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Продукция сертифицирована 
УкрСЕПРО

■ Корпуса для счетчиков ZKi для самостоятельной установки

для установки одно и трехфазных счетчиков элек• 
трической энергии

ZKi-Kompakt - Корпуса для систем ввода и учета 

С крестовиной для установки индукционных счетчиков 
С адаптером для установки электронных счетчиков 
С дополнительным пространством 
Не комбинируются   с другими компонентами серии AKi

Материал: 
ударопрочный армированный стекловолокном поликарбонат• 

Наименование ZKi 1 ZKi 11 ZKi 100 ZKi 110

Артикул 749 001 01 749 011 01 749 100 01 749 110 01

Размер, мм 250 x 370 x 193 250 x 520 x 193 250 x 520 x 193 250 x 670 x 193

Вводы

сверху/снизу:  
8 x M20  

2 x M20 / M25 
1 x M32 / M40 

сбоку:  
8 x M20  

2 x M25 / M32 

сверху/снизу:  
8 x M20  

2 x M20 / M25 
1 x M32 / M40 

сбоку:  
8 x M20  

2 x M25 / M32 

сверху/снизу:  
8 x M20  

2 x M20 / M25 
1 x M32 / M40 

сбоку:  
8 x M20  

2 x M25 / M32 

сверху/снизу:  
8 x M20  

2 x M20 / M25 
1 x M32 / M40 

сбоку:  
8 x M20  

2 x M25 / M32 

Для счетчиков 1ф / 3ф индукционных, электронных (по заказу установка подложек BKEA / BKEI)

Принадлежности 
в комплекте и 
описание

Возможность пломбирования,  крестовина и винты для счетчика,  вводные патрубки и пробки IP 54,  пробки для 
герметизации и изоляции крепежа 

Для обеспечения IP 65 использовать кабельные сальники со стр.160


Секция вверху для 12 аппара
тов отходящих линий с 35 мм 

рейкой и клеммами PE и N

Секция внизу 150 мм для ком
мутации с 35 мм рейкой

Секция вверху для 12 аппара
тов отходящих линий с 35 мм 

рейкой и клеммами PE и N 
Секция внизу 150мм для ком

мутации с 35 мм рейкой
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