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Н е у к р о т и м а я  с т и х и я ?

В гаражах, прачечных, лабораториях или мастерских 

иногда бывает мокро. Ведь вода здесь может брызгать и 

на пол, и на стены. Поэтому необходимо обеспечивать 

защиту электроинсталляции - особенно в сырых 

помещениях или под открытым небом. С этим легко 

справляется брызгозащищенная программа для сырых 

помещений 

DELTA flaeche IP44. В экстремальных условиях 

применяется IP68 (защита от воды под напором).



10/3

DELTA flaeche 
для открытой установки

К а к  б ы  н е  т а к !

Корпус и крышки изготовлены из огнестойкого 

поликарбоната, особо ударопрочного, и поэтому не 

боятся самых жёстких нагрузок при жаре и холоде.

Ну а если в том или ином случае такая степень защиты 

окажется избыточной, то в Вашем распоряжении 

имеется DELTA flaeche IP20.

10
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Компоненты из
программы для открытой установки:

• клавишный выключатель

• корпус из ударопрочного 
термопласта

• розетка с заземлением

• два варианта для программ открытой 
установки:
– IP44 (брызгозащищенное 

исполнение)
– IP68 (защита от воды под напором)

настенная розетка с заземлением
и крышкой
IP68

DELTA flaeche
для открытой установки

контрольный выключатель
IP44

универсальный выключатель
IP44



DELTA flaeche IP20

Электрические розетки

10/5

DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

10

7Данные для выбора и заказа

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения 
16 A, ~250 В; 10A, −250 В
цвет: электробелый (RAL 1013)

10/5 

Двухместная розетка с заземлением 
100 мм x 60 мм 
высота 47 мм

5UB2 510 021 1/10

Двухместная розетка с заземлением  
и повышенной защитой от прикосновения
95 мм x 58 мм
высота 42 мм

5UB3 206 021 1/10

Трехместная розетка с заземлением 
140 мм x 60 мм 
высота 47 мм

5UB3 510 021 1/50



Введение 
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

7Обзор
10/6

Световой индикатор

Двухклавишный выключатель

Розетка с заземлением

В гаражах, прачечных, лабораториях или мастерских 
работа кипит. Неудивительно, что при этом брызги воды 
могут попадать на стену. Не смотря на это, степень защиты 
электроинсталляции должна быть обеспечена. В данном 
случае нет вопросов:  брызгозащищенная программа для 
открытой установки DELTA flaeche IP44 с большими 
клавишами не боится неделикатного обращения.

DELTA flaeche IP44 позаботится, чтобы электроинсталляция 
не подмочила свою “репутацию”.

Привлекательный дизайн

Широкие клавиши выключателей, контрастная верхняя 
часть, рациональные комбинации: программа DELTA 
подкупает привлекательным дизайном. Это подтвердило 
также и жюри специальной выставки „Художественное 
конструирование“.

Повышенная надежность

Корпус выключателя изготавливается из ударопрочного и 
небьющегося изоляционного материала, который 
выдерживает большие механические нагрузки.

Соединительные клеммы защищены от прямого 
прикосновения к токоведущим частям. Хомуты из 
изоляционного материала обеспечивают механическую 
разгрузку проводов.
Все кромки электрических частей закруглены – это 
предотвращает повреждение изоляции проводов.

Откидывающаяся крышка розеток с заземлением 
предотвращает проникновение влаги. Электрические части 
розеток снабжены соединительными зажимами согласно 
DIN VDE 0620, зарекомендовавшими себя на протяжении 
многих лет.

Удобные в работе

Удобные в работе выключатели с большими клавишами – 
теперь также и в брызгозащищенном исполнении DELTA−
flaeche
• ударопрочный и небьющийся корпус из термопласта
• пружинные клеммы у выключателей и розеток
• изолированные разжимающие рычажки пружинных клемм 

обеспечивают защиту от прикосновения
• легкое освобождение проводов нажатием на рычажок без 

применения инструмента.

все клеммы выполнены в виде двойных зажимов.

Простая установка

Программа DELTA−flaeche продумана до малейших 
подробностей: верхние части розеток с заземлением, а 
также клавишные и кнопочные выключатели крепятся к 
основанию двумя нержавеющими винтами. Клавишные и 
кнопочные выключатели и розетки имеют на тыльной 
стороне два расположенных по диагонали  высверленных 
отверстия диаметром 4,5 мм, для шлицевого крепления. 
Манжеты облегчают ввод кабеля. Все клавишные и 
кнопочные выключатели могут быть оснащены лампами 
тлеющего разряда трех градаций яркости. Многоместные 
комбинации розеток с заземлением поставляются 
полностью смонтированными. Кроме этого имеются 
комбинации выключателей и розеток с заземлением.

Предлагается комплектная программа: выключатели для 
схемы отключения света из двух точек, контрольные 
выключатели, кнопочные выключатели, световые 
индикаторы, розетки с заземлением и комбинации из двух и 
трёх устройств.

Техника, соответствующая DIN VDE и DIN

Клавишные и кнопочные выключатели брызгозащищенной 
программы DELTA−flaeche сконструированы согласно DIN 
VDE 0632 и DIN 49 200, розетки  − согласно DIN VDE 0620 и 
DIN 49 440 и имеют знак VDE. Устройства обладают 
степенью защиты IP44, т.е. они брызгозащищённые. 
Клавишные и кнопочные выключатели применяются до 10 A 
и 250 В переменного тока, розетки с заземлением 
рассчитаны для 16 A, 250 В переменного тока и для 10 A, 250 
В постоянного тока.



DELTA flaeche IP44

Введение
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DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество
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Клавишные и кнопочные выключатели 
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

7Данные для выбора и заказа

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
брызгозащищённое исполнение, IP44
10 A, ~250 В согласно DIN 49 200
корпус из ударопрочного изоляционного материала
материал электрических контактов: без содержания кадмия и никеля
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм
крепежные отверстия: ∅ 4,5 мм
ввод провода: манжеты для проводов ∅ 8 − 13,5 мм
специальное исполнение по запросу

10/8 

Универсальный выключатель
для отключения в схеме управления светом из двух точек

5TA4 706 021 1/10

Перекрестный выключатель 5TA4 707 021 1/10

Однополюсный выключатель, 1 НО 5TA4 701 021 1/10

Контрольный выключатель, 1 НО
с контрольной лампой

5TA4 700 021 1/10

Контрольный выключатель
для схемы отключения света из двух точек
с контрольной лампой

5TA4 710 021 1/10



DELTA flaeche IP44

Клавишные и кнопочные выключатели

10/9

DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

10

Аварийный выключатель отопления,
 однополюсный, с окошком 
с контрольной лампой 
согласно DIN VDE 0116/3.79

5TA4 741 021 1/10

Аварийный выключатель отопления, 
двухполюсный, с окошком
с контрольной лампой
согласно DIN VDE 0116/3.79

5TA4 742 021 1/10

Выключатель для схемы отключения света из двух точек, 
с окошком и полем для надписи
с лампой подсветки для ориентации

5TA4 726 021 1/10

Выключатель с символами I/O, двухполюсный, 2 НО 
10 A, ~250 В

5TA4 702 021 1/10

Выключатель с символами I/O, трехполюсный , 3 НО
16 A, ~400 В

5TA4 753 021 1/10

Таймер, с символом „Время“ и окошком
1 − 6 мин
электронный
нагрузка лампами накаливания до макс. 200 Вт, ~230 В, 40 – 60 Гц
с лампой подсветки для ориентации

5TT1 201 027 1

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук



Клавишные и кнопочные выключатели 
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

Двухклавишный выключатель 5TA4 705 021 1/10

Двухклавишный выключатель 
для схемы отключения света из двух точек

5TA4 708 021 1/10

Кнопочный выключатель
 для схемы отключения света из двух точек
(применим также как НЗ)

5TD4 707 021 1/10

Кнопочный выключатель, 1 НО 
с белым фильтром
с прилагаемым набором окошек (содержащим по одному окошку с символами 
„Свет“, „Звонок“ и „Ключ“ и одно нейтральное окошко)

5TD4 701 021 1/10

Кнопочный выключатель 
с квитированием сигнала, с окошком
без лампы тлеющего разряда

5TD4 706 021 1/10

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук



DELTA flaeche IP44

Клавишные и кнопочные выключатели
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DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

10

Световой индикатор
с лампой тлеющего разряда ~250 В
75 мм x 66 мм x 54 мм

5TD4 780 021 1/10

Аварийный выключатель отопления, 3-полюсный
с контрольной лампой
25 A, ~400 В
80 мм x 64 мм x 60 мм

5TB6 231 021 1/10

Выключатель, 1 НО  
в соответствии с предписаниями для производственных помещений 
с прилагаемыми прозрачными окошками
нейтральный и с символом "Свет" 
включая лампу тлеющего разряда 5TG7 332

5TA4 711 021 1/10

Выключатель для схемы отключения света из двух точек 
в соответствии с предписаниями для производственных помещений 
с прилагаемыми прозрачными окошками
нейтральный и с символом "Свет" 
включая лампу тлеющего разряда 5TG7 332

5TA4 716 021 1/10

Кнопочный выключатель  
в соответствии с предписаниями для производственных помещений 
с прилагаемыми прозрачными окошками
нейтральный и с символом "Свет" 
включая лампу тлеющего разряда 5TG7 332

5TD4 705 021 1/10

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук



GAMMA instabus
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

7Данные для выбора и заказа

7Данные для выбора и заказа

instabus

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
брызгозащищённое исполнение, IP44
10 A, ~250 В согласно DIN 49 200
корпус из ударопрочного изоляционного материала
материал электрических контактов: без содержания кадмия и никеля
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм
крепежные отверстия: ∅ 4,5 мм
ввод провода: манжеты для проводов ∅ 8 − 13,5 мм
специальное исполнение по запросу

10/12 

Кнопочный выключатель AP 115, с окошком
степень защиты IP44
с интегрированным шинным соединителем UP 114
в одноклавишные кнопочные выключатели встроены окошки
расположенные за ними светодиоды могут использоваться для индикации 
состояния или подсветки для ориентации
электропитание светодиодов осуществляется через шинную линию

• с промежуточным положением 5WG1 115-3AB01 030 1

• кнопочный выключатель 5WG1 115-3AB21 030 1

Кнопочный выключатель AP 115, двухклавишный
степень защиты IP44
с интегрированным шинным соединителем UP 114

• с промежуточным положением 5WG1 115-3AB11 030 1

• кнопочный выключатель 5WG1 115-3AB31 030 1

Электрические розетки

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
брызгозащищённое исполнение, IP44
16 A, ~250 В, 10 A –250 В, согласно DIN 49 440
безвинтовые контактные зажимы представляют собой пружинные клеммы для 
медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм2

корпус из ударопрочного изоляционного материала
крепежные отверстия: ∅ 4,5 мм
ввод провода: манжеты для проводов ∅ 8 − 3,5 мм
с откидывающейся крышкой
с пружинными клеммами
специальное исполнение по запросу

10/12 

Одноместная розетка с заземлением
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм

5UB4 711 021 1/10



DELTA flaeche IP44

Электрические розетки

10/13

DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

10

Одноместная розетка с заземлением, с полем для надписи
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм

5UB4 713 021 1/10

Двухместная розетка с заземлением для вертикальной установки
размер крышки: 151 мм x 66 мм x 54 мм
(розетка с полем для надписи по запросу)

5UB4 723 021 1/5

Двухместная розетка с заземлением для горизонтальной установки
размер крышки: 75 мм x 134 мм x 54 мм
розетка с полем для надписи по запросу

5UB4 722 021 1/5

Трехместная розетка с заземлением для горизонтальной установки
размер крышки: 75 мм x 201 мм x 54 мм
розетка с полем для надписи по запросу

5UB4 731 021 1

Розетка с заземлением, запираемое исполнение
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 66 мм
с двумя ключами
все замки одинаковые (другие системы по запросу)

5UB4 714 021 1

Розетка со средним защитным контактом
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм
2−полюсная по CEE7
винтовые зажимы

5UB4 741 021 1/10

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук



Комбинации из розетки и 
клавишного/кнопочного выключателя  
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

7Данные для выбора и заказа

7Данные для выбора и заказа

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
брызгозащищённое исполнение, IP44
розетки:16 A, ~250 В; 10 A, –250 В, согласно DIN 49 440
выключатель: 10 A, ~250 В
безвинтовые контактные зажимы представляют собой пружинные клеммы для 
медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм2

корпус из ударопрочного изоляционного материала
крепежные отверстия: ∅ 4,5 мм
ввод провода: манжеты для проводов ∅ 8 − 13,5 мм
с пружинными клеммами
розетки с заземлением и откидывающейся наружной крышкой
для вертикальной установки, 151 мм x 66 мм x 54 мм

10/14 

Комбинация выключателя для схемы отключения света из двух точек и 
розетки с заземлением 

5TA4 816 021 1/5

Комбинация двухклавишного выключателя и розетки с заземлением 5TA4 815 021 1/5

Комбинация кнопочного выключателя и розетки с заземлением 5TD4 811 021 1/5

Управление жалюзи

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
брызгозащищённое исполнение, IP44
10 A, ~250 В согласно DIN 49 200
корпус из ударопрочного изоляционного материала
размер крышки: 75 мм x 66 мм x 54 мм
крепежные отверстия: ∅ 4,5 мм
ввод провода: манжеты для проводов ∅ 8 − 13,5 мм
с откидывающейся крышкой
с винтовыми зажимами

10/14 

Жалюзийный выключатель с замком
с символами Вверх/Вниз
1−полюсный, с двумя ключами
все замки одинаковые (другие системы по запросу)

 

• фиксируемые и нефиксируемые положения в обе стороны 5TA7 650 021 1

• нефиксируемые положения в обе стороны 5TA7 651 021 1

комментарий раздел стр.

технические характеристики, 
смотри ...

Технические характеристики/
Управление жалюзи/ Жалюзий−
ный выключатель с замком

19/48



DELTA flaeche IP44

Управление жалюзи
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DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

10

7Данные для выбора и заказа
 

Жалюзийный кнопочный выключатель 
с электрической блокировкой и символами Вверх/Вниз 
пружинные клеммы 
расположение клемм  как в электрической части для скрытой установки 
5TA2 114 

5TD4 708 021 1/10

комментарий раздел стр.

технические характеристики, 
смотри ...

Технические характеристики/
Управление жалюзи/ 
Жалюзийный кнопочный 
выключатель, с электрической 
блокировкой
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исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Принадлежности и запасные части

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Принадлежности 10/15

Соединительный элемент
для соединения отдельных устройств

5TG4 205 021 1/10

Манжета без отверстия 5TG4 204 021 1/10

Штуцер для ввода канала
для каналов 15 мм x 15 мм и 17 мм x 17 мм

5TG4 212 021 1/5

Лампа тлеющего разряда  
для электрических частей клавишных и кнопочных выключателей 
безопасные для прикосновения
~230 В

• слабая яркость
потребление электроэнергии: 0,18 мА
цвет цоколя: белый

5TG7 321 021 1/10

• средняя яркость
потребление электроэнергии: 0,9 мА
цвет цоколя: серый

5TG7 332 021 1/10

• большая яркость
потребление электроэнергии: 1,35 мА
цвет цоколя: синий

5TG7 342 021 1/10

Лампа накаливания  
для электрических частей клавишных и кнопочных выключателей 

• 8 В / 35 мА 5TG7 313 021 1/10

• 12 В / 40 мА 5TG2 785 021 1/10

• 24 В / 20 мА 5TG7 314 021 1/10



Принадлежности и запасные части 
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DELTA flaeche IP44
DELTA flaeche для открытой установки

Siemens ET D1 · 2006
* Заказывается данное или кратное ему количество

DELTA flaeche IP68

7Данные для выбора и заказа

Запасные части
Сменные фильтры для световых индикаторов и для электрических частей 
клавишных и кнопочных выключателей 

• красное 5TG4 206 021 1/10

• зеленое 5TG4 208 021 1/10

• белое 5TG4 207 021 1/10

• желтое 5TG4 210 021 1/10

Запасная лампа тлеющего разряда для светового индикатора
~250 В

5TG7 301 021 1/10

Комплект запасных фильтров 
для клавишных и кнопочных выключателей
в один комплект входят 2 прозрачных, 2 красных и 2 белых светофильтра

5TG4 200 021 1 КП/ 
10 КП

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Штекерные разъемы

исполнение № для заказа ЦГ МК*/
упак.

штук

Общие сведения
степень защиты: IP68 (защита от воды под напором)
16 A, ~250 В, 10 A, −250 В
контактные зажимы представляют собой соединительные клеммы для 
проводов сечением до 2,5 мм2

Корпус из PBT, повышенная ударопрочность
винтовые зажимы
навинчивающиеся крышки

10/16

Настенная розетка с заземлением и крышкой 
размер корпуса: 105 мм x 87 мм x 68 мм 
крепежные отверстия: ∅ 5,5 мм
двухсторонний ввод проводов 8 − 13,5 мм

5UB4 686 021 1/10

Штекер с заземлением и крышкой 5UH1 150 021 1/10

Ответная часть разъема с заземлением и крышкой 5UH1 151 021 1/10


