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Suno™
механизмы

(1)  Используется зеленая лампа 0,5 мА
(2) Используется зеленая лампа 15 мА

774 005 + 774 041

774 013 + 774 041

774 611 + 774 641

 Упак.  Кат. №  Выключатели 10 А – 250 ВA
     Монтаж 

 при помощи винтов  
 или захватов 

 Белый  Слоновая 
  кость

 10 774 001 774 601 Выключатель

 10 774 005 774 605 Двухклавишный 
   выключатель

 10 774 006 774 606 Переключатель 
   на два направления

 10 774 008 774 608 Двухклавишный переключатель 
   на два направления

 10 774 007  774 607 Переключатель
   промежуточный

 10 774 026 774 626 Переключатель 
   на два направления
   с подсветкой

774006-52047o.eps

774005-52046o.eps

774006-52047o.eps

774008-52049o.eps

774026-52058o.eps

Соответствуют ГОСТ Р 51324-1.99

 Упак. Кат. №  Выключатели без фиксации
 10 А – 250 ВA  

  Белый  Слоновая Соответствуют ГОСТ Р 51324-1.99
   кость

 10 774 011 774 611 Выключатель без фиксации

 10 774 013 774 613 Выключатель без фиксации с 
подсветкой  

  220 ВA(1)

 10 774 015 774 615 Выключатель без фиксации с 
подсветкой 12 ВA(2)

    Светорегуляторы 
 220 ВA – 50 Гц  

  Белый  Слоновая Соответствуют ГОСТ-Р 51324-1.2005
   кость и 51324.2.1-99

     40-400 Вт для ламп
 1 774 061 774 661 накаливания, 
    и галогеновых 220 BA

 1 774 062 774 662 40-400 Вт для ламп
  галогеновых и для ламп
  12 BA с ферромагнит-  
  ным трансформатором

    Телефонные розетки
     Белый      Слоновая 
   кость

 10 774 038 774 638 RJ11 – одинарная
 10 774 039 774 639 RJ11 – двойная

    Информационные розетки
     Белый  Слоновая 
   кость

 10 774 072 774 672 RJ 45 – Кат. 5 UTP

774 001 + 774 041

774 602 + 774 641 774 615 + 774 641 774 061 + 774 041

774039-52071o.eps

774038-52063o.eps

774070-52066o.eps

774011-52051o.eps

774013-52053o.eps

774015-52055o.eps



573

Suno™
розетки

Suno™
розетки ТВ, рамки, аксессуары

774 032 + 774 041774 620 + 774 641

774032-52062o.eps

774032-52062o.eps

774032-52062o.eps

774 025

Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

 Упак. Кат. № Розетки 10/16 А – 250 В± 

  Белый  Слоновая Поставляются с лицевой панелью
   кость Монтаж на винтах или на захватах

 10 774 016 774 616  2K

 10 774 020 774 620  2К+ T немецкий    
   стандарт

 10 774 021 774 621   2К+ T немецкий стандарт,
      защитные шторки

 10 774 052      2К+ T немецкий стандарт, 
влагозащищенная IP 44 - 
с крышкой

    Розеточные блоки 
  Белый  Слоновая Монтируются в одну коробку ∅60 мм
   кость и поставляются с рамками
    и лицевыми панелями

 10 774 025 774 625 2х2К + T немецкий стандарт

 10 774 028 774 628  2х2К + T немецкий стандарт,
защитные шторки

    Розетки ТВ

 Белый Слоновая
   кость

 10 774 032 774 632  ТВ-ФМ- 862 МГц
Затухание ≤ 1.5 Дб  
Подключение звезда

 10 774 033 774 633  ТВ-ФМ- 862 МГц – оконечная
Затухание ≤ 10 Дб  
Подключение шлейф

 10 774 034 774 634  ТВ-ФМ- 862 МГц – проходная
Затухание ≤ 14 Дб  
Подключение шлейф

774 052 + 774 041

774000-52079o.eps

774 043

 Упак. Кат. №  Розетки ТВ (продолжение)

  Белый  Слоновая  
   кость 

 10 774 097 774 697 Розетка TV простая
Подключение звезда 

  Затухание ≤ 1,5 Дб

 10 774 098 774 698 Розетка TV простая
Оконечная 

  Затухание ≤ 10 Дб

 10 774 099 774 699 Розетка TV простая
Подключение шлейф 

  Проходная
  Затухание ≤ 14 Дб

    Аксессуары
     Коробка
 10 774 000 – для накладного
    монтажа

 10 774 047 774 647 Вывод кабеля

 10 774 046 774 646 Заглушка

    Рамки
 Белый Слоновая  Для вертикального 
     кость и горизонтального монтажа
 10 774 041 774 641 1 пост 

 10 774 042 774 642 2 поста 

 10 774 043 774 643 3 поста

 10 774 044 774 644 4 поста

774016-52082o.eps

774020-52072o.eps

774021-52073o.eps

774043-52080o.eps

774041-52075o.eps

774042-52078o.eps




