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Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
S-431 37 Mölndal
Tel. +46 31 3355800
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Tyco Thermal Controls SA
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ELGRI d.o.o., S. Mihalica 2
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Fax +39 02 577615528
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Atyrau, 060005
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Tel. +36 1 2537617
Fax +36 1 2537618
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Tyco Thermal Controls b.v.
Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. +31 20 6400411
Fax +31 20 6400469

Norge
Tyco Thermal Controls AB
Postboks 146, 1441 Drobak
Tel. +47 66 817990
Fax +47 66 808392

Österreich
Tyco Thermal Controls N.V.  
Office Wien
Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236 860077
Fax +43 2236 8600775

Polska
Raychem Polska Sp. z o.o.
Tyco Thermal Controls
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 3312950
Fax +48 22 33112951
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Tyco Thermal Controls  
3 Sinaii Street, 3rd Floor
100357 Ploiesti PH
Tel. +40 34 4802144
Fax +40 34 4802141

Schweiz / Suisse
Tyco Thermal Controls N.V.
Office Baar, Haldenstrasse 5
Postfach 2724, 6342 Baar
Tel. +41 41 7663080
Fax +41 41 7663081

Suomi
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
S-431 37 Mölndal,
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Tel. +46 31 3355800
Fax +46 31 3355899

Sverige
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
S-431 37 Mölndal
Tel. +46 31 3355800
Fax +46 31 3355899

Türkiye
SAMM DIS TICARET A.S.
Yeniyol Sk.
Etab Is Merkezi C Blok
Kat:6 34722
Acibadem/Kadiköy Istanbul
Tel. +90 216 3256162213
Mobile +90 533 7790662
Fax +90 216 3252224

United Kingdom
Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
3 Rutherford Road
Stephenson Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear
NE37 3HX, United Kingdom
Tel. +44 191 4198200
Fax +44 191 4198201

ООО «Тайко Термал Контролс»
Россия  141407 Московская  
область, г. Химки,  
ул. Панфилова, д. 19, стр. 1
Д/Ц «Кантри Парк», 11 этаж
Тел.  + 7 495 926 1885
Факс + 7 495 926 1886

Serbia and Montenegro
Keying d.o.o.
Vuka Karadžica 79
23300 Kikinda
Tel. +381 230 401770
Fax +381 230 401790
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Каталог продуктов 
для систем промышленного обогрева 

Предоставленная выше информация, включая иллюстрации, полагается верной. Тем не менее, пользователи должны самостоятельно 
оценивать пригодность каждого изделия к их условиям эксплуатации. Tyco Thermal Controls не дает никаких гарантий относительно 
точности и полноты предоставленной информации и снимает с себя ответственность в связи с ее использованием. Обязательства 
Tyco Thermal Controls полностью оговорены и ограничены положениями “Стандартных условий Tyco Thermal Controls на продажу” 
для данного вида изделий. Tyco Thermal Controls или дистрибьюторы продукции компании ни при каких обстоятельствах не несут 
ответственности за случайный, косвенный или вытекающий следствием ущерб, возникший в результате продажи, перепродажи, 
использования или неправильного использования изделия. Спецификации Tyco Thermal Controls могут изменяться без предупре-
ждения. Кроме этого, Tyco Thermal Controls оставляет за собой право вносить изменения в технологический производственный 
процесс без уведомления Покупателя, если эти изменения не нарушают соответствия этого изделия его спецификации.

Tyco, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, TraceTek, RAYSTAT, “We manage the heat you need” и Tracer — торговые марки Tyco Thermal Controls, 
HEW-THERM — торговая марка HEW-KABEL/CDT GmbH & Co.KG. Cage clamp — торговая марка WAGO.

Продукция соответствует

требованиям Европейских 

директив.
www.tycothermal.ru

Наша работа — нести тепло



Tyco Thermal Controls, подразделение Tyco 
International, предлагает высококачественные 
продукты и услуги, отлично зарекомендовав-
шие себя в промышленности, под известными 
марками, такими как Raychem®, HEW-THERM®, 
Pyrotenax®, DigiTrace®, Isopad®, TraceTek® и 
Tracer®. Мы постоянно прилагаем усилия для 
того, чтобы лучше соответствовать требова-
ниям наших заказчиков и сокращать сроки 
реализации проектов. Глобальная сеть тор-
говых представительств и техническая под-
держка — работающие более чем в 85 стра-
нах — помогают Tyco Thermal Controls обеспе-
чивать доступ к нашим продуктам, услугам и 
знаниям в любой точке мира. Значительные 
инвестиции в программы по исследованиям и 
разработкам позволяют Tyco Thermal Controls 
создавать новые передовые технологии и 
продукты, соответствующие потребностям 
быстро меняющихся мировых рынков. Наши 
заказчики видят в Tyco Thermal Controls пар-
тнера, чьи глобальные возможности трансли-
руются в глобальные решения.

Tyco Thermal Controls предлагает широкий 
спектр продуктов и услуг для промышленно-
сти, коммерческого и жилого строительства. 

На следующих страницах коротко рассказано 
о нашем присутствии на различных рынках.
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Системы энергораспре-

деления для обогрева

Огнестойкие кабели 

с минеральной или 

полимерной изоляцией

Системы обогрева резервуаров

Системы обогрева днищ 

резервуаров

www.tycothermal.com

Наша работа — нести тепло



Системы управления и 

контроля температуры

Обогрев пандусов

Системы обнаружения утечек

Системы теплоизоляции труб, 

сосудов и резервуаров

Предизолированные трубы

Обогреваемые трубные пучки и обо-

грев КИПиА в зимних условиях

Tyco Thermal Controls — мировой лидер на рынке решений для обогрева для 
промышленности, коммерческого и жилого строительства. Компания имеет 
множество клиентов по всему миру и свыше 2 000 сотрудников. Бизнес-
подход компании характеризуется приоритезацией качества и постоянном 
стремлением к улучшению. Межотраслевые команды, включающие специ-
алистов по продажам, маркетингу, разработке продуктов, проектированию, 
строительству и производству тесно работают вместе —  от предпроектной 
проработки до проектирования, поставки и строительства — для выработки 
решений, удовлетворяющих требованиям проектов и областей применения 
наших заказчиков.

Системы 
управления 

теплом

Защита от замерзания труб и задвижек 

на открытых площадках



Представительства компании стратегически расположены по 
всему миру, для того чтобы соответствовать местным прак-
тикам и требованиям для решений в области электрообогре-
ва и предоставлять полный спектр услуг в области управле-
ния теплом. Обращаясь к Tyco Thermal Controls, заказчики 
могут быть уверены в высочайшем уровне проектирования, 
мастерства, качества, целостности и знания продуктов на 
всех фазах проекта, от предварительной проработки проекта 
до пуско-наладки. Эти услуги предоставляются Tyco Thermal 
Controls под маркой Tracer под девизом «Полный спектр 
услуг в области электрообогрева».

От одного этапа проекта до поставки «под ключ» — Tracer 
правильный партнер для любого спкетра работ. 

Предварительная проработка 
проектов и оптимизация
При привлечении Tyco Thermal Controls на ранней стадии — 
пока проекты находятся на фазе начальной оценки эффектив-
ности / предпроектной проработки — мы можем предложить 
наши услуги по оценке затрат и использованию программ 
оптимизации. Эти программы интегрируют опыт в проектиро-
вании и хорошо зарекомендовавшие себя в промышленности 
подходы и стратегии, позволяющие снизить общие затраты 
на систему и/или общие операционные затраты на проекты. 

Проектирование и инжиниринг
Внимание к начальному проектированию и инжинирингу 
являются ключом к успеху для всего проекта. Компьютерные 
инструменты для проектирования, взаимодействующие с 
большинством программ для 3D-моделирования позволяют 
снизить время на обработку чертежей и упростить контроль 
изменений.

Управление цепочкой поставок
Управление цепочкой поставок включает планирование и 
управление всей деятельностью, связанной со снабжением, 
закупкой, а также управлением логистикой, включая коорди-
нацию и взаимодействию с торговыми партнерами (постав-
щиками, посредниками, продавцами услуг и пр.).

Строительно-монтажные работы
От монтажа, строительства, шеф-монтажа, проектирования 
непосредственно на площадке, гарантию качества, контроля 
качества, до управления проектом для любой системы управ-
ления теплом. Tracer предлагает строительно-монтажные 
работы для любого проекта, для систем протяженностью от 
нескольких метров до сотен километров.

Пуско-наладка
Пуско-наладка системы управления теплом выполняется для 
проверки правильности монтажа и проверки работоспособ-
ности системы перед передачей ее конечному пользователю. 
Система проверок и процедура пуско-наладки Tracer, управ-
ляемые Планом по проверки и инспекции (ITP), позволяющим 
получить полную информацию о состоянии проверяемых цепей. 

Аудиты и обслуживание
Аудит систем управления теплом и контракты на обслужи-
вание подстраиваются под конкретные нужды заказчика. 
Своевременное предупредительное обслуживание являет-
ся крайне важным для обеспечения надежной эксплуа-
тации систем управления теплом, а также для избежания 
высоких затрат, связанных с незапланированным простоем. 
Регулярные визиты специалистов по обслуживанию также 
позволяют создать точную документацию по системе, к кото-
рой можно обратиться в любой момент. 

Более подробную информацию можно получить в местном 
представительстве Tyco Thermal Controls или на сайте 
www.tycothermal.ru.П

о
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Полный спектр 
услуг в области 

электрообогрева



Электрообогреваемая труба
Разрез типичной трубы с электрообогревом.

Панель электрообогрева (может 
включать автоматы, контроллеры   

и устройства сигнализации)

Трансформатор

Концевая заделка с индика-
ционной лампой 

Кабельный лоток

Подвод питания

Греющий кабель
Примечание: иллюстрации на этой и последующих страницах не 

обязательно отражают реальные системы обогрева.

Полная система электрообогрева  — это намного больше, чем просто 

греющий кабель. Tyco Thermal Controls может предложить полную 

систему обогрева, от трансформатора и электрораспределительной 

панели, до подвода питания, греющих кабелей, концевых заделок, 

стеклотканевой ленты и предупредительных наклеек. Мы можем 

поставлять отдельные компоненты, выполнять проектирование и 

инжиниринг, но также осуществлять монтаж и обслуживание всей 

системы.  

Системы 
электро-
обогрева

Жидкость

Греющий 
кабель

Теплоизоляция

Кожух
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Греющие кабели параллельного типа Raychem состоят из двух параллельных жил с греющим элементом между ними по 
всей длине кабеля. Эта конструкция обеспечивает постоянную удельную мощность обогрева (на метр длины), даже если 
длина греющего кабеля изменяется, что обеспечивает гибкость при монтаже без необходимости перепроектирования 
системы обогрева. Эта особенность делает их предпочтительным решением для наиболее сложных систем обогрева тру-
бопроводов.

В семействе греющих кабели параллельного типа Raychem используются различные технологии:

Саморегулируемые греющие кабели

Саморегулируемые греющие кабели используют технологию проводящих полимеров. Греющий элемент сделан из по-
лимеров, смешанных с проводящим техническим углеродом. Специальная смесь материалов создает токопроводящие 
дорожки между токоведущими жилами кабеля по всей его длине. В каждом греющем кабеле количество токопроводящих 
дорожек между жилами меняется в зависимости от изменения температуры. При понижении температуры среды, окру-
жающей кабель, греющий элемент микроскопически сжимается. Это сжатие снижает электрическое сопротивление и соз-
дает многочисленные токопроводящие дорожки между жилами. По этим токопроводящим дорожкам течет ток, выделяя 
тепло в сердцевине кабеля.

При повышении температуры греющий элемент микроскопически расширяется. Это сжатие снижает электрическое со-
противление и количество токоведущих дорожек снижается. В результате, греющий кабель автоматически снижает свою 
мощность обогрева. Эти эффекты проявляются по всей длине кабеля, благодаря чему мощность обогрева локально на 
каждом участке подстраивается под фактическую окружающую температуры.

Промышленные системы обогрева 
параллельного типа

Холодная труба: материал
греющего элемента

сжимается, создавая
при этом множество

токопроводящих
дорожек

Медная
жила

Греющие кабели
BTV и QTVR
имеют одинаковую
конструкцию,
показанную справа

Саморегу-
лируемый

проводящий
греющий
элемент

Электро-
изоляция

Оплетка из луженых
медных жил 

и внешняя оболочка

Медная
жила

Саморегу-
лируемое

проводящее
волокно 

Электро-
изоляция

Оплетка из луженых
медных жил 

и внешняя оболочка

Теплая труба: материал
греющего элемента

расширяется, сокра-
щая при этом число

токопроводящих
дорожек

Горячая труба:
расширение материала

греющего элемента
разрывает практически

все токопроводящие
дорожки

Как работает саморегулирование в греющих элементах Raychem
из токопроводящего полимера:

Конструкция греющих 
кабелей XTV со 
спирально намотанным 
греющим волокном 
обеспечивает
легкую раз-
делку кабеля
для подвода
питания и
оконцевания
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Саморегулируемые греющие кабели обеспечивают следующие преимущества:

Легкость монтажа. Параллельные жилы и плоская конструкция кабеля делают системы обогрева Raychem легкими 
в обращении и монтаже. Греющий кабель можно нарезать на отрезки необходимой длины на месте при монтаже, и их 
можно монтировать внахлёст на задвижках, фланцах и оборудовании КИПиА.

Быстрый пуск. Обеспечивает высокую мощность обогрева, когда это необходимо. Это означает быстрый пуск, и меньше 
время простоя, когда трубы или другие поверхности холодные.

Снижение эксплуатационных затрат. Система компенсирует внешние факторы, такие как небольшие источники тепло-
потерь, а также перепады напряжения и температуры. Тепло автоматически подается только туда, где оно нужно.

Равномерная температура обогреваемой жидкости. Благодаря тому, что греющий кабель реагирует на фактические 
условия вдоль всей длины трубопровода, система автоматически подстраивается под изменения, вызванные статической 
жидкостью и различающейся высотой трубопроводов. 

Безусловный класс температуры. Саморегулируемые греющие кабели Raychem имеют безусловный класс темпера-
туры, что означает что кабели никогда не превысят свой класс температуры, даже если они пересекаются или смонти-
рованы внахлёст. Безусловная температурная классификация облегчает проектирование, поскольку она позволяет обе-
спечить соответствие греющего кабеля классу температуры зоны, в которой он будет использоваться, без необходимости 
расчета температуры оболочки кабеля или использования сложных систем управления.

Самоограничивающихся греющие кабели

Самоограничивающихся греющие кабели представляют собой греющие кабели параллельного типа, состоящие из грею-
щего элемента из сплава с высоким удельным сопротивлением, спирально намотанного вокруг двух параллельных жил. 
Изоляция удалена с фиксированным шагом попеременно на каждой из жил. Расстояние между точками контакта токове-
дущих жил с греющим элементом определяет длину зоны обогрева. Положительный температурный коэффициент грею-
щего элемента приводит к тому, что он снижает мощность обогрева при увеличении температуры. Это эффект позволяет 
монтировать самоограничивающиеся греющие кабели с однократным пересечением, поскольку температура греющего 
элемента в месте пересечения будет снижена.
К числу преимуществ самоограничивающихся греющих кабелей относится также высокая мощность обогрева при повы-
шенных температурах, что позволяет снизить количество необходимых греющих кабелей. Их также можно монтировать с 
однократным пересечением, что облегчает монтаж на задвижки и фланцы. Эти продукты не имеют безусловного класса 
температуры, и их класс температуры должен рассчитываться и документироваться для каждого проекта отдельно.

Греющие кабели параллельного типа с постоянной мощностью обогрева

Греющие кабели параллельного типа с постоянной мощностью обогрева имеют конструкцию, схожую с самоограничи-
вающимися греющими кабелями, но вместо греющего элемента с положительным температурным коэффициентом они 
используют никель-хромовый греющий элемент, сопротивление которого не меняется с температурой. Таким образом 
обеспечивается постоянная мощность обогрева вне зависимости от температуры.

Греющие кабели параллельного типа с постоянной мощностью обогрева — высококачественные греющие кабели общего 
назначения и могут использоваться в широком спектре областей применения. Их нельзя монтировать внахлёст и они тре-
буют расчета и документирования класса температуры.

Компоненты

Поскольку система обогрева состоит не только из греющих кабелей, Tyco Thermal Controls предлагает полный спектр 
компонентов и комплектующих к системам обогрева параллельного типа, а также все необходимые инструменты для 
проектирования таких систем обогрева (TraceCalc® Pro и TraceCalc Net). 

Все компоненты были разработаны и оптимизированы для обеспечения максимальной надежности, безопасной эксплуа-
тации и возможности получить максимум от системы обогрева. 

Более подробная информация обо всех греющих кабелях и компонентах систем обогрева приведена в последующих разделах.

Программные инструменты для проектирования

Созданная Tyco Thermal Controls программа для проектирования систем обогрева TraceCalc Pro, обеспечивает весь не-
обходимый функционал для проектирования 90% систем обогрева, а также мощную поддержку при выборе подходящих 
инструментов и комплектующих. Программа использует сертифицированные алгоритмы и рассчитывает температуру обо-
лочки таким образом, чтобы соблюсти ограничения для взрывоопасных зон. Широкий выбор отчетов позволяет получить 
подробную проектную информацию и всю необходимую информацию об электрической конфигурации, для того чтобы 
получить общую информацию для создания системы. 

TraceCalc Net — легкий в использовании онлайн-инструмент для проектирования промышленных систем защиты от 
замерзания и поддержания технологической температуры. Простая 3-шаговая процедура проектирования позволяет: 

1. Выбрать подходящий вам тип проекта
2. Ввести данные для проектирования
3. Создать заказ на материалы, запросить цены и сохранить проекты для последующего использования

Воспользоваться этим инструментом онлайн можно на сайте www.tycothermal.com.

Промышленные системы обогрева 
параллельного типа
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Типичная конфигурация систем с саморегулируемыми 
и самоограничивающимися греющими кабелями Raychem

Обзор систем с саморегулируемыми 
и самоограничивающимися греющими 
кабелями

®

Соединительная коробка JBS-100-L-E  
для подвода питания

Набор для сращивания 
греющих кабелей S-150

Концевая заделка E-100-E
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BTV Саморегулируемые греющие кабели Raychem BTV 
используются в основном для защиты от замерзания труб и 
сосудов, но также могут использоваться для поддержания 
технологической температуры до 65°C. Греющие кабели 
этого типа выпускаются с двумя видами внешней 
оболочки: полиолефиновой оболочкой (-CR), подходящей 
для использования в местах, где кабели подвергаются 
воздействию только не очень агрессивных неорганических 
растворителей, и фторполимерной оболочкой (-CT), 
обеспечивающей высокую общую химическую стойкость.
 
Кабели сертифицированы для использования во 
взрывоопасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль) и 
имеют абсолютный класс температуры T6 в соответствии с 
европейским стандартом EN 60079-30-1. Более подробная 
информация приведена в листе тех. данных на стр. 48. 

QTVR Саморегулируемые греющие кабели Raychem QTVR исполь-
зуются в основном для защиты от замерзания труб и сосу-
дов, когда требуется более высокая мощность обогрева, чем 
обеспечиваемая кабелями BTV. Они также могут использо-
ваться для поддержания технологической температуры до 
110°C. Эти греющие кабели имеют внешнюю оболочку из 
фторполимера, обеспечивающую высокую химическую стой-
кость. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль) и имеют 
абсолютный класс температуры T5 в соответствии с евро-
пейским стандартом EN 60079-30-1. Более подробная 
информация приведена в листе тех. данных на стр. 50. 

XTV Саморегулируемые греющие кабели Raychem XTV использу-
ются в основном для защиты от замерзания труб и сосудов, 
требующих пропарки. Они могут использоваться для поддер-
жания технологической температуры до 120°C. Эти греющие 
кабели имеют внешнюю оболочку из фторполимера, обеспе-
чивающую высокую химическую стойкость. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль) и имеют 
абсолютный класс температуры T3 (кроме 20XTV2-CT-T2) 
в соответствии с европейским стандартом EN 60079-30-1. 
Более подробная информация приведена в листе тех. дан-
ных на стр. 52. 

KTV Саморегулируемые греющие кабели Raychem KTV использу-
ются в основном для защиты от замерзания труб и сосудов, 
требующих пропарки. Они также могут использоваться для 
поддержания технологической температуры до 150°C. Эти 
греющие кабели имеют внешнюю оболочку из фторполиме-
ра, обеспечивающую высокую химическую стойкость. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль) и имеют 
абсолютный класс температуры T5 в соответствии с евро-
пейским стандартом EN 60079-30-1. Более подробная 
информация приведена в листе тех. данных на стр. 54 

 

Саморегулируемые и самоограничивающиеся греющие кабели

Кабели, компоненты и комплектующие 
для систем обогрева с саморегулируемыми 
и самоограничивающимися кабелями Raychem
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зуются в основном для поддержания технологической темпера-
туры, обеспечивая высокую мощность обогрева при высоких 
температурах, что позволяет количество необходимых греющих 
кабелей. Они также могут использоваться в системах защиты 
от замерзания трубопроводов и сосудов. Эти кабели имеют 
внешнюю оболочку из фторполимера, обеспечивающую высо-
кую химическую стойкость. Кабели VPL выпускаются для раз-
личных напряжений: 110, 230 и 480 В перем. тока. Кабели на 
480 В предоставляют дополнительное преимущество в виде 
более длинных цепей обогрева, что потенциально снижает 
количество необходимых точек запитки. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль). В отличие 
от саморегулируемых кабелей, класс температуры для этих 
кабелей необходимо рассчитывать и он зависит от условий 
расчета, и может также потребовать использования ограни-
чителя температуры.  
Более подробная информация приведена в листе тех. дан-
ных на стр. 56 

JBS-100-E (-EP) Не требующая горячего монтажа интегрированная коробка 
для подвода питания к 1 греющему кабелю. 
В комплекте поставляется один кабельный сальник для 
силового кабеля. Подходит для использования со всеми  
промышленными саморегулируемыми и самоограничиваю-
щимися греющими кабелями Raychem. 
Для крепления требуется 1 хомут, не входит в комплект.

  Доступна также версия с пластиной заземления и внешним 
зажимом заземления (-EP) для использования с брониро-
ванными кабелями. Для ее монтажа требуются 1 хомут и 
1 металлический сальник для силового кабеля, не входят в 
комплект.

  Более подробная информация приведена на стр. 79.

  Также доступна версия с зеленой индикационной лампой 
(JBS-100-L-E / JBS-100-L-EP)

JBM-100-E (-EP) Не требующая горячего монтажа интегрированная для под-
вода питания к греющим кабелям (до трех). Может также 
использоваться для разветвления и сращивания. В комплек-
те поставляется один кабельный сальник для силового кабе-
ля. Подходит для использования со всеми  промышленными 
саморегулируемыми и самоограничивающимися греющими 
кабелями Raychem. 
Для крепления требуется 2 хомута, не входят в комплект.

  Доступна также версия с пластиной заземления и внешним 
зажимом заземления (-EP) для использования с брониро-
ванными кабелями. Для ее монтажа требуются 2 хомута и 
1 металлический сальник для силового кабеля, не входят в 
комплект.

  Более подробная информация приведена на стр. 81.

  Также доступна версия с зеленой индикационной лампой 
(JBM-100-L-E / JBS-100-L-EP).

JBU-100-E (-EP) Соединительная коробка с 4 вводами с резьбой M25, 
заглушками и одним пластиковым сальником для силового 
кабеля. Подходит для использования со всеми промышлен-
ными саморегулируемыми и самоограничивающимися грею-
щими кабелями Raychem. 
Подсоединительные наборы (M25), наборы для прохода 
через теплоизоляцию и опорные кронштейны заказываются 
отдельно.

Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева 
с саморегулируемыми и самоограничивающимися кабелями 
Raychem

®

Компоненты
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ним зажимом заземления (-EP) для использования с бро-
нированными кабелями и металлическими сальниками. 
Металлический сальник для силового кабеля, подсоедини-
тельные наборы (M25), наборы для прохода через теплоизо-
ляцию и опорные кронштейны заказываются отдельно.

  Более подробная информация приведена на стр. 83.

  Также доступна версия с зеленой индикационной лампой 
(JBU-100-L-E / JBU-100-L-EP, показана на рисунке)

JB-EX-25 Стандартная полиэфирная соединительная коробка JB-EX-25 
предназначена для использования во взрывоопасных зонах. 
Через четыре кабельных ввода в коробку могут быть заве-
дены и подключены к смонтированным на DIN-рейке клем-
мам до четырех греющих кабелей или три греющих кабеля и 
силовой кабель подходящего размера.

  Более подробная информация приведена на стр. 93 

JB-MB-25/16MM2 Распределительная коробка с 4 кабельными вводами М25
и JB-MB-26/ 16MM2 (JB-MB-25/16MM2) / 6 вводами (JB-MB-26/16MM2) и 1 вводом 
 М32. Сертифицированы для применения во взрывоопасных 
 зонах. 

  Более подробная информация приведена на стр. 95 
.

JB-EX-28 Стандартная соединительная коробка JB-EX-28 предна-
значена для использования во взрывоопасных зонах. Через 
четыре кабельных ввода в коробку могут быть заведены и 
подключены к смонтированным на DIN-рейке клеммам до 
четырех греющих кабелей или три греющих кабеля и сило-
вой кабель подходящего размера.

  Более подробная информация приведена на стр. 99 

JB-82 Стандартная поликарбонатная соединительная коробка 
JB-82 предназначена для нормальных (невзрывоопасных) 
зон. Через четыре кабельных ввода в коробку могут быть 
заведены и подключены к смонтированным на DIN-рейке 
клеммам до четырех греющих кабелей или три греющих 
кабеля и силовой кабель подходящего размера.

  Более подробная информация приведена на стр. 85 

C25-100 Не требующий горячего монтажа подсоединительный набор 
разработан для соединения всех промышленных само-
регулируемых и самоограничивающихся греющих кабелей 
Raychem в распределительной коробке с обеспечением 
электрической изоляции жил и саморегулируемого греюще-
го элемента.

  Более подробная информация приведена на стр. 103 

C25-21 Подсоединительный набор горячего монтажа разработан 
для соединения всех промышленных саморегулируемых и 
самоограничивающихся греющих кабелей Raychem в рас-
пределительной коробке с обеспечением электрической изо-
ляции жил и саморегулируемого греющего элемента.

  Более подробная информация приведена на стр. 104 
 

C25-100-METAL  Не требующие горячего монтажа подсоединительные наборы 
и C3/4-100-METAL разработаны для соединения всех промышленных само- 
 регулируемых и самоограничивающихся греющих кабелей  
 Raychem в распределительной коробке с обеспечением  
 электрической изоляции жил и саморегулируемого греющего
 элемента. Эти наборы сделаны из латуни, но также доступны
 и в никелерованной версии (-NP).

  Более подробная информация приведена на стр. 106

Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева 
с саморегулируемыми и самоограничивающимися 
кабелями Raychem
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева с 
саморегулируемыми и самоограничивающимися кабелями

C-150-E Компактный узел подвода питания к 1 греющему кабелю, не 
требующий горячего монтажа. Макс. сила тока 25 A. 
Подходит для небронированных силовых кабелей с многопро-
водными медными жилами сечением до 2,5 мм2

Набор C-150-E применяют: 
• если нет места для размещения соединительной коробки; 
• на линиях КИПиА или гибких шлангах; 
• если требуется монтаж всех компонентов под теплоизоляцией 
• в качестве экономного решения для коротких линий обогре-
ва как альтернатива набору JBS-100-E. 
Не подходит для греющих кабелей VPL.

Более подробная информация приведена на стр. 107

CCON25-xx и 
комплектующие

Система кабелепроводов для дополнительной механической  
защиты саморегулируемых и самоограничивающихся грею-
щих кабелей между соединительной коробкой и вводом под 
теплоизоляцию (при использовании соединительных коробок, 
смонтированных вне трубы). Системы кабелепроводов выпу-
скаются из различных материалов для различных температур 
и дополняются необходимыми комплектующими для различ-
ных способов подсоединения.

Более подробная информация приведена на стр. 126

IEK-25-PIPE и 
IEK-25-04

Набор для прохода через теплоизоляцию для труб, резер-
вуаров, сосудов для греющих и силовых кабелей с внешним 
диаметром 8-17 мм. Набор IEK-25-PIPE имеет в комплекте 
устойчивую к высоким температурам стойку, позволяющую 
монтировать его на трубу, в то время как набор IEK-25-04 мон-
тируется на кожух теплоизоляции.

Более подробная информация приведена на стр. 128

T-100 Набор для сращивания и разветвления, не требующий горя-
чего монтажа. Использует обжимные гильзы, монтируется 
поверх теплоизоляции. 
Для монтажа необходимы 2 крепежных хомута (заказыва-
ются отдельно), а также инструмент для обжимки T-100-CT. 
Подходит для использования со всеми саморегулируемыми и 
самоограничивающимися кабелями Raychem.

Более подробная информация приведена на стр. 118

S-150 Компактный набор для сращивания греющих кабелей под 
теплоизоляцией, не требующий горячего монтажа (клеммный). 
Не подходит для греющих кабелей VPL.

Более подробная информация приведена на стр. 114

S-19/S-21/S-69 Термоусаживаемый набор для сращивания греющих кабелей 
под теплоизоляцией. Набор S-19 предназначен для кабелей BTV,
S-21 — для кабелей QTVR, S-69 — для кабелей XTV и KTV.

Более подробная информация приведена на стр. 116

E-100-E Концевая заделка, не требующая горячего монтажа, монти-
руемая над теплоизоляцией для легкого доступа для тестиро-
вания. 
Для монтажа необходим 1 крепежный хомут (заказывается 
отдельно). Подходит для использования со всеми саморегули-
руемыми и самоограничивающимися кабелями Raychem.

Более подробная информация приведена на стр. 120

E-100-L2-E Концевая заделка, не требующая горячего монтажа, с зеле-
ной индикационной лампой, монтируемая над теплоизоляцией 
для легкого доступа для тестирования. 
Для монтажа необходим 1 крепежный хомут (заказывается 
отдельно). Подходит для использования со всеми саморегули-
руемыми и самоограничивающимися кабелями Raychem.

Более подробная информация приведена на стр. 120

E-150 Компактная концевая заделка, не требующая горячего монта-
жа. Не подходит для греющих кабелей VPL.

Более подробная информация приведена на стр. 123
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева с 
саморегулируемыми и самоограничивающимися кабелями

E-06/ E-19/ E-50 Термоусаживаемые концевые заделки, монтируемые под 
теплоизоляцией. Концевая заделка E-06 предназначена для 
использования с греющими кабелями BTV и QTVR, E-19 — 
для кабелей XTV и KTV, E-50 — для кабелей VPL.

 Более подробная информация приведена на стр. 125 

C-150-PC 3-жильный гибкий силовой кабель для использования с 
соединительным набором C-150-E. 3 х 2,5 мм2, силиконовая 
изоляция, температурный диапазон: от –40 до +180°С (крат-
ковременное воздействие — до 215°С)

LAB-I-01  Самоклеющаяся предупредительная надпись «Осторожно, 
электрообогрев» для маркировки систем электрообогрева. 
Требуется одна предупредительная надпись на каждые 5 м 
цепи обогрева. Выпускается на различных языках.

 Более подробная информация приведена на стр. 200 

LAB-I-35 Самоклеющаяся предупредительная надпись для систем со 
стабилизированным расчетом для греющих кабелей VPL, на 
английском, французском и немецких языках. 

GT-66  Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к 
трубам. Не подходит для использования на трубах из нержа-
веющей стали. Длина рулона 20 м, ширина 12 мм
 
 

GS-54  Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к 
трубам из нержавеющей стали. Низкое содержание галоге-
нов. Длина рулона 16 м, ширина 12 мм
 
 

ATE-180  Алюминиевая лента для крепления греющих кабелей к 
резервуарам и трубам. Низкое содержание галогенов. Мин. 
температура монтажа — 0°C. Длина рулона 55 м, ширина 
63,5 мм
 
 

G-02  Силиконовая трубка для механической защиты греющего 
кабеля от повреждения острыми кромками, например тор-
цами теплоизоляции, фланцами и т.д. Трубка поставляется 
отрезками 1 м, может быть нарезана на участки необходи-
мой длины на месте и выдерживает температуру до 215°C
 

HARD-SPACER-  Фиксирующая опора из нерж. стали для крепления греющего 
SS-25MM-25M кабеля с фиксированным интервалом на поверхности, трубы
 большого диаметра, резервуары, сосуды.
 Расстояние между закрепленными кабелями: 25 мм. 
 Длина: 25 м в каждой катушке

HWA-WAGO- Клеммы фаза/нейтраль (Ех е) для кабелей с однопроводными
PHASE или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, являет-
 ся запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-  Клеммы заземления (Ех е) для кабелей с однопроводными  
EARTH или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, являет-
 ся запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-  Боковая пластина для клемм HWA-WAGO-…, на 10 мм2, 
ENDPLATE запасная часть 

HWA-WAGO-  Клеммная перемычка для клемм HWA-WAGO-… на 10 мм2,  
JUMPER  запасная часть

CV-1983-220V- Фен горячего воздуха высокой мощности для монтажа
3060W термоусаживаемых компонентов, таких как E-50.  
 Мощность: 3 кВт 
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Обзор систем с греющими кабелями 
Raychem параллельного типа с постоянной 
мощностью обогрева

Типичная конфигурация систем с греющими кабелями Raychem параллельного 
типа с постоянной мощностью обогрева
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Соединительная коробка 
JB-EX-20

Опорный кронштейн SB-100

Подсоединительный набор 
C20-01-F

Бирка с информацией о цепи 
обогрева LAB-EX-FxT

Греющий кабель FMT или FHT

Концевая заделка E-150-F

Сращивание двух греющих кабелей 
(набор CS-150-F)
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FMT Греющие кабели параллельного типа с постоянной мощностью
обогрева Raychem FMT используются для защиты от замер-
зания труб и сосудов, подвергаемых пропарке, а также могут 
использоваться для поддержания технологической темпера-
туры до 150°C. Могут выдерживать темп. до 200°C в выклю-
ченном состоянии, имеют внешнюю оболочку из фторополи-
мера, обеспечивающую высокую химическую стойкость. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль). В отличие 
от саморегулируемых кабелей, класс температуры для этих 
кабелей необходимо рассчитывать и он зависит от условий 
расчета, и может также потребовать использования ограни-
чителя температуры. 

  Более подробная информация приведена на стр. 59 

FHT Греющие кабели параллельного типа с постоянной мощностью
обогрева Raychem FHT используются для защиты от замер-
зания труб и сосудов, подвергаемых пропарке, на также могут 
использоваться для поддержания технологической темпера-
туры до 230°C. Могут выдерживать темп. до 260°C в выклю-
ченном состоянии, имеют внешнюю оболочку из фторополи-
мера, обеспечивающую высокую химическую стойкость.  
Кабели FHT выпускаются для напряжений 230 и 400 В 
перем. тока. Версия на 400 В позволяет создавать более 
протяженные цепи обогрева, что потенциально снижает 
количество необходимых точек запитки. 
 
Кабели сертифицированы для использования во взрывоо-
пасных зонах классов 1, 2 (газ), 21 и 22 (пыль). В отличие 
от саморегулируемых кабелей, класс температуры для этих 
кабелей необходимо рассчитывать и он зависит от условий 
расчета, и может также потребовать использования ограни-
чителя температуры. 

  Более подробная информация приведена на стр. 59 
 

C20-01-F Подсоединительный набор горячего монтажа, предназначен-
ный для соединения греющих кабелей Raychem FMT и FHT 
в распределительной коробке с обеспечением электриче-
ской изоляции греющего кабеля. В комплекте пластиковый 
кабельный сальник M20. Сертифицирован для использова-
ния во взрывоопасных зонах 

C20-02-F Подсоединительный набор горячего монтажа, предназначен-
ный для соединения греющих кабелей Raychem FMT и FHT в 
распределительной коробке с внутренней пластиной зазем-
ления с обеспечением электрической изоляции греющего 
кабеля.  
 
Набор использует металлический кабельный сальник M20. 
Для обжимки требуется инструмент C20-02-CT.  
Не подходит для использования во взрывоопасных зонах 

JB-EX-20  Соединительная коробка, 3 ввода M20 и 1 ввод M25 с 
сальником для силового кабеля, сертифицированным для 
использования во взрывоопасных зонах. Для использования 
с подсоединительными наборами C20-01-F 

JB-EX-20-EP  Соединительная коробка с внутренней пластиной заземле-
ния и внешним набором заземления, 3 ввода M20 и 1 ввод 
M25. Сертифицирована для использования во взрывоопас-
ных зонах. Для использования с подсоединительными набо-
рами C20-02-F

Кабели, компоненты и комплектующие для 
систем обогрева с греющими кабелями 
Raychem параллельного типа с пост. мощностью

Компоненты

Греющие кабели Raychem параллельного типа с постоянной мощностью обогрева
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и JB-82  Стандартная соединительная коробка JB-28-EX предна-

значена для использования во взрывоопасных зонах. Через 
четыре кабельных ввода в коробку могут быть заведены и 
подключены к смонтированным на DIN-рейке клеммам до 
четырех греющих кабелей или три греющих кабеля и сило-
вой кабель подходящего размера
 

HWA-PLUG-M20- Заглушка M20 (EExe) из полиамида, является запасной 
EXE-PLASTIC частью для различных соединительных коробок
 
 
 
 

IEK-25-PIPE  Набор для прохода через теплоизоляцию для труб, 
IEK-25-04 резервуаров, сосудов для греющих и силовых кабелей с  
 внешним диаметром 8-17 мм. Набор IEK-25-PIPE имеет в  
 комплекте устойчивую к высоким температурам стойку,  
 позволяющую монтировать его на трубу, в то время как  
 набор IEK-25-04 монтируется на кожух теплоизоляции.

 Более подробная информация приведена на стр. 128. 
 
 

CS-150-F  Набор для сращивания под теплоизоляцией, не требующий 
горячего монтажа, для греющих кабелей Raychem FMT и 
FHT. Макс. допустимая температура (постоянное воздей-
ствие) — 180°C. Электрическая изоляция и герметизация 
выполняется с помощью корпуса из ПТФЭ, наполненного 
силиконом. Сертифицирован для использования во взрывоо-
пасных зонах 
 
 
 

E-50-F  Термоусаживаемая концевая заделка, монтируемая под 
теплоизоляцией, для греющих кабелей Raychem FMT и 
FHT. Электрическая изоляция и герметизация выполняется с 
помощью высокотемпературных термосусаживаемых трубок. 
Сертифицирована для использования во взрывоопасных 
зонах 
 

E-150-F  Не требующая горячего монтажа концевая заделка, монти-
руемая под теплоизоляцией, для греющих кабелей Raychem 
FMT и FHT. Макс. допустимая температура (постоянное воз-
действие) — 180°C. Электрическая изоляция и герметизация 
выполняется с помощью корпуса из ПТФЭ, наполненного 
силиконом. Сертифицирована для использования во взры-
воопасных зонах 
 
 
 

C20-02-CT  Обжимной инструмент для соединения экранов греющих 
кабелей Raychem FMT и FHT. Необходим только при исполь-
зовании подсоединительных наборов C20-02-F. 
 
 

LAB-EX-FxT  Бирка с информацией о цепи обогрева для взрывоопасных 
зон 
 

LAB-I-01  Самоклеющаяся предупредительная надпись «Осторожно, 
электрообогрев» для маркировки систем электрообогрева. 
Требуется одна предупредительная надпись на каждые 5 м 
цепи обогрева. Выпускается на различных языках

 Более подробная информация приведена на стр. 200

Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева 
с греющими кабелями Raychem параллельного типа с пост. 
мощностью

J B -82
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иGT-66   Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к 

трубам. Не подходит для использования на трубах из нержа-
веющей стали. Длина рулона 20 м, ширина 12 мм
 
 

GS-54  Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к 
трубам из нержавеющей стали. Низкое содержание галоге-
нов. Длина рулона 16 м, ширина 12 мм 
 
 
 
 

ATE-180  Алюминиевая лента для крепления греющих кабелей к 
резервуарам и трубам. Низкое содержание галогенов. Мин. 
температура монтажа — 0°C. Длина рулона 55 м, ширина 
63,5 мм 
 
 
 
 
 
 
 

G-02  Силиконовая трубка для механической защиты греющего 
кабеля от повреждения острыми кромками, например тор-
цами теплоизоляции, фланцами и т.д. Трубка поставляется 
отрезками 1 м, может быть нарезана на участки необходи-
мой длины на месте и выдерживает температуру до 215°C
 
 
 

HARD-SPACER-  Фиксирующая опора из нерж. стали для крепления греющего 
SS-25MM-25M кабеля с фиксированным интервалом на поверхности, трубы
 большого диаметра, резервуары, сосуды.
 Расстояние между закрепленными кабелями: 25 мм. 
 Длина: 25 м в каждой катушке
 
 
 
 

HWA-WAGO- Клеммы фаза/нейтраль (Ех е) для кабелей с однопроводными
PHASE или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, являет-
 ся запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-  Клеммы заземления (Ех е) для кабелей с однопроводными  
EARTH или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, являет-
 ся запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-  Боковая пластина для клемм HWA-WAGO-…, на 10 мм2, 
ENDPLATE запасная часть 

HWA-WAGO-  Клеммная перемычка для клемм HWA-WAGO-… на 10 мм2,  
JUMPER  запасная часть
 
 

CV-1983-220V- Фен горячего воздуха высокой мощности для монтажа
3060W термоусаживаемых компонентов, таких как E-50-F.  
 Мощность: 3 кВт 

Кабели, компоненты и комплектующие для систем обогрева 
с греющими кабелями Raychem параллельного типа с пост. 
мощностью
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Системы обогрева с греющими кабелями 
с полимерной изоляцией

Обогрев протяженных трубопроводов или больших сосудов для предотвращения замерзания, контроля вязкости или под-
держания технологической температуры предъявляет особые требования к электрообогреву.

Протяженные трубопроводы — обычно линии перекачки между технологическими установками и резервуарными парками 
или транспортными объектами . Большие сосуды обычно расположены в резервуарных парках вблизи пирсов для морско-
го транспорта или зон для разгрузки продуктов. Типичными примерами протяженных систем обогрева являются:

 - Нефтесборные промысловые трубопроводы (контроль вязкости)
 - Внеплощадочные трубопроводы для нефти и мазута
 - Газопроводы (предотвращение образования конденсата)
 - Линии перекачки серы (контроль вязкости)
 - Канализация / сточные линии
 - Резервуарные парки

Эти области применения обычно требуют протяженные цепи обогрева с ограниченным числом точек запитки. 

Греющие кабели с полимерной изоляцией HEW-THERM XPI могут использоваться, когда необходимая длина цепи пре-
восходит предельную для греющих кабелей параллельного типа и необходима одна точка запитки. Тепло данный тип 
последовательных греющих кабелей выделяет за счет простого омического сопротивления жил. Поскольку мощность 
обогрева системы с греющими кабелями последовательного типа зависит от длины цепи, напряжения питания и элек-
трической конфигурации (звезда или треугольник) ,любое изменение в конфигурации системы требует перепроверки 
проектной документации. В зависимости от используемого типа проекта (стабилизированный расчет или использование 
ограничителя температуры) и класса зоны, в которой будет использоваться кабель (взрывоопасная или нормальная), в 
системе электрообогрева может потребоваться установка нескольких датчиков температуры, ограничителей температу-
ры или дополнительных устройств сигнализации. Поэтому системы обогрева с греющими кабелями с полимерной изоля-
цией обычно используются с более сложными системами управления.

Вкратце, системы обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией HEW-THERM XPI:

- могут быть легко оконцованы на площадке. 
- выпускаются для различных напряжений и электрических конфигураций, что позволяет максимизировать длину 

цепей обогрева и оптимизировать затраты на электрическую инфраструктуру. Длина цепи обогрева с одной точ-
кой запитки может быть до 3000 м.

- могут использоваться для поддержания температур до 180°C и подвергаться постоянному воздействию темпера-
тур до 260°C и кратковременному воздействию температур до 300°C.

- обеспечивать мощность обогрева до 35 Вт/м (типичное значение, типичное значение, макс. разрешенная мощ-
ность обогрева зависит ото всех параметров проекта, материала оболочки, ограничений взрывоопасных зон и 
системы управления).

- требуют перепроверки проекта системы обогрева при изменении длины греющих кабелей или изменения пара-
метров расчета. В отличие от греющих кабелей параллельного типа, их нельзя нарезать на участки необходимой 
длины на месте монтажа без перепроектирования всей системы.

Внешняя оболочка из ПТФЭ

Термостойкая греющая жила

Внутренняя оболочка из ПТФЭ (воз-
можно с другими термостойкими 
фторполимерами)

Защитный экран из никеле-
рованных медных жил (макс. 
сопротивление 18 Ом/км)
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- обычно используются вместе с более сложными системами управления и могут потребовать дополнительных мер 
для обеспечения требованиям для взрывоопасных зон (например, использование ограничителей и/или внешних 
устройств сигнализации). 

- являются системами с постоянной мощностью обогрева, которые не позволяют пересечения или соприкосновения 
греющих кабелей.

Термостойкая греющая жила, которая работает в качестве греющего элемента, электрически изолирована с помощью 
стойкого к высоким температурам фторполимера (ПТФЭ, возможно в сочетании с другими фторполимерами). Это ядро 
конструкции полностью покрыто заземляющей оплеткой из стойких к коррозии никелерованных медных жил для обеспе-
чения дополнительной механической защиты, а также заземления с низким сопротивлением для максимальной безопас-
ности электрооборудования и защиты персонала. Внешняя фторполимерная оболочка из ПТФЭ обеспечивает оптималь-
ную химическую стойкость, что позволяет кабелям работать даже в самых жестких промышленных условиях. 

Использование ПТФЭ в качестве материала внутренней и внешней оболочки делает кабель стойким к очень высо-
ким температурам, а также обеспечивает отличную химическую стойкость, даже при повышенных температурах. 
Специализированный процесс производства обмотки особой формы из ПТФЭ для внутренней и внешней оболочек обе-
спечивает кабелям высокую гибкость, что облегчает монтаж и разделку кабеля для его концевой заделки. Очень надеж-
ные внутренняя и внешняя оболочки греющих кабелей выдерживают постоянное воздействие температур до 260°C (и 
периодическое воздействие температур до 300°C) без деградации полимера и снижения сопротивления изоляции. Это 
обеспечивает прочность греющего кабеля, отвечающую механическим требованиям для промышленных условий, а также 
оптимальную химическую стойкость во всем их допустимом температурном диапазоне. На внешней оболочке нанесены 
метки длины для облегчения работы с кабелем при монтаже.

Системы обогрева на базе кабелей HEW-THERM XPI могут использовать цепи обогрева протяженностью до 3000 м 
с запиткой из одной точки и напряжением до 750 В перем. тока. 

Tyco Thermal Controls предлагает греющие кабели с полимерной изоляцией в 3 различных конструкциях, HEW-THERM 
XPI-NH, XPI и XPI-S, что позволяет найти подходящее решение, удовлетворяющее требованиям различных областей при-
менения и/или сред. 

Греющие кабели HEW-THERM XPI-NH предназначены для нормальных (невзрывоопасных) зон для промышленных 
систем обогрева с протяженными линиями. Они выдерживают постоянное воздействие температур до 260°C и выпуска-
ются в очень широком диапазоне сопротивлений: от 0,8 до 8000 Ом/км. Оптимальная стойкость к температуре и химиче-
ская стойкость достигаются за счет использования ПТФЭ для всех изоляционных слоев в кабеле.

Греющие кабели HEW-THERM XPI сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах для промышленных 
систем обогрева с протяженными линиями. Они сертифицированы ATEX для использования во взрывоопасных зонах 
(пыль и газ), и имеют другие необходимые сертификаты и разрешения для использования в странах вне ЕС, таких как 
Россия, Казахстан и многих других. Внутренний слой изоляции, сделанный из сэндвичной конструкции из ПТФЭ и других 
стойких к высоким температурам фторполимеров, обеспечивает кабелю оптимальную механическую прочность (ударо-
прочность — 4 Дж), сохраняя при этом высочайшую химическую стойкость. Кабели могут подвергаться постоянному воз-
действию температур до 260°C и кратковременному воздействию температур до 300°C и выпускаются в очень широком 
диапазоне сопротивлений: от 0,8 до 8000 Ом/км.

Греющие кабели HEW-THERM XPI-S представляют собой усиленную версию кабелей XPI, и идеально подходят для обла-
стей применения, где кабели подвергаются значительной механической нагрузке. Их конструкция аналогична конструк-
ции кабелей XPI, но с большей толщиной слоев изоляции, что увеличивает их ударопрочность до 7 Дж. Как и кабели 
XPI, могут подвергаться постоянному воздействию температур до 260°C и кратковременному воздействию температур 
до 300°C и выпускаются в очень широком диапазоне сопротивлений: от 0,8 до 8000 Ом/км. Внешняя оболочка из ПТФЭ 
позволяет сохранять химическую инертность кабелей во всем температурном диапазоне. Кабели сертифицированы ATEX 
для использования во взрывоопасных зонах (пыль и газ), и имеют другие необходимые сертификаты и разрешения для 
использования в странах вне ЕС, таких как Россия, Казахстан и многих других. 

Поскольку система электрообогрева состоит не только из одних греющих кабелей, Tyco Thermal Controls предлага-
ет широкий спектр компонентов и комплектующих, а также все необходимые инструменты для проектирования таких 
систем обогрева (TraceCalc Pro). 

Все компоненты были разработаны и оптимизированы для обеспечения максимальной надежности, безопасной экс-
плуатации и возможности получить максимум от системы обогрева, используя готовые продукты с полным комплектом 
документации. Все компоненты и комплектующие полностью совместимы со всеми тремя типами кабелей с полимерной 
изоляцией и обеспечивают широкий спектр различных конфигураций, что позволяет найти подходящее решение, удо-
влетворяющее требованиям любого конкретного случая для промышленных условий.

Созданная Tyco Thermal Controls программа для проектирования систем обогрева TraceCalc Pro, обеспечивает весь необ-
ходимый функционал для проектирования 90% систем обогрева, а также мощную поддержку при выборе подходящих 
инструментов и комплектующих. Программа использует сертифицированные алгоритмы и рассчитывает температуру 
оболочки таким образом, чтобы соблюсти ограничения для взрывоопасных зон. Широкий выбор отчетов позволяет полу-
чить подробную проектную информацию и всю необходимую информацию об электрической конфигурации, для того 
чтобы получить общую информацию для создания системы.  

Более подробная информация обо всех греющих кабелях и компонентах систем обогрева приведена в последующих раз-
делах.

Системы обогрева с греющими кабелями 
с полимерной изоляцией
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Обзор систем обогрева 
с греющими кабелями с полимерной 
изоляцией

Типичные конфигурации систем обогрева
с греющими кабелями с полимерной изоляцией

Однократная петля греющего кабеля с полимерной
изоляцией с холодным вводом

Греющий кабель
с полимерной изоляцией

Бирка с информаци-
ей о цепи обогрева,
обязательна для
взрывоопасных зон

C-150-PC — 
гибкий
силовой кабель 

IEK-20-PI — набор
для уплотнения
прохода через
теплоизоляцию 

Набор CS-150-UNI-PI для подсоединения двух греющих кабелей
к одному гибкому силовому кабелю

Соединительная
коробка

Греющий кабель
с полимерной изоляцией 

Набор CS-150-UNI-PI
для подсоединения
греющего кабеля
к силовому кабелю

Набор CS-150-UNI-PI для сращивания двух
греющих кабелей (необязательный элемент)

Бирка с информацией о цепи обогрева,
обязательна для взрывоопасных зон

Холодный ввод
с полимерной изоляцией 

IEK-20-PI — набор
для уплотнения прохода
через теплоизоляцию

Соединительная коробка

Однократная петля греющего кабеля с полимерной изоляцией
(напрямую подключенного к гибкому силовому кабелю — макс. 25 A)
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Кабели, компоненты и комплектующие 
для систем обогрева с греющими 
кабелями с полимерной изоляцией

XPI-NH Греющие кабели последовательного типа с полимерной 
изоляцией HEW-THERM для использования в нормальных 
(невзрывоопасных зонах). Греющие кабели этого типа могут 
использоваться при температурах до 260°C и обеспечивают 
высочайшую химической стойкость и высокую механическую 
прочность, в том числе при повышенных температурах. 

Более подробная информация приведена на стр. 61

XPI Греющие кабели последовательного типа с полимерной изо-
ляцией HEW-THERM для использования во взрывоопасных 
зонах (газ и пыль). Греющие кабели этого типа могут исполь-
зоваться при температурах до 260°C с периодическим воз-
действием температур до 300°C. Внутренний слой изоляции 
состоит из сэндвичной конструкции из термостойкого фтор-
полимера и ПТФЭ (политетрафторэтилена). Внешняя обо-
лочка сделана из ПТФЭ, что обеспечивает простоту концевой 
заделки, а также делает кабели очень гибкими, безопасными 
и надежными в сочетании с высочайшей химической стойко-
стью и отличной механической прочностью (ударопрочность 
4 Дж), в том числе при повышенных температурах. 

Более подробная информация приведена на стр. 63

XPI-S Греющие кабели последовательного типа с полимерной 
изоляцией HEW-THERM для использования во 
взрывоопасных зонах (газ и пыль). Греющие кабели этого 
типа могут использоваться при температурах до 260°C 
с периодическим воздействием температур до 300°C. 
Внутренний слой изоляции состоит из толстой сэндвичной 
конструкции из термостойкого фторполимера и ПТФЭ 
(политетрафторэтилена). Внешняя оболочка сделана из 
ПТФЭ, что обеспечивает простоту концевой заделки, а также 
делает кабели очень гибкими, безопасными и надежными в 
сочетании с высочайшей химической стойкостью и отличной 
механической прочностью (ударопрочность 7 Дж), в том числе  
при повышенных температурах.

Более подробная информация приведена на стр. 65

CS-150-UNI-PI Универсальный подсоединительный набор, монтируемый 
под теплоизоляцией, для греющих кабелей с полимерной 
изоляцией. Сертифицирован для применения во взрывоопасных 
зонах, не требует горячего монтажа, cоединение кабелей 
осуществляется с помощью клеммных колодок.
Для сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией 
или подсоединения их к холодным вводам (макс. 32 А) или 
трехжильному силовому кабелю (макс. 25 А). Кабельные 
сальники (М20) и соответствующие наборы для прохода через 
теплоизоляцию заказываются отдельно. 

Более подробная информация приведена на стр. 109

CS-150-2.5-PI Подсоединительный набор, монтируемый под теплоизоляцией, 
для греющих кабелей с полимерной изоляцией. 
Сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах, 
cоединение кабелей осуществляется с помощью обжимной 
гильзы, герметизация силиконовым герметиком.
Для сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией 
или подсоединения их к холодным вводам сечением до 
2,5 мм2. Кабельные сальники (М20), соответствующие наборы 
для прохода через теплоизоляцию, а также соединительные 
гильзы для жил заказываются отдельно.

Более подробная информация приведена на стр. 111

Tyco Thermal Controls предлагает греющие кабели с полимерной изоляцией в очень широком диапазоне сопротивлений, 
а также полный диапазон компонентов и комплектующих для создания полной системы обогрева. Все компоненты полно-
стью совместимы между всеми тремя типами греющих кабелей и во всем диапазоне сопротивлений.
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем 
обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией

CS-150-6-PI Подсоединительный набор, монтируемый под теплоизоляцией, 
для греющих кабелей с полимерной изоляцией. 
Сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах, 
cоединение кабелей осуществляется с помощью обжимной 
гильзы, герметизация силиконовым герметиком.
Для сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией 
или подсоединения их к холодным вводам сечением от 4 до 
6 мм2. Кабельные сальники (М20), соответствующие наборы 
для прохода через теплоизоляцию, а также соединительные 
гильзы для жил заказываются отдельно.

Более подробная информация приведена на стр. 111

CS-150-25-PI Подсоединительный набор, монтируемый под теплоизоляцией, 
для греющих кабелей с полимерной изоляцией. 
Сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах, 
cоединение кабелей осуществляется с помощью обжимной 
гильзы, герметизация силиконовым герметиком.
Для сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией 
или подсоединения их к холодным вводам сечением от 10 до 
25 мм2. Кабельные сальники (М20), соответствующие наборы 
для прохода через теплоизоляцию, а также соединительные 
гильзы для жил заказываются отдельно.

Более подробная информация приведена на стр. 111

CS20-2.5-PI-NH Подсоединительный набор, монтируемый под теплоизоляцией, 
для греющих кабелей с полимерной изоляцией.
Предназначен для применения исключительно в нормальных 
зонах, cоединение кабелей осуществляется с помощью 
термоусаживаемой гильзы.
Для сращивания греющих кабелей с полимерной изоляцией 
или подсоединения их к холодным вводам сечением до 2,5 мм2.
В набор включены материалы для подключения двух 
холодных вводов и кабельный сальник с уплотнением и 2 
отверстиями с резьбой M20.

Более подробная информация приведена на стр. 113 

CCON2x... и ком-
плектующие

Система кабелепроводов для дополнительной механической  
комплектующие защиты греющих кабелей с полимерной изо-
ляцией или холодных вводов между соединительной коробкой 
и вводом под теплоизоляцию. Системы кабелепроводов выпу-
скаются из различных материалов для различных температур 
и дополняются необходимыми комплектующими для различ-
ных способов подсоединения.

Более подробная информация приведена на стр. 126

IEK-20-PI Набор для прохода через теплоизоляцию для двух холодных 
вводов с полимерной изоляцией. Набор включает два 
кабельных сальника (М20) и монтажную пластину. Диапазон 
диаметров: 5-13 мм. 

Более подробная информация приведена на стр. 129

JB-EX-20 (-EP) Соединительная коробка с 3 кабельными вводами М20 и 1
кабельным вводом М25 с сальником. Сертифицирована для 
применения во взрывоопасных зонах.
Обычно коробка используется для подвода питания для греющих 
кабелей с полимерной или минеральной изоляцией. Также 
выпускается версия с пластиной заземления (JB-EX-20-EP).

Более подробная информация приведена на стр. 87
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем 
обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией

JB-EX-21 Соединительная коробка c 6 кабельными вводами М20 и 
1 кабельным вводом М32, сертифицирована для применения 
во взрывоопасных зонах.
Кабельный сальник М32 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с полимерной или минеральной 
изоляцией. 

Более подробная информация приведена на стр. 89

JB-EX-21/35MM2 Соединительная коробка для больших нагрузок с 6 кабель-
ными вводами М20 и 1 вводом М40. Сертифицирована для 
применения во взрывоопасных зонах.  
Кабельный сальник М40 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с полимерной или минеральной 
изоляцией. 

Более подробная информация приведена на стр. 91

JB-MB-25/16MM2 
и JB-MB-
26/16MM2

Распределительная коробка с 4 кабельными вводами М25 
(JB-MB-25/16MM2) / 6 вводами (JB-MB-26/16MM2) и 1 вводом 
М32. Сертифицированы для применения во взрывоопасных 
зонах. 

Более подробная информация приведена на стр. 95

JB-82 Соединительная коробка с 4 отверстиями М20/М25 и 
кабельным сальником М25 для применения в нормальных 
зонах.

Более подробная информация приведена на стр. 85.

Обзор опорных кронштейнов для соединительных коробок и крепежных хомутов 
представлен на стр. 198

C-150-PC 3-жильный гибкий силовой кабель для использования с
соединительным набором CS-150-UNI-PI, 3 х 2,5 мм2, 
силиконовая изоляция, температурный диапазон: от –40 до 
+180°С (кратковременное воздействие — до 215°С)

GL-44-M20-KIT Кабельный сальник M20 (Ex e) из полиамида для кабелей с
полимерной изоляцией диаметром от 5 до 13 мм. 
Комплектуется желто-зеленой трубкой (длина 80 мм) для 
изоляции оплетки

GL-45-M32 Кабельный сальник M32 (Ex e) из полиамида для силовых 
кабелей диаметром от 12 до 21 мм

GL-45-M40 Кабельный сальник M40 (Ex e) из полиамида для силовых 
кабелей диаметром от 17 до 28 мм
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HWA-PLUG-
M20-EXE-
PLASTIC

Заглушка M20 (EExe) из полиамида, является запасной 
частью для различных соединительных коробок

PI-LABEL-EX Бирка с информацией о цепи обогрева для греющих кабелей с 
полимерной изоляцией. Выполнена из алюминия, необходима 
для маркировки греющего кабеля во взрывоопасных зонах. В 
комплекте хомутик для крепления

PI-LABEL-NH Бирка с информацией о цепи обогрева для греющих 
кабелей с полимерной изоляцией. Выполнена из алюминия, 
рекомендуется для установки во нормальных зонах. В 
комплекте хомутик для крепления

LAB-I-01 Самоклеющаяся предупредительная надпись «Осторожно, 
электрообогрев» для маркировки систем электрообогрева. 
Требуется одна предупредительная надпись на каждые 5 м 
цепи обогрева. Выпускается на различных языках.

Более подробная информация приведена на стр. 200

GT-66 Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к тру-
бам. Не подходит для использования на трубах из нержавею-
щей стали. Длина рулона 20 м, ширина 12 мм

GS-54 Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к тру-
бам из нержавеющей стали. Низкое содержание галогенов. 
Длина рулона 16 м, ширина 12 мм

ATE-180 Алюминиевая лента для крепления греющих кабелей к резер-
вуарам и трубам. Низкое содержание галогенов. Мин. темпе-
ратура монтажа — 0°C. Длина рулона 55 м, ширина 63,5 мм

HWA-METAL-
MESH-SS-
50MM-10M

Сетка из нержавеющей стали для крепления греющих кабе-
лей на задвижки, насосы или другое оборудование сложной 
формы. Сетка обеспечивает оптимальный контакт и теплопе-
редачу между греющими кабелями и обогреваемым оборудо-
ванием и может использоваться при температурах до 400°C.
Поставляется в рулонах по 10 м, ширина 50 мм 

Кабели, компоненты и комплектующие для систем 
обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем 
обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией

G-02 Силиконовая трубка для механической защиты греющего 
кабеля от повреждения острыми кромками, например 
торцами теплоизоляции, фланцами и т.д. Трубка поставляется 
отрезками 1 м, может быть нарезана на участки необходимой 
длины на месте и выдерживает температуру до 215°C

HWA-PI-FIX-SS-
xMM-10M

Лента с зажимами для крепления греющих кабелей с поли-
мерной изоляцией к трубам. Зажимы с фиксированным интер-
валом позволяют обеспечить равномерное распределение 
тепла. Лента выпускается в двух версиях с различным интер-
валом зажимов для различных диаметров. Длина рулона 10 м

HARD-
SPACER-SS-
25MM-25M

Фиксирующая опора из нерж. стали для крепления греющего 
кабеля с фиксированным интервалом на поверхности, трубы 
большого диаметра, резервуары, сосуды.
Расстояние между закрепленными кабелями: 25 мм
Длина: 25 м в каждой катушке

HWA-WAGO- 
PHASE

Клеммы фаза/нейтраль (Ех е) для кабелей с однопроводными 
или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, является 
запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-
EARTH

Клеммы заземления (Ех е) для кабелей с однопроводными 
или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, является 
запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-
ENDPLATE

Боковая пластина для клемм HWA-WAGO-…, на 10 мм2, 
запасная часть

HWA-WAGO-
JUMPER

Клеммная перемычка для клемм HWA-WAGO-… на 10 мм2, 

запасная часть
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Кабели, компоненты и комплектующие для систем 
обогрева с греющими кабелями с полимерной изоляцией

PI-TOOLSET-01 Переносная металлическая коробка, содержащая обжимной
инструмент, матрицы и соединительные гильзы, необходимые 
для подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией 
к холодным вводам, а также для сращивания двух греющих 
кабелей с полимерной изоляцией. Набор предназначен для 
использования с набором для подключения/сращивания 
CS-150-2.5-PI (сечение до 2,5 мм2). Набор обеспечивает 
надежное соединение и рекомендуется для технического 
обслуживания. Более подробная информация приведена на 
стр. 130

PI-TOOLSET-02 Переносная металлическая коробка, содержащая 
гидравлический обжимной инструмент, матрицы и 
соединительные гильзы, необходимые для подключения 
греющих кабелей с полимерной изоляцией к холодным 
вводам, а также для сращивания двух греющих кабелей 
с полимерной изоляцией. Набор предназначен для 
использования с набором для подключения/сращивания 
CS-150-6-PI (сечение от 4 до 6 мм2) и CS-150-25-PI (сечение 
от 10 до 25 мм2). Набор обеспечивает надежное соединение 
и рекомендуется для технического обслуживания. Более 
подробная информация приведена на стр. 130

CW-CT-KIT Обжимной инструмент для обжимки соединительных гильз 
для соединения сращивания кабелей наборами типа 
CS20-2.5-…

CW-CT-DIE Запасной набор матриц для обжимного инструмента 
CW-CT-KIT и гильз сечением 2,5 мм2

CV-1983-220V-
3060W

Фен горячего воздуха высокой мощности для монтажа 
термоусаживаемых компонентов, таких как CS20-2.5-PI-NH.
Мощность: 3 кВт
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Греющие кабели с минеральной изоляцией Pyrotenax предлагают широкий спектр решений для промышленного обогрева 
трубопроводов и оборудования. Греющие кабели с минеральной изоляцией представляют собой кабели последовательного 
типа и могут использоваться для поддержания технологических температур до 600°C и/или выдерживать температуру до 
650°C. Греющие кабели с минеральной изоляцией — идеальное решение, когда необходимые температура и/или напря-
жение превышают границы для саморегулируемых, самоограничивающихся и греющих кабелей с полимерной изоляцией.

Обычно греющие кабели с минеральной изоляцией могут использоваться для случаев со следующими требованиям:

• Поддерживаемая температура до 600°C*
• Максимальная температура воздействия на греющий кабель до 650°C*
• Мощность обогрева до 270 Вт/м* (для быстрого разогрева)

* Доступны более высокие значения. При необходимости использования кабелей для более высоких температур или с 
более высокой мощностью обогрева, свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Некоторые типичные области применения, в которых используются греющие кабели с минеральной изоляцией:

Нефтепереработка (Нефте)химия Электрогенерация Общего назначения

Гидрокрекинг Фталевый ангидрид Питательная вода  Предотвращение конденсации  
  высокого давления в фильтрах

Коксование Бензол Продувочные линии Фазовые переходы (плавление,  
   испарение)

Парафин Стирол Линии КИПиА Соли

Сера Полиэтилен Паропроводы Реакторы

Асфальт Полипропилен Деаэраторные линии Ядерная промышленность

Битум Хлор Конденсат высокого 
  давления 

Тяжелые остатки Гликоли

Предотвращение Акриловая кислота 
выпадения газоконденсата

 Адипиновая кислота  

 Диметилтерефталат  

 Компоненты синтетических волокон  

 Нейлон-мономер  

 Краски и смолы  

Греющие кабели с минеральной изоляцией Pyrotenax состоят из одной или двух греющих жил, помещенных внутри изоля-
ции из оксида магния с высокими диэлектрическими качествами. Изоляция окружена металлической оболочкой, которая 
может быть опционально покрыта внешней оболочкой из ПЭВП или ФЭП для дополнительной защиты от коррозии (опция 
доступна только для кабелей с медной оболочкой). 

Одножильный кабель Двухжильный кабель

Типовая конструкция греющих кабелей

Системы обогрева с греющими кабелями 
с минеральной изоляцией

Греющий(е) 
элемент(ы) 

Изоляция 
(оксид магния)
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Благодаря этой конструкции греющие кабели с минеральной изоляцией демонстрируют отличную прочность при испыта-
ниях на динамическую термопластичность изоляции и раздавливание. Специальные процессы снятия напряжений позво-
ляют максимизировать гибкость кабеля, что облегчает работу с ним на площадке при монтаже.

Tyco Thermal Controls выпускает одножильные кабели с минеральной изоляцией с различными материалами оболочки: 
медь, медно-никелевый сплав, нержавеющая сталь (AISI 321), инконель 600 и сплав 825. 

Двухжильные кабели с минеральной изоляцией выпускаются только с оболочкой из сплава 825. Использование двух-
жильных кабелей дает значительное техническое преимущество, когда пространство ограничено или требуется исполь-
зование кабеля с высоким сопротивлением  (например, высокотемпературные линии КИПиА, короткие ответвления). 
Кроме того, время монтажа таких кабелей значительно ниже, поскольку требуется лишь половина длины греющего кабе-
ля по сравнению с аналогичным одножильным кабелем. 

В этих греющих кабелях последовательного типа тепло генерируется за счет сопротивления жил. Поскольку мощность 
обогрева зависит от общей длины цепи обогрева, напряжения и электрической конфигурации (звезда или треугольник), 
любое изменение в системе требует перепроверки проекта. В зависимости от используемого типа проекта (стабилизи-
рованный расчет или использование ограничителя температуры) и класса зоны, в которой будет использоваться кабель 
(взрывоопасная или нормальная), в системе электрообогрева может потребоваться установка нескольких датчиков тем-
пературы, ограничителей температуры или дополнительных устройств сигнализации. Поэтому системы обогрева с грею-
щими кабелями последовательного типа обычно используются с более сложными системами управления обогревом.

Широкий спектр материалов оболочки кабелей позволяет оптимизировать выбор греющих кабелей для каждой области 
применения с учетом максимально допустимой температуры и необходимой мощности обогрева.

В нижеприведенной таблице представлены максимальные допустимые температуры для кабелей с разным материалом 
оболочки и максимальная типовая мощность обогрева.

        Макс. типовая*  
Гр. кабель Материал оболочки  Макс. температура оболочки мощность 
        обогрева

HCCH / HCHH Медь с внеш. оболочкой из ПЭВП  80°C   50 Вт/м

HCC / HCH Медь    200°C   50 Вт/м

HCCP / HCHP Медь с внеш. оболочкой из ФЭП  200°C   50 Вт/м

HDC / HDF Медно-никелевый сплав (70/30)  400°C   70 Вт/м

HSQ Нержавеющая сталь 321  450°C с соед. серебряным припоем 150 Вт/м 
     700°C с соед. с лазерной сваркой 

HIQ Инконель 600   450°C с соед. серебряным припоем 300 Вт/м 
     700°C с соед. с лазерной сваркой

HAx Сплав 825   550°C с соед. серебряным припоем 270 Вт/м
     700°C с соед. с лазерной сваркой

* Типовая мощность обогрева зависит от области применения и конструкции кабеля. При необходимости использова-
ния кабелей с более высокой мощностью обогрева, свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Различные материалы оболочки также позволяют оптимизировать выбор греющего кабеля и снизить потенциальные 
проблемы с коррозией из-за промышленной среды или географического расположения (например, побережье).

В нижеприведенной таблице представлена информация о коррозийной стойкости различных материалов оболочки в раз-
личных средах. 

Устойчивость к коррозии зависит от температуры и концентрации среды.
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Медь – ПЭВП          

Медь          

Медь – ФЭП          

Медно-никелевый сплав          

Нержавеющая сталь          

Инконель 600          

Сплав 825          

Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются допол-
нительные данные.

Системы обогрева с греющими кабелями 
с минеральной изоляцией
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Греющие элементы с минеральной изоляцией состоят из самого греющего кабеля, соединения греющего кабеля с холод-
ным вводом и холодных вводов с соответствующим уплотнением и кабельным сальником. Соединения греющих кабелей 
с минеральной изоляцией с холодным вводом и концевой заделкой является важнейшим элементом для безопасной и 
надежной эксплуатации. Tyco Thermal Controls настоятельно рекомендует использовать греющие элементы с заводской 
заделкой, гарантирующих стабильный высокий уровень качества. 

Tyco Thermal Controls также предлагает опцию в виде соединений, выполненных лазерной сваркой. Эта технология, 
применимая для кабелей с оболочкой из нержавеющей стали, инконеля 600 и сплава 825, позволяет обеспечить макси-
мальный контроль над процессом сварки и оптимизировать глубину проникновения луча энергии. Результатом является 
высококачественное и чрезвычайно надежное соединение, которое позволяет использовать греющие кабели при более 
высоких температурах и/или нагрузках по сравнению с обычными соединениями, сделанными вручную пайкой серебря-
ным припоем.

Греющие кабели с минеральной изоляцией Pyrotenax сертифицированы ATEX для использования во взрывоопасных зо-
нах (газ и пыль), и имеют другие необходимые сертификаты и разрешения для использования в странах вне ЕС, таких как 
Россия, Казахстан и многих других. При использовании во взрывоопасных зонах греющие кабели с минеральной изоляци-
ей должны монтироваться Tyco Thermal Controls или авторизированным монтажником.

Вкратце, системы обогрева с греющими кабелями с минеральной изоляцией Pyrotenax:

- выпускаются для различных напряжений и электрических конфигураций, что позволяет максимизировать длину 
цепей обогрева и оптимизировать затраты на электрическую инфраструктуру. 

- выпускаются с различными материалами оболочки для различных температур и/или сред.

- могут использоваться для поддержания температур до 600°C.

- обеспечивают мощность обогрева до 270 Вт/м (типичное значение, макс. разрешенная мощность обогрева зависит 
ото всех параметров проекта, материала оболочки, типа соединений, ограничений взрывоопасных зон и системы 
управления).

- доступны в двухжильной версии для случаев, когда пространство является лимитирующим фактором.

- могут быть заказаны в виде элементов с заводской заделкой, что позволяет значительно сократить время на монтаж, 
устранить риск дефектов при выполнении соединений на площадке при монтаже, и оптимизировать качество соеди-
нений. Лазерная сварка соединений, доступная для кабелей с оболочкой из нерж. стали, инконеля 600 и сплава 825, 
обеспечивает значительные технические преимущества по сравнению с элементами с паянными соединениями.

- требуют перепроверки проекта системы обогрева при изменении длины греющих кабелей или изменении параме-
тров расчета. В отличие от греющих кабелей параллельного типа, их нельзя нарезать на участки необходимой длины 
на месте монтажа без перепроектирования всей системы.

- обычно используются вместе с более сложными системами управления и могут потребовать дополнительных мер 
для обеспечения требованиям для взрывоопасных зон (например, использование ограничителей и/или внешних 
устройств сигнализации). 

- являются системами с постоянной мощностью обогрева, которые не позволяют пересечения или соприкосновения 
греющих кабелей.

- требуют умений и опыта при выполнении концевой заделки при монтаже. 

Поскольку система электрообогрева состоит не только из греющих кабелей, Tyco Thermal Controls предлагает широкий 
спектр компонентов и комплектующих для систем обогрева с минеральной изоляцией, а также все необходимые инстру-
менты для проектирования таких систем (TraceCalc Pro). 

Все компоненты были разработаны и оптимизированы для обеспечения максимальной надежности, безопасной экс-
плуатации и возможности получить максимум от системы обогрева, используя готовые продукты с полным комплектом 
документации. 

Созданная Tyco Thermal Controls программа для проектирования систем обогрева TraceCalc Pro, обеспечивает весь необ-
ходимый функционал для проектирования 90% систем обогрева, а также мощную поддержку при выборе подходящих 
инструментов и комплектующих. Программа использует сертифицированные алгоритмы и рассчитывает температуру 
оболочки таким образом, чтобы соблюсти ограничения для взрывоопасных зон. Широкий выбор отчетов позволяет полу-
чить подробную проектную информацию и всю необходимую информацию об электрической конфигурации, для того 
чтобы получить общую информацию для создания системы.  

Более подробная информация обо всех греющих кабелях и компонентах систем обогрева приведена в последующих разделах. 

Системы обогрева с греющими кабелями 
с минеральной изоляцией

Греющий кабель

Лазерная сварка Лазерная сварка

Греющий кабель
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Обзор компонентов для систем обогрева 
с греющими кабелями с минеральной 
изоляцией

Типичная конфигурация системы обогрева с греющими кабелями
с минеральной изоляцией (одножильные кабели)

Соединительная коробка JB�EX�20 или другая
в зависимости от области применения

Соединительная коробка JB�EX�20 или другая
в зависимости от области применения

Типичная конфигурация системы обогрева с греющими кабелями
с минеральной изоляцией (двухжильные кабели)

Холодный ввод с минеральной изоляцией
(одножильный)

Соединение холодного ввода
с греющим кабелем

Холодный ввод с минеральной изоляцией (двухжильный)

Двухжильный кабель
с минеральной изоляцией

Концевая заделка

Соединение холодного ввода
с греющим кабелем

Однократная петля
греющего кабеля с минеральной

изоляцией (одножильный)

Бирка с информацией
о цепи обогрева

(входит в комплект
греющего кабеля)

Бирка
с информацией

о цепи обогрева
(входит

в комплект
греющего

кабеля)
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Кабели, компоненты и комплектующие для 
систем обогрева с греющими кабелями 
с минеральной изоляцией

Греющие кабели с минеральной изоляцией

HCH / HCC  Греющие кабели с минеральной изоляцией с медной оболоч-
кой сертифицированы для взрывоопасных зон (газ и пыль). 
Макс. допустимая температура для кабелей с медной обо-
лочкой составляет 200°C. Типовая* максимальная мощность 
обогрева — 50 Вт/м. Кабели с медной оболочкой также 
доступны с опцией в виде защитной оболочки из ПЭВП 
(макс. 80°C) или ФЭП (макс. 200°C) для лучшей защиты от 
коррозии.

 Более подробная информация приведена на стр. 67

HDF / HDC  Греющие кабели с минеральной изоляцией с медно-
никелевой оболочкой (70/30) сертифицированы для взрыво-
опасных зон (газ и пыль). Макс. допустимая температура для 
кабелей с медно-никелевой оболочкой составляет 400°C. 
Типовая* максимальная мощность обогрева — 70 Вт/м.

  Более подробная информация приведена на стр. 69

HSQ Греющие кабели с минеральной изоляцией с оболочкой из 
нержавеющей стали сертифицированы для взрывоопасных 
зон (газ и пыль). Макс. допустимая температура для кабелей 
с оболочкой из нержавеющей стали зависит от метода сое-
динения греющего элемента с холодным вводом. Греющие 
элементы с серебряной пайкой выдерживают температуры 
до 450°C, а греющие элементы с лазерной сваркой — до 700°C. 
Типовая* максимальная мощность обогрева — 150 Вт/м.

  Более подробная информация приведена на стр. 71

HAx Греющие кабели с минеральной изоляцией с оболочкой 
из сплава 825 сертифицированы для взрывоопасных зон 
(газ и пыль). Греющие кабели HAx в одно- и двухжильной 
конструкции. Двухжильные греющие кабели выпускаются 
для напряжений 300 (HAx2M) и 600 В перем. тока (HAx2N). 
Макс. допустимая температура для кабелей с оболочкой из 
сплава 825 зависит от метода соединения греющего эле-
мента с холодным вводом и концевой заделкой. Греющие 
элементы с серебряной пайкой выдерживают температуры 
до 550°C, а греющие элементы с лазерной сваркой — до 
700°C. Типовая* максимальная мощность обогрева для одно-
жильных кабелей — 210 Вт/м, для двухжильных кабелей — 
270 Вт/м.

  Более подробная информация приведена на стр. 73

HIQ Греющие кабели с минеральной изоляцией с оболочкой из 
инконеля 600 сертифицированы для взрывоопасных зон 
(газ и пыль). Макс. допустимая температура для кабелей с 
оболочкой из инконеля 600 зависит от метода соединения 
греющего элемента с холодным вводом. Греющие элементы 
с серебряной пайкой выдерживают температуры до 450°C, 
а греющие элементы с лазерной сваркой — до 700°C. 
Типовая* максимальная мощность обогрева — 300 Вт/м. 

  Более подробная информация приведена на стр. 77 

* Типовая мощность обогрева зависит от области применения и конструкции 
кабеля. При необходимости использования кабелей для более высоких темпе-
ратур или с более высокой мощностью обогрева, свяжитесь с местным предста-
вительством Tyco Thermal Controls.

Одно-
жильный 
кабель

Двух-
жильный 
кабель
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Соединительные коробки

Компоненты для систем обогрева 
с греющими кабелями с минеральной изоляцией

JB-EX-20 Соединительная коробка с 3 кабельными вводами М20 и 
1 кабельным вводом М25, сертифицирована для применения 
во взрывоопасных зонах.
Обычно коробка используется для подвода питания для 
греющих кабелей с полимерной или минеральной изоляцией.

Более подробная информация приведена на стр. 87

JB-EX-21 Соединительная коробка c 6 кабельными вводами М20 и 
1 кабельным вводом М32, сертифицирована для применения 
во взрывоопасных зонах.
Кабельный сальник М32 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с полимерной или минеральной 
изоляцией.

Более подробная информация приведена на стр. 89

JB-EX-21/35MM2 Соединительная коробка для больших нагрузок с 6 кабель-
ными вводами М20 и 1 вводои М40. Сертифицирована для 
применения во взрывоопасных зонах.  
Кабельный сальник М40 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с полимерной или минеральной 
изоляцией. 

Более подробная информация приведена на стр. 91

JB-EX-25/35MM2 Соединительная коробка для больших нагрузок с 6 кабель-
ными вводами М25 и 1 вводом М40. Сертифицирована для 
применения во взрывоопасных зонах.  
Кабельный сальник М40 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с минеральной изоляцией.  

Более подробная информация приведена на стр. 97

JB-EX-32/35MM2 Соединительная коробка для больших нагрузок с 6 кабель-
ными вводами М32 и 1 вводом М40. Сертифицирована для 
применения во взрывоопасных зонах.  
Кабельный сальник М40 не входит в комплект и заказывается 
отдельно. Обычно коробка используется для подвода питания, 
сращивания или в качестве оконечной коробки для 3-фазных 
систем греющих кабелей с полимерной или минеральной 
изоляцией, особенно двухжильных. 

Более подробная информация приведена на стр. 101

JB-MB-25/16MM2 
и JB-MB-
26/16MM2

Распределительная коробка с 4 кабельными вводами М25 
(JB-MB-25/16MM2) / 6 вводами (JB-MB-26/16MM2) и 1 вводом 
М32. Сертифицированы для применения во взрывоопасных 
зонах. 

Более подробная информация приведена на стр. 95

JB-82 Соединительная коробка с 4 отверстиями М20/М25 и 
кабельным сальником М25, сертифицирована для применения 
в нормальных зонах.

Более подробная информация приведена на стр. 85.

Обзор опорных кронштейнов для соединительных 
коробок и крепежных хомутов представлен на стр. 198
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Компоненты для систем обогрева 
с греющими кабелями с минеральной изоляцией

Материалы для крепления и монтажа

GL-45-M32 Кабельный сальник M32 (EExe) из полиамида для силовых 
кабелей диаметром от 12 до 21 мм

HWA-PLUG-
M20-EXE-
PLASTIC

Заглушка M20 (EExe) из полиамида, является запасной 
частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO- 
PHASE

Клеммы фаза/нейтраль (Ех е) для кабелей с однопроводными 
или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, является 
запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-
EARTH

Клеммы заземления (Ех е) для кабелей с однопроводными 
или многопроводными жилами диаметром до 10 мм2, является 
запасной частью для различных соединительных коробок

HWA-WAGO-
END-PLATE

Боковая пластина для клемм HWA-WAGO-… на 10 мм2, 
запасная часть

HWA-WAGO-
JUMPER

Клеммная перемычка для клемм HWA-WAGO-… на 10 мм2, 
запасная часть

HARD-
SPACER-SS-
25MM-25M

Фиксирующая опора из нерж. стали для крепления греющего 
кабеля с фиксированным интервалом на поверхности, трубы 
большого диаметра, резервуары, сосуды.
Расстояние между закрепленными кабелями: 25 мм.
Длина: 25 м в каждой катушке

Хомуты из нержавеющей стали для крепления греющих кабелей с минеральной 
изоляцией к трубе. Затягиваются с помощью плоскогубцев. Необходим 1 хомут 
на каждые 30 см трубы.

Хомуты
Обозначение изделия Диаметр трубы Количество в упаковке

PB 125 до 1 1/4’’ (32 мм) 50 шт.

PB 300 от 1 1/2’’ до 3’’ (38-75 мм) 35 шт.

PB 600 от 3 1/2’’ до 6’’ (89-150 мм) 25 шт.

PB 1000 6-10’’ (150-250 мм) 1 шт.

PB 1200 до 12’’ (300 мм) 1 шт.

PB 2400 до 24’’ (600 мм) 1 шт.

PB 3600 до 36’’ (900 мм) 1 шт.

SNLS Монтажная лента из нержавеющей стали для крепления 
греющих кабелей с минеральной изоляцией к трубе. Лента 
фиксируется с помощью пряжек.
Поставляется в катушках по 30 м.
Необходимая для крепления греющего кабеля длина ленты 
указана в нижеприведенной таблице.

SNLK Пряжка из нержавеющей стали для использования с 
монтажной лентой типа SNLS



DOC-2210 RUS Rev. 0 03/11
34

 
Ко

м
по

не
нт

ы

Необходимая длина вязальной проволоки/монтажной ленты для крепления греющего кабеля к трубе

Размер трубы (мм)  25 40 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900 1200

Длина крепежа  0,8 1,1 1,2 1,6 2,1 2,8 3,5 4,2 4,6 5,2 5,9 6,5 7,9 9,8 11,8 15,7 
(м на метр трубы)
 

RMI-TW Вязальная проволока для крепления греющих кабелей со 
стальной оболочкой. Особенно хорошо подходит для крепления 
греющих кабелей к объектам неправильной формы, таким как 
насосы, задвижки, фланцы. Поставляется в катушках по 50 м.
Не следует использовать поволоку с греющими кабелями 
с медной или медно-никелевой оболочкой; вместо нее 
следует использовать хомуты, где это возможно.

Необходимая для крепления греющего кабеля длина 
проволоки указана в нижеприведенной таблице

FT-19 Оцинкованная арматурная сетка для монтажа на греющих 
кабелей с минеральной изоляцией на резервуары, задвижки, 
насосы.
Поставляется в рулонах по 25 м (ширина примерно 1 м)

FT-20 Арматурная сетка из нерж. стали для монтажа на греющих 
кабелей с минеральной изоляцией на резервуары, задвижки, 
насосы.
Поставляется в рулонах по 25 м (ширина примерно 1 м)

HWA-METAL-
MESH-SS-
50MM-10M

Сетка из нержавеющей стали для крепления греющих кабе-
лей на задвижки, насосы или другое оборудование сложной 
формы. Сетка обеспечивает оптимальный контакт и теплопе-
редачу между греющими кабелями и обогреваемым оборудо-
ванием и может использоваться при температурах до 400°C.
Поставляется в рулонах по 10 м, ширина 50 мм

ОСТОРОЖНО!

системы электрообогрева
ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ

Компоненты для систем обогрева 
с греющими кабелями с минеральной изоляцией

Предупредительные надписи LAB-I-01 Самоклеющиеся предупредительные надписи предупреждают 
о наличии электрообогрева под теплоизоляцией трубопровода 
или другого оборудования. Требуется как минимум одна 
предупредительная надпись на каждые 5 м линии обогрева.
Предупредительные надписи крепятся на защитный 
кожух трубы попеременно с обеих сторон трубы, а также 
на оборудовании, требующем регулярного технического 
обслуживания (задвижки, насосы и пр.).
Выпускаются предупредительные надписи на различных 
языках (см стр. 200)

Устройства управления обогревом См. таблицу устройств для управления и контроля на стр. 42
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Номенклатура для систем обогрева 
с минеральной изоляцией (кабели в бухте 
без заводской концевой заделки)

Греющие кабели с минеральной изоляцией Pyrotenax подходят для широкого 
спектра областей применения. Более подробная информация о различных типах 
греющих кабелей с минеральной изоляцией приведена в таблицах технических 
характеристик на стр. 67-78.

Типичная конструкция кабеля

Греющая
жила(ы)

Изоляция
(оксид магния)

Одножильный кабель Двухжильный кабель

Выпускаются различные типы кабелей с минеральной изоляцией (кабели в 
бухте без заводской концевой заделки):

HCC/HCH: греющие кабели с медной оболочкой

HDF/HDC: греющие кабели с медно-никелевой оболочкой

HSQ: греющие кабели с оболочкой из нержавеющей стали

HAx: греющие кабели с оболочкой из сплава 825

HIQ: греющие кабели с оболочкой из инконеля

Греющие кабели с минеральной изоляцией в бухте без заводской концевой 
заделки выпускаются с разной конструкцией, которая зашифрована в обо-
значении изделий в соответствии с нижеприведенной номенклатурой:

Пример: HCHH1L2000BK

H маркировка: H означает «греющий кабель»

C материал оболочки: C — медь, 
  D — медно-никелевый сплав, 
  S — нерж. сталь, 
  A — сплав 825, 
  I — инконель

H материал жил: C — медь, 
 (примеры) H — медный сплав, 
  Q — нихром, 
  и различные другие металлические сплавы

H материал защит. оболочки: H — ПВД, F — ФЭП

1 количество жил: 1 или 2

L напряжение питания: L — до 300 В перем. тока, 
  М — до 300/500 В перем. тока, 
  N — до 600 В перем. тока,

2000 сопротивление жил сопротивление (Ом/км): 2000 Ом/км

BK цвет оболочки: BK — черный, OR — оранжевый
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Греющие элементы с минеральной изоляцией состоят из греющего кабеля, соединения холодного ввода с греющим 
кабелем, а также холодного ввода с соответствующим герметизированным уплотнением и кабельным сальником. 
Соединение холодного ввода с греющим кабелем и герметизированное уплотнение являются чрезвычайно важными для 
обеспечения безопасности и надежности эксплуатации.

Tyco Thermal Controls настоятельно рекомендует использовать греющие элементы с заводской заделкой, обеспечиваю-
щей стабильно высокое качество. Для применения во взрывоопасных зонах греющие элементы с минеральной изоляцией 
должны быть собраны Tyco Thermal Controls или авторизированным представителем.

Конфигурации (конструкции) греющих кабелей с минеральной изоляцией

Длина холодных вводов включает гибкие свободные концы длиной 300 мм. 
Кабели заземления поставляются как стандартные для всех греющих элементов. 
Кабельные сальники поставляются с шайбами и контргайками. Любые измене-
ния стандартной конфигурации выполняются по дополнительному требованию.

Обозначение греющих кабелей с минеральной изоляцией для заказа

B/HSQ1M1000/43.0M/1217/230/2.0M/SC1H2.5/X/M20/EX
Класс зоны (EX — взрывоопасная / ORD — нормал.)
Размер сальника (M20, M25 ти т.д.)
Материал соединения гр. кабеля с холодным вводом 
(X — нерж. сталь, Y — латунь, LW — лаз. сварка)
Сечение жил холодного ввода и тип оболочки
(см. табл. на следующей странице)
Длина холодного ввода (м), стандартная длина — 2 м
Напряжение греющего элемента (В)
Мощность греющего элемента (Вт)
Длина греющего элемента (м)
Обозначение греющего кабеля
Тип греющего кабеля (констр. B, D или E)

Номенклатура для систем обогрева 
с минеральной изоляцией — греющие 
элементы

Соединение холодного ввода 
с греющим кабелем

Длина трассы 
греющего кабеля

Холодный ввод 
(стандартный — 2 м)

Гибкий сво- 
бодный 
конец 

300 мм 

Герметизи- 
рованное 
уплотнение

Сальник

Констр. тип B — одножильный кабель

Холодный ввод 
(стандартный — 2 м)

Концевая 
заделка

Длина трассы 
греющего кабеля

Гибкий сво- 
бодный 
конец 

300 мм 

Соединение холодного ввода 
с греющим кабелем

Герметизи- 
рованное 
уплотнение

Сальник

Констр. тип D — двухжильный кабель

Гибкий сво- 
бодный 
конец 

300 мм 

Длина трассы 
греющего кабеля

Соединение холодного ввода 
с греющим кабелем

Холодный ввод 
(стандартный — 2 м)

Герметизи- 
рованное 
уплотнение

Сальник

Констр. тип E — двухжильный кабель
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При заказе необходимо указать полное обозначение греющего элемента с минеральной изоляцией. Для взрывоопасных 
зон необходимо также предоставить информацию о температурной классификации зон и температурных данных системы 
обогрева (макс. температуру оболочки) для правильного представления данных на маркировочных табличках, прикрепля-
емых к греющим элементам на заводе. Любая недостающая информация может привести к потенциальным задержкам 
при выполнении заказа.

Холодные вводы с мин. изоляцией Выпускаются различные типы холодных вводов с минеральной изоляцией Pyrotenax:

CC: медная оболочка, медные жилы
CCH: медная оболочка, покрытая ПЭВП, медные жилы
DC: медно-никелевая оболочка, медные жилы
SC: оболочка из нерж. стали, медные жилы
IC: оболочка из инконеля, медные жилы
AC: оболочка из сплава 825, медные жилы

При выборе холодного ввода с минеральной изоляцией следует учитывать химические воздействия, которым он будет 
подвергаться, а также номинальный ток. Tyco Thermal Controls обычно рекомендует использовать для холодного ввода ту 
же оболочку, что и для греющего кабеля, или лучшую. Холодные вводы обычно выбираются в зависимости от рабочей 
силы тока греющего элемента при поддерживаемой температуре. Для более высоких температур сила тока может быть 
намного выше во время переходной пусковой фазы. Если требуется частый разогрев с низких температур, мы рекомен-
дуем производить выбор холодного ввода, основываясь на пусковом токе.

Соединения холодного ввода с греющим кабелем
Соединение греющего кабеля и холодным вводом — один из наиболее критичных элементов для обеспечения надежно-
сти греющих элементов с минеральной изоляцией. Для кабелей и холодных вводов с различными материалами оболочки 
выпускаются различные соединения.
 

Материал оболочки Материал стандартного соединения,  Материал соединения 
греющего кабеля паяного твердым припоем для элементов с лазерной сваркой 

Медь  Латунь —

Медно-никелевый сплав Латунь для хол. ввода из меди/никеля —

Медно-никелевый сплав Нерж. сталь для хол. ввода из нерж. ст. —

Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Инконель Нерж. сталь Специальный сплав

Сплав 825 Нерж. сталь Специальный сплав

Соединения греющего кабеля с холодным вводом с лазерной сваркой не выпускаются для греющих кабелей с оболочкой 
из меди или медно-никелевого сплава.

Таблица выбора холодных вводов

Сечение Число жил Холодный ввод Диаметр, мм Номин. ток, А Размер сальника
1,0 2 AC2H1.0 7,3 18 M20

CC1H2.5 5,3 34 M20
2,5

1
DC1H2.5 5,3 34 M20

SC1H2.5 5,3 34 M20
AC1H2.5 5,3 34 M20

2,5 2 AC2H2.5 8,7 28 M20
CC1H6 6,4 57 M20

6,0
1

DC1H6 6,4 57 M20
SC1H6 6,4 57 M20
AC1H6 6,4 57 M20

6,0 2 AC2H6 14,0 46 M32
10,0

1
CC1H10 7,3 77 M25
DC1H10 7,3 77 M25
CC1H16 8,3 102 M25

16,0 1 DC1H16 8,3 102 M25
AC1H16 8,3 102 M25

25,0
1

CC1H25 9,6 133 M32
AC1H25 9,6 133 M32

35,0 1 CC1H35 10,7 163 M32

Сальники из латуни являются стандартными для всех греющих элементов.

Таблица выбора холодных вводов не описывает все возможные комбинации (сальники из других материалов, других раз-
меров, дополнительные кожухи из ПВХ и т.д.); более подробную информацию можно получить в местном представитель-
стве Tyco Thermal Controls.

Номенклатура для систем обогрева с минераль-
ной изоляцией — греющие элементы
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Комплектующие для концевой заделки 
греющих кабелей с минеральной 
изоляцией

RGM Стандартные латунные кабельные сальники.
Более подробная информация представлена в Таблице 
технических данных для комплектующих для концевой 
заделки греющих кабелей с минеральной изоляцией (DOC-
606)

RLM20

RLM25

SATP20

SATP25

Контргайка М20 для защиты кабельного сальника

Контргайка М25 для защиты кабельного сальника

Шайба М20 для кабельного сальника

Шайба М25 для кабельного сальника

RHG20

RHG25

Кожух для кабельного сальника М20 для дополнительной защиты

Кожух для кабельного сальника М25 для дополнительной защиты

RPAL/RPSL Уплотнение для нормальных и взрывоопасных зон с гибкими 
свободными концами длиной 300 мм и кабелем заземления.
Более подробная информация представлена в  Таблице 
технических данных для комплектующих для концевой 
заделки греющих кабелей с минеральной изоляцией (DOC-
606)

Для концевой заделки греющих кабелей с минеральной изоляцией, поставляемых в бухте, выпускается ряд 
комплектующих. Концевая заделка греющих кабелей с минеральной изоляцией требует адекватного умений и 
достаточного опыта. Поэтому для взрывоопасных зон рекомендуется использовать греющие элементы с минеральной 
изоляцией с заводской заделкой (см. стр. 86). 

Возможные комбинации и подробная информация для заказа сальников, уплотнений, соединений и других комплектую-
щих представлена в Таблице технических данных для комплектующих для концевой заделки греющих кабелей с мине-
ральной изоляцией (DOC-606), доступна на нашем веб-сайте www.tycothermal.ru или может быть представлена по запросу 
местным представительством Tyco Thermal Controls. 

Типичная концевая заделка греющего кабеля с минеральной изоляцией

Изолирующая трубка
токоведущей жилы

Сальник

Соединение, паянное твердым припоем
(заводская концевая заделка; также может быть лазерной сваркой)

Греющий кабель 

Герметизированное уплотнение

Изолирующая трубка заземляющей жилы

Заземляющая жила

Токоведущая жила

Холодный ввод с минеральной изоляцией

Сальники, уплотнения, соединения
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SJK Паяное соединение греющего кабеля с холодным вводом с 
минеральной изоляцией. Соединение с заводским отверстием 
под кабель.
Более подробная информация представлена в Таблице 
технических данных для комплектующих для концевой 
заделки греющих кабелей с минеральной изоляцией
(DOC-606).

SJK-PILOT-… Универсальное паянное соединение греющего кабеля с 
холодным вводом с минеральной изоляцией. Соединение 
с заводским базовым отверстием под кабель, которое 
рассвердливается до необходимо диаметра при монтаже 
концевой заделки, чтобы точно соответствовать 
необходимому диаметру.
Более подробная информация представлена в Таблице 
технических данных для комплектующих для концевой 
заделки греющих кабелей с минеральной изоляцией
(DOC-606).
Предпочтительным методом сращивания двух греющих 
кабелей с минеральной изоляцией является включение 
короткого отрезка холодного ввода между ними с двумя 
соединениями греющего кабеля с холодными вводами. 
Для получения более подробной информации свяжитесь с 
местным представительством Tyco Thermal Controls.

SJK-F Обжимная манжета (медь) для надежного соединения 
жил в соединение греющего кабеля с холодным вводом 
с минеральной изоляцией. Более подробная информация 
представлена в Таблице технических данных для 
комплектующих для концевой заделки греющих кабелей с 
минеральной изоляцией (DOC-606).

SABAG13 Серебряный припой для паянных соединений

SABAG14 Серебряный припой для паянных соединений

SABF Флюс для пайки (250 г)

SMP-300 Порошок оксида магния (250 г)

RMX Серый герметик

ZSU Инструмент для зачистки кабеля — для кабелей любого 
диаметра с медной/медно-никелевой оболочкой, 
запасные лезвия — ZSUB

ZSUS Инструмент для зачистки кабеля — для кабелей диаметром 
до 9 мм с медной/медно-никелевой оболочкой, 
запасные лезвия — ZSUSB

ZR Инструмент для завальцовки для кабелей диаметром до 9 мм 

ZPM20 
ZPM25

Инструмент для герметизации, обеспечивающий быстрое 
и аккуратное завинчивание латунного уплотнения и 
используемые вместе с соответствующим кабельным 
сальником RGM (M20 или M25) 

ZDC20 
ZPM25

Обжимной инструмент для уплотнений на 20 и 25 мм

Комплектующие для концевой заделки греющих 
кабелей с минеральной изоляцией

Расходные материалы

Инструменты
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Устройства для управления и контроля являются важной частью системы управления теплом. В этом разделе «Каталога 
продуктов для промышленных систем электрообогрева» приведена полная информация о выборе систем контроля и 
управления обогревом.

Tyco Thermal Controls предлагает широкий спектр продуктов для контроля и управления обогревом, от простых механи-
ческих термостатов с сигнальными индикаторами до сложных цифровых контроллеров для управления множественными 
цепями обогрева с возможностями цифровой коммуникации, которые специально разработаны для использования с 
нашими продуктами для электрообогрева. Этот раздел поможет выбрать и подобрать правильное оборудование для кон-
троля и управления для ваших нужд.

Термостаты контроллеры и системы управления и контроля
Линейка продуктов Tyco Thermal Controls для контроля и управления обогревом включает термостаты, устройства управ-
ления и системы контроля и управления. Ниже приведено описание каждой из этих категорий. 

Механические термостаты

Механические термостаты, такие как семейство T-M-10 и RAYSTAT-EX-02, обеспечивают экономичное управление для 
систем обогрева с саморегулируемыми греющими кабелями и греющими кабелями с постоянной мощностью обогрева в 
нормальных и взрывоопасных зонах. Эти термостаты используют капиллярные датчики температуры.
 
Электронные термостаты

Электронные термостаты, такие как RAYSTAT-EX-03, предлагают дополнительные преимущества, включая точные устав-
ки и большое количество циклов переключения.

Контроллеры

Контроллеры DigiTrace представляют собой микроконтроллерные контроллеры. Для управления одной цепью обогрева 
доступны несколько типов контроллеров, как монтируемых на площадке вместе с системой обогрева, таки и монтируемых 
на электрораспределительных панелях. Все эти контроллеры объединяют функции термостата по управлению температу-
рой в цепи обогрева с измерением и сигнализацией низкой и высокой температур, тока в цепи и утечки на землю. Контроль 
состояния цепей обогрева, включая ток утечки на землю, силы тока и температур, доступные как на самом контроллере, 
так и уделенно с помощью подсоединения к сети — к заводской РСУ или компьютеру с программой DigiTrace Supervisor. 
Контроллеры могут настраиваться как локально, так и удаленно.

Системы управления и контроля

Системы контроля и управления множественными цепями обогрева могут контролировать до 260 цепей обогрева. Для 
каждой цепи обогрева может быть выбран свой режим регулирования, включая регулирование по температуре окружаю-
щей среды, регулирование по температуре обогреваемой поверхности или пропорциональное регулирование по темпе-
ратуре окружающей среды (PASC), обеспечивая управление всеми цепями обогрева на заводе. Система может контро-

Термостаты и электронные системы 
для управления и контроля множественных 
цепей обогрева

DigiTrace — широкий спектр решений

Rx

DigiTrace

Возможности
по управлению
и сложность

 
 

Локальные термостаты
(электромеханические)

Электтронные контроллеры
темпеературы

 Электронные системы расширенного управления
со специальной функциональностью для систем
управления теплом, подключенные к РСУ

Система
электрообогрева

система NGC-30

Компьютер с 
программой для 
удаленного 
конфигурирования
и контроля
DigiTrace
Supervisor 
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лировать ток утечки на землю, ток и напряжение в цепи и сигнализировать при выходе этих параметров за допустимые 
границы, а также осуществлять автоматическую проверку цепей обогрева с заданным временным интервалом.

Различные аспекты управления и режимы регулирования
Устройства управления могут регулировать работу системы обогрева, чтобы защитить трубы от замерзания или поддер-
живая желаемую температуру трубопроводов. Выбор устройства управления зависит от того, должна система управлять-
ся в зависимости от температуры окружающей среды или от температуры обогреваемой поверхности.

Большинство систем обогрева используют элемент управления. К областям применения, которые могут выиграть от 
использования элемента управления, относятся:
• Области применения, требующие поддержания температуры в узком диапазоне
• Жидкости или оборудование, чувствительные к температуре
• Области применения, для которых важно низкое энергопотребление

Системы электрообогрева поддерживают температуру неподвижной жидкости в трубопроводах и резервуарах, компен-
сируя потери тепла через теплоизоляцию. Работа системы обогрева в целом сильно зависит от целостности теплоизо-
ляции, проекта системы обогрева и ее монтажа. Поэтому самым важным шагом в том, чтобы сделать надежную систему 
управления, является правильный проект для конкретной области применения.

Категории управления

Опции управления зависят от необходимого температурного диапазона, который может быть разделен на три категории:

Защита от замерзания

Защита от замерзания применяется к жидкостям, для которых необходимо поддержание температуры выше минималь-
ной, обычно 5°C для воды. Умеренный перегрев жидкости не является большой проблемой.

Поддержание температуры в широком диапазоне

Поддержание температуры в широком диапазоне подходит, когда технологическая температура должна поддерживаться 
в умеренном диапазоне. Это чаще всего применяется для контроля вязкости, чтобы обеспечить свободное течение жид-
костей (например, топлив, нефти).

Поддержание температуры в узком диапазоне

Поддержание температуры в узком диапазоне применяется для жидкостей, температуру которых нужно поддерживать в 
узком диапазоне, чтобы поддерживать вязкость и предотвратить деградацию жидкости или трубы. Типичными примера-
ми являются линии для серы и акриловой кислоты.

Режимы регулирования

Выбор режима регулирования определяется областью применения. В нижеприведенной таблице представлены реко-
мендуемые режимы регулирования для каждой из больших областей применения систем обогрева. После таблицы при-
ведена краткая информация о каждом из трех базовых режимов регулирования (регулирование по темп. окружающего 
воздуха, пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды (PASC), регулирование по температуре 
обогреваемой поверхности).

Область применения Рекомендуемый режим регулирования 

Защита от замерзания Регулирование по темп. окружающего воздуха для снижения энергопотребления 
  Пропорциональное регулирование по темп. окружающей среды (PASC) 
  для минимального энергопотребления

Поддерж. темп. в широком диапазоне Пропорциональное регулирование по темп. окружающей среды (PASC) 
  для более точного контроля температуры

Поддержание темп. в узком диапазоне Регулирование по температуре обогреваемой поверхности

Регулирование по температуре окружающей среды

Регулирование по температуре окружающей среды использует простое регулирование по измеренной температуру окру-
жающей среды. Это более энергоэффективно, чем саморегулирование греющего кабеля, поскольку греющий кабель 
включается только тогда, когда температура падает ниже заданной уставки. Этот тип регулирования лучше всего под-
ходит для систем защиты от замерзания. Устройством управления может быть или механический термостат, или элек-
тронный контроллер. Термостаты с регулированием по температуре окружающей среды используются наиболее часто, 
поскольку они наиболее дешевые и достаточно точные и надежные.

Пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды (PASC)

Пропорциональное регулирование по температуре окружающей среды использует электронный контроллер, который 
измеряет температуру окружающей среды и постоянно подстраивает подачу тепла (электрообогрев) под предполагае-
мые теплопотери, связанные с изменяющимися условиями окружающей среды. По специальному алгоритму рассчиты-
вается время цикла, на которое включается обогрев для поддержания необходимой температуры. Этот режим регулиро-
вания подходит для поддержания температуры в широком диапазоне и многих случаев для поддержания температуры в 
узком диапазоне, и отличается низким энергопотреблением для защиты от замерзания.

Регулирование по температуре обогреваемой поверхности

Регулирование по температуре обогреваемой поверхности основывается на температуре трубы. При использовании 
этого режима регулирования, каждый обогреваемый поток должен иметь отдельную цепь обогрева, управляемую меха-
ническим термостатом с регулированием по температуре обогреваемой поверхности или электронным контроллером. 

Термостаты и электронные системы для управления и 
контроля множественных цепей обогрева
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Термостаты и электронные системы для управления и 
контроля множественных цепей обогрева

Выбор контроллеров для систем защиты от замерзания для одной цепи обогрева 

Опции регулирования Класс зон Устройство для контроля и управ. Количество

Регулирование по температуре Нормальные T-M-10-S/0+50C  1 на каждую цепь обогрева  
окружающей среды  AT-TS-13

 Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02  1 на каждую цепь обогрева 
 классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-04 
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Нормальные T-M-10-S/+x+y 1 на каждую цепь обогрева 
обогреваемой поверхности  AT-TS-14 
  T-M-20-S/+x+y 
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02  1 на каждую цепь обогрева 
обогреваемой поверхности — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 
стабилизированный расчет   T-M-20-S+x+y/EX  
    DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре  Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02 + ограничитель 1 на каждую цепь обогрева
обогреваемой поверхности — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 + ограничитель
использование ограничителя   T-M-20-S+x+y/EX  
    DigiTrace NGC-20-CL-E

Когда температура трубы падает ниже уставки, устройство управления включает обогрев.
 
Выбор устройства управления для одной цепи обогрева

Выбор системы управления, подходящей для данной области применения, включает пять шагов:

1. Выбор решения для электрообогрева из ассортимента Tyco Thermal Controls
2. Определение цели управления обогревом
3. Проверка класса зоны, в которой проектируется система обогрева
4. Выбор режима регулирования
5. Проверка спецификаций для выбранного контроллера

Перечисленные шаги позволяют создать простую, надежную и экономичную систему управления. При использовании 
множественных цепей обогрева, более подробный анализ области применения может дать другой результат, с более низ-
кими капитальными и эксплуатационными затратами. Для этого обратитесь в местное представительство Tyco Thermal 
Controls.

1. Выбор решения для электрообогрева из ассортимента Tyco Thermal Controls
Для выбора подходящего решения для электрообогрева обратитесь к разделам с описанием систем обогрева различных 
типов данного каталога. Tyco Thermal Controls может помочь вам с выбором с помощью программ для проектирования 
систем обогрева TraceCalc Pro и TraceCalc Net (онлайн-версия). Для получения дополнительной помощи или консульта-
ции обратитесь в местное представительство Tyco Thermal Controls.

2. Определение цели управления обогревом
Для трубопроводов и резервуаров, для которых требуется обогрев, необходимо определить цель управления обогревом в 
соответствии с нижеприведенной таблицей.

Область применения Рекомендуемый режим регулирования 

Защита от замерзания Поддержание температуры выше 0°C

Поддерж. темп. в широком диапазоне Контроль вязкости для поддержания текучести жидкости

Поддержание темп. в узком диапазоне Поддержание температуры жидкости в узком диапазоне для поддержания 
  оптимальной вязкости и предотвращения разрушения жидкости

3. Проверка класса зоны, в которой проектируется система обогрева
Нормативы для взрывоопасных зон требуют особого внимания к контроллерам электрообогрева, используемым во взры-
воопасных зонах. В случае, если температура в системе обогрева может превысить максимальную для класса темпера-
туры во взрывоопасных зонах классов 1 и 21, необходимо использование ограничителя температуры. 

4. Выбор режима регулирования
Для выбора решения, наиболее подходящего для конкретной области применения, вы можете воспользоваться нижепри-
веденными таблицами для систем защиты от замерзания, для поддержания температуры в широком диапазоне и под-
держания температуры в узком диапазоне систем защиты от замерзания.

5. Проверка спецификаций контроллера
Базируясь на выбранном контроллере, сверьте предполагаемые температурные диапазоны с техническими характери-
стиками контроллера в таблицах для нормальных и взрывоопасных зон.
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Термостаты и электронные системы для управления и 
контроля множественных цепей обогрева

Выбор контроллеров для поддержания температуры в широком диапазоне для одной цепи обогрева 

Опции регулирования Класс зон Устройство для контроля и управ. Количество

Пропорциональное регулирование — DigiTrace NGC-20-C-E Обычно 1 на систему с PASC 
по температуре окр. среды (PASC)

Регулирование по температуре Нормальные T-M-10-S/+x+y 1 на каждую цепь обогрева 
обогреваемой поверхности  AT-TS-14 
  RAYSTAT-CONTROL-10 
  T-M-20-S/+x+y (ограничитель в комплекте) 
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02 1 на каждую цепь обогрева 
обогреваемой поверхности — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 
стабилизированный расчет  T-M-20-S+x+y/EX  
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02 + ограничитель 1 на каждую цепь обогрева
обогреваемой поверхности — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 + ограничитель
использование ограничителя  T-M-20-S+x+y/EX  
  DigiTrace NGC-20-CL-E

Выбор контроллеров для поддержания температуры в узком диапазоне для одной цепи обогрева 

Опции регулирования Класс зон Устройство для контроля и управ. Количество

Регулирование по температуре Нормальные T-M-10-S/+x+y 1 на каждую цепь обогрева
обогреваемой поверхности   AT-TS-14 
  T-M-20-S/+x+y (ограничитель в комплекте) 
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Взрывоопасные RAYSTAT-EX-02 1 на каждую цепь обогрева 
обогреваемой поверхности — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 
стабилизированный расчет  T-M-20-S/xx/EX  
  DigiTrace NGC-20-C-E

Регулирование по температуре Взрывоопасные  RAYSTAT-EX-02 + ограничитель 1 на каждую цепь обогрева
обогреваемой поверхности  — классы 1, 2, 21, 22 RAYSTAT-EX-03 + ограничитель
использование ограничителя  T-M-20-S/xx-yy/EX  
  DigiTrace NGC-20-CL-E

Термостаты / контроллеры для нормальных зон 

 Регулир.   Место Механич. /  Уставка Диапазон Уставка Допустим. 
Термостат по темп. окр. монтажа электрон. контроллера датчика ограничи- темп. 
 среды/пов.    температ. теля ограничит.

T-M-10-S/0+50C Окр. среда, Площадка Механический 0...+50°C –40°C +60°C 
 поверхность

AT-TS-13 Окр. среда Площадка Электронный –5...+15°C –20...+80°C

T-M-10-S/0+200C Поверхность  Площадка Механический 0...+200°C –20...+230°C

T-M-10-S/+50+300C Поверхность Площадка Механический +50...+300°C –20...+345°C 

T-M-20- S/0+50C Поверхность Площадка Механический 0...+50°C –40...+60°C +20...+150°C –40°C 
+170°C

T-M-20-S/0+200C Поверхность Площадка Механический 0...+200°C –20...+230°C +130...+200°C 20°C 
+230°C

T-M-20-S/+50+300C Поверхность Площадка Механический +50...+300°C –20...+345°C +20...+400°C –40°C 
+500°C
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Решения для контроля для локальных и централизованных контроллеров

Альтернативой заданию режима регулирования для каждой цепи обогрева служит объединение всего спектра опций 
контроля в единую систему. Использование единой системы контроля цепей обогрева увеличивает общую надежность 
системы, поскольку производственный и обслуживающий персонал немедленно оповещается о неполадках в системе 
обогрева и электрораспределения.

Эти системы обычно монтируются на электрораспределительные панели, где они обеспечивают контроль и управление 
одновременно несколькими цепями обогрева или их группами. Они предлагают дополнительные возможности, такие как 
измерение тока утечки на землю, тока в цепи обогрева и обеспечивают другую информацию, необходимую для обслу-
живания. Tyco Thermal Controls предлагает семейство контроллеров, сочетающих централизованное и локальное управ-
ление, разработанное для удовлетворения нужд промышленных систем управления теплом. Контроллеры DigiTrace NGC 
могут устанавливаться в любых комбинациях, чтобы создать систему, оптимизированную для конкретных требований 
заказчика.

Типы контроля

Существует несколько методов контроля систем электрообогрева; он может осуществляться локально и удаленно по тем-
пературе, уровню утечки на землю и силе тока в цепи обогрева.

Утечка на землю

Система контроля по утечке на землю отслеживает силу тока утечки на землю в системе обогрева (греющий кабель, под-
вод питания и компоненты), используя УЗО и/или устройства для измерения силы тока.

Сигнализация высокого тока утечки на землю и срабатывание УЗО обычно бывают вызваны неправильным монтажом, 
механическим повреждением греющего кабеля или подвода питания, или влагой в соединительных коробках или конце-
вых заделках. Контроль тока утечки на землю обеспечивает контроль важного параметра для систем электрообогрева.

Температура

Системы постоянно измеряют температуру трубы или резервуара и сигнализируют при ее выходе за заданные границы. 
Цифровой контроллер в качестве датчика температуры использует термометр сопротивления, размещенный на трубе 
или резервуаре, сравнивает температуру трубы с заданными предельными макс. и мин. температурами, которые обычно 
устанавливаются на 10°C выше и ниже нормального диапазона работы цепи обогрева.

Сигнализация низкой температуры трубы может быть признаком перебоем подачи питания греющему кабелю, поломки 
греющего кабеля, намокания или отсутствия теплоизоляции, греющего кабеля с недостаточной мощностью обогрева, 
сбоя управления или контроллера в состоянии «постоянно выключен». Сигнализация низкой температуры трубы обыч-
но используется в таких областях применения как аварийные души, пластиковые трубы и резервуары, и случаях, когда 
перегрев может отрицательно повлиять на свойства жидкости. Сигнализация низкой температуры трубы срабатывает при 
превышении температуры жидкости в трубе заданного предельного значения, что может происходить во время пропарки 
трубопровода, при сбое управления, при контроллере в состоянии «постоянно включен» или при условиях на площадке, 
отличных от параметров, использованных при проектировании системы обогрева. 

Контроль тока

Контроль тока использует контроллер обогрева для сигнализации слишком высокого или слишком низкого тока в цепи. 
Этот метод контроля особенно эффективен для греющих кабелей с постоянной мощностью обогрева, поскольку их 
мощность обогрева обычно не меняется в зависимости от температуры. Сила тока в саморегулируемых кабелях будет 
сильно отличаться в зависимости от потребности трубы в тепле в каждый отдельный момент времени. Поэтому для само-
регулируемых греющих кабелей контроль силы тока позволяет лишь определить короткое замыкание или обрыв в цепи. 
Сигнализация низкой/высокой силы тока в цепи может быть вызвана перебоем подачи питания греющему кабелю, сра-
батыванием УЗО, повреждением жил греющего кабеля или узлом сращивания или разветвления кабелей, оставленным 
открытым после ремонта или обслуживания.

Выбор системы контроля и управления

В нижеприведенной таблице представлен обзор возможностей систем контроля и управления.

Термостаты и электронные системы для управления и 
контроля множественных цепей обогрева

Термостаты / контроллеры для взрывоопасных зон 

 Регулир.   Место Механич. /  Уставка Диапазон Уставка Допустим. 
Термостат по темп. окр. монтажа электрон. контрол- датчика ограничи- темп. 
 среды/пов.   лера температ. теля

RAYSTAT-EX-04 Окр. среда Площадка Электронный 0...+49°C –50...+55°C

RAYSTAT-EX-02 Поверхность Площадка Механический –4...+163°C –50...+215°C

RAYSTAT-EX-03 Поверхность Площадка Механический 0...+499°C –50...+585°C

T-M-20-S/+5+215C/EX Поверхность Площадка Механический +5...+215°C –30...+250°C +40...+300°C –30...+330°C

T-M-20-S/+70+350C/EX Поверхность Площадка Механический +70...+350°C –30...+380°C +70...+350°C –30...+380°C

DigiTrace  Поверхность,  Площадка Электронный –80...+700°C Зависит  –80...+700°C Зависит 
NGC-20-C(L)-E     от датчика   от датчика 
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Термостаты и электронные системы для управления и 
контроля множественных цепей обогрева

 Характеристики DigiTrace DigiTrace DigiTrace DigiTrace DigiTrace
 NGC-20 NGC-30 HTC-915 TCON-CONTROL-03  TCON-CSD/20
Расположение     

Распред. панель  X X X X

Площадка X    

Взрывоопасная зона X    

Режим регулирования     

Рег. по темп. окр. среды X X X X X

PASC X X X  

Рег. по темп. окр. среды X X X X X

Пропорциональное рег.  X  X  

Ограничитель температуры X*  X  

Контроль     

Темп. окр. среды X X X X 

Темп. трубы X X X X X

Ток утечки на землю X X X  

Ток в цепи обогрева X X X  

Напряжение X X X  

Коммуникации     

Локальный дисплей X X X X X

Беспроводное ручное устройство X    

Удаленный дисплей X X   

DigiTrace Supervisor X X X  

Интеграция в РСУ X X X X 

Температурный диапазон

Контроллер –80...+700°C –73...482°C –60...+570°C –250...+9999°C –200...+500°C

Ограничитель  –80...+700°C — +20...+450°C  - - 
   (T1...T6)

*Сертифицирован SIL2.
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Поддерживаемая температура, °С Тип греющего кабеляГреющий
кабель

BTV

QTVR

XTV

KTV

VPL

FMT

FHT

XPI-NH

XPI

XPI-S

HAx

HCHH/HCCH
(HDPE)

HCH/HCC

HDF/HDC

HSQ

HIQ

STS

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

65

110

120

150

230

150

150

230

180

180

160

120

40

250

600

450

550

Саморегулируемый, параллельного типа,
концевая заделка при монтаже

Саморегулируемый, параллельного типа,
концевая заделка при монтаже

Саморегулируемый, параллельного типа,
концевая заделка при монтаже

Саморегулируемый, параллельного типа,
концевая заделка при монтаже

Самоограничивающийся, параллельного
типа, концевая заделка при монтаже

Постоянной вырабатываемой мощности,
параллельного типа, концевая заделка
при монтаже 

Постоянной вырабатываемой мощности,
параллельного типа, концевая заделка
при монтаже 
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и полимерной
изоляцией, концевая заделка при монтаже  
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и полимерной
изоляцией, концевая заделка при монтаже  
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и полимерной
изоляцией, концевая заделка при монтаже  

Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой

Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой
Постоянной вырабатываемой мощности,
последовательного типа с и минеральной
изоляцией с заводской заделкой
С постоянной мощностью
обогрева и использованием
скин-эффекта, проектируется индивидуально

Таблица выбора 
греющих кабелей
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260

200

260

260

260

260

80

200

400

600

670

1000

250

0–400

0–400

0–400

0–400

0–400

0–400

0–400

До 5000

До 5000

До 5000

До 5000

До 2500

До 500

До 5000

До 500

До 5000

400–30 000

52

54

56

58

60

63

63

67

65

69

71

71

73

75

77

81

Свяжитесь с Tyco

T6

T4

T2–T3 *T4

T2 **T3-T4

T2–T4

T2–T6

T6

T3–T6

T1–T6

T1–T6

T1–T6

T1–T6

T2–T6

T2–T4
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Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 з

он

Выбор темпера-
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О
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T3–T4

Только
нормальные

* Только стабилизированный расчет, T2 — безусловный.
** Стабилизированный расчет, T2–T3 — безусловный.
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BTV

 Саморегулируемые греющие кабели

Саморегулируемые греющие кабели 
для защиты от замерзания объектов, 
не подвергаемых пропарке.

Греющие кабели BTV параллельного 
типа применяются для защиты 
от замерзания трубопроводов и 
емкостей.

Кабели этой группы могут также 
использоваться для поддержания 
технологических температур до 65°С.

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие медные жилы
(сечение 1,2 мм2)

Саморегулируемый токопроводящий
греющий элемент

Электроизоляция из модифицированного
полиолефина

Оплетка из луженой меди
(максимальное сопротивление 0,010 Ом/м)

Наружная оболочка из фторполимера (-CT)
или из модифицированного
полиолефина (-CR)

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь  Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл Пластик

Химическая стойкость Для органических коррозионных сред рекомендуется использовать тип -СТ 
(с наружной фторполимерной оболочкой) 
Для слабых неорганических растворов рекомендуется использовать тип -CR  
(с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина) 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls

Напряжение питания 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls 
для получения данных по другим напряжениям)

Сертификация Греющие кабели BTV разрешены к применению во взрывоопасных 
зонах сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, 
Проматомнадзором Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины. 

PTB 09 ATEX 1115 X  Baseefa06ATEX0183X 
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C  II 2 G Ex e II T6

IECEx PTB 09.0056X  IECEx BAS 06.0043X   
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C  Ex ll 2 G Ex e II T6

Греющие кабели BTV разрешены к применению на кораблях и передвижных 
морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е-8933) 

Технические характеристики

Максимальная рабочая  65°С 
температура (непрерывная работа)

Максимально допустимая  85°С 
температура (периодическая работа) Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч

Класс температуры Т6 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13

Минимальный радиус изгиба при 20°C : 13 мм 
при –60°C: 35 мм
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Номинальная мощность обогрева при 
напряжении 230 В на теплоизолирован-
ных стальных трубах

 

A   10BTV2-CT
      10BTV2-CR
B    8BTV2-CT
      8BTV2-CR
C    5BTV2-CT
      5BTV2-CR
D    3BTV2-CT
      3BTV2-CR
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	 3BTV2-CR	 5BTV2-CR	 8BTV2-CR	 10BTV2-CR	
3BTV2-CT	 5BTV2-CT	 8BTV2-CT	 10BTV2-CT

Мощность при 10°С, Вт 9 16 25 29

Номинальные размеры и вес кабеля

Толщина, мм 5,5 5,5 5,5 5,5

Ширина, мм 10,5 10,5 15,4 15,4

Вес, г/м 110 110 153 153

Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898

Ток срабатывания  
защиты Темп. включения Максимальная длина цепи греющего кабеля, м

16 А –20°С 155 110 70 45

 +10°С 200 160 110 65

20 А –20°С 195 140 90 55

 +10°С 200 160 125 85

25 А –20°С 200 160 110 70

 +10°С 200 160 125 105

32 А –20°С 200 160 125 90

 +10°С 200 160 125 110

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Информация для заказа

Обозначение изделия 3BTV2-CR 5BTV2-CR 8BTV2-CR 10BTV2-CR

Номер по каталогу 914279-000 414809-000 479821-000 677245-000

Обозначение изделия 3BTV2-CT 5BTV2-CT 8BTV2-CT 10BTV2-CT

Номер по каталогу 469145-000 487509-000 008633-000 567513-000

Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения 
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля. 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и 
требований безопасности необходимо использовать только оригинальные 
компоненты Tyco Thermal Controls.

BTV
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QTVR

 Саморегулируемые греющие кабели

Саморегулируемые греющие кабели 
для поддержания технологической 
температуры до 110°С объектов, не 
подвергаемых пропарке.

Греющие кабели QTVR параллельного 
типа применяются для поддержания 
технологической температуры трубо-
проводов и емкостей.

Могут также использоваться для 
защиты от замерзания трубопроводов 
большого диаметра, а также в систе-
мах со средней температурой воздей-
ствия на греющий кабель.

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие медные жилы 
для 10 и 15QTVR2 CT — 1,4 мм2 ;
для 20QTVR2 CT — 2,3 мм2.

Саморегулируемый токопроводящий
греющий элемент

Электроизоляция из фторполимера

Оплетка из луженой меди
(максимальное сопротивление —
0,010 Ом/м)

Наружная оболочка из фторполимера

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь 
Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls

Напряжение питания 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco  Thermal Controls 
для получения данных по другим напряжениям)

Сертификация Греющие кабели QTVR разрешены к применению во взрывоопасных зонах 
сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором 
Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины. 

PTB 09 ATEX 1116 X  Baseefa06ATEX0185X 
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T130°C  II 2 G Ex e II T4

IECEx PTB 09.0057X  IECEx BAS 06.0045X 
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T130°C  Ex II 2 G Ex e II T4

Греющие кабели QTVR разрешены к применению на кораблях и передвижных 
морских платформах сертификатом DNV  (сертификат № Е8933) 

Технические характеристики

Максимальная рабочая  110°С 
температура (непрерывная работа)

Класс температуры Т4 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13

Минимальная температура монтажа –60°С

Минимальный радиус изгиба 13 мм при 20°С 
35 мм при –60°С
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Номинальная мощность обогрева при 
напряжении 230 В на теплоизолирован-
ных стальных трубах

 

A   20QTVR2-CT
B   15QTVR2-CT
C   10QTVR2-CT
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	 10QTVR2-CT	 15QTVR2-CT	 20QTVR2-CT

Мощность при 10°С, Вт 38 51 64

Номинальные размеры и вес кабеля

Толщина, мм 4,5 4,5 5,1

Ширина, мм 11,8 11,8 14,0

Вес, г/м 126 126 180

Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898

Ток срабатывания  
защиты Темп. включения Максимальная длина цепи греющего кабеля, м

25 А –20°С 95 75 60

 +10°С 115 95 75

32 А –20°С 115 100 75

 +10°С 115 100 95

40 А –20°С 115 100 95

 +10°С 115 100 115

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Информация для заказа

Обозначение изделия 10QTVR2-CT  15QTVR2-CT 20QTVR2-CT

Номер по каталогу 391991-000 040615-000 988967-000

Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения 
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля. 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и 
требований безопасности необходимо использовать только оригинальные 
компоненты Tyco Thermal Controls.

QTVR
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 Саморегулируемые греющие кабели

Саморегулируемые греющие кабели 
для поддержания технологической 
температуры до 120°С объектов,  под-
вергаемых пропарке.

Греющие кабели XTV параллельного 
типа применяются для поддержания 
технологической температуры трубо-
проводов и емкостей.

Могут также использоваться для 
защиты от замерзания трубопроводов 
большого диаметра, а также в систе-
мах со средней температурой воздей-
ствия на греющий кабель.

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие медные жилы
(сечение 2,3 мм2)

Саморегулируемый токопроводящий
греющий элемент
Распорка

Высокотемпературная электроизоляция
из фторполимера

Оплетка из луженой меди
(максимальное сопротивление 0,010 Ом/м)

Наружная высокотемпературная 
оболочка из фторполимера

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь  Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls

Напряжение питания 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls 
для получения данных по другим напряжениям)

Сертификация Греющие кабели XTV разрешены к применению во взрывоопасных зонах 
сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором 
Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины.  

PTB 09 ATEX 1118 X  Baseefa06ATEX0184X 
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T*  II 2 G Ex e II T*

IECEx PTB 09.0059X  IECEx BAS 06.0044X 
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T*  Ex II 2 G Ex e II T*
* См. таблицу сертификации

Греющие кабели XTV разрешены к применению на кораблях и передвижных 
морских платформах сертификатом DNV  (сертификат № Е-8934)  

Технические характеристики

Максимальная рабочая  120°С 
температура (непрерывная работа)

Максимально допустимая  215°С (насыщенный пар 20 атм) 
температура (периодическая работа) Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч

Класс температуры Т2: 20XTV2-CT-T2 
T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3 
согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13

Минимальная температура монтажа –60°С 

Минимальный радиус изгиба 13 мм при 20°С 
51 мм при –60°С
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Номинальная мощность обогрева при 
напряжении 230 В на теплоизолирован-
ных стальных трубах

 

A   20XTV2-CT-T2
B   15XTV2-CT-T3
C   12XTV2-CT-T3
D     8XTV2-CT-T3
E     4XTV2-CT-T3
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	 4XTV2-CT-T3	 8XTV2-CT-T3	 12XTV2-CT-T3	15XTV2-CT-T3	20XTV2-CT-T2

Мощность при 10°С, Вт 12 25 38 47 63

Номинальные размеры и вес кабеля

Толщина, мм 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Ширина, мм 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Вес, г/м 170 170 170 170 170

Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898

Ток срабатывания  
защиты Темп. включения Максимальная длина цепи греющего кабеля, м

16 А –20°С 145 90 65 55 40

 +10°С 170 105 75 60 45

25 А –20°С 225 145 105 85 65

 +10°С 245 165 120 95 70

32 А –20°С 245 175 135 105 80

 +10°С 245 175 140 125 90

40 А –20°С 245 175 140 135 105

 +10°С 245 175 140 135 105

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Информация для заказа

Обозначение изделия 4XTV2-CT-T3 8XTV2-CT-T3 12XTV2-CT-T3 15XTV2-CT-T3 20XTV2-CT-T2

Номер по каталогу 002735-000 325059-000 427089-000 214999-000 849015-000

Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения 
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля. 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и 
требований безопасности необходимо использовать только оригинальные 
компоненты Tyco Thermal Controls.

XTV
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 Саморегулируемые греющие кабели

Саморегулируемые греющие кабели 
для поддержания технологической 
температуры до 150°С объектов, под-
вергаемых пропарке.

Греющие кабели KTV параллельного 
типа применяются для поддержания 
технологической температуры трубо-
проводов и емкостей.

Могут также использоваться для 
защиты от замерзания трубопроводов 
большого диаметра, а также в систе-
мах со высокой температурой воздей-
ствия на греющий кабель.

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие медные жилы
(сечение 2,3 мм2)

Саморегулируемый токопроводящий
греющий элемент
Распорка

Высокотемпературная электроизоляция
из фторполимера

Оплетка из луженой меди
(максимальное сопротивление 0,007 Ом/м)

Наружная высокотемпературная 
оболочка из фторполимера

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь 
Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в Tyco Thermal Controls

Напряжение питания 230 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls 
для получения данных по другим напряжениям)

Сертификация Греющие кабели KTV разрешены к применению во взрывоопасных зонах 
сертификатами PTB, Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором 
Беларуси, МЧС Казахстана, Госгортехнадзором Украины.  

PTB 09 ATEX 1117 X  Baseefa06ATEX0186X 
 II 2 D Ex tD A21 IP66 T226°C  II 2 G Ex e II 226°C (T2)

IECEx PTB 09.0058X  IECEx BAS 06.0046X 
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T226°C  Ex II 2 G Ex e II 226°C (T2)

Греющие кабели KTV разрешены к применению на кораблях и передвижных 
морских платформах сертификатом DNV  (сертификат № Е-8934)  

Технические характеристики

Максимальная рабочая  150°С 
температура (непрерывная работа)

Максимально допустимая  215°С (насыщенный пар 20 атм) 
температура (периодическая работа) Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч

Класс температуры Т2 согласно европейскому стандарту EN 60079-30-1 5.1.13

Минимальная температура монтажа –60°С

Минимальный радиус изгиба 26 мм при 20°С 
51 мм при –60°С
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Номинальная мощность обогрева при 
напряжении 230 В на теплоизолирован-
ных стальных трубах

 

A   20KTV2-CT
B   15KTV2-CT
C     8XTV2-CT
D     5XTV2-CT
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Температура трубы, °С

	 5KTV2-CT	 8KTV2-CT	 15KTV2-CT	 20KTV2-CT

Мощность при 10°С, Вт 16 25 47 65

Номинальные размеры и вес кабеля

Толщина, мм 7,6 7,6 7,6 7,6

Ширина, мм 13,3 13,3 13,3 13,3

Вес, г/м 250 250 250 250

Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898

Ток срабатывания  
защиты Темп. включения Максимальная длина цепи греющего кабеля, м

16 А –20°С 130 95 60 40

 +10°С 145 105 65 45

25 А –20°С 205 150 90 65

 +10°С 230 165 100 75

32 А –20°С 230 180 115 85

 +10°С 230 180 130 95

40 А –20°С 230 180 130 105

 +10°С 230 180 130 110

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Информация для заказа

Обозначение изделия 5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT

Номер по каталогу 866752-000 196865-000 368748-000 790842-000

Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения 
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля. 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и 
требований безопасности необходимо использовать только оригинальные 
компоненты Tyco Thermal Controls.

KTV
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 Самоограничивающиеся 
высокотемпературные греющие кабели

Самоограничивающиеся высоко-
температурные греющие кабели VPL 
предназначены для электрообогрева в 
промышленных условиях трубопрово-
дов и различного оборудования. Они 
также могут использоваться для под-
держания технологической температу-
ры и защиты от замерзания в случаях, 
когда требуется высокая мощность 
обогрева и/или устойчивость кабеля 
к высоким температурам. Кабели 
данной группы могут применяться для 
поддержания технологической тем-
пературы до 230°С объектов и могут 
выдерживать пропарку и температуру 

до 260°С в выключенном состоянии.
Самоограничивающиеся греющие 
кабели VPL состоят из спирального 
греющего элемента, изготовленного 
из сплава с высоким удельным сопро-
тивлением, намотанного вокруг двух 
параллельных токоведущих жил. 
Расстояние между точками контакта 
токоведущих жил с греющим элемен-
том определяет длину зоны обогрева. 
Параллельная конструкция позволяет 
нарезать кабель на отрезки нужной 
длины и производить оконцевание 
кабеля их непосредственно при мон-
таже. Мощность обогрева кабелей 

VPL уменьшается с увеличением тем-
пературы. Кабели VPL допускается 
монтироваться с однократным пере-
сечением. Достаточно пологая кривая 
зависимости мощности обогрева от 
температуры обеспечивает данной 
группе кабелей низкий пусковой ток 
и высокую мощность обогрева при 
повышенных температурах.
Греющие кабели VPL сертифициро-
ваны для использования во взрывоо-
пасных зонах (подробные данные о 
сертификации приведены ниже).

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие никелерованные
медные жилы (сечение 3,3 мм2)

Металлическая оплетка

Наружная термостойкая
оболочка из фторполимера

Внутренняя термостойкая
оболочка из фторполимера

Термостойкая электроизоляция
из фторполимера

Самоограничивающийся
греющий элемент

Белая оболочка

Контакт греющего элемента с жилой

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь 
Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls

Напряжение питания VPL2: 208-277 В перем. тока
VPL4: 400-480 В перем. тока

Сертификация Греющие кабели VPL разрешены к применению во взрывоопасных зонах 
сертификатами Baseefa Ltd, Ростехнадзором России, Проматомнадзором 
Беларуси.

Baseefa06ATEX0188X IECEx BAS 06.0048X 
 II 2 GD Ex e II T*  Ex e II T*

Ex tD A21 IP66  Ex tD A21 IP66 
* Рассчитывается при проектировании * Рассчитывается при проектировании
Греющие кабели VPL разрешены к применению на кораблях и передвижных 
морских платформах сертификатом DNV (сертификат № Е-8095) 
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Технические характеристики

Макс. поддерживаемая темп. Кабель 208 В 230 В 254 В 277 В 400 В 480 В
(постоянная работа) 5VPL2-CT 235°C 230°C 225°C 225°C – –

 10VPL2-CT 220°C 210°C 200°C 195°C – –

 15VPL2-CT 200°C 180°C 145°C 105°C – –

 20VPL2-CT 150°C 150°C – – – –

 5VPL4-CT – – – – 230°C 230°C

 10VPL4-CT – – – – 215°C 205°C

 15VPL4-CT – – – – 195°C 160°C

 20VPL4-CT – – – – 150°C 150°C

Макс. допустимая температура  260°C 
(в выключенном состоянии)

Класс температуры Определяется в соответствии с принципами стабилизированного расчета. 
Для расчета используйте программу TraceCalc или свяжитесь с 
представительством Tyco Thermal Controls 

Минимальная температура монтажа –60°С

Минимальный радиус изгиба 20 мм при –60°С

Оценка мощности обогрева

Номинальная мощ-
ность обогрева при 
напряжении 230 В и 
480 В на теплоизо-
лированных стальных 
трубах (мощность обо-
грева кабелей VPL4 
при 400 В будет ниже)
.

 

A 20VPL-CT
B 15VPL-CT
C 10VPL-CT
D 5VPL-CT
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Поправочные коэффициенты

 5VPL2-CT	 10VPL2-CT	 15VPL2-CT	 20VPL2-CT

254 В Мощность обогрева 1,20 1,19 1,19 Недоступен

 Длина цепи 1,05 1,04 1,04 Недоступен

277 В Мощность обогрева 1,30 1,28 1,26 Недоступен

 Длина цепи 1,13 1,11 1,09 Недоступен

  5VPL4-CT	 10VPL4-CT	 15VPL4-CT	 20VPL4-CT

400 В Мощность обогрева 0,72 0,73 0,74 0,75

 Длина цепи 0,86 0,87 0,89 0,90

Для выбора греющего кабеля, наи-
более полно соответствующего Вашим 
нуждам, используйте разработанную 
Tyco Thermal Controls программу 
TraceCalc.
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Номинальная мощность при 10°С, Вт 16 (12) 33 (24) 49 (36) 65 (49)
(номинальная мощность VPL4 
для 400 В при 10°С)

Номинальные размеры и вес кабеля

Толщина, мм 7,9 7,9 7,9 7,9

Ширина, мм 11,7 11,7 11,7 11,7

Номинальная длина холодного 1,2 (VPL2) 0,9 (VPL2) 0,6 (VPL2) 0,5 (VPL2) 
ввода/зоны греющего элемента, м 2,4 (VPL4) 1,7 (VPL4) 1,3 (VPL4) 1,1 (VPL4)

Вес, г/м 200 200 200 200

Максимальная длина цепи обогрева при использовании автомата типа С в соответствии с EN 60898

VPL2 для 230 В	 5VPL2-CT	 10VPL2-CT	 15VPL2-CT	 20VPL2-CT

Ток срабаты-  
вания защиты 

Темп. пуска Макс. длина цепи греющего кабеля (м) для питания 230 В перем. тока

16 А –20°С 195 100 70 50

 +10°С 215 110 75 55

20 А –20°С 220* 155* 105 80

 +10°С 220* 155* 115 85

25 А –20°С 220* 155* 130* 100

 +10°С 220* 155* 130* 110*

32 А –20°С 220* 155* 130* 110*

 +10°С 220* 155* 130* 110*

VPL4 для 480 В и 400 В 5VPL4-CT	 10VPL4-CT	 15VPL4-CT	 20VPL4-CT

Ток срабаты-  
вания защиты 

Темп. пуска Макс. длина цепи греющего кабеля (м) для питания 480 (400) В перем. тока

16A –20°C 390 (335) 195 (170) 130 (115) 100 (90)

 +10°C 425 (365) 210 (185) 140 (125) 105 (95)

25A –20°C 450* (450) 310 (265) 205 (185) 155 (140)

 +10°C 450* (450) 320* (290) 220 (195) 165 (150)

32A –20°C 450* (450) 320* (320) 260* (235) 200 (180)

 +10°C 450* (450) 320* (320) 260* (250) 210 (190)

40A –20°C 450* (450) 320* (320) 260* (260) 225* (225)

 +10°C 450* (450) 320* (320) 260* (260) 225* (225)

* Макс. длина греющего кабеля не должна превышать эти значения, даже при использовании поправочных 
коэффициентов по напряжению. 
 

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Информация для заказа

Обозначение изделия 5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT

Номер по каталогу 451828-000 892652-000 068380-000 589252-000

Обозначение изделия 5VPL4-CT  10VPL4-CT 15VPL4-CT 20VPL4-CT

Обозначение изделия P000000678 P000000679 P000000680 P000000681

Компоненты Tyco Thermal Controls поставляет полный набор компонентов для подключения 
питания, сращивания и оконцевания греющего кабеля. 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и выполнения всех норм и 
требований безопасности необходимо использовать только оригинальные 
компоненты Tyco Thermal Controls.

VPL
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FMT и FHT

Греющие кабели параллельного типа 
с постоянной вырабатываемой мощ-
ностью FMT и FHT предназначены для 
электрообогрева в промышленных 
условиях трубопроводов и оборудова-
ния. Кабели этих групп представляют 
собой экономичную альтернативу 
нашим саморегулируемым греющим 
кабелям, но отличаются более слож-
ным монтажом, а также требуют более 
сложных систем контроля и управле-
ния. Их уникальная круглая конструк-
ция обеспечивает отличную гибкость 
при монтаже, поскольку кабели 
можно сгибать в любом направлении. 
Греющие элементы, которые являются 
наиболее хрупкой частью всех кабе-
лей параллельного типа с постоянной 
вырабатываемой мощностью, защи-
щены изоляцией из ПТФЭ, которая 
устраняет касательные напряжения 

при изгибе кабеля, обеспечивая таким 
образом высокую степень защиты. 
Эти греющие кабели также могут 
использоваться для поддержания тех-
нологической температуры и защиты 
от замерзания в случаях, когда тре-
буется высокая мощность обогрева и/
или устойчивость кабеля к высоким 
температурам.
Греющие кабели этих групп базируют-
ся на зональных параллельных грею-
щих элементах; конструкция состоит 
из греющего элемента, намотанного 
вокруг двух параллельных токоведу-
щих жил. Расстояние между точками 
контакта токоведущих жил с греющим 
элементом определяет длину зоны 
обогрева. Параллельная конструкция 
позволяет нарезать кабель на отрезки 
требуемой длины и производить окон-
цевание кабеля непосредственно при 

монтаже. Греющие кабели FMT могут 
выдерживать пропарку и воздействие 
температур до 200°С в выключенном 
состоянии. Они могут применяться для 
поддержания технологической темпе-
ратуры объектов до 150°С и выпуска-
ются только с напряжением питания 
230 В.
Греющие кабели FHT могут выдер-
живать пропарку и воздействие 
температур до 260°С в выключенном 
состоянии. Они могут применяться 
для поддержания технологической 
температуры объектов до 230°С и 
выпускаются с напряжением питания 
230 В и 400 В. Кабели с напряжением 
питания 400 В позволяют создавать 
более протяженные цепи обогрева, 
что способствует снижению затрат на 
электрообогрев. 

Конструкция греющего кабеля

Токоведущие жилы (сечение 1,5 мм2)

Греющий элемент

Контакт греющего элемента с жилой

Электроизоляция из скрученного ПТФЭ

Изоляция из ФЭП (FMT) или ПФА (FHT)

Электроизоляция из фторполимера (ПТФЭ)

Медная оплетка с никелевым покрытием
(сопротивление <18,2 Ом/км)

Оболочка из ФЭП (FMT) или ПФА (FHT)

Электроизолирующая лента из ПТФЭ

Электроизолирующая лента из ПТФЭ

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Тип обогреваемой поверхности Углеродистая сталь 
Нержавеющая сталь 
Окрашенный или неокрашенный металл

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 
По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах 
обратитесь за консультацией в представительство Tyco Thermal Controls

Напряжение питания 230 или 254 В переменного тока (свяжитесь с представительством Tyco
Thermal Controls для получения данных по другим напряжениям)

Сертификация Греющие кабели FMT и FHT разрешены к применению во взрывоопасных зонах 
сертификатами Baseefa для ATEX и IECEx. 
Baseefa08ATEX0050X IECEx BAS 08.0019X 

 II 2 GD Ex e II T*  Ex e II T*
Ex tD A21 IP66  Ex tD A21 IP66 
* Рассчитывается при проектировании * Рассчитывается при проектировании

 Греющие кабели параллельного типа
с постоянной вырабатываемой мощностью 
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FMT и FHT

Технические характеристики	 		 FMT2	 FHT2	 FHT4

Напряжение питания (перем. ток)  190-277 В  190-277 В 385-415 В

Макс. допустимая температ. (в выключенном состоянии) 200°C 260°C 260°C

Номинальная длина холодного ввода/зоны обогрева 1,5 м 1,5 м 2,5 м

Минимальная температура монтажа  –40°C –60°C –60°C

Размер  ∅ 7,5 мм ∅ 7,5 мм ∅ 7,5 мм

Минимальный радиус изгиба  25 мм 25 мм 25 мм

Минимальное расстояние между нитками кабеля 50 мм 50 мм 50 мм

Цвет  Белый Зеленый Фиолетовый

Максимальная длина цепи обогрева

Максимальная длина цепи обогрева рассчитана при использовании автоматов на 16 А типа С в соответствии с 
EN 60898. Использование автоматов большего номинала (до 40 A) возможно при условии, что длины отдельных 
непрерывных отрезков не превышают нижеприведенных цифр.

   Греющий кабель

Напряжение  10FxT2 20FxT2 30FxT2 40FHT2 10FHT4 20FHT4 30FHT4

230 В перем. тока. 200 150 120 85 - - -

400 В перем. тока - - - - 330 235 190

Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева. Для точного расчета используйте 
программу Tyco Thermal Controls TraceCalc или обратитесь в представительство Tyco Thermal Controls. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство 
защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более 
высокий ток утечки на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень 
тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной 
производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током 
срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Таблицы для проектирования систем обогрева для взрывоопасных зон 
(для других напряжений питания или нормальных зон необходимо использовать программу TraceCalc Pro или связаться с 
местным представительством Tyco Thermal Controls). 

Приведенные ниже значения температур (выделены серым фоном в таблице) представляют собой макс. расчетную 
температуру поверхности, разрешенную для температурных классов T6, T5, T4, T3 и 260°C (только для кабелей FHT).

Минимальное расстояние между нитками кабеля: 50 мм

    Класс температуры

Греющий Напряж. Ном. мощность Макс. мощность T6 T5 T4 T3 T2 
кабель питания (В) обогрева (Вт/м) обогрева (Вт/м) (85°C) (100°C) (135°C) (200°C) (260°C)

10FxT2-CT 230 10 12,7 8°C 26°C 69°C 147°C 225°C

20FxT2-CT 230 20 25,5 - - 19°C 109°C 200°C

30FxT2-CT 230 30 38,2 - - - 65°C 169°C

40FHT2-CT 230 40 51,0 - - - 8°C 131°C

10FHT4-CT 400 10 12,7 30°C 48°C 90°C 169°C 247°C

20FHT4-CT 400 20 25,5 - - 30°C 121°C 212°C

30FHT4-CT 400 30 38,2 - - - 95°C 195°C

Поправочные коэффициенты для различных напряжений питания (перем. ток)

 230 В 254 В 277 В 385 В 400 В 415 В

FxT2-CT

Длина цепи 1,00 1,00 1,00 - - -

Мощность обогрева 1,00 1,22 1,45 - - -

FHT4-CT

Длина цепи - - - 1,00 1,00 1,00

Мощность обогрева - - - 0,93 1,00 1,08

Информация для заказа

Обозначение и номер для заказа Обозначение и номер для заказа Обозначение и номер для заказа

10FMT2-CT: 1244-006057 10FHT2-CT: 1244-006060 10FHT4-CT: 1244-006064

20FMT2-CT: 1244-006058 20FHT2-CT: 1244-006061 20FHT4-CT: 1244-006065

30FMT2-CT: 1244-006059 30FHT2-CT: 1244-006062 30FHT4-CT: 1244-006066

 40FHT2-CT: 1244-006063
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XPI-NH

Греющие кабели последовательного 
типа с полимерной изоляцией XPI-NH 
предназначены для использования 
в нормальных (невзрывоопасных) 
зонах для защиты от замерзания, а 
также поддержания технологической 
температуры трубопроводов, резерву-
аров и другого оборудования.
Греющие кабели данной группы 
являются идеальным решением 
в тех случаях, когда длина цепи 
обогрева превышает максимальную 

допустимую длину для греющих 
кабелей параллельного типа 
(250 м). Благодаря использованию 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) в 
качестве материала внутренней и 
внешней оболочек они обладают 
высокой химической стойкостью и 
механической прочностью, особенно 
при повышенных температурах, 
что делает их в высшей степени 
надежным и безопасным продуктом. 
Кабели данной группы могут 

применяться для поддержания 
технологической температуры 
объектов до 260°С. Их легко 
монтировать благодаря их гибкости 
и нанесенных на них метках длины. 
Кабели XPI выпускаются в очень 
широком диапазоне напряжений от 
0,8 до 8000 Ом/км и дополняются 
полным набором комплектующих для 
их соединения и разветвления.

Конструкция греющего кабеля

Наружная оболочка из ПТФЭ 

Термостойкая греющая жила

Внутренняя оболочка из ПТФЭ

Медная оплетка с никелевым
покрытием (максимальное
сопротивление 0,018 Ом/м)

Область применения

Классификация зон Нормальные

Химическая стойкость Органические и коррозионные среды 

Технические характеристики

Макс. допустимая температура  260°С (продолжительное воздействие при выключенном кабеле)

Минимальная температура монтажа –60°С

Минимальный радиус изгиба 2,5 х внешний диаметр кабеля при –25°С 
6 х внешний диаметр кабеля при –60°С

Минимальное расстояние  20 мм (между центрами кабелей)

Макс. мощность обогрева 25 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая)

Номинал. напряжение питания 300/500 В перем. тока (U0/U)

Греющие кабели последовательного 
типа с полимерной изоляцией 
для нормальных зон
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Обозначение Номинал. сопротивл.  Температурный  Внеш. диам.  Номинальный Номер  
изделия (при 20°С), Ом/км  коэф., х 10-3/K кабеля, мм вес, кг/км по каталогу

XPI-NH-0,8  0,8  4,3  11,5  388  1244-003083 

XPI-NH-1,1  1,1  4,3  9,7  284  1244-003084 

XPI-NH-1,8  1,8  4,3  8,2  196  1244-003085 

XPI-NH-2,9  2,9  4,3  6,5  127  1244-003086 

XPI-NH-4,4  4,4  4,3  5,5  89  1244-003087 

XPI-NH-7  7,0  4,3  4,9  65  1244-003088 

XPI-NH-10  10,0  4,3  4,4  52  1244-003089 

XPI-NH-11,7  11,7  4,3  4,2  48  1244-003090 

XPI-NH-15  15,0  4,3  4,1  44  1244-003091 

XPI-NH-17,8  17,8  4,3  3,9  42  1244-003092 

XPI-NH-25  25,0  3,0  3,9  42  1244-003093 

XPI-NH-31,5  31,5  1,3  4,3  50  1244-003094 

XPI-NH-50  50  1,3  3,9  42  1244-003095 

XPI-NH-65  65  1,3  3,8  38  1244-003096 

XPI-NH-80  80  0,7  4,1  44  1244-003097 

XPI-NH-100  100  0,4  4,2  48  1244-003098 

XPI-NH-150  150  0,4  3,9  42  1244-003099 

XPI-NH-180  180  0,33  3,7  36  1244-003100 

XPI-NH-200  200  0,40  3,8  38  1244-003101 

XPI-NH-320  320  0,18  3,9  40  1244-003102 

XPI-NH-380  380  0,18  3,8  38  1244-003103 

XPI-NH-480  480  0,18  3,7  36  1244-003104 

XPI-NH-600  600  0,18  3,5  34  1244-003105 

XPI-NH-700  700  0,18  3,5  32  1244-003106 

XPI-NH-810  810  0,04  3,6  35  1244-003107 

XPI-NH-1000  1000  0,04  3,5  34  1244-003108 

XPI-NH-1440  1440  0,04  3,4  31  1244-003109 

XPI-NH-1750  1750  0,04  3,4  30  1244-003110 

XPI-NH-2000  2000  0,35  3,6  34  1244-003111 

XPI-NH-3000  3000  0,35  3,4  31  1244-003112 

XPI-NH-4000  4000  0,35  3,4  30  1244-003113 

XPI-NH-4400  4400  0,1  3,4  30  1244-003114 

XPI-NH-5160  5160  0,1  3,4  30  1244-003115 

XPI-NH-5600  5600  0,1  3,4  30  1244-003116 

XPI-NH-7000  7000  0,1  3,4  30  1244-003117 

XPI-NH-8000  8000  0,1  3,4  30  1244-003118 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–5%. 
Для сопротивлений ≤ 31,5 Ом/км следует учитывать изменение сопротивления с температурой.

Рекомендуемые холодные вводы для кабелей XPI-NH (также можно использовать холодные вводы для кабелей XPI-S)
 Номинальное Сила Внешний Номинал. сопротивл. Температурный Обозначение Номер  
 сечение, мм2 тока, А диаметр, мм (при 20°С), Ом/км коэф. х 10-3, 1/K изделия по каталогу

 2,5  32  4,9  7,0  4,3  XPI-7  1244-000203 

 4  42  5,5  4,4  4,3  XPI-4.4  1244-000190 

 6  54  6,5  2,9  4,3  XPI-2.9  1244-000202 

 10  73  8,2  1,8  4,3  XPI-1.8  1244-000182 

 16  98  9,7  1,1  4,3  XPI-1.1  1244-000201 

 25  129  11,5  0,8  4,3  XPI-0.8  1244-000189 

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. весом 120 кг/катушку, что соответствует 
1000 м/нитку. Не все сопротивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь 
с Tyco Thermal Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения
при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств
с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики 
греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для 
устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

XPI-NH
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XPI

Греющие кабели последовательного 
типа с полимерной изоляцией XPI 
предназначены для защиты от замер-
зания и поддержания температуры 
труб, резервуаров и другого обору-
дования. Кабели XPI — экономичное 
решение для электрообогрева, осо-
бенно в случаях, когда длина трубы 
превышает макс. длину цепи для 
кабелей параллельного типа (250 м). 
Внутренняя оболочка кабеля выпол-

нена из термостойкого фторполимера 
и ПТФЭ (политетрафторэтилена), в 
внешняя — из ПТФЭ. Эта уникальная 
конструкция обеспечивает простоту 
концевой заделки, а также делает 
кабели очень гибкими, безопасными и 
надежными. Они также обеспечивают 
высочайшую химическую стойкость 
и механическую прочность, особенно 
при повышенных температурах. 
Кабели данной группы могут применять-

ся для поддержания технологической 
температуры объектов до 260°С и могут 
выдерживать температуру до 300°С 
(периодическое кратковременное воз-
действие). Их легко монтировать бла-
годаря их гибкости и нанесенных на них 
метках длины. Кабели XPI выпускаются 
в очень широком диапазоне сопротив-
лений от 0,8 до 8000 Ом/км и дополня-
ются полным набором комплектующих 
для их соединения и разветвления.

Конструкция греющего кабеля

Наружная оболочка из ПТФЭ 

Термостойкая греющая жила

Внутренняя оболочка из термо�
устойчивого фторполимера/ПТФЭ

Медная оплетка с никелевым
покрытием (максимальное
сопротивление 0,018 Ом/м)

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль)

Химическая стойкость Органические и неорганические коррозионные среды

Сертификация Система: PTB 03 ATEX 1218X
  II 2 G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

 IECEx PTB 08.0051X 
  II 2 G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

Кабель в бухтах: PTB 08 ATEX 1088 U
  II 2 G/D Ex e II / Ex tD A21

 IECEx PTB 08.0049 U

  II 2 G/D Ex e II / Ex tD A21

Класс температуры определяется в соответствии с принципами 
стабилизированного расчета или параметрами используемого ограничителя 
температуры. Для расчета используйте программу TraceCalc или свяжитесь с 
представительством Tyco Thermal Controls 

Технические характеристики

Макс. допустимая температура  260°С (непрерывная работа), 300°С (при выключенном питании, макс. 1000 ч)

Минимальная температура монтажа –70°С

Минимальный радиус изгиба 2,5 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля ≤ 6 мм
6 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля > 6 мм

Макс. мощность обогрева 35 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая)

Номинал. напряжение питания 450/750 В перем. тока (U0/U)

Мин. ударопрочность 4 Дж (в соотв. с EN 60079-30-1)

Мин. расстояние  20 мм (между греющими кабелями) 

 Греющие кабели последовательного
типа с полимерной изоляцией
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Обозначение Номинал. сопротивл. Температурный  Внеш. диам.  Номинальный Номер  
   изделия (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K кабеля, мм вес, кг/км по каталогу

XPI-0,8  0,8  4,3  11,9  404  1244-000189 

XPI-1,1  1,1  4,3  10,1  306  1244-000201 

XPI-1,8  1,8  4,3  8,6  208  1244-000182 

XPI-2,9  2,9  4,3  6,9  143  1244-000202 

XPI-4,4  4,4  4,3  6,1  112  1244-000190 

XPI-7  7,0  4,3  5,5  83  1244-000203 

XPI-10  10,0  4,3  5,4  76  1244-000204 

XPI-11,7  11,7  4,3  5,2  65  1244-000183 

XPI-15  15,0  4,3  5,1  61  1244-000191 

XPI-17,8  17,8  4,3  4,9  57  1244-000178 

XPI-25  25,0  3,0  4,9  57  1244-000192 

XPI-31,5  31,5  1,3  5,3  67  1244-000205 

XPI-50  50  1,3  4,9  57  1244-000184 

XPI-65  65  1,3  4,8  53  1244-000206 

XPI-80  80  0,7  5,1  61  1244-000193 

XPI-100  100  0,4  5,2  67  1244-000207 

XPI-150  150  0,4  4,9  57  1244-000185 

XPI-180  180  0,33  4,7  51  1244-000194 

XPI-200  200  0,40  4,8  53  1244-000195 

XPI-320  320  0,18  4,9  56  1244-000653 

XPI-380  380  0,18  4,8  53  1244-000180 

XPI-480  480  0,18  4,7  51  1244-000208 

XPI-600  600  0,18  4,5  48  1244-000196 

XPI-700  700  0,18  4,5  46  1244-000186 

XPI-810  810  0,04  4,6  50  1244-000209 

XPI-1000  1000  0,04  4,5  48  1244-000197 

XPI-1440  1440  0,04  4,4  45  1244-000211 

XPI-1750  1750  0,04  4,3  43  1244-000198 

XPI-2000  2000  0,35  4,6  49  1244-000187 

XPI-3000  3000  0,35  4,4  45  1244-000212 

XPI-4000  4000  0,35  4,2  42  1244-000199 

XPI-4400  4400  0,1  4,3  43  1244-000181 

XPI-5160  5160  0,1  4,3  42  1244-000654 

XPI-5600  5600  0,1  4,2  41  1244-000188 

XPI-7000  7000  0,1  4,2  40  1244-000213 

XPI-8000  8000  0,1  4,1  40  1244-000200 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–5%. 
Для сопротивлений ≤ 31,5 Ом/км следует учитывать изменение сопротивления с температурой.

Рекомендуемые холодные вводы для кабелей XPI (также можно использовать холодные вводы для кабелей XPI-S)
 Номинальное Сила Внешний Номинал. сопротивл. Температурный Обозначение Номер  
 сечение, мм2 тока, А диаметр, мм  (при 20°С), Ом/км коэф. х10-3, 1/K изделия по каталогу

 2,5  32  5,5  7,0  4,3  XPI-7  1244-000203 

 4  42  6,1  4,4  4,3  XPI-4.4  1244-000190 

 6  54  6,9  2,9  4,3  XPI-2.9  1244-000202 

 10  73  8,6  1,8  4,3  XPI-1.8  1244-000182 

 16  98  10,1  1,1  4,3  XPI-1.1  1244-000201 

 25  129  11,9  0,8  4,3  XPI-0.8  1244-000189 

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. весом 120 кг/катушку, что соответствует 
1000 м/нитку. Не все сопротивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь 
с Tyco Thermal Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения
при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств
с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики 
греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для 
устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

XPI
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XPI-S

Греющие кабели последовательного 
типа с полимерной изоляцией XPI-S 
предназначены для защиты от замер-
зания и поддержания температуры 
труб, резервуаров и другого оборудо-
вания. Кабели XPI-S — усиленная вер-
сия кабелей XPI, она особенно хорошо 
подходят для областей применения, 
предъявляющих повышенные требо-
вания к механической прочности кабе-
лей. Кабели XPI-S — экономичное 
решение для электрообогрева, осо-
бенно в случаях, когда длина трубы 

превышает макс. длину цепи для 
кабелей параллельного типа (250 м). 
Внутренняя оболочка кабеля выпол-
нена из термостойкого фторполимера 
и ПТФЭ (политетрафторэтилена), в 
внешняя — из ПТФЭ. Эта уникальная 
конструкция обеспечивает простоту 
концевой заделки, а также делает 
кабели очень гибкими, безопасными и 
надежными. Они также обеспечивают 
высочайшую химическую стойкость 
и механическую прочность, особенно 
при повышенных температурах. 

Кабели данной группы могут приме-
няться для поддержания технологиче-
ской температуры объектов до 260°С 
и могут выдерживать температуру 
до 300°С (периодическое кратков-
ременное воздействие). Их легко 
монтировать благодаря их гибкости 
и нанесенных на них метках длины. 
Кабели XPI выпускаются в очень 
широком диапазоне сопротивлений от 
0,8 до 8000 Ом/км и дополняются пол-
ным набором комплектующих для их 
соединения и разветвления.

Конструкция греющего кабеля

Наружная оболочка из ПТФЭ 

Термостойкая греющая жила

Внутренняя оболочка из термо�
устойчивого фторполимера/ПТФЭ

Медная оплетка с никелевым
покрытием (максимальное
сопротивление 0,018 Ом/м)

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль)

Химическая стойкость Органические и неорганические коррозионные среды

Сертификация Система: PTB 08 ATEX 1102X
                                 II 2 G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

 IECEx PTB 08.0051X 
  II 2 G/D Ex e II T2...T6 / Ex tD A21 IP65 T290...T80°C

Кабель в бухтах: PTB 08 ATEX 1088 U 
  II 2 G/D  Ex e II / Ex tD A21

 IECEx PTB 08.0049 U 
  II 2 G/D Ex e II / Ex tD A21
Класс температуры определяется в соответствии с принципами 
стабилизированного расчета или параметрами используемого ограничителя 
температуры. Для расчета используйте программу TraceCalc или свяжитесь с 
представительством Tyco Thermal Controls 

Технические характеристики

Макс. допустимая температура  260°С (непрерывная работа), 300°С (при выключенном питании, макс. 1000 ч)

Минимальная температура монтажа –70°С

Минимальный радиус изгиба 2,5 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля ≤ 6 мм
6 х внешний диаметр кабеля при диаметре кабеля > 6 мм

Макс. мощность обогрева 30 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая)

Номинал. напряжение питания 450/750 В перем. тока (U0/U)

Мин. ударопрочность 7 Дж (в соотв. с EN 60079-30-1)

Мин. расстояние  20 мм (между греющими кабелями)

 Греющие кабели последовательного
типа с полимерной изоляцией
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Обозначение Номинал. сопротивл. Температурный  Внеш. диам.  Номинальный Номер  
   изделия (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K кабеля, мм вес, кг/км по каталогу

XPI-S-0.8 0,8 4,3 11,9  405 1244-003047

XPI-S-1.1 1,1 4,3 10,1  307 1244-003048

XPI-S-1.8 1,8 4,3 8,6  209 1244-003049

XPI-S-2.9 2,9 4,3 7,1  149 1244-003050

XPI-S-4.4 4,4 4,3 6,5  116 1244-003051

XPI-S-7 7,0 4,3 5,9  88 1244-003052

XPI-S-10 10,0 4,3 5,8  84 1244-003053

XPI-S-11.7 11,7 4,3 5,6  76 1244-003054

XPI-S-15 15,0 4,3 5,5  71 1244-003055

XPI-S-17.8 17,8 4,3 5,3  68 1244-003056

XPI-S-25 25,0 3,0 5,5  72 1244-003057

XPI-S-31.5 31,5 1,3 5,9  82 1244-003058

XPI-S-50 50 1,3 5,5  72 1244-003059

XPI-S-65 65 1,3 5,4  66 1244-003060

XPI-S-80 80 0,7 5,7  75 1244-003061

XPI-S-100 100 0,4 5,8  79 1244-003062

XPI-S-150 150 0,4 5,8  78 1244-003063

XPI-S-180 180 0,33 5,6  71 1244-003064

XPI-S-200 200 0,40 5,7  72 1244-003065

XPI-S-320 320 0,18 5,8  76 1244-003066

XPI-S-380 380 0,18 5,7  73 1244-003067

XPI-S-480 480 0,18 5,6  70 1244-003068

XPI-S-600 600 0,18 5,4  67 1244-003069

XPI-S-700 700 0,18 5,4  65 1244-003070

XPI-S-810 810 0,04 5,5  69 1244-003071

XPI-S-1000 1000 0,04 5,4  67 1244-003072

XPI-S-1440 1440 0,04 5,6  69 1244-003073

XPI-S-1750 1750 0,04 5,5  67 1244-003074

XPI-S-2000 2000 0,35 5,8  74 1244-003075

XPI-S-3000 3000 0,35 5,6  69 1244-003076

XPI-S-4000 4000 0,35 5,4  65 1244-003077

XPI-S-4400 4400 0,1 5,5  66 1244-003078

XPI-S-5160 5160 0,1 5,5  66 1244-003079

XPI-S-5600 5600 0,1 5,4  63 1244-003080

XPI-S-7000 7000 0,1 5,4  61 1244-003081

XPI-S-8000 8000 0,1 5,3  60 1244-003082 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–5%. 
Для сопротивлений ≤ 31,5 Ом/км следует учитывать изменение сопротивления с температурой.

Рекомендуемые холодные вводы для кабелей XPI (также можно использовать холодные вводы для кабелей XPI-S)
 Номинальное Сила Внешний Номинал. сопротивл. Температурный Обозначение Номер  
 сечение, мм2 тока, А диаметр, мм  (при 20°С), Ом/км коэф. х 10-3, 1/K изделия по каталогу

 2,5  32  5,9  7,0  4,3  XPI-7  1244-003052

 4  42  6,5  4,4  4,3  XPI-4.4  1244-003051

 6  54  7,1  2,9  4,3  XPI-2.9  1244-003050

 10  73  8,6  1,8  4,3  XPI-1.8  1244-003049

 16  98  10,1  1,1  4,3  XPI-1.1  1244-003048

 25  129  11,9  0,8  4,3  XPI-0.8  1244-003047 

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. весом 120 кг/катушку, что соответствует 
1000 м/нитку. Не все сопротивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь 
с Tyco Thermal Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения
при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств
с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики 
греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для 
устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

XPI-S
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HCH/HCC

 Греющие кабели с минеральной 
изоляцией с медной оболочкой

Конструкция греющего кабеля

Защитная оболочка 
из ФЭП

Медная оболочка

Медная оболочка

Медная оболочка

Изоляция из оксида магния Изоляция из оксида магния Изоляция из оксида магния

Защитная оболочка 
из ПЭВП

Жила из меди или медного сплава Жила из меди или медного сплава Жила из меди или медного сплава

Греющие кабели HCH/HCC с минераль-
ной изоляцией с медной оболочкой 
подходят для использования во взрыво-
опасных зонах. Они широко использу-
ются во многих промышленных приме-
нениях, таких как обогрев протяженных 
трубопроводов или предотвращение 
образования конденсата при низких 
температурах, а также в строитель-
стве, в основном для подогрева полов, 
пандусов и дорожек. Греющие кабе-
ли с медной оболочкой и жилой из 

меди (HCC) отличаются очень низким 
сопротивлением, что позволяет созда-
вать протяженные системы обогрева 
для температур, не превышающих 
200°C, с ограниченным количеством 
точек запитки. Типичная макс. мощ-
ность обогрева достигает 50 Вт/м. Эти 
кабели также доступны с опцией в 
виде защитной оболочки из полиэти-
лена высокой плотности (ПЭВП) для 
дополнительной защиты от коррозии 
при температурах ниже 80°С, обычно 

используемой при заделке кабе-
ля в бетон. Для температур свыше 
80°C могут использоваться кабели с 
защитной оболочкой из фторэтилен-
пропилена (ФЭП) (могут применяться 
при температурах до 200°C). Греющие 
кабели поставляются в бухтах или в 
виде готовых элементов с заводской 
заделкой для обеспечения оптималь-
ного качества соединений и дополня-
ются полным набором комплектующих 
для их соединения и разветвления.

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные*, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль),  
Нормальные зоны 
* кабели HCH1L2000 и HCH1L1250 могут использоваться только в норм. зонах

Сертификация Система:  Baseefa02ATEX0046X 
  II 2 GD Ex e II T6 to T3  Ex tD A21 IP6X 
 Фактический класс температуры определятся проектом

Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U 
  II 2 G Ex e II 

Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде.
Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана.

Технические характеристики

Материал оболочки кабеля Медь

Материал жилы кабеля Медь (HCC) или медно-никелевый сплав (HCH)

Макс. допустимая температура 200°C**

Минимальная температура монтажа –60°C

Минимальный радиус изгиба кабеля 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C

Макс. напряжение питания (U0/U) 300/500 В переменного тока

Макс. мощность обогрева 50 Вт/м (типичное значение, фактич. значение зависит от области применения)

Ток утечки на землю 3 мA/100 м (номинальный при 20°C)

Мин. расст. между нитками кабеля 25 мм для взрывоопасных зон
** Кабели могут быть снабжены дополнительной оболочкой для защиты от коррозии: 
– из ПЭВП (макс. температура оболочки 80°C). В этом случае в обозначение кабеля добавляется буква Н (т.е. HCHH…); 
– из ФЭП 140 (макс. температура оболочки 200°C). В этом случае в обозначение кабеля добавляется буква F (т.е. HCHF…).
Кабели с оболочкой из ПЭВП имеют внешний диаметр на 1,8 мм больше, чем кабели без оболочки; информация о кабелях с оболочкой из 
ФЭП предоставляется по отдельному запросу
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Обозначение Внеш. диам.  Номинал. сопротивл. Температурный  Макс. длина Номинальный  
   изделия кабеля, мм (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K сегмента вес, кг/км

HCH1L2000(1) 2000 2,8 0,4 1200 31

HCH1L1250(1) 1250 2,8 0,4 1200 32

HCH1M800 800 3,5 0,4 900 50

HCH1M630 630 4,0 0,4 1100 65

HCH1M450 450 4,0 0,4 1000 67

HCH1M315 315 4,3 0,4 1000 77

HCH1M220 220 4,5 0,4 1000 85

HCH1M140 140 4,9 0,4 1000 102

HCH1M100 100 5,2 0,4 800 125

HCC1M63 63 3,2 3,9 2000 41

HCC1M40 40 3,4 3,9 2000 46

HCC1M25 25 3,7 3,9 1600 56

HCC1M17 17 4,6 3,9 500 85

HCC1M11 11 4,9 3,9 500 98

HCC1M7 7 5,3 3,9 400 118

HCC1M4 4 5,9 3,9 800 150

HCC1M2,87 2,87 6,4 3,9 650 170

HCC1M1,72 1,72 7,3 3,9 500 235

HCC1M1,08 1,08 8,3 3,9 400 326
Допустимое отклонение сопротивления +/–10%. 
(1) Не сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах, максимальное допустимое напряжение 300 В перем. тока.

Рекомендуемые холодные вводы для греющих кабелей с минеральной изоляцией HCH / HCC

   Номинал.   Обозначение   Макс. сила тока  Внешний диаметр,   Стандарт.  
сечение, мм2  изделия (design B) мм  сальник

 2,5 CC1H2.5 34 5,3 M20

  6 CC1H6 57 6,4 M20

10 CC1H10 77 7,3 M25

16 CC1H16 102 8,3 M25

25 CC1H25 133 9,6 M32

35 CC1H35 163 10,7 M32

Для всех греющих элементов стандартными являются латунные сальники. Также доступны другие материалы; для 
более подробной информации свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. длиной сегмента. Не все сопро-
тивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь с Tyco Thermal 
Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного 
отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки 
на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составля-
ет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее 
доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все 
аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Более подробная информация о компонентах систем обогрева и комплектующих приведена в соотв. разделе (cтр. 30).

Данные по коррозийной стойкости оболочки греющих кабелей с минеральной изоляцией*

Материал 
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Медь-ПЭВП 80 Кабель с медной оболочкой   	 	 	 	 	 	 
	 	 и защитной оболочкой из ПЭВП

Медь 200 Кабель с медной оболочкой 	 	 	 	 	 	 	 	 

Медь-ФЭП 200 Кабель с медной оболочкой    	 	 	 	 	  
	 	 и защитной оболочкой из ФЭП

Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются дополнительные данные.
* Устойчивость к коррозии зависит от температуры и концентрации среды.

HCH/HCC
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HDF/HDC

 Греющие кабели с минеральной 
изоляцией с медно-никелевой оболочкой

Греющие кабели Pyrotenax HDC/HDF 
с минеральной изоляцией с медно-
никелевой оболочкой подходят для 
использования во взрывоопасных 
зонах. Они широко используются во 
многих промышленных применениях, 
в частности в нефтегазовой, хими-
ческой и нефтехимической отраслях, 
электрогенерации, хранении газа 
и т.д. Греющие кабели с медно-

никелевой оболочкой и жилой из 
меди (HDC) отличаются очень низким 
сопротивлением, что позволяет созда-
вать протяженные системы обогрева 
с ограниченным количеством точек 
запитки, в частности, в тех случаях, 
когда необходимые параметры выхо-
дят за пределы возможностей грею-
щих кабелей с полимерной изоляцией. 
Эти греющие кабели могут исполь-

зоваться для температур до 400°С, 
типичная мощность обогрева дости-
гает 70 Вт/м. Греющие кабели постав-
ляются в бухтах или в виде готовых 
элементов с заводской заделкой для 
обеспечения оптимального качества 
соединений и дополняются полным 
набором комплектующих для их мон-
тажа, соединения и разветвления.

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль),  
Нормальные зоны

Сертификация Система:  Baseefa02ATEX0046X 
  II 2 GD Ex e II T6 to T1  Ex tD A21 IP6X 
 Фактический класс температуры определятся проектом

Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U 
  II 2 G Ex e II 

Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде.
Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана.

Технические характеристики

Материал оболочки кабеля Медно-никелевый сплав 70/30

Материал жилы кабеля Медь (HDC) или медно-никелевый сплав (HDF)

Макс. допустимая температура 400°C

Минимальная температура монтажа –60°C

Минимальный радиус изгиба кабеля 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C

Макс. напряжение питания (U0/U) 300/500 В переменного тока

Макс. мощность обогрева 70 Вт/м (типичное значение, фактич. значение зависит от области применения)

Ток утечки на землю 3 мA/100 м (номинальный при 20°C)

Мин. расст. между нитками кабеля 25 мм для взрывоопасных зон

Конструкция греющего кабеля

Жила из меди или медного сплава

Изоляция из оксида магния

Медно-никелевая оболочка
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Обозначение Внеш. диам.  Номинал. сопротивл. Температурный  Макс. длина Номинальный  
   изделия кабеля, мм (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K сегмента вес, кг/км

HDF1M1600 1600 3,2 0,04 625 40

HDF1M1000 1000 3,4 0,04 550 45

HDF1M630 630 3,7 0,04 465 55

HDF1M400 400 4,0 0,04 400 67

HDF1M250 250 4,4 0,04 330 84

HDF1M160 160 4,9 0,04 265 108

HDC1M63 63 3,2 3,9 620 39

HDC1M40 40 3,4 3,9 550 44

HDC1M25 25 3,7 3,9 440 55

HDC1M17 17 4,6 3,9 300 84

HDC1M11 11 4,9 3,9 265 98

HDC1M7 7 5,3 3,9 225 119

HDC1M4 4 5,9 3,9 180 155
Допустимое отклонение сопротивления +/–10%.

Рекомендуемые холодные вводы для греющих кабелей с минеральной изоляцией HDF / HDC

   Номинал.   Обозначение   Макс. сила тока  Внешний диаметр,   Стандарт.  
сечение, мм2  изделия (design B) мм  сальник

2,5 DC1H2.5 34 5,3 M20

 6 DC1H6 57 6,4 M20

10 DC1H10 77 7,3 M25

16 DC1H16 102 8,3 M25

Для всех греющих элементов стандартными являются латунные сальники. Также доступны другие материалы; для 
более подробной информации свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. длиной сегмента. Не все сопро-
тивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь с Tyco Thermal 
Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного 
отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки 
на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составля-
ет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее 
доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все 
аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Более подробная информация о компонентах систем обогрева и комплектующих приведена в соответствующем разделе 
(cтр. 30).

Данные по коррозийной стойкости оболочки греющих кабелей с минеральной изоляцией*
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Медно- 400 Медно-никелевая оболочка    	 	 	 	 	 	 
никелевая  70% никель, 30% медь

Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются дополнительные данные.
* Устойчивость к коррозии зависит от температуры и концентрации среды.

HDF/HDC
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 Греющие кабели с минеральной 
изоляцией с оболочкой  
из нержавеющей стали

Греющие кабели Pyrotenax HSQ с 
минеральной изоляцией с оболочкой 
из нержавеющей стали подходят для 
использования во взрывоопасных 
зонах. Оболочка из нержавеющей 
стали обеспечивает высокую стойкость 
к коррозии в широком спектре органи-
ческих кислот и оснований в сочетании 
со стойкостью к высоким температу-
рам. Они широко используются исполь-
зуются на битумных установках, газо- и 

нефтеперерабатывающих заводах, для 
обогрева реакторов, сосудов, натрие-
вых петель и в ряде других случаев, 
когда важна устойчивость греющего 
кабеля к высоким температурам, его 
эффективность, надежность и долго-
вечность. Эти греющие кабели могут 
использоваться для температур до 
700°С, типичная мощность обогрева 
достигает 150 Вт/м. Возможны моди-
фикации для более высоких температур 

и мощности обогрева, за подробной 
информацией обратитесь в местное 
представительство Tyco Thermal 
Controls. Греющие кабели поставляются 
в бухтах или в виде готовых элемен-
тов с заводской заделкой с паянными 
соединениями или лазерной сваркой 
для обеспечения оптимального каче-
ства соединений и дополняются пол-
ным набором комплектующих для их 
монтажа, соединения и разветвления.

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль),  
Нормальные зоны

Сертификация Система:  Baseefa02ATEX0046X 
  II 2 GD Ex e II T6 to T1  Ex tD A21 IP6X 
 Фактический класс температуры определятся проектом

Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U 
  II 2 G Ex e II 

Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде.
Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана.

Технические характеристики

Материал оболочки кабеля Нержавеющая стали 321

Материал жилы кабеля Нихром

Макс. допустимая температура 700°C* (греющие кабели) 
450°C (паянные греющие элементы) 
700°C* (греющие элементы с лазерной сваркой) 
* Возможны модификации для более высоких температур и мощности обогрева, 
за подробной информацией обратитесь в местное представительство Tyco 
Thermal Controls

Минимальная температура монтажа –60°C

Минимальный радиус изгиба кабеля 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C

Макс. напряжение питания (U0/U) 300/500 В перем. тока
460/800 В перем. тока (греющие элементы с лазерной сваркой)

Макс. мощность обогрева 150 Вт/м (типичное значение, фактич. значение зависит от области применения)

Ток утечки на землю 3 мA/100 м (номинальный при 20°C)

Мин. расст. между нитками кабеля 25 мм для взрывоопасных зон

Конструкция греющего кабеля

Нихромовая жила

Изоляция из оксида магния

Оболочка из нержавеющей стали
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Обозначение Внеш. диам.  Номинал. сопротивл. Температурный  Макс. длина Номинальный  
   изделия кабеля, мм (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K сегмента вес, кг/км

HSQ1M10K 10000 3,2 0,09 717 39

HSQ1M6300 6300 3,2 0,09 717 39

HSQ1M4000 4000 3,2 0,09 717 39

HSQ1M2500 2500 3,4 0,09 639 46

HSQ1M1600 1600 3,6 0,09 572 52

HSQ1M1000 1000 3,9 0,09 499 62

HSQ1M630 630 4,3 0,09 405 78

HSQ1M400 400 4,7 0,09 342 96

HSQ1M250 250 5,3 0,09 271 127

HSQ1M160 160 6,5 0,09 180 191
Допустимое отклонение сопротивления +/–10%.

Рекомендуемые холодные вводы для греющих кабелей с минеральной изоляцией HSQ

   Номинал.   Обозначение   Макс. сила тока  Внешний диаметр,   Стандарт.  
сечение, мм2  изделия (design B) мм  сальник

2,5 SC1H2.5 34 5,3 M20

 6 SC1H6 57 6,4 M20

Для всех греющих элементов стандартными являются латунные сальники. Также доступны другие материалы; для 
более подробной информации свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. длиной сегмента. Не все сопро-
тивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь с Tyco Thermal 
Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного 
отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки 
на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составля-
ет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее 
доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все 
аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Более подробная информация о компонентах систем обогрева и комплектующих приведена в соответствующем разделе 
(cтр. 30).

Данные по коррозийной стойкости оболочки греющих кабелей с минеральной изоляцией*
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Нерж. сталь 371   600* 18/8 аустенитная нерж. сталь 	 	 	 	 	 	 	 	 
DIN 1.4541  с добавкой титана

Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются дополнительные данные.
* Устойчивость к коррозии зависит от температуры и концентрации среды.

HSQ
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Греющие кабели с минеральной изоля-
цией и оболочкой из сплава 825 HAx 
предназначены для использования во 
взрывоопасных зонах для защиты от 
замерзания, а также поддержания тех-
нологической температуры трубопрово-
дов, резерву аров и другого оборудова-
ния. Эти кабели предлагают идеальное 
сочетание механической прочности, 
устойчивости к высоким температу-
рам и коррозийной стойкости и могут 
применяться в широком диапазоне 
областей применения и особенно в тех 

случаях, когда требуется большая мощ-
ность обогрева и температуры превы-
шают допустимый предел для греющих 
кабелей с полимерной изоляцией.
Кабели данной группы могут подвер-
гаться воздействию температур до 
700°C и имеют типичную мощность 
обогрева до 270 Вт/м. При необхо-
димости использования кабелей для 
более высоких температур или с 
более высокой мощностью обогрева, 
свяжитесь с местным представитель-
ством Tyco Thermal Controls.

Греющие кабели HAx выпускаются в 
одно- и двухжильной конструкции и 
в очень широком диапазоне сопро-
тивлений. Использование двухжиль-
ных кабелей значительно сокращает 
затраты на систему обогрева и упро-
щает монтаж, особенно для труб 
маленького диаметра и трубок КИПиА.
Греющие кабели HAx выпускаются в 
виде кабеля на катушке и в виде кабе-
лей с заводской заделкой и дополня-
ются полным набором комплектующих 
для их соединения и разветвления.

Конструкция греющего кабеля

Изоляция (оксид магния)

Металлическая
оболочка (сплав 825)

Греющая жила

Одножильный кабель Двухжильный кабель

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль) 
Нормальные

Сертификация Греющие кабели: Baseefa02ATEX0046X

  II 2 GD Ex e II T6 to T1  Ex tD A21 IP6X
Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U 
  II 2 G EEx e II

Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде.  
Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана. Класс температуры определяется 
в соответствии с принципами стабилизированного расчета или параметрами 
используемого ограничителя температуры. Для расчета используйте программу 
TraceCalc или свяжитесь с представительством Tyco Thermal Controls 

Технические характеристики

Материал оболочки кабеля Сплав 825

Материал жил кабеля Различные сплавы и медь

Макс. допустимая температура 700°C* (греющий кабель) 
550°C (греющие кабели с заводской заделкой пайкой) 
650°C* (греющие кабели с заводской заделкой лазерной сваркой) 
* Возможны модификации для более высоких температур, за подробной 
информацией обратитесь в местное представительство Tyco Thermal Controls

Минимальная температура монтажа –60°C

Минимальный радиус изгиба кабеля 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C

Макс. напряжение питания  Напряжение (U0/U)  Макс. мощн. обогрева* Тип греющего кабеля
и макс. мощность обогрева 600/600 В перем. тока 210 Вт/м HAx1N, одножильный, 600 В 
 300/300 В перем. тока 200 Вт/м HAx2M, двухжильный, 300 В 
 600/600 В перем. тока 270 Вт/м HAx2N, двухжильный, 600 В 
 * Типичная мощность, реальное значение зависит от конкретного случая

Ток утечки на землю 3 мA/100 м (номинальный при 20°C)

Мин. расстояние между кабелями 25 мм для взрывоопасных зон

 Греющие кабели с минеральной 
изоляцией из сплава 825
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Обозначение Номинальное  Внешний Температурное  Макс.   Номиналь- Номер  
изделия сопротивление  диаметр отклонение, длина ный вес, по каталогу
 (при 20°С), Ом/км кабеля, мм x 10-3/K сегмента, м кг/км

HAF2M36K  36000  3,2  0,09  628  45,1  32SF1110 

HAF2M29,5K  29500  3,6  0,09  542  52,2  32SF2900 

HAF2M24,5K  24500  3,9  0,09  431  65,8  32SF2750 

HAA2M19,7K  19700  3,4  0,085  632  49,3  32SA2600 

HAA2M13,2K  13200  3,7  0,085  500  57,0  32SA2400 

HAA2M9000  9000  3,7  0,085  501  57,9  32SA2275 

HAA2M6600  6600  4,6  0,085  329  88,2  32SA2200 

HAA2M5600  5600  4,5  0,085  384  75,9  32SA2170 

HAB2M3750  3750  4,7  0,04  315  87,8  32SB2114 

HAB2M2300  2300  4,1  0,04  419  71,4  32SB3700 

HAQ2M1560  1560  4,7  0,5  317  85,6  32SQ3472 

HAQ2M1240  1240  4,7  0,5  317  85,9  32SQ3374 

HAQ2M965  965  4,7  0,5  314  87,4  32SQ3293 

HAQ2M660  660  3,7  0,5  503  58,6  32SQ3200 

HAQ2M495  495  4,1  0,5  419  71,3  32SQ3150 

HAQ2M330  330  4,6  0,5  332  91,7  32SQ3100 

HAP2M240  240  4,6  1,3  316  89,9  32SP4734 

HAP2M190  190  4,7  1,3  317  91,2  32SP4583 

HAP2M150  150  4,7  1,3  315  94,1  32SP4458 

HAC2M105  105  4,6  3,9  315  87,5  32SC4324 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–10%.

Таблица 2. Греющие кабели с минеральной изоляцией HAx2N (двухжильный кабель, 600 В)

Обозначение Номинальное  Внешний Температурное  Макс.   Номиналь- Номер  
изделия сопротивление  диаметр отклонение, длина ный вес, по каталогу
 (при 20°С), Ом/км кабеля, мм x 10-3/K сегмента, м кг/км

HAF2N36K  36000  5,2  0,09  229  119,1  62SF1110 

HAF2N29,5K  29500  5,5  0,09  229  119,4  62SF2900 

HAF2N19,7K  19700  5,5  0,09  230  119,9  62SF2600 

HAA2N13,6K  13600  5,8  0,09  186  132,3  62SA2414 

HAF2N6600  6600  6,3  0,09  177  158,8  62SF2200 

HAT2N3750  3750  5,7  0,18  186  132,2  62ST2115 

HAB2N2300  2300  6,8  0,04  151  186,9  62SB3700 

HAQ2N1670  1670  5,7  0,5  194  127,2  62SQ3505 

HAQ2N940  940  6,0  0,5  176  141,5  62SQ3286 

HAQ2N660  660  6,3  0,5  177  157,7  62SQ3200 

HAQ2N495  495  6,3  0,5  177  159,2  62SQ3150 

HAQ2N330  330  6,7  0,5  152  189,4  62SQ3100 

HAP2N255  255  6,4  1,3  151  166,1  62SP4775 

HAP2N185  185  6,7  1,3  138  183,8  62SP4561 

HAP2N130  130  7,1  1,3  124  206,4  62SP4402 

HAP2N92  92  7,5  1,3  110  236,2  62SP4281 

HAC2N66  66  7,5  3,9  131  217,4  62SC4200 

HAC2N43  43  7,9  3,9  115  252,1  62SC4130 

HAC2N27  27  8,7  3,9  98  297,2  62SC5818 

HAC2N17  17  9,2  3,9  81  267,3  62SC5516 

HAC2N10,5  10,5  10,2  3,9  67  468,0  62SC5324 

HAC2N6,6  6,6  12,6  3,9  46  706,6  62SC5204 

HAC2N4,3  4,3  13,8  3,9  143  837,1  62SC5128 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–10%.

HAx
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Таблица 3. Греющие кабели с минеральной изоляцией HAx1N (одножильный кабель, 600 В)

Обозначение Номинальное  Внешний Температурное  Макс.   Номиналь- Номер  
изделия сопротивление  диаметр отклонение, длина ный вес, по каталогу
 (при 20°С), Ом/км кабеля, мм x 10-3/K сегмента, м кг/км

HAA1N6565  6565  3,7  0,085  519  52,8  61SA2200 

HAA1N5250  5250  4,1  0,085  436  67,3  61SA2160 

HAA1N4300  4300  4,1  0,085  415  67,6  61SA2130 

HAA1N3300  3300  4,0  0,085  416  68,0  61SA2100 

HAA1N2800  2800  4,3  0,085  368  77,1  61SA3850 

HAA1N2300  2300  4,1  0,085  417  69,1  61SA3700 

HAA1N1640  1640  4,5  0,085  329  88,1  61SA3500 

HAT1N920  920  4,6  0,18  317  87,1  61ST3280 

HAB1N660  660  4,6  0,04  330  88,7  61SB3200 

HAB1N500  500  4,6  0,04  331  90,6  61SB3150 

HAQ1N390  390  4,7  0,5  317  86,5  61SQ3118 

HAQ1N240  240  4,7  0,5  314  88,4  61SQ4732 

HAQ1N190  190  4,6  0,5  315  89,1  61SQ4581 

HAP1N155  155  4,7  1,3  317  87,1  61SP4467 

HAP1N120  120  4,7  1,3  314  88,4  61SP4366 

HAP1N95  95  4,7  1,3  315  89,1  61SP4290 

HAP1N76  76  4,6  1,3  342  89,9  61SP4231 

HAP1N60  60  4,7  1,3  316  91,1  61SP4183 

HAP1N48  48  4,7  1,3  317  92,1  61SP4145 

HAP1N37  37  4,7  1,3  335  96,0  61SP4113 

HAC1N21,3  21,3  4,9  3,9  305  102,2  61SC5651 

HAC1N13,5  13,5  5,1  3,9  294  107,3  61SC5409 

HAC1N8,5  8,5  5,6  3,9  233  133,8  61SC5258 

HAC1N5,3  5,3  6,9  3,9  158  214,6  61SC5162 

HAC1N3,3  3,3  6,4  3,9  171  197,6  61SC5102 

HAC1N2  2,0  8,1  3,9  115  311,0  61SC6640 
Допустимое отклонение сопротивления +10%/–10%.

Таблица 4. Рекомендуемые холодные вводы для греющих кабелей с минеральной изоляцией HAx
 Номинальное Одно- Двух- Макс. сила Макс. сила Номинальный Номинальный  
 сечение, жильный жильный тока, тип B* тока, тип D.E* диаметр  диаметр  
 мм2 кабель кабель (одножил.) (двухжил.) (одножил.), мм  (одножил.), мм 

 1,0  –  AC2H1,0  –  18  –  7,3 

 2,5  AC1H2,5  AC2H2,5  34  28  5,3  8,7 

 6,0  AC1H6  AC2H6  57  46  6,4  14,0 

 16  AC1H16  AC2H16  102  98  9,0  14,7 

 25  AC1H25  AC2H25  133  128  9,6  17,1 

Все холодные вводы могут использоваться для напряжений до  600 В перем. тока и используют медные жилы с температурным 
отклонением 3,9 х 10-3 1/K.
* Более подробная информация о различных конструкциях греющих кабелей приведена на стр. 36.

 

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. весом сегмента. Не все сопротивления являют-
ся стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь с Tyco Thermal Controls, чтобы уточнить сроки 
поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения 
при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки на землю, для устройств 
с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составляет на 30 мА выше характеристики греющего 
кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегу-
лируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Более подробная информация о компонентах систем обогрева и комплектующих приведена в соответствующем разделе (cтр. 30).
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Сплав Описание

Номинальный 
химический 

состав (основные 
элементы), %

Тепло- 
провод- 
ность,
БТЕ-

Вт/м-°C

Устой- 
чивость 
к высо- 

ким 
темп. 

(+540°C)

Коррозийная стойкость**

INCOLOY
Сплав 825
(никель, 
железо, 
хром)

Отличная стой-
кость к широкому 
спектру коррозий-

ных агентов.
Устойчив к 

точечной и меж-
кристаллитной 

коррозии, снижа-
ет воздействие 
кислот и окис-

ляющих агентов

Н
ик

ел
ь 

(+
ко

ба
ль

т)

Ж
ел

ез
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Х
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°C

81
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и

С
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и

М
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 в
од

а

Х
ло

ри
ды

42,0 30,0 21,5 Mo 
3,0 
Cu 
2,2

11,1 23,6            

Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются дополнительные данные.
* На базе данных из Huntington Alloys Publication 78-348-2 
** Коррозийная стойкость зависит от температуры и концентрации среды.
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 Греющие кабели с минеральной 
изоляцией с оболочкой из инконеля

Греющие кабели Pyrotenax HIQ с мине-
ральной изоляцией с оболочкой из 
инконеля 600 подходят для использова-
ния во взрывоопасных зонах. Оболочка 
из инконеля 600 обеспечивает высокую 
стойкость к коррозии в широком спек-
тре органических кислот и оснований, 
а также стойкость к растрескиванию в 
результате хлоридной межкристалли-
ческой коррозии, в сочетании со стой-
костью к высоким температурам. Они 
широко используются используются на 

битумных установках, газо- и нефтепе-
рерабатывающих заводах, для обогрева 
реакторов, сосудов, натриевых петель 
и в ряде других случаев, когда важна 
устойчивость греющего кабеля к высо-
ким температурам, его эффективность, 
надежность и долговечность, и требова-
ния превосходят ограничения греющих 
кабелей с оболочкой из нерж. стали. Эти 
греющие кабели могут использоваться 
для температур до 700°С, типичная 
мощность обогрева достигает 300 Вт/м. 

Возможны модификации для более 
высоких температур и мощности обо-
грева, за подробной информацией обра-
титесь в местное представительство 
Tyco Thermal Controls. Греющие кабели 
поставляются в бухтах или в виде гото-
вых элементов с заводской заделкой с 
паянными соединениями или лазерной 
сваркой для обеспечения оптимального 
качества соединений и дополняются пол-
ным набором комплектующих для их 
монтажа, соединения и разветвления.

Конструкция греющего кабеля

Нихромовая жила

Изоляция из оксида магния

Оболочка из инконеля

Область применения

Классификация зон Взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль),  
Нормальные зоны

Сертификация Система:  Baseefa02ATEX0046X 
  II 2 GD Ex e II T6 to T1  Ex tD A21 IP6X 
 Фактический класс температуры определятся проектом

Кабель в бухтах: Baseefa02ATEX0045U 
  II 2 G Ex e II 

Гр. элементы (система) также сертифицированы для применения в пыльной среде.
Сертификаты Госгортехнадзора России, Проматомнадзора Беларуси, 
Госгортехнадзора Украины, МЧС Казахстана.

Технические характеристики

Материал оболочки кабеля Инконель 600

Материал жилы кабеля Нихром

Макс. допустимая температура 700°C* (греющие кабели) 
450°C (паянные греющие элементы) 
700°C* (греющие элементы с лазерной сваркой) 
* Возможны модификации для более высоких температур и мощности обогрева, 
за подробной информацией обратитесь в местное представительство Tyco 
Thermal Controls

Минимальная температура монтажа –60°C

Минимальный радиус изгиба кабеля 6 x внешний диаметр кабеля при –60°C

Макс. напряжение питания (U0/U) 300/500 В перем. тока
460/800 В перем. тока (греющие элементы с лазерной сваркой)

Макс. мощность обогрева 150 Вт/м (типичная мощность, реальное значение зависит от области применения)

Ток утечки на землю 3 мA/100 м (номинальный при 20°C)

Мин. расст. между нитками кабеля 25 мм для взрывоопасных зон
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Обозначение Внеш. диам.  Номинал. сопротивл. Температурный  Макс. длина Номинальный  
   изделия кабеля, мм (при 20°С), Ом/км  коэф. x 10-3, 1/K сегмента вес, кг/км

HIQ1M10K 10000 3,2 0,09 772 39

HIQ1M6300 6300 3,2 0,09 774 39

HIQ1M4000 4000 3,2 0,09 776 39

HIQ1M2500 2500 3,4 0,09 689 46

HIQ1M1600 1600 3,6 0,09 617 52

HIQ1M1000 1000 3,9 0,09 528 62

HIQ1M630 630 4,3 0,09 437 78

HIQ1M400 400 4,7 0,09 368 96

HIQ1M250 250 5,3 0,09 292 127

HIQ1M160 160 6,5 0,09 194 191
Допустимое отклонение сопротивления +/–10%.

Рекомендуемые холодные вводы для греющих кабелей с минеральной изоляцией HIQ

   Номинал.   Обозначение   Макс. сила тока  Внешний диаметр,   Стандарт.  
сечение, мм2  изделия (design B) мм  сальник

2.5 IC1H2.5 34 5.3 M20

6 IC1H6 57 6.4 M20

Для всех греющих элементов стандартными являются латунные сальники. Также доступны другие материалы; для 
более подробной информации свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls.

Поставляемая длина зависит от типа сопротивления и в любом случае ограничена макс. длиной сегмента. Не все сопро-
тивления являются стандартными, поэтому кабели таких типов могут отсутствовать на складе. Свяжитесь с Tyco Thermal 
Controls, чтобы уточнить сроки поставки. 
Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного 
отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. Если по результату проектирования получается более высокий ток утечки 
на землю, для устройств с регулируемым током срабатывания предпочтительный уровень тока срабатывания составля-
ет на 30 мА выше характеристики греющего кабеля по утечке на землю, указанной производителем, или следующее 
доступное значение тока срабатывания для устройств с нерегулируемым током срабатывания, но максимум 300 мА. Все 
аспекты безопасности должны быть подтверждены.

Более подробная информация о компонентах систем обогрева и комплектующих приведена в соответствующем разделе 
(cтр. 30).

Данные по коррозийной стойкости оболочки греющих кабелей с минеральной изоляцией
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Инконель 600 600* Высокое содержание никеля   	 	 	 	 	 	 
DIN 2.4816	 	 и хрома, инконель сплав 600
Использование греющих кабелей:  — не рекомендуется;  — допустимо;  — рекомендуется;  — требуются дополнительные данные.
 * Ограничение температуры из-за конструкции греющего элемента. 
Коррозийная стойкость зависит от температуры и концентрации среды. 

HIQ
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 Набор для подвода питания
к одному греющему кабелю

Набор для подключения питания JBS-100 
предназначен для подвода питания к 
одному греющему кабелю BTV, QTVR, 
XTV, KTV или VPL. Набор сертифици-
рован организациями FM, CSA, РТВ и 
Госгортехнадзором РФ для применения 
во взрывоопасных зонах.

Набор JBS-100 выполняет функции 
соединительного набора и набора для 
уплотнения прохода через теплоизоляцию. 
Прочная стойка защищает греющий ка- 
бель и обеспечивает проход кабеля через 
теплоизоляцию толщиной до 100 мм. 

Конструкция изолирующей манжеты 
токопроводящих жил не требует приме-
нения фена горячего воздуха или горел-
ки для ее монтажа (не требуется разре-
шение на производство огневых работ). 
Неотверждаемый герметик в изолирую-
щей манжете обеспечивает простоту 
монтажа и упрощает обслуживание.

Оригинальная конструкция контактных 
зажимов Cage Clamp фирмы WAGO обе-
спечивает быстроту монтажа и безопас-
ную, надежную и не требующую обслу-
живания эксплуатацию. По сравнению с 

существующими системами использова-
ние этого блока позволяет существенно 
уменьшить время монтажа. Набор выпу-
скается в трех базовых комплек та циях, 
учитывающих местные условия монтажа. 
В любой комплектации доступна также 
версия набора с индикаци он ной лампой. 
В эту версию включены уникальный 
модуль подсветки с легко вставляющим-
ся в клеммник сверхярким светодиодом 
и специальная крышка соединительной 
коробки с линзой. Индикационная лампа 
показывает наличие питания в коробке.

JBS-100-L-E
(показан с
индикационной лампой)

JBS-100-A

JBS-100-A
JBS-100-L-A

JBS-100-E
JBS-100-L-E

JBS-100-EP
JBS-100-L-EP

Описание Этот набор предназначен для 
стран Северной Америки. Соеди-
нительная коробка имеет одно 
сквозное отверстие под сальник 
3/4 дюйма

Этот набор предназначен для 
стран Европы. Соед. коробка име-
ет два резьбовых ввода М25, одну 
заглушку и один пластмассовый 
сальник для силового кабеля

Этот набор предназначен для 
стран Европы и используется с 
бронированными кабелями. Соед. 
коробка имеет два резьбовых 
ввода М25, пластину заземления и 
внешний зажим заземления

Комплектация 1 соединит. коробка с клеммником
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
1 изолирующая манжета
1 желто-зеленый изолятор оплетки
1 увлажняющая салфетка
1 хомутик

1 соединит. коробка с клеммником
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
1 изолирующая манжета
1 желто-зеленый изолятор оплетки
1 сальник М25 для силового
кабеля диаметром 8–17 мм
1 заглушка М25
1 увлажняющая салфетка
1 хомутик

1 соединительная коробка
с клеммником, пластиной заземле-
ния и зажимом заземления
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
1 изолирующая манжета
1 желто-зеленый изолятор оплетки
1 заглушка М25
1 увлажняющая салфетка
1 хомутик

Сертификация Взрывоопасные зоны
Класс I, подразд. 2,
группы A, B, C, D
Класс II,
подразд. 1 и 2, гр. E, F, G
Класс III
Класс I, зона 1, AEx e II T*
Класс I, зона 1, AEx em II T*
(только для -L версии)
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

PTB 09 ATEX 1059 U
 II 2G Ex e (e mb) II
 II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV
(сертификаты № E-8933, E-8934),
Госгортехнадзором РФ, Проматом-
надзором РБ, МЧС Казахстана,
Госгортехнадзором Украины

PTB 09 ATEX 1059 U
 II 2G Ex e (e mb) II
 II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV
(сертификаты № E-8933, E-8934),
Госгортехнадзором РФ, Проматом-
надзором РБ, МЧС Казахстана,
Госгортехнадзором Украины

* Класс температуры определяется греющим кабелем или проектной документацией.
(1) За исключением VPL.

(1)



DOC-2210 RUS Rev. 0 03/11
80

 
Ко

м
по

не
нт

ы

	 JBS-100-A	 JBS-100-E	 JBS-100-EP	
JBS-100-L-A	 JBS-100-L-E	 JBS-100-L-EP

Номинальные размеры

12
0

12
2

90

120120 120

90
12

2
12

0

Технические характеристики

Применяется для греющих кабелей BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT

Степень защиты NЕМА тип 4Х IР66/IP67 IР66/IP67

Вводы 1 х 3/4" 2 х М25 включая сальник для 2 х М25
 силового кабеля ∅8–17 мм

Диапазон температур  –50…+40°С –50…+56°С* (JBS-100-E) –50…+56°С* (JBS-100-EP)
окружающей среды  –40…+40°С (JBS-100-L-E) –40…+40°С (JBS-100-L-EP)
* При температуре окр. воздуха свыше +40°С доп. условия для безопасной работы. Общ. информация на приведена на стр. 122, полная — в сертификате или инструкции по монтажу.

Мин. температура монтажа –50°С –50°С –50°С

Макс. температура трубопровода См. технические характеристики греющего кабеля

Клеммы WAGO,серия 284 (EEx e)  WAGO, серия 284 (EEx e) WAGO, серия 284 (EEx e)
2 фазы, 1 заземл. 1 фаза, 1 нейтр., 1 заземл. 1 фаза, 1 нейтр., 1 заземл.

Макс. сечение проводника 8 AWG многопров. 10 мм2, однопров. 10 мм2, однопров.
 10 мм2, многопров. 10 мм2, многопров.

Макс. рабочее напряжение 277 В перем. тока 480 В перем. тока* 480 В перем. тока* 
* JBS-100-L-E и JBS-100-L-EP ограничены 254 В. При напряжении выше 254 В применяются дополнительные условия для безопасной работы. Общ. информация на приведена 

на стр. 122, полная — в сертификате или инструкции по монтажу.

Макс. допустимый рабочий ток 50 А в цепи обогрева 40 А в цепи обогрева 40 А в цепи обогрева

Применяемые материалы

Корпус, крышка и стойка Конструкционные  Конструкционные  Конструкционные  
полимеры черного цвета полимеры черного цвета полимеры черного цвета

Винты крышки Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Прокладка крышки Силоксановый каучук Силоксановый каучук Силоксановый каучук

Пластина заземления — — Сталь, оцинкованная, голуб.

Дополнительный светодиодный блок

Цвет светодиода Красный Зеленый Зеленый

Напряжение 100–277 В перем. тока 100–254 В перем. тока 100–254 В перем. тока

Потребляемая мощность Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Информация для заказа

Набор для подключения питания

Обозначение изделия JBS-100-A JBS-100-E JBS-100-EP

Номер по каталогу и вес 085947-000 (2,5 фунта) 829939-000 (1,2 кг) 158251-000 (1,3 кг)

Набор для подключения питания с индикационной лампой

Обозначение изделия JBS-100-L-A JBS-100-L-E JBS-100-L-EP

Номер по каталогу и вес 944699-000 (3,5 фунта) 054363-000 (1,6 кг) 075249-000 (1,7 кг)

Комплектующие изделия

Дренажная трубка 3/4" JB-DRAIN-PLUG-3/4IN (предотвращает скопление сконденсировавшейся влаги внутри 
корпуса) ТОЛЬКО ДЛЯ JBS-100-L-A

Адаптер для труб малого диаметра JBS-SPA, для труб диаметром ≤1" (DN 25) E90515-000 (пакет с 5 адаптерами)

JBS-100
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JBM-100

 Набор с соединительной коробкой для 
подвода питания к нескольким греющим 
кабелям и Т-образного разветвления

Набор для подключения питания JBM-
100 предназначен для подвода питания к 
нескольким (до трех) греющим кабелям 
BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL. Набор сер-
тифицирован организациями FM, CSA, РТВ 
и Госгортехнадзором РФ для применения 
во взрывоопасных зонах.
Набор JBM-100 выполняет функции соеди-
нительного набора и набора для прохода 
через теплоизоляцию. Прочная стойка 
защищает греющий кабель и обеспечивает 
проход кабеля через теплоизоляцию тол-
щиной до 100 мм. 

Конструкция изолирующей манжеты 
токопроводящих жил не требует при-
менения фена горячего воздуха или 
горелки для ее монтажа (не требуется раз-
решение на производство огневых работ). 
Неотверждаемый герметик в изолирующей 
манжете обеспечивает простоту монтажа и 
упрощает обслуживание.

Оригинальная конструкция контактных 
зажимов CAGE CLAMP фирмы WAGO обе-
спечивает быстроту монтажа и безопасную, 
надежную и не требующую обслуживания 

эксплуатацию. По сравнению с существую-
щими системами использование этого 
блока позволяет существенно уменьшить 
время монтажа. Набор выпускается в трех
базовых комплектациях, учитывающих местные 
условия монтажа. В любой комплектации 
доступна также версия набора с индикаци-
онной лампой. В эту версию включены уни-
кальный модуль подсветки с легко вставля-
ющимся в клеммник сверхярким светодио-
дом и специальная крышка соединительной 
коробки с линзой. Индикационная лампа 
показывает наличие питания в коробке. 

JBM-100-L-EJBM-100-A
(показан с

индикационной лампой)

JBM-100-A
JBM-100-L-A

JBM-100-E
JBM-100-L-E

JBM-100-EP
JBM-100-L-EP

Описание Этот набор предназначен для 
стран Северной Америки. Соед. 
коробка имеет одно сквозное от-
верстие под сальник 3/4 дюйма. В 
набор входит одна заглушка

Этот набор предназначен для 
стран Европы. Соед. коробка име-
ет два резьбовых ввода М25, одну 
заглушку и один пластмассовый 
сальник для силового кабеля

Этот набор предназначен для 
стран Европы и используется с 
бронированными кабелями. Соед. 
коробка имеет два резьбовых 
ввода М25, пластину заземления и 
внешний зажим заземления

Комплектация 1 соед. коробка с клеммником
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
3 изолирующих манжеты
3 желто-зелен. изолятора оплетки
1 увлажняющая салфетка
1 заглушка 3/4"
1 распорка
1 узел разгрузки напряжений
2 уплотнительные втулки

1 соед. коробка с клеммником
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
3 изолирующих манжеты
3 желто-зелен. изолятора оплетки
1 сальник М25 для силового
кабеля диаметром 8–17 мм
2 заглушки М25, 1 распорка
1 увлажняющая салфетка
1 узел разгрузки напряжений
2 заглушки для кабельных
уплотнений

1 соед. коробка с клеммником,
пластиной и зажимом заземления
1 светодиод. блок (для -L версии)
1 стойка
3 изолирующие манжеты
3 желто-зелен. изолятора оплетки
2 заглушки М25
1 увлажняющая салфетка
1 распорка
1 узел разгрузки напряжений
2 уплотнительные втулки

Сертификация Взрывоопасные зоны
Класс I, подразд. 2,
группы A, B, C, D
Класс II,
подразд. 1 и 2, гр. E, F, G
Класс III
Класс I, зона 1, AEx e II T*
Класс I, зона 1 AEx em II T*
(только для -L версии)
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

PTB 09 ATEX 1056 U 
 II 2G Ex e (e mb) II
 II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0027U
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV
(сертификаты № E-8933, E-8934),
Госгортехнадзором РФ, Проматом-
надзором РБ, МЧС Казахстана,
Госгортехнадзором Украины

PTB 98 ATEX 1021 U
 II 2G Ex e (e mb) II
 II II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0027U
Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV
(сертификаты № E-8933, E-8934),
Госгортехнадзором РФ, Проматом-
надзором РБ, МЧС Казахстана,
Госгортехнадзором Украины

* Класс температуры определяется греющим кабелем или проектной документацией.
(1) За исключением VPL.

(1)
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	 JBM-100-A	 JBM-100-E	 JBM-100-EP	
JBM-100-L-A	 JBM-100-L-E	 JBM-100-L-EP

Номинальные размеры

12
0

12
0

90

220 220 220

12
0

12
0

90

 

Технические характеристики

Применяется для греющих кабелей BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT, VPL-CT

Степень защиты NЕМА тип 4Х IР66 IР66

Вводы 1 х 3/4" 2 х М25 включая сальник для 2 х М25
 силового кабеля ∅8–17 мм

Диапазон температур  –50…+40°С –50…+56°С* (JBM-100-E) –50…+56°С* (JBM-100-EP) 
окружающей среды  –40…+40°С (JBM-100-L-E) –40…+40°С (JBM-100-L-EP)
* При температуре окр. воздуха свыше +40°С доп. условия для безопасной работы. Общ. информация на приведена на стр. 122, полная — в сертификате или инструкции по монтажу.

Мин. температура монтажа –50°С –50°С –50°С

Макс. температура трубопровода См. технические характеристики греющего кабеля

Клеммы WAGO,серия 284 (EEx e)  WAGO, серия 284 (EEx e) WAGO, серия 284 (EEx e)
фаза, 2 фазы, 2 нейтрали, 2 фазы, 2 нейтрали, 
2 заземления 2 заземления 2 заземления

Макс. сечение проводника 8 AWG многопров. 10 мм2, однопров. 10 мм2, однопров.
 10 мм2, многопров. 10 мм2, многопров.

Макс. рабочее напряжение 277 В перем. тока 480 В перем. тока 480 В перем. тока 
* JBS-100-L-E и JBS-100-L-EP ограничены 254 В. При напряжении выше 254 В применяются дополнительные условия для безопасной работы. Общ. информация на приведена 

на стр. 122, полная — в сертификате или инструкции по монтажу.

Макс. допустимый рабочий ток 50 А в цепи обогрева 40 А в цепи обогрева 40 А в цепи обогрева

Применяемые материалы

Корпус, крышка и стойка Конструкционные  Конструкционные  Конструкционные  
полимеры черного цвета полимеры черного цвета полимеры черного цвета

Винты крышки Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Прокладка крышки Силоксановый каучук Силоксановый каучук Силоксановый каучук

Пластина заземления — — Сталь, оцинкованная, голуб.

Дополнительный светодиодный блок

Цвет светодиода Красный Зеленый Зеленый

Напряжение питания 100–277 В перем. тока 100–254 В перем. тока 100–254 В перем. тока

Потребляемая мощность Менее 1 Вт Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Информация для заказа

Набор для подключения питания

Обозначение изделия JBM-100-A JBM-100-E JBM-100-EP

Номер по каталогу и вес 179955-000 (4,3 фунта) 831519-000 (1,9 кг) 986415-000 (2,1 кг)

Набор для подключения питания с индикационной лампой

Обозначение изделия JBS-100-L-A JBS-100-L-E JBS-100-L-EP

Номер по каталогу и вес 656081-000 (5,3 фунта) 395855-000 (2,3 кг) 300273-000 (2,5 кг)

Комплектующие изделия

Дренажная трубка 3/4" JB-DRAIN-PLUG-3/4IN (предотвращает скопление сконденсировавшейся влаги внутри 
корпуса) ТОЛЬКО ДЛЯ JBM-100-L-A

Адаптер для труб малого диаметра JBM-SPA для труб диаметром ≤1" (DN 25) D55673-000 (пакет с 5 адаптерами)

JBM-100
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JBU-100

 Соединительная коробка 
для модульной системы

Соединительная коробка JBU-100
предназначена для подвода питания к
нескольким (до трех) саморегулируемым 
греющим кабелям BTV, QTVR, XTV, 
KTV или VPL. Суммарная длина цепей 
греющего кабеля, подключаемых к 
JBU-100 не должна превышать макси-
мальную длину цепи соответствующего 
типа кабеля (см. технические характе-
ристики греющих кабелей).
Коробка сертифицирована РТВ, Госгор-
технадзором РФ, Проматомнадзором 
Беларуси, МЧС Казахстана и 
Госгортехнадзором Украины для при-

менения во взрывоопасных зонах.
Оригинальная конструкция зажимов 
Cage Clamp фирмы WAGO обеспечи-
вает быстроту монтажа и безопасную, 
надежную и не требующую обслужива-
ния эксплуатацию.
Коробка является одним из компонен-
тов в составе модульной системы для 
подвода питания к греющему кабелю. 
Она обеспечивает максимальную 
степень гибкости, устанавливается на 
стене или трубопроводе.
Подсоединительные наборы (М25) и 
наборы для уплотнения прохода через 

теплоизоляцию нужно заказывать 
отдельно. 
Коробка выпускается в двух базо-
вых комплектациях, учитывающих 
местные условия монтажа. В любой 
комплектации доступна также версия 
набора с индикационной лампой. В 
эту версию включены уникальный 
модуль подсветки с легко вставляю-
щимся в клеммник сверхярким свето-
диодом и специальная крышка соеди-
нительной коробки с линзой. 
Индикационная лампа показывает 
наличие питания в коробке.

JBU-100-L-E (показан с индикационной лампой)

JBU-100-E
JBU-100-L-E

JBU-100-EP
JBU-100-L-EP

Описание Эта коробка предназначена для стран 
Европы. Она имеет четыре резьбовых 
ввода М25, заглушки и один пластмассовый 
сальник для силового кабеля

Эта коробка предназначена для стран 
Европы. Она имеет четыре резьбовых 
ввода М25, пластину заземления и внешний 
зажим заземления. Предназначена для ис-
пользования с бронированными кабелями и 
металлическими сальниками

Комплектация 1 соединительная коробка с клеммником
1 светодиодный блок (только в -L версии)
1 сальник М25 для силового кабеля 
диаметром 8–17 мм
2 заглушки М25

1 соединительная коробка с клеммником,
пластиной заземления и зажимом 
заземления
1 светодиодный блок (только в -L версии) 
2 заглушки М25

Сертификация PTB 09 ATEX 1061 U
 II 2G Ex e (e mb) II
 II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0039U

Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV (сертификаты 
№ E-8933, E-8934), Госгортехнадзором РФ, 
Проматомнадзором РБ, МЧС Казахстана, 
Госгортехнадзором Украины

PTB 09 ATEX 1061 U
 II 2G Ex e (e mb) II
 II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0039U

Ex e II T*
Ex em II T* (-L версия)

Сертифицированы DNV (сертификаты 
№ E-8933, E-8934), Госгортехнадзором РФ, 
Проматомнадзором РБ, МЧС Казахстана, 
Госгортехнадзором Украины

* Класс температуры определяется греющим кабелем или проектной документацией.
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 JBU-100-E	 JBU-100-EP
JBU-100-L-E	 JBU-100-L-EP

Номинальные размеры 160

140

90

16
0

11
0

160

90

16
0

11
0

140

Технические характеристики

Степень защиты IР66 IР66

Вводы 4 х М25 4 х М25

Диапазон температур –50…+56°C* (JBU-100-E) –50…+56°C* (JBU-100-EP)
окружающей среды –40…+40°C (JBU-100-L-E) –40…+40°C (JBU-100-L-EP)
* При температуре окр. воздуха свыше +40°С доп. условия для безопасной работы. Общ. информация на приведена на стр. 122, полная — в сертификате или инструкции по монтажу.

Клеммы WAGO, серия 284 (ЕЕх е) WAGO, серия 284 (ЕЕх е) 
2 фазы, 2 нейтрали, 2 заземления 2 фазы, 2 нейтрали, 2 заземления

Макс. сечение проводника 10 мм2, (многопров. или однопров.) 10 мм2, (многопров. или однопров.)

Макс. рабочее напряжение 480 В перем. тока 480 В перем. тока

Макс. рабочий ток 40 А 40 А

Применяемые материалы

Корпус, крышка Стеклонаполненные конструкционные пластики (поликарбонат) черного цвета

Винты крышки Нерж. сталь Нерж. сталь

Прокладка крышки Силоксановый каучук Силоксановый каучук

Пластина заземления — Сталь, оцинкованная, голуб.

Дополнительный светодиодный блок

Цвет светодиода Зеленый Зеленый

Напряжение питания 100–254 В перем. тока 100–254 В перем. тока

Потребляемая мощность Менее 1 Вт Менее 1 Вт

Комплектующие изделия

Подсоединительные наборы С25-100, С25-21 С25-100, С25-21, C25-100-METAL

Наборы для уплотнения прохода IEK-25-04 и IEK-25-PIPE IEK-25-04 и IЕК-25-PIPE 
через теплоизоляцию

Сальник силового кабеля GL-36-M25 (включен в набор) GL-38-M25-METAL (не входит в набор)

Опорный кронштейн соединительной SB100, SB-101  SB100, SB-101 
коробки (заказывается отдельно)

Информация для заказа

Соединительная коробка

Обозначение изделия JBU-100-E JBU-100-EP

Номер по каталогу и вес 051976-000 (1,7 кг)  243948-000 (1,8 кг)

Соединительная коробка с сигнальной лампой

Обозначение изделия JBU-100-L-E JBU-100-L-EP

Номер по каталогу и вес 069262-000 (2,1 кг)  113974-000 (2,2 кг)

JBU-100
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JB-82

Соединительная коробка

Стандартные соединительные короб-
ки JB-82 из поликарбоната пред-
назначены для использования в 
невзрывоопасных зонах. Они могут 
использоваться для подвода питания к 
саморегулируемым греющим кабелям 
Raychem, сращивания греющих кабе-

лей, сращивания с подводом питания, 
разветвления с подводом питания или 
без подвода питания.

Через четыре ввода на клеммные 
зажимы, расположенные на монтаж-
ных рейках, можно вводить до четы-

рех греющих кабелей или трех грею-
щих кабелей и один силовой кабель 
соответствующего сечения. 

При монтаже этой коробки на трубо-
проводах рекомендуется применять 
опорные кронштейны Raychem.

JB
82

AC 66
0 V

IP6
5
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Корпус

Область применения Нормальные зоны  
(в помещениях и на открытых площадках)

Степень защиты IP66

Вводы 4 М20/25

Рабочий диапазон температур –35…+115°С

Материал корпуса Стеклонаполненный поликарбонат серого цвета

Материал крышки Поликарбонат серого цвета

Материал прокладки крышки Пенополиуретан

Контактные зажимы

ContaClip типа RK6-10 Монтируется на DIN-рейку

Максимальное напряжение 750 В

Макс. сечение проводника 0,5–10 мм2 (однопров. и многопров.)

Максимальный ток 61 А

Количество Две перекрестно включенные группы из двух зажимов 

Зажимы заземления 2 контактных зажима Conta-Clip SL 10/35
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	 JB-82

Номинальные размеры

 

75
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Комплектация 1 соединительная коробка
1 кабельный сальник

Монтаж

Способ монтажа С помощью отверстий в основании соединительной коробки

Расстояние между центрами  115 х 115 мм 
монтажных отверстий

Диаметр отверстий 5 мм

Кабельный сальник Из полиамида, с контргайкой, для кабелей диаметром от 9 до 16 мм

Комплектующие изделия

Опорный кронштейн  SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 
соединительной коробки

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-82

Номер по каталогу и вес 535679-000 (471 г)

JB-82
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JB-EX-20 и JB-EX-20-EP

 Многофункциональная соединительная 
коробка

	 JB-EX-20	 	 JB-EX-20-EP

Назначение Коробка для подвода питания для греющих кабелей с полимерной и 
минеральной изоляцией и греющих кабелей параллельного типа с постоянной 
мощностью обогрева (FMT и FHT), оконечная коробка (при подключении 
«звездой») для греющих кабелей с полимерной и минеральной изоляцией, 
использующих подсоединительные набора M20

Вводы 3 x M20  3 x M20
1 x M25  1 x M25

Комплектация 1 соединительная коробка с контакт- 1 соединительная коробка с контакт-
ными зажимами на DIN-колодке ными зажимами на DIN-колодке, 
  пластиной заземления и внешним 
1 заглушка M20   зажимом заземления 
2 предохранительные (временные) 1 заглушка M20 
заглушки M20  2 предохранительные (временные) 
1 кабельный сальник M25, серт. для заглушки M20  
использ. во взрывоопасных зонах, для 1 предохранительная (временная) 
силовых кабелей диаметром 8–17 мм заглушка M25 
1 клеммная перемычка, позволяющая осуществлять различные схемы  
подключения (устанавливается вместо боковой пластины)

Сертификация PTB 00 ATEX 1002 
 II 2 G/D EEx e II T6 IP 66

IECEx PTB 08.0004  IECEx PTB 08.0004 
 II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD  II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD  

A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C

Данный продукт также имеет все необходимые сертификаты для использования 
в России, Казахстане и других странах. Обратитесь в местное представительство 

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэстр Стеклонаполненный полиэстр

Прокладка крышки Силоксановый каучук Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие) Нержавеющая сталь (невыпадающие)

Пластина заземления  —  Сталь, оцинкованная, голуб.

JB-EX-20 — сертифицированная ATEX 
соединительная полиэфирная короб-
ка для взрывоопасных зон. Может 
использоваться соединения силовых 
кабелей, греющих кабелей, а также 
подвода питания греющим кабелям. В 
зависимости от конфигурации системы, 

к коробке можно подвести до 6 кабе-
лей. Соединительные наборы М20 
заказываются отдельно в зависимо-
сти от используемого типа греющего 
кабеля. Кабели соединяются с помо-
щью контактных зажимов, размещен-
ных на DIN-колодке. JB-EX-20 монти-

руется на стену или на трубу посред-
ством четырех монтажных отвер стий, 
расположенных в ее основании.
При монтаже этой коробки на трубо-
проводах рекомендуется применять 
стандартные опорные кронштейны.
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Номинальные размеры

120

106

82

 ∅ 6 мм

122

90

Степень защиты IP66  IP66

Рабочий диапазон температуры –55…+55°C   –55…+55°C

Контактные зажимы

Количество 4 шт., пружинные, тип Cage Clamp 4 шт., пружинные, тип Cage Clamp

Маркировка 1, 2 + 2 x PE  1, 2 + 2 x PE

Макс. сечение проводника 10 мм2 (однопров. или многопров. жилы) 10 мм2 (однопров. или многопров. жилы)

Макс. напряжение питания 590 В перем. тока  590 В перем. тока

Макс. сила тока 53 A  53 A

Комплектующие (заказываются отдельно)

Дополнительные  SB-100, SB-101, SB-110, SB-111 
опорные кронштейны

Кабельный сальник силового кабеля GL-36-M25 (входит в комплект) GL-38-M25-METAL (опциональный)

Дополнительные клеммные блоки* Клеммы фаза/нейтраль HWA-WAGO-PHASE 
Клемма для заземления HWA-WAGO-EARTH 
Боковая пластина  HWA-WAGO-ENDPLATE 
Боковая клеммная перемычка HWA-WAGO-JUMPER

Подсоединительный набор C20-01-F (термоусаживаемый  C20-02-F (не требующий гор. монтажа 
для греющ. кабелей FMT и FHT подсоединительный набор подсоединительный набор 
 с пластиковым сальником) с металлическим сальником)

Набор для прохода через тепло- IEK-25-04 или IEK-25-PIPE IEK-25-04 или IEK-25-PIPE 
изоляцию для гр. кабелей FMT и FHT

Сальник для холодных вводов GL-44-M20-KIT (кабельный сальник, сертифицированный для взрывоопасных зон)
с полимерной изоляцией

Набор для прохода через тепло- IEK-20-PI  IEK-20-PI 
изоляцию для холодных вводов 
с полимерной изоляцией

Сальник для холодных вводов Обратитесь в Tyco Thermal Controls или см. документ DOC-606 
с минеральной изоляцией

Заглушка HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-20  JB-EX-20-EP

Номер по каталогу и вес 1244-000590 (0,9 кг)  1244-0006384 (1 кг)

* Возможен монтаж не более 6 клемм этого типа.

JB-EX-20 и JB-EX-20-EP
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JB-EX-21

 Соединительная коробка

JB-EX-21 — сертифицированная ATEX 
соединительная полиэфирная короб-
ка для взрывоопасных зон. Может 
использоваться для соединения 
силовых кабелей, греющих кабелей, 
а также подвода питания греющим 
кабелям. В зависимости от конфигу-

рации системы, к коробке можно под-
вести до 6 кабелей. Соединительные 
наборы М20 заказываются отдельно 
в зависимости от используемого типа 
греющего кабеля. Кабели соединяют-
ся с помощью контактных зажимов, 
размещенных на DIN-колодке. 

JB-EX-21 монтируется на стену или на 
трубу посредством четырех монтаж-
ных отвер стий, расположенных в ее 
основании.
При монтаже этой коробки на трубо-
проводах рекомендуется применять 
стандартные опорные кронштейны.

Назначение Коробка для подвода питания, оконечная коробка (при подключении «звездой»), 
коробка для разветвления (3-фазная и петля), распределительная коробка

Вводы 6 x M20
1 x M32

Комплектация 1 соединительная коробка с контактными зажимами на DIN-колодке
4 заглушки M20  
2 предохранительные (временные) заглушки M20 
1 заглушка M32 
1 клеммная перемычка, позволяющая осуществлять различные схемы  
подключения (устанавливается вместо боковой пластины)

Сертификация PTB 00 ATEX 1002
 II 2 G/D EEx e II T6 IP 66

IECEx PTB 08.0004 
 II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C

Данный продукт также имеет все необходимые сертификаты для использования 
в России, Казахстане и других странах. Обратитесь в местное представительство 

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэстр

Прокладка крышки Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие)

Степень защиты IP66

Рабочий диапазон температуры –55…+55°C
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Номинальные размеры
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PE PEPE1 2 3

 ∅ 6 мм

Контактные зажимы

Количество 6

Тип Пружинные, тип Cage Clamp

Маркировка 1, 2, 3, 3 x PE

Макс. сечение проводника 10 мм2 (однопроводные или многопроводные жилы)

Макс. напряжение питания 550 В перем. тока

Макс. сила тока 53 A

Комплектующие (заказываются отдельно)

Дополнительные  SB-100, SB-101 
опорные кронштейны

Кабельный сальник для холодных GL-44-M20-KIT, сертифицированный для использования во взрывоопасных  
вводов с полимерной изоляцией зонах, для кабелей диаметром 5–13 мм

Кабельный сальник GL-45-M32, сертифицированный для использования во взрывоопасных зонах,  
для силовых кабелей для кабелей диаметром 12–21 мм

Дополнительные клеммные блоки* Клеммы фаза/нейтраль HWA-WAGO-PHASE 
Клемма для заземления HWA-WAGO-EARTH 
Боковая пластина  HWA-WAGO-ENDPLATE 
Боковая клеммная перемычка HWA-WAGO-JUMPER

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-21

Номер по каталогу и вес 1244-000579 (1,2 кг)

 
* Возможен монтаж не более 10 клемм этого типа.

JB-EX-21
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JB-EX-21/35MM2

 Многофункциональная
соединительная коробка

Сертифицированная ATEX для взры-
воопасных зон соединительная коробка 
JB-EX-21/35MM2 предназначена для 
использования с греющими кабелями 
с полимерной и минеральной изоляци-
ей, когда требуется большой размер 
клемм. Данная коробка может исполь-
зоваться для соединения силовых 

кабелей, греющих кабелей и холодных 
вводов. В зависимости от конфигура-
ции системы, коробка может вмещать 
несколько греющих кабелей / холод-
ных вводов и силовой кабель.
Соединение кабелей выполняется с 
помощью монтируемых на DIN-рейку 
клемм Weidmuller, обеспечивающих 

безопасную, надежную и не требую-
щую обслуживания эксплуатацию. 
Соединительные наборы M20 зака-
зываются отдельно в зависимости от 
типа используемого греющего кабеля. 
Коробка может монтироваться на 
стену с помощью четырех монтажных 
отверстий в основании коробки. 

Назначение Коробка для подвода питания, концевая коробка, коробка для сращивания 
греющих кабелей последовательного типа (с полимерной и минеральной 
изоляцией) при использовании подсоединительных наборов M20. 
Распределительная коробка для силовых кабелей

Вводы 6 x M20
1 x M40

Комплектация 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке 
3 заглушки M20  
3 заглушки для защиты от дождя M20 (временные)  
1 заглушка M40

Сертификация PTB 00 ATEX 1002
 II 2G/D EEx e II T6 IP66

IECEx PTB 08.0004 
 II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C

Данный продукт также имеет все необходимые сертификаты для использования 
в России, Казахстане и других странах. Обратитесь в местное представительство 

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир

Прокладка крышки Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие)

Степень защиты IP66
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Номинальные размеры

260

90

240

160 110

260

∅ 6 mm

260

90

240

160 110

260

∅ 6 мм

Рабочий диапазон температуры –50…+55°C

Макс. напряжение питания 690 В перем. тока

Макс. сила тока 100 A

Клеммы

Количество и тип 3 шт., винтовые клеммы WDU35, 
2 шт., клеммы заземления WPE10 для заземляющих вводов греющего кабеля 
1 шт., клемма заземления WPE35 для силового кабеля  
Распределительная коробка может вместить до 6 клемм фаза/нейтраль 
(максимальное общее количество клемм — 10) 

Маркировка 1, 2, 3 + 3 x PE

Мин. сечение проводника 2,5 мм2 (однопроводные или многопроводные жилы)

Макс. сечение проводника 35 мм2 многопроводные жилы,
16 мм2 однопроводные жилы

Комплектующие (заказываются отдельно)

Сальники для силовых кабелей GL-51-M40 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 17-28 мм, 
 GL-45-M32 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 12-21 мм, 
 GL-50-M20 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 5,5-13 мм 

Адаптер для кабельных вводов REDUCER-M40/32-EEXE — сертифицированный для взрывоопасных зон  
 переходник с M40 (внешняя резьба) на M32 (внутренняя резьба)

Клеммы Клеммы фаза/нейтраль 35 мм2 HWA-WDM-PHASE-35
 Клемма заземления 10 мм2 HWA-WDM-EARTH-10 
 Клемма заземления 35 мм2 HWA-WDM-EARTH-35 
 Боковая пластина  HWA-WDM-PLATE  
 Клеммная перемычка (на 2 клеммы) HWA-WDM-JUMPER-35-2  
 Клеммная перемычка (на 3 клеммы) HWA-WDM-JUMPER-35-3 

Сальник для холодных вводов GL-44-M20-KIT — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 5-13 мм
с полимерной изоляцией  

Набор для уплотнения прохода IEK-20-PI — для холодного ввода с полимерной изоляцией 
через теплоизоляцию

Сальник для холодных вводов В случае модулей с заводской концевой заделкой уже присутствует. 
с минеральной изоляцией В случае, если концевая заделка выполняется на месте (при монтаже),  
 обратитесь в Tyco Thermal Controls или см. документ DOC-606 

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-21/35MM2

Номер по каталогу и вес 1244-006653 (1,9 кг)

JB-EX-21/35MM2
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JB-EX-25

 Многофункциональная
соединительная коробка

Сертифицированная ATEX соедини-
тельная коробка из полиэфира JB-EX-25
предназначена для использования для 
взрывоопасных зонах. Данная коробка 
может использоваться для соединения 
силовых кабелей, греющих кабелей 
и холодных вводов. В зависимости 
от конфигурации системы, коробка 

может вмещать несколько греющих 
кабелей / холодных вводов и силовой 
кабель.
Подсоединительные наборы M25 
необходимо заказывать отдельно в 
зависимости от типа используемого 
греющего кабеля. 

Соединение кабелей выполняется с 
помощью монтируемых на DIN-рейку 
винтовых клемм. 
Коробка может монтироваться на 
стену с помощью четырех монтажных 
отверстий в основании коробки или 
на трубопровод с помощью одного из 
стандартных опорных кронштейнов. 

Назначение Коробка для подвода питания, сращивания и разветвления греющих кабелей с 
использованием подсоединительных наборов M25

Вводы 4 x M25

Комплектация 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке 
2 заглушки M25  
1 заглушка для защиты от дождя M25 (временная) 
2 соединительные перемычки  
1 кабельный сальник M25, сертифицированный для взрывоопасных зон для 
силовых кабелей диаметром 8-17 мм

Сертификация PTB 00 ATEX 1002
 II 2G EEx e II T5

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир

Прокладка крышки Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие)

Степень защиты IP66

Рабочий диапазон температуры –30…+70°C



DOC-2210 RUS Rev. 0 03/11
94

 
Ко

м
по

не
нт

ы

Номинальные размеры

120 82

106

PE N N L L PE

∅ 6 mm
122

90

Клеммы

Количество и тип 6 шт., 2 x L (фаза) + 2 x N (нейтраль) перекрестно соединенные 
и 2 x PE (заземление) 

Маркировка 2 x L, 2 x N, 2 x PE

Макс. сечение проводника 6 мм2 многопроводные жилы,
10 мм2 однопроводные жилы

Макс. напряжение питания 750 В перем. тока

Макс. сила тока 40 A для многопроводных жил 6 мм2

53 A для однопроводных жил 10 мм2

Комплектующие (заказываются отдельно)

Опциональный опорный кронштейн SB-101, SB-110, SB-111 

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-25

Номер по каталогу и вес 1244-000582 (1,2 кг)

JB-EX-25
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JB-MB-25/16MM2 и 
JB-MB-26/16MM2

 Распределительная коробка

JB-MB-25/16MM2 и JB-MB-26/16MM2 —
сертифицированные ATEX распре-
делительные полиэфирные короб-
ки, которые могут использоваться 
во взрывоопасных зонах. Коробка 
JB-MB-25/16MM2 предназначена для 
распределения электропитания на 
кабели подвода питания к греющим  
кабелям количеством до четырех, а 
коробка JB-MB-26/16MM2 позволяет 

подключить до семи кабелей подво-
да питания. Эти коробки специально 
предназначены для запитывания 
нескольких коротких цепей обогре-
ва из одной точки, обычно в зонах 
КИПиА или в случаях ограниченной 
силовой инфраструктуры. Кабели под-
соединяются с помощью размещен-
ных на DIN-колодке винтовых клемм, 
позволяющих использовать кабели с 

широким диапазоном сечения жил. 
Клеммы уже снабжены необходимыми 
клеммными перемычками для сниже-
ния времени на монтаж.
Обе коробки могут монтироваться на 
стену с помощью четырех монтажных 
отверстий в основании коробки. Коробка 
JB-MB-25/16MM2 может также монти-
роваться на на трубопровод с помощью 
стандартного опорного кронштейна.

 JB-MB-25/16MM2  JB-MB-26/16MM2

Назначение Распределительная коробка Распределительная коробка

Вводы 1 x M32, 4 x M25  1 x M32, 7 x M25

Комплектация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сертификация PTB 00 ATEX 1002  PTB 00 ATEX 1002 
 II 2G/D EEx e II T6 IP66  II 2G/D EEx e II T6 IP66

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир Стеклонаполненный полиэфир

Прокладка крышки Силоксановый каучук Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие) Нержавеющая сталь (невыпадающие)

Степень защиты IP66  IP66

Рабочий диапазон температуры –50…+55°C   –50…+55°C

1 соединительная коробка с винто-
выми клеммами Weidmuller на DIN-
рейке, два комплекта соединены по 
3 клеммы + 3 клеммы заземления

1 соединительная коробка с винто-
выми клеммами Weidmuller на DIN-
рейке, два комплекта соединены по 
4 клеммы + 4 клеммы заземления

1 кабельный сальник М32, сертифици-
рованный для взрывоопасных зон, 
для силовых кабелей диам. 12-21 мм

1 кабельный сальник М32, сертиф. 
для взрывоопасных зон, для сило-
вых кабелей диам. 12-21 мм

1 кабельный сальник М25, сертифици-
рованный для взрывоопасных зон, 
для силовых кабелей диаметром от 
8 до 17 мм

4 кабельных сальника М25, серти-
фицированных для взрывоопас-
ных зон, для силовых кабелей 
диаметром от 8 до 17 мм

3 заглушки М25 3 заглушки М25
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Номинальные размеры

120 82

204

∅ 6 мм

220

220

90

260

90

240

160 110

260

∅ 6 мм

 JB-MB-25/16MM2  JB-MB-26/16MM2

Контактные зажимы

Количество и тип 9 шт., винтовые клеммы Weidmuller, 12 шт., винтовые клеммы Weidmuller, 
соед. по 3, 6 x WDU16, 3 x WPE16, соед. по 4, 8 x WDU16 и 4 x WPE16, 
Макс. 8 клемм фаза/нейтраль с полной Макс. 10 клемм фаза/нейтраль с полной
нагрузкой; макс. 12 клемм всего нагрузкой; макс. 15 клемм всего

Маркировка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и PE  L, N и PE

Мин. сечение проводника 1,5 мм2 (однопроводные 1,5 мм2 (однопроводные
или многопроводные жилы) или многопроводные жилы)

Макс. сечение проводника 25 мм2 многопроводные жилы, 25 мм2 многопроводные жилы,
16 мм2 однопроводные жилы 16 мм2 однопроводные жилы

Макс. напряжение питания 690 В перем. тока  690 В перем. тока

Макс. сила тока 50 A  50 A

Комплектующие (заказываются отдельно)

Опорный кронштейн SB-125  Неприменимо (монтируется на стену) 
Номер по каталогу: 165886-000

Кабельный сальник M25 GL-36-M25 (в комплекте 1 шт.) GL-36-M25 (в комплекте 4 шт.) 
для силовых кабелей Номер по каталогу: 774424-000 Номер по каталогу: 774424-000

Кабельный сальник M32  GL-45-M32 (в комплекте) GL-45-M32 (в комплекте) 
 Номер по каталогу: 1244-000847 Номер по каталогу: 1244-000847

Заглушка M25  HWA-PLUG-M25-PLASTIC (в компл. 3 шт.) HWA-PLUG-M25-PLASTIC (в компл. 3 шт.) 
 Номер по каталогу: 434994-000 Номер по каталогу: 434994-000

Клеммы фаза/нейтраль 16 мм2 HWA-WDM-PHASE-16 (в комплекте 6 шт.) HWA-WDM-PHASE-16 (в комплекте 8 шт.)
 Номер по каталогу: 1244-006992 Номер по каталогу: 1244-006992

Клемма для заземления 16 мм2 HWA-WDM-EARTH-16 (в комплекте 3 шт.) HWA-WDM-EARTH-16 (в комплекте 4 шт.)
 Номер по каталогу: 1244-006993 Номер по каталогу: 1244-006993

Клеммная перемычка HWA-WDM-JUMPER-16-2 HWA-WDM-JUMPER-16-2 
для соединения 2 клемм Номер по каталогу: 1244-006997 Номер по каталогу: 1244-006997

Клеммная перемычка HWA-WDM-JUMPER-16-3 HWA-WDM-JUMPER-16-3 
для соединения 3 клемм Номер по каталогу: 1244-006998 Номер по каталогу: 1244-006998

Клеммная перемычка HWA-WDM-JUMPER-16-4 HWA-WDM-JUMPER-16-4 
для соединения 5 клемм Номер по каталогу: 1244-006999  Номер по каталогу: 1244-006999

Боковая пластина HWA-WDM-PLATE  HWA-WDM-PLATE 
 Номер по каталогу: 124-007004 Номер по каталогу: 1244-007004

Информация для заказа

Обозначение изделия B-MB-25/16MM2  JB-MB-26/16MM2

Номер по каталогу и вес 1244-006656 (0,9 кг)  1244-006657 (1,9 кг)

JB-MB-25/16MM2 и 
JB-MB-26/16MM2
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JB-EX-25/35MM2

 Многофункциональная
соединительная коробка

Сертифицированная ATEX для взры-
воопасных зон соединительная коробка 
JB-EX-21/35MM2 предназначена для 
использования с греющими кабеля-
ми с минеральной изоляцией, когда 
требуется большой размер клемм. 
Данная коробка может использовать-
ся для соединения силовых кабелей, 
греющих кабелей и холодных вво-
дов. В зависимости от конфигурации 

системы, коробка может вмещать 
несколько греющих кабелей / холод-
ных вводов и силовой кабель.
Кабельные сальники M25 предуста-
новлены на греющие кабели с 
заводской заделкой. В случае, если 
концевая заделка выполняется на 
месте (при монтаже), обратитесь к 
документу DOC-606, в котором пред-
ставлена подробная информация 

о необходимых комплектующих. 
Соединение кабелей выполняется с 
помощью монтируемых на DIN-рейку 
клемм Weidmuller, обеспечивающих 
безопасную, надежную и не требую-
щую обслуживания эксплуатацию. 
Коробка может монтироваться на 
стену с помощью четырех монтажных 
отверстий в основании коробки. 

Назначение Коробка для подвода питания, концевая коробка, коробка для сращивания 
греющих кабелей последовательного типа (с минеральной изоляцией) при 
использовании подсоединительных наборов M25. Распределительная коробка 
для силовых кабелей.

Вводы 6 x M25, 1 x M40

Комплектация 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке 
3 заглушки M25  
3 заглушки для защиты от дождя M25 (временные)  
1 заглушка M40

Сертификация PTB 00 ATEX 1002
 II 2G/D EEx e II T5 IP66

IECEx PTB 08.0004 
 II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C

Данный продукт также имеет все необходимые сертификаты для использования 
в России, Казахстане и других странах. Обратитесь в местное представительство 

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир

Прокладка крышки Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие)



DOC-2210 RUS Rev. 0 03/11
98

 
Ко

м
по

не
нт

ы

Номинальные размеры
260

90

240

160 110

260

∅ 6 мм

Степень защиты IP66

Рабочий диапазон температуры –50…+55°C 

Клеммы

Количество и тип 3 шт., винтовые клеммы WDU35, 
2 шт., клеммы заземления WPE10 для заземляющих вводов греющего кабеля 
1 шт., клемма заземления WPE35 для силового кабеля  
Распределительная коробка может вместить до 6 клемм фаза/нейтраль 
(максимальное общее количество клемм — 10) 

Маркировка 1, 2, 3 + 3 x PE

Мин. сечение проводника 2,5 мм2 (однопроводные или многопроводные жилы)

Макс. сечение проводника 35 мм2 многопроводные жилы,
16 мм2 однопроводные жилы

Макс. напряжение питания 690 В перем. тока

Макс. сила тока 100 A

Комплектующие (заказываются отдельно)

Сальники для силовых кабелей GL-51-M40 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 17-28 мм, 
 GL-45-M32 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 12-21 мм, 
 GL-50-M20 — сальник для взрывоопасных зон для кабелей ∅ 5,5-13 мм 

Адаптер для кабельных вводов REDUCER-M40/32-EEXE — сертифицированный для взрывоопасных зон  
 переходник с M40 (внешняя резьба) на M32 (внутренняя резьба)

Клеммы Клеммы фаза/нейтраль 35 мм2 HWA-WDM-PHASE-35
 Клемма заземления 10 мм2 HWA-WDM-EARTH-10 
 Клемма заземления 35 мм2 HWA-WDM-EARTH-35 
 Боковая пластина  HWA-WDM-PLATE  
 Клеммная перемычка (на 2 клеммы) HWA-WDM-JUMPER-35-2  
 Клеммная перемычка (на 3 клеммы) HWA-WDM-JUMPER-35-3 

Сальник для холодных вводов В случае модулей с заводской концевой заделкой уже присутствует. 
с минеральной изоляцией В случае, если концевая заделка выполняется на месте (при монтаже),  
 свяжитесь с Tyco Thermal Controls или обратитесь к документу DOC-606 

Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-25/35MM2

Номер по каталогу и вес 1244-006654 (1,9 кг)

JB-EX-25/35MM2
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JB-EX-28

 Соединительная коробка

Сертифицированная EExe для взрыво-
опасных зон изготовленная из стекло-
наполненного полиэфира соединитель-
ная коробка JB-EX-28 предназначена 
для использования в промышленных 
условиях с саморегулируемыми грею-
щими кабелями Raychem. Эта стан-
дартная коробка может использовать-
ся для подвода питания к греющим 
кабелям, сращивания или разветвле-

ния греющих кабелей с одновремен-
ным подводом питания или простого 
разветвления греющих кабелей.  
Через кабельные сальники М25 
в коробку можно ввести до трех 
греющих кабелей и силовой кабель 
соответствующего размера. Кабели 
подключаются к смонтированным на 
DIN-рейке клеммам. Коробка снаб-
жена зажимом внутреннего/внешнего 

заземления, подсоединенного к вну-
тренней пластине заземления.
В комплекте с коробкой поставляются 
заглушки для кабельных вводов. 
Для монтажа на трубу данной соеди-
нительной коробки рекомендуется 
использовать опорный кронштейн 
Raychem JB-SB-02.

Комплектация 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке 
4 заглушки M25  
Для монтажа на трубу данной используется опорный кронштейн JB-SB-02 
Для подбора подходящего подсоединительного набора используйте руководство 
по выбору подсоединительных наборов Raychem

Корпус

Область применения Взрывоопасные зоны (внутренние помещения и открытые площадки)

Сертификация PTB Nr. EX-91.C.3110 
EEx e II T6 
Соответствует EN 50014 и EN 50019

Класс защиты IP66 в соотв. EN 60529: 1992

Испытание на затопление водой Удовлетворяет требованиям Shell UK

Кабельные вводы 4 x M25

Допустимый диапазон температур –60…+130°C
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Номинальные размеры
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Применяемые материалы

Шинка заземления Оцинкованная малоуглеродистая сталь

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир

Винты крышки Невыпадающие с шлицованной головкой, нержавеющая сталь

Прокладка крышки Силикон

Клеммы

Тип  Phoenix UK 6 N, монтируемые на DIN-рейку

Номинальное напряжение 660 В (750 В VDE)

Макс. сечение проводника 10 мм2 однопроводные жилы, 6 мм2 многопроводные жилы

Номинальная сила тока 53 A для однопроводных жил 10 мм2,
40 A для многопроводных жил 6 мм2

Количество Две перекрестно соединенных группы по две

Клеммы заземления 2 Phoenix USLKG 10

Внешнее заземление Болт M6

Монтаж

Способ монтажа С помощью монтажных отверстий в днище соединительной коробки

Расстояние между центрами 82 x 106 мм

Диаметр отверстий 5,5 мм

Вес 1050 г

 Информация для заказа

Обозначение изделия JB-EX-28

Номер по каталогу  040713-000

Содержание упаковки 1 комплект

JB-EX-28
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JB-EX-32/35MM2

 Многофункциональная
соединительная коробка

Сертифицированная ATEX для взры-
воопасных зон соединительная коробка 
JB-EX-21/35MM2 предназначена для 
использования с греющими кабеля-
ми с минеральной изоляцией, когда 
требуется большой размер клемм. 
Данная коробка может использовать-
ся для соединения силовых кабелей, 
греющих кабелей и холодных вво-
дов. В зависимости от конфигурации 

системы, коробка может вмещать 
несколько греющих кабелей / холод-
ных вводов и силовой кабель.
Кабельные сальники M32 предуста-
новлены на греющие кабели с 
заводской заделкой. В случае, если 
концевая заделка выполняется на 
месте (при монтаже), обратитесь к 
документу DOC-606, в котором пред-
ставлена подробная информация 

о необходимых комплектующих. 
Соединение кабелей выполняется с 
помощью монтируемых на DIN-рейку 
клемм Weidmuller, обеспечивающих 
безопасную, надежную и не требую-
щую обслуживания эксплуатацию. 
Коробка может монтироваться на 
стену с помощью четырех монтажных 
отверстий в основании коробки. 

Назначение Коробка для подвода питания, концевая коробка, коробка для сращивания 
греющих кабелей последовательного типа (с минеральной изоляцией) при 
использовании подсоединительных наборов M35. Распределительная коробка 
для силовых кабелей

Вводы 6 x M32, 1 x M40

Комплектация 1 соединительная коробка с винтовыми клеммами на DIN-рейке 
3 заглушки M32  
1 заглушка M40

Сертификация PTB 00 ATEX 1002
 II 2G/D EEx e II T6 IP66

IECEx PTB 08.0004 
 II 2 G/D Ex e ia II, IIC T6, T5, T4 / Ex tD A21 IP66 T85°C, T100°C, T135°C

Данный продукт также имеет все необходимые сертификаты для использования 
в России, Казахстане и других странах. Обратитесь в местное представительство 

Применяемые материалы

Корпус и крышка Стеклонаполненный полиэфир

Прокладка крышки Силоксановый каучук

Винты крышки Нержавеющая сталь (невыпадающие)




