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Автоматическое управление
светом и тенью

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ВАЖЕН ДЛЯ ЖИЗНИ, НО ПРИ ЭТОМ ОН

МОЖЕТ И ОСЛЕПЛЯТЬ, МЕШАТЬ И ДАЖЕ РАЗРУШАТЬ. КАК ВПУ-

СТИТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЬШЕ СВЕТА В КВАРТИРУ – НО ПРИ

ЭТОМ БЕЗ БЛИКОВ И БЕЗ СЛИШКОМ ЯРКОГО ОСВЕЩЕНИЯ?

СОВСЕМ ПРОСТО! С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ.

Вам как специалисту по
электроустановочным рабо-
там дается в руки полный
комплект для быстрого и
экономичного монтажа. 

Датчики

Дополнительные разъемы

Элементы управления

Комплектный привод устройства управления
жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 

Возможности комбинирования меха-
низмов Busch-Jalousiecontrol® II
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Комфортный элемент управления таймером. Серия выключате-

лей alpha nea® . Цвет: белый

Механический выключатель/переключатель жалюзи с пово-

ротной ручкой. Серия выключателей alpha nea® . Цвет: белый

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликар-

бонат), ударопрочный и стойкий к излому (только тер-

мопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против

атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и

галогенов.



Выбрать по желанию 
пользователей
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Нажатие кнопки для каждой комнаты отдельно, 

дистанционное управление, включение по отдельности

или всех сразу, управление с помощью реле времени,

срабатывание в зависимости от силы дневного света 

и ветра – возможности управления жалюзи так же мно-

гообразны, как и ритм жизни их пользователя.

С помощью комфортного
элемента управления тай-
мером рольставни и жалю-
зи могут открываться и
закрываться вручную ли с
помощью реле времени. С
помощью датчика освеще-
ния (в виде опции) рольстав-
ни открываются и закры-
ваются в зависимости от

С помощью стандартного
управляющего элемента
таймером можно откры-
вать и закрывать шторы и
жалюзи вручную и в нуж-
ное время. Посредством
съемного управляющего
элемента можно удобно

программировать 2 време-
ни включения в день.
Кроме того, таймер снаб-
жен функцией “Отпуск”,
когда время открывания и
закрывания жалюзи
произвольно варьируется.

Управляющий элемент с
памятью отличается
удобством управления и
возможностями програм-
мирования. При програм-
мировании жалюзи
открываются или

закрываются в желаемое
время. Посредством
клавиши можно занести
эти значения времени в
память и автоматически
повторять каждые 24 часа.

К механизму Busch с 
датчиками силы ветра и
солнечного излучения
(метеостанция) могут 
подключаться различные
датчики (датчики силы
ветра, солнечного излуче-
ния, дождя), которые
заботятся о поддержании
приятного микроклимата
в помещении. 

степени освещенности и
силы дневного света.
Дополнительно таймер
оснащен функцией переры-
ва, с помощью которой воз-
можно варьирование вре-
мени открывания и закры-
вания. С помощью функции
перерыва возможна имита-
ция присутствия.

ИК-элемент управления
Busch-Jalousiecontrol® II
обеспечивает локальное
управление в качестве
механического элемента
управления и дополни-
тельно располагает
возможностью комфорт-

ного управления с
помощью инфракрасного
пульта. Кроме электропри-
водов к системе дистан-
ционного управления могут
подключаться светильники
и т.п. 

Механический поворот-
ный выключатель
выполняет ту же фун-
кцию, что и выключа-
тель жалюзи с клави-
шами. 

Выключатели жалюзи
дают возможность
управлять жалюзи или
шторами в 2 различных
направлениях движения
посредством отдельных
клавиш. 

Выключатель с ключом
для жалюзи препятст-
свует несанкционирован-
ному управлению
электроприводом. В быту
он действует как “дет-
ский предохранитель”,
а на рабочем месте

защищает от доступа
посторонних. В качестве
запирающего элемента
можно использовать
личинку замка имею-
щейся системы. Дополни-
тельный ключ при этом
не понадобится.

Элемент управления с фун-
кцией памяти

Механизм ветровых и солнеч-
ных датчиков Busch

ИК-элемент управления IR-B ИУ-пульт, в дополнительной ком-
плектации Beo5

Поворотный выключатель жалюзи

Стандартный элемент таймера
6456

Комфортный элемент таймера
6455

Выключатель жалюзи Выключатель жалюзи с ключом
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Для большего комфорта и
чувства безопасности

Те, кому не требуется сразу самый высший уровень

комфорта, могут вначале комбинировать механизм с

одним простым управляющим элементом. Если

позднее будет реализована функция автоматики,

потребуется заменить лишь элемент управления.

В специальном исполнении
6411 U/S-101 можно допол-
нительно подключать датчик
разбития стекла и сенсоры
освещенности.

Основной механизм управ-
ления жалюзи Busch 6418 U

Элемент управления с
функцией памяти 6457

Стандартный элемент
управления таймером
6456

Элемент управления
жалюзи 6430-xxx-102

ИК-Элемент управле-
ния  6066-xxx-10xIR-B

Комфортный элемент
управления таймером
6455

Механизм управления
жалюзи Busch S 6411 U/S-101

Датчик разбития
стекла 6413

Датчик освещенно-
сти 6414

Базовая вставка управления
жалюзи Busch не требует, в
большинстве случаев, нуле-
вого провода (в зависимо-
сти от вида электрического
привода), поэтому она наи-
лучшим образом подходит
для дооснащения арматуры.

Блок управления жалюзи
Busch-Jalousiecontrol® II подхо-
дит, кроме ручного управляю-
щего элемента, также и для
более продвинутых технических
решений, например, с элемен-
том управления ИК-приемника
или с комфорт-таймером. 

механизм управления
жалюзи Busch S 6411 U-101
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Внутренний монтаж Внутренний монтаж Наружный монтаж

Готовые модули с 
рольставнями
Готовый модуль устанавли-
вается строителями в еще 
не отделанном здании над
оконным проемом.

Структурный элемент
Структурный элемент
прочно соединяется с
оконной рамой и затем
устанавливается вместе
с ней. 

Передний элемент
Этот элемент был 
разработан для после-
дующего размещения с
наружной стороны при
проведении санации ста-
рого дома.

Все, что вам потре-
буется для штор с
электроприводом.
Привод “все включено”
для управления жалюзи
Busch-Jalousiecontrol® II
содержит все необходи-
мые элементы и модули
для электрификации
почти всех типов штор.
При помощи этого ком-
плекта Вы сможете без
труда, как в старых, так
и в новых зданиях произ-
вести монтаж при шири-
не окон от 78 до 180 см.

Модульный принцип вставок и управляющих
элементов для жалюзи

Рис.
Управляющий
элемент

Механизм с/у

Управляющий элемент

Название
Управляющий элемент

Локальное управле-
ние

2000/4 US
2020/4 US

1785 JA-xx

Клавиша для выклю-
чателя / датчика
управления 
жалюзи

2713 U
2723 U

1740-xx

Центральная плата
с поворотной ручкой
для выключателя /
датчика управления
жалюзи

XX

2713 USL-101
2723 USL-101

2557 SLPZ-212-101

Центральная плата
для личинки замка /
переключателя (кла-
виши) с промежу-
точной фиксацией

X 

6411 U-101
6411 U/S-101
6418 U

6430-xxx-xxx

Управляющий эле-
мент

X

6411 U-101
6411 U/S-101

6066-xxx

ИК-управляющий

элемент с подсвет-

кой

X

6418 U

6457

управляющий эле-
мент с памятью

X

6418 U

6456

Стандартный эле-
мент управления
таймером

X

6411 U-101
6411 U/S-101

6455

Комфортный эле-
мент управления
таймером

X             X 

X 

X 

X 

X 

6480 U-102

управляющий эле-
мент входит в ком-
плект поставки

Датчик освещенности (управление по
уровню освещенности в дневное время)

6414 (только 6411
U/S-101)

6414 (только 6411
U/S-101)

6414 (только 6411
U/S-101)

6414 (только 6411
U/S-101)

6413 (только 6411
U/S-101)

6482

X

Датчик освещенности (управление по
уровню освещенности в сумерки)

Датчик разбития стекла 6413 (только 6411
U/S-101)

6413 (только 6411
U/S-101)

Датчик силы ветра 6481-102

Датчик дождя

X= комбинация возможна

см. каталог

X

Ввод для параллеьно подключае-
мых приборов 

X

X

ИК-прием

Функция
“Вечеринка”

X

X (только 6411 U-101/

6411 U/S-101)

X (только 6411 U-101/

6411 U/S-101)

24-часовой ритм X X

Блочное/индивидуальное время
переключения

X

Астро функция X

Встроенный датчик температуры

Название
механизма с/у

Клавишный меха-
низм выключателя
жалюзи

Поворотный меха-
низм выключателя
жалюзи

Поворотный меха-
низм  выключателя
жалюзи Личинка
замка

Механизм управле-
ния жалюзи Busch-
Jalousiecontrol® II
Базовый механизм
блока управления
жалюзи Busch

Механизм блока

управления жалюзи

Busch-Jalousie-

control® II

Базовый механизм

блока управления

жалюзи Busch

Базовый механизм

блока управления

жалюзи Busch

Вставка блока
управления жалю-
зи Busch-Jalousie-
control® II

Вставка ветровых
и солнечных
сенсорных датчи-
ков Busch

Д
ат

чи
к

Та
йм

ер
Ф

ун
кц

ия
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Выключатель жалюзи
с/без фиксации

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Механизм выключателя жалюзи   1 )    2 )  
с механической блокировкой клавиш
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 AX
MЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1

1 полюс, с фиксацией
 2000/4 US  1012-0-1309  10/100     

1 полюс, без фиксации
 2020/4 US  1413-0-0590  10/100     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 2)  быстрое переключение направления движения невозможно  

   

 Механизм выключателя жалюзи   1 )    2 )    3 )  
с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными 
положениями без фиксации
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 AX
МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1

2 полюса
 2712 U  1101-0-0534  10     

1P + N + E
 2713 U  1101-0-0542  10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 2)  быстрое переключение направления движения невозможно  
 3)  может применяться для управления приводами постоянного тока  

   

 Механизм выключателя жалюзи без фиксации   1 )    2 )    3 )  
с поворотной ручкой, без фиксации
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 A
MЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1

2 полюса
 2722 U  1101-0-0559  10     

1P + N + E
 2723 U  1101-0-0567  10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 2)  быстрое переключение направления движения невозможно  
 3)  может применяться для управления приводами постоянного тока  

   

 Механизм выключателя жалюзи   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )  
для замка, с фиксацией, с промежуточными положе-
ниями без фиксации
замок в комплект поставки не входит
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 AX
MЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1

2 полюса
 2712 USL-101  1101-0-0872  10     

1P + N + E
 2713 USL-101  1101-0-0880  10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 (глубина 60 мм)  
 2)  быстрое переключение направления движения невозможно  
 3)  замок применять согласно схеме, см. стр. 205  
 4)  замок см. стр. 27  
 5)  может применяться для управления приводами постоянного тока  

   

 Механизм выключателя жалюзи без фиксации   1 )    2 )   
 3 )    4 )    5 )  
для замка, без фиксации
замок в комплект поставки не входит
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 10 A
EN 60669-1, MЭК/IEC 60669-1

2 полюса
 2722 USL-101  1101-0-0898  10     

1P + N + E
 2723 USL-101  1101-0-0906  10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 2)  быстрое переключение направления движения невозможно  
 3)  замок применять согласно схеме, см. стр. 205  
 4)  замок см. стр. 27  
 5)  может применяться для управления приводами постоянного тока  

   

  Клавиша 
 с маркировкой 
для выключателей жалюзи
Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  2504-212  1713-0-0155  10/100     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  2504-214  1713-0-0163  10/100     

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  2542 DR-212  1753-0-0599  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  2542 DR-214  1753-0-2264  10     

   

  Центральная плата 
 с маркировкой 
для выключателей жалюзи с замком
для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-
101

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  2557 PZ-212-101  1710-0-1332  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  2557 PZ-214-101  1710-0-1415  10     

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  2542 JDR-212  1753-0-0615  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  2542 JDR-214  1753-0-2462  10     
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Выключатель жалюзи
с/без фиксации

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Клавиша 
 с маркировкой 
для выключателей жалюзи
Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1785 JA-22G  1751-0-2581  10     
 24G  алебастр/белый  1785 JA-24G  1751-0-2128  10     
 233  янтарь  *)   1785 JA-233  1751-0-2853  10/100     
 255  обсидиан  *)   1785 JA-255  1751-0-2864  10/100     
 260  палладий   1 )   1785 JA-260  1751-0-2831  10/100     
 266  титан   1 )   1785 JA-266  1751-0-2842  10/100     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1785 JA-20  1751-0-1823  10     
 21  бронза   1 )   1785 JA-21  1751-0-1831  10     
 22G  слоновая кость  1785 JA-22G  1751-0-2581  10     
 24  белый матовый  1785 JA-24  1751-0-1922  10     
 24G  алебастр/белый  1785 JA-24G  1751-0-2128  10     
 26  красное дерево  *)   1785 JA-26  1751-0-2915  10     
 28  синий  *)   1785 JA-28  1751-0-2417  10     

 1)  Поверхность: подлинный металл.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1740 DR-22G  1710-0-2330  10     
 24G  алебастр/белый  1740 DR-24G  1753-0-7263  10     
 233  янтарь  *)   1740 DR-233  1710-0-3354  10     
 255  обсидиан  *)   1740 DR-255  1710-0-3380  10     
 260  палладий   1 )   1740 DR-260  1710-0-3302  10     
 266  титан   1 )   1740 DR-266  1710-0-3328  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1740 DR-20  1753-0-1092  10     
 21  бронза   1 )   1740 DR-21  1753-0-1175  10     
 22G  слоновая кость  1740 DR-22G  1710-0-2330  10     
 24  белый матовый  1740 DR-24  1753-0-1555  10     
 24G  алебастр/белый  1740 DR-24G  1753-0-7263  10     
 26  красное дерево  *)   1740 DR-26  1753-0-0010  10     
 28  синий  *)   1740 DR-28  1753-0-7289  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 с маркировкой 
для выключателей жалюзи с замком
для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1755 PZ-22G-101  1710-0-2348  10     
 24G  алебастр/белый  1755 PZ-24G-101  1710-0-1522  10     
 233  янтарь  *)   1755 PZ-233-101  1710-0-3355  10     
 255  обсидиан  *)   1755 PZ-255-101  1710-0-3381  10     
 260  палладий   1 )   1755 PZ-260-101  1710-0-3303  10     
 266  титан   1 )   1755 PZ-266-101  1710-0-3329  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина  1755 PZ-20-101  1710-0-1498  10     
 21  бронза   1 )   1755 PZ-21-101  1710-0-1506  10     
 22G  слоновая кость  1755 PZ-22G-101  1710-0-2348  10     
 24  белый матовый  1755 PZ-24-101  1710-0-1514  10     
 24G  алебастр/белый  1755 PZ-24G-101  1710-0-1522  10     
 26  красное дерево  *)   1755 PZ-26-101  1710-0-3583  10     
 28  синий  *)   1755 PZ-28-101  1710-0-1555  10     

 1)  Поверхность: подлинный металл.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

impuls 

 71  черный 
бриллиант  *)   1740 DR-71  1753-0-9863  10     

 72  слоновая кость  1740 DR-72  1753-0-0032  10     
 74  альпийский 

белый  1740 DR-74  1753-0-4864  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1740 DR-79  1753-0-5341  10     
 777  ежевика  1740 DR-777  1753-0-0106  10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   1740 DR-783  1753-0-0033  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Клавиша 
 с маркировкой 
для выключателей жалюзи
Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1785 JA-82  1751-0-2748  10     

 84  давос/белый  1785 JA-84  1751-0-2756  10/100     
 85  манхэттен/

графит  *)   1785 JA-85  1751-0-2764  10/100     
 89  камень/серый  *)   1785 JA-89  1751-0-2888  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1785 JA-81  1751-0-2934  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1785 JA-82  1751-0-2748  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1785 JA-83  1751-0-2944  10/100     

 84  давос/белый  1785 JA-84  1751-0-2756  10/100     
 89  камень/серый  *)   1785 JA-89  1751-0-2888  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1785 JA-82  1751-0-2748  10     

 84  давос/белый  1785 JA-84  1751-0-2756  10/100     
 85  манхэттен/

графит  *)   1785 JA-85  1751-0-2764  10/100     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1785 JA-86  1751-0-2772  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1785 JA-87  1751-0-2780  10     

 88  аттика/синий  *)   1785 JA-88  1751-0-2788  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1785 JA-803  1751-0-3020  10     
 815  Сахара/желтый  1785 JA-815  1751-0-3011  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1785 JA-84  1751-0-2756  10/100     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1785 JA-81  1751-0-2934  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1785 JA-82  1751-0-2748  10     

 84  давос/белый  1785 JA-84  1751-0-2756  10/100     
 
pure сталь 

 866  сталь  1785 JA-866  1751-0-2964  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Выключатель жалюзи
с/без фиксации

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для выключателей жалюзи
для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1740-82  1710-0-3154  10     

 84  давос/белый  1740-84  1710-0-3172  10/100     
 85  манхэттен/

графит  *)   1740-85  1710-0-3190  10     
 89  камень/серый  *)   1740-89  1710-0-3445  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1740-81  1710-0-3623  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1740-82  1710-0-3154  10     

 84  давос/белый  1740-84  1710-0-3172  10/100     
 89  камень/серый  *)   1740-89  1710-0-3445  10     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   1740-83  1710-0-3661  10     
 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1740-82  1710-0-3154  10     

 84  давос/белый  1740-84  1710-0-3172  10/100     
 85  манхэттен/

графит  *)   1740-85  1710-0-3190  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1740-86  1710-0-3208  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1740-87  1710-0-3226  10     

 88  аттика/синий  *)   1740-88  1710-0-3244  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1740-803  1710-0-3840  10     
 815  Сахара/желтый  1740-815  1710-0-3820  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1740-84  1710-0-3172  10/100     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1740-81  1710-0-3623  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1740-82  1710-0-3154  10     

 84  давос/белый  1740-84  1710-0-3172  10/100     
 
pure сталь 

 866  сталь  1740-866  1710-0-3748  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата   1 )  
 с полем для надписи 
c маркировкой
для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/
без фиксации
для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 
USL-101

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1755 SL/PZ-82-101  1710-0-3157  10     

 84  давос/белый  1755 SL/PZ-84-101  1710-0-3175  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1755 SL/PZ-85-101  1710-0-3193  10     
 89  камень/серый  *)   1755 SL/PZ-89-101  1710-0-3448  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1755 SL/PZ-81-101  1710-0-3626  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1755 SL/PZ-82-101  1710-0-3157  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   2 )   1755 SL/PZ-83-101  1710-0-3662  10     

 84  давос/белый  1755 SL/PZ-84-101  1710-0-3175  10     
 89  камень/серый  *)   1755 SL/PZ-89-101  1710-0-3448  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1755 SL/PZ-82-101  1710-0-3157  10     

 84  давос/белый  1755 SL/PZ-84-101  1710-0-3175  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1755 SL/PZ-85-101  1710-0-3193  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1755 SL/PZ-86-101  1710-0-3211  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1755 SL/PZ-87-101  1710-0-3229  10     

 88  аттика/синий  *)   1755 SL/PZ-88-101  1710-0-3247  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1755 SL/PZ-803-101  1710-0-3841  10     
 815  Сахара/желтый  1755 SL/PZ-815-101  1710-0-3821  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1755 SL/PZ-84-101  1710-0-3175  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1755 SL/PZ-81-101  1710-0-3626  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1755 SL/PZ-82-101  1710-0-3157  10     

 84  давос/белый  1755 SL/PZ-84-101  1710-0-3175  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1755 SL/PZ-866-101  1710-0-3749  10     

 1)  См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Busch-Jalousiecontrol® II

 Базовый механизм жалюзи   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней и жалюзи с меха-
ническим или электронным оконечным выключателем.
Может работать в режиме без нулевого провода.
без входа дополнительного поста
Механический выключатель жалюзи можно заменить 
на комфортное управление по времени, установив 
базовый механизм жалюзи 6418 U.
для элемента управления 6430-xx-xxx
для элемента управления с памятью 6457
для стандартного элемента управления таймером 6456
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6418 U-500  6410-0-0376  1/10     

 1)  Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с элементом управления 
6430-7x с лампой подсветки.  

 2)  Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с приводами рольстав-
ней и жалюзи с электронным оконечным выключателем. При отсутствии нулевого провода 
можно установить набор конденсаторов 6498.  

   

 Набор конденсаторов   1 )  
для обеспечения мощности питания базового меха-
низма жалюзи 6418 U, когда его двигатель не может 
получить достаточную мощность (ток) и не может быть 
подсоединен к нулевому проводу
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C

 6498  6410-0-0383  1/10     

 1)  Набор конденсаторов устанавливается между проводами управления (ВЕРХ/ВНИЗ) и нулевым 
проводом.  

   

 Стандартный элемент управления таймером   1 )  
для ручного включения и включения по времени роль-
ставней и жалюзи
с астропрограммой
Индивидуальное смещение астрономического времени 
и астрономического времени выключения.
В любой момент возможно ручное управление за-
тенением.
Простая настройка с помощью меню и текстовой 
индикации.
Заводские настройки времени включения, возможна 
индивидуальная корректировка.
автоматическое переключение на летнее и зимнее время
Время включения/программа записаны энергонезави-
симо.
Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслужи-
вания, как конденсатор).
Простое переключение между режимами: ручной/авто-
матический/отпуск.
элемент управления настраивается и без механизма 
для с/у.
Можно произвольно выбрать по 2 включения на каж-
дый день недели.
Можно комбинировать астрономическое и обычное 
время включения.
для базового механизма жалюзи 6418 U
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6456  6410-0-0374  1/10     

 1)  Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263  

   

 Элемент управления с памятью   1 )  
для ручного и автоматического управления жалюзи и 
ролльставнями,
Выполняются индивидуально записанные в память 
команды на включение (Поднять/опустить) в 24-часо-
вом цикле.
для базового механизма жалюзи 6418 U
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6457  6410-0-0382  1/10     

 1)  соответствующие центральные платы 1773 JA2-xx, см. стр. xxx.  

   

  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  6430-212-102  6430-0-0313  1/10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  6430-214-102  6430-0-0314  1/10     

   

  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6430-22G-102  6430-0-0321  1/10     
 24G  алебастр/белый  6430-24G-102  6430-0-0323  1/10     
 233  янтарь  *)   6430-233-102  6430-0-0315  1/10     
 255  обсидиан  *)   6430-255-102  6430-0-0316  1/10     
 260  палладий   1 )   6430-260-102  6430-0-0317  1/10     
 266  титан   1 )   6430-266-102  6430-0-0318  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6430-20-102  6430-0-0319  1/10     
 21  бронза   1 )   6430-21-102  6430-0-0320  1/10     
 22G  слоновая кость  6430-22G-102  6430-0-0321  1/10     
 24  белый матовый  6430-24-102  6430-0-0322  1/10     
 24G  алебастр/белый  6430-24G-102  6430-0-0323  1/10     
 26  красное дерево  *)   6430-26-102  6430-0-0324  1/10     
 28  синий  *)   6430-28-102  6430-0-0325  1/10     

 1)  Поверхность: подлинный металл.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Управляющий элемент   1 )  
 с лампой подсветки 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6430-71  6430-0-0227  1     

 72  слоновая кость  6430-72  6430-0-0337  1     
 74  альпийский 

белый  6430-74  6430-0-0144  1     
 79  шампань-

металлик   2 )   6430-79  6430-0-0177  1     
 777  ежевика  6430-777  6430-0-0346  1     
 783  серебристо-

алюминиевый   2 )   6430-783  6430-0-0338  1     

 1)  лампа для замены арт. 3857  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Busch-Jalousiecontrol® II

  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6430-85-102  6430-0-0330  1/10     
 89  камень/серый  *)   6430-89-102  6430-0-0334  1/10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6430-81-102  6430-0-0326  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6430-83-102  6430-0-0328  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 89  камень/серый  *)   6430-89-102  6430-0-0334  1/10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6430-85-102  6430-0-0330  1/10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6430-86-102  6430-0-0331  1/10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6430-87-102  6430-0-0332  1/10     

 88  аттика/синий  *)   6430-88-102  6430-0-0333  1/10     
 803  метеор/серый 

металлик  6430-803-102  6430-0-0350  1/10     
 815  Сахара/желтый  6430-815-102  6430-0-0348  1/10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6430-81-102  6430-0-0326  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6430-866-102  6430-0-0343  1/10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  6435-212  6430-0-0285  10/100     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  6435-214  6430-0-0286  10/100     

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 233  янтарь  *)   6435-233  6430-0-0287  10     
 255  обсидиан  *)   6435-255  6430-0-0288  10     
 260  палладий   1 )   6435-260  6430-0-0289  10     
 266  титан   1 )   6435-266  6430-0-0290  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6435-20  6430-0-0291  10     
 21  бронза   1 )   6435-21  6430-0-0292  10     
 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24  белый матовый  6435-24  6430-0-0294  10/100     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 26  красное дерево  *)   6435-26  6430-0-0296  10     
 28  синий  *)   6435-28  6430-0-0297  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6435-71  6430-0-0299  10     

 72  слоновая кость  6435-72  6430-0-0341  10     
 74  альпийский 

белый  6435-74  6430-0-0300  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   6435-79  6430-0-0302  10     
 777  ежевика  6435-777  6430-0-0347  10/10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   6435-783  6430-0-0342  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6435-83  6430-0-0305  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6435-86  6430-0-0308  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6435-87  6430-0-0309  10     

 88  аттика/синий  *)   6435-88  6430-0-0310  10     
 803  метеор/серый 

металлик  6435-803  6430-0-0351  10     
 815  Сахара/желтый  6435-815  6430-0-0349  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6435-866  6430-0-0344  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1773 JA-212  1724-0-2281  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1773 JA-214  1724-0-2299  10     

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1773 JA-22G  1724-0-2539  10     
 24G  алебастр/белый  1773 JA-24G  1724-0-2364  10     
 233  янтарь  *)   1773 JA-233  1724-0-2799  10     
 255  обсидиан  *)   1773 JA-255  1724-0-2804  10     
 260  палладий   1 )   1773 JA-260  1724-0-2789  10     
 266  титан   1 )   1773 JA-266  1724-0-2794  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1773 JA-20  1724-0-2331  10     
 21  бронза   1 )   1773 JA-21  1724-0-2349  10     
 22G  слоновая кость  1773 JA-22G  1724-0-2539  10     
 24  белый матовый  1773 JA-24  1724-0-2356  10     
 24G  алебастр/белый  1773 JA-24G  1724-0-2364  10     
 28  синий  *)   1773 JA-28  1724-0-2398  10     
 26  красное дерево  *)   1773 JA-26  1724-0-2866  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   1773 JA-71  1724-0-2414  10     

 72  слоновая кость  1773 JA-72  1724-0-4265  10     
 74  альпийский 

белый  1773 JA-74  1724-0-2422  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1773 JA-79  1724-0-2455  10     
 777  ежевика  1773 JA-777  1724-0-4285  10     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   1773 JA-783  1724-0-4266  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773 JA-85  1724-0-2762  10     
 89  камень/серый  *)   1773 JA-89  1724-0-2829  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1773 JA-81  1724-0-4251  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1773 JA-83  1724-0-4260  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 89  камень/серый  *)   1773 JA-89  1724-0-2829  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773 JA-85  1724-0-2762  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1773 JA-86  1724-0-2765  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1773 JA-87  1724-0-2768  10     

 88  аттика/синий  *)   1773 JA-88  1724-0-2771  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1773 JA-803  1724-0-4290  10     
 815  Сахара/желтый  1773 JA-815  1724-0-4287  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1773 JA-81  1724-0-4251  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1773 JA-866  1724-0-4269  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U-101  6410-0-0377  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
Возможность подключения датчика освещенности 
6414-101 и сигнализатора повреждения стекла 6413.
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция, Маркизы
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U/S-500-101  6410-0-0380  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  

   

 Датчик освещенности 
для механизма 6411U/S-101
длина кабеля - 2 м
диапазон измерений: 15-50.000 Люкс

 6414-101  6410-0-0389  1/10     

   

 Датчик разбития стекла 
для механизма 6411U/S-101
длина кабеля - 4 м

 6413-500  6410-0-0349  100     
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 Комфортный элемент управления таймером   1 )  
для ручного включения и включения по времени роль-
ставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических 
потребителей
с астропрограммой
Индивидуальное смещение астрономического времени 
и астрономического времени выключения.
В любой момент возможно ручное управление затене-
нием / освещением.
Простая настройка с помощью меню и текстовой 
индикации.
Заводские настройки времени включения, возможна 
индивидуальная корректировка.
автоматическое переключение на летнее и зимнее время
Время включения/программа записаны энергонезависимо.
Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслужи-
вания, как конденсатор).
Простое переключение между режимами: ручной/авто-
матический/отпуск.
В комбинации с механизмом управления жалюзи 
Busch-Jalousiecontrol ®  II 6411 U/S-101 возможны функ-
ция защиты от солнца и сумеречной функция.
Произвольно выбираемые функции защиты от солнца и 
сумеречной функции.
Произвольно выбираемое время затенения и вентиляции.
элемент управления настраивается и без механизма 
для с/у.
Можно произвольно выбрать по 4 включения на каж-
дый день недели.
Можно комбинировать астрономическое и обычное 
время включения.
В комбинации с механизмом центрального универсаль-
ного светорегулятора Busch-Universal-Zentraldimmer ®  
6593 U можно установить яркость освещения для 
каждого времени включения.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма реле 6401 U-102,
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6455-500  6410-0-0373  1/10     

 1)  Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263  

   

  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  6430-212-102  6430-0-0313  1/10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  6430-214-102  6430-0-0314  1/10     

   

  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6430-22G-102  6430-0-0321  1/10     
 24G  алебастр/белый  6430-24G-102  6430-0-0323  1/10     
 233  янтарь  *)   6430-233-102  6430-0-0315  1/10     
 255  обсидиан  *)   6430-255-102  6430-0-0316  1/10     
 260  палладий   1 )   6430-260-102  6430-0-0317  1/10     
 266  титан   1 )   6430-266-102  6430-0-0318  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6430-20-102  6430-0-0319  1/10     
 21  бронза   1 )   6430-21-102  6430-0-0320  1/10     
 22G  слоновая кость  6430-22G-102  6430-0-0321  1/10     
 24  белый матовый  6430-24-102  6430-0-0322  1/10     
 24G  алебастр/белый  6430-24G-102  6430-0-0323  1/10     
 26  красное дерево  *)   6430-26-102  6430-0-0324  1/10     
 28  синий  *)   6430-28-102  6430-0-0325  1/10     

 1)  Поверхность: подлинный металл.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Управляющий элемент   1 )  
 с лампой подсветки 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6430-71  6430-0-0227  1     

 72  слоновая кость  6430-72  6430-0-0337  1     
 74  альпийский 

белый  6430-74  6430-0-0144  1     
 79  шампань-

металлик   2 )   6430-79  6430-0-0177  1     
 777  ежевика  6430-777  6430-0-0346  1     
 783  серебристо-

алюминиевый   2 )   6430-783  6430-0-0338  1     

 1)  лампа для замены арт. 3857  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  Управляющий элемент 
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6430-85-102  6430-0-0330  1/10     
 89  камень/серый  *)   6430-89-102  6430-0-0334  1/10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6430-81-102  6430-0-0326  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6430-83-102  6430-0-0328  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 89  камень/серый  *)   6430-89-102  6430-0-0334  1/10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6430-85-102  6430-0-0330  1/10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6430-86-102  6430-0-0331  1/10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6430-87-102  6430-0-0332  1/10     

 88  аттика/синий  *)   6430-88-102  6430-0-0333  1/10     
 803  метеор/серый 

металлик  6430-803-102  6430-0-0350  1/10     
 815  Сахара/желтый  6430-815-102  6430-0-0348  1/10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6430-81-102  6430-0-0326  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6430-82-102  6430-0-0327  1/10     

 84  давос/белый  6430-84-102  6430-0-0329  1/10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6430-866-102  6430-0-0343  1/10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Блок управления Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
 2 поста 
для синхронного управления двумя приводами жалюзи 
через вход дополнительного устройства 230 В,
возможно дистанционное управление с помощью ИК-
приемника 6045 E-101,
управление с помощью переносного или настенного 
ИК-пульта ДУ 6010-25 или 6020/21-xxx,
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6420 EB-500  6420-0-0020  1     

 1)  возможен многофазный режим работы (должно быть предусмотрено отключение всех фаз в 
аварийной ситуации)  

 2)  возможно отдельное управление каждым приводом жалюзи при использовании ИК-
управления (например, 6010-25)  

   

 ИК-приемник   1 )  
для управления приборами 6420 EB/6056 EB
длина кабеля ок. 0,5 м,
длина световода: 30 мм,
управление только с помощью ручного или настенного 
пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx

 6045 E-101-500  6020-0-1240  1     

 1)  соединительный кабель не удлиняется  

   

  ИК-управляющий элемент   1 )  
 с маркировкой, с подсветкой 
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6066-22G-102  6020-0-1318  1/10     
 24G  алебастр/белый  6066-24G-102  6020-0-1320  1/10     
 233  янтарь  *)   6066-233-102  6020-0-1363  1/10     
 255  обсидиан  *)   6066-255-102  6020-0-1364  1/10     
 260  палладий   2 )   6066-260-102  6020-0-1365  1/10     
 266  титан   2 )   6066-266-102  6020-0-1366  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   2 )   6066-20-102  6020-0-1316  10     
 21  бронза   2 )   6066-21-102  6020-0-1317  1/10     
 22G  слоновая кость  6066-22G-102  6020-0-1318  1/10     
 24  белый матовый  6066-24-102-500  6020-0-1371  1     
 24G  алебастр/белый  6066-24G-102-500  6020-0-1372  1     
 28  синий  *)   6066-28-102  6020-0-1323  10     

 1)  механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-управляющий элемент   1 )  
 с маркировкой, с подсветкой 
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6066-71-101  6020-0-1042  1     

 72  слоновая кость  6066-72-101  6020-0-1385  1     
 74  альпийский 

белый  6066-74-101-500  6020-0-1190  1     
 79  шампань-

металлик   2 )   6066-79-101  6020-0-0606  1     
 777  ежевика  6066-777-101  6020-0-1391  1     
 783  серебристо-

алюминиевый   2 )   6066-783-101  6020-0-1386  1     

 1)  механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  ИК-управляющий элемент   1 )  
 с маркировкой, с подсветкой 
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6066-85  6020-0-1336  10/10     
 89  камень/серый  *)   6066-89  6020-0-1361  1/10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6066-81  6020-0-1379  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 83  серебристо-
алюминиевый   2 )   6066-83  6020-0-1383  1/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 89  камень/серый  *)   6066-89  6020-0-1361  1/10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6066-85  6020-0-1336  10/10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6066-86  6020-0-1338  1/10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6066-87  6020-0-1340  1/10     

 88  аттика/синий  *)   6066-88  6020-0-1342  1     
 803  метеор/серый 

металлик  6066-803  6020-0-1395  1/10     
 815  Сахара/желтый  6066-815  6020-0-1393  1/10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6066-81  6020-0-1379  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6066-866  6020-0-1389  1/10     

 1)  механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  6435-212  6430-0-0285  10/100     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  6435-214  6430-0-0286  10/100     

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 233  янтарь  *)   6435-233  6430-0-0287  10     
 255  обсидиан  *)   6435-255  6430-0-0288  10     
 260  палладий   1 )   6435-260  6430-0-0289  10     
 266  титан   1 )   6435-266  6430-0-0290  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6435-20  6430-0-0291  10     
 21  бронза   1 )   6435-21  6430-0-0292  10     
 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24  белый матовый  6435-24  6430-0-0294  10/100     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 26  красное дерево  *)   6435-26  6430-0-0296  10     
 28  синий  *)   6435-28  6430-0-0297  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6435-71  6430-0-0299  10     

 72  слоновая кость  6435-72  6430-0-0341  10     
 74  альпийский 

белый  6435-74  6430-0-0300  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   6435-79  6430-0-0302  10     
 777  ежевика  6435-777  6430-0-0347  10/10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   6435-783  6430-0-0342  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6435-83  6430-0-0305  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6435-86  6430-0-0308  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6435-87  6430-0-0309  10     

 88  аттика/синий  *)   6435-88  6430-0-0310  10     
 803  метеор/серый 

металлик  6435-803  6430-0-0351  10     
 815  Сахара/желтый  6435-815  6430-0-0349  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6435-866  6430-0-0344  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Привод для жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )  
для установки в короба всех распространенных ролль-
ставней, подходит для миниролльставней и ролльстав-
ней новых типов,
в комплект входят вал, двигатель, подшипник, крон-
штейн, крепежная пружина и т.д.,
телескопический предназначен вал для регулировки по 
ширине окна,
не требующий обслуживания двигатель с механиче-
ским концевым выключателем,
мин. ширина короба для ролльставней: 0,78 м,
макс. ширина окна: 1,8 м,
область применения:
- дерево/алюминий: 3 м²
- пластмасса: 5 м²
скорость вращения: 12 об/мин, вращающий момент: 17 Нм
номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, потребляемый 
ток: 0,6 A
длина провода: 3 м
восьмигранный стальной вал: SW50
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальный ток: 0,6 A, при cos    0,9
номинальная мощность: 130 Вт
класс защиты: IP 44
рабочая температура прибора: -40 °C до 80 °C

 6445  6410-0-0368  1     

 1)  при синхроныым управлении несколькими двигателями следует использовать разделительное 
реле 6415  

   

 Восьмигранный стальной профиль SW50 
восьмигранный стальной профиль для цилиндрических 
электродвигателей,
для жалюзи-привода Busch-Jalousiecontrol ®  II  6445
длина: 2 м
макс. допустмая ширина окна при использовании до-
полнительного восьмигранного вала:
пластиковые ролльставни: 2,3 м при высоте 2,5 м
алюминивые ролльставни: 2,1 м при высоте 2,25 м
деревянные ролльставни: 1,8 м при высоте 1,75 м

 6499  6410-0-0369  10     

   

 Разделительное реле Busch-Jalousiecontrol ®  II 
 2 поста 
для синхронного управления 2-я приводами жалюзи 
от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) 
(напр., 6411 U, 6411 U/S или 6454 U-10x),
при организации групп более чем по 2 жалюзи-
привода, несколько разделительных реле могут управ-
ляться параллельно,
для установки в стандартные монтажные коробки 
скрытой или открытой установки,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C

 6415  6410-0-0302  10     
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 Разделительное реле Busch-Jalousiecontrol ®  II, для 
приводов постоянного тока 
 2 поста 
для синхронного управления 2-я приводами жалюзи 
от одного командного устройства 230 В (вверх/вниз) 
(напр., 6411 U, 6411 U/S или 6454 U-10x),
при организации групп более чем по 2 жалюзи-
привода, несколько разделительных реле могут управ-
ляться параллельно,
для установки в стандартные монтажные коробки 
скрытой или открытой установки,
необходим источник питания 12 - 48 В DC
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A
рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C

 6415/24  6410-0-0363  1/10     

   

 Механизм датчика силы ветра и освещенности   1 )    2 )   
 3 )    4 )    5 )  
 для автоматического управления 
приводами жалюзи или маркиз,
устанавливаемые значения освещенности, силы ветра 
и температуры,
встроенный датчик температуры,
возможно подключение внешних датчиков освещенно-
сти, дождя и силы ветра,
возможна настройка промежуточного положения мар-
киз и угла наклона ламелей жалюзи,
длительность импульса: от 30 с до 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,6
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: -5 °C до 50 °C
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

 6480 U-102  6410-0-0371  1/10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 2)  датчики освещенности и силы ветра см. стр. 27  
 3)  при эксплуатации без датчика освещенности использовать вместо датчика прилагаемый 

мостик  
 4)  рекомендуется использовать датчик дождя фирмы Warema Renckhoff GmbH  арт. 1002325, 

источник питания арт. 629065, комплект монтажных труб 1003255  
 5)  использовать только датчик силы ветра 6481-102  

   

 Датчик силы ветра 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-102

 6481-102  6410-0-0370  1     

   

 Датчик освещенности 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-10x
диапазон измерений: 5-50.000 Люкс

 6482  6410-0-0203  1     

   

  Центральная плата 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-10x

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1775 S/W-212-101  1710-0-3122  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1775 S/W-214-101  1710-0-3123  10     

   

  Центральная плата 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-10x

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1775 S/W-22G-101  1710-0-3129  10     
 24G  алебастр/белый  1775 S/W-24G-101  1710-0-3131  10     
 233  янтарь  *)   1775 S/W-233-101  1710-0-3360  10     
 255  обсидиан  *)   1775 S/W-255-101  1710-0-3386  10     
 260  палладий   1 )   1775 S/W-260-101  1710-0-3308  10     
 266  титан   1 )   1775 S/W-266-101  1710-0-3334  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1775 S/W-20-101  1710-0-3127  10     
 21  бронза   1 )   1775 S/W-21-101  1710-0-3128  10     
 22G  слоновая кость  1775 S/W-22G-101  1710-0-3129  10     
 24  белый матовый  1775 S/W-24-101  1710-0-3130  10     
 24G  алебастр/белый  1775 S/W-24G-101  1710-0-3131  10     
 28  синий  *)   1775 S/W-28-101  1710-0-3134  10     
 26  красное дерево  *)   1775 S/W-26-101  1710-0-3586  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-10x

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   1775 S/W-71-101  1710-0-3136  10     

 72  слоновая кость  1775 S/W-72-101  1710-0-3738  10     
 74  альпийский 

белый  1775 S/W-74-101  1710-0-3137  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1775 S/W-79-101  1710-0-3140  10     
 777  ежевика  1775 S/W-777-101  1710-0-3813  10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   1775 S/W-783-101  1710-0-3739  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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  Центральная плата 
для механизма датчика силы ветра и освещенности 
6480 U-10x

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1775 S/W-82-101  1710-0-3156  10     

 84  давос/белый  1775 S/W-84-101  1710-0-3174  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1775 S/W-85-101  1710-0-3192  10     
 89  камень/серый  *)   1775 S/W-89-101  1710-0-3447  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1775 S/W-81-101  1710-0-3625  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1775 S/W-82-101  1710-0-3156  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1775 S/W-83-101  1710-0-3663  10     

 84  давос/белый  1775 S/W-84-101  1710-0-3174  10     
 89  камень/серый  *)   1775 S/W-89-101  1710-0-3447  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1775 S/W-82-101  1710-0-3156  10     

 84  давос/белый  1775 S/W-84-101  1710-0-3174  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1775 S/W-85-101  1710-0-3192  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1775 S/W-86-101  1710-0-3210  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1775 S/W-87-101  1710-0-3228  10     

 88  аттика/синий  *)   1775 S/W-88-101  1710-0-3246  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1775 S/W-803-101  1710-0-3842  10     
 815  Сахара/желтый  1775 S/W-815-101  1710-0-3822  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1775 S/W-84-101  1710-0-3174  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1775 S/W-81-101  1710-0-3625  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1775 S/W-82-101  1710-0-3156  10     

 84  давос/белый  1775 S/W-84-101  1710-0-3174  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1775 S/W-866-101  1710-0-3750  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Управлять временем

СУЩЕСТВУЮТ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПОВТОРЯЮТСЯ ИЗО ДНЯ 

В ДЕНЬ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОРУЧИТЬ ИХ ДРУГИМ, ВМЕСТО 

ТОГО ЧТОБЫ ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ НА ЧАСЫ? ЧАСОВЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ (ТАЙМЕР) МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ/ВЫКЛЮЧАТЬСЯ 

В ТОЧНО УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ – А ВЫ СМОЖЕТЕ УДЕЛИТЬ

ВНИМАНИЕ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ ДЕЛАМ. 

Стандартный элемент управления таймеромЭлемент управления с функцией памяти Комфортный элемент управления таймером

Элемент управления с функцией памяти
отличает легкость управления и програм-
мирования. Жалюзи будут открываться/
закрываться только в нужный момент – 
настройки таймера уже установлены, и на 
следующий день он будет функциониро-
вать совершенно самостоятельно.

С помощью стандартного элемента управ-
ления таймером рольставни и жалюзи
могут открываться/ закрываться вручную
или с помощью реле времени.
Интегрированная астро программа позво-
ляет адаптировать время открывания/
закрывания жалюзи в соответствии с вос-
ходом и заходом солнца.

Комфортный элемент управления тайме-
ром представляет собой интеллектуальный
блок управления шторами и жалюзи.
Его функции такие же, как и у стандартного
элемента управления таймером, но он
дополнительно дает возможность реализо-
вать функции переключения и регулирова-
ния света. Так, например, комфортный эле-
мент управления таймером может включать
и выключать наружное освещение.
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Таймеры

Таймер Busch-Timer® для управления жалюзи  . . . . . . . . . . . . 330

Таймер Busch-Timer® для управления освещением . . . . . . . . 331

Центральные платы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Краткосрочный таймер Busch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбо-

нат), ударопрочный и стойкий к излому (только термоп-

ласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмос-

ферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Комфортный элемент управления таймером Серия 

выключателей: solo®. Цвет: davos.
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Обзор
Таймеры

Управляющий элемент с
памятью

Краткосрочный таймер
Busch

Таймер на 15 минут Таймер на 120 минут

Таймер на 15
минут с 2-пол.
размыкающим
контактом
(механические
“песочные часы”)

Произвольно програм-
мируемый краткос-
рочный фильтр в
диапазоне от 1 секунды
до 9 часов, 59 минут и
59 секунд. Текущее
настроенное время
сохраняется по исте-
чении этого периода, его
всегда можно вызвать из
памяти. Краткосрочнй
таймер можно в любой
момент остановить
(электронные “песочные
часы”).
Для краткосрочного
таймера Busch имеется
2 центральных платы,
которые закрывают обе
левые клавиши. Благо-
даря этому невозможно
изменить настроенное
время. 

Управляющий элемент
с памятьюдает возмож-
ность поднимать и
опускать жалюзи или
шторы каждый день в
одно и то же время.
Программирование
крайне несложное.
При программировании
жалюзи поднимются и
опускаются каждый раз в
одно и то же время. Эти
значения времени
можно занести в память
и автоматически
повторять каждые
24 часа.
Страница каталога 326.

Таймер на 120 минут
с 2-пол. размы-
кающим контактом
(механические
“песочные часы”)

Удобное программирование с помощью управляющего элемента с

памятью. Жалюзи перемещаются в желаемом направлении и, в

заключение, следует нажать клавишу программирования – готово!
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Стандартный элемент управления таймером Комфортный элемент управления 
таймером

На этом таймере можно
настроить 2 включения в
день на подъем и
опускание жалюзи. 
В дополнение к этому,
имеется функция
“Отпуск”, при которой
значения времени
произвольно меняются,
чтобв имитировать
присутствие в доме. 

Наряду с традиционными
значениями времени
включения, таймер
снабжен астро функцией,
которая приводит в
движение шторы при
восходе и закате солнца. 
Астро функция также
настраивается для

восхода или заката солнца.
Кроме того, можно
комбинировать обычное и
астро время включения. 

Эта комбинация годится
также для устройства
управления группами и
централизованного
управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol® II.

На этом таймере можно
настроить 4 включения в
день на подъем и опус-
кание жалюзи. 
Его функции такие же,
как и у стандартного
элемента управления
таймером, но он дает
возможность реализовать
функции включения и
регулирования света. Так,
например, комфортный
элемент управления
таймером может включать
и выключать наружное
освещение.

Для обоих элементов
управления таймером
можно произвести
программирование в
снятом состоянии. Можно
программировать элемент
управления таймером,
удобно расположившись в
кресле, а затем насадить
его на вставку скрытой
установки. Это относится,
прежде всего, к случаям,
когда доступ к комби-
нации выключателей
плохой, например, если он
перекрыт шкафом, и
невозможно считывать
показания с дисплея. 

Такой удобнoй
настройка таймера не
была еще никогда:
Индикация на дисплее
отображает то, что как
раз сейчас программи-
руется: это делает
руководство по
эксплуатации практи-
чески излишним

На стандартном таймере можно настроить 2
значения времени переключения в день на подъем
и опускание.

При использовании комфортного таймера можно
настраивать 4 значения времени переключения в
течение дня, а именно время подъема и опускания
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Таймер Busch-Timer®

для управления освещением

 Комфортный элемент управления таймером   1 )  
для ручного включения и включения по времени роль-
ставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических 
потребителей
с астропрограммой
Индивидуальное смещение астрономического времени 
и астрономического времени выключения.
В любой момент возможно ручное управление затене-
нием / освещением.
Простая настройка с помощью меню и текстовой 
индикации.
Заводские настройки времени включения, возможна 
индивидуальная корректировка.
автоматическое переключение на летнее и зимнее время
Время включения/программа записаны энергонезависимо.
Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслужи-
вания, как конденсатор).
Простое переключение между режимами: ручной/авто-
матический/отпуск.
В комбинации с механизмом управления жалюзи 
Busch-Jalousiecontrol ®  II 6411 U/S-101 возможны функ-
ция защиты от солнца и сумеречной функция.
Произвольно выбираемые функции защиты от солнца и 
сумеречной функции.
Произвольно выбираемое время затенения и вентиляции.
элемент управления настраивается и без механизма 
для с/у.
Можно произвольно выбрать по 4 включения на каж-
дый день недели.
Можно комбинировать астрономическое и обычное 
время включения.
В комбинации с механизмом центрального универсаль-
ного светорегулятора Busch-Universal-Zentraldimmer ®  
6593 U можно установить яркость освещения для 
каждого времени включения.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма реле 6401 U-102,
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6455-500  6410-0-0373  1/10     

 1)  Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U-101  6410-0-0377  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
Возможность подключения датчика освещенности 
6414-101 и сигнализатора повреждения стекла 6413.
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция, Маркизы
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U/S-500-101  6410-0-0380  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  

   

 Датчик освещенности 
для механизма 6411U/S-101
длина кабеля - 2 м
диапазон измерений: 15-50.000 Люкс

 6414-500  6410-0-0348  10     

   

 Датчик разбития стекла 
для механизма 6411U/S-101
длина кабеля - 4 м

 6413-500  6410-0-0349  100     

   

 Стандартный элемент управления таймером   1 )  
для ручного включения и включения по времени роль-
ставней и жалюзи
с астропрограммой
Индивидуальное смещение астрономического времени 
и астрономического времени выключения.
В любой момент возможно ручное управление за-
тенением.
Простая настройка с помощью меню и текстовой 
индикации.
Заводские настройки времени включения, возможна 
индивидуальная корректировка.
автоматическое переключение на летнее и зимнее время
Время включения/программа записаны энергонезависимо.
Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслужи-
вания, как конденсатор).
Простое переключение между режимами: ручной/авто-
матический/отпуск.
элемент управления настраивается и без механизма 
для с/у.
Можно произвольно выбрать по 2 включения на каж-
дый день недели.
Можно комбинировать астрономическое и обычное 
время включения.
для базового механизма жалюзи 6418 U
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6456  6410-0-0374  1/10     

 1)  Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Таймер Busch-Timer® 
для управления жалюзи

Таймер Busch-Timer®

для управления освещением

 Элемент управления с памятью   1 )  
для ручного и автоматического управления жалюзи и 
ролльставнями,
Выполняются индивидуально записанные в память 
команды на включение (Поднять/опустить) в 24-часо-
вом цикле.
для базового механизма жалюзи 6418 U
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6457  6410-0-0382  1/10     

 1)  соответствующие центральные платы 1773 JA2-xx, см. стр. xxx.  

   

 Базовый механизм жалюзи   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней и жалюзи с меха-
ническим или электронным оконечным выключателем.
Может работать в режиме без нулевого провода.
без входа дополнительного поста
Механический выключатель жалюзи можно заменить 
на комфортное управление по времени, установив 
базовый механизм жалюзи 6418 U.
для элемента управления 6430-xx-xxx
для элемента управления с памятью 6457
для стандартного элемента управления таймером 6456
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6418 U-500  6410-0-0376  1/10     

 1)  Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с элементом управления 
6430-7x с лампой подсветки.  

 2)  Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с приводами рольстав-
ней и жалюзи с электронным оконечным выключателем. При отсутствии нулевого провода 
можно установить набор конденсаторов 6498.  

   

 Комфортный элемент управления таймером   1 )  
для ручного включения и включения по времени роль-
ставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических 
потребителей
с астропрограммой
Индивидуальное смещение астрономического времени 
и астрономического времени выключения.
В любой момент возможно ручное управление затене-
нием / освещением.
Простая настройка с помощью меню и текстовой 
индикации.
Заводские настройки времени включения, возможна 
индивидуальная корректировка.
автоматическое переключение на летнее и зимнее время
Время включения/программа записаны энергонезависимо.
Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслужи-
вания, как конденсатор).
Простое переключение между режимами: ручной/авто-
матический/отпуск.
В комбинации с механизмом управления жалюзи 
Busch-Jalousiecontrol ®  II 6411 U/S-101 возможны функ-
ция защиты от солнца и сумеречной функция.
Произвольно выбираемые функции защиты от солнца и 
сумеречной функции.
Произвольно выбираемое время затенения и вентиляции.
элемент управления настраивается и без механизма 
для с/у.
Можно произвольно выбрать по 4 включения на каж-
дый день недели.
Можно комбинировать астрономическое и обычное 
время включения.
В комбинации с механизмом центрального универсаль-
ного светорегулятора Busch-Universal-Zentraldimmer ®  
6593 U можно установить яркость освещения для 
каждого времени включения.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма реле 6401 U-102,
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6455-500  6410-0-0373  1/10     

 1)  Соответствующие лицевые накладки 6435-xx, см. с. 263  

   

 Mеханизм универсального реле 
3-проводная схема подключения,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP серии 
Allwetter 44 ®  6800-3x-102C,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
для комфортного элемента управления таймером 6455
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6067-xxx-10x,
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
возможна комбинация с дополнительным механизмом 
для датчиков движения 6805 U,
возможно дополнительное управление стандартными 
кнопками (2020 US/2021/6 UK),
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галоген-
ные лампы 230 В, люминесцентые лампы и низко-
вольтные галогенные лампы с различными типами 
трансформаторов
номинальный ток: 10 AX
номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
рабочая температура прибора: -25 °C до 55 °C
EN 60669-2-1

    
 6401 U-102-500  6401-0-0049  1/10     
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Таймер Busch-Timer® 
для управления жалюзи

 Meханизм центрального универсального светорегу-
лятора Busch ®    1 )    2 )    3 )    4 )  
с памятью уровня освещенности и интеллектуальным 
управлением для универсального применения
Возможность выбора плавного включения/выключения 
и функции запоминания.
с помощью усилителя мощности 6594 U возможно 
увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА,
для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и 
низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами,
с защитой от короткого замыкания и перегрузки,
управление нажатием на клавишу,
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6066-xxx-10x 
и 6067-xxx-10x
для комфортного элемента управления таймером 6455
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
возможно дополнительное управление стандартными 
кнопками (2020 US/2021/6 UK),
без управляющего элемента,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

    
 6593 U-500  6590-0-0171  1/10     

 1)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
 2)  учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов  
 3)  в комбинации с 6800-xxx-104 (M) возможна функция плавного выключения  
 4)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

 Усилитель мощности MDRC   1 )  
управление осуществляется центральным светорегу-
лятором 6593 U или поворотным светорегулятором 
6591 U-101,
для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и 
низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами,
применяется только в комбинации с центральными 
платами 2114-xxx и 6541-xxx,
без центральной платы,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 200 - 315 Вт/ВА
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

    
 6594 U-500  6590-0-0172  1     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

 Cветорегулятор с памятью   1 )    2 )    3 )  
3-проводная схема подключения,
Для управления электронной ПРА для люминесцент-
ных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, c управ-
ляющим током макс. 50 мА=
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6066-xxx-10x 
и 6067-xxx-10x
для комфортного элемента управления таймером 6455
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
Управление может осуществляться также и через стан-
дартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).
для управления светодиодами (LED) через ЭПРА,
без управляющего элемента,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 700 Вт/ВА
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

 
 6550 U-101-500  6550-0-0042  1     

 1)  без подсветки  
 2)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 3)  со встроенным ограничителем пускового тока  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Накладки таймера 
Busch-Timer® 

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  6435-212  6430-0-0285  10/100     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  6435-214  6430-0-0286  10/100     

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 233  янтарь  *)   6435-233  6430-0-0287  10     
 255  обсидиан  *)   6435-255  6430-0-0288  10     
 260  палладий   1 )   6435-260  6430-0-0289  10     
 266  титан   1 )   6435-266  6430-0-0290  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6435-20  6430-0-0291  10     
 21  бронза   1 )   6435-21  6430-0-0292  10     
 22G  слоновая кость  6435-22G  6430-0-0293  10     
 24  белый матовый  6435-24  6430-0-0294  10/100     
 24G  алебастр/белый  6435-24G  6430-0-0295  10     
 26  красное дерево  *)   6435-26  6430-0-0296  10     
 28  синий  *)   6435-28  6430-0-0297  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6435-71  6430-0-0299  10     

 72  слоновая кость  6435-72  6430-0-0341  10     
 74  альпийский 

белый  6435-74  6430-0-0300  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   6435-79  6430-0-0302  10     
 777  ежевика  6435-777  6430-0-0347  10/10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   6435-783  6430-0-0342  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456
для терморегулятора с таймером 1098 U/UF

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6435-83  6430-0-0305  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 89  камень/серый  *)   6435-89  6430-0-0311  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6435-85  6430-0-0307  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6435-86  6430-0-0308  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6435-87  6430-0-0309  10     

 88  аттика/синий  *)   6435-88  6430-0-0310  10     
 803  метеор/серый 

металлик  6435-803  6430-0-0351  10     
 815  Сахара/желтый  6435-815  6430-0-0349  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6435-81  6430-0-0303  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6435-82  6430-0-0304  10     

 84  давос/белый  6435-84  6430-0-0306  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6435-866  6430-0-0344  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1773 JA-212  1724-0-2281  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1773 JA-214  1724-0-2299  10     
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Накладки таймера 
Busch-Timer® 

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1773 JA-22G  1724-0-2539  10     
 24G  алебастр/белый  1773 JA-24G  1724-0-2364  10     
 233  янтарь  *)   1773 JA-233  1724-0-2799  10     
 255  обсидиан  *)   1773 JA-255  1724-0-2804  10     
 260  палладий   1 )   1773 JA-260  1724-0-2789  10     
 266  титан   1 )   1773 JA-266  1724-0-2794  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1773 JA-20  1724-0-2331  10     
 21  бронза   1 )   1773 JA-21  1724-0-2349  10     
 22G  слоновая кость  1773 JA-22G  1724-0-2539  10     
 24  белый матовый  1773 JA-24  1724-0-2356  10     
 24G  алебастр/белый  1773 JA-24G  1724-0-2364  10     
 26  красное дерево  *)   1773 JA-26  1724-0-2866  10     
 28  синий  *)   1773 JA-28  1724-0-2398  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   1773 JA-71  1724-0-2414  10     

 72  слоновая кость  1773 JA-72  1724-0-4265  10     
 74  альпийский 

белый  1773 JA-74  1724-0-2422  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1773 JA-79  1724-0-2455  10     
 777  ежевика  1773 JA-777  1724-0-4285  10     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   1773 JA-783  1724-0-4266  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для элемента управления с памятью 6457

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773 JA-85  1724-0-2762  10     
 89  камень/серый  *)   1773 JA-89  1724-0-2829  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1773 JA-81  1724-0-4251  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1773 JA-83  1724-0-4260  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 89  камень/серый  *)   1773 JA-89  1724-0-2829  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773 JA-85  1724-0-2762  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   1773 JA-86  1724-0-2765  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  1773 JA-87  1724-0-2768  10     

 88  аттика/синий  *)   1773 JA-88  1724-0-2771  10     
 803  метеор/серый 

металлик  1773 JA-803  1724-0-4290  10     
 815  Сахара/желтый  1773 JA-815  1724-0-4287  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1773 JA-81  1724-0-4251  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773 JA-82  1724-0-2757  10     

 84  давос/белый  1773 JA-84  1724-0-2760  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1773 JA-866  1724-0-4269  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Таймер Busch с малой
выдержкой времени
(таймер обратного отсчета)

 Механизм таймера с малой выдержкой времени   1 )  
 таймер обратного отсчета 
для временно-зависимого выключения электрических 
нагрузок,
с клавишами, без центральной платы,
минимальная задержка выключения: 1 секунда
максимальная задержка выключения: 9:59:59 часов
резерв хода: 12 часов
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x х нормально-открытый
номинальный ток: 10 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 2300 ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

 6465 U  6410-0-0278  1/10     

 1)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1773-212  1753-0-1886  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1773-214  1724-0-2117  10     

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1773-22G  1724-0-2521  10     
 24G  алебастр/белый  1773-24G  1724-0-2182  10     
 233  янтарь  *)   1773-233  1724-0-2800  10     
 255  обсидиан  *)   1773-255  1724-0-2805  10     
 260  палладий   1 )   1773-260  1724-0-2790  10     
 266  титан   1 )   1773-266  1724-0-2795  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1773-20  1724-0-2158  10     
 21  бронза   1 )   1773-21  1724-0-2166  10     
 22G  слоновая кость  1773-22G  1724-0-2521  10     
 24  белый матовый  1773-24  1724-0-2174  10     
 24G  алебастр/белый  1773-24G  1724-0-2182  10     
 26  красное дерево  *)   1773-26  1724-0-2868  10     
 28  синий  *)   1773-28  1724-0-2216  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   1773-71  1724-0-2232  10     

 72  слоновая кость  1773-72  1724-0-4267  10     
 74  альпийский 

белый  1773-74  1724-0-2240  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1773-79  1724-0-2273  10     
 777  ежевика  1773-777  1724-0-4286  10     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   1773-783  1724-0-4268  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773-82  1753-0-9907  10     

 84  давос/белый  1773-84  1753-0-9908  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773-85  1753-0-9909  10     
 89  камень/серый  *)   1773-89  1753-0-9910  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1773-81  1753-0-9906  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773-82  1753-0-9907  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1773-83  1753-0-0030  10     

 84  давос/белый  1773-84  1753-0-9908  10     
 89  камень/серый  *)   1773-89  1753-0-9910  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773-82  1753-0-9907  10     

 84  давос/белый  1773-84  1753-0-9908  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773-85  1753-0-9909  10     
 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1773-84  1753-0-9908  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1773-81  1753-0-9906  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773-82  1753-0-9907  10     

 84  давос/белый  1773-84  1753-0-9908  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1773-866  1753-0-0103  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U
(открыта только кнопка Старт/Стоп)

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1773/10-212  1724-0-2547  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1773/10-214  1724-0-2554  10/100     
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Таймер Busch с малой
выдержкой времени
(таймер обратного отсчета)

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U
(открыта только кнопка Старт/Стоп)

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1773/10-22G  1724-0-2695  10     
 24G  алебастр/белый  1773/10-24G  1724-0-2620  10     
 233  янтарь  *)   1773/10-233  1724-0-2811  10     
 255  обсидиан  *)   1773/10-255  1724-0-2812  10     
 260  палладий   1 )   1773/10-260  1724-0-2809  10     
 266  титан   1 )   1773/10-266  1724-0-2810  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1773/10-20  1724-0-2596  10     
 21  бронза   1 )   1773/10-21  1724-0-2604  10     
 22G  слоновая кость  1773/10-22G  1724-0-2695  10     
 24  белый матовый  1773/10-24  1724-0-2612  10     
 24G  алебастр/белый  1773/10-24G  1724-0-2620  10     
 26  красное дерево  *)   1773/10-26  1724-0-2867  10     
 28  синий  *)   1773/10-28  1724-0-2653  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U
(открыта только кнопка Старт/Стоп)

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773/10-82  1753-0-9912  10     

 84  давос/белый  1773/10-84  1753-0-9914  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773/10-85  1753-0-9915  10     
 89  камень/серый  *)   1773/10-89  1753-0-9916  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   1773/10-81  1753-0-9911  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773/10-82  1753-0-9912  10     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   1773/10-83  1753-0-0031  10     

 84  давос/белый  1773/10-84  1753-0-9914  10     
 89  камень/серый  *)   1773/10-89  1753-0-9916  10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  1773/10-82  1753-0-9912  10     

 84  давос/белый  1773/10-84  1753-0-9914  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   1773/10-85  1753-0-9915  10     
 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  1773/10-84  1753-0-9914  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   1773/10-81  1753-0-9911  10     

 82  саванна/
слоновая кость  1773/10-82  1753-0-9912  10     

 84  давос/белый  1773/10-84  1753-0-9914  10     
 
pure сталь 

 866  сталь  1773/10-866  1753-0-0104  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Механизм часового выключателя   1 )    2 )  
 2-полюсный, нормально-закрытый контакт для 
лестничных клеток, наружных светильников, венти-
ляторов и т. д. 
Задержка отключения: 15 мин
для временно-зависимого выключения электрических 
нагрузок,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальный ток: 16 A, при cos    0,25

 1070 U  1043-0-0025  1/10     

 1)  только для винтового крепления, распорки отсутствуют  
 2)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1070 U
Задержка отключения: 15 мин

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1770-212-102  1753-0-6059  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1770-214-102  1753-0-6158  10     

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1070 U
Задержка отключения: 15 мин

 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1770-20-101  1753-0-6075  10     
 21  бронза   1 )   1770-21-101  1753-0-6083  10     
 22G  слоновая кость  1770-22G-101  1710-0-2397  10     
 24  белый матовый  1770-24-101  1753-0-6091  10     
 24G  алебастр/белый  1770-24G-101  1753-0-7446  10     
 26  красное дерево  *)   1770-26-101  1753-0-0014  10     
 28  синий  *)   1770-28-101  1753-0-7461  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1070 U
Задержка отключения: 15 мин

impuls 

 71  черный 
бриллиант  *)   1770-71  1753-0-0250  10     

 72  слоновая кость  1770-72  1753-0-0057  10     
 74  альпийский 

белый  1770-74  1753-0-4906  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1770-79  1753-0-5382  10     
 777  ежевика  1770-777  1753-0-0117  10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   1770-783  1753-0-0058  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Таймер Busch с малой
выдержкой времени
(таймер обратного отсчета)

 Механизм часового выключателя   1 )    2 )  
 2-полюсный, нормально-закрытый контакт для 
лестничных клеток, наружных светильников, венти-
ляторов и т. д. 
Задержка отключения: 120 мин
для временно-зависимого выключения электрических 
нагрузок,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальный ток: 16 A, при cos    0,25

 1071 U  1043-0-0124  1     

 1)  только для винтового крепления, распорки отсутствуют  
 2)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1071 U
Задержка отключения: 120 мин

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  1771-212-102  1753-0-6208  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  1771-214-102  1753-0-6307  10     

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1071 U
Задержка отключения: 120 мин

 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   1771-20-101  1753-0-6224  10     
 21  бронза   1 )   1771-21-101  1753-0-6232  10     
 22G  слоновая кость  1771-22G-101  1710-0-2405  10     
 24  белый матовый  1771-24-101  1753-0-6240  10     
 24G  алебастр/белый  1771-24G-101  1753-0-7479  10     
 26  красное дерево  *)   1771-26-101  1753-0-0015  10     
 28  синий  *)   1771-28-101  1753-0-7495  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 с поворотной ручкой, с маркировкой 
для механизма часового выключателя Busch 1071 U
Задержка отключения: 120 мин

impuls 

 71  черный 
бриллиант  *)   1771-71  1753-0-0342  10     

 72  слоновая кость  1771-72  1753-0-0059  10     
 74  альпийский 

белый  1771-74  1753-0-4914  10     
 79  шампань-

металлик   1 )   1771-79  1753-0-5390  10     
 777  ежевика  1771-777  1753-0-0118  10     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   1771-783  1753-0-0061  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Все под контролем

СВЕТИЛЬНИКИ, ОСНАЩЕННЫЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРАМИ, СОЗДАЮТ

ПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ. С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА ДИСТАН-

ЦИОННОГО ИК-УПРАВЛЕНИЯ BUSCH-FERNCONTROL® ВОЗМОЖ-

НО УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА ИЛИ

ЦЕЛЫМИ СВЕТОВЫМИ СЦЕНАМИ, А НАЖАТИЕМ КНОПКИ – ИХ

ОТМЕНА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ СОЗДА-

ЕТСЯ НУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Ручной ИК-передатчик

Включение
Регулировка
яркости Включение регулировка яркости

Управление
жалюзи

Телевещание праздник

Пульт дистанционного
управления Beo5
фирмы Bang & Olufsen 
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Дистанционное управление 

ИК-пульт дистанционного управления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Механизм скрытой установки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

ИК-приемники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Встраеваемые механизмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Материал накладки: термопласт (поликарбо-

нат), ударопрочный и стойкий к излому, 

стойкий к УФ-излучению, устойчивый против

атмосферных воздействий, без содержания

ПВХ и галогенов.

Ручной ИК-передатчик Busch-Ferncontrol®
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Обзор
Пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol®

Светорегулятор скрытой
установки
С помощью универсально-
го ИК-светорегулятора
Busch-Ferncontrol® можно
комфортно регулировать
значения мощности до
420 Вт. При этом светоре-
гулятор, благодаря его
интеллектуальному управ-
лению, позволяет подклю-
чать лампы накаливания и
галогенные лампы тлею-
щего разряда напряже-
нием 230 В, а также низ-
ковольтные галогенные
лампы с обычным или
электронным трансформа-
тором. Функция памяти
позволяет сохранить зна-
чение освещенности,
которое было настроено
последним.

Выключатель скрытой
установки
Повсюду там, где произ-
водится управление
устройствами большой
мощности, покажет себя в
деле ИК-выключатель
скрытой проводки Busch-
Ferncontrol®. С его раз-
рывной мощностью 2 300
Вт/ВА он по своим резер-
вам вполне подойдет
даже к большим установ-
кам. Благодаря функции
записок можно сохранить
2 любых состояния пере-
ключения, и, при необхо-
димости, вызвать их
снова.

Cветорегулятор или
выключатель с
промежуточным
штекером
С помощью ИК-
светорегулятора Busch-
Ferncontrol® Bы можете
подключить переносных
потребителей без
трудоемкого монтажа.
Подходит для ламп
накаливания до 400 Вт и
низковольтных галогенных
ламп до 300 ВА С
функциями памяти и
записок для любых
значений освещенности с
возможностью вызова из
памяти. А также для
включения любых
потребителей мощностью
до 2 300 Вт.

Также просто и удобно, как Вы переключаете пультом ДУ программы своего телевизора, Bы сможете на расстоянии управлять различными

источниками света, а также жалюзи, маркизами и многим другим в вашем жилище. Нажатием кнопки Bы сможете включить освещение,

приглушить свет, и Bам больше не придется нажимать выключатели один за другим. Уникальной при этом является возможность управле-

ния жалюзи таким же точно комфортным способом. 

Настенный пульт
Идеальное дополнение к
переносному пульту - это
стенной ИК передатчик
Busch-Ferncontrol® в каче-
стве центрального упра-
вляющего элемента. Не
зависит от сети, может
монтироваться на любом
месте в комнате, даже на
оконном стекле, упра-
вляет функциями записок
или отдельными потреби-
телями и гарантирует при
выходе их комнаты
надежное отключение
потребителей („ВСЕ
ВЫКЛ.”). Имеется в цве-
тах программы выключа-
телей alpha nea®.

Переносной пульт
Переносной ИК-пульт
дистанционного управле-
ния Busch-Ferncontrol® -
это сердце системы. Он
дает Bам возможность,
если понадобится,
вызвать все функции
системы. На практике это
означает индивидуальное
переклюение и регулиро-
вание света через ИК-
приемник, установленный
на Busch-Ferncontrol®.
Посредством функций
записок (Записка 1 /
Записка 2) можно сохра-
нять особые ситуации
освещения и в любое
время снова вызывать их
нажатием на кнопку. 

• С ИК-пульта ДУ можно управлять 2 x 5
каналами по 5 различных потребителей в
каждом (1–5 и 6–10)

• Кодирование приемника производится
отверткой с тыльной стороны

• Можно с удобством сохранять и снова
вызывать 2 x 2 световые сцены
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Встраеваемые приемники
Для непосредственного
встроенного монтажа
источников света имеются
особые варианты приемни-
ков. Так, например, воз-
можно регулирование
яркости люминесцентных
ламп в комбинации с
дополнительным электро-
нным балластом (1–10 В) .  

Посредством пульта
дистанционного управ-
ления Beo5 фирмы Bang &
Olufsen можно осущест-
влять дистанционное
управление также с ИК-
приемником фирмы
Busch-Jaeger (после
программирования пульта
ДУ специализированным
магазином по торговле

изделиями Bang & Olufsen).
Таким образом можно с
одного пульта ДУ управлять
источниками видео- и
аудиоматериалов, а также
выполнять другие функции
в помещении, такие как
включение и выключение,
регулировани света и
движение жалюзи.

Глубина ассорти-
мента Ferncontrol-IR

включение регулировка освещения регулировка освещения 0–10 В жалюзи

Скрытая установка

Универсальный механизм 
реле Busch 6401 U-102 

Дистанционное управление Busch-
Ferncontrol® ИК управляющий 
элемент 6067-xx-102

Универсальный механизм     
центрального 
светорегулятора 6593 

Дистанционное управление Busch-
Ferncontrol®ИК управляющий 
элемент 6066-xx-102

Светорегулятор Busch-Memory с 
памятью 6550 U-101

Дистанционное управление Busch-
Ferncontrol®ИК управляющий 
элемент 6066-xx-102

Управляющий механизм 
жалюзи Busch- 6411U-101 
Jalousiecontroleinsatz 6411U/S-101

ИК-управляющий 
элемент 6066-xx-102

Встраеваемые 
механизмы

ИК-приемник
4-канальный 6056 EB 

ИК-встроенный 
приемник 6045 E-101

–
ИК-светорегулятор
0–10 В 6045

Блок управления жалюзи 
Busch-Jalousiecontrol® II 6420 EB +

ИК-встроенный 
приемник 6045 E-101

Промежуточный 
штекер/розетка

ИК-выключатель 6080-24 ИК-светорегулятор 6070-24 – –
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Busch-Ferncontrol® IR

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 ИК-пульт дистанционного управления   1 )    2 )  
беспроводное дистанционное управление,
для ИК-приемников (60хх),
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
(6813/11),
Для Busch-priOn ®    Верхняя планка с ИК-приёмником и 
датчиком приближения (6350-825).
Для сенсорных датчиков KNX с инфракрасным интер-
фейсом (632x-xxx, 6129-xx и 6135-xxx).
для управления 10 нагрузками, объединенными в 2 
группы адресов (1-5 / 6-10),
прогрммирование 2-х ячеек памяти в каждой группе 
адресов,
питание: 4 щелочно-марганцевых батареи IEC LR03, не 
входят в комплект поставки
дальность действия: 15 м
номинальное напряжение: 6 В-

 6010-25-500  6020-0-1133  1     

 1)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 2)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  

   

  ИК-пульт настенный   1 )    2 )    3 )  
беспроводное дистанционное управление,
Для инфракрасного приёмника, а также инфракрасных 
интерфейсов скрытой установки EIB 6129-xx, 6135-xx и 
632x-xxx (выбор 2 функций памяти на адресную группу 
и ВСЁ ВЫКЛ.
выбор группы адресов (1-5/6-10),
питание: батарея 6 В (например, Duracell 7 K 67), не 
входит в комплект поставки
дальность действия: 15 м

 alpha nea ®   

 20  платина   4 )   6020-20  6020-0-0036  1/10     
 21  бронза   4 )   6020-21  6020-0-0044  1/10     
 24  белый матовый  6020-24-500  6020-0-1281  1     
 24G  алебастр/белый  6020-24G-500  6020-0-1299  1     
 28  синий  *)   6020-28  6020-0-1018  1/10     

 1)  для программирования ячеек памяти М1 и M2 необходим ИК-пульт ДУ 6010-xx  
 2)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 3)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-пульт настенный   1 )    2 )  
 1 канал 
беспроводное дистанционное управление,
для ИК-приемников (включение и регулировка яркости 
одного ИК-адреса, функция „выключить все“ для вы-
бранной группы адресов)
дальность действия: 15 м
питание: батарея 6 В (например, Duracell 7 K 67), не 
входит в комплект поставки

 alpha nea ®   

 20  платина   3 )   6021-20  6020-0-0754  1     
 21  бронза   3 )   6021-21  6020-0-0762  1     
 24  белый матовый  6021-24-500  6020-0-1315  1     
 24G  алебастр/белый  6021-24G-500  6020-0-1307  1     
 28  синий  *)   6021-28  6020-0-0879  1     

 1)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 2)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Kрепежный элемент 
Для настенных пультов ДУ 6020-.../6021-...
для стандартных монтажных коробок скрытой установки

 6090  6099-0-0014  10     

   

 Mеханизм универсального реле 
3-проводная схема подключения,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP серии 
Allwetter 44 ®  6800-3x-102C,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
для комфортного элемента управления таймером 6455
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6067-xxx-10x,
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
возможна комбинация с дополнительным механизмом 
для датчиков движения 6805 U,
возможно дополнительное управление стандартными 
кнопками (2020 US/2021/6 UK),
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галоген-
ные лампы 230 В, люминесцентые лампы и низко-
вольтные галогенные лампы с различными типами 
трансформаторов
номинальный ток: 10 AX
номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
рабочая температура прибора: -25 °C до 55 °C
EN 60669-2-1

    
 6401 U-102-500  6401-0-0049  1/10     

   

 Mеханизм универсального двухканального реле 
3-проводная схема подключения,
Режим серийного выключателя: 2 отдельных выхода, 2 
отдельных дополнительных входа.
временно-зависимый режим: выход 1 (напр., освеще-
ние), выход 2: задержка времени на включение/выклю-
чение в зависимости от выхода 1 (напр., вентиляция),
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6066-xxx-10x 
и 6067-xxx-10x
для клавиш 6430-xxx-10x и 6543-xxx-10x,
возможна комбинация с дополнительным механизмом 
для датчиков движения 6805 U,
возможно дополнительное управление стандартными 
кнопками (2020 US/2021/6 UK),
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галоген-
ные лампы 230 В, люминесцентые лампы и низко-
вольтные галогенные лампы с различными типами 
трансформаторов
номинальный ток: 10 AX
номинальная мощность: 2300 Вт/ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C
EN 60669-2-1

    
 6402 U-500  6401-0-0051  1/10     
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Meханизм центрального универсального светорегу-
лятора Busch ®    1 )    2 )    3 )    4 )  
с памятью уровня освещенности и интеллектуальным 
управлением для универсального применения
Возможность выбора плавного включения/выключения 
и функции запоминания.
с помощью усилителя мощности 6594 U возможно 
увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА,
для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и 
низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами,
с защитой от короткого замыкания и перегрузки,
управление нажатием на клавишу,
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6066-xxx-10x 
и 6067-xxx-10x
для комфортного элемента управления таймером 6455
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
возможно дополнительное управление стандартными 
кнопками (2020 US/2021/6 UK),
без управляющего элемента,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

    
 6593 U-500  6590-0-0171  1/10     

 1)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
 2)  учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов  
 3)  в комбинации с 6800-xxx-104 (M) возможна функция плавного выключения  
 4)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  

   

 Cветорегулятор с памятью   1 )    2 )    3 )  
3-проводная схема подключения,
Для управления электронной ПРА для люминесцент-
ных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, c управ-
ляющим током макс. 50 мА=
для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,
для ИК-приемников Busch-Ferncontrol ®  IR 6066-xxx-10x 
и 6067-xxx-10x
для комфортного элемента управления таймером 6455
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Стандарт 6810-21x-101,
для датчиков движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
6813(/11)-xx-(101),
Управление может осуществляться также и через стан-
дартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 
UK).
для управления светодиодами (LED) через ЭПРА,
без управляющего элемента,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 700 Вт/ВА
МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1

 
 6550 U-101-500  6550-0-0042  1     

 1)  без подсветки  
 2)  для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
 3)  со встроенным ограничителем пускового тока  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U-101  6410-0-0377  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  

   

 Механизм Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз 
с механическим или электронным оконечным выклю-
чателем.
2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группо-
вого управления,
Возможность подключения датчика освещенности 
6414-101 и сигнализатора повреждения стекла 6413.
с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, 
Ламель, Центральный блок, Позиция, Маркизы
с помощью функции вечеринки (деактивизация мест-
ного пульта управления) в комбинации с элементом 
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol ®  II 6430-xx-
xxx, 6066-xx-xxx
с помощью входа дополнительного поста можно реали-
зовать функции сигнала ветра, очистки
для элемента управления 6430-xx-xxx
для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx
для комфортного элемента управления таймером 6455
задержка отключения: 3 мин
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
управляющие и сигнальные выходы: 2
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6411 U/S-500-101  6410-0-0380  1/10     

 1)  возможен многофазный режим работы  
 2)  Совместимы с типами 6411 U/x.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  ИК-управляющий элемент   1 )  
 с маркировкой, с подсветкой 
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6066-22G-102  6020-0-1318  1/10     
 24G  алебастр/белый  6066-24G-102  6020-0-1320  1/10     
 233  янтарь  *)   6066-233-102  6020-0-1363  1/10     
 255  обсидиан  *)   6066-255-102  6020-0-1364  1/10     
 260  палладий   2 )   6066-260-102  6020-0-1365  1/10     
 266  титан   2 )   6066-266-102  6020-0-1366  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   2 )   6066-20-102  6020-0-1316  10     
 21  бронза   2 )   6066-21-102  6020-0-1317  1/10     
 22G  слоновая кость  6066-22G-102  6020-0-1318  1/10     
 24  белый матовый  6066-24-102-500  6020-0-1371  1     
 24G  алебастр/белый  6066-24G-102-500  6020-0-1372  1     
 28  синий  *)   6066-28-102  6020-0-1323  10     

   impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6066-71-101  6020-0-1042  1     

 72  слоновая кость  6066-72-101  6020-0-1385  1     
 74  альпийский 

белый  6066-74-101-500  6020-0-1190  1     
 79  шампань-

металлик   2 )   6066-79-101  6020-0-0606  1     
 777  ежевика  6066-777-101  6020-0-1391  1     
 783  серебристо-

алюминиевый   2 )   6066-783-101  6020-0-1386  1     

 1)  механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-управляющий элемент   1 )  
 с маркировкой, с подсветкой 
для универсальных светорегуляторов 6593 U.
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol ®  II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального 2-х канального реле 
Busch 6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6066-85  6020-0-1336  10/10     
 89  камень/серый  *)   6066-89  6020-0-1361  1/10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6066-81  6020-0-1379  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 83  серебристо-
алюминиевый   2 )   6066-83  6020-0-1383  1/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 89  камень/серый  *)   6066-89  6020-0-1361  1/10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6066-85  6020-0-1336  10/10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6066-86  6020-0-1338  1/10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6066-87  6020-0-1340  1/10     

 88  аттика/синий  *)   6066-88  6020-0-1342  1     
 803  метеор/серый 

металлик  6066-803  6020-0-1395  1/10     
 815  Сахара/желтый  6066-815  6020-0-1393  1/10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6066-81  6020-0-1379  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6066-82  6020-0-1332  10/10     

 84  давос/белый  6066-84  6020-0-1334  1/10     
 
pure сталь 

 866  сталь  6066-866  6020-0-1389  1/10     

 1)  механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  ИК-управляющий элемент 
 с маркировкой, с подсветкой 
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х 
канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6067-22G-102  6020-0-1326  10     
 24G  алебастр/белый  6067-24G-102  6020-0-1328  1/10     
 233  янтарь  *)   6067-233-102  6020-0-1367  1/10     
 255  обсидиан  *)   6067-255-102  6020-0-1368  1/10     
 260  палладий   1 )   6067-260-102  6020-0-1369  1/10     
 266  титан   1 )   6067-266-102  6020-0-1370  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   1 )   6067-20-102  6020-0-1324  10     
 21  бронза   1 )   6067-21-102  6020-0-1325  10     
 22G  слоновая кость  6067-22G-102  6020-0-1326  10     
 24  белый матовый  6067-24-102-500  6020-0-1373  1     
 24G  алебастр/белый  6067-24G-102-500  6020-0-1374  1     
 28  синий  *)   6067-28-102  6020-0-1331  10     

       impuls  

 72  слоновая кость  6067-72-101  6020-0-1387  1     
 74  альпийский 

белый  6067-74-101-500  6020-0-1224  1     
 79  шампань-

металлик   1 )   6067-79-101  6020-0-0986  1     
 777  ежевика  6067-777-101  6020-0-1392  1     
 783  серебристо-

алюминиевый   1 )   6067-783-101  6020-0-1388  1     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-управляющий элемент 
 с маркировкой, с подсветкой 
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х 
канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-25/6021-xx

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6067-82  6020-0-1333  1     

 84  давос/белый  6067-84  6020-0-1335  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6067-85  6020-0-1337  1     
 89  камень/серый  *)   6067-89  6020-0-1362  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6067-81  6020-0-1380  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6067-82  6020-0-1333  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   1 )   6067-83  6020-0-1384  1/10 

 84  давос/белый  6067-84  6020-0-1335  1     
 89  камень/серый  *)   6067-89  6020-0-1362  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6067-82  6020-0-1333  1     

 84  давос/белый  6067-84  6020-0-1335  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6067-85  6020-0-1337  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6067-86  6020-0-1339  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6067-87  6020-0-1341  1     

 88  аттика/синий  *)   6067-88  6020-0-1343  1     
 803  метеор/серый 

металлик  6067-803  6020-0-1396  1/10     
 815  Сахара/желтый  6067-815  6020-0-1394  1/10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6067-84  6020-0-1335  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6067-81  6020-0-1380  1/10     

 82  саванна/
слоновая кость  6067-82  6020-0-1333  1     

 84  давос/белый  6067-84  6020-0-1335  1     
 
pure сталь 

 866  сталь  6067-866  6020-0-1390  1/10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

 Блок управления Busch-Jalousiecontrol ®  II   1 )    2 )  
 2 поста 
для синхронного управления двумя приводами жалюзи 
через вход дополнительного устройства 230 В,
возможно дистанционное управление с помощью ИК-
приемника 6045 E-101,
управление с помощью переносного или настенного 
ИК-пульта ДУ 6010-25 или 6020/21-xxx,
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
номинальная мощность: 690 ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

 6420 EB-500  6420-0-0020  1     

 1)  возможен многофазный режим работы (должно быть предусмотрено отключение всех фаз в 
аварийной ситуации)  

 2)  возможно отдельное управление каждым приводом жалюзи при использовании ИК-
управления (например, 6010-25)  
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Busch-Ferncontrol® IR

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 ИК-приемник 
 4-канальный MDRC 
для включения 4-х нагрузок
Управление может осуществляться также и через 
2 стандартных выключателя без фиксации (2020 
US/2021/6 UK).
возможно центральное выключение всех выходов,
возможно дистанционное управление с помощью ИК-
приемника 6045 E-101,
управление с помощью переносного или настенного 
ИК-пульта ДУ 6010-25 или 6020/21-xxx,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 4x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
номинальный ток: 6 A, при cos    1
номинальный ток: 3 A, при cos    0,5
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

    
 6056 EB-500  6020-0-1232  1     

   

 ИК-приемник   1 )  
для управления приборами 6420 EB/6056 EB
длина кабеля ок. 0,5 м,
длина световода: 30 мм,
управление только с помощью ручного или настенного 
пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx

 6045 E-101-500  6020-0-1240  1     

 1)  соединительный кабель не удлиняется  

   

 ИК-светорегулятор 1-10 В 
для установки в корпус светильника,
Для управления электронной ПРА для люминесцент-
ных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, c управ-
ляющим током макс. 50 мА=
управление только с помощью ручного или настенного 
пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 500 Вт
рабочая температура прибора: 0 °C до 60 °C

 
 6045-500  6020-0-1265       

   

  ИК-светорегулятор   1 )    2 )  
 с промежуточным штекером 
для включения и регулировки ламп накаливания, гало-
генных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп 
с обычными трансформаторами,
для переносных светильников,
для включения в розетки,
управление только с помощью ручного или настенного 
пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 20 - 400 Вт/ВА
 

 24  белый  6070-24-500  6020-0-1158  1     

 1)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
 2)  предохранитель для замены: T 1,6 А  

   

  ИК-выключатель 
 с промежуточным штекером 
лля ламп накаливания, галогенных ламп 230 В, люми-
несцентных ламп и низковольтных галогенных ламп с 
любыми типами трансформаторов
для включения в розетки,
управление только с помощью ручного или настенного 
пульта ДУ 6010-xx/6020-xx/6021-xx
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 2300 Вт
 

 24  белый  6080-24-500  6020-0-1166  1     
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Все устройства в одной сети

НА ПРОТЯЖЕНИИ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ СИСТЕМА KNX ЯВЛЯЕТСЯ

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ.

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННАЯ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ И ГИБКАЯ

СИСТЕМА МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ЛЮБОМ ЗДАНИИ И

ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ.

Busch-pr iOn® 3-постовая 

комбинация, стекло черное 

Безопасность - это основное требование к
любому жилищу и решающее условие для
полноценного раскрытия качества жизни.
Интеллектуальные системы управления
жилищем от Busch-Jaeger значительно пре-
вышаю базовые личные потребности в безо-
пасности и воодушевляют своими новатор-
скими решениями. Так рождаются совер-
шенно новые возможности для самовыраже-

ния при постановке различных сцен в жили-
ще и управлении индивидуальными жизнен-
ными пространствами. Жильцы превращают-
ся в дизайнеров, и тем самым, претворяют
в жизнь свои запросы по безопасности, 
комфорту и экономии энергии.
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Шина ABB i-bus® KNX

Коплеры, активаторы с/у и датчики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Регулятор температуры помещения в области объекта . . . . 375

Оконный радиопередатчик WaveLINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Универсальный разъем с/у  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Термоэлектрические сервоприводы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Встраеваемые механизмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Комнатный контроллер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Универсальный центральный светорегулятор, MDRC  . . . . . 400 

Системные компоненты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Busch-ComfortTouch® панель управления стекло черное, дизайн накладки - хромированная

Busch-priOn®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Интерфейс/адаптер ввода в действие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Сенсоры управления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Сенсоры управления alpha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Busch-triton®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Датчик присутствия Busch-Wächter® Präsenz KNX  . . . . . . . . . 372

Датчик движения Busch-Wächter® 220 KNX ProfessionalLine 373

Модуль сопряжения выключателей с KNX . . . . . . . . . . . . . . . 373

Busch-ComfortTouch®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Панель управления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Особым отличием, которого удостаи-

ваются лишь “лучшие из лучших”,

стало для Busch-ComfortTouch® при-

своение награды “Красная точка: кон-

струирование средств коммуникации

- 2008” („red dot award: communica-

tion design”) за конструкцию интер-

фейса.
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Busch-ComfortTouch®

Busch-ComfortTouch®
Стекло белое, дизайн накладки - алюминий

Busch-ComfortTouch®
Стекло белое, дизайн накладки - 
хромированная

Busch-ComfortTouch®
Стекло черное, дизайн накладки - алюминий

Панель управления Busch-ComfortTouch® сочетает функции домашнего блока управления, информа-

ционного центра и развлекательного центра в элегантной форме превосходной работы. С помощью

панели управления Busch-ComfortTouch® вы сможете переключать и регулировать свет, управлять

жалюзи, регулировать температуру в комнатах или включать сцены в виде комбинации вышеназван-

ных функций – даже с пульта дистанционного управления. Вы повышаете безопасность вашего дома

за счет имитации присутствия и благодаря сигналам тревоги и информационным сообщениям. А если

вы пожелаете узнать, кто стоит у дверей вашего дома, включить наружный обзор камеры и в вас сразу

же вселится ощущение безопасности. В дополнение к этому, вы можете пользоваться аудиоплейером

для файлов MP3 и видеоплейером для воспроизведения фильмов. Вы можете оставлять голосовые или

графические сообщения другим членам семьи, получать электронные письма, следить за последними

биржевыми сводками, осведомиться о погоде или узнать, где сейчас на дорогах затор, можно также

включить обычный будильник. И все это - с интуитивным сенсорным управлением с поддержкой новой

системы цветовой кодировки. Вам определенно не захочется расставаться с Busch-ComfortTouch®.

Устройство Busch-ComfortTouch®
адаптирован к сопряжению с 
камерами Mobotix, функции управ-
ления выполняются без всяких
проблем.

Bстроенный плейер файлов МР3 Графические записки

Источник:
www.mobotix.de

Голосовое сообщение Видеонаблюдение

Более подробную информацию о Busch-

ComfortTouch® и Living Space®, напри-

мер, демонстрационный диск, видеоро-

лики и проспект вы найдете в интерне-

те по адресу: www.BUSCH-JAEGER.ru
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Каждый день -
особое впечатление

Свет

Отопление

Сценарий

Жалюзи

Busch-ComfortTouch®

Стекло черное, дизайн накладки - 

хромированная

Busch-pr iOn®

2-постовая комбинация, 

стекло черное

Устройство Busch-

ComfortTouch® идеально ком-

бинируется с Busch-pr iOn®

и выключателями серии

carat®. Эти устройства под-

купают одинаковым дизай-

ном поверхностей.

Благодаря долголетнему сотрудничеству с фирмой
Bang & Olufsen можно комбинировать пульты дистан-
ционного управления Beo4 и Beo5 с Busch-
ComfortTouch®. Многие функции можно выполнить
посредством пультов ДУ. Разумеется, можно восполь-
зоваться также ИК-пультом от Busch-Jaeger.

Простота и доступность всегда были высшим приоритетом в сфере

управле-ния. Для пользовательского интерфейса своей интеллек-

туальной системы «Умный дом» компания Busch-Jaeger разработала

совершенно новую и уни-кальную концепцию цветового кодирования.

Согласно этой концепции каждой функции присвоен свой уникальный

цвет в соответствии с простой логикой:

• Управление освещением имеет желтый цвет, как солнце 

• Функции жалюзи - синего цвета, как небо 

• Функции микроклимата - оранжевый, как пламя 

• Обозначения сцен - пурпурный, как символ жизненного тонуса
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Адаптер для подключе-
ния клавишных
выключателей KNX
Посредством адаптера
для подключения клавиш-
ных выключателей скры-
той установки KNX можно
интегрировать традицион-
ные выключатели и пере-
ключатели в установоч-

ную шину ABB i-bus® KNX. 
Адаптер для подключе-
ния клавишных
выключателей KNX под-
соединяется посредством
4 контактных штифтов к
обычному выключателю,
например 2020 US,
2020 US-205, 2000/6 US и
2000/5 US, через соеди-

нительные клеммы. 
Это позволяет адаптиро-
вать все выключатели
программы Busch-Jaeger
(кроме impuls) к стандар-
ту KNX.

Инновация и разнообразие 
без границ

1-канальный, 2-канальный и 4-канальный управляющие
элементы с полем для маркировки представляют собой
основное сенсорное оборудование программы KNX. 1-
канальный управляющий элемент очень удобен в
управлении, 4-канальный управляющий элемент, в свою
очередь, предлагает множество возможностей в
управлении для небольшого помещения, при этом имея
большое поле для маркировки на каждой клавише.

Функциональность
· Переключение
· Регулировка 

освещения
· Жалюзи
· Клавиши

Характеристики
· маркируемые клавиши
· защита от кражи
· свободно программируемые

клавиши управления

Многофункциональный
сенсорный выключатель
позволяет произвольное
программирование и
может управлять, в
отличие от базового
варианта сенсорных
датчиков, еще и дополни-
тельными световыми
сценами и освещением
ценных объектов. 

Дополнительные функции
· световые сцены
· световые сцены - 

параллельное 
подключение

· объекты посылающие 
значение

2-канальный таймер на
неделю имеет ЖК-
дисплей, на котором ото-
бражаются время и
состояния обоих каналов. 

Дополнительные функции
· 4 блока коммутации 

на канал
· Астро функция
· Функция случайного 

включения
· Световые сцены 
· значение
· управление 

вентилятором

Дополнительные характе-
ристики
· ручная настройка 

времени

Постоянно появляются устройства, которые позволяют решать все боль-

ше задач и интегрировать другие механизмы в систему. Несмотря на это

управление остается простым и наглядным.

Сенсор KNX future® linear
Таймер с дисплеем и сенсором, 
2-канальный

Сенсор KNX pure сталь 
1-канальный управляющий
элемент

Сенсор KNX solo®
2-канальный управляющий
элемент

Сенсор KNX carat®
4-канальный
мультифункциональный
сенсор

Все управляющие элементы имеют следующее
базовое оснащение:
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KNX-сенсор Busch-triton®, 3-каналь-
ный управляющий элемент с под-
светкой поля для маркировки,
встроенным регулятором темпера-
туры в помещении, без ИК-приемни-
ка

ЖК-дисплей  пред- 
назначен для индикации 
текста, значений и
рабочих состояний. С
помощью кнопок можно
напрямую активировать
выполнение функций и
пролистывать экранные
страницы 8-строчного
дисплея.

Функции
· 2 x 4-строчных дисплея

по 16 символов
· Переключаемые 

объекты
· Объекты, посылающие

значение
· Сигнальные сообщения
· Сенсорная функция

Характеристики
· Подсветка дисплея
· Функции переключения

управляющий элемент имеет два уровня
управления. На первом уровне вызывают-
ся функции локального управления,
посредством дополнительной клавиши
переходят на второй уровень управления,
где можно отрегулировать отопление.

Дополнительные функции
· ЖК-дисплей для функций
регулирования темпера-
туры помещения
· комфортный режим
· режим ожидания
· ночной режим
· морозозащита
· отопление
· охлаждение
· управление вентиля-

тором
· объекты посылающие 

значение
· световые сцены

Дополнительные характе-
ристики
· поле для маркировки с 

подсветкой
· 1 управляющий элемент 

на комнату

KNX-сенсор Busch-triton®, 3-канальный
управляющий элемент с подсветкой
поля для маркировки, ЖК-дисплеем и
ИК-приемником

KNX-сенсор alpha nea®,
скрытой установки, ЖК-
дисплей

KNX-сенсор Busch-triton®, 5-канальный эле-
мент управления с полем для маркировки и с
фоновой подсветкой, с терморегулятором и
ИК-приемником.

KNX-сенсор Busch-triton®,
1-канальный управляющий элемент с
подсветкой поля для маркировки
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ABB i-bus® Входы KNX
Таблица выбора: Бинарные входы

BE/S 4.230/24/20.1 BE/S8./230/24/20.1 US/U 2.2 US/U 4.2

Общая информация

Входы 4 8 2 4

Вид монтажа в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC скрытая установка скрытая установка

Ширина модуля 2 4  –  –

Функция переключения

Отправка значения после каждого перключения (краткого нажатия) ■ ■ ■ ■

Отправка значения после длительного нажатия ■ ■ ■ ■

Циклическая отправка значения ■ ■ ■ ■

Передача сигнала срабатывания с задержкой
по восстановлению напряжения в шине ■ ■ ■ ■

Функции светорегулятора

Пуск-стоп регулирование,  
постепенное регулирование ■ ■ ■ ■

Регулирование одним касанием ■ ■ ■ ■

Функция управления жалюзи

Управление работой жалюзи с помощью одной 
нажимной клавиши/переключателя ■ ■ ■ ■

Управление работой жалюзи с помощью двух 
нажимных клавиш/переключателей ■ ■ ■ ■

Передача значений

1-битный [0/1], 2-битный ■ ■ ■ ■

1-/2-/4-байтное ■ ■ ■ ■

со знаком ■ ■

3-байтное, время ■ ■

Отправка параметра после отправки времени 
задержки после восстановления напряжения ■ ■ ■ ■

Управление световыми сценами 

8 битная сцена ■ ■ ■ ■

Сцена через отдельные объекты ■ ■ ■ ■

Сохранение световой сцены ■ ■ ■ ■

Последовательности переключения 

Могут быть заданы несколько заранее определенных
последовательностей ■ ■ ■ ■

Объединение нескольких нажимных клавиш в последова-
тельность переключений (количество переключений) ■ ■ ❒ ❒

Нажимная клавиша с одновременным выполнением
нескольких операций

Телеграмма для продолжительной операции ■ ■ ■ ■

Может быть задано одновременное выполнение 
нескольких операций ■ ■ ■ ■

Счетчик импульсов 

Настраиваемый тип данных и пороговые значения ■ ■ ■ ■

Временная активация счетчика ■ ■ ■ ■

Циклическая телеграмма отправка показаний счетчика ■ ■ ■ ■

Функции ручного режима 

Активировать / включить ручной режим работы ■ ■

Статус ручного режима работы ■ ■

Кнопка активации / включения ручного режима работы 
для каждого канала ■ ■

Инвертировать светодиод канала ■ ■

Специальная функция

Активировать / включить канал ■ ■ ■ ■

Регулируемое время устранения дребезга контактов и 
минимальная длительность сигнала ■ ■ ■ ■

Предельно допустимое количество телеграмм ■ ■ ■ ■

Устройство отправляет телеграмму «Работоспособен» ■ ■

Управление клапаном отопления (электрическое реле) ■ ■

Включение светодиодов ■ ■

■ – Функция поддерживается.

❒ – Функция поддерживается с ограничениями.

MDRC = Модульный компонент, устанавливаемый на DIN-рейку,



SA/S2.16.5S
SA/S4.16.5S
SA/S8.16.5S

SA/S12.16.5S

SA/S2.16.1
SA/S4.16.1
SA/S8.16.1

SA/S2.10.1
SA/S4.10.1
SA/S8.10.1

SA/S12.10.1

SA/S4.6.1
SA/S8.6.1

SA/S12.6.1

Выходы 2/4/8/12 2/4/8 2/4/8/12 4/8/12

Вид монтажа в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC

Ширина модуля 2/4/8/12 2/4/8 2/4/8/12 2/4/6

Ручное управление ■ ■ ■

I� Номинальный ток/A 16 AX емкостная нагрузка 16 A 10 AX 6 A

Распознавание тока ■1) – – –

Функции с использованием прикладных программ 

Функция переключения 

– Задержка включения ■ ■ ■ ■

– Задержка выключения ■ ■ ■ ■

– Функция лестничного освещения ■ ■ ■ ■

– Предупредительный сигнал перед выключе
нием лестничного освещения ■ ■ ■ ■

– Продолжительность действия лестничного   
освещения, установленная для объекта ■ ■ ■ ■

– Мигающий световой сигнал ■ ■ ■ ■

– Возможность задания «обратной связи» ■ ■ ■ ■

– Пороговое значение ■ ■ ■ ■

Определение тока 

– Пороговое значение ■1)

– Текущие значения ■1) 

Функция световых сцен ■ ■ ■ ■

Логические функции 

– Логический элемент И ■ ■ ■ ■

– Логический элемент ИЛИ ■ ■ ■ ■

– Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ■ ■ ■ ■

– Логический шлюз ■ ■ ■ ■

Приоритетный объект / принудительная подача ■ ■ ■ ■

Привод обогрева

– Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (двухступенчатый) ■ ■ ■ ■

– Циклический контроль неисправностей ■ ■ ■ ■

– Автоматическая очистка ■ ■ ■ ■

Специальные функции 

– Позиция при пропадании напряжения на   
шине, выбираемая по умолчанию ■ ■ ■ ■

– Ответ о состоянии объекта ■ ■ ■ ■

Коммутация нагрузок и отключающая способность

Коммутируемая нагрузка в соответствии с AC1
DIN EN 60947  -4-1 AC3

16 A
16 A

16 A
–3)

10 A
8 A

6 A
6 A

Коммутируемая нагрузка в соответствии с
DIN EN 60669

16 AX
(200 uF)

16 A
(70 uF)

10 AX
(140 uF)

6 A
(35 uF)

Механическая износостойкость контактов 106 3x106 3x106 107

Электрическая стойкость в соответствии с 
МЭК 60947-4-1
Номинальный ток AC1 (240 В/cos �=0,8)
Номинальный ток AC3 (240 В/cos �=0,45)
Номинальный ток AC5a (240 В/cos �=0,45)

100 000
30 000
30 000

100 000
 –
–

100 000
30 000
30 000

100 000
30 000
30 000

Нагрузка ламп накаливания 3 680 Вт 2 500 Вт 2 300 Вт 1 200 Вт

Люминесцентные лампы T5/T8
Нескомпенсированные
Параллельно скомпенсированные 
Парное подключение

3 680 Вт 
2 500 Вт
3 680 Вт

2 500 Вт
1 500 Вт
1 500 Вт

2 300 Вт
1 500 Вт
1 500 Вт

800 Вт
300 Вт
350 Вт

Низковольтные галогенные лампы 
Индуктивный трансформатор 
Электронный трансформатор

2 000 Вт
2 500 Вт

1 200 Вт
1 500 Вт

1 200 Вт
1 500 Вт

800 Вт
1 000 Вт

Галогенная лампа 230 В 3 680 Вт 2 500 Вт 2 300 Вт 1 000 Вт

Энергосберегающие лампы
Нескомпенсированные 
Параллельно скомпенсированные

3 680 Вт
3 000 Вт

1 100 Вт
1 100 Вт

1 100 Вт
1 100 Вт

Лампы низкого давления 
Нескомпенсированные 
Параллельно скомпенсированные

3 680 Вт
3 680 Вт

2 000 Вт
2 000 Вт

2 000 Вт
2 000 Вт

1 000 Вт
800 Вт

макс. пиковый ток включения IP (150 мкс) 600 A 400 A 400 A 200 A

lp (250 мкс) 480 A 320 A 320 A 160 A

lp (600 мкс) 300 A 200 A 200 A 100 A

Количество ЭПРА (T5/T8) 

18 Вт (например, электронный стартер ABB 1x18 CF) 262) 23 23 10

24 Вт (например, электронный стартер ABB EVG-T5 1x24 C) 262) 23 23 10

36 Вт (например, электронный стартер ABB 1x36 CF) 22 14 14 7

58 Вт (например, электронный стартер ABB 1x58 CF) 122) 11 11 5

80 Вт (например, HELVA EL 1x80 SC) 122) 10 10 3

1) Измерение силы тока для 2-, 4- и 8-канальных устройств, отдельно для каждого канала
2) Ограничено устройством защиты цепи, например, B16 MCB
3) Не предусмотрено для эксплуатации AC3 355

ABB i-bus® Выходы KNX
Таблица выбора: Активаторы 
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ABB i-bus® KNX Управление жалюзи
Таблица выбора: Активаторы жалюзи

JA/S
2.230.1

RA/S
4.230.1

JA/S
4.230/24.1

JA/S
4.230.1M

JA/S
8.230.1

JA/S
8.230.1M

6172 
AG-101-500

6152 
EB-101-500

6173 
AG-101-500

Общие

Выходы жалюзи 

Вид монтажа 

Ширина модуля

2 4 4 4 8 8 1 1 2

в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC в распред. щите MDRC откр. установка встроенный монтаж откр. установка

4 4 4 4 8 8 – – –

Непосредственные функции

Вверх/вниз/стоп 

Регулировка наклона ламелей 

Переход в положение 0...255 

Переход в заданное положение 

Установить заданное положение

Ограниченное перемещение вверх/вниз 

8-битная сцена

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Функции автоматического управления

Автоматический контроль 
защиты от солнца 

Автоматическое управление
отоплением/кондиционированием 

Активация автоматического управления 

Включить/выключить автоматическое 
управление 

Включить/выключить
непосредственное управление 

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Функции безопасности 

Сигнал «Ветер» 

Сигнал «Мороз» 

Сигнал «Дождь» 

Блокировка 

Принудительное управление 

Положение при отсутствии напряжения на шине 

Положение при восстановлении напряжения на шине

Положение после программирования

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Функции отображения состояния 

Состояние положения 

Состояние операции 

Состояние автоматического управления

Байт состояния 

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Функции ручного управления 

Включить / отключить ручное управление 

Состояние ручного управления 

Состояние вспомогательного напряжения 

■ ■

■ ■

■ ■

Режим переключения вентиляционных заслонок 

Открыть - Закрыть / Вкл.–Выкл. 

8-битная сцена 

Лестничное освещение 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

*См. главу 6 „Выходы“. 

Важно:
Для каждого изделия имеется одна или несколько прикладных программ.
При помощи каждой из прикладных программ можно реализовать различные функции.
Показанными здесь таблицами можно воспользоваться как рукводящими указаниями для
облегчения проектирования. Следует отметить, что в ряде случаев в прикладных программах
не все функции доступны одновременно.
■ – Функция поддерживается.

MDRC = Модульный компонент, устанавливаемый на DIN-рейку
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Kопплер для скрытой установки   1 )    2 )  
  Busch-  pr i  On ®    
Для базового модуля Busch- pr i  On ®    на 1 пост, и 
комнатного терморегулятора solo ®  6124-xxx-102-500, 
6128-xxx-102-500
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

 6120/12-500  6120-0-0069  10     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  

   

 Kопплер для скрытой установки и с шиной питания  
 1 )    2 )  
  Busch- pr i  On ®     
Для базового модуля Busch-pr iOn®   на 1, 2 и 3 поста.
Подача питания через отдельную клемму штепсельно-
го типа, например, по желто-белой паре жил шины.
Подсоединение к KNX только для связи через шину. 
Подсоединение осуществляется через клемму штеп-
сельного типа на приборе.
Pазъемы: 
KNX-линия: Клеммы штепсельного типа
номинальное напряжение: 24 В-
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

 6120/13-500  6120-0-0072  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  

   

  Базовый модуль на 1 пост 
  Busch- pr i  On ®           
Базовый модуль для Busch-pr iOn®   служит для крепле-
ния устройств: с поворотным управлением (6341xxx), 
управляющим элементом на 1 пост (6340xxx), управ-
ляющим элементом на 3 поста (6342-xxx), стандартной 
верхней клеммной планкой (6348-xxx), стандартной 
нижней клеммной планкой (6349-xxx), верхней планкой 
с ИК-приёмником и датчикомприближения (6350-xxx), 
а также нижней планкой с датчиком температуры 
(6352-ххх)
Для подсоединения к модулю сопряжения с шиной 
6120/12-500 и к модулю сопряжения с шиной питания 
6120/13-500.
Для подсоединения к модулю сопряжения с сетью 
6920/12 и модулю сопряжения с шиной питания 6920/13.
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 100 мм x 11 мм
 

 черный  6346/10-500  6310-0-0082  1     
   

  Базовый модуль на 2 поста 
  Busch- pr i  On ®           
Базовый модуль для Busch-pr iOn®   служит для крепле-
ния устройств с 3,5“ TFT-дисплеем и с поворотным 
элементом управления (6344-xxx), поворотным элемен-
том управления (6341-xxx), элементом управления на 
1 пост (6340-xxx),  элементом управления на 3 поста 
(6342-xxx), стандартной верхней планкой (6348-xxx), 
стандартной нижней планкой (6349-xxx), верхней план-
кой с ИК-приёмником и датчиком приближения (6350-
xxx) а также нижней планкой с датчиком температуры 
(6352-ххх)
Для подсоединения к модулю сопряжения с шиной 
питания 6120/13-500.
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 100 мм x 11 мм
 

 черный  6346/11-500  6310-0-0083  1     
   

  Базовый модуль на 3 поста 
  Busch- pr i  On ®           
Базовый модуль для Busch-pr iOn®   служит для крепле-
ния устройств с 3,5“ TFT-дисплеем и с поворотным 
элементом управления (6344-xxx), поворотным элемен-
том управления (6341-xxx), элементом управления на 
1 пост (6340-xxx),  элементом управления на 3 поста 
(6342-xxx), стандартной верхней планкой (6348-xxx), 
стандартной нижней планкой (6349-xxx), верхней план-
кой с ИК-приёмником и датчиком приближения (6350-
xxx) а также нижней планкой с датчиком температуры 
(6352-ххх)
Для подсоединения к модулю сопряжения с шиной 
питания 6120/13-500.
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 213 мм x 100 мм x 11 мм
 

 черный  6346/12-500  6310-0-0084  1     
   

  Сенсор 1-клавишный   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10, 6346/11 и 6346/12)
Поддержка функций KNX: цветовое кодирование 
символов поля для надписей (желтый=освещение, 
синий=жалюзи, оранжевый=RTR, пурпурный=световые 
сцены, белый=без функции) или стандартная подсветка 
красный/зеленый.
Предлагаемые символы можно заменить символами 
„Освещение“ (6353/20-xxx), „Управление жалюзи“ 
(6353/30-xxx), „RTR“(6353/40-xxx) и „Сцены“ (6353/50-xxx).
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм
 

 белый  6340-24G-500  6310-0-0065  1     
 белое стекло  6340-810-500  6310-0-0063  1     
 черное стекло  6340-825-500  6310-0-0064  1     
 сталь  6340-866-500  6310-0-0062  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  

   

  Сенсор 3-клавишный   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10, 6346/11 и 6346/12)
Поддержка функций KNX: цветовое кодирование 
символов поля для надписей (желтый=освещение, 
синий=жалюзи, оранжевый=RTR, пурпурный=световые 
сцены, белый=без функции) или стандартная подсветка 
красный/зеленый.
Предлагаемые символы можно заменить символами 
„Освещение“ (6353/20-xxx), „Управление жалюзи“ 
(6353/30-xxx), „RTR“(6353/40-xxx) и „Сцены“ (6353/50-xxx).
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм
 

 белый  6342-24G-500  6310-0-0073  1     
 белое стекло  6342-810-500  6310-0-0071  1     
 черное стекло  6342-825-500  6310-0-0072  1     
 сталь  6342-866-500  6310-0-0070  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Поворотный элемент управления   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Свободно программируемый мультифункциональный 
поворотный элемент управления
Для встраивания в базовый модуль на 1, 2, и 3 поста 
(6346/10, 6346/11 и 6346/12)
Поддержка функций KNX: цветовое кодирование 
ручки настройки (желтый=освещение, синий=жалюзи, 
оранжевый=RTR, пурпурный=световые сцены, 
белый=без функции) или стандартная подсветка крас-
ный/зеленый.
Ручка настройки из стали
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 106,6 мм x 11 мм
 

 белый  6341-24G-500  6310-0-0069  1     
 белое стекло  6341-810-500  6310-0-0067  1     
 черное стекло  6341-825-500  6310-0-0068  1     
 сталь  6341-866-500  6310-0-0066  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  

   

  Цветной TFT-дисплей 3,5‘‘ с поворотным элементом 
управления   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Свободно программируемый цветной TFT-дисплей KNX 
3,5‘‘ с поворотным элементом управления
Для встраивания в базовый модуль на 2 и 3 поста 
(6346/11 и 6346/12)
Для визуализации до 210 функций KNX и управления 
ими (выключение, регулировка яркости, жалюзи и т. д.)
Встроенная функция управления приборами по не-
дельному таймеру, будильник, таймер, световые сцены, 
чехол для дисплея и управление мультимедийными 
устройствами (в комбинации с дополнительным при-
бором) через систему KNX
Функции с полем для надписи или символа, определяе-
мых пользователем.
Мягкая подсветка поворотного элемента согласно 
цветовой концепции.
Функция приоритета для вызова главных функций
Строка состояния для визуализации/индикации до 10 
сообщений, функций RTR и даты/времени суток
управление: Произвольно программируемые управ-
ляющие кнопки
индикация: TFT-дисплей
номинальное напряжение: 24 В-
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 106,6 мм x 11 мм
 

 белый  6344-24G-500  6310-0-0077  1     
 белое стекло  6344-810-500  6310-0-0075  1     
 черное стекло  6344-825-500  6310-0-0076  1     
 сталь  6344-866-500  6310-0-0074  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  

   

  Верхняя планка, декоративная 
  Busch- pr i  On ®           
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10, 6346/11 и 6346/12)
размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм
 

 белый  6348-24G-500  6310-0-0090  1     
 белое стекло  6348-810-500  6310-0-0088  1     
 черное стекло  6348-825-500  6310-0-0089  1     
 сталь  6348-860-500  6310-0-0087  1     
   

  Верхняя клеммная планка с ИК-приёмником и дат-
чиком приближения   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Верхняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1 - 3 поста (6346/10, 6346/11 и 6346/12)
Встроенный ИК-приёмник для управления через ИК-
пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol 
6010-25 или 6020-.../6121... и встроенная функция 
датчика приближения
зона обнаружения 2: по фронту: 0,5 м, по сторонам: 
0,5 м
угол расхождения лучей: 100 °
высота установки: 1,1 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм
положение при монтаже: вертикально
 

 черное стекло  6350-825-500  6310-0-0091  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  

   

  Нижняя планка, декоративная 
  Busch- pr i  On ®           
Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1-3 поста (6346/10, 6346/11 и 6346/12).
размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм
 

 белый  6349-24G-500  6310-0-0038  1     
 белое стекло  6349-810-500  6310-0-0036  1     
 черное стекло  6349-825-500  6310-0-0037  1     
 сталь  6349-860-500  6310-0-0035  1     
   

  Нижняя клеммная планка с температурным датчи-
ком   1 )    2 )    3 )  
  Busch- pr i  On ®           
Нижняя клеммная планка для монтажа на базовый 
модуль на 1-3 поста (6346/10, 6346/11 и 6346/12).
В распоряжении имеются значения для дисплея 3,5“ 
(6344-xxx), измеренные встроенным температурным 
датчиком или комнатным терморегулятором 6124-xxx-
500-10x, 6128-xxx-500-10x и 6134/10.
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 12,5 мм x 106,6 мм x 15,5 мм
 

 сталь  6352-860-500  6310-0-0045  1     
 белое стекло  6352-810-500  6310-0-0046  1     
 черное стекло  6352-825-500  6310-0-0047  1     
 белый  6352-24G-500  6310-0-0048  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 3)  Ввод в действие через интерфейс/адаптер ввода в действие 6149/20 или 6186 USB.  

   

  Вставка с символом „СВЕТ“   1 )    2 )  
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-pr iOn®       1пост (6340-ххх) и 3 поста (6342-ххх)
 

 сталь  6353/20-860-500  6310-0-0093  1/10     

 1)  Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.  
 2)  Поверхность: окрашена.  

   

  Вставка с символом „ЖАЛЮЗИ“   1 )    2 )  
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-priOn 1пост (6340-ххх) и 3поста (6342-ххх)
 

 сталь  6353/30-860-500  6310-0-0094  1/10     

 1)  Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.  
 2)  Поверхность: окрашена.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Вставка с символом „КЛИМАТ“   1 )    2 )  
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-pr iOn®  1пост (6340-ххх) и 3поста (6342-ххх)
 

 сталь  6353/40-860-500  6310-0-0095  1/10     

 1)  Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.  
 2)  Поверхность: окрашена.  

   

  Вставка с символом „СЦЕНА“   1 )    2 )  
Вставка подсветки для клавишного элемента управле-
ния Busch-pr iOn® 1 пост (6340-ххх) и 3 поста (6342-ххх)
 

 сталь  6353/50-860-500  6310-0-0096  1/10     

 1)  Вставка только для элемента управления на 1 и 3 поста.  
 2)  Поверхность: окрашена.  

   

  Интерфейс/адаптер ввода в действие   1 )    2 )  
Для шинного коплера ABB i-bus ®  KNX 6120 U-102-500, 
6120/12-500 и 6120/13-500.
Локальный ввод в эксплуатацию через USB-
подключение или слот для SD-карты.
Выбор файлов на SD-карте с помощью 4 кнопок и 
3-строчного дисплея с фоновой подсветкой.
Со встроенным аккумулятором для работы без внешне-
го источника энергии до 8 часов. Зарядка осуществля-
ется от ПК через USB-кабель.
управление: 4 кнопки для управления
индикация: Многострочный дисплей с фоновой под-
светкой
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
 

 черный  6149/21-500  6133-0-0201  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Эксплуатация возможна только в сочетании с пусковым инструментом для Busch-pr iOn®  .  

   

  Сенсор   1 )    2 )    
 Сенсор 1-клавишный 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

future ®    3 )   

 82  саванна/
слоновая кость  6125-82-101  6115-0-0165  1     

 84  давос/белый  6125-84-101  6115-0-0167  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6125-85-101  6115-0-0168  1     
 89  камень/серый  *)   6125-89-101  6115-0-0172  1     

 
future ®  linear   4 )   

 81  антрацит/
черный  *)   6125-81-101  6115-0-0164  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6125-82-101  6115-0-0165  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   5 )   6125-83-101  6115-0-0166  1     

 84  давос/белый  6125-84-101  6115-0-0167  1/10     
 89  камень/серый  *)   6125-89-101  6115-0-0172  1     

 
solo ®    4 )   

 82  саванна/
слоновая кость  6125-82-101  6115-0-0165  1     

 84  давос/белый  6125-84-101  6115-0-0167  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6125-85-101  6115-0-0168  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6125-86-101  6115-0-0169  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6125-87-101  6115-0-0170  1     

 88  аттика/синий  *)   6125-88-101  6115-0-0171  1     
 
Busch- axcent ®     3 )   

 84  давос/белый  6125-84-101  6115-0-0167  1/10     
 
carat ®    4 )   

 81  антрацит/
черный  *)   6125-81-101  6115-0-0164  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6125-82-101  6115-0-0165  1     

 84  давос/белый  6125-84-101  6115-0-0167  1/10     
 
pure сталь   4 )    6 )    5 )   

 866  сталь  6125-866-101  6115-0-0174  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 4)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 5)  Поверхность: окрашена.  
 6)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Сенсор   1 )    2 )    3 )    
 Сенсор 2-клавишный 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6126-82-101  6116-0-0155  1     

 84  давос/белый  6126-84-500-101  6116-0-0163  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6126-85-101  6116-0-0158  1     
 89  камень/серый  *)   6126-89-101  6116-0-0162  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6126-81-101  6116-0-0154  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6126-82-101  6116-0-0155  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6126-83-101  6116-0-0156  1     

 84  давос/белый  6126-84-500-101  6116-0-0163  1     
 89  камень/серый  *)   6126-89-101  6116-0-0162  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6126-82-101  6116-0-0155  1     

 84  давос/белый  6126-84-500-101  6116-0-0163  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6126-85-101  6116-0-0158  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6126-86-101  6116-0-0159  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6126-87-101  6116-0-0160  1     

 88  аттика/синий  *)   6126-88-101  6116-0-0161  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6126-803-101  6116-0-0166  1     
 815  Сахара/желтый  6126-815-101  6116-0-0165  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6126-84-500-101  6116-0-0163  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6126-81-101  6116-0-0154  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6126-82-101  6116-0-0155  1     

 84  давос/белый  6126-84-500-101  6116-0-0163  1     
 
pure сталь   5 )    4 )   

 866  сталь  6126-866-101  6116-0-0164  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Сенсор   1 )    2 )    
 Сенсор 4-клавишный 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®    3 )   

 82  саванна/
слоновая кость  6127-82-101  6117-0-0166  1     

 84  давос/белый  6127-84-500-101  6117-0-0174  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6127-85-101  6117-0-0169  1     
 89  камень/серый  *)   6127-89-101  6117-0-0173  1     

 
future ®  linear   3 )   

 81  антрацит/
черный  *)   6127-81-101  6117-0-0165  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6127-82-101  6117-0-0166  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6127-83-101  6117-0-0167  1     

 84  давос/белый  6127-84-500-101  6117-0-0174  1/10     
 89  камень/серый  *)   6127-89-101  6117-0-0173  1     

 
solo ®    3 )   

 82  саванна/
слоновая кость  6127-82-101  6117-0-0166  1     

 84  давос/белый  6127-84-500-101  6117-0-0174  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6127-85-101  6117-0-0169  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6127-86-101  6117-0-0170  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6127-87-101  6117-0-0171  1     

 88  аттика/синий  *)   6127-88-101  6117-0-0172  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6127-803-101  6117-0-0188  1     
 815  Сахара/желтый  6127-815-101  6117-0-0187  1     

 
Busch- axcent ®     3 )   

 84  давос/белый  6127-84-500-101  6117-0-0174  1/10     
 
carat ®    3 )   

 81  антрацит/
черный  *)   6127-81-101  6117-0-0165  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6127-82-101  6117-0-0166  1     

 84  давос/белый  6127-84-500-101  6117-0-0174  1/10     
 
pure сталь   5 )    6 )    4 )   

 866  сталь  6127-866-101  6117-0-0175  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 6)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Мультифункциональный сенсор   1 )    2 )    3 )    
 Сенсор 4-клавишный 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
функции: включение / выключение / регулировка 
яркости / жалюзи / отправка телеграмм / световые 
сцены и пр.
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6127 MF-82-101  6117-0-0177  1     

 84  давос/белый  6127 MF-84-500-101  6117-0-0185  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6127 MF-85-101  6117-0-0180  1     
 89  камень/серый  *)   6127 MF-89-101  6117-0-0184  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6127 MF-81-101  6117-0-0176  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6127 MF-82-101  6117-0-0177  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6127 MF-83-101  6117-0-0178  1     

 84  давос/белый  6127 MF-84-500-101  6117-0-0185  1/10      
 89  камень/серый  *)   6127 MF-89-101  6117-0-0184  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6127 MF-82-101  6117-0-0177  1     

 84  давос/белый  6127 MF-84-500-101  6117-0-0185  1/10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6127 MF-85-101  6117-0-0180  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6127 MF-86-101  6117-0-0181  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6127 MF-87-101  6117-0-0182  1     

 88  аттика/синий  *)   6127 MF-88-101  6117-0-0183  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6127 MF-803-101  6117-0-0190  1     
 815  Сахара/желтый  6127 MF-815-101  6117-0-0189  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6127 MF-84-500-101  6117-0-0185  1/10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6127 MF-81-101  6117-0-0176  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6127 MF-82-101  6117-0-0177  1     

 84  давос/белый  6127 MF-84-500-101  6117-0-0185  1/10     
 
pure сталь   5 )    4 )   

 866  сталь  6127 MF-866-101  6117-0-0186  1     

 1)      См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-интерфейс с сенсорным выключателем   1 )    2 )    
 3-клавишный, 5-канальный 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 6120 
U-102-500, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
для управления через ИК-пульт дистанционного управ-
ления Busch-Ferncontrol ®  6010-25 или 6020-ххх/6021-ххх.
функции: включение / выключение / регулировка 
яркости / жалюзи / отправка телеграмм / световые 
сцены и пр.
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6129-82-101  6135-0-0129  1     

 84  давос/белый  6129-84-500-101  6135-0-0137  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6129-85-101  6135-0-0132  1     
 89  камень/серый  *)   6129-89-101  6135-0-0136  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6129-81-101  6135-0-0128  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6129-82-101  6135-0-0129  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   3 )   6129-83-101  6135-0-0130  1     

 84  давос/белый  6129-84-500-101  6135-0-0137  1     
 89  камень/серый  *)   6129-89-101  6135-0-0136  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6129-82-101  6135-0-0129  1     

 84  давос/белый  6129-84-500-101  6135-0-0137  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6129-85-101  6135-0-0132  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6129-86-101  6135-0-0133  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6129-87-101  6135-0-0134  1     

 88  аттика/синий  *)   6129-88-101  6135-0-0135  1     
 803  метеор/серый 

металлик   3 )   6129-803-101  6135-0-0140  1     
 815  Сахара/желтый  6129-815-101  6135-0-0139  1     

 
Busch- axcent ®     4 )   

 84  давос/белый  6129-84-500-101  6135-0-0137  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6129-81-101  6135-0-0128  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6129-82-101  6135-0-0129  1     

 84  давос/белый  6129-84-500-101  6135-0-0137  1     
 
pure сталь   4 )    3 )   

 866  сталь  6129-866-101  6135-0-0138  1     

 1)    Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 
future ®  linear.  

 3)  Поверхность: окрашена.  
 4)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Комнатный терморегулятор с сенсорным выключа-
телем   1 )    2 )    3 )    
 2-клавишный с режимом нагрева и охлаждения 
c полем для надписи
Для шинного коплера ABB i-bus ®  KNX 6120 U-102-500, 
6120/12-500 и 6120/13-500.
Элемент управления с комнатным терморегулятором и 
дисплеем для управления стандартными устройствами 
позиционирования, например, 6164 U, 6164/10, 6164/11 
или аналоговыми сервоприводами (контроллерами не-
прерывного действия)
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Ручная регулировка скорости вентилятора.
Функции; (включение/выключение/регулировка 
яркости/жалюзи/отправка телеграмм/световые сцены/
вентиляция)
управление: Контакты слева/справа, предназначены в 
том числе и для выбора заданного значения и режима
индикация: Индикация режима, температуры, времени 
и даты на ЖК-дисплее
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6128-82-102  6134-0-0185  1     

 84  давос/белый  6128-84-102  6134-0-0187  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6128-85-102  6134-0-0189  1     
 89  камень/серый  *)   6128-89-102  6134-0-0193  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6128-81-102  6134-0-0184  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6128-82-102  6134-0-0185  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6128-83-102  6134-0-0186  1     

 84  давос/белый  6128-84-102  6134-0-0187  1     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Комнатный терморегулятор с дисплеем,   1 )    2 )    3 )    
 Режим нагрева и охлаждения  
c полем для надписи
Для шинного коплера ABB i-bus ®  KNX 6120 U-102-500, 
6120/12-500 и 6120/13-500.
Элемент управления с комнатным терморегулятором 
и дисплеем для управления стандартными устройства-
ми позиционирования (контроллерами непрерывного 
действия).
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
Для управления 5-скоростными вентиляторами.
Ручная регулировка скорости вентилятора.
управление: Контакты слева/справа для выбора задан-
ного значения и режима
индикация: Индикация режима на ЖК-дисплее
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6124-82-102  6134-0-0174  1     

 84  давос/белый  6124-84-102  6134-0-0176  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6124-85-102  6134-0-0178  1     
 89  камень/серый  *)   6124-89-102  6134-0-0182  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6124-81-102  6134-0-0173  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6124-82-102  6134-0-0174  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6124-83-102  6134-0-0175  1     

 84  давос/белый  6124-84-102  6134-0-0176  1     
 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6124-82-102  6134-0-0174  1     

 84  давос/белый  6124-84-102  6134-0-0176  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6124-85-102  6134-0-0178  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6124-86-102  6134-0-0179  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6124-87-102  6134-0-0180  1     

 88  аттика/синий  *)   6124-88-102  6134-0-0181  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6124-803-102  6134-0-0236  1     
 815  Сахара/желтый  6124-815-102  6134-0-0235  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6124-84-102  6134-0-0176  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6124-81-102  6134-0-0173  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6124-82-102  6134-0-0174  1     

 84  давос/белый  6124-84-102  6134-0-0176  1     
 
pure сталь   5 )    4 )   

 866  сталь  6124-866-102  6134-0-0183  1     

solo®
82 саванна/

слоновая кость 6128-82-102 6134-0-0185 1
84 давос/белый 6128-84-102 6134-0-0187 1
85 манхэттен/

графит *) 6128-85-102 6134-0-0189 1
86 самоа/светло-

зеленый *) 6128-86-102 6134-0-0190 1
87 тоскана/

пурпурно-
красный 6128-87-102 6134-0-0191 1

88 аттика/синий *) 6128-88-102 6134-0-0192 1
803 метеор/серый 

металлик 4) 6128-803-102 6134-0-0238 1
815 Сахара/желтый 6128-815-102 6134-0-0237 1

Busch-axcent®
84 давос/белый 6128-84-102 6134-0-0187 1

carat®
81 антрацит/

черный *) 6128-81-102 6134-0-0184 1
82 саванна/

слоновая кость 6128-82-102 6134-0-0185 1
84 давос/белый 6128-84-102 6134-0-0187 1

pure сталь 5) 4) 
866 сталь 6128-866-102 6134-0-0194 1

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
2) Подходящие накладки см программы: carat®,  pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или 

future® linear.
3) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus® KNX.
4) Поверхность: окрашена.
5) pure сталь Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
2) Подходящие накладки см программы: carat®,  pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или 

future® linear.
3) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus® KNX.
4) Поверхность: окрашена.
5) pure сталь Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Таймер с дисплеем и сенсором, 2-клавишный   1 )    2 )    3 )    
c полем для надписи
Для шинного коплера ABB i-bus KNX.
Таймер с дисплеем, двумя каналами с 4-мя датируемы-
ми объектами, астропограммой.
Настройка каналов осуществляется при помощи ПО 
ETS и/или вручную непосредственно на приборе.
Функция сенсорного выключателя (вкл./выкл., димми-
рование, жалюзи, световые сцены, посылка значений, 
вентиляция).
управление: Контакты слева/справа, также для на-
стройки каналов и выбора режима работы
индикация: Индикация времени, даты и рабочих состоя-
ний по каналам времени на ЖК-дисплее
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6128/10-82-101  6136-0-0170  1     

 84  давос/белый  6128/10-84-101  6136-0-0172  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6128/10-85-101  6136-0-0173  1     
 89  камень/серый  *)   6128/10-89-101  6136-0-0177  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6128/10-81-101  6136-0-0169  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6128/10-82-101  6136-0-0170  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6128/10-83-101  6136-0-0171  1     

 84  давос/белый  6128/10-84-101  6136-0-0172  1     
 89  камень/серый  *)   6128/10-89-101  6136-0-0177  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6128/10-82-101  6136-0-0170  1     

 84  давос/белый  6128/10-84-101  6136-0-0172  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6128/10-85-101  6136-0-0173  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6128/10-86-101  6136-0-0174  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6128/10-87-101  6136-0-0175  1     

 88  аттика/синий  *)   6128/10-88-101  6136-0-0176  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6128/10-803-101  6136-0-0191  1     
 815  Сахара/желтый  6128/10-815-101  6136-0-0190  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6128/10-84-101  6136-0-0172  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6128/10-81-101  6136-0-0169  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6128/10-82-101  6136-0-0170  1     

 84  давос/белый  6128/10-84-101  6136-0-0172  1     
 
pure сталь   5 )    4 )   

 866  сталь  6128/10-866-101  6136-0-0179  1     

 1)      См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  СД-индикатор WaveLINE   1 )  
Для индикации состояния оконной ручки: открыто = крас-
ный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый.
Возможно непосредственное местное управление для 
включения/регулировки яркости электрического потреби-
теля в зависимости от механизма скрытой установки.
4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.
С каждого канала со светодионым индикатором можно про-
вести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.
С клавиши управления можно провести цикл обучения для 
макс. 8 передатчиков WaveLine.
После пропадания напряжения сети светодиодные 
индикаторы всех каналов горят красным светом. После не-
скольких повторений уведомления от оконного сигнализа-
тора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал 
открытого окна.
Индикация состояния при разряженной батарее передат-
чика WaveLINE.
Индикация состояния при помехах на канале передачи 
данных и неисправном передатчике WaveLINE.
Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.
Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными 
вкладками.
Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.
Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.
Для датчиков движения Busch-Wächter ®  220 WaveLINE 
6745 AGM.
Для механизма универсального реле 6404 U.
Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.
Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 
U-102
радиус действия без препятствий: ок. 100 м
Частота приёма-передачи: 868 Мгц.
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм

future ®    2 )   

 82  саванна/
слоновая кость  6730-82  6730-0-0015  1     

 84  давос/белый  6730-84  6730-0-0017  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6730-85  6730-0-0018  1     
 89  камень/серый  *)   6730-89  6730-0-0022  1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

future® linear 3) 
81 антрацит/

черный *) 6730-81 6730-0-0014 1
82 саванна/

слоновая кость 6730-82 6730-0-0015 1
83 серебристо-

алюминиевый 4) 6730-83 6730-0-0016 1
84 давос/белый 6730-84 6730-0-0017 1
89 камень/серый *) 6730-89 6730-0-0022 1

solo® 2) 
82 саванна/

слоновая кость 6730-82 6730-0-0015 1
84 давос/белый 6730-84 6730-0-0017 1
85 манхэттен/

графит *) 6730-85 6730-0-0018 1
86 самоа/светло-

зеленый *) 6730-86 6730-0-0019 1
87 тоскана/

пурпурно-
красный 6730-87 6730-0-0020 1

88 аттика/синий *) 6730-88 6730-0-0021 1
803 метеор/серый 

металлик 6730-803 6730-0-0025 1
815 Сахара/желтый 6730-815 6730-0-0024 1

Busch-axcent® 2) 
84 давос/белый 6730-84 6730-0-0017 1

carat® 3) 
81 антрацит/

черный *) 6730-81 6730-0-0014 1
82 саванна/

слоновая кость 6730-82 6730-0-0015 1
84 давос/белый 6730-84 6730-0-0017 1

pure сталь 2) 5) 
866 сталь 6730-866 6730-0-0023 1

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.
2) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus® KNX.
3) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus® KNX.
4) Поверхность: окрашена.
5) pure сталь Поверхность: окрашена.

*) Снимается с производства 
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Датчик движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II   1 )    2 )  
 мультилинза 
Для приборов 6120 U-102, 6109 U, 6110 U-101, 6114 U 
системы  ABB i-bus KNX.
управление: Передвижной переключатель для ручного 
управления ВКЛ./АВТОМАТИКА/ВЫКЛ. (с фиксацией 
положения)
зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м
угол расхождения лучей: 180 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
высота установки: 1,1 м - 2,5 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 28 мм
положение при монтаже: вертикально

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6122-82  6132-0-0140  1/10     

 84  давос/белый  6122-84-500  6132-0-0148  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6122-85  6132-0-0142  1/10     
 89  камень/серый  *)   6122-89  6132-0-0147  1/10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный   3 )   *)   6122-81  6132-0-0153  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6122-82  6132-0-0140  1/10     

 83  серебристо-
алюминиевый   3 )   6122-83  6132-0-0163  1     

 84  давос/белый  6122-84-500  6132-0-0148  1     
 89  камень/серый  *)   6122-89  6132-0-0147  1/10     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6122-82  6132-0-0140  1/10     

 84  давос/белый  6122-84-500  6132-0-0148  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6122-85  6132-0-0142  1/10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6122-86  6132-0-0143  1/10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6122-87  6132-0-0144  1/10     

 88  аттика/синий  *)   6122-88  6132-0-0145  1/10     
 803  метеор/серый 

металлик   3 )   6122-803  6132-0-0242  1     
 815  Сахара/желтый  6122-815  6132-0-0241  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6122-84-500  6132-0-0148  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный   3 )   *)   6122-81  6132-0-0153  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6122-82  6132-0-0140  1/10     

 84  давос/белый  6122-84  6132-0-0141  1/10     
 
pure сталь   4 )    3 )   

 866  сталь  6122-866  6132-0-0165  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 
future ®  linear.  

 3)  Поверхность: окрашена.  
 4)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Интерфейс RS-232   1 )    2 )  
Для шинного коплера ABB i-bus ®  KNX 6120 /12-500 и 
6120/13-500.
для подсоединения компьютера или ноутбука
индикация: Светодиод режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 36 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6123-82  6133-0-0143  1     

 84  давос/белый  6123-84-500  6133-0-0164  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6123-85  6133-0-0145  1     
 89  камень/серый  *)   6123-89  6133-0-0162  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный   3 )   *)   6123-81  6133-0-0188  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6123-82  6133-0-0143  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   3 )   6123-83  6133-0-0192  1     

 84  давос/белый  6123-84-500  6133-0-0164  1     
 89  камень/серый  *)   6123-89  6133-0-0162  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6123-82  6133-0-0143  1     

 84  давос/белый  6123-84-500  6133-0-0164  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6123-85  6133-0-0145  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6123-86  6133-0-0146  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6123-87  6133-0-0147  1     

 88  аттика/синий  *)   6123-88  6133-0-0148  1     
 803  метеор/серый 

металлик   3 )   6123-803  6133-0-0197  1     
 815  Сахара/желтый  6123-815  6133-0-0196  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6123-84-500  6133-0-0164  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный   3 )   *)   6123-81  6133-0-0188  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6123-82  6133-0-0143  1     

 84  давос/белый  6123-84-500  6133-0-0164  1     
 
pure сталь   4 )    3 )   

 866  сталь  6123-866  6133-0-0194  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 
future ®  linear.  

 3)  Поверхность: окрашена.  
 4)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Интерфейс USB,   1 )    2 )    3 )  
Для шинного коплера ABB i-bus ®  KNX 6120 /12-500 и 
6120/13-500.
для подсоединения компьютера или ноутбука
индикация: Два светодиода режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм x 36 мм

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6123 USB-82  6133-0-0179  1     

 84  давос/белый  6123 USB-84-500  6133-0-0186  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6123 USB-85  6133-0-0181  1     
 89  камень/серый  *)   6123 USB-89  6133-0-0185  1     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный   4 )   *)   6123 USB-81  6133-0-0191  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6123 USB-82  6133-0-0179  1     

 83  серебристо-
алюминиевый   4 )   6123 USB-83  6133-0-0193  1     

 84  давос/белый  6123 USB-84-500  6133-0-0186  1     
 89  камень/серый  *)   6123 USB-89  6133-0-0185  1     

 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6123 USB-82  6133-0-0179  1     

 84  давос/белый  6123 USB-84-500  6133-0-0186  1     
 85  манхэттен/

графит  *)   6123 USB-85  6133-0-0181  1     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6123 USB-86  6133-0-0182  1     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6123 USB-87  6133-0-0183  1     

 88  аттика/синий  *)   6123 USB-88  6133-0-0184  1     
 803  метеор/серый 

металлик   4 )   6123 USB-803  6133-0-0199  1     
 815  Сахара/желтый  6123 USB-815  6133-0-0198  1     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6123 USB-84-500  6133-0-0186  1     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный   4 )   *)   6123 USB-81  6133-0-0191  1     

 82  саванна/
слоновая кость  6123 USB-82  6133-0-0179  1     

 84  давос/белый  6123 USB-84-500  6133-0-0186  1     
 
pure сталь   5 )    4 )   

 866  сталь  6123 USB-866  6133-0-0195  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Программирование только с ETS 3.  
 3)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  pure сталь Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Сенсор   1 )    2 )     *)   
 Сенсор 1-клавишный 
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты вверху/внизу
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 17 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6115-22G-101  6115-0-0138  1/10     
 24G  алебастр/белый  6115-24G-101  6115-0-0131  1/10     
 233  янтарь  6115-233-101  6115-0-0139  1/10     
 255  обсидиан  6115-255-101  6115-0-0140  1/10     
 260  палладий   3 )   6115-260-101  6115-0-0141  1/10     
 266  титан   3 )   6115-266-101  6115-0-0142  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6115-20-101  6115-0-0128  1/10     
 21  бронза   3 )   6115-21-101  6115-0-0129  1/10     
 22G  слоновая кость  6115-22G-101  6115-0-0138  1/10     
 24  белый матовый  6115-24-101-500  6115-0-0135  1/100     
 24G  алебастр/белый  6115-24G-101  6115-0-0131  1/10     
 26  красное дерево  6115-26-101  6115-0-0159  1/10     
 28  синий  6115-28-101  6115-0-0134  1/10     

 1)      Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Сенсор   1 )    2 )   *)   
 Сенсор 2-клавишный 
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты вверху/внизу
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 17 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6116-22G-101  6116-0-0128  1/10     
 24G  алебастр/белый  6116-24G-101  6116-0-0121  1/10     
 233  янтарь  6116-233-101  6116-0-0129  1/10     
 255  обсидиан  6116-255-101  6116-0-0130  1/10     
 260  палладий   3 )   6116-260-101  6116-0-0131  1/10     
 266  титан   3 )   6116-266-101  6116-0-0132  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6116-20-101  6116-0-0118  1/10     
 21  бронза   3 )   6116-21-101  6116-0-0119  1/10     
 22G  слоновая кость  6116-22G-101  6116-0-0128  1/10     
 24  белый матовый  6116-24-101-500  6116-0-0125  1/100     
 24G  алебастр/белый  6116-24G-101  6116-0-0121  1/10     
 26  красное дерево  6116-26-101  6116-0-0149  1/10     
 28  синий  6116-28-101  6116-0-0124  1/10     

 1)     Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Сенсор   1 )    2 )     *)   
 Сенсор 4-клавишный 
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для приборов KNX 
6120 U-102, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
управление: Контакты вверху/внизу
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 17 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6117-22G-101  6117-0-0127  1/10     
 24G  алебастр/белый  6117-24G-101  6117-0-0119  1/10     
 233  янтарь  6117-233-101  6117-0-0128  1/10     
 255  обсидиан  6117-255-101  6117-0-0129  1/10     
 260  палладий   3 )   6117-260-101  6117-0-0130  1/10     
 266  титан   3 )   6117-266-101  6117-0-0131  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6117-20-101  6117-0-0116  1/10     
 21  бронза   3 )   6117-21-101  6117-0-0117  1/10     
 22G  слоновая кость  6117-22G-101  6117-0-0127  1/10     
 24  белый матовый  6117-24-101-500  6117-0-0123  1/100     
 24G  алебастр/белый  6117-24G-101  6117-0-0119  1/10     
 26  красное дерево  6117-26-101  6117-0-0158  1/10     
 28  синий  6117-28-101  6117-0-0122  1/10     

 1)   Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Сменная клавиша  *)   
 Cимвол Вверх-Вниз 
для клавишного сенсора скрытой установки 
6115-24G-10x (1 шт.)
 

 24G  алебастр/белый  6115/100-24G  6115-0-0137  1/10     
 
для сенсорного выключателя с/у 6116-24G-10x (1 шт.) 

 24G  алебастр/белый  6116/100-24G  6116-0-0127  1/10     
 
для сенсорного выключателя с/у 6117-24G-10x (1 шт.) 

 24G  алебастр/белый  6117/100-24G  6117-0-0126  1/10     

 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-интерфейс   1 )    2 )    3 )   *)   
 5-канальный 
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления. Для приборов KNX 6120 
U-102-500, 6110 U-101, 6114 U системы ABB i-bus KNX
для управления через ИК-пульт дистанционного 
управления Busch-Ferncontrol ®  6010-25 или настенные 
ИК-пульты ДУ 6020-ххх/6021-ххх.
„локальное управление“ групповым адресом.
управление: Контакты вверху/внизу
индикация: Светодиод режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 17 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6135-22G-102  6135-0-0106  1/10     
 24G  алебастр/белый  6135-24G-102  6135-0-0104  1/10     
 233  янтарь  6135-233-102  6135-0-0107  1/10     
 255  обсидиан  6135-255-102  6135-0-0108  1/10     
 260  палладий   4 )   6135-260-102  6135-0-0109  1/10     
 266  титан   4 )   6135-266-102  6135-0-0110  1/10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   4 )   6135-20-102  6135-0-0100  1/10     
 21  бронза   4 )   6135-21-102  6135-0-0101  1/10     
 22G  слоновая кость  6135-22G-102  6135-0-0106  1/10     
 24  белый матовый  6135-24-102-500  6135-0-0103  1     
 24G  алебастр/белый  6135-24G-102  6135-0-0104  1/10     
 28  синий  6135-28-102  6135-0-0105  1/10     
 26  красное дерево  6135-26-102  6135-0-0124  1/10     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Программирование 6932 U-10x, 6933 U возможно только с помощью Power-Project.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  СД-индикатор WaveLINE   1 )    2 )  
Для индикации состояния оконной ручки: открыто = 
красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый.
Возможно непосредственное местное управление 
для включения/регулировки яркости электрического 
потребителя в зависимости от механизма скрытой 
установки.
4 индивидуальных канала со светодиодными индика-
торами.
С каждого канала со светодионым индикатором можно 
провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков 
WaveLINE.
С клавиши управления можно провести цикл обучения 
для макс. 8 передатчиков WaveLine.
После пропадания напряжения сети светодиодные 
индикаторы всех каналов горят красным светом. По-
сле нескольких повторений уведомления от оконного 
сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически 
включается сигнал открытого окна.
Индикация состояния при разряженной батарее пере-
датчика WaveLINE.
Индикация состояния при помехах на канале передачи 
данных и неисправном передатчике WaveLINE.
Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.
Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различ-
ными вкладками.
Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.
Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.
Для датчиков движения Busch-Wächter ®  220 WaveLINE 
6745 AGM.
Для механизма универсального реле 6404 U.
Для механизма универсального светорегулятора 6595 
U.
Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 
6120 U-102
радиус действия без препятствий: ок. 100 м
Частота приёма-передачи: 868 Мгц.
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 55 мм x 70 мм

 alpha exclusive ®   

 22G  слоновая кость  6730-22G  6730-0-0009  1     
 24G  алебастр/белый  6730-24G  6730-0-0011  1     
 233  янтарь  *)   6730-233  6730-0-0003  1     
 255  обсидиан  *)   6730-255  6730-0-0004  1     
 260  палладий   3 )   6730-260  6730-0-0005  1     
 266  титан   3 )   6730-266  6730-0-0006  1     

 
 alpha nea ®   

 20  платина   3 )   6730-20  6730-0-0007  1     
 21  бронза   3 )   6730-21  6730-0-0008  1     
 22G  слоновая кость  6730-22G  6730-0-0009  1     
 24  белый матовый  6730-24  6730-0-0010  1     
 24G  алебастр/белый  6730-24G  6730-0-0011  1     
 26  красное дерево  *)   6730-26  6730-0-0012  1     
 28  синий  *)   6730-28  6730-0-0013  1     

 1)  См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Датчик движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II   1 )   *)   
 с селективной линзой 
Для приборов 6120 U-102, 6109 U, 6110 U-101, 6114 U 
системы  ABB i-bus KNX.
управление: Передвижной переключатель для ручного 
управления ВКЛ./АВТОМАТИКА/ВЫКЛ. (с фиксацией 
положения)
зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
угол расхождения лучей: 180 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
высота установки: 1,1 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 28 мм
положение при монтаже: вертикально

 alpha exclusive  ®    2 )   

 22G  слоновая кость  6132-22G-102  6132-0-0131  1     
 24G  алебастр/белый  6132-24G-102  6132-0-0115  1/10     
 233  янтарь  6132-233-102  6132-0-0132  1     
 255  обсидиан  6132-255-102  6132-0-0133  1     
 260  палладий   3 )   6132-260-102  6132-0-0134  1     
 266  титан   3 )   6132-266-102  6132-0-0135  1     

 
 alpha nea  ®    2 )   

 20  платина   3 )   6132-20-102  6132-0-0105  1     
 21  бронза   3 )   6132-21-102  6132-0-0113  1     
 22G  слоновая кость  6132-22G-102  6132-0-0131  1     
 24  белый матовый  6132-24-102-500  6132-0-0124  1/10     
 24G  алебастр/белый  6132-24G-102  6132-0-0115  1/10     
 28  синий  6132-28-102  6132-0-0118  1     
 26  красное дерево  6132-26-102  6132-0-0149  1/10     

 
 impuls    4 )   

 71  черный 
бриллиант  6132-71-102  6132-0-0119  1     

 74  альпийский 
белый  6132-74-102  6132-0-0120  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6132-79-102  6132-0-0123  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 4)  Подходящие накладки см программы: carat ® ,  pure сталь, solo ® , Busch-axcent ® , future ®  или 

future ®  linear.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Датчик движения Busch-Wächter ®  180 UP Сенсор 
Комфорт II  *)   
 мультилинза 
Для приборов 6120 U-102, 6109 U, 6110 U-101, 6114 U 
системы  ABB i-bus KNX.
управление: Передвижной переключатель для ручного 
управления ВКЛ./АВТОМАТИКА/ВЫКЛ. (с фиксацией 
положения)
зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м
зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 
2,5 м
угол расхождения лучей: 180 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
высота установки: 1,1 м - 2,5 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 28 мм
положение при монтаже: вертикально

 alpha nea  ®    1 )    2 )   

 24  белый матовый  6132-24-102M-500  6132-0-0112  1/10     
 24G  алебастр/белый  6132-24G-102M  6132-0-0110  1     
 26  красное дерево  6132-26-102 M  6132-0-0150  1/10     

 
 impuls    3 )   

 74  альпийский 
белый  6132-74-102M  6132-0-0111  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  ЖК-дисплей   1 )    2 )   *)   
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
На экране 4 строки по 16 символов, всего 8 строк.
с внутренней подсветкой
для индикации и управления
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6136-22G-102  6136-0-0156  1     
 24G  алебастр/белый  6136-24G-102  6136-0-0157  1     
 233  янтарь  6136-233-102  6136-0-0158  1     
 255  обсидиан  6136-255-102  6136-0-0159  1     
 260  палладий   3 )   6136-260-102  6136-0-0160  1     
 266  титан   3 )   6136-266-102  6136-0-0161  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6136-20-102  6136-0-0162  1     
 21  бронза   3 )   6136-21-102  6136-0-0163  1     
 24  белый матовый  6136-24-500-102  6136-0-0167  1     
 24G  алебастр/белый  6136-24G-102  6136-0-0157  1     
 26  красное дерево  6136-26-102  6136-0-0165  1     
 28  синий  6136-28-102  6136-0-0166  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Комнатный терморегулятор с дисплеем,   1 )    2 )    3 )   *)   
 Режим нагрева и охлаждения  
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
для управления стандартными серво-приводами, (на-
пример, 6164 U, 6164/10-101, 6164/11-101) или аналого-
выми серво-приводами (постоянный регулятор)
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
управление: Установочное колесико, кнопка присут-
ствия
индикация: Светодиодная индикация режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 17 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6134-22G-102  6134-0-0143  1     
 24G  алебастр/белый  6134-24G-102  6134-0-0138  1     
 233  янтарь  6134-233-102  6134-0-0144  1     
 255  обсидиан  6134-255-102  6134-0-0145  1     
 260  палладий   4 )   6134-260-102  6134-0-0146  1     
 266  титан   4 )   6134-266-102  6134-0-0147  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   4 )   6134-20-102  6134-0-0135  1     
 21  бронза   4 )   6134-21-102  6134-0-0136  1     
 22G  слоновая кость  6134-22G-102  6134-0-0143  1     
 24  белый матовый  6134-24-102  6134-0-0137  1     
 24G  алебастр/белый  6134-24G-102  6134-0-0138  1     
 26  красное дерево  6134-26-102  6134-0-0158  1     
 28  синий  6134-28-102  6134-0-0141  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  параметризируеное значение температуры для поворотной ручки  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Интерфейс USB,   1 )    2 )    3 )   *)   
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
для подсоединения компьютера или ноутбука
индикация: Два светодиода режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 36 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6133 USB-22G  6133-0-0168  1     
 24G  алебастр/белый  6133 USB-24G  6133-0-0176  1     
 233  янтарь  6133 USB-233  6133-0-0169  1     
 255  обсидиан  6133 USB-255  6133-0-0170  1     
 260  палладий   4 )   6133 USB-260  6133-0-0171  1     
 266  титан   4 )   6133 USB-266  6133-0-0172  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   4 )   6133 USB-20  6133-0-0173  1     
 21  бронза   4 )   6133 USB-21  6133-0-0174  1     
 22G  слоновая кость  6133 USB-22G  6133-0-0168  1     
 24  белый матовый  6133 USB-24  6133-0-0175  1     
 24G  алебастр/белый  6133 USB-24G  6133-0-0176  1     
 26  красное дерево  6133 USB-26  6133-0-0190  1     
 28  синий  6133 USB-28  6133-0-0178  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Программирование только с ETS 3.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Интерфейс RS-232   1 )    2 )   *)   
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
для подсоединения компьютера или ноутбука
индикация: Светодиод режима
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 56 мм x 71 мм x 36 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6133-22G-101  6133-0-0152  1     
 24G  алебастр/белый  6133-24G-101  6133-0-0160  1     
 233  янтарь  6133-233-101  6133-0-0153  1     
 255  обсидиан  6133-255-101  6133-0-0154  1     
 260  палладий   3 )   6133-260-101  6133-0-0155  1     
 266  титан   3 )   6133-266-101  6133-0-0156  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6133-20-101  6133-0-0157  1     
 21  бронза   3 )   6133-21-101  6133-0-0158  1     
 22G  слоновая кость  6133-22G-101  6133-0-0152  1     
 24  белый матовый  6133-24-101-500  6133-0-0163  1     
 24G  алебастр/белый  6133-24G-101  6133-0-0160  1     
 26  красное дерево  6133-26-101  6133-0-0167  1     
 28  синий  6133-28-101  6133-0-0161  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  рамки, также с полем для надписи, см. стр.80 и 91.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 ИК-пульт дистанционного управления   1 )    2 )  
беспроводное дистанционное управление,
для ИК-приемников (60хх),
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech 
(6813/11),
Для Busch-pr iOn®       Верхняя планка с ИК-приёмником и 
датчиком приближения (6350-825).
Для сенсорных датчиков KNX с инфракрасным интер-
фейсом (632x-xxx, 6129-xx и 6135-xxx).
для управления 10 нагрузками, объединенными в 2 
группы адресов (1-5 / 6-10),
прогрммирование 2-х ячеек памяти в каждой группе 
адресов,
питание: 4 щелочно-марганцевых батареи IEC LR03, не 
входят в комплект поставки
дальность действия: 15 м
номинальное напряжение: 6 В-

 6010-25-500  6020-0-1133  1     

 1)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 2)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  

   

  ИК-пульт настенный   1 )    2 )    3 )  
беспроводное дистанционное управление,
Для инфракрасного приёмника, а также инфракрасных 
интерфейсов скрытой установки KNX 6129-xx, 6135-xx 
и 632x-xxx (выбор 2 функций памяти на адресную 
группу и ВСЁ ВЫКЛ.
выбор группы адресов (1-5/6-10),
питание: батарея 6 В (например, Duracell 7 K 67), не 
входит в комплект поставки
дальность действия: 15 м
 

 20  платина   4 )   6020-20  6020-0-0036  1/10     
 21  бронза   4 )   6020-21  6020-0-0044  1/10     
 24  белый матовый  6020-24-500  6020-0-1281  1     
 24G  алебастр/белый  6020-24G-500  6020-0-1299  1     
 28  синий  *)   6020-28  6020-0-1018  1/10     

 1)  для программирования ячеек памяти М1 и M2 необходим ИК-пульт ДУ 6010-xx  
 2)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 3)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  ИК-пульт настенный   1 )    2 )  
 1 канал 
беспроводное дистанционное управление,
для ИК-приемников (включение и регулировка яркости 
одного ИК-адреса, функция „выключить все“ для вы-
бранной группы адресов)
дальность действия: 15 м
питание: батарея 6 В (например, Duracell 7 K 67), не 
входит в комплект поставки
 

 20  платина   3 )   6021-20  6020-0-0754  1     
 21  бронза   3 )   6021-21  6020-0-0762  1     
 24  белый матовый  6021-24-500  6020-0-1315  1     
 24G  алебастр/белый  6021-24G-500  6020-0-1307  1     
 28  синий  *)   6021-28  6020-0-0879  1     

 1)  функционирование с ИК-приемниками KNX - см. соотв. техническое руководство  
 2)  Кроме 6321-xxx и 6326-xxx-101.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Сенсор   1 )    2 )  
 Сенсор 1-клавишный 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для приборов KNX 6120 U-10x, 6110 U-10x, 6114 U 
системы ABB i-bus ®  KNX.
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 85 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®    2 )   

 22G  слоновая кость  6321-22G  6300-0-1338  1     
 24G  алебастр/белый  6321-24G  6300-0-0917  1     
 255  обсидиан  6321-255  6300-0-1253  1     
 260  палладий   4 )   6321-260  6300-0-1252  1     

 
 alpha nea  ®    5 )   

 20  платина   4 )   6321-20  6300-0-0883  1     
 21  бронза   4 )   6321-21  6300-0-0891  1     
 22G  слоновая кость  6321-22G  6300-0-1338  1     
 24  белый матовый  6321-24  6300-0-0909  1     
 24G  алебастр/белый  6321-24G  6300-0-0917  1     

 
 impuls    5 )   

 71  черный 
бриллиант  6321-71  6300-0-0560  1     

 79  шампань-
металлик   4 )   6321-79  6300-0-0941  1     

 
future ®  linear   5 )    4 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6321-83  6300-0-1331  1     

 1)      См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  ИК – прием не осуществляется  
 4)  Поверхность: окрашена.  
 5)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  

   

  Сенсор   1 )    2 )    
 Сенсор 3-клавишный 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для приборов KNX 6120 U-10x, 6110 U-10x, 6114 U 
системы ABB i-bus ®  KNX.
Универсальный управляющий элемент с ИК-
приёмником
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 85 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

   6322-22G-101  6300-0-1339  1     
 24G  алебастр/белый  6322-24G-101  6300-0-1121  1/100     
 255  обсидиан  6322-255-101  6300-0-1258  1     
 260  палладий   4 )   6322-260-101  6300-0-1257  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6322-20-101  6300-0-1014  1     
 21  бронза   3 )   6322-21-101  6300-0-1097  1     
 24  белый матовый  6322-24-101  6300-0-1113  1     
 24G  алебастр/белый  6322-24G-101  6300-0-1121  1/100     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6322-71-101  6300-0-1162  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6322-79-101  6300-0-1212  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6322-83-101  6300-0-1332  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Сенсор   1 )    2 )    
 Сенсор 5-клавишный 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для приборов KNX 6120 U-10x, 6110 U-10x, 6114 U 
системы ABB i-bus ®  KNX.
Универсальный управляющий элемент с ИК-
приёмником
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6324-22G  6300-0-1341  1     
 24G  алебастр/белый  6324-24G  6300-0-0834  1     
 255  обсидиан  6324-255  6300-0-1268  1     
 260  палладий   3 )   6324-260  6300-0-1267  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6324-20  6300-0-0800  1     
 21  бронза   3 )   6324-21  6300-0-0818  1     
 22G  слоновая кость  6324-22G  6300-0-1341  1     
 24  белый матовый  6324-24  6300-0-0826  1     
 24G  алебастр/белый  6324-24G  6300-0-0834  1     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6324-71  6300-0-0578  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6324-79  6300-0-0875  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6324-83  6300-0-1334  1     

 1)      См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  

   

  Cенсор c дисплеем   1 )    2 )  
 Сенсор 3-клавишный 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для приборов KNX 6120 U-10x, 6110 U-10x, 6114 U 
системы ABB i-bus ®  KNX.
Универсальный управляющий элемент с ИК-
приемником и дисплеем
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 97 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6323-22G  6300-0-1340  1     
 24G  алебастр/белый  6323-24G  6300-0-0982  1     
 255  обсидиан  6323-255  6300-0-1263  1     
 260  палладий   3 )   6323-260  6300-0-1262  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6323-20  6300-0-0958  1     
 21  бронза   3 )   6323-21  6300-0-0966  1     
 24  белый матовый  6323-24  6300-0-0974  1     
 24G  алебастр/белый  6323-24G  6300-0-0982  1     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6323-71  6300-0-0586  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6323-79  6300-0-1022  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6323-83  6300-0-1333  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  

   

  Cенсор c дисплеем   1 )    2 )  
 Сенсор 5-клавишный 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.
Для приборов KNX 6120 U-10x, 6110 U-10x, 6114 U 
системы ABB i-bus ®  KNX.
Универсальный управляющий элемент с ИК-
приемником и дисплеем
управление: Контакты слева/справа
индикация: Светодиод для индикации состояния
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6325-22G  6300-0-1342  1     
 24G  алебастр/белый  6325-24G  6300-0-1063  1     
 255  обсидиан  6325-255  6300-0-1273  1     
 260  палладий   3 )   6325-260  6300-0-1272  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6325-20  6300-0-1030  1     
 21  бронза   3 )   6325-21  6300-0-1048  1     
 22G  слоновая кость  6325-22G  6300-0-1342  1     
 24  белый матовый  6325-24  6300-0-1055  1     
 24G  алебастр/белый  6325-24G  6300-0-1063  1     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6325-71  6300-0-0594  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6325-79  6300-0-1105  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6325-83  6300-0-1335  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  
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ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Комнатный терморегулятор/сенсорный   1 )    2 )    
 Сенсор 3-клавишный с режимом нагрева и охлаждения 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
Элемент управления с комнатным терморегулятором и 
дисплеем для управления стандартными устройствами 
позиционирования, например, 6164 U, 6164/10, 6164/11 
или аналоговыми сервоприводами (контроллерами не-
прерывного действия)
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
функция выключателя (включение/выключение/регули-
ровка яркости/жалюзи/отправка значения/вентиляция)
управление: Контакты слева/справа, предназначены в 
том числе и для выбора заданного значения и режима
индикация: Индикация режима и температуры на ЖК-
дисплее
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 97 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6326-22G-101  6300-0-1343  1     
 24G  алебастр/белый  6326-24G-101  6300-0-1218  1     
 255  обсидиан  6326-255-101  6300-0-1278  1     
 260  палладий   3 )   6326-260-101  6300-0-1277  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6326-20-101  6300-0-1215  1     
 21  бронза   3 )   6326-21-101  6300-0-1216  1     
 22G  слоновая кость  6326-22G-101  6300-0-1343  1     
 24  белый матовый  6326-24-101  6300-0-1217  1     
 24G  алебастр/белый  6326-24G-101  6300-0-1218  1     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6326-71-101  6300-0-1223  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6326-79-101  6300-0-1227  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6326-83-101  6300-0-1336  1     

 1)    См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  

   

  Комнатный терморегулятор/сенсорный   1 )    2 )  
 5-клавишный с режимом нагрева и охлаждения 
Busch-triton ® 
c полем для надписи
Свободно программируемый многофункциональный 
сенсорный элемент управления.Для скрытого монтажа 
для коплеров шины ABB i-bus KNX 6120 U-10x .
универсальный выключатель с функцией терморегуля-
тора для управления стандартными серво-приводами 
например, 6164 U, 6164/10, 6164/11) или аналоговыми 
серво-приводами (постоянными регуляторами)
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
функция выключателя (включение/выключение/регули-
ровка яркости/жалюзи/отправка значения/вентиляция)
управление: Контакты слева/справа, предназначены в 
том числе и для выбора заданного значения и режима
индикация: Индикация режима и температуры на ЖК-
дисплее
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 159 мм x 90 мм

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6327-22G-101  6300-0-1344  1     
 24G  алебастр/белый  6327-24G  6300-0-1231  1     
 255  обсидиан  6327-255  6300-0-1283  1     
 260  палладий   3 )   6327-260  6300-0-1282  1     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   3 )   6327-20  6300-0-1228  1     
 21  бронза   3 )   6327-21  6300-0-1229  1     
 24  белый матовый  6327-24  6300-0-1230  1     
 24G  алебастр/белый  6327-24G  6300-0-1231  1     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  6327-71  6300-0-1236  1     

 79  шампань-
металлик   3 )   6327-79  6300-0-1240  1     

 
future ®  linear   3 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  6327-83  6300-0-1337  1     

 1)      См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Поверхность: окрашена.  

   



372

ABB i-bus® KNX

Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Регулятор температуры помещения системы венти-
ляторного конвектора Fan Coil, с дисплеем, о/у 
 С встроенным шинным соединителем 
Управляющий элемент для регулирования темпера-
туры помещения, с ЖК-дисплеем и 5-ю клавишами 
управления
Служит для регулирования температуры в отдельных 
помещениях в составе оборудования для отопления и 
охлаждения.
Регулятор представляет собой комнатный термо-
регулятор постоянного действия для вентиляторных 
конвекторов (Fan Coil) в 2- и 4-трубных агрегатах 
и традиционных отопительных или охладительных 
установках
Комнатный терморегулятор работает как в режиме 
отопления, так и в режиме охлаждения.
Ступень работы вентилятора можно переключить вруч-
ную или же переключить на автоматический режим
Открытая установка непосредственно на стене или на 
любых имеющихся розетках скрытой установки
управление: Клавиша для включения и выключения 
прибора
Клавиша для выбора ступени работы вентилятора
Клавиша для изменения заданной температуры
Клавиша для переключения единицы измерения темпе-
ратуры °C/°F
индикация: ЖК-дисплей для индикации температуры, 
рабочих режимов, ступеней работы вентилятора и со-
общений о неисправностях
Pазъемы: 
KNX-линия: 2-полюсные винтовые клеммы/клеммы 
штепсельного типа
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 81 мм x 81 мм x 20 мм
 

     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   6138/11-83-500  6138-0-0005  1     
 84  давос/белый  6138/11-84-500  6138-0-0003  1/10     

 1)  Поверхность: окрашена.  

   

  Сдвижная рамка   1 )  
Busch-triton ® , 1пост
для механизмов Reflex SI 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 
1803-02xxx или 2147 U-xxx
номинальное напряжение: 250 В
номинальный ток: 16 A
высота установки: 0,3 м

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  1746 ZRKT-22G  1710-0-3681  10     
 24G  алебастр/белый  1746 ZRKT-24G  1710-0-3409  10     
 255  обсидиан  1746 ZRKT-255  1710-0-3517  10     
 260  палладий   2 )   1746 ZRKT-260  1710-0-3516  10     

 
 alpha nea  ®  

 20  платина   2 )   1746 ZRKT-20  1710-0-3406  10     
 21  бронза   2 )   1746 ZRKT-21  1710-0-3407  10     
 22G  слоновая кость  1746 ZRKT-22G  1710-0-3681  10     
 24  белый матовый  1746 ZRKT-24  1710-0-3408  10     
 24G  алебастр/белый  1746 ZRKT-24G  1710-0-3409  10     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  1746 ZRKT-71  1710-0-3414  10     

 79  шампань-
металлик   2 )   1746 ZRKT-79  1710-0-3418  10     

 
future ®  linear   2 )   

 83  серебристо-
алюминиевый  1746 ZRKT-83  1710-0-3680  10     

 1)  Комбинация с несколькими розетками возможна только на глубине 91 мм с применением упо-
ра 91, например, фирмы Kaiser (ном.арт. 1159-04).  

 2)  Поверхность: окрашена.  

   

  Розетка SCHUKO ®  Busch-triton ®    1 )    2 )   *)   
с защитными шторками
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 A
высота установки: 0,3 м
 

 24G  алебастр/белый  20 EUJKST-24G  2013-0-5256  10     
 71  черный 

бриллиант  20 EUJKST-71  2013-0-5258  10     

 1)  Не использовать в комбинации с клавишными сенсорами Busch-triton ® .  
 2)  Комбинация с несколькими розетками возможна только на глубине 91 мм с применением упо-

ра 91, например, фирмы Kaiser (ном.арт. 1159-04).  
 *)  Снимается с производства  

   

  Комбинированная розетка Busch-triton ®  SCHUKO ®   
 1 )    2 )   *)   
с защитными шторками
для выключателей 6321-xxx, 6322-xxx-101, 6323-xxx, 
6326-xxx-101
номинальное напряжение: 250 В~
номинальный ток: 16 A
 

 71  черный 
бриллиант  20 EUCKST-71  6300-0-1286  10     

 1)  Возможна установка в существующее гнездо размером 71 мм.  
 2)  На каждый выключатель только одна розетка.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Датчик присутствия  Busch-Wächter ®  Präsenz KNX   1 )    2 )    3 )  
для модулей сопряжения с шиной ABB i-bus ®  6120 
U-10x, 6110 U-10x, 6114 U.
Зависящее от освещения и передвижения управление 
до 2 осветительных приборов и 1 HKL
Поддержание заданного уровня освещенности.
Сигнальная функция
Зона обнаружения (высота установки 2,5 м): круговая, 6 
м в диаметре на высоте 1 м от пола
Задержка отключения: 10 с–30 мин (свет), 1 мин–60 
мин (HKL)
управление: 3 регулировочных потенциометра
зона действия: , по сторонам: 3 м
угол расхождения лучей: 360 °
пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
высота установки: 2,5 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 51 мм
 

     
 слоновая кость  6131-74-102-500  6132-0-0156  1/10     
 серебристо-
алюминиевый  6131-183-102-500  6132-0-0158  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  HKL = отопление, кондиционирование, вентиляция  
 3)  Программирование Power-Project только с V 4.x.  

   

  Коробка открытой установки 
для датчика присутствия Busch-Wächter ®  Präsenz tech
для монтажа механизмов для скрытой установки в ком-
бинации с датчиками движения Busch-Wächter ®  Präsenz 
tech 6813(/11)-xx-101 или Busch-Wächter ®  Präsenz KNX 
6131-xx-102
класс защиты: IP 20
 

 слоновая кость  6885-500  6899-0-0282  1/10     
 серебристо-
алюминиевый  6885-183-500  6899-0-0298  1     
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Датчик движения Busch-Wächter ®  220 KNX 
ProfessionalLine   1 )  
Возможность подключение непосредственно к шине 
Busch-Installationbus ®  KNX ерез входящую в комплект 
поставки клемму шины.
Дополнительное вспомогательное напряжение не 
требуется.
плотность зоны наблюдения: 92 сектора с 368 сегментами,
датчик освещения: ок. 0,5-1000 лк
Задержка отключения: настройка ок. 10 с до 32 мин
угол обзора:220°
Радиус действия: 16 м
управление: 3 регулировочных потенциометра
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
зона действия: по фронту: 16 м, по сторонам: 16 м
угол расхождения лучей: 220 °
пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 1000 Люкс
высота установки: 2,5 м
класс защиты: IP 55
рабочая температура прибора: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 85 мм x 145 мм
 

     
 слоновая кость  6179 AGM-204-500  6132-0-0160  1/10     
 серебристый ме-
таллик  6179 AGM-208-500  6132-0-0162  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

  Угловой адаптер 
Для датчика движения Busch-Wächter ®  220 
Professional-/SelectLINE.
для охвата двух сторон дома в комбинации с датчиками 
движения Busch-Wächter ®  280 ProfessionalLINE
монтаж осуществляется на углу здания,
для установки на водосточных трубах
для открытой или скрытой установки
высота установки: 2,5 м
размеры (В x Ш x Г): 97 мм x 100 мм x 60 мм
 

 201  коричневый  6887-201-500  6899-0-0293  1     
 204  слоновая кость  6887-204-500  6899-0-0292  1     
 35  антрацит/

черный  6887-35-500  6899-0-0294  1     
   

 подключение выключателей без и/с фиксацией 
KNX   1 )    2 )  
 2/1-клавишных 
24 В DC
для контакта с механизмами обычных выключателей с/
без фиксации для с/у (например, 2000/5 US, 2000/6 US, 
2020 US и 2020 US-205)
Встроенный красный светодиод состояния для под-
светки стандартных механизмов одноклавишных 
выключателей.
Запитывание механизмов выключателей осуществля-
ется от напряжения шины через соединение выключа-
телей KNX.
С помощью соединения KNX-выключателей с шиной 
возможно применение следующих программ: Busch-
Duro 2000 ®  SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future ® , 
future ®  linear, alpha exclusive ® , alpha nea ® , solo ® , carat ® ,  
pure сталь.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В, +5 В / -5 В
входы: 2
напряжение опроса контактов: 24 В, Обеспечивается 
прибором
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 45 мм x 16 мм

 6108 U-500  6133-0-0166  1     

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  
 2)  Кроме 2020/4 US и 2000/4 US.  

   

   Busch- Comfor  t Touch®    1 )  
 Автоматизация, Информационная среда, Безопас-
ность, Развлечения. 
Свободно программируемый сенсорный IP-/KNX-/ИК-
дисплей в качестве центра управления, справочного 
центра и центра развлечений
Возможна комбинация с различными декоративными 
рамками и планками из натуральных материалов
Простое управление через интуитивно понятный 
интерфейс
Автоматизация: включение/выключение, регулировка 
яркости, жалюзи, RTR, световые сцены/просмотр, 
управлением по времени
Развлечения: аудио, видео, MP3, дистанционное управ-
ление RC5 и B&O
Информационная среда: чтение RSS, E-Mail, голосовые 
и графические сообщения-напоминания, наблюдение 
за данными потребления.
Безопасность: камера, сигнализация, сообщения, 
имитация присутствия
Визуализация индивидуальных чертежей, изображе-
ний/фотографий помещений, страниц управления
Возможен видеоконтроль, например, IP-камерой 
Mobotix
Сенсорный дисплей, размер: 9“. Разрешение: 800 х 
480 pix, 16 bit
Совместим с Busch-Instatallationsbus ®  KNX
Дистанционное (ИК) управление
Pазъемы: 
KNX-линия: 10-полюсная штекерная колодка
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 192 мм x 287 мм x 79 мм
монтажная глубина: 60 мм
 

 черный  8136-500  8136-0-0002  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

  Декоративные рамки 
  для Busch- Comfort Touch®    
Декоративная рамка из черного стекла для 8136
размеры (В x Ш x Г): 200 мм x 300 мм x 14 мм
 

 черное стекло  8136/20-500  8136-0-0004  1     
   

  Декоративные рамки 
  для Busch- Comfort Touch®    
Декоративная рамка из белого стекла для 8136
размеры (В x Ш x Г): 200 мм x 300 мм x 14 мм
 

 белое стекло  8136/23-500  8136-0-0006  1     
   

  Декоративная планка 
  для Busch-Comfort Touch®   
Декоративная планка из хрома для 8136
размеры (В x Ш x Г): 22 мм x 300 мм x 26 мм
 

 хром  8136/40-500  8136-0-0016  1     
   

 Декоративная планка 
  для Busch- Comfort Touch®    
Декоративная планка из алюминия для 8136
размеры (В x Ш x Г): 22 мм x 300 мм x 26 мм

 8136/41-500  8136-0-0018  1     
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  Модуль ABB i-bus ®  KNX 
  для Busch- Comfort Touch®    
Для организации локального соединения с шиной ABB 
i-bus ®  KNX.
номинальное напряжение: 24 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
 

 черный  6186 UP-500  6186-0-0021  1     
   

  Монтажная коробка 
  для Busch-Comfort Touch®   
Busch-ComfortTouch для скрытой установки и установ-
ки в перегородках
размеры (В x Ш x Г): 166 мм x 254 мм x 60 мм
монтажная глубина: 60 мм
 

 черный  8136/UP-500  8136-0-0020  1     
   

 Панель управления   1 )    2 )  
 цветная 
Свободно программируемый сенсорный дисплей KNX 
в качестве блока управления, сигнализации и контроля 
всего помещения.
Возможна комбинация с декоративными рамками из 
натуральных материалов.
для показа до 210 стандартных функций KNX и 
управления ими (включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи, отображение результатов 
измерения и т. п.), с помощью функции световых сцен, 
макрорекордера, симуляции присутствия и временных 
программ
экран с 8 символами, 10 или 5 сенсорными клавишами.
Для управления мультимедийными устройствами 
(в комбинации с дополнительным прибором) через 
систему KNX с помощью специально предварительно 
сконфигурированных экранов меню
Со свободной структурой меню.
Сенсорные клавиши со свободными надписями с сим-
волами, определяемыми пользователем.
Вызов функций можно осуществлять непосредственно 
через сенсорную клавишу или через всплывающее меню.
Возможно применение в качестве информационного 
центра со звуковой обратной связью.
Встроенный терморегулятор и ИК-приемник.
управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: Сенсорный TFT-дисплей, 320 x 240 pix.
Pазъемы: 
KNX-линия: Винтовая клемма/клемма штепсельного 
типа до 1,5 мм²
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 12 Вт
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 179,9 мм x 214,8 мм x 69 мм
монтажная глубина: 60 мм

     
 6136/100 C-102-500  6136-0-0185  1     

 1)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  

   

 Панель управления B&O   1 )    2 )  
 BANG & OLUFSEN, цветная 
Свободно программируемый сенсорный дисплей KNX 
в качестве блока управления, сигнализации и контроля 
всего помещения.
Возможна комбинация с декоративными рамками из 
натуральных материалов.
Прибором можно дистанционно управлять с помощью 
пульта BEO 4 фирмы BANG & OLUFSEN.
для показа до 210 стандартных функций KNX и 
управления ими (включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи, отображение результатов 
измерения и т. п.), с помощью функции световых сцен, 
макрорекордера, симуляции присутствия и временных 
программ
экран с 8 символами, 10 или 5 сенсорными клавишами.
Для управления мультимедийными устройствами 
(в комбинации с дополнительным прибором) через 
систему KNX с помощью специально предварительно 
сконфигурированных экранов меню
Со свободной структурой меню.
Сенсорные клавиши со свободными надписями с сим-
волами, определяемыми пользователем.
Вызов функций можно осуществлять непосредственно 
через сенсорную клавишу или через всплывающее меню.
Возможно применение в качестве информационного 
центра со звуковой обратной связью.
Встроенный терморегулятор и ИК-приемник.
управление: Программируемые сенсорные клавиши
индикация: Сенсорный TFT-дисплей, 320 x 240 pix.
Pазъемы: 
KNX-линия: Винтовая клемма/клемма штепсельного 
типа до 1,5 мм²
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 12 Вт
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 179,9 мм x 214,8 мм x 69 мм
монтажная глубина: 60 мм

     
 6136/100 CB-102  6136-0-0186  1     

 1)  Программирование ETS только с ETS 3.0 d  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  

   

  Декоративные рамки 
 для панелей управления 
Декоративные рамки из натуральных материалов 
для 6136/30M-xxx, 6136/100M-xxx, 6136/100C-xxx, 
6136/100CB-xxx.
Натуральные материалы: черное стекло с хромирован-
ной крышкой.
размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 мм x 9 мм
 

 черное стекло  6136/10-500  6136-0-0139  1     
   

  Декоративные рамки 
 для панелей управления 
Декоративные рамки из натуральных материалов 
для 6136/30M-xxx, 6136/100M-xxx, 6136/100C-xxx, 
6136/100CB-xxx.
Натуральные материалы: черное стекло с алюминие-
вой крышкой.
размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 м x 9 мм
 

 черное стекло  6136/11-500  6136-0-0141  1     
   

 Декоративные рамки 
 для панелей управления 
Декоративные рамки из натуральных материалов 
для 6136/30M-xxx, 6136/100M-xxx, 6136/100C-xxx, 
6136/100CB-xxx.
Натуральные материалы: белое стекло с алюминиевой 
крышкой.
размеры (В x Ш x Г): 184,6 мм x 218 м x 9 мм

 6136/13-500  6136-0-0155  1     
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  для Busch- ComfortTouch   ®
размеры (В x Ш x Г): 22 мм x 300 мм x 26 мм
 

     
 хром  8136/30-500  8136-0-0012  1     
   

  
  для Busch- ComfortTouch ®  
размеры (В x Ш x Г): 22 мм x 300 мм x 26 мм

     
 8136/31-500  8136-0-0014  1     

   

 Монтажная коробка скрытой установки   1 )  
для скрытой установки и установки в перегородках 
панели управления
размеры (В x Ш x Г): 163,5 мм x 199 мм x 60 мм
монтажная глубина: 60 мм

 6136/UP  6136-0-0124  1     

 1)  Не содержит галогена.  

   

 Kопплер-шинный контроллер для скрытой установки  
 1 )    2 )  
для всех клавишных сенсоров alpha-, solo ®  и Busch-
triton ®  и Датчикa присутствия KNX.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В
номинальный ток: 5 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 23 мм

 6120 U-102-500  6120-0-0065  1/10     

 1)  Программирование только с ETS 2 V1.2.  
 2)  не предназначена для Busch-pr iOn®         .  

   

 Копплер-шинный контроллер/сенсор   1 )    2 )  
 1-канальный 
Копплер со встроенным реле для непосредственного 
управления одной нагрузкой
Возможно „локальное управление“ при установке вы-
ключателя, например, 6115-xxx-101, 6321-xxx, 6125-xx 
или 6131-74-10x
с помощью других выключателей, например, 6117-xxx-
101, одна клавиша может управлять встроенным реле, 
а другие отправлять телеграммы в шину
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX, при cos    0,6
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 48 мм x 44 мм x 35 мм

    
 6110 U-101-500  6151-0-0187  1/10     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  не предназначена для Busch-pr iOn®               .  

   

 Копплер-шинный контроллер/ свторегулятор   1 )    2 )    3 )   *)   
 1-канальный 
Копплер с выходом 0–10 В для регулировки яркости ЭПРА.
Возможно „локальное управление“ при установке вы-
ключателя, например, 6115-xxx-101, 6321-xxx, 6125-xx 
или Busch-Wächter ®  Präsenz 6131-74-10x.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX, при cos    0,5
управляющие и сигнальные выходы: 1, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 50 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 48 мм x 44 мм x 35 мм

 
 6114 U-500  6151-0-0177  1     

 1)  Программирование только с ETS 2 V1.2.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  не предназначена для Busch-pr iOn®               .  
 *)  Снимается с производства  

   

 Копплер-шинный контроллер/бинарный вход   1 )    2 )    3 )  
 5-канальный 
Копплер с бинарным входом, 5 каналов
для терморегулятора скрытой установки 6134/10, 6124-
xx и Busch-Wächter ®  180, датчика Komfort II
для подключения 5 беспотенциальных контактов с 
предварительно подготовленными кабелями
для подключения стандартных кнопок/выключателей
Соединительные кабели можно удлинить до макс. 10 м.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 5
напряжение опроса контактов: 5 В, Обеспечивается 
прибором
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 50 мм x 45 мм x 33 мм

 6109 U-500  6156-0-0056  1     

 1)  Программирование только с ETS 2 V1.2.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  не предназначена для Busch-pr iOn®               .  

   

 Терморегулятор, объектная область   1 )    2 )  
 Режим нагрева и охлаждения  
Для модуля сопряжения с шиной ABB i-bus ®  KNX 
6120 U-10x-500, бинарного входа/датчика 6109 U-500 
и устройства соединения с сетью ABB Powernet KNX 
6920 U-10x-500.
Терморегулятор без „локального управления“
для управления стандартными сервоприводами
для отопления и кондиционирования (PI, PWM, 2-точечные).
Применяется только с центральной платой 2114-xxx 
или 6541-xxx, кроме 6541-20, -21,-260 и -266.
управление: Нет
индикация: Светодиодная индикация режима
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 54 мм x 54 мм x 23 мм

 6134/10  6134-0-0149  1     

 1)  Программирование только с ETS 2 V1.2.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
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 Цоколь для заглушки 
 для радиатора центральной платы 
Для копплеров\сенсоров 6110 U-10x, 6114 U шины ABB 
i-bus ®  KNX.
Может применяться с центральной платой 2114-xxx 
или 6541-xxx в качестве заглушки.

 6930/01  6900-0-1664       

   

  Центральная плата 
 для усилителя мощности 
для механизма усилителя 6594 U
для KNX-терморегулятора  6134/10 и цоколя для за-
глушки 6930/01

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 212  слоновая кость  2114-212  6599-0-1193  10     
 
Reflex SI 

 214  альпийский 
белый  2114-214  6599-0-0195  10     

   

  Центральная плата 
 для усилителя мощности 
для механизма усилителя 6594 U
для KNX-терморегулятора  6134/10 и цоколя для за-
глушки 6930/01

 alpha exclusive  ®  

 22G  слоновая кость  6541-22G  6599-0-2795  10     
 24G  алебастр/белый  6541-24G  6599-0-2332  10     
 233  янтарь  *)   6541-233  6599-0-2859  10     
 255  обсидиан  *)   6541-255  6599-0-2862  10     

 
 alpha nea  ®  

 22G  слоновая кость  6541-22G  6599-0-2795  10     
 24  белый матовый  6541-24  6599-0-1557  10     
 24G  алебастр/белый  6541-24G  6599-0-2332  10     
 26  красное дерево  *)   6541-26  6599-0-2276  10     
 28  синий  *)   6541-28  6599-0-2357  10     

 
 impuls  

 71  черный 
бриллиант  *)   6541-71  6599-0-2647  10     

 74  альпийский 
белый  6541-74  6599-0-2076  10     

 79  шампань-
металлик   1 )   6541-79  6599-0-2142  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  

   

  Центральная плата 
 для усилителя мощности 
для механизма усилителя 6594 U
для KNX-терморегулятора  6134/10 и цоколя для за-
глушки 6930/01

future ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6541-82  6599-0-2832  10     

 84  давос/белый  6541-84  6599-0-2835  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6541-85  6599-0-2838  10     
 89  камень/серый  *)   6541-89  6599-0-2866  10     

 
future ®  linear 

 81  антрацит/
черный  *)   6541-81  6599-0-2882  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6541-82  6599-0-2832  10     

 84  давос/белый  6541-84  6599-0-2835  10     
 89  камень/серый  *)   6541-89  6599-0-2866  10     
 83  серебристо-

алюминиевый   1 )   6541-83  6599-0-2885  10     
 
solo ®  

 82  саванна/
слоновая кость  6541-82  6599-0-2832  10     

 84  давос/белый  6541-84  6599-0-2835  10     
 85  манхэттен/

графит  *)   6541-85  6599-0-2838  10     
 86  самоа/светло-

зеленый  *)   6541-86  6599-0-2841  10     
 87  тоскана/

пурпурно-
красный  6541-87  6599-0-2844  10     

 88  аттика/синий  *)   6541-88  6599-0-2847  10     
 803  метеор/серый 

металлик  6541-803  6599-0-2940  10     
 815  Сахара/желтый  6541-815  6599-0-2936  10     

 
Busch- axcent ®   

 84  давос/белый  6541-84  6599-0-2835  10     
 
carat ®  

 81  антрацит/
черный  *)   6541-81  6599-0-2882  10     

 82  саванна/
слоновая кость  6541-82  6599-0-2832  10     

 84  давос/белый  6541-84  6599-0-2835  10     
 
pure сталь   1 )   

 866  сталь  6541-866  6599-0-2924  10     

 1)  Поверхность: окрашена.  
 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

  Оконный датчик WaveLINE 
Для контроля положения оконной ручки (окно открыто, 
закрыто, проветривание).
Оконный датчик WaveLINE передаёт информацию о 
положении оконной ручки при её задействовании.
Регулярное посылание телеграмм контролирует рабо-
чее состояние датчиков.
Можно использовать имеющуюся оконную ручку.
Оконный сигнализатор WaveLINE устанавливается 
между оконной ручкой и рамой.
Подходит для оконных ручек: квадратное сечение 7 
мм, шаг крепежных винтов 43 мм, упор, Ø 10 и 12 мм, 
макс. размер крепежной пластины 34 x 77 мм (ШxВ).
Прокладка проводов не требуется.
Аксессуары для монтажа (удлинитель квадратного 
сечения, винты, адаптер для упоров) оконного сигнали-
затора WaveLINE входят в комплект поставки.
Батареи входят в комплект поставки.
Срок службы батареи: тип. 5 лет, не требует обслуживания.
Контроль срока службы батареи и передача информа-
ции о её состоянии.
Для СД-индикатора WaveLINE 6730-xxx.
радиус действия без препятствий: ок. 100 м
Частота передачи: 868 МГц.
класс защиты: ИК 43
рабочая температура прибора: -5 °C до 50 °C
размеры (В x Ш x Г): 168 мм x 38 мм x 13 мм
 

 64  белый матовый  6720-64  6720-0-0001  1     
 65  черный базальт  6720-65  6720-0-0002  1     
 66  сталь   1 )   6720-66  6720-0-0003  1     

 1)  Поверхность: окрашена.  

   

  Универсальный сигнализатор WaveLINE 
Для контроля состояния (открыто, закрыто) раздвиж-
ных окон, окон для крыш, дверей и ворот.
Дополнительная возможность подключения одного 
внешнего беспотенциального датчика (с нормально-
замкнутым или нормально-открытым контактом на выбор).
Раздельное использование и контроль каналов.
Универсальный сигнализатор WaveLINE передаёт акту-
альную информацию при изменении состояния.
Регулярное посылание телеграмм контролирует рабо-
чее состояние датчиков.
Крепление универсального сигнализатора WaveLINE и 
магнитов на винтах или клеящейся пленке.
Аксессуары (клеящаяся пленка, винты, магнит) входят 
в комплект поставки.
Батареи входят в комплект поставки.
Срок службы батареи: тип. 5 лет, не требует обслуживания.
Контроль срока службы батареи и передача информа-
ции о её состоянии.
Макс. длина провода внешнего датчика: 5 м
Поперечное сечение провода для подключения внеш-
него датчика: 0,14 - 0,5 мм² (одножильный)
радиус действия без препятствий: ок. 100 м
Частота передачи: 868 МГц.
Для СД-индикатора WaveLINE 6730-xxx.
Для встраиваемого приемника WaveLINE 6701.
класс защиты: ИК 43
рабочая температура прибора: -5 °C до 50 °C
размеры (В x Ш x Г): 118 мм x 30 мм x 22 мм
 

 64  белый матовый  6721-64  6720-0-0004  1     
 65  черный базальт  6721-65  6720-0-0005  1     
   

 Универсальный интерфейс, KNX   1 )  
 2-х канальный 
Универсальный интерфейс имеет 2 канала. При по-
мощи ETS им могут придаваться функции входа или 
выхода.
Обычные клавиши, вспомогательные контакты, свето-
диоды и электрические реле ER/U могут подключаться 
к соединительным линиям. Соединительные линии 
могут удлиняться до 10 м.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
для светодиодов подаётся с прибора, добавочные со-
противления для светодиодов интегрированы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
напряжение опроса контактов: 20 В
выходы: 2x электронный выход, потенциально-
зависимый
напряжение питания: 5 В
номинальный ток: 2 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 39 мм x 40 мм x 12 мм

 US/U 2.2  GHQ6310074R0111       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Универсальный интерфейс, KNX   1 )  
 4-х канальный 
Универсальный интерфейс имеет 4 канала. При по-
мощи ETS им могут придаваться функции входа или 
выхода.
Обычные клавиши, вспомогательные контакты, свето-
диоды и электрические реле ER/U могут подключаться 
к соединительным линиям. Соединительные линии 
могут удлиняться до 10 м.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
для светодиодов подаётся с прибора, добавочные со-
противления для светодиодов интегрированы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: 20 В
выходы: 2x электронный выход, потенциально-
зависимый
номинальный ток: 2 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 39 мм x 40 мм x 12 мм

 US/U 4.2  GHQ6310070R0111       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Универсальный интерфейс 
 12-канальный 
Прибор имеет 12 каналов с возможностью раздельной 
установки в качестве входа или выхода в прикладной 
программе.
Предусмотрена возможность подсоединения обычных 
выключателей, беспотенциальных контактов или 
светодиодов.
Напряжение опроса контактов и напряжение питания 
светодиодов подается от прибора.
Добавочные сопротивления для внешних светодиодов 
встроены в прибор.
универсальный интерфейс для скрытой установки в 
электромонтажной коробке 60 мм
Для каждого входа можно установить следующие 
функции: - любая реакция на фронт импульса на 
входе - передача команд на переключение/регулиров-
ку яркости освещения; - управление освещением с 
помощью отдельного выключателя с возможностью 
регулировки яркости; - управление жалюзи с помощью 
отдельного выключателя; - управление и сохранение в 
памяти световых сцен; - передача любых значений по 
типам данных; - коммутация нескольких потребителей 
в фиксированной последовательности; - генерирование 
ШИМ-сигнала для управления системой отопления; - 
переключение и мигание светодиодов.
Каналы: 12, с возможностью раздельной установки в 
качестве входа или выхода Вход напряжения опроса: 
20 В, импульсное Входной ток: 0,5 мА Выход выход-
ного напряжения: 3,3 В=, Выходной ток: макс. 2 мА, 
ограничен добавочным сопротивлением Соединение 
со входами/выходами: кабели 3x6, длина прим. 30 
см, вставные, возможность удлинения макс. до 10 м 
Соединение с шиной: шинная клемма Размеры (диам. x 
В): 54 x 19 мм Степень защиты: IP 20, EN 60529.

 US/U 12.2  2CDG110065R0011       

   

 Активатор отопительной системы   1 )  
 1-канальный 
1 электронный выход (бесшумный)
для подключения термоэлектрических приводов 
6164/10 или 6164/11
На каждый канал возможно параллельное подключе-
ние макс. 5 сервоприводов
2 входа для беспотенциальных контактов
Соединительные кабели макс. 10 м
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
выходное напряжение: 24 В~
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x Электронный выход, беспотенциальный
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 1 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -25 °C до 60 °C
размеры (В x Ш x Г): 53 мм x 52 мм x 24 мм

 
 6164 U-500  6151-0-0168  1/10     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   
    

 Термоэлектрический привод 
 24 В 
термоэлектрический сервопривод предназначен для 
открывания и закрывания вентилей в системах отопле-
ния, кондиционирования и вентиляции.
Управление может осуществляться либо через 
электронный активатор (ABB, тип ES/S) либо через 
электронное реле (ABB, тип ER/U) в сочетании с уни-
версальным интерфейсом (ABB, тип US/U) и комнат-
ным терморегулятором.
для монтажа по типу штекера на вентилях и распреде-
лителях нагревательных контуров требуется подходя-
щий адаптер типа VA/Z XX.1
Исполнение: закрыт при отсутствии напряжения На-
пряжение: 24 В~/= Способ монтажа: по типу штекера в 
любом положении Соединительный кабель: вставной, 
2 x 0,75 мм², ПВХ, светло-серый, длиной 1 м Элементы 
индикации: индикатор изменения выходного напряже-
ния, Корпус: белый, RAL 9003 Размеры: 60 x 44 x 61 мм 
Степень/класс защиты: IP 54 / II.
номинальное напряжение: 24 В
класс защиты: IP 54
размеры (В x Ш x Г): 60 мм x 44 мм x 61 мм

 TSA/K 24.1  2CDG120008R0011       

   

 Термоэлектрический привод 
 230 В~ 
термоэлектрический сервопривод предназначен для 
открывания и закрывания вентилей в системах отопле-
ния, кондиционирования и вентиляции.
Управление может осуществляться либо через 
электронный активатор (ABB, тип ES/S) либо через 
электронное реле (ABB, тип ER/U) в сочетании с уни-
версальным интерфейсом (ABB, тип US/U) и комнат-
ным терморегулятором.
для монтажа по типу штекера на вентилях и распреде-
лителях нагревательных контуров требуется подходя-
щий адаптер типа VA/Z XX.1
Исполнение: закрыт при отсутствии напряжения На-
пряжение: 230 В~  Способ монтажа: по типу штекера 
в любом положении Соединительный кабель: вставной 
2 x 0,75 мм², ПВХ, светло-серый, длина 1 м Элементы 
индикации: индикатор индикатор изменения выходного 
напряжения, Корпус: белый, RAL 9003 Размеры: 60 x 
44 x 61 мм Степень/класс защиты: IP 54 / II.
номинальное напряжение: 230 В
класс защиты: IP 54
размеры (В x Ш x Г): 60 мм x 44 мм x 61 мм

 TSA/K 230.1  2CDG120007R0011       

   

 Сервопривод с электродвигателем 
Сервопривод с электродвигателем ST/K 1.1 представ-
ляет собой пропорциональный сервопривод, пред-
назначенный для управления вентилями радиаторов 
отопления через KNX. Сервопривод монтируется в 
нижней части термостатических вентилей (стандарт-
ные вентильные адаптеры входят в комплект поставки) 
и активизируется через комнатный терморегулятор 
KNX непрерывного действия.
При этом 5 светодиодов показывают фактическое по-
ложение вентиля.
два внешних входа дают возможность подсоединения 
датчика присутствия и контакта окна
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
напряжение опроса контактов: , Бинарные входы; под-
соединения датчика присутствия и контакта окна
класс защиты: IP 21
размеры (В x Ш x Г): 82 мм x 50 мм x 65 мм

 ST/K 1.1  2CDG120004R0011       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Адаптер для вентиля 
(M 30 x 1,5)
для Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

 VA/Z 10.1  2CDG120009R0011       

   

 Адаптер для вентиля 
(M 30 x 1,5)
для Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG

 VA/Z 50.1  2CDG120010R0011       

   

 Адаптер для вентиля 
(фланец) для Danfos RA.

 VA/Z 78.1  2CDG120011R0011       

   

 Адаптер для вентиля 
(M 30 x 1,5)
для Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (с 93), Oventrop.

 VA/Z 80.1  2CDG120012R0011       

   

 Исполнительный механизм привода вентиля, 6-ка-
нальный, о/у 
6-канальный исполнительный механизм привода венти-
ля управляет в сочетании с регуляторами температуры 
помещения до 13 термоэлектрическими сервоприво-
дами (24 В), макс. 4 на канал. Прибор подходит для 
встроенного монтажа в коллекторах нагревательных 
контуров, при этом используемые двунаправленные ти-
ристоры делают возможным бесшумное переключение 
приводов. Сетевой штекерный разъем на трансформа-
торе (230 В) для удобства монтажа.
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
выходное напряжение: 24 В~
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 6x Электронный выход, беспотенциальный

 VAA/A 6.241  2CDG120032R0011       

   

 Aктиватор выключателя   1 )  
 1-канальный 
Возможно „локальное управление“ через сенсоры 
скрытой установки или стандартные выключатели, (на-
пример, 2020 US/2021/6 UK).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 1
выходы: 1x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX, при cos    0,5
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 42 мм x 240 мм x 32 мм

    
 6151 EB-500  6151-0-0021  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 2-x канальный активатор или жалюзиактиватор   1 )  
 Активатор, 2 поста/жалюзиактиватор,1 пост 
2-x канальный активатор: возможно „локальное управ-
ление“ через сенсоры скрытой установки и стандарт-
ные выключатели, (например, 2020 US-205).
Жалюзиактиватор: возможно „локальное управление“ 
через сенсоры скрытой установки и стандартные вы-
ключатели жалюзи без фиксации, (например, 2020/4 US).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 2
выходы: 2x Нормально-открытый контакт, 1 со свобод-
ным потенциалом
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,5
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 42 мм x 240 мм x 32 мм

     
 6152 EB-101-500  6152-0-0029  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Активатор выключатель/светорегулятор   1 )    2 )  
 1-канальный 
для регулировки яркости ЭПРА с управляющим входом 
1–10 В
Возможно „локальное управление“ через сенсоры 
скрытой установки или стандартные выключатели, (на-
пример, 2020 US/2021/6 UK).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 1
выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX, при cos    0,5
управляющие и сигнальные выходы: 1, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 50 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 42 мм x 240 мм x 32 мм

 
 6153 EB-500  6153-0-0027  1     

 1)  Светорегулировка через подключенный выключатель добачного устройтсва не производится.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Универсальный светорегулятор   1 )    2 )    3 )    4 )  
 1-канальный 
для ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 
230 В, 40-315 Вт и низковольтных галогенных ламп 
со стандартным трансформатором 100-315 ВА (cos 
>=0,95) или электронными трансформаторами Busch 
40-315 ВА
Возможность управления с помощью KNX-сенсоров.
„локальное управление“ также осуществляется в 
дополнительном режиме с помощью стандартных вы-
ключателей, например, 2020 US/2021/6 UK).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 1
выходы: 1x электронный выход, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и гало-
генные лампы 230 В
номинальная мощность: 40 - 315 Вт/ВА
номинальная мощность: Электронные трансформаторы 
с галогенными лампами NV
номинальная мощность: 40 - 315 Вт/ВА
номинальная мощность: Индуктивные трансформаторы 
с галогенными лампами NV
номинальная мощность: 100 - 315 Вт/ВА
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 42 мм x 240 мм x 32 мм

    
 6155 EB-101-500  6151-0-0062  1     

 1)  Светорегулировка через подключенный выключатель добачного устройтсва не производится.  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  
 3)  Не для светорегулируемых ЭПРА.  
 4)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  

   

 Контроллер для помещений   1 )  
 для 8 модулей 
Базовый контроллер помещения RC/A 8.1вмещает до 8 
модулей. Он управляет их функциями и осуществляет 
коммуникацию через шину ABB i-bus ®  KNX.
В любой разъём базового блока может быть установ-
лен модуль любого типа.
Вставленный модуль автоматически опознаётся и 
подключаетса ко внутреннему напряжению питания и 
сетевому напряжению.
Устройство ручного обслуживания позволяет осуще-
ствить мгновенный функциональный тест при отсут-
ствии напряжения на шине.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
класс защиты: IP 54
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 270 мм x 316 мм x 50 мм

 RC/A 8.1  2CDG110001R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль бинарного выхода   1 )  
 2-х канальный, 6 A 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
При помощи двух реле величина тока переключается 
до 16 A.
Максимальный постоянных ток составляет 6 A.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 SA/M 2.6.1  2CDG110002R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль активатора жалюзи   1 )  
 2-х канальный, 230 В~ 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Используется для управления двумя независимыми 
приводами жалюзи или рольставней с напряжением 
115/230 В~.
Специальные функции: перемещение в заданное по-
ложение и автоматическая защита от солнца.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 JA/M 2.230.1  2CDG110003R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль активатора жалюзи   1 )  
 2-х канальный, 24 В= 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Используется для управления двумя независимыми при-
водами жалюзи или рольставней с напряжением 24 В=.
Специальные функции: перемещение в заданное по-
ложение и автоматическая защита от солнца.
номинальное напряжение: 24 В
выходы: 2x Переключатель
коммутируемая нагрузка: DC
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 JA/M 2.24.1  2CDG110004R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 модуль светорегулятора для ЭПРА   1 )  
 2-х канальный, 6 A 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Возможно включение и регулировка яркости света 
двух осветительных групп в сочетании с электронными 
пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) путём подачи 
управляющего напряжения от 1 до 10 В.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 SD/M 2.6.1  2CDG110010R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль светорегулятора   1 )  
 1-канальный, 6 A 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Возможно включение и регулировка яркости света 
осветительной группы путём подачи управляющего 
напряжения от 1 до 10 В.
В сочетании с датчиком освещённости LF/U 1.1 прибор 
может применяться для регулирования постоянного света.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 1, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 30 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 LR/M 1.6.1  2CDG110011R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Датчик освещенности 
Датчик освещённости устанавливается в комбинации 
с регулятором освещённости LR/S 2.2.1 для поддержа-
ния постоянного уровня освещённости.
Подсоединение осуществляется с помощью клеммы 
для подключения (имеется).
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 20 мм x 54 мм

 LF/U 1.1  GHQ6310039R0111       

   

 Модуль бинарного входа   1 )  
 4-канальный, 115/230 В 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения контактов 115/230 В~/=.
Напряжение подается от модуля.
входы: 4
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 BE/M 4.230.1  2CDG110005R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль бинарного входа   1 )  
 4-канальный 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения контактов 12/24 В~/=).
Напряжение должно подаваться от внешнего источ-
ника.
входы: 4
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 BE/M 4.24.1  2CDG110006R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль бинарного входа   1 )  
 4-канальный, сканирование контактов 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет 4 входа для подсоединения беспотенциальных 
контактов.
Отсканированое напряжение подается от прибора.
напряжение опроса контактов: 12 В, с развязкой по 
напряжению
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 BE/M 4.12.1  2CDG110007R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Универсальный модуль светорегулятора   1 )    2 )    3 )  
 1-канальный , 300 ВА 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Осуществляет регулировку яркости свет ламп накали-
вания, галогенных ламп напряжением 230 В и низко-
вольтных галогенных ламп мощностью до 300 Вт/ВА.
Предназначен для различных видов нагрузки (автома-
тическое распознавание нагрузки).
Прибор в значительной мере защищён от сторонних 
управляющих сигналов и колебаний напряжения. Ми-
нимальная нагрузка составляет всего лишь 2 Вт.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 1x электронный выход, потенциально-
зависимый
коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и гало-
генные лампы 230 В
номинальная мощность: 300 Вт/ВА
номинальная мощность: Лампы накаливания и галоген-
ные лампы 127 В
номинальная мощность: 150 Вт/ВА
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 UD/M 1.300.1  2CDG110012R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  Не для светорегулируемых ЭПРА.  
 3)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Модуль электронный,бинарный выход   1 )  
 2-канальный, 115/230 В 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет два бесшумных, износостойких выхода с за-
щитой от перегрузки.
Используются для управления системами отопления и 
охлаждающими рубашками с помощью электротерми-
ческих сервоприводов с напряжением 230 В~ и макс. 
током длительной нагрузки 700 мА.
номинальное напряжение: 230 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x Электронный выход, потенциальный, 230 В
номинальный ток: 0,7 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 ES/M 2.230.1  2CDG110013R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль электронный,бинарный выход   1 )  
 2-канальный, 24 В 
Модуль для установки в базовый блок комнатного 
контроллера.
Имеет два бесшумных, износостойких выхода с за-
щитой от перегрузки.
Используются для управления системами отопления 
и охлаждающими рубашками с помощью электротер-
мических сервоприводов с напряжением 12~/24 В~ и 
макс. током длительной нагрузки 700 мА.
номинальное напряжение: 24 В
номинальная частота: 50 Гц
выходы: 2x Электронный выход, потенциальный, 230 В
номинальный ток: 0,7 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 49 мм x 42 мм x 93 мм

 ES/M 2.24.1  2CDG110014R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Блок управления помещением Raum Master, Basic 
Блок управления помещением открывает новые воз-
можности для объектов и позволяет осуществлять 
управление и эффективное использование в помеще-
ниях, включая гостиную и ванную. Именно для таких 
помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, 
жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а 
также в студенческих общежитиях, разработан главный 
блок управления помещением Room-Master. Он удо-
влетворяет всем требованиям к электроустановочной 
арматуре для данной области применения и пред-
лагает в компактном варианте следующие функции: 
• включение освещения,  • отопление/охлаждение,  • 
затемнение (посредством жалюзи или гардин),  • вклю-
чение розеток и потребителей.  За счет коммуникации 
приборов через шину KNX можно также централизо-
ванно передавать функции управления и экстренных 
вызовов из помещений на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 8
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 RM/S 1.1  2CDG110094R0011       

   

 Блок управления помещением Rооm Master, 
Premium 
Блок управления помещением открывает новые воз-
можности для объектов и позволяет осуществлять 
управление и эффективное использование в помеще-
ниях, включая гостиную и ванную. Именно для таких 
помещениях, как правило, в гостиницах, больницах, 
жилищах для людей пожилого возраста с уходом, а 
также в студенческих общежитиях, разработан главный 
блок управления помещением Room-Master. Он удо-
влетворяет всем требованиям к электроустановочной 
арматуре для данной области применения и пред-
лагает в компактном варианте следующие функции: 
• включение освещения,  • отопление/охлаждение,  • 
затемнение (посредством жалюзи или гардин),  • вклю-
чение розеток и потребителей.  За счет коммуникации 
приборов через шину KNX можно также централизо-
ванно передавать функции управления и экстренных 
вызовов из помещений на центральный пульт.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 13
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
выходы: 18x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

 RM/S 2.1  2CDG110095R0011       

   

 Kонтроллер жалюзи   1 )   *)   
 2/1-клавишных 
Жалюзиактиватор: 1 группа с 2 жалюзи
Возможно „локальное управление“ через сенсоры 
скрытой установки или стандартные выключатели, (на-
пример, 2020/4 US).
Бинарный выход: 2 независимых выхода
Возможно „локальное управление“ через сенсоры 
скрытой установки или стандартные выключатели, (на-
пример, 2020 US-205).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 2
выходы: 2x х нормально-открытый
коммутируемая нагрузка: Режим работы – переклю-
чение
номинальный ток: 10 A, при cos    0,5
номинальная мощность: Режим работы – жалюзи
номинальный ток: 4 A, при cos    0,5
класс защиты: IP 54
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 105 мм x 150 мм x 50 мм

     
 6172 AG-101-500  6151-0-0153  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 *)  Снимается с производства  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Комбинированный активатор   1 )   *)   
 4-канальный 
активатор 4 канала: 3x 6 AX, cos 0,5 1x 2 AX, cos 0,5
2- х канальных контролёра жалюзи, или как комби-
нированный 2-х канальный бинарный выход и 1х2-х 
канальный контролёр жалюзи.
4 входа добавочных устройств для стандартных вы-
ключателей; либо 4 x 230 В, либо 4 x 24 В-, бинарные 
входные контакты
Pазъемы: 
KNX-линия: 2-полюсные винтовые клеммы/клеммы 
штепсельного типа
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 4
напряжение опроса контактов: 230 В~, на выбор 24 
В-/~, внутренний или внешний, комбинация не до-
пускается
выходы: 4x Переключающие контакты/нормально-
открытые, потенциальные
напряжение питания: 230 В
коммутируемая нагрузка: Режим работы – переключе-
ние, 3 канала a
номинальный ток: 10 A, при cos    0,5
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: Режим работы – переключе-
ние,1 канал a
номинальный ток: 2 A, при cos    0,5
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: Режим работы – жалюзи
номинальный ток: 4 A, при cos    0,5
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 54
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 187 мм x 160 мм x 49 мм

    
 6173 AG-101-500  6151-0-0138  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 *)  Снимается с производства  

   

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 4-канальный 
Прибор распознает четыре сигнала на 230 В~/=.
Состояние входов отображается с помощью 4 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют регистрировать  4 входных 
сигнала (в 2 группах).
Kаждый канал имеет нажимную кнопку для работы в 
ручном режиме.
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
управление: Красный светодиод
индикация: 4 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: , с развязкой по на-
пряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

 BE/S 4.230.1  2CDG110051R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 4-канальный 
Прибор распознает четыре сигнала на 24 В~/=.
Состояние входов отображается с помощью 4 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют регистрировать  4 входных 
сигнала (в 2 группах).
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
управление: Красный светодиод
индикация: 4 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: , с развязкой по напряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

 BE/S 4.24.1  2CDG110052R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 4-канальный, сканирование контактов 
Для опроса контактов, на которых отсутствует напря-
жение, с помощью генерируемого самим устройством 
реперного напряжения.
Состояние входов отображается с помощью 4 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют регистрировать  4 входных 
сигнала (в 2 группах).
Kаждый канал имеет нажимную кнопку для работы в 
ручном режиме.
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
управление: Красный светодиод
индикация: 4 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 4
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

 BE/S 4.20.1  2CDG110053R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 8-канальный 
Прибор распознает восемь сигналов на 230 В~ /=.
Состояние входов отображается с помощью 8 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют распознавать 8 независи-
мых друг от друга входных сигналов.
Kаждый канал имеет нажимную кнопку для работы в 
ручном режиме.
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
управление: Красный светодиод
индикация: 8 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 8
напряжение опроса контактов: , с развязкой по на-
пряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 BE/S 8.230.1  2CDG110054R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 8-канальный 
Прибор распознает восемь сигналов на 24 В~/=.
Состояние входов отображается с помощью 8 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют распознавать 8 независи-
мых друг от друга входных сигналов.
Kаждый канал имеет нажимную кнопку для работы в 
ручном режиме.
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
управление: Красный светодиод
индикация: 8 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 8
напряжение опроса контактов: , с развязкой по на-
пряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 BE/S 8.24.1  2CDG110055R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Бинарный вход   1 )    2 )  
 8-канальный,сканирование контактов 
Прибор опрашивает 8 беспотенциальных контактов с 
помощью внутреннего напряжения опроса.
Состояние входов отображается с помощью 8 желтых 
светодиодов.
Бинарные входы позволяют распознавать 8 независи-
мых друг от друга входных сигналов.
Kаждый канал имеет нажимную кнопку для работы в 
ручном режиме.
Приборы получают питание через ABB i-bus ®  KNX и не 
требуют дополнительного источника питания.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
управление: Красный светодиод
индикация: 8 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 8
напряжение опроса контактов: 19 В, с развязкой по 
напряжению
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 BE/S 8.20.1  2CDG110056R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Аналоговый вход, 2-канальный, о/у 
Может использоваться повсюду, где требуется децен-
трализованная регистрация аналоговых параметров. 
Продуманная концепция корпуса позволяет быстро 
и наглядно прокладывать проводку, что обеспечит 
быстрое подключение сенсорных датчиков. Широкие 
возможности регулировки для множества типовых 
датчиков (1 – 10 В, 0(4) – 20 мА, 0 – 1 В, PT 100, PT 
1000,…), необходимых для регистрации температуры, 
освещенности, уровня заполнения и т.д. Для активных 
датчиков понадобится отдельный источник вспомога-
тельного напряжения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 2
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

 AE/A 2.1  2CDG110086R0011       

   

 аналоговый вход 
 4-х канальный 
Аналоговое входное устройство AE/S 4.2 использу-ется 
для регистрации и обработки.
4 независимых входных аналоговых сигналов 0  - 1 В, 
0  - 10 В, 0  - 20 мA
Для прибора требуется напряжение питания 230 В 
переменного тока.
Напряжение для питания датчиков подаётся с прибора.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~ / -30 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 4
выходы: 1x Выход вспомогательного напряжения для 
питания датчика
номинальный ток: 300 мA
выходное напряжение: 24 В~
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 AE/S 4.2  2CDG110030R0011       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Таймер   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Обеспечивает коммутацию, заданную по времени в 
ежедневной программе для групп электрической на-
грузки через шину ABB i-bus ®  KNX.
Каждый канал может включать группу потребителей 
ВКЛ/ВЫКЛ или отправлять значение яркости на свето-
регулирующее устройство.
24 ячейки памяти с конфигурируемым блочным форми-
рованием рабочих дней.
управление: Клавиатура
индикация: ЖК-дисплей
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
выходы: 2
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 36 мм x 65,5 мм
ширина: 2 TE

 SW/S 2.5  GHQ6050062R0001       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Таймер   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Обеспечивает коммутацию, заданную по времени 
в ежедневной, еженедельной и годовой программе 
управления электрическими нагрузками через шину 
ABB i-bus ®  KNX.
Время и дата отсылаются для синхронизации других 
устройств на шине ABB i-bus ®  KNX.
Каждый канал может включать группу потребителей 
ВКЛ/ВЫКЛ или отправлять значение яркости на свето-
регулирующее устройство.
Программирование времени включения осуществляет-
ся на часах или в сочетании с картой памяти PK/E 1.1 и 
программным комплектом PS/E 1.1 через ПК.
Резерв хода: ок. 1,5 лет 
тип батареи: Lithium CR2450, 3 В
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
управление: 15 кнопок регулировки
индикация: 1 ЖК-дисплей
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
выходы: 4
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

 SW/S 4.5  GHQ6050061R0001       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Годовой таймер (с радиоуправлением )   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Таймер с радиоуправлением получает сигнал точного 
времени с передатчика DCF 77 (необходима антенна 
FA/A 2.1).
Встроенный блок питания для DCF-приема.
Программирование времени коммутации осуществля-
ется на таймере или с помощью ПК с подключенной 
картой памяти
PK/E 1.1 и устройством программирования PS/E 1.1.
Возможна передача данных и их сохранение с помо-
щью на отдельной карте-носителе.
Количество ячеек памяти: 324 (свободное совмещение)
Резерв хода: ок. 1,5 лет 
тип батареи: Lithium CR2450, 3 В
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
управление: Клавиатура
индикация: ЖК-дисплей
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
выходы: 4
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

 FW/S 4.5  GHQ6050060R0001       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Антенна 
Антенна для подключения к радио-таймеру FW/S 4.5.
Сигнал точного времени передатчика DCF 77 может 
быть принят на расстоянии ок. 1000 км от Франкфурта-
на-Майне.
индикация: Светодиод режима
номинальное напряжение: 12 В
класс защиты: IP 54
рабочая температура прибора: -20 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 64 мм x 98 мм x 34 мм
монтажная глубина: 79 мм

 FA/A 2.1  GHQ6050031R0021       

   

 Набор для программирования 
В комплект устройства программирования входит 
CD-ROM с программным обеспечением Obelisk для 
создания программ коммутации для таймеров SW/S 4.5 
и FW/S 4.5, карта памяти PK/E 1.1 для переноса комму-
тационных программ и для обеспечения сохранности 
данных, программируемый адаптер для подключения к 
ПК (RS232) и руководство.

 PS/E 1.1  GHQ6001942R0001       

   

 Карта памяти 
Для переноса коммутационных программ и для обе-
спечения сохранности данных таймеров SW/S 4.5 и 
FW/S 4.5.

 PK/E 1.1  GHQ6001943R0001       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Передатчик времени DCF   1 )    2 )  
 2-х канальный 
для передачи времени и даты на шину KNX
для синхронизации других адресов шины
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время
Возможен режим с антенной DCF и без нее.
Встроенный блок питания для DCF-приема.
Время работы прим. 10 лет
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -10 °C до 50 °C
размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 35 мм x 65,5 мм
ширина: 2 TE

 6145/10  6140-0-0027  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Датчик освещенности   1 )    2 )  
 3-х канальный 
Включает освещение через шину ABB i-bus ®  KNX в за-
висимости от интенсивности дневного света.
Параметрирование прибора позволяет использовать 
его в качестве сумеречного выключателя (1... 100 lx) 
или выключателя, устанавливаемого на определённый 
уровень освещённости (100 ... 20 000 lx).
Датчик освещённости входит в комплект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 1
пороговая освещенность: 1 Люкс - 20000 Люкс
класс защиты: IP 20
класс защиты датчика: IP 54
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
рабочая температура датчика: -40 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 45 мм x 36 мм x 65,5 мм
ширина: 2 TE

 HS/S 3.1  GHQ6050063R0001       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Датчик освещенности, датчик температуры   1 )  
 3-x канальный 
для определения и передачи освещенности и темпе-
ратуры
Пороговый выключатель для управления активаторами 
включения, регулировки яркости и жалюзи в зависимо-
сти от окружающей освещенности и/или температуры.
с объектом блокирования для деактивизации одного 
или нескольких пороговых выключателей
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
пороговая освещенность: 1 Люкс - 100000 Люкс
класс защиты: IP 54
рабочая температура прибора: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 72 мм x 54 мм

 6146/10  6146-0-0022  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

   

 Метеостанция   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Метеостанция WS/S 4.1 используется для регистра-
ции и обработки 4 независимых входных сигналов от 
метеорологических приборов в соответствии со стан-
дартом DIN IEC 60381 (0 - 1 В, 0 - 5 В, 0 - 10 В, 1 - 10 В, 
0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 1000 Ом, PT 100 в 2-проводном 
исполнении и беспотенциальный контакт).
Прибор оснащен блоком питания для обеспечения 
датчиков напряжением 24 В=.
Прибор может эксплуатироваться с рабочим напряже-
нием от 115 до 230 В~, 50/60 Гц.
Сила тока составляет макс. 300 мА по всему диапазону 
напряжения.
Прикладное программное обеспечение настроено на 
сбор информации о погоде.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В~, +15 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 24 В
входы: 4
напряжение опроса контактов: , Входное сопротивле-
ние около 18 кОм
выходы: 2
номинальный ток: 100 мA
выходное напряжение: 24 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 58 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

     
 WS/S 4.1  2CDG110032R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Метеорологический блок   1 )    2 )  
Метеорологический блок WZ/S 1.1используется для 
регистрации и обработки метеоданных, поступающих 
от метеорологических датчиков. Метеорологические 
датчики передают на этот блок такие данные, как, на-
пример, интенсивность света и уровень освещённости 
по трём направлениям, сведения о дожде, темпера-
туре, наступлении дня/ночи, скорости ветра, дате и 
времени суток.
Метеорологический блок WZ/S 1.1 может использо-
ваться только с метеорологическим датчиком WES/
A1.1.
Благодаря встроенному блоку питания напряжение 
подается к метеодатчику непосредственно.
Прибор может эксплуатироваться с рабочим напряже-
нием от 115 до 230 В~, 50/60 Гц.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
входы: 1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 58 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

     
 WZ/S 1.1  2CDG110034R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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 Метеодатчик 
Метеодатчик WES/A 1.1 регистрирует наступление 
сумерек, степень освещенности по трем сторонам 
света, дождь (верхняя поверхность датчика нагревает-
ся постоянно, а нижняя поверхность - при температуре 
< 10° или выпадении осадков), температуру воздуха, 
скорость ветра, дату и время суток (день или ночь и 
точное время) (радиоприемник DCF).
Дополнительный трансформатор накала не требуется.
Метеодатчик WES/A 1.1 настроен на метеоцентр WZ/S.
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -30 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 80 мм x 67 мм x 125 мм

     
 WES/A 1.1  2CDG120003R0011       

   

 Датчик силы ветра 
для метеостанции 6190/40
Преобразует измеряемую скорость ветра (0,7-40 м/с) в 
электрический сигнал (0–10 В).
с нагревательным элементом для работы в зимнее 
время (с нагревательным трансформатором 6190/49)
Вкл. провод 3 м LIYY 6 x 0,25 мм²
номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -25 °C до 60 °C
размеры (В x Ш x Г): 160 мм x 124 мм

 6190/41  6190-0-0031  1     

   

 Датчик температуры 
для метеостанции 6190/40
Преобразует измеряемую скорость ветра (-30 до +70 
градусов) в электрический сигнал (0–10 В).
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -30 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 35 мм

 6190/42  6190-0-0032  1     

   

 Датчик дождя 
для метеостанции 6190/40
Преобразует измеряемое значение силы дождя в элек-
трический сигнал (0 В=сухо -10 В=дождь).
Необходим нагревательный трансформатор 6190/49
Вкл. провод 3 м LIYY 5 x 0,25 мм²
номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -30 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 17 мм

 6190/43  6190-0-0033  1     

   

 Сумеречный датчик 
для метеостанции 6190/40
Преобразует измеряемый уровень освещенности (0-
255 лк) в электрический сигнал (0–10 В).
Коробка для открытой установки IP 65
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -30 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 35 мм

 6190/44  6190-0-0034  1     

   

 Датчик освещенности 
для метеостанции 6190/40
Преобразует измеряемый уровень освещенности 
(3000-60 000 лк) в электрический сигнал (0–10 В).
Коробка для открытой установки IP 65
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно 
GND при макс. полном сопротивлении нагрузки транс-
форматора 1 кОм
класс защиты: IP 65
рабочая температура прибора: -30 °C до 70 °C
размеры (В x Ш x Г): 83 мм x 58 мм x 35 мм

 6190/45  6190-0-0035  1     

   

 Нагревательный трансформатор   1 )  
 2-канальный 
для датчика ветра и/или дождя 6190/41 и 6190/43
Выход: 24 В~, макс. 1А SELV
также подходит для питания до 5 термоэлектрических 
приводов 24 В 6164/11
Служит в качестве источника питания метеостанции 
6190/40-101.
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 24 В~
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x Вторичные выходы, 24 В
номинальный ток: 500 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 40 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 70 мм x 58 мм
ширина: 4 TE

 6190/49-101  6190-0-0040  1     

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок управления для жалюзи 
Управляет работой жалюзи через шину ABB i-bus ®  в 
соответствии положения солнца на небосводе.
Модуль управления жалюзи реализует функции анти-
бликовой защиты и учёта изменения направления 
солнечного света в течение дня  не менее чем для 4-х 
фасадов.
Возможен учёт объектов, создающих затенение.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

 JSB/S 1.1  GHQ6310084R0111       
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 Модуль безопасности   1 )    2 )  
Модуль безопасности обеспечивает выполнение 
необходимых логических функций, предусмотренных 
в небольших и среднеразмерных системах KNX для 
установления связи между различными устройствами 
KNX (например, зонными терминалами, детекторами 
перемещений и т.д.) и формирования системы тревож-
ной сигнализации.
Контролю могут подвергаться до 64 различных сиг-
нальных групп.
Прибор имеет три светодиода для индикации рабочего 
состояния, а также один свободноуправляемый релей-
ный выход, к которому может подключаться, например, 
датчик сигнала.
Помимо этого, прибор имеет внутренний зуммер. 
Рекомендуется буферизированная подача напряжения 
KNX.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 м x 36 м x 61 м
ширина: 2 TE

 SCM/S 1.1  2CDG110024R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Модуль диагностики и защиты   1 )  
Обеспечивает быструю диагностику состояния шины и 
отображает трафик с помощью светодиода. Через раз-
мыкающий и замыкающий контакты можно передавать 
сообщения о неисправности шины (U<Umin). Данный 
модуль также подавляет переходные перенапряжения  
и броски напряжения, возникающие на шине, обеспе-
чивая тем самым звщиту системы АВВ i-bus ® .
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 DSM/S 1.1  2CDG110060R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Порт для подключения центральных систем сигна-
лизации 
Центральный модуль сигнализации L240 с многочис-
ленными сенсорными датчиками для целей наблюде-
ния и удобстве постановки на охрану методом SafeKey 
представляет собой универсальное решение для про-
фессионального применения. Благодаря интерфейсу 
XS/S 1.1 возможна интеграция в установки стандарта 
KNX. За счет этого достигается множество преиму-
ществ: сигнализатор открывания может, например, в 
состоянии снятия с охраны дополнительно отключить 
отопление, чтобы экономить энергию. При срабатыва-
нии сигнализации можно выполнять также действия 
абонента системы KNX, то есть, включать свет или 
управлять шторами. Такая слаженность обеспечивает и 
другие преимущества при системной интеграции, кото-
рые, в свою очередь, позволяют выполнить требования 
VdS вплоть до класса С.

 XS/S 1.1  2CDG110075R0011       

   

 Терминал для сигнальных групп   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Служит для контролируемого подключения пассивных 
датчиков (например, магнитных контактов или датчи-
ков целостности стекла) к шине ABB i-bus ®  KNX и/или 
для подключения иных беспотенциальных контактов 
при использовании в условиях повышенных требова-
ний безопасности.
Устройство имеет 4 зонных входа, состояние которых 
отображается с помощью 4 светодиодов.
Два выхода 12 В „Контроль прохождения“ и „Установ-
ка/возврат в исходное состояние“ позволяют контро-
лировать работу стандартных  пассивныхдетекторов 
инфракрасного излучения.
Требуется внешний источник питания с постоянным 
напряжением 12 В, например, NT/S 12.1600.
Типичными вариантами применения являются контроль 
открывания и целостности стёкол дверей и окон, 
контроль помещений датчиками движения, а также 
местная сигнализация и удалённый сигнал тревоги.
индикация: 6 желтых СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 12 В, +15 % / -15 %
входы: 4
напряжение опроса контактов: , Длина кабеля ограни-
чивается только макс. сопротивлением 200 Ом
управляющие и сигнальные выходы: 2, нормально-
открытый, потенциально-зависимый
выходное напряжение: 12 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 MT/S 4.12.1  GHQ6310027R0111       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Терминал для сигнальных групп 
 2-х канальный 
Устройство используется для контролируемого под-
ключения пассивных датчиков,например, магнитных 
контактов, пассивных детекторов инфракрасного из-
лучения или датчиков разбитого стекла.
Оно имеет 2зонных входа, к которым могут подклю-
чаться более одного детектора.
Два выхода на 12 В «Контроль прохождения» и 
«Установка/возврат в исходное состояние» позволяют 
контролировать работу пассивных датчиков инфракрас-
ного излучения.
Монтаж может производится в скрытом варианте в 
монтажной коробке диаметром 55 мм.
Требуется внешний источник питания с постоянным 
напряжением 12 В, например, NT/S 12.1600.
Типичными вариантами применения являются контроль 
открывания и целостности стёкол дверей и окон, 
контроль помещений датчиками движения, а также 
местная сигнализация и удалённый сигнал тревоги.
входы: 2
напряжение опроса контактов: , Группы датчиков, пер-
вичные линии с нагрузочным резистором 2,7 кОм
класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 54 мм x 54 мм x 28 мм

 MT/U 2.12.1  GHQ6310060R0111       

   

  Набор магнитных контактов 
Для контроля открывания окон, дверей, для привинчи-
вания или всверливания.
Комплект: 1 магнит, 1 язычковый контакт (геркон) с 4 м 
соединительного кабеля LIVY 4 x 0,14 мм², 2 корпуса, 
2 дистанционные прокладки, 2 фланца, 4 крепёжных 
ненамагничивающихся винта.
 

 слоновая кость  MRS/W  GHQ3201972R0001       
 коричневый  MRS/B  GHQ3201972R0002       
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  Комплект магнитоуправляемых герконов   1 )  
Для контроля открывания окон, дверей, для привинчи-
вания или всверливания.
Комплект: 20 магнитов, 20 язычковых контактов (гер-
конов) с 4 м соединительного кабеля LIVY 4 x 0,14 мм², 
40 корпусов, 40 дистанционных прокладок, 40 фланца, 
80 крепёжных ненамагничивающихся винтов.
 

 слоновая кость  VMRS/W  GHQ3201972R0011       
 коричневый  VMRS/B  GHQ3201972R0012       

 1)  без иллюстрации  

   

  Датчик разбития стекла 
Для контроля стеклянной поверхности окон, витрин и 
дверей, высокая помехоустойчивость, интегрированная 
индикация содержимого памяти.
Крайне маленькие габариты.
Размеры: (высота H x ширина B x глубина T) 18 x 18 x 
9 мм.
Монтаж осуществляется на стекло при помощи клея 
Loctite (LKS).
С соединительным кабелем 5 м.
 

 слоновая кость  SPGS/W  GHV9220004V0009       
 коричневый  SPGS/B  GHV9220004V0010       
   

  Датчик сотрясения 
Сигнализатор сотрясений представляет собой детек-
тор вибраций со светодиодной индикацией.
Чувствительность настраивается в индивидуальном 
порядке. Соединительный кабель LIVY 4 x 0,14 мм² 4 
м длиной.
Монтаж осуществляется на стекло при помощи клея 
Loctite (LKS).
 

 слоновая кость  EMA/W  GHV9220009V0003       
 коричневый  EMA/B  GHV9220009V0004       
   

 Датчик замка двери 
Для установки в пластине замка, служит для контроля 
запирания дверей.
Водонепроницаемость IP 67
С соединительным кабелем 2,5 м LIVY 3 x 0,14 мм².

 WRK/W  GHV9250022V0005       

   

 Датчик замка окон 
Контроль замыкания осуществляется при помощи спе-
циального магнита и язычкового контакта (геркона).
Монтаж магнитов осуществляется на толкающей тяге 
створки окна, язычковый контакт (геркон) устанавлива-
ется на раму.
Соединительный кабель LIVY 4 x 0,14 мм² 4 м длиной.

 VSUE  GHV9210018V0022       

   

 Блок регистрации данных   1 )  
Блок регистрации данных осуществляет регистра-
цию локальных рабочих циклов и часов наработки 
с целью планирования технического обслуживания 
или оценки срока службы устройств. Для каждого 
из 35 каналов ( например, релейных переключате-
лей ), подлежащих контролю, возможна установка 
предельных значений количества переключений и вида 
сообщений,передаваемых в случае превышения этих 
величин. Регистрация часов наработки может произ-
водиться либо в режиме общего времени наработки, 
либо в режиме оставшегося времени. В эти величины 
могут вноситься изменения посредством  коммуника-
ционных объектов, находящихся на связи.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 BDB/S 1.1  2CDG110067R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Шинный адаптер счётчика электроэнергии   1 )  
Через интерфейс счетчика регистрируются по-
казатели потребления и результаты измерений от 
электрических счетчиков электроэнергии посредством 
шины ABB i-bus ® . Прибор оснащен инфракрасным 
интерфейсом, через который можно, по выбору, 
считывать данные со счетчика электроэнергии ABB 
типа DELTAplus, DELTAsingle и ODIN. Считываемая 
информация и данные можно использовать, например, 
для учета затрат по источникам их возникновения, для 
оптимизации энергопотребления, визуализации или 
контроля установки.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 ZS/S 1.1  2CDG110083R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Модуль тока  *)   
 3-х канальный 
Модуль тока SM/S 3.16.30 позволяет осуществлять 
измерение токов нагрузки и/или токов утечки.
Для этого имеются 3 беспотенциальных и независимых 
друг от друга контура тока / измерительных контура.
Текущее значение нагрузки и тока утечки может по-
сылаться через шину ABB i-bus ®  KNX в виде 1-байтовой 
телеграммы.
При нарушении заданных максимальных или минималь-
ных пороговых значений 1-байтовые коммутационные 
программы могут пересылаться через шину ABB i-bus ®  
KNX.
входы: 3
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 SM/S 3.16.30  GHQ6310034R0111       

 *)  Снимается с производства  

   

 Модуль сообщений о неисправностях 
Модуль сообщений о неисправностях SMB/S 1.1 пред-
назначен для регистрации до 100 сообщений о неис-
правностях, поступающих по шине ABB i-bus ® .
Сообщения о неисправностях обрабатываются блоком 
и могут направляться на устройство отображения.
Кроме этого, предусмотрены оптические и акустиче-
ские обобщенные сообщения по шине.
Возможно квитирование сообщений и сообщение о 
потере данных.
SMB/S 1.1 поддерживает следующие типы сообщений, 
определенные в стандарте DIN 19 235: сообщение 
с непрерывно горящим светом, сообщение о новом 
значении с простым мигающим светом, сообщение о 
первом значении с простым квитированием, сообще-
ние двигателя. Возможен централизованный запрос 
текущих значений.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

 SMB/S 1.1  GHQ6310085R0111       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Блок контроля 
Контрольный модуль KNX EUB/S 1.1 предназначен для 
контроля макс. 100 компонентов по шине ABB i-bus ®  
KNX.
При этом предусмотрены четыре режима контроля.
Контроль этих устройств осуществляется в целях под-
тверждения их присутствия и минимальной функцио-
нальности (отправка и получение данных).
В целях осуществления контроля отдельных компонен-
тов шины можно объединить в 5 групп.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
ширина: 2 TE

 EUB/S 1.1  2CDG110066R0011       

   

 Универсальный концентратор сигналов входа-
выхода   1 )  
Универсальный концентратор используется  для под-
ключения нажимных клавиш или сигнальных ламп к 
шине ABB i-bus ®  KNX, например, в операционном/дис-
плейном табло.Концентратор имеет 32 канала, которые 
можно независимым образом параметризовать, как 
входы/выходы с помощью програмного обеспечения 
ETS. Для работы устройства  требуется дополнитель-
ный внешний источник питания 12-24 В постоянного 
тока, например, NT/S 24.800.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 UK/S 32.2  2CDG110071R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок питания 12 В   1 )  
 1600 мА 
Два блока электропитания  могут использоватьсяв ка-
честве дополнительного источника питания в системе 
KNX или в  других системах SELV.
Эти устройства обеспечивают подачу регулируемого 
выходного напряжения, равного 12В.
Прибор защищён от перегрузок, а его выходы устойчи-
вы к продолжительным коротким замыканиям.
Статус напряжения питания и напряжения на выходе 
отображается двумя светодиодами.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -15 %
выходное напряжение: 12 В, +1 % / -1 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальный ток: 1600 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 NT/S 12.1600  GHQ6050056R0002       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок питания 24 В   1 )  
 800 мА 
Два блока электропитания  могут использоватьсяв ка-
честве дополнительного источника питания в системе 
KNX или в  других системах SELV.
Эти устройства обеспечивают подачу регулируемого 
выходного напряжения, равного 24В.
Прибор защищён от перегрузок, а его выходы устойчи-
вы к продолжительным коротким замыканиям.
Статус напряжения питания и напряжения на выходе 
отображается двумя светодиодами.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -15 %
выходное напряжение: 24 В, +1 % / -1 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальный ток: 800 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 NT/S 24.800  GHQ6050057R0002       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Aктиватор , 10 AX   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 10AX-AC1 подходит, прежде 
всего, для коммутации омических, индуктивных и 
емкостных нагрузок, а также потребителей с люминес-
центными лампами (AX) стандарта DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 SA/S 2.10.1  2CDG110039R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Aктиватор, 16 А   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 16A-AC1 подходит для комму-
тации омических, индуктивных и емкостных нагрузок.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 6 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 SA/S 2.16.1  2CDG110062R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 16 AX   1 )    2 )  
 2-х канальный, емк. нагрузка, с распознаванием 
тока 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 16AX-AC3 ( С-нагрузка) специально пред-
назначены для коммутации нагрузок  с большими им-
пульсными токами, например, осветительные приборы 
с корректирующими конденсаторами или потребители 
люминесцентными лампами (AX) стандарта DIN EN 
60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 SA/S 2.16.5S  2CDG110043R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 20 AX 
 2-х канальный, емк. нагрузка, с распознаванием 
тока 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 20AX-AC3 специально предназначены  для 
коммутации  нагрузок с большими импульсными тока-
ми, например, источников света с компенсационными 
конденсаторами и люминесцентных ламп (AX) согласно 
DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 20 A, при cos    0,8
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,45
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 SA/S 2.20.1S  2CDG110047R0011       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Aктиватор, 6 A   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Используется для включения 4 независимых электри-
ческих потребителей в 2 группах (по 2 контакта на каж-
дую группу) с помощью беспотенциальных контактов 
через ABB i-bus ®  KNX.
Устройства 6A-AC3 специально предназначены для 
коммутации резистивных, индуктивных и емкостных 
нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 SA/S 4.6.1  2CDG110036R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Aктиватор , 10 AX   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок  посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 10AX-AC1 подходит, прежде 
всего, для коммутации омических, индуктивных и 
емкостных нагрузок, а также потребителей с люминес-
центными лампами (AX) стандарта DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SA/S 4.10.1  2CDG110040R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Aктиватор, 16 А   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок  посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 16A-AC1 подходит для комму-
тации омических, индуктивных и емкостных нагрузок.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 6 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SA/S 4.16.1  2CDG110063R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Активатор, 16 AX   1 )    2 )  
 4-х канальный, емк. нагрузка, с распознаванием 
тока 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок  посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 16AX-AC3 ( С-нагрузка) специально пред-
назначены для коммутации нагрузок  с большими 
импульсными токами, например, осветительные 
приборы с корректирующими конденсаторами или 
потребители люминесцентными лампами (AX) стандарта 
DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SA/S 4.16.5S  2CDG110044R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 20 AX 
 4-х канальный, емк. нагрузка, с распознаванием 
тока 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок  посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 20AX-AC3 специально предназначены  для 
коммутации  нагрузок с большими импульсными тока-
ми, например, источников света с компенсационными 
конденсаторами и люминесцентных ламп (AX) согласно 
DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 20 A, при cos    0,8
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,45
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SA/S 4.20.1S  2CDG110048R0011       

   

 Aктиватор, 6 A   1 )    2 )  
 8-канальный 
Используется для включения 8 независимых электри-
ческих потребителей в 4 группах (по 2 контакта на каж-
дую группу) с помощью беспотенциальных контактов 
через ABB i-bus ®  KNX.
Устройства 6A-AC3 специально предназначены для 
коммутации резистивных, индуктивных и емкостных 
нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SA/S 8.6.1  2CDG110037R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Aктиватор , 10 AX   1 )    2 )  
 8-канальный 
Использует контакты,на которых отсутствует напря-
жение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 10AX-AC1 подходит, прежде 
всего, для коммутации омических, индуктивных и 
емкостных нагрузок, а также потребителей с люминес-
центными лампами (AX) стандарта DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 SA/S 8.10.1  2CDG110041R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Aктиватор, 16 А   1 )    2 )  
 8-канальный 
Использует контакты,на которых отсутствует напря-
жение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 16A-AC1 подходит для комму-
тации омических, индуктивных и емкостных нагрузок.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 6 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 SA/S 8.16.1  2CDG110064R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 16 AX   1 )    2 )  
 8-канальный, емк. нагрузка, с распознаванием тока 
Использует контакты,на которых отсутствует напря-
жение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 16AX-AC3 ( С-нагрузка) специально пред-
назначены для коммутации нагрузок  с большими им-
пульсными токами, например, осветительные приборы 
с корректирующими конденсаторами или потребители 
люминесцентными лампами (AX) стандарта DIN EN 
60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 SA/S 8.16.5S  2CDG110045R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 20 AX 
 8-канальный, емк. нагрузка, с распознаванием тока 
Использует контакты,на которых отсутствует напря-
жение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ®  KNX.
Для каждого выхода имеется возможность независи-
мого измерения силы тока нагрузки.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 20AX-AC3 специально предназначены  для 
коммутации  нагрузок с большими импульсными тока-
ми, например, источников света с компенсационными 
конденсаторами и люминесцентных ламп (AX) согласно 
DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 20 A, при cos    0,8
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,45
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 SA/S 8.20.1S  2CDG110049R0011       

   

 Aктиватор, 6 A   1 )    2 )  
 12-канальный 
Используется для включения 12 независимых электри-
ческих потребителей в 6 группах (по 2 контакта на каж-
дую группу) с помощью беспотенциальных контактов 
через ABB i-bus ®  KNX.
Устройства 6A-AC3 специально предназначены для 
коммутации резистивных, индуктивных и емкостных 
нагрузок.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 12x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

 SA/S 12.6.1  2CDG110038R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Aктиватор , 10 AX   1 )    2 )  
 12-канальный 
Используется для включения 12 независимых электри-
ческих потребителей с помощью беспотенциальных 
контактов через шину ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Последовательная схема 10AX-AC1 подходит, прежде 
всего, для коммутации омических, индуктивных и 
емкостных нагрузок, а также потребителей с люминес-
центными лампами (AX) стандарта DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 12x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

 SA/S 12.10.1  2CDG110042R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 16 A   1 )    2 )  
 12-канальный 
Использует контакты, на которых отсутствует на-
пряжение, для включения независимых электрических 
нагрузок посредством шины ABB i-bus ® . Ручной режим 
работы и отображение коммутационного состояния 
контактов. Устройства 16 А-АС1 специально предназна-
чены для коммутации резистивных нагрузок.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 12x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 6 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

 SA/S 12.16.1  2CDG110082R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 16 AX   1 )    2 )  
 12-канальный, емк. нагрузка 
Используется для включения 12 независимых электри-
ческих потребителей с помощью беспотенциальных 
контактов через шину ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 16AX-AC3 ( С-нагрузка) специально пред-
назначены для коммутации нагрузок  с большими им-
пульсными токами, например, осветительные приборы 
с корректирующими конденсаторами или потребители 
люминесцентными лампами (AX) стандарта DIN EN 
60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 12x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 6 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 400 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

 SA/S 12.16.5  2CDG110046R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор, 20 AX   1 )    2 )  
 12-канальный, емк. нагрузка 
Используется для включения 12 независимых электри-
ческих потребителей с помощью беспотенциальных 
контактов через шину ABB i-bus ®  KNX.
Ручной режим работы и отображение коммутационного 
состояния контактов.
Устройства 20AX-AC3 специально предназначены  для 
коммутации  нагрузок с большими импульсными тока-
ми, например, источников света с компенсационными 
конденсаторами и люминесцентных ламп (AX) согласно 
DIN EN 60669.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 12x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 20 A, при cos    0,8
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 16 A, при cos    0,45
выходное напряжение: 230 В~
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 12 TE

 SA/S 12.20.1  2CDG110050R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Аналоговый активатор 
 4-х канальный 
Аналоговый активатор имеет 4 аналоговых выхода  и 
преобразует телеграммы KNX в аналоговые выходные 
сигналы
Прибор располагает четырьмя аналоговыми выхода-
ми, которые можно использовать независимо друг от 
друга, в качестве выходов тока и напряжения.
Используя модуль аналогового активатора AAM/S 
можно увеличить количество аналоговых выходов до 
8 штук.
Для прибора требуется внешний источник вспомога-
тельного напряжения 24 В.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В~, +10 % / -10 %
выходы: 4
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 AA/S 4.1  2CDG120005R0011       

   

 Модуль аналогового активатора 
 4-х канальный 
Модуль аналогового активатора позволяет увеличить 
число аналоговых выходов  аналогового привода AA/S 
4.1 на 4 штуки.
Устройство преобразует телеграммы KNX в аналого-
вые выходные сигналы.
Для прибора требуется внешний источник вспомога-
тельного напряжения 24 В.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В-, +10 % / -10 %
выходы: 4
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 AAM/S 4.1  2CDG120006R0011       

   

 Электронный активатор   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Данное устройство имеет 4 канала для управления 
термоэлектрическими клапанами отопления и конди-
ционирования. Для работы электронного активатора 
требуется напряжение от 24В до 230В перем./пост. 
тока; выходы активатора имеют защиту от перегрузки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
выходы: 4x Электронный выход, потенциальный, 24 
В-/~–230 В
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 0,7 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 
 ES/S 4.1.1  GHQ6310061R0111       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Aктиватор Fan Coil   1 )    2 )  
 1-канальный, 6 A 
Предназначен для управления 3-скоростным вентиля-
тором по каскадной или проходной схеме.
Благодаря ей гарантируется, что две скорости вентиля-
тора не будут включены одновременно.
Кроме этого, предусмотрена также коммутационная 
пауза с возможностью параметризации.
Незадействованный выход можно использовать для 
управления вентилем или коммутации электрического 
потребителя.
Благодаря этому можно осуществлять управление 
2-проводными системами Fan Coil с одним простым 
или переменным контуром нагрева или охлаждения с 
помощью ABB i-bus ®  KNX.
для управления вентилем предусмотрены отдельные 
объекты, поэтому в зависимости от необходимости 
управление возможно также с помощью электронного 
активатора выключателя или активатора выключателя с 
более высокой коммутационной способностью
В дополнение к этому можно установить принудитель-
ное управление и 4 рабочих режима (защита от моро-
за/жары, ночной режим, комфортный режим и режим 
ожидания) для вентилятора и вентиля.
Одна единственная прикладная программа обеспечи-
вает следующие функции: - 3-ступенчатое управление 
вентилятором плюс коммутирующий выход;
- управление 2-проводными системами Fan Coil с 3-ско-
ростным вентилятором и одним вентилем.
В качестве регулирующей переменной в KNX высту-
пают следующие объекты: - три однобитовых объекта 
для ручного управления вентилятором;
 - один однобитовый объект для ручного переключения 
вентилятора на более высокую/низкую скорость; - один 
или два однобайтовых объекта для регулировки вели-
чины нагрева и/или охлаждения.
При необходимости можно запрограммировать объект 
на централизованное управление вентилятором или 
объект нагрева/охлаждения на прием информации о 
нагреве и охлаждении.
Выходы: 3 выхода для одной группы вентиляторов, 1 
выход для вентиля или электрических потребителей 
Номинальный ток: 6 А Коммутационная способность:
в соответствии с DIN EN 60 947-4-1: 6 A/AC1, 6 A/AC3 
(при 230 В~), в соответствии с DIN EN 60 669: 6 А 
Макс. емкостная нагрузка 35 мкф Соединение с цепью 
нагрузки: винтовые клеммы Соединение  KNX: не-
винтовая шинная клемма Способ монтажа: на шине 35 
мм, DIN EN 60 715 Ширина: 2 модуля по 18 мм Степень 
защиты: IP 20, EN 60 529.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 LFA/S 1.1  2CDG110077R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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 Aктиватор Fan Coil   1 )    2 )  
 2-х канальный, 6 A 
Предназначен для управления 3- или 5-скоростным 
вентилятором по каскадной или проходной схеме.
Благодаря ей гарантируется, что две скорости вентиля-
тора не будут включены одновременно.
Незадействованные выходы можно использовать для 
управления вентилями или коммутации электрических 
потребителей.
Благодаря этому можно осуществлять управление 2-, 
3- или 4-проводными системами Fan Coil с контурами 
нагрева и/или охлаждения с помощью ABB i-bus ®  KNX.
для управления вентилем предусмотрены отдельные 
объекты, поэтому в зависимости от необходимости 
управление возможно также с помощью электронного 
активатора выключателя или активатора выключателя с 
более высокой коммутационной способностью
В дополнение к этому можно установить принудитель-
ное управление и 4 рабочих режима (защита от моро-
за/жары, ночной режим, комфортный режим и режим 
ожидания) для вентилятора и вентиля.
Одна единственная прикладная программа обеспе-
чивает следующие функции: - 3-ступенчатая схема 
управления вентилятором плюс 5 выходов вентилей 
или коммутирующих выходов; - 5-скоростной венти-
лятор плюс 3 выхода вентилей или коммутирующих 
выхода; - две независимые 3-ступенчатые схемы 
управления вентилятором плюс 2 выхода вентилей или 
коммутирующих выхода; - управление 2-проводными 
системами Fan Coil с 3- или 5-скоростными вентилято-
рами; - управление 3-проводными системами Fan Coil 
с 3- или 5-скоростными вентиляторами; - управление 
4-проводными системами Fan Coil с 3- или 5-скоростны-
ми вентиляторами.
В качестве регулирующей переменной в KNX высту-
пают следующие объекты: - три однобитовых объекта 
для ручного управления вентилятором;
 - один однобитовый объект для ручного переключения 
вентилятора на более высокую/низкую скорость; - один 
или два однобайтовых объекта для регулировки вели-
чины нагрева и/или охлаждения.
Выходы: 8 выходов для макс. двух групп вентиляторов 
Номинальный ток: 6 А Коммутационная способность: 
в соответствии с DIN EN 60 947-4-1: 6 A/AC1, 6 A/AC3 
(при 230 В~), в соответствии с DIN EN 60 669: 6 А 
Макс. емкостная нагрузка 35 мкф Соединение с цепью 
нагрузки: винтовые клеммы Соединение KNX: не-
винтовая шинная клемма Способ монтажа: на шине 35 
мм, DIN EN 60 715 Ширина: 4 модуля по 18 мм Степень 
защиты: IP 20, EN 60 529.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 LFA/S 2.1  2CDG110078R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Исполнительный механизм вентиляторного конвек-
тора Fan Coil 
Для управления типичными вентиляторными конвек-
торами посредством двух электронных выходов для 
термоэлектрических или электромоторных сервопри-
водов и 3-х выходов для отдельных ступеней работы 
вентилятора. Еще один выход нагрузки переключает 
дополнительные потребители (до 16 А), например, 
дополнительный обогреватель. Посредством двух дво-
ичных входов можно производить опрос оконных кон-
тактов или датчиков конденсата и передавать данные в 
систему KNX. Несложное и понятное ручное управле-
ние дает возможность быстро запустить систему.
управление: Возможность ручного переключения 
входов / выходов.
индикация: Светодиодная индикация состояния/кон-
трольная индикация/
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 6 A, при cos    1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 FCA/S 1.1M  2CDG110084R0011       

   

 Kонтроллер Fan Coil 
Fan Coil контроллер управляет работой моторезиро-
ванных  клапанов отопления и вентиляции и  многоско-
ростными вентиляторами через шину ABB i-bus ®  KNX 
или в качестве отдельного устройства в комбинации с 
температурным датчиком TS/K 1.1.
Для сигнальных контактов с переменным напряжением 
24 В в распоряжении имеется два бинарных входа.
Для регулятора вентиляторного доводчика (Fan Coil) 
требуется переменное напряжение 230 В. Вспомога-
тельное напряжение 24 В= предоставляется прибором 
для бинарных входов.
класс защиты: IP 20
ширина: 6 TE

 FC/S 1.1  2CDG120001R0011       

   

 Регулятор температуры помещения системы венти-
ляторного конвектора Fan Coil, о/у 
Передает управляющие переменные для регулиро-
вания температуры в помещении на исполнительные 
механизмы вентиляторного конвектора Fan Cool или 
на приборы с соответствующими выходами (например, 
главный блок помещения Raum Master). Благодаря 
интуитивному интерфейсу пользователя каждый из 
пользователей может индивидуально настраивать тем-
пературу в помещении и скорость вентилятора. В ком-
плект поставки входят сменные шкалы для настройки 
абсолютных или относительных значений температуры.
управление: 5 кнопок для ввода основных параметров 
настройки
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

     
 RTF/A 1.1    2CDG006138R0001       

   

 Датчик температуры 
 для регулятора Fan Coil 

 TS/K 1.1  2CDG120002R0011       
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 Электронное реле 
 Реле, 1 пост 
Прибор, в сочетании с универсальным интерфейсом 
US/U x.2 и регулятором температуры в помещении, 
служит для регулировки температуры в отдельных 
помещениях.
Термические сервоприводы регулирующих вентилей 
радиаторов управляются бесшумно и без запирания.

 ER/U 1.1  GHQ6310044R0111       

   

 Kонтроллер жалюзи 230 В~   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Для управления 2 независимыми друг от друга 
группами по 2 привода жалюзи в каждой  на перемен-
ное напряжение 230В через шину ABB i-bus ®  KNX с 
функциями перемещения вверх/вниз, регулировки по-
ложения ламелей/остановки, перемещения в заданную 
позицию, солнцезащитной автоматики и автоматики 
отопления/охлаждения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 JA/S 2.230.1  GHQ6310071R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  
 2)  Также может использоваться в качестве бинарного выхода (по одному выходу на канал).  

   

 Kонтроллер жалюзи в стандартном исполнении 230 
В~   1 )  
 4-х канальный 
Для управления 4 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через ABB i-bus ®  KNX 
с функциями перемещения вверх/вниз, регулировки 
положения ламелей/остановки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 RA/S 4.230.1  GHQ6310076R0111       

 1)  Количество функций, выполняемых прибором, меньше по сравнению с активатора жалюзими.  

   

 Контроллер жалюзи 230 В~   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Для управления 4 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через шину ABB i-bus ®  
KNX с функциями перемещения вверх/вниз, регули-
ровки положения ламелей/остановки, перемещения 
в заданную позицию, солнцезащитной автоматики и 
автоматики отопления/охлаждения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 JA/S 4.230.1  GHQ6310072R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a  
 2)  Также может использоваться в качестве бинарного выхода (по одному выходу на канал).  

   

 Контроллер жалюзи 230 В~   1 )  
 4-х канальный 
с ручным управлением
Для управления 4 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через шину ABB i-bus ®  
KNX с функциями перемещения вверх/вниз, регули-
ровки положения ламелей/остановки, перемещения 
в заданную позицию, солнцезащитной автоматики и 
автоматики отопления/охлаждения.
Ручное управление непосредственно на приборе, в том 
числе без напряжения от KNX.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 JA/S 4.230.1M  GHQ6310064R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  

   

 Контроллер жалюзи 24 В    1 )    2 )  
 4-х канальный 
Для управления 4 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через шину ABB i-bus ®  
KNX с функциями перемещения вверх/вниз, регули-
ровки положения ламелей/остановки, перемещения 
в заданную позицию, солнцезащитной автоматики и 
автоматики отопления/охлаждения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 24 В
выходы: 4x Переключатель
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 JA/S 4.24.1  GHQ6310073R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  
 2)  Также может использоваться в качестве бинарного выхода (по одному выходу на канал).  
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 Контроллер жалюзи с ручным управлением 
 4-х канальный 
Предназначен для управления приводами жалюзи и/
или рольставней SMI через 4 независимых канала SMI.
Возможно управление с места с помощью клавиш управ-
ления, в том числе без подсоединения к шине KNX.
Отдельный ввод в эксплуатацию SMI не требуется.
Функции прикладной программы: - перемещение 
вверх/вниз, остановка/регулировка положения ламелей 
- перемещение в заданное положение (до 4 предва-
рительно заданных положений); - задание положений 
(изменение заданного положения через шину KNX), 
- перемещение в положение 0 % - 100 %; - сцены; 
- автоматическое управление защитой от солнца и на-
гревом/охлаждением; - предпочтительное положение 
при исчезновении и восстановлении напряжения шины 
и вспомогательного положения, а также сообщения о 
статусе системы программирования, системы контроля 
метеоусловий (датчики ветра, дождя, мороза) (в 
циклическом режиме), блокировки и принудительного 
управления = текущее положение, положение ламе-
лей, занавес вверху/внизу, диагностика SMI, вспомога-
тельное напряжение, текущий рабочий режим, отказ 
SMI, автоматическое управление, ручное управление; 
- блокировка/разблокировка ручного управления через 
шину KNX.
Выходы: 4 независимых выхода SMI Количество приво-
дов SMI: макс. 4 привода на канал Управление переме-
щением вверх/вниз: 2 выключателя и 2 светодиода на 
каждый выход для ручного управления перемещением 
вверх/вниз, остановки/регулировки положения ламе-
лей Режим KNX/ручной: 1 выключатель и 1 светодиод 
для переключения/индикации режима с помощью KNX 
и ручного управления Рабочее напряжение: 230 В~ 
+ 10/-15 %, 45 - 65 Гц Соединение: винтовая клемма 
Соединение с шиной: шинная клемма, Способ монта-
жа: на шине 35 мм, DIN EN 60175 Ширина: 4 модуля по 
18 мм Степень защиты: IP 20, EN 60 529.
управление: на каждый выход по 2 выключателя без 
фиксации и 2 светодиода для ручного управления 
Поднять/Опустить; остановка/регулировка положения 
ламелей, 1 выключатель без фиксации и 1 светодиод 
для переключения или индикации режимов работы 
через KNX и ручной пульт управления
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 45 Гц/65 Гц
управляющие и сигнальные выходы: 4, независимые 
выходы SMI, на каждый канал макс. 4 привода
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 JA/S 4.SMI.1M  2CDG110028R0011       

   

 Контроллер жалюзи 230 В~   1 )  
 8-канальный 
Для управления 8 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через шину ABB i-bus ®  
KNX с функциями перемещения вверх/вниз, регули-
ровки положения ламелей/остановки, перемещения 
в заданную позицию, солнцезащитной автоматики и 
автоматики отопления/охлаждения.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 JA/S 8.230.1  GHQ6310063R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  

   

 Контроллер жалюзи 230 В~   1 )  
 8-канальный 
Для управления 8 независимыми друг от друга приво-
дами жалюзи или рольставней через шину ABB i-bus ®  
KNX с функциями перемещения вверх/вниз, регули-
ровки положения ламелей/остановки, перемещения 
в заданную позицию, солнцезащитной автоматики и 
автоматики отопления/охлаждения.
Ручное управление непосредственно на приборе, в том 
числе без напряжения от KNX.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x Переключатель
коммутируемая нагрузка: AC1/AC3
номинальный ток: 6 A
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 JA/S 8.230.1M  GHQ6310078R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  

   

 Регулятор освещенности, 2-секционный, 1-10 В 
Позволяет, в сочетании с электронными балластами 
(ЭПРА), включать и регулировать освещенность в осве-
тительных цепях через 2 или 4 независимых канала. В 
сочетании с датчиком освещенности LF/U 2.1 можно 
реализовать постоянное управление освещенностью. 
Для точной регистрации условий освещенности можно 
подключать до 2-х или 4-х датчиков освещенности к 
одному регулятору.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В
напряжение на вторичной обмотке: 440 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 2, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 100 мA
макс. длина: 100 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 LR/S 2.16.1  2CDG110087R0011       
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Регулятор освещенности, 4-секционный, 1-10 В 
Позволяет, в сочетании с электронными балластами 
(ЭПРА), включать и регулировать освещенность в осве-
тительных цепях через 2 или 4 независимых канала. В 
сочетании с датчиком освещенности LF/U 2.1 можно 
реализовать постоянное управление освещенностью. 
Для точной регистрации условий освещенности можно 
подключать до 2-х или 4-х датчиков освещенности к 
одному регулятору.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В
напряжение на вторичной обмотке: 440 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 16 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 10 AX
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 4, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 100 мA
макс. длина: 100 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE

 LR/S 4.16.1  2CDG110088R0011       

   

 Датчик освещенности, с/у 
Используется, в сочетании с регуляторами осве-
щенности LR/S x.16.1 для постоянной регулировки 
освещенности. В комплект поставки входят различные 
световоды, соединительные клеммы и накладки для 
элегантного оформления системы в комнате.
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 20 мм x 54 мм

 LF/U 2.1  2CDG110089R0011       

   

 Активатор выключателя/светорегулятора   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Приборы MDRC для включения и регулирования яр-
кости посредством шины ABB i-bus ®  для 2, независи-
мых групп светильников с электронными балластами 
(ЭПРА) через управляющий порт 1-10 В. На каждом 
канале можно, через беспотенциальное нагрузочное 
реле (16A-AC1), посредством шины ABB i-bus ®  или 
вручную, включать и выключать подачу питающего 
напряжения. Имеется индикатор коммутационных со-
стояний. Источник питания не требуется.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 8 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 2, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 100 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 SD/S 2.16.1  2CDG110079R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор выключателя/светорегулятора   1 )    2 )  
 4-х канальный 
Приборы MDRC для включения и регулирования яр-
кости посредством шины ABB i-bus ®  для 2, независи-
мых групп светильников с электронными балластами 
(ЭПРА) через управляющий порт 1-10 В. На каждом 
канале можно, через беспотенциальное нагрузочное 
реле (16A-AC1), посредством шины ABB i-bus ®  или 
вручную, включать и выключать подачу питающего 
напряжения. Имеется индикатор коммутационных со-
стояний. Источник питания не требуется.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 8 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 4, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 100 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

 SD/S 4.16.1  2CDG110080R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 Активатор выключателя/светорегулятора   1 )    2 )  
 8-канальный 
Приборы MDRC для включения и регулирования яр-
кости посредством шины ABB i-bus ®  для 2, независи-
мых групп светильников с электронными балластами 
(ЭПРА) через управляющий порт 1-10 В. На каждом 
канале можно, через беспотенциальное нагрузочное 
реле (16A-AC1), посредством шины ABB i-bus ®  или 
вручную, включать и выключать подачу питающего 
напряжения. Имеется индикатор коммутационных со-
стояний. Источник питания не требуется.
управление: Возможность ручного управления (ВКЛ./
ВЫКЛ.) через передвижной переключатель
индикация: Индикация состояния выходов по позиции 
передвижного выключателя
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x х нормально-открытый контакт, 
потенциально-независимый
коммутируемая нагрузка: AC1
номинальный ток: 10 A, при cos    1
выходное напряжение: 230 В~
номинальная мощность: AC3
номинальный ток: 8 A, при cos    0,65
выходное напряжение: 230 В~
управляющие и сигнальные выходы: 8, Электронный 
выход, 0–10 В
номинальный ток: 100 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм

 SD/S 8.16.1  2CDG110081R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Универсальный светорегулятор, 2-х канальный, 300 
ВА   1 )  
Для включения и плавной регулировки яркости света 
ламп накаливания, галогенных ламп 230 В или низко-
вольтных галогенных ламп с витыми и электронными 
трансформаторами (автоматическое распознавание 
нагрузки). Выходная мощность 2х300 ВА до 45 °C тем-
пературы окружающей среды, а также макс. 500 ВА, 
если работает только один выход. Оба выхода являют-
ся независимыми друг от друга и могут запитываться 
от различных фаз. Обширная программа прикладных 
функций, включая световые сцены и функции таймера.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 UD/S 2.300.2  2CDG110074R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

  Универсальный исполнительный механизм свето-
регулятора, от 4x 210 Вт/ВА до 1x 840 Вт/ВА   1 )    2 )  
 1-4 секционный 
4-х канальный актор для регулировки света ламп на-
каливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных 
ламп с обычными или электронными трансформато-
рами.
Параллельное соединение каналов приводит к увели-
чению мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора рабо-
чего режима вручную.
Индикация состояния выходов через СД.
Вазможность прямого управления светом с самого 
актора.
управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством 
СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4
номинальная мощность: 10 - 210 Вт/ВА
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE
 

     
 серый  6197/12-500  6197-0-0025  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

  Универсальный актор для регулировки света 4х316 
Вт/ВА или 1х1260 Вт/ВА   1 )    2 )  
 1-4 секционный 
4-х канальный актор для регулировки света ламп на-
каливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных 
ламп с обычными или электронными трансформато-
рами.
Параллельное соединение каналов приводит к увели-
чению мощности.
Любое параллельное включение выходов.
Выходы автоматически распознают подключенную 
нагрузку.
Дополнительно существует возможность выбора рабо-
чего режима вручную.
Индикация состояния выходов через СД.
Вазможность прямого управления светом с самого 
актора.
управление: Возможность ручного переключения для 
ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала
индикация: Индикация состояния выходов посредством 
СД
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 4
номинальная мощность: 10 - 315 Вт/ВА
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 TE
 

     
 серый  6197/13-500  6197-0-0026  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

 KNX-Блок управления универсальным централь-
ным светорегулятором   1 )    2 )   *)   
 2-х канальный 
для Busch-Universal-Dimmer ®  6583
Интерфейсное устройство между шиной ABB i-bus ®  
KNX и светорегуляторам (группами светорегуляторов) 
Busch-Dimmer ®  6583 в количестве до 2 (макс. 9 штук в 
группе)
2 входа: 230 В~, 50 Гц
(2020 US, 2021/6 UK)
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц
входы: 2
напряжение опроса контактов: , Потенциальный
управляющие и сигнальные выходы: 2, электронный 
выход, импульсно-модулированый
выходное напряжение: 12 В
макс. длина: 2 м
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 54 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 6197/11-102-500  6198-0-0102  1     

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
 *)  Снимается с производства  

   

 Универсальный центральный светорегулятор   1 )    2 )   
 3 )    4 )    5 )  
для модульного монтажа системы освещения
Для включения и регулирования яркости ламп на-
каливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных 
галогенных ламп со стандартными трансформаторами 
или электронными трансформаторами Busch.
Память последнего значения яркости, ограничение 
минимальной яркости, универсальный,
увеличение мощности с помощью включаемого парал-
лельно со стороны выхода нагрузочного провода (со 
штекером RJ 12) с усилителями мощности 6584 (макс. 
6 шт. = общая мощность 3000 Вт/ВА).
Совместимость с блоком управления 6597, ABB i-bus ®  
KNX в сочетании с блоком управления 6197/11-10x.
Управление через элемент управления с кнопкой/
поворотной ручкой и таймером 6543/10, ..11, --12 и/
или обычной кнопкой (2020 US или 2021/6 UK) или с 
помощью дополнительного поворотного светорегуля-
тора 6592 U.
бесшумный, с защитой от короткого замыкания и пере-
грузки,
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальная мощность: 60 - 500 Вт/ВА
рабочая температура прибора: 0 °C до 45 °C
ширина: 2 TE

    
 6583-500  6590-0-0178  1/10     

 1)  подсветка кнопок управления возможна только при подключении нейтрали  
 2)  не предназначены для генераторных сетей  
 3)  1 TE - 18 мм  
 4)  учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов  
 5)  учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  

   

 Усилитель мощности   1 )    2 )  
для универсального центрального светорегулятора 
6583
для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и 
низковольтных галогенных ламп с обычными или 
электронными трансформаторами,
возможно подключение до 6 усилителей мощности 
(3000 Вт/ВА),
Возможно использование приложенного предвари-
тельно подготовленного провода со штекером (RJ12) с 
центральным светорегулятором 6583.
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальная мощность: 200 - 420 Вт/ВА
ширина: 2 TE

    
 6584-500  6590-0-0179  1/10     

 1)  при подключении больших нагрузок необходимо обеспечить вентиляцию приборов  
 2)  1 TE - 18 мм  
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 Шлюз DALI, канальный   1 )    2 )  
Шлюз DALI на 1 канал (DALI = Digital Addressable 
Lighting Interface/Цифровой адресуемый интерфейс 
для систем освещения) предназначен для управления 
устройствами DALI (ЭПРА, трансформаторами, свето-
диодными преобразователями и т. д., оснащенными 
интерфейсом DALI стандарта DIN EN 60929) через 
шину ABB i-bus ®  KNX.
К главному каналу можно подсоединить в общей слож-
ности до 64 приборов DALI.
для каждого отдельного прибора возможно непо-
средственное переключение, регулировка яркости 
или управление по степени освещенности с помощью 
одного единственного объекта связи EIB/KNX
На втором канале можно управлять другими 64 при-
борами DALI в широковещательном режиме или же ин-
дивидуально посредством закодированной адресации с 
двумя объектами связи (адрес + функция).
Кроме этого, возможна установка 15 световых сцен.
Возможно совместное управление 64 абонентами 
DALI одного канала в широковещательном режиме. 
При этом предусмотрены следующие функции: - пере-
ключение, регулировка яркости и задание степени 
освещенности; - обратная связь при неисправности 
ЭПРА и ламп, выгорании ламп.
Параметризация DG/S 1.1 осуществляется с помощью 
программы Engineering Tool Software (ETS).
Назначение адресов DALI в обоих каналах осущест-
вляется автоматически через межсетевой интерфейс 
DALI.
Приборы DALI отображаются без определенной по-
следовательности по возрастанию на дисплее KNX и 
тотчас приходят в состояние эксплуатационной готов-
ности.
Возможно индивидуальное изменение адреса DALI с 
помощью программного инструмента DGS11, в том 
числе без ETS.
Распределение по группам осуществляется произволь-
но на основе функций групп KNX.
Источник тока DALI для 128 абонентов 128 DALI встро-
ен в межсетевой интерфейс.
Выход: 2 независимых канала DALI Количество при-
боров DALI: макс. 64 на канал Рабочее напряжение: 85 
- 265 В~, 45 - 65 Гц, 110 - 240 В= Соединение: винтовая 
клемма Способ монтажа: на шине 35 мм, DIN EN 60 
715 Ширина: 4 модуля по 18 мм Степень защиты: IP 20, 
DIN EN 60 529.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x Каналы DALI, независимые
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 DG/S 1.1  2CDG110026R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Шлюз DALI, 1-канальный, групповое управление 
Формирует сопряжение между системами DALI и KNX 
и содержит источник питания системы DALI. До 64-х 
абонентов системы DAL могут произвольно группи-
роваться по 16 группам светильников. Каждую из 
групп можно включать, регулировать освещенность 
и управлять по заданному значению освещенности. 
Для создания световых эффектов имеются функции 
световых сцен и последовательностей. Сообщения о 
неисправностях можно программировать в системе 
KNX и активировать подачу сообщений.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x Каналы DALI, независимые
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

     
 DG/S 1.16.1  2CDG110103R0011       

   

 Шлюз DALI, канальный   1 )    2 )  
 8-канальный 
Для управления рабочими устройствами DALI 
(электронная предвключённая пусковая аппаратура, 
трансформация и т.д.) через шину ABB i-bus ®  KNX.
В распоряжении имеются 8 отдельных, независимых 
друг от друга выходов/каналов DALI. К каждому каналу 
можно подключить до 16 устройств, макс. 128 рабочих 
устройств DALI.
Функции включения, регулировки яркости света, уста-
новки постоянного значения, квитирования неисправ-
ности ламп и пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) 
имеются в распоряжении для каждого выхода.
Время разогрева ламп и 16 световых сцен могут 
регулироваться. Не требуется адресация или ввод в 
эксплуатацию рабочих устройств DALI
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 8x Каналы DALI, независимые
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 6 TE

 DG/S 8.1  2CDG110025R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Активатор DALI, 2-х канальный, 16АХ, С-нагрузка   1 )  
Использует контакты, на которых отсутствует напряже-
ние, для коммутации 2-х независимых электрических 
нагрузок с помощью системы управления DALI. Для 
использования совместно со шлюзами DALI DG/S. Руч-
ной режим работы и отображение коммутационного со-
стояния контактов. Устройство 16 АХ-АС3 (С-нагрузка) 
специально предназначено для коммутации нагрузок с 
большими пусковыми токами, например, люминисцент-
ными светильниками (АХ).
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 4 TE

 DSA/S 2.16.1  2CDG110009R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  
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 Модуль управления для LUXCONTROL 
Устройство управления служит для управления цифро-
выми регулируемымиЭПРА или трансформаторами из 
ассортимента ABB через шину ABB i-bus ®  KNX.
В контуре освещения могут быть подключены макс. 50 
пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА).
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
выходы: Сигналы DSI (цифровой/серийный)
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 SL/S 50.1  GHQ6050051R0001       

   

 Логический модуль   1 )    2 )  
Логический модуль может использоваться для реше-
ния широкого круга задач по управлению оборудовани-
ем, предусмотренным проектом. Одновременно могут 
выполняться не менее 3  из перечисленных ниже 
функций:
логический шлюз, фильтр, задержка по времени,  
множитель,определитель мин./макс. величины, ком-
паратор, переключатель значений, преобразователь 
формата, последовательности переключений, генера-
тор световых сцен, увеличение/уменьшение величин, 
лестничный выключатель.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 29 В-
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 м x 18 м x 61 м
ширина: 2 TE

 LM/S 1.1  GHQ6310080R0111       

 1)  Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.  
 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок приложений, логические операции   1 )  
Блок прикладных функций, логические операции, 
позволяет составлять сложные логические функции 
простым комбинированием различных логических 
элементов и шлюзов при помощи графического 
интерфейса пользователя. Интерфейс пользователя 
является ETS приложением и не требует дополнитель-
ного програмного обеспечения. Устройство содержит 
50 логических элементов, 50 шлюзов, 30 модулей 
таймеров и 10 компараторов.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 29 В
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 ABL/S 2.1  2CDG110073R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок приложений, время   1 )  
Блок прикладных функций, время, содержит про-
грамму годового таймера с 15-ю ежедневными 
программами (800 событий), еженедельный кален-
дарный план и резерв, рассчитанный на планирова-
ние 100 особых дней. В дополнение к этому блок 
может осуществлять управление не менее, чем 300 
элементами,участвующими в системе KNX в составе 
30 макрогрупп, которые можно приводить в действие с 
помощью одной команды. Таким образом,при каждом 
наступившем событии возможно выполнение опреде-
лённой последовательности действий. Используя 
программное обеспечение PZM, можно легко на-
строить таймер, не используя для этого программное 
обеспечение ETS.
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 29 В
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 ABZ/S 2.1  2CDG110072R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Пусковой блок питания, 28 В пост.тока, 30 мА 
Для временного питания приборов KNX на этапе пуска. 
За счет евроразъемов и разъемных контактов обе-
спечивается быстрое подключение и подача питания на 
приборы с ручным управлением (например, FCA/S).
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +1 В / -1 В
номинальная частота: 45 Гц/65 Гц
выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
номинальный ток: 30 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 55,5 мм x 55 мм x 25,5 мм

 NTI/Z 28.30.1  2CDG110096R0011       

   

 Блок питания,  160 мА   1 )  
Блок питания со встроенным дросселем, подаёт 
напряжение на устройства, подключённые к системе 
ABB i-bus ® . Готовность к работе показывает светодиод. 
Идеально при небольшом количестве приборов или 
для питания главной и зональных линий.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +1 В / -1 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
номинальный ток: 160 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 SV/S 30.160.5  2CDG110085R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  
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 Блок питания 320 мА   1 )  
  С интегрированным дросселем для создания и контро-
ля системного напряжения шины ABB i-bus ®  KNX.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
индикация: Зеленые светодиоды: состояние питающего 
напряжения или выходного напряжения
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +1 В / -1 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
номинальный ток: 320 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм
ширина: 4 TE

 SV/S 30.320.5  GHQ6310038R0111       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок питания, 640 мА   1 )  
С интегрированным дросселем для создания и контро-
ля системного напряжения шины ABB i-bus ®  KNX.
С выходом 30 В= для питания дальнейшая линия в 
соединении с дополнительным дросселем.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
управление: Выключатель сброса
индикация: Светодиодная индикация режима
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
вторая линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +2 В / -2 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 2x С защитой от короткого замыкания
номинальный ток: 640 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
ширина: 6 TE

 SV/S 30.640.5  GHQ6310048R0111       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Блок питания, 640 мА   1 )    2 )  
С интегрированным дросселем для создания и контро-
ля системного напряжения шины ABB i-bus ®  KNX.
Могут быть подключены до 2 аккумуляторов, которые 
амортизируют напряжение питание при падении на-
пряжения в сети.
Аккумулятор в нормальном режиме заряжается от 
питающей сети.
С беспотенциальным контактом для сообщений о не-
исправностях.
Подключение к шине через клемму, входящую в ком-
плект поставки.
управление: Выключатель сброса
индикация: Светодиодная индикация режима
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 %
напряжение на вторичной обмотке: 30 В, +2 В / -2 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
выходы: 1x С защитой от короткого замыкания
номинальный ток: 640 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм
ширина: 8 TE

 SU/S 30.640.1  GHQ6310049R0111       

 1)  1 TE - 18 мм  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  

   

 Модуль аккумуляторный   1 )    2 )  
 12В пост. тока 
Герметичный модуль свинцово-кислотной аккумулятор-
ной батареи для поддержания напряжения в системе 
ABB i-bus ®  ( в течение не менее 10 минут) в случае 
нарушения энергоснабжения совместно с источником 
бесперебойного электропитания KNX SU/S 30.640.1. 
Подключение осуществляется с помощью стандартных 
кабелей.
Подключение с помощью 4-жильного стандартного 
провода
номинальное напряжение: 12 В-
выходы: 1
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
ширина: 8 TE

 AM/S 12.1  GHQ6310062R0111       

 1)  1 TE - 18 мм  
 2)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 

i-bus ®  KNX.  

   

 Кабельный набор 
 основной 
Для подключения герметичных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей SAK7, SAK12, SAK17 к источ-
нику бесперебойного питания KNX SU/S 30.640.1.
При подключении только 1 аккумулятора используется 
комплект проводов KS/K 4.1 с встроенным температур-
ным датчиком.
При подключении 2 аккумуляторов параллельно для 
одного из них должен использоваться комплект прово-
дов KS/K 4.1, а для другого комплект проводов KS/K 2.1.
Не допускается параллельное подключение более 2 
аккумуляторов.

 KS/K 4.1  GHQ6301910R0001       

   

 Кабельный набор 
 дополнительный 
Для подключения герметичных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей SAK7, SAK12, SAK17 к источ-
нику бесперебойного питания KNX SU/S 30.640.1.
При подключении только 1 аккумулятора используется 
комплект проводов KS/K 4.1 с встроенным температур-
ным датчиком.
При подключении 2 аккумуляторов параллельно для 
одного из них должен использоваться комплект про-
водов KS/K 4.1, а для другого комплект проводов KS/K 
2.1.
Не допускается параллельное подключение более 2 
аккумуляторов.

 KS/K 2.1  GHQ6301910R0011       

   

 Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, 
12В пост.тока 
В качестве буфера системного напряжения шины ABB 
i-bus ®  KNX при отключении напряжения в сети.
Для подключения к бесперебойному источнику пита-
ния EIB SU/S 30.640.1.
Параллельно могут быть подключены максимум 2 
свинцовых аккумулятора (одного типа).
Для подключения должны использоваться комплекты 
проводов KS/K 4.1 или KS/K 2.1.
12 В, 7 Ач
номинальное напряжение: 12 В
размеры (В x Ш x Г): 98 мм x 151 мм x 65 мм

 SAK7  GHV9240001V0011       

 SAK12  GHV9240001V0012       

 SAK17  GHV9240001V0013       
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 Дроссель 
Для гальванической развязки шины KNX от источника 
питания. Это устройство может применяться совмест-
но с SV/S 30.640.5 для питания второй линии.
Встроенная кнопка сброса для отключения напряжения 
шины и установки в исходное состояние компонентов 
шины.
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus ®  KNX ис-
пользуются соединительные клеммы.
Подсоединение источника вспомогательного напря-
жения 30 В осуществляется через соединительную 
клемму.
управление: Выключатель сброса
индикация: Светодиод режима
Pазъемы: 
KNX-линия: Встроенные пружинные контакты
номинальное напряжение: 30 В
выходы: 1
напряжение питания: 29 В
номинальный ток: 500 мA
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
ширина: 2 TE

 DR/S 4.1  2CDG110029R0011       

   

 Интерфейс USB,   1 )    2 )    3 )  
USB интерфейс обеспечивает передачу данных между 
ПК и системой ABB i-bus ® KNX.
Индикация режима передачи данных осуществляется с 
помощью светодиодов KNX и USB.
Использование интерфейса USB возможно начиная с 
версии ETS3 V1.0.
индикация: Светодиод T: прохождение телеграмм по 
шине,
Светодиод K: связь через интерфейс
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 61 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 USB/S 1.1  2CDG110008R0011       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  
 3)  Использование только в комбинации с ETS 3 или PowerProjekt 4.0  

   

 Интерфейс RS-232   1 )    2 )  
 2-х канальный 
Для подключения ПК или принтера с портом RS 232 к 
шине ABB i-bus ®  KNX.
Прибор может использоваться как для параметрирова-
ния инсталляции KNX, так и для протоколирования ре-
зультатов (сообщений о неисправностях) на принтере.
индикация: Светодиод T: прохождение телеграмм по 
шине,
Светодиод K: протоколирование или параметризирова-
ние связи через интерфейс
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 61 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 EA/S 232.5  GHQ6310043R0111       

 1)  Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB 
i-bus ®  KNX.  

 2)  1 TE - 18 мм  

   

 Коплер линейный   1 )  
Линейный коплер используется в крупных системах 
для соединения линий или областей KNX. При этом 
линии/сегменты отделяются друг от друга гальвани-
ческим способом. Одновременно предусмотрена воз-
можность фильтрации сообщений с целью уменьшения 
объема трафика на линии.
LK/S 4.1 имеет шинные клеммы для главной и второ-
степенных линий.
В пределах одной линии можно также использовать 
LK/S 4.1 в качестве линейного усилителя (усилитель-
повторитель).
индикация: Светодиоды: контроль напряжения, про-
хождение телеграмм
Pазъемы: 
линия высокого приоритета: Шинная клемма
линия низкого приоритета: Шинная клемма
номинальное напряжение: 29 В
класс защиты: IP 20
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 18 мм x 61 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 LK/S 4.1  2CDG110027R0011       

 1)  Программирование только с ETS 2 V1.2.  

   

 IP-маршрутизатор   1 )  
IP маршрутизатор служит интерфейсом между 
системами KNX и сетями IP. Он может применяться 
в качестве высокоскоростного коплера  линии или 
области,лмбо использовать локальную сеть (LAN) 
для скоростного трафика между линиями/участками. 
Устройство  KNX  можно программировать через LAN 
при помощи ETS 3.0. Данное устройство  использует 
протокол KNXnet/IP, разработанный  Ассоциацией KNX 
(маршрутизация и туннелирование). IP-адрес IG/ может 
быть фиксированным или назначаться  сервером  
DHCP. Для питания устройства требуется источник по-
стоянного напряжения от 12 до 30 В.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 IPR/S 2.1  2CDG110061R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 IP интерфейс   1 )  
Этот интерфейс между системами KNX и сетями IP слу-
жит для программирования устройств KNX совместно 
с ETS 3.0 или для трафика через LAN (например, 
для визуализации). Данное устройство использует 
протокол KNXnet/IP, разработанный Ассоциациацией 
KNX(Маршрутизация и туннелирование). IP-адрес IG/S 
может быть фиксированным или может назначаться  
сервером DHCP. Для питания устройства требуется ис-
точник постоянного напряжения от  12 до 30 В.
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 2 TE

 IPS/S 2.1  2CDG110098R0011       

 1)  1 TE - 18 мм  

   

 Oптоволоконный интерфейс 
Устройство применяется  для обьединения двух секций 
линии ABB i-bus ®  с использованием оптоволоконно-
го канала передачи данных для установки связи на 
больших расстояниях или для защиты от грозовых раз-
рядови перенапряжений при прокладке кабелей междй 
зданиями. Для обеспечения канала передачи данных 
необходимы два таких устройства.
Для построения линии передачи требуются 2 прибора.
управление: Светодиод, передать/принять
Pазъемы: 
KNX-линия: Шинная клемма
класс защиты: IP 20
ширина: 4 TE

 LL/S 1.1  GHQ6050053R0001       
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 Телефонный шлюз, аналоговый 
Телефонный шлюз позволяет отправлять конфигури-
руемые голосовые сообщения по телефонной сети. 
Имеет возможность управления до 100 объектовтипа 
вход/выход.Также как и  голосовые сообщения можно 
отправлять  электронную почту и SMS-сообщения. При 
обращении к данному устройству возможен  опрос со-
стояний с помощью MFV/DTMF и исполнение команд. 
Устройство имеет встроенный веб-сервер, который по-
зволяет упростить выполнение операций и параметри-
зацию через локальную сеть LAN с помощью обычного  
браузера.
ширина: 8 TE

 TG/S 3.2  2CDG110068R0011       

   

 Сборная шина, 4 контакта 
Для запитывания фазы на многих беспотенциальных 
контактах прибора (например, SD/S, SA/S,…). Снижает 
потребность в проводке и устанавливает надежные 
соединения. Провод PS 1/4/6 поставляется в готовом 
виде, его можно сразу же использовать.

 PS 1/4/6-KNX  2CDG924003R0011       

   

 Сборная шина, 60 контактов   1 )  
Для запитывания фазы на многих беспотенциальных 
контактах прибора (например, SD/S, SA/S,…). Снижает 
потребность в проводке и устанавливает надежные 
соединения. Провод PS 1/60/6 отрезается на желаемую 
длину и закрывается концевыми заглушками.

 PS 1/60/6-KNX  2CDG924004R0011       

 1)  без иллюстрации  

   

 Концевая заглушка для сборной шины 

 PS-END 1-S  2CDL000001R0001       

   

 Cоеденительные провода 
Для подключения шины приборов при помощи соеди-
нительных клемм на передней стороне.
Предварительно подготовленные мостики для соедине-
ния приборов по горизонтали и по вертикали.
100 мм по горизонтали

 VB/K 100.1  GHQ6301908R0003       

200 мм по горизонтали
 VB/K 200.1  GHQ6301908R0001       

Вертикально 270 мм
 VB/K 270.1  GHQ6301908R0002       

   

 Клемма 
 4-полюса 
для соединения отдельного выхода источника питания 
SV/S 30.640.5 с 4-х полюсным соединителем 6182-101
желтый/белый
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

GHQ6301902R0001       

   

 Разрядник для защиты от перенапряжения 
 2 полюса 
Служит для высокочувствительной защиты компонен-
тов  KNX от перенапряжения.
рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C

 US/E 1  GHQ6310009R0001       

   

 Шинные клеммы 
 4-полюса 
диаметр: 4 x 0,6-0,8 мм
Например, для копплера, активаторов открытой, скры-
той установки и MDRC.
для подключения KNX-шины к приборам KNX
Используется также как разветвитель.
красный/черный

GHQ6301901R0001       

   

 Бланк для шильдиков DIN A 4   1 )    2 )  
 пластиковая этикетка для надписи для Busch-triton ®  
с этикетками для надписей
для Busch-triton ® .
Подходит только для черно-белого лазерного принтера
Подходит для программы составления надписей Busch-
Script.
Программное обеспечение Busch-Script можно полу-
чить через Интернет или в базе данных KNX.

 1799 10  1799-0-0808  1     

 1)  Подходит для изделий с ном.арт. 6321-..., 6322-..., 6323-..., 6324-..., 6325-..., 6326-..., 6327-...  
 2)  1 экземпляр = 1 бланк.  

   

 Бланк для шильдиков DIN A 4   1 )    3 )  
с этикетками для надписей
Для сенсорных датчиков KNX carat ® ,   pure сталь , solo ® , 
Busch- axcent ®  , future ®  или future ®  linear.
Подходит только для черно-белого лазерного принтера
Подходит для программы составления надписей Busch-
Script.
Программное обеспечение Busch-Script можно полу-
чить через Интернет или в базе данных KNX.

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управле-
ния на 1 пост   2 )  
 1799 14  1799-0-0883  1     

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управле-
ния на 2 поста   4 )  
 1799 15  1799-0-0884  1     

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управле-
ния на 4 поста   5 )  
 1799 16  1799-0-0885  1     

 1)  1 экземпляр = 1 бланк.  
 2)  Подходит для изделий с ном.арт. 6125-...  
 3)  Не подходит для цветных лазерных принтеров.  
 4)  Подходит для изделий с ном.арт. 6126-...  
 5)  Подходит для арт. № 6124-..., 6127-..., 6127 MF-..., 6128-...., 6129-...  

   

 Держатель шильдика 
Применяется для выключателей, клавиш, световых 
индикаторов, выключателей импульсов тока, устано-
вочных реле, а также защитных автоматов, защитных 
выключателей, действующих при появлении тока 
утечки, и компонентов KNX ABB i-bus ® .

Табличка с надписью (1 комплект = 300 шт.)
 ST-E  GHS2101946R0002       

Таблички с надписью, пронумерованные 1–100
 ST-EN  GHS2101946R0003       

   

Цены или комплектность поставки  
ABB i-bus® KNX-прибора не включают услуг по 
проектированию, вводу в эксплуатацию, 
программированию и др.
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Список артикулов

A = Снимается с производства, N = Новинка
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 0200    0225-0-0011      50  32 
 0201    0225-0-0029      50  32 
 0202    0225-0-0037      50  32 
 0210    0225-0-0078      10  32 
 0211    0225-0-0086      10  32 
 0213-507    0230-0-0378      10/100  30 
 0214    0230-0-0235      10/100  30 
 0215    0230-0-0243      10  30 
 0216-507    0230-0-0377      1/10  31 
 0217-507    0230-0-0379      1/10  31 
 0218    0230-0-0376      1/10  31 
 0219  N  0230-0-0394      1/10  32 
 0219/12  N  0230-0-0395      1/10  32 
 0219/13  N  0230-0-0396      1/10  32 
 0220-507  N  0230-0-0397      10  30 
 0220/12-507  N  0230-0-0398      10  30 
 0221-507  N  0230-0-0399      10  30 
 0221/12-507  N  0230-0-0400      10  31 
 0222-507  N  0230-0-0401      10  30 
 0230-101    0230-0-0250      10/100  31 
 0231-101    0230-0-0268      10  31 
 0232-101    0230-0-0384      10/100  31 
 0239    0230-0-0201      10/100  31 
 0239-0-0012    0239-0-0012      1  231 
 0239-0-0038    0239-0-0038      1  231 
 0239-0-0053    0239-0-0053      1  231 
 0239-0-0061    0239-0-0061      50  231 
 0239-0-0079    0239-0-0079      50  231 
 0239-0-0087    0239-0-0087      50  231 
 0239-0-0095    0239-0-0095      10  231 
 0247    0230-0-0382      10  31 
 0248    0230-0-0383      10  31 
 0299-0-0032    0299-0-0032      10  33 
 0440    0471-0-0045      100  33 
 0471-0-0037    0471-0-0037      10  33 
 0520 PZ-VS    0470-0-0013      1  33 
 0521 PZ-GS    0470-0-0021      1  33 
 1020/2 US    1020-0-0023      10/100  21 
 1020/2 USK    1020-0-0031      10/100  21 
 1070 U    1043-0-0025      1/10  25 
 1071 U    1043-0-0124      1  25 
 1094 U    1032-0-0483      1/10  29 
 1094 UTA    1032-0-0487      1/10  29 
 1095 U    1032-0-0484      1/10  29 
 1095 UF-507  N  1032-0-0498      1/10  29 
 1095 UTA    1032-0-0488      1/10  29 
 1096 U    1032-0-0485      1  29 
 1096 UTA    1032-0-0489      1/10  30 
 1097 U    1032-0-0486      1/10  29 
 1097 UTA    1032-0-0490      1/10  30 
 1098 U  N  1032-0-0500      1/10  28 
 1098 UF  N  1032-0-0501      1/10  29 
 1510 UC-212-500  N  1582-0-0356      1/10  295 
 1510 UC-214-500    1582-0-0322      1/10  295 
 1510 UC-84-500    1582-0-0330      1/10  295 
 1511 U    1582-0-0332      1/10  295 
 1515 U-12    1582-0-0333      1/10  296 
 1518 U    1582-0-0331      1/10  295 
 1520/1 UK    1582-0-0342      1/10  297 
 1520/1 UKZ    1582-0-0343      1/10  297 
 1531 U    1582-0-0334      1/10  296 
 1538/02    1582-0-0313      1/10  298 
 1539 U    1582-0-0335      1/10  296 
 1557-11    1565-0-0134      10  98 
 1557-12    1565-0-0142      10  98 
 1557-13    1565-0-0159      10  98 
 1561 U    1582-0-0337      1/10  297 
 1563 U-12    1582-0-0336      1/10  296 
 1564 U-12    1582-0-0338      1/10  297 
 1564 U-13    1582-0-0339      1/10  297 
 1564 U-15    1582-0-0340      1/10  296 
 1565-11    1565-0-0167      10  66 
 1565-12    1565-0-0175      10  66 
 1565-13    1565-0-0183      10  66 
 1566 U    1582-0-0341      1/10  297 
 1571 CN-212  N  1582-0-0357      10  297 
 1571 CN-214    1582-0-0345      10  297 
 1571 CN-84    1582-0-0346      10  298 
 1572 CN-212  N  1582-0-0358      10  297 
 1572 CN-214    1582-0-0347      10  297 
 1572 CN-84    1582-0-0348      10  298 
 1573 C-212  N  1582-0-0359      10  298 

 1573 C-214    1582-0-0349      10  298 
 1573 CN-84    1582-0-0350      10  298 
 1574 C-214    1582-0-0351      10  298 
 1575 CN-214    1582-0-0352      10  298 
 1575 CN-84    1582-0-0353      10  298 
 1576 C-212  N  1582-0-0360      10  298 
 1576 C-214    1582-0-0354      10  298 
 1576 CN-84    1582-0-0355      10  298 
 1701-212    1799-0-0287      10/100  167 
 1701-214    1799-0-0295      10/100  154 
 1701-217    1799-0-0329      10  154 
 1701-22G    1799-0-0816      10  103 
 1701-24G    1799-0-0436      10  103 
 1701-28G  A  1799-0-0733      10  103 
 1701-81  A  1799-0-0895      10  141 
 1701-82    1799-0-0896      10  141 
 1701-83    1799-0-0905      10  141 
 1701-84    1799-0-0897      10/100  141 
 1701-85  A  1799-0-0898      10  130 
 1701-89  A  1799-0-0899      10  141 
 1702-212    1799-0-0337      10  167 
 1702-214    1799-0-0345      10  154 
 1702-217    1799-0-0378      10  154 
 1702-22G    1799-0-0824      10  103 
 1702-24G    1799-0-0451      10  103 
 1702-28G  A  1799-0-0758      10  103 
 1702-81  A  1799-0-0900      10  141 
 1702-82    1799-0-0901      10  141 
 1702-83    1799-0-0906      10  141 
 1702-84    1799-0-0902      10  141 
 1702-85  A  1799-0-0903      10  130 
 1702-89  A  1799-0-0904      10  141 
 1703-212    1799-0-0386      1/10  167 
 1703-214    1799-0-0394      1/10  154 
 1703-22G    1799-0-0832      1/10  103 
 1703-24G    1799-0-0477      1/10  103 
 1703-28G  A  1799-0-0774      1  103 
 1705 U  A  1799-0-0493      10  226 
 1705 U-101    1799-0-0913      10/10  184 
 1706-212    1799-0-0543      10/100  175 
 1706-214    1799-0-0550      10  175 
 1710    1764-0-0224      10  184 
 1711    1764-0-0232      10  184 
 1712    1764-0-0240      10  184 
 1713    1764-0-0257      10  184 
 1714    1764-0-0265      10  184 
 1716-20    1731-0-1929      1  98 
 1716-21    1731-0-1930      1  98 
 1716-22    1731-0-1931      1  98 
 1716-233  A  1731-0-1936      1  111 
 1716-24    1731-0-1932      1  98 
 1716-24G    1731-0-1933      1  98 
 1716-255  A  1731-0-1937      1  111 
 1716-26  A  1731-0-1934      1  98 
 1716-260    1731-0-1938      1  111 
 1716-266    1731-0-1939      1  111 
 1716-28  A  1731-0-1935      1  98 
 1716-71  A  1731-0-1941      1  64 
 1716-72    1731-0-1951      1  64 
 1716-74    1731-0-1942      1  64 
 1716-777    1731-0-1972      1  64 
 1716-783    1731-0-1952      1  64 
 1716-79    1731-0-1944      1  64 
 1716-803    1731-0-1976      1  75 
 1716-81  A  1731-0-1921      1  40 
 1716-815    1731-0-1974      1  75 
 1716-82    1731-0-1922      1  40 
 1716-83    1731-0-1950      1  135 
 1716-84    1731-0-1923      1  40 
 1716-85  A  1731-0-1924      1  75 
 1716-86  A  1731-0-1925      1  75 
 1716-866    1731-0-1955      1  51 
 1716-87    1731-0-1926      1  75 
 1716-88  A  1731-0-1927      1  75 
 1716-89  A  1731-0-1928      1  135 
 1720-81  A  1731-0-1914      10  39 
 1720-82    1731-0-1915      10  39 
 1720-83    1731-0-1949      10  132 
 1720-84    1731-0-1916      10  39 
 1720-85  A  1731-0-1917      10  123 
 1720-866    1731-0-1954      10  50 
 1720-89  A  1731-0-1918      10  132 



Арт.No. Номер заказа Упаковка Стр.
Кат.

Арт.No. Номер заказа Упаковка Стр.
Кат.

Список артикулов

A = Снимается с производства, N = Новинка

409

 1721 KA-22G    1754-0-3831      10  117 
 1721 KA-24G    1754-0-2965      10  117 
 1721 KA-255  A  1754-0-4142      10/100  117 
 1721 KA-260    1754-0-4115      10/100  117 
 1721 KA-263    1754-0-4159      10/100  117 
 1721 KA-266    1754-0-4124      10/100  117 
 1721 NS-212    1754-0-2221      10/100  168 
 1721 NS-214    1754-0-2155      10/100  156 
 1721 NS-24    1754-0-1975      10  105 
 1721 NSKA-212    1754-0-4093      10  169 
 1721 NSKA-214    1754-0-4058      10  157 
 1721 NSKA-24G    1754-0-4065      10  118 
 1721-181K  A  1754-0-4240      10  142 
 1721-182  A  1754-0-4168      10/100  131 
 1721-182K    1754-0-4230      10/100  142 
 1721-183K    1754-0-4301      10/100  142 
 1721-184  A  1754-0-4173      10/100  131 
 1721-184K    1754-0-4235      10/100  142 
 1721-185  A  1754-0-4178      10/100  131 
 1721-189  A  1754-0-4197      10/100  131 
 1721-189K  A  1754-0-4245      10  142 
 1721-20    1754-0-1611      10/100  104 
 1721-21    1754-0-1702      10/100  104 
 1721-212    1725-0-1469      10/100  169 
 1721-214    1725-0-1474      10/100  169 
 1721-22G    1754-0-3740      10/100  104 
 1721-24    1754-0-1793      10/100  104 
 1721-24G    1754-0-2692      10/100  104 
 1721-284  N  1754-0-4331      10  91 
 1721-285  N  1754-0-4334      10  91 
 1721-286  N  1754-0-4337      10  91 
 1721-287  N  1754-0-4340      10  91 
 1721-288  N  1754-0-4343      10  91 
 1721-28G  A  1754-0-2759      10/100  104 
 1721-71  A  1754-0-3468      10  69 
 1721-72    1754-0-4312      10/100  69 
 1721-726    1754-0-4133      10/100  69 
 1721-73    1754-0-3492      10/100  69 
 1721-74-507    1754-0-4222      10/100  69 
 1721-79-507    1754-0-4225      10/100  69 
 1721-80    1754-0-4104      10/100  82 
 1721-80G    1754-0-4326      10/100  82 
 1721-810    1754-0-4250      1  45 
 1721-821    1754-0-4258      1  45 
 1721-823-101  N  1754-0-4356      1  46 
 1721-825    1754-0-4322      1  45 
 1721-826-101  N  1754-0-4360      1  45 
 1721-84    1754-0-4109      10/100  82 
 1721-860    1754-0-4254      1  45 
 1721-866K    1754-0-4317      10/100  56 
 1722 KA-22G    1754-0-3849      10  117 
 1722 KA-24G    1754-0-2999      10  117 
 1722 KA-255  A  1754-0-4143      10/100  117 
 1722 KA-260    1754-0-4116      10/100  117 
 1722 KA-263    1754-0-4160      10/100  117 
 1722 KA-266    1754-0-4125      10/100  117 
 1722 NS-212    1754-0-2239      10/100  168 
 1722 NS-214    1754-0-2163      10  156 
 1722 NS-24    1754-0-1983      10  105 
 1722 NSKA-212    1754-0-4094      10  169 
 1722 NSKA-214    1754-0-4059      10  157 
 1722 NSKA-24G    1754-0-4066      10  118 
 1722-181K  A  1754-0-4241      10  142 
 1722-182  A  1754-0-4169      10/100  131 
 1722-182K    1754-0-4231      10  142 
 1722-183K    1754-0-4302      10/100  142 
 1722-184  A  1754-0-4174      10/100  131 
 1722-184K    1754-0-4236      10  142 
 1722-185  A  1754-0-4179      10/100  131 
 1722-189  A  1754-0-4198      10/100  131 
 1722-189K  A  1754-0-4246      10  142 
 1722-20    1754-0-1629      10/100  104 
 1722-21    1754-0-1710      10  104 
 1722-212    1725-0-1470      10/100  169 
 1722-214    1725-0-1475      10/100  169 
 1722-22G    1754-0-3799      10  104 
 1722-24    1754-0-1801      10/100  104 
 1722-24G    1754-0-2700      10/100  104 
 1722-284  N  1754-0-4332      10  91 
 1722-285  N  1754-0-4335      10  91 
 1722-286  N  1754-0-4338      10  91 
 1722-287  N  1754-0-4341      10  91 

 1722-288  N  1754-0-4344      10  91 
 1722-28G  A  1754-0-2874      10  104 
 1722-71  A  1754-0-3518      10  69 
 1722-72    1754-0-4313      10/100  69 
 1722-726    1754-0-4134      10/100  69 
 1722-73    1754-0-3542      10  69 
 1722-74-507    1754-0-4226      10/100  69 
 1722-79    1754-0-2528      10  69 
 1722-80    1754-0-4105      10/100  82 
 1722-80G    1754-0-4327      10  82 
 1722-810    1754-0-4251      1  45 
 1722-821    1754-0-4259      1  45 
 1722-823-101  N  1754-0-4357      1  46 
 1722-825    1754-0-4323      1  45 
 1722-826-101  N  1754-0-4361      1  45 
 1722-84    1754-0-4110      10/100  82 
 1722-860    1754-0-4255      1  45 
 1722-866K    1754-0-4318      10/100  56 
 1723 KA-22G    1754-0-3856      10  117 
 1723 KA-24G    1754-0-3021      10  117 
 1723 KA-255  A  1754-0-4145      10  117 
 1723 KA-260    1754-0-4118      10  117 
 1723 KA-263    1754-0-4162      10  117 
 1723 KA-266    1754-0-4127      10  117 
 1723 NS-212    1754-0-3708      10  168 
 1723 NS-214    1754-0-3724      10  156 
 1723 NS-24    1754-0-2403      10  105 
 1723 NSKA-212    1754-0-4096      10  169 
 1723 NSKA-214    1754-0-4061      10  157 
 1723 NSKA-24G    1754-0-4068      10  118 
 1723-181K  A  1754-0-4242      10  142 
 1723-182  A  1754-0-4170      10/100  131 
 1723-182K    1754-0-4232      10  142 
 1723-183K    1754-0-4308      10/100  142 
 1723-184  A  1754-0-4175      10/100  131 
 1723-184K    1754-0-4237      10  142 
 1723-185  A  1754-0-4180      10/100  131 
 1723-189  A  1754-0-4199      10/100  131 
 1723-189K  A  1754-0-4247      10  142 
 1723-20    1754-0-1637      10  104 
 1723-21    1754-0-1728      10  104 
 1723-212    1725-0-1471      10/100  169 
 1723-214    1725-0-1476      10/100  169 
 1723-22G    1754-0-3807      10  104 
 1723-24    1754-0-1819      10  104 
 1723-24G    1754-0-2718      10/100  104 
 1723-284  N  1754-0-4333      10  91 
 1723-285  N  1754-0-4336      10  91 
 1723-286  N  1754-0-4339      10  91 
 1723-287  N  1754-0-4342      10  91 
 1723-288  N  1754-0-4345      10  91 
 1723-28G  A  1754-0-2890      10  104 
 1723-71  A  1754-0-3567      10  69 
 1723-72    1754-0-4314      10  69 
 1723-726    1754-0-4135      10  69 
 1723-73    1754-0-3591      10  69 
 1723-74    1754-0-2437      10  69 
 1723-79    1754-0-2536      10  69 
 1723-80    1754-0-4106      10/100  82 
 1723-80G    1754-0-4328      10  82 
 1723-810    1754-0-4252      1  45 
 1723-821    1754-0-4260      1  45 
 1723-823-101  N  1754-0-4358      1  46 
 1723-825    1754-0-4324      1  45 
 1723-826-101  N  1754-0-4362      1  46 
 1723-84    1754-0-4111      10/100  82 
 1723-860    1754-0-4256      1  45 
 1723-866K    1754-0-4319      10  56 
 1724 KA-22G    1754-0-4151      1  117 
 1724 KA-24G    1754-0-4155      1  117 
 1724 KA-255  A  1754-0-4147      1  117 
 1724 KA-260    1754-0-4120      1  117 
 1724 KA-263    1754-0-4164      1  117 
 1724 KA-266    1754-0-4129      1  117 
 1724 NSKA-212    1754-0-4098      1  169 
 1724 NSKA-214    1754-0-4063      1  157 
 1724-181K  A  1754-0-4243      10  142 
 1724-182  A  1754-0-4171      1  131 
 1724-182K    1754-0-4233      10  142 
 1724-183K    1754-0-4309      10  142 
 1724-184  A  1754-0-4176      1  131 
 1724-184K    1754-0-4238      10  142 
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 1724-185  A  1754-0-4181      1  131 
 1724-189  A  1754-0-4200      1  131 
 1724-189K  A  1754-0-4248      10  142 
 1724-20    1754-0-1645      1  104 
 1724-21    1754-0-1736      1  104 
 1724-212    1725-0-1472      10  169 
 1724-214    1725-0-1477      10  169 
 1724-22G    1754-0-3815      1  104 
 1724-24    1754-0-1827      1  104 
 1724-24G    1754-0-2908      1  104 
 1724-284  N  1754-0-4346      1  91 
 1724-285  N  1754-0-4348      1  91 
 1724-286  N  1754-0-4350      1  91 
 1724-287  N  1754-0-4352      1  91 
 1724-288  N  1754-0-4354      1  91 
 1724-28G  A  1754-0-2924      1  104 
 1724-71  A  1754-0-3617      1  69 
 1724-72    1754-0-4315      1  69 
 1724-726    1754-0-4136      1  69 
 1724-73    1754-0-3641      1  69 
 1724-74-507    1754-0-4224      1  69 
 1724-79-507    1754-0-4223      1  69 
 1724-80    1754-0-4107      1  82 
 1724-80G    1754-0-4329      1  82 
 1724-810    1754-0-4253      1  45 
 1724-821    1754-0-4261      1  45 
 1724-823-101  N  1754-0-4359      1  46 
 1724-825    1754-0-4325      1  45 
 1724-826-101  N  1754-0-4363      1  46 
 1724-84    1754-0-4112      1  82 
 1724-860    1754-0-4257      1  45 
 1724-866K    1754-0-4320      1  56 
 1725 KA-22G    1754-0-4153      1  118 
 1725 KA-24G    1754-0-4157      1  118 
 1725 KA-255  A  1754-0-4149      1  118 
 1725 KA-260    1754-0-4122      1  118 
 1725 KA-263    1754-0-4166      1  118 
 1725 KA-266    1754-0-4131      1  118 
 1725-181K  A  1754-0-4244      1  142 
 1725-182  A  1754-0-4172      1  131 
 1725-182K    1754-0-4234      1  142 
 1725-183K    1754-0-4310      1  142 
 1725-184  A  1754-0-4177      1  131 
 1725-184K    1754-0-4239      1  142 
 1725-185  A  1754-0-4182      1  131 
 1725-189  A  1754-0-4201      1  131 
 1725-189K  A  1754-0-4249      1  142 
 1725-20    1754-0-1652      1  105 
 1725-21    1754-0-1744      1  105 
 1725-212    1725-0-1473      1  169 
 1725-214    1725-0-1478      1  169 
 1725-22G    1754-0-3823      1  105 
 1725-24    1754-0-1835      1  105 
 1725-24G    1754-0-2932      1  105 
 1725-284  N  1754-0-4347      1  91 
 1725-285  N  1754-0-4349      1  91 
 1725-286  N  1754-0-4351      1  91 
 1725-287  N  1754-0-4353      1  91 
 1725-288  N  1754-0-4355      1  91 
 1725-28G  A  1754-0-2957      1  105 
 1725-71  A  1754-0-3666      1  69 
 1725-72    1754-0-4316      1  69 
 1725-726    1754-0-4137      1  69 
 1725-73    1754-0-3690      1  69 
 1725-74    1754-0-2452      1  69 
 1725-79    1754-0-2551      1  69 
 1725-80    1754-0-4108      1  82 
 1725-80G    1754-0-4330      1  82 
 1725-84    1754-0-4113      1  82 
 1725-866K    1754-0-4321      1  56 
 1732 KA-22G    1754-0-3864      10  117 
 1732 KA-24G    1754-0-3054      10  117 
 1732 KA-255  A  1754-0-4144      10/100  117 
 1732 KA-260    1754-0-4117      10/100  117 
 1732 KA-263    1754-0-4161      10/100  117 
 1732 KA-266    1754-0-4126      10/100  117 
 1732 NS-212    1754-0-2213      10/100  168 
 1732 NS-214    1754-0-2171      10  156 
 1732 NS-24    1754-0-1991      10  105 
 1732 NSKA-212    1754-0-4095      10  169 
 1732 NSKA-214    1754-0-4060      10  157 
 1732 NSKA-24G    1754-0-4067      10  118 

 1732-20    1754-0-1660      10  104 
 1732-21    1754-0-1751      10  104 
 1732-22G    1754-0-3757      10  104 
 1732-24    1754-0-1843      10/100  104 
 1732-24G    1754-0-2726      10/100  104 
 1732-28G  A  1754-0-2775      10  104 
 1733 KA-22G    1754-0-3872      10  117 
 1733 KA-24G    1754-0-3088      10  117 
 1733 KA-255  A  1754-0-4146      10  117 
 1733 KA-260    1754-0-4119      10  117 
 1733 KA-263    1754-0-4163      10  117 
 1733 KA-266    1754-0-4128      10  117 
 1733 NS-212    1754-0-3716      10  168 
 1733 NS-214    1754-0-3732      10  156 
 1733 NS-24    1754-0-2023      10  105 
 1733 NSKA-212    1754-0-4097      10  169 
 1733 NSKA-214    1754-0-4062      10  157 
 1733 NSKA-24G    1754-0-4069      10  118 
 1733-20    1754-0-1678      10  104 
 1733-21    1754-0-1769      10  104 
 1733-22G    1754-0-3765      10  104 
 1733-24    1754-0-1850      10  104 
 1733-24G    1754-0-2734      10  104 
 1733-28G  A  1754-0-2791      10  104 
 1734 KA-22G    1754-0-4152      1  117 
 1734 KA-24G    1754-0-4156      1  117 
 1734 KA-255  A  1754-0-4148      1  117 
 1734 KA-260    1754-0-4121      1  117 
 1734 KA-263    1754-0-4165      1  117 
 1734 KA-266    1754-0-4130      1  117 
 1734 NSKA-212    1754-0-4099      1  169 
 1734 NSKA-214    1754-0-4064      1  157 
 1734-20    1754-0-1686      1  104 
 1734-21    1754-0-1777      1  104 
 1734-22G    1754-0-3773      1  104 
 1734-24    1754-0-1868      1  104 
 1734-24G    1754-0-2809      1  104 
 1734-28G  A  1754-0-2825      1  104 
 1735 KA-22G    1754-0-4154      1  117 
 1735 KA-24G    1754-0-4158      1  117 
 1735 KA-255  A  1754-0-4150      1  117 
 1735 KA-260    1754-0-4123      1  117 
 1735 KA-263    1754-0-4167      1  117 
 1735 KA-266    1754-0-4132      1  117 
 1735-20    1754-0-1694      1  104 
 1735-21    1754-0-1785      1  104 
 1735-22G    1754-0-3781      1  104 
 1735-24    1754-0-1876      1  104 
 1735-24G    1754-0-2833      1  104 
 1735-28G  A  1754-0-2858      1  104 
 1740 DR-20    1753-0-1092      10  96 
 1740 DR-21    1753-0-1175      10  96 
 1740 DR-22G    1710-0-2330      10  96 
 1740 DR-233  A  1710-0-3354      10  110 
 1740 DR-24    1753-0-1555      10  96 
 1740 DR-24G    1753-0-7263      10  96 
 1740 DR-255  A  1710-0-3380      10  110 
 1740 DR-26  A  1753-0-0010      10  96 
 1740 DR-260    1710-0-3302      10  110 
 1740 DR-266    1710-0-3328      10  110 
 1740 DR-28  A  1753-0-7289      10  96 
 1740 DR-71  A  1753-0-9863      10  62 
 1740 DR-72    1753-0-0032      10  62 
 1740 DR-74    1753-0-4864      10  62 
 1740 DR-777    1753-0-0106      10  62 
 1740 DR-783    1753-0-0033      10  62 
 1740 DR-79    1753-0-5341      10  62 
 1740 DR/03-82    1710-0-3807      10  134 
 1740 DR/03-83    1710-0-3811      10  134 
 1740 DR/03-84    1710-0-3808      10  134 
 1740 DR/03-85  A  1710-0-3809      10  124 
 1740 DR/03-866    1710-0-3812      10  51 
 1740 DR/03-89  A  1710-0-3810      10  134 
 1740-803    1710-0-3840      10  74 
 1740-81  A  1710-0-3623      10  39 
 1740-815    1710-0-3820      10  74 
 1740-82    1710-0-3154      10  39 
 1740-83    1710-0-3661      10  133 
 1740-84    1710-0-3172      10/100  39 
 1740-85  A  1710-0-3190      10  74 
 1740-86  A  1710-0-3208      10  74 
 1740-866    1710-0-3748      10  51 
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 1740-87    1710-0-3226      10  74 
 1740-88  A  1710-0-3244      10  74 
 1740-89  A  1710-0-3445      10  133 
 1742-20    1753-0-1118      10  98 
 1742-21    1753-0-1431      10  98 
 1742-22G    1710-0-2389      10  98 
 1742-233  A  1710-0-3361      10  112 
 1742-24    1753-0-1571      10  98 
 1742-24G    1753-0-7412      10  98 
 1742-255  A  1710-0-3387      10  112 
 1742-26  A  1753-0-0012      10  98 
 1742-260    1710-0-3309      10/100  112 
 1742-266    1710-0-3335      10/100  112 
 1742-28  A  1753-0-7438      10  98 
 1742-71  A  1753-0-0169      10  64 
 1742-72    1753-0-0034      10  64 
 1742-74    1753-0-4930      10  64 
 1742-777    1753-0-0107      10  64 
 1742-783    1753-0-0035      10  64 
 1742-79    1753-0-5416      10  64 
 1742-803    1710-0-3843      10  76 
 1742-81  A  1710-0-3612      10  40 
 1742-815    1710-0-3823      10  76 
 1742-82    1710-0-3143      10  40 
 1742-83    1710-0-3664      10  135 
 1742-84    1710-0-3161      10/100  40 
 1742-85  A  1710-0-3179      10  76 
 1742-86  A  1710-0-3197      10  76 
 1742-866    1710-0-3751      10  52 
 1742-87    1710-0-3215      10  76 
 1742-88  A  1710-0-3233      10  76 
 1742-89  A  1710-0-3434      10  135 
 1743-01-212-500    1724-0-2737      10  213 
 1743-01-214-500    1724-0-2738      10  213 
 1743-03-20-101    1724-0-2747      10  99 
 1743-03-21-101    1724-0-2748      10  99 
 1743-03-212    1724-0-1747      10/100  161 
 1743-03-214    1724-0-1754      10/100  149 
 1743-03-22G    1724-0-2463      10  99 
 1743-03-233  A  1724-0-2802      10  113 
 1743-03-24    1724-0-1853      10  99 
 1743-03-24G    1724-0-1911      10  99 
 1743-03-255  A  1724-0-2807      10  113 
 1743-03-26  A  1724-0-2869      10  99 
 1743-03-260    1724-0-2792      10/100  113 
 1743-03-266    1724-0-2797      10/100  113 
 1743-03-28  A  1724-0-1937      10  99 
 1743-03-71  A  1753-0-0730      10  65 
 1743-03-72    1753-0-0036      10  65 
 1743-03-74    1753-0-4773      10  65 
 1743-03-777    1753-0-0108      10  65 
 1743-03-783    1753-0-0038      10  65 
 1743-03-79    1753-0-5846      10  65 
 1743-04-212    1753-0-8626      10  161 
 1743-04-214    1753-0-8642      10  149 
 1743-20    1753-0-1126      10  99 
 1743-21    1753-0-1449      10  99 
 1743-22G    1710-0-2454      10  99 
 1743-233  A  1724-0-2801      10/100  112 
 1743-24    1753-0-1589      10  99 
 1743-24G    1753-0-7628      10  99 
 1743-255  A  1724-0-2806      10/100  112 
 1743-26  A  1753-0-0016      10  99 
 1743-260    1724-0-2791      10/100  112 
 1743-266    1724-0-2796      10/100  112 
 1743-28  A  1753-0-7644      10  99 
 1743-71  A  1753-0-0581      10  65 
 1743-72    1753-0-0039      10  65 
 1743-74    1753-0-4963      10  65 
 1743-777    1753-0-0109      10  65 
 1743-783    1753-0-0040      10  65 
 1743-79    1753-0-5440      10  65 
 1743-803    1724-0-4291      10  77 
 1743-81  A  1724-0-4252      10  41 
 1743-815    1724-0-4288      10  77 
 1743-82    1724-0-2758      10  41 
 1743-83    1724-0-4262      10  136 
 1743-84    1724-0-2774      10/100  41 
 1743-85  A  1724-0-2763      10  77 
 1743-86  A  1724-0-2766      10  77 
 1743-866    1724-0-4271      10/100  52 
 1743-87    1724-0-2769      10  77 

 1743-88  A  1724-0-2772      10  77 
 1743-89  A  1724-0-2830      10  136 
 1743/10-04-212    1753-0-8634      10  161 
 1743/10-04-214    1753-0-8659      10  150 
 1745-803    1710-0-3855      10  77 
 1745-81  A  1710-0-3624      10  41 
 1745-815    1710-0-3835      10  77 
 1745-82    1710-0-3155      10  41 
 1745-83    1710-0-3675      10  136 
 1745-84    1710-0-3173      10  41 
 1745-85  A  1710-0-3191      10  77 
 1745-86  A  1710-0-3209      10  77 
 1745-866    1710-0-3766      10  52 
 1745-87    1710-0-3227      10  77 
 1745-88  A  1710-0-3245      10  77 
 1745-89  A  1710-0-3446      10  136 
 1746 ZRKT-20    1710-0-3406      10  372 
 1746 ZRKT-21    1710-0-3407      10  372 
 1746 ZRKT-22G    1710-0-3681      10  372 
 1746 ZRKT-24    1710-0-3408      10  372 
 1746 ZRKT-24G    1710-0-3409      10  372 
 1746 ZRKT-255    1710-0-3517      10  372 
 1746 ZRKT-260    1710-0-3516      10  372 
 1746 ZRKT-71    1710-0-3414      10  372 
 1746 ZRKT-79    1710-0-3418      10  372 
 1746 ZRKT-83    1710-0-3680      10  372 
 1746-20 FN    1753-0-1753      10  99 
 1746-20-101    1753-0-5978      10  100 
 1746-21 FN    1753-0-1761      10  99 
 1746-21-101    1753-0-5986      10  100 
 1746-212-101    1726-0-0173      10/100  162 
 1746-214-101    1726-0-0181      10/100  150 
 1746-22G FN    1710-0-2488      10  99 
 1746-22G-101    1710-0-2470      10  100 
 1746-233 FN  A  1710-0-3363      10  112 
 1746-233-101  A  1710-0-3365      10  114 
 1746-24 FN    1753-0-1779      10  99 
 1746-24-101    1753-0-5994      10  100 
 1746-24G FN    1753-0-7719      10  99 
 1746-24G-101    1753-0-7685      10  100 
 1746-255 FN  A  1710-0-3389      10  112 
 1746-255-101  A  1710-0-3391      10  114 
 1746-26 FN  A  1753-0-0018      10  99 
 1746-26-101  A  1753-0-0019      10  100 
 1746-260 FN    1710-0-3311      10  112 
 1746-260-101    1710-0-3313      10  114 
 1746-266 FN    1710-0-3337      10  112 
 1746-266-101    1710-0-3339      10  114 
 1746-28 FN  A  1753-0-7735      10  99 
 1746-28-101  A  1753-0-7701      10  100 
 1746-71  A  1753-0-1324      10  65 
 1746-72    1753-0-0043      10  65 
 1746-74    1753-0-4997      10  65 
 1746-777    1753-0-0111      10  65 
 1746-783    1753-0-0044      10  65 
 1746-79    1753-0-5473      10  65 
 1746-803    1710-0-3858      10  77 
 1746-81  A  1710-0-3618      10  42 
 1746-815    1710-0-3838      10  77 
 1746-82    1710-0-3149      10  42 
 1746-83    1710-0-3678      10  136 
 1746-84    1710-0-3167      10  42 
 1746-85  A  1710-0-3185      10  77 
 1746-86  A  1710-0-3203      10  77 
 1746-866    1710-0-3769      10  52 
 1746-87    1710-0-3221      10  77 
 1746-88  A  1710-0-3239      10  77 
 1746-89  A  1710-0-3440      10  136 
 1746/10-20    1753-0-8550      10  100 
 1746/10-21    1753-0-8568      10  100 
 1746/10-22G    1710-0-2652      10  100 
 1746/10-233  A  1710-0-3364      10  113 
 1746/10-24    1753-0-8576      10  100 
 1746/10-24G    1710-0-2744      10  100 
 1746/10-255  A  1710-0-3390      10  113 
 1746/10-26  A  1753-0-0017      10  100 
 1746/10-260    1710-0-3312      10  113 
 1746/10-266    1710-0-3338      10  113 
 1746/10-28  A  1753-0-8618      10  100 
 1746/10-71  A  1753-0-3058      10  65 
 1746/10-72    1753-0-0041      10  65 
 1746/10-74    1753-0-9046      10  65 
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 1746/10-777    1753-0-0110      10  65 
 1746/10-783    1753-0-0042      10  65 
 1746/10-79    1753-0-9079      10  65 
 1746/10-803    1710-0-3857      10  77 
 1746/10-81  A  1710-0-3628      10  41 
 1746/10-815    1710-0-3837      10  77 
 1746/10-82    1710-0-3521      10  41 
 1746/10-83    1710-0-3677      10  136 
 1746/10-84    1710-0-3522      10/100  41 
 1746/10-85  A  1710-0-3523      10  77 
 1746/10-86  A  1710-0-3524      10  77 
 1746/10-866    1710-0-3768      10  52 
 1746/10-87    1710-0-3525      10  77 
 1746/10-88  A  1710-0-3526      10  77 
 1746/10-89  A  1710-0-3527      10  136 
 1747 SI-82    1710-0-3862      10  41 
 1747 SI-84    1710-0-3863      10  41 
 1748-20    1753-0-1167      10  100 
 1748-21    1753-0-1480      10  100 
 1748-22G    1710-0-2546      10  100 
 1748-233  A  1710-0-3375      10  114 
 1748-24    1753-0-1621      10  100 
 1748-24G    1753-0-7891      10  100 
 1748-255  A  1710-0-3401      10  114 
 1748-260    1710-0-3323      10  114 
 1748-266    1710-0-3349      10  114 
 1748-28  A  1753-0-7917      10  100 
 1748-803    1710-0-3851      10  77 
 1748-81  A  1710-0-3654      10  42 
 1748-815    1710-0-3831      10  77 
 1748-82    1710-0-3655      10  42 
 1748-83    1710-0-3673      10  136 
 1748-84    1710-0-3656      10  42 
 1748-85  A  1710-0-3657      10  77 
 1748-866    1710-0-3760      10  52 
 1748-89  A  1710-0-3658      10  136 
 1749-20    1710-0-0904      10  98 
 1749-21    1710-0-0946      10  98 
 1749-22G    1710-0-2561      10  98 
 1749-233  A  1710-0-3368      10  112 
 1749-24    1710-0-0979      10  98 
 1749-24G    1710-0-1209      10  98 
 1749-255  A  1710-0-3394      10  112 
 1749-26  A  1710-0-3580      10  98 
 1749-260    1710-0-3316      10  112 
 1749-266    1710-0-3342      10  112 
 1749-28  A  1710-0-1225      10  98 
 1749-71  A  1753-0-1928      10  64 
 1749-72    1753-0-0046      10  64 
 1749-74    1753-0-5002      10  64 
 1749-777    1753-0-0112      10  64 
 1749-783    1753-0-0047      10  64 
 1749-79    1753-0-5481      10  64 
 1749-803    1710-0-3844      10  76 
 1749-81  A  1710-0-3614      10  40 
 1749-815    1710-0-3824      10  76 
 1749-82    1710-0-3145      10  40 
 1749-83    1710-0-3665      10  137 
 1749-84    1710-0-3163      10/100  40 
 1749-85  A  1710-0-3181      10  76 
 1749-86  A  1710-0-3199      10  76 
 1749-866    1710-0-3752      10  52 
 1749-87    1710-0-3217      10  76 
 1749-88  A  1710-0-3235      10  76 
 1749-89  A  1710-0-3436      10  137 
 1750-803    1710-0-3859      10  78 
 1750-81  A  1710-0-3617      10  42 
 1750-815    1710-0-3839      10  78 
 1750-82    1710-0-3148      10  42 
 1750-83    1710-0-3679      10  136 
 1750-84    1710-0-3166      10  42 
 1750-85  A  1710-0-3184      10  78 
 1750-86  A  1710-0-3202      10  78 
 1750-866    1710-0-3770      10  52 
 1750-87    1710-0-3220      10  78 
 1750-88  A  1710-0-3238      10  78 
 1750-89  A  1710-0-3439      10  136 
 1751-20    1723-0-0113      10  99 
 1751-21    1723-0-0121      10  99 
 1751-22G    1723-0-0238      10  99 
 1751-233  A  1723-0-0247      10  112 
 1751-24    1723-0-0139      10  99 

 1751-24G    1723-0-0204      10  99 
 1751-255  A  1723-0-0248      10  112 
 1751-26  A  1723-0-0250      10  99 
 1751-260    1723-0-0245      10/100  112 
 1751-266    1723-0-0246      10  112 
 1751-28  A  1723-0-0220      10  99 
 1751-71  A  1753-0-1423      10  65 
 1751-72    1753-0-0048      10  65 
 1751-74    1753-0-4971      10  65 
 1751-777    1753-0-0113      10  65 
 1751-783    1753-0-0049      10  65 
 1751-79    1753-0-5457      10  65 
 1751-803    1723-0-0257      10  76 
 1751-81  A  1723-0-0253      10  41 
 1751-815    1723-0-0256      10  76 
 1751-82    1723-0-0239      10  41 
 1751-83    1723-0-0254      10  135 
 1751-84    1723-0-0240      10/100  41 
 1751-85  A  1723-0-0241      10  76 
 1751-86  A  1723-0-0242      10  76 
 1751-866    1723-0-0255      10  52 
 1751-87    1723-0-0243      10  76 
 1751-88  A  1723-0-0244      10  76 
 1751-89  A  1723-0-0249      10  135 
 1755 PZ-20-101    1710-0-1498      10  96 
 1755 PZ-21-101    1710-0-1506      10  96 
 1755 PZ-22G-101    1710-0-2348      10  96 
 1755 PZ-233-101  A  1710-0-3355      10  110 
 1755 PZ-24-101    1710-0-1514      10  96 
 1755 PZ-24G-101    1710-0-1522      10  96 
 1755 PZ-255-101  A  1710-0-3381      10  110 
 1755 PZ-26-101  A  1710-0-3583      10  96 
 1755 PZ-260-101    1710-0-3303      10  110 
 1755 PZ-266-101    1710-0-3329      10  110 
 1755 PZ-28-101  A  1710-0-1555      10  96 
 1755 SL/PZ-803-101    1710-0-3841      10  74 
 1755 SL/PZ-81-101  A  1710-0-3626      10  40 
 1755 SL/PZ-815-101    1710-0-3821      10  74 
 1755 SL/PZ-82-101    1710-0-3157      10  40 
 1755 SL/PZ-83-101    1710-0-3662      10  134 
 1755 SL/PZ-84-101    1710-0-3175      10  40 
 1755 SL/PZ-85-101  A  1710-0-3193      10  74 
 1755 SL/PZ-86-101  A  1710-0-3211      10  74 
 1755 SL/PZ-866-101    1710-0-3749      10  51 
 1755 SL/PZ-87-101    1710-0-3229      10  74 
 1755 SL/PZ-88-101  A  1710-0-3247      10  74 
 1755 SL/PZ-89-101  A  1710-0-3448      10  134 
 1755 SLPZ-20-101    1710-0-1563      10  96 
 1755 SLPZ-21-101    1710-0-1571      10  96 
 1755 SLPZ-22G-101    1710-0-2355      10  96 
 1755 SLPZ-233-101  A  1710-0-3356      10  110 
 1755 SLPZ-24-101    1710-0-1589      10  96 
 1755 SLPZ-24G-101    1710-0-1597      10  96 
 1755 SLPZ-255-101  A  1710-0-3382      10  110 
 1755 SLPZ-26-101  A  1710-0-3584      10  96 
 1755 SLPZ-260-101    1710-0-3304      10  110 
 1755 SLPZ-266-101    1710-0-3330      10  110 
 1755 SLPZ-28-101  A  1710-0-1621      10  96 
 1756-20    1753-0-1506      10  98 
 1756-21    1753-0-1522      10  98 
 1756-22G    1710-0-2413      10  98 
 1756-233  A  1710-0-3358      10  111 
 1756-24    1753-0-1548      10  98 
 1756-24G    1753-0-7503      10  98 
 1756-255  A  1710-0-3384      10  111 
 1756-26  A  1753-0-0013      10  98 
 1756-260    1710-0-3306      10  111 
 1756-266    1710-0-3332      10  111 
 1756-28  A  1753-0-7529      10  98 
 1756-71  A  1753-0-0409      10  66 
 1756-72    1753-0-0050      10  66 
 1756-74    1753-0-4922      10  66 
 1756-777    1753-0-0114      10  66 
 1756-783    1753-0-0051      10  66 
 1756-79    1753-0-5408      10  66 
 1758 WN-53    1724-0-2751      10  195 
 1758 WN-54    1724-0-4264      10  195 
 1758-20    1724-0-1010      10  100 
 1758-21    1724-0-1028      10  100 
 1758-212    1724-0-1002      10/100  163 
 1758-214    1724-0-1663      10/100  151 
 1758-22G    1724-0-2513      10  100 
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 1758-233  A  1724-0-2803      10  114 
 1758-24    1724-0-1036      10  100 
 1758-24G    1724-0-2067      10  100 
 1758-255  A  1724-0-2808      10  114 
 1758-26  A  1724-0-2870      10  100 
 1758-260    1724-0-2793      10  114 
 1758-266    1724-0-2798      10  114 
 1758-28  A  1724-0-2083      10  100 
 1758-71  A  1753-0-1969      10  66 
 1758-72    1753-0-0053      10  66 
 1758-74    1753-0-5010      10  66 
 1758-777    1753-0-0115      10  66 
 1758-783    1753-0-0054      10  66 
 1758-79    1753-0-5499      10  66 
 1758-803    1724-0-4292      10  78 
 1758-81  A  1724-0-4253      10  42 
 1758-815    1724-0-4289      10  78 
 1758-82    1724-0-2759      10  42 
 1758-83    1724-0-4263      10  137 
 1758-84    1724-0-2761      10/100  42 
 1758-85  A  1724-0-2764      10  78 
 1758-86  A  1724-0-2767      10  78 
 1758-866    1724-0-4272      10  53 
 1758-87    1724-0-2770      10  78 
 1758-88  A  1724-0-2773      10  78 
 1758-89  A  1724-0-2831      10  137 
 1759-506    1724-0-0426      10  161 
 1760    1799-0-0162      10  105 
 1761    1799-0-0154      10  105 
 1762-212-506    1724-0-0269      10/100  161 
 1762-214-506    1724-0-1705      10/100  149 
 1763-53    1799-0-0882      10  196 
 1764 NLI-22G    1731-0-1858      10  94 
 1764 NLI-233  A  1731-0-1884      10  108 
 1764 NLI-24    1731-0-1494      10  94 
 1764 NLI-24G    1731-0-1569      10  94 
 1764 NLI-255  A  1731-0-1885      10  108 
 1764 NLI-26  A  1731-0-1892      10  94 
 1764 NLI-28  A  1731-0-1585      10  94 
 1764 NLI-803    1731-0-1975      10  72 
 1764 NLI-81  A  1731-0-1552      10  38 
 1764 NLI-815    1731-0-1973      10  72 
 1764 NLI-82    1731-0-1876      10  38 
 1764 NLI-83    1731-0-1948      10  132 
 1764 NLI-84    1731-0-1877      10/100  38 
 1764 NLI-85  A  1731-0-1878      10  72 
 1764 NLI-86  A  1731-0-1879      10  72 
 1764 NLI-866    1731-0-1953      10  50 
 1764 NLI-87    1731-0-1880      10  72 
 1764 NLI-88  A  1731-0-1881      10  72 
 1764 NLI-89  A  1731-0-1886      10  132 
 1766-20    1753-0-2629      10  98 
 1766-21    1753-0-2637      10  98 
 1766-22G    1710-0-2496      10  98 
 1766-233  A  1710-0-3362      10/100  112 
 1766-24    1753-0-2645      10  98 
 1766-24G    1753-0-7743      10  98 
 1766-255  A  1710-0-3388      10/100  112 
 1766-26  A  1753-0-0020      10  98 
 1766-260    1710-0-3310      10/100  112 
 1766-266    1710-0-3336      10/100  112 
 1766-28  A  1753-0-7768      10  98 
 1766-71  A  1753-0-0912      10  64 
 1766-72    1753-0-0055      10  64 
 1766-74    1753-0-4989      10  64 
 1766-777    1753-0-0116      10  64 
 1766-783    1753-0-0056      10  64 
 1766-79    1753-0-5465      10  64 
 1766-803    1710-0-3854      10  76 
 1766-81  A  1710-0-3613      10  41 
 1766-815    1710-0-3834      10  76 
 1766-82    1710-0-3144      10/100  41 
 1766-83    1710-0-3659      10/100  135 
 1766-84    1710-0-3162      10/100  41 
 1766-85  A  1710-0-3180      10/100  76 
 1766-86  A  1710-0-3198      10  76 
 1766-866    1710-0-3765      10/100  52 
 1766-87    1710-0-3216      10  76 
 1766-88  A  1710-0-3234      10  76 
 1766-89  A  1710-0-3435      10/100  135 
 1769-20    1753-0-8832      10  100 
 1769-21    1753-0-8840      10  100 

 1769-212    1753-0-8782      10  162 
 1769-214    1753-0-8790      10  150 
 1769-22G    1710-0-2678      10  100 
 1769-233  A  1710-0-3369      10  114 
 1769-24    1753-0-8857      10  100 
 1769-24G    1710-0-2736      10  100 
 1769-255  A  1710-0-3395      10  114 
 1769-26  A  1753-0-0021      10  100 
 1769-260    1710-0-3317      10  114 
 1769-266    1710-0-3343      10  114 
 1769-28  A  1753-0-8899      10  100 
 1770-20-101    1753-0-6075      10  97 
 1770-21-101    1753-0-6083      10  97 
 1770-212-102    1753-0-6059      10  160 
 1770-214-102    1753-0-6158      10  148 
 1770-22G-101    1710-0-2397      10  97 
 1770-24-101    1753-0-6091      10  97 
 1770-24G-101    1753-0-7446      10  97 
 1770-26-101  A  1753-0-0014      10  97 
 1770-28-101  A  1753-0-7461      10  97 
 1770-71  A  1753-0-0250      10  66 
 1770-72    1753-0-0057      10  66 
 1770-74    1753-0-4906      10  66 
 1770-777    1753-0-0117      10  66 
 1770-783    1753-0-0058      10  66 
 1770-79    1753-0-5382      10  66 
 1771-20-101    1753-0-6224      10  97 
 1771-21-101    1753-0-6232      10  97 
 1771-212-102    1753-0-6208      10  160 
 1771-214-102    1753-0-6307      10  148 
 1771-22G-101    1710-0-2405      10  97 
 1771-24-101    1753-0-6240      10  97 
 1771-24G-101    1753-0-7479      10  97 
 1771-26-101  A  1753-0-0015      10  97 
 1771-28-101  A  1753-0-7495      10  97 
 1771-71  A  1753-0-0342      10  66 
 1771-72    1753-0-0059      10  66 
 1771-74    1753-0-4914      10  66 
 1771-777    1753-0-0118      10  66 
 1771-783    1753-0-0061      10  66 
 1771-79    1753-0-5390      10  66 
 1773 JA-20    1724-0-2331      10  96 
 1773 JA-21    1724-0-2349      10  96 
 1773 JA-212    1724-0-2281      10  160 
 1773 JA-214    1724-0-2299      10  148 
 1773 JA-22G    1724-0-2539      10  96 
 1773 JA-233  A  1724-0-2799      10  110 
 1773 JA-24    1724-0-2356      10  96 
 1773 JA-24G    1724-0-2364      10  96 
 1773 JA-255  A  1724-0-2804      10  110 
 1773 JA-26  A  1724-0-2866      10  96 
 1773 JA-260    1724-0-2789      10  110 
 1773 JA-266    1724-0-2794      10  110 
 1773 JA-28  A  1724-0-2398      10  96 
 1773 JA-71  A  1724-0-2414      10  63 
 1773 JA-72    1724-0-4265      10  63 
 1773 JA-74    1724-0-2422      10  63 
 1773 JA-777    1724-0-4285      10  63 
 1773 JA-783    1724-0-4266      10  63 
 1773 JA-79    1724-0-2455      10  63 
 1773 JA-803    1724-0-4290      10  75 
 1773 JA-81  A  1724-0-4251      10  40 
 1773 JA-815    1724-0-4287      10  75 
 1773 JA-82    1724-0-2757      10  40 
 1773 JA-83    1724-0-4260      10  134 
 1773 JA-84    1724-0-2760      10  40 
 1773 JA-85  A  1724-0-2762      10  75 
 1773 JA-86  A  1724-0-2765      10  75 
 1773 JA-866    1724-0-4269      10  51 
 1773 JA-87    1724-0-2768      10  75 
 1773 JA-88  A  1724-0-2771      10  75 
 1773 JA-89  A  1724-0-2829      10  134 
 1773-20    1724-0-2158      10  97 
 1773-21    1724-0-2166      10  97 
 1773-212    1753-0-1886      10  160 
 1773-214    1724-0-2117      10  148 
 1773-22G    1724-0-2521      10  97 
 1773-233  A  1724-0-2800      10  111 
 1773-24    1724-0-2174      10  97 
 1773-24G    1724-0-2182      10  97 
 1773-255  A  1724-0-2805      10  111 
 1773-26  A  1724-0-2868      10  97 
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 1773-260    1724-0-2790      10  111 
 1773-266    1724-0-2795      10  111 
 1773-28  A  1724-0-2216      10  97 
 1773-71  A  1724-0-2232      10  63 
 1773-72    1724-0-4267      10  63 
 1773-74    1724-0-2240      10  63 
 1773-777    1724-0-4286      10  63 
 1773-783    1724-0-4268      10  63 
 1773-79    1724-0-2273      10  63 
 1773-81  A  1753-0-9906      10  40 
 1773-82    1753-0-9907      10  40 
 1773-83    1753-0-0030      10  134 
 1773-84    1753-0-9908      10  40 
 1773-85  A  1753-0-9909      10  75 
 1773-866    1753-0-0103      10  51 
 1773-89  A  1753-0-9910      10  134 
 1773/10-20    1724-0-2596      10  97 
 1773/10-21    1724-0-2604      10  97 
 1773/10-212    1724-0-2547      10  160 
 1773/10-214    1724-0-2554      10/100  148 
 1773/10-22G    1724-0-2695      10  97 
 1773/10-233  A  1724-0-2811      10  111 
 1773/10-24    1724-0-2612      10  97 
 1773/10-24G    1724-0-2620      10  97 
 1773/10-255  A  1724-0-2812      10  111 
 1773/10-26  A  1724-0-2867      10  97 
 1773/10-260    1724-0-2809      10  111 
 1773/10-266    1724-0-2810      10  111 
 1773/10-28  A  1724-0-2653      10  97 
 1773/10-81  A  1753-0-9911      10  40 
 1773/10-82    1753-0-9912      10  40 
 1773/10-83    1753-0-0031      10  134 
 1773/10-84    1753-0-9914      10  40 
 1773/10-85  A  1753-0-9915      10  75 
 1773/10-866    1753-0-0104      10  51 
 1773/10-89  A  1753-0-9916      10  134 
 1775 S/W-20-101    1710-0-3127      10  97 
 1775 S/W-21-101    1710-0-3128      10  97 
 1775 S/W-212-101    1710-0-3122      10  160 
 1775 S/W-214-101    1710-0-3123      10  148 
 1775 S/W-22G-101    1710-0-3129      10  97 
 1775 S/W-233-101  A  1710-0-3360      10  111 
 1775 S/W-24-101    1710-0-3130      10  97 
 1775 S/W-24G-101    1710-0-3131      10  97 
 1775 S/W-255-101  A  1710-0-3386      10  111 
 1775 S/W-26-101  A  1710-0-3586      10  97 
 1775 S/W-260-101    1710-0-3308      10  111 
 1775 S/W-266-101    1710-0-3334      10  111 
 1775 S/W-28-101  A  1710-0-3134      10  97 
 1775 S/W-71-101  A  1710-0-3136      10  63 
 1775 S/W-72-101    1710-0-3738      10  63 
 1775 S/W-74-101    1710-0-3137      10  63 
 1775 S/W-777-101    1710-0-3813      10  63 
 1775 S/W-783-101    1710-0-3739      10  63 
 1775 S/W-79-101    1710-0-3140      10  63 
 1775 S/W-803-101    1710-0-3842      10  75 
 1775 S/W-81-101  A  1710-0-3625      10  40 
 1775 S/W-815-101    1710-0-3822      10  75 
 1775 S/W-82-101    1710-0-3156      10  40 
 1775 S/W-83-101    1710-0-3663      10  134 
 1775 S/W-84-101    1710-0-3174      10  40 
 1775 S/W-85-101  A  1710-0-3192      10  75 
 1775 S/W-86-101  A  1710-0-3210      10  75 
 1775 S/W-866-101    1710-0-3750      10  51 
 1775 S/W-87-101    1710-0-3228      10  75 
 1775 S/W-88-101  A  1710-0-3246      10  75 
 1775 S/W-89-101  A  1710-0-3447      10  134 
 1780-22G    1710-0-2686      10  115 
 1780-233  A  1710-0-3377      10  115 
 1780-24G    1710-0-2124      10  115 
 1780-255  A  1710-0-3403      10  115 
 1780-260    1710-0-3325      10  115 
 1780-266    1710-0-3351      10  115 
 1780-866    1710-0-3754      10  54 
 1781-20    1751-0-1666      10  94 
 1781-21    1751-0-1757      10  94 
 1781-22G    1751-0-2540      10  94 
 1781-233  A  1751-0-2844      10  108 
 1781-24    1751-0-1898      10  94 
 1781-24G    1751-0-2292      10  94 
 1781-255  A  1751-0-2855      10  108 
 1781-26  A  1751-0-2914      10  94 

 1781-260    1751-0-2822      10  108 
 1781-266    1751-0-2833      10  108 
 1781-28  A  1751-0-2318      10  94 
 1781-71  A  1753-0-9780      10  61 
 1781-72    1753-0-0062      10  61 
 1781-74    1753-0-4849      10  61 
 1781-777    1753-0-0119      10  61 
 1781-783    1753-0-0063      10  61 
 1781-79    1753-0-5325      10  61 
 1785 JA-20    1751-0-1823      10  96 
 1785 JA-21    1751-0-1831      10  96 
 1785 JA-22G    1751-0-2581      10  96 
 1785 JA-233  A  1751-0-2853      10/100  110 
 1785 JA-24    1751-0-1922      10  96 
 1785 JA-24G    1751-0-2128      10  96 
 1785 JA-255  A  1751-0-2864      10/100  110 
 1785 JA-26  A  1751-0-2915      10  96 
 1785 JA-260    1751-0-2831      10/100  110 
 1785 JA-266    1751-0-2842      10/100  110 
 1785 JA-28  A  1751-0-2417      10  96 
 1785 JA-803    1751-0-3020      10  74 
 1785 JA-81  A  1751-0-2934      10  39 
 1785 JA-815    1751-0-3011      10  74 
 1785 JA-82    1751-0-2748      10  39 
 1785 JA-83    1751-0-2944      10/100  133 
 1785 JA-84    1751-0-2756      10/100  39 
 1785 JA-85  A  1751-0-2764      10/100  74 
 1785 JA-86  A  1751-0-2772      10  74 
 1785 JA-866    1751-0-2964      10  51 
 1785 JA-87    1751-0-2780      10  74 
 1785 JA-88  A  1751-0-2788      10  74 
 1785 JA-89  A  1751-0-2888      10  133 
 1785-20    1751-0-1682      10  95 
 1785-21    1751-0-1773      10/100  95 
 1785-22G    1751-0-2565      10  95 
 1785-233  A  1751-0-2849      10/100  109 
 1785-24    1751-0-1914      10  95 
 1785-24G    1751-0-2110      10  95 
 1785-255  A  1751-0-2860      10/100  109 
 1785-26  A  1751-0-2916      10  95 
 1785-260    1751-0-2827      10/100  109 
 1785-266    1751-0-2838      10/100  109 
 1785-28  A  1751-0-2367      10  95 
 1785-71  A  1753-0-9624      10  60 
 1785-72    1753-0-0064      10/100  60 
 1785-74    1753-0-4856      10/100  60 
 1785-777    1753-0-0105      10  60 
 1785-783    1753-0-0065      10/100  60 
 1785-79    1753-0-5333      10/100  60 
 1785-803    1751-0-3018      10/100  73 
 1785-81  A  1751-0-2930      10  38 
 1785-815    1751-0-3009      10  73 
 1785-82    1751-0-2744      10/100  38 
 1785-83    1751-0-2942      10/100  132 
 1785-84    1751-0-2752      10/100  38 
 1785-85  A  1751-0-2760      10/100  73 
 1785-86  A  1751-0-2768      10/100  73 
 1785-866    1751-0-2962      10/100  50 
 1785-87    1751-0-2776      10/100  73 
 1785-88  A  1751-0-2784      10/100  73 
 1785-89  A  1751-0-2884      10  132 
 1785/11-82    1751-0-2991      10  137 
 1785/11-83    1751-0-2995      10  137 
 1785/11-84    1751-0-2992      10  137 
 1785/11-85  A  1751-0-2993      10  122 
 1785/11-866    1751-0-2996      10  53 
 1785/11-89  A  1751-0-2994      10  137 
 1786-20    1751-0-1617      10/100  94 
 1786-21    1751-0-1708      10/100  94 
 1786-22G    1751-0-2482      10/100  94 
 1786-233  A  1751-0-2843      10/100  108 
 1786-24    1751-0-1849      10/100  94 
 1786-24G    1751-0-2094      10/100  94 
 1786-255  A  1751-0-2854      10/100  108 
 1786-26  A  1751-0-2917      10/100  94 
 1786-260    1751-0-2821      10/100  108 
 1786-266    1751-0-2832      10/100  108 
 1786-28  A  1751-0-2144      10  94 
 1786-71  A  1753-0-9541      10  60 
 1786-72    1753-0-0066      10/100  60 
 1786-74-507    1753-0-0007      10/100  60 
 1786-777    1753-0-0120      10  60 
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 1786-783    1753-0-0067      10/100  60 
 1786-79-507    1753-0-0008      10/100  60 
 1786-803    1751-0-3012      10/100  72 
 1786-81  A  1751-0-2926      10/100  38 
 1786-815    1751-0-3003      10  72 
 1786-82    1751-0-2741      10/100  38 
 1786-83    1751-0-2943      10/100  131 
 1786-84    1751-0-2749      10/100  38 
 1786-85  A  1751-0-2757      10/100  72 
 1786-86  A  1751-0-2765      10/100  72 
 1786-866    1751-0-2956      10/100  50 
 1786-87    1751-0-2773      10/100  72 
 1786-88  A  1751-0-2781      10/100  72 
 1786-89  A  1751-0-2880      10/100  131 
 1786/11-82    1751-0-2997      10  137 
 1786/11-83    1751-0-3001      10  137 
 1786/11-84    1751-0-2998      10  137 
 1786/11-85  A  1751-0-2999      10  122 
 1786/11-866    1751-0-3002      10  53 
 1786/11-89  A  1751-0-3000      10  137 
 1787-20    1751-0-2045      10  94 
 1787-21    1751-0-2052      10  94 
 1787-22G    1751-0-2508      10  94 
 1787-233  A  1751-0-2846      10  108 
 1787-24    1751-0-2060      10  94 
 1787-24G    1751-0-2177      10  94 
 1787-255  A  1751-0-2857      10  108 
 1787-26  A  1751-0-2918      10  94 
 1787-260    1751-0-2824      10/100  108 
 1787-266    1751-0-2835      10/100  108 
 1787-28  A  1751-0-2193      10  94 
 1788-20    1751-0-1674      10  95 
 1788-21    1751-0-1765      10  95 
 1788-22G    1751-0-2557      10  95 
 1788-233  A  1751-0-2845      10  109 
 1788-24    1751-0-1906      10  95 
 1788-24G    1751-0-2326      10  95 
 1788-255  A  1751-0-2856      10  109 
 1788-26  A  1751-0-2919      10  95 
 1788-260    1751-0-2823      10  109 
 1788-266    1751-0-2834      10  109 
 1788-28  A  1751-0-2342      10  95 
 1788-803    1751-0-3017      10  73 
 1788-81  A  1751-0-2927      10  38 
 1788-815    1751-0-3008      10  73 
 1788-82    1751-0-2742      10  38 
 1788-83    1751-0-2954      10  132 
 1788-84    1751-0-2750      10/100  38 
 1788-85  A  1751-0-2758      10/100  73 
 1788-86  A  1751-0-2766      10  73 
 1788-866    1751-0-2961      10  50 
 1788-87    1751-0-2774      10  73 
 1788-88  A  1751-0-2782      10  73 
 1788-89  A  1751-0-2881      10  132 
 1789 H-20    1751-0-1690      10  95 
 1789 H-21    1751-0-1781      10  95 
 1789 H-22G    1751-0-2573      10  95 
 1789 H-233  A  1751-0-2848      10  109 
 1789 H-24    1751-0-1930      10  95 
 1789 H-24G    1751-0-2375      10  95 
 1789 H-255  A  1751-0-2859      10  109 
 1789 H-26  A  1751-0-2920      10  95 
 1789 H-260    1751-0-2826      10  109 
 1789 H-266    1751-0-2837      10  109 
 1789 H-28  A  1751-0-2391      10  95 
 1789 H-71-101  A  1753-0-9822      10  61 
 1789 H-72-101    1753-0-0068      10  61 
 1789 H-74-101    1753-0-6588      10  61 
 1789 H-777-101    1753-0-0121      10  61 
 1789 H-783-101    1753-0-0069      10  61 
 1789 H-79-101    1753-0-6612      10  61 
 1789 H-803    1751-0-3019      10  73 
 1789 H-81  A  1751-0-2929      10  38 
 1789 H-815    1751-0-3010      10  73 
 1789 H-82    1751-0-2743      10  38 
 1789 H-83    1751-0-2955      10  132 
 1789 H-84    1751-0-2751      10  38 
 1789 H-85  A  1751-0-2759      10  73 
 1789 H-86  A  1751-0-2767      10  73 
 1789 H-866    1751-0-2963      10  50 
 1789 H-87    1751-0-2775      10  73 
 1789 H-88  A  1751-0-2783      10  73 

 1789 H-89  A  1751-0-2883      10  132 
 1789 KI-20    1751-0-1641      10  94 
 1789 KI-21    1751-0-1732      10  94 
 1789 KI-22G    1751-0-2524      10  94 
 1789 KI-233  A  1751-0-2851      10  108 
 1789 KI-24    1751-0-1872      10  94 
 1789 KI-24G    1751-0-2235      10  94 
 1789 KI-255  A  1751-0-2862      10  108 
 1789 KI-26  A  1751-0-2921      10  94 
 1789 KI-260    1751-0-2829      10  108 
 1789 KI-266    1751-0-2840      10  108 
 1789 KI-28  A  1751-0-2250      10  94 
 1789 KI-71  A  1753-0-9707      10  61 
 1789 KI-72    1753-0-0070      10  61 
 1789 KI-74    1753-0-4823      10  61 
 1789 KI-777    1753-0-0122      10  61 
 1789 KI-783    1753-0-0071      10  61 
 1789 KI-79    1753-0-5309      10  61 
 1789 KI-803    1751-0-3015      10  72 
 1789 KI-81  A  1751-0-2932      10  38 
 1789 KI-815    1751-0-3006      10  72 
 1789 KI-82    1751-0-2746      10  38 
 1789 KI-83    1751-0-2952      10  131 
 1789 KI-84    1751-0-2754      10  38 
 1789 KI-85  A  1751-0-2762      10  72 
 1789 KI-86  A  1751-0-2770      10  72 
 1789 KI-866    1751-0-2959      10  50 
 1789 KI-87    1751-0-2778      10  72 
 1789 KI-88  A  1751-0-2786      10  72 
 1789 KI-89  A  1751-0-2886      10  131 
 1789 LI-20    1751-0-1633      10  94 
 1789 LI-21    1751-0-1724      10  94 
 1789 LI-22G    1751-0-2516      10  94 
 1789 LI-233  A  1751-0-2850      10  108 
 1789 LI-24    1751-0-1864      10  94 
 1789 LI-24G    1751-0-2201      10  94 
 1789 LI-255  A  1751-0-2861      10  108 
 1789 LI-26  A  1751-0-2922      10  94 
 1789 LI-260    1751-0-2828      10/100  108 
 1789 LI-266    1751-0-2839      10/100  108 
 1789 LI-28  A  1751-0-2227      10  94 
 1789 LI-71  A  1753-0-9665      10  61 
 1789 LI-72    1753-0-0072      10  61 
 1789 LI-74    1753-0-4815      10  61 
 1789 LI-777    1753-0-0123      10  61 
 1789 LI-783    1753-0-0073      10  61 
 1789 LI-79    1753-0-5291      10  61 
 1789 LI-803    1751-0-3014      10  72 
 1789 LI-81  A  1751-0-2931      10  38 
 1789 LI-815    1751-0-3005      10  72 
 1789 LI-82    1751-0-2745      10  38 
 1789 LI-83    1751-0-2951      10  131 
 1789 LI-84    1751-0-2753      10/100  38 
 1789 LI-85  A  1751-0-2761      10  72 
 1789 LI-86  A  1751-0-2769      10  72 
 1789 LI-866    1751-0-2958      10  50 
 1789 LI-87    1751-0-2777      10  72 
 1789 LI-88  A  1751-0-2785      10  72 
 1789 LI-89  A  1751-0-2885      10  131 
 1789 TR-20    1751-0-1658      10  94 
 1789 TR-21    1751-0-1740      10  94 
 1789 TR-22G    1751-0-2532      10  94 
 1789 TR-233  A  1751-0-2852      10  108 
 1789 TR-24    1751-0-1880      10  94 
 1789 TR-24G    1751-0-2268      10  94 
 1789 TR-255  A  1751-0-2863      10  108 
 1789 TR-26  A  1751-0-2923      10  94 
 1789 TR-260    1751-0-2830      10  108 
 1789 TR-266    1751-0-2841      10  108 
 1789 TR-28  A  1751-0-2284      10  94 
 1789 TR-71  A  1753-0-9749      10  61 
 1789 TR-72    1753-0-0074      10  61 
 1789 TR-74    1753-0-4831      10  61 
 1789 TR-777    1753-0-0124      10  61 
 1789 TR-783    1753-0-0075      10  61 
 1789 TR-79    1753-0-5317      10  61 
 1789 TR-803    1751-0-3016      10  72 
 1789 TR-81  A  1751-0-2933      10  38 
 1789 TR-815    1751-0-3007      10  72 
 1789 TR-82    1751-0-2747      10  38 
 1789 TR-83    1751-0-2953      10  132 
 1789 TR-84    1751-0-2755      10  38 
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 1789 TR-85  A  1751-0-2763      10  72 
 1789 TR-86  A  1751-0-2771      10  72 
 1789 TR-866    1751-0-2960      10  50 
 1789 TR-87    1751-0-2779      10  72 
 1789 TR-88  A  1751-0-2787      10  72 
 1789 TR-89  A  1751-0-2887      10  132 
 1789-20    1751-0-1625      10  94 
 1789-21    1751-0-1716      10  94 
 1789-22G    1751-0-2490      10  94 
 1789-233  A  1751-0-2847      10/100  108 
 1789-24    1751-0-1856      10  94 
 1789-24G    1751-0-2102      10  94 
 1789-255  A  1751-0-2858      10/100  108 
 1789-26  A  1751-0-2924      10  94 
 1789-260    1751-0-2825      10/100  108 
 1789-266    1751-0-2836      10/100  108 
 1789-28  A  1751-0-2169      10  94 
 1789-71-101  A  1753-0-9582      10  60 
 1789-72-101    1753-0-0076      10  60 
 1789-74-101    1753-0-6547      10  60 
 1789-777-101    1753-0-0125      10  60 
 1789-783-101    1753-0-0077      10  60 
 1789-79-101    1753-0-6570      10  60 
 1789-803    1751-0-3013      10  72 
 1789-81  A  1751-0-2928      10  38 
 1789-815    1751-0-3004      10  72 
 1789-82    1751-0-2813      10  38 
 1789-83    1751-0-2945      10/100  131 
 1789-84    1751-0-2814      10/100  38 
 1789-85  A  1751-0-2815      10/100  72 
 1789-86  A  1751-0-2816      10  72 
 1789-866    1751-0-2957      10/100  50 
 1789-87    1751-0-2817      10  72 
 1789-88  A  1751-0-2818      10  72 
 1789-89  A  1751-0-2882      10  131 
 1792-20-101    1710-0-3293      10  97 
 1792-21-101    1710-0-3294      10  97 
 1792-22G-101    1710-0-3295      10  97 
 1792-233-101  A  1710-0-3357      10  111 
 1792-24-101    1710-0-3296      10  97 
 1792-24G-101    1710-0-3297      10  97 
 1792-255-101  A  1710-0-3383      10  111 
 1792-26-101  A  1710-0-3591      10  97 
 1792-260-101    1710-0-3305      10  111 
 1792-266-101    1710-0-3331      10  111 
 1792-28-101  A  1710-0-3300      10  97 
 1792-71  A  1753-0-9905      10  63 
 1792-72    1753-0-0079      10  63 
 1792-74    1753-0-6703      10  63 
 1792-777    1753-0-0126      10  63 
 1792-783    1753-0-0080      10  63 
 1792-79    1753-0-6737      10  63 
 1792-81  A  1710-0-3639      10  38 
 1792-82    1710-0-3640      10  38 
 1792-83    1710-0-3670      10  132 
 1792-84    1710-0-3641      10  38 
 1792-85  A  1710-0-3642      10  123 
 1792-866    1710-0-3757      10  50 
 1792-89  A  1710-0-3643      10  132 
 1794 TA-20    1710-0-3684      10  101 
 1794 TA-21    1710-0-3685      10  101 
 1794 TA-212    1710-0-3682      10/100  165 
 1794 TA-214    1710-0-3683      10/100  153 
 1794 TA-22G    1710-0-3686      10  101 
 1794 TA-233  A  1710-0-3691      10  115 
 1794 TA-24    1710-0-3687      10  101 
 1794 TA-24G    1710-0-3688      10  101 
 1794 TA-255  A  1710-0-3692      10  115 
 1794 TA-26  A  1710-0-3689      10  101 
 1794 TA-260    1710-0-3693      10  115 
 1794 TA-266    1710-0-3694      10  115 
 1794 TA-28  A  1710-0-3690      10  101 
 1794 TA-71  A  1710-0-3705      10  67 
 1794 TA-72    1710-0-3774      10  67 
 1794 TA-74    1710-0-3706      10  67 
 1794 TA-777    1710-0-3818      10  67 
 1794 TA-783    1710-0-3775      10  67 
 1794 TA-79    1710-0-3708      10  67 
 1794 TA-803    1710-0-3849      10  80 
 1794 TA-81  A  1710-0-3695      10  43 
 1794 TA-815    1710-0-3829      10  80 
 1794 TA-82    1710-0-3696      10  43 

 1794 TA-83    1710-0-3697      10  139 
 1794 TA-84    1710-0-3698      10  43 
 1794 TA-85  A  1710-0-3699      10  80 
 1794 TA-86  A  1710-0-3700      10  80 
 1794 TA-866    1710-0-3761      10  54 
 1794 TA-87    1710-0-3701      10  80 
 1794 TA-88  A  1710-0-3702      10  80 
 1794 TA-89  A  1710-0-3703      10  139 
 1794-20    1710-0-3532      10  101 
 1794-21    1710-0-3533      10  101 
 1794-212    1710-0-3530      10/100  165 
 1794-214    1710-0-3531      10/100  153 
 1794-22G    1710-0-3534      10  101 
 1794-233  A  1710-0-3539      10  115 
 1794-24    1710-0-3535      10  101 
 1794-24G    1710-0-3536      10  101 
 1794-255  A  1710-0-3540      10  115 
 1794-26  A  1710-0-3537      10  101 
 1794-260    1710-0-3541      10  115 
 1794-266    1710-0-3542      10  115 
 1794-28  A  1710-0-3538      10  101 
 1794-71  A  1710-0-3551      10  67 
 1794-72    1710-0-3745      10  67 
 1794-74    1710-0-3552      10  67 
 1794-777    1710-0-3816      10  67 
 1794-783    1710-0-3744      10  67 
 1794-79    1710-0-3554      10  67 
 1794-803    1710-0-3847      10  80 
 1794-81  A  1710-0-3629      10  43 
 1794-815    1710-0-3827      10  80 
 1794-82    1710-0-3543      10  43 
 1794-83    1710-0-3668      10  139 
 1794-84    1710-0-3544      10  43 
 1794-85  A  1710-0-3545      10  80 
 1794-86  A  1710-0-3546      10  80 
 1794-866    1710-0-3755      10  54 
 1794-87    1710-0-3547      10  80 
 1794-88  A  1710-0-3548      10  80 
 1794-89  A  1710-0-3549      10  139 
 1795 TA-20    1710-0-3711      10  101 
 1795 TA-21    1710-0-3712      10  101 
 1795 TA-212    1710-0-3709      10  165 
 1795 TA-214    1710-0-3710      10  153 
 1795 TA-22G    1710-0-3713      10  101 
 1795 TA-233  A  1710-0-3718      10  115 
 1795 TA-24    1710-0-3714      10  101 
 1795 TA-24G    1710-0-3715      10  101 
 1795 TA-255  A  1710-0-3719      10  115 
 1795 TA-26  A  1710-0-3716      10  101 
 1795 TA-260    1710-0-3720      10  115 
 1795 TA-266    1710-0-3721      10  115 
 1795 TA-28  A  1710-0-3717      10  101 
 1795 TA-71  A  1710-0-3732      10  68 
 1795 TA-72    1710-0-3776      10  68 
 1795 TA-74    1710-0-3733      10  68 
 1795 TA-777    1710-0-3819      10  68 
 1795 TA-783    1710-0-3777      10  68 
 1795 TA-79    1710-0-3735      10  68 
 1795 TA-803    1710-0-3850      10  80 
 1795 TA-81  A  1710-0-3722      10  43 
 1795 TA-815    1710-0-3830      10  80 
 1795 TA-82    1710-0-3723      10  43 
 1795 TA-83    1710-0-3724      10  139 
 1795 TA-84    1710-0-3725      10  43 
 1795 TA-85  A  1710-0-3726      10  80 
 1795 TA-86  A  1710-0-3727      10  80 
 1795 TA-866    1710-0-3762      10  54 
 1795 TA-87    1710-0-3728      10  80 
 1795 TA-88  A  1710-0-3729      10  80 
 1795 TA-89  A  1710-0-3730      10  139 
 1795-20    1710-0-3557      10  101 
 1795-21    1710-0-3558      10  101 
 1795-212    1710-0-3555      10  165 
 1795-214    1710-0-3556      10  153 
 1795-22G    1710-0-3559      10  101 
 1795-233  A  1710-0-3564      10  115 
 1795-24    1710-0-3560      10  101 
 1795-24G    1710-0-3561      10  101 
 1795-255  A  1710-0-3565      10  115 
 1795-26  A  1710-0-3562      10  101 
 1795-260    1710-0-3566      10  115 
 1795-266    1710-0-3567      10  115 
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 1795-28  A  1710-0-3563      10  101 
 1795-71  A  1710-0-3576      10  67 
 1795-72    1710-0-3746      10  67 
 1795-74    1710-0-3577      10  67 
 1795-777    1710-0-3817      10  67 
 1795-783    1710-0-3747      10  67 
 1795-79    1710-0-3579      10  67 
 1795-803    1710-0-3848      10  80 
 1795-81  A  1710-0-3630      10  43 
 1795-815    1710-0-3828      10  80 
 1795-82    1710-0-3568      10  43 
 1795-83    1710-0-3669      10  139 
 1795-84    1710-0-3569      10  43 
 1795-85  A  1710-0-3570      10  80 
 1795-86  A  1710-0-3571      10  80 
 1795-866    1710-0-3756      10  54 
 1795-87    1710-0-3572      10  80 
 1795-88  A  1710-0-3573      10  80 
 1795-89  A  1710-0-3574      10  139 
 1799    1799-0-0196      1  34 
 1799 01    1799-0-0618      1  34 
 1799 02    1799-0-0626      1  34 
 1799 03    1799-0-0634      1/10  34 
 1799 04    1799-0-0642      1  34 
 1799 05    1799-0-0659      1  34 
 1799 06    1799-0-0667      1  34 
 1799 07    1799-0-0675      1  34 
 1799 08    1799-0-0683      1  34 
 1799 09    1799-0-0691      1  34 
 1799 10    1799-0-0808      1  35 
 1799 12    1799-0-0865      1  35 
 1799 13    1799-0-0881      1  35 
 1799 14    1799-0-0883      1  35 
 1799 15    1799-0-0884      1  35 
 1799 16    1799-0-0885      1  35 
 1799 17    1799-0-0886      1  34 
 1799 18    1799-0-0887      1  34 
 1799 19    1799-0-0888      1  34 
 1799 21    1799-0-0907      1  35 
 1799 22    1799-0-0909      1  35 
 1799 23    1799-0-0910      1  35 
 1799 24    1799-0-0911      1  35 
 1799 25    1799-0-0912      1  35 
 1800-20    1753-0-9178      10  99 
 1800-21    1753-0-9186      10  99 
 1800-212    1753-0-8022      10/100  162 
 1800-214    1753-0-8030      10/100  150 
 1800-22G    1710-0-2645      10  99 
 1800-233  A  1710-0-3370      10  113 
 1800-24    1753-0-8121      10  99 
 1800-24G    1710-0-2710      10  99 
 1800-255  A  1710-0-3396      10  113 
 1800-26  A  1753-0-0022      10  99 
 1800-260    1710-0-3318      10  113 
 1800-266    1710-0-3344      10  113 
 1800-28  A  1753-0-9210      10  99 
 1800-71  A  1710-0-1704      10  65 
 1800-72    1753-0-0081      10  65 
 1800-74    1753-0-8667      10  65 
 1800-777    1753-0-0127      10  65 
 1800-783    1753-0-0082      10  65 
 1800-79    1753-0-8691      10  65 
 1800-803    1710-0-3856      10  77 
 1800-81  A  1710-0-3627      10  41 
 1800-815    1710-0-3836      10  77 
 1800-82    1710-0-3158      10  41 
 1800-83    1710-0-3676      10  136 
 1800-84    1710-0-3176      10  41 
 1800-85  A  1710-0-3194      10  77 
 1800-86  A  1710-0-3212      10  77 
 1800-866    1710-0-3767      10  52 
 1800-87    1710-0-3230      10  77 
 1800-88  A  1710-0-3248      10  77 
 1800-89  A  1710-0-3449      10  136 
 1801 EB-10    1764-0-0323      200  215 
 1801 EB-16    1764-0-0331      1  215 
 1801-20    1753-0-9251      10  99 
 1801-21    1753-0-9269      10  99 
 1801-212    1753-0-8154      10  161 
 1801-214    1753-0-8162      10  150 
 1801-22G    1710-0-2629      10  99 
 1801-233  A  1710-0-3371      10  113 

 1801-24    1753-0-8139      10  99 
 1801-24G    1710-0-2694      10  99 
 1801-255  A  1710-0-3397      10  113 
 1801-26  A  1753-0-0023      10  99 
 1801-260    1710-0-3319      10  113 
 1801-266    1710-0-3345      10  113 
 1801-28  A  1753-0-9293      10  99 
 1802-20    1753-0-9335      10  99 
 1802-21    1753-0-9343      10  99 
 1802-212    1753-0-8170      10  162 
 1802-214    1753-0-8188      10  150 
 1802-22G    1710-0-2637      10  99 
 1802-233  A  1710-0-3372      10  113 
 1802-24    1753-0-8147      10  99 
 1802-24G    1710-0-2702      10  99 
 1802-255  A  1710-0-3398      10  113 
 1802-26  A  1753-0-0024      10  99 
 1802-260    1710-0-3320      10  113 
 1802-266    1710-0-3346      10  113 
 1802-28  A  1753-0-9376      10  99 
 1803-02-20    1753-0-8485      10  98 
 1803-02-21    1753-0-8493      10  98 
 1803-02-212    1753-0-8956      10  161 
 1803-02-214    1753-0-8402      10  149 
 1803-02-215    1753-0-9111      10  149 
 1803-02-22G    1710-0-2611      10  98 
 1803-02-233  A  1710-0-3373      10  112 
 1803-02-24    1753-0-8501      10  98 
 1803-02-24G    1710-0-2033      10  98 
 1803-02-255  A  1710-0-3399      10  112 
 1803-02-26  A  1753-0-0025      10  98 
 1803-02-260    1710-0-3321      10/100  112 
 1803-02-266    1710-0-3347      10/100  112 
 1803-02-28  A  1753-0-8543      10  98 
 1803-02-71  A  1753-0-1076      10  64 
 1803-02-72    1753-0-0083      10  64 
 1803-02-74    1753-0-9004      10  64 
 1803-02-777    1753-0-0129      10  64 
 1803-02-783    1753-0-0084      10  64 
 1803-02-79    1753-0-9038      10  64 
 1803-02-803    1710-0-3853      10  76 
 1803-02-81  A  1710-0-3615      10  41 
 1803-02-815    1710-0-3833      10  76 
 1803-02-82    1710-0-3146      10  41 
 1803-02-83    1710-0-3610      10/100  135 
 1803-02-84    1710-0-3164      10/100  41 
 1803-02-85  A  1710-0-3182      10  76 
 1803-02-86  A  1710-0-3200      10  76 
 1803-02-866    1710-0-3764      10/100  52 
 1803-02-87    1710-0-3218      10  76 
 1803-02-88  A  1710-0-3236      10  76 
 1803-02-89  A  1710-0-3437      10  135 
 1803-20    1753-0-8410      10  98 
 1803-21    1753-0-8428      10  98 
 1803-212    1753-0-8949      10  161 
 1803-214    1753-0-8394      10  149 
 1803-22G    1710-0-2603      10  98 
 1803-233  A  1710-0-3374      10  112 
 1803-24    1753-0-8436      10  98 
 1803-24G    1710-0-2025      10  98 
 1803-255  A  1710-0-3400      10  112 
 1803-26  A  1753-0-0026      10  98 
 1803-260    1710-0-3322      10  112 
 1803-266    1710-0-3348      10  112 
 1803-28  A  1753-0-8477      10  98 
 1803-71  A  1753-0-0953      10  64 
 1803-72    1753-0-0085      10  64 
 1803-74    1753-0-8964      10  64 
 1803-777    1753-0-0130      10  64 
 1803-783    1753-0-0087      10  64 
 1803-79    1753-0-8998      10  64 
 1803-803    1710-0-3852      10  76 
 1803-81  A  1710-0-3616      10  41 
 1803-815    1710-0-3832      10  76 
 1803-82    1710-0-3147      10  41 
 1803-83    1710-0-3674      10  135 
 1803-84    1710-0-3165      10/100  41 
 1803-85  A  1710-0-3183      10  76 
 1803-86  A  1710-0-3201      10  76 
 1803-866    1710-0-3763      10/100  52 
 1803-87    1710-0-3219      10  76 
 1803-88  A  1710-0-3237      10  76 
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 1803-89  A  1710-0-3438      10  135 
 1810    1753-0-8048      10/100  32 
 1812    1753-0-8055      10/100  32 
 1814    1753-0-8063      10/100  32 
 1816    1710-0-3100      10/100  32 
 1850 EB    1764-0-0018      10  227 
 1851 EB    1764-0-0026      10/100  227 
 1852 EB    1764-0-0034      10/100  227 
 1853 EB    1764-0-0042      10  227 
 1854 EB    1764-0-0059      10  227 
 1855 EB    1764-0-0067      10/100  227 
 1856 EB    1764-0-0075      10  227 
 1857 EB    1764-0-0083      10  227 
 1858 EB    1764-0-0091      10/100  227 
 1859 EB    1764-0-0109      10  227 
 1860 EB    1764-0-0117      10  227 
 1861 EB    1764-0-0125      10  227 
 1862 EB    1764-0-0133      10  227 
 1863 EB    1764-0-0141      10  227 
 1864 EB    1764-0-0158      10  227 
 1865 EB    1764-0-0166      10  227 
 1866 EB    1764-0-0174      10/100  227 
 1867 EB    1764-0-0182      10/100  227 
 1869 EB    1764-0-0208      10/100  227 
 1870 EB    1764-0-0216      10/100  227 
 1871 EB    1764-0-0273      10/100  227 
 1872 EB    1764-0-0281      10/100  227 
 1874 EB    1764-0-0307      10/100  227 
 1875 EB    1764-0-0315      10  227 
 1876 EB    1764-0-0332      10  227 
 20 EBW-53  N  2083-0-0842      10/100  192 
 20 EBW-54  N  2083-0-0843      10  192 
 20 EFDB2    2011-0-3871      1/10  184 
 20 EUA-212    2011-0-3397      10  164 
 20 EUA-214    2011-0-3629      10  152 
 20 EUC-13-212    2011-0-1326      10/100  163 
 20 EUC-13-212-102    2011-0-2225      10/100  163 
 20 EUC-13-82    2011-0-3722      10  78 
 20 EUC-14-212    2011-0-1334      10/100  163 
 20 EUC-14-212-102    2011-0-2233      10  163 
 20 EUC-14-82    2011-0-3723      10  78 
 20 EUC-20    2011-0-1417      10/100  100 
 20 EUC-21    2011-0-1425      10/100  100 
 20 EUC-212-507    2011-0-3788      10/100  163 
 20 EUC-214-507    2011-0-3789      10/100  151 
 20 EUC-217    2011-0-2027      10/100  151 
 20 EUC-22G    2011-0-3686      10/100  100 
 20 EUC-233  A  2011-0-3766      10/100  114 
 20 EUC-24    2011-0-1433      10/100  100 
 20 EUC-24G    2011-0-3124      10/100  100 
 20 EUC-255  A  2011-0-3768      10/100  114 
 20 EUC-26  A  2011-0-3794      10/100  100 
 20 EUC-260    2011-0-3762      10/100  114 
 20 EUC-266    2011-0-3764      10/100  114 
 20 EUC-28  A  2011-0-3199      10/100  100 
 20 EUC-71  A  2011-0-3504      10  66 
 20 EUC-72    2011-0-3844      10/100  66 
 20 EUC-74-507    2011-0-3790      10/100  66 
 20 EUC-777    2011-0-3868      10/100  66 
 20 EUC-783    2011-0-3845      10/100  66 
 20 EUC-79-507    2011-0-3791      10/100  66 
 20 EUC-803    2011-0-3875      10/100  78 
 20 EUC-81  A  2011-0-3801      10/100  42 
 20 EUC-815    2011-0-3872      10/100  78 
 20 EUC-82    2011-0-3721      10/100  42 
 20 EUC-83    2011-0-3798      10/100  137 
 20 EUC-84    2011-0-3725      10/100  42 
 20 EUC-85  A  2011-0-3729      10/100  78 
 20 EUC-86  A  2011-0-3733      10/100  78 
 20 EUC-866    2011-0-3850      10/100  53 
 20 EUC-87    2011-0-3737      10/100  78 
 20 EUC-88  A  2011-0-3741      10/100  78 
 20 EUC-89  A  2011-0-3770      10/100  137 
 20 EUC/DV-212    2011-0-2159      10/100  164 
 20 EUC/DV-214    2011-0-3074      10/100  152 
 20 EUC/DV-217    2011-0-2167      10/100  164 
 20 EUCBL-13-212    2013-0-5282      10  164 
 20 EUCBL-13-84    2013-0-5287      10  43 
 20 EUCBL-14-212    2013-0-5283      10  164 
 20 EUCBL-14-84    2013-0-5288      10  43 
 20 EUCBL-212    2013-0-5280      10  164 
 20 EUCBL-214    2013-0-5281      10  152 

 20 EUCBL-82    2013-0-5284      10  43 
 20 EUCBL-83    2013-0-5285      10  139 
 20 EUCBL-84    2013-0-5286      10  43 
 20 EUCBL-866    2013-0-5289      10  54 
 20 EUCBLI-212    2013-0-5290      10  164 
 20 EUCBLI-214    2013-0-5291      1  152 
 20 EUCBLI-82    2013-0-5292      10  43 
 20 EUCBLI-83    2013-0-5293      10  139 
 20 EUCBLI-84    2013-0-5294      10  43 
 20 EUCDR-212    2011-0-2597      10/100  164 
 20 EUCDR-214    2011-0-2605      10  151 
 20 EUCGL-13-212    2011-0-3860      10  164 
 20 EUCGL-13-84    2011-0-3863      10  139 
 20 EUCGL-14-212    2011-0-3861      10  164 
 20 EUCGL-14-84    2011-0-3864      10  139 
 20 EUCGL-212    2011-0-3858      10  164 
 20 EUCGL-214    2011-0-3859      10  152 
 20 EUCGL-83    2011-0-3865      10  139 
 20 EUCGL-84    2011-0-3862      10  139 
 20 EUCGL-866    2011-0-3867      10  54 
 20 EUCKS-20    2013-0-4458      10  101 
 20 EUCKS-21    2013-0-4466      10/100  101 
 20 EUCKS-212    2013-0-4375      10/100  163 
 20 EUCKS-214    2013-0-4656      10/100  151 
 20 EUCKS-215    2013-0-4706      10/100  151 
 20 EUCKS-217    2013-0-4722      10  151 
 20 EUCKS-22G    2013-0-5240      10  101 
 20 EUCKS-233  A  2013-0-5254      10  114 
 20 EUCKS-24    2013-0-4474      10/100  101 
 20 EUCKS-24G    2013-0-5018      10/100  101 
 20 EUCKS-255  A  2013-0-5255      10/100  114 
 20 EUCKS-26  A  2013-0-5261      10/100  101 
 20 EUCKS-260    2013-0-5252      10/100  114 
 20 EUCKS-266    2013-0-5253      10/100  114 
 20 EUCKS-28  A  2013-0-5034      10  101 
 20 EUCKS-71  A  2013-0-5208      10  66 
 20 EUCKS-72    2013-0-5274      10  66 
 20 EUCKS-74    2013-0-4953      10  66 
 20 EUCKS-777    2013-0-5295      10  66 
 20 EUCKS-783    2013-0-5275      10  66 
 20 EUCKS-79    2013-0-4979      10  66 
 20 EUCKS-803    2013-0-5297      10/100  78 
 20 EUCKS-81  A  2013-0-5265      10  42 
 20 EUCKS-815    2013-0-5296      10/100  78 
 20 EUCKS-82    2013-0-5244      10/100  42 
 20 EUCKS-83    2013-0-5272      10/100  137 
 20 EUCKS-84    2013-0-5245      10/100  42 
 20 EUCKS-85  A  2013-0-5246      10/100  78 
 20 EUCKS-86  A  2013-0-5247      10  78 
 20 EUCKS-866    2013-0-5276      10/100  53 
 20 EUCKS-87    2013-0-5248      10/100  78 
 20 EUCKS-88  A  2013-0-5249      10/100  78 
 20 EUCKS-89  A  2013-0-5259      10/100  137 
 20 EUCKS/DV-81  A  2013-0-5266      10  43 
 20 EUCKS/DV-82    2013-0-5267      10  43 
 20 EUCKS/DV-83    2013-0-5273      10/100  138 
 20 EUCKS/DV-84    2013-0-5268      10  43 
 20 EUCKS/DV-85  A  2013-0-5269      10  128 
 20 EUCKS/DV-866    2013-0-5277      10  54 
 20 EUCKS/DV-89  A  2013-0-5270      10  138 
 20 EUCKST-71  A  6300-0-1286      10  372 
 20 EUCO    2011-0-1458      10  231 
 20 EUCQ-13-212    2011-0-2860      10  164 
 20 EUCQ-14-212    2011-0-2878      10  164 
 20 EUCQ-212    2011-0-2720      10  164 
 20 EUCQ-214    2011-0-2829      10  153 
 20 EUCQ-217    2011-0-2852      10  164 
 20 EUCQ/DV-212    2011-0-2894      10  164 
 20 EUCQ/DV-214    2011-0-2902      10  153 
 20 EUCQ/DV-217    2011-0-2886      10  164 
 20 EUCRD-212    2011-0-1342      10/100  163 
 20 EUCRD-214    2011-0-2183      10  151 
 20 EUCRD-217    2011-0-2217      10  151 
 20 EUG-13    2064-0-0228      10  182 
 20 EUG-14    2064-0-0236      10  182 
 20 EUGK-31    2064-0-0282      10/100  182 
 20 EUGK-32    2064-0-0269      10/100  182 
 20 EUGK-33    2064-0-0283      10/100  182 
 20 EUGK-34    2064-0-0202      10/100  182 
 20 EUGK-35    2064-0-0244      10  182 
 20 EUGKN-31    2064-0-0284      10  182 
 20 EUGKN-32    2064-0-0277      10  182 
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 20 EUGKN-33    2064-0-0285      10  182 
 20 EUGKN-34    2064-0-0210      10  182 
 20 EUGKN-35    2064-0-0251      10  182 
 20 EUJ-212-500    2011-0-2654      10/100  166 
 20 EUJ-214    2011-0-1896      10/100  155 
 20 EUJKS-212-500    2013-0-4946      10  166 
 20 EUJKS-214    2013-0-4664      10  155 
 20 EUJKST-24G  A  2013-0-5256      10  372 
 20 EUJKST-71  A  2013-0-5258      10  372 
 20 EUJSR-212    2011-0-3082      1/10  166 
 20 EUJSR-214    2011-0-3132      1  155 
 20 EUK-20    2018-0-0695      10  101 
 20 EUK-21    2018-0-0703      10  101 
 20 EUK-212    2018-0-0596      10/100  164 
 20 EUK-214    2018-0-0778      10/100  152 
 20 EUK-22G    2018-0-1446      10  101 
 20 EUK-233  A  2018-0-1468      10/100  114 
 20 EUK-24    2018-0-0711      10  101 
 20 EUK-24G    2018-0-1040      10  101 
 20 EUK-255  A  2018-0-1470      10/100  114 
 20 EUK-26  A  2018-0-1480      10  101 
 20 EUK-260    2018-0-1464      10/100  114 
 20 EUK-266    2018-0-1466      10  114 
 20 EUK-28  A  2018-0-1065      10  101 
 20 EUK-71  A  2018-0-1198      10  67 
 20 EUK-72    2018-0-1488      10  67 
 20 EUK-74    2018-0-0992      10  67 
 20 EUK-777    2018-0-1491      10  67 
 20 EUK-783    2018-0-1489      10  67 
 20 EUK-79    2018-0-1016      10  67 
 20 EUK-803    2018-0-1493      10  78 
 20 EUK-81  A  2018-0-1486      10  42 
 20 EUK-815    2018-0-1492      10  78 
 20 EUK-82    2018-0-1465      10  42 
 20 EUK-83    2018-0-1487      10  138 
 20 EUK-84    2018-0-1467      10/100  42 
 20 EUK-85  A  2018-0-1469      10  78 
 20 EUK-86  A  2018-0-1471      10  78 
 20 EUK-866    2018-0-1490      10/100  53 
 20 EUK-87    2018-0-1473      10  78 
 20 EUK-88  A  2018-0-1475      10  78 
 20 EUK-89  A  2018-0-1478      10  138 
 20 EUKN-212    2018-0-0604      10  165 
 20 EUKN-214    2018-0-0885      10  152 
 20 EUKSL-212    2018-0-1222      10  165 
 20 EUKSL-212-101    2018-0-1474      10  165 
 20 EUKSL-214    2018-0-1289      10  152 
 20 EUKSL-214-101    2018-0-1479      10  152 
 20 EUN-71  A  2011-0-3546      10  67 
 20 EUN-72    2011-0-3846      10  67 
 20 EUN-74    2011-0-2712      10  67 
 20 EUN-777    2011-0-3869      10  67 
 20 EUN-783    2011-0-3847      10  67 
 20 EUN-79    2011-0-2787      10  67 
 20 EUN-803    2011-0-3876      10  79 
 20 EUN-81  A  2011-0-3802      10  42 
 20 EUN-815    2011-0-3873      10  79 
 20 EUN-82    2011-0-3726      10  42 
 20 EUN-83    2011-0-3810      10  138 
 20 EUN-84    2011-0-3727      10  42 
 20 EUN-85  A  2011-0-3730      10  79 
 20 EUN-86  A  2011-0-3731      10  79 
 20 EUN-866    2011-0-3851      10  53 
 20 EUN-87    2011-0-3734      10  79 
 20 EUN-88  A  2011-0-3735      10  79 
 20 EUN-89  A  2011-0-3773      10  138 
 20 EW-53    2083-0-0817      10/100  192 
 20 EW-54    2083-0-0834      10/100  192 
 20 EW/DVN-53    2083-0-0825      10  193 
 20 EW/DVN-54    2083-0-0839      10  193 
 20 EWN-13-53    2083-0-0819      10  192 
 20 EWN-13-54    2083-0-0837      10  192 
 20 EWN-14-53    2083-0-0820      10  193 
 20 EWN-14-54    2083-0-0838      10  193 
 20 EWN-53    2083-0-0818      10/100  192 
 20 EWN-54    2083-0-0831      10/100  192 
 20 EWSL-101-53    2083-0-0823      10  193 
 20 EWSL-101-54    2083-0-0833      10  193 
 20 EWSL-53    2083-0-0822      10/50  193 
 20 EWSL-54    2083-0-0832      10  193 
 20-02 EAP    2054-0-0351      10/100  174 
 20-02 EBW-53  N  2084-0-0719      5  194 

 20-02 EBW-54  N  2084-0-0722      5  194 
 20-02 EUJ-20    2014-0-1049      10  101 
 20-02 EUJ-21    2014-0-1056      10  101 
 20-02 EUJ-212    2014-0-0991      10/100  167 
 20-02 EUJ-214    2014-0-1007      10/100  155 
 20-02 EUJ-22G    2014-0-1346      10  101 
 20-02 EUJ-24    2014-0-1064      10  101 
 20-02 EUJ-24G    2014-0-1247      10  101 
 20-02 EUJ-26  A  2014-0-1461      10  101 
 20-02 EUJ-28  A  2014-0-1262      10  101 
 20-02 EUJKS-212    2021-0-0335      10  167 
 20-02 EUJKS-214    2021-0-0343      10  155 
 20-02 EW-53    2084-0-0701      5/50  193 
 20-02 EW-54    2084-0-0710      5/50  193 
 20-02 EWN-53    2084-0-0702      5  194 
 20-02 EWN-54    2084-0-0714      5  194 
 20/2 EBW-53  N  2084-0-0720      5/50  194 
 20/2 EBW-54  N  2084-0-0723      5  194 
 20/2 EW-53    2084-0-0699      5/50  194 
 20/2 EW-54    2084-0-0711      5/50  194 
 20/2 EW/DVN-53    2084-0-0700      5  194 
 20/2 EW/DVN-54    2084-0-0713      5  194 
 20/2 EWN-53    2084-0-0703      5/50  194 
 20/2 EWN-54    2084-0-0715      5/50  194 
 20/20 EWSL-53    2083-0-0816      1/10  193 
 20/20 EWSL-54    2083-0-0836      1  193 
 2000/1 US-507    1012-0-2131      10/100  21 
 2000/2 UK    1022-0-0656      10  21 
 2000/2 US    1012-0-2034      10/100  21 
 2000/2 US-101    1012-0-2042      10/100  21 
 2000/3 US    1011-0-0816      10  21 
 2000/4 US    1012-0-1309      10/100  23 
 2000/5 US-507    1012-0-2108      10/100  21 
 2000/6 US-507    1012-0-2110      10/100  21 
 2000/6 USGL    1012-0-1127      10/100  21 
 2000/6 USK    1022-0-0474      10/100  21 
 2000/6/2 US    1012-0-0954      10  21 
 2000/6/6US-101-500    1011-0-0928      10/100  21 
 2000/7 US-507    1012-0-2130      10/100  21 
 2001/2 UKGL-101    1022-0-0623      10  21 
 2001/5 U-507    1012-0-2111      10/100  21 
 2001/6 U-507    1012-0-2109      10/100  21 
 2001/6 UKGL-101    1022-0-0615      10  21 
 2001/6/6 U    1012-0-1671      10  21 
 2001/7 U    1012-0-1630      10  21 
 2020 US-201    1413-0-0483      10  22 
 2020 US-205    1413-0-0491      10  22 
 2020 US-205-101    1413-0-0509      10  22 
 2020 US-206    1413-0-0517      10/100  22 
 2020 US-507    1413-0-1078      10/100  22 
 2020 USGL    1413-0-0533      10/100  22 
 2020/01 US    1413-0-1077      10  22 
 2020/10 US    1413-0-1076      10  23 
 2020/4 US    1413-0-0590      10/100  23 
 2021/6 U    1413-0-0871      10  22 
 2021/6 UK    1413-0-0897      10  22 
 2021/6 UNV    1012-0-1705      10  22 
 2021/6 UNV-201    1012-0-2069      10  22 
 2021/6 US-201    1413-0-1051      10  22 
 2021/6/6 U    1413-0-0889      10  22 
 2025 U    1012-0-1713      10  22 
 2031 UP    1413-0-0806      10/100  22 
 2061 U    1511-0-0062      10  23 
 2062 U    1511-0-0115      1/10  23 
 2064 AG    2581-0-0098      10/100  229 
 2064 JW-500    2540-0-0045      10/100  229 
 2064 KUGI    2595-0-0072      10  229 
 2064 KUPVC    2595-0-0080      10  229 
 2064 SGI    2590-0-0149      10/50  229 
 2064 SPVC    2590-0-0172      10  229 
 2064 SR W-500    2510-0-0113      10/50  229 
 2064 SWLW    2590-0-0164      10/100  229 
 2070    1761-0-1368      1  200 
 2071    1761-0-1376      1  200 
 2079    1761-0-0782      10  199 
 2081    1761-0-0808      100  199 
 2083 WD-503    1761-0-0899      10  199 
 2084 K    1761-0-1020      10  174 
 2085 K    1761-0-1046      100  174 
 2086 W-53    1761-0-1492      10  196 
 2086 W-54    1761-0-1510      10  196 
 2086 WSG-55    1761-0-1095      100  197 
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 2087-212    1761-0-1228      10  167 
 2087-214    1761-0-1236      10  154 
 2087-22    1761-0-1475      10  103 
 2087-24    1761-0-1277      10  103 
 2087-28  A  1761-0-1392      10  103 
 2087-81  A  1761-0-1493      10  141 
 2087-82    1761-0-1494      10  141 
 2087-83    1761-0-1504      10  141 
 2087-84    1761-0-1495      10  141 
 2087-85  A  1761-0-1496      10  130 
 2087-89  A  1761-0-1497      10  141 
 2088-212    1761-0-1293      10  167 
 2088-214    1761-0-1301      10  154 
 2088-22    1761-0-1483      100  103 
 2088-24    1761-0-1343      100  103 
 2088-28  A  1761-0-1418      100  103 
 2088-81  A  1761-0-1498      10  141 
 2088-82    1761-0-1499      10  141 
 2088-83    1761-0-1505      10  141 
 2088-84    1761-0-1500      10  141 
 2088-85  A  1761-0-1501      10  130 
 2088-89  A  1761-0-1502      10  141 
 2095 UC-212    2495-0-0026      10  162 
 2095 UC-214    2495-0-0059      10/100  151 
 2095 UC-81  A  2495-0-0084      10  42 
 2095 UC-82    2495-0-0085      10  42 
 2095 UC-83    2495-0-0089      10  137 
 2095 UC-84    2495-0-0086      10  42 
 2095 UC-85  A  2495-0-0087      10  127 
 2095 UC-866    2495-0-0090      10  53 
 2095 UC-89  A  2495-0-0088      10  137 
 2101-31    1730-0-0275      10/100  183 
 2101-32    1730-0-0258      10/100  183 
 2101-33    1730-0-0276      10/100  183 
 2101-34    1730-0-0191      10/100  183 
 2101-35    1730-0-0225      10  183 
 2102 H-31    1731-0-1956      10  180 
 2102 H-32    1731-0-1791      10  180 
 2102 H-33    1731-0-1957      10  180 
 2102 H-34    1731-0-1619      10  180 
 2102 H-35    1731-0-1684      10  180 
 2102-31    1730-0-0277      10/100  183 
 2102-32    1730-0-0266      10/100  183 
 2102-33    1730-0-0278      10/100  183 
 2102-34    1730-0-0209      10/100  183 
 2102-35    1730-0-0233      10  183 
 2103-31    1730-0-0279      10  183 
 2103-32    1730-0-0274      10  183 
 2103-33    1730-0-0280      10  183 
 2103-34    1730-0-0217      10  183 
 2103-35    1730-0-0241      10  183 
 2105-31    1731-0-1958      10/100  180 
 2105-32    1731-0-1783      10  180 
 2105-33    1731-0-1959      10/100  180 
 2105-34    1731-0-1601      10/100  180 
 2105-35    1731-0-1676      10  180 
 2106 N-31    1731-0-1960      10  180 
 2106 N-32    1731-0-1825      10  180 
 2106 N-33    1731-0-1961      10  180 
 2106 N-34    1731-0-1643      10  180 
 2106 N-35    1731-0-1718      10  180 
 2106-31    1731-0-1962      10/100  180 
 2106-32    1731-0-1775      10/100  180 
 2106-33    1731-0-1963      10/100  180 
 2106-34    1731-0-1593      10/100  180 
 2106-35    1731-0-1668      10  180 
 2107-31    1731-0-1964      10  180 
 2107-32    1731-0-1833      10  180 
 2107-33    1731-0-1965      10  180 
 2107-34    1731-0-1734      10  180 
 2107-35    1731-0-1742      10  180 
 2108-31    1731-0-1966      10  180 
 2108-32    1731-0-1809      10  180 
 2108-33    1731-0-1967      10  180 
 2108-34    1731-0-1627      10  180 
 2108-35    1731-0-1692      10  180 
 2110 C-212    1717-0-0065      10  167 
 2112 U-101-500    6599-0-2873      1/10  27 
 2112-101    6599-0-2266      1  264 
 2114-212    6599-0-1193      10  159 
 2114-214    6599-0-0195      10  147 
 2115 J-212    6599-0-1326      10  159 

 2115 J-214    6599-0-0229      10  155 
 2115-212    6599-0-1334      10/100  159 
 2115-214    6599-0-0237      10/100  147 
 2118 GK-31    1710-0-3784      10/100  182 
 2118 GK-32    1710-0-2272      10  182 
 2118 GK-33    1710-0-3785      10/100  182 
 2118 GK-34    1710-0-1860      10/100  182 
 2118 GK-35    1710-0-1936      10  182 
 2118 GKN-31    1710-0-3786      10  182 
 2118 GKN-32    1710-0-2280      10  182 
 2118 GKN-33    1710-0-3787      10  182 
 2118 GKN-34    1710-0-1878      10  182 
 2118 GKN-35    1710-0-1993      10  182 
 2118 GKSL-31    1710-0-3788      10  181 
 2118 GKSL-32    1710-0-2298      10  181 
 2118 GKSL-33    1710-0-3789      10  181 
 2118 GKSL-34    1710-0-1951      10  181 
 2118 GKSL-35    1710-0-1977      10  181 
 2118 GKSLN-31    1710-0-3795      10  182 
 2118 GKSLN-32    1710-0-2306      10  182 
 2118 GKSLN-33    1710-0-3796      10  182 
 2118 GKSLN-34    1710-0-1969      10  182 
 2118 GKSLN-35    1710-0-1985      10  182 
 2118 GKSLN/11-31    1710-0-3790      10  182 
 2118 GKSLN/11-32    1710-0-3791      10  182 
 2118 GKSLN/11-33    1710-0-3792      10  182 
 2118 GKSLN/11-34    1710-0-3793      10  182 
 2118 GKSLN/11-35    1710-0-3794      10  182 
 2120-31    1731-0-1968      10/100  180 
 2120-32    1731-0-1817      10  180 
 2120-33    1731-0-1969      10/100  180 
 2120-34    1731-0-1635      10/100  180 
 2120-35    1731-0-1700      10  180 
 2126-31    1731-0-1970      10  180 
 2126-32    1731-0-1841      10  180 
 2126-33    1731-0-1971      10  180 
 2126-34    1731-0-1650      10  180 
 2126-35    1731-0-1726      10  180 
 2133-31    1710-0-3797      10  181 
 2133-32    1710-0-2256      10  181 
 2133-33    1710-0-3798      10  181 
 2133-34    1710-0-1845      10  181 
 2133-35    1710-0-1910      10  181 
 2134 W-53    1761-0-1487      10  195 
 2134 W-54    1761-0-1507      10  195 
 2134 WS    1761-0-1038      10  197 
 2134 WS-55    1761-0-1459      10  197 
 2135 WS    1761-0-0915      10  197 
 2135 WS-55    1761-0-1426      10  197 
 2136 W-53    1761-0-1489      10  195 
 2136 W-54    1761-0-1508      10  195 
 2136 WS    1761-0-0923      10  197 
 2136 WS-55    1761-0-1434      10  197 
 2137 WS    1761-0-0931      10  197 
 2137 WS-55    1761-0-1442      10  197 
 2137/10 W-53    1761-0-1503      10  196 
 2137/10 W-54    1761-0-1512      10  196 
 2137/10 WS    1761-0-1484      10  197 
 2137/10 WS-55    1761-0-1485      10  197 
 2137/11 W-53    1761-0-1506      10  196 
 2137/11 W-54    1761-0-1513      10  196 
 2138 W-53    1761-0-1490      10  196 
 2138 W-54    1761-0-1509      10  196 
 2138 WS    1761-0-0949      10  197 
 2138-31    1710-0-3799      10  181 
 2138-32    1710-0-2264      10  181 
 2138-33    1710-0-3800      10  181 
 2138-34    1710-0-1852      10  181 
 2138-35    1710-0-1928      10  181 
 2139 W-53    1761-0-1491      10  196 
 2139 W-54    1761-0-1511      10  196 
 2139 WS    1761-0-0956      10  197 
 2139 WS-55    1761-0-1467      10  197 
 2142 DR-31    1710-0-3801      10  181 
 2142 DR-32    1710-0-2223      10  181 
 2142 DR-33    1710-0-3802      10  181 
 2142 DR-34    1710-0-1811      10  181 
 2142 DR-35    1710-0-1886      10  181 
 2144 KI    1714-0-0296      100/1000  158 
 2144 LI    1714-0-0295      100/1000  158 
 2144 ST    1714-0-0298      100/1000  158 
 2144 TR    1714-0-0297      100/1000  158 
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 2145 KI    1714-0-0229      100  158 
 2145 LI    1714-0-0211      100  158 
 2145 N    1714-0-0203      100  158 
 2145 TR    1714-0-0237      100  158 
 2145-12    1714-0-0245      100  158 
 2147 U-212    1723-0-0063      10  161 
 2147 U-214    1723-0-0162      10  149 
 2147 U-215    1723-0-0170      10  149 
 2148    2148-0-0120      100  33 
 2152 NLI-53    1784-0-0777      1  196 
 2155 PZ-31    1710-0-3803      10  181 
 2155 PZ-32    1710-0-2231      10  181 
 2155 PZ-33    1710-0-3804      10  181 
 2155 PZ-34    1710-0-1829      10  181 
 2155 PZ-35    1710-0-1894      10  181 
 2155 SLPZ-31    1710-0-3805      10  181 
 2155 SLPZ-32    1710-0-2249      10  181 
 2155 SLPZ-33    1710-0-3806      10  181 
 2155 SLPZ-34    1710-0-1837      10  181 
 2155 SLPZ-35    1710-0-1902      10  181 
 2200 UJ-212    6514-0-0012      1/10  167 
 2240 W-53    6500-0-0791      1/10  195 
 2240 W-54    6500-0-0792      1/10  195 
 2247 U-500    6512-0-0302      1/10  25 
 2247-500    6512-0-0248      1  264 
 2250 KB    6531-0-0032      1/10  264 
 2250 U-507    6515-0-0840      1/10  25 
 2300 EAP-09-503    2041-0-0135      10/100  174 
 2300 EWD    2083-0-0186      10/50  198 
 2300 EWDI    2083-0-0343      10  199 
 2300 EWDV  A  2085-0-0140      1/10  200 
 2300 EWSI    2083-0-0368      10  199 
 2300-01 EAP-09-500    2044-0-0063      10  174 
 2300-03 EAP    2056-0-0018      5/50  174 
 2300/3 EBW-53  N  2084-0-0721      1/10  195 
 2300/3 EBW-54  N  2084-0-0724      1/10  195 
 2300/3 EW-53    2084-0-0698      1/10  194 
 2300/3 EW-54    2084-0-0712      1/10  194 
 2300/3 EWN-53    2084-0-0704      1/10  195 
 2300/3 EWN-54    2084-0-0716      1/10  195 
 2310 EUGL/VA-20-11    2011-0-3819      1  101 
 2310 EUGL/VA-21-11    2011-0-3820      1  101 
 2310 EUGL/VA-24-11    2011-0-3822      1  101 
 2310 EUGL/VA-26-11  A  2011-0-3824      1  101 
 2310 EUGL/VA-28-11  A  2011-0-3825      1  101 
 2310 EUGL/VA-71-11  A  2011-0-3840      1  67 
 2310 EUGL/VA-72-11    2011-0-3848      1  67 
 2310 EUGL/VA-74-11    2011-0-3841      1  67 
 2310 EUGL/VA-79-11    2011-0-3843      1  67 
 2310 EUGL/VA-81-11  A  2011-0-3830      1  43 
 2310 EUGL/VA-82-11    2011-0-3831      1  43 
 2310 EUGL/VA-83-11    2011-0-3832      1  138 
 2310 EUGL/VA-84-11    2011-0-3833      1  43 
 2310 EUGL/VA-85-11  A  2011-0-3834      1  79 
 2310 EUGL/VA-86-11  A  2011-0-3835      1  79 
 2310 EUGL/VA-87-11    2011-0-3836      1  79 
 2310 EUGL/VA-88-11  A  2011-0-3837      1  79 
 2310 EUGL/VA-89-11  A  2011-0-3838      1  138 
 2310EUGL/VA-212-11    2011-0-3816      1/10  163 
 2310EUGL/VA-214-11    2011-0-3817      1/10  151 
 2310EUGL/VA-217-11    2011-0-3818      1/10  151 
 2310EUGL/VA-22G-11    2011-0-3821      1  101 
 2310EUGL/VA-233-11  A  2011-0-3826      1  114 
 2310EUGL/VA-24G-11    2011-0-3823      1  101 
 2310EUGL/VA-255-11  A  2011-0-3827      1  114 
 2310EUGL/VA-260-11    2011-0-3828      1  114 
 2310EUGL/VA-266-11    2011-0-3829      1  114 
 2310EUGL/VA-777-11    2011-0-3870      1  67 
 2310EUGL/VA-783-11    2011-0-3849      1  67 
 2310EUGL/VA-803-11    2011-0-3877      1  79 
 2310EUGL/VA-815-11    2011-0-3874      1  79 
 2310EUGL/VA-866-11    2011-0-3853      1  53 
 2332 UJBS-82  N  2130-0-0290      1  79 
 2332 UJBS-83  N  2130-0-0291      1  138 
 2332 UJBS-84  N  2130-0-0292      1  79 
 2332 UJBS-866  N  2130-0-0293      1  53 
 2334 AG    2381-0-0010      10  230 
 2334 JW    2340-0-0024      10/100  230 
 2334 KUW    2391-0-0027      10  230 
 2334 UC-212    2310-0-0159      10  230 
 2364 KUW    2595-0-0023      10  229 
 2364 SW    2590-0-0024      100  229 

 2365 JW    2550-0-0028      1/10  229 
 2365 SRW    2520-0-0047      1/10  229 
 2365 SWLW    2591-0-0063      100  229 
 2502-212-500    1731-0-0330      10  158 
 2502-214    1731-0-0884      10  146 
 2504-212    1713-0-0155      10/100  159 
 2504-214    1713-0-0163      10/100  147 
 2505-212-507    1731-0-1890      10/100  158 
 2505-214    1731-0-0892      10/100  146 
 2506 N-212    1731-0-0561      10/100  159 
 2506 N-214    1731-0-0520      10  147 
 2506 N/KI-212    1731-0-0629      10/100  159 
 2506 N/KI-214    1731-0-0538      10  147 
 2506 O-212    1731-0-1395      10  158 
 2506 O-214    1731-0-1403      10  146 
 2506-212-507    1731-0-1889      10/100  158 
 2506-214-507    1731-0-1891      10/100  146 
 2506-217    1731-0-1023      10  146 
 2508-212    1731-0-0249      10  158 
 2508-214    1731-0-0918      10  146 
 2509-212-500    1731-0-0355      10/100  158 
 2509-214    1731-0-0900      10/100  146 
 2510 N-212-500    1731-0-0405      10  159 
 2510 N-214    1731-0-0751      10  147 
 2510 NLI-212    1731-0-1445      10  159 
 2510 NLI-214    1731-0-1452      10  147 
 2511 JH-212    1725-0-0662      10  168 
 2511 JH-214    1725-0-1009      10  156 
 2511-212-507    1725-0-1463      10/100  168 
 2511-212K-102    1725-0-1489      10/100  169 
 2511-214-507    1725-0-1464      10/100  156 
 2511-214K-102    1725-0-1494      10/100  157 
 2511-217    1725-0-1058      10  156 
 2511-217K-102    1725-0-1499      10  157 
 2512-212-507    1725-0-1465      10/100  168 
 2512-212K-102    1725-0-1490      10/100  169 
 2512-214-507    1725-0-1466      10/100  156 
 2512-214K-102    1725-0-1495      10/100  157 
 2512-217    1725-0-1082      10  156 
 2512-217K-102    1725-0-1500      10  157 
 2513-212-507    1725-0-1468      10/100  168 
 2513-212K-102    1725-0-1491      10/100  169 
 2513-214    1725-0-0944      10/100  156 
 2513-214K-102    1725-0-1496      10/100  157 
 2514-212-500    1725-0-0647      10/100  168 
 2514-212K-102    1725-0-1492      10  169 
 2514-214    1725-0-0951      10/100  156 
 2514-214K-102    1725-0-1497      10  157 
 2515-212-507    1725-0-1467      1  168 
 2515-212K-102    1725-0-1493      10  169 
 2515-214    1725-0-0969      10  156 
 2515-214K-102    1725-0-1498      10  157 
 2518-212    1719-0-0111      10/100  168 
 2518-214    1719-0-0061      10  156 
 2519-212    1726-0-0066      10  162 
 2519-214    1726-0-0025      10  150 
 2520 KI-212    1731-0-0280      10/100  159 
 2520 KI-214    1731-0-0942      10  147 
 2520 LI-212    1731-0-0272      10/100  159 
 2520 LI-214    1731-0-0934      10/100  147 
 2520 TR-212    1731-0-0298      10/100  159 
 2520 TR-214    1731-0-0959      10  147 
 2520-212-506    1731-0-0413      10/100  158 
 2520-214    1731-0-0926      10/100  146 
 2525 KI    1433-0-0432      100  158 
 2525 KI-214    1433-0-0036      100  146 
 2525 LI    1433-0-0424      100  158 
 2525 LI-214    1433-0-0028      100  146 
 2525 N    1433-0-0416      100  158 
 2525 N-214    1433-0-0010      100  146 
 2525 TR    1433-0-0440      100  158 
 2525 TR-214    1433-0-0044      100  146 
 2525-12    1433-0-0457      100  158 
 2526-11    1512-0-0193      10  160 
 2526-12    1512-0-0201      10  160 
 2526-13    1512-0-0219      10  160 
 2526-14    1512-0-0227      10  160 
 2527-212    1710-0-0623      10  161 
 2527-214    1710-0-0110      10  149 
 2529-212    1710-0-0698      10  162 
 2529-214    1710-0-1076      10  151 
 2530-212    1724-0-0186      10  162 
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 2530-214    1724-0-1119      10  150 
 2531-212-507    1724-0-2865      10/100  161 
 2531-214    1724-0-0897      10/100  149 
 2531-215    1724-0-1200      10  149 
 2533 WN-15-53    1724-0-2753      10  195 
 2533 WN-15-54    1724-0-4282      10  195 
 2533 WN-53    1724-0-2752      10  195 
 2533 WN-54    1724-0-4281      10  195 
 2533-212    1724-0-0210      10  163 
 2533-214    1724-0-1150      10  151 
 2533-214-15    1724-0-2696      10/100  163 
 2533-81  A  1724-0-4254      10  42 
 2533-82    1724-0-4255      10  42 
 2533-83    1724-0-4261      10  137 
 2533-84    1724-0-4256      10  42 
 2533-85  A  1724-0-4257      10  127 
 2533-866    1724-0-4270      10  53 
 2533-89  A  1724-0-4258      10  137 
 2534-212    1724-0-0228      10  162 
 2534-214    1724-0-1168      10  151 
 2535-212    1724-0-0236      10  161 
 2535-214    1724-0-0905      10  149 
 2536-212    1724-0-0244      10  161 
 2536-214    1724-0-0921      10  149 
 2538-212    1715-0-0218      10/100  160 
 2538-214    1715-0-0275      10/100  149 
 2539-212    1724-0-0434      10/100  161 
 2539-214    1724-0-0913      10/100  149 
 2542 DR-212    1753-0-0599      10  159 
 2542 DR-214    1753-0-2264      10  147 
 2542 DR/01-20    1710-0-3113      10  96 
 2542 DR/01-21    1710-0-3114      10  96 
 2542 DR/01-212    1710-0-3108      10  160 
 2542 DR/01-214    1710-0-3109      10  148 
 2542 DR/01-22G    1710-0-3115      10  96 
 2542 DR/01-233  A  1710-0-3460      10  110 
 2542 DR/01-24    1710-0-3116      10  96 
 2542 DR/01-24G    1710-0-3117      10  96 
 2542 DR/01-255  A  1710-0-3462      10  110 
 2542 DR/01-26  A  1710-0-3592      10  96 
 2542 DR/01-260    1710-0-3464      10  110 
 2542 DR/01-266    1710-0-3466      10  110 
 2542 DR/01-28  A  1710-0-3120      10  96 
 2542 DR/01-81  A  1710-0-3644      10  39 
 2542 DR/01-82    1710-0-3645      10  39 
 2542 DR/01-83    1710-0-3671      10  133 
 2542 DR/01-84    1710-0-3646      10  39 
 2542 DR/01-85  A  1710-0-3647      10  124 
 2542 DR/01-866    1710-0-3758      10  51 
 2542 DR/01-89  A  1710-0-3648      10  133 
 2542 DR/02-20    1710-0-3424      10  96 
 2542 DR/02-21    1710-0-3425      10  96 
 2542 DR/02-212    1710-0-3419      10  160 
 2542 DR/02-214    1710-0-3420      10  148 
 2542 DR/02-22G    1710-0-3426      10  96 
 2542 DR/02-233  A  1710-0-3461      10  110 
 2542 DR/02-24    1710-0-3427      10  96 
 2542 DR/02-24G    1710-0-3428      10  96 
 2542 DR/02-255  A  1710-0-3463      10  110 
 2542 DR/02-26  A  1710-0-3593      10  96 
 2542 DR/02-260    1710-0-3465      10  110 
 2542 DR/02-266    1710-0-3467      10  110 
 2542 DR/02-28  A  1710-0-3431      10  96 
 2542 DR/02-81  A  1710-0-3649      10  40 
 2542 DR/02-82    1710-0-3650      10  40 
 2542 DR/02-83    1710-0-3672      10  134 
 2542 DR/02-84    1710-0-3651      10  40 
 2542 DR/02-85  A  1710-0-3652      10  124 
 2542 DR/02-866    1710-0-3759      10  51 
 2542 DR/02-89  A  1710-0-3653      10  134 
 2542 JDR-212    1753-0-0615      10  166 
 2542 JDR-214    1753-0-2462      10  155 
 2544-212    1434-0-0455      10  158 
 2544-214    1434-0-0570      10  146 
 2545-212    1434-0-0430      10  158 
 2545-214    1434-0-0562      10  146 
 2546-212    1434-0-0448      10  158 
 2546-214    1434-0-0554      10  146 
 2549-212    1724-0-0616      10  162 
 2549-214    1724-0-0962      10  150 
 2553-212    1724-0-0624      10  162 
 2553-214    1724-0-1127      10  150 

 2557 PZ-212-101    1710-0-1332      10  160 
 2557 PZ-214-101    1710-0-1415      10  148 
 2557 SLPZ-212-101    1710-0-1340      10  160 
 2557 SLPZ-214-101    1710-0-1456      10  148 
 2561-02-20    1753-0-4047      10  100 
 2561-02-21    1753-0-4054      10  100 
 2561-02-212    1753-0-3957      10/100  162 
 2561-02-214    1753-0-3965      10  150 
 2561-02-22G    1710-0-2512      10  100 
 2561-02-233  A  1710-0-3367      10  113 
 2561-02-24    1753-0-4062      10  100 
 2561-02-24G    1753-0-7800      10  100 
 2561-02-255  A  1710-0-3393      10  113 
 2561-02-26  A  1753-0-0027      10  100 
 2561-02-260    1710-0-3315      10  113 
 2561-02-266    1710-0-3341      10  113 
 2561-02-28  A  1753-0-7826      10  100 
 2561-20    1753-0-3916      10  100 
 2561-21    1753-0-3924      10  100 
 2561-212    1753-0-3825      10/100  162 
 2561-214    1753-0-3833      10/100  150 
 2561-22G    1710-0-2504      10  100 
 2561-233  A  1710-0-3366      10  113 
 2561-24    1753-0-3932      10  100 
 2561-24G    1753-0-7776      10  100 
 2561-255  A  1710-0-3392      10  113 
 2561-26  A  1753-0-0028      10  100 
 2561-260    1710-0-3314      10  113 
 2561-266    1710-0-3340      10  113 
 2561-28  A  1753-0-7792      10  100 
 2562-212    1731-0-1919      1  160 
 2562-214    1731-0-1920      1  148 
 2601/2 AP    1042-0-0654      10  173 
 2601/2 SKAP    1052-0-0133      10  173 
 2601/2 SKWD    1084-0-0391      10  198 
 2601/2 SKWNH-53    1085-0-1610      10  190 
 2601/2 SKWNH-54    1085-0-1623      10  190 
 2601/2 W-53    1085-0-1605      10/100  190 
 2601/2 W-54    1085-0-1627      10  190 
 2601/2 WD    1084-0-0375      10  198 
 2601/2 WDD    1084-0-0409      10  198 
 2601/2 WDH    1084-0-0425      10  198 
 2601/2 WDI    1084-0-0821      10  199 
 2601/4 AP    1042-0-0688      10  174 
 2601/4 W-53    1085-0-1612      10  191 
 2601/4 W-54    1085-0-1625      10  191 
 2601/5 AP    1042-0-0639      10  173 
 2601/5 APGL    1042-0-0670      10  173 
 2601/5 W-53    1085-0-1606      10/100  190 
 2601/5 W-54    1085-0-1621      10  190 
 2601/5 WD    1084-0-0342      10  198 
 2601/5 WDI    1084-0-0839      10  199 
 2601/5-32    1042-0-0951      10  173 
 2601/5/20EW-53-503    1684-0-0324      5/50  193 
 2601/5/20EW-54-503    1684-0-0328      5/50  193 
 2601/6 AP    1042-0-0621      10/100  173 
 2601/6 APGL    1042-0-0662      10  173 
 2601/6 NAP    1042-0-0993      10  173 
 2601/6 SKAP    1052-0-0117      10  173 
 2601/6 SKW-53    1085-0-1607      10/100  190 
 2601/6 SKW-54    1085-0-1622      10  190 
 2601/6 SKWD    1084-0-0383      10  198 
 2601/6 SKWDI    1084-0-0854      10  199 
 2601/6 SKWNH-53    1085-0-1609      10/100  190 
 2601/6 SKWNH-54    1085-0-1631      10  190 
 2601/6 W-53    1085-0-1603      10/100  190 
 2601/6 W-54    1085-0-1628      10/100  190 
 2601/6 WD    1084-0-0334      10  198 
 2601/6 WDGL    1084-0-0714      10  198 
 2601/6 WDI    1084-0-0797      10  199 
 2601/6 WGL-53    1085-0-1613      10  190 
 2601/6 WGL-54    1085-0-1626      10  190 
 2601/6 WN-53    1085-0-1611      10/100  190 
 2601/6 WN-54    1085-0-1624      10/100  190 
 2601/6-32    1042-0-0944      10  173 
 2601/6/20 EW-53    1684-0-0316      5/50  193 
 2601/6/20 EW-54    1684-0-0327      5/50  193 
 2601/6/2300 EAP500    1641-0-0182      10/100  174 
 2601/6/2300/2 EAP    1686-0-0013      5/50  174 
 2601/7 AP    1042-0-0647      10  173 
 2601/7 W-53    1085-0-1604      10/100  190 
 2601/7 W-54    1085-0-1620      10  190 
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 2601/7 WD    1084-0-0359      10  198 
 2601/7 WDI    1084-0-0805      10  199 
 2609 AP    1716-0-0026      20/200  174 
 2609 WS    1716-0-0042      10  199 
 2610/6 AP    1343-0-0136      10  174 
 2610/6 UJ-212-500    1315-0-0415      10/100  167 
 2610/6 UJ-214    1315-0-0027      10  155 
 2610/6 W-53    1383-0-0141      10  192 
 2610/6 W-54    1383-0-0143      10  192 
 2621 AP    1442-0-0201      10  173 
 2621 AP-105    1442-0-0409      10/100  173 
 2621 AP-107    1442-0-0458      10/100  173 
 2621 APGL    1442-0-0219      10  173 
 2621 NAP/KI    1442-0-0441      10  173 
 2621 W-53    1484-0-0370      10/100  191 
 2621 W-53-206    1484-0-0054      10  191 
 2621 W-54    1484-0-0380      10  191 
 2621 W-54-206    1484-0-0377      10  191 
 2621 WD    1483-0-0106      10  198 
 2621 WDGL    1483-0-0155      10  198 
 2621 WDI    1483-0-0171      10  199 
 2621 WGL-53    1484-0-0371      10/100  191 
 2621 WGL-54    1484-0-0381      10  191 
 2621 WN-53-201    1484-0-0373      10  191 
 2621 WN-53-205-101    1484-0-0374      10  191 
 2621 WN-54-201    1484-0-0378      10  191 
 2621 WN-54-205-101    1484-0-0379      10  191 
 2621-32    1442-0-0417      10  173 
 2621/4 AP    1442-0-0193      10  174 
 2621/4 W-53    1442-0-0469      10  191 
 2621/4 W-54    1442-0-0474      10  191 
 2622 KI-101    1714-0-0278      100  181 
 2622 LI-101    1714-0-0260      100  181 
 2622 N-101    1714-0-0252      100  181 
 2622 TR-101    1714-0-0286      100  181 
 2622-12-101    1714-0-0294      100  181 
 2647 WS    1799-0-0709      10  197 
 2655 WS    1798-0-0065      10  197 
 2655/11 WS    1798-0-0073      10  197 
 2655/12 WS    1798-0-0081      10  197 
 2655/13 WS    1798-0-0099      10  197 
 2655/14 WS    1798-0-0107      10  197 
 2655/15 WS    1798-0-0115      10  197 
 2661 U    1511-0-0096      10  24 
 2661 W-53    1582-0-0305      10  192 
 2661 W-54    1582-0-0328      10  192 
 2664-11-101    1565-0-0191      10  181 
 2664-12-101    1565-0-0209      10  181 
 2664-13-101    1565-0-0217      10  181 
 2710 U    1101-0-0918      1/10  23 
 2710/1 U    1101-0-0919      1/10  23 
 2711 UCDRL-212    1164-0-0136      10/100  165 
 2711 UCDRL-214    1164-0-0144      10  153 
 2712 SLW-53    1101-0-0916      10  192 
 2712 SLW-54    1101-0-0924      10  192 
 2712 U    1101-0-0534      10  23 
 2712 USL-101    1101-0-0872      10  23 
 2713 U    1101-0-0542      10  23 
 2713 USL-101    1101-0-0880      10  23 
 2722 U    1101-0-0559      10  23 
 2722 USL-101    1101-0-0898      10  23 
 2723 U    1101-0-0567      10  23 
 2723 USL-101    1101-0-0906      10  23 
 2733 SLW-53    1101-0-0917      10  192 
 2733 SLW-54    1101-0-0925      10  192 
 2733 USL-101    1101-0-0914      10  23 
 2863-11-53    1563-0-0148      10  192 
 2863-12-53    1563-0-0149      10  192 
 2863-13-53    1563-0-0150      10  192 
 3030  N  1741-0-0067      5  53 
 3031  N  1741-0-0068      5  53 
 3064    2561-0-0017      10  229 
 3095-1    1747-0-0062      100/100  229 
 3099-0-0306    3099-0-0306      10  266 
 3099-0-0314    3099-0-0314      1/20  266 
 3118 EUCKS-212    3116-0-0597      1  163 
 3118 EUCKS-214    3116-0-0605      1  151 
 3118 EUGKS-44    3116-0-0647      1  183 
 3118 WSKS    3116-0-0639      1  196 
 3120 EUCKS-212    3116-0-0613      1  163 
 3120 EUCKS-214    3116-0-0621      1  152 
 3120 EUCKS-82    3116-0-0655      1  43 

 3120 EUCKS-84    3116-0-0656      1  43 
 3150 UC-212    3117-0-0001      1  164 
 3150 UC-214    3117-0-0002      1  152 
 34 W-101    2390-0-0060      20  230 
 34 WJ    2390-0-0045      10/100  230 
 3741 UJ    1712-0-0165      80  230 
 3746 U-101    1712-0-0182      5/60  230 
 4310/6 EUJ-212-500    1611-0-0110      10/100  167 
 4310/6 EUJ-214    1611-0-0169      10  155 
 6010-25-500    6020-0-1133      1  342 
 6020-20    6020-0-0036      1/10  342 
 6020-21    6020-0-0044      1/10  342 
 6020-24-500    6020-0-1281      1  342 
 6020-24G-500    6020-0-1299      1  342 
 6020-28  A  6020-0-1018      1/10  342 
 6021-20    6020-0-0754      1  342 
 6021-21    6020-0-0762      1  342 
 6021-24-500    6020-0-1315      1  342 
 6021-24G-500    6020-0-1307      1  342 
 6021-28  A  6020-0-0879      1  342 
 6045 E-101-500    6020-0-1240      1  321 
 6045-500    6020-0-1265        265 
 6056 EB-500    6020-0-1232      1  346 
 6066-20-102    6020-0-1316      10  95 
 6066-21-102    6020-0-1317      1/10  95 
 6066-22G-102    6020-0-1318      1/10  95 
 6066-233-102  A  6020-0-1363      1/10  109 
 6066-24-102-500    6020-0-1371      1  95 
 6066-24G-102    6020-0-1320      1/10  109 
 6066-24G-102-500    6020-0-1372      1  95 
 6066-255-102  A  6020-0-1364      1/10  109 
 6066-260-102    6020-0-1365      1/10  109 
 6066-266-102    6020-0-1366      1/10  109 
 6066-28-102  A  6020-0-1323      10  95 
 6066-71-101  A  6020-0-1042      1  62 
 6066-72-101    6020-0-1385      1  62 
 6066-74-101-500    6020-0-1190      1  62 
 6066-777-101    6020-0-1391      1  62 
 6066-783-101    6020-0-1386      1  62 
 6066-79-101    6020-0-0606      1  62 
 6066-803    6020-0-1395      1/10  73 
 6066-81  A  6020-0-1379      1/10  39 
 6066-815    6020-0-1393      1/10  73 
 6066-82    6020-0-1332      10/10  39 
 6066-83    6020-0-1383      1/10  133 
 6066-84    6020-0-1334      1/10  39 
 6066-85  A  6020-0-1336      10/10  73 
 6066-86  A  6020-0-1338      1/10  73 
 6066-866    6020-0-1389      1/10  50 
 6066-87    6020-0-1340      1/10  73 
 6066-88  A  6020-0-1342      1  73 
 6066-89  A  6020-0-1361      1/10  133 
 6067-20-102    6020-0-1324      10  95 
 6067-21-102    6020-0-1325      10  95 
 6067-22G-102    6020-0-1326      10  95 
 6067-233-102  A  6020-0-1367      1/10  109 
 6067-24-102-500    6020-0-1373      1  95 
 6067-24G-102    6020-0-1328      1/10  109 
 6067-24G-102-500    6020-0-1374      1  95 
 6067-255-102  A  6020-0-1368      1/10  109 
 6067-260-102    6020-0-1369      1/10  109 
 6067-266-102    6020-0-1370      1/10  109 
 6067-28-102  A  6020-0-1331      10  95 
 6067-72-101    6020-0-1387      1  62 
 6067-74-101-500    6020-0-1224      1  62 
 6067-777-101    6020-0-1392      1  62 
 6067-783-101    6020-0-1388      1  62 
 6067-79-101    6020-0-0986      1  62 
 6067-803    6020-0-1396      1/10  74 
 6067-81  A  6020-0-1380      1/10  39 
 6067-815    6020-0-1394      1/10  74 
 6067-82    6020-0-1333      1  39 
 6067-83    6020-0-1384      1/10  133 
 6067-84    6020-0-1335      1  39 
 6067-85  A  6020-0-1337      1  74 
 6067-86  A  6020-0-1339      1  74 
 6067-866    6020-0-1390      1/10  50 
 6067-87    6020-0-1341      1  74 
 6067-88  A  6020-0-1343      1  74 
 6067-89  A  6020-0-1362      1  133 
 6070-24-500    6020-0-1158      1  265 
 6080-24-500    6020-0-1166      1  346 
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 6090    6099-0-0014      10  342 
 6108 U-500    6133-0-0166      1  373 
 6109 U-500    6156-0-0056      1  375 
 6110 U-101-500    6151-0-0187      1/10  375 
 6114 U-500  A  6151-0-0177      1  375 
 6115-20-101    6115-0-0128      1/10  365 
 6115-21-101    6115-0-0129      1/10  365 
 6115-22G-101    6115-0-0138      1/10  365 
 6115-233-101  A  6115-0-0139      1/10  365 
 6115-24-101-500    6115-0-0135      1/100  365 
 6115-24G-101    6115-0-0131      1/10  365 
 6115-255-101  A  6115-0-0140      1/10  365 
 6115-26-101    6115-0-0159      1/10  365 
 6115-260-101  A  6115-0-0141      1/10  365 
 6115-266-101  A  6115-0-0142      1/10  365 
 6115-28-101    6115-0-0134      1/10  365 
 6115/100-24G  A  6115-0-0137      1/10  366 
 6116-20-101    6116-0-0118      1/10  365 
 6116-21-101    6116-0-0119      1/10  365 
 6116-22G-101    6116-0-0128      1/10  365 
 6116-233-101  A  6116-0-0129      1/10  365 
 6116-24-101-500    6116-0-0125      1/100  365 
 6116-24G-101    6116-0-0121      1/10  365 
 6116-255-101  A  6116-0-0130      1/10  365 
 6116-26-101    6116-0-0149      1/10  365 
 6116-260-101  A  6116-0-0131      1/10  365 
 6116-266-101  A  6116-0-0132      1/10  365 
 6116-28-101    6116-0-0124      1/10  365 
 6116/100-24G    6116-0-0127      1/10  366 
 6117-20-101    6117-0-0116      1/10  366 
 6117-21-101    6117-0-0117      1/10  366 
 6117-22G-101    6117-0-0127      1/10  366 
 6117-233-101  A  6117-0-0128      1/10  366 
 6117-24-101-500    6117-0-0123      1/100  366 
 6117-24G-101    6117-0-0119      1/10  366 
 6117-255-101  A  6117-0-0129      1/10  366 
 6117-26-101    6117-0-0158      1/10  366 
 6117-260-101  A  6117-0-0130      1/10  366 
 6117-266-101  A  6117-0-0131      1/10  366 
 6117-28-101    6117-0-0122      1/10  366 
 6117/100-24G    6117-0-0126      1/10  366 
 6120 U-102-500    6120-0-0065      1/10  375 
 6120/12-500    6120-0-0069      10  357 
 6120/13-500    6120-0-0072      1  357 
 6122-803    6132-0-0242      1  364 
 6122-81  A  6132-0-0153      1  364 
 6122-815    6132-0-0241      1  364 
 6122-82    6132-0-0140      1/10  364 
 6122-83    6132-0-0163      1  364 
 6122-84    6132-0-0141      1/10  364 
 6122-84-500    6132-0-0148      1  364 
 6122-85  A  6132-0-0142      1/10  364 
 6122-86  A  6132-0-0143      1/10  364 
 6122-866    6132-0-0165      1  364 
 6122-87    6132-0-0144      1/10  364 
 6122-88  A  6132-0-0145      1/10  364 
 6122-89  A  6132-0-0147      1/10  364 
 6123 USB-803    6133-0-0199      1  365 
 6123 USB-81  A  6133-0-0191      1  365 
 6123 USB-815    6133-0-0198      1  365 
 6123 USB-82    6133-0-0179      1  365 
 6123 USB-83    6133-0-0193      1  365 
 6123 USB-84-500    6133-0-0186      1  365 
 6123 USB-85  A  6133-0-0181      1  365 
 6123 USB-86  A  6133-0-0182      1  365 
 6123 USB-866    6133-0-0195      1  365 
 6123 USB-87    6133-0-0183      1  365 
 6123 USB-88  A  6133-0-0184      1  365 
 6123 USB-89  A  6133-0-0185      1  365 
 6123-803    6133-0-0197      1  364 
 6123-81  A  6133-0-0188      1  364 
 6123-815    6133-0-0196      1  364 
 6123-82    6133-0-0143      1  364 
 6123-83    6133-0-0192      1  364 
 6123-84-500    6133-0-0164      1  364 
 6123-85  A  6133-0-0145      1  364 
 6123-86  A  6133-0-0146      1  364 
 6123-866    6133-0-0194      1  364 
 6123-87    6133-0-0147      1  364 
 6123-88  A  6133-0-0148      1  364 
 6123-89  A  6133-0-0162      1  364 
 6124-803-102    6134-0-0236      1  362 

 6124-81-102  A  6134-0-0173      1  362 
 6124-815-102    6134-0-0235      1  362 
 6124-82-102    6134-0-0174      1  362 
 6124-83-102    6134-0-0175      1  362 
 6124-84-102    6134-0-0176      1  362 
 6124-85-102  A  6134-0-0178      1  362 
 6124-86-102  A  6134-0-0179      1  362 
 6124-866-102    6134-0-0183      1  362 
 6124-87-102    6134-0-0180      1  362 
 6124-88-102  A  6134-0-0181      1  362 
 6124-89-102  A  6134-0-0182      1  362 
 6125-81-101  A  6115-0-0164      1  359 
 6125-82-101    6115-0-0165      1  359 
 6125-83-101    6115-0-0166      1  359 
 6125-84-101    6115-0-0167      1/10  359 
 6125-85-101  A  6115-0-0168      1  359 
 6125-86-101  A  6115-0-0169      1  359 
 6125-866-101    6115-0-0174      1  359 
 6125-87-101    6115-0-0170      1  359 
 6125-88-101  A  6115-0-0171      1  359 
 6125-89-101  A  6115-0-0172      1  359 
 6126-803-101    6116-0-0166      1  360 
 6126-81-101  A  6116-0-0154      1  360 
 6126-815-101    6116-0-0165      1  360 
 6126-82-101    6116-0-0155      1  360 
 6126-83-101    6116-0-0156      1  360 
 6126-84-500-101    6116-0-0163      1  360 
 6126-85-101  A  6116-0-0158      1  360 
 6126-86-101  A  6116-0-0159      1  360 
 6126-866-101    6116-0-0164      1  360 
 6126-87-101    6116-0-0160      1  360 
 6126-88-101  A  6116-0-0161      1  360 
 6126-89-101  A  6116-0-0162      1  360 
 6127 MF-803-101    6117-0-0190      1  361 
 6127 MF-81-101  A  6117-0-0176      1  361 
 6127 MF-815-101    6117-0-0189      1  361 
 6127 MF-82-101    6117-0-0177      1  361 
 6127 MF-83-101    6117-0-0178      1  361 
 6127 MF-84-500-101    6117-0-0185      1/10  361 
 6127 MF-85-101  A  6117-0-0180      1  361 
 6127 MF-86-101  A  6117-0-0181      1  361 
 6127 MF-866-101    6117-0-0186      1  361 
 6127 MF-87-101    6117-0-0182      1  361 
 6127 MF-88-101  A  6117-0-0183      1  361 
 6127 MF-89-101  A  6117-0-0184      1  361 
 6127-803-101    6117-0-0188      1  360 
 6127-81-101  A  6117-0-0165      1  360 
 6127-815-101    6117-0-0187      1  360 
 6127-82-101    6117-0-0166      1  360 
 6127-83-101    6117-0-0167      1  360 
 6127-84-500-101    6117-0-0174      1/10  360 
 6127-85-101  A  6117-0-0169      1  360 
 6127-86-101  A  6117-0-0170      1  360 
 6127-866-101    6117-0-0175      1  360 
 6127-87-101    6117-0-0171      1  360 
 6127-88-101  A  6117-0-0172      1  360 
 6127-89-101  A  6117-0-0173      1  360 
 6128-81-102  A  6134-0-0184      1  362 
 6128-82-102    6134-0-0185      1  362 
 6128-83-102    6134-0-0186      1  362 
 6128-84-102    6134-0-0187      1  362 
 6128-85-102  A  6134-0-0189      1  362 
 6128-89-102  A  6134-0-0193      1  362 
 6128/10-803-101    6136-0-0191      1  363 
 6128/10-81-101  A  6136-0-0169      1  363 
 6128/10-815-101    6136-0-0190      1  363 
 6128/10-82-101    6136-0-0170      1  363 
 6128/10-83-101    6136-0-0171      1  363 
 6128/10-84-101    6136-0-0172      1  363 
 6128/10-85-101  A  6136-0-0173      1  363 
 6128/10-86-101  A  6136-0-0174      1  363 
 6128/10-866-101    6136-0-0179      1  363 
 6128/10-87-101    6136-0-0175      1  363 
 6128/10-88-101  A  6136-0-0176      1  363 
 6128/10-89-101  A  6136-0-0177      1  363 
 6129-803-101    6135-0-0140      1  361 
 6129-81-101  A  6135-0-0128      1  361 
 6129-815-101    6135-0-0139      1  361 
 6129-82-101    6135-0-0129      1  361 
 6129-83-101    6135-0-0130      1  361 
 6129-84-500-101    6135-0-0137      1  361 
 6129-85-101  A  6135-0-0132      1  361 
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 6129-86-101  A  6135-0-0133      1  361 
 6129-866-101    6135-0-0138      1  361 
 6129-87-101    6135-0-0134      1  361 
 6129-88-101  A  6135-0-0135      1  361 
 6129-89-101  A  6135-0-0136      1  361 
 6131-183-102-500  N  6132-0-0158      1  372 
 6131-74-102-500  N  6132-0-0156      1/10  372 
 6132-20-102    6132-0-0105      1  367 
 6132-21-102    6132-0-0113      1  367 
 6132-22G-102    6132-0-0131      1  367 
 6132-233-102  A  6132-0-0132      1  367 
 6132-24-102-500    6132-0-0124      1/10  367 
 6132-24-102M-500  A  6132-0-0112      1/10  367 
 6132-24G-102    6132-0-0115      1/10  367 
 6132-24G-102M  A  6132-0-0110      1  367 
 6132-255-102  A  6132-0-0133      1  367 
 6132-26-102    6132-0-0149      1/10  367 
 6132-26-102 M  A  6132-0-0150      1/10  367 
 6132-260-102  A  6132-0-0134      1  367 
 6132-266-102  A  6132-0-0135      1  367 
 6132-28-102    6132-0-0118      1  367 
 6132-71-102    6132-0-0119      1  367 
 6132-74-102    6132-0-0120      1  367 
 6132-74-102M    6132-0-0111      1  367 
 6132-79-102    6132-0-0123      1  367 
 6133 USB-20    6133-0-0173      1  368 
 6133 USB-21    6133-0-0174      1  368 
 6133 USB-22G    6133-0-0168      1  368 
 6133 USB-233  A  6133-0-0169      1  368 
 6133 USB-24    6133-0-0175      1  368 
 6133 USB-24G    6133-0-0176      1  368 
 6133 USB-255  A  6133-0-0170      1  368 
 6133 USB-26    6133-0-0190      1  368 
 6133 USB-260  A  6133-0-0171      1  368 
 6133 USB-266  A  6133-0-0172      1  368 
 6133 USB-28    6133-0-0178      1  368 
 6133-20-101    6133-0-0157      1  368 
 6133-21-101    6133-0-0158      1  368 
 6133-22G-101    6133-0-0152      1  368 
 6133-233-101  A  6133-0-0153      1  368 
 6133-24-101-500    6133-0-0163      1  368 
 6133-24G-101    6133-0-0160      1  368 
 6133-255-101  A  6133-0-0154      1  368 
 6133-26-101    6133-0-0167      1  368 
 6133-260-101  A  6133-0-0155      1  368 
 6133-266-101  A  6133-0-0156      1  368 
 6133-28-101    6133-0-0161      1  368 
 6134-20-102    6134-0-0135      1  368 
 6134-21-102    6134-0-0136      1  368 
 6134-22G-102    6134-0-0143      1  368 
 6134-233-102  A  6134-0-0144      1  368 
 6134-24-102    6134-0-0137      1  368 
 6134-24G-102    6134-0-0138      1  368 
 6134-255-102  A  6134-0-0145      1  368 
 6134-26-102    6134-0-0158      1  368 
 6134-260-102  A  6134-0-0146      1  368 
 6134-266-102  A  6134-0-0147      1  368 
 6134-28-102    6134-0-0141      1  368 
 6134/10    6134-0-0149      1  375 
 6135-20-102    6135-0-0100      1/10  366 
 6135-21-102    6135-0-0101      1/10  366 
 6135-22G-102    6135-0-0106      1/10  366 
 6135-233-102  A  6135-0-0107      1/10  366 
 6135-24-102-500    6135-0-0103      1  366 
 6135-24G-102    6135-0-0104      1/10  366 
 6135-255-102  A  6135-0-0108      1/10  366 
 6135-26-102    6135-0-0124      1/10  366 
 6135-260-102  A  6135-0-0109      1/10  366 
 6135-266-102  A  6135-0-0110      1/10  366 
 6135-28-102    6135-0-0105      1/10  366 
 6136-20-102    6136-0-0162      1  368 
 6136-21-102    6136-0-0163      1  368 
 6136-22G-102  A  6136-0-0156      1  368 
 6136-233-102  A  6136-0-0158      1  368 
 6136-24-500-102    6136-0-0167      1  368 
 6136-24G-102    6136-0-0157      1  368 
 6136-255-102  A  6136-0-0159      1  368 
 6136-26-102    6136-0-0165      1  368 
 6136-260-102  A  6136-0-0160      1  368 
 6136-266-102  A  6136-0-0161      1  368 
 6136-28-102    6136-0-0166      1  368 
 6136/10-500    6136-0-0139      1  374 

 6136/100 C-102-500  N  6136-0-0185      1  374 
 6136/100 CB-102  N  6136-0-0186      1  374 
 6136/11-500    6136-0-0141      1  374 
 6136/13-500    6136-0-0155      1  374 
 6136/UP    6136-0-0124      1  375 
 6138/11-83-500  N  6138-0-0005      1  372 
 6138/11-84-500  N  6138-0-0003      1/10  372 
 6145/10    6140-0-0027      1  386 
 6146/10    6146-0-0022      1  386 
 6149/21-500    6133-0-0201      1  359 
 6151 EB-500    6151-0-0021      1  379 
 6152 EB-101-500    6152-0-0029      1  379 
 6153 EB-500    6153-0-0027      1  379 
 6155 EB-101-500    6151-0-0062      1  380 
 6164 U-500    6151-0-0168      1/10  378 
 6172 AG-101-500  A  6151-0-0153      1  382 
 6173 AG-101-500  A  6151-0-0138      1  383 
 6179 AGM-204-500  N  6132-0-0160      1/10  373 
 6179 AGM-208-500  N  6132-0-0162      1  373 
 6183    GHQ6301901R0001        407 
 6183-101    GHQ6301902R0001        407 
 6186 UP-500    6186-0-0021      1  374 
 6190/41    6190-0-0031      1  387 
 6190/42    6190-0-0032      1  387 
 6190/43    6190-0-0033      1  387 
 6190/44    6190-0-0034      1  387 
 6190/45    6190-0-0035      1  387 
 6190/49-101    6190-0-0040      1  387 
 6197/11-102-500  A  6198-0-0102      1  402 
 6197/12-500  N  6197-0-0025      1  401 
 6197/13-500  N  6197-0-0026      1  401 
 6321-20    6300-0-0883      1  369 
 6321-21    6300-0-0891      1  369 
 6321-22G    6300-0-1338      1  369 
 6321-24    6300-0-0909      1  369 
 6321-24G    6300-0-0917      1  369 
 6321-255    6300-0-1253      1  369 
 6321-260    6300-0-1252      1  369 
 6321-71    6300-0-0560      1  369 
 6321-79    6300-0-0941      1  369 
 6321-83    6300-0-1331      1  369 
 6322-20-101    6300-0-1014      1  369 
 6322-21-101    6300-0-1097      1  369 
 6322-22G-101    6300-0-1339      1  369 
 6322-24-101    6300-0-1113      1  369 
 6322-24G-101    6300-0-1121      1/100  369 
 6322-255-101    6300-0-1258      1  369 
 6322-260-101    6300-0-1257      1  369 
 6322-71-101    6300-0-1162      1  369 
 6322-79-101    6300-0-1212      1  369 
 6322-83-101    6300-0-1332      1  369 
 6323-20    6300-0-0958      1  370 
 6323-21    6300-0-0966      1  370 
 6323-22G    6300-0-1340      1  370 
 6323-24    6300-0-0974      1  370 
 6323-24G    6300-0-0982      1  370 
 6323-255    6300-0-1263      1  370 
 6323-260    6300-0-1262      1  370 
 6323-71    6300-0-0586      1  370 
 6323-79    6300-0-1022      1  370 
 6323-83    6300-0-1333      1  370 
 6324-20    6300-0-0800      1  370 
 6324-21    6300-0-0818      1  370 
 6324-22G    6300-0-1341      1  370 
 6324-24    6300-0-0826      1  370 
 6324-24G    6300-0-0834      1  370 
 6324-255    6300-0-1268      1  370 
 6324-260    6300-0-1267      1  370 
 6324-71    6300-0-0578      1  370 
 6324-79    6300-0-0875      1  370 
 6324-83    6300-0-1334      1  370 
 6325-20    6300-0-1030      1  370 
 6325-21    6300-0-1048      1  370 
 6325-22G    6300-0-1342      1  370 
 6325-24    6300-0-1055      1  370 
 6325-24G    6300-0-1063      1  370 
 6325-255    6300-0-1273      1  370 
 6325-260    6300-0-1272      1  370 
 6325-71    6300-0-0594      1  370 
 6325-79    6300-0-1105      1  370 
 6325-83    6300-0-1335      1  370 
 6326-20-101    6300-0-1215      1  371 
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 6326-21-101    6300-0-1216      1  371 
 6326-22G-101    6300-0-1343      1  371 
 6326-24-101    6300-0-1217      1  371 
 6326-24G-101    6300-0-1218      1  371 
 6326-255-101    6300-0-1278      1  371 
 6326-260-101    6300-0-1277      1  371 
 6326-71-101    6300-0-1223      1  371 
 6326-79-101    6300-0-1227      1  371 
 6326-83-101    6300-0-1336      1  371 
 6327-20    6300-0-1228      1  371 
 6327-21    6300-0-1229      1  371 
 6327-22G-101    6300-0-1344      1  371 
 6327-24    6300-0-1230      1  371 
 6327-24G    6300-0-1231      1  371 
 6327-255    6300-0-1283      1  371 
 6327-260    6300-0-1282      1  371 
 6327-71    6300-0-1236      1  371 
 6327-79    6300-0-1240      1  371 
 6327-83    6300-0-1337      1  371 
 6340-24G-500    6310-0-0065      1  357 
 6340-810-500    6310-0-0063      1  357 
 6340-825-500    6310-0-0064      1  357 
 6340-866-500    6310-0-0062      1  357 
 6341-24G-500    6310-0-0069      1  358 
 6341-810-500    6310-0-0067      1  358 
 6341-825-500    6310-0-0068      1  358 
 6341-866-500    6310-0-0066      1  358 
 6342-24G-500    6310-0-0073      1  357 
 6342-810-500    6310-0-0071      1  357 
 6342-825-500    6310-0-0072      1  357 
 6342-866-500    6310-0-0070      1  357 
 6344-24G-500    6310-0-0077      1  358 
 6344-810-500    6310-0-0075      1  358 
 6344-825-500    6310-0-0076      1  358 
 6344-866-500    6310-0-0074      1  358 
 6346/10-500    6310-0-0082      1  357 
 6346/11-500    6310-0-0083      1  357 
 6346/12-500    6310-0-0084      1  357 
 6348-24G-500    6310-0-0090      1  358 
 6348-810-500    6310-0-0088      1  358 
 6348-825-500    6310-0-0089      1  358 
 6348-860-500    6310-0-0087      1  358 
 6349-24G-500    6310-0-0038      1  358 
 6349-810-500    6310-0-0036      1  358 
 6349-825-500    6310-0-0037      1  358 
 6349-860-500    6310-0-0035      1  358 
 6350-825-500    6310-0-0091      1  358 
 6352-24G-500    6310-0-0048      1  358 
 6352-810-500    6310-0-0046      1  358 
 6352-825-500    6310-0-0047      1  358 
 6352-860-500    6310-0-0045      1  358 
 6353/20-860-500    6310-0-0093      1/10  358 
 6353/30-860-500    6310-0-0094      1/10  358 
 6353/40-860-500    6310-0-0095      1/10  359 
 6353/50-860-500    6310-0-0096      1/10  359 
 6401 U-102-500    6401-0-0049      1/10  27 
 6402 U-500    6401-0-0051      1/10  27 
 6404 U    6401-0-0055      1  303 
 6411 U-101    6410-0-0377      1/10  24 
 6411 U/S-500-101    6410-0-0380      1/10  24 
 6413-500    6410-0-0349      100  33 
 6414-101    6410-0-0389      1/10  319 
 6414-500    6410-0-0348      10  33 
 6415    6410-0-0302      10  323 
 6415/24    6410-0-0363      1/10  324 
 6418 U-500    6410-0-0376      1/10  24 
 6420 EB-500    6420-0-0020      1  321 
 6430-20-102    6430-0-0319      1/10  97 
 6430-21-102    6430-0-0320      1/10  97 
 6430-212-102    6430-0-0313      1/10  160 
 6430-214-102    6430-0-0314      1/10  148 
 6430-22G-102    6430-0-0321      1/10  97 
 6430-233-102  A  6430-0-0315      1/10  111 
 6430-24-102    6430-0-0322      1/10  97 
 6430-24G-102    6430-0-0323      1/10  97 
 6430-255-102  A  6430-0-0316      1/10  111 
 6430-26-102  A  6430-0-0324      1/10  97 
 6430-260-102    6430-0-0317      1/10  111 
 6430-266-102    6430-0-0318      1/10  111 
 6430-28-102  A  6430-0-0325      1/10  97 
 6430-71  A  6430-0-0227      1  63 
 6430-72    6430-0-0337      1  63 

 6430-74    6430-0-0144      1  63 
 6430-777    6430-0-0346      1  63 
 6430-783    6430-0-0338      1  63 
 6430-79    6430-0-0177      1  63 
 6430-803-102    6430-0-0350      1/10  75 
 6430-81-102  A  6430-0-0326      1/10  40 
 6430-815-102    6430-0-0348      1/10  75 
 6430-82-102    6430-0-0327      1/10  40 
 6430-83-102    6430-0-0328      1/10  134 
 6430-84-102    6430-0-0329      1/10  40 
 6430-85-102  A  6430-0-0330      1/10  75 
 6430-86-102  A  6430-0-0331      1/10  75 
 6430-866-102    6430-0-0343      1/10  51 
 6430-87-102    6430-0-0332      1/10  75 
 6430-88-102  A  6430-0-0333      1/10  75 
 6430-89-102  A  6430-0-0334      1/10  134 
 6435-20    6430-0-0291      10  97 
 6435-21    6430-0-0292      10  97 
 6435-212    6430-0-0285      10/100  160 
 6435-214    6430-0-0286      10/100  148 
 6435-22G    6430-0-0293      10  97 
 6435-233  A  6430-0-0287      10  111 
 6435-24    6430-0-0294      10/100  97 
 6435-24G    6430-0-0295      10  97 
 6435-255  A  6430-0-0288      10  111 
 6435-26  A  6430-0-0296      10  97 
 6435-260    6430-0-0289      10  111 
 6435-266    6430-0-0290      10  111 
 6435-28  A  6430-0-0297      10  97 
 6435-71  A  6430-0-0299      10  63 
 6435-72    6430-0-0341      10  63 
 6435-74    6430-0-0300      10  63 
 6435-777    6430-0-0347      10/10  63 
 6435-783    6430-0-0342      10  63 
 6435-79    6430-0-0302      10  63 
 6435-803    6430-0-0351      10  75 
 6435-81  A  6430-0-0303      10  44 
 6435-815    6430-0-0349      10  75 
 6435-82    6430-0-0304      10  44 
 6435-83    6430-0-0305      10  135 
 6435-84    6430-0-0306      10  44 
 6435-85  A  6430-0-0307      10  75 
 6435-86  A  6430-0-0308      10  75 
 6435-866    6430-0-0344      10  54 
 6435-87    6430-0-0309      10  75 
 6435-88  A  6430-0-0310      10  75 
 6435-89  A  6430-0-0311      10  135 
 6445    6410-0-0368      1  323 
 6455-500    6410-0-0373      1/10  34 
 6456    6410-0-0374      1/10  34 
 6457    6410-0-0382      1/10  34 
 6465 U    6410-0-0278      1/10  24 
 6480 U-102    6410-0-0371      1/10  24 
 6481-102    6410-0-0370      1  33 
 6482    6410-0-0203      1  33 
 6498    6410-0-0383      1/10  33 
 6499    6410-0-0369      10  323 
 6513 U-102-500    6513-0-0586      1/10  25 
 6513-102-500    6513-0-0543      1  264 
 6517 U-101-500    6517-0-0018      1/10  25 
 6519 U    6519-0-0011      1  26 
 6520 U-500    6520-0-0227      1/10  26 
 6540-20    6599-0-1458      10  95 
 6540-21    6599-0-1490      10  95 
 6540-22G    6599-0-2803      10  95 
 6540-233  A  6599-0-2858      10/100  109 
 6540-24    6599-0-1540      10  95 
 6540-24G    6599-0-2324      10  95 
 6540-255  A  6599-0-2861      10/100  109 
 6540-26  A  6599-0-2275      10  95 
 6540-260    6599-0-2852      10/100  109 
 6540-266    6599-0-2855      10  109 
 6540-28  A  6599-0-2373      10  95 
 6540-71  A  6599-0-2688      1  62 
 6540-72    6599-0-2916      1  62 
 6540-74    6599-0-2084      1  62 
 6540-777    6599-0-2932      1  62 
 6540-783    6599-0-2917      1  62 
 6540-79    6599-0-2159      1  62 
 6540-803-101    6599-0-2941      10  73 
 6540-81-101  A  6599-0-2880      10  39 
 6540-815-101    6599-0-2937      10  73 
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 6540-82-101    6599-0-2830      10/100  39 
 6540-83-101    6599-0-2886      10  133 
 6540-84-101    6599-0-2833      10/100  39 
 6540-85-101  A  6599-0-2836      10/10  73 
 6540-86-101  A  6599-0-2839      10  73 
 6540-866-101    6599-0-2925      10/100  50 
 6540-87-101    6599-0-2842      10  73 
 6540-88-101  A  6599-0-2845      10  73 
 6540-89-101  A  6599-0-2864      10/100  133 
 6541-20    6599-0-1466      10  95 
 6541-21    6599-0-1524      10  95 
 6541-22G    6599-0-2795      10  95 
 6541-233  A  6599-0-2859      10  109 
 6541-24    6599-0-1557      10  95 
 6541-24G    6599-0-2332      10  95 
 6541-255  A  6599-0-2862      10  109 
 6541-26  A  6599-0-2276      10  95 
 6541-260    6599-0-2853      10  109 
 6541-266    6599-0-2856      10  109 
 6541-28  A  6599-0-2357      10  95 
 6541-71  A  6599-0-2647      10  61 
 6541-72    6599-0-2918      10  61 
 6541-74    6599-0-2076      10  61 
 6541-777    6599-0-2933      10  61 
 6541-783    6599-0-2919      10  61 
 6541-79    6599-0-2142      10  61 
 6541-803    6599-0-2940      10  73 
 6541-81  A  6599-0-2882      10  39 
 6541-815    6599-0-2936      10  73 
 6541-82    6599-0-2832      10  39 
 6541-83    6599-0-2885      10  132 
 6541-84    6599-0-2835      10  39 
 6541-85  A  6599-0-2838      10  73 
 6541-86  A  6599-0-2841      10  73 
 6541-866    6599-0-2924      10  50 
 6541-87    6599-0-2844      10  73 
 6541-88  A  6599-0-2847      10  73 
 6541-89  A  6599-0-2866      10  132 
 6543-20-102    6599-0-2820      1/10  95 
 6543-21-102    6599-0-2821      1/10  95 
 6543-212-102    6599-0-2815      1/10  159 
 6543-214-102    6599-0-2816      1/10  147 
 6543-22G-102    6599-0-2822      1/10  95 
 6543-233-102  A  6599-0-2867      1/10  109 
 6543-24-102    6599-0-2823      1/10  95 
 6543-24G-102    6599-0-2824      1/10  95 
 6543-255-102  A  6599-0-2868      1/10  109 
 6543-26-102  A  6599-0-2277      1/10  95 
 6543-260-102    6599-0-2869      1/10  109 
 6543-266-102    6599-0-2870      1/10  109 
 6543-28-102  A  6599-0-2827      1/10  95 
 6543-71-101  A  6599-0-2720      1  62 
 6543-72-101    6599-0-2920      1  62 
 6543-74-101    6599-0-2597      1  62 
 6543-777-101    6599-0-2934      1  62 
 6543-783-101    6599-0-2921      1  62 
 6543-79-101    6599-0-2621      1  62 
 6543-803-101    6599-0-2942      1/10  74 
 6543-81-101  A  6599-0-2881      1/10  39 
 6543-815-101    6599-0-2938      1/10  74 
 6543-82-101    6599-0-2831      1/10  39 
 6543-83-101    6599-0-2887      1/10  133 
 6543-84-101    6599-0-2834      1/10  39 
 6543-85-101  A  6599-0-2837      1/10  74 
 6543-86-101  A  6599-0-2840      1/10  74 
 6543-866-101    6599-0-2926      1/10  51 
 6543-87-101    6599-0-2843      1/10  74 
 6543-88-101  A  6599-0-2846      1/10  74 
 6543-89-101  A  6599-0-2865      1/10  133 
 6543/10-500    6590-0-0181      1/10  265 
 6543/11-500    6590-0-0183      1/10  265 
 6543/12-500    6590-0-0185      1/10  265 
 6545-20    6599-0-2890      1/10  96 
 6545-21    6599-0-2891      1/10  96 
 6545-212    6599-0-2888      1/10  159 
 6545-214    6599-0-2889      1/10  147 
 6545-22G    6599-0-2892      1/10  96 
 6545-233  A  6599-0-2897      1/10  110 
 6545-24    6599-0-2893      1/10  96 
 6545-24G    6599-0-2894      1/10  96 
 6545-255  A  6599-0-2898      1/10  110 
 6545-26  A  6599-0-2895      1/10  96 

 6545-260    6599-0-2899      1/10  110 
 6545-266    6599-0-2900      1/10  110 
 6545-28  A  6599-0-2896      1/10  96 
 6545-71  A  6599-0-2902      1  62 
 6545-72    6599-0-2922      1  62 
 6545-74    6599-0-2903      1  62 
 6545-777    6599-0-2935      1  62 
 6545-783    6599-0-2923      1  62 
 6545-79    6599-0-2905      1  62 
 6545-803    6599-0-2943      1/10  74 
 6545-81  A  6599-0-2906      1/10  39 
 6545-815    6599-0-2939      1/10  74 
 6545-82    6599-0-2907      1/10  39 
 6545-83    6599-0-2914      1/10  133 
 6545-84    6599-0-2908      1/10  39 
 6545-85  A  6599-0-2909      1/10  74 
 6545-86  A  6599-0-2910      1/10  74 
 6545-866    6599-0-2927      1/10  51 
 6545-87    6599-0-2911      1/10  74 
 6545-88  A  6599-0-2912      1/10  74 
 6545-89  A  6599-0-2913      1/10  133 
 6550    6550-0-0016      1  264 
 6550 U-101-500    6550-0-0042      1  27 
 6560 U-101    6560-0-1205      1/10  26 
 6560-101    6560-0-1206      1  265 
 6565 U-500    6565-0-0057      1/10  25 
 6575-105    6570-0-0115      1/10  265 
 6583-500    6590-0-0178      1/10  264 
 6584-500    6590-0-0179      1/10  264 
 6591 U-101-500    6513-0-0588      1/10  26 
 6592 U-500    6513-0-0590      1  26 
 6593 U-500    6590-0-0171      1/10  26 
 6594 U-500    6590-0-0172      1  27 
 6595 U    6590-0-0188      1  303 
 6597-500    6590-0-0155      1/10  265 
 6598    6590-0-0168      10  265 
 6701    6700-0-0022      1/10  277 
 6720-64    6720-0-0001      1  305 
 6720-65    6720-0-0002      1  305 
 6720-66    6720-0-0003      1  305 
 6721-64    6720-0-0004      1  305 
 6721-65    6720-0-0005      1  305 
 6730-20    6730-0-0007      1  102 
 6730-21    6730-0-0008      1  102 
 6730-212    6730-0-0001      1  165 
 6730-214    6730-0-0002      1  153 
 6730-22G    6730-0-0009      1  102 
 6730-233  A  6730-0-0003      1  115 
 6730-24    6730-0-0010      1  102 
 6730-24G    6730-0-0011      1  102 
 6730-255  A  6730-0-0004      1  115 
 6730-26  A  6730-0-0012      1  102 
 6730-260    6730-0-0005      1  115 
 6730-266    6730-0-0006      1  115 
 6730-28  A  6730-0-0013      1  102 
 6730-803    6730-0-0025      1  80 
 6730-81  A  6730-0-0014      1  44 
 6730-815    6730-0-0024      1  80 
 6730-82    6730-0-0015      1  44 
 6730-83    6730-0-0016      1  140 
 6730-84    6730-0-0017      1  44 
 6730-85  A  6730-0-0018      1  80 
 6730-86  A  6730-0-0019      1  80 
 6730-866    6730-0-0023      1  54 
 6730-87    6730-0-0020      1  80 
 6730-88  A  6730-0-0021      1  80 
 6730-89  A  6730-0-0022      1  140 
 6745 AGM-201    6700-0-0019      1  276 
 6745 AGM-204    6700-0-0018      1/10  276 
 6745 AGM-208    6700-0-0021      1  276 
 6745 AGM-35    6700-0-0020      1  276 
 6800-20-104    6800-0-2068      1  102 
 6800-20-104M    6800-0-2084      1  102 
 6800-21-104    6800-0-2069      1  102 
 6800-21-104M    6800-0-2085      1  102 
 6800-212-104-500    6800-0-2164      1  166 
 6800-212-104M-500    6800-0-2166      1  166 
 6800-214-104    6800-0-2067      1/10  154 
 6800-214-104M    6800-0-2083      1/10  154 
 6800-22G-104    6800-0-2070      1  102 
 6800-22G-104M    6800-0-2086      1  102 
 6800-233-104  A  6800-0-2122      1/10  116 
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 6800-233-104M  A  6800-0-2123      1  116 
 6800-24-104-500    6800-0-2168      1  102 
 6800-24-104M-500    6800-0-2169      1  102 
 6800-24G-104-500    6800-0-2170      1  102 
 6800-24G-104M    6800-0-2088      1  102 
 6800-255-104  A  6800-0-2124      1/10  116 
 6800-255-104M  A  6800-0-2125      1  116 
 6800-26-104  A  6800-0-2232      1  102 
 6800-26-104M  A  6800-0-2233      1  102 
 6800-260-104    6800-0-2118      1/10  116 
 6800-260-104M    6800-0-2119      1/10  116 
 6800-266-104    6800-0-2120      1/10  116 
 6800-266-104M    6800-0-2121      1/10  116 
 6800-28-104  A  6800-0-2075      1  102 
 6800-28-104M  A  6800-0-2091      1  102 
 6800-31-102C    6800-0-2353      1  183 
 6800-32-102C    6800-0-1898      1  183 
 6800-33-102C    6800-0-2354      1  183 
 6800-34-102C    6800-0-1674      1  183 
 6800-35-102C    6800-0-1740      1  183 
 6800-71-104  A  6800-0-2077      1  68 
 6800-71-104M  A  6800-0-2093      1  68 
 6800-72-104    6800-0-2338      1/10  68 
 6800-72-104M    6800-0-2339      1  68 
 6800-74-104-500    6800-0-2172      1  68 
 6800-74-104M-500    6800-0-2173      1  68 
 6800-777-104    6800-0-2357      1  68 
 6800-777-104M    6800-0-2358      1  68 
 6800-783-104    6800-0-2340      1  68 
 6800-783-104M    6800-0-2341      1  68 
 6800-79-104    6800-0-2081      1  68 
 6800-79-104M    6800-0-2097      1  68 
 6800-803-104    6800-0-2484      1  81 
 6800-803-104M    6800-0-2485      1  81 
 6800-81-104  A  6800-0-2268      1  44 
 6800-81-104M  A  6800-0-2269      1  44 
 6800-815-104    6800-0-2482      1  81 
 6800-815-104M    6800-0-2483      1  81 
 6800-82-104    6800-0-2099      1/10  44 
 6800-82-104M    6800-0-2100      1  44 
 6800-83-104    6800-0-2325      1  140 
 6800-83-104M    6800-0-2327      1  140 
 6800-84-104    6800-0-2101      1/10  44 
 6800-84-104M    6800-0-2102      1/10  44 
 6800-85-104  A  6800-0-2103      1/10  81 
 6800-85-104M  A  6800-0-2104      1  81 
 6800-86-104  A  6800-0-2105      1  81 
 6800-86-104M  A  6800-0-2106      1  81 
 6800-866-104    6800-0-2343      1  55 
 6800-866-104M    6800-0-2344      1  55 
 6800-87-104    6800-0-2107      1  81 
 6800-87-104M    6800-0-2108      1  81 
 6800-88-104  A  6800-0-2109      1  81 
 6800-88-104M  A  6800-0-2110      1  81 
 6800-89-104  A  6800-0-2157      1  140 
 6800-89-104M  A  6800-0-2158      1  140 
 6804 U-101-500    6800-0-2219      1/10  28 
 6805 U-500    6800-0-2161      1/10  28 
 6810-212-101-500    6800-0-2162      1  165 
 6810-214-101-500    6800-0-2163      1  153 
 6812 U-101-500    6800-0-2160      1/10  28 
 6813-101-500    6800-0-2178      1/10  280 
 6813-183-101-500    6800-0-2324      1  280 
 6813/11-183-500  N  6800-0-2352      1  280 
 6813/11-24-500    6800-0-2350      1  280 
 6815 U    6800-0-2270      1/10  28 
 6815-20    6800-0-2273      1/10  103 
 6815-21    6800-0-2274      1/10  103 
 6815-212    6800-0-2271      1/10  166 
 6815-214    6800-0-2272      1/10  154 
 6815-22G    6800-0-2275      1/10  103 
 6815-233  A  6800-0-2280      1/10  116 
 6815-24    6800-0-2276      1/10  103 
 6815-24G    6800-0-2277      1/10  103 
 6815-255  A  6800-0-2281      1/10  116 
 6815-26  A  6800-0-2278      1/10  103 
 6815-260    6800-0-2282      1/10  116 
 6815-266    6800-0-2283      1/10  116 
 6815-28  A  6800-0-2279      1/10  103 
 6815-803    6800-0-2481      1/10  82 
 6815-81  A  6800-0-2284      1/10  45 
 6815-815    6800-0-2480      1/10  82 

 6815-82    6800-0-2285      1/10  45 
 6815-83    6800-0-2342      1/10  141 
 6815-84    6800-0-2286      1/10  45 
 6815-85  A  6800-0-2287      1/10  82 
 6815-86  A  6800-0-2288      1/10  82 
 6815-866    6800-0-2345      10/10  55 
 6815-87    6800-0-2289      1/10  82 
 6815-88  A  6800-0-2290      1/10  82 
 6815-89  A  6800-0-2291      1/10  141 
 6816 U  N  6800-0-2355      1/10  28 
 6820-24-101-500  NA  6800-0-2348      1  294 
 6820-80-101  A  6800-0-2347      1  294 
 6822  A  6800-0-2215      1  294 
 6825  A  6800-0-2328      1  294 
 6830-24-500/01  N  6800-0-2495      1/100  294 
 6830-24-500/02  N  6800-0-2496      1/100  294 
 6841-500    6899-0-0296      1  279 
 6842    6899-0-0299      1  279 
 6845 AGM-201-500    6800-0-2301      1  278 
 6845 AGM-204-500    6800-0-2300      1/10  278 
 6845 AGM-208-500    6800-0-2303      1  278 
 6845 AGM-35-500    6800-0-2302      1  278 
 6845 AGS-204    6800-0-2315      1/10  278 
 6845 AGS-35    6800-0-2316      1  278 
 6845/11 AGM-35-500    6800-0-2336      1  278 
 6845/11AGM-201-500    6800-0-2335      1  278 
 6845/11AGM-204-500    6800-0-2334      1  278 
 6845/11AGM-208-500    6800-0-2337      1  278 
 6846 AGM-201-500    6800-0-2308      1  279 
 6846 AGM-204-500  N  6800-0-2307      1  279 
 6846 AGM-35-500  N  6800-0-2309      1  279 
 6849 AGM-201    6800-0-2311      1  276 
 6849 AGM-204-500    6800-0-2314      1  276 
 6849 AGM-208    6800-0-2313      1  276 
 6849 AGM-35    6800-0-2312      1  276 
 6853 AGM-201    6800-0-2318      1  277 
 6853 AGM-204-500    6800-0-2321      1/10  277 
 6853 AGM-208    6800-0-2320      1  277 
 6853 AGM-35-500    6800-0-2322      1  277 
 6885-183-500    6899-0-0298      1  280 
 6885-500    6899-0-0282      1/10  280 
 6887-201-500    6899-0-0293      1  279 
 6887-204-500    6899-0-0292      1  279 
 6887-35-500    6899-0-0294      1  279 
 6899    6899-0-0231      10  286 
 6930/01    6900-0-1664        376 
 74 WD    2211-0-0092      10  200 
 8136-500    8136-0-0002      1  373 
 8136/20-500    8136-0-0004      1  373 
 8136/23-500    8136-0-0006      1  373 
 8136/30-500  N  8136-0-0012      1  375 
 8136/31-500  N  8136-0-0014      1  375 
 8136/40-500    8136-0-0016      1  373 
 8136/41-500    8136-0-0018      1  373 
 8136/UP-500    8136-0-0020      1  374 
 8202  N  8200-0-0118      1  242 
 8205  N  8200-0-0120      1  242 
 8208  N  8200-0-0107      1/10  242 
 8209-101    8200-0-0106      1/10  242 
 8210 U  N  8200-0-0108      1  243 
 8211 U    8200-0-0010      1/10  242 
 8214 U  N  8200-0-0119      1/10  242 
 8215 U  N  8200-0-0041      1/10  240 
 8220-84  N  8200-0-0111      1/10  240 
 8221 U    8200-0-0012      1/10  243 
 8222 EB    8200-0-0013      1/5  243 
 8223 U  N  8200-0-0042      1/10  240 
 8224 EB  N  8200-0-0109      1/5  244 
 8227  N  8200-0-0110      1/10  244 
 8228    8200-0-0014      1/10  243 
 8229/1    8200-0-0015      1/10  244 
 8229/2    8200-0-0016      1/10  244 
 8229/3    8200-0-0017      1/5  244 
 8251-20    8200-0-0020      10  243 
 8251-21    8200-0-0021      10  243 
 8251-212    8200-0-0018      10  243 
 8251-214    8200-0-0019      10  243 
 8251-22G    8200-0-0022      10  243 
 8251-233  A  8200-0-0027      10  243 
 8251-24    8200-0-0023      10  243 
 8251-24G    8200-0-0024      10  243 
 8251-255  A  8200-0-0028      10  243 
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 8251-26  A  8200-0-0025      10  243 
 8251-260    8200-0-0029      10  243 
 8251-266    8200-0-0030      10  243 
 8251-28  A  8200-0-0026      10  243 
 8251-803    8200-0-0105      10  243 
 8251-81  A  8200-0-0031      10  243 
 8251-815    8200-0-0104      10  243 
 8251-82    8200-0-0032      10  243 
 8251-83    8200-0-0039      10  243 
 8251-84    8200-0-0033      10  243 
 8251-85  A  8200-0-0034      10  243 
 8251-86  A  8200-0-0035      10  243 
 8251-866    8200-0-0040      10  55 
 8251-87    8200-0-0036      10  243 
 8251-88  A  8200-0-0037      10  243 
 8251-89  A  8200-0-0038      10  243 
 8252-20    8200-0-0065      10  240 
 8252-21    8200-0-0066      10  240 
 8252-212  N  8200-0-0048      10  240 
 8252-214    8200-0-0049      10  240 
 8252-22G    8200-0-0067      10  240 
 8252-233  A  8200-0-0072      10  240 
 8252-24    8200-0-0068      10  240 
 8252-24G    8200-0-0069      10  240 
 8252-255  A  8200-0-0073      10  240 
 8252-26  A  8200-0-0070      10  240 
 8252-260    8200-0-0074      10  240 
 8252-266    8200-0-0075      10  240 
 8252-28  A  8200-0-0071      10  240 
 8252-71  A  8200-0-0060      10  241 
 8252-72    8200-0-0061      10  241 
 8252-74    8200-0-0062      10  241 
 8252-777    8200-0-0114      10  241 
 8252-783    8200-0-0064      10  241 
 8252-79    8200-0-0063      10  241 
 8252-803    8200-0-0112      10  240 
 8252-81  A  8200-0-0050      10  240 
 8252-815    8200-0-0113      10  240 
 8252-82    8200-0-0051      10  240 
 8252-83    8200-0-0052      10  240 
 8252-84    8200-0-0053      10  240 
 8252-85  A  8200-0-0054      10  240 
 8252-866    8200-0-0059      10  240 
 8252-87    8200-0-0056      10  240 
 8252-89  A  8200-0-0058      10  240 
 8253-20    8200-0-0093      1/10  241 
 8253-21    8200-0-0094      1/10  241 
 8253-212    8200-0-0076      1/10  241 
 8253-214    8200-0-0077      1/10  241 
 8253-22G    8200-0-0095      1/10  241 
 8253-233  A  8200-0-0100      1/10  241 
 8253-24    8200-0-0096      1/10  241 
 8253-24G    8200-0-0097      1/10  241 
 8253-255  A  8200-0-0101      1/10  241 
 8253-26  A  8200-0-0098      1/10  241 
 8253-260    8200-0-0102      1/10  241 
 8253-266    8200-0-0103      1/10  241 
 8253-28  A  8200-0-0099      1/10  241 
 8253-71  A  8200-0-0088      1/10  241 
 8253-72    8200-0-0089      1/10  241 
 8253-74    8200-0-0090      1/10  241 
 8253-777    8200-0-0117      1/10  241 
 8253-783    8200-0-0092      1/10  241 
 8253-79    8200-0-0091      1/10  241 
 8253-803    8200-0-0115      1/10  241 
 8253-81  A  8200-0-0078      1/10  241 
 8253-815    8200-0-0116      1/10  241 
 8253-82    8200-0-0079      1/10  241 
 8253-83    8200-0-0080      1/10  241 
 8253-84    8200-0-0081      1/10  241 
 8253-85  A  8200-0-0082      1/10  241 
 8253-866    8200-0-0087      1/10  241 
 8253-87    8200-0-0084      1/10  241 
 8253-89  A  8200-0-0086      1/10  241 
 AA/S 4.1    2CDG120005R0011        396 
 AAM/S 4.1    2CDG120006R0011        396 
 ABL/S 2.1    2CDG110073R0011        404 
 ABZ/S 2.1    2CDG110072R0011        404 
 AE/A 2.1    2CDG110086R0011        384 
 AE/S 4.2    2CDG110030R0011        384 
 AM/S 12.1    GHQ6310062R0111        405 
 BDB/S 1.1    2CDG110067R0011        389 

 BE/M 4.12.1    2CDG110007R0011        381 
 BE/M 4.230.1    2CDG110005R0011        381 
 BE/M 4.24.1    2CDG110006R0011        381 
 BE/S 4.20.1    2CDG110053R0011        383 
 BE/S 4.230.1    2CDG110051R0011        383 
 BE/S 4.24.1    2CDG110052R0011        383 
 BE/S 8.20.1    2CDG110056R0011        384 
 BE/S 8.230.1    2CDG110054R0011        384 
 BE/S 8.24.1    2CDG110055R0011        384 
 DG/S 1.1    2CDG110026R0011        403 
 DG/S 1.16.1  N  2CDG110103R0011        403 
 DG/S 8.1    2CDG110025R0011        403 
 DR/S 4.1    2CDG110029R0011        406 
 DSA/S 2.16.1    2CDG110009R0011        403 
 DSM/S 1.1    2CDG110060R0011        388 
 EA/S 232.5    GHQ6310043R0111        406 
 EMA/B    GHV9220009V0004        389 
 EMA/W    GHV9220009V0003        389 
 ER/U 1.1    GHQ6310044R0111        398 
 ES/M 2.230.1    2CDG110013R0011        382 
 ES/M 2.24.1    2CDG110014R0011        382 
 ES/S 4.1.1    GHQ6310061R0111        396 
 EUB/S 1.1    2CDG110066R0011        390 
 FA/A 2.1    GHQ6050031R0021        385 
 FC/S 1.1    2CDG120001R0011        397 
 FCA/S 1.1M    2CDG110084R0011        397 
 FW/S 4.5    GHQ6050060R0001        385 
 HS/S 3.1    GHQ6050063R0001        386 
 IPR/S 2.1    2CDG110061R0011        406 
 IPS/S 2.1    2CDG110098R0011        406 
 JA/M 2.230.1    2CDG110003R0011        380 
 JA/M 2.24.1    2CDG110004R0011        380 
 JA/S 2.230.1    GHQ6310071R0111        398 
 JA/S 4.230.1    GHQ6310072R0111        398 
 JA/S 4.230.1M    GHQ6310064R0111        398 
 JA/S 4.24.1    GHQ6310073R0111        398 
 JA/S 4.SMI.1M    2CDG110028R0011        399 
 JA/S 8.230.1    GHQ6310063R0111        399 
 JA/S 8.230.1M    GHQ6310078R0111        399 
 JSB/S 1.1    GHQ6310084R0111        387 
 KS/K 2.1    GHQ6301910R0011        405 
 KS/K 4.1    GHQ6301910R0001        405 
 LF/U 1.1    GHQ6310039R0111        381 
 LF/U 2.1    2CDG110089R0011        400 
 LFA/S 1.1    2CDG110077R0011        396 
 LFA/S 2.1    2CDG110078R0011        397 
 LK/S 4.1    2CDG110027R0011        406 
 LL/S 1.1    GHQ6050053R0001        406 
 LM/S 1.1    GHQ6310080R0111        404 
 LR/M 1.6.1    2CDG110011R0011        381 
 LR/S 2.16.1    2CDG110087R0011        399 
 LR/S 4.16.1    2CDG110088R0011        400 
 MRS/B    GHQ3201972R0002        388 
 MRS/W    GHQ3201972R0001        388 
 MT/S 4.12.1    GHQ6310027R0111        388 
 MT/U 2.12.1    GHQ6310060R0111        388 
 NT/S 12.1600    GHQ6050056R0002        390 
 NT/S 24.800    GHQ6050057R0002        390 
 NTI/Z 28.30.1    2CDG110096R0011        404 
 PK/E 1.1    GHQ6001943R0001        385 
 PS 1/4/6-KNX    2CDG924003R0011        407 
 PS 1/60/6-KNX    2CDG924004R0011        407 
 PS-END 1-S    2CDL000001R0001        407 
 PS/E 1.1    GHQ6001942R0001        385 
 RA/S 4.230.1    GHQ6310076R0111        398 
 RC/A 8.1    2CDG110001R0011        380 
 RM/S 1.1    2CDG110094R0011        382 
 RM/S 2.1    2CDG110095R0011        382 
 RTF/A 1.1  N  2CDG006138R0001        397 
 SA/M 2.6.1    2CDG110002R0011        380 
 SA/S 12.10.1    2CDG110042R0011        395 
 SA/S 12.16.1    2CDG110082R0011        395 
 SA/S 12.16.5    2CDG110046R0011        395 
 SA/S 12.20.1    2CDG110050R0011        395 
 SA/S 12.6.1    2CDG110038R0011        394 
 SA/S 2.10.1    2CDG110039R0011        390 
 SA/S 2.16.1    2CDG110062R0011        391 
 SA/S 2.16.5S    2CDG110043R0011        391 
 SA/S 2.20.1S    2CDG110047R0011        391 
 SA/S 4.10.1    2CDG110040R0011        392 
 SA/S 4.16.1    2CDG110063R0011        392 
 SA/S 4.16.5S    2CDG110044R0011        393 
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 SA/S 4.20.1S    2CDG110048R0011        393 
 SA/S 4.6.1    2CDG110036R0011        392 
 SA/S 8.10.1    2CDG110041R0011        393 
 SA/S 8.16.1    2CDG110064R0011        394 
 SA/S 8.16.5S    2CDG110045R0011        394 
 SA/S 8.20.1S    2CDG110049R0011        394 
 SA/S 8.6.1    2CDG110037R0011        393 
 SAK12    GHV9240001V0012        405 
 SAK17    GHV9240001V0013        405 
 SAK7    GHV9240001V0011        405 
 SCM/S 1.1    2CDG110024R0011        388 
 SD/M 2.6.1    2CDG110010R0011        381 
 SD/S 2.16.1    2CDG110079R0011        400 
 SD/S 4.16.1    2CDG110080R0011        400 
 SD/S 8.16.1    2CDG110081R0011        401 
 SL/S 50.1    GHQ6050051R0001        404 
 SM/S 3.16.30  A  GHQ6310034R0111        389 
 SMB/S 1.1    GHQ6310085R0111        389 
 SPGS/B    GHV9220004V0010        389 
 SPGS/W    GHV9220004V0009        389 
 ST-E    GHS2101946R0002        407 
 ST-EN    GHS2101946R0003        407 
 ST/K 1.1    2CDG120004R0011        378 
 SU/S 30.640.1    GHQ6310049R0111        405 
 SV/S 30.160.5    2CDG110085R0011        404 
 SV/S 30.320.5    GHQ6310038R0111        405 
 SV/S 30.640.5    GHQ6310048R0111        405 
 SW/S 2.5    GHQ6050062R0001        385 
 SW/S 4.5    GHQ6050061R0001        385 
 TG/S 3.2    2CDG110068R0011        407 
 TS/K 1.1    2CDG120002R0011        397 
 TSA/K 230.1    2CDG120007R0011        378 
 TSA/K 24.1    2CDG120008R0011        378 
 UD/M 1.300.1    2CDG110012R0011        381 
 UD/S 2.300.2    2CDG110074R0011        401 
 UK/S 32.2    2CDG110071R0011        390 
 US/E 1    GHQ6310009R0001        407 
 US/U 12.2    2CDG110065R0011        378 
 US/U 2.2    GHQ6310074R0111        377 
 US/U 4.2    GHQ6310070R0111        377 
 USB/S 1.1    2CDG110008R0011        406 
 VA/Z 10.1    2CDG120009R0011        379 
 VA/Z 50.1    2CDG120010R0011        379 
 VA/Z 78.1    2CDG120011R0011        379 
 VA/Z 80.1    2CDG120012R0011        379 
 VAA/A 6.241    2CDG120032R0011        379 
 VB/K 100.1    GHQ6301908R0003        407 
 VB/K 200.1    GHQ6301908R0001        407 
 VB/K 270.1    GHQ6301908R0002        407 
 VMRS/B    GHQ3201972R0012        389 
 VMRS/W    GHQ3201972R0011        389 
 VSUE    GHV9210018V0022        389 
 WES/A 1.1  N  2CDG120003R0011        387 
 WRK/W    GHV9250022V0005        389 
 WS/S 4.1  N  2CDG110032R0011        386 
 WZ/S 1.1  N  2CDG110034R0011        386 
 XS/S 1.1    2CDG110075R0011        388 
 ZS/S 1.1    2CDG110083R0011        389 
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 0225-0-0011    0200      50  32 
 0225-0-0029    0201      50  32 
 0225-0-0037    0202      50  32 
 0225-0-0078    0210      10  32 
 0225-0-0086    0211      10  32 
 0230-0-0201    0239      10/100  31 
 0230-0-0235    0214      10/100  30 
 0230-0-0243    0215      10  30 
 0230-0-0250    0230-101      10/100  31 
 0230-0-0268    0231-101      10  31 
 0230-0-0376    0218      1/10  31 
 0230-0-0377    0216-507      1/10  31 
 0230-0-0378    0213-507      10/100  30 
 0230-0-0379    0217-507      1/10  31 
 0230-0-0382    0247      10  31 
 0230-0-0383    0248      10  31 
 0230-0-0384    0232-101      10/100  31 
 0230-0-0394  N  0219      1/10  32 
 0230-0-0395  N  0219/12      1/10  32 
 0230-0-0396  N  0219/13      1/10  32 
 0230-0-0397  N  0220-507      10  30 
 0230-0-0398  N  0220/12-507      10  30 
 0230-0-0399  N  0221-507      10  30 
 0230-0-0400  N  0221/12-507      10  31 
 0230-0-0401  N  0222-507      10  30 
 0239-0-0012    0239-0-0012      1  231 
 0239-0-0038    0239-0-0038      1  231 
 0239-0-0053    0239-0-0053      1  231 
 0239-0-0061    0239-0-0061      50  231 
 0239-0-0079    0239-0-0079      50  231 
 0239-0-0087    0239-0-0087      50  231 
 0239-0-0095    0239-0-0095      10  231 
 0299-0-0032    0299-0-0032      10  33 
 0470-0-0013    0520 PZ-VS      1  33 
 0470-0-0021    0521 PZ-GS      1  33 
 0471-0-0037    0471-0-0037      10  33 
 0471-0-0045    0440      100  33 
 1011-0-0816    2000/3 US      10  21 
 1011-0-0928    2000/6/6US-101-500      10/100  21 
 1012-0-0954    2000/6/2 US      10  21 
 1012-0-1127    2000/6 USGL      10/100  21 
 1012-0-1309    2000/4 US      10/100  23 
 1012-0-1630    2001/7 U      10  21 
 1012-0-1671    2001/6/6 U      10  21 
 1012-0-1705    2021/6 UNV      10  22 
 1012-0-1713    2025 U      10  22 
 1012-0-2034    2000/2 US      10/100  21 
 1012-0-2042    2000/2 US-101      10/100  21 
 1012-0-2069    2021/6 UNV-201      10  22 
 1012-0-2108    2000/5 US-507      10/100  21 
 1012-0-2109    2001/6 U-507      10/100  21 
 1012-0-2110    2000/6 US-507      10/100  21 
 1012-0-2111    2001/5 U-507      10/100  21 
 1012-0-2130    2000/7 US-507      10/100  21 
 1012-0-2131    2000/1 US-507      10/100  21 
 1020-0-0023    1020/2 US      10/100  21 
 1020-0-0031    1020/2 USK      10/100  21 
 1022-0-0474    2000/6 USK      10/100  21 
 1022-0-0615    2001/6 UKGL-101      10  21 
 1022-0-0623    2001/2 UKGL-101      10  21 
 1022-0-0656    2000/2 UK      10  21 
 1032-0-0483    1094 U      1/10  29 
 1032-0-0484    1095 U      1/10  29 
 1032-0-0485    1096 U      1  29 
 1032-0-0486    1097 U      1/10  29 
 1032-0-0487    1094 UTA      1/10  29 
 1032-0-0488    1095 UTA      1/10  29 
 1032-0-0489    1096 UTA      1/10  30 
 1032-0-0490    1097 UTA      1/10  30 
 1032-0-0498  N  1095 UF-507      1/10  29 
 1032-0-0500  N  1098 U      1/10  28 
 1032-0-0501  N  1098 UF      1/10  29 
 1042-0-0621    2601/6 AP      10/100  173 
 1042-0-0639    2601/5 AP      10  173 
 1042-0-0647    2601/7 AP      10  173 
 1042-0-0654    2601/2 AP      10  173 
 1042-0-0662    2601/6 APGL      10  173 
 1042-0-0670    2601/5 APGL      10  173 
 1042-0-0688    2601/4 AP      10  174 
 1042-0-0944    2601/6-32      10  173 
 1042-0-0951    2601/5-32      10  173 
 1042-0-0993    2601/6 NAP      10  173 

 1043-0-0025    1070 U      1/10  25 
 1043-0-0124    1071 U      1  25 
 1052-0-0117    2601/6 SKAP      10  173 
 1052-0-0133    2601/2 SKAP      10  173 
 1084-0-0334    2601/6 WD      10  198 
 1084-0-0342    2601/5 WD      10  198 
 1084-0-0359    2601/7 WD      10  198 
 1084-0-0375    2601/2 WD      10  198 
 1084-0-0383    2601/6 SKWD      10  198 
 1084-0-0391    2601/2 SKWD      10  198 
 1084-0-0409    2601/2 WDD      10  198 
 1084-0-0425    2601/2 WDH      10  198 
 1084-0-0714    2601/6 WDGL      10  198 
 1084-0-0797    2601/6 WDI      10  199 
 1084-0-0805    2601/7 WDI      10  199 
 1084-0-0821    2601/2 WDI      10  199 
 1084-0-0839    2601/5 WDI      10  199 
 1084-0-0854    2601/6 SKWDI      10  199 
 1085-0-1603    2601/6 W-53      10/100  190 
 1085-0-1604    2601/7 W-53      10/100  190 
 1085-0-1605    2601/2 W-53      10/100  190 
 1085-0-1606    2601/5 W-53      10/100  190 
 1085-0-1607    2601/6 SKW-53      10/100  190 
 1085-0-1609    2601/6 SKWNH-53      10/100  190 
 1085-0-1610    2601/2 SKWNH-53      10  190 
 1085-0-1611    2601/6 WN-53      10/100  190 
 1085-0-1612    2601/4 W-53      10  191 
 1085-0-1613    2601/6 WGL-53      10  190 
 1085-0-1620    2601/7 W-54      10  190 
 1085-0-1621    2601/5 W-54      10  190 
 1085-0-1622    2601/6 SKW-54      10  190 
 1085-0-1623    2601/2 SKWNH-54      10  190 
 1085-0-1624    2601/6 WN-54      10/100  190 
 1085-0-1625    2601/4 W-54      10  191 
 1085-0-1626    2601/6 WGL-54      10  190 
 1085-0-1627    2601/2 W-54      10  190 
 1085-0-1628    2601/6 W-54      10/100  190 
 1085-0-1631    2601/6 SKWNH-54      10  190 
 1101-0-0534    2712 U      10  23 
 1101-0-0542    2713 U      10  23 
 1101-0-0559    2722 U      10  23 
 1101-0-0567    2723 U      10  23 
 1101-0-0872    2712 USL-101      10  23 
 1101-0-0880    2713 USL-101      10  23 
 1101-0-0898    2722 USL-101      10  23 
 1101-0-0906    2723 USL-101      10  23 
 1101-0-0914    2733 USL-101      10  23 
 1101-0-0916    2712 SLW-53      10  192 
 1101-0-0917    2733 SLW-53      10  192 
 1101-0-0918    2710 U      1/10  23 
 1101-0-0919    2710/1 U      1/10  23 
 1101-0-0924    2712 SLW-54      10  192 
 1101-0-0925    2733 SLW-54      10  192 
 1164-0-0136    2711 UCDRL-212      10/100  165 
 1164-0-0144    2711 UCDRL-214      10  153 
 1315-0-0027    2610/6 UJ-214      10  155 
 1315-0-0415    2610/6 UJ-212-500      10/100  167 
 1343-0-0136    2610/6 AP      10  174 
 1383-0-0141    2610/6 W-53      10  192 
 1383-0-0143    2610/6 W-54      10  192 
 1413-0-0483    2020 US-201      10  22 
 1413-0-0491    2020 US-205      10  22 
 1413-0-0509    2020 US-205-101      10  22 
 1413-0-0517    2020 US-206      10/100  22 
 1413-0-0533    2020 USGL      10/100  22 
 1413-0-0590    2020/4 US      10/100  23 
 1413-0-0806    2031 UP      10/100  22 
 1413-0-0871    2021/6 U      10  22 
 1413-0-0889    2021/6/6 U      10  22 
 1413-0-0897    2021/6 UK      10  22 
 1413-0-1051    2021/6 US-201      10  22 
 1413-0-1076    2020/10 US      10  23 
 1413-0-1077    2020/01 US      10  22 
 1413-0-1078    2020 US-507      10/100  22 
 1433-0-0010    2525 N-214      100  146 
 1433-0-0028    2525 LI-214      100  146 
 1433-0-0036    2525 KI-214      100  146 
 1433-0-0044    2525 TR-214      100  146 
 1433-0-0416    2525 N      100  158 
 1433-0-0424    2525 LI      100  158 
 1433-0-0432    2525 KI      100  158 
 1433-0-0440    2525 TR      100  158 
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 1433-0-0457    2525-12      100  158 
 1434-0-0430    2545-212      10  158 
 1434-0-0448    2546-212      10  158 
 1434-0-0455    2544-212      10  158 
 1434-0-0554    2546-214      10  146 
 1434-0-0562    2545-214      10  146 
 1434-0-0570    2544-214      10  146 
 1442-0-0193    2621/4 AP      10  174 
 1442-0-0201    2621 AP      10  173 
 1442-0-0219    2621 APGL      10  173 
 1442-0-0409    2621 AP-105      10/100  173 
 1442-0-0417    2621-32      10  173 
 1442-0-0441    2621 NAP/KI      10  173 
 1442-0-0458    2621 AP-107      10/100  173 
 1442-0-0469    2621/4 W-53      10  191 
 1442-0-0474    2621/4 W-54      10  191 
 1483-0-0106    2621 WD      10  198 
 1483-0-0155    2621 WDGL      10  198 
 1483-0-0171    2621 WDI      10  199 
 1484-0-0054    2621 W-53-206      10  191 
 1484-0-0370    2621 W-53      10/100  191 
 1484-0-0371    2621 WGL-53      10/100  191 
 1484-0-0373    2621 WN-53-201      10  191 
 1484-0-0374    2621 WN-53-205-101      10  191 
 1484-0-0377    2621 W-54-206      10  191 
 1484-0-0378    2621 WN-54-201      10  191 
 1484-0-0379    2621 WN-54-205-101      10  191 
 1484-0-0380    2621 W-54      10  191 
 1484-0-0381    2621 WGL-54      10  191 
 1511-0-0062    2061 U      10  23 
 1511-0-0096    2661 U      10  24 
 1511-0-0115    2062 U      1/10  23 
 1512-0-0193    2526-11      10  160 
 1512-0-0201    2526-12      10  160 
 1512-0-0219    2526-13      10  160 
 1512-0-0227    2526-14      10  160 
 1563-0-0148    2863-11-53      10  192 
 1563-0-0149    2863-12-53      10  192 
 1563-0-0150    2863-13-53      10  192 
 1565-0-0134    1557-11      10  98 
 1565-0-0142    1557-12      10  98 
 1565-0-0159    1557-13      10  98 
 1565-0-0167    1565-11      10  66 
 1565-0-0175    1565-12      10  66 
 1565-0-0183    1565-13      10  66 
 1565-0-0191    2664-11-101      10  181 
 1565-0-0209    2664-12-101      10  181 
 1565-0-0217    2664-13-101      10  181 
 1582-0-0305    2661 W-53      10  192 
 1582-0-0313    1538/02      1/10  298 
 1582-0-0322    1510 UC-214-500      1/10  295 
 1582-0-0328    2661 W-54      10  192 
 1582-0-0330    1510 UC-84-500      1/10  295 
 1582-0-0331    1518 U      1/10  295 
 1582-0-0332    1511 U      1/10  295 
 1582-0-0333    1515 U-12      1/10  296 
 1582-0-0334    1531 U      1/10  296 
 1582-0-0335    1539 U      1/10  296 
 1582-0-0336    1563 U-12      1/10  296 
 1582-0-0337    1561 U      1/10  297 
 1582-0-0338    1564 U-12      1/10  297 
 1582-0-0339    1564 U-13      1/10  297 
 1582-0-0340    1564 U-15      1/10  296 
 1582-0-0341    1566 U      1/10  297 
 1582-0-0342    1520/1 UK      1/10  297 
 1582-0-0343    1520/1 UKZ      1/10  297 
 1582-0-0345    1571 CN-214      10  297 
 1582-0-0346    1571 CN-84      10  298 
 1582-0-0347    1572 CN-214      10  297 
 1582-0-0348    1572 CN-84      10  298 
 1582-0-0349    1573 C-214      10  298 
 1582-0-0350    1573 CN-84      10  298 
 1582-0-0351    1574 C-214      10  298 
 1582-0-0352    1575 CN-214      10  298 
 1582-0-0353    1575 CN-84      10  298 
 1582-0-0354    1576 C-214      10  298 
 1582-0-0355    1576 CN-84      10  298 
 1582-0-0356  N  1510 UC-212-500      1/10  295 
 1582-0-0357  N  1571 CN-212      10  297 
 1582-0-0358  N  1572 CN-212      10  297 
 1582-0-0359  N  1573 C-212      10  298 
 1582-0-0360  N  1576 C-212      10  298 

 1611-0-0110    4310/6 EUJ-212-500      10/100  167 
 1611-0-0169    4310/6 EUJ-214      10  155 
 1641-0-0182    2601/6/2300 EAP500      10/100  174 
 1684-0-0316    2601/6/20 EW-53      5/50  193 
 1684-0-0324    2601/5/20EW-53-503      5/50  193 
 1684-0-0327    2601/6/20 EW-54      5/50  193 
 1684-0-0328    2601/5/20EW-54-503      5/50  193 
 1686-0-0013    2601/6/2300/2 EAP      5/50  174 
 1710-0-0110    2527-214      10  149 
 1710-0-0623    2527-212      10  161 
 1710-0-0698    2529-212      10  162 
 1710-0-0904    1749-20      10  98 
 1710-0-0946    1749-21      10  98 
 1710-0-0979    1749-24      10  98 
 1710-0-1076    2529-214      10  151 
 1710-0-1209    1749-24G      10  98 
 1710-0-1225  A  1749-28      10  98 
 1710-0-1332    2557 PZ-212-101      10  160 
 1710-0-1340    2557 SLPZ-212-101      10  160 
 1710-0-1415    2557 PZ-214-101      10  148 
 1710-0-1456    2557 SLPZ-214-101      10  148 
 1710-0-1498    1755 PZ-20-101      10  96 
 1710-0-1506    1755 PZ-21-101      10  96 
 1710-0-1514    1755 PZ-24-101      10  96 
 1710-0-1522    1755 PZ-24G-101      10  96 
 1710-0-1555  A  1755 PZ-28-101      10  96 
 1710-0-1563    1755 SLPZ-20-101      10  96 
 1710-0-1571    1755 SLPZ-21-101      10  96 
 1710-0-1589    1755 SLPZ-24-101      10  96 
 1710-0-1597    1755 SLPZ-24G-101      10  96 
 1710-0-1621  A  1755 SLPZ-28-101      10  96 
 1710-0-1704  A  1800-71      10  65 
 1710-0-1811    2142 DR-34      10  181 
 1710-0-1829    2155 PZ-34      10  181 
 1710-0-1837    2155 SLPZ-34      10  181 
 1710-0-1845    2133-34      10  181 
 1710-0-1852    2138-34      10  181 
 1710-0-1860    2118 GK-34      10/100  182 
 1710-0-1878    2118 GKN-34      10  182 
 1710-0-1886    2142 DR-35      10  181 
 1710-0-1894    2155 PZ-35      10  181 
 1710-0-1902    2155 SLPZ-35      10  181 
 1710-0-1910    2133-35      10  181 
 1710-0-1928    2138-35      10  181 
 1710-0-1936    2118 GK-35      10  182 
 1710-0-1951    2118 GKSL-34      10  181 
 1710-0-1969    2118 GKSLN-34      10  182 
 1710-0-1977    2118 GKSL-35      10  181 
 1710-0-1985    2118 GKSLN-35      10  182 
 1710-0-1993    2118 GKN-35      10  182 
 1710-0-2025    1803-24G      10  98 
 1710-0-2033    1803-02-24G      10  98 
 1710-0-2124    1780-24G      10  115 
 1710-0-2223    2142 DR-32      10  181 
 1710-0-2231    2155 PZ-32      10  181 
 1710-0-2249    2155 SLPZ-32      10  181 
 1710-0-2256    2133-32      10  181 
 1710-0-2264    2138-32      10  181 
 1710-0-2272    2118 GK-32      10  182 
 1710-0-2280    2118 GKN-32      10  182 
 1710-0-2298    2118 GKSL-32      10  181 
 1710-0-2306    2118 GKSLN-32      10  182 
 1710-0-2330    1740 DR-22G      10  96 
 1710-0-2348    1755 PZ-22G-101      10  96 
 1710-0-2355    1755 SLPZ-22G-101      10  96 
 1710-0-2389    1742-22G      10  98 
 1710-0-2397    1770-22G-101      10  97 
 1710-0-2405    1771-22G-101      10  97 
 1710-0-2413    1756-22G      10  98 
 1710-0-2454    1743-22G      10  99 
 1710-0-2470    1746-22G-101      10  100 
 1710-0-2488    1746-22G FN      10  99 
 1710-0-2496    1766-22G      10  98 
 1710-0-2504    2561-22G      10  100 
 1710-0-2512    2561-02-22G      10  100 
 1710-0-2546    1748-22G      10  100 
 1710-0-2561    1749-22G      10  98 
 1710-0-2603    1803-22G      10  98 
 1710-0-2611    1803-02-22G      10  98 
 1710-0-2629    1801-22G      10  99 
 1710-0-2637    1802-22G      10  99 
 1710-0-2645    1800-22G      10  99 
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 1710-0-2652    1746/10-22G      10  100 
 1710-0-2678    1769-22G      10  100 
 1710-0-2686    1780-22G      10  115 
 1710-0-2694    1801-24G      10  99 
 1710-0-2702    1802-24G      10  99 
 1710-0-2710    1800-24G      10  99 
 1710-0-2736    1769-24G      10  100 
 1710-0-2744    1746/10-24G      10  100 
 1710-0-3100    1816      10/100  32 
 1710-0-3108    2542 DR/01-212      10  160 
 1710-0-3109    2542 DR/01-214      10  148 
 1710-0-3113    2542 DR/01-20      10  96 
 1710-0-3114    2542 DR/01-21      10  96 
 1710-0-3115    2542 DR/01-22G      10  96 
 1710-0-3116    2542 DR/01-24      10  96 
 1710-0-3117    2542 DR/01-24G      10  96 
 1710-0-3120  A  2542 DR/01-28      10  96 
 1710-0-3122    1775 S/W-212-101      10  160 
 1710-0-3123    1775 S/W-214-101      10  148 
 1710-0-3127    1775 S/W-20-101      10  97 
 1710-0-3128    1775 S/W-21-101      10  97 
 1710-0-3129    1775 S/W-22G-101      10  97 
 1710-0-3130    1775 S/W-24-101      10  97 
 1710-0-3131    1775 S/W-24G-101      10  97 
 1710-0-3134  A  1775 S/W-28-101      10  97 
 1710-0-3136  A  1775 S/W-71-101      10  63 
 1710-0-3137    1775 S/W-74-101      10  63 
 1710-0-3140    1775 S/W-79-101      10  63 
 1710-0-3143    1742-82      10  40 
 1710-0-3144    1766-82      10/100  41 
 1710-0-3145    1749-82      10  40 
 1710-0-3146    1803-02-82      10  41 
 1710-0-3147    1803-82      10  41 
 1710-0-3148    1750-82      10  42 
 1710-0-3149    1746-82      10  42 
 1710-0-3154    1740-82      10  39 
 1710-0-3155    1745-82      10  41 
 1710-0-3156    1775 S/W-82-101      10  40 
 1710-0-3157    1755 SL/PZ-82-101      10  40 
 1710-0-3158    1800-82      10  41 
 1710-0-3161    1742-84      10/100  40 
 1710-0-3162    1766-84      10/100  41 
 1710-0-3163    1749-84      10/100  40 
 1710-0-3164    1803-02-84      10/100  41 
 1710-0-3165    1803-84      10/100  41 
 1710-0-3166    1750-84      10  42 
 1710-0-3167    1746-84      10  42 
 1710-0-3172    1740-84      10/100  39 
 1710-0-3173    1745-84      10  41 
 1710-0-3174    1775 S/W-84-101      10  40 
 1710-0-3175    1755 SL/PZ-84-101      10  40 
 1710-0-3176    1800-84      10  41 
 1710-0-3179  A  1742-85      10  76 
 1710-0-3180  A  1766-85      10/100  76 
 1710-0-3181  A  1749-85      10  76 
 1710-0-3182  A  1803-02-85      10  76 
 1710-0-3183  A  1803-85      10  76 
 1710-0-3184  A  1750-85      10  78 
 1710-0-3185  A  1746-85      10  77 
 1710-0-3190  A  1740-85      10  74 
 1710-0-3191  A  1745-85      10  77 
 1710-0-3192  A  1775 S/W-85-101      10  75 
 1710-0-3193  A  1755 SL/PZ-85-101      10  74 
 1710-0-3194  A  1800-85      10  77 
 1710-0-3197  A  1742-86      10  76 
 1710-0-3198  A  1766-86      10  76 
 1710-0-3199  A  1749-86      10  76 
 1710-0-3200  A  1803-02-86      10  76 
 1710-0-3201  A  1803-86      10  76 
 1710-0-3202  A  1750-86      10  78 
 1710-0-3203  A  1746-86      10  77 
 1710-0-3208  A  1740-86      10  74 
 1710-0-3209  A  1745-86      10  77 
 1710-0-3210  A  1775 S/W-86-101      10  75 
 1710-0-3211  A  1755 SL/PZ-86-101      10  74 
 1710-0-3212  A  1800-86      10  77 
 1710-0-3215    1742-87      10  76 
 1710-0-3216    1766-87      10  76 
 1710-0-3217    1749-87      10  76 
 1710-0-3218    1803-02-87      10  76 
 1710-0-3219    1803-87      10  76 
 1710-0-3220    1750-87      10  78 

 1710-0-3221    1746-87      10  77 
 1710-0-3226    1740-87      10  74 
 1710-0-3227    1745-87      10  77 
 1710-0-3228    1775 S/W-87-101      10  75 
 1710-0-3229    1755 SL/PZ-87-101      10  74 
 1710-0-3230    1800-87      10  77 
 1710-0-3233  A  1742-88      10  76 
 1710-0-3234  A  1766-88      10  76 
 1710-0-3235  A  1749-88      10  76 
 1710-0-3236  A  1803-02-88      10  76 
 1710-0-3237  A  1803-88      10  76 
 1710-0-3238  A  1750-88      10  78 
 1710-0-3239  A  1746-88      10  77 
 1710-0-3244  A  1740-88      10  74 
 1710-0-3245  A  1745-88      10  77 
 1710-0-3246  A  1775 S/W-88-101      10  75 
 1710-0-3247  A  1755 SL/PZ-88-101      10  74 
 1710-0-3248  A  1800-88      10  77 
 1710-0-3293    1792-20-101      10  97 
 1710-0-3294    1792-21-101      10  97 
 1710-0-3295    1792-22G-101      10  97 
 1710-0-3296    1792-24-101      10  97 
 1710-0-3297    1792-24G-101      10  97 
 1710-0-3300  A  1792-28-101      10  97 
 1710-0-3302    1740 DR-260      10  110 
 1710-0-3303    1755 PZ-260-101      10  110 
 1710-0-3304    1755 SLPZ-260-101      10  110 
 1710-0-3305    1792-260-101      10  111 
 1710-0-3306    1756-260      10  111 
 1710-0-3308    1775 S/W-260-101      10  111 
 1710-0-3309    1742-260      10/100  112 
 1710-0-3310    1766-260      10/100  112 
 1710-0-3311    1746-260 FN      10  112 
 1710-0-3312    1746/10-260      10  113 
 1710-0-3313    1746-260-101      10  114 
 1710-0-3314    2561-260      10  113 
 1710-0-3315    2561-02-260      10  113 
 1710-0-3316    1749-260      10  112 
 1710-0-3317    1769-260      10  114 
 1710-0-3318    1800-260      10  113 
 1710-0-3319    1801-260      10  113 
 1710-0-3320    1802-260      10  113 
 1710-0-3321    1803-02-260      10/100  112 
 1710-0-3322    1803-260      10  112 
 1710-0-3323    1748-260      10  114 
 1710-0-3325    1780-260      10  115 
 1710-0-3328    1740 DR-266      10  110 
 1710-0-3329    1755 PZ-266-101      10  110 
 1710-0-3330    1755 SLPZ-266-101      10  110 
 1710-0-3331    1792-266-101      10  111 
 1710-0-3332    1756-266      10  111 
 1710-0-3334    1775 S/W-266-101      10  111 
 1710-0-3335    1742-266      10/100  112 
 1710-0-3336    1766-266      10/100  112 
 1710-0-3337    1746-266 FN      10  112 
 1710-0-3338    1746/10-266      10  113 
 1710-0-3339    1746-266-101      10  114 
 1710-0-3340    2561-266      10  113 
 1710-0-3341    2561-02-266      10  113 
 1710-0-3342    1749-266      10  112 
 1710-0-3343    1769-266      10  114 
 1710-0-3344    1800-266      10  113 
 1710-0-3345    1801-266      10  113 
 1710-0-3346    1802-266      10  113 
 1710-0-3347    1803-02-266      10/100  112 
 1710-0-3348    1803-266      10  112 
 1710-0-3349    1748-266      10  114 
 1710-0-3351    1780-266      10  115 
 1710-0-3354  A  1740 DR-233      10  110 
 1710-0-3355  A  1755 PZ-233-101      10  110 
 1710-0-3356  A  1755 SLPZ-233-101      10  110 
 1710-0-3357  A  1792-233-101      10  111 
 1710-0-3358  A  1756-233      10  111 
 1710-0-3360  A  1775 S/W-233-101      10  111 
 1710-0-3361  A  1742-233      10  112 
 1710-0-3362  A  1766-233      10/100  112 
 1710-0-3363  A  1746-233 FN      10  112 
 1710-0-3364  A  1746/10-233      10  113 
 1710-0-3365  A  1746-233-101      10  114 
 1710-0-3366  A  2561-233      10  113 
 1710-0-3367  A  2561-02-233      10  113 
 1710-0-3368  A  1749-233      10  112 
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 1710-0-3369  A  1769-233      10  114 
 1710-0-3370  A  1800-233      10  113 
 1710-0-3371  A  1801-233      10  113 
 1710-0-3372  A  1802-233      10  113 
 1710-0-3373  A  1803-02-233      10  112 
 1710-0-3374  A  1803-233      10  112 
 1710-0-3375  A  1748-233      10  114 
 1710-0-3377  A  1780-233      10  115 
 1710-0-3380  A  1740 DR-255      10  110 
 1710-0-3381  A  1755 PZ-255-101      10  110 
 1710-0-3382  A  1755 SLPZ-255-101      10  110 
 1710-0-3383  A  1792-255-101      10  111 
 1710-0-3384  A  1756-255      10  111 
 1710-0-3386  A  1775 S/W-255-101      10  111 
 1710-0-3387  A  1742-255      10  112 
 1710-0-3388  A  1766-255      10/100  112 
 1710-0-3389  A  1746-255 FN      10  112 
 1710-0-3390  A  1746/10-255      10  113 
 1710-0-3391  A  1746-255-101      10  114 
 1710-0-3392  A  2561-255      10  113 
 1710-0-3393  A  2561-02-255      10  113 
 1710-0-3394  A  1749-255      10  112 
 1710-0-3395  A  1769-255      10  114 
 1710-0-3396  A  1800-255      10  113 
 1710-0-3397  A  1801-255      10  113 
 1710-0-3398  A  1802-255      10  113 
 1710-0-3399  A  1803-02-255      10  112 
 1710-0-3400  A  1803-255      10  112 
 1710-0-3401  A  1748-255      10  114 
 1710-0-3403  A  1780-255      10  115 
 1710-0-3406    1746 ZRKT-20      10  372 
 1710-0-3407    1746 ZRKT-21      10  372 
 1710-0-3408    1746 ZRKT-24      10  372 
 1710-0-3409    1746 ZRKT-24G      10  372 
 1710-0-3414    1746 ZRKT-71      10  372 
 1710-0-3418    1746 ZRKT-79      10  372 
 1710-0-3419    2542 DR/02-212      10  160 
 1710-0-3420    2542 DR/02-214      10  148 
 1710-0-3424    2542 DR/02-20      10  96 
 1710-0-3425    2542 DR/02-21      10  96 
 1710-0-3426    2542 DR/02-22G      10  96 
 1710-0-3427    2542 DR/02-24      10  96 
 1710-0-3428    2542 DR/02-24G      10  96 
 1710-0-3431  A  2542 DR/02-28      10  96 
 1710-0-3434  A  1742-89      10  135 
 1710-0-3435  A  1766-89      10/100  135 
 1710-0-3436  A  1749-89      10  137 
 1710-0-3437  A  1803-02-89      10  135 
 1710-0-3438  A  1803-89      10  135 
 1710-0-3439  A  1750-89      10  136 
 1710-0-3440  A  1746-89      10  136 
 1710-0-3445  A  1740-89      10  133 
 1710-0-3446  A  1745-89      10  136 
 1710-0-3447  A  1775 S/W-89-101      10  134 
 1710-0-3448  A  1755 SL/PZ-89-101      10  134 
 1710-0-3449  A  1800-89      10  136 
 1710-0-3460  A  2542 DR/01-233      10  110 
 1710-0-3461  A  2542 DR/02-233      10  110 
 1710-0-3462  A  2542 DR/01-255      10  110 
 1710-0-3463  A  2542 DR/02-255      10  110 
 1710-0-3464    2542 DR/01-260      10  110 
 1710-0-3465    2542 DR/02-260      10  110 
 1710-0-3466    2542 DR/01-266      10  110 
 1710-0-3467    2542 DR/02-266      10  110 
 1710-0-3516    1746 ZRKT-260      10  372 
 1710-0-3517    1746 ZRKT-255      10  372 
 1710-0-3521    1746/10-82      10  41 
 1710-0-3522    1746/10-84      10/100  41 
 1710-0-3523  A  1746/10-85      10  77 
 1710-0-3524  A  1746/10-86      10  77 
 1710-0-3525    1746/10-87      10  77 
 1710-0-3526  A  1746/10-88      10  77 
 1710-0-3527  A  1746/10-89      10  136 
 1710-0-3530    1794-212      10/100  165 
 1710-0-3531    1794-214      10/100  153 
 1710-0-3532    1794-20      10  101 
 1710-0-3533    1794-21      10  101 
 1710-0-3534    1794-22G      10  101 
 1710-0-3535    1794-24      10  101 
 1710-0-3536    1794-24G      10  101 
 1710-0-3537  A  1794-26      10  101 
 1710-0-3538  A  1794-28      10  101 

 1710-0-3539  A  1794-233      10  115 
 1710-0-3540  A  1794-255      10  115 
 1710-0-3541    1794-260      10  115 
 1710-0-3542    1794-266      10  115 
 1710-0-3543    1794-82      10  43 
 1710-0-3544    1794-84      10  43 
 1710-0-3545  A  1794-85      10  80 
 1710-0-3546  A  1794-86      10  80 
 1710-0-3547    1794-87      10  80 
 1710-0-3548  A  1794-88      10  80 
 1710-0-3549  A  1794-89      10  139 
 1710-0-3551  A  1794-71      10  67 
 1710-0-3552    1794-74      10  67 
 1710-0-3554    1794-79      10  67 
 1710-0-3555    1795-212      10  165 
 1710-0-3556    1795-214      10  153 
 1710-0-3557    1795-20      10  101 
 1710-0-3558    1795-21      10  101 
 1710-0-3559    1795-22G      10  101 
 1710-0-3560    1795-24      10  101 
 1710-0-3561    1795-24G      10  101 
 1710-0-3562  A  1795-26      10  101 
 1710-0-3563  A  1795-28      10  101 
 1710-0-3564  A  1795-233      10  115 
 1710-0-3565  A  1795-255      10  115 
 1710-0-3566    1795-260      10  115 
 1710-0-3567    1795-266      10  115 
 1710-0-3568    1795-82      10  43 
 1710-0-3569    1795-84      10  43 
 1710-0-3570  A  1795-85      10  80 
 1710-0-3571  A  1795-86      10  80 
 1710-0-3572    1795-87      10  80 
 1710-0-3573  A  1795-88      10  80 
 1710-0-3574  A  1795-89      10  139 
 1710-0-3576  A  1795-71      10  67 
 1710-0-3577    1795-74      10  67 
 1710-0-3579    1795-79      10  67 
 1710-0-3580  A  1749-26      10  98 
 1710-0-3583  A  1755 PZ-26-101      10  96 
 1710-0-3584  A  1755 SLPZ-26-101      10  96 
 1710-0-3586  A  1775 S/W-26-101      10  97 
 1710-0-3591  A  1792-26-101      10  97 
 1710-0-3592  A  2542 DR/01-26      10  96 
 1710-0-3593  A  2542 DR/02-26      10  96 
 1710-0-3610    1803-02-83      10/100  135 
 1710-0-3612  A  1742-81      10  40 
 1710-0-3613  A  1766-81      10  41 
 1710-0-3614  A  1749-81      10  40 
 1710-0-3615  A  1803-02-81      10  41 
 1710-0-3616  A  1803-81      10  41 
 1710-0-3617  A  1750-81      10  42 
 1710-0-3618  A  1746-81      10  42 
 1710-0-3623  A  1740-81      10  39 
 1710-0-3624  A  1745-81      10  41 
 1710-0-3625  A  1775 S/W-81-101      10  40 
 1710-0-3626  A  1755 SL/PZ-81-101      10  40 
 1710-0-3627  A  1800-81      10  41 
 1710-0-3628  A  1746/10-81      10  41 
 1710-0-3629  A  1794-81      10  43 
 1710-0-3630  A  1795-81      10  43 
 1710-0-3639  A  1792-81      10  38 
 1710-0-3640    1792-82      10  38 
 1710-0-3641    1792-84      10  38 
 1710-0-3642  A  1792-85      10  123 
 1710-0-3643  A  1792-89      10  132 
 1710-0-3644  A  2542 DR/01-81      10  39 
 1710-0-3645    2542 DR/01-82      10  39 
 1710-0-3646    2542 DR/01-84      10  39 
 1710-0-3647  A  2542 DR/01-85      10  124 
 1710-0-3648  A  2542 DR/01-89      10  133 
 1710-0-3649  A  2542 DR/02-81      10  40 
 1710-0-3650    2542 DR/02-82      10  40 
 1710-0-3651    2542 DR/02-84      10  40 
 1710-0-3652  A  2542 DR/02-85      10  124 
 1710-0-3653  A  2542 DR/02-89      10  134 
 1710-0-3654  A  1748-81      10  42 
 1710-0-3655    1748-82      10  42 
 1710-0-3656    1748-84      10  42 
 1710-0-3657  A  1748-85      10  77 
 1710-0-3658  A  1748-89      10  136 
 1710-0-3659    1766-83      10/100  135 
 1710-0-3661    1740-83      10  133 
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 1710-0-3662    1755 SL/PZ-83-101      10  134 
 1710-0-3663    1775 S/W-83-101      10  134 
 1710-0-3664    1742-83      10  135 
 1710-0-3665    1749-83      10  137 
 1710-0-3668    1794-83      10  139 
 1710-0-3669    1795-83      10  139 
 1710-0-3670    1792-83      10  132 
 1710-0-3671    2542 DR/01-83      10  133 
 1710-0-3672    2542 DR/02-83      10  134 
 1710-0-3673    1748-83      10  136 
 1710-0-3674    1803-83      10  135 
 1710-0-3675    1745-83      10  136 
 1710-0-3676    1800-83      10  136 
 1710-0-3677    1746/10-83      10  136 
 1710-0-3678    1746-83      10  136 
 1710-0-3679    1750-83      10  136 
 1710-0-3680    1746 ZRKT-83      10  372 
 1710-0-3681    1746 ZRKT-22G      10  372 
 1710-0-3682    1794 TA-212      10/100  165 
 1710-0-3683    1794 TA-214      10/100  153 
 1710-0-3684    1794 TA-20      10  101 
 1710-0-3685    1794 TA-21      10  101 
 1710-0-3686    1794 TA-22G      10  101 
 1710-0-3687    1794 TA-24      10  101 
 1710-0-3688    1794 TA-24G      10  101 
 1710-0-3689  A  1794 TA-26      10  101 
 1710-0-3690  A  1794 TA-28      10  101 
 1710-0-3691  A  1794 TA-233      10  115 
 1710-0-3692  A  1794 TA-255      10  115 
 1710-0-3693    1794 TA-260      10  115 
 1710-0-3694    1794 TA-266      10  115 
 1710-0-3695  A  1794 TA-81      10  43 
 1710-0-3696    1794 TA-82      10  43 
 1710-0-3697    1794 TA-83      10  139 
 1710-0-3698    1794 TA-84      10  43 
 1710-0-3699  A  1794 TA-85      10  80 
 1710-0-3700  A  1794 TA-86      10  80 
 1710-0-3701    1794 TA-87      10  80 
 1710-0-3702  A  1794 TA-88      10  80 
 1710-0-3703  A  1794 TA-89      10  139 
 1710-0-3705  A  1794 TA-71      10  67 
 1710-0-3706    1794 TA-74      10  67 
 1710-0-3708    1794 TA-79      10  67 
 1710-0-3709    1795 TA-212      10  165 
 1710-0-3710    1795 TA-214      10  153 
 1710-0-3711    1795 TA-20      10  101 
 1710-0-3712    1795 TA-21      10  101 
 1710-0-3713    1795 TA-22G      10  101 
 1710-0-3714    1795 TA-24      10  101 
 1710-0-3715    1795 TA-24G      10  101 
 1710-0-3716  A  1795 TA-26      10  101 
 1710-0-3717  A  1795 TA-28      10  101 
 1710-0-3718  A  1795 TA-233      10  115 
 1710-0-3719  A  1795 TA-255      10  115 
 1710-0-3720    1795 TA-260      10  115 
 1710-0-3721    1795 TA-266      10  115 
 1710-0-3722  A  1795 TA-81      10  43 
 1710-0-3723    1795 TA-82      10  43 
 1710-0-3724    1795 TA-83      10  139 
 1710-0-3725    1795 TA-84      10  43 
 1710-0-3726  A  1795 TA-85      10  80 
 1710-0-3727  A  1795 TA-86      10  80 
 1710-0-3728    1795 TA-87      10  80 
 1710-0-3729  A  1795 TA-88      10  80 
 1710-0-3730  A  1795 TA-89      10  139 
 1710-0-3732  A  1795 TA-71      10  68 
 1710-0-3733    1795 TA-74      10  68 
 1710-0-3735    1795 TA-79      10  68 
 1710-0-3738    1775 S/W-72-101      10  63 
 1710-0-3739    1775 S/W-783-101      10  63 
 1710-0-3744    1794-783      10  67 
 1710-0-3745    1794-72      10  67 
 1710-0-3746    1795-72      10  67 
 1710-0-3747    1795-783      10  67 
 1710-0-3748    1740-866      10  51 
 1710-0-3749    1755 SL/PZ-866-101      10  51 
 1710-0-3750    1775 S/W-866-101      10  51 
 1710-0-3751    1742-866      10  52 
 1710-0-3752    1749-866      10  52 
 1710-0-3754    1780-866      10  54 
 1710-0-3755    1794-866      10  54 
 1710-0-3756    1795-866      10  54 

 1710-0-3757    1792-866      10  50 
 1710-0-3758    2542 DR/01-866      10  51 
 1710-0-3759    2542 DR/02-866      10  51 
 1710-0-3760    1748-866      10  52 
 1710-0-3761    1794 TA-866      10  54 
 1710-0-3762    1795 TA-866      10  54 
 1710-0-3763    1803-866      10/100  52 
 1710-0-3764    1803-02-866      10/100  52 
 1710-0-3765    1766-866      10/100  52 
 1710-0-3766    1745-866      10  52 
 1710-0-3767    1800-866      10  52 
 1710-0-3768    1746/10-866      10  52 
 1710-0-3769    1746-866      10  52 
 1710-0-3770    1750-866      10  52 
 1710-0-3774    1794 TA-72      10  67 
 1710-0-3775    1794 TA-783      10  67 
 1710-0-3776    1795 TA-72      10  68 
 1710-0-3777    1795 TA-783      10  68 
 1710-0-3784    2118 GK-31      10/100  182 
 1710-0-3785    2118 GK-33      10/100  182 
 1710-0-3786    2118 GKN-31      10  182 
 1710-0-3787    2118 GKN-33      10  182 
 1710-0-3788    2118 GKSL-31      10  181 
 1710-0-3789    2118 GKSL-33      10  181 
 1710-0-3790    2118 GKSLN/11-31      10  182 
 1710-0-3791    2118 GKSLN/11-32      10  182 
 1710-0-3792    2118 GKSLN/11-33      10  182 
 1710-0-3793    2118 GKSLN/11-34      10  182 
 1710-0-3794    2118 GKSLN/11-35      10  182 
 1710-0-3795    2118 GKSLN-31      10  182 
 1710-0-3796    2118 GKSLN-33      10  182 
 1710-0-3797    2133-31      10  181 
 1710-0-3798    2133-33      10  181 
 1710-0-3799    2138-31      10  181 
 1710-0-3800    2138-33      10  181 
 1710-0-3801    2142 DR-31      10  181 
 1710-0-3802    2142 DR-33      10  181 
 1710-0-3803    2155 PZ-31      10  181 
 1710-0-3804    2155 PZ-33      10  181 
 1710-0-3805    2155 SLPZ-31      10  181 
 1710-0-3806    2155 SLPZ-33      10  181 
 1710-0-3807    1740 DR/03-82      10  134 
 1710-0-3808    1740 DR/03-84      10  134 
 1710-0-3809  A  1740 DR/03-85      10  124 
 1710-0-3810  A  1740 DR/03-89      10  134 
 1710-0-3811    1740 DR/03-83      10  134 
 1710-0-3812    1740 DR/03-866      10  51 
 1710-0-3813    1775 S/W-777-101      10  63 
 1710-0-3816    1794-777      10  67 
 1710-0-3817    1795-777      10  67 
 1710-0-3818    1794 TA-777      10  67 
 1710-0-3819    1795 TA-777      10  68 
 1710-0-3820    1740-815      10  74 
 1710-0-3821    1755 SL/PZ-815-101      10  74 
 1710-0-3822    1775 S/W-815-101      10  75 
 1710-0-3823    1742-815      10  76 
 1710-0-3824    1749-815      10  76 
 1710-0-3827    1794-815      10  80 
 1710-0-3828    1795-815      10  80 
 1710-0-3829    1794 TA-815      10  80 
 1710-0-3830    1795 TA-815      10  80 
 1710-0-3831    1748-815      10  77 
 1710-0-3832    1803-815      10  76 
 1710-0-3833    1803-02-815      10  76 
 1710-0-3834    1766-815      10  76 
 1710-0-3835    1745-815      10  77 
 1710-0-3836    1800-815      10  77 
 1710-0-3837    1746/10-815      10  77 
 1710-0-3838    1746-815      10  77 
 1710-0-3839    1750-815      10  78 
 1710-0-3840    1740-803      10  74 
 1710-0-3841    1755 SL/PZ-803-101      10  74 
 1710-0-3842    1775 S/W-803-101      10  75 
 1710-0-3843    1742-803      10  76 
 1710-0-3844    1749-803      10  76 
 1710-0-3847    1794-803      10  80 
 1710-0-3848    1795-803      10  80 
 1710-0-3849    1794 TA-803      10  80 
 1710-0-3850    1795 TA-803      10  80 
 1710-0-3851    1748-803      10  77 
 1710-0-3852    1803-803      10  76 
 1710-0-3853    1803-02-803      10  76 
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 1710-0-3854    1766-803      10  76 
 1710-0-3855    1745-803      10  77 
 1710-0-3856    1800-803      10  77 
 1710-0-3857    1746/10-803      10  77 
 1710-0-3858    1746-803      10  77 
 1710-0-3859    1750-803      10  78 
 1710-0-3862    1747 SI-82      10  41 
 1710-0-3863    1747 SI-84      10  41 
 1712-0-0165    3741 UJ      80  230 
 1712-0-0182    3746 U-101      5/60  230 
 1713-0-0155    2504-212      10/100  159 
 1713-0-0163    2504-214      10/100  147 
 1714-0-0203    2145 N      100  158 
 1714-0-0211    2145 LI      100  158 
 1714-0-0229    2145 KI      100  158 
 1714-0-0237    2145 TR      100  158 
 1714-0-0245    2145-12      100  158 
 1714-0-0252    2622 N-101      100  181 
 1714-0-0260    2622 LI-101      100  181 
 1714-0-0278    2622 KI-101      100  181 
 1714-0-0286    2622 TR-101      100  181 
 1714-0-0294    2622-12-101      100  181 
 1714-0-0295    2144 LI      100/1000  158 
 1714-0-0296    2144 KI      100/1000  158 
 1714-0-0297    2144 TR      100/1000  158 
 1714-0-0298    2144 ST      100/1000  158 
 1715-0-0218    2538-212      10/100  160 
 1715-0-0275    2538-214      10/100  149 
 1716-0-0026    2609 AP      20/200  174 
 1716-0-0042    2609 WS      10  199 
 1717-0-0065    2110 C-212      10  167 
 1719-0-0061    2518-214      10  156 
 1719-0-0111    2518-212      10/100  168 
 1723-0-0063    2147 U-212      10  161 
 1723-0-0113    1751-20      10  99 
 1723-0-0121    1751-21      10  99 
 1723-0-0139    1751-24      10  99 
 1723-0-0162    2147 U-214      10  149 
 1723-0-0170    2147 U-215      10  149 
 1723-0-0204    1751-24G      10  99 
 1723-0-0220  A  1751-28      10  99 
 1723-0-0238    1751-22G      10  99 
 1723-0-0239    1751-82      10  41 
 1723-0-0240    1751-84      10/100  41 
 1723-0-0241  A  1751-85      10  76 
 1723-0-0242  A  1751-86      10  76 
 1723-0-0243    1751-87      10  76 
 1723-0-0244  A  1751-88      10  76 
 1723-0-0245    1751-260      10/100  112 
 1723-0-0246    1751-266      10  112 
 1723-0-0247  A  1751-233      10  112 
 1723-0-0248  A  1751-255      10  112 
 1723-0-0249  A  1751-89      10  135 
 1723-0-0250  A  1751-26      10  99 
 1723-0-0253  A  1751-81      10  41 
 1723-0-0254    1751-83      10  135 
 1723-0-0255    1751-866      10  52 
 1723-0-0256    1751-815      10  76 
 1723-0-0257    1751-803      10  76 
 1724-0-0186    2530-212      10  162 
 1724-0-0210    2533-212      10  163 
 1724-0-0228    2534-212      10  162 
 1724-0-0236    2535-212      10  161 
 1724-0-0244    2536-212      10  161 
 1724-0-0269    1762-212-506      10/100  161 
 1724-0-0426    1759-506      10  161 
 1724-0-0434    2539-212      10/100  161 
 1724-0-0616    2549-212      10  162 
 1724-0-0624    2553-212      10  162 
 1724-0-0897    2531-214      10/100  149 
 1724-0-0905    2535-214      10  149 
 1724-0-0913    2539-214      10/100  149 
 1724-0-0921    2536-214      10  149 
 1724-0-0962    2549-214      10  150 
 1724-0-1002    1758-212      10/100  163 
 1724-0-1010    1758-20      10  100 
 1724-0-1028    1758-21      10  100 
 1724-0-1036    1758-24      10  100 
 1724-0-1119    2530-214      10  150 
 1724-0-1127    2553-214      10  150 
 1724-0-1150    2533-214      10  151 
 1724-0-1168    2534-214      10  151 

 1724-0-1200    2531-215      10  149 
 1724-0-1663    1758-214      10/100  151 
 1724-0-1705    1762-214-506      10/100  149 
 1724-0-1747    1743-03-212      10/100  161 
 1724-0-1754    1743-03-214      10/100  149 
 1724-0-1853    1743-03-24      10  99 
 1724-0-1911    1743-03-24G      10  99 
 1724-0-1937  A  1743-03-28      10  99 
 1724-0-2067    1758-24G      10  100 
 1724-0-2083  A  1758-28      10  100 
 1724-0-2117    1773-214      10  148 
 1724-0-2158    1773-20      10  97 
 1724-0-2166    1773-21      10  97 
 1724-0-2174    1773-24      10  97 
 1724-0-2182    1773-24G      10  97 
 1724-0-2216  A  1773-28      10  97 
 1724-0-2232  A  1773-71      10  63 
 1724-0-2240    1773-74      10  63 
 1724-0-2273    1773-79      10  63 
 1724-0-2281    1773 JA-212      10  160 
 1724-0-2299    1773 JA-214      10  148 
 1724-0-2331    1773 JA-20      10  96 
 1724-0-2349    1773 JA-21      10  96 
 1724-0-2356    1773 JA-24      10  96 
 1724-0-2364    1773 JA-24G      10  96 
 1724-0-2398  A  1773 JA-28      10  96 
 1724-0-2414  A  1773 JA-71      10  63 
 1724-0-2422    1773 JA-74      10  63 
 1724-0-2455    1773 JA-79      10  63 
 1724-0-2463    1743-03-22G      10  99 
 1724-0-2513    1758-22G      10  100 
 1724-0-2521    1773-22G      10  97 
 1724-0-2539    1773 JA-22G      10  96 
 1724-0-2547    1773/10-212      10  160 
 1724-0-2554    1773/10-214      10/100  148 
 1724-0-2596    1773/10-20      10  97 
 1724-0-2604    1773/10-21      10  97 
 1724-0-2612    1773/10-24      10  97 
 1724-0-2620    1773/10-24G      10  97 
 1724-0-2653  A  1773/10-28      10  97 
 1724-0-2695    1773/10-22G      10  97 
 1724-0-2696    2533-214-15      10/100  163 
 1724-0-2737    1743-01-212-500      10  213 
 1724-0-2738    1743-01-214-500      10  213 
 1724-0-2747    1743-03-20-101      10  99 
 1724-0-2748    1743-03-21-101      10  99 
 1724-0-2751    1758 WN-53      10  195 
 1724-0-2752    2533 WN-53      10  195 
 1724-0-2753    2533 WN-15-53      10  195 
 1724-0-2757    1773 JA-82      10  40 
 1724-0-2758    1743-82      10  41 
 1724-0-2759    1758-82      10  42 
 1724-0-2760    1773 JA-84      10  40 
 1724-0-2761    1758-84      10/100  42 
 1724-0-2762  A  1773 JA-85      10  75 
 1724-0-2763  A  1743-85      10  77 
 1724-0-2764  A  1758-85      10  78 
 1724-0-2765  A  1773 JA-86      10  75 
 1724-0-2766  A  1743-86      10  77 
 1724-0-2767  A  1758-86      10  78 
 1724-0-2768    1773 JA-87      10  75 
 1724-0-2769    1743-87      10  77 
 1724-0-2770    1758-87      10  78 
 1724-0-2771  A  1773 JA-88      10  75 
 1724-0-2772  A  1743-88      10  77 
 1724-0-2773  A  1758-88      10  78 
 1724-0-2774    1743-84      10/100  41 
 1724-0-2789    1773 JA-260      10  110 
 1724-0-2790    1773-260      10  111 
 1724-0-2791    1743-260      10/100  112 
 1724-0-2792    1743-03-260      10/100  113 
 1724-0-2793    1758-260      10  114 
 1724-0-2794    1773 JA-266      10  110 
 1724-0-2795    1773-266      10  111 
 1724-0-2796    1743-266      10/100  112 
 1724-0-2797    1743-03-266      10/100  113 
 1724-0-2798    1758-266      10  114 
 1724-0-2799  A  1773 JA-233      10  110 
 1724-0-2800  A  1773-233      10  111 
 1724-0-2801  A  1743-233      10/100  112 
 1724-0-2802  A  1743-03-233      10  113 
 1724-0-2803  A  1758-233      10  114 
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 1724-0-2804  A  1773 JA-255      10  110 
 1724-0-2805  A  1773-255      10  111 
 1724-0-2806  A  1743-255      10/100  112 
 1724-0-2807  A  1743-03-255      10  113 
 1724-0-2808  A  1758-255      10  114 
 1724-0-2809    1773/10-260      10  111 
 1724-0-2810    1773/10-266      10  111 
 1724-0-2811  A  1773/10-233      10  111 
 1724-0-2812  A  1773/10-255      10  111 
 1724-0-2829  A  1773 JA-89      10  134 
 1724-0-2830  A  1743-89      10  136 
 1724-0-2831  A  1758-89      10  137 
 1724-0-2865    2531-212-507      10/100  161 
 1724-0-2866  A  1773 JA-26      10  96 
 1724-0-2867  A  1773/10-26      10  97 
 1724-0-2868  A  1773-26      10  97 
 1724-0-2869  A  1743-03-26      10  99 
 1724-0-2870  A  1758-26      10  100 
 1724-0-4251  A  1773 JA-81      10  40 
 1724-0-4252  A  1743-81      10  41 
 1724-0-4253  A  1758-81      10  42 
 1724-0-4254  A  2533-81      10  42 
 1724-0-4255    2533-82      10  42 
 1724-0-4256    2533-84      10  42 
 1724-0-4257  A  2533-85      10  127 
 1724-0-4258  A  2533-89      10  137 
 1724-0-4260    1773 JA-83      10  134 
 1724-0-4261    2533-83      10  137 
 1724-0-4262    1743-83      10  136 
 1724-0-4263    1758-83      10  137 
 1724-0-4264    1758 WN-54      10  195 
 1724-0-4265    1773 JA-72      10  63 
 1724-0-4266    1773 JA-783      10  63 
 1724-0-4267    1773-72      10  63 
 1724-0-4268    1773-783      10  63 
 1724-0-4269    1773 JA-866      10  51 
 1724-0-4270    2533-866      10  53 
 1724-0-4271    1743-866      10/100  52 
 1724-0-4272    1758-866      10  53 
 1724-0-4281    2533 WN-54      10  195 
 1724-0-4282    2533 WN-15-54      10  195 
 1724-0-4285    1773 JA-777      10  63 
 1724-0-4286    1773-777      10  63 
 1724-0-4287    1773 JA-815      10  75 
 1724-0-4288    1743-815      10  77 
 1724-0-4289    1758-815      10  78 
 1724-0-4290    1773 JA-803      10  75 
 1724-0-4291    1743-803      10  77 
 1724-0-4292    1758-803      10  78 
 1725-0-0647    2514-212-500      10/100  168 
 1725-0-0662    2511 JH-212      10  168 
 1725-0-0944    2513-214      10/100  156 
 1725-0-0951    2514-214      10/100  156 
 1725-0-0969    2515-214      10  156 
 1725-0-1009    2511 JH-214      10  156 
 1725-0-1058    2511-217      10  156 
 1725-0-1082    2512-217      10  156 
 1725-0-1463    2511-212-507      10/100  168 
 1725-0-1464    2511-214-507      10/100  156 
 1725-0-1465    2512-212-507      10/100  168 
 1725-0-1466    2512-214-507      10/100  156 
 1725-0-1467    2515-212-507      1  168 
 1725-0-1468    2513-212-507      10/100  168 
 1725-0-1469    1721-212      10/100  169 
 1725-0-1470    1722-212      10/100  169 
 1725-0-1471    1723-212      10/100  169 
 1725-0-1472    1724-212      10  169 
 1725-0-1473    1725-212      1  169 
 1725-0-1474    1721-214      10/100  169 
 1725-0-1475    1722-214      10/100  169 
 1725-0-1476    1723-214      10/100  169 
 1725-0-1477    1724-214      10  169 
 1725-0-1478    1725-214      1  169 
 1725-0-1489    2511-212K-102      10/100  169 
 1725-0-1490    2512-212K-102      10/100  169 
 1725-0-1491    2513-212K-102      10/100  169 
 1725-0-1492    2514-212K-102      10  169 
 1725-0-1493    2515-212K-102      10  169 
 1725-0-1494    2511-214K-102      10/100  157 
 1725-0-1495    2512-214K-102      10/100  157 
 1725-0-1496    2513-214K-102      10/100  157 
 1725-0-1497    2514-214K-102      10  157 

 1725-0-1498    2515-214K-102      10  157 
 1725-0-1499    2511-217K-102      10  157 
 1725-0-1500    2512-217K-102      10  157 
 1726-0-0025    2519-214      10  150 
 1726-0-0066    2519-212      10  162 
 1726-0-0173    1746-212-101      10/100  162 
 1726-0-0181    1746-214-101      10/100  150 
 1730-0-0191    2101-34      10/100  183 
 1730-0-0209    2102-34      10/100  183 
 1730-0-0217    2103-34      10  183 
 1730-0-0225    2101-35      10  183 
 1730-0-0233    2102-35      10  183 
 1730-0-0241    2103-35      10  183 
 1730-0-0258    2101-32      10/100  183 
 1730-0-0266    2102-32      10/100  183 
 1730-0-0274    2103-32      10  183 
 1730-0-0275    2101-31      10/100  183 
 1730-0-0276    2101-33      10/100  183 
 1730-0-0277    2102-31      10/100  183 
 1730-0-0278    2102-33      10/100  183 
 1730-0-0279    2103-31      10  183 
 1730-0-0280    2103-33      10  183 
 1731-0-0249    2508-212      10  158 
 1731-0-0272    2520 LI-212      10/100  159 
 1731-0-0280    2520 KI-212      10/100  159 
 1731-0-0298    2520 TR-212      10/100  159 
 1731-0-0330    2502-212-500      10  158 
 1731-0-0355    2509-212-500      10/100  158 
 1731-0-0405    2510 N-212-500      10  159 
 1731-0-0413    2520-212-506      10/100  158 
 1731-0-0520    2506 N-214      10  147 
 1731-0-0538    2506 N/KI-214      10  147 
 1731-0-0561    2506 N-212      10/100  159 
 1731-0-0629    2506 N/KI-212      10/100  159 
 1731-0-0751    2510 N-214      10  147 
 1731-0-0884    2502-214      10  146 
 1731-0-0892    2505-214      10/100  146 
 1731-0-0900    2509-214      10/100  146 
 1731-0-0918    2508-214      10  146 
 1731-0-0926    2520-214      10/100  146 
 1731-0-0934    2520 LI-214      10/100  147 
 1731-0-0942    2520 KI-214      10  147 
 1731-0-0959    2520 TR-214      10  147 
 1731-0-1023    2506-217      10  146 
 1731-0-1395    2506 O-212      10  158 
 1731-0-1403    2506 O-214      10  146 
 1731-0-1445    2510 NLI-212      10  159 
 1731-0-1452    2510 NLI-214      10  147 
 1731-0-1494    1764 NLI-24      10  94 
 1731-0-1552  A  1764 NLI-81      10  38 
 1731-0-1569    1764 NLI-24G      10  94 
 1731-0-1585  A  1764 NLI-28      10  94 
 1731-0-1593    2106-34      10/100  180 
 1731-0-1601    2105-34      10/100  180 
 1731-0-1619    2102 H-34      10  180 
 1731-0-1627    2108-34      10  180 
 1731-0-1635    2120-34      10/100  180 
 1731-0-1643    2106 N-34      10  180 
 1731-0-1650    2126-34      10  180 
 1731-0-1668    2106-35      10  180 
 1731-0-1676    2105-35      10  180 
 1731-0-1684    2102 H-35      10  180 
 1731-0-1692    2108-35      10  180 
 1731-0-1700    2120-35      10  180 
 1731-0-1718    2106 N-35      10  180 
 1731-0-1726    2126-35      10  180 
 1731-0-1734    2107-34      10  180 
 1731-0-1742    2107-35      10  180 
 1731-0-1775    2106-32      10/100  180 
 1731-0-1783    2105-32      10  180 
 1731-0-1791    2102 H-32      10  180 
 1731-0-1809    2108-32      10  180 
 1731-0-1817    2120-32      10  180 
 1731-0-1825    2106 N-32      10  180 
 1731-0-1833    2107-32      10  180 
 1731-0-1841    2126-32      10  180 
 1731-0-1858    1764 NLI-22G      10  94 
 1731-0-1876    1764 NLI-82      10  38 
 1731-0-1877    1764 NLI-84      10/100  38 
 1731-0-1878  A  1764 NLI-85      10  72 
 1731-0-1879  A  1764 NLI-86      10  72 
 1731-0-1880    1764 NLI-87      10  72 
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 1731-0-1881  A  1764 NLI-88      10  72 
 1731-0-1884  A  1764 NLI-233      10  108 
 1731-0-1885  A  1764 NLI-255      10  108 
 1731-0-1886  A  1764 NLI-89      10  132 
 1731-0-1889    2506-212-507      10/100  158 
 1731-0-1890    2505-212-507      10/100  158 
 1731-0-1891    2506-214-507      10/100  146 
 1731-0-1892  A  1764 NLI-26      10  94 
 1731-0-1914  A  1720-81      10  39 
 1731-0-1915    1720-82      10  39 
 1731-0-1916    1720-84      10  39 
 1731-0-1917  A  1720-85      10  123 
 1731-0-1918  A  1720-89      10  132 
 1731-0-1919    2562-212      1  160 
 1731-0-1920    2562-214      1  148 
 1731-0-1921  A  1716-81      1  40 
 1731-0-1922    1716-82      1  40 
 1731-0-1923    1716-84      1  40 
 1731-0-1924  A  1716-85      1  75 
 1731-0-1925  A  1716-86      1  75 
 1731-0-1926    1716-87      1  75 
 1731-0-1927  A  1716-88      1  75 
 1731-0-1928  A  1716-89      1  135 
 1731-0-1929    1716-20      1  98 
 1731-0-1930    1716-21      1  98 
 1731-0-1931    1716-22      1  98 
 1731-0-1932    1716-24      1  98 
 1731-0-1933    1716-24G      1  98 
 1731-0-1934  A  1716-26      1  98 
 1731-0-1935  A  1716-28      1  98 
 1731-0-1936  A  1716-233      1  111 
 1731-0-1937  A  1716-255      1  111 
 1731-0-1938    1716-260      1  111 
 1731-0-1939    1716-266      1  111 
 1731-0-1941  A  1716-71      1  64 
 1731-0-1942    1716-74      1  64 
 1731-0-1944    1716-79      1  64 
 1731-0-1948    1764 NLI-83      10  132 
 1731-0-1949    1720-83      10  132 
 1731-0-1950    1716-83      1  135 
 1731-0-1951    1716-72      1  64 
 1731-0-1952    1716-783      1  64 
 1731-0-1953    1764 NLI-866      10  50 
 1731-0-1954    1720-866      10  50 
 1731-0-1955    1716-866      1  51 
 1731-0-1956    2102 H-31      10  180 
 1731-0-1957    2102 H-33      10  180 
 1731-0-1958    2105-31      10/100  180 
 1731-0-1959    2105-33      10/100  180 
 1731-0-1960    2106 N-31      10  180 
 1731-0-1961    2106 N-33      10  180 
 1731-0-1962    2106-31      10/100  180 
 1731-0-1963    2106-33      10/100  180 
 1731-0-1964    2107-31      10  180 
 1731-0-1965    2107-33      10  180 
 1731-0-1966    2108-31      10  180 
 1731-0-1967    2108-33      10  180 
 1731-0-1968    2120-31      10/100  180 
 1731-0-1969    2120-33      10/100  180 
 1731-0-1970    2126-31      10  180 
 1731-0-1971    2126-33      10  180 
 1731-0-1972    1716-777      1  64 
 1731-0-1973    1764 NLI-815      10  72 
 1731-0-1974    1716-815      1  75 
 1731-0-1975    1764 NLI-803      10  72 
 1731-0-1976    1716-803      1  75 
 1741-0-0067  N  3030      5  53 
 1741-0-0068  N  3031      5  53 
 1747-0-0062    3095-1      100/100  229 
 1751-0-1617    1786-20      10/100  94 
 1751-0-1625    1789-20      10  94 
 1751-0-1633    1789 LI-20      10  94 
 1751-0-1641    1789 KI-20      10  94 
 1751-0-1658    1789 TR-20      10  94 
 1751-0-1666    1781-20      10  94 
 1751-0-1674    1788-20      10  95 
 1751-0-1682    1785-20      10  95 
 1751-0-1690    1789 H-20      10  95 
 1751-0-1708    1786-21      10/100  94 
 1751-0-1716    1789-21      10  94 
 1751-0-1724    1789 LI-21      10  94 
 1751-0-1732    1789 KI-21      10  94 

 1751-0-1740    1789 TR-21      10  94 
 1751-0-1757    1781-21      10  94 
 1751-0-1765    1788-21      10  95 
 1751-0-1773    1785-21      10/100  95 
 1751-0-1781    1789 H-21      10  95 
 1751-0-1823    1785 JA-20      10  96 
 1751-0-1831    1785 JA-21      10  96 
 1751-0-1849    1786-24      10/100  94 
 1751-0-1856    1789-24      10  94 
 1751-0-1864    1789 LI-24      10  94 
 1751-0-1872    1789 KI-24      10  94 
 1751-0-1880    1789 TR-24      10  94 
 1751-0-1898    1781-24      10  94 
 1751-0-1906    1788-24      10  95 
 1751-0-1914    1785-24      10  95 
 1751-0-1922    1785 JA-24      10  96 
 1751-0-1930    1789 H-24      10  95 
 1751-0-2045    1787-20      10  94 
 1751-0-2052    1787-21      10  94 
 1751-0-2060    1787-24      10  94 
 1751-0-2094    1786-24G      10/100  94 
 1751-0-2102    1789-24G      10  94 
 1751-0-2110    1785-24G      10  95 
 1751-0-2128    1785 JA-24G      10  96 
 1751-0-2144  A  1786-28      10  94 
 1751-0-2169  A  1789-28      10  94 
 1751-0-2177    1787-24G      10  94 
 1751-0-2193  A  1787-28      10  94 
 1751-0-2201    1789 LI-24G      10  94 
 1751-0-2227  A  1789 LI-28      10  94 
 1751-0-2235    1789 KI-24G      10  94 
 1751-0-2250  A  1789 KI-28      10  94 
 1751-0-2268    1789 TR-24G      10  94 
 1751-0-2284  A  1789 TR-28      10  94 
 1751-0-2292    1781-24G      10  94 
 1751-0-2318  A  1781-28      10  94 
 1751-0-2326    1788-24G      10  95 
 1751-0-2342  A  1788-28      10  95 
 1751-0-2367  A  1785-28      10  95 
 1751-0-2375    1789 H-24G      10  95 
 1751-0-2391  A  1789 H-28      10  95 
 1751-0-2417  A  1785 JA-28      10  96 
 1751-0-2482    1786-22G      10/100  94 
 1751-0-2490    1789-22G      10  94 
 1751-0-2508    1787-22G      10  94 
 1751-0-2516    1789 LI-22G      10  94 
 1751-0-2524    1789 KI-22G      10  94 
 1751-0-2532    1789 TR-22G      10  94 
 1751-0-2540    1781-22G      10  94 
 1751-0-2557    1788-22G      10  95 
 1751-0-2565    1785-22G      10  95 
 1751-0-2573    1789 H-22G      10  95 
 1751-0-2581    1785 JA-22G      10  96 
 1751-0-2741    1786-82      10/100  38 
 1751-0-2742    1788-82      10  38 
 1751-0-2743    1789 H-82      10  38 
 1751-0-2744    1785-82      10/100  38 
 1751-0-2745    1789 LI-82      10  38 
 1751-0-2746    1789 KI-82      10  38 
 1751-0-2747    1789 TR-82      10  38 
 1751-0-2748    1785 JA-82      10  39 
 1751-0-2749    1786-84      10/100  38 
 1751-0-2750    1788-84      10/100  38 
 1751-0-2751    1789 H-84      10  38 
 1751-0-2752    1785-84      10/100  38 
 1751-0-2753    1789 LI-84      10/100  38 
 1751-0-2754    1789 KI-84      10  38 
 1751-0-2755    1789 TR-84      10  38 
 1751-0-2756    1785 JA-84      10/100  39 
 1751-0-2757  A  1786-85      10/100  72 
 1751-0-2758  A  1788-85      10/100  73 
 1751-0-2759  A  1789 H-85      10  73 
 1751-0-2760  A  1785-85      10/100  73 
 1751-0-2761  A  1789 LI-85      10  72 
 1751-0-2762  A  1789 KI-85      10  72 
 1751-0-2763  A  1789 TR-85      10  72 
 1751-0-2764  A  1785 JA-85      10/100  74 
 1751-0-2765  A  1786-86      10/100  72 
 1751-0-2766  A  1788-86      10  73 
 1751-0-2767  A  1789 H-86      10  73 
 1751-0-2768  A  1785-86      10/100  73 
 1751-0-2769  A  1789 LI-86      10  72 
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 1751-0-2770  A  1789 KI-86      10  72 
 1751-0-2771  A  1789 TR-86      10  72 
 1751-0-2772  A  1785 JA-86      10  74 
 1751-0-2773    1786-87      10/100  72 
 1751-0-2774    1788-87      10  73 
 1751-0-2775    1789 H-87      10  73 
 1751-0-2776    1785-87      10/100  73 
 1751-0-2777    1789 LI-87      10  72 
 1751-0-2778    1789 KI-87      10  72 
 1751-0-2779    1789 TR-87      10  72 
 1751-0-2780    1785 JA-87      10  74 
 1751-0-2781  A  1786-88      10/100  72 
 1751-0-2782  A  1788-88      10  73 
 1751-0-2783  A  1789 H-88      10  73 
 1751-0-2784  A  1785-88      10/100  73 
 1751-0-2785  A  1789 LI-88      10  72 
 1751-0-2786  A  1789 KI-88      10  72 
 1751-0-2787  A  1789 TR-88      10  72 
 1751-0-2788  A  1785 JA-88      10  74 
 1751-0-2813    1789-82      10  38 
 1751-0-2814    1789-84      10/100  38 
 1751-0-2815  A  1789-85      10/100  72 
 1751-0-2816  A  1789-86      10  72 
 1751-0-2817    1789-87      10  72 
 1751-0-2818  A  1789-88      10  72 
 1751-0-2821    1786-260      10/100  108 
 1751-0-2822    1781-260      10  108 
 1751-0-2823    1788-260      10  109 
 1751-0-2824    1787-260      10/100  108 
 1751-0-2825    1789-260      10/100  108 
 1751-0-2826    1789 H-260      10  109 
 1751-0-2827    1785-260      10/100  109 
 1751-0-2828    1789 LI-260      10/100  108 
 1751-0-2829    1789 KI-260      10  108 
 1751-0-2830    1789 TR-260      10  108 
 1751-0-2831    1785 JA-260      10/100  110 
 1751-0-2832    1786-266      10/100  108 
 1751-0-2833    1781-266      10  108 
 1751-0-2834    1788-266      10  109 
 1751-0-2835    1787-266      10/100  108 
 1751-0-2836    1789-266      10/100  108 
 1751-0-2837    1789 H-266      10  109 
 1751-0-2838    1785-266      10/100  109 
 1751-0-2839    1789 LI-266      10/100  108 
 1751-0-2840    1789 KI-266      10  108 
 1751-0-2841    1789 TR-266      10  108 
 1751-0-2842    1785 JA-266      10/100  110 
 1751-0-2843  A  1786-233      10/100  108 
 1751-0-2844  A  1781-233      10  108 
 1751-0-2845  A  1788-233      10  109 
 1751-0-2846  A  1787-233      10  108 
 1751-0-2847  A  1789-233      10/100  108 
 1751-0-2848  A  1789 H-233      10  109 
 1751-0-2849  A  1785-233      10/100  109 
 1751-0-2850  A  1789 LI-233      10  108 
 1751-0-2851  A  1789 KI-233      10  108 
 1751-0-2852  A  1789 TR-233      10  108 
 1751-0-2853  A  1785 JA-233      10/100  110 
 1751-0-2854  A  1786-255      10/100  108 
 1751-0-2855  A  1781-255      10  108 
 1751-0-2856  A  1788-255      10  109 
 1751-0-2857  A  1787-255      10  108 
 1751-0-2858  A  1789-255      10/100  108 
 1751-0-2859  A  1789 H-255      10  109 
 1751-0-2860  A  1785-255      10/100  109 
 1751-0-2861  A  1789 LI-255      10  108 
 1751-0-2862  A  1789 KI-255      10  108 
 1751-0-2863  A  1789 TR-255      10  108 
 1751-0-2864  A  1785 JA-255      10/100  110 
 1751-0-2880  A  1786-89      10/100  131 
 1751-0-2881  A  1788-89      10  132 
 1751-0-2882  A  1789-89      10  131 
 1751-0-2883  A  1789 H-89      10  132 
 1751-0-2884  A  1785-89      10  132 
 1751-0-2885  A  1789 LI-89      10  131 
 1751-0-2886  A  1789 KI-89      10  131 
 1751-0-2887  A  1789 TR-89      10  132 
 1751-0-2888  A  1785 JA-89      10  133 
 1751-0-2914  A  1781-26      10  94 
 1751-0-2915  A  1785 JA-26      10  96 
 1751-0-2916  A  1785-26      10  95 
 1751-0-2917  A  1786-26      10/100  94 

 1751-0-2918  A  1787-26      10  94 
 1751-0-2919  A  1788-26      10  95 
 1751-0-2920  A  1789 H-26      10  95 
 1751-0-2921  A  1789 KI-26      10  94 
 1751-0-2922  A  1789 LI-26      10  94 
 1751-0-2923  A  1789 TR-26      10  94 
 1751-0-2924  A  1789-26      10  94 
 1751-0-2926  A  1786-81      10/100  38 
 1751-0-2927  A  1788-81      10  38 
 1751-0-2928  A  1789-81      10  38 
 1751-0-2929  A  1789 H-81      10  38 
 1751-0-2930  A  1785-81      10  38 
 1751-0-2931  A  1789 LI-81      10  38 
 1751-0-2932  A  1789 KI-81      10  38 
 1751-0-2933  A  1789 TR-81      10  38 
 1751-0-2934  A  1785 JA-81      10  39 
 1751-0-2942    1785-83      10/100  132 
 1751-0-2943    1786-83      10/100  131 
 1751-0-2944    1785 JA-83      10/100  133 
 1751-0-2945    1789-83      10/100  131 
 1751-0-2951    1789 LI-83      10  131 
 1751-0-2952    1789 KI-83      10  131 
 1751-0-2953    1789 TR-83      10  132 
 1751-0-2954    1788-83      10  132 
 1751-0-2955    1789 H-83      10  132 
 1751-0-2956    1786-866      10/100  50 
 1751-0-2957    1789-866      10/100  50 
 1751-0-2958    1789 LI-866      10  50 
 1751-0-2959    1789 KI-866      10  50 
 1751-0-2960    1789 TR-866      10  50 
 1751-0-2961    1788-866      10  50 
 1751-0-2962    1785-866      10/100  50 
 1751-0-2963    1789 H-866      10  50 
 1751-0-2964    1785 JA-866      10  51 
 1751-0-2991    1785/11-82      10  137 
 1751-0-2992    1785/11-84      10  137 
 1751-0-2993  A  1785/11-85      10  122 
 1751-0-2994  A  1785/11-89      10  137 
 1751-0-2995    1785/11-83      10  137 
 1751-0-2996    1785/11-866      10  53 
 1751-0-2997    1786/11-82      10  137 
 1751-0-2998    1786/11-84      10  137 
 1751-0-2999  A  1786/11-85      10  122 
 1751-0-3000  A  1786/11-89      10  137 
 1751-0-3001    1786/11-83      10  137 
 1751-0-3002    1786/11-866      10  53 
 1751-0-3003    1786-815      10  72 
 1751-0-3004    1789-815      10  72 
 1751-0-3005    1789 LI-815      10  72 
 1751-0-3006    1789 KI-815      10  72 
 1751-0-3007    1789 TR-815      10  72 
 1751-0-3008    1788-815      10  73 
 1751-0-3009    1785-815      10  73 
 1751-0-3010    1789 H-815      10  73 
 1751-0-3011    1785 JA-815      10  74 
 1751-0-3012    1786-803      10/100  72 
 1751-0-3013    1789-803      10  72 
 1751-0-3014    1789 LI-803      10  72 
 1751-0-3015    1789 KI-803      10  72 
 1751-0-3016    1789 TR-803      10  72 
 1751-0-3017    1788-803      10  73 
 1751-0-3018    1785-803      10/100  73 
 1751-0-3019    1789 H-803      10  73 
 1751-0-3020    1785 JA-803      10  74 
 1753-0-0007    1786-74-507      10/100  60 
 1753-0-0008    1786-79-507      10/100  60 
 1753-0-0010  A  1740 DR-26      10  96 
 1753-0-0012  A  1742-26      10  98 
 1753-0-0013  A  1756-26      10  98 
 1753-0-0014  A  1770-26-101      10  97 
 1753-0-0015  A  1771-26-101      10  97 
 1753-0-0016  A  1743-26      10  99 
 1753-0-0017  A  1746/10-26      10  100 
 1753-0-0018  A  1746-26 FN      10  99 
 1753-0-0019  A  1746-26-101      10  100 
 1753-0-0020  A  1766-26      10  98 
 1753-0-0021  A  1769-26      10  100 
 1753-0-0022  A  1800-26      10  99 
 1753-0-0023  A  1801-26      10  99 
 1753-0-0024  A  1802-26      10  99 
 1753-0-0025  A  1803-02-26      10  98 
 1753-0-0026  A  1803-26      10  98 
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 1753-0-0027  A  2561-02-26      10  100 
 1753-0-0028  A  2561-26      10  100 
 1753-0-0030    1773-83      10  134 
 1753-0-0031    1773/10-83      10  134 
 1753-0-0032    1740 DR-72      10  62 
 1753-0-0033    1740 DR-783      10  62 
 1753-0-0034    1742-72      10  64 
 1753-0-0035    1742-783      10  64 
 1753-0-0036    1743-03-72      10  65 
 1753-0-0038    1743-03-783      10  65 
 1753-0-0039    1743-72      10  65 
 1753-0-0040    1743-783      10  65 
 1753-0-0041    1746/10-72      10  65 
 1753-0-0042    1746/10-783      10  65 
 1753-0-0043    1746-72      10  65 
 1753-0-0044    1746-783      10  65 
 1753-0-0046    1749-72      10  64 
 1753-0-0047    1749-783      10  64 
 1753-0-0048    1751-72      10  65 
 1753-0-0049    1751-783      10  65 
 1753-0-0050    1756-72      10  66 
 1753-0-0051    1756-783      10  66 
 1753-0-0053    1758-72      10  66 
 1753-0-0054    1758-783      10  66 
 1753-0-0055    1766-72      10  64 
 1753-0-0056    1766-783      10  64 
 1753-0-0057    1770-72      10  66 
 1753-0-0058    1770-783      10  66 
 1753-0-0059    1771-72      10  66 
 1753-0-0061    1771-783      10  66 
 1753-0-0062    1781-72      10  61 
 1753-0-0063    1781-783      10  61 
 1753-0-0064    1785-72      10/100  60 
 1753-0-0065    1785-783      10/100  60 
 1753-0-0066    1786-72      10/100  60 
 1753-0-0067    1786-783      10/100  60 
 1753-0-0068    1789 H-72-101      10  61 
 1753-0-0069    1789 H-783-101      10  61 
 1753-0-0070    1789 KI-72      10  61 
 1753-0-0071    1789 KI-783      10  61 
 1753-0-0072    1789 LI-72      10  61 
 1753-0-0073    1789 LI-783      10  61 
 1753-0-0074    1789 TR-72      10  61 
 1753-0-0075    1789 TR-783      10  61 
 1753-0-0076    1789-72-101      10  60 
 1753-0-0077    1789-783-101      10  60 
 1753-0-0079    1792-72      10  63 
 1753-0-0080    1792-783      10  63 
 1753-0-0081    1800-72      10  65 
 1753-0-0082    1800-783      10  65 
 1753-0-0083    1803-02-72      10  64 
 1753-0-0084    1803-02-783      10  64 
 1753-0-0085    1803-72      10  64 
 1753-0-0087    1803-783      10  64 
 1753-0-0103    1773-866      10  51 
 1753-0-0104    1773/10-866      10  51 
 1753-0-0105    1785-777      10  60 
 1753-0-0106    1740 DR-777      10  62 
 1753-0-0107    1742-777      10  64 
 1753-0-0108    1743-03-777      10  65 
 1753-0-0109    1743-777      10  65 
 1753-0-0110    1746/10-777      10  65 
 1753-0-0111    1746-777      10  65 
 1753-0-0112    1749-777      10  64 
 1753-0-0113    1751-777      10  65 
 1753-0-0114    1756-777      10  66 
 1753-0-0115    1758-777      10  66 
 1753-0-0116    1766-777      10  64 
 1753-0-0117    1770-777      10  66 
 1753-0-0118    1771-777      10  66 
 1753-0-0119    1781-777      10  61 
 1753-0-0120    1786-777      10  60 
 1753-0-0121    1789 H-777-101      10  61 
 1753-0-0122    1789 KI-777      10  61 
 1753-0-0123    1789 LI-777      10  61 
 1753-0-0124    1789 TR-777      10  61 
 1753-0-0125    1789-777-101      10  60 
 1753-0-0126    1792-777      10  63 
 1753-0-0127    1800-777      10  65 
 1753-0-0129    1803-02-777      10  64 
 1753-0-0130    1803-777      10  64 
 1753-0-0169  A  1742-71      10  64 

 1753-0-0250  A  1770-71      10  66 
 1753-0-0342  A  1771-71      10  66 
 1753-0-0409  A  1756-71      10  66 
 1753-0-0581  A  1743-71      10  65 
 1753-0-0599    2542 DR-212      10  159 
 1753-0-0615    2542 JDR-212      10  166 
 1753-0-0730  A  1743-03-71      10  65 
 1753-0-0912  A  1766-71      10  64 
 1753-0-0953  A  1803-71      10  64 
 1753-0-1076  A  1803-02-71      10  64 
 1753-0-1092    1740 DR-20      10  96 
 1753-0-1118    1742-20      10  98 
 1753-0-1126    1743-20      10  99 
 1753-0-1167    1748-20      10  100 
 1753-0-1175    1740 DR-21      10  96 
 1753-0-1324  A  1746-71      10  65 
 1753-0-1423  A  1751-71      10  65 
 1753-0-1431    1742-21      10  98 
 1753-0-1449    1743-21      10  99 
 1753-0-1480    1748-21      10  100 
 1753-0-1506    1756-20      10  98 
 1753-0-1522    1756-21      10  98 
 1753-0-1548    1756-24      10  98 
 1753-0-1555    1740 DR-24      10  96 
 1753-0-1571    1742-24      10  98 
 1753-0-1589    1743-24      10  99 
 1753-0-1621    1748-24      10  100 
 1753-0-1753    1746-20 FN      10  99 
 1753-0-1761    1746-21 FN      10  99 
 1753-0-1779    1746-24 FN      10  99 
 1753-0-1886    1773-212      10  160 
 1753-0-1928  A  1749-71      10  64 
 1753-0-1969  A  1758-71      10  66 
 1753-0-2264    2542 DR-214      10  147 
 1753-0-2462    2542 JDR-214      10  155 
 1753-0-2629    1766-20      10  98 
 1753-0-2637    1766-21      10  98 
 1753-0-2645    1766-24      10  98 
 1753-0-3058  A  1746/10-71      10  65 
 1753-0-3825    2561-212      10/100  162 
 1753-0-3833    2561-214      10/100  150 
 1753-0-3916    2561-20      10  100 
 1753-0-3924    2561-21      10  100 
 1753-0-3932    2561-24      10  100 
 1753-0-3957    2561-02-212      10/100  162 
 1753-0-3965    2561-02-214      10  150 
 1753-0-4047    2561-02-20      10  100 
 1753-0-4054    2561-02-21      10  100 
 1753-0-4062    2561-02-24      10  100 
 1753-0-4773    1743-03-74      10  65 
 1753-0-4815    1789 LI-74      10  61 
 1753-0-4823    1789 KI-74      10  61 
 1753-0-4831    1789 TR-74      10  61 
 1753-0-4849    1781-74      10  61 
 1753-0-4856    1785-74      10/100  60 
 1753-0-4864    1740 DR-74      10  62 
 1753-0-4906    1770-74      10  66 
 1753-0-4914    1771-74      10  66 
 1753-0-4922    1756-74      10  66 
 1753-0-4930    1742-74      10  64 
 1753-0-4963    1743-74      10  65 
 1753-0-4971    1751-74      10  65 
 1753-0-4989    1766-74      10  64 
 1753-0-4997    1746-74      10  65 
 1753-0-5002    1749-74      10  64 
 1753-0-5010    1758-74      10  66 
 1753-0-5291    1789 LI-79      10  61 
 1753-0-5309    1789 KI-79      10  61 
 1753-0-5317    1789 TR-79      10  61 
 1753-0-5325    1781-79      10  61 
 1753-0-5333    1785-79      10/100  60 
 1753-0-5341    1740 DR-79      10  62 
 1753-0-5382    1770-79      10  66 
 1753-0-5390    1771-79      10  66 
 1753-0-5408    1756-79      10  66 
 1753-0-5416    1742-79      10  64 
 1753-0-5440    1743-79      10  65 
 1753-0-5457    1751-79      10  65 
 1753-0-5465    1766-79      10  64 
 1753-0-5473    1746-79      10  65 
 1753-0-5481    1749-79      10  64 
 1753-0-5499    1758-79      10  66 
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 1753-0-5846    1743-03-79      10  65 
 1753-0-5978    1746-20-101      10  100 
 1753-0-5986    1746-21-101      10  100 
 1753-0-5994    1746-24-101      10  100 
 1753-0-6059    1770-212-102      10  160 
 1753-0-6075    1770-20-101      10  97 
 1753-0-6083    1770-21-101      10  97 
 1753-0-6091    1770-24-101      10  97 
 1753-0-6158    1770-214-102      10  148 
 1753-0-6208    1771-212-102      10  160 
 1753-0-6224    1771-20-101      10  97 
 1753-0-6232    1771-21-101      10  97 
 1753-0-6240    1771-24-101      10  97 
 1753-0-6307    1771-214-102      10  148 
 1753-0-6547    1789-74-101      10  60 
 1753-0-6570    1789-79-101      10  60 
 1753-0-6588    1789 H-74-101      10  61 
 1753-0-6612    1789 H-79-101      10  61 
 1753-0-6703    1792-74      10  63 
 1753-0-6737    1792-79      10  63 
 1753-0-7263    1740 DR-24G      10  96 
 1753-0-7289  A  1740 DR-28      10  96 
 1753-0-7412    1742-24G      10  98 
 1753-0-7438  A  1742-28      10  98 
 1753-0-7446    1770-24G-101      10  97 
 1753-0-7461  A  1770-28-101      10  97 
 1753-0-7479    1771-24G-101      10  97 
 1753-0-7495  A  1771-28-101      10  97 
 1753-0-7503    1756-24G      10  98 
 1753-0-7529  A  1756-28      10  98 
 1753-0-7628    1743-24G      10  99 
 1753-0-7644  A  1743-28      10  99 
 1753-0-7685    1746-24G-101      10  100 
 1753-0-7701  A  1746-28-101      10  100 
 1753-0-7719    1746-24G FN      10  99 
 1753-0-7735  A  1746-28 FN      10  99 
 1753-0-7743    1766-24G      10  98 
 1753-0-7768  A  1766-28      10  98 
 1753-0-7776    2561-24G      10  100 
 1753-0-7792  A  2561-28      10  100 
 1753-0-7800    2561-02-24G      10  100 
 1753-0-7826  A  2561-02-28      10  100 
 1753-0-7891    1748-24G      10  100 
 1753-0-7917  A  1748-28      10  100 
 1753-0-8022    1800-212      10/100  162 
 1753-0-8030    1800-214      10/100  150 
 1753-0-8048    1810      10/100  32 
 1753-0-8055    1812      10/100  32 
 1753-0-8063    1814      10/100  32 
 1753-0-8121    1800-24      10  99 
 1753-0-8139    1801-24      10  99 
 1753-0-8147    1802-24      10  99 
 1753-0-8154    1801-212      10  161 
 1753-0-8162    1801-214      10  150 
 1753-0-8170    1802-212      10  162 
 1753-0-8188    1802-214      10  150 
 1753-0-8394    1803-214      10  149 
 1753-0-8402    1803-02-214      10  149 
 1753-0-8410    1803-20      10  98 
 1753-0-8428    1803-21      10  98 
 1753-0-8436    1803-24      10  98 
 1753-0-8477  A  1803-28      10  98 
 1753-0-8485    1803-02-20      10  98 
 1753-0-8493    1803-02-21      10  98 
 1753-0-8501    1803-02-24      10  98 
 1753-0-8543  A  1803-02-28      10  98 
 1753-0-8550    1746/10-20      10  100 
 1753-0-8568    1746/10-21      10  100 
 1753-0-8576    1746/10-24      10  100 
 1753-0-8618  A  1746/10-28      10  100 
 1753-0-8626    1743-04-212      10  161 
 1753-0-8634    1743/10-04-212      10  161 
 1753-0-8642    1743-04-214      10  149 
 1753-0-8659    1743/10-04-214      10  150 
 1753-0-8667    1800-74      10  65 
 1753-0-8691    1800-79      10  65 
 1753-0-8782    1769-212      10  162 
 1753-0-8790    1769-214      10  150 
 1753-0-8832    1769-20      10  100 
 1753-0-8840    1769-21      10  100 
 1753-0-8857    1769-24      10  100 
 1753-0-8899  A  1769-28      10  100 

 1753-0-8949    1803-212      10  161 
 1753-0-8956    1803-02-212      10  161 
 1753-0-8964    1803-74      10  64 
 1753-0-8998    1803-79      10  64 
 1753-0-9004    1803-02-74      10  64 
 1753-0-9038    1803-02-79      10  64 
 1753-0-9046    1746/10-74      10  65 
 1753-0-9079    1746/10-79      10  65 
 1753-0-9111    1803-02-215      10  149 
 1753-0-9178    1800-20      10  99 
 1753-0-9186    1800-21      10  99 
 1753-0-9210  A  1800-28      10  99 
 1753-0-9251    1801-20      10  99 
 1753-0-9269    1801-21      10  99 
 1753-0-9293  A  1801-28      10  99 
 1753-0-9335    1802-20      10  99 
 1753-0-9343    1802-21      10  99 
 1753-0-9376  A  1802-28      10  99 
 1753-0-9541  A  1786-71      10  60 
 1753-0-9582  A  1789-71-101      10  60 
 1753-0-9624  A  1785-71      10  60 
 1753-0-9665  A  1789 LI-71      10  61 
 1753-0-9707  A  1789 KI-71      10  61 
 1753-0-9749  A  1789 TR-71      10  61 
 1753-0-9780  A  1781-71      10  61 
 1753-0-9822  A  1789 H-71-101      10  61 
 1753-0-9863  A  1740 DR-71      10  62 
 1753-0-9905  A  1792-71      10  63 
 1753-0-9906  A  1773-81      10  40 
 1753-0-9907    1773-82      10  40 
 1753-0-9908    1773-84      10  40 
 1753-0-9909  A  1773-85      10  75 
 1753-0-9910  A  1773-89      10  134 
 1753-0-9911  A  1773/10-81      10  40 
 1753-0-9912    1773/10-82      10  40 
 1753-0-9914    1773/10-84      10  40 
 1753-0-9915  A  1773/10-85      10  75 
 1753-0-9916  A  1773/10-89      10  134 
 1754-0-1611    1721-20      10/100  104 
 1754-0-1629    1722-20      10/100  104 
 1754-0-1637    1723-20      10  104 
 1754-0-1645    1724-20      1  104 
 1754-0-1652    1725-20      1  105 
 1754-0-1660    1732-20      10  104 
 1754-0-1678    1733-20      10  104 
 1754-0-1686    1734-20      1  104 
 1754-0-1694    1735-20      1  104 
 1754-0-1702    1721-21      10/100  104 
 1754-0-1710    1722-21      10  104 
 1754-0-1728    1723-21      10  104 
 1754-0-1736    1724-21      1  104 
 1754-0-1744    1725-21      1  105 
 1754-0-1751    1732-21      10  104 
 1754-0-1769    1733-21      10  104 
 1754-0-1777    1734-21      1  104 
 1754-0-1785    1735-21      1  104 
 1754-0-1793    1721-24      10/100  104 
 1754-0-1801    1722-24      10/100  104 
 1754-0-1819    1723-24      10  104 
 1754-0-1827    1724-24      1  104 
 1754-0-1835    1725-24      1  105 
 1754-0-1843    1732-24      10/100  104 
 1754-0-1850    1733-24      10  104 
 1754-0-1868    1734-24      1  104 
 1754-0-1876    1735-24      1  104 
 1754-0-1975    1721 NS-24      10  105 
 1754-0-1983    1722 NS-24      10  105 
 1754-0-1991    1732 NS-24      10  105 
 1754-0-2023    1733 NS-24      10  105 
 1754-0-2155    1721 NS-214      10/100  156 
 1754-0-2163    1722 NS-214      10  156 
 1754-0-2171    1732 NS-214      10  156 
 1754-0-2213    1732 NS-212      10/100  168 
 1754-0-2221    1721 NS-212      10/100  168 
 1754-0-2239    1722 NS-212      10/100  168 
 1754-0-2403    1723 NS-24      10  105 
 1754-0-2437    1723-74      10  69 
 1754-0-2452    1725-74      1  69 
 1754-0-2528    1722-79      10  69 
 1754-0-2536    1723-79      10  69 
 1754-0-2551    1725-79      1  69 
 1754-0-2692    1721-24G      10/100  104 
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 1754-0-2700    1722-24G      10/100  104 
 1754-0-2718    1723-24G      10/100  104 
 1754-0-2726    1732-24G      10/100  104 
 1754-0-2734    1733-24G      10  104 
 1754-0-2759  A  1721-28G      10/100  104 
 1754-0-2775  A  1732-28G      10  104 
 1754-0-2791  A  1733-28G      10  104 
 1754-0-2809    1734-24G      1  104 
 1754-0-2825  A  1734-28G      1  104 
 1754-0-2833    1735-24G      1  104 
 1754-0-2858  A  1735-28G      1  104 
 1754-0-2874  A  1722-28G      10  104 
 1754-0-2890  A  1723-28G      10  104 
 1754-0-2908    1724-24G      1  104 
 1754-0-2924  A  1724-28G      1  104 
 1754-0-2932    1725-24G      1  105 
 1754-0-2957  A  1725-28G      1  105 
 1754-0-2965    1721 KA-24G      10  117 
 1754-0-2999    1722 KA-24G      10  117 
 1754-0-3021    1723 KA-24G      10  117 
 1754-0-3054    1732 KA-24G      10  117 
 1754-0-3088    1733 KA-24G      10  117 
 1754-0-3468  A  1721-71      10  69 
 1754-0-3492    1721-73      10/100  69 
 1754-0-3518  A  1722-71      10  69 
 1754-0-3542    1722-73      10  69 
 1754-0-3567  A  1723-71      10  69 
 1754-0-3591    1723-73      10  69 
 1754-0-3617  A  1724-71      1  69 
 1754-0-3641    1724-73      1  69 
 1754-0-3666  A  1725-71      1  69 
 1754-0-3690    1725-73      1  69 
 1754-0-3708    1723 NS-212      10  168 
 1754-0-3716    1733 NS-212      10  168 
 1754-0-3724    1723 NS-214      10  156 
 1754-0-3732    1733 NS-214      10  156 
 1754-0-3740    1721-22G      10/100  104 
 1754-0-3757    1732-22G      10  104 
 1754-0-3765    1733-22G      10  104 
 1754-0-3773    1734-22G      1  104 
 1754-0-3781    1735-22G      1  104 
 1754-0-3799    1722-22G      10  104 
 1754-0-3807    1723-22G      10  104 
 1754-0-3815    1724-22G      1  104 
 1754-0-3823    1725-22G      1  105 
 1754-0-3831    1721 KA-22G      10  117 
 1754-0-3849    1722 KA-22G      10  117 
 1754-0-3856    1723 KA-22G      10  117 
 1754-0-3864    1732 KA-22G      10  117 
 1754-0-3872    1733 KA-22G      10  117 
 1754-0-4058    1721 NSKA-214      10  157 
 1754-0-4059    1722 NSKA-214      10  157 
 1754-0-4060    1732 NSKA-214      10  157 
 1754-0-4061    1723 NSKA-214      10  157 
 1754-0-4062    1733 NSKA-214      10  157 
 1754-0-4063    1724 NSKA-214      1  157 
 1754-0-4064    1734 NSKA-214      1  157 
 1754-0-4065    1721 NSKA-24G      10  118 
 1754-0-4066    1722 NSKA-24G      10  118 
 1754-0-4067    1732 NSKA-24G      10  118 
 1754-0-4068    1723 NSKA-24G      10  118 
 1754-0-4069    1733 NSKA-24G      10  118 
 1754-0-4093    1721 NSKA-212      10  169 
 1754-0-4094    1722 NSKA-212      10  169 
 1754-0-4095    1732 NSKA-212      10  169 
 1754-0-4096    1723 NSKA-212      10  169 
 1754-0-4097    1733 NSKA-212      10  169 
 1754-0-4098    1724 NSKA-212      1  169 
 1754-0-4099    1734 NSKA-212      1  169 
 1754-0-4104    1721-80      10/100  82 
 1754-0-4105    1722-80      10/100  82 
 1754-0-4106    1723-80      10/100  82 
 1754-0-4107    1724-80      1  82 
 1754-0-4108    1725-80      1  82 
 1754-0-4109    1721-84      10/100  82 
 1754-0-4110    1722-84      10/100  82 
 1754-0-4111    1723-84      10/100  82 
 1754-0-4112    1724-84      1  82 
 1754-0-4113    1725-84      1  82 
 1754-0-4115    1721 KA-260      10/100  117 
 1754-0-4116    1722 KA-260      10/100  117 
 1754-0-4117    1732 KA-260      10/100  117 

 1754-0-4118    1723 KA-260      10  117 
 1754-0-4119    1733 KA-260      10  117 
 1754-0-4120    1724 KA-260      1  117 
 1754-0-4121    1734 KA-260      1  117 
 1754-0-4122    1725 KA-260      1  118 
 1754-0-4123    1735 KA-260      1  117 
 1754-0-4124    1721 KA-266      10/100  117 
 1754-0-4125    1722 KA-266      10/100  117 
 1754-0-4126    1732 KA-266      10/100  117 
 1754-0-4127    1723 KA-266      10  117 
 1754-0-4128    1733 KA-266      10  117 
 1754-0-4129    1724 KA-266      1  117 
 1754-0-4130    1734 KA-266      1  117 
 1754-0-4131    1725 KA-266      1  118 
 1754-0-4132    1735 KA-266      1  117 
 1754-0-4133    1721-726      10/100  69 
 1754-0-4134    1722-726      10/100  69 
 1754-0-4135    1723-726      10  69 
 1754-0-4136    1724-726      1  69 
 1754-0-4137    1725-726      1  69 
 1754-0-4142  A  1721 KA-255      10/100  117 
 1754-0-4143  A  1722 KA-255      10/100  117 
 1754-0-4144  A  1732 KA-255      10/100  117 
 1754-0-4145  A  1723 KA-255      10  117 
 1754-0-4146  A  1733 KA-255      10  117 
 1754-0-4147  A  1724 KA-255      1  117 
 1754-0-4148  A  1734 KA-255      1  117 
 1754-0-4149  A  1725 KA-255      1  118 
 1754-0-4150  A  1735 KA-255      1  117 
 1754-0-4151    1724 KA-22G      1  117 
 1754-0-4152    1734 KA-22G      1  117 
 1754-0-4153    1725 KA-22G      1  118 
 1754-0-4154    1735 KA-22G      1  117 
 1754-0-4155    1724 KA-24G      1  117 
 1754-0-4156    1734 KA-24G      1  117 
 1754-0-4157    1725 KA-24G      1  118 
 1754-0-4158    1735 KA-24G      1  117 
 1754-0-4159    1721 KA-263      10/100  117 
 1754-0-4160    1722 KA-263      10/100  117 
 1754-0-4161    1732 KA-263      10/100  117 
 1754-0-4162    1723 KA-263      10  117 
 1754-0-4163    1733 KA-263      10  117 
 1754-0-4164    1724 KA-263      1  117 
 1754-0-4165    1734 KA-263      1  117 
 1754-0-4166    1725 KA-263      1  118 
 1754-0-4167    1735 KA-263      1  117 
 1754-0-4168  A  1721-182      10/100  131 
 1754-0-4169  A  1722-182      10/100  131 
 1754-0-4170  A  1723-182      10/100  131 
 1754-0-4171  A  1724-182      1  131 
 1754-0-4172  A  1725-182      1  131 
 1754-0-4173  A  1721-184      10/100  131 
 1754-0-4174  A  1722-184      10/100  131 
 1754-0-4175  A  1723-184      10/100  131 
 1754-0-4176  A  1724-184      1  131 
 1754-0-4177  A  1725-184      1  131 
 1754-0-4178  A  1721-185      10/100  131 
 1754-0-4179  A  1722-185      10/100  131 
 1754-0-4180  A  1723-185      10/100  131 
 1754-0-4181  A  1724-185      1  131 
 1754-0-4182  A  1725-185      1  131 
 1754-0-4197  A  1721-189      10/100  131 
 1754-0-4198  A  1722-189      10/100  131 
 1754-0-4199  A  1723-189      10/100  131 
 1754-0-4200  A  1724-189      1  131 
 1754-0-4201  A  1725-189      1  131 
 1754-0-4222    1721-74-507      10/100  69 
 1754-0-4223    1724-79-507      1  69 
 1754-0-4224    1724-74-507      1  69 
 1754-0-4225    1721-79-507      10/100  69 
 1754-0-4226    1722-74-507      10/100  69 
 1754-0-4230    1721-182K      10/100  142 
 1754-0-4231    1722-182K      10  142 
 1754-0-4232    1723-182K      10  142 
 1754-0-4233    1724-182K      10  142 
 1754-0-4234    1725-182K      1  142 
 1754-0-4235    1721-184K      10/100  142 
 1754-0-4236    1722-184K      10  142 
 1754-0-4237    1723-184K      10  142 
 1754-0-4238    1724-184K      10  142 
 1754-0-4239    1725-184K      1  142 
 1754-0-4240  A  1721-181K      10  142 
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 1754-0-4241  A  1722-181K      10  142 
 1754-0-4242  A  1723-181K      10  142 
 1754-0-4243  A  1724-181K      10  142 
 1754-0-4244  A  1725-181K      1  142 
 1754-0-4245  A  1721-189K      10  142 
 1754-0-4246  A  1722-189K      10  142 
 1754-0-4247  A  1723-189K      10  142 
 1754-0-4248  A  1724-189K      10  142 
 1754-0-4249  A  1725-189K      1  142 
 1754-0-4250    1721-810      1  45 
 1754-0-4251    1722-810      1  45 
 1754-0-4252    1723-810      1  45 
 1754-0-4253    1724-810      1  45 
 1754-0-4254    1721-860      1  45 
 1754-0-4255    1722-860      1  45 
 1754-0-4256    1723-860      1  45 
 1754-0-4257    1724-860      1  45 
 1754-0-4258    1721-821      1  45 
 1754-0-4259    1722-821      1  45 
 1754-0-4260    1723-821      1  45 
 1754-0-4261    1724-821      1  45 
 1754-0-4301    1721-183K      10/100  142 
 1754-0-4302    1722-183K      10/100  142 
 1754-0-4308    1723-183K      10/100  142 
 1754-0-4309    1724-183K      10  142 
 1754-0-4310    1725-183K      1  142 
 1754-0-4312    1721-72      10/100  69 
 1754-0-4313    1722-72      10/100  69 
 1754-0-4314    1723-72      10  69 
 1754-0-4315    1724-72      1  69 
 1754-0-4316    1725-72      1  69 
 1754-0-4317    1721-866K      10/100  56 
 1754-0-4318    1722-866K      10/100  56 
 1754-0-4319    1723-866K      10  56 
 1754-0-4320    1724-866K      1  56 
 1754-0-4321    1725-866K      1  56 
 1754-0-4322    1721-825      1  45 
 1754-0-4323    1722-825      1  45 
 1754-0-4324    1723-825      1  45 
 1754-0-4325    1724-825      1  45 
 1754-0-4326    1721-80G      10/100  82 
 1754-0-4327    1722-80G      10  82 
 1754-0-4328    1723-80G      10  82 
 1754-0-4329    1724-80G      1  82 
 1754-0-4330    1725-80G      1  82 
 1754-0-4331  N  1721-284      10  91 
 1754-0-4332  N  1722-284      10  91 
 1754-0-4333  N  1723-284      10  91 
 1754-0-4334  N  1721-285      10  91 
 1754-0-4335  N  1722-285      10  91 
 1754-0-4336  N  1723-285      10  91 
 1754-0-4337  N  1721-286      10  91 
 1754-0-4338  N  1722-286      10  91 
 1754-0-4339  N  1723-286      10  91 
 1754-0-4340  N  1721-287      10  91 
 1754-0-4341  N  1722-287      10  91 
 1754-0-4342  N  1723-287      10  91 
 1754-0-4343  N  1721-288      10  91 
 1754-0-4344  N  1722-288      10  91 
 1754-0-4345  N  1723-288      10  91 
 1754-0-4346  N  1724-284      1  91 
 1754-0-4347  N  1725-284      1  91 
 1754-0-4348  N  1724-285      1  91 
 1754-0-4349  N  1725-285      1  91 
 1754-0-4350  N  1724-286      1  91 
 1754-0-4351  N  1725-286      1  91 
 1754-0-4352  N  1724-287      1  91 
 1754-0-4353  N  1725-287      1  91 
 1754-0-4354  N  1724-288      1  91 
 1754-0-4355  N  1725-288      1  91 
 1754-0-4356  N  1721-823-101      1  46 
 1754-0-4357  N  1722-823-101      1  46 
 1754-0-4358  N  1723-823-101      1  46 
 1754-0-4359  N  1724-823-101      1  46 
 1754-0-4360  N  1721-826-101      1  45 
 1754-0-4361  N  1722-826-101      1  45 
 1754-0-4362  N  1723-826-101      1  46 
 1754-0-4363  N  1724-826-101      1  46 
 1761-0-0782    2079      10  199 
 1761-0-0808    2081      100  199 
 1761-0-0899    2083 WD-503      10  199 
 1761-0-0915    2135 WS      10  197 

 1761-0-0923    2136 WS      10  197 
 1761-0-0931    2137 WS      10  197 
 1761-0-0949    2138 WS      10  197 
 1761-0-0956    2139 WS      10  197 
 1761-0-1020    2084 K      10  174 
 1761-0-1038    2134 WS      10  197 
 1761-0-1046    2085 K      100  174 
 1761-0-1095    2086 WSG-55      100  197 
 1761-0-1228    2087-212      10  167 
 1761-0-1236    2087-214      10  154 
 1761-0-1277    2087-24      10  103 
 1761-0-1293    2088-212      10  167 
 1761-0-1301    2088-214      10  154 
 1761-0-1343    2088-24      100  103 
 1761-0-1368    2070      1  200 
 1761-0-1376    2071      1  200 
 1761-0-1392  A  2087-28      10  103 
 1761-0-1418  A  2088-28      100  103 
 1761-0-1426    2135 WS-55      10  197 
 1761-0-1434    2136 WS-55      10  197 
 1761-0-1442    2137 WS-55      10  197 
 1761-0-1459    2134 WS-55      10  197 
 1761-0-1467    2139 WS-55      10  197 
 1761-0-1475    2087-22      10  103 
 1761-0-1483    2088-22      100  103 
 1761-0-1484    2137/10 WS      10  197 
 1761-0-1485    2137/10 WS-55      10  197 
 1761-0-1487    2134 W-53      10  195 
 1761-0-1489    2136 W-53      10  195 
 1761-0-1490    2138 W-53      10  196 
 1761-0-1491    2139 W-53      10  196 
 1761-0-1492    2086 W-53      10  196 
 1761-0-1493  A  2087-81      10  141 
 1761-0-1494    2087-82      10  141 
 1761-0-1495    2087-84      10  141 
 1761-0-1496  A  2087-85      10  130 
 1761-0-1497  A  2087-89      10  141 
 1761-0-1498  A  2088-81      10  141 
 1761-0-1499    2088-82      10  141 
 1761-0-1500    2088-84      10  141 
 1761-0-1501  A  2088-85      10  130 
 1761-0-1502  A  2088-89      10  141 
 1761-0-1503    2137/10 W-53      10  196 
 1761-0-1504    2087-83      10  141 
 1761-0-1505    2088-83      10  141 
 1761-0-1506    2137/11 W-53      10  196 
 1761-0-1507    2134 W-54      10  195 
 1761-0-1508    2136 W-54      10  195 
 1761-0-1509    2138 W-54      10  196 
 1761-0-1510    2086 W-54      10  196 
 1761-0-1511    2139 W-54      10  196 
 1761-0-1512    2137/10 W-54      10  196 
 1761-0-1513    2137/11 W-54      10  196 
 1764-0-0018    1850 EB      10  227 
 1764-0-0026    1851 EB      10/100  227 
 1764-0-0034    1852 EB      10/100  227 
 1764-0-0042    1853 EB      10  227 
 1764-0-0059    1854 EB      10  227 
 1764-0-0067    1855 EB      10/100  227 
 1764-0-0075    1856 EB      10  227 
 1764-0-0083    1857 EB      10  227 
 1764-0-0091    1858 EB      10/100  227 
 1764-0-0109    1859 EB      10  227 
 1764-0-0117    1860 EB      10  227 
 1764-0-0125    1861 EB      10  227 
 1764-0-0133    1862 EB      10  227 
 1764-0-0141    1863 EB      10  227 
 1764-0-0158    1864 EB      10  227 
 1764-0-0166    1865 EB      10  227 
 1764-0-0174    1866 EB      10/100  227 
 1764-0-0182    1867 EB      10/100  227 
 1764-0-0208    1869 EB      10/100  227 
 1764-0-0216    1870 EB      10/100  227 
 1764-0-0224    1710      10  184 
 1764-0-0232    1711      10  184 
 1764-0-0240    1712      10  184 
 1764-0-0257    1713      10  184 
 1764-0-0265    1714      10  184 
 1764-0-0273    1871 EB      10/100  227 
 1764-0-0281    1872 EB      10/100  227 
 1764-0-0307    1874 EB      10/100  227 
 1764-0-0315    1875 EB      10  227 
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 1764-0-0323    1801 EB-10      200  215 
 1764-0-0331    1801 EB-16      1  215 
 1764-0-0332    1876 EB      10  227 
 1784-0-0777    2152 NLI-53      1  196 
 1798-0-0065    2655 WS      10  197 
 1798-0-0073    2655/11 WS      10  197 
 1798-0-0081    2655/12 WS      10  197 
 1798-0-0099    2655/13 WS      10  197 
 1798-0-0107    2655/14 WS      10  197 
 1798-0-0115    2655/15 WS      10  197 
 1799-0-0154    1761      10  105 
 1799-0-0162    1760      10  105 
 1799-0-0196    1799      1  34 
 1799-0-0287    1701-212      10/100  167 
 1799-0-0295    1701-214      10/100  154 
 1799-0-0329    1701-217      10  154 
 1799-0-0337    1702-212      10  167 
 1799-0-0345    1702-214      10  154 
 1799-0-0378    1702-217      10  154 
 1799-0-0386    1703-212      1/10  167 
 1799-0-0394    1703-214      1/10  154 
 1799-0-0436    1701-24G      10  103 
 1799-0-0451    1702-24G      10  103 
 1799-0-0477    1703-24G      1/10  103 
 1799-0-0493  A  1705 U      10  226 
 1799-0-0543    1706-212      10/100  175 
 1799-0-0550    1706-214      10  175 
 1799-0-0618    1799 01      1  34 
 1799-0-0626    1799 02      1  34 
 1799-0-0634    1799 03      1/10  34 
 1799-0-0642    1799 04      1  34 
 1799-0-0659    1799 05      1  34 
 1799-0-0667    1799 06      1  34 
 1799-0-0675    1799 07      1  34 
 1799-0-0683    1799 08      1  34 
 1799-0-0691    1799 09      1  34 
 1799-0-0709    2647 WS      10  197 
 1799-0-0733  A  1701-28G      10  103 
 1799-0-0758  A  1702-28G      10  103 
 1799-0-0774  A  1703-28G      1  103 
 1799-0-0808    1799 10      1  35 
 1799-0-0816    1701-22G      10  103 
 1799-0-0824    1702-22G      10  103 
 1799-0-0832    1703-22G      1/10  103 
 1799-0-0865    1799 12      1  35 
 1799-0-0881    1799 13      1  35 
 1799-0-0882    1763-53      10  196 
 1799-0-0883    1799 14      1  35 
 1799-0-0884    1799 15      1  35 
 1799-0-0885    1799 16      1  35 
 1799-0-0886    1799 17      1  34 
 1799-0-0887    1799 18      1  34 
 1799-0-0888    1799 19      1  34 
 1799-0-0895  A  1701-81      10  141 
 1799-0-0896    1701-82      10  141 
 1799-0-0897    1701-84      10/100  141 
 1799-0-0898  A  1701-85      10  130 
 1799-0-0899  A  1701-89      10  141 
 1799-0-0900  A  1702-81      10  141 
 1799-0-0901    1702-82      10  141 
 1799-0-0902    1702-84      10  141 
 1799-0-0903  A  1702-85      10  130 
 1799-0-0904  A  1702-89      10  141 
 1799-0-0905    1701-83      10  141 
 1799-0-0906    1702-83      10  141 
 1799-0-0907    1799 21      1  35 
 1799-0-0909    1799 22      1  35 
 1799-0-0910    1799 23      1  35 
 1799-0-0911    1799 24      1  35 
 1799-0-0912    1799 25      1  35 
 1799-0-0913    1705 U-101      10/10  184 
 2011-0-1326    20 EUC-13-212      10/100  163 
 2011-0-1334    20 EUC-14-212      10/100  163 
 2011-0-1342    20 EUCRD-212      10/100  163 
 2011-0-1417    20 EUC-20      10/100  100 
 2011-0-1425    20 EUC-21      10/100  100 
 2011-0-1433    20 EUC-24      10/100  100 
 2011-0-1458    20 EUCO      10  231 
 2011-0-1896    20 EUJ-214      10/100  155 
 2011-0-2027    20 EUC-217      10/100  151 
 2011-0-2159    20 EUC/DV-212      10/100  164 
 2011-0-2167    20 EUC/DV-217      10/100  164 

 2011-0-2183    20 EUCRD-214      10  151 
 2011-0-2217    20 EUCRD-217      10  151 
 2011-0-2225    20 EUC-13-212-102      10/100  163 
 2011-0-2233    20 EUC-14-212-102      10  163 
 2011-0-2597    20 EUCDR-212      10/100  164 
 2011-0-2605    20 EUCDR-214      10  151 
 2011-0-2654    20 EUJ-212-500      10/100  166 
 2011-0-2712    20 EUN-74      10  67 
 2011-0-2720    20 EUCQ-212      10  164 
 2011-0-2787    20 EUN-79      10  67 
 2011-0-2829    20 EUCQ-214      10  153 
 2011-0-2852    20 EUCQ-217      10  164 
 2011-0-2860    20 EUCQ-13-212      10  164 
 2011-0-2878    20 EUCQ-14-212      10  164 
 2011-0-2886    20 EUCQ/DV-217      10  164 
 2011-0-2894    20 EUCQ/DV-212      10  164 
 2011-0-2902    20 EUCQ/DV-214      10  153 
 2011-0-3074    20 EUC/DV-214      10/100  152 
 2011-0-3082    20 EUJSR-212      1/10  166 
 2011-0-3124    20 EUC-24G      10/100  100 
 2011-0-3132    20 EUJSR-214      1  155 
 2011-0-3199  A  20 EUC-28      10/100  100 
 2011-0-3397    20 EUA-212      10  164 
 2011-0-3504  A  20 EUC-71      10  66 
 2011-0-3546  A  20 EUN-71      10  67 
 2011-0-3629    20 EUA-214      10  152 
 2011-0-3686    20 EUC-22G      10/100  100 
 2011-0-3721    20 EUC-82      10/100  42 
 2011-0-3722    20 EUC-13-82      10  78 
 2011-0-3723    20 EUC-14-82      10  78 
 2011-0-3725    20 EUC-84      10/100  42 
 2011-0-3726    20 EUN-82      10  42 
 2011-0-3727    20 EUN-84      10  42 
 2011-0-3729  A  20 EUC-85      10/100  78 
 2011-0-3730  A  20 EUN-85      10  79 
 2011-0-3731  A  20 EUN-86      10  79 
 2011-0-3733  A  20 EUC-86      10/100  78 
 2011-0-3734    20 EUN-87      10  79 
 2011-0-3735  A  20 EUN-88      10  79 
 2011-0-3737    20 EUC-87      10/100  78 
 2011-0-3741  A  20 EUC-88      10/100  78 
 2011-0-3762    20 EUC-260      10/100  114 
 2011-0-3764    20 EUC-266      10/100  114 
 2011-0-3766  A  20 EUC-233      10/100  114 
 2011-0-3768  A  20 EUC-255      10/100  114 
 2011-0-3770  A  20 EUC-89      10/100  137 
 2011-0-3773  A  20 EUN-89      10  138 
 2011-0-3788    20 EUC-212-507      10/100  163 
 2011-0-3789    20 EUC-214-507      10/100  151 
 2011-0-3790    20 EUC-74-507      10/100  66 
 2011-0-3791    20 EUC-79-507      10/100  66 
 2011-0-3794  A  20 EUC-26      10/100  100 
 2011-0-3798    20 EUC-83      10/100  137 
 2011-0-3801  A  20 EUC-81      10/100  42 
 2011-0-3802  A  20 EUN-81      10  42 
 2011-0-3810    20 EUN-83      10  138 
 2011-0-3816    2310EUGL/VA-212-11      1/10  163 
 2011-0-3817    2310EUGL/VA-214-11      1/10  151 
 2011-0-3818    2310EUGL/VA-217-11      1/10  151 
 2011-0-3819    2310 EUGL/VA-20-11      1  101 
 2011-0-3820    2310 EUGL/VA-21-11      1  101 
 2011-0-3821    2310EUGL/VA-22G-11      1  101 
 2011-0-3822    2310 EUGL/VA-24-11      1  101 
 2011-0-3823    2310EUGL/VA-24G-11      1  101 
 2011-0-3824  A  2310 EUGL/VA-26-11      1  101 
 2011-0-3825  A  2310 EUGL/VA-28-11      1  101 
 2011-0-3826  A  2310EUGL/VA-233-11      1  114 
 2011-0-3827  A  2310EUGL/VA-255-11      1  114 
 2011-0-3828    2310EUGL/VA-260-11      1  114 
 2011-0-3829    2310EUGL/VA-266-11      1  114 
 2011-0-3830  A  2310 EUGL/VA-81-11      1  43 
 2011-0-3831    2310 EUGL/VA-82-11      1  43 
 2011-0-3832    2310 EUGL/VA-83-11      1  138 
 2011-0-3833    2310 EUGL/VA-84-11      1  43 
 2011-0-3834  A  2310 EUGL/VA-85-11      1  79 
 2011-0-3835  A  2310 EUGL/VA-86-11      1  79 
 2011-0-3836    2310 EUGL/VA-87-11      1  79 
 2011-0-3837  A  2310 EUGL/VA-88-11      1  79 
 2011-0-3838  A  2310 EUGL/VA-89-11      1  138 
 2011-0-3840  A  2310 EUGL/VA-71-11      1  67 
 2011-0-3841    2310 EUGL/VA-74-11      1  67 
 2011-0-3843    2310 EUGL/VA-79-11      1  67 
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 2011-0-3844    20 EUC-72      10/100  66 
 2011-0-3845    20 EUC-783      10/100  66 
 2011-0-3846    20 EUN-72      10  67 
 2011-0-3847    20 EUN-783      10  67 
 2011-0-3848    2310 EUGL/VA-72-11      1  67 
 2011-0-3849    2310EUGL/VA-783-11      1  67 
 2011-0-3850    20 EUC-866      10/100  53 
 2011-0-3851    20 EUN-866      10  53 
 2011-0-3853    2310EUGL/VA-866-11      1  53 
 2011-0-3858    20 EUCGL-212      10  164 
 2011-0-3859    20 EUCGL-214      10  152 
 2011-0-3860    20 EUCGL-13-212      10  164 
 2011-0-3861    20 EUCGL-14-212      10  164 
 2011-0-3862    20 EUCGL-84      10  139 
 2011-0-3863    20 EUCGL-13-84      10  139 
 2011-0-3864    20 EUCGL-14-84      10  139 
 2011-0-3865    20 EUCGL-83      10  139 
 2011-0-3867    20 EUCGL-866      10  54 
 2011-0-3868    20 EUC-777      10/100  66 
 2011-0-3869    20 EUN-777      10  67 
 2011-0-3870    2310EUGL/VA-777-11      1  67 
 2011-0-3871    20 EFDB2      1/10  184 
 2011-0-3872    20 EUC-815      10/100  78 
 2011-0-3873    20 EUN-815      10  79 
 2011-0-3874    2310EUGL/VA-815-11      1  79 
 2011-0-3875    20 EUC-803      10/100  78 
 2011-0-3876    20 EUN-803      10  79 
 2011-0-3877    2310EUGL/VA-803-11      1  79 
 2013-0-4375    20 EUCKS-212      10/100  163 
 2013-0-4458    20 EUCKS-20      10  101 
 2013-0-4466    20 EUCKS-21      10/100  101 
 2013-0-4474    20 EUCKS-24      10/100  101 
 2013-0-4656    20 EUCKS-214      10/100  151 
 2013-0-4664    20 EUJKS-214      10  155 
 2013-0-4706    20 EUCKS-215      10/100  151 
 2013-0-4722    20 EUCKS-217      10  151 
 2013-0-4946    20 EUJKS-212-500      10  166 
 2013-0-4953    20 EUCKS-74      10  66 
 2013-0-4979    20 EUCKS-79      10  66 
 2013-0-5018    20 EUCKS-24G      10/100  101 
 2013-0-5034  A  20 EUCKS-28      10  101 
 2013-0-5208  A  20 EUCKS-71      10  66 
 2013-0-5240    20 EUCKS-22G      10  101 
 2013-0-5244    20 EUCKS-82      10/100  42 
 2013-0-5245    20 EUCKS-84      10/100  42 
 2013-0-5246  A  20 EUCKS-85      10/100  78 
 2013-0-5247  A  20 EUCKS-86      10  78 
 2013-0-5248    20 EUCKS-87      10/100  78 
 2013-0-5249  A  20 EUCKS-88      10/100  78 
 2013-0-5252    20 EUCKS-260      10/100  114 
 2013-0-5253    20 EUCKS-266      10/100  114 
 2013-0-5254  A  20 EUCKS-233      10  114 
 2013-0-5255  A  20 EUCKS-255      10/100  114 
 2013-0-5256  A  20 EUJKST-24G      10  372 
 2013-0-5258  A  20 EUJKST-71      10  372 
 2013-0-5259  A  20 EUCKS-89      10/100  137 
 2013-0-5261  A  20 EUCKS-26      10/100  101 
 2013-0-5265  A  20 EUCKS-81      10  42 
 2013-0-5266  A  20 EUCKS/DV-81      10  43 
 2013-0-5267    20 EUCKS/DV-82      10  43 
 2013-0-5268    20 EUCKS/DV-84      10  43 
 2013-0-5269  A  20 EUCKS/DV-85      10  128 
 2013-0-5270  A  20 EUCKS/DV-89      10  138 
 2013-0-5272    20 EUCKS-83      10/100  137 
 2013-0-5273    20 EUCKS/DV-83      10/100  138 
 2013-0-5274    20 EUCKS-72      10  66 
 2013-0-5275    20 EUCKS-783      10  66 
 2013-0-5276    20 EUCKS-866      10/100  53 
 2013-0-5277    20 EUCKS/DV-866      10  54 
 2013-0-5280    20 EUCBL-212      10  164 
 2013-0-5281    20 EUCBL-214      10  152 
 2013-0-5282    20 EUCBL-13-212      10  164 
 2013-0-5283    20 EUCBL-14-212      10  164 
 2013-0-5284    20 EUCBL-82      10  43 
 2013-0-5285    20 EUCBL-83      10  139 
 2013-0-5286    20 EUCBL-84      10  43 
 2013-0-5287    20 EUCBL-13-84      10  43 
 2013-0-5288    20 EUCBL-14-84      10  43 
 2013-0-5289    20 EUCBL-866      10  54 
 2013-0-5290    20 EUCBLI-212      10  164 
 2013-0-5291    20 EUCBLI-214      1  152 
 2013-0-5292    20 EUCBLI-82      10  43 

 2013-0-5293    20 EUCBLI-83      10  139 
 2013-0-5294    20 EUCBLI-84      10  43 
 2013-0-5295    20 EUCKS-777      10  66 
 2013-0-5296    20 EUCKS-815      10/100  78 
 2013-0-5297    20 EUCKS-803      10/100  78 
 2014-0-0991    20-02 EUJ-212      10/100  167 
 2014-0-1007    20-02 EUJ-214      10/100  155 
 2014-0-1049    20-02 EUJ-20      10  101 
 2014-0-1056    20-02 EUJ-21      10  101 
 2014-0-1064    20-02 EUJ-24      10  101 
 2014-0-1247    20-02 EUJ-24G      10  101 
 2014-0-1262  A  20-02 EUJ-28      10  101 
 2014-0-1346    20-02 EUJ-22G      10  101 
 2014-0-1461  A  20-02 EUJ-26      10  101 
 2018-0-0596    20 EUK-212      10/100  164 
 2018-0-0604    20 EUKN-212      10  165 
 2018-0-0695    20 EUK-20      10  101 
 2018-0-0703    20 EUK-21      10  101 
 2018-0-0711    20 EUK-24      10  101 
 2018-0-0778    20 EUK-214      10/100  152 
 2018-0-0885    20 EUKN-214      10  152 
 2018-0-0992    20 EUK-74      10  67 
 2018-0-1016    20 EUK-79      10  67 
 2018-0-1040    20 EUK-24G      10  101 
 2018-0-1065  A  20 EUK-28      10  101 
 2018-0-1198  A  20 EUK-71      10  67 
 2018-0-1222    20 EUKSL-212      10  165 
 2018-0-1289    20 EUKSL-214      10  152 
 2018-0-1446    20 EUK-22G      10  101 
 2018-0-1464    20 EUK-260      10/100  114 
 2018-0-1465    20 EUK-82      10  42 
 2018-0-1466    20 EUK-266      10  114 
 2018-0-1467    20 EUK-84      10/100  42 
 2018-0-1468  A  20 EUK-233      10/100  114 
 2018-0-1469  A  20 EUK-85      10  78 
 2018-0-1470  A  20 EUK-255      10/100  114 
 2018-0-1471  A  20 EUK-86      10  78 
 2018-0-1473    20 EUK-87      10  78 
 2018-0-1474    20 EUKSL-212-101      10  165 
 2018-0-1475  A  20 EUK-88      10  78 
 2018-0-1478  A  20 EUK-89      10  138 
 2018-0-1479    20 EUKSL-214-101      10  152 
 2018-0-1480  A  20 EUK-26      10  101 
 2018-0-1486  A  20 EUK-81      10  42 
 2018-0-1487    20 EUK-83      10  138 
 2018-0-1488    20 EUK-72      10  67 
 2018-0-1489    20 EUK-783      10  67 
 2018-0-1490    20 EUK-866      10/100  53 
 2018-0-1491    20 EUK-777      10  67 
 2018-0-1492    20 EUK-815      10  78 
 2018-0-1493    20 EUK-803      10  78 
 2021-0-0335    20-02 EUJKS-212      10  167 
 2021-0-0343    20-02 EUJKS-214      10  155 
 2041-0-0135    2300 EAP-09-503      10/100  174 
 2044-0-0063    2300-01 EAP-09-500      10  174 
 2054-0-0351    20-02 EAP      10/100  174 
 2056-0-0018    2300-03 EAP      5/50  174 
 2064-0-0202    20 EUGK-34      10/100  182 
 2064-0-0210    20 EUGKN-34      10  182 
 2064-0-0228    20 EUG-13      10  182 
 2064-0-0236    20 EUG-14      10  182 
 2064-0-0244    20 EUGK-35      10  182 
 2064-0-0251    20 EUGKN-35      10  182 
 2064-0-0269    20 EUGK-32      10/100  182 
 2064-0-0277    20 EUGKN-32      10  182 
 2064-0-0282    20 EUGK-31      10/100  182 
 2064-0-0283    20 EUGK-33      10/100  182 
 2064-0-0284    20 EUGKN-31      10  182 
 2064-0-0285    20 EUGKN-33      10  182 
 2083-0-0186    2300 EWD      10/50  198 
 2083-0-0343    2300 EWDI      10  199 
 2083-0-0368    2300 EWSI      10  199 
 2083-0-0816    20/20 EWSL-53      1/10  193 
 2083-0-0817    20 EW-53      10/100  192 
 2083-0-0818    20 EWN-53      10/100  192 
 2083-0-0819    20 EWN-13-53      10  192 
 2083-0-0820    20 EWN-14-53      10  193 
 2083-0-0822    20 EWSL-53      10/50  193 
 2083-0-0823    20 EWSL-101-53      10  193 
 2083-0-0825    20 EW/DVN-53      10  193 
 2083-0-0831    20 EWN-54      10/100  192 
 2083-0-0832    20 EWSL-54      10  193 
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 2083-0-0833    20 EWSL-101-54      10  193 
 2083-0-0834    20 EW-54      10/100  192 
 2083-0-0836    20/20 EWSL-54      1  193 
 2083-0-0837    20 EWN-13-54      10  192 
 2083-0-0838    20 EWN-14-54      10  193 
 2083-0-0839    20 EW/DVN-54      10  193 
 2083-0-0842  N  20 EBW-53      10/100  192 
 2083-0-0843  N  20 EBW-54      10  192 
 2084-0-0698    2300/3 EW-53      1/10  194 
 2084-0-0699    20/2 EW-53      5/50  194 
 2084-0-0700    20/2 EW/DVN-53      5  194 
 2084-0-0701    20-02 EW-53      5/50  193 
 2084-0-0702    20-02 EWN-53      5  194 
 2084-0-0703    20/2 EWN-53      5/50  194 
 2084-0-0704    2300/3 EWN-53      1/10  195 
 2084-0-0710    20-02 EW-54      5/50  193 
 2084-0-0711    20/2 EW-54      5/50  194 
 2084-0-0712    2300/3 EW-54      1/10  194 
 2084-0-0713    20/2 EW/DVN-54      5  194 
 2084-0-0714    20-02 EWN-54      5  194 
 2084-0-0715    20/2 EWN-54      5/50  194 
 2084-0-0716    2300/3 EWN-54      1/10  195 
 2084-0-0719  N  20-02 EBW-53      5  194 
 2084-0-0720  N  20/2 EBW-53      5/50  194 
 2084-0-0721  N  2300/3 EBW-53      1/10  195 
 2084-0-0722  N  20-02 EBW-54      5  194 
 2084-0-0723  N  20/2 EBW-54      5  194 
 2084-0-0724  N  2300/3 EBW-54      1/10  195 
 2085-0-0140  A  2300 EWDV      1/10  200 
 2130-0-0290  N  2332 UJBS-82      1  79 
 2130-0-0291  N  2332 UJBS-83      1  138 
 2130-0-0292  N  2332 UJBS-84      1  79 
 2130-0-0293  N  2332 UJBS-866      1  53 
 2148-0-0120    2148      100  33 
 2211-0-0092    74 WD      10  200 
 2310-0-0159    2334 UC-212      10  230 
 2340-0-0024    2334 JW      10/100  230 
 2381-0-0010    2334 AG      10  230 
 2390-0-0045    34 WJ      10/100  230 
 2390-0-0060    34 W-101      20  230 
 2391-0-0027    2334 KUW      10  230 
 2495-0-0026    2095 UC-212      10  162 
 2495-0-0059    2095 UC-214      10/100  151 
 2495-0-0084  A  2095 UC-81      10  42 
 2495-0-0085    2095 UC-82      10  42 
 2495-0-0086    2095 UC-84      10  42 
 2495-0-0087  A  2095 UC-85      10  127 
 2495-0-0088  A  2095 UC-89      10  137 
 2495-0-0089    2095 UC-83      10  137 
 2495-0-0090    2095 UC-866      10  53 
 2510-0-0113    2064 SR W-500      10/50  229 
 2520-0-0047    2365 SRW      1/10  229 
 2540-0-0045    2064 JW-500      10/100  229 
 2550-0-0028    2365 JW      1/10  229 
 2561-0-0017    3064      10  229 
 2581-0-0098    2064 AG      10/100  229 
 2590-0-0024    2364 SW      100  229 
 2590-0-0149    2064 SGI      10/50  229 
 2590-0-0164    2064 SWLW      10/100  229 
 2590-0-0172    2064 SPVC      10  229 
 2591-0-0063    2365 SWLW      100  229 
 2595-0-0023    2364 KUW      10  229 
 2595-0-0072    2064 KUGI      10  229 
 2595-0-0080    2064 KUPVC      10  229 
 2CDG006138R0001  N  RTF/A 1.1        397 
 2CDG110001R0011    RC/A 8.1        380 
 2CDG110002R0011    SA/M 2.6.1        380 
 2CDG110003R0011    JA/M 2.230.1        380 
 2CDG110004R0011    JA/M 2.24.1        380 
 2CDG110005R0011    BE/M 4.230.1        381 
 2CDG110006R0011    BE/M 4.24.1        381 
 2CDG110007R0011    BE/M 4.12.1        381 
 2CDG110008R0011    USB/S 1.1        406 
 2CDG110009R0011    DSA/S 2.16.1        403 
 2CDG110010R0011    SD/M 2.6.1        381 
 2CDG110011R0011    LR/M 1.6.1        381 
 2CDG110012R0011    UD/M 1.300.1        381 
 2CDG110013R0011    ES/M 2.230.1        382 
 2CDG110014R0011    ES/M 2.24.1        382 
 2CDG110024R0011    SCM/S 1.1        388 
 2CDG110025R0011    DG/S 8.1        403 
 2CDG110026R0011    DG/S 1.1        403 

 2CDG110027R0011    LK/S 4.1        406 
 2CDG110028R0011    JA/S 4.SMI.1M        399 
 2CDG110029R0011    DR/S 4.1        406 
 2CDG110030R0011    AE/S 4.2        384 
 2CDG110032R0011  N  WS/S 4.1        386 
 2CDG110034R0011  N  WZ/S 1.1        386 
 2CDG110036R0011    SA/S 4.6.1        392 
 2CDG110037R0011    SA/S 8.6.1        393 
 2CDG110038R0011    SA/S 12.6.1        394 
 2CDG110039R0011    SA/S 2.10.1        390 
 2CDG110040R0011    SA/S 4.10.1        392 
 2CDG110041R0011    SA/S 8.10.1        393 
 2CDG110042R0011    SA/S 12.10.1        395 
 2CDG110043R0011    SA/S 2.16.5S        391 
 2CDG110044R0011    SA/S 4.16.5S        393 
 2CDG110045R0011    SA/S 8.16.5S        394 
 2CDG110046R0011    SA/S 12.16.5        395 
 2CDG110047R0011    SA/S 2.20.1S        391 
 2CDG110048R0011    SA/S 4.20.1S        393 
 2CDG110049R0011    SA/S 8.20.1S        394 
 2CDG110050R0011    SA/S 12.20.1        395 
 2CDG110051R0011    BE/S 4.230.1        383 
 2CDG110052R0011    BE/S 4.24.1        383 
 2CDG110053R0011    BE/S 4.20.1        383 
 2CDG110054R0011    BE/S 8.230.1        384 
 2CDG110055R0011    BE/S 8.24.1        384 
 2CDG110056R0011    BE/S 8.20.1        384 
 2CDG110060R0011    DSM/S 1.1        388 
 2CDG110061R0011    IPR/S 2.1        406 
 2CDG110062R0011    SA/S 2.16.1        391 
 2CDG110063R0011    SA/S 4.16.1        392 
 2CDG110064R0011    SA/S 8.16.1        394 
 2CDG110065R0011    US/U 12.2        378 
 2CDG110066R0011    EUB/S 1.1        390 
 2CDG110067R0011    BDB/S 1.1        389 
 2CDG110068R0011    TG/S 3.2        407 
 2CDG110071R0011    UK/S 32.2        390 
 2CDG110072R0011    ABZ/S 2.1        404 
 2CDG110073R0011    ABL/S 2.1        404 
 2CDG110074R0011    UD/S 2.300.2        401 
 2CDG110075R0011    XS/S 1.1        388 
 2CDG110077R0011    LFA/S 1.1        396 
 2CDG110078R0011    LFA/S 2.1        397 
 2CDG110079R0011    SD/S 2.16.1        400 
 2CDG110080R0011    SD/S 4.16.1        400 
 2CDG110081R0011    SD/S 8.16.1        401 
 2CDG110082R0011    SA/S 12.16.1        395 
 2CDG110083R0011    ZS/S 1.1        389 
 2CDG110084R0011    FCA/S 1.1M        397 
 2CDG110085R0011    SV/S 30.160.5        404 
 2CDG110086R0011    AE/A 2.1        384 
 2CDG110087R0011    LR/S 2.16.1        399 
 2CDG110088R0011    LR/S 4.16.1        400 
 2CDG110089R0011    LF/U 2.1        400 
 2CDG110094R0011    RM/S 1.1        382 
 2CDG110095R0011    RM/S 2.1        382 
 2CDG110096R0011    NTI/Z 28.30.1        404 
 2CDG110098R0011    IPS/S 2.1        406 
 2CDG110103R0011  N  DG/S 1.16.1        403 
 2CDG120001R0011    FC/S 1.1        397 
 2CDG120002R0011    TS/K 1.1        397 
 2CDG120003R0011  N  WES/A 1.1        387 
 2CDG120004R0011    ST/K 1.1        378 
 2CDG120005R0011    AA/S 4.1        396 
 2CDG120006R0011    AAM/S 4.1        396 
 2CDG120007R0011    TSA/K 230.1        378 
 2CDG120008R0011    TSA/K 24.1        378 
 2CDG120009R0011    VA/Z 10.1        379 
 2CDG120010R0011    VA/Z 50.1        379 
 2CDG120011R0011    VA/Z 78.1        379 
 2CDG120012R0011    VA/Z 80.1        379 
 2CDG120032R0011    VAA/A 6.241        379 
 2CDG924003R0011    PS 1/4/6-KNX        407 
 2CDG924004R0011    PS 1/60/6-KNX        407 
 2CDL000001R0001    PS-END 1-S        407 
 3099-0-0306    3099-0-0306      10  266 
 3099-0-0314    3099-0-0314      1/20  266 
 3116-0-0597    3118 EUCKS-212      1  163 
 3116-0-0605    3118 EUCKS-214      1  151 
 3116-0-0613    3120 EUCKS-212      1  163 
 3116-0-0621    3120 EUCKS-214      1  152 
 3116-0-0639    3118 WSKS      1  196 
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 3116-0-0647    3118 EUGKS-44      1  183 
 3116-0-0655    3120 EUCKS-82      1  43 
 3116-0-0656    3120 EUCKS-84      1  43 
 3117-0-0001    3150 UC-212      1  164 
 3117-0-0002    3150 UC-214      1  152 
 6020-0-0036    6020-20      1/10  342 
 6020-0-0044    6020-21      1/10  342 
 6020-0-0606    6066-79-101      1  62 
 6020-0-0754    6021-20      1  342 
 6020-0-0762    6021-21      1  342 
 6020-0-0879  A  6021-28      1  342 
 6020-0-0986    6067-79-101      1  62 
 6020-0-1018  A  6020-28      1/10  342 
 6020-0-1042  A  6066-71-101      1  62 
 6020-0-1133    6010-25-500      1  342 
 6020-0-1158    6070-24-500      1  265 
 6020-0-1166    6080-24-500      1  346 
 6020-0-1190    6066-74-101-500      1  62 
 6020-0-1224    6067-74-101-500      1  62 
 6020-0-1232    6056 EB-500      1  346 
 6020-0-1240    6045 E-101-500      1  321 
 6020-0-1265    6045-500        265 
 6020-0-1281    6020-24-500      1  342 
 6020-0-1299    6020-24G-500      1  342 
 6020-0-1307    6021-24G-500      1  342 
 6020-0-1315    6021-24-500      1  342 
 6020-0-1316    6066-20-102      10  95 
 6020-0-1317    6066-21-102      1/10  95 
 6020-0-1318    6066-22G-102      1/10  95 
 6020-0-1320    6066-24G-102      1/10  109 
 6020-0-1323  A  6066-28-102      10  95 
 6020-0-1324    6067-20-102      10  95 
 6020-0-1325    6067-21-102      10  95 
 6020-0-1326    6067-22G-102      10  95 
 6020-0-1328    6067-24G-102      1/10  109 
 6020-0-1331  A  6067-28-102      10  95 
 6020-0-1332    6066-82      10/10  39 
 6020-0-1333    6067-82      1  39 
 6020-0-1334    6066-84      1/10  39 
 6020-0-1335    6067-84      1  39 
 6020-0-1336  A  6066-85      10/10  73 
 6020-0-1337  A  6067-85      1  74 
 6020-0-1338  A  6066-86      1/10  73 
 6020-0-1339  A  6067-86      1  74 
 6020-0-1340    6066-87      1/10  73 
 6020-0-1341    6067-87      1  74 
 6020-0-1342  A  6066-88      1  73 
 6020-0-1343  A  6067-88      1  74 
 6020-0-1361  A  6066-89      1/10  133 
 6020-0-1362  A  6067-89      1  133 
 6020-0-1363  A  6066-233-102      1/10  109 
 6020-0-1364  A  6066-255-102      1/10  109 
 6020-0-1365    6066-260-102      1/10  109 
 6020-0-1366    6066-266-102      1/10  109 
 6020-0-1367  A  6067-233-102      1/10  109 
 6020-0-1368  A  6067-255-102      1/10  109 
 6020-0-1369    6067-260-102      1/10  109 
 6020-0-1370    6067-266-102      1/10  109 
 6020-0-1371    6066-24-102-500      1  95 
 6020-0-1372    6066-24G-102-500      1  95 
 6020-0-1373    6067-24-102-500      1  95 
 6020-0-1374    6067-24G-102-500      1  95 
 6020-0-1379  A  6066-81      1/10  39 
 6020-0-1380  A  6067-81      1/10  39 
 6020-0-1383    6066-83      1/10  133 
 6020-0-1384    6067-83      1/10  133 
 6020-0-1385    6066-72-101      1  62 
 6020-0-1386    6066-783-101      1  62 
 6020-0-1387    6067-72-101      1  62 
 6020-0-1388    6067-783-101      1  62 
 6020-0-1389    6066-866      1/10  50 
 6020-0-1390    6067-866      1/10  50 
 6020-0-1391    6066-777-101      1  62 
 6020-0-1392    6067-777-101      1  62 
 6020-0-1393    6066-815      1/10  73 
 6020-0-1394    6067-815      1/10  74 
 6020-0-1395    6066-803      1/10  73 
 6020-0-1396    6067-803      1/10  74 
 6099-0-0014    6090      10  342 
 6115-0-0128    6115-20-101      1/10  365 
 6115-0-0129    6115-21-101      1/10  365 
 6115-0-0131    6115-24G-101      1/10  365 

 6115-0-0134    6115-28-101      1/10  365 
 6115-0-0135    6115-24-101-500      1/100  365 
 6115-0-0137  A  6115/100-24G      1/10  366 
 6115-0-0138    6115-22G-101      1/10  365 
 6115-0-0139  A  6115-233-101      1/10  365 
 6115-0-0140  A  6115-255-101      1/10  365 
 6115-0-0141  A  6115-260-101      1/10  365 
 6115-0-0142  A  6115-266-101      1/10  365 
 6115-0-0159    6115-26-101      1/10  365 
 6115-0-0164  A  6125-81-101      1  359 
 6115-0-0165    6125-82-101      1  359 
 6115-0-0166    6125-83-101      1  359 
 6115-0-0167    6125-84-101      1/10  359 
 6115-0-0168  A  6125-85-101      1  359 
 6115-0-0169  A  6125-86-101      1  359 
 6115-0-0170    6125-87-101      1  359 
 6115-0-0171  A  6125-88-101      1  359 
 6115-0-0172  A  6125-89-101      1  359 
 6115-0-0174    6125-866-101      1  359 
 6116-0-0118    6116-20-101      1/10  365 
 6116-0-0119    6116-21-101      1/10  365 
 6116-0-0121    6116-24G-101      1/10  365 
 6116-0-0124    6116-28-101      1/10  365 
 6116-0-0125    6116-24-101-500      1/100  365 
 6116-0-0127    6116/100-24G      1/10  366 
 6116-0-0128    6116-22G-101      1/10  365 
 6116-0-0129  A  6116-233-101      1/10  365 
 6116-0-0130  A  6116-255-101      1/10  365 
 6116-0-0131  A  6116-260-101      1/10  365 
 6116-0-0132  A  6116-266-101      1/10  365 
 6116-0-0149    6116-26-101      1/10  365 
 6116-0-0154  A  6126-81-101      1  360 
 6116-0-0155    6126-82-101      1  360 
 6116-0-0156    6126-83-101      1  360 
 6116-0-0158  A  6126-85-101      1  360 
 6116-0-0159  A  6126-86-101      1  360 
 6116-0-0160    6126-87-101      1  360 
 6116-0-0161  A  6126-88-101      1  360 
 6116-0-0162  A  6126-89-101      1  360 
 6116-0-0163    6126-84-500-101      1  360 
 6116-0-0164    6126-866-101      1  360 
 6116-0-0165    6126-815-101      1  360 
 6116-0-0166    6126-803-101      1  360 
 6117-0-0116    6117-20-101      1/10  366 
 6117-0-0117    6117-21-101      1/10  366 
 6117-0-0119    6117-24G-101      1/10  366 
 6117-0-0122    6117-28-101      1/10  366 
 6117-0-0123    6117-24-101-500      1/100  366 
 6117-0-0126    6117/100-24G      1/10  366 
 6117-0-0127    6117-22G-101      1/10  366 
 6117-0-0128  A  6117-233-101      1/10  366 
 6117-0-0129  A  6117-255-101      1/10  366 
 6117-0-0130  A  6117-260-101      1/10  366 
 6117-0-0131  A  6117-266-101      1/10  366 
 6117-0-0158    6117-26-101      1/10  366 
 6117-0-0165  A  6127-81-101      1  360 
 6117-0-0166    6127-82-101      1  360 
 6117-0-0167    6127-83-101      1  360 
 6117-0-0169  A  6127-85-101      1  360 
 6117-0-0170  A  6127-86-101      1  360 
 6117-0-0171    6127-87-101      1  360 
 6117-0-0172  A  6127-88-101      1  360 
 6117-0-0173  A  6127-89-101      1  360 
 6117-0-0174    6127-84-500-101      1/10  360 
 6117-0-0175    6127-866-101      1  360 
 6117-0-0176  A  6127 MF-81-101      1  361 
 6117-0-0177    6127 MF-82-101      1  361 
 6117-0-0178    6127 MF-83-101      1  361 
 6117-0-0180  A  6127 MF-85-101      1  361 
 6117-0-0181  A  6127 MF-86-101      1  361 
 6117-0-0182    6127 MF-87-101      1  361 
 6117-0-0183  A  6127 MF-88-101      1  361 
 6117-0-0184  A  6127 MF-89-101      1  361 
 6117-0-0185    6127 MF-84-500-101      1/10  361 
 6117-0-0186    6127 MF-866-101      1  361 
 6117-0-0187    6127-815-101      1  360 
 6117-0-0188    6127-803-101      1  360 
 6117-0-0189    6127 MF-815-101      1  361 
 6117-0-0190    6127 MF-803-101      1  361 
 6120-0-0065    6120 U-102-500      1/10  375 
 6120-0-0069    6120/12-500      10  357 
 6120-0-0072    6120/13-500      1  357 
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 6132-0-0105    6132-20-102      1  367 
 6132-0-0110  A  6132-24G-102M      1  367 
 6132-0-0111    6132-74-102M      1  367 
 6132-0-0112  A  6132-24-102M-500      1/10  367 
 6132-0-0113    6132-21-102      1  367 
 6132-0-0115    6132-24G-102      1/10  367 
 6132-0-0118    6132-28-102      1  367 
 6132-0-0119    6132-71-102      1  367 
 6132-0-0120    6132-74-102      1  367 
 6132-0-0123    6132-79-102      1  367 
 6132-0-0124    6132-24-102-500      1/10  367 
 6132-0-0131    6132-22G-102      1  367 
 6132-0-0132  A  6132-233-102      1  367 
 6132-0-0133  A  6132-255-102      1  367 
 6132-0-0134  A  6132-260-102      1  367 
 6132-0-0135  A  6132-266-102      1  367 
 6132-0-0140    6122-82      1/10  364 
 6132-0-0141    6122-84      1/10  364 
 6132-0-0142  A  6122-85      1/10  364 
 6132-0-0143  A  6122-86      1/10  364 
 6132-0-0144    6122-87      1/10  364 
 6132-0-0145  A  6122-88      1/10  364 
 6132-0-0147  A  6122-89      1/10  364 
 6132-0-0148    6122-84-500      1  364 
 6132-0-0149    6132-26-102      1/10  367 
 6132-0-0150  A  6132-26-102 M      1/10  367 
 6132-0-0153  A  6122-81      1  364 
 6132-0-0156  N  6131-74-102-500      1/10  372 
 6132-0-0158  N  6131-183-102-500      1  372 
 6132-0-0160  N  6179 AGM-204-500      1/10  373 
 6132-0-0162  N  6179 AGM-208-500      1  373 
 6132-0-0163    6122-83      1  364 
 6132-0-0165    6122-866      1  364 
 6132-0-0241    6122-815      1  364 
 6132-0-0242    6122-803      1  364 
 6133-0-0143    6123-82      1  364 
 6133-0-0145  A  6123-85      1  364 
 6133-0-0146  A  6123-86      1  364 
 6133-0-0147    6123-87      1  364 
 6133-0-0148  A  6123-88      1  364 
 6133-0-0152    6133-22G-101      1  368 
 6133-0-0153  A  6133-233-101      1  368 
 6133-0-0154  A  6133-255-101      1  368 
 6133-0-0155  A  6133-260-101      1  368 
 6133-0-0156  A  6133-266-101      1  368 
 6133-0-0157    6133-20-101      1  368 
 6133-0-0158    6133-21-101      1  368 
 6133-0-0160    6133-24G-101      1  368 
 6133-0-0161    6133-28-101      1  368 
 6133-0-0162  A  6123-89      1  364 
 6133-0-0163    6133-24-101-500      1  368 
 6133-0-0164    6123-84-500      1  364 
 6133-0-0166    6108 U-500      1  373 
 6133-0-0167    6133-26-101      1  368 
 6133-0-0168    6133 USB-22G      1  368 
 6133-0-0169  A  6133 USB-233      1  368 
 6133-0-0170  A  6133 USB-255      1  368 
 6133-0-0171  A  6133 USB-260      1  368 
 6133-0-0172  A  6133 USB-266      1  368 
 6133-0-0173    6133 USB-20      1  368 
 6133-0-0174    6133 USB-21      1  368 
 6133-0-0175    6133 USB-24      1  368 
 6133-0-0176    6133 USB-24G      1  368 
 6133-0-0178    6133 USB-28      1  368 
 6133-0-0179    6123 USB-82      1  365 
 6133-0-0181  A  6123 USB-85      1  365 
 6133-0-0182  A  6123 USB-86      1  365 
 6133-0-0183    6123 USB-87      1  365 
 6133-0-0184  A  6123 USB-88      1  365 
 6133-0-0185  A  6123 USB-89      1  365 
 6133-0-0186    6123 USB-84-500      1  365 
 6133-0-0188  A  6123-81      1  364 
 6133-0-0190    6133 USB-26      1  368 
 6133-0-0191  A  6123 USB-81      1  365 
 6133-0-0192    6123-83      1  364 
 6133-0-0193    6123 USB-83      1  365 
 6133-0-0194    6123-866      1  364 
 6133-0-0195    6123 USB-866      1  365 
 6133-0-0196    6123-815      1  364 
 6133-0-0197    6123-803      1  364 
 6133-0-0198    6123 USB-815      1  365 
 6133-0-0199    6123 USB-803      1  365 

 6133-0-0201    6149/21-500      1  359 
 6134-0-0135    6134-20-102      1  368 
 6134-0-0136    6134-21-102      1  368 
 6134-0-0137    6134-24-102      1  368 
 6134-0-0138    6134-24G-102      1  368 
 6134-0-0141    6134-28-102      1  368 
 6134-0-0143    6134-22G-102      1  368 
 6134-0-0144  A  6134-233-102      1  368 
 6134-0-0145  A  6134-255-102      1  368 
 6134-0-0146  A  6134-260-102      1  368 
 6134-0-0147  A  6134-266-102      1  368 
 6134-0-0149    6134/10      1  375 
 6134-0-0158    6134-26-102      1  368 
 6134-0-0173  A  6124-81-102      1  362 
 6134-0-0174    6124-82-102      1  362 
 6134-0-0175    6124-83-102      1  362 
 6134-0-0176    6124-84-102      1  362 
 6134-0-0178  A  6124-85-102      1  362 
 6134-0-0179  A  6124-86-102      1  362 
 6134-0-0180    6124-87-102      1  362 
 6134-0-0181  A  6124-88-102      1  362 
 6134-0-0182  A  6124-89-102      1  362 
 6134-0-0183    6124-866-102      1  362 
 6134-0-0184  A  6128-81-102      1  362 
 6134-0-0185    6128-82-102      1  362 
 6134-0-0186    6128-83-102      1  362 
 6134-0-0187    6128-84-102      1  362 
 6134-0-0189  A  6128-85-102      1  362 
 6134-0-0193  A  6128-89-102      1  362 
 6134-0-0235    6124-815-102      1  362 
 6134-0-0236    6124-803-102      1  362 
 6135-0-0100    6135-20-102      1/10  366 
 6135-0-0101    6135-21-102      1/10  366 
 6135-0-0103    6135-24-102-500      1  366 
 6135-0-0104    6135-24G-102      1/10  366 
 6135-0-0105    6135-28-102      1/10  366 
 6135-0-0106    6135-22G-102      1/10  366 
 6135-0-0107  A  6135-233-102      1/10  366 
 6135-0-0108  A  6135-255-102      1/10  366 
 6135-0-0109  A  6135-260-102      1/10  366 
 6135-0-0110  A  6135-266-102      1/10  366 
 6135-0-0124    6135-26-102      1/10  366 
 6135-0-0128  A  6129-81-101      1  361 
 6135-0-0129    6129-82-101      1  361 
 6135-0-0130    6129-83-101      1  361 
 6135-0-0132  A  6129-85-101      1  361 
 6135-0-0133  A  6129-86-101      1  361 
 6135-0-0134    6129-87-101      1  361 
 6135-0-0135  A  6129-88-101      1  361 
 6135-0-0136  A  6129-89-101      1  361 
 6135-0-0137    6129-84-500-101      1  361 
 6135-0-0138    6129-866-101      1  361 
 6135-0-0139    6129-815-101      1  361 
 6135-0-0140    6129-803-101      1  361 
 6136-0-0124    6136/UP      1  375 
 6136-0-0139    6136/10-500      1  374 
 6136-0-0141    6136/11-500      1  374 
 6136-0-0155    6136/13-500      1  374 
 6136-0-0156  A  6136-22G-102      1  368 
 6136-0-0157    6136-24G-102      1  368 
 6136-0-0158  A  6136-233-102      1  368 
 6136-0-0159  A  6136-255-102      1  368 
 6136-0-0160  A  6136-260-102      1  368 
 6136-0-0161  A  6136-266-102      1  368 
 6136-0-0162    6136-20-102      1  368 
 6136-0-0163    6136-21-102      1  368 
 6136-0-0165    6136-26-102      1  368 
 6136-0-0166    6136-28-102      1  368 
 6136-0-0167    6136-24-500-102      1  368 
 6136-0-0169  A  6128/10-81-101      1  363 
 6136-0-0170    6128/10-82-101      1  363 
 6136-0-0171    6128/10-83-101      1  363 
 6136-0-0172    6128/10-84-101      1  363 
 6136-0-0173  A  6128/10-85-101      1  363 
 6136-0-0174  A  6128/10-86-101      1  363 
 6136-0-0175    6128/10-87-101      1  363 
 6136-0-0176  A  6128/10-88-101      1  363 
 6136-0-0177  A  6128/10-89-101      1  363 
 6136-0-0179    6128/10-866-101      1  363 
 6136-0-0185  N  6136/100 C-102-500      1  374 
 6136-0-0186  N  6136/100 CB-102      1  374 
 6136-0-0190    6128/10-815-101      1  363 
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 6136-0-0191    6128/10-803-101      1  363 
 6138-0-0003  N  6138/11-84-500      1/10  372 
 6138-0-0005  N  6138/11-83-500      1  372 
 6140-0-0027    6145/10      1  386 
 6146-0-0022    6146/10      1  386 
 6151-0-0021    6151 EB-500      1  379 
 6151-0-0062    6155 EB-101-500      1  380 
 6151-0-0138  A  6173 AG-101-500      1  383 
 6151-0-0153  A  6172 AG-101-500      1  382 
 6151-0-0168    6164 U-500      1/10  378 
 6151-0-0177  A  6114 U-500      1  375 
 6151-0-0187    6110 U-101-500      1/10  375 
 6152-0-0029    6152 EB-101-500      1  379 
 6153-0-0027    6153 EB-500      1  379 
 6156-0-0056    6109 U-500      1  375 
 6186-0-0021    6186 UP-500      1  374 
 6190-0-0031    6190/41      1  387 
 6190-0-0032    6190/42      1  387 
 6190-0-0033    6190/43      1  387 
 6190-0-0034    6190/44      1  387 
 6190-0-0035    6190/45      1  387 
 6190-0-0040    6190/49-101      1  387 
 6197-0-0025  N  6197/12-500      1  401 
 6197-0-0026  N  6197/13-500      1  401 
 6198-0-0102  A  6197/11-102-500      1  402 
 6300-0-0560    6321-71      1  369 
 6300-0-0578    6324-71      1  370 
 6300-0-0586    6323-71      1  370 
 6300-0-0594    6325-71      1  370 
 6300-0-0800    6324-20      1  370 
 6300-0-0818    6324-21      1  370 
 6300-0-0826    6324-24      1  370 
 6300-0-0834    6324-24G      1  370 
 6300-0-0875    6324-79      1  370 
 6300-0-0883    6321-20      1  369 
 6300-0-0891    6321-21      1  369 
 6300-0-0909    6321-24      1  369 
 6300-0-0917    6321-24G      1  369 
 6300-0-0941    6321-79      1  369 
 6300-0-0958    6323-20      1  370 
 6300-0-0966    6323-21      1  370 
 6300-0-0974    6323-24      1  370 
 6300-0-0982    6323-24G      1  370 
 6300-0-1014    6322-20-101      1  369 
 6300-0-1022    6323-79      1  370 
 6300-0-1030    6325-20      1  370 
 6300-0-1048    6325-21      1  370 
 6300-0-1055    6325-24      1  370 
 6300-0-1063    6325-24G      1  370 
 6300-0-1097    6322-21-101      1  369 
 6300-0-1105    6325-79      1  370 
 6300-0-1113    6322-24-101      1  369 
 6300-0-1121    6322-24G-101      1/100  369 
 6300-0-1162    6322-71-101      1  369 
 6300-0-1212    6322-79-101      1  369 
 6300-0-1215    6326-20-101      1  371 
 6300-0-1216    6326-21-101      1  371 
 6300-0-1217    6326-24-101      1  371 
 6300-0-1218    6326-24G-101      1  371 
 6300-0-1223    6326-71-101      1  371 
 6300-0-1227    6326-79-101      1  371 
 6300-0-1228    6327-20      1  371 
 6300-0-1229    6327-21      1  371 
 6300-0-1230    6327-24      1  371 
 6300-0-1231    6327-24G      1  371 
 6300-0-1236    6327-71      1  371 
 6300-0-1240    6327-79      1  371 
 6300-0-1252    6321-260      1  369 
 6300-0-1253    6321-255      1  369 
 6300-0-1257    6322-260-101      1  369 
 6300-0-1258    6322-255-101      1  369 
 6300-0-1262    6323-260      1  370 
 6300-0-1263    6323-255      1  370 
 6300-0-1267    6324-260      1  370 
 6300-0-1268    6324-255      1  370 
 6300-0-1272    6325-260      1  370 
 6300-0-1273    6325-255      1  370 
 6300-0-1277    6326-260-101      1  371 
 6300-0-1278    6326-255-101      1  371 
 6300-0-1282    6327-260      1  371 
 6300-0-1283    6327-255      1  371 
 6300-0-1286  A  20 EUCKST-71      10  372 

 6300-0-1331    6321-83      1  369 
 6300-0-1332    6322-83-101      1  369 
 6300-0-1333    6323-83      1  370 
 6300-0-1334    6324-83      1  370 
 6300-0-1335    6325-83      1  370 
 6300-0-1336    6326-83-101      1  371 
 6300-0-1337    6327-83      1  371 
 6300-0-1338    6321-22G      1  369 
 6300-0-1339    6322-22G-101      1  369 
 6300-0-1340    6323-22G      1  370 
 6300-0-1341    6324-22G      1  370 
 6300-0-1342    6325-22G      1  370 
 6300-0-1343    6326-22G-101      1  371 
 6300-0-1344    6327-22G-101      1  371 
 6310-0-0035    6349-860-500      1  358 
 6310-0-0036    6349-810-500      1  358 
 6310-0-0037    6349-825-500      1  358 
 6310-0-0038    6349-24G-500      1  358 
 6310-0-0045    6352-860-500      1  358 
 6310-0-0046    6352-810-500      1  358 
 6310-0-0047    6352-825-500      1  358 
 6310-0-0048    6352-24G-500      1  358 
 6310-0-0062    6340-866-500      1  357 
 6310-0-0063    6340-810-500      1  357 
 6310-0-0064    6340-825-500      1  357 
 6310-0-0065    6340-24G-500      1  357 
 6310-0-0066    6341-866-500      1  358 
 6310-0-0067    6341-810-500      1  358 
 6310-0-0068    6341-825-500      1  358 
 6310-0-0069    6341-24G-500      1  358 
 6310-0-0070    6342-866-500      1  357 
 6310-0-0071    6342-810-500      1  357 
 6310-0-0072    6342-825-500      1  357 
 6310-0-0073    6342-24G-500      1  357 
 6310-0-0074    6344-866-500      1  358 
 6310-0-0075    6344-810-500      1  358 
 6310-0-0076    6344-825-500      1  358 
 6310-0-0077    6344-24G-500      1  358 
 6310-0-0082    6346/10-500      1  357 
 6310-0-0083    6346/11-500      1  357 
 6310-0-0084    6346/12-500      1  357 
 6310-0-0087    6348-860-500      1  358 
 6310-0-0088    6348-810-500      1  358 
 6310-0-0089    6348-825-500      1  358 
 6310-0-0090    6348-24G-500      1  358 
 6310-0-0091    6350-825-500      1  358 
 6310-0-0093    6353/20-860-500      1/10  358 
 6310-0-0094    6353/30-860-500      1/10  358 
 6310-0-0095    6353/40-860-500      1/10  359 
 6310-0-0096    6353/50-860-500      1/10  359 
 6401-0-0049    6401 U-102-500      1/10  27 
 6401-0-0051    6402 U-500      1/10  27 
 6401-0-0055    6404 U      1  303 
 6410-0-0203    6482      1  33 
 6410-0-0278    6465 U      1/10  24 
 6410-0-0302    6415      10  323 
 6410-0-0348    6414-500      10  33 
 6410-0-0349    6413-500      100  33 
 6410-0-0363    6415/24      1/10  324 
 6410-0-0368    6445      1  323 
 6410-0-0369    6499      10  323 
 6410-0-0370    6481-102      1  33 
 6410-0-0371    6480 U-102      1/10  24 
 6410-0-0373    6455-500      1/10  34 
 6410-0-0374    6456      1/10  34 
 6410-0-0376    6418 U-500      1/10  24 
 6410-0-0377    6411 U-101      1/10  24 
 6410-0-0380    6411 U/S-500-101      1/10  24 
 6410-0-0382    6457      1/10  34 
 6410-0-0383    6498      1/10  33 
 6410-0-0389    6414-101      1/10  319 
 6420-0-0020    6420 EB-500      1  321 
 6430-0-0144    6430-74      1  63 
 6430-0-0177    6430-79      1  63 
 6430-0-0227  A  6430-71      1  63 
 6430-0-0285    6435-212      10/100  160 
 6430-0-0286    6435-214      10/100  148 
 6430-0-0287  A  6435-233      10  111 
 6430-0-0288  A  6435-255      10  111 
 6430-0-0289    6435-260      10  111 
 6430-0-0290    6435-266      10  111 
 6430-0-0291    6435-20      10  97 
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 6430-0-0292    6435-21      10  97 
 6430-0-0293    6435-22G      10  97 
 6430-0-0294    6435-24      10/100  97 
 6430-0-0295    6435-24G      10  97 
 6430-0-0296  A  6435-26      10  97 
 6430-0-0297  A  6435-28      10  97 
 6430-0-0299  A  6435-71      10  63 
 6430-0-0300    6435-74      10  63 
 6430-0-0302    6435-79      10  63 
 6430-0-0303  A  6435-81      10  44 
 6430-0-0304    6435-82      10  44 
 6430-0-0305    6435-83      10  135 
 6430-0-0306    6435-84      10  44 
 6430-0-0307  A  6435-85      10  75 
 6430-0-0308  A  6435-86      10  75 
 6430-0-0309    6435-87      10  75 
 6430-0-0310  A  6435-88      10  75 
 6430-0-0311  A  6435-89      10  135 
 6430-0-0313    6430-212-102      1/10  160 
 6430-0-0314    6430-214-102      1/10  148 
 6430-0-0315  A  6430-233-102      1/10  111 
 6430-0-0316  A  6430-255-102      1/10  111 
 6430-0-0317    6430-260-102      1/10  111 
 6430-0-0318    6430-266-102      1/10  111 
 6430-0-0319    6430-20-102      1/10  97 
 6430-0-0320    6430-21-102      1/10  97 
 6430-0-0321    6430-22G-102      1/10  97 
 6430-0-0322    6430-24-102      1/10  97 
 6430-0-0323    6430-24G-102      1/10  97 
 6430-0-0324  A  6430-26-102      1/10  97 
 6430-0-0325  A  6430-28-102      1/10  97 
 6430-0-0326  A  6430-81-102      1/10  40 
 6430-0-0327    6430-82-102      1/10  40 
 6430-0-0328    6430-83-102      1/10  134 
 6430-0-0329    6430-84-102      1/10  40 
 6430-0-0330  A  6430-85-102      1/10  75 
 6430-0-0331  A  6430-86-102      1/10  75 
 6430-0-0332    6430-87-102      1/10  75 
 6430-0-0333  A  6430-88-102      1/10  75 
 6430-0-0334  A  6430-89-102      1/10  134 
 6430-0-0337    6430-72      1  63 
 6430-0-0338    6430-783      1  63 
 6430-0-0341    6435-72      10  63 
 6430-0-0342    6435-783      10  63 
 6430-0-0343    6430-866-102      1/10  51 
 6430-0-0344    6435-866      10  54 
 6430-0-0346    6430-777      1  63 
 6430-0-0347    6435-777      10/10  63 
 6430-0-0348    6430-815-102      1/10  75 
 6430-0-0349    6435-815      10  75 
 6430-0-0350    6430-803-102      1/10  75 
 6430-0-0351    6435-803      10  75 
 6500-0-0791    2240 W-53      1/10  195 
 6500-0-0792    2240 W-54      1/10  195 
 6512-0-0248    2247-500      1  264 
 6512-0-0302    2247 U-500      1/10  25 
 6513-0-0543    6513-102-500      1  264 
 6513-0-0586    6513 U-102-500      1/10  25 
 6513-0-0588    6591 U-101-500      1/10  26 
 6513-0-0590    6592 U-500      1  26 
 6514-0-0012    2200 UJ-212      1/10  167 
 6515-0-0840    2250 U-507      1/10  25 
 6517-0-0018    6517 U-101-500      1/10  25 
 6519-0-0011    6519 U      1  26 
 6520-0-0227    6520 U-500      1/10  26 
 6531-0-0032    2250 KB      1/10  264 
 6550-0-0016    6550      1  264 
 6550-0-0042    6550 U-101-500      1  27 
 6560-0-1205    6560 U-101      1/10  26 
 6560-0-1206    6560-101      1  265 
 6565-0-0057    6565 U-500      1/10  25 
 6570-0-0115    6575-105      1/10  265 
 6590-0-0155    6597-500      1/10  265 
 6590-0-0168    6598      10  265 
 6590-0-0171    6593 U-500      1/10  26 
 6590-0-0172    6594 U-500      1  27 
 6590-0-0178    6583-500      1/10  264 
 6590-0-0179    6584-500      1/10  264 
 6590-0-0181    6543/10-500      1/10  265 
 6590-0-0183    6543/11-500      1/10  265 
 6590-0-0185    6543/12-500      1/10  265 
 6590-0-0188    6595 U      1  303 

 6599-0-0195    2114-214      10  147 
 6599-0-0229    2115 J-214      10  155 
 6599-0-0237    2115-214      10/100  147 
 6599-0-1193    2114-212      10  159 
 6599-0-1326    2115 J-212      10  159 
 6599-0-1334    2115-212      10/100  159 
 6599-0-1458    6540-20      10  95 
 6599-0-1466    6541-20      10  95 
 6599-0-1490    6540-21      10  95 
 6599-0-1524    6541-21      10  95 
 6599-0-1540    6540-24      10  95 
 6599-0-1557    6541-24      10  95 
 6599-0-2076    6541-74      10  61 
 6599-0-2084    6540-74      1  62 
 6599-0-2142    6541-79      10  61 
 6599-0-2159    6540-79      1  62 
 6599-0-2266    2112-101      1  264 
 6599-0-2275  A  6540-26      10  95 
 6599-0-2276  A  6541-26      10  95 
 6599-0-2277  A  6543-26-102      1/10  95 
 6599-0-2324    6540-24G      10  95 
 6599-0-2332    6541-24G      10  95 
 6599-0-2357  A  6541-28      10  95 
 6599-0-2373  A  6540-28      10  95 
 6599-0-2597    6543-74-101      1  62 
 6599-0-2621    6543-79-101      1  62 
 6599-0-2647  A  6541-71      10  61 
 6599-0-2688  A  6540-71      1  62 
 6599-0-2720  A  6543-71-101      1  62 
 6599-0-2795    6541-22G      10  95 
 6599-0-2803    6540-22G      10  95 
 6599-0-2815    6543-212-102      1/10  159 
 6599-0-2816    6543-214-102      1/10  147 
 6599-0-2820    6543-20-102      1/10  95 
 6599-0-2821    6543-21-102      1/10  95 
 6599-0-2822    6543-22G-102      1/10  95 
 6599-0-2823    6543-24-102      1/10  95 
 6599-0-2824    6543-24G-102      1/10  95 
 6599-0-2827  A  6543-28-102      1/10  95 
 6599-0-2830    6540-82-101      10/100  39 
 6599-0-2831    6543-82-101      1/10  39 
 6599-0-2832    6541-82      10  39 
 6599-0-2833    6540-84-101      10/100  39 
 6599-0-2834    6543-84-101      1/10  39 
 6599-0-2835    6541-84      10  39 
 6599-0-2836  A  6540-85-101      10/10  73 
 6599-0-2837  A  6543-85-101      1/10  74 
 6599-0-2838  A  6541-85      10  73 
 6599-0-2839  A  6540-86-101      10  73 
 6599-0-2840  A  6543-86-101      1/10  74 
 6599-0-2841  A  6541-86      10  73 
 6599-0-2842    6540-87-101      10  73 
 6599-0-2843    6543-87-101      1/10  74 
 6599-0-2844    6541-87      10  73 
 6599-0-2845  A  6540-88-101      10  73 
 6599-0-2846  A  6543-88-101      1/10  74 
 6599-0-2847  A  6541-88      10  73 
 6599-0-2852    6540-260      10/100  109 
 6599-0-2853    6541-260      10  109 
 6599-0-2855    6540-266      10  109 
 6599-0-2856    6541-266      10  109 
 6599-0-2858  A  6540-233      10/100  109 
 6599-0-2859  A  6541-233      10  109 
 6599-0-2861  A  6540-255      10/100  109 
 6599-0-2862  A  6541-255      10  109 
 6599-0-2864  A  6540-89-101      10/100  133 
 6599-0-2865  A  6543-89-101      1/10  133 
 6599-0-2866  A  6541-89      10  132 
 6599-0-2867  A  6543-233-102      1/10  109 
 6599-0-2868  A  6543-255-102      1/10  109 
 6599-0-2869    6543-260-102      1/10  109 
 6599-0-2870    6543-266-102      1/10  109 
 6599-0-2873    2112 U-101-500      1/10  27 
 6599-0-2880  A  6540-81-101      10  39 
 6599-0-2881  A  6543-81-101      1/10  39 
 6599-0-2882  A  6541-81      10  39 
 6599-0-2885    6541-83      10  132 
 6599-0-2886    6540-83-101      10  133 
 6599-0-2887    6543-83-101      1/10  133 
 6599-0-2888    6545-212      1/10  159 
 6599-0-2889    6545-214      1/10  147 
 6599-0-2890    6545-20      1/10  96 
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 6599-0-2891    6545-21      1/10  96 
 6599-0-2892    6545-22G      1/10  96 
 6599-0-2893    6545-24      1/10  96 
 6599-0-2894    6545-24G      1/10  96 
 6599-0-2895  A  6545-26      1/10  96 
 6599-0-2896  A  6545-28      1/10  96 
 6599-0-2897  A  6545-233      1/10  110 
 6599-0-2898  A  6545-255      1/10  110 
 6599-0-2899    6545-260      1/10  110 
 6599-0-2900    6545-266      1/10  110 
 6599-0-2902  A  6545-71      1  62 
 6599-0-2903    6545-74      1  62 
 6599-0-2905    6545-79      1  62 
 6599-0-2906  A  6545-81      1/10  39 
 6599-0-2907    6545-82      1/10  39 
 6599-0-2908    6545-84      1/10  39 
 6599-0-2909  A  6545-85      1/10  74 
 6599-0-2910  A  6545-86      1/10  74 
 6599-0-2911    6545-87      1/10  74 
 6599-0-2912  A  6545-88      1/10  74 
 6599-0-2913  A  6545-89      1/10  133 
 6599-0-2914    6545-83      1/10  133 
 6599-0-2916    6540-72      1  62 
 6599-0-2917    6540-783      1  62 
 6599-0-2918    6541-72      10  61 
 6599-0-2919    6541-783      10  61 
 6599-0-2920    6543-72-101      1  62 
 6599-0-2921    6543-783-101      1  62 
 6599-0-2922    6545-72      1  62 
 6599-0-2923    6545-783      1  62 
 6599-0-2924    6541-866      10  50 
 6599-0-2925    6540-866-101      10/100  50 
 6599-0-2926    6543-866-101      1/10  51 
 6599-0-2927    6545-866      1/10  51 
 6599-0-2932    6540-777      1  62 
 6599-0-2933    6541-777      10  61 
 6599-0-2934    6543-777-101      1  62 
 6599-0-2935    6545-777      1  62 
 6599-0-2936    6541-815      10  73 
 6599-0-2937    6540-815-101      10  73 
 6599-0-2938    6543-815-101      1/10  74 
 6599-0-2939    6545-815      1/10  74 
 6599-0-2940    6541-803      10  73 
 6599-0-2941    6540-803-101      10  73 
 6599-0-2942    6543-803-101      1/10  74 
 6599-0-2943    6545-803      1/10  74 
 6700-0-0018    6745 AGM-204      1/10  276 
 6700-0-0019    6745 AGM-201      1  276 
 6700-0-0020    6745 AGM-35      1  276 
 6700-0-0021    6745 AGM-208      1  276 
 6700-0-0022    6701      1/10  277 
 6720-0-0001    6720-64      1  305 
 6720-0-0002    6720-65      1  305 
 6720-0-0003    6720-66      1  305 
 6720-0-0004    6721-64      1  305 
 6720-0-0005    6721-65      1  305 
 6730-0-0001    6730-212      1  165 
 6730-0-0002    6730-214      1  153 
 6730-0-0003  A  6730-233      1  115 
 6730-0-0004  A  6730-255      1  115 
 6730-0-0005    6730-260      1  115 
 6730-0-0006    6730-266      1  115 
 6730-0-0007    6730-20      1  102 
 6730-0-0008    6730-21      1  102 
 6730-0-0009    6730-22G      1  102 
 6730-0-0010    6730-24      1  102 
 6730-0-0011    6730-24G      1  102 
 6730-0-0012  A  6730-26      1  102 
 6730-0-0013  A  6730-28      1  102 
 6730-0-0014  A  6730-81      1  44 
 6730-0-0015    6730-82      1  44 
 6730-0-0016    6730-83      1  140 
 6730-0-0017    6730-84      1  44 
 6730-0-0018  A  6730-85      1  80 
 6730-0-0019  A  6730-86      1  80 
 6730-0-0020    6730-87      1  80 
 6730-0-0021  A  6730-88      1  80 
 6730-0-0022  A  6730-89      1  140 
 6730-0-0023    6730-866      1  54 
 6730-0-0024    6730-815      1  80 
 6730-0-0025    6730-803      1  80 
 6800-0-1674    6800-34-102C      1  183 

 6800-0-1740    6800-35-102C      1  183 
 6800-0-1898    6800-32-102C      1  183 
 6800-0-2067    6800-214-104      1/10  154 
 6800-0-2068    6800-20-104      1  102 
 6800-0-2069    6800-21-104      1  102 
 6800-0-2070    6800-22G-104      1  102 
 6800-0-2075  A  6800-28-104      1  102 
 6800-0-2077  A  6800-71-104      1  68 
 6800-0-2081    6800-79-104      1  68 
 6800-0-2083    6800-214-104M      1/10  154 
 6800-0-2084    6800-20-104M      1  102 
 6800-0-2085    6800-21-104M      1  102 
 6800-0-2086    6800-22G-104M      1  102 
 6800-0-2088    6800-24G-104M      1  102 
 6800-0-2091  A  6800-28-104M      1  102 
 6800-0-2093  A  6800-71-104M      1  68 
 6800-0-2097    6800-79-104M      1  68 
 6800-0-2099    6800-82-104      1/10  44 
 6800-0-2100    6800-82-104M      1  44 
 6800-0-2101    6800-84-104      1/10  44 
 6800-0-2102    6800-84-104M      1/10  44 
 6800-0-2103  A  6800-85-104      1/10  81 
 6800-0-2104  A  6800-85-104M      1  81 
 6800-0-2105  A  6800-86-104      1  81 
 6800-0-2106  A  6800-86-104M      1  81 
 6800-0-2107    6800-87-104      1  81 
 6800-0-2108    6800-87-104M      1  81 
 6800-0-2109  A  6800-88-104      1  81 
 6800-0-2110  A  6800-88-104M      1  81 
 6800-0-2118    6800-260-104      1/10  116 
 6800-0-2119    6800-260-104M      1/10  116 
 6800-0-2120    6800-266-104      1/10  116 
 6800-0-2121    6800-266-104M      1/10  116 
 6800-0-2122  A  6800-233-104      1/10  116 
 6800-0-2123  A  6800-233-104M      1  116 
 6800-0-2124  A  6800-255-104      1/10  116 
 6800-0-2125  A  6800-255-104M      1  116 
 6800-0-2157  A  6800-89-104      1  140 
 6800-0-2158  A  6800-89-104M      1  140 
 6800-0-2160    6812 U-101-500      1/10  28 
 6800-0-2161    6805 U-500      1/10  28 
 6800-0-2162    6810-212-101-500      1  165 
 6800-0-2163    6810-214-101-500      1  153 
 6800-0-2164    6800-212-104-500      1  166 
 6800-0-2166    6800-212-104M-500      1  166 
 6800-0-2168    6800-24-104-500      1  102 
 6800-0-2169    6800-24-104M-500      1  102 
 6800-0-2170    6800-24G-104-500      1  102 
 6800-0-2172    6800-74-104-500      1  68 
 6800-0-2173    6800-74-104M-500      1  68 
 6800-0-2178    6813-101-500      1/10  280 
 6800-0-2215  A  6822      1  294 
 6800-0-2219    6804 U-101-500      1/10  28 
 6800-0-2232  A  6800-26-104      1  102 
 6800-0-2233  A  6800-26-104M      1  102 
 6800-0-2268  A  6800-81-104      1  44 
 6800-0-2269  A  6800-81-104M      1  44 
 6800-0-2270    6815 U      1/10  28 
 6800-0-2271    6815-212      1/10  166 
 6800-0-2272    6815-214      1/10  154 
 6800-0-2273    6815-20      1/10  103 
 6800-0-2274    6815-21      1/10  103 
 6800-0-2275    6815-22G      1/10  103 
 6800-0-2276    6815-24      1/10  103 
 6800-0-2277    6815-24G      1/10  103 
 6800-0-2278  A  6815-26      1/10  103 
 6800-0-2279  A  6815-28      1/10  103 
 6800-0-2280  A  6815-233      1/10  116 
 6800-0-2281  A  6815-255      1/10  116 
 6800-0-2282    6815-260      1/10  116 
 6800-0-2283    6815-266      1/10  116 
 6800-0-2284  A  6815-81      1/10  45 
 6800-0-2285    6815-82      1/10  45 
 6800-0-2286    6815-84      1/10  45 
 6800-0-2287  A  6815-85      1/10  82 
 6800-0-2288  A  6815-86      1/10  82 
 6800-0-2289    6815-87      1/10  82 
 6800-0-2290  A  6815-88      1/10  82 
 6800-0-2291  A  6815-89      1/10  141 
 6800-0-2300    6845 AGM-204-500      1/10  278 
 6800-0-2301    6845 AGM-201-500      1  278 
 6800-0-2302    6845 AGM-35-500      1  278 
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 6800-0-2303    6845 AGM-208-500      1  278 
 6800-0-2307  N  6846 AGM-204-500      1  279 
 6800-0-2308    6846 AGM-201-500      1  279 
 6800-0-2309  N  6846 AGM-35-500      1  279 
 6800-0-2311    6849 AGM-201      1  276 
 6800-0-2312    6849 AGM-35      1  276 
 6800-0-2313    6849 AGM-208      1  276 
 6800-0-2314    6849 AGM-204-500      1  276 
 6800-0-2315    6845 AGS-204      1/10  278 
 6800-0-2316    6845 AGS-35      1  278 
 6800-0-2318    6853 AGM-201      1  277 
 6800-0-2320    6853 AGM-208      1  277 
 6800-0-2321    6853 AGM-204-500      1/10  277 
 6800-0-2322    6853 AGM-35-500      1  277 
 6800-0-2324    6813-183-101-500      1  280 
 6800-0-2325    6800-83-104      1  140 
 6800-0-2327    6800-83-104M      1  140 
 6800-0-2328  A  6825      1  294 
 6800-0-2334    6845/11AGM-204-500      1  278 
 6800-0-2335    6845/11AGM-201-500      1  278 
 6800-0-2336    6845/11 AGM-35-500      1  278 
 6800-0-2337    6845/11AGM-208-500      1  278 
 6800-0-2338    6800-72-104      1/10  68 
 6800-0-2339    6800-72-104M      1  68 
 6800-0-2340    6800-783-104      1  68 
 6800-0-2341    6800-783-104M      1  68 
 6800-0-2342    6815-83      1/10  141 
 6800-0-2343    6800-866-104      1  55 
 6800-0-2344    6800-866-104M      1  55 
 6800-0-2345    6815-866      10/10  55 
 6800-0-2347  A  6820-80-101      1  294 
 6800-0-2348  NA  6820-24-101-500      1  294 
 6800-0-2350    6813/11-24-500      1  280 
 6800-0-2352  N  6813/11-183-500      1  280 
 6800-0-2353    6800-31-102C      1  183 
 6800-0-2354    6800-33-102C      1  183 
 6800-0-2355  N  6816 U      1/10  28 
 6800-0-2357    6800-777-104      1  68 
 6800-0-2358    6800-777-104M      1  68 
 6800-0-2480    6815-815      1/10  82 
 6800-0-2481    6815-803      1/10  82 
 6800-0-2482    6800-815-104      1  81 
 6800-0-2483    6800-815-104M      1  81 
 6800-0-2484    6800-803-104      1  81 
 6800-0-2485    6800-803-104M      1  81 
 6800-0-2495  N  6830-24-500/01      1/100  294 
 6800-0-2496  N  6830-24-500/02      1/100  294 
 6899-0-0231    6899      10  286 
 6899-0-0282    6885-500      1/10  280 
 6899-0-0292    6887-204-500      1  279 
 6899-0-0293    6887-201-500      1  279 
 6899-0-0294    6887-35-500      1  279 
 6899-0-0296    6841-500      1  279 
 6899-0-0298    6885-183-500      1  280 
 6899-0-0299    6842      1  279 
 6900-0-1664    6930/01        376 
 8136-0-0002    8136-500      1  373 
 8136-0-0004    8136/20-500      1  373 
 8136-0-0006    8136/23-500      1  373 
 8136-0-0012  N  8136/30-500      1  375 
 8136-0-0014  N  8136/31-500      1  375 
 8136-0-0016    8136/40-500      1  373 
 8136-0-0018    8136/41-500      1  373 
 8136-0-0020    8136/UP-500      1  374 
 8200-0-0010    8211 U      1/10  242 
 8200-0-0012    8221 U      1/10  243 
 8200-0-0013    8222 EB      1/5  243 
 8200-0-0014    8228      1/10  243 
 8200-0-0015    8229/1      1/10  244 
 8200-0-0016    8229/2      1/10  244 
 8200-0-0017    8229/3      1/5  244 
 8200-0-0018    8251-212      10  243 
 8200-0-0019    8251-214      10  243 
 8200-0-0020    8251-20      10  243 
 8200-0-0021    8251-21      10  243 
 8200-0-0022    8251-22G      10  243 
 8200-0-0023    8251-24      10  243 
 8200-0-0024    8251-24G      10  243 
 8200-0-0025  A  8251-26      10  243 
 8200-0-0026  A  8251-28      10  243 
 8200-0-0027  A  8251-233      10  243 
 8200-0-0028  A  8251-255      10  243 

 8200-0-0029    8251-260      10  243 
 8200-0-0030    8251-266      10  243 
 8200-0-0031  A  8251-81      10  243 
 8200-0-0032    8251-82      10  243 
 8200-0-0033    8251-84      10  243 
 8200-0-0034  A  8251-85      10  243 
 8200-0-0035  A  8251-86      10  243 
 8200-0-0036    8251-87      10  243 
 8200-0-0037  A  8251-88      10  243 
 8200-0-0038  A  8251-89      10  243 
 8200-0-0039    8251-83      10  243 
 8200-0-0040    8251-866      10  55 
 8200-0-0041  N  8215 U      1/10  240 
 8200-0-0042  N  8223 U      1/10  240 
 8200-0-0048  N  8252-212      10  240 
 8200-0-0049    8252-214      10  240 
 8200-0-0050  A  8252-81      10  240 
 8200-0-0051    8252-82      10  240 
 8200-0-0052    8252-83      10  240 
 8200-0-0053    8252-84      10  240 
 8200-0-0054  A  8252-85      10  240 
 8200-0-0056    8252-87      10  240 
 8200-0-0058  A  8252-89      10  240 
 8200-0-0059    8252-866      10  240 
 8200-0-0060  A  8252-71      10  241 
 8200-0-0061    8252-72      10  241 
 8200-0-0062    8252-74      10  241 
 8200-0-0063    8252-79      10  241 
 8200-0-0064    8252-783      10  241 
 8200-0-0065    8252-20      10  240 
 8200-0-0066    8252-21      10  240 
 8200-0-0067    8252-22G      10  240 
 8200-0-0068    8252-24      10  240 
 8200-0-0069    8252-24G      10  240 
 8200-0-0070  A  8252-26      10  240 
 8200-0-0071  A  8252-28      10  240 
 8200-0-0072  A  8252-233      10  240 
 8200-0-0073  A  8252-255      10  240 
 8200-0-0074    8252-260      10  240 
 8200-0-0075    8252-266      10  240 
 8200-0-0076    8253-212      1/10  241 
 8200-0-0077    8253-214      1/10  241 
 8200-0-0078  A  8253-81      1/10  241 
 8200-0-0079    8253-82      1/10  241 
 8200-0-0080    8253-83      1/10  241 
 8200-0-0081    8253-84      1/10  241 
 8200-0-0082  A  8253-85      1/10  241 
 8200-0-0084    8253-87      1/10  241 
 8200-0-0086  A  8253-89      1/10  241 
 8200-0-0087    8253-866      1/10  241 
 8200-0-0088  A  8253-71      1/10  241 
 8200-0-0089    8253-72      1/10  241 
 8200-0-0090    8253-74      1/10  241 
 8200-0-0091    8253-79      1/10  241 
 8200-0-0092    8253-783      1/10  241 
 8200-0-0093    8253-20      1/10  241 
 8200-0-0094    8253-21      1/10  241 
 8200-0-0095    8253-22G      1/10  241 
 8200-0-0096    8253-24      1/10  241 
 8200-0-0097    8253-24G      1/10  241 
 8200-0-0098  A  8253-26      1/10  241 
 8200-0-0099  A  8253-28      1/10  241 
 8200-0-0100  A  8253-233      1/10  241 
 8200-0-0101  A  8253-255      1/10  241 
 8200-0-0102    8253-260      1/10  241 
 8200-0-0103    8253-266      1/10  241 
 8200-0-0104    8251-815      10  243 
 8200-0-0105    8251-803      10  243 
 8200-0-0106    8209-101      1/10  242 
 8200-0-0107  N  8208      1/10  242 
 8200-0-0108  N  8210 U      1  243 
 8200-0-0109  N  8224 EB      1/5  244 
 8200-0-0110  N  8227      1/10  244 
 8200-0-0111  N  8220-84      1/10  240 
 8200-0-0112    8252-803      10  240 
 8200-0-0113    8252-815      10  240 
 8200-0-0114    8252-777      10  241 
 8200-0-0115    8253-803      1/10  241 
 8200-0-0116    8253-815      1/10  241 
 8200-0-0117    8253-777      1/10  241 
 8200-0-0118  N  8202      1  242 
 8200-0-0119  N  8214 U      1/10  242 
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 8200-0-0120  N  8205      1  242 
 GHQ3201972R0001    MRS/W        388 
 GHQ3201972R0002    MRS/B        388 
 GHQ3201972R0011    VMRS/W        389 
 GHQ3201972R0012    VMRS/B        389 
 GHQ6001942R0001    PS/E 1.1        385 
 GHQ6001943R0001    PK/E 1.1        385 
 GHQ6050031R0021    FA/A 2.1        385 
 GHQ6050051R0001    SL/S 50.1        404 
 GHQ6050053R0001    LL/S 1.1        406 
 GHQ6050056R0002    NT/S 12.1600        390 
 GHQ6050057R0002    NT/S 24.800        390 
 GHQ6050060R0001    FW/S 4.5        385 
 GHQ6050061R0001    SW/S 4.5        385 
 GHQ6050062R0001    SW/S 2.5        385 
 GHQ6050063R0001    HS/S 3.1        386 
 GHQ6301901R0001          407 
 GHQ6301902R0001          407 
 GHQ6301908R0001    VB/K 200.1        407 
 GHQ6301908R0002    VB/K 270.1        407 
 GHQ6301908R0003    VB/K 100.1        407 
 GHQ6301910R0001    KS/K 4.1        405 
 GHQ6301910R0011    KS/K 2.1        405 
 GHQ6310009R0001    US/E 1        407 
 GHQ6310027R0111    MT/S 4.12.1        388 
 GHQ6310034R0111  A  SM/S 3.16.30        389 
 GHQ6310038R0111    SV/S 30.320.5        405 
 GHQ6310039R0111    LF/U 1.1        381 
 GHQ6310043R0111    EA/S 232.5        406 
 GHQ6310044R0111    ER/U 1.1        398 
 GHQ6310048R0111    SV/S 30.640.5        405 
 GHQ6310049R0111    SU/S 30.640.1        405 
 GHQ6310060R0111    MT/U 2.12.1        388 
 GHQ6310061R0111    ES/S 4.1.1        396 
 GHQ6310062R0111    AM/S 12.1        405 
 GHQ6310063R0111    JA/S 8.230.1        399 
 GHQ6310064R0111    JA/S 4.230.1M        398 
 GHQ6310070R0111    US/U 4.2        377 
 GHQ6310071R0111    JA/S 2.230.1        398 
 GHQ6310072R0111    JA/S 4.230.1        398 
 GHQ6310073R0111    JA/S 4.24.1        398 
 GHQ6310074R0111    US/U 2.2        377 
 GHQ6310076R0111    RA/S 4.230.1        398 
 GHQ6310078R0111    JA/S 8.230.1M        399 
 GHQ6310080R0111    LM/S 1.1        404 
 GHQ6310084R0111    JSB/S 1.1        387 
 GHQ6310085R0111    SMB/S 1.1        389 
 GHS2101946R0002    ST-E        407 
 GHS2101946R0003    ST-EN        407 
 GHV9210018V0022    VSUE        389 
 GHV9220004V0009    SPGS/W        389 
 GHV9220004V0010    SPGS/B        389 
 GHV9220009V0003    EMA/W        389 
 GHV9220009V0004    EMA/B        389 
 GHV9240001V0011    SAK7        405 
 GHV9240001V0012    SAK12        405 
 GHV9240001V0013    SAK17        405 
 GHV9250022V0005    WRK/W        389 
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