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Při nedodržení

Firma ABB nezodpovídá za škody nebo následky
způsobené:

• nedbalou manipulací  s rozváděčem NN
a nedodržením příslušných platných bezpečnostních
pokynů pro práci se zařízeními

• nedostatečnou údržbou, nedodržením doporučení
uvedených v tomto dokumentu nebo neodbornými
opravami  zásahem nezaškolených osob či
nedostatečně vybaveného personálu

• dopravou

• používáním systému k jinému než určenému účelu

• změnami na NN rozváděči, které nebyly provedeny
odbornými pracovníky na základě povolení.

èèËË  ÌÌÂÂÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËËË

îËÏ‡ «ABB» ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û˘Â· ËÎË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ: 

• ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ·ÂÊÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ò
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ çç Ë ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌËÍË
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ;

• ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡, ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ,
ËÎË ÌÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÔË ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
ÌÂÓ·Û˜ÂÌÌ˚ı ÎËˆ ËÎË ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÌÂ ËÏÂ˛˘Â„Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌËfl;

• ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ;

• ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl ‰Û„Ëı ˆÂÎÂÈ, ÌÂ ÔÓ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛;

‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂ‰ÂÎÓÍ ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
çç, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‡ÁÂ¯ÂÌËfl.

Technické údaje íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

Údaje uvedené v tomto dokumentu podléhají trvalým
změnám způsobeným průběžným technickým vývojem
zařízení.

Ñ‡ÌÌ˚Â, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú
ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ËÁÏÂÌÂÌËflÏ ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
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1
1.1 Technické údaje

Normy Typově odzkoušená rozváděčová sestava IEC 439-1, CEI 439-1, EN 60 439 DIN 
* VDE 0660, díl 500, BS5486, UTE 63-412

Zkušební osvědčení Germanischer Lloyd, Hamburg (lodní), ASTA, Newcastle, Velká Británie (odolnost proti rušivému
elektrickému oblouku podle IEC 1641 a IEC 298,  příloha AA)
Spolkové ministerstvo pro  regionální plánování, stavebnictví a  urbanizaci, Bonn (kryty)
DLR Německý výzkumný ústav pro letectví a aeronautiku e.V., Jülich,  Zkouška zemětřesením
pro bezpečnostní oblast jaderných elektráren

Charakteristické Jmenovitá napětí Jmenovité izolační napětí Ui 1000 V, 3~, 1500 V-**
elektrické veličiny Jmenovité provozní napětí Ue 690 V, 3~, 750 V-

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 8 kV
Přepěťová kategorie III
Stupeň znečištění 3
Jmenovitý kmitočet do 60 Hz

Jmenovité proudy Přípojnice:
Jmenovitý proud Ie do 6300 A
Jmenovitý dynamický výdržný proud Ipk do 250 kA
Jmenovitý krátkodobý proud Icw do 100 kA
Distribuční přípojnice:
Jmenovitý proud Ie do 2000 A
Jmenovitý dynamický výdržný proud Ipk do 165 kA
Jmenovitý krátkodobý proud Icw do 86 kA

Charakteristické Rozměry Skříně a rámy DIN 41488
mechanické Doporučená výška 2200 mm
veličiny Doporučená šířka 400, 600, 800, 1000, 1200 mm

Doporučená hloubka 400, 600, 800, 1000, 1200 mm
Rastrová míra E E = 25 mm podle DIN 43660
Výklopný rám pro uchycení 
elektronických modulů DIN 414, list 1, ASA C 83.9

Povrchová ochrana Rám Al,  pozinkovaný
Vnitřní dělicí přepážky Al, pozinkovaný
Příčný profil pozinkovaný
Vnější kryty barevný nátěr v odstínu RAL 7035, světle šedý

Krytí podle IEC 529, příp. VDE 0470, díl 1 IP 00 až IP 54

Díly z umělé hmoty bez uhlovodíků, se samozhášecími DIN VDE 0304, díl 3
vlastnostmi, zpomalující hoření

Vnitřní dělicí Přístrojový prostor  přístrojový prostor
přepážky Prostor přípojnic  kabelový prostor

Prostor přípojnic  prostor přípojnic
Přístrojový prostor  kabelový prostor
Podlážky

Možnosti navíc Barevný nátěr Vnější opláštění speciální barevné odstíny (standardně 
RAL 7035)

Přípojnicový Přípojnice izolované
systém

Speciální kvalifikace Zkoušky viz výše

Technické údaje

*  Definice "typově odzkoušené rozváděčové sestavy": je to rozváděč, který bez podstatných odchylek odpovídá původnímu ty-
pu nebo systému, který prošel typovou zkouškou podle této normy.

** Platí pouze při odpovídajícím výběru provozních prostředků (elektrického vybavení).
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1
11..11 ííÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ

ëëÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚ˚̊ ëËÒÚÂÏ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó IEC 439-1, CEI 439-1, EN 60 439 DIN
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓ‚ÂÂÌÌ‡fl ÚËÔÓ‚˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ * VDE 0660, ˜‡ÒÚ¸ 500, BS5486, UTE 63-412

ëëÂÂÚÚËËÙÙËËÍÍ‡‡ÚÚ˚̊  ÓÓ··  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËflflıı  Germanischer Lloyd, É‡Ï·Û„ (ÒÛ‰Ó‚‡fl), ASTA, ç¸˛Í‡ÒÎ, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl (‰Û„ÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÔÓ IEC
1641 Ë IEC 298,  ÔËÎÓÊÂÌËÂ AA)
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌË˛, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë Û·‡ÌËÁ‡ˆËË, ÅÓÌÌ
(ÍÓÊÛıË)
DLR çÂÏÂˆÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ‡‚Ë‡ˆËË Ë ‡˝ÓÌ‡‚ÚËÍË, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ûÎËı,  àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ Ì‡ ÒÂÈÒÏÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ‰Îfl ÁÓÌ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‡ÚÓÏÌ˚ı ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ

ééÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â çÓÏËÌ. ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Ui 1000 Ç, 3, 1500 Ç-**
˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  Ì‡ÔflÊÂÌËfl çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Ue 690 Ç, 3, 750 Ç-
ıı‡‡‡‡ÍÍÚÚÂÂËËÒÒÚÚËËÍÍËË çÓÏËÌ. ËÏÔÛÎ¸ÒÌ‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Uimp 8 ÍÇ

ä‡ÚÂ„ÓËfl ÔÂÂÌ‡ÔflÊÂÌËfl III
ëÚÂÔÂÌ¸ Á‡„flÁÌÂÌËfl 3
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‰Ó 60 Éˆ

çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â ÚÓÍË ëë··ÓÓÌÌ˚̊ÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊::  
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ Ie ‰Ó 6300 A
çÓÏËÌ. ‰ËÌ‡Ï. ÚÓÍÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ipk ‰Ó 250 ÍA
çÓÏËÌ. Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ Icw ‰Ó 100 ÍA
êê‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊::  
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ Ie ‰Ó 2000 A
çÓÏËÌ. ‰ËÌ‡Ï. ÚÓÍÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ipk ‰Ó 165 ÍA
çÓÏËÌ. Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ Icw ‰Ó 86 ÍA

ééÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ê‡ÁÏÂ˚ òÍ‡Ù˚ Ë Í‡Í‡Ò˚ DIN 41488
ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  êÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ 22220000 ÏÏ
ıı‡‡‡‡ÍÍÚÚÂÂËËÒÒÚÚËËÍÍËË êÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ‡fl ¯ËËÌ‡ 400, 660000, 800, 11000000, 1200 ÏÏ

êÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ 400, 660000, 800, 1000, 1200 ÏÏ
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÁÏÂ ÒÂÚÍË (‡ÒÚ‡) E E = 25 ÏÏ ÔÓ DIN 43660
éÚÍË‰Ì‡fl ‡Ï‡ ‰Îfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl 
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ DIN 414, ÎËÒÚ 1, ASA C 83.9

á‡˘ËÚ‡ ä‡Í‡Ò Al,  ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË Al, ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚È

èÓÔÂÂ˜Ì˚È ÔÓÙËÎ¸ ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚È
ç‡ÛÊÌ˚Â ÍÓÊÛıË Í‡ÒÍ‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÚÚÂÌÍ‡ RAL 7035, 

Ò‚ÂÚÎÓ-ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡

á‡˘ËÚÌÓÂ ÔÓ IEC 529 ËÎË VDE 0470, ˜‡ÒÚ¸ 1 IP 00  IP 54
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ

ó‡ÒÚË ËÁ ÔÎ‡ÒÚ- ·ÂÁ Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚, DIN VDE 0304, ˜‡ÒÚ¸ 3
Ï‡ÒÒ˚ ÚÛ‰ÌÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌflÂÏ˚Â, 

Ò‡ÏÓ„‡Òfl˘ËÂÒfl

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ÄÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ  ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ
ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË éÚÒÂÍ ¯ËÌ  Í‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÚÒÂÍ

éÚÒÂÍ ¯ËÌ  ÓÚÒÂÍ ¯ËÌ
ÄÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ  Í‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÚÒÂÍ
ôËÚ˚ Ì‡ÒÚËÎ‡

ÇÇÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË  éÍ‡ÒÍ‡ ç‡ÛÊÌ‡fl Ó·¯Ë‚Í‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â ÓÚÚÂÌÍË
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  (ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl RAL 7035)
‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËflfl

ëËÒÚÂÏ‡ ¯ËÌ ë·ÓÌ˚Â ¯ËÌ˚ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â

ëÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ëÏ. ‚˚¯Â.
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â

**    éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ "ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓ‚ÂÂÌÌ‡fl ÚËÔÓ‚˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ": ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ·ÂÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÏÛ ÚËÔÛ ËÎË ÒËÒÚÂÏÂ, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ÚËÔÓ‚˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ. 

****  ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ‚˚·ÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ (˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚). 
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1
1.2 Mechanická konstrukce

Základními mechanickými konstrukčními díly jsou:
• rám
• vnější opláštění 
• vnitřní dělicí přepážky
Rám sestává z profilů C, z ocelového plechu tloušťky 2
mm, s otvory v rastru E = 25 mm. Jednotlivé díly rámu
jsou navzájem sešroubovány samořeznými šrouby. Rám
nevyžaduje údržbu.

Rohové spoje jsou vytvořeny pomocí:
• přítlačných desek
• šroubů M 1018, s šestihrannou hlavou, s pojistkou

ESLOK

Podle konstrukčního provedení jsou jednotlivá pole
zapouzdřena buď částečně nebo kompletně. Dveře
a krycí plechy mohou obsahovat větrací otvory.
Průhledová okénka ve dveřích jsou vyložena
vícevrstvým bezpečnostním sklem.

Pole jsou dále podrozdělena podle konstrukčního
provedení nebo požadavků na následující funkční
prostory:
• přístrojový prostor
• prostor přípojnic
• kabelový prostor

V přístrojovém prostoru jsou umístěny přístrojové moduly.

V prostoru přípojnic jsou zabudovány:
• přípojnice
• distribuční přípojnice

Kabelový  prostor obsahuje:
• přicházející/odcházející kabely
• vodiče pro připojení modulů
• pomocná zařízení (kabelové svorky, připojovací díly

kabelu, vodičové kanály atd.).

Přístrojové moduly, funkční prostory a pole  jsou dále
podle potřeby prostorově děleny dělicími přepážkami.
Pole mohou být navržena pro ovládání z jedné nebo ze
dvou stran.

11..22 ååÂÂıı‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡flfl  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËflfl

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË: 
• Í‡Í‡Ò
• Ì‡ÛÊÌ‡fl Ó·¯Ë‚Í‡ 
• ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍË
ä‡Í‡Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ËÁ ÔÓÙËÎÂÈ C, ËÁ ÎËÒÚÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË
ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 2 ÏÏ, Ò ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË  Ò ‡ÒÚÓÏ E = 25 ÏÏ.
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˜‡ÒÚË Í‡Í‡Ò‡ ÒÍÂÔÎÂÌ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘Ëı ‚ËÌÚÓ‚. ä‡Í‡Ò ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÛıÓ‰‡. 

ì„ÎÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë: 
• ÔËÊËÏÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ
• ·ÓÎÚÓ‚ M 1018 Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ Ë ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ

ESLOK

Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
Ô‡ÌÂÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚Ú˚ÏË. Ç
‰‚Âflı Ë  ÎËÒÚ‡ı Ó·¯Ë‚ÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl. ëÏÓÚÓ‚˚Â ÓÍÌ‡  ‚ ‰‚Âflı
‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÁ ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌÓ„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÒÚÂÍÎ‡. 

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ËÎË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ, Ô‡ÌÂÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÓÚÒÂÍË: 
• ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ
• ÓÚÒÂÍ ¯ËÌ
• Í‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÚÒÂÍ

Ç ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ÏÓ‰ÛÎË ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚.

Ç ÓÚÒÂÍÂ ¯ËÌ ‚ÒÚÓÂÌ˚: 
• ¯ËÌ˚
• ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚

Ç Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl: 
• ÔËıÓ‰fl˘ËÂ/ÓÚıÓ‰fl˘ËÂ Í‡·ÂÎË
• ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÏÓ‰ÛÎÂÈ
• ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ (Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÊËÏ˚,

ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Í‡·ÂÎÂÈ, Í‡Ì‡Î˚ ‰Îfl
ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡ÌËfl Í‡·ÂÎÂÈ Ë Ú. ‰.)

èÓ ÏÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÏÓ‰ÛÎË ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, ‡·Ó˜ËÂ ÓÚÒÂÍË Ë
Ô‡ÌÂÎË ‰‡ÎÂÂ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡ÏË. è‡ÌÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò Ó‰ÌÓÈ ËÎË Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ.
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Obrázek 1: Rám s kryty 
êËÒÛÌÓÍ 1: ê‡Ï˚ Ò ÍÓÊÛı‡ÏË

horní lišta
‚ÂıÌflfl ÔÎ‡ÌÍ‡

boční stěna
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

držák štítku
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ˘ËÚÍ‡ 

dveře kabelového prostoru
‰‚Â¸ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

boční pásek
·ÓÍÓ‚‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

C profil
ÔÓÙËÎ¸ C

příčný profil
ÔÓÔÂÂ˜Ì˚È ÔÓÙËÎ¸

podlahová deska
˘ËÚ Ì‡ÒÚËÎ‡

stříška
‚ÂıÌËÈ ˘ËÚ

dopravní držák
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ÒÂ¸„‡

zadní stěna
Á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

boční stěna
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

spojovací prvek
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ

úhelník s čepem (17)
Û„ÓÎÓÍ Ò ˆ‡ÔÙÓÈ (17)

závitový nýt M6
Á‡ÍÎÂÔÍ‡ Ò ÂÁ¸·ÓÈ M6

kontaktní podložka pro zemní spojení
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡fl ¯‡È·‡ ‰Îfl Á‡Ï˚Í‡ÌËfl Ì‡ ÁÂÏÎ˛

Obrázek 2: Příklad osazení předního panelu
êËÒÛÌÓÍ 2: èËÏÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË

dvířka vestavného modulu
‰‚ÂÍ‡ ‚ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl

výsuvný modul velikosti 8E/4 a 8E
‚ÒÚ‡‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E

dvířka modulu velikosti 16E a 24E
‰‚ÂÍ‡ ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂ‡ÏË 16E Ë 24E

kloubový závěs
¯‡ÌËÌ‡fl ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡

zámek
Á‡ÏÓÍ

šestihranná matice M22
¯ÂÒÚË„‡ÌÌ‡fl „‡ÈÍ‡ M22

samořezný šroub M6x12
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x12

dveře kabelového prostoru
‰‚Â¸ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

držák štítku
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ˘ËÚÍ‡

spojovací prvek
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS8

1
1.3 Systém přípojnic
Instalovány mohou být následující systémy přípojnic:
• přípojnice (viz obr. 3 a 4)
• distribuční přípojnice (viz obr. 5, 6 a 7)
• ochranné a nulové přípojnice (PE + N/PEN)  viz obr. 3.

1.3.1 Přípojnice
Přípojnice jsou osazeny ve vodorovné poloze do zadního
funkčního prostoru (přípojnicový prostor) pole, ve dvou volitel-
ných instalačních rovinách:
• U dvojitých přípojnicových systémů je osazována horní

a spodní rovina.
• U jednoduchých přípojnicových systémů je osazována buď

horní nebo spodní rovina.
• Průřez přípojnic v obou rovinách nemusí být stejný.
• Dvojité přípojnicové systémy mohou být provozovány

odděleně, paralelně nebo spřaženě.
• Podle velikosti proudu jsou na jednu fázi použity 2, 4 nebo

8 (2x4) vodiče.
• U oboustranného ovládání jsou pole vybaveny společným

přípojnicovým systémem se dvěma vodiči tloušťky 10 mm
na každou fázi.

Přípojnicový systém může být troj-nebo čtyřpólový.

Přípojnice jsou dále děleny na délkové úseky podle dopravova-
ných jednotek rozváděče. V místě transportního dělení je mož-
no vzájemně spojovat různé průřezy přípojnic.

1.3.2 Distribuční přípojnice
• Distribuční přípojnice (spádové přípojnice) vytváří spojení

mezi přípojnicemi  a mudoly.
• Tyto přípojnice jsou u pevně zabudovaných nebo

vkládaných modulů umístěny svisle v prostoru přípojnic.
Při použití vkládaných modulů mohou být tyto přípojnice
vloženy také do multifunkční dělicí přepážky  viz obr. 5, 6
a 7c.

• U skříní s vyjímatelnými  moduly jsou distribuční přípojnice
uloženy  buď do multifunkční dělicí přepážky nebo jsou
kryty kovovou dělicí stěnou. Při použití kovové  dělicí stěny
se připojovací otvory kryjí kryty (krytí IP 20).

• U provedení s vkládanými moduly se distribuční přípojnice
kladou do multifunkční dělicí přepážky z izolačního
materiálu s kryty (krytí IP 20). Tyto kryty jsou odolné proti
oblouku. Alternativně je možno distribuční přípojnice vložit
do kovové oddělovací stěny a připojovací otvory opatřit
kryty (krytí IP 20). Propojovací mřížka má rastr 4E.

• Distribuční přípojnice  mohou být ve výšce skříně
protaženy přímo, nebo dále děleny u provedení s
vkládanými, vyjímatelnými a výsuvnými moduly.

• U provedení s vkládanými a vyjímatelnými moduly se dají
použít maximálně dva 4-pólové systémy distribučních
přípojnic. Při použití s kovovou oddělovací stěnou je
možno instalovat pouze jeden systém distribučních
přípojnic.

11..33 ëëËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡  ¯̄ËËÌÌ
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ¯ËÌ: 

• ¯ËÌ˚ (ÒÏ. ËÒ. 3 Ë 4)

• ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚ (ÒÏ. ËÒ. 5, 6 Ë 7)

• Á‡˘ËÚÌ˚Â Ë ÌÛÎÂ‚˚Â ¯ËÌ˚ (PE + N/PEN)  ÒÏ. ËÒ. 3. 

11..33..11 òòËËÌÌ˚̊
èÓÍÎ‡‰Í‡ ¯ËÌ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚ Á‡‰ÌÂÏ
‡·Ó˜ÂÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â (ÓÚÒÂÍÂ ¯ËÌ) Ô‡ÌÂÎË, ‚ ‰‚Ûı ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı
ÔÎÓÒÍÓÒÚflı ÔÓ ‚˚·ÓÛ: 

• Ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı Ò ‰‚ÛÏfl ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ¯ËÌ ÔÓÍÎ‡‰Í‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚
‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚflı.

• Ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı Ò Ó‰ËÌ‡ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ¯ËÌ ÔÓÍÎ‡‰Í‡
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ ‚ÂıÌÂÈ ËÎË ÌËÊÌÂÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË. 

• ëÂ˜ÂÌËÂ ¯ËÌ ‚ Ó·ÂËı ÔÎÓÒÍÓÒÚflı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÌ˚Ï. 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò ‰‚ÛÏfl ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ¯ËÌ ÏÓ„ÛÚ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚË-Ó‚‡Ú¸Òfl
‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ, Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ËÎË  ÒÓÔflÊÂÌÌÓ. 

• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÚÓÍ‡ ‰Îfl Ó‰ÌÓÈ Ù‡Á˚ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl
2, 4 ËÎË 8 (2x4) ÔÓ‚Ó‰Ó‚. 

• èË ‰‚ÛıÒÚÓÓÌÌÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Ô‡ÌÂÎË ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ Ó·˘ÂÈ
ÒËÒÚÂÏÓÈ ¯ËÌ Ò ‰‚ÛÏfl ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰‡ÏË ÒÂ˜ÂÌËÂÏ 10 ÏÏ ‰Îfl
Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡Á˚. 

ëËÒÚÂÏ‡ ¯ËÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÂı- ËÎË ˜ÂÚ˚ÂıÔÓÎ˛ÒÌÓÈ. 

Ñ‡ÎÂÂ ¯ËÌ˚ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ ‰ÎËÌÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
Â‰ËÌËˆ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Ç ÏÂÒÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
‡Á˙ÂÏ‡ ÏÓÊÌÓ ‚Á‡ËÏÌÓ ÒÓÂ‰ËÌflÚ¸ ¯ËÌ˚ ‡ÁÌÓ„Ó ÒÂ˜ÂÌËfl. 

11..33..22  êê‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊

• ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚ ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
ÏÂÊ‰Û Ò·ÓÌ˚ÏË ¯ËÌ‡ÏË Ë ÏÓ‰ÛÎflÏË. 

• ì ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÎË ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ˝ÚË ¯ËÌ˚
‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ ‚ ÓÚÒÂÍÂ Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ. èË
ÔËÏÂÌÂÌËË ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ˝ÚË ¯ËÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl
Ú‡ÍÊÂ ‚ ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÛ  ÒÏ. ËÒ. 5, 6 Ë 7c. 

• Ç ¯Í‡Ù‡ı ÒÓ Ò˙ÂÏÌ˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚
ÛÎÓÊÂÌ˚ ËÎË ‚ ÏÛÎ¸ÚÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÂ, ËÎË
Á‡Í˚Ú˚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÌÓÈ. Ç ÒÎÛ˜‡Â
ÔËÏÂÌÂÌËfl ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Á‡Í˚‚‡˛ÚÒfl Í˚¯Í‡ÏË (ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ IP
20). 

• Ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ÒÓ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸-Ì˚Â
¯ËÌ˚ ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÛ ËÁ
ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ò Ó·¯Ë‚ÍÓÈ (ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ IP 20).
ùÚË ÍÓÊÛıË  Ó·Î‡‰‡˛Ú ‰Û„ÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸˛. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚‡Ë‡ÌÚ‡
ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÎÓÊÂÌ˚ ‚
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÌÂ, ‡ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Á‡Í˚‚‡˛Ú Í˚¯Í‡ÏË (ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ IP 20).
ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Â¯ÂÚÍ‡ ËÏÂÂÚ ‡ÒÚ 4E. 

• ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl ÔÓ ‚˚ÒÓÚÂ
¯Í‡Ù‡ Ì‡ÔflÏÛ˛ ËÎË  ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËflı Ò ‚ÒÚ‡‚Ì˚ÏË, Ò˙ÂÏÌ˚ÏË Ë
‚˚‰‚ËÊÌ˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË  ‰‡ÎÂÂ ÒÂÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸Òfl. 

• Ç ËÒÔÓÎÌÂÌËflı ÒÓ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ÏË Ë Ò˙ÂÏÌ˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË ÏÓÊÌÓ
ÔËÏÂÌËÚ¸ ÌÂ ·ÓÎ¸¯Â ‰‚Ûı 4-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔËÏÂÌÂÌËfl ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÌ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÛ
ÒËÒÚÂÏÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ. 
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Obrázek 3: Nulové přípojnice, ochranné vodiče (PE) a nulové vodiče (N)
êËÒÛÌÓÍ 3: çÛÎÂ‚˚Â ¯ËÌ˚, Á‡˘ËÚÌ˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ (PE) Ë ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ (N)

nulový vodič
ÌÛÎÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰

přípojnice PE/PEN
¯ËÌ‡ PE/PEN

držák nulové přípojnice
ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ¯ËÌ˚

nulová přípojnice
ÌÛÎÂ‚‡fl ¯ËÌ‡

připojovací vodič PE/PEN
ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡ PE/PEN

nulový připojovací vodič
ÌÛÎÂ‚‡fl ÔËÒÓÂ‰Ë-ÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡

izolátor nulového vodiče
ËÁÓÎflÚÓ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ¯ËÌ˚

propojka PE/PEN (26)
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ PE/PEN (26)
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Obrázek 4: Přípojnicový systém s naznačeným 4. pólem
êËÒÛÌÓÍ 4: ëËÒÚÂÏ‡ ¯ËÌ Ò fl‚ÌÓ ‚˚‡ÊÂÌÌ˚Ï 4-Ï ÔÓÎ˛ÒÓÏ

držák přípojnic
ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ¯ËÌ

přípojnice
¯ËÌ˚

třmen (22, 23)
Á‡ÊËÏÌÓÈ ıÓÏÛÚ (22, 23)

nulová přípojnice
ÌÛÎÂ‚‡fl ¯ËÌ‡

držák nulové přípojnice
ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ¯ËÌ˚
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Obrázek 5: Distribuční přípojnice uložené volně v prostoru přípojnic
êËÒÛÌÓÍ 5: ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚, Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ‚ ÓÚÒÂÍÂ ¯ËÌ

distribuční přípojnice (*)
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡ (*)

nulová distribuční přípojnice
ÌÛÎÂ‚‡fl ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-ÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡

držák nulové
distribuční přípojnice
ÓÔÓ‡ ÌÛÎÂ‚ÓÈ
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ËÌ˚

držák distribuční
přípojnice
ÓÔÓ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-ÚÂÎ¸ÌÓÈ
¯ËÌ˚

spojka přípojnice
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡ÊËÏ
¯ËÌ˚

nosný třmen
ÌÂÒÛ˘ËÈ ıÓÏÛÚ

nosič distribuční
přípojnice
ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ‡ÒÔÂ-
‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ËÌ˚

plochá distribuční
přípojnice
ÔÎÓÒÍ‡fl ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡

závitová deska
ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ò ÂÁ¸·ÓÈ

spojovací úhelník
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È
Û„ÓÎÓÍ

spojovací úhelník
nulové přípojnice
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È
Û„ÓÎÓÍ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ¯ËÌ˚

*  Na obrázku vidíme  v horní
části úhelníkový profil, ve
spodní části plochý profil - 
*  ç‡ ËÒÛÌÍÂ, ‚ Â„Ó ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ËÁÓ·‡ÊÂÌ Û„ÓÎÍÓ‚˚È ÔÓÙËÎ¸, ‚
ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË  ÔÎÓÒÍËÈ ÔÓÙËÎ¸.
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Obrázek 6: Distribuční přípojnice zabudované do multifunkční dělicí přepážky, s výstupním kabelovou
jednotkou a kryty přípojnice v rastru 2E
êËÒÛÌÓÍ 6: ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚, ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Â ‚ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÛ, Ò ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÓ·ÍÓÈ Ë ˘ËÚÍ‡ÏË ¯ËÌ Ò ‡ÒÚÓÏ 2E

multifunkční dělicí přepážka
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-Ì‡fl ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡

koncový kryt
Í‡ÈÌËÈ ˘ËÚÓÍ

kryt distribučních přípojnic (81)
˘ËÚÓÍ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-ÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ (81)

výstupní kabelová jednotka
‚˚ıÓ‰Ì‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÓ·Í‡

distanční deska
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛-˘‡fl ‚ÒÚ‡‚Í‡
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Obrázek 7: Distribuční přípojnice zabudované do kovové dělicí přepážky s kryty distribučních přípojnic
êËÒÛÌÓÍ 7: ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚, ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Â ‚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ ÒÓ ˘ËÚÍ‡ÏË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ-
ÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

samořezný šroub M5x8
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M5x8

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

kryt
˘ËÚÓÍ

kovová dělicí přepážka v rastru 4E
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡ Ò ‡ÒÚÓÏ 4E
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Obrázek 7 a: Systém distribučních přípojnic pro pevné zabudování 
êËÒÛÌÓÍ 7 a: ëËÒÚÂÏ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ ‰Îfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡

distribuční přípojnice
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡

spojka přípojnic
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ

přípojnice
Ò·ÓÌ‡fl ¯ËÌ‡

nosný třmen
ÌÂÒÛ˘ËÈ ıÓÏÛÚ

držák distribučních přípojnic
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ‡ÒÔÂ-‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ

montážní lišta
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÂÈÍ‡



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS 15

1
1.3.2 Ochranné a nulové přípojnice

Ochranná přípojnice (PE) je upevněna vodorovně ve spodním
prostoru vpředu v rámu. Souběžně s ní je umístěna nulová
přípojnice (N) na izolátorech. Tyto přípojnice jsou
odpovídajícím způsobem délkově děleny podle transportních
jednotek.

Přípojka ochranné přípojnice je umístěna vertikálně v
kabelovém prostoru. Souběžně s ní  je instalována přípojka
nulového vodiče na izolátorech.

Přípojnice PE + N/PEN a přípojky jsou opatřeny otvory, jejichž
rastr umožňuje  upevnění přípojnic v poli, příp. připojení
vývodových kabelů.

1.4 Konstrukční uspořádání

Zařízení patřící k jedné funkční jednotce je soustředěno do
jednoho modulu.
Standardní konstrukční provedení je toto:
• Přímé připojení na přípojnice
• Technologie pevně zabudovaných dílů
• Technologie vkládaných dílů (P/R moduly)
• Technologie výsuvných  dílů
• Řídicí moduly nebo řídicí pole
• Výklopné rámy s elektronikou
• Moduly pro přední montáž do panelu (indikační, měřicí,

hlásicí a ovládací přístroje, zabudované do přístrojového
panelu na přední straně skříně nebo do vybrání na
předním panelu).

1.4.1 Přímé připojení na přípojnice
Vzduchové  jističe, příp. kompaktní jističe pro proudy ≥ 630
A jsou přímo šroubově připojeny na systém přípojnic. U jističů
na výsuvném podvozku jsou ve funkci vloženého článku
použity násuvné kazety.

1.4.2 Technologie pevně zabudovaných dílů
Pevně zabudované moduly (motorové spouštěče do výkonu
450 kW a napáječe do 800 A) se připojují k distribučním
přípojnicím  pevnými šroubovými spoji. Tato spojení je možno
provést jak kabely, tak také plochými vodiči. Krytí těchto
spojovacích prostředků k distribučním přípojnicím je IP20 a ke
kabelovému prostoru IP 30.

Základními prvky technologie pevně zabudovaných dílů jsou
montážní desky, levá a pravá  boční stěna, průchodka přes
boční stěnu pro odchozí kabel a podlážka přihrádky, která od
sebe vzájemně odděluje jednotlivé moduly.

1.4.3 Technologie vkládaných dílů
U vkládaných modulů (do 800 A) je připojení na distribuční
přípojnice provedeno  násuvnými kontakty.

11..33..22 áá‡‡˘̆ËËÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ËË  ÌÌÛÛÎÎÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊

á‡˘ËÚÌ‡fl ¯ËÌ‡ (PE) Á‡ÍÂÔÎÂÌ‡ ‚ ‡ÏÂ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ, ‚ ÌËÊÌÂÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÒÔÂÂ‰Ë. è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÌÂÈ ÔÓıÓ‰ËÚ ÌÛÎÂ‚‡fl ¯ËÌ‡
(N) Ì‡ ËÁÓÎflÚÓ‡ı. ùÚË ¯ËÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ ‰ÎËÌÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË Â‰ËÌËˆ‡ÏË. 

èËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡ Á‡˘ËÚÌÓÈ ¯ËÌ˚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ. è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÌÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ‡ ÌÛÎÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Ì‡ ËÁÓÎflÚÓ‡ı. 

ë·ÓÌ˚Â ¯ËÌ˚ PE + N/PEN Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚ ËÏÂ˛Ú
ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ‡ÒÚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÍÂÔÎflÚ¸ ¯ËÌ˚ Ì‡ Ô‡ÌÂÎË
ËÎË ÔËÒÓÂ‰ËÌflÚ¸ ÓÚıÓ‰fl˘ËÂ Í‡·ÂÎË. 

11..44  ääÓÓÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ

é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÓÚÌÓÒfl˘ÂÂÒfl Í Ó‰ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ fl˜ÂÈÍÂ,
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ. 
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: 

• èflÏÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í Ò·ÓÌ˚Ï ¯ËÌ‡Ï

• íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ

• íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ (ÏÓ‰ÛÎË P/R)

• íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ

• ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÏÓ‰ÛÎË ËÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

• éÚÍË‰Ì˚Â ‡Ï˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ

• åÓ‰ÛÎË ‰Îfl ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ ‚ Ô‡ÌÂÎË (ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â,
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÒË„Ì‡ÎËÁËÛ˛˘ËÂ Ë Â„ÛÎËÛ˛˘ËÂ ÔË·Ó˚,
‚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ˚Â ‚ ÔË·ÓÌÛ˛ Ô‡ÌÂÎ¸ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
¯Í‡Ù‡ ËÎË ‚ ÌË¯Û ‚ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË). 

..44..11  èèflflÏÏÓÓÂÂ  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÒÒ··ÓÓÌÌ˚̊ÏÏ  ¯̄ËËÌÌ‡‡ÏÏ
ÇÓÁ‰Û¯Ì˚Â Á‡˘ËÚÌ˚Â ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚ ËÎË ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â
Á‡˘ËÚÌ˚Â ‡‚ÚÓÏ‡Ú˚, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÚÓÍË 
≥ 630 A, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÍÂÔflÚÒfl Í ÒËÒÚÂÏÂ ¯ËÌ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‚ËÌÚÓ‚. ì Á‡˘ËÚÌ˚ı ‡‚ÚÓÏ‡ÚÓ‚ Ì‡ ‚˚Í‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ÚÂÎÂÊÍÂ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl Ì‡‰Â‚‡ÂÏ˚Â
Í‡ÒÒÂÚ˚. 

11..44..22  ííÂÂıı˙̇ÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÏÏÓÓÌÌÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÈÈ
çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË (ÏÓÚÓÌ˚Â ÔÛÒÍ‡ÚÂÎË
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 450 ÍÇÚ Ë ÔËÚ‡˛˘ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Ó 800 A) ÍÂÔflÚÒfl
Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ¯ËÌ‡Ï ÔÓ˜Ì˚ÏË ·ÓÎÚÓ‚˚ÏË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËflÏË.
ùÚË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡·ÂÎÂÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ¯ËÌ. ëÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ˝ÚËı ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ¯ËÌ‡Ï ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ IP20, Í
Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏÛ ÓÚÒÂÍÛ  IP 30. 

éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı
˜‡ÒÚÂÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ‰ÓÒÍË, ÎÂ‚‡fl Ë Ô‡‚‡fl ·ÓÍÓ‚˚Â ÒÚÂÌ˚,
ÔÓıÓ‰ÌÓÈ ËÁÓÎflÚÓ, ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ˜ÂÂÁ ·ÓÍÓ‚Û˛ ÒÚÂÌÛ, ‰Îfl
ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Ë Ì‡ÒÚËÎ fl˜ÂÈÍË, ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
ÏÓ‰ÛÎË ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡. 

11..44..33  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÈÈ
èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ (‰Ó 800 A) Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï
¯ËÌ‡Ï ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. 

Technické údaje íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
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Obr. 8a: Standardní vkládaný modul pro silové aplikace
êËÒ. 8a:  ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‚ÒÚ‡‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‰Îfl ÒËÎÓ‚˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚

Obr. 8b: Standardní vkládaný modul pro řídicí aplikace
êËÒ. 8b: ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‚ÒÚ‡‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‰Îfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚

Vertikální svorkovnicová lišta
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÎÂÏÏÌ‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

Vertikální lišta
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl
ÔÎ‡ÌÍ‡

Šroub s pojistkou
ÇËÌÚ Ò ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ

Klec
äÎÂÚÍ‡

Rámový profil
èÓÙËÎ¸ Í‡Í‡Ò‡

Vodičový kanál (27)
ä‡Ì‡Î ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË
ÔÓ‚Ó‰Ó‚ (27)

Nosné desky
çÂÒÛ˘ËÂ ˘ËÚ˚

Zakončovací lišta
äÓÌˆÂ‚‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

Klec
äÎÂÚÍ‡

Vertikální
lišta
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì
‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

Nosná lišta
çÂÒÛ˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

Nosný třmen
ïÓÏÛÚ

Montážní lišta
koncových
svorek
åÓÌÚ‡ÊÌ‡fl
ÔÎ‡ÌÍ‡ ‰Îfl
ÍÓÌˆÂ‚˚ı
Á‡ÊËÏÓ

Držák
svorkovnic
ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸
Ò·ÓÍË Á‡ÊËÏÓ‚

Upínací
úhelník 
á‡ÊËÏÌ˚È
Û„ÓÎÓÍ

C profil
èÓÙËÎ¸ C

Vodičový kanál
ä‡Ì‡Î ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚

Obr. 9: Standardní vkládané moduly ve funkci motorového
spouštěče; nahoře 2 moduly bez pojistek, s proudově
omezujícím jističem; dole 2 moduly s NN výkonovým
pojistkovým odpínačem
êËÒ. 9: ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÒÚ‡‚Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÏÓÚÓÌÓ„Ó
ÔÛÒÍ‡ÚÂÎfl; ‚‚ÂıÛ  2 ÏÓ‰ÛÎfl ·ÂÁ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ, Ò ÒËÎÓ‚˚Ï
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÏ ÔÓ ÚÓÍÛ; ‚ÌËÁÛ  2 ÏÓ‰ÛÎfl Ò
Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒËÎÓ‚˚Ï ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÏ çç.

Obr. 10: Výsuvný  jistič Megamax zabudovaný v úzkém
poli rozváděče. Nahoře vybrání s měřicími přístroji.

êËÒ. 10:  Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ «Megamax»,
‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ‚ ÛÁÍÛ˛ Ô‡ÌÂÎ¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
Ç‚ÂıÛ  ÌË¯Ë Ò ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔË·Ó‡ÏË. 
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1.4.3.1 P moduly
Nosné desky z hliníkové slitiny  slouží pro uchycení
základních prvků technologie vkládaných modulů. Kombinací
nosných desek je možno  realizovat vertikální svorkovnicové
moduly libovolné výšky. Vertikální lišty příp. svorkovnicové
vertikální lišty   slouží zároveň jako upevňovací prvek na rám.
Upevňovací šrouby (samořezné) jsou drženy klecemi (viz obr.
8a a 8b).

Na libovolném místě mechanické jednotky je možno umístit
horizontální vodičové propojovací kanály. Tyto musí však být
alespoň zhora  a zespodu zakončeny modulovými kryty.

Podle potřeby jsou do nosných desek vytvořeny otvory pro
kontaktní systémy s napojením na distribuční přípojnice.

Volná místa jsou směrem k prostoru přípojnic opatřena kryty.
Každá funkční skupina, např. hlavní a řídicí proudový okruh pro
jeden motorový spouštěč, je sestavena do jedné mechanické
jednotky.

Výkonové moduly s konektorovým připojením na distribuční
přípojnice  jsou standardně  instalovány do polí  s šířkou
přístrojového prostoru 600 mm.

V horní části pole se nachází kanál pro uložení ovládacích
vodičů pro:
• uložení příčných spojení v rámci jediné transportní

jednotky nebo rozváděče.
• montáž elektrických součástí pomocných proudových

okruhů v rámci jednoho pole rozváděče.

Jednu variantu těchto vkládaných modulů  tvoří NN pojistkový
odpínač SROV. Kompletní jednotka je upevněna přímo k rámu
a je spojena vlastními kontakty s distribučními přípojnicemi.

1.4.3.2 R moduly

Moduly R (výsuvné moduly) jsou opatřeny násuvnými
konektory pro připojení na distribuční přípojnice ze vstupní
strany. Odchozí kabely jsou naopak  trvale a přímo spojeny se
svorkami spínacích přístrojů. Připojení pomocných proudových
okruhů je provedeno vícepólovými  násuvnými kontaktními
jednotkami.

Ovládání hlavního spínacího přístroje modulu R je provedeno
rukojetí ve dveřích modulu, která slouží zároveň jako
mechanické blokování.

1.4.4 Technologie výsuvných modulů
Tyto výsuvné jednotky sestávají z:
• výsuvných modulů
• přihrádky upevněné k rámu

Standardní velikosti jsou: 8E/4, 8E/2, 4E, 8E, 12E, 16E, 20
E a 24E (E = 25 mm).
Přístrojový prostor šířky 600 mm slouží k uložení:
• u velikosti 8E/4  4 výsuvné moduly vedle sebe
• u velikosti 8E/2  2 výsuvné moduly vedle sebe
• u velikosti  4E až 24E -  jeden modul 

Prázdná místa jsou zakončena čelními kryty.

11..44..33..11    ååÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ÚÚËËÔÔ‡‡  PP  ((‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ))
éÔÓÌ˚Â ÔÎËÚ˚ ËÁ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Ó„Ó ÒÔÎ‡‚‡ ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ. á‡ Ò˜ÂÚ
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÔÓÌ˚ı ÔÎËÚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÍÎÂÏÏÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË Î˛·ÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚. ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡ÌÍË ËÎË
ÍÎÂÏÏÌ˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡ÌÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÎÛÊ‡Ú ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÍÂÔÂÊÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl Í Í‡Í‡ÒÛ. äÂÔÂÊÌ˚Â ‚ËÌÚ˚
(Ò‡Ì‡ÂÁ‡˛˘ËÂ) Û‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ÍÎÂÚÍ‡ÏË (ÒÏ. ËÒ. 8a Ë 8b). 

Ç Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÍˆËË ÏÓÊÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡Ì‡Î˚ ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚.
é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË Í‡Ì‡Î˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡Í˚Ú˚ ÏÓ‰ÛÎ¸Ì˚ÏË Í˚¯Í‡ÏË
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Ò‚ÂıÛ Ë ÒÌËÁÛ. 

èÓ ÏÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ ÓÔÓÌ˚ı ÔÎËÚ‡ı ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
‰Îfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Ò ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï
¯ËÌ‡Ï. 
ëÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚÒÂÍ‡ ¯ËÌ ÌÂÁ‡ÌflÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ Á‡Í˚Ú˚ Í˚¯Í‡ÏË. 
ä‡Ê‰‡fl ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl „ÛÔÔ‡, Ì‡ÔËÏÂ, „Î‡‚Ì‡fl ˆÂÔ¸ Ë ˆÂÔ¸
ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó ÚÓÍ‡ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÔÛÒÍ‡ÚÂÎfl, ÒÓ·‡Ì‡ ‚
Ó‰ÌÓÈ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÍˆËË. 

ëËÎÓ‚˚Â ÏÓ‰ÛÎË ÒÓ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚Ï ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ Í
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ¯ËÌ‡Ï ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ Ô‡ÌÂÎflı Ò
¯ËËÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡ 600 ÏÏ.

Ç ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ô‡ÌÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Í‡Ì‡Î ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚
ˆÂÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl: 

• ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ Â‰ËÌËˆ˚ ËÎË ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡; 

• ÏÓÌÚ‡Ê‡ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ÔË·ÓÓ‚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˆÂÔÂÈ ÚÓÍ‡ ‚
‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. 

é‰ÌËÏ ËÁ ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡˘ËÚÌ˚È
ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎ¸ çç SROV. äÓÏÔÎÂÍÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÍÂÔËÚÒfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í Í‡Í‡ÒÛ, ‡ Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ò
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ¯ËÌ‡ÏË. 

11..44..33..22  ååÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ÚÚËËÔÔ‡‡  RR  ((‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË))

åÓ‰ÛÎË ÚËÔ‡ R ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË ‰Îfl
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ¯ËÌ‡Ï Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ‚ıÓ‰‡.
ç‡Ó·ÓÓÚ, ÓÚıÓ‰fl˘ËÂ Í‡·ÂÎË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ò ÍÎÂÏÏ‡ÏË ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚. èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˆÂÔÂÈ ÚÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÏÌÓ„ÓÔÓÎ˛ÒÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÒÓ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. 

ÑÎfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „Î‡‚Ì˚Ï ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ ÏÓ‰ÛÎfl ÚËÔ‡ R ÒÎÛÊËÚ
ÛÍÓflÚÍ‡ („ÓÎÓ‚Í‡) ‚ ‰‚ÂË ÏÓ‰ÛÎfl, ËÏÂ˛˘‡fl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÙÛÌÍˆË˛ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË. 

11..44..44  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ
Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ·ÎÓÍË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú: 

• ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË,

• fl˜ÂÈÍË, ÔËÍÂÔÎÂÌÌ˚Â Í ‡ÏÂ.

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚: 8E/4, 8E/2, 4E, 8E, 12E, 16E, 20 E a 24E (E =
25 ÏÏ). 
Ç ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ ¯ËËÌÓÈ 600 ÏÏ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚: 

• ÔË ‚ÂÎË˜ËÌÂ ÓÚÒÂÍ‡ 8E/4  4 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â fl‰ÓÏ;

• ÔË ‚ÂÎË˜ËÌÂ ÓÚÒÂÍ‡ 8E/2  2 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â fl‰ÓÏ;

• ÔË ‚ÂÎË˜ËÌÂ ÓÚÒÂÍ‡ 4Ö - 24E  Ó‰ËÌ ÏÓ‰ÛÎ¸.

çÂÁ‡ÌflÚ˚Â ÏÂÒÚ‡ Á‡Í˚Ú˚ ÎËˆÂ‚˚ÏË ˘ËÚÍ‡ÏË.

Technické údaje íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
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Výsuvné přihrádky velikosti 8E/4 a 8E/2 sestávají z:
• podlážky přihrádky
• kontaktního adaptéru výsuvného modulu
• vodicích lišt
• čelních sloupků

Spojení mezi distribuční přípojnicí a výsuvnými moduly 8E/4
a 8E/2 je provedeno kontaktními adaptéry.
Tento kontaktní adaptér obsahuje:
• Vodivé tyčové přípojnice pro připojení vstupních napáječů

výsuvného modulu
• Odchozí kontakty s propojením na silové svorky.
• Silové svorky  včetně svorky PE.
• 16 nebo 20 pólovou řídicí svorkovnici  pro každý výsuvný

modul 8E/4.
• 16/32 pólový, případně 20/40 pólový konektor pro připojení

ovládacích vodičů do výsuvného modulu 8E/2. 32 nebo 40
pólové řídicí koncové svorkovnice sestávají ze dvou
zástrček.

Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â fl˘ËÍË ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2 ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ: 
• Ì‡ÒÚËÎ‡ fl˜ÂÈÍË
• ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl
• Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÎ‡ÌÓÍ
• ÔÂÂ‰ÌËı ÒÚÓÂÍ

ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ËÌÓÈ Ë ‚˚‰‚ËÊÌ˚ÏË
ÏÓ‰ÛÎflÏË 8E/4 Ë 8E/2 ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı
‡‰‡ÔÚÂÓ‚. 
äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ‡‰‡ÔÚÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ: 
• íÓÍÓÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚ıÓ‰fl˘Ëı ÙË‰ÂÓ‚

‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl.
• Ç˚‚Ó‰Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ Í ÒËÎÓ‚˚Ï Á‡ÊËÏ‡Ï. 
• ëËÎÓ‚˚Â Á‡ÊËÏ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ÊËÏ PE. 
• 16- ËÎË 20-ÔÓÎ˛ÒÌÛ˛ ÍÎÂÏÏÌÛ˛ Ò·ÓÍÛ ‰Îfl ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl 8E/4. 
• 16/32-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ËÎË 20/40-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl

ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Í ‚˚‰‚ËÊÌÓÏÛ ÏÓ‰ÛÎ˛
8E/2.  32- ËÎË 40-ÔÓÎ˛ÒÌ˚Â ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÍÓÌˆÂ‚˚Â ÍÎÂÏÏÌ˚Â
Ò·ÓÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ò ‰‚ÛÏfl ¯ÚÂÔÒÂÎflÏË. 
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Obr. 10a: Pole rozváděče v technologii pevně zabudovaných dílů (bez vybavení)
êËÒ. 10a: è‡ÌÂÎ¸ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ (·ÂÁ ÓÒÌ‡˘ÂÌËfl)

distribuční přípojnice
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ËÌ

Spojovací článek na proudovou přípojnici
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÓÍÓÔÓ‚Ó‰‡

Přípojnice
Ò·ÓÌ˚Â ¯ËÌ˚

Nosný třmen
ÌÂÒÛ˘ËÈ ıÓÏÛÚ

Držák distribučních přípojnic
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ‡ÒÔÂ‰. ¯ËÌ.

Montážní lišta
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

Boční stěna (pravá)
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡ (Ô‡‚‡fl)

Průchodka pro odchozí kabel 
‚ÚÛÎÍ‡ (·Û¯ËÌ„) ‰Îfl ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl

Podlážka přihrádky
Ì‡ÒÚËÎ fl˜ÂÈÍË

Montážní deska
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ‰ÓÒÍ‡
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Obr. 11: Výsuvná modulová přihrádka pro 4 moduly velikosti 8E/4 nebo 2 moduly velikosti 8E/2
êËÒ. 11: Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸Ì˚È fl˘ËÍ ‰Îfl 4-ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 ËÎË 2-ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/2

Obr. 12: Výsuvný modul pro jednotky velikosti 4E… 24E
êËÒ. 12: Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‰Îfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E… 24E

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

podlážka přihrádky kompletní (72
Ì‡ÒÚËÎ fl˜ÂÈÍË ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ˚È (72)

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

čelní sloupek pro 
velikost 8E/4, 8E2 (76)
ÔÂÂ‰ÌËÈ ÒÚÓÎ·ËÍ ‰Îfl
‡ÁÏÂÓ‚ 8E/4, 8E2 (76)

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

vodicí lišta pro velikost 
8E/4, 8E/2 (73)

Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡
‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 
8E/4, 8E/2 (73)

násuvný propojovací adaptér kompletní (77)
‚ÒÚ‡‚ÌÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl (77)

svorkovnice s ovládacími vodiči (79)
Ò·ÓÍ‡ Á‡ÊËÏÓ‚ Ò ÛÔ‡‚-Îfl˛˘ËÏË
ÔÓ‚Ó‰‡ÏË (79)

podložka B6.4
¯‡È·‡ B6.4

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

uspořádání ovládacích pomocných kontaktů 4E
‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ‚ÒÔÓÏÓ„‡-ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ 4E

montážní držák pro KA63
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÍÓÌÒÓÎ¸ ‰Îfl KA63

vodicí lišta (74)
Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡ (74)
samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

kladka
ÓÎËÍ

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

podlážka přihrádky, kompletní (72)
ÔÓÎÍ‡ fl˘ËÍ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ‡fl (72)

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10

kryt
Í˚¯Í‡ držák svorkovnice ovládacích vodičů

‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ Ò·ÓÍË Á‡ÊËÏÓ‚ ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÓ‚Ó‰Ó‚

uveňovací příložka pro podlážku
ÍÂÔÂÊÌ‡fl Ì‡ÍÎ‡‰Í‡ ‰Îfl Ì‡ÒÚËÎ‡ fl˜ÂÈÍË

samořezný šroub M6x10
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x10
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Obr. 13: Prázdná výsuvná jednotka velikosti 8E/4, (bez elektrického zařízení)
êËÒ. 13: èÛÒÚÓÈ ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ·ÎÓÍ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 (·ÂÁ ˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚)

boční stěna
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

mechanické blokování jednotky
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

přístrojový panel
ÔË·ÓÌ‡fl Ô‡ÌÂÎ¸

rukojeť spínače
ÛÍÓflÚÍ‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

svorkovnice ovládacích vodičů, 20-pólová
Ò·ÓÍ‡ Á‡ÊËÏÓ‚ ÛÔ‡‚Î. ÔÓ‚Ó‰Ó‚, 20-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl

zadní stěna
Á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡

boční stěna
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

nosná lišta
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡

přídavný uzávěr západkového typu (88)
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡ÏÓÍ ÚËÔ‡ Á‡˘ÂÎÍË (88)

násuvná rukojeť (83)
‚ÒÚ‡‚Ì‡fl Û˜Í‡ (83)

držák štítku (84)
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ Ú‡·ÎË˜ÍË (84)

mikrospínač
ÏËÍÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

Obr. 14 a: Prázdná výsuvná jednotka > 4E (bez elektrického zařízení)
êËÒ. 14 a: èÛÒÚÓÈ ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ·ÎÓÍ ‡ÁÏÂ‡ÏË > 4E (·ÂÁ ˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚)

lišta
ÔÎ‡ÌÍ‡

boční díl, levý
·ÓÍÓ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸, ÎÂ‚‡fl

základová deska
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ

přístrojový panel (89)
ÔË·ÓÌ‡fl Ô‡ÌÂÎ¸ (89)

držák přístrojů
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÔË·ÓÓ‚

zadní stěna výsuvného modulu
Á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡, ‚ÒÚ‡‚Ì‡fl

boční díl, pravý
·ÓÍÓ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸, Ô‡‚‡fl
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Elektrické připojení výsuvného modulu je provedeno konektory.

Výsuvné přihrádky velikosti 4E…24E sestávají z:
• podlážky s kladkami
• vodicí lišty
• boční plechové krycí stěny s konektorem na odchozí

straně
• kabelové y

Připojení vstupního modulu k systému distribučních přípojnic
je provedeno přímo přes kontaktní díly výsuvného modulu. Na
výstupní straně je spojení vytvořeno nožovými kontakty na
kabel (hlavní proudový okruh) a pomocí svorkovnic (řídicí
a pomocné proudové okruhy). Kabelové připojovací díly jsou
upevněny v rámu.

Nejvyšší přihrádka výsuvného modulu je kryta podlážkou. Krytí
spodního výsuvného modulu je provedeno spodní podlážkou
následného vyššího modulu.

Přední (zaslepovací) panel výsuvného modulu velikosti 8E/4
a 8E/2, vyrobený z umělé hmoty, je pevně spojen se
samotným modulem a slouží jako přístrojový panel pro
upevnění měřicích, ovládacích a indikačních přístrojů.

U výsuvných modulů velikosti 4E až 24E je jeden přístrojový
panel z umělé hmoty, s měřicími, indikačními a ovládacími
přístroji, instalován výklopně a vyčnívá ven přes výřez ve
výklopném předním krytu. Podrobnosti k ovládacím prvkům
viz kap. 4.

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ‡Á˙ÂÏÓ‚. 

Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â fl˜ÂÈÍË ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E…24E ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ: 

• Ì‡ÒÚËÎ‡ Ò ÓÎËÍ‡ÏË

• Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÔÎ‡ÌÍË

• ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÂÌÍË Ò ‡Á˙ÂÏÓÏ Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ‚˚‚Ó‰‡

• ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎfl

èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl Í ÒËÒÚÂÏÂ ‡ÒÔÂ‰Â-ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
¯ËÌ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜ÂÂÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ˜‡ÒÚË
‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl. ç‡ ÒÚÓÓÌÂ ‚˚‚Ó‰‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í Í‡·ÂÎ˛
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓÊÂ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ („Î‡‚Ì‡fl ˆÂÔ¸
ÚÓÍ‡) Ë ˜ÂÂÁ ÍÎÂÏÏÌ˚Â Ò·ÓÍË (ˆÂÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÔË ÚÓÍ‡). ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Í‡·ÂÎÂÈ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ ‚ Í‡Í‡ÒÂ. 

ë‡Ï‡fl ‚ÂıÌflfl fl˜ÂÈÍ‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl Á‡Í˚Ú‡ Ì‡ÒÚËÎÓÏ.
çËÊÂ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡Í˚Ú ÌËÊÌËÏ Ì‡ÒÚËÎÓÏ
‚˚¯Â‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl.

èÂÂ‰Ìflfl (ÍÓ˛˘‡fl) Ô‡ÌÂÎ¸ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4
Ë 8E/2, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚, ÔÓ˜ÌÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ‡ Ò ÍÓÔÛÒÓÏ
ÏÓ‰ÛÎfl Ë ÒÎÛÊËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔË·ÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı, ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı.

ì ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E … 24E Ó‰Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡fl
ÔË·ÓÌ‡fl Ô‡ÌÂÎ¸ Ò ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ÏË, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ÏË
Ë ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÏË ÔË·Ó‡ÏË ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì‡ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛
ÓÚÍË‰˚‚‡ÌËfl Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ì‡ÛÊÛ ˜ÂÂÁ ÔÓÂÁ¸ ‚
ÓÚÍË‰˚‚‡˛˘ÂÏÒfl ÔÂÂ‰ÌÂÏ ˘ËÚÂ. èÓ‰Ó·ÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË‚Â‰ÂÌÓ ‚ „Î‡‚Â 4. 
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Obr. 14b: Dvířka výsuvného modulu s blokováním, pro velikost 4E … 24E.
Obr. 14b: Ñ‚ÂÍ‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl Ò ·ÎÓÍËÓ‚ÍÓÈ, ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 4E … 24E. 

rukojeť (83)
Û˜Í‡ (83)

držák typového
štítku (84)
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÚËÔÓ‚ÓÈ
Ú‡·ÎË˜ÍË (84)

spínací rukojeť
„ÓÎÓ‚Í‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ

mechanická blokovací jednotka
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË

přední kryt
ÔÂÂ‰ÌËÈ ˘ËÚÓÍ

zámek
Á‡ÏÓÍ
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2.1 Všeobecně

Rozváděče MNS jsou podle osazení přístroji nebo podle
instalačních možností v místě instalace dodávány buď po
jednotlivých polích, nebo jako transportní jednotky s max.
délkou 3 m.

Pokud zákazník nedá žádné pokyny, je balení rozváděčů
prováděno v souladu s interními směrnicemi ABB a pro
dopravu je využito vhodných dopravních prostředků.

Maximální rozměry jedné transportní jednotky v mm (D x Š x
V) jsou:

nezabalený rozváděč: 3100 x 1100 x 2200
rozváděč balený v bednách: 3300 x 1300 x 2590 

22..11  éé··˘̆ËËÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËflfl

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ MNS, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌËfl
‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ ËÎË ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ‚ ÏÂÒÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ËÎË ‚ ‚Ë‰Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ, ËÎË ‚ ‚Ë‰Â
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Â‰ËÌËˆ ‰ÎËÌÓÈ Ï‡ÍÒËÏ. 3 Ï. 

ÖÒÎË Á‡Í‡Á˜ËÍ ÌÂ ÔÂ‰˙fl‚ÎflÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ, ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‚ÌÛÚÂÌÌËÏË ËÌÒÚÛÍˆËflÏË ÙËÏ˚ «ABB», ‡ ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. 

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚ Ó‰ÌÓÈ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ Â‰ËÌËˆ˚ ‚ ÏÏ (‰ÎËÌ‡
x ¯ËËÌ‡ x ‚˚ÒÓÚ‡): 

ÌÂÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó: 3100 x 1100 x 2200
ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ fl˘ËÍ‡ı: 3300 x 1300 x 2590 
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Ovládání Ovládání ze
z jedné dvou stran
strany

Napáječ 2500 A 600
Napáječ 1600 A 500
Skříň s výsuvnými moduly 300 500
Skříň se vkládanými moduly 250 400
Ovládací skříň 200 350

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ò Ó‰ÌÓÈ Ò ‰‚Ûı 
ÒÚÓÓÌ˚ ÒÚÓÓÌ

èËÚ‡ÌËÂ 2500 A 600
èËÚ‡ÌËÂ 1600 A 500
òÍ‡Ù Ò ‚˚‰‚ËÊÌ˚ÏË ÏÓ‰. 300 500
òÍ‡Ù Ò ‚ÒÚ‡‚Ì˚ÏË ÏÓ‰. 250 400
òÍ‡Ù ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 200 350

2.2 Balení 
2.2.1 Skříně rozváděče (pole)
Skříně rozváděče jsou kvůli dopravě a pro případnou dobu
skladování chráněny vhodným obalem.

Standardní balení sestává z následujících dílů:
• polyetylénová fólie
• dopravní rám z dřevěných hranolů (6x12 cm), s

upevňovacími dřevěnými ližinami (2,5 x 5 cm) a příčnými
trámci (8x10 cm) pro dopravu vysokozdvižným vozíkem
(viz obr. 15)

nebo při dopravě na europaletě:
• pásky z umělé hmoty
• dřevěné bednění  (v případě nutnosti).

Pásky z umělé hmoty slouží k upevnění polí k paletám.

Transportní jednotky s příčnými profily  a celkovou hmotností
vyšší než 1200 kg musí být opatřeny transportním rámem (viz
obr. 15). Tento rám:
• má za úkol  zabránit prohnutí ocelových profilů skříně
• sestává z hranolů 6x12 cm, 
• se upevňuje tak, že přední a zadní profily  a také nosný

rám modulu leží na dopravním rámu, 
• se upevňuje pomocí dřevěných lišt a pásků z umělé hmoty

k poli rozváděče. Pásky z umělé hmoty jsou podkládány
fólií a pěnovou gumou.

• Pro upevnění může být plech podlážky  vyvrtán v místech
upevnění. Na místě instalace musí být pak vyvrtané otvory
ucpány zátkami (pokud nebudou používány dále k
upevnění k podlaze).

• Při použití bednění (viz obr. 16)  a obalů v bednách (viz
obr. 17) není dopravní rám a balicí materiál v žádném
místě spojen.

22..22  ììÔÔ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  
22..22..11  òòÍÍ‡‡ÙÙ˚̊  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ((ÔÔ‡‡ÌÌÂÂÎÎËË))
ë ˆÂÎ¸˛ Á‡˘ËÚ˚ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ Ë ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÂÏÂÌË
‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ı‡ÌÂÌËfl ¯Í‡Ù˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÔÂ‰Óı‡Ìfl˛ÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÓÈ. 

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â Ú‡Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡: 

• ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚‡fl ÔÎÂÌÍ‡,

• Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ‡Ï‡ ËÁ ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı ·ÛÒ¸Â‚ (6x12 ÒÏ), Ò
ÍÂÔÂÊÌ˚ÏË ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ÏË ÔÓÎÓÁ¸flÏË (2,5 x 5 ÒÏ) Ë ÔÓÔÂ˜Ì˚ÏË
·ÛÒ¸flÏË (8x10 ÒÏ) ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚‡ÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍ‡ (ÒÏ. ËÒ. 15)

ËÎË ÔË ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Ì‡ Â‚ÓÔÓ‰‰ÓÌÂ: 

• ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚‡fl Ó·‚flÁÓ˜Ì‡fl ÎÂÌÚ‡,

• ‰ÂÂ‚flÌÌ˚È ÍÓÌÚÂÈÌÂ  (‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË). 

èÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl Ô‡ÌÂÎÂÈ Í ÔÓ‰‰ÓÌ‡Ï. 

í‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â Â‰ËÌËˆ˚ Ò ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ÏË ÔÓÙËÎflÏË, Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒÓÈ
Ò‚˚¯Â 1200 Í„ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÛ˛ ‡ÏÛ (ÒÏ. ËÒ. 15). ùÚ‡
‡Ï‡: 

• ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓ„Ë·‡ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÙËÎÂÈ ¯Í‡Ù‡;

• ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·ÛÒ¸Â‚ 6x12 ÒÏ; 

• Á‡ÍÂÔÎflÂÚÒfl Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂ‰ÌËÈ Ë Á‡‰ÌËÈ ÔÓÙËÎË, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Í‡Í‡Ò ÏÓ‰ÛÎfl ÎÂÊ‡ÎË Ì‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡ÏÂ; 

• ÍÂÔËÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÂ‚flÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓÍ Ë ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı
ÎÂÌÚ Í Ô‡ÌÂÎË ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. èÓ‰ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â ÎÂÌÚ˚
ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÔÎÂÌÍÛ Ë „Û·˜‡ÚÛ˛ ÂÁËÌÛ. 

• ÑÎfl ÍÂÔÎÂÌËfl ‚ ÎËÒÚ‡ı Ì‡ÒÚËÎ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÏÂÒÚ‡ı Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl. ç‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ˝ÚË
‚˚Ò‚ÂÎÂÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ·Í‡ÏË
(ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÔÓÎÛ). 

• Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔËÏÂÌÂÌËfl ‰ÂÂ‚flÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ (ÒÏ. ËÒ. 16)
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı fl˘ËÍÓ‚ (ÒÏ. ËÒ. 17) Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ‡Ï‡ Ë
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÌÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ÌË ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. 
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Obr. 15: Transportní jednotka s transportním rámem
êËÒ. 15: í‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl Â‰ËÌËˆ‡ Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡ÏÓÈ

hranoly transportního rámu 6x12 cm
·ÛÒ¸fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡Ï˚ 6x12 ÒÏ

příčné hranoly (8x10 cm) pro dopravu vysokozdvižným vozíkem
ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â ·ÛÒ¸fl (8x10 ÒÏ) ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ì‡  ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÏ ‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÂ

hřebíky pro upevnění příčných hranolů 
„‚ÓÁ‰Ë ‰Îfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ·ÛÒ¸Â‚

Obr. 16: Balení formou bednění 
êËÒ. 16:  ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ‚ ‚Ë‰Â ‰ÂÂ‚flÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡

Nägel für die Befestigung der Querhölzer
Hřebíky pro upevnění příčných nosníků 
„‚ÓÁ‰Ë ‰Îfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı ·ÛÒ¸Â‚

Obr. 17: Balení do bedny 
êËÒ. 17: ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ‚ fl˘ËÍ 

víko bedny s příčnými hranoly
Í˚¯Í‡ fl˘ËÍ‡ Ò ÔÓÔÂ˜ËÌ‡ÏË

boční díl 
·ÓÍÓ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸

nosný trámec
Â·Ó ÊÂÒÚÍÓÒÚË

čelní stěna
ÚÓˆÂ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

mezivrstva pod modulovým nosným rámem
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ÒÎÓÈ ÔÓ‰ ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÓÈ ÌÂÒÛ˘ÂÈ ‡ÏÓÈ

dřevěné vzpěry
‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â ‡ÒÔÓÍË

čelní stěna
ÚÓˆÂ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

boční díl 
·ÓÍÓ‚ËÌ‡

dopravní rám z hranolů 
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl ‡Ï‡ ËÁ ·ÛÒ¸Â‚

podlaha bedny s příčnými hranoly 
ÔÓÎ fl˘ËÍ‡ Ò ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ÏË ·ÛÒ¸flÏË 
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Nezabalené transportní jednotky se přímo osazují příčnými
nosníky  pro dopravu vysokozdvižným vozíkem (viz obr. 15).
U zabalených transportních jednotek se tyto příčné nosníky
nachází pod  obalem.

Kvůli ochraně proti vlhkosti se používá fólie, do níž jsou
rozváděče zabaleny. Mezi fólií a rozváděčem je vložen
vysoušeč, např. silikagel.

Exportní/zámořské balení (pro dopravu po moři a dopravu na
nákladních automobilech/po železnici mimo kontinentální
Evropu) obsahuje následující díly:
• uzavřenou dřevěnou  bednu
• svařovanou plastovou fólii
• vysoušedlo (podle DIN 55474)
• příčné hranoly (8x10 cm) pro dopravu vysokozdvižným

vozíkem.

Jako balicího materiálu je povoleno použít:
• laťovka 13 mm
• desky 24 nebo 30 mm
• desky 28 mm, spojené formou drážka/pero

Po vyložení ostrých rohů a hran fólií se rozváděč zabalí do
plastové fólie. Spojovací švy fólie se navzájem svaří. Mezi fólii
a rozváděč se přidává vysoušedlo podle DIN 55474. Toto
vysoušedlo se nesmí dostat do přímého kontaktu s
rozváděčem.

• Obal smí být odstraněn teprve po dodání
rozváděče na místo instalace.

• Transportní rám pod podlážkou smí být
odstraněn teprve v místě instalace.

2.2.2 Balení  jednotlivých součástí rozváděče

Následující přístroje a materiály musí být samostatně baleny
jako příbal, bez ohledu na druh dopravy:
• výsuvné vzduchové jističe
• výsuvné kompaktní jističe s provozním proudem vyšším

než 1000 A
• pojistky
• transformátory a tlumivky s hmotností vyšší než 25 kg. Při

upevnění k podlaze s hmotností vyšší než 100 kg.
• Cenné měřicí a indikační přístroje
• Osvětlovací trubice
• Moduly s jednofázovými řídicími transformátory s výkonem

vyšším než 2 kVA
• Výsuvné a vkládací moduly dodávané jako náhradní díly

S výjimkou NN výkonových pojistek musí být tyto díly opatřeny
údajem o místě instalace (štítek, nálepka). Označení provádí
výrobce.
Podle možnosti je vhodné použít k zabalení původního obalu
od výrobce.
Výsuvné a vkládací moduly dodávané jako náhradní díly,
případně pro rekonstrukci rozváděče, musí být  popsány
technickými údaji vztaženými k dané aplikaci (místo instalace,
typ, objednací číslo). V tomto případě se ponechávají
nasazené pojistky. Údaje o možnostech nákupu standardních
kartonů je možno si vyžádat v expedici závodu v Ladenburgu.

ç‡ ÌÂÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Â‰ËÌËˆ‡ı ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÔÓÔÂÂ˜ËÌ˚ ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Ï
‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÓÏ (ÒÏ. ËÒ. 15). ì ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Â‰ËÌËˆ
˝ÚË ÔÓÔÂÂ˜ËÌ˚ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÓÈ. 

ÑÎfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚Î‡„Ë ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÔÎÂÌÍ‡, ÍÓÚÓÓÈ Ó·ÂÚ˚‚‡˛Ú
‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Ç ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏÂÊ‰Û ÔÎÂÌÍÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÒËÍÍ‡ÚË‚ (ÓÒÛ¯ËÚÂÎ¸), Ì‡ÔËÏÂ, ÒËÎËÍ‡„ÂÎ¸. 

ùÍÒÔÓÚÌ‡fl/ÏÓÒÍ‡fl ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ (ÔË„Ó‰Ì‡fl ‰Îfl ÏÓÒÍÓÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË Ë ÔÂÂ‚ÓÁÍË „ÛÁÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï/
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ‚ÌÂ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚)
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˜‡ÒÚË: 
• Á‡Í˚Ú˚È ‰ÂÂ‚flÌÌ˚È fl˘ËÍ
• Ò‚‡Ë‚‡ÂÏÛ˛ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ
• ÒËÍÍ‡ÚË‚ (ÔÓ DIN 55474)
• ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â ·ÛÒ¸fl (8x10 ÒÏ) ‰Îfl ÔÂÂ‚ÓÁÍË ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Ï

‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÓÏ. 

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‡ÁÂ¯‡ÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸: 
• ÍÎÂÂÌÛ˛ Ù‡ÌÂÛ 13 ÏÏ
• ÔËÎÓÏ‡ÚÂË‡Î  ‰ÓÒÍË 24 ËÎË 30 ÏÏ
• ‰ÓÒÍË 28 ÏÏ, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â ‚ ¯ÔÛÌÚ (‚ Ô‡Á Ë „Â·ÂÌ¸)

éÒÚ˚Â Û„Î˚ Ë ÍÓÏÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ó·ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÔÎÂÌÍÓÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ Â„Ó Ó·ÂÚ˚‚‡˛Ú ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ
ÔÎÂÌÍÓÈ. ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯‚˚ ÔÎÂÌÍË Ò‚‡Ë‚‡˛Ú. Ç ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ
ÏÂÊ‰Û ÔÎÂÌÍÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÒËÍÍ‡ÚË‚ ÔÓ DIN 55474.
ùÚÓÚ ÓÒÛ¯ËÚÂÎ¸ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎ˜‡Â ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÔËÍ‡Ò‡Ú¸Òfl Ò
˜‡ÒÚflÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË . 

• ììÔÔ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÍÍÛÛ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÌÌflflÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË  ‡‡ÒÒÔÔ--
ÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË..  

• íí‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÛÛ˛̨  ‡‡ÏÏÛÛ  ÔÔÓÓ‰‰    ÌÌ‡‡ÒÒÚÚËËÎÎÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÎÎ‡‡  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ
ÛÛ‰‰‡‡ÎÎËËÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡..  

22..22..22  ììÔÔ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÈÈ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡
çËÊÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÔË·Ó˚ Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì˚
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡: 
• ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË
• ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â Á‡˘ËÚÌ˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ò ‡·Ó˜ËÏ

ÚÓÍÓÏ ·ÓÎ¸¯Â 1000 A
• ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË
• Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ˚ Ë Â‡ÍÚÓ˚ Ï‡ÒÒÓÈ Ò‚˚¯Â 25 Í„. èË

ÍÂÔÎÂÌËË ‚ ÔÓÎÛ  Ï‡ÒÒÓÈ Ò‚˚¯Â 100 Í„. 
• ˆÂÌÌ˚Â ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â ÔË·Ó˚
• ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚
• ÏÓ‰ÛÎË Ò Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚ÏË Â„ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚ÏË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ÏË

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚˚¯Â 2 ÍÇÚ
• ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â Ë ‚ÒÚ‡‚Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â

Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ

ùÚË ˜‡ÒÚË, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸Ì˚ı ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·ÓÎ¸¯-
ÓÈ ‡Á˚‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ï‡ÍËÓ‚‡Ì˚ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ
ÏÂÒÚ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (Ú‡·ÎË˜Í‡, ˝ÚËÍÂÚÍ‡). å‡ÍËÓ‚ÍÛ
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ Á‡‚Ó‰-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸. 
èÓ ÏÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÛ˛ Ú‡Û ÓÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. 
Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â Ë ‚ÒÚ‡‚Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡Ô‡Ò-
Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚‡,  ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı, ÓÚÌÓÒfl˘-
ËıÒfl Í Ëı Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ (ÏÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÚËÔ, ÌÓÏÂ Á‡Í‡Á‡). Ç
‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÏÂÒÚÂ.
àÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflı ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı Í‡ÚÓ-
ÌÌ˚ı ÍÓÓ·ÓÍ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÒËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ‚
ã‡‰ÂÌ·Û„Â.
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Jakost vnitřních obalů závisí na druhu baleného zboží. Jejich
stanovení provádí expedice.

Použité materiály pro vnitřní balení: plnicí materiál (drť z
polystyrénu), vlnitá lepenka, fólie, polystyrénové desky, přířezy
z lepenky.

Požadavky na samostatné balení a odeslání jednotlivých
součástí musí být uvedeny již v objednávce.

2.3  Manipulace s díly rozváděče
2.3.1 Jističe
Manipulace s výkonovými jističi je následující:
• pevně zabudované jističe musí být navíc podepřeny

výztuhami.
• Výsuvné vzduchové jističe na podvozku a výsuvné

kompaktní jističe musí být vysunuty z rozváděče
a samostatně zabaleny.

Pro balení  demontovaných jističů použijeme podle možností
původních obalů.

Výztuže musí být odstraněny před uváděním systému do
provozu.

Samostatně balené jističe se instalují v souladu s přiloženými
instalačními pokyny.

2.3.2 Výklopný rám s elektronikou 
• Zabudované výklopné rámy musí být před dopravou

polohově zajištěny. To se provádí připevněním úhelníku
k profilové liště rámu, k němuž se přišroubuje výklopný
rám a zajistí transportní zámkovou pojistkou (obr. 18).

• Transportní pojistka musí být po instalaci rozváděče
nahrazena zámkem (viz obr. 19).

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚ÓÍ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ ÛÔ‡ÍÓ‚˚‚‡ÂÏ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ. ÇË‰ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÓÚ‰ÂÎ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË. 

å‡ÚÂË‡Î˚, ÔËÏÂÌflÂÏ˚Â ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË: Ì‡·Ë‚Ó˜Ì˚È
Ï‡ÚÂË‡Î (ÔÓÎËÒÚËÓÎ¸Ì‡fl ÍÓ¯Í‡), „ÓÙÓÍ‡ÚÓÌ, ÔÎÂÌÍ‡,
ÔÓÎËÒÚËÓÎ¸Ì˚Â ÔÎËÚ˚, Í‡ÚÓÌÌ˚Â Á‡„ÓÚÓ‚ÍË. 

íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ Ë ÓÚÔ‡‚ÍÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ Á‡Í‡ÁÂ. 

22..33    åå‡‡ÌÌËËÔÔÛÛÎÎflflˆ̂ËËflfl  ˜̃‡‡ÒÒÚÚflflÏÏËË  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡
22..33..11  áá‡‡˘̆ËËÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ((‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏ‡‡ÚÚ˚̊))
å‡ÌËÔÛÎflˆËfl Á‡˘ËÚÌ˚ÏË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË: 

• çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÛÍÂÔÎÂÌ˚ ÓÔÓ‡ÏË. 

• Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂÎÂÊÍÂ Ë
‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ ËÁ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. 

ÑÎfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ÏÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ. 

äÂÔÎÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚ ÔÂÂ‰ ‚‚Ó‰ÓÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. 

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÎÓÊÂÌÌ˚ÏË ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ. 

22..33..22  ééÚÚÍÍËË‰‰ÌÌ‡‡flfl  ‡‡ÏÏ‡‡  ÒÒ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÌÌËËÍÍÓÓÈÈ  

• èÂÂ‰ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÓÈ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı ÓÚÍË‰Ì˚ı ‡Ï
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Í ÔÓÙËÎ˛ Í‡Í‡Ò‡
¯Í‡Ù‡ ÍÂÔflÚ Û„ÓÎÓÍ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔË‚ËÌ˜Ë‚‡˛Ú ÓÚÍË‰ÌÛ˛ ‡ÏÛ
Ë Á‡ÍÂÔÎfl˛Ú ÂÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï Á‡ÏÍÓÏ-ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ (ËÒ. 18). 

• èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
Á‡ÏÍ‡-ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ÌÛÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡ÏÓÍ (ÒÏ. ËÒ. 19). 
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Obr. 18: Standardní výklopný rám
êËÒ. 18: ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÓÚÍË‰Ì‡fl ‡Ï‡

Obr. 19: Montáž dílů zámku
êËÒ. 19: åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Á‡ÏÍ‡
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2.3.3 Výsuvné moduly
Výsuvné moduly musí být pro dopravu buď zajištěny
mechanickým blokováním (rukojetí, v poloze zasunuté,
vysunuté nebo zkušební), nebo dodávány samostatně.

Výsuvné moduly mohou být na přání vybaveny přídavnou
zámkovou vložkou, která pracuje nezávisle na mechanickém
blokování a kterou je možno ovládat dvojitým klíčem  5 mm
nebo klíčem válcové bezpečnostní vložky.

Spínací polohy, ve kterých se musí nacházet jistič před
uvedením systému do provozu:

Hlavní blokovaný spínač musí být ve vypnuté poloze.

2.3.4 Ostatní díly rozváděče
Samostatně balené díly a součásti, jako např.:
• pojistky
• transformátory a tlumivky s hmotností vyšší než 25 kg

a při upevnění k podlaze s hmotností vyšší než 100 kg
• vysoce cenné měřicí a indikační přístroje
• osvětlovací trubice, zářivky
• moduly s jednofázovými ovládacími transformátory

s výkonem větším než  2 kVA
• vkládané a výsuvné moduly dodávané jako náhradní díly

musí nést údaje instalačního místa. Nutno dodržovat přiložené
pokyny pro instalaci.

2.4 Skládání a doprava v místě instalace
Složení systému z nákladního automobilu může být provedeno
buď jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Zařízení smí být
posazeno pouze na rovnou plochu.

2.4.1  Pozemní transport 
• pomocí vysokozdvižných vozíků (viz obr. 20)
• pomocí zvedacích a dopravníkových zařízení
• doprava pomocí kulatin (v nouzovém případě, minimálně 3

ks). Při posouvání po kulatinách je třeba odstranit příčné
hranolové nosníky (pouze u rozváděčových polí s příčnými
profily, s hmotnostído 1200 kg)  viz obr. 21.

• Rozváděčové systémy smí být dopravovány pouze ve
svislé poloze.

• Je třeba zabránit naklápění a zpříčení skříní.
• jednotlivá pole (pole bez výsuvných modulů, jističové

skříně bez jističů) mohou být v nouzovém případě, pokud
výška dveřního otvoru je nedostatečná pro dopravu skříní
ve svislé poloze na místo instalace,  dány do vodorovné
polohy, přičemž musí být zajištěna plošná podpěra v celé
šířce skříně.

Při dopravě rozváděčového systému na ručním
zvedacím vozíku hrozí nebezpečí překlopení
skříní. Proto vzdálenost mezi příčnými
dřevěnými hranoly, příp. paletou a zemí by
neměla být větší než 3 mm (viz odst. na str. 31).

22..33..33  ÇÇ˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË
V˝suvnÈ moduly musÌ b˝t pro dopravu buÔ zajiΩtÏny mechanick˝m
blokov·nÌm (rukojetÌ, v poloze zasunutÈ, vysunutÈ nebo zkuΩebnÌ),
nebo dod·v·ny samostatnÏ. 

V˝suvnÈ moduly mohou b˝t na p¯·nÌ vybaveny p¯Ìdavnou z·mkovou
vlo∆kou, kter· pracuje nez·visle na mechanickÈm   blokov·nÌ a kterou
je mo∆no ovl·dat dvojit˝m klÌËem  5 mm nebo klÌËem v·lcovÈ
bezpeËnostnÌ vlo∆ky. 

SpÌnacÌ polohy, ve kter˝ch se musÌ nach·zet jistiË p¯ed uvedenÌm
systÈmu do provozu: 

HlavnÌ blokovan˝ spÌnaË musÌ b˝t ve vypnutÈ poloze. 

22..33..44  ÑÑÛÛ„„ËËÂÂ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡
éÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË Ë ‰ÂÚ‡ÎË, Ì‡ÔËÏÂ: 
• ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË
• Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ˚ Ë Â‡ÍÚÓ˚ Ï‡ÒÒÓÈ Ò‚˚¯Â 25 Í„, ‡ ÔË

Á‡ÍÂÔÎÂÌËË ‚ ÔÓÎÛ  Ï‡ÒÒÓÈ Ò‚˚¯Â 100 Í„
• ˆÂÌÌ˚Â ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚Â ÔË·Ó˚
• ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚, Î˛ÏËÌËÒˆÂÌÚÌ˚Â ÚÛ·ÍË
• ÏÓ‰ÛÎË Ò Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚ÏË Â„ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚ÏË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ÏË

ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ 2 ÍÇÄ
• ‚ÒÚ‡‚Ì˚Â Ë ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ‚

Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ,

‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ï‡ÍËÓ‚‡Ì˚ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÏÂÒÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÔÓ ÔËÎÓÊÂÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ
ÏÓÌÚ‡ÊÛ. 

22..44  ÇÇ˚̊„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡  ËË ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ‡‡
ÑÎfl ‚˚„ÛÁÍË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ „ÛÁÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚È Í‡Ì ËÎË ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚È
‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍ. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÏÓÊÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ó‚ÌÛ˛
ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ. 

22..44..11    ëëÛÛııÓÓÔÔÛÛÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ  
• ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı ‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÓ‚ (ÒÏ. ËÒ. 20)
• ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
• ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÛ„ÎflÍÓ‚ (‚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÏËÌËÏ. 3 ¯Ú.).

èË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË Ì‡ ÍÛ„ÎflÍ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸
ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â ÌÂÒÛ˘ËÂ ·ÛÒ¸fl (ÚÓÎ¸ÍÓ Û Ô‡ÌÂÎÂÈ Ò ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ÏË
ÔÓÙËÎflÏË, Ï‡ÒÒÓÈ ‰Ó 1200 Í„)  ÒÏ. ËÒ. 21. 

• ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. 

• çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸ ¯Í‡Ù˚ ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÓÔÓÍË‰˚‚‡ÌËfl
Ë ÔÂÂÍÓÒ‡. 

• éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË (Ô‡ÌÂÎË ·ÂÁ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ, ¯Í‡Ù˚
Á‡˘ËÚÌ˚ı ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ·ÂÁ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ), ‚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ÒÓÚ‡ ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ ‰Îfl
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË ¯Í‡ÙÓ‚ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏÂ˘‡Ú¸ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË,
ÔË˜ÂÏ  ÔÓ ‚ÒÂÈ ¯ËËÌÂ ¯Í‡Ù‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Á‡ÍÂÔÎÂÌ‡
ÔÎÓÒÍ‡fl ÔÓ‰ÔÓÍ‡. 

èèËË  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚËËÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊
ÌÌ‡‡  ÛÛ˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰˙̇ÂÂÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÂÂÎÎÂÂÊÊÍÍÂÂ  ÛÛ„„ÓÓÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ÓÓÔÔÓÓÍÍËË‰‰˚̊‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÓÓ‚‚..  èèÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ‡‡ÒÒÒÒÚÚÓÓflflÌÌËËÂÂ
ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÔÔÓÓÔÔÂÂÂÂ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏËË  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚flflÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ··ÛÛÒÒ¸̧flflÏÏËË  ËËÎÎËË
ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÓÓÌÌÓÓÏÏ  ËË ÁÁÂÂÏÏÎÎÂÂÈÈ  ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÚÚ¸̧
33 ÏÏÏÏ  ((ÒÒÏÏ..  ËËÒÒ..  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚ..  3311))..  

Balení a doprava ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡
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Obr. 20: Doprava na vysokozdvižném vozíku
êËÒ. 20:  í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÏ ‡‚ÚÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍÂ.

Obr. 21: Doprava na kulatinách (pouze u transportních
jednotek do hmotnosti 1200 kg)
êËÒ. 21: í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ Ì‡ ÍÛ„ÎflÍ‡ı (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
Â‰ËÌËˆ Ï‡ÒÒÓÈ ‰Ó 1200 Í„).

Obr. 22: Nezabalená transportní jednotka dopravovaná
jeřábem
êËÒ. 22:  çÂÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ‡fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl Â‰ËÌËˆ‡, ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÏ‡fl
ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Ï Í‡ÌÓÏ.

Obr. 23: Doprava jeřábem, transportní jednotka uložená
v bedně.
êËÒ. 23:  í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Ï Í‡ÌÓÏ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl
Â‰ËÌËˆ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì‡ ‚ fl˘ËÍ.

Obr. 25: Rohové spojení rámu a zvedacího úhelníku
êËÒ. 25: ì„ÎÓ‚ÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡Í‡Ò‡ Ë ÔÓ‰˙ÂÏÌÓ„Ó Û„ÓÎÍ‡.

Obr. 24: Uspořádání transportních úhelníků (půdorysný
pohled na MNS rozváděčová pole)
êËÒ. 24: ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ (Ô‡ÌÂÎË
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡  ‚Ë‰ Ò‚ÂıÛ).

1600 kg při maximálně 120° úhlu lana
1600 Í„ ÔË Ì‡ÍÎÓÌÂ ÚÓÒ‡ ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ Ï‡ÍÒËÏ. 120°

2400 kg při max. 120° úhlu lana
2400 Í„ ÔË Ì‡ÍÎÓÌÂ ÚÓÒ‡ ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ Ï‡ÍÒËÏ. 120° 

Detail viz obrázek vpravo
ÑÂÚ‡Î¸  ÒÏ.  ËÒ. ÒÔ‡‚‡
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2.4.2 Transport jeřábem (viz obr. 22 a 23)
• Při dopravě jeřábem jsou jednotlivá pole, příp. transportní

jednotka opatřeny (zvedacími) úhelníky  (viz obr. 25).
• Zavěšení na profilové nosníky skříně je nepřípustné.
• Závěsný úhel musí být < než 120° (tj. úhel lana na

jeřábovém háku)  viz obr. 22.
• Zvedací úhelníky je možno po instalaci systému

demontovat.
• Otvory pro zvedací úhelníky musí být po odstranění

úhelníků zaslepeny zátkami GMN 775 502 P18.

Směrné hodnoty dovolené zátěže lana

22..44..22  íí‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰˙̇ÂÂÏÏÌÌ˚̊ÏÏ  ÍÍ‡‡ÌÌÓÓÏÏ  (ÒÏ. ËÒ. 22 Ë 23)
• èË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ  ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Ï Í‡ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË

ËÎË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl Â‰ËÌËˆ‡ ÓÒÌ‡˘‡˛ÚÒfl (ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ÏË) Û„ÓÎÍ‡ÏË
(ÒÏ. ËÒ. 25). 

• èÓ‰‚Â¯Ë‚‡Ú¸ Á‡ ÌÂÒÛ˘ËÂ ÔÓÙËÎË ¯Í‡Ù‡ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÂÚÒfl. 
• ì„ÓÎ ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ < 120° (Ú. Â. Û„ÓÎ Ì‡ÍÎÓÌ‡

ÚÓÒ‡ Ì‡ „ÛÁÓ‚ÓÏ Í˛ÍÂ)  ÒÏ. ËÒ. 22. 
• èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Â Û„ÓÎÍË ÏÓÊÌÓ

‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸. 
• èÓÒÎÂ Û‰‡ÎÂÌËfl ÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ÌËı ‰ÓÎÊÌ˚

·˚Ú¸ Á‡‰ÂÎ‡Ì˚ ÔÓ·Í‡ÏË GMN 775 502 P18. 

ééËËÂÂÌÌÚÚËË..  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÏÏÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍËË  ÚÚÓÓÒÒ‡‡

Balení a doprava ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡

Průměr lana Přípustná zátěž  4-pramenného lana
mm zavěšeného na jeřábovém háku

pod úhlem 120°
Konopné Perlonové Ocelové
lano DIN lano lano

83325 DIN 83330 DIN 15060
(160 kg/mm2)

8 - - 890
10 180 400 1440
12 280 600 2100
14 350 820 2900
16 470 1060 -
18 580 1340 -
20 720 1660 -
24 1000 2400 -
30 1600 - -
36 2400 - -

Při úhlu lana 90° je povolená nosnost o cca 40 % vyšší než
hodnota uvedená v tabulce.
Umístění transportních úhelníků je uvedeno na obr. 24.
Transportní jednotky s jedním nebo dvěma poli  jsou vybaveny
jednoduchými úhelníky.

Jednotky sestávající ze tří nebo čtyř polí jsou vybaveny
dvojitými úhelníky.

• Značka "nebezpečí překlopení" smí být
odstraněna teprve po upevnění  skříně k
základně.

• Rozváděč nesmí být postaven  na jeden roh,
protože v opačném případě může dojít k
závažnému poškození systému.

2.5 Dočasné skladování 
Druh a trvání tohoto způsobu skladování závisí na provedení
obalu.

Rozváděče ve standardním obalu:
• Po dodání  uskladněte zboží ve vnitřních prostorách, v

nichž nedochází ke kondenzaci vodních par
• Zboží okamžitě vybalte
• Dveře otevřete na dobu několika hodin a takto zařízení

aklimatizujte.
• Pokud mají být rozváděče následně skladovány, přikryjte je

plastovou fólií.
• Až do začátku montáže pravidelně kontrolujte případné

kondenzované kapky vody pod fólií.

ÑË‡ÏÂÚ ÚÓÒ‡ ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÏ‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ 4-Ôfl‰ÌÓ„Ó ÚÓÒ‡,
ÏÏ ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ „ÛÁÓ‚ÓÏ Í˛ÍÂ 

ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 120°
èÂÌ¸ÍÓ‚˚È èÂÎÓÌÓ‚˚È ëÚ‡Î¸ÌÓÈ

Í‡Ì‡Ú ÔÓ DIN Í‡Ì‡Ú ÔÓ ÚÓÒ ÔÓ DIN
83325 DIN 83330 15060

(160 Í„/ÏÏ2)

8 - - 890
10 180 400 1440
12 280 600 2100
14 350 820 2900
16 470 1060 -
18 580 1340 -
20 720 1660 -
24 1000 2400 -
30 1600 - -
36 2400 - -

èË Ì‡ÍÎÓÌÂ ÚÓÒ‡ ÔÓ Û„ÎÓÏ  90° ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ‡fl ÌÂÒÛ˘‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 40 % ‚˚¯Â ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ. 
ê‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 24. 
í‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â Â‰ËÌËˆ˚ Ò Ó‰ÌÓÈ ËÎË ‰‚ÛÏfl Ô‡ÌÂÎflÏË ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚
Ó‰ËÌ‡Ì˚ÏË Û„ÓÎÍ‡ÏË. 

Ö‰ËÌËˆ˚ ËÁ ÚÂı ËÎË ˜ÂÚ˚Âı Ô‡ÌÂÎÂÈ ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ Ò‰‚ÓÂÌÌ˚ÏË
Û„ÓÎÍ‡ÏË. 

• åå‡‡ÍÍËËÓÓ‚‚ÍÍÛÛ  ««ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÓÓÔÔÓÓÍÍËË‰‰˚̊‚‚‡‡ÌÌËËflfl»»  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌËËÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÁÁ‡‡ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËflfl  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡
ÍÍ ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨..  

• êê‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ  ÌÌÂÂÎÎ¸̧ÁÁflfl  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÓÓ‰‰ËËÌÌ
ÛÛ„„ÓÓÎÎ,,  ÔÔÓÓÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÛÛ  ‚‚  ÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ
··˚̊ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂ¸̧ÂÂÁÁÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ‡‡..  

22..55  ÇÇÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  
ëÔÓÒÓ· Ë ÔÓÎÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÌËfl Á‡‚ËÒflÚ
ÓÚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË. 

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ: 
• èÓÒÎÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı

ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË
‚Ó‰flÌ˚ı Ô‡Ó‚.

• çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‡ÒÔ‡ÍÓ‚‡Ú¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
• éÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂË Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÍÎËÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
• ÖÒÎË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl

ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ı‡ÌÂÌËÂ,  Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Í˚Ú¸ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ
ÔÎÂÌÍÓÈ. 

• ÇÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â„ÛÎflÌÓ
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÎË˜ËÂ ÒÍÓÌ‰ÂÌÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı Í‡ÔÂÎ¸ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰
ÔÎÂÌÍÓÈ. 
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Rozváděče v exportním/zámořském balení:
• Ochrana proti průniku vlhkosti je zaručena pouze v případě

nepoškozeného obalu.
• Je možné dočasně skladovat zařízení na volných

prostorách.
• Doba skladování je max. 12 měsíců s nepoškozeným

obalem (s řádně zavařenou plastovou fólií).
• Při dopravě a skladování v trvání od 12 do 24 měsíců

a/nebo při požadavku na kontrolu stavu vysoušedla je
možno místo svařené polyetylénové fólie použít následující
metodu:
• svařenou hliníkovou fólii s vloženým indikátorem

vlhkosti. Toto uspořádání zaručuje ochranu proti
vlhkosti v trvání minimálně  24 měsíců.

• indikátor vlhkosti, vkládaný otvorem v dopravní bedně,
viditelný z vnějšku.

• Při překročení  doby skladování je třeba  obnovit
vysoušedlo a fólii znovu svařit.

2.6 Skladování náhradních modulů
• Skladování provádíme pouze v suchých prostorách.
• Moduly je třeba skladovat v neporušeném původním

obalu.
• Zařízení nesmí být vystaveno velkému teplotnímu kolísání.
• Kartony skladujeme tak, že horní strana směřuje vzhůru.
• Moduly velikosti  16 E nesmí být skládány na sebe.

Doprava ručním zvedacím vozíkem.
í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Û˜ÌÓÈ ÔÓ‰˙ÂÏÌÓÈ ÚÂÎÂÊÍË.

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ˝ÍÒÔÓÚÌÓÈ/ÏÓÒÍÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ: 
• á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚Î‡„Ë „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚

ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË. 
• ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚ı

ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı. 
• èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ı‡ÌÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ï‡ÍÒËÏ.  12 ÏÂÒflˆÂ‚

ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓı‡ÌÌÓÒÚË ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË (Ò Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‚‡ÂÌÌÓÈ
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ). 

• èË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ Ë ÒÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÌËË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ 12 ‰Ó 24
ÏÂÒflˆÂ‚ Ë/ËÎË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl
ÓÒÛ¯ËÚÂÎfl (ÒËÍ‡ÚË‚‡), ‚ÏÂÒÚÓ Ò‚‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÈ
ÔÎÂÌÍË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÏÂÚÓ‰: 
• ÔËÏÂÌËÚ¸ Ò‚‡Ë‚‡ÂÏÛ˛ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ

Ò ‚ÎÓÊÂÌÌ˚Ï ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË. í‡ÍÓÈ ÒÔÓÒÓ·
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚Î‡„ÓÁ‡˘ËÚÛ  ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 24
ÏÂÒflˆÂ‚; 

• ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚È ˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏ fl˘ËÍÂ, ‚Ë‰ËÏ ÒÌ‡ÛÊË. 

• èÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ı‡ÌÂÌËfl ÌÛÊÌÓ ‚ÎÓÊËÚ¸
ÌÓ‚˚È ÓÒÛ¯ËÚÂÎ¸ Ë ÒÌÓ‚‡ Ò‚‡ËÚ¸ ÔÎÂÌÍÛ. 

22..66  ïï‡‡ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ
• á‡Ô‡ÒÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÛıËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı. 
• åÓ‰ÛÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÌÂÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ

ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. 
• é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸Òfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛

·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎÂ·‡ÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. 
• ä‡ÚÓÌÌ˚Â ÍÓÓ·ÍË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚Âı ÍÓÓ·ÍË

·˚Î ‚‚ÂıÛ. 
• åÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË  16 E ÌÂÎ¸Áfl ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡. 

Balení a doprava ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡
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33..44  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ‡‡ 3344

33..55  ääÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÙÙÛÛÌÌ‰‰‡‡ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡ÏÏ 3388

33..66  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ  ËË  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ 4400

33..77  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰‡‡ 4455

33..88  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÛÛÎÎÂÂ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰‡‡ 4455

33..99  ëëÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËflfl 4466

33..1100  áá‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ 4477

33..1111  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧ 4477

33..1122  ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ‚‚  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨ 4477

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 
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3.1  Kontrola dodávky
Při dodání na místo instalace zkontrolujte dodávku z hlediska:
• úplnosti
• poškození při dopravě (případný rozsah poškození, příčinu

poškození a původce).

Pokud zjistíte i další poškození a nedostatky, postupujte
následovně:
• Viditelná poškození okamžitě zaznamenejte do dodacího

listu.
• Skrytá poškození  nahlaste písemně příslušnému dopravci.

Tato osvědčení jsou nutná pro nahlášení
reklamace. Nemáte-li je, ztrácíte možnost
uplatnit náhradu u výrobce.

3.2 Konstrukční  požadavky
Aby nedošlo ke škodám způsobeným vlhkostí a znečištěním,
musí před  postavením zařízení na místo instalace být
provedeny následující práce (pouze příklad):
• V instalačních prostorách musí být dokončeno omítnutí

stěn a provedeny povrchové nátěry.
• Dveře a okna místnosti musí být nasazena.
• Musí být vytvořeny podlahové, stěnové a stropní průchody

pro provlečení kabelů, vodičů, trubek,  přípojnic
a vzduchových kanálů, v souladu s konstrukčními výkresy.

• Nosné třmeny, podhledy, hrazení a základové rámy musí
být namontovány a natřeny barvou.

• Musí být namontovány případné montážní výztuhy, v délce
vhodné k základovým rozměrům rozváděče a příčné
rozpěry odpovídající dělení jednotlivých skříní.

Musí být dodrženy stanovené atmosférické podmínky pro
vnitřní vestavbu. Nutno zajistit odpovídající osvětlení a přístup
do prostor s rozváděčem. Zabudovaným topením je třeba
zabránit silným výkyvům teploty, současně vysoké vlhkosti
vzduchu a kondenzaci vodních par.

3.3 Odstranění transportního rámu
Transportní rám v místě instalace, před upevněním rozváděče
k základům a před připojením vodičů odstraníme následujícím
způsobem:

• Uvolníme zadní díly transportního rámu. Pro tento případ
může vzniknout nutnost odšroubování zadních stěn.

• Následně správným způsobem nasadíme zadní krycí stěny
zpět.

33..11    ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË
èÓÒÎÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÒÍÓÌÚÓÎËÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ò
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl: 
• ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÓÒÚË
• ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ (‚ÓÁÏÓÊÌ˚È

Ó·˙ÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ÔË˜ËÌÛ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ë ‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡). 

Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl Ú‡ÍÊÂ ‰Û„Ëı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË: 
• é ‚Ë‰ËÏ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflı ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚ÌÂÒËÚÂ Á‡ÔËÒ¸ ‚

ÔÓ„ÛÁÓ˜ÌÛ˛ ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸. 
• é ÒÍ˚Ú˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflı ÒÓÓ·˘ËÚÂ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ˝ÍÒÔÂ‰ËÚÓÛ. 

ùùÚÚËË  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏ˚̊  ‰‰ÎÎflfl  ÁÁ‡‡flfl‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl
ÂÂÍÍÎÎ‡‡ÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË..  ççÂÂ  ËËÏÏÂÂflfl  ÚÚ‡‡ÍÍËËıı  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ‚‚˚̊  ÚÚÂÂflflÂÂÚÚÂÂ
‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡flfl‚‚ËËÚÚ¸̧  ÔÔÂÂÚÚÂÂÌÌÁÁËË˛̨  ÌÌ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÛÛ
ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎflfl..  

33..22  ííÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ÍÍ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍÂÂ
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚Î‡„Ë Ë
Á‡„flÁÌÂÌËfl, ÔÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê‡
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‡·ÓÚ˚ (ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡): 
• Ç ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‚Â¯ÂÌ˚

¯ÚÛÍ‡ÚÛÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÓÍ‡ÒÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ. 
• Ç ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚ÂË Ë ÓÍÌ‡. 
• Ç ÔÓÎÛ, ÒÚÂÌ‡ı Ë ÔÂÂÍ˚ÚËflı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚

ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë ÔÓıÓ‰˚ ‰Îfl ÔÓ‚Ó‰ÍË Í‡·ÂÎÂÈ, ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÚÛ·,
¯ËÌ Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÒıÂÏÓÈ. 

• ïÓÏÛÚ˚, ÔÓÚÓÎÓ˜Ì˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Ó„‡Ê‰ÂÌËfl Ë ÓÔÓÌ˚Â ‡Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ë ÓÍ‡¯ÂÌ˚ Í‡ÒÍÓÈ. 

• Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÍÂÔÎÂÌËfl ‰ÎËÌÓÈ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÁÏÂ‡Ï
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ë ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â
‡ÒÔÓÍË, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ ‡Á‰ÂÎÂÌË˛ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ¯Í‡ÙÓ‚. 

ÑÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl  ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ¸  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ
Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.  á‡ Ò˜ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆË˛ ‚Ó‰flÌ˚ı Ô‡Ó‚. 

33..33 ìì‰‰‡‡ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓÈÈ  ‡‡ÏÏ˚̊
èÂÊ‰Â ˜ÂÏ Á‡ÍÂÔËÚ¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÌflÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÛ˛
‡ÏÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ: 

• éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Á‡‰ÌËÂ ˜‡ÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡Ï˚. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒfl ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Á‡‰ÌËÂ ÒÚÂÌÍË. 

• á‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡‰ÌËÂ ÒÚÂÌÍË.

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 
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3.4 Postavení v místě instalace
3.4.1 Postavení a propojení skříní rozváděče

Pole/skříně rozváděče postavíme následovně:
1. Přesně vyrovnáme do řady ty transportní jednotky, které

musí stát v jedné řadě. Zkontrolujeme svislost skříní. Dveře
a panely nesmí být zpříčeny. Usazovat skříně začínáme
z levé nebo pravé strany.

2. Rámy transportních jednotek vzájemně sešroubujeme
několika šrouby (viz obr. 26). Vertikální panely při ovládání
zepředu jsou již opatřeny na levé přední straně a vzadu
čtyřmi speciálními maticemi. U skříní  ovládaných zepředu
a zezadu mají horní profily na přední levé a zadní pravé
straně již vloženy speciální matice.

3. Upevníme boční stěny pro koncové skříně. Pro tento účel
použijeme šrouby Taptite/Torx M6x10 (viz obr. 28). Přitom
dbáme  na řádné vytvoření spojení boční stěny se
zemním ochranným vodičem  podkládáním vějířovitých
kontaktních podložek.

4. Navíc k horním profilům, nebo je-li bráněno přístupu ke
šroubovým spojům instalovaným zařízením, je možno
sešroubovat spodní profily pomocí dodaných rámových
spojek (viz obr. 27).

Pro první našroubování samořezných šroubů je s výhodou
možno použít elektrického nebo pneumatického šroubováku.

Utahovací momenty šroubových spojení rámu  viz kapitola
5.15

33..44  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ‡‡
33..44..11 ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ËË  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÓÓ‚‚  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡

è‡ÌÂÎË/¯Í‡Ù˚ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: 
1. íÓ˜ÌÓ ‚˚‡‚ÌË‚‡˛Ú ‚ fl‰Û ÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â Â‰ËÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â

‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚÓflÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ fl‰Û. äÓÌÚÓÎËÛ˛Ú ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸
¯Í‡ÙÓ‚. Ñ‚ÂË Ë Ô‡ÌÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ·ÂÁ
ÔÂÂÍÓÒ‡. ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ¯Í‡Ù˚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ò ÎÂ‚ÓÈ ËÎË Ô‡‚ÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚. 

2. ä‡Í‡Ò˚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Â‰ËÌËˆ Ò‚ËÌ˜Ë‚‡˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË
·ÓÎÚ‡ÏË (ÒÏ. ËÒ. 26).  ì ¯Í‡ÙÓ‚ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÔÂÂ‰Ë Ì‡
‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı Ô‡ÌÂÎflı, ÒÔÂÂ‰Ë ‚ÎÂ‚Ó Ë ÒÁ‡‰Ë ÛÊÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ˜ÂÚ˚Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â „‡ÈÍË.  ì ¯Í‡ÙÓ‚ Ò
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÔÂÂ‰Ë Ë ÒÁ‡‰Ë Ì‡ ‚ÂıÌËı ÔÓÙËÎflı, ÒÔÂÂ‰Ë
‚ÎÂ‚Ó Ë ÒÁ‡‰Ë ÒÔ‡‚‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â „‡ÈÍË. 

3. äÂÔflÚ ·ÓÍÓ‚˚Â ÒÚÂÌÍË ‰Îfl ÍÓÌˆÂ‚˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ËÌÚ˚ Taptite/Torx M6x10 (ÒÏ. ËÒ. 28).  èèËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÓÓ··‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÚÚ˘̆‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ
··ÓÓÍÍÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÂÂÌÌÍÍËË  ÒÒ  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÁÁ‡‡ÁÁÂÂÏÏÎÎflfl˛̨˘̆ËËÏÏ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ÔÔÛÛÚÚÂÂÏÏ
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË  ‚‚ÂÂÂÂÓÓÓÓ··‡‡ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÌÌ˚̊ıı  ¯̄‡‡ÈÈ··..  

4. Ç‰Ó·‡‚ÓÍ Í ‚ÂıÌËÏ ÔÓÙËÎflÏ ËÎË ÂÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Á‡Í˚‚‡ÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ Í ‚ËÌÚÓ‚˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËflÏ
ÏÓÊÌÓ ÒÍÂÔËÚ¸ ÌËÊÌËÂ ÔÓÙËÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ (ÒÏ. ËÒ. 27). 

ÑÎfl ÔÂ‚Ó„Ó Ì‡‚ËÌ˜Ë‚‡ÌËfl Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘Ëı ‚ËÌÚÓ‚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÍÛ. 

åÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ Í‡Í‡Ò‡  ÒÏ. ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ
5.15
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Obr. 26: Spojení rámu
êËÒ. 26: ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Í‡Í‡Ò‡

Obr. 27: Přídavné spojení rámu
êËÒ. 27: ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡Í‡Ò‡

závitový nýt 
Á‡ÍÎÂÔÍ‡ Ò Ì‡ÂÁÍÓÈ

spojovací příložka
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Ì‡ÍÎ‡‰Í‡
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Obr. 28  Upevnění zadních a bočních krytů/stěn.
êËÒ. 28  á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ Á‡‰ÌËı Ë ·ÓÍÓ‚˚ı ˘ËÚÓ‚/ÒÚÂÌÓÍ. 

boční stěna
·ÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡

zadní stěna
Á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡

samořezný šroub
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ

5. Připevníme šroubově ochranné a nulové přípojnice v místě
transportního dělení (spojovací prvky jsou dodávány  viz
obr. 29 a 30). Použity smí být pouze šrouby se
zajištěním ESLOK. Spojovací místa přípojnic jsou
přístupná  vybráním (vylamovacím otvorem) v dělicí
přepážce mezi kabelovým a přípojnicovým prostorem. Tato
vybrání  musí být po sešroubování  znovu řádně uzavřena
průsvitnými krytkami. Podélné otvory na koncích přípojnic
slouží k dorovnání tolerancí. Při řádném vyrovnání
transportních jednotek se otvory navzájem kryjí. Vyvrtání
otvorů kvůli sestavení je nepřípustné, poněvadž při
vrtání vznikají třísky. Kontaktní plochy nevyžadují žádné
speciální ošetření. Při znečištění  je třeba kontaktní plochy
očistit měkkým hadříkem. Nepoužívat ocelový kartáč nebo
chemické čisticí prostředky. U systémů s dvojitými
přípojnicemi musí být přípojnice na konci zbaveny otřepů,
případně opatřeny drobným zkosením (z obou stran 45° +0

-

15 s šířkou zkosení 1+1
-0,5 mm). Utahovací momenty šroubů

při spojování přípojnic, ochranných přípojnic a nulových
vodičů  viz odst. 5.15.

6. Ochranný vodič (PE nebo PEN) se připojuje na
zabudované PE/PEN přípojnice. Navíc je možno vytvořit
další spojení na centrální uzemnění (v libovolném místě
podélně děrované přípojnice PE/PEN). Přitom dodržujeme
místně platné předpisy.

7. Transportní úhelníky je nyní možno odstranit a otvory
uzavřít zátkami GMN 775 502 P18.

5. èË ÔÓÏÓ˘Ë ·ÓÎÚÓ‚ ÒÍÂÔÎfl˛Ú Á‡˘ËÚÌ˚Â Ë ÌÛÎÂ‚˚Â ¯ËÌ˚ ‚
ÏÂÒÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡Á˙ÂÏ‡ (ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
‚ıÓ‰flÚ ‚ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ  ÒÏ. ËÒ. 29 Ë 30). ÑÑÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌflflÚÚ¸̧ÒÒflfl
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ··ÓÓÎÎÚÚ˚̊  ÒÒ  ÙÙËËÍÍÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓÏÏ  EESSLLOOKK..  åÂÒÚ‡ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ¯ËÌ
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ˜ÂÂÁ ÌË¯Û (‚˚Î‡Ï˚‚‡ÂÏÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ) ‚ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÂ
ÏÂÊ‰Û Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ë ÍÓË‰ÓÓÏ Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ.
èÓÒÎÂ Ò‚ËÌ˜Ë‚‡ÌËfl ¯ËÌ ˝ÚË ÌË¯Ë ÒÌÓ‚‡ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡Í˚‚‡˛Ú
ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË Í˚¯Í‡ÏË. èÓ‰ÓÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ì‡ ÍÓÌˆ‡ı ¯ËÌ
ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‰ÓÔÛÒÍÓ‚. èË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Â‰ËÌËˆ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚Á‡ËÏÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú. ÇÇ˚̊ÒÒ‚‚ÂÂÎÎËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËÈÈ  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒ··ÓÓÍÍËË  ÌÌÂÂ
‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl,,  ÔÔÓÓÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÛÛ  ÔÔËË  ÒÒ‚‚ÂÂÎÎÂÂÌÌËËËË  ÓÓ··‡‡ÁÁÛÛÂÂÚÚÒÒflfl  ÒÒÚÚÛÛÊÊÍÍ‡‡..
èÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÌÂ ÚÛ·Û˛Ú ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡.
èË Á‡„flÁÌÂÌËË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸
Ïfl„ÍÓÈ ÚflÔÍÓÈ. çÂÎ¸Áfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ˘ÂÚÍÓÈ ËÎË
ıËÏË˜ÂÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. Ç ÒıÂÏÂ Ò ‰‚ÛÏfl ÒËÒÚÂÏ‡ÏË
¯ËÌ ÍÓÌˆ˚ ¯ËÌ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó˜Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ Á‡ÛÒÂÌˆÂ‚ ËÎË
‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÍÓÒÓÏ ÍÓÏÓÍ (Ò Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ 45° +0

-15
Ò ¯ËËÌÓÈ ÒÍÓÒ‡ 1+1

-0,5 ÏÏ).  åÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ·ÓÎÚÓ‚ ÔË
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ¯ËÌ Ë ÌÛÎÂ‚˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚
ÒÏ. ÔÛÌÍÚ 5.15. 

6. á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ (PE ËÎË PEN) ÔËÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú Í ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï
¯ËÌ‡Ï PE/PEN.  äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl (‚ Î˛·ÓÏ
ÏÂÒÚÂ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓ ÔÂÙÓËÓ‚‡ÌÌÓÈ ¯ËÌ˚ PE/PEN).  èË ˝ÚÓÏ
‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÏÂÒÚÌ˚Â Ô‡‚ËÎ‡. 

7. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÒÌflÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â Û„ÓÎÍË Ë Á‡‰ÂÎ‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ·Í‡ÏË GMN 775 502 P18. 

Obr. 29a: Spojování přípojnic  varianta I
êËÒ. 29a: ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ  ‚‡Ë‡ÌÚ I

Obr. 30a: Spojování přípojnic PE/N varianta I
êËÒ. 30a: ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ¯ËÌ PE/N ‚‡Ë‡ÌÚ I

svěrací třmen přípojnic
Á‡ÊËÏÌ‡fl ÒÍÓ·‡ ¯ËÌ



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS36

3Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 

Obr. 29b: Spojování přípojnic  varianta II
êËÒ. 29b: ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ  ‚‡Ë‡ÌÚ II

Obr. 30b: Spojování přípojnic PE/N  varianta II
êËÒ. 30b: ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ¯ËÌ PE/N  ‚‡Ë‡ÌÚ II



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS 37

3
3.4.2 Doplňková informace k umístění rozváděče

Kolem skříní rozváděče by mělo být ponecháno místo minimálně
80 mm (viz obr. 32).
Při montáži poslední (pravé) skříně musí být mezi skříní a (pravou)
stěnou ponechán prostor minimálně 150 mm  viz obr. 32.

U skříní s dveřmi na levé straně  by měl být ponechán minimální
odstup 150 mm od (levé) stěny k (levé) koncové skříni, aby bylo
možno dveře otvírat pod úhlem větším než 90° - viz obr. 32.
Odstup od horní hrany (nejvyšší) skříně ke stropu by u skříní
odolných vůči oblouku měl být minimálně 500 mm (viz obr. 31).

33..44..22  ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËflfl  ÔÔÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍÂÂ
‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡
éÍÓÎÓ ¯Í‡ÙÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 80 ÏÏ (ÒÏ. ËÒ. 32). 
èË ÏÓÌÚ‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó (Ô‡‚Ó„Ó) ¯Í‡Ù‡ ÏÂÊ‰Û ¯Í‡ÙÓÏ Ë (Ô‡‚ÓÈ)
ÒÚÂÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ¯ËËÌÓÈ
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 150 ÏÏ  ÒÏ. ËÒ. 32. 

ì ¯Í‡ÙÓ‚ Ò ÎÂ‚ÓÒÚÓÓÌÌÂÈ ‰‚Â¸˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸
ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏËÌËÏ. 150 ÏÏ ÏÂÊ‰Û (ÎÂ‚ÓÈ) ÒÚÂÌÓÈ Ë (ÎÂ‚˚Ï) ÍÓÌˆÂ‚˚Ï
¯Í‡ÙÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‰‚Â¸ ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ ·ÓÎ¸¯Â 90° -
ÒÏ. ËÒ. 32. 
ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÓÚ ‚ÂıÌÂÈ ÍÓÏÍË (Ò‡ÏÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ„Ó) ¯Í‡Ù‡ ‰Ó ÔÓÚÓÎÍ‡
¯Í‡ÙÓ‚ ‚ ‰Û„ÓÒÚÓÈÍÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 500
ÏÏ (ÒÏ. ËÒ. 31). 
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Obr. 31 Volný prostor nad skříní rozváděče
êËÒ. 31. ë‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡‰ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ¯Í‡ÙÓÏ

Obr. 32 Vzdálenosti skříní od stěn
êËÒ. 32. ê‡ÒÒÚÓflÌËfl ¯Í‡ÙÓ‚ ÓÚ ÒÚÂÌ

3.4.3 Průchody v podlaze
Pokud  je třeba vytvořit v místě instalace otvory kvůli přivedení kabelů a vodičů,
jsou příslušné rozměry těchto otvorů uvedeny na následujících obrázcích
(všechny míry jsou udány v mm).

33..44..33  ééÚÚ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËflfl  ‚‚  ÔÔÓÓÎÎÛÛ
ÑÎfl ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ‚‚Ó‰‡
Í‡·ÂÎÂÈ Ë ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‡ÁÏÂ˚ ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÛÌÍ‡ı (‚ÒÂ ‡ÁÏÂ˚ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ÏÏ). 

B: Celková šířka B: Celková šířka Celková hloubka B: Celková šířka
T: Celková hloubka T: Celková hloubka T1=100  T2=200 T1: Hloubka přístrojového prostoru
T1=100 B1=75 T1=100 T2=200 B1=75 T2: Hloubka přístrojového prostoru

B1 = 75 mm

Skříně bez přípojnicového prostoru Skříně s přípojnicovým prostorem Skříně s kabelovým a přípojnicovým Skříně s přípojnicovým prostorem
prostorem. Vstup kabelu pouze do a dvoustranným ovládáním
kabelového prostoru

B: é·˘‡fl ¯ËËÌ‡ B: é·˘‡fl ¯ËËÌ‡ é·˘‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ B: é·˘‡fl ¯ËËÌ‡

T: é·˘‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ T: é·˘‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ T1=100  T2=200 T1: ÉÎÛ·ËÌ‡ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

T1=100 B1=75 T1=100 T2=200 B1=75 T2: ÉÎÛ·ËÌ‡ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

B1 = 75 ÏÏ

òòÍÍ‡‡ÙÙ˚̊  ··ÂÂÁÁ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍ‡‡  ‰‰ÎÎflfl  ¯̄ËËÌÌ òòÍÍ‡‡ÙÙ˚̊  ÒÒ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ÎÎflfl  ¯̄ËËÌÌ òòÍÍ‡‡ÙÙ˚̊  ÒÒ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍ‡‡ÏÏËË  ‰‰ÎÎflfl  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ  ËË  ¯̄ËËÌÌ..  òòÍÍ‡‡ÙÙ˚̊  ÒÒ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ÎÎflfl  ¯̄ËËÌÌ,,  ÒÒ  
ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎflfl  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍ ‰‰‚‚ÛÛııÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌÌÌËËÏÏ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ
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3.5 Upevnění k základům
Pro usazení rozváděče s přívodem kabelů zespodu je třeba
vytvořit základy s otvorem nebo kabelovým kanálem.

Výhodné je v takovém případě usadit rozváděč na základový
rám, který je buď:
• zapuštěn do betonové podlahy, nebo
• usazen jako mezipodlaha na sloupcích.

Při sestavování základového rámu je třeba vzít v úvahu
následující:
• základový rám by měl být vyrovnán pokud možno pod

dozorem určeného montéra firmy ABB, 
• rám nesmí mít vodorovnou toleranci větší než   1 mm na

délce 1 metru. Tuto skutečnost kontrolujeme nivelačním
přístrojem (např. hadicovou vodováhou, měřicí latí).

• Rám nesmí být zvlněn (   2/100   podle DIN ISO
1101)

• Horizontální vyrovnání základového rámu může být
provedeno například stavitelnými nivelačními vřeteny
PRESTOJACK  viz obr. 33.

Rozváděče se při posazení na základový rám navzájem svaří
nebo sešroubují (viz obr. 33).
• Délka svarového švu pro jednotlivé pole na přední i zadní

straně je minimálně 20 mm. Svarová místa musí být
chráněna proti korozi (např. zinkovou barvou).

• Šroubové spojení se provádí pomocí příčných profilů.
Otvory pro kovové roztažné hmoždinky M8 musí být
vyvrtány během usazování rozváděče (viz obra. 34).

Při použití mezipodlah je třeba dodržet následující:
• U podlahy je třeba dodržet stejné tolerance jako

u základového rámu.
• Podloží musí být natolik pevné, aby při poklesu půdy

nedošlo k překročení tolerance (zvláště při použití
izolačních vložek a lepidel).

• Nosnost mezipodlahy je minimálně p=20 kN/m2 (při
tlakovém zatížení zhora dolů).

Rozváděče se po usazení navaří nebo našroubují k
mezipodlaze.
• Délka svarového švu na jedno pole na přední a zadní

straně je minimálně 20 mm. Svarová místa musí být
chráněna proti korozi  barevným nátěrem (např. zinkovou
barvou).

• Pokud nelze svařovat, je možno rozváděčové skříně
k mezipodlaze přišroubovat. Příslušné otvory pro vložení
šroubů se vytváří přímo v místě instalace.

Při této práci je třeba zajistit, aby každé pole řádně dosedlo po
celém obvodu mezipodlahu. Minimální výška mezipodlahy se
doporučuje 500 mm, což je nutné pro dodržení ohybů silových
kabelů.

33..55  ääÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÙÙÛÛÌÌ‰‰‡‡ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡ÏÏ  
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ¯Í‡Ù‡ Ò ÌËÊÌËÏ ‚‚Ó‰ÓÏ
Í‡·ÂÎÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ˚ Ò ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ ËÎË
Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï Í‡Ì‡ÎÓÏ. 

Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
ÓÔÓÌÛ˛ ‡ÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl:
• ËÎË Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ·ÂÚÓÌÌ˚È ÔÓÎ, 
• ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Í‡Í ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È Ì‡ÒÚËÎ Ì‡ ÒÚÓÈÍ‡ı. 

èË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÓÔÓÌÓÈ ‡Ï˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: 
• ÓÔÓÌ‡fl ‡Ï‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚Ó‚ÌÂÌ‡, ÔÓ ÏÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

ÔÓ‰ Ì‡‰ÁÓÓÏ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌÚÂ‡ ÙËÏ˚ ABB, 
• ‰ÓÔÛÒÍ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ‡Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ

ÔÂ‚˚¯‡Ú¸  1 ÏÏ Ì‡ ‰ÎËÌÂ 1 ÏÂÚ‡. äÓÌÚÓÎ¸ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÌË‚ÂÎËÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔË·Ó‡ (Ì‡ÔËÏÂ, ¯Î‡Ì„Ó‚Ó„Ó
‚‡ÚÂÔ‡Ò‡, ÏÂÌÓÈ ÂÈÍË). 

• ê‡Ï‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ÓÎÌËÒÚÓÈ ( 2/100   ÔÓ DIN ISO
1101)

• Ç˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÓÔÓÌÓÈ ‡Ï˚ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Â„ÛÎËÛÂÏ˚ı ÒÔË‡Î¸Ì˚ı
·‡¯Ï‡ÍÓ‚ PRESTOJACK  ÒÏ. ËÒ. 33. 

èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ÓÔÓÌÛ˛ ‡ÏÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯Í‡Ù˚
ÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú Ò‚‡ÍÓÈ ËÎË Ò‚ËÌ˜Ë‚‡˛Ú (ÒÏ. ËÒ. 33). 
• ÑÎËÌ‡ Ò‚‡ÌÓ„Ó ¯‚‡ ‰Îfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ËË

ÁÁ‡‡‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ‡‡ıı  ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 20 ÏÏ. åÂÒÚ‡ Ò‚‡ÍË
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ ÍÓÓÁËË (Ì‡ÔËÏÂ, ˆËÌÍÓ‚ÓÈ
Í‡ÒÍÓÈ). 

• ÇËÌÚÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ı
ÔÓÙËÎÂÈ. éÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ‰˛·ÂÎÂÈ M8 ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ‚˚Ò‚ÂÎÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ¯Í‡Ù‡ (ÒÏ. ËÒ. 34). 

èË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Ì‡ÒÚËÎÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
• ì Ì‡ÒÚËÎ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ÚÂ ÊÂ ‰ÓÔÛÒÍË, ˜ÚÓ Ë ‰Îfl

ÓÔÓÌÓÈ ‡Ï˚. 
• éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˜Ì˚Ï, ˜ÚÓ·˚ ÔË

ÔÓÒ‡‰ÍÂ „ÛÌÚ‡ ÌÂ ·˚ÎË ÔÂ‚˚¯ÂÌ˚ ‰ÓÔÛÒÍË (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË
ÔËÏÂÌÂÌËË ËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍÎ‡‰ÓÍ Ë ÍÎÂÂ‚). 

• çÂÒÛ˘‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚËÎ‡  ÏËÌËÏ. p=20
Íç/Ï2 (ÔË Ì‡„ÛÁÍÂ ÓÚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ). 

èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ¯Í‡Ù˚ ÔË‚‡Ë‚‡˛Ú ËÎË ÍÂÔflÚ ·ÓÎÚ‡ÏË Í ÔÓ-
ÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚËÎÛ. 
• ÑÎËÌ‡ Ò‚‡ÌÓ„Ó ¯‚‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÒÔÔÂÂÂÂ‰‰ËË  ËË  ÒÒÁÁ‡‡‰‰ËË

ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 20 ÏÏ. åÂÒÚ‡ Ò‚‡ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ ÍÓÓÁËËË ˆ‚ÂÚÌ˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ (Ì‡ÔËÏÂ,
ˆËÌÍÓ‚ÓÈ Í‡ÒÍÓÈ). 

• ÖÒÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‚‡ÍË ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡, ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â
¯Í‡Ù˚ ÏÓÊÌÓ ÔË‚ËÌÚËÚ¸ Í ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚËÎÛ.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·ÓÎÚÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡. 

èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ˝ÚËı ‡·ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰‡fl
ÒÂÍˆËfl ıÓÓ¯Ó ÔËÎÂ„‡Î‡ Í ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚËÎÛ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ
ÔÂËÏÂÚÛ. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚËÎ‡ 500 ÏÏ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl
ËÁ„Ë·Ó‚ ÒËÎÓ‚˚ı Í‡·ÂÎÂÈ. 

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 
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Obr. 33, 34: Upevnění k základům (příklad)
êËÒ. 33, 34: äÂÔÎÂÌËÂ Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Ï (ÔËÏÂ)

upevnění svařováním
ÍÂÔÎÂÌËÂ Ò‚‡ÍÓÈ

svařit po horizontálním vyrovnání
ÔË‚‡ËÚ¸ ÔÓÒÎÂ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl ÔÓ
„ÓËÁÓÌÚ‡ÎË

horní hrana dokončené podlahy
‚ÂıÌflfl ÍÓÏÍ‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ‡

horní hrana  podlahy nahrubo
‚ÂıÌflfl ÍÓÏÍ‡ ÔÓÎ‡ ‚˜ÂÌÂ

horní hrana dokončené podlahy
‚ÂıÌflfl ÍÓÏÍ‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ‡ horní hrana  podlahy nahrubo

‚ÂıÌflfl ÍÓÏÍ‡ ÔÓÎ‡ ‚˜ÂÌÂ

Obr. 35: Usazení na mezipodlahu (pro vedení kabelů zespodu)
êËÒ. 35: ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È Ì‡ÒÚËÎ (‰Îfl ‚‚Ó‰‡ Í‡·ÂÎÂÈ ÒÌËÁÛ)

krycí vrstva je odnímatelná, tloušťka max. 300 mm
Ò˙ÂÏÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ, ÚÓÎ˘ËÌ‡ Ï‡ÍÒËÏ. 300 ÏÏ

šířka skříně
¯ËËÌ‡ ¯Í‡Ù‡
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3.6 Připojení kabelů, pokládání vodičů
3.6.1 Přímé připojení na vypínače a odpínače

Vypínače a odpínače jsou vybaveny standardními kabelovými
připojovacími soupravami (pro paralelní připojení kabelů)  viz
obr. 36, 37 a 39.

33..66  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ,,  ÛÛÍÍÎÎ‡‡‰‰ÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚
33..66..11  èèflflÏÏÓÓÂÂ  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ‚‚˚̊ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎflflÏÏ  ËË
‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎflflÏÏ

Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ë ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ÏË
ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Í‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ÏË (‰Îfl Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎÂÈ)  ÒÏ. ËÒ. 36, 37 Ë 39. 

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 

Typ spínače Jmenovitý proud do

1500 A 2500 A 3150 A 5000 A

Odpínač (OETL) 4x300 mm2 8 (12) x300 mm2 12 (16) x 300 mm2 -
s přídavnou kabelovou spojkou

íËÔ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ ‰Ó

1500 A 2500 A 3150 A 5000 A

ê‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎ¸ (OETL) 4x300 ÏÏ2 8 (12) x300 ÏÏ2 12 (16) x 300 ÏÏ2 -

Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÏÛÙÚÓÈ

Typ spínače Jmenovitý proud do

1500 A 1600 A - -
Kompaktní jistič S6/S7

≤ 1600 A 4x240 mm2 8x150 mm2 -

íËÔ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ ‰Ó

1500 A 1600 A - -

äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ S6/S7

1600 A 4x240 ÏÏ2 8x150 ÏÏ2 -

Typ spínače Jmenovitý proud do
1500 A 2 500 A 3200 A 5000 A

Vypínač:

F1  2000 A 4,6, 8 x240 mm2

F2  2500 A 4, 8 x 240 mm2

F3  2500 A 8x 240 mm2 12x240 mm2

F4  3200 A 12x240 mm2

F5  5000 A 12x240 mm2

íËÔ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÓÍ ‰Ó

1500 A 2 500 A 3200 A 5000 A

ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸: 

F1  2000 A 4,6, 8 x240 ÏÏ2

F2  2500 A 4, 8 x 240 ÏÏ2

F3  2500 A 8x 240 ÏÏ2 12x240 ÏÏ2

F4  3200 A 12x240 ÏÏ2

F5  5000 A 12x240 ÏÏ2

Ovládací kabely jsou vedeny stranově nahoru v poli rozváděče
a připojeny přímo na svorky modulů vypínače, případně na
svorkovnice  ve vybrání pro řídicí zařízení.

ä‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï Ô‡ÌÂÎË ¯Í‡Ù‡ ‚‚Âı Ë
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í Á‡ÊËÏ‡Ï ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl
ËÎË Í Ò·ÓÍÂ Á‡ÊËÏÓ‚ ‚ ÌË¯Â ‰Îfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

Obr. 36: Kabelové připojovací
soupravy pro max. 8 kabelů
êËÒ. 36: ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÔËÒÓÂ-
‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ ‰Îfl
Ï‡ÍÒËÏ. 8 Í‡·ÂÎÂÈ

Obr. 37: Kabelové připojovací
soupravy pro max. 12 kabelů
êËÒ. 37: ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÔËÒÓÂ-
‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ ‰Îfl
Ï‡ÍÒËÏ. 12 Í‡·ÂÎÂÈ

Obr. 38: Upevnění kabelových koncovek
êËÒ. 38: á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓ‚

U velkých proudů
(3500 A) se musí
použít kabelových
koncovek z hliníku.
èË ·ÓÎ¸¯Ëı ‚ÂÎË˜ËÌ‡ı
ÚÓÍ‡ ( 3500 A) ‰ÓÎÊÌ˚
ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â
Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË ËÁ
‡Î˛ÏËÌËfl
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3.6.2 Připojení kabelu ve skříních s kabelovým prostorem
1. Silové a ovládací kabely se upevňují v kabelovém prostoru
na kabelové koncovky (šířka zářezu 16,5 mm)  viz obr. 38.
2. Silové a ovládací kabely jsou pod přívody ke každému
modulu zbaveny izolace.
3. Silové a ovládací kabely se připojují na:

• připojovací svorky (viz obr. 40 nebo 42), nebo
• připojovací lišty nebo
• odchozí kabelové jednotky (viz obr. 43)

Vlnovce se jako ochrana proti nebezpečnému dotyku používají
u:
• připojení na kabelové svorky lišt SR v technologii

vkládaných modulů  viz obr. 41
• připojení na odchozí kabelové jednotky v technologii

vkládaných modulů  viz obr. 42.

3.6.3 Připojení vodičů k vkládaným jednotkám
a výsuvným modulům

Kabely musí být před upevněním  na výkonové
svorky vkládaných nebo výsuvných
kompletních modulů takovým způsobem
uchyceny nebo ohnuty, aby v připojovacím
místě nepůsobil žádný tah.

Připojovací materiál  a kryty proti nebezpečnému dotyku jsou
dodávány samostatně.

Kabelové stykové spojky upevněné na rámu je možno pro
přizpůsobení k připojovacím místům modulu polohově
přemístit. Přívod kabelu může být zespodu nebo zhora. Přitom
dbáme na požadovaný stupeň krytí.

Ovládací kabely, jejichž žíly se připojují k většímu počtu
modulů, musí být v kabelovém prostoru zbaveny opláštění.
Jednotlivé žíly vedeme pak v kabelovém prostoru svisle
vodičovým kanálem a stejně tak ovládací vodiče pro vodičové
propojení s moduly.

3.6.4 Připojení kabelů ke skříním s řídicími jednotkami
a vodičové propojení mezi transportními jednotkami.

Ovládací kabely se upevňují stranově ve spodní části skříně
a jsou vedeny vertikálním propojovacím kanálem k řídicím
modulům. Před usazením kabelů je třeba  kabely upevnit
vázacími pásky.

Ovládací kabely příp. vodiče pro vzájemné propojení polí  jsou
vedeny kanálem pro ovládací vodiče, umístěným v horní části
přístrojového prostoru. V místě transportního dělení se  vodiče
spojují navzájem. Přitom je nutno dodržet spojení označených
vodičů s příslušným označením připojovacích svorek.

33..66..22  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎflfl  ‚‚  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡ıı  ÒÒ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ÓÓÚÚÒÒÂÂÍÍÓÓÏÏ
1. ëËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË Ë Í‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÂÔflÚ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ

ÓÚÒÂÍÂ Í Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ‡Ï (¯ËËÌ‡ „ËÎ¸Á˚  16,5 ÏÏ)
ÒÏ. ËÒ. 38.

2. ëËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË Ë Í‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰ ‚‚Ó‰‡ÏË Í Í‡Ê‰ÓÏÛ
ÏÓ‰ÛÎ˛ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎ‡Ì˚ Ë Ó˜Ë˘ÂÌ˚.

3. ëËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË Ë Í‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔËÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú Í: 
• ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ÊËÏ‡Ï (ÒÏ. ËÒ. 40 ËÎË 42),  ËÎË 
• ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÂÈÍ‡Ï, ËÎË Í
• ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÓÚıÓ‰fl˘Ëı Í‡·ÂÎÂÈ (ÒÏ. ËÒ. 43).

ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â Ó·ÓÎÓ˜ÍË ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡» ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ
ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â: 
• ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ÊËÏ‡Ï Ì‡ ÂÈÍ‡ı SR ‚

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ  ÒÏ. ËÒ. 41
• ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï ÓÚıÓ‰fl˘Ëı Í‡·ÂÎÂÈ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ  ÒÏ. ËÒ. 42. 

33..66..33 èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚  ÍÍ  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÏÏ
ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflflÏÏ

èèÂÂÂÂ‰‰  ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÍÍ  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚˚̊ÏÏ  ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ÏÏ  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı
ËËÎÎËË  ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚÌÌ˚̊ıı  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎËË
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌ˚̊  ËËÎÎËË  ËËÁÁÓÓ„„ÌÌÛÛÚÚ˚̊  ÚÚ‡‡ÍÍËËÏÏ
ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ‚‚  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÌÌÂÂ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÎÎÓÓ  ‡‡ÒÒÚÚflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ËËÎÎËË  ÒÒÊÊ‡‡ÚÚËËÂÂ..  

å‡ÚÂË‡Î ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ë Í˚¯ÍË ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. 

êÂÈÍË Ò Á‡ÊËÏ‡ÏË ‰Îfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎÂÈ, Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Â Ì‡
Í‡Í‡ÒÂ, ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔËÒÔÓÒÓ·ËÚ¸ Í ÏÂÒÚ‡Ï
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. Ç‚Ó‰ Í‡·ÂÎfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ÒÌËÁÛ ËÎË
Ò‚ÂıÛ. èË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚. 

ä‡·ÂÎË ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÊËÎ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÒÓÂ‰ËÌfl˛ÚÒfl Í
·ÓÎ¸¯ÂÏÛ ˜ËÒÎÛ ÏÓ‰ÛÎÂÈ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎ‡Ì˚ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ
ÓÚÒÂÍÂ.  á‡ÚÂÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÊËÎ˚ ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ ‚ Í‡Ì‡ÎÂ ‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚; Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Ï
ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÔÓ‚Ó‰‡ ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌfl Í ÏÓ‰ÛÎflÏ. 

33..66..44  èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÍÍ  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡ÏÏ  ÒÒ  ··ÎÎÓÓÍÍ‡‡ÏÏËË  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl
ËË  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÍÍËË  ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ÏÏËË  ÂÂ‰‰ËËÌÌËËˆ̂‡‡ÏÏËË..  

ä‡·ÂÎË ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‡ÍÂÔÎfl˛Ú ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË
¯Í‡Ù‡ Ë ÔÓÚfl„Ë‚‡˛Ú ˜ÂÂÁ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È Í‡Ì‡Î
Í ÏÓ‰ÛÎflÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Í‡·ÂÎÂÈ Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ Ó·‚flÁÓ˜ÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ. 

ä‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Ô‡ÌÂÎÂÈ ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‚ Í‡Ì‡ÎÂ ‰Îfl  ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ˆÂÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÏÒfl ‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡.  Ç ÏÂÒÚÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡Á‰ÂÎ‡ ÔÓ‚Ó‰‡ ÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú. èË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ï‡ÍËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ï‡ÍËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Á‡ÊËÏ‡ÏË. 
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Obr. 39: Přímé připojení na vypínač
êËÒ. 39: èflÏÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ˛

Obr. 40: Svorkovnice a kabelové přípojky pole vkládaných
modulů 
êËÒ. 40: äÓÎÓ‰Í‡ Ò Á‡ÊËÏ‡ÏË Ë Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ‚‚Ó‰˚ Ô‡ÌÂÎË
‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ 

Obr. 41: Kabelové přípojky pro pojistkové odpínače typu SR
êËÒ. 41: ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÓ·ÍË ‰Îfl Á‡˘ËÚÌ˚ı
‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÈ ÚËÔ‡ SR

Obr. 42: Svorkovnice a kabelové přívody výsuvného
modulu
êËÒ. 42:  äÓÎÓ‰Í‡ Ò Á‡ÊËÏ‡ÏË Ë Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ‚‚Ó‰˚ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó
ÏÓ‰ÛÎfl

pro napěťovou
odbočku
‰Îfl ÓÚ‚ÂÚ‚ÎÂÌËfl
Ì‡ÔflÊÂÌËfl

pro uzemňovací
čep
‰Îfl ¯Ú˚fl
Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl

připojen kabelu
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
Í‡·ÂÎfl

výřez pro měřicí
moduly a přístroje
ÌË¯‡ ‰Îfl
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ë ÔË·ÓÓ
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distanční vložka
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛˘‡fl ‚ÒÚ‡‚Í‡

distanční vložka
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛˘‡fl
‚ÒÚ‡‚Í‡

podložka A6.4, GMN 335464P0107
¯‡È·‡ A6.4, GMN 335464P0107

samořezné šrouby 5,5x25
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÂ ‚ËÌÚ˚ 5,5x25

utahovací moment max. 3,5 Nm
ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÚflÊÍË Ï‡ÍÒËÏ. 3,5 ç.Ï

vlnovec
Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡»

samořezný šroub M6x40
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ M6x40

Obr. 43: Kabelové připojení výsuvných modulů velikosti 8E…24E
êËÒ. 43: èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E…24E

* max. Anziehdrehmoment für = maximální utahovací moment pro… 
* Max. Anziehdrehmoment f¸r = Ï‡ÍÒËÏ. ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÚflÊÍË ‰Îfl… 

a odchozího kabelu
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÓ·Í‡ ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl

pružinová podložka
ÔÛÊËÌÌ‡fl ¯‡È·‡

matice M10 pro max. proud 125A
„‡ÈÍ‡ M10 ‰Îfl ÚÓÍ‡ Ï‡ÍÒËÏ. 125A

odříznout proužen na
vhodný kabelový průřez
ÓÚÂÁ‡Ú¸ ÍÓÎ¸ˆÓ ‰Ó ÌÛÊÌÓ„Ó
ÒÂ˜ÂÌËfl Í‡·ÂÎfl

vlnovec
Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡»
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3.6.4 Montáž propojovacích jednotek odchozího kabelu
Jak v základním, tak také přídavném systému  je možno
použít  y odchozích kabelů, v rastru 2E a bez krytí
distribučních přípojnic viz obr. 45-47).

Samořezný šroub,  do plechu 
(s čočkovitou hlavou GSIN100073P0127
Šroub "Taptile" HZN 451307P2821
Distanční podložka GLBS300560P0001

33..66..44  ååÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÍÍÓÓÓÓ··ÓÓÍÍ  ÓÓÚÚııÓÓ‰‰flfl˘̆ËËıı  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ
ä‡Í ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ  ÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÓ·ÍË ÓÚıÓ‰fl˘Ëı Í‡·ÂÎÂÈ, ÔÓ
ÒÂÚÍÂ 2E Ë ·ÂÁ Á‡Í˚ÚËfl ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ  ÒÏ. ËÒ. 45-47). 

ë‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ 
(Ò ÎËÌÁÓÓ·‡ÁÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ) GSIN100073P0127
ÇËÌÚ "Taptile" å6ı40 HZN 451307P2821
ÑËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛˘‡fl ‚ÒÚ‡‚Í‡ GLBS300560P0001

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 

Obr. 44: Propojovací jednotka odchozího kabelu pro modul
4E (max. 63A)
êËÒ. 44: ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÓ·Í‡ ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl ‰Îfl ÏÓ‰ÛÎfl
4E (Ï‡ÍÒËÏ. 63 A)

Obr. 45: Uspořádání distanční podložky a propojovací
jednotky odchozího kabelu
êËÒ. 45: ë·ÓÍ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛˘ÂÈ ‚ÒÚ‡‚ÍË Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÓ·ÍË ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl

multifunkční separátor
ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡

distanční podložka GLBS300560P0001
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌËÛ˛˘‡fl ‚ÒÚ‡‚Í‡ GLBS300560P0001

Obr. 46: Montáž pouze  v rastru 8E (u starších krytů
distribučních přípojnic)
êËÒ. 46: åÓÌÚ‡Ê ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÒÂÚÍÂ ‡ÒÚ‡ 8E (Û ÒÚ‡¯Ëı ÚËÔÓ‚
Í˚¯ÂÍ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ)

M5,5x25

multifunkční separátor
ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡

samořezný šroub 
(s čočkovitou hlavou) 
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (Ò
ÎËÌÁÓÓ·‡ÁÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ)

multifunkční separátor
ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl
ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡

M5,5x25
samořezný šroub 
(s čočkovitou hlavou) 
Ò‡ÏÓÌ‡ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (Ò
ÎËÌÁÓÓ·‡ÁÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ)

Obr. 47: Montáž v rastru 2E (u nových krytů distribučních
přípojnic)
êËÒ. 47: åÓÌÚ‡Ê ÔÓ ÒÂÚÍÂ ‡ÒÚ‡ 2E (Û ÌÓ‚˚ı ÚËÔÓ‚
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ)
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3.7 Možnosti připojení ochranného vodiče
Ochranné vodiče se připojují následujícím způsobem:
• do 63A: Ke svorce PE propojovacího adaptéru výsuvného

nebo vkládaného modulu.
• do 100A: Na pravý přední výškový profil  (viz obr. 48),

s uchycením maticí 1xM6.
• nad 100 A Na svislé přípojnici PE vpředu vpravo

v kabelovém prostoru (viz obr. 3), formou
šroubového spojení nebo na řadovou svorku

Při použití modulů R (demontovatelné moduly) se ochranné vodiče
do 100 A připojují na pravý přední výškový profil  pomocí matice
1xM6, nad 100 A na přípojnici PE.
Žlutozelený  vodič (barevné označení po celé délce) smí být použit
pouze ve funkci ochranného (PE) nebo PEN vodiče. Nesmí být
barevně přeznačen na vodič pod napětím (barevnými návlačkami
na koncích). Použití ve funkci "země" pro regulátor nebo
spojovacího vodiče pro "stínící zem" je rovněž nepřípustné.
Zásadně platí, že šroubová spojení ochranného vodiče musí
být provedena s pojistnou vějířovou podložkou. Při připojování
na pozinkovaný povrch je možno použít libovolný způsob zajištění
šroubu. Šrouby s půlkulovitou hlavou, tzv. šrouby "Taptite" )
nepotřebují při prvním našroubování do pozinkovaných dílů žádnou
pojistnou podložku.
Připojení ochranných vodičů ke dveřím se provádí pružnými
zelenožlutýmil měděnými vodiči (průřez 2,5 mm2). Toto spojení
nemusí být vytvářeno v případě, jsou-li do dveří nasazena
a připojena žádná zařízení pod napětím ( 50 V stříd. nebo  120 V
ss).
Průběžné napojení proudových okruhů na neaktivní kovové díly
průmyslových konstrukcí podle IEC 439, příp. DIN VDE 0100, díl
540, musí být provedeno  v souladu s podmínkami v místě
instalace.

3.8 Možnosti připojení nulového vodiče
Nulové vodiče se připojují na izolovanou nulovou přípojnici nebo
přívod na přípojnici, které jsou položeny souběžně s ochrannou
přípojnicí. Připojení je šroubové nebo na řadovou svorku.
Připojení se ve všech případech provádí  ve výšce příslušného
modulu. Přiřazení musí být jednoznačně identifikovatelné. V
opačném případě, např. u ovládacích kabelů, je nutno uvést
odkazy.

Vysvětlení zkratek:

33..77  ÇÇ‡‡ËË‡‡ÌÌÚÚ˚̊  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰‡‡
ëÔÓÒÓ·˚ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚: 
• ‰Ó 63A: ä Á‡ÊËÏÛ PE ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡

‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ËÎË ‚ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl.
• ‰Ó 100A: ä Ô‡‚ÓÏÛ ÔÂÂ‰ÌÂÏÛ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÙËÎ˛ (ÒÏ.

ËÒ. 48), Ò Á‡ÍÂÔÎÂÌËÂÏ „‡ÈÍÓÈ 1xM6.
• ·ÓÎ¸¯Â 100A ä ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ¯ËÌÂ PE ÒÔÂÂ‰Ë ÒÔ‡‚‡ ‚

Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ (ÒÏ. ËÒ. 3), ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚ËÌÚÓ‚Ó„Ó
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ËÎË Í ÎËÌÂÈÌÓÏÛ Á‡ÊËÏÛ.

èË ÔËÏÂÌÂÌËË ÏÓ‰ÛÎÂÈ ÚËÔ‡ R (Ò˙ÂÏÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË) Á‡˘ËÚÌ˚Â ÔÓ‚Ó‰‡
‰Ó 100 A ÔËÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú Í Ô‡‚ÓÏÛ ÔÂÂ‰ÌÂÏÛ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÙËÎ˛
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë „‡ÈÍË 1xM6, ÔË ÚÓÍÓ‚ÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ ·ÓÎÂÂ 100 A  Í ¯ËÌÂ PE. 
ÜÂÎÚÓ-ÁÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ (ˆ‚ÂÚÌ‡fl Ï‡ÍËÓ‚Í‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ) ÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚÌÓ„Ó (PE) ËÎË ÔÓ‚Ó‰‡ PEN.  Ö„Ó
ÌÂÎ¸Áfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ, ËÁÏÂÌË‚
ˆ‚ÂÚÌÛ˛ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ (ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË Ï‡ÌÊÂÚ‡ÏË Ì‡ ÍÓÌˆ‡ı).  çÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ÔËÏÂÌflÚ¸ ˝ÚÓÚ ÔÓ‚Ó‰ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‰Îfl
Â„ÛÎflÚÓ‡ ËÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl
˝Í‡ÌËÛ˛˘Â„Ó Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl. 
ÇÇ  ÎÎ˛̨··ÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl
ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰‡‡  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ··˚̊ÚÚ¸̧  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌ˚̊  ÒÒ  ‚‚ÂÂÂÂÓÓÓÓ··--‡‡ÁÁÌÌÓÓÈÈ
ÔÔÂÂ‰‰ÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ¯̄‡‡ÈÈ··ÓÓÈÈ..  èË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Í ÓˆËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ Î˛·ÓÈ ÒÔÓÒÓ· ÙËÍÒ‡ˆËË ‚ËÌÚ‡.  ÑÎfl
‚ËÌÚÓ‚ Ò ÔÓÎÛÍÛ„ÎÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ (Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‚ËÌÚÓ‚ "Taptite" ) ÔË
ÔÂ‚ÓÏ Á‡‚ËÌ˜Ë‚‡ÌËË ‚ ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ¯‡È·Û. 
èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Í ‰‚ÂflÏ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÁÂÎÂÌÓ-ÊÂÎÚ˚ı „Ë·ÍËı ÏÂ‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ (ÒÂ˜ÂÌËÂÏ 2,5 ÏÏ2). í‡ÍÓÂ
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸, ÂÒÎË ‚ ‰‚ÂË ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ( 50 Ç ÔÂÂÏ. ÚÓÍ‡ ËÎË  120 Ç ÔÓÒÚ. ÚÓÍ‡). 
çÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ˆÂÔÂÈ ÚÓÍ‡ Í ÌÂ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ
˜‡ÒÚflÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ IEC 439 ËÎË
DIN VDE 0100, ˜‡ÒÚ¸ 540, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÛÒÎÓ‚ËflÏË Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡. 

33..88  ÇÇ‡‡ËË‡‡ÌÌÚÚ˚̊  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÌÌÛÛÎÎÂÂ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰‡‡
çÛÎÂ‚˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌfl˛Ú Í ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÌÛÎÂ‚ÓÈ ¯ËÌÂ ËÎË
‚‚Ó‰Û ¯ËÌ˚, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò Á‡˘ËÚÌÓÈ ¯ËÌÓÈ. èËÒÓÂ‰-
ËÌÂÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚ËÌÚÓ‚ ËÎË Í ÎËÌÂÈÌÓÏÛ Á‡ÊËÏÛ. 
Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÏÓ‰ÛÎfl. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ì‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Í‡·ÂÎÂÈ
ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ ÒÒ˚ÎÍË. 

èÓflÒÌÂÌËÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚ı Ì‡Á‚‡ÌËÈ: 

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 

Označení Zkratka podle IEC 439-1 é·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÔÓ IEC 439-1

/VDE 0660, díl 500 /VDE 0660, ˜‡ÒÚ¸ 500

Ochranný vodič PE á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ PE

Nulový vodič N çÛÎÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ N

Nulový vodič s ochrannou funkcí PEN çÛÎÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ÙÛÌÍˆËÂÈ Á‡˘ËÚ˚ PEN

3.9 Další specifické pokyny
3.9.1 Přerušení práce
Pokud při instalaci a připojování systému dojde k přerušení
práce, je třeba  zajistit optimální ochranu proti působení cizích
vlivů, jako např. prachu, vlhkosti a cizích těles, a to:
• uzavřením dveří rozváděčových skříní
• v případě nutnosti přikrytím zařízení plastovými fóliemi
• v případě nutnosti vytápěním místa instalace

33..99  ÑÑÛÛ„„ËËÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËflfl
33..99..11  èèÂÂÂÂ˚̊‚‚  ‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ
ÖÒÎË ‚ ıÓ‰Â ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‚‡Ì‡
‡·ÓÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸  ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÛ˛ Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ‚Â‰ÌÓ„Ó
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, Ì‡ÔËÏÂ, Ô˚ÎË, ‚Î‡„Ë Ë ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ‡
ËÏÂÌÌÓ: 
• Á‡Í˚Ú¸ ‰‚ÂË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯Í‡ÙÓ‚
• ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡Í˚Ú¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚ÓÈ

ÔÎÂÌÍÓÈ
• ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡.
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3.9.2 Krytí
Podle požadovaného krytí je třeba v místě instalace realizovat
opatření na utěsnění skříní rozváděče:

• U krytí  IP X2 nebo  IP 5X utěsníme příruby podlahových
plechů (pokud to již nebylo provedeno ve výrobním
závodě). Pro tento případ se příruby plechů po očištění
(viz níže) z vnitřní strany opatří samolepicí těsnicí páskou
15x2 mm (GSIN 100021P0010). Těsnění by mělo přečnívat
přes hranu o 3 mm.

• U krytí  IP X1 nebo  IP 4X je třeba utěsnit rám mezi
jednotlivými poli v místě transportního dělení. Při této práci
postupujeme následovně:
• Povrch spojovaných profilů rámu očistíme hadříkem bez

oleje nebo mazacího tuku. Pro čištění použijeme
prostředek Terokal R (GSIN100298P0001)

• Po vysušení čisticího prostředku se samolepicí těsnění
15x2 mm (GSIN100021P0010) nanese ve vzdálenosti
3 mm od vnějšího okraje C profilu (viz obr. 48a).

!  Čisticí prostředek Terokal R je vysoce hořlavý.
Při práci dodržujte pokyny výrobce.

Těsnicí materiál je dodáván. Používejte kabelové průchodky se
šroubením.

3.9.3 Poškození lakového nátěru
Viz kapitola "5 "Poškození lakového nátěru".

3.9.4 Dodávka materiálu
Nejdůležitější náhradní díly a příslušenství jsou uvedeny
v odstavci 5 "Náhradní díly". Další díly a pomocné prostředky
jsou uvedeny v seznamech nebo v příslušném projekčním
nebo obchodním oddělení ABB.

33..99..22  êêÓÓ‰‰  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó Ó‰‡ Á‡˘ËÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÏÂ˚ ÔÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌË˛ ¯Í‡ÙÓ‚
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡:

• Ç ËÒÔÓÎÌÂÌËflı ÒÓ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡˘ËÚ˚  IP X2 ËÎË  IP 5X ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÛÔÎÓÚÌËÚ¸ ÙÎ‡Ìˆ˚ Ì‡ÔÓÎ¸Ì˚ı ÎËÒÚÓ‚ (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂ). ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÙÎ‡Ìˆ˚
ÎËÒÚÓ‚ Ó˜Ë˘‡˛Ú (ÒÏ. ‰‡Î¸¯Â) Ë Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ ÌËı
Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘Û˛Òfl ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ 15x2 ÏÏ
(GSIN 100021P0010). ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ì‡‰
ÍÓÏÍÓÈ Ì‡ 3 ÏÏ. 

• Ç ËÒÔÓÎÌÂÌËflı Ò Á‡˘ËÚÓÈ  IP X1 ËÎË  IP 4X ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÛÔÎÓÚÌËÚ¸ Í‡Í‡Ò ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË Ô‡ÌÂÎflÏË ‚ ÏÂÒÚÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‰ÂÎÂÌËfl. èË ˝ÚÓÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÓfl‰ÓÍ ‡·ÓÚ˚: 
• èÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÒÓÂ‰ËÌflÂÏ˚ı ÔÓÙËÎÂÈ Í‡Í‡Ò‡ Ó˜Ë˘‡˛Ú

ÚflÔÍÓÈ ·ÂÁ ÔËÏÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ ËÎË ÒÏ‡ÁÍË. ÑÎfl ˜ËÒÚÍË
ÔËÏÂÌfl˛Ú ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Terokal R (GSIN100298P0001).

• èÓÒÎÂ ‚˚Ò˚ı‡ÌËfl ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Ì‡ÌÓÒflÚ
Ò‡ÏÓÍÎÂfl˛˘Û˛Òfl ÎÂÌÚÛ 15x2 ÏÏ (GSIN 100021P0010) Ì‡
‡ÒÒÚÓflÌËË  3 ÏÏ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÍÓÏÍË ÔÓÙËÎfl C (ÒÏ. ËÒ.
48a). 

!!    ëëÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‰‰ÎÎflfl  ˜̃ËËÒÒÚÚÍÍËË  TTeerrookkaall  RR    ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ‚‚ÓÓÒÒÔÔÎÎ‡‡ÏÏÂÂ--
ÌÌflfl˛̨˘̆ËËÈÈÒÒflfl  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ..    èèËË  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ
ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËflfl  ËËÁÁ„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎflfl..  

å‡ÚÂË‡Î ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË. èÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸
Í‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË ‚‚Ó‰‡ÏË Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ. 

33..99..33  èèÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÎÎ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍ˚̊ÚÚËËflfl
ëÏ. ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ 5.8 «èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Î‡ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl». 

33..99..44  èèÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ‡‡
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡Ô˜‡ÒÚË Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚
‡Á‰ÂÎÂ 5  ÒÏ. ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ «á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË».  ÑÛ„ËÂ ˜‡ÒÚË Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÒÔËÒÍ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ÌËÏ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
ÔÓÂÍÚÌÓÂ ·˛Ó ËÎË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÓÚ‰ÂÎ ÙËÏ˚ ABB.

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 

Obr. 48: Připojení ochranného
vodiče na výškový profil
rozváděčové skříně
êËÒ. 48: èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Í
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÙËÎ˛
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ¯Í‡Ù‡

Obr. 48: Opatření pro utěsnění 
êËÒ. 48: åÂÓÔËflÚËfl ÔÓ ÛÔÎÓÚÌÂÌË˛

stříška
‚Âı

samolepicí těsnění 15x2
Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘ÂÂÒfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ 15x2

zadní stěna
Á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡

těsnění 15x2, samolepicí,
GSIN100021P0010, pro utěsnění polí
navzájem a bočních stěn.
ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÎÂÌÚ‡ 15x2,
Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘‡flÒfl, GSIN100021P0010,  ‰Îfl
ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl Ô‡ÌÂÎÂÈ Ë ·ÓÍÓ‚˚ı ÒÚÂÌÓÍ. 

utěsnění rohu
ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Û„Î‡

sousední pole
ÒÓÒÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸
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3.10 Dokončovací práce
• Odstranit dopravní pojistky (dřevěné výztuže) z těžkých

dílů.
• Dopravní pojistku výklopného rámu elektroniky zaměnit za

dodaný uzamykací mechanismus. Kvůli nebezpečí
překlopení smí být tato výměna prováděna teprve po
upevnění skříní  k podlaze. Skříně s výklopnými rámy s
elektronikou by měly být podle možnosti navíc upevněny ke
stěně.

• Instalovat díly dodané jako příbal, např. vypínače na
podvozku, pojistky, osvětlovací zářivkové trubice a měřicí
přístroje. Tyto díly jsou odpovídajícím způsobem označeny.
Dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.

• Odstranit cizí tělesa ze systému, jako např. nástroje, balicí
materiál nebo zbytky vodičů.

• Očistit izolační díly antistatickou utěrkou. Nepoužívat
rozpouštědla, jako např. chlorid uhličitý, trichlóretylén nebo
uhlovodíky.

• Uzavřít dveře.
• Nasunout výsuvné moduly do zkušební polohy (viz kap. 4

"Obsluha").

3.11 Kontroly 
• Zkontrolovat spojky přípojnice v místě transportního dělení

(viz dotahovací momenty  kap. 5.15).
• Zkontrolovat spojovací místa rámu v místě transportního

dělení.
• Zkontrolovat upevnění k podlaze (k základům nebo k

mezipodlaze).
• Zkontrolovat krytí, zvláště v místech krycích plechů na

podlaze.
• Provést všeobecnou vizuální kontrolu: vzhled, úplnost,

popisy, přítomnost cizích těles v rozváděči, nečistoty.
• Zkontrolovat správnost a provedení kabelových přívodů a

vodičových propojení (pokud byly prováděny v místě
instalace).

• Jsou nasazeny všechny kryty jako zábrana proti
nebezpečnému dotyku? 

• Jsou správně a úplně připojeny všechny ochranné vodiče?

3.12 Uvádění do provozu
• Připojte ovládací napětí.
• Zkontrolujte řídicí, ochranné a dohlížecí systémy a také

mechanické a elektrické blokování.
• Připojte napětí na přípojnice (měření izolace!).
• Připojte jednotlivě hlavní proudové okruhy.
• Zkontrolujte správnost údaje na indikačních a měřicích

přístrojích.

!  Při této práci dodržujte všeobecně platné
bezpečnostní předpisy.

33..1100  áá‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊
• ëÌflÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ (‰ÂÂ‚flÌÌ˚Â

ÍÂÔÎÂÌËfl) Ò ÚflÊÂÎ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ. 
• ÇÏÂÒÚÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ÓÚÍË‰ÌÓÈ ‡Ï˚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÏÓ˜Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ. Ç‚Ë‰Û
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÔÓÍË‰˚‚‡ÌËfl ˝ÚÛ Á‡ÏÂÌÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ¯Í‡ÙÓ‚ Í ÔÓÎÛ. èÓ ÏÂÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË,  ¯Í‡Ù˚ Ò ÓÚÍË‰Ì˚ÏË ‡Ï‡ÏË Ò ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ
ÌÛÊÌÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ Í ÒÚÂÌÂ. 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡ÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ,
Ì‡ÔËÏÂ, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂÎÂÊÍÂ, ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË,
Î˛ÏËÌËÒˆÂÚÌ˚Â ÚÛ·ÍË Ë ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚. ùÚË ˜‡ÒÚË
Ï‡ÍËÓ‚‡Ì˚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. ëÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ. 

• ì‰‡ÎËÚ¸ ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚: ËÌÒÚÛÏÂÌÚ,
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î, ÍÛÒÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ‰. 

• é˜ËÒÚËÚ¸ ËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‡ÌÚËÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ.
çÂÎ¸Áfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ú‡ÍËÏË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË, Í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ,
ÚÂÚ‡ıÎÓÏÂÚ‡Ì, ÚËıÎÓ˝ÚËÎÂÌ ËÎË Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰˚. 

• á‡Í˚Ú¸ ‰‚ÂË. 
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ‚ÂÍË (ÒÏ.

‡Á‰ÂÎ 4, «é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ»). 

33..1111  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  
• ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ¯ËÌ ‚ ÏÂÒÚ‡ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó

‡Á˙ÂÏ‡ (ÒÏ.  ÏÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ 5.15). 
• ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÏÂÒÚ‡ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡Í‡Ò‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ı

Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡Á˙ÂÏ‡. 
• èÓ‚ÂËÚ¸ ÍÂÔÎÂÌËÂ Í ÔÓÎÛ (Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Ï ËÎË

ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚËÎÛ). 
• ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÊÛıË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÂÒÚ‡ı Ì‡ÔÓÎ¸Ì˚ı

ÎËÒÚÓ‚. 
• Ç˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ó·˘ËÈ ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ: ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰,

ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÓÒÚ¸, ÓÔËÒ‡ÌËfl, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ¯Í‡ÙÛ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡„flÁÌÂÌËÈ. 

• èÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÔÓÒÓ· ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
‚‚Ó‰Ó‚ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ (ÂÒÎË ˝ÚË ‡·ÓÚ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÎËÒ¸
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡). 

• èÓ‚ÂËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ÒÂı ÍÓÊÛıÓ‚ Ë Í˚¯ÂÍ, ÒÎÛÊ‡˘Ëı ‰Îfl
Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl. 

• èÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÎÌÓÚÛ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚ÒÂı
Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚. 

33..1122  ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ‚‚  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨
• èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 
• èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒËÒÚÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Á‡˘ËÚ˚ Ë ÍÓÌÚÓÎfl, ‡

Ú‡ÍÊÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË. 
• èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Í Ò·ÓÌ˚Ï ¯ËÌ‡Ï (ËÁÏÂËÚ¸

ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË!). 
• èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „Î‡‚Ì˚Â ˆÂÔË ÚÓÍ‡. 
• èÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı Ë

ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚. 

!!    èèËË  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  ˝̋ÚÚËËıı  ‡‡··ÓÓÚÚ  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÈÈÚÚÂÂ
ÓÓ··˘̆ÂÂ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË
··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  

Montáž a uvádění do provozu åÓÌÚ‡Ê Ë ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ 



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS48

4
str.

4.1 Elektrická zařízení 49

4.2 Technologie pevně zabudovaných modulů 49

4.3 Technologie vkládaných/výsuvných modulů 49

4.4 Pojistkové odpínače SR 49

4.5 Výsuvné moduly velikosti 8E/4 a 8E/2 50

4.6 Výsuvné moduly velikosti 4E až 24E 52

4.7 Speciální pokyny 55

ÒÒÚÚ..

44..11  ùùÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ 4499

44..22  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÏÏÓÓÌÌÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  4499

44..33  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı//‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  4499

44..44  êê‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎËË  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  SSRR 4499

44..55  ÇÇ˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  88EE//44  ËË  88EE//22 5500

44..66  ÇÇ˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  44EE    2244EE 5522

44..77  ëëÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËflfl 5555

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
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4.1 Elektrická zařízení
U zabudovaných elektrických zařízení je třeba dodržovat
samostatně dodané  návody k obsluze.

4.2 Technologie pevně zabudovaných modulů 
U této technologie není třeba uvádět žádné specifické pokyny
a údaje k obsluze.

4.3 Technologie vkládaných/výsuvných  modulů
U těchto modulů není třeba  uvádět žádné specifické pokyny
a údaje k obsluze.

4.4 Pojistkové odpínače SR
Pojistkový odpínač typu SR je trojpólový kombinovaný spínací
přístroj se spínacími funkcemi  "spínání zátěže"  a "jištění".
Odpínač je vybaven pružinovým mžikovým pohonem.

Před manipulací  vyklopíme páku směrem doleva a zajistíme
pojistkou. Pro zapnutí odpínače je třeba rukojeť stlačit o 45° do
strany. Rukojeť se dá uzamykat pouze ve vypnuté poloze,
pomocí až tří visacích zámků.

Poloha zapnuto (ON) je označena jako 1 (červená barva).
Polohy vypnuto (OFF) je označena jako 0 (zelenou barvou).
Přepálené pojistky jsou viditelné z vnějšku přes průhledný
kryt.

Blokovací mechanismus zabraňuje otevření předního krytu při
zapnutém odpínači.

Při použití odpínače SR-M ve funkci napáječe, je třeba mít na
paměti, že u vypnutého spínacího přístroje jsou pojistky
v beznapěťovém stavu.

ùùÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ··ÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
ÑÎfl ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛. 

44..22  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÏÏÓÓÌÌÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ ÌËÍ‡ÍËı ÓÒÓ·˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë
ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛. 

44..33  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı//‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  
ÑÎfl ˝ÚËı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ ÌËÍ‡ÍËı ÓÒÓ·˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë
ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛. 

44..44  êê‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎËË  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  SSRR
ê‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÚËÔ‡ SR  ÚÂıÔÓÎ˛ÒÌ˚È
ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò ÙÛÌÍˆËflÏË  "‚˚Í-
Î˛˜ÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË"  Ë "Á‡˘ËÚ‡".  ê‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎ¸ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÔÛ-
ÊËÌÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. 

èÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ì‡˜‡Ú¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, ÌÛÊÌÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÛÍÓflÚÍÛ
‚ÎÂ‚Ó Ë Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÂÂ ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ. ÑÎfl ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎfl
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Ê‡Ú¸ ÛÍÓflÚÍÛ Ë ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÂÂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡ 45°.
êÛÍÓflÚÍÛ ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÍÌÛÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ‰‡ÊÂ ÚÂı ‚ËÒfl˜Ëı Á‡ÏÍÓ‚. 

èÓÎÓÊÂÌËÂ «‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ» (ON) ËÏÂÂÚ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ 1 (Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ).
èÓÎÓÊÂÌËÂ «‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ» (OFF) Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ 0 (ÁÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ).
èÂÂ„ÓÂ‚¯ËÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË ‚Ë‰Ì˚ ÒÌ‡ÛÊË ˜ÂÂÁ ÔÓÁ‡˜Ì˚È
˘ËÚÓÍ. 

åÂı‡ÌËÁÏ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ÓÚÍ˚ÚËÂ ÔÂÂ‰ÌÈ Í˚¯ÍË
ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎÂ. 

èË ÔËÏÂÌÂÌËË ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎfl SR-M ‚ ÙÛÌÍˆËË ÔËÚ‡˛˘Â„Ó
ÙË‰Â‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Û ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÌÂ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ. 

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
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4.5 Výsuvné moduly velikosti 8E/4 a 8E/2
Tyto moduly velikosti 8E/4 a 8E/2 sestávají z:
• jedné nebo dvou profilových lišt ve funkci nosných prvků pro

zařízení s uchycením na západku;
• zadní stěny se zabudovanými výkonovými kontakty, včetně

vedení a 16-/20 pólového konektoru u velikosti 8E/4 nebo
jednoho nebo dvou 16-/20-pólových konektorů u modulu 8E/2;

• přístrojového panelu z izolačního materiálu s otvory pro
uložení měřicích, ovládacích a indikačních přístrojů;

• bočních stěn.
Při instalaci určitých preferovaných typů odpínačů a vypínačů je
ovládání těchto spínacích přístrojů prováděno spínací páčkou,
která přebírá také elektrickou a mechanickou blokovací funkci.
Mikrospínač pro elektrické blokování je vybaven dvěma spínacími
a dvěma rozpínacími kontakty.

Popis poloh spínací páčky  - viz obr. 53.

44..55  ÇÇ˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  88EE//44  ËË  88EE//22
ùÚË ÏÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2 ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ: 
• Ó‰ÌÓÈ ËÎË ‰‚Ûı ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÂÂÍ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÂÒÛ˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

‰Îfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, Á‡ÍÂÔÎflÂÏ˚ı ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Á‡˘ÂÎÍË;
• Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍË ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ÏË ÒËÎÓ‚˚ÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ

ÔÓ‚Ó‰ÓÍ Ë 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌÓ„Ó ‡Á˙ÂÏ‡  ‰Îfl ÚËÔÓ‡ÁÏÂ‡ 8E/4 ËÎË
Ó‰ÌÓ„Ó/‰‚Ûı 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ı ‡Á˙ÂÏÓ‚  ‰Îfl ÏÓ‰ÛÎfl 8E/2; 

• ÔË·ÓÌÓÈ ‰ÓÒÍË ËÁ ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ò ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË ‰Îfl
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı, Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚;

• ·ÓÍÓ‚˚ı ÒÚÂÌÓÍ. 

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ‡Á˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÈ Ë
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˝ÚËÏË ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ÏË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÛÍÓflÚÍË, ËÏÂ˛˘ÂÈ Ú‡ÍÊÂ ÙÛÌÍˆË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË. åËÍÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ËÏÂÂÚ ‰‚‡ Á‡Ï˚Í‡˛˘Ëı Ë ‰‚‡ ‡ÁÏ˚Í‡˛˘Ëı
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. 

éÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÛÍÓflÚÍË  - ÒÏ. ËÒ. 53. 

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

Poloha páčky Poloha modulu Hlavní a pomocné 
proudové okruhy

Zapnutí; provozní ve skříni Všechny hlavní proud.
poloha okruhy jsou uzavřeny.

Vypnutí ve skříni Všechny hlavní proud.
Tuto polohu je možno okruhy jsou rozpojeny
zajistit třemi zámky

Zkušební poloha ve skříni Hlavní proud. okruhy
Tuto polohu je možno jsou rozpojeny,
zajistit třemi zámky pomocné okruhy  

uzavřeny

Poloha pro pojezd ve skříni Všechny hlavní  
- a pomocné proud.
odpoj. vzdál. okruhy jsou 
- přerušeny
mimo skříň

Odpojovací Výsuvný modul Všechny hlavní
vzdálenost je vysunut a pomoc. proud.
Tuto polohu je možno o 30 mm okruhy jsou přerušeny
zajistit třemi zámky ze skříně a odpoj. vzdálenost

je kompletní.

Otočení spínače z polohy "ZAP" do polohy "VYP" je možné pouze
po stlačení páčky.

Páčka spínače je v polohách "VYP", a "TEST" a na odpojovací
vzdálenosti uzamykatelná třemi visacími zámky (viz obr. 54). Další
možnost uzamčení je dána dalším zámkem  v předním krytu,
který blokuje vysunutí  výsuvného modulu (ochrana proti krádeži).

Spínače nepoužitých výsuvných modulů se musí nacházet
v poloze "VYP" nebo "na odpojovací vzdálenost".

Bezpečného vypnutí hlavního okruhu se dosáhne vlastnostmi
odpínače v poloze "VYP". Kromě toho je nutné bezpečně oddělit
hlavní a pomocné proudové okruhy nastavením výsuvných modulů
do polohy "na odpojovací vzdálenost".

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÛÛÍÍÓÓflflÚÚÍÍËË èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ ÉÉÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ËË    
ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl ‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  

ˆ̂ÂÂÔÔËË  ÚÚÓÓÍÍ‡‡
ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ;;  ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â
‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ  ˆÂÔË ÚÓÍ‡
ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ Á‡ÏÍÌÛÚ˚.

ÇÇ˚̊ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â
ùÚÓ ÔÓÎ-Â ÏÓÊÌÓ ˆÂÚË ÚÓÍ‡
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÚÂÏfl ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚.
Á‡ÏÍ‡ÏË

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍËË ‚ ¯Í‡ÙÛ ÉÎ‡‚Ì˚Â ˆÂÔË 
ùÚÓ ÔÓÎ-Â ÏÓÊÌÓ ÚÓÍ‡ ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚,
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÚÂÏfl ‚ÒÔÓÏÓ„‡-ÚÂÎ¸Ì˚Â
Á‡ÏÍ‡ÏË. ˆÂÔË Á‡ÏÍÌÛÚ˚.

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ÎÎflfl  ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â Ë 
ÔÔÂÂÂÂÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËflfl - ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â

ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˆÂÔË ÚÓÍ‡ 
‡Á˙Â‰ËÌ-fl ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚.
- 
‚ÌÂ ¯Í‡Ù‡ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  Ç˚‰‚ËÊ-ÌÓÈ ‚ÒÔÓÏÓ„.
‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl Ó‰ÛÎ¸ ‚˚‰‚ËÌÛÚ Ë ˆÂÔË ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚,
ùÚÓ ÔÓÎ-Â ÏÓÊÌÓ Ï ËÁ ¯Í‡Ù‡ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÚÂÏfl 30 ÏÏ.‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚. 
Á‡ÏÍ‡ÏË.

èÂÂ‚ÂÒÚË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl "Çäã." ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "Çõäã."
ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÛÍÓflÚÍË. 

êÛÍÓflÚÍÛ ÏÓÊÌÓ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ (Á‡ÏÍÌÛÚ¸) ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËflı "Çõäã.",
"íÖëí" Ë ÔÓÎÓÊÂÌËË ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÂı ‚ËÒfl˜Ëı Á‡ÏÍÓ‚
(ÒÏ. ËÒ. 54). äÓÏÂ ˝ÚËı Á‡ÏÍÓ‚ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Â˘Â Ó‰ÌËÏ
Á‡ÏÍÓÏ ‚ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÍÓÊÛıÂ, ÍÓÚÓ˚È ·ÎÓÍËÛÂÚ ‚˚‰‚Ë„‡ÌËÂ
‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl (Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Í‡ÊË). 

Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‰ÓÎÊÌ˚
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË "Çõäã." ËÎË ÔÓÎÓÊÂÌËË ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl. 

ç‡‰ÂÊÌÓÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÔË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ
ÓÚÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËË "Çõäã.".  äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡‰ÂÊÌÓ ‡Á˙Â‰ËÌËÚ¸
„Î‡‚Ì˚Â Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÔË ÚÓÍ‡ ÔÛÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı
ÏÓ‰ÛÎflı ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl. 
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Obr. 52:
Výsuvný modul velikosti 8E/2 s jednotkou INSUM
êËÒ. 52: 
Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 8E/2 Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ INSUM

Obr. 53: Spínací páčka pro násuvné moduly velikosti 8E/4
a 8E/2, s označením poloh spínače.
êËÒ. 53: êÛÍÓflÚÍ‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‰Îfl ‚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ
‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2, Ò Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl. 

Obr. 54:
Výsuvný modul velikosti 8E/4 se třemi visacími zámky
êËÒ. 54: 
Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 8E/4 Ò ÚÂÏfl ‚ËÒfl˜ËÏË Á‡ÏÍ‡ÏË

Obr. 55:
Čelní pohled na výsuvné moduly 8E/4 a 8E/2
êËÒ. 55: 
Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË 8E/4 Ë 8E/2  ‚Ë‰ ÒÔÂÂ‰Ë
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4
4.6 Výsuvné moduly velikosti 4E až 24 E

Výsuvné moduly konstrukčních velikostí 4E až 24E sestávají
z ocelových plechů, které vytváří nosný rám pro elektrické součásti
a zařízení a pro kontaktní prvky. Výkyvná dvířka modulu  zajišťují
snadný přístup  k součástem z přední strany. Otvírání dvířek
modulu je možné pouze ve zkušební poloze, v poloze na
odpojovací vzdálenosti  nebo vypínací poloze. Provádí se pomocí
klíče. Při použití  souběžné spojky je otevření zámku dostatečné.
Otevření dvířek modulu je možné pouze v provozní poloze spínací
páčkou, za pomoci šroubováku (viz obr. 63a).

! Při otevření dvířek modulu se spínací páčkou
v provozní poloze (ZAP) je možné se dostat k
dílům pod napětím.

Pro uchycení měřicích, ovládacích a indikačních přístrojů do
násuvného modulu je možno využít přístrojového panelu z umělé
hmoty. Tento přístrojový panel je upevněn výklopným způsobem na
výsuvný modul a vyčnívá přes výřez ve dvířkách modulu. Při
otevření dvířek modulu zůstává panel ve své poloze a je možno jej
vyklopit dopředu z pravé i levé strany odblokováním obou
uzamykacích pák. Takto se zajistí  lepší přístup k součástkám
jednak zabudovaným v modulu,   jednak v přístrojovém panelu.

Ovládání hlavního spínače je provedeno spínací pákou, která navíc
přejímá funkci elektrického a mechanického blokování. Mikrospínač
pro elektrické blokování je vybaven dvěma zapínacími a dvěma
rozpínacími kontakty.

Popis poloh spínací páčky  viz obr. 57

44..66  ÇÇ˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  44EE  --  2244  EE

Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË ÚËÔÓ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E  24E ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÎËÒÚÓ‚, Ó·‡ÁÛ˛˘Ëı ÌÂÒÛ˘Û˛ ‡ÏÛ ‰Îfl  ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ë
ÔË·ÓÓ‚ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÈ ‰‚ÂÍÂ
ÏÓ‰ÛÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Û‰Ó·Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ‰ÂÚ‡ÎflÏ ÒÔÂÂ‰Ë.  éÚÍ˚Ú¸
‰‚ÂÍÛ ÏÓ‰ÛÎfl ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔÓ‚ÂÍË (ÚÂÒÚ‡),
ÔÓÎÓÊÂÌËË ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÍÎ˛˜‡. èË ÔËÏÂÌÂÌËË Á‡ÏÍÓ‚ÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÚÍ˚Ú¸
Á‡ÏÓÍ. éÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂÍÛ ÏÓ‰ÛÎfl Ò ÛÍÓflÚÍÓÈ, Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ‚ ‡·Ó˜ÂÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ‚ÂÚÍË (ÒÏ. ËÒ. 63a). 

!!  èèËË  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËËË  ‰‰‚‚ÂÂÍÍËË  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl  ÒÒ  ÛÛÍÍÓÓflflÚÚÍÍÓÓÈÈ,,
ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰flfl˘̆ÂÂÈÈÒÒflfl  ‚‚  ‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂÏÏ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËËË  ((ÇÇääãã..)),,
ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔ  ÍÍ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚflflÏÏ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂÏÏ..  

ÑÎfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı, ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ë ËÌÎËÍ‡ÚÓÌ˚ı
ÔË·ÓÓ‚ ‚Ó ‚ÒÚ‡‚ÌÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔË·ÓÌÛ˛ ‰ÓÒÍÛ ËÁ
ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚. ùÚ‡ ‰ÓÒÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ Ò
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍË‰˚‚‡ÌËfl Ë ‚˚ıÓ‰ËÚ ˜ÂÂÁ ÔÓÂÁ¸ ‚ ‰‚ÂÍÂ ÏÓ‰ÛÎfl.
èË ÓÚÍ˚ÚËË ‰‚ÂÍË ‰ÓÒÍ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Ë ÂÂ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÍËÌÛÚ¸ ‚ÔÂÂ‰, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡fl Ó·Â Á‡˘ÂÎÍË ÒÔ‡‚‡ Ë ÒÎÂ‚‡. á‡ Ò˜ÂÚ
˝ÚÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÈ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚
ÏÓ‰ÛÎÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÔË·ÓÌÓÈ ‰ÓÒÍÂ. 

ÑÎfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „Î‡‚Ì˚Ï ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ ÒÎÛÊËÚ ÛÍÓflÚÍ‡, ËÏÂ˛˘‡fl
Ú‡ÍÊÂ ÙÛÌÍˆË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
åËÍÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ËÏÂÂÚ ‰‚‡
Á‡Ï˚Í‡˛˘Ëı Ë ‰‚‡ ‡ÁÏ˚Í‡˛˘Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. 

éÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÛÍÓflÚÍË  ÒÏ. ËÒ. 57.

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

Poloha páčky Poloha modulu Hlavní a pomocné 
proudové okruhy

Zapnutí; provozní ve skříni Všechny hlavní proud.
poloha okruhy jsou uzavřeny.

Vypnutí ve skříni Všechny hlavní proud.
Tuto polohu je možno okruhy jsou přerušeny
zajistit třemi zámky

Zkušební poloha ve skříni Hlavní proud. okruhy
Tuto polohu je možno jsou rozpojeny,
zajistit třemi zámky pomocné okruhy  

uzavřeny

Poloha pro pojezd ve skříni Všechny hlavní 
- pomocné proud.
odpoj. vzdál. a okruhy jsou
- přerušeny
mimo skříň

Odpojovací Výsuvný modul Všechny hlavní a
vzdálenost je vysunut pomoc. proud.
Tuto polohu je možno o 30 mm ze okruhy jsou přerušeny
zajistit třemi zámky skříně a odpoj. vzdálenost 

je kompletní.

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÛÛÍÍÓÓflflÚÚÍÍËË èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÉÉÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ËË  
ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl ‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  

ˆ̂ÂÂÔÔËË  ÚÚÓÓÍÍ‡‡
ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ;;  ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â
‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ  ˆÂÔË ÚÓÍ‡
ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ Á‡ÏÍÌÛÚ˚.

ÇÇ˚̊ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â
ùÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ  ÏÓÊÌÓ ˆÂÔË ÚÓÍ‡
Á‡·ÎÓÍË-Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏfl ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚.
Á‡ÏÍ‡ÏË

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍËË ‚ ¯Í‡ÙÛ ÉÎ‡‚Ì˚Â ˆÂÔË 

ùÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ ÚÓÍ‡ ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚,

Á‡·ÎÓÍË- Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏfl ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â

Á‡ÏÍ‡ÏË ˆÂÔË Á‡ÏÍÌÛÚ˚.
èèÓÓÎÎÓÓÊÊ--ÂÂ  ‰‰ÎÎflfl  ‚ ¯Í‡ÙÛ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â Ë
ÔÔÂÂÂÂÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËflfl - ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â

ÔÓÎoÊÂÌËÂ ˆÂÔË ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚.
‡Á˙Â‰ËÌ-fl
--
‚ÌÂ ¯Í‡Ù‡

èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÇÒÂ „Î‡‚Ì˚Â Ë
‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl ÏÓ‰ÛÎ¸ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ùÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ ‚˚‰‚ËÌÛÚ ËÁ ˆÂÔË ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚,

Á‡·ÎÓÍË-Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏfl ¯Í‡Ù‡ Ì‡ 30 ÏÏ. ÛÒÎÓ‚Ëfl ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl

Á‡ÏÍ‡ÏË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚. 

Bezpečného vypnutí hlavního okruhu se dosáhne vlastnostmi
odpínače v poloze "VYP". Kromě toho je nutné bezpečně oddělit
hlavní a pomocné proudové okruhy nastavením výsuvných modulů
do polohy "na odpojovací vzdálenost".

ç‡‰ÂÊÌÓÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÔË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ
ÓÚÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËË "Çõäã.".  äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡‰ÂÊÌÓ ‡Á˙Â‰ËÌËÚ¸
„Î‡‚Ì˚Â Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÔË ÚÓÍ‡ ÔÛÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı
ÏÓ‰ÛÎflı ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl.



Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS 53

4
Pojezd výsuvného modulu
Výsuvným modulem je možno posouvat jedině tehdy, nachází-
li se spínací páčka v poloze "MOVE". Tímto způsobem  je
zajištěno, že nelze tahem vytáhnout výsuvný modul ven z
rámu.

Pro pojezd výsuvného modulu musíme dát spínací páčku do
polohy "MOVE" a vytáhnout modul uchycením za držáky. Při
vytahování modulu skočí páčka spínače zpět do polohy "OFF"
(= vypínací poloha) a modul sám se polohově zablokuje po
vysunutí do vzdálenosti 30 mm (odpojovací vzdálenost). Hlavní
a ovládací kontakty jsou v této poloze rozpojeny).

Pro další posuv modulu je třeba znovu dát spínací páčku do
polohy "MOVE" a pak modul vytáhnout ven z rámu.

Před koncem výsuvné dráhy se znovu modul polohově
zablokuje, aby nedošlo k nekontrolovanému vytažení modulu
ven ze  skříně. Tuto pojistku uvolníme zatlačením levým
palcem (viz obr. 63b) na páku umístěnou na levé straně
modulu. Je-li modul zabudován ve skříni příliš vysoko, je
možno blokovací páku uvolnit tak, že modul zespodu
podepřeme pravou rukou a páku uvolníme levou rukou.

Pak je možno modul úplně vysunout ven ze skříně.

Moduly mají hmotnost podle velikosti. Proto při
vysouvání je třeba dodržovat následující
bezpečnostní opatření:

• Jakmile je modul vysunut do poloviny z přihrádky, musí
obsluha zachytit moduly velikosti 4E a 8E rukou zespodu
(viz obr. 63b).

• U modulů velikosti  12E by měl být modul vytahován
dvěma osobami. Jedna by měla stát na jedné straně
modulu a modul podepírat zespodu (12E), případně držet
za držáky na bočních stěnách ( 12E).

• V poloze "bezpečnostní  stop" by modul neměl být
ponechán  déle než je nutné, poněvadž  těžiště modulu se
již nachází mimo skříň. Při nedodržení tohoto požadavku
může dojít k mechanickému poškození modulu.

Výsuvné moduly v poloze "na odpojovací
vzdálenosti" nebo  v poloze "bezpečnostní
stop" nepoužívejte jako stupínky, po kterých
obsluha může vystupovat do vyšších úrovní
skříně. Může dojít k ohrožení zdraví osob
a/nebo poškození zařízení.

Zkušební polohy bez posunutí modulu je dosaženo přepnutím
spínací páčky do polohy "TEST".

Spínací páčka se dá v polohách "OFF" a "TEST" uzamčít
max. třemi visacími zámky. Další zámek zabudovaný do
předního krytu představuje další možnost uzamčení modulu
a zábranu proti jeho vytažení ven ze skříně (ochrana proti
krádeži).

U nepoužívaných výsuvných modulů musí být spínací páčka
v poloze "OFF".

èèÂÂÂÂÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl
Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏÂ˘‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡
ÛÍÓflÚÍ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ‰Û„ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÏÓ‰ÛÎ¸ ÌÂÎ¸Áfl ‚˚Í‡ÚËÚ¸
ËÁ ‡Ï˚ ÒËÎÓÈ. 

ÑÎfl ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ÌÛÊÌÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÛÍÓflÚÍÛ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl (MOVE) Ë ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ Â„Ó,
Á‡ı‚‡Ú˚‚‡fl Á‡ Û˜ÍË. èË ‚˚‰‚Ë„‡ÌËË ÏÓ‰ÛÎfl ÛÍÓflÚÍ‡
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂÒÍ‡ÍË‚‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "OFF"
(‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ), Ë ÔË ‚˚ıÓ‰Â ÏÓ‰ÛÎfl ËÁ ¯Í‡Ù‡ Ì‡ 30 ÏÏ (ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl) Â„Ó ıÓ‰ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ·ÎÓÍËÛÂÚÒfl ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË. ÉÎ‡‚Ì˚Â Ë ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË
‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚). 

ÑÎfl Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÏÓ‰ÛÎfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÌÓ‚‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl
(MOVE) Ë ÓÔflÚ¸ ‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÁ ‡Ï˚. 

èÂÂ‰ ÍÓÌˆÓÏ ÔÛÚË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ıÓ‰ ÏÓ‰ÛÎfl ÒÌÓ‚‡ ·ÎÓÍËÛÂÚÒfl ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Â„Ó ÌÂÍÓÌÚÓÎËÓÂÏÓ„Ó
‚˚‰‚Ë„‡ÌËfl ËÁ ¯Í‡Ù‡. ùÚÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍÛ ÏÓÊÌÓ ÒÌflÚ¸, Ì‡ÊËÏ‡fl
·ÓÎ¸¯ËÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË (ÒÏ. ËÒ. 63b) Ì‡ ˚˜‡„,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Ì‡ ÎÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌÂ ÏÓ‰ÛÎfl. ÖÒÎË ÏÓ‰ÛÎ¸ ‚ÒÚÓÂÌ ‚
¯Í‡Ù ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓ, ÙËÍÒËÛ˛˘ËÈ ˚˜‡„ ÏÓÊÌÓ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸,
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡fl ÏÓ‰ÛÎ¸ ÒÌËÁÛ Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ Ë ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡fl ˚˜‡„
ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÓÈ. 

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÁ ¯Í‡Ù‡. 

!!  åå‡‡ÒÒÒÒ‡‡  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÚÚ  ÓÓÚÚ  ÚÚËËÔÔÓÓ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡..  èèÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ
ÔÔËË  ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËË„„‡‡ÌÌËËËË  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÚÚ¸̧
ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÏÏÂÂ˚̊  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË::

• åÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË 4Ö Ë 8Ö: Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ‰ÛÎ¸ ·Û‰ÂÚ ‚˚‰‚ËÌÛÚ
ËÁ ÌË¯Ë Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ, Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ‰ı‚‡ÚËÚ¸ Â„Ó ÛÍÓÈ ÒÌËÁÛ (ÒÏ. ËÒ. 63b). 

• åÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË  12E ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚Ú‡ÒÍË‚‡Ú¸ ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
é‰ËÌ ‡·ÓÚÌËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚÓflÚ¸ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ‰ÛÎfl Ë
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Â„Ó ÒÌËÁÛ (12E), ËÎË ÊÂ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ Â„Ó Á‡ Û˜ÍË
Ì‡ ·ÓÍÓ‚˚ı ÒÚÂÌÍ‡ı ( 12E). 

• Ç ÔÓÎÓÊÂÌËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚‡ ÏÓ‰ÛÎ¸ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ì‡ ‚ÂÏfl ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˆÂÌÚ
ÚflÊÂÒÚË ÏÓ‰ÛÎfl ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÂ ¯Í‡Ù‡. èË ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËË
˝ÚÓ„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÏÓ‰ÛÎfl. 

ççÂÂ  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÈÈÚÚÂÂÒÒ¸̧  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ÏÏËË  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflflÏÏËË,,
ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰flfl˘̆ËËÏÏËËÒÒflfl  ‚‚  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËËË  ‡‡ÁÁ˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ËËÎÎËË
ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚‡‡,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÒÒÚÚÛÛÔÔÂÂÌÌ¸̧ÍÍ‡‡ÏÏËË,,
ÔÔÓÓ  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÏÏ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl  ÍÍ  ‚‚˚̊¯̄ÂÂ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓ--
ÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔ‡‡ÌÌÂÂÎÎflflÏÏ  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡..  ìì„„ÓÓÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ˚̊    ËË//ËËÎÎËË  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËflfl
ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËflfl..  

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ‚ÂÍË ·ÂÁ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÏÓ‰ÛÎfl ÏÓÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸,
ÔÂÂ‚Ó‰fl ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "TÖëí". 

êÛÍÓflÚÍÛ ÏÓÊÌÓ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ (Á‡ÏÍÌÛÚ¸) ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËflı "OFF" a
"TEST" ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ï‡ÍÒËÏ. ÚÂı ‚ËÒfl˜Ëı Á‡ÏÍÓ‚. äÓÏÂ ˝ÚËı
Á‡ÏÍÓ‚ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Â˘Â Ó‰ÌËÏ Á‡ÏÍÓÏ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï
‚ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÍÓÊÛıÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÏÍÌÛÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ Ë
ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÚ Â„Ó ‚˚‰‚Ë„‡ÌË˛ ËÁ ¯Í‡Ù‡ (Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Í‡ÊË). 

ì ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ÛÍÓflÚÍ‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl
‰ÓÎÊÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË "OFF". 

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
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Obr. 56: Výsuvný modul velikosti 4E
êËÒ. 56: Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 4E

Obr. 57: Spínací páčka pro výsuvné moduly velikosti 4E
až 24E, s označením spínacích poloh.
DêËÒ. 57: êÛÍÓflÚÍ‡ ‰Îfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E
24E, Ò Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl.

Obr. 58: Prázdná modulová skříňka velikosti  16E
êËÒ. 58:  èÛÒÚ‡fl ÏÓ‰ÛÎ¸Ì‡fl ÍÓÓ·Í‡ ‡ÁÏÂÓÏ  16E
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4.7  Speciální pokyny
Při práci dbáme na to, aby zařízení nacházející se v
provozu:
• měla zavřená dvířka a kryty výsuvných modulů,
• aby výsuvné moduly byly zablokovány, 
• větrací mřížky jsou volné a čisté.

44..77    ëëÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËflfl
èË ‡·ÓÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË: 
• ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚ ‰‚ÂÍË Ë Í˚¯ÍË ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ,
• ·˚Î‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì‡ ·ÎÓÍËÓ‚Í‡ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ, 
• ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÚÍË ·˚ÎË Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË Ë ˜ËÒÚ˚ÏË.

Ovládání/obsluha ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ/Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
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55..55  áá‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËflfl  

ËË  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  6688

55..66  áá‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÎÎflfl  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  

ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  6699

55..77  èèËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË 6699

55..88  èèÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍ˚̊ÚÚËËflfl 7700

55..99  ååÂÂıı‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËflfl  7700

55..1100  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÌÌ˚̊ıı  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  MMNNSS  ÔÔËË  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ‡‡ıı 7711

55..1111  ëëÏÏ‡‡ÁÁÍÍ‡‡  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚ 7722

55..1122  ëëÏÏ‡‡ÁÁÍÍ‡‡  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÓÓ‚‚  ··ÎÎÓÓÍÍËËÓÓ‚‚ÍÍËË  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  

ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  7733

55..1133  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚  7755

55..1144    ëëÔÔËËÒÒÓÓÍÍ  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰ËËÛÛÂÂÏÏ˚̊ıı  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÒÒ  ÙÙËËÍÍÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓÏÏ  

EESSLLOOKK 7766

55..1155  ååÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡ÚÚflflÊÊÍÍËË  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚˚̊ıı  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  7766

55..1166  ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ‚‚  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ËË  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ  

ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚  ÂÂ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚  

‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂ--ÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡ıı  MMNNSS 7788

55..1177  ààÌÌÚÚÂÂ‚‚‡‡ÎÎ˚̊  ÚÚÂÂııÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËflfl 8844

55..1188  ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ËËÁÁÓÓÎÎflflˆ̂ËËËË  9988

55..1199  ÄÄÍÍÚÚ  ÓÓ··  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËËË  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ‡‡  ÂÂ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  

ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊  MMNNSS 110011

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.1 Všeobecně 

Údržba, např. výměna pojistek, musí být provedena
odbornými pracovníky nebo zaškoleným personálem,
při dodržení bezpečnostních předpisů.

Při všech pracích uvnitř a na rozváděčích je třeba dodržovat
následující předpisy:
• národní a mezinárodní bezpečnostní předpisy (např. VDE

0105, nařízení pro provoz silnoproudých zařízení);
• speciální předpisy pro údržbu zabudovaných zařízení
a přístrojů.

Rekonstrukci a doplnění skříní  je možno provádět
buď s nebo bez přerušení provozu sousedních částí
systému. Závisí to na rozsahu prací a typu
konstrukce. Při přestavbách rozváděčových skříní je
třeba dbát  na změněnou teplotní bilanci  uvnitř
skříně. Přitom nesmí dojít k překročení mezního
oteplení. V případě pochybností se obraťte na
příslušné zastoupení firmy ABB.

Spojování přípojnic je prováděno šrouby s pojistkou ESLOK.
Jedná se o bezúdržbové provedení. Po vzniku poruchy proveďte
těsně před uvedením systému do provozu kontrolu těchto spojení.

5.1.1 Normativní hodnoty maximální dovolené efektivní
hodnoty ztrátového výkonu Pveff u systémů s krytím IP 32 a IP
42, s přirozenou cirkulací vzduchu.

Střední skříň v řadě.

Skříně jsou instalovány ve vzdálenosti minimálně 8 cm od stěny.
Stříška: roztahovací mřížka
Přední strana: 1 větrací mřížka IP30/IP40
Zadní strana: 1 větrací mřížka IP30/IP40

Použít je možno i větranou plechovou stříšku typu IP42K.

Popis křivek:
1  = technologie výsuvných modulů 
1 = technologie vestavných modulů (P moduly)
2 = rozváděčové skříně bez dělicích přepážek, distribuční skříně,
skříně s elektronikou

U úzkých skříní (Š = 400, 600 mm) se používají dvě větrací mřížky.
Při větrání skříní zespodu (bez plechu na podlaze), např.
u kabelových šachet nebo u skříní usazených na mezipodlahu
není třeba instalovat žádné větrací mřížky za předpokladu, že v
prostoru probíhá cirkulace vzduchu.

5.1.2 Normativní hodnoty maximální dovolené efektivní
hodnoty ztrátového výkonu Pveff u krytí IP 50/IP 54.

Střední skříň v řadě.
Rozváděčová skříň: V= 2200 mm, Š = 1000 mm, H = 600 mm;
Přístrojový prostor: Š1 é 600 mm
Skříně musí být postaveny ve vzdálenosti minimálně 8 cm od
stěny.

Popis křivek:
1 = technologie výsuvných modulů 
2   = technologie vestavných modulů (P moduly)
3  = rozváděčové skříně bez dělicích přepážek, distribuční skříně,
skříně s elektronikou

55..11  éé··˘̆ËËÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËflfl  
ííÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ,,  ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÚÚ¸̧  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ˚̊  ËËÎÎËË  ÓÓ··ÛÛ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÂÂÒÒÓÓÌÌ‡‡ÎÎ
ÔÔËË  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËËË  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  

èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‚ÒÂı ‡·ÓÚ ‚ÌÛÚË Ë Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡: 
• Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

(Ì‡ÔËÏÂ, VDE 0105, ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒËÎ¸ÌÓÚÓ˜ÌÓ„Ó
Ó·Û‰Ó‚‡ÌËfl);

• ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‚ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚. 

èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍËË  ËË  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÓÓ‚‚  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÚÚ¸̧    ÒÒ
ËËÎÎËË  ··ÂÂÁÁ ÔÔÂÂ˚̊‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÌÌËËıı  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÍÍÓÓ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊..
ùùÚÚÓÓ  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÚÚ  ÓÓÚÚ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚ  ËË  ÚÚËËÔÔ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËËË..  èèËË
‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÓÓÍÍ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÓÓ‚‚
ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÛÛ˜̃ËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒ‡‡
‚‚ÌÌÛÛÚÚËË  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡..  èèËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡„„ÂÂ‚‚‡‡..  ÇÇ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ÔÔÓÓÒÒËËÏÏ
ÓÓ··‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧ÒÒflfl  ‚‚  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÙÙËËÏÏ˚̊  AABBBB..  

ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ¯ËÌ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚ËÌÚÓ‚ Ò ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ
ESLOK. ùÚÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÛıÓ‰‡. Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÂ‰ ÔÛÒÍÓÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ‡·ÓÚÛ. 

55..11..11  ççÓÓÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ÏÏ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ¸̧  PPvveeffff ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡ıı  ‚‚
ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌÓÓÏÏ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  IIPP  3322  ËË  IIPP  4422,,  ÒÒ  ÂÂÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ˆ̂ËËÍÍÛÛÎÎflflˆ̂ËËÂÂÈÈ
‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛıı‡‡..
ëÂ‰ÌËÈ ¯Í‡Ù ‚ fl‰Û. 

òÍ‡Ù˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÒÏ ÓÚ ÒÚÂÌ˚. 
èÓÚÓÎÓÍ:  ‡Á‰‚ËÊÌ‡fl Â¯ÂÚÍ‡
èÂÂ‰Ìflfl ÒÚÓÓÌ‡: 1 ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ‡fl Â¯ÂÚÍ‡ IP30/IP40
á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓÌ‡:     1 ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ‡fl Â¯ÂÚÍ‡ IP30/IP40

åÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÌÚËÎËÛÂÏ˚È ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ‚Âı ÚËÔ‡
IP42K. 

éé··ÓÓÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍËË‚‚˚̊ıı::  
1 = ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ 
2   = ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ (ÚËÔ‡ «P»)
3  = ¯Í‡Ù˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ·ÂÁ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÓÍ, ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â
¯Í‡Ù˚, ¯Í‡Ù˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ

ÑÎfl ÛÁÍËı ¯Í‡ÙÓ‚ (¯ËËÌÓÈ = 400, 600 ÏÏ) ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ‰‚Â
‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÚÍË. èË ‚ÂÌÚËÎflˆËË ¯Í‡ÙÓ‚ ÒÌËÁÛ (·ÂÁ
Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡), Ì‡ÔËÏÂ, Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ¯‡ıÚ ËÎË ¯Í‡ÙÓ‚,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÏ flÛÒÂ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÚÍË ÌÂ ÌÛÊÌÓ, ÔË ÛÒÎÓ‚ËË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
ˆËÍÛÎflˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË. 

55..11..22  ççÓÓÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ÏÏ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ¸̧  PPvveeffff ÔÔËË  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌÓÓÏÏ
ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  IIPP  5500//IIPP  5544..  

ëÂ‰ÌËÈ ¯Í‡Ù ‚ fl‰Û. 
òÍ‡Ù ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ: ‚˚ÒÓÚ‡ = 2200 ÏÏ, ¯ËËÌ‡ = 1000 ÏÏ, „ÎÛ·ËÌ‡ =
600 ÏÏ;
ÄÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ: ¯ËËÌ‡ = 600 ÏÏ
òÍ‡Ù˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË  ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÏÏ ÓÚ
ÒÚÂÌ˚. 

éé··ÓÓÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍËË‚‚˚̊ıı::  
1   = ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ 
2   = ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ (ÚËÔ‡ «P»)
3   = ¯Í‡Ù˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ·ÂÁ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÓÍ, ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â
¯Í‡Ù˚, ¯Í‡Ù˚ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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Snížení příp. zvýšení výkonových hodnot
• U skříní šířky < 1000 mm snížíme křivku 3 procentuálním

způsobem, tzn. při šířce Š = 800 mm posuneme křivku 3
na 80 %.

• U koncových skříní  rozváděčů je možné  počítat s další
vyzařovací plochou boční stěny a tedy posunout křivku o
20% výše (při odstupu od stěny minimálně 8 cm).

ëëÌÌËËÊÊÂÂÌÌËË//ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË
• ÑÎfl ¯Í‡ÙÓ‚ ¯ËËÌÓÈ < 1000 ÏÏ ÍË‚Û˛ 3 ÒÌËÊ‡˛Ú ‚

ÔÓˆÂÌÚÌÓÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË, Ú, Â. ÔË ¯ËËÌÂ = 800 ÏÏ ÒÏÂ˘‡˛Ú
ÍË‚Û˛ 3 ‰Ó 80 %. 

• ì Í‡ÈÌËı ¯Í‡ÙÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÏÓÊÌÓ
Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓÍÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÌÍË Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÏÂÒÚËÚ¸ ÍË‚Û˛ Ì‡ 20% ‚˚¯Â (ÔË
ÔÓÏÂÊÛÚÍÂ ÏÂÊ‰Û ¯Í‡ÙÓÏ Ë ÒÚÂÌÓÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 8 ÏÏ). 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Obr. 60: Standardní hodnoty pro krytí do IP 32 a IP42
êËÒ. 60: ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‰Îfl Á‡˘ËÚÌ˚ı ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‰‰ÓÓ  IIPP
3322  ËË  IIPP4422

Obr. 61: Standardní hodnoty pro krytí do IP 50 a IP54
êËÒ. 61: ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‰Îfl Á‡˘ËÚÌ˚ı ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‰‰ÓÓ  IIPP
5500  ËË  IIPP5544

Křivky jsou vztaženy k teplotě vzduchu 60° v nejvyšší
přihrádce rozváděčové skříně.

äË‚˚Â ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 60π ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ fl˜ÂÈÍÂ ¯Í‡Ù‡. 

teplota okolí ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
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5.1.3  Možnosti zkoušení ovládacích okruhů jednotlivých
výsuvných modulů
Před uvedením motorového nebo obecně silového výstupu do
provozu je třeba překontrolovat funkci ovládacích okruhů podle
blokovacích podmínek.

To se provádí například takto:
1. S výsuvnými moduly ve zkušební poloze.
2. S výsuvnými moduly 8E až 24 E prostřednictvím

zkušebního adaptéru.
3. Pomocí zkušebního kabelu.

1. Zkušební poloha výsuvného modulu
Odpovídá standardnímu provedení.
1. Hlavní vypínače (pojistkový motorový spínač, výkonový

vypínač) je vypnut, silový a ovládací okruh je vypnut.
2. Spínací páčku dáme do polohy "TEST". Modul zůstává v

připojené poloze, silový okruh je vypnut, ovládací okruh je
zapnut.

3. V této poloze je možno provést kontrolu interních
a externích spínacích podmínek, bez připojeného výkonu.

2. Kontrola ovládacích okruhů pomocí zkušebního
adaptéru
(viz tabulka na následující straně)

Pro tento případ vysuneme výsuvný modul do údržbové polohy
a nasadíme adaptér na konektor ovládacích okruhů.

Následně výsuvný modul nasuneme zpět do polohy "na
odpojovací vzdálenost" a zajistíme otočením spínací páčky do
příslušné polohy (isolating distance, Trennstellung). V této
poloze je ovládací okruh připojen na napájení, silový okruh
však ne. Nyní je možno provést zkoušku bez připojených
silových okruhů.

3. Kontrola ovládacích okruhů pomocí zkušebního kabelu 
(viz tabulka na následující stránce)

Zkušební kabel je určen ke zkoušce mimo výsuvný modul.
Zkušební kabel je dlouhý 3 m a je dodáván jako 20 nebo 32
pólový.

Další pokyny viz tabulka na následující stránce.

55..11..33    ÇÇ‡‡ËË‡‡ÌÌÚÚ˚̊  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl  ˆ̂ÂÂÔÔÂÂÈÈ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı
‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ
èÂÂ‰ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚ ‡·ÓÚÛ ‚˚‚Ó‰‡ ‰Îfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ËÎË ÒËÎÓ‚Ó„Ó
‚˚‚Ó‰‡ ‚ÓÓ·˘Â, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË. 

ùÚÓ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: 
1. ë ‚˚‰‚ËÊÌ˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË «íÖëí». 
2. ë ‚˚‰‚ËÊÌ˚ÏË ÏÓ‰ÛÎflÏË 8E  24 E ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

‡‰‡ÔÚÂ‡. 
3. èË ÔÓÏÓ˘Ë ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl. 

11..  èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÏÛ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛. 
1. ÉÎ‡‚Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ (‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸-ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ‰Îfl

‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ, ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸) ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ, ÒËÎÓ‚‡fl ˆÂÔ¸ Ë
ˆÂÔ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚. 

2. êÛÍÓflÚÍÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "TEëí".
åÓ‰ÛÎ¸ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ÒËÎÓ‚‡fl ˆÂÔ¸
ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ‡, ˆÂÔ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡. 

3. Ç ˝ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ë
‚ÌÂ¯ÌËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË, ·ÂÁ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ì‡„ÛÁÍË. 

22..  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ˆ̂ÂÂÔÔÂÂÈÈ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‡‡‰‰‡‡ÔÔÚÚÂÂ‡‡
(ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ)

Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‚˚‰‚Ë„‡˛Ú ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‡‰‡ÔÚÂ ‚ ‡Á˙ÂÏ ˆÂÔÂÈ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

á‡ÚÂÏ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛Ú ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl
Ë ÙËÍÒËÛ˛Ú Â„Ó, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.  Ç ˝ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ˆÂÔ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ, ‡ ÒËÎÓ‚‡fl ˆÂÔ¸ ‡ÁÓÏÍÌÛÚ‡. íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÍÓÌÚÓÎ¸ ·ÂÁ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒËÎÓ‚ÓÈ Ì‡„ÛÁÍË. 

33..  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ˆ̂ÂÂÔÔÂÂÈÈ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎflfl  
(ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ)

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl ‚ÌÂ
‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl. àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ‰ÎËÌÓÈ 3Ï
ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Í‡Í 20- ËÎË 30-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È. 

ÑÛ„ËÂ ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÒÏ. ‚ Ú‡·ÎËˆÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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Kontrola ovládacího okruhu pomocí zkušebního adaptéru
a zkušebního kabelu.
Zkušební adaptér, příp. zkušební kabel se instalují mezi
ovládací konektorovou koncovku (samička) v přihrádce
a konektorovou koncovku (sameček) ve výsuvném modulu.

Zkušební adaptér je určen ke kontrole ovládacího napětí v
přihrádce s výsuvným modulem vysunutým o 30 mm ven
z přihrádky.

Zkušební kabel je určen ke kontrole ovládacího napětí mimo
modulovou přihrádku (např. na samostatné pracovní desce).

Zkušební adaptér a zkušební kabel pro výsuvný modul velikosti
4E je dodáván na základě objednávky.

ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ˆ̂ÂÂÔÔËË  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‡‡‰‰‡‡ÔÔÚÚÂÂ‡‡  ËË  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎflfl..
àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ ËÎË ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú
ÏÂÊ‰Û ¯ÚÂÔÒÂÎÂÏ (¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÚÛÎÍÓÈ) ˆÂÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚
¯Í‡ÙÛ Ë ¯ÚËÙÚÓ‚˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ ‚ ‚˚‰‚ËÊÌÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ. 

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‚ ¯Í‡ÙÛ Ò ‚˚‰‚ËÊÌ˚Ï ÏÓ‰ÛÎÂÏ, ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚Ï ËÁ
fl˘ËÍ‡ Ì‡ 30 ÏÏ. 

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‚ÌÂ fl˘ËÍ‡ ÏÓ‰ÛÎfl (Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ
ÒÚÂÌ‰Â). 

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í‡·ÂÎ¸ ‰Îfl ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó
ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 4E ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡Í‡Á‡. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Popis Typ Objednací číslo Použití 

zkušební adaptér TA 8E GILN 220007 R0001 32 pólový pro velikost 8E-24E

GILN 220007 R0002 16 pólový pro velikost 8E-24E

GILN 220007 R0003 20 pólový pro velikost 8E-24E

zkušební adaptér TK 2E GILN 220005 R0001 16 pólový pro velikost 8E/4 a 8E/2

TK 8E GILN 220005 R0002 16 pólový pro velikost 8E/4 a 8E/2

HANL 100063 R0001 32 pólový pro velikost 8E-24E

HANL 100063 R0002 16 pólový pro velikost 8E-24E

HANL 100063 R0003 20 pólový pro velikost 8E-24E

éÔËÒ‡ÌËÂ íËÔ çÓÏÂ ‰Îfl Á‡Í‡Á‡ èËÏÂÌÂÌËÂ 

ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ TA 8E GILN 220007 R0001 32-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E

GILN 220007 R0002 16-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E

GILN 220007 R0003 20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E

ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ TK 2E GILN 220005 R0001 16-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E/4 Ë 8E/2

TK 8E GILN 220005 R0002 16-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E/4 Ë 8E/2

HANL 100063 R0001 32-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E

HANL 100063 R0002 16-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E

HANL 100063 R0003 20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚È ‰Îfl ‡ÁÏÂÓ‚ 8E-24E
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Obr. 62: Výměna modulu P (vlevo) a modulu  R (vpravo)
êËÒ. 62: á‡ÏÂÌ‡ ÏÓ‰ÛÎfl P (ÒÎÂ‚‡) Ë ÏÓ‰ÛÎfl  R (ÒÔ‡‚‡)

Obr. 63a: Odblokování dvířek jednoho výsuvného
modulu pomocí šroubováku
êËÒ. 63a:  éÚÔË‡ÌËÂ ‰‚ÂÍË Ó‰ÌÓ„Ó ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ‚ÂÚÍË.

Obr. 63b: Vytažení výsuvného modulu 
êËÒ. 63b: Ç˚ÂÏÍ‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl.
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5.2 Technologie vkládaných modulů
(bez multifunkčního separátoru a krytu distribučních přípojnic)

! Při přestavbě rozváděčové skříně je třeba dbát
na změněnou teplotní bilanci  uvnitř skříně.
Přitom nesmí dojít k překročení mezního oteplení
(viz obr. 60 a 61).

5.2.1 Moduly P
Při přestavbě a rozšiřování skříní s vkládanými
moduly P je třeba spínání vždy provádět v
beznapěťovém stavu.

• Moduly P se dají  zaměňovat za moduly stejné velikosti.
• Velké moduly P je možno nahradit za větší počet malých

modulů P, případně obráceně.
Při výměně modulů P různé velikosti je zbývající prázdné místo
třeba zakrýt krytkou, která chrání přístup k přípojnici.

5.2.2 Moduly R
Montáž/demontáž modulů R je možno provádět bez odpojení
distribučních přípojnic.

Demontáž
Pro vyjmutí modulů R ze skříně je třeba provést následující
kroky:
• Páčku dát do vypínací polohy (O hlavní vypínač je vypnut).
• Otevřít dvířka modulu a v případě nutnosti vyjmout ven

všechny pojistky.
• Zkontrolovat zda všechny svorky na výstupní straně

spínacího přístroje jsou opravdu bez napětí.
• Rozpojit spojení odchozího kabelu.

• vytáhnout kabel otvorem v dělicí přepážce (mezi
přístrojovým a kabelovým prostorem) přihrádky
výsuvného modulu (odstranit všechny kryty a vlnovce).

• konce kabelu zajistit tak, aby nemohlo dojít k dotyku
s částmi pod napětím v kabelovém prostoru

• Odpojit ovládací kabely od svorek.
• Odšroubovat čtyři příchytné šrouby.
• Vyjmout modul R z rozváděče (viz obr. 62).
• Zavřít dveře modulu.

Montáž
Montáž modulu R v rozváděči se provádí následovně:
• Otevřít dvířka modulu.
• Spínací páčku dát do polohy "vypnuto" (O hlavní vypínač

je vypnut) a vyjmout ven všechny pojistky.
• Nasadit modul R do rozváděče a dotáhnout čtyři příchytné

šrouby.
• Zkontrolovat, zda všechny výstupní svorky spínacích

přístrojů jsou opravdu bez napětí.

55..22  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ
(·ÂÁ ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÂÌÍË Ë ÍÓÊÛı‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
¯ËÌ)

èèËË  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÓÓÍÍ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÛÛ˜̃ËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ
··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒ‡‡  ‚‚ÌÌÛÛÚÚËË  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡..  èèËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡
ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡„„ÂÂ‚‚‡‡  ((ÒÒÏÏ..  ËËÒÒ..
6600  ËË  6611))..  

55..22..11  ååÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ÚÚËËÔÔ‡‡  PP
èèËË  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÓÓÍÍ  ËË  ‡‡ÒÒ¯̄ËËÂÂÌÌËËflfl  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÓÓ‚‚  ÒÒ
‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflflÏÏËË  PP  ÔÔÂÂÂÂÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ
ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎflflÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓflflÌÌËËËË  ··ÂÂÁÁ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl..  

• åÓ‰ÛÎË ÚËÔ‡ P ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌflÚ¸ ÏÓ‰ÛÎflÏË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó„Ó
ÚËÔÓ‡ÁÏÂ‡. 

• äÛÔÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË P ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌflÚ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
Ï‡Î˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ê, ËÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ. 

èË Á‡ÏÂÌÂ ÏÓ‰ÛÎÂÈ P ‡ÁÌ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚ ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ÔÛÒÚÓÂ ÏÂÒÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Í˚Ú¸ Í˚¯ÍÓÈ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í
¯ËÌÂ. 

55..22..22  ååÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ÚÚËËÔÔ‡‡  RR
åÓÌÚ‡Ê/‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ÏÓ‰ÛÎÂÈ R ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸, ÌÂ ÓÚÒÓÂ‰ËÌflfl
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚. 

ÑÑÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
ÑÎfl ‚˚ÂÏÍË ÏÓ‰ÛÎÂÈ R ËÁ ¯Í‡Ù‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂËÂ ÓÔÂ‡ˆËË: 
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Û˜ÍÛ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl (O  „Î‡‚Ì˚È

‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ). 
• éÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂÍÛ ÏÓ‰ÛÎfl Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ÒÂ

ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË. 
• íí˘̆‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂËËÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂıı

ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ıı  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌÂÂ  ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÚÚ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚÓÓ‚‚..  
• ê‡Á˙Â‰ËÌËÚ¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÓÚıÓ‰fl˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl. 

• ‚˚ÌÛÚ¸ Í‡·ÂÎ¸ ˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‚ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÂ (ÏÂÊ‰Û
‡ÔÔ‡‡ÚÛÌ˚Ï Ë Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï ÓÚÒÂÍ‡ÏË) fl˜ÂÈÍË ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó
ÏÓ‰ÛÎfl (ÒÌflÚ¸ ‚ÒÂ Í˚¯ÍË Ë Ó·ÓÎÓ˜ÍË ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡»); 

• Á‡‰ÂÎ‡Ú¸ ÍÓÌˆ˚ Í‡·ÂÎfl Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÎË
ÒÓÔËÍ‡Ò‡Ú¸Òfl Ò ˜‡ÒÚflÏË ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ
ÓÚÒÂÍÂ.

• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ Í‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ Á‡ÊËÏÓ‚. 
• éÚ‚ËÌÚËÚ¸ ˜ÂÚ˚Â ÍÂÔÂÊÌ˚ı ‚ËÌÚ‡. 
• Ç˚ÌÛÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ R ËÁ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ¯Í‡Ù‡ (ÒÏ. ËÒ. 62). 
• á‡ÏÍÌÛÚ¸ ‰‚Â¸ ÏÓ‰ÛÎfl. 

ååÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÏÓ‰ÛÎfl R ‚ fl˜ÂÈÍÂ
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡: 
• éÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂÍÛ ÏÓ‰ÛÎfl. 
• èÂÂ‚ÂÒÚË ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ" (O

„Î‡‚Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ) Ë ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ÒÂ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË. 

• ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ R ‚ fl˜ÂÈÍÛ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Á‡ÚflÌÛÚ¸
˜ÂÚ˚Â ÍÂÔÂÊÌ˚ı ‚ËÌÚ‡. 

• íí˘̆‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂËËÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂıı
‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ıı  ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ıı  ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÚÚ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚÓÓ‚‚..    
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• Připojit ovládací kabely na připojovací svorky v kabelovém

prostoru.
• Upevnit odchozí kabel, kryty a vlnovce.
• Nasadit případné pojistky.
• Zavřít dvířka modulu.

5.3 Technologie výsuvných modulů 
Následný popis se týká standardního provedení. Při
nestandardním provedení je třeba použít příslušných
specifických popisů.

Výsuvný modul, tzn. pohyblivá jednotka,  se dá vyměňovat bez
odpojení od napájení. Pro případ údržby vysuneme modul ven
z přihrádky a po údržbě jej znovu zasuneme zpět.

Výsuvné moduly velikosti 8E/4 a 8E/2 se při blokovací rukojeti
v poloze "MOVE" dají vysunout tak, že nedojde k zastavení
vysouvacího pohybu (stop). Moduly velikosti 4E až 24 E se při
vysouvání dostanou do určité polohy, ve které nastane
zastavení (stop), musí být z této polohy uvolněny a pak teprve
mohou být vyjmuty ven z přihrádky.

Mezi  přípojnicovým a přístrojovým prostorem se nachází
multifunkční separátor. Tento separátor (dělicí stěna) zabírá
celou výšku a šířku přístrojového prostoru a má následující
funkci:

• Uchycení distribučních přípojnic.
• Upevnění a zakrytí distribučních přípojnic pomocí krytů

(distribučních přípojnic)
• Ochrana proti vzniku a šíření elektrického oblouku.

Alternativně k multifunkčnímu separátoru je možno mezi
přípojnicový a přístrojový prostor vložit také kovovou dělicí
stěnu. Tato stěna zabírá celou výšku a šířku přístrojového
prostoru a jejím úkolem je zakrýt distribuční přípojnice.

Kontaktní  otvory v krytech distribuční přípojnice splňují
požadavky krytí IP 20 a umožňují  přestavění přihrádek bez
nutnosti přerušení provozu sousedních modulů (viz obr. 6, 65).

Hlavní pojistky zabudované u výsuvných modulů s výklopným
předním krytem jsou přístupné po uvolnění a otevření tohoto
předního krytu. Uvolnění předního krytu je možné  pouze v
provozní poloze výsuvného modulu, pomocí  nástroje
(šroubováku)  viz obr. 63a. Blokovací zařízení se nachází na
boku na spínací páčce.

Při přestavbě kompletních výsuvných modulů, např. výměna
jedné velké jednotky za několik menších nebo obráceně, je
třeba vyměnit také přihrádku, vestavěnou do rámu (viz obr. 65-
66).

• èËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ Í‡·ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Á‡ÊËÏ‡Ï
‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ. 

• á‡ÍÂÔËÚ¸ ÓÚıÓ‰fl˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸, Í˚¯ÍË Ë Ó·ÓÎÓ˜ÍË ÚËÔ‡
«„‡ÏÓ¯Í‡». 

• Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË. 
• á‡Í˚Ú¸ ‰‚ÂÍÛ ÏÓ‰ÛÎfl. 

55..33  ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  
çËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÏÛ
ËÒÔÓÎÌÂÌË˛. èË ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÓÔËÒ‡ÌËflÏË.

Ç˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸, Ú‡Í Ì‡Á. ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È ·ÎÓÍ, ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌflÚ¸, ÌÂ
ÓÚÍÎ˛˜‡fl Â„Ó ÓÚ ÔËÚ‡ÌËfl.  ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÛıÓ‰‡ ÏÓ‰ÛÎ¸
‚˚‰‚Ë„‡˛Ú ËÁ fl˜ÂÈÍË, ‡ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ÒÌÓ‚‡ ‚‰‚Ë„‡˛Ú. 

Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2, ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
·ÎÓÍËÛ˛˘Â„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "MOVE", ÏÓÊÌÓ
‚˚‰‚ËÌÛÚ¸ ·ÂÁ ÔÂ˚‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl (·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË).
åÓ‰ÛÎË ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E  24 E ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔË ‚˚‰‚Ë„‡ÌËË ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl; ÌÛÊÌÓ
ÒÌflÚ¸ ·ÎÓÍËÓ‚ÍÛ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‚˚ÌÛÚ¸ ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÁ
fl˜ÂÈÍË. 

åÂÊ‰Û ÓÚÒÂÍÓÏ ¯ËÌ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌ˚Ï ÓÚÒÂÍÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÒÚÂÌ‡.  ùÚ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚÂÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚˚ÒÓÚÂ Ë ¯ËËÌÂ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡ Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡
‰Îfl: 

• ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÌËfl ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ;
• Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl Ë Á‡Í˚ÚËfl ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ Ô‡ÌÂÎË

ÍÓÊÛı‡ÏË (‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ);
• Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ

‰Û„Ë (‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰Û„Ó„‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡). 

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËfl ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
ÏÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÂÌÂ, ÏÂÊ‰Û ÓÚÒÂÍ‡ÏË ¯ËÌ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚
ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ.
ùÚ‡ ÒÚÂÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚˚ÒÓÚÂ Ë ¯ËËÌÂ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó
ÓÚÒÂÍ‡ Ë ÒÎÛÊËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÍÓÊÛı‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ËÌ˚. 

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÍÓÊÛı‡ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ¯ËÌ˚
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl IP 20 Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÂÂÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ fl˜ÂÈÍË ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÂ˚‚‡Ú¸
‡·ÓÚÛ ÒÓÒÂ‰ÌËı ÏÓ‰ÛÎÂÈ (ÒÏ. ËÒ. 6, 65). 

ÑÓÒÚÛÔ Í „Î‡‚Ì˚Ï ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎflÏ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Û ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı
ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ò ÓÚÍË‰ÌÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Í˚¯ÍÓÈ, ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓÒÎÂ ÒÌflÚËfl
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ÓÚÍ˚ÚËfl ˝ÚÓÈ Í˚¯ÍË. éÚÔÂÂÚ¸ ÔÂÂ‰Ì˛˛ Í˚¯ÍÛ
ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl, ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ (ÓÚ‚ÂÚÍË)  ÒÏ. ËÒ. 63a. ÅÎÓÍËÛ˛˘ÂÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÛÍÓflÚÍÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Ò·ÓÍÛ. 

èË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ˚ı ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ,
Á‡ÏÂÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÏÂÌ¸¯ËÏË ËÎË
Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ fl˜ÂÈÍÛ, ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ‚
Í‡Í‡Ò (ÒÏ. ËÒ. 65-66). 
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5.4 Přestavba a výměna přihrádek

Před provedením přestavby a/nebo výměnou
přihrádek výsuvných modulů je třeba modul  pod
příslušnou přihrádkou vytáhnout ze skříně. Kromě
toho proti zapadnutí malých předmětů musí být
podlážka přihrádky  kryta vhodným krytem.

Při přestavbě rozváděčové skříně je třeba dbát  na
změněnou teplotní bilanci  uvnitř skříně. Přitom
nesmí dojít k překročení mezního oteplení (viz
obr. 60 a 61).

5.4.1 Přebudování modulu velikosti 16E = 400 mm na 4
jednotky velikosti 8E/4 = 200 mm a 2 jednotky velikosti
8E/2 = 200 mm.
Přebudování (přestavba) musí probíhat v následujícím pořadí
kroků:
Demontáž (viz obr. 65)
• Vyjmout ven výsuvný modul.
• Odpojit od svorek silový kabel. Předtím však stáhnout

vlnovec (ve funkci krytu proti nebezpečnému dotyku)
směrem dozadu. Díky této ochraně proti nebezpečnému
dotyku je možno  pracovat na sousedních kabelových
přívodech v kabelovém prostoru (viz obr. 43).

• Odpojit od svorek ovládací vodiče.
• Demontovat  blok ovládacích konektorů (položka 79)

a držák ovládacích konektorů (položka 78) na pravé spodní
straně (v kabelovém prostoru).

• Ze spodní  desky (podlážky)  přihrádky je třeba
odmontovat levou vodicí lištu (položka 74).

• Demontovat kabelovou u (obr. 43).

Zpětná montáž (viz obr. 66)
• Vložit nový spodní kryt (podlážku) zhora a zespodu ve

vzdálenosti 200 mm nad a pod již instalované podlážky
a upevnit šrouby (viz položka 72).

• Mezi podlážky přihrádky namontovat 2 propojovací
adaptéry (položka 77), jeden nahoru (pro velikost 8E/4, 32
A, se čtyřmi 16-/20 pólovými ovládacími konektory) a jeden
dolů (pro velikost 8E/2, 63A, se dvěma nebo čtyřmi 16-/20
pólovými ovládacími konektory)  viz obr. 11.

! Při montáži propojovacího adaptéru je třeba dbát
na vytvoření zemního spojení u pravého spodního
šroubového spojení, pomocí pouzdra
(GLBL210021P0001) a podložky B 6,4 (NB
335050P1107)  viz obr. 11.

• Namontovat 8 vodicích profilových lišt (po čtyřech na jednu
přihrádku)  položka 73.

• Zabudovat 3 přední sloupky mezi horními dvěma
podlážkami přihrádky a jeden sloupek mezi spodní dvě
podlážky (položka 76).

• Připojit silové kabely a ovládací vodiče.
• Nasunout výsuvné moduly velikosti 8E/4 do horní přihrádky

a dvě výsuvné jednotky velikosti 8E/2 do spodní přihrádky.

Při objednávání nového materiálu kontaktujte nejbližší prodejní
kancelář firmy ABB nebo zástupce této firmy.

55..44  èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍ‡‡  ËË  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌ‡‡  flfl˜̃ÂÂÂÂÍÍ  
!!  èèÂÂÊÊ‰‰ÂÂ  ˜̃ÂÂÏÏ  ÔÔËËÒÒÚÚÛÛÔÔËËÚÚ¸̧  ÍÍ  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍÂÂ  ËË//ËËÎÎËË  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂ
flfl˜̃ÂÂÂÂÍÍ  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ,,  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ‚‚˚̊ÌÌÛÛÚÚ¸̧  ËËÁÁ
¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÈÈ  flfl˜̃ÂÂÈÈÍÍÓÓÈÈ..  ääÓÓÏÏÂÂ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ‚‚ÓÓ  ËËÁÁ··ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÔÔ‡‡‰‰‡‡ÌÌËËflfl  ÏÏÂÂÎÎÍÍËËıı  ÔÔÂÂ‰‰ÏÏÂÂÚÚÓÓ‚‚
ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÁÁ‡‡ÍÍ˚̊ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÎÎ  flfl˜̃ÂÂÈÈÍÍËË  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÈÈ
ÍÍ˚̊¯̄ÍÍÓÓÈÈ..  

!!  èèËË  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÓÓÍÍ  ÌÌ‡‡  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ
¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÛÛ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÛÛ˜̃ËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ
··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒ‡‡  ‚‚ÌÌÛÛÚÚËË  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡..  èèËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡
ÔÔÂÂ‚‚˚̊¯̄‡‡ÚÚ¸̧ÒÒflfl  ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡„„ÂÂ‚‚‡‡ ((ÒÒÏÏ..  ËËÒÒ..
6600  ËË  6611))..  

55..44..11  èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍ‡‡  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  1166EE  ==  440000  ÏÏÏÏ  ‰‰ÎÎflfl  44  ··ÎÎÓÓÍÍÓÓ‚‚
‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  88EE//44  ==  220000  ÏÏÏÏ  ËË  22  ··ÎÎÓÓÍÍ‡‡  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  88EE//22  ==  220000  ÏÏÏÏ..  

èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ: 
ÑÑÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ (ÒÏ. ËÒ. 65)
• Ç˚ÌÛÚ¸ ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸. 
• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÓÚ Á‡ÊËÏÓ‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸. èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ

ÌÛÊÌÓ ÒÌflÚ¸ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡» (ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛
Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl), ÒÚfl„Ë‚‡fl ÂÂ Ì‡Á‡‰.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ Á‡˘ËÚÂ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌËı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‚‚Ó‰‡ı ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ
(ÒÏ. ËÒ. 43). 

• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÓÚ Á‡ÊËÏÓ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 
• ÑÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ·ÎÓÍ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÔÓÁ. 79) Ë

‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ˝ÚËı ‡Á˙ÂÏÓ‚ (ÔÓÁ. 78) Ò Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÌËÁÛ (‚
Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ). 

• ë ÌËÊÌÂÈ ‰ÓÒÍË Ì‡ÒÚËÎ‡ fl˜ÂÈÍË ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸  ÎÂ‚Û˛
Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ÔÎ‡ÌÍÛ (ÔÓÁ. 74). 

• ëÌflÚ¸ ÛÁÂÎ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎfl (ËÒ. 43). 

éé··‡‡ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ  (ÒÏ. ËÒ. 66)
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ‰ÓÒÍÛ Ì‡ÒÚËÎ‡ Ò‚ÂıÛ Ë ÒÌËÁÛ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË

200 ÏÏ Ì‡‰ Ë ÔÓ‰ ÛÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ÒÚËÎÓÏ Ë Á‡ÍÂÔËÚ¸
‚ËÌÚ‡ÏË (ÒÏ. ÔÓÁ. 72). 

• åÂÊ‰Û Ì‡ÒÚËÎ‡ÏË fl˜ÂÈÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 2 ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
‡‰‡ÔÚÂ‡ 2 (ÔÓÁ. 77), Ó‰ËÌ ‚‚ÂıÛ (‰Îfl ‡ÁÏÂ‡ 8E/4, 32 A, Ò
˜ÂÚ˚¸Ïfl 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ÏË ‡Á˙ÂÏ‡ÏË ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) Ë
Ó‰ËÌ ‚ÌËÁÛ (‰Îfl ‡ÁÏÂ‡ 8E/2, 63A, Ò ‰‚ÛÏfl ËÎË ˜ÂÚ˚¸Ïfl 16-
/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ÏË ‡Á˙ÂÏ‡ÏË ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)  ÒÏ. ËÒ. 11. 

!!  èèËË  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊÂÂ  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡‰‰‡‡ÔÔÚÚÂÂ‡‡  ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÂÂ
‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎflflÚÚ¸̧  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËË˛̨
ÁÁ‡‡ÁÁÂÂÏÏÎÎÂÂÌÌËËflfl  ÛÛ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÌÌËËÊÊÌÌÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl
ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  „„ËËÎÎ¸̧ÁÁ˚̊  ((GGLLBBLL221100002211PP00000011))  ËË  ¯̄‡‡ÈÈ··˚̊  BB  66,,44
((NNBB  333355005500PP11110077))    ÒÒÏÏ..  ËËÒÒ..  1111..  

• ëÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ 8 Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÔÎ‡ÌÓÍ (˜ÂÚ˚Â ‚
Í‡Ê‰ÓÈ fl˜ÂÈÍÂ)  ÔÓÁ. 73. 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÔÂÂ‰ÌËÂ ÒÚÓÈÍË ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl Ì‡ÒÚËÎ‡ÏË fl˜ÂÈÍË
‚‚ÂıÛ Ë Ó‰ÌÛ ÒÚÓÈÍÛ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl Ì‡ÒÚËÎ‡ÏË ‚ÌËÁÛ (ÔÓÁ. 76). 

• èËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË Ë ÔÓ‚Ó‰‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 
• ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ 4 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8E/4 ‚ ‚ÂıÌ˛˛

fl˜ÂÈÍÛ Ë 2 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8Ö/2 ‚ ÌËÊÌ˛˛
fl˜ÂÈÍÛ. 

èË ÓÙÓÏÎÂÌËË Á‡Í‡Á‡ Ì‡ ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛÈÚÂ
·ÎËÊ‡È¯ËÈ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰‡ÊË ÙËÏ˚ ABB ËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ˝ÚÓÈ
ÙËÏ˚. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Obr. 65: Přihrádky pro výsuvné moduly velikosti 8E a 16E,
demontované položky 74, 78, 79  a 92 u velikosti přihrádky
16E (s kryty distribučních přípojnic v rastru 4E).
êËÒ. 65: ü˜ÂÈÍË ‰Îfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E Ë 16E,
‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÁËˆËË  74, 78, 79 Ë  92  ‚ fl˜ÂÈÍÂ ‡ÁÏÂÓÏ 16E
(Ò ÍÓÊÛı‡ÏË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ ‚ ‡ÒÚÂ 4E).

Obr. 66: Přestavba na výsuvné moduly velikosti 8E/4 a 8E/2,
instalace položek 72, 73, 76 a 77.
êËÒ. 66:  èÂÂ‰ÂÎÍ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË
8E/4 Ë 8E/2, ÏÓÌÚ‡Ê ÔÓÁËˆËÈ 72, 73, 76 Ë 77.

Obr. 67: Přihrádky pro výsuvné moduly, velikost 8E/2 a 8E/4
êËÒ. 67: ü˜ÂÈÍË ‰Îfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ, ‡ÁÏÂ˚ 8E/2 Ë 8E/4

Obr. 68: Multifunkční separátor s kryty distribučních přípojnic v
rastru 2E a kabelovými přípojnými jednotkami 3-pólovými/125
A, 6-pólovými/400 A
êËÒ. 68: åÛÎ¸ÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚÂÌ‡ Ò ÍÓÊÛı‡ÏË
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ËÌ ‚ ‡ÒÚÂ 2E Ë ·ÎÓÍ‡ÏË ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Í‡·ÂÎÂÈ  3-ÔÓÎ˛ÒÌ./125 A, 6-ÔÓÎ˛ÒÌ./125 A  Ë 3-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ı/400 Ä.
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5.4.2 Přestavba jedné jednotky velikosti 24E=600 mm na 3
jednotky velikosti 8E=200 mm

Tato přestavba se provádí v následujícím pořadí kroků:

Demontáž
• Vyjmout ven výsuvný modul.
• Podle potřeby vyměnit silový kabel nebo ponechat pro

jeden z modulů 8E.
• Odpojit ovládací vodiče od  svorek nebo ponechat pro

jeden modul velikosti 8E.
• Podlážka  přihrádky s vodicí lištou a podlážka nahoře

zůstanou beze změny.

Smontování 
• Namontovat dvě propojovací jednotky odchozích kabelů

(125 A nebo 400 A)  viz obr. 43.
• Nasadit dvě další podlážky (položka 72) v rastru 8E a

připevnit šrouby (viz obr. 12).
• Osadit dvě nové podlážky jednou vodicí lištou na levé

straně (položka 74) a namontovat kladky a kryty (viz obr.
12).

• Mezi podlážky vpravo v kabelovém prostoru je třeba
upevnit po jednom držáku svorkovnice (položka 78), s
jednou nebo dvěma 16-/20 pólovými svorkovnicemi
(svorkovnice ovládacích vodičů)  viz obr. 12. Při montáži
pouze jedné svorkovnice je třeba tuto svorkovnici vložit do
horní části  držáku a spodní díl  zakrýt krytem (položka
80).

• Připojit silový kabel s ochranou proti nebezpečnému
dotyku (vlnovec)  viz obr. 43  a připojit ovládací vodiče.

• Nasunout 3 nové výsuvné moduly velikosti 8E.

Při objednávkách nového materiálu kontaktujte příslušnou
prodejní kancelář firmy ABB.

5.4.3 Přestavba šesti jednotek velikosti 8E/2 = 200 mm na
jednu jednotku 24E = 600 mm.

Tuto přestavbu provádíme v následujícím pořadí kroků:

Demontáž
• Vyjmout ven 6 výsuvných jednotek.
• Odpojit od svorek silové kabely a ovládací vodiče.
• Vymontovat dvě střední podlážky přihrádek (položka 72) s

předními sloupky (položka 76) a vodicími profily (položka
73)  viz obr. 11 a 66.

• Demontovat tyto vodicí profily a přední sloupek na spodní
podlážce  viz obr. 11 a 66.

• Vyjmout ven 3 propojovací adaptéry (položka 7)  viz  obr.
11 a 66.

55..44..22  èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍ‡‡  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  2244EE==660000  ÏÏÏÏ  ‰‰ÎÎflfl  33
··ÎÎÓÓÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  88EE==220000  ÏÏÏÏ..

èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ: 

ÑÑÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
• Ç˚ÌÛÚ¸ ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸. 
• Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸ ËÎË

ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÓ‰ÛÎÂÈ 8E. 
• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÓÚ Á‡ÊËÏÓ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Îfl

‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8E. 
• ç‡ÒÚËÎ fl˜ÂÈÍË Ò Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÔÎ‡ÌÍÓÈ Ë Ì‡ÒÚËÎ ‚‚ÂıÛ

ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl. 

ååÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ  
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÓ·ÍË ÓÚıÓ‰fl˘Ëı Í‡·ÂÎÂÈ

(125 A ËÎË 400 A)  ÒÏ. ËÒ. 43. 
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰‚Â ‰ÓÒÍË Ì‡ÒÚËÎ‡ (ÔÓÁ. 72) ‚ ‡ÒÚÂ 8E

Ë Á‡ÍÂÔËÚ¸ ‚ËÌÚ‡ÏË (ÒÏ. ËÒ. 12). 
• ëÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ‰‚Ûı ÌÓ‚˚ı ‰ÓÒÍ‡ı Ì‡ÒÚËÎ‡ Ó‰ÌÛ

Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ÔÎ‡ÌÍÛ Ò ÎÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ (ÔÓÁ. 74) Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÓÎËÍË Ë Í˚¯ÍË (ÒÏ. ËÒ. 12). 

• åÂÊ‰Û Ì‡ÒÚËÎ‡ÏË ÒÔ‡‚‡ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ˛ ÍÓÓ·ÍË Á‡ÊËÏÓ‚ (ÔÓÁ. 78), Ò
Ó‰ÌÓÈ ËÎË ‰‚ÛÏfl 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ÏË Ò·ÓÍ‡ÏË Á‡ÊËÏÓ‚
(ÍÓÓ·ÍË Á‡ÊËÏÓ‚ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)  ÒÏ. ËÒ. 12.  èË
ÏÓÌÚ‡ÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÈ Ò·ÓÍË Á‡ÊËÏÓ‚ ˝ÚÛ Ò·ÓÍÛ ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡ÚÂÎfl, ‡ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ Á‡Í˚‚‡˛Ú
Í˚¯ÍÓÈ (ÔÓÁ. 80). 

• èËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸ Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl (Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡»)  ÒÏ. ËÒ. 43  Ë
ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

• ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ 3 ÌÓ‚˚ı ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8E. 

èË ÓÙÓÏÎÂÌËË Á‡Í‡Á‡ Ì‡ ÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛÈÚÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰‡ÊË ÙËÏ˚ ABB. 

55..44..33  èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍ‡‡  ¯̄ÂÂÒÒÚÚËË  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  88EE//22  ==  220000  ÏÏÏÏ  ‰‰ÎÎflfl
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl  2244EE  ==  660000  ÏÏÏÏ..  

èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ: 

ÑÑÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
• Ç˚ÌÛÚ¸ 6 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ. 
• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÓÚ Á‡ÊËÏÓ‚ ÒËÎÓ‚˚Â Í‡·ÂÎË Ë ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â

ÔÓ‚Ó‰‡. 
• ÑÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‰‚‡ ÒÂ‰ÌËı Ì‡ÒÚËÎ‡ fl˜ÂÂÍ (ÔÓÁ. 72) Ò

ÔÂÂ‰ÌËÏË ÒÚÓÈÍ‡ÏË (ÔÓÁ. 76) Ë Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÏË ÔÓÙËÎ¸Ì˚ÏË
ÔÎ‡ÌÍ‡ÏË (ÔÓÁ. 73)  ÒÏ. ËÒ. 11 Ë 66. 

• ÑÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚË Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÎ‡ÌÍË Ë ÔÂÂ‰Ì˛˛ ÒÚÓÈÍÛ
Ì‡ ÌËÊÌÂÏ Ì‡ÒÚËÎÂ  ÒÏ. ËÒ. 11 Ë 66. 

• Ç˚ÌÛÚ¸ 3 ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡‰‡ÔÚÂ‡ (ÔÓÁ. 77)  ÒÏ.  ËÒ. 11 Ë 66. 
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Zpětná montáž
• Podle provedení výsuvného modulu namontovat jednu

kabelovou propojovací jednotku (125 A nebo 400 A; viz
obr. 43). Pro paralelní zapojení kvůli zvýšení provozního
proudu, nebo pro výstup hvězda-trojúhelník, je možno
namontovat dvě kabelové připojovací jednotky (viz obr. 65
a 68).

• Namontovat vodicí lišty vlevo (položka 74) na spodní
podlážku (viz obr. 12).

• Namontovat kladky a kryt do podlážky (viz obr. 12).
• Namontovat držák ovládacích kabelů (položka 78) s

jednou nebo dvěma 16-/20 pólovými svorkovnicemi (viz
obr. 12). Při montáži pouze jediné svorkovnice je třeba tuto
svorkovnici vložit do držáku a spodní díl přikrýt krytem.

• Připojit silový kabel s ochranou proti nebezpečnému
dotyku (vlnovec, viz obr. 43) a také připojit ovládací vodiče.
Při paralelním zapojení  dvou kabelových připojovacích
jednotek je třeba použít další vlnovec.

• Nasadit nový výsuvný modul velikosti 24 E.

5.4.4 Přestavba 3 jednotek velikosti 8E = 200 mm na jednu
jednotku velikosti 24E = 600 mm

Přestavbu provádíme v následujícím pořadí kroků:

Demontáž
• Vyjmout ven 3 výsuvné moduly.
• Odpojit silový kabel. Předtím stáhnout zpět ochranu proti

nebezpečnému dotyku (vlnovec; viz obr. 43). Tato ochrana
proti nebezpečnému dotyku umožňuje bezpečně pracovat
na sousedních kabelových přípojkách v kabelovém
prostoru.

• Demontovat oba horní držáky ovládacích kabelů (položka
78) se dvěma bloky svorkovnic. Spodní držák může zůstat
beze změny, případně být přestavěn na jeden nebo dva
bloky 16-/20 pólových svorkovnic. Při přestavbě  jednoho
svorkovnicového bloku nasadíme tento blok do horního
držáku a spodní díl zakryjeme krytem.

• Demontujeme dvě střední podlážky (položka 72) s levými
vodicími lištami (obr. 74). Spodní podlážka zůstane na
svém místě (viz obr. 12).

• Podle provedení výsuvného modulu demontujeme jednu
nebo dvě kabelové připojovací jednotky (viz obr. 43). Podle
potřeby případně vyměníme jednu nebo dvě tyto kabelové
připojovací jednotky (400 A místo 125A). U paralelního
zapojení pro zvýšení provozního proudu nebo pro výstup s
přepínáním hvězda  trojúhelník je třeba ponechat dvě
kabelové připojovací jednotky nebo je vyměnit (viz obr. 65
a 68).

Zpětná montáž
• Připojit silový kabel s ochranou proti nebezpečnému

dotyku (vlnovec) a ovládacími vedeními (viz obr. 43).
• Nasunout nový výsuvný modul velikosti 24E.

V případě potřeby montážního materiálu kontaktujte
příslušnou prodejní kancelář ABB.

éé··‡‡ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸

Ó‰ÌÛ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ Í‡·ÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ (125 A ËÎË 400 A; ÒÏ.
ËÒ. 43). ÑÎfl Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÈ ÒıÂÏ˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‚‚Ë‰Û
Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ‡·Ó˜Â„Ó ÚÓÍ‡ ËÎË ‰Îfl ÒıÂÏ˚ ‚˚ıÓ‰‡ Á‚ÂÁ‰‡
ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ú¸ ‰‚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÓ·ÍË (ÒÏ. ËÒ. 65 Ë 68). 

• ëÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÎ‡ÌÍË ÒÎÂ‚‡ (ÔÓÁ. 74) Ì‡
ÌËÊÌÂÏ Ì‡ÒÚËÎÂ (ÒÏ. ËÒ. 12). 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÎËÍË (·ÎÓÍË) Ë Í˚¯ÍË ‚ Ì‡ÒÚËÎÂ (ÒÏ. ËÒ. 12). 
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË ‰Îfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı

Í‡·ÂÎÂÈ (ÔÓÁ. 78) Ò Ó‰ÌÓÈ ËÎË ‰‚ÛÏfl 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ÏË
Ò·ÓÍ‡ÏË Á‡ÊËÏÓ‚ (ÒÏ. ËÒ. 12). èË ÏÓÌÚ‡ÊÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓÈ
Ò·ÓÍË ˝ÚÛ Ò·ÓÍÛ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡ÚÂÎfl,
‡ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ Á‡Í˚‚‡˛Ú Í˚¯ÍÓÈ. 

• èËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸ Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl (Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡», ÒÏ. ËÒ. 43), ‡
Ú‡ÍÊÂ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡. èË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÏ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË
‰‚Ûı ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÓ·ÓÍ  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔËÏÂÌËÚ¸ Â˘Â Ó‰ÌÛ Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡». 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚È ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 24E. 

55..44..44  èèÂÂÂÂ‰‰ÂÂÎÎÍÍ‡‡  33  ··ÎÎÓÓÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  88EE  ==  220000  ÏÏÏÏ  ‰‰ÎÎflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ··ÎÎÓÓÍÍ‡‡  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓÏÏ  2244EE  ==  660000  ÏÏÏÏ

èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ: 

ÑÑÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
• Ç˚ÌÛÚ¸ 3 ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎfl. 
• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸. èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÒÌflÚ¸

Ó·ÓÎÓ˜ÍÛ ÚËÔ‡ «„‡ÏÓ¯Í‡», ÒÎÛÊ‡˘Û˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ
ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl (ÒÏ. ËÒ. 43). ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ Á‡˘ËÚÂ
ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡
ÒÓÒÂ‰ÌËı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‚‚Ó‰‡ı ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚÒÂÍÂ. 

• ÑÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ó·‡ ‚ÂıÌËı ‰ÂÊ‡ÚÂÎfl ·ÎÓÍ‡ ‡Á˙ÂÏÓ‚ ‰Îfl
ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Í‡·ÂÎÂÈ (ÔÓÁ. 78) Ò ‰‚ÛÏfl ·ÎÓÍ‡ÏË Ò·ÓÓÍ.
çËÊÌËÈ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl ËÎË
ÔÂÂ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îfl Ó‰ÌÓ ËÎË ‰‚Ûı ·ÎÓÍÓ‚ 16-/20-ÔÓÎ˛ÒÌ˚ı
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı Ò·ÓÓÍ. èË ÔÂÂ‰ÂÎÍÂ Ó‰ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚ı
‡Á˙ÂÏÓ‚ ˝ÚÓÚ ·ÎÓÍ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸
‰ÂÊ‡ÚÂÎfl, ‡ ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ Á‡Í˚‚‡˛Ú Í˚¯ÍÓÈ. 

• ÑÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‰‚‡ ÒÂ‰ÌËı Ì‡ÒÚËÎ‡ (ÔÓÁ. 72) Ò ÎÂ‚˚ÏË
Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÏË ÔÎ‡ÌÍ‡ÏË (ËÒ. 74). çËÊÌËÈ Ì‡ÒÚËÎ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÏÂÒÚÂ (ÒÏ. ËÒ. 12). 

• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl
‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÎË ‰‚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÓ·ÍË (ÒÏ. ËÒ. 43). èÓ ÏÂÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ó‰ÌÛ
ËÎË Ó·Â ˝ÚË  Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÓ·ÍË (400 A ‚ÏÂÒÚÓ 125A). èË
ÔËÏÂÌÂÌËË  Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÈ ÒıÂÏ˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl
‡·Ó˜Â„Ó ÚÓÍ‡ ËÎË ‰Îfl ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ ÒıÂÏÓÈ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl Á‚ÂÁ‰‡
ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ ÌÛÊÌÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÓ·ÍË ËÎË Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ëı (ÒÏ. ËÒ. 65 Ë 68). 

éé··‡‡ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊ
• èËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸ Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó

ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl («„‡ÏÓ¯Í‡») Ë ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ÏË ÔÓ‚Ó‰‡ÏË (ÒÏ.
ËÒ. 43). 

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚È ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 24E. 

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛÈÚÂ ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰‡ÊË ÙËÏ˚ ABB. 
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5.5 Náhradní díly pro technologii vkládaných modulů 55..55  áá‡‡ÔÔ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÎÎflfl  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Označení é·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Položka Obrázek na Identifikační číslo 
straně

èÓÁËˆËfl êËÒÛÌÓÍ Ì‡ ÒÚ. à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ

Rám, kryty a přední panel ää‡‡ÍÍ‡‡ÒÒ,,  ÍÍ˚̊¯̄ÍÍËË  ËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÌÌflflflfl  ÔÔ‡‡ÌÌÂÂÎÎ¸̧
Boční stěna ÅÓÍÓ‚‡fl ÒÚÂÌÍ‡ 4 7 1TGB 110011 P…
Zadní stěna á‡‰Ìflfl ÒÚÂÌÍ‡ 5 7 1TGB 110012 P…
Střešní plech  IP 40 èÓÚÓÎÓ˜Ì˚È ˘ËÚ  IP 40 7 7 GLBK 410044 P…
Nosný úhelník çÂÒÛ˘ËÈ Û„ÓÎÓÍ GLBK 410005 P1
Horní pás ÇÂıÌËÈ ÔÓflÒ 13 7 1TGB 120000 P1
Uzavírací víčko ä˚¯Í‡ GMN 775502 P18
Uzavírací lišta äÓ˛˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡ GLBK 500007 P…
Úhelník se šroubem ì„ÓÎÓÍ Ò ‚ËÌÚÓÏ 17 7 GLBK 400007 P1
Spojení rámu ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡Í‡Ò‡ 37 34 GLBK 300003 R1
Závitový nýt M 6-St. á‡ÍÎÂÔÍ‡ Ò ÂÁ¸·ÓÈ M 6-St. 67 34 GZN 490012 P32
Příložka ç‡ÍÎ‡‰Í‡ 62 34 GLBK 400011 P1
Těsnění 15x2 (samolepicí) ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ 15x2 (Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘‡flÒfl ÎÂÌÚ‡) 66 46 GSIN 100021 P10

Montážní díly pro upevnění ååÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÂÂÚÚ‡‡ÎÎËË  ‰‰ÎÎflfl  ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËflfl  
přípojnic ¯̄ËËÌÌ
Třmen pro upevnění přípojnic ïÓÏÛÚ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ¯ËÌ 22 10
Přípojnice 30 mm òËÌ‡ 30 ÏÏ GLBS 300237 P1
Přípojnice 60 mm òËÌ‡ 60 ÏÏ GLBS 300237 P2
Přípojnice 80 mm òËÌ‡ 80 ÏÏ GLBS 200081 R5/R6
Izolační úhelník àÁÓÎflˆËÓÌÌ˚È Û„ÓÎÓÍ 1TSA 230004  P408

Izolační podpěrka àÁÓÎflˆËÓÌÌ‡fl ÓÔÓ‡ 25 9 GZN 560103 P3
Přídržný třmen pro PE/PEN á‡ÊËÏÌ˚È ıÓÏÛÚ ‰Îfl PE/PEN 26 9 GLBS 300210 P1

Vkládané moduly (P moduly) ÇÇÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË  ((ÚÚËËÔÔ‡‡  PP))
Vodičový kanál ä‡Ì‡Î ‰Îfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ 27 16 GLBL 200009 P…
Klec äÎÂÚÍ‡ 28 16 GLBL 200039 P1
Držák typového štítku ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍË GLBL 200107 P1
Výstražný štítek ôËÚÓÍ Ò ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡˛˘ËÏ ÁÌ‡ÍÓÏ HANG 246105 P…

(ËÎË Ì‡‰ÔËÒ¸˛) 
Kryt neobsazených prostorů ä˚¯Í‡ ‰Îfl ÌÂÁ‡ÌflÚ˚ı ÏÂÒÚ GLBL 100032 R…

Napojení na distribuční èèËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂ--
přípojnice ÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ¯̄ËËÌÌÂÂ
Pouzdro 1-pólové, 250…400 A ÉËÎ¸Á‡ 1-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl,  250…400 A GLBS 500138 P1
Kontaktní díly s vedením äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚  GLBS 200502 R…

32…250 A Ò ÔÓ‚Ó‰ÍÓÈ 32…250 A
Připojovací zařízení 1-pólové, èËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó HANL 150000 R1

630 A 1-ÔÓÎ˛ÒÌÓÂ,  630 A

Kabelová připojovací sada ääÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ  ‰‰ÎÎflfl  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎÂÂÈÈ
Vlnovec velikosti 00/1 é·ÓÎÓ˜Í‡  «„‡ÏÓ¯Í‡», ‡ÁÏÂ  00/1 43 GLBL 200093 P1
Vlnovec velikosti 2/3 é·ÓÎÓ˜Í‡  «„‡ÏÓ¯Í‡», ‡ÁÏÂ 2/3 43 GLBL 200094 P1
Kabelová oka kompletní ä‡·ÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ˚Â 41 40 GLBL 100014 R…
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5Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

5.6 Náhradní díly pro technologii výsuvných modulů 55..66  áá‡‡ÔÔ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÎÎflfl  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ

Označení é·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Položka Obrázek na Identifikační číslo 
straně

èÓÁËˆËfl êËÒÛÌÓÍ Ì‡ ÒÚ. à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ

Přihrádka pro výsuvný modul üü˜̃ÂÂÈÈÍÍ‡‡  ‰‰ÎÎflfl  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎflfl
Podlážka (kryt) ç‡ÒÚËÎ (Í˚¯Í‡) 72 19/64 1TGB110026P1
Vodicí lišta ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡ 73 19/64 HANL200001P1
Vodicí lišta vlevo ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÔÎ‡ÌÍ‡ ÎÂ‚‡fl 74 19/64 1TSA233000P12
Přední sloupek èÂÂ‰Ìflfl ÒÚÓÈÍ‡ 76 19/64 HANL200002P2
Propojovací adaptér  modulu ëÓÂ‰ËÚ. ‡‰‡ÔÚÂ ÏÓ‰ÛÎfl 77 19/64 GLBS200516R…
Držák svorkovnice (ovlád. vod.) ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÍÎÂÏÏÌÓÈ Ò·ÓÍË 78 19/64 1TSA215001P…
Svorkovnice ovlád. vodičů 4E-24E äÎÂÏÏÌ‡fl Ò·ÓÍ‡ ‰Îfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÛÔ‡‚Î. 4E-24E 79 19/64 GILN100115R…
Krycí deska ä˚¯Í‡ HANL200063P…
Kryt distrib. přípojnic 4E ä˚¯Í‡ ‡ÒÔÂ‰. ¯ËÌ 4E 80 64 GLBS300501P1
Kryt distrib. přípojnic 2E ä˚¯Í‡ ‡ÒÔÂ‰. ¯ËÌ 2E 81 12/64 GLBS300555P1
Distanční vložka pro propoj. ÑËÒÚ‡ÌˆËÓÌË. ‚ÒÚ‡‚Í‡ ‰Îfl ÒÓÂ‰. 12/64 GLBS300560
jednotku odchozích kabelů ÍÓÓ·ÍË ÓÚı. Í‡·ÂÎÂÈ 

Výsuvné moduly
Rukojeť modulu êÛ˜Í‡ ÏÓ‰ÛÎfl 83 20 HANL 200008P2
Držák štítku ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎË˜ÍË 84 20 HANL 200056P1
Svorkovnice 16-pólová 8E/4, 8E/2 äÎÂÏÏÌ‡fl Ò·ÓÍ‡ 16-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl 8E/4, 8E/2 GILN100117R1
Svorkovnice 20-pól., 8E/4, 8E/2 ë·ÓÍ‡ 20-ÔÓÎ., 8E/4, 8E/2 87 20 GILN220127R1
Svorkovnice 4E-24E ë·ÓÍ‡ 4E-24E GILN100116R…
Zámek na západku 8E…24E á‡ÏÓÍ-Á‡˘ÂÎÍ‡ 8E…24E HANL 100006R1 
Zámek na západku 8E/4, 8E2 á‡ÏÓÍ-Á‡˘ÂÎÍ‡ 8E/4, 8E2 88 20 HANL 100024R1
Přístrojový panel pro moduly velikosti: èË·ÓÌ‡fl ‰ÓÒÍ‡ ‰Îfl ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË: 89 20 TGB12000P…
4E…24E 4E…24E 90 20 HANL 200059P2 
8E/4 8E/4 HANL 200060P2
8E/2 8E/2

Soupravy pro připoj. kabelu ääÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎflfl  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÍÍ‡‡··ÂÂÎÎflfl
Připoj. jednotka výstup. kabelu ëÓÂ‰. ÍÓÓ·Í‡ ÓÚıÓ‰. Í‡·ÂÎfl 44 1TSA275003R4
3-pólová 25 mm2/63A 3-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl 25 ÏÏ2/63A 92 64 GLBS200518R3
3-pólová M10/125A 3-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl M10/125A 93 64 GLBS200518R2
6-pólová M10/125A 6-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl M10/125A 94 64 GLBS200518R4
3-pólová M12/400 A 3-ÔÓÎ˛ÒÌ‡fl M12/400 A
Vlnovec pro: é·ÓÎÓ˜Í‡  «„‡ÏÓ¯Í‡» ‰Îfl: 43 GLBL200093P1
Připoj. šrouby M10 na 125 A ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl M10 / 125 A 43 GBL200094P1
Připoj. šrouby M12 na 400 A ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl M12 / 400 A GLBL200540R1
Ochrana proti dotyku a paralel. Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl Ë Ô‡‡Î.
zapojení dvou kabelových ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰‚Ûı ÒÓÂ‰.
připojovacích jednotek Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÓ·ÓÍ 

5.7 Příslušenství 55..77  PP¯̄ÌÌsslluuΩΩeennssttvvÌÌ  

Příslušenství èËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Dodavatel Ident. číslo 
èÓÒÚ‡‚˘ËÍ à‰ÂÌÚ. ÌÓÏÂ 

Barevný lakový nátěr, odstín RAL 7035 ã‡ÍÓ‚‡fl Í‡ÒÍ‡, ÓÚÚÂÌÓÍ RAL 7035

Dvousložkový lak, odstín RAL 7035 Ñ‚ÛıÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È Î‡Í, ÓÚÚÂÌÓÍ RAL 7035 Cromadex
(ředidlo + tužidlo) (‡Á·‡‚ËÚÂÎ¸ + ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎ¸) Karl Hausmann Str. 18

D-71636 Ludwigsburg
Tmel òÔ‡ÍÎÂ‚Í‡ Německo 

Fungicidní tropická přísada îÛÌ„ËˆË‰Ì‡fl ÚÓÔË˜ÂÒÍ‡fl ‰Ó·‡‚Í‡
GMN 598 000 P576

Mazací tuk Isoflex Topas NB52 ÜËÓ‚‡fl ÒÏ‡ÁÍ‡ Isoflex Topas NB52 (plechovka po 1 kg)
(·‡ÌÍ‡, 1 Í„)

Kapalný vysokotlaký mazací materiál ÜË‰ÍÓÂ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Molycote Dow Corning GmbH
Molycote Omginliss (dávka 300 ml) Omginliss (ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ 300 ÏÎ) Wiesbaden/Německo 

Další barevné odstíny jsou dodávány na základě požadavku. / ä‡ÒÍË ‰Û„Ëı ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ. 
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5
5.8 Poškození barevného lakového nátěru
5.8.1 Příprava poškozeného místa
Povrchy nebo místa znečištěná mazacím tukem/olejem se čistí
hadříkem napuštěným alifatickým čisticím prostředkem.

5.8.2 Provedení 
Barevně přizpůsobená opravná laková barevná souprava je
součástí dodávky (pokud je objednána) a slouží pro opravy
poškozeného nátěru.

Tužidlo nacházející se v malém zásobníku  se přidá kompletně
všechno do většího zásobníku s lakem. Toto množství tužidla
odpovídá přesně množství barvy. Po promíchání tužidla
a barevného lakového nátěru následuje vlastní nátěr štětcem
nebo válečkem (z jehněčí kožešiny) na zasažené místo.

Oprava může být provedena také bodově, avšak závisí na
přípravě povrchu a/nebo  "manipulaci".

5.9 Mechanická poškození 
5.9.1 Příprava poškozeného místa
Pokud se na rozváděčové skříni vyskytnou větší poškození, je
nutno tato místa očistit smirkovým papírem  (zrnitost 400).
Následuje očištění takového místa plátěným hadříkem nebo
tlakovým vzduchem (odstranění prachu).

5.9.2 Provedení 
Stěrkou nanášíme tmelicí materiál  (na bázi pryskyřice "Alkyd")
v tenké vrstvě na zasažený povrch. Nanesená vrstva vytvrdne
přes noc. Následně musí být takto opravená místa znovu lehce
přebroušena.

Další postup odpovídá instrukcím uvedeným v kapitole
"Poškození barevného lakového nátěru".

5.9.3 Materiál (viz také str. 69)
Barva: RAL… (např. 7035, světle šedý)

(dvousložkový na bázi umělé pryskyřice)

Opravný lak: RAL… a tužidlo (souprava)
Tmelicí hmota: na bázi alkydové pryskyřice
Čisticí prostředek alifatický (např. technický benzín)

5.9.4 Nástroje
Čištění: plátěným hadříkem (nesmí pouštět

chlupy)
smirkovým papírem (zrnitost 400)

Barevný nátěr: štětcem nebo válečkem z jehněčí
kožešiny

Vylepšení: stěrkou

55..88  èèÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍ˚̊ÚÚËËflfl
55..88..11  èèÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡
èÓ‚ÂıÌÓÒÚË ËÎË ÏÂÒÚ‡, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚Â ÊËÓ‚ÓÈ ÒÏ‡ÁÍÓÈ/Ï‡ÒÎÓÏ,
Ó˜Ë˘‡˛Ú ÚflÔÍÓÈ, ÔÓÔËÚ‡ÌÌÓÈ ‡ÎËÙ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl
˜ËÒÚÍË. 

55..88..22  ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  
äÓÏÔÎÂÍÚ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË (ÂÒÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚ
·˚Î Á‡Í‡Á‡Ì) Ë ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÓÍ‡ÒÍË. 

éÚ‚Â‰ËÚÂÎ¸, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈÒfl ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ ·‡˜ÍÂ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‰Ó·‡‚Îfl˛Ú ‚ ·ÓÎ¸¯ËÈ ·‡˜ÓÍ Ò Î‡ÍÓÏ. ùÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎfl
ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Í‡ÒÍË. éÚ‚Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ˆ‚ÂÚÌÓÈ
Î‡Í Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛Ú, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍËÒÚË ËÎË
‚‡ÎËÍ‡ (ËÁ ¯ÍÛ˚ fl„ÌÂÌÍ‡) Ì‡ÌÓÒflÚ Í‡ÒÍÛ  Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ. 

éÚ‰ÂÎÍÛ ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ÚÓˆÓ‚ÍÓÈ, ÌÓ ˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ë/ËÎË «ÒÌÓÓ‚ÍË». 

55..99  ååÂÂıı‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËflfl  
55..99..11  èèÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡
ÖÒÎË Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ¯Í‡ÙÛ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡˛ÚÒfl ·ÓÎ¸¯ËÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡, ˝ÚË ÏÂÒÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡˜ËÒÚËÚ¸ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ
·ÛÏ‡„ÓÈ  (ÁÂÌËÒÚÓÒÚ¸ 400), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓÚÂÂÚ¸ ÔÓÎÓÚÌflÌÓÈ ÚflÔÍÓÈ
ËÎË Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÒÚÛÂÈ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ (Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ Ô˚ÎË). 

55..99..22  ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  
ç‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ì‡ÌÓÒflÚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ¯Ô‡ÚÂÎfl
ÚÓÌÍËÈ ÒÎÓÈ ¯Ô‡ÍÎfi‚Ó˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ (Ì‡ ·‡ÁÂ ‡ÎÍË‰ÌÓÈ ÒÏÓÎ˚).
óÂÂÁ ÌÓ˜¸ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È ÒÎÓÈ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl. á‡ÚÂÏ ËÒÔ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÂÒÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÌÓ‚‡ ÒÎÂ„Í‡ ÔÂÂ¯ÎËÙÓ‚‡Ú¸. 

Ñ‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ÓÔÂ‡ˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ËÌÒÚÛÍˆËflÏ, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ‚
‡Á‰ÂÎÂ "èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó Î‡ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl". 

55..99..33  åå‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ  (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÚ. 69)
ä‡ÒÍ‡: RAL… (Ì‡ÔËÏÂ, 7035, Ò‚ÂÚÎÓ-ÒÂ‡fl)

(‰‚ÛıÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ‡fl, Ì‡ ·‡ÁÂ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÒÏÓÎ˚)

ã‡Í ‰Îfl ËÒÔ‡‚ÎÂÌËÈ: RAL… Ë ÓÚ‚Â‰ËÚÂÎ¸ (ÍÓÏÔÎÂÍÚ)
òÔ‡ÍÎÂ‚Í‡: Ì‡ ·‡ÁÂ ‡ÎÍË‰ÌÓÈ ÒÏÓÎ˚
ëÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË: ‡ÎËÙ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ (Ì‡ÔËÏÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ

·ÂÌÁËÌ)

55..99..44  NN··ssttrroojjee
é˜ËÒÚÍ‡: ÔÓÎÓÚÌflÌ‡fl ÚflÔÍ‡ (·ÂÁ ‚ÓÒËÌÓÍ)

Ì‡Ê‰‡˜Ì‡fl ·ÛÏ‡„‡ (ÁÂÌËÒÚÓÒÚ¸ 400)

éÍ‡ÒÍ‡: ÍËÒÚ¸ ËÎË ‚‡ÎËÍ Ò ÔÓÍ˚ÚËÂÏ ËÁ ¯ÍÛÍË
fl„ÌÂÌÍ‡

éÚ‰ÂÎÍ‡: ¯Ô‡ÚÂÎ¸

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.10 Kontrola kontaktních systémů rozváděče MNS při
revizích 
Podle platných národních a mezinárodních norem a definicí
(např. DIN 57 105, díl 1/VDE 0105, díl 1 VBG 4)  musí být
elektrická zařízení udržována v řádném stavu.

Při všech pracích s tím souvisejících je třeba kromě platných
bezpečnostních předpisů ještě dodržovat výrobní pokyny pro
rozváděče MNS.

Patří sem mimo jiné:
• "Instalace silových kontaktů"
• "Mazání silových kontaktů"
• "Utahovací momenty  šroubových spojení"

které rovněž se nachází v této kapitole.

Při vizuální kontrole kontaktních systémů je třeba sledovat tyto
body:
• Poškození (např. opotřebování cínové vrstvy, stopy

přílišného oteplení atd.) kontaktního povrchu kontaktů MNS
a jejich protějšků (distribuční přípojnice, propojovací
adaptér výsuvného modulu, připojovací jednotka
výstupních kabelů), 

• pohyblivost kontaktů a jejich správné zapadnutí do zadní
stěny výsuvného modulu,

• deformace kontaktů (prohnutí), mechanická poškození, 
• pevné usazení kontaktních pružin (viz obr. 69) ve

specifikované poloze, 
• "nafouknutí" izolace, 
• ošetření kontaktů mazacím tukem.

55..1100  ääÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÌÌ˚̊ıı  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧--ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  MMNNSS  ÔÔËË  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ‡‡ıı  
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Ë ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ (Ì‡ÔËÏÂ, DIN 57 105, ˜‡ÒÚ¸ 1/VDE
0105, ˜‡ÒÚ¸ 1 VBG 4), ˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òfl ‚
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. 

èË ‚ÒÂı Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÚËÏ ‡·ÓÚ‡ı, ÍÓÏÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ËÎ
ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰ÓÎÊÌ˚  ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ‚ÒÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ MNS. 

Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ò˛‰‡ ÓÚÌÓÒflÚÒfl ÛÍ‡Á‡ÌËfl: 
• "ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒËÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚"
• "ëÏ‡ÁÍ‡ ÒËÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚"
• "åÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ",

ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ‡Á‰ÂÎÂ. 

èË ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓÏ ÓÒÏÓÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl
ÍÓÌÚÓÎ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÛÌÍÚ‡Ï: 
• ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ (Ì‡ÔËÏÂ, ÒÚÂÔÂÌ¸ ËÁÌÓÒ‡ ÎÛÊÂÌÓ„Ó ÒÎÓfl,

ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÔÂÂ„Â‚‡, Ë Ú. ‰..) ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ MNS Ë ÔÓÚË‚Ó‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ
(‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯ËÌ˚, ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰‡ÔÚÂ
‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl, ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚È ·ÎÓÍ ÓÚıÓ‰fl˘Ëı
Í‡·ÂÎÂÈ); 

• ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ë Ëı Ô‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ „ÌÂÁ‰‡ı
Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍË ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl;

• ‰ÂÙÓÏ‡ˆËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (ÔË„Ë·), ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl; 
• Ô‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÔÛÊËÌ (ÒÏ. ËÒ. 69) ‚

Á‡‰‡ÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË; 
• ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ Ë ‚ÓÎÌËÒÚÓÒÚ¸ ËÁÓÎflˆËË; 
• ÒÏ‡ÁÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. 
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Obr. 69: Silové kontakty výsuvných modulů velikosti 4E…24E (jednotlivé konstrukční díly)
êËÒ. 69:  ëËÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 4E…24E (ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË)
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Navíc je možno v případě pochybností zkontrolovat vzdálenost
kontaktů. Hodnota 4,7 +0,05

-0,2 mm by měla být dodržena (viz
obr. 70).

Při zjištění nepravidelností doporučujeme vyměnit kontakty
GLBS 200 502 R…, kompletní zadní stěnu výsuvného modulu
velikostí 8E/2- a 8E/4, případně celý kontaktní systém a/nebo
informovat o této skutečnosti příslušné oddělení servisu ABB a
společně s nimi stanovit další postup.

! Před kontrolou distribučních přípojnic nebo
skříně propojovacích adaptérů výsuvných modulů
je nutno odpojit skříň od napájecího napětí.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. ÑÓÎÊÌ‡ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ 4,7 +0,05

-0,2 ÏÏ
(ÒÏ. ËÒ. 70). 

Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ÓÚÍÎÓÌÂÌËÈ ÓÚ ˝ÚÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ GLBS 200 502 R…, ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÛ˛ Á‡‰Ì˛˛ ÒÚÂÌÍÛ
‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ  8E/2- Ë  8E/4, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË  ‚Ò˛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ë/ËÎË ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ ÙËÏ˚ ABB Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Â„Ó
‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË ÓÂ‰ÂÎËÚ¸ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ ¯‡„Ë. 

èèÂÂÊÊ‰‰ÂÂ  ˜̃ÂÂÏÏ  ÔÔËËÒÒÚÚÛÛÔÔËËÚÚ¸̧  ÍÍ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ˛̨
‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ¯̄ËËÌÌ  ËËÎÎËË  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı
‡‡‰‰‡‡ÔÔÚÚÂÂÓÓ‚‚  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ,,  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ
ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËflfl  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙ‡‡..  

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Obr. 70: Kontrola vzdálenosti silových kontaktů 
êËÒ. 70: äÓÌÚÓÎ¸ ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÏÂÊ‰Û ÒËÎÓ‚˚ÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË 

Kontrolovaná vzdálenost 
ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ

Kontrolovaná vzdálenost 
ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ

5.11 Ošetření výkonových kontaktů mazacím tukem 
Pro zmenšení třecích sil po ukončení všech montážních prací
je třeba výkonové kontakty před vložením do skříně namazat
mazacím tukem. Nanášení provádíme štětečkem.

Jako mazacího tuku používáme výlučně tento materiál: :
Isoflex Topas NB 52, ident. číslo GMN 598 000 P576
(plechovka po 1 kg)

U volně dodávaných výsuvných modulů nanášíme mazací tuk
na kontakty teprve v místě instalace. Pro tento případ se k
modulům dodávají tuby s 8 g mazacího tuku, identifikační číslo
výrobku GMN 598 000 P579, v následujícím množství:

Pro 1-4 výsuvné moduly velikosti 84/4 a 8E/2:
• jedna tuba

Pro moduly velikosti 4E až 24 E
• do 250 A (max. 8 kontaktů)  0,5 tuby
• nad 400 A (max. 16 kontaktů)  1 tuba
• nad 400 A (max. 24 kontaktů)  1,5 tuby

55..1111  ëëÏÏ‡‡ÁÁÍÍ‡‡  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚  
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ‚ÒÂı ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ‡·ÓÚ, ÔÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
ÒËÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ¯Í‡Ù Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÏ‡Á‡Ú¸ ÊËÓ‚ÓÈ
ÒÏ‡ÁÍÓÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ÛÏÂ¯ÂÌËfl ÒËÎ˚ ÚÂÌËfl. ëÏ‡ÁÍÛ Ì‡ÌÓÒflÚ
ÍËÒÚÓ˜ÍÓÈ. 

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÏ‡ÁÍË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ : 
IIssoofflleexx  TTooppaass  NNBB  5522,,  ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ..  ÌÌÓÓÏÏÂÂ  GGMMNN  559988  000000  PP557766
((ÊÊÂÂÒÒÚÚflflÌÌ‡‡flfl  ··‡‡ÌÌÍÍ‡‡,,  11  ÍÍ„„))..

ì ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ÒÏ‡ÁÍÛ Ì‡ÌÓÒflÚ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÏÓ‰ÛÎflÏË ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ú˛·ËÍË ÒÓ ÒÏ‡ÁÍÓÈ, 8 „,
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ ËÁ‰ÂÎËfl GMN 598 000 P579, ‚
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â: 
ÑÑÎÎflfl  11--44  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  8844//44  ËË  88EE//22::
• Ó‰ËÌ Ú˛·ËÍ

ÑÑÎÎflfl  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  44EE  ……  2244  EE
• ‰Ó 250 A (Ï‡ÍÒËÏ. 8 ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚)  0,5 Ú˛·ËÍ‡
• ·ÓÎ¸¯Â 400 A (Ï‡ÍÒËÏ. 16 ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚)  1 Ú˛·ËÍ
• ·ÓÎ¸¯Â 400 A (Ï‡ÍÒËÏ. 24 ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡)  1,5 Ú˛·ËÍ‡
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Tuby s mazacím tukem se upevňují na rukojeť modulu. Jejich
uložení a připevnění k modulům je záležitostí výrobního
závodu (na jednu balicí jednotku musí přijít minimálně jedna
tuba; u větších dodávek  může dostat zákazník mazací tuk v
krabici).

Příklad:
• 1 modul velikosti 8E, 250 A (8 kontaktů)  1 tuba
• 2 moduly velikosti 8E, 250 A (8 kontaktů)  1 tuba
• 3 moduly velikosti 8E, 250 A (8 kontaktů)  2 tuby

í˛·ËÍË ÒÓ ÒÏ‡ÁÍÓÈ ÍÂÔflÚÒfl Í Û˜ÍÂ ÏÓ‰ÛÎfl. ëÔÓÒÓ· Ëı ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë
ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÏÓ‰ÛÎflÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ (Ó‰Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì‡fl Â‰ËÌËˆ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ Ó‰ËÌ Ú˛·ËÍ;
ÔË ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌ˚ı ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı ÒÏ‡ÁÍ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÚÔ‡‚Îfl¸Òfl ‚
ÍÓÓ·ÍÂ). 

èèËËÏÏÂÂ::  
• 1 ÏÓ‰ÛÎ¸ ‡ÁÏÂÓÏ 8E, 250 A (8 ÍÓÌÚ.)  1 Ú˛·ËÍ
• 2 ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8E, 250 A (8 ÍÓÌÚ.)  1 Ú˛·ËÍ
• 3 ÏÓ‰ÛÎfl ‡ÁÏÂÓÏ 8E, 250 A (8 ÍÓÌÚ.)  2 Ú˛·ËÍ‡

Obr. 71: Výkonové kontakty u modulů velikosti 8E/4 a 8E/2;
GLBS 200 520 R…
êËÒ. 71: ëËÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2;
GLBS 200 520 R…

kontaktní plochy 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

kontaktní plochy 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

5.12 Mazání blokovacích mechanismů výsuvných modulů
Po delší době provozu modulů vzniká nutnost domazání
blokovacích mechanismů u modulů velikosti 8E/2 a 8E/4
(závisí to na okolních provozních podmínkách a chodu celého
mechanismu). V takovém případě  postříkáme pohyblivé díly
mazacím prostředkem (stříknutí v trvání cca 1 sekundy).
Následně  provedeme provozní zkoušku.

Použitý mazací prostředek:
Molycote Omnigliss Spray, kapalný vysokotlaký mazací
prostředek dodávaný v plechovkách po 300 ml.

Výrobce:
Dow Corning GmbH
Wiesbaden
Tel.: 0611/2371

Mazání blokovacích mechanismů výsuvných modulů
velikosti 4E až 24E nemusí být prováděno během
údržbových prací.

55..1122  ëëÏÏ‡‡ÁÁÍÍ‡‡  ··ÎÎÓÓÍÍËËÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÓÓ‚‚  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ
Ç ÔÂËÓ‰ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÏ‡ÁÍË ·ÎÓÍËÛ˛˘Ëı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚
ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/2 Ë 8E/4 (˝ÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ıÓ‰‡ ‚ÒÂ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡). Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÏ‡ÁÓ˜ÌÓÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡·˚Á„Ë‚‡˛Ú Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â ˜‡ÒÚË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ (‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÔË·Î. 1 ÒÂÍÛÌ‰˚). èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‚Âfl˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡. 

èèËËÏÏÂÂÌÌflflÂÂÏÏÓÓÂÂ  ÒÒÏÏ‡‡ÁÁÓÓ˜̃ÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ::  
Molycote Omnigliss Spray, ÊË‰ÍËÈ ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÂÏÍ. 300 ÏÎ. 

èèÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧::  
Dow Corning GmbH
Wiesbaden
íÂÎ.: 0611/2371

ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÚÚ¸̧  ÒÒÏÏ‡‡ÁÁÍÍÛÛ  ··ÎÎÓÓÍÍËËÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÓÓ‚‚  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı
ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  44EE  ……  2244EE    ‚‚  ‡‡ÏÏÍÍ‡‡ıı  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚÌÌ˚̊ıı  ‡‡··ÓÓÚÚ  ÌÌÂÂ
ÓÓ··flflÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..

Obr. 72: Výkonové kontakty u modulů velikosti  4E až
24E; GLBS 200 502 R…
êËÒ. 72: ëËÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË  4E … 24E;
GLBS 200 502 R…
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blokovací mechanismus výsuvného modulu
·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl

Obr. 73: Mazání blokovacích mechanismů výsuvných modulů velikosti 8E/4 a 8E/2, u rozváděče MNS.
êËÒ. 73: ëÏ‡ÁÍ‡ ·ÎÓÍËÛ˛˘Ëı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‡ÁÏÂ‡ÏË 8E/4 Ë 8E/2, Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â MNS.
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5.13 Instalace výkonových kontaktů 
Při nasazení výkonových kontaktů GLBS 200 502 R… do
zadní stěny GLBS 300 530 P1 výsuvného modulu, příp. do
pouzdra GLBS 500 138 P1 je nutno dbát na to, aby kontakty
správně dosedly do úložného místa. V takovém případě je
nutné po uslyšení dvojího cvaknutí provést kontrolu:
• zda pružina přeběhla přes dosedací ozub
• zda došlo k sepnutí kontaktu 

a zda je možno kontakt zatáhnout zpět. Pokud se nepodaří
dosáhnout správného spojení kontaktů, je třeba zkontrolovat,
zda nedošlo k deformaci plastových dosedacích ozubů na
zadní stěně, příp. u kontaktního pouzdra (viz obr. 74). Pokud
ne, vyhodíme takový konstrukční díl jako zmetek.

5.13.1 Zkouška
Hotové výsuvné moduly musí být před vložením do skříně (při
první instalaci nebo při revizích) podroben následujícím
kontrolám:
• optická či vizuální kontrola: na kontaktech se nesmí

objevit žádná viditelná poškození,
• velikost rozevření kontaktů: viz kontrola kontaktních

systémů u rozváděče MNS, která se provádí při revizi, 
• dosednutí kontaktů: kontakty musí dosednout tak, aby je

nebylo možno zatlačit rukou zpět,
• vůle kontaktů: kontakty nesmí dosedat v komoře

napevno, musí být pohyblivé ve všech směrech a takto
přispívat k dorovnání tolerancí.

55..1133  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚  
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒËÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ GLBS 200 502 R… ‚ Á‡‰Ì˛˛
ÒÚÂÌÍÛ GLBS 300 530 P1 ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎfl, ËÎË ‚ „ËÎ¸Á˚ GLBS
500 138 P1, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
‚ıÓ‰ËÎË ‚ „ÌÂÁ‰Ó. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÛÒÎ˚¯‡‚ ‰‚ÓÈÌÓÈ
˘ÂÎ˜ÓÍ, ÔÓ‚ÂËÚ¸: 
• Á‡ÒÍ‡ÍË‚‡ÌËÂ ÔÛÊËÌ˚ Á‡ ‚˚ÒÚÛÔ Á‡˘ÂÎÍË,
• ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, 

‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ. ÖÒÎË ÌÂ Û‰‡ÂÚÒfl
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ‚˚ÒÚÛÔÓ‚
Á‡˘ÂÎÍË Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ ËÎË ‚ ÍÓÔÛÒÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ (ÒÏ.
ËÒ. 74). Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ
ÌÂ‰Ó·ÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È, Ë Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·ÓÒËÚ¸. 

55..1133..11  ààÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËÂÂ
èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚ ¯Í‡Ù (ÔË ÔÂ‚ÓÏ ÏÓÌÚ‡ÊÂ ËÎË ÔË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÒÏÓÚ‡ı) „ÓÚÓ‚˚Â ‚˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË ‰ÓÎÊÌ˚
ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚Ë‰‡Ï ÍÓÌÚÓÎfl: 
• ÓÓÔÔÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ËËÎÎËË  ‚‚ËËÁÁÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧::  Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı ÌÂ

‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‚Ë‰ËÏ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
• ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚::  ÒÏ.   ÍÓÌÚÓÎ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı

ÒËÒÚÂÏ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ MNS, ‚˚ÔÓÎflÂÏ˚È ÔË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ
ÓÒÏÓÚÂ; 

• ÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓÂÂ  ÔÔËËÎÎÂÂ„„‡‡ÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚::  ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÎÂ„‡Ú¸
Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ÛÍÓÈ;

• ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡ÁÁÓÓ::  ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È
Á‡ÁÓ ‚ ÍÓÔÛÒÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ‚Ó ‚ÒÂı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‰ÓÔÛÒÍÓ‚. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

dosedací ozub
‚˚ÒÚÛÔ Á‡˘ÂÎÍË

dosedací ozub
‚˚ÒÚÛÔ Á‡˘ÂÎÍË

Obr. 74: Řez kontaktním pouzdrem GLBS 500 138 P1
êËÒ. 74: äÓÔÛÒ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ GLBS 500 138 P1  ‚Ë‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ.
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5.14 Seznam skladovaných šroubů s pojistkou ESLOK
U šroubových spojení  M8 se u rozváděčového systému MNS
pro spojení přípojnic a rámu používají šrouby s pojistkou
ESLOK, podle GILN 200123P…, GILN 200124P… a
GILN200125P…

55..1144  ëëÔÔËËÒÒÓÓÍÍ  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰ËËÛÛÂÂÏÏ˚̊ıı  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÒÒ  ÙÙËËÍÍÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓÏÏ  EESSLLOOKK
ÑÎfl ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ  M8 Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
MNS ‰Îfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ¯ËÌ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Í‡Í‡Ò‡ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ‚ËÌÚ˚
Ò ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ ESLOK, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ GILN 200123P…, GILN 200124P… Ë
GILN200125P…

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Druh šroubu íËÔ ‚ËÌÚ‡ Rozměry/ ê‡ÁÏÂ˚ Ident. číslo/ à‰ÂÌÚ. ÌÓÏÂ

Šroub s šestihrannou hlavou „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M8x25

Šroub s plochou válc. hlavou ÇËÌÚ Ò ÔÎÓÒÍÓÈ ˆËÎËÌ‰. M8x30
ÉÓÎÓ‚ÍÓÈ M8x50

M8x60
M8x80

Šroub s šestihrannou hlavou ÇËÌÚ Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M10x10
M10x18
M10x25
M10x30
M10x35
M10x40
M10x45
M10x50
M10x55
M10x60
M10x70
M10x80

Šroub s plochou válcovou hlavou ÇËÌÚ Ò ÔÎÓÒÍÓÈ ˆËÎËÌ‰. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M10x20
M10x35
M10x50
M10x70
M10x110

Šroub s šestihrannou hlavou ÇËÌÚ Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M12x35
M12x40
M12x50
M12x60
M12x70
M12x90
M12x100
M12x110
M12x120

Šroub s plochou válc. hlavou ÇËÌÚ Ò ÔÎÓÒÍÓÈ ˆËÎËÌ‰. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M12x35
M12x50

Šroub s šestihrannou hlavou ÇËÌÚ Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M16x20
M16x60
M16x70

5.15 Utahovací momenty šroubových spojení 
5.15.1 Oblasti aplikace
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro šroubová spojení skříní
systému a spojení přípojnic, s proudovou hustotou 02 70
N/mm2 (Cu, Cu/Al, AlMgSi 0,5) u rozváděčového systému
MNS.

Tyto hodnoty neplatí pro šroubové přívody k jednotlivým
přístrojům a upevňování přístrojů.

55..1155  ååÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡ÚÚflflÊÊÍÍËË  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚˚̊ıı  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  
55..1155..11  éé··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËflfl
ÇÂÎË˜ËÌ˚, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Ú‡·ÎËˆ‡ı, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl ‚ËÌÚÓ‚˚ı
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ¯Í‡ÙÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ¯ËÌ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ ÚÓÍ‡

02 70 ç/ÏÏ2 (Cu, Cu/Al, AlMgSi 0,5), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ MNS. 

ùÚË ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl ÂÁ¸·Ó‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ‰Îfl
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ë Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚. 

GILN200 125 P311

GILN200 124 P312
GILN200 124 P316
GILN200 124 P318
GILN200 123 P368

GILN200 125 P359
GILN200 125 P2312
GILN200 125 P361
GILN200 125 P362
GILN200 125 P363
GILN200 125 P364
GILN200 125 P365
GILN200 125 P366
GILN200 125 P367
GILN200 123 P368
GILN200 123 P370
GILN200 123 P372

GILN200 124 P360
GILN200 124 P363
GILN200 124 P366
GILN200 124 P370
GILN200 122 P1

GILN200 125 P413
GILN200 125 P414
GILN200 123 P416
GILN200 123 P418
GILN200 123 P420
GILN200 123 P424
GILN200 123 P425
GILN200 123 P426
GILN200 123 P428

GILN200 124 P413
GILN200 124 P416

GILN 200 125 P460
GILN 200 125 P468
GILN 200 125 P470
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Výjimky:
Tyto hodnoty však platí pro upevnění přístrojů s podstavcem z
ocelového plechu a pro přívody elektrických zařízení z ploché
mědi a dále pro použití šroubů a matic třídy pevnosti 8.8.

Poznámka:
• přívody přístrojů viz normativní předpis GZN 591 010
• Při upevnění přístrojů viz specifikace výrobce.

5.15.2  Přesnost šroubových spojů
Pro zajištění  přesnosti šroubových spojů je třeba mít zařízení
s přesností nastavení krouticího momentu max. 15 %.

5.15.3 Zkušební krouticí moment
Je to nastavená hodnota krouticího momentu mínus 15%.

5.15.4 Dotahovací krouticí momenty

• Samořezné šrouby do izolačního materiálu

ààÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl::  
é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚ Ò
ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÓÈ ËÁ ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ Ë ‰Îfl ‚‚Ó‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
ËÁ ÔÓÎÓÒÓ‚ÓÈ ÏÂ‰Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl ·ÓÎÚÓ‚ Ë „‡ÂÍ ÍÎ‡ÒÒ‡
ÔÓ˜ÌÓÒÚË 8.8. 

èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ::  
• èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÔË·ÓÓ‚  ÒÏ. ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ GZN

591 010.
• á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔË·ÓÓ‚  ÒÏ. ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. 

55..1155..22    ííÓÓ˜̃ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚ËËÌÌÚÚÓÓ‚‚˚̊ıı  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÈÈ
ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÚÓ˜ÌÓÒÚË ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÏÂÚ¸
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ Ò ‰ÓÔÛÒÍÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÛÚfl˘Â„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ï‡ÍËÏ. 15 %. 

55..1155..33  ààÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÛÛÚÚflfl˘̆ËËÈÈ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ
ùÚÓ  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÍÛÚfl˘Â„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÏËÌÛÒ 15%. 

55..1155..44  ääÛÛÚÚflfl˘̆ËËÂÂ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡ÚÚflflÊÊÍÍËË

• ëë‡‡ÏÏÓÓÌÌ‡‡ÂÂÁÁ‡‡˛̨˘̆ËËÂÂ  ‚‚ËËÌÌÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎflfl  ËËÁÁÓÓÎÎ..  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ‡‡

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Identifikační číslo šroubu Průměr Maximální utahovací moment pro 
termoplasty polyuretan

mm Nm Nm 
à‰ÂÌÚ. ÌÓÏÂ ‚ËÌÚ‡ ÑË‡ÏÂÚ å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÚflÊÍË ‰Îfl

ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì‡
ÏÏ ç.Ï ç.Ï

GSIN 100073P …. a 4,2 2,0 -
GILN 100107P… 5,5 4,5 3,5

6,3 5,5 3,5

• Samořezné šrouby do kovu • ëë‡‡ÏÏÓÓÌÌ‡‡ÂÂÁÁ‡‡˛̨˘̆ËËÂÂ  ‚‚ËËÌÌÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎflfl  ÏÏÂÂÚÚ‡‡ÎÎÎÎ‡‡

Identifikační číslo šroubu Rozměry Maximální krouticí moment pro:
mm ocelový plech

hloubka závitu Nm hloubka závitu Nm hloubka závitu Nm
à‰ÂÌÚ. ÌÓÏÂ ‚ËÌÚ‡ ê‡ÁÏÂ˚ å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÍÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‰Îfl:

ÏÏ ÎËÒÚÓ‚‡fl ÒÚ‡Î¸
‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓÙ. ÂÁ¸·˚ ç.Ï ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓÙ. ÂÁ¸·˚ ç.Ï ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓÙ. ÂÁ¸·˚ ç.Ï

HZN 451307 P… M3 1,5 1,0 3 1,0 - -
GILN 100082 P… M4 1,5 2,0 3 2,0 - -

M5 1,5 4,5 3 4,5 - -
M6 2,0 5,5 3 5,5 - -
M8 3,0 9,5 3 5,5 5 9,5

• Šrouby pro spojení přípojnic (Cu) a systémová spojení
(ocel-ocel)

• ÇÇËËÌÌÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËflfl  ¯̄ËËÌÌ  ((CCuu))  ËË  ÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊
((ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ¸̧  --  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ¸̧))

Typ šroubu íËÔ ‚ËÌÚ‡ Rozměry/ ê‡ÁÏÂ˚ Maximální dotahovací moment
Ident. číslo šroubu à‰ÂÌÚ. ÌÓÏÂ ‚ËÌÚ‡ Nm

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ Á‡ÚflÊÍË
ç.Ï

6-hranný šroub DIN 931 ÇËÌÚ Ò 6-„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ ÔÓ DIN 931
6-hranný šroub DIN 933 ÇËÌÚ Ò 6-„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ ÔÓ DIN 933
Šroub s válc. hlavou DIN 912 ÇËÌÚ Ò ˆËÎËÌ‰. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ ÔÓ DIN 912 M6 8
s/bez pojistky ESLOK Ò/·ÂÁ ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ESLOK M8 20
Třída pevnosti 8.8 A2G äÎ‡ÒÒ ÔÓ˜ÌÓÒÚË 8.8 A2G M10 40
Šroub s hlavou T ÇËÌÚ Ò T-Ó·‡ÁÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M12 70
GMN 325 116 P… GMN 325 116 P… M16 140
Dodané šrouby adaptéru SR èÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ËÌÚ˚ ‰Îfl ‡‰‡ÔÚÂ‡ SR
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5.16 Uvádění do provozu a údržba kompenzátorů jalového
výkonu u rozváděčů MNS
5.16.1 Uvádění do provozu a údržba
Kompenzátory jsou často provozovány trvale na maximální
výkon. V místě instalace je tedy nutno dbát na řádné větrání,
aby nedošlo k překročení  povolené teploty okolí 35°C (střední
hodnota za období 24 hodin).

Zjištění chybné funkce nebo nedostačujícího kompenzačního
výkonu se provede nejjednodušeji (ovšem je to už pozdě)
měřením jalové výkonové spotřeby (podle fakturace). Pokud
vezmeme v úvahu následující body při uvádění do provozu
a při pravidelných prohlídkách, podaří se nám včas odhalit
výkonovou ztrátu způsobenou jalovým výkonem, která musí být
vykompenzována.

Pro (de)montáž vkládaných modulů série HANA jsou k
dispozici montážní pomůcky ve formě izolované, silně
magnetické prodlužovací násady na břity šroubováku.

1. Překontrolujeme ventilaci v místě instalace.
2. Překontrolujeme konstrukci:

a) vždy nad a pod příslušným jednotlivým modulem
(moduly), kde v obou místech je třeba pamatovat na
řádný přívod a odvod vzduchu.

b) u zavřených podlážek (není žádný přívod vzduchu přes
podlážku) musí být k dispozici minimálně 4 větrací
výřezy.

c ) Ve skříni nesmí být zabudovány žádné podlážky pro
jednotlivou přihrádku, které by ovlivňovaly ventilaci.

d ) U krytí  IP 32 nebo  instalací odlišných od případu c)
výše, je třeba dbát na nucené větrání  (nebo snížit
hustotu osazení ve skříni).

e) Mezi kabelovým a přístrojovým prostorem musí být
zabudována příčná přepážka.

3) Provedeme kontrolu nastavení a funkce regulátoru (spínací
výstupy).

4) Překontrolujeme bezchybnost zapínání a vypínání stykačů
a případné jiskření mezi jejich kontakty. Předpisy od výrobce
platí pro  údržbové intervaly  kontaktů spínacích stykačů pro
spínání kondenzátorů podle počtu sepnutí stykače (možno
odečíst u ESTAmatu  RPR).

Stykače pro spínání kompenzačních kondenzátorů
nesmí být ovládány manuálně!

5. Proudová spotřeba zařízení a modulů je indikátorem ztráty
kapacity (pokud nelze provést zkoušku kapacity
kondenzátorů). V takovém případě musí být současně
měřeny proudy a napětí  v každé fázi (z důvodu možného
proudového  zkreslení vyššími harmonickými  je toto měření
proudu pouze informativní !).

6. Před dotykem kondenzátorů:
1. Nechejte proběhnout minimálně 1 minutu vybíjení.
2. Zajistěte zařízení proti opakovanému zapnutí.
3. Zjistěte, zda zařízení je odpojeno od napájení.
4. Zkratujte svorky kondenzátorů navzájem a se skříní.

Uzemněte takto zkratované svorky (kvůli vyrovnání
potenciálů).

5. Sousední díly pod napětím chraňte proti
nebezpečnému dotyku.

55..1166  ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ‚‚  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ËË  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚
ÂÂ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏÂÂ  MMNNSS
55..1166..11  ÇÇ‚‚ÓÓ‰‰  ‚‚  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ËË  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ
äÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ˜‡ÒÚÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
Ì‡„ÛÁÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÏÂÒÚÂ Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡
ıÓÓ¯‡fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î‡Ò¸ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ 35C (ÒÂ‰Ìflfl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Á‡ 24
˜‡Ò‡). 

ë‡Ï˚Ï ÔÓÒÚ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ËÎË
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ˛˘ÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (ıÓÚfl Ë ÔÓÁ‰ÌÓ)
fl‚ÎflÂÚÒfl ËÁÏÂÂÌËÂ ÓÚ·Ó‡ Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË (‡Ò˜ÂÚ ÚÓÍ‡).
èËÌËÏ‡fl ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ÔË ‚‚Ó‰Â ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë Â„ÛÎflÌ˚ı ÓÒÏÓÚ‡ı, ÏÓÊÌÓ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ
Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÔÓÚÂË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÛÊÌÓ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸. 

ÑÎfl (‰Â)ÏÓÌÚ‡Ê‡ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ ÒÂËË HANA ËÏÂ˛ÚÒfl
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‚ ÙÓÏÂ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ,
‚˚ÒÓÍÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ Û‰ÎËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍË ‰Îfl „ÓÎÓ‚ÍË ÓÚ‚ÂÚÍË. 

1. èÓ‚ÂËÚ¸ ‚ÂÌÚËÎflˆË˛ ‚ ÏÂÒÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. 
2. èÓ‚ÂËÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛:

a) Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‰ Ë ÔÓ‰ Í‡Ê‰˚Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÏÓ‰ÛÎÂÏ
(ÏÓ‰ÛÎflÏË), ÔË˜ÂÏ ‚ Ó·ÓËı ÏÂÒÚ‡ı ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ
ıÓÓ¯ËÈ ÔËÚÓÍ Ë ÓÚ‚Ó‰ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 

b) ‚ ÒÔÎÓ¯Ì˚ı Ì‡ÒÚËÎ‡ı (ÌÂÚ ÔËÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ˜ÂÂÁ Ì‡ÒÚËÎ)
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ 4
‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â ˘ÂÎË; 

c) ‚ ¯Í‡ÙÛ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ÒÚËÎ˚ ËÎË ‰Û„ËÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ‚ÎËflÌËÂ Ì‡
‚ÂÌÚËÎflˆË˛; 

d) ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËflı ÒÓ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡˘ËÚ˚  IP 32 ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı,
ÓÚÎË˜‡˛˘ËıÒfl ÓÚ ÒÎÛ˜‡fl c), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ÂÌÚËÎflˆË˛ (ËÎË ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸
Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl ¯Í‡Ù‡); 

e) ÏÂÊ‰Û Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌ˚Ï ÓÚÒÂÍ‡ÏË ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔÓÔÂÂ˜Ì‡fl ÔÂÂ„ÓÓ‰Í‡. 

3. ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ Ë ÙÛÌÍˆË˛ Â„ÛÎflÚÓ‡
(ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â ‚˚ıÓ‰˚). 

4. èÓ‚ÂËÚ¸ ·ÂÁÓ¯Ë·Ó˜ÌÓÒÚ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ë ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÓ‚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ËÒÍÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. ÑÎfl
ÂÏÓÌÚÌ˚ı ËÌÚÂ‚‡ÎÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÓ‚ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˜ËÒÎ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ËÌÒÚÛÍˆËË
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl (ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ESTAmat  RPR). 

ììÔÔ‡‡‚‚ÎÎflflÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‡‡ÏÏËË  ‰‰ÎÎflfl  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl
ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÒÒËËÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚  ‚‚ÛÛ˜̃ÌÌÛÛ˛̨  ÌÌÂÂ
‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl!!

5. èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÏÓ‰ÛÎÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓÏ
ÔÓÚÂË ÂÏÍÓÒÚË (ÂÒÎË ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ‚ÂÒÚË ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ÂÏÍÓÒÚË
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚). Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ËÁÏÂËÚ¸ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÁÂ (‚‚Ë‰Û
‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ËÒÍ‡ÊÂÌËfl ÚÓÍ‡ ‚˚Ò¯ËÏË „‡ÏÓÌËÍ‡ÏË ˝ÚÓ
ËÁÏÂÂÌËÂ ÚÓÍ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÙÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï !). 

6. èÂÂ‰ ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂÏ Í ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡Ï: 
1. ÇÂÏfl ‡Áfl‰ÍË ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓÈ

ÏËÌÛÚ˚. 
2. èËÌflÚ¸ ÏÂ˚ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. 
3. ì·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ Ì‡flÊÂÌËÂÏ. 
4. á‡ÍÓÓÚËÚ¸ Á‡ÊËÏ˚ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ Ó‰ËÌ Ò ‰Û„ËÏ Ë Ì‡

ÍÓÔÛÒ. á‡ÁÂÏÎËÚ¸ Á‡ÍÓÓ˜ÂÌÌ˚Â Á‡ÊËÏ˚ (‰Îfl
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl ‡ÁÌÓÒÚË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓ‚). 

5. á‡˘ËÚËÚ¸ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ˜‡ÒÚË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ,
ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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7. Proveďte vizuální kontrolu elektrického zařízení (netěsnosti,

jako např. únik oleje, vyboulení víka kondenzátoru příp.
jeho obalu, stav svorek, spínače, ochranná zařízení,
tlumivky, vybíjecí tlumivky příp. vybíjecí odpory, vodiče).

8. Zkontrolovat funkci ochranných zařízení a spínačů.
9. Očistit moduly a místa pro přívod a odvod vzduchu do/z

každé skříně (větrací mřížky, filtrační vložky).
10. Zkontrolovat šroubová spojení a příchytky.
11. Změřit kapacity a změřené hodnoty zaznamenat do

protokolu (nepřípustným nahřátím, po uplynutí doby
životnosti, přepětími atd. může dojít ke změně kapacity
kondenzátorů. Podle zkušeností nepodléhají cívky výrazné
změně indukčnosti).

Pokyn:
Vybíjecí tlumivky musí být před měřením kapacity odpojeny.
Jmenovité nastavovací hodnoty jsou uvedeny na štítku modulu.

5.1.2 Odstraňování závad
Při chybné funkci během uvádění do provozu je napřed třeba
zkontrolovat vodičové zapojení skříně (zvláště v místě
transportního dělení).

Mezi další, často se vyskytující chyby, patří:
• displej kompenzátoru zůstává tmavý:

• zkontroluje ovládací napětí.
• Kompenzátor nepřipojuje žádné kondenzátorové stupně (i

když byl o to požádán):
• měřicí napětí nemá správnou hodnotu, příp. není

připojeno,
• překontrolujte pojistky,
• nesprávný převod transformátoru,
• příliš velký výkon nejmenšího stupně, 
• nesprávně nastavená hodnota C/k, nebo je příliš malá.

• Kompenzátor velmi často spíná:
• (příliš) krátká doba spínání při rychlých kolísáních

zátěže.
• příliš malý výkon stupně,
• nesprávně nastavená hodnota C/k.

• Nelze dosáhnout nastavené hodnoty účiníku:
• nejmenší výkonový stupeň je příliš malý, 
• příliš malý induktivní proud.

• Všechny kondenzátorové stupně jsou trvale připojeny:
• Podkompenzace, tzn. nelze dosáhnout kapacitního

jalového kompenzačního výkonu pro skutečně existující
jalový výkon.
• zkontrolujte řídicí napětí, 
• zkontrolujte NN výkonové pojistky,
• měřicí transformátoru proudu se sekundárním proudem

5A je připojen na vstup 1A kompenzačního regulátoru, 
• Je připojeno příliš mnoho stupňů (překompenzace):
• Zkontrolujte připojení měřicích transformátorů, 

• překontrolujte nastavení kompenzátorů, 
• nesprávné připojení měřicího vstupu napětí (záměna

fáze-fáze a fáze-nula).

7.  Ç˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ (ÌÂÔÎÓÚÌÓÒÚË,
Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÚÂ˜Í‡ Ï‡ÒÎ‡, ‚˚ÔÛ˜Ë‚‡ÌËÂ Í˚¯ÍË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡ ËÎË
Â„Ó ÍÓÔÛÒ‡, ÒÓÒÚÓflÌËÂ Á‡ÊËÏÓ‚, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË, Á‡˘ËÚÌ˚Â
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Â‡ÍÚÓ˚, ‡Áfl‰Ì˚Â Â‡ÍÚÓ˚ ËÎË ÂÁËÒÚÓ˚,
ÔÓ‚Ó‰‡). 
1. èÓ‚ÂËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ. 
2. Ç˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ó˜ËÒÚÍÛ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ë ÏÂÒÚ ÔËÚÓÍ‡ Ë ÓÚ‚Ó‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡

‚/ËÁ Í‡Ê‰Ó„Ó ¯Í‡Ù‡ (‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÚÍË, ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ËÂ
˝ÎÂÏÂÌÚ˚).

3. ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ËÌÚÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ÒÍÓ·˚ Ë Á‡ÊËÏ˚. 
4. àÁÏÂËÚ¸ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÂÏÍÓÒÚË Ë Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â ‚ ‡ÍÚ.

(ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓ„Ó Ì‡„Â‚‡, ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÒÓÍ‡
ÒÎÛÊ·˚, ËÁ-Á‡ ÔÂÂÌ‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÔÓ ‰Û„ËÏ ÔË˜ËÌ‡Ï ‚ÂÎË˜ËÌ‡
ÂÏÍÓÒÚË ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl. ëÛ‰fl ÔÓ ÓÔ˚ÚÛ,
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Í‡ÚÛ¯ÂÍ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl). 

èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ::  
èÂÂ‰ ËÁÏÂÂÌËÂÏ ÂÏÍÓÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ‡Áfl‰Ì˚Â
Â‡ÍÚÓ˚. çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â Á‡‰‡ÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ÚËÔÓ‚ÓÈ
Ú‡·ÎË˜ÍÂ ÏÓ‰ÛÎfl. 

55..11..22  ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÂÂËËÒÒÔÔ‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ
èË Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ‚ ıÓ‰Â ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ‚ ¯Í‡ÙÛ
(ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÂÒÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ‡Á˙ÂÏ‡). 

ä ‰Û„ËÏ, ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛˘ËÏÒfl Ó¯Ë·Í‡Ï, ÓÚÌÓÒflÚÒfl: 

• ÑËÒÔÎÂÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡ ÌÂ ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒfl: 

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 

• äÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ ÌÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÌË Ó‰ÌÛ ·‡Ú‡Â˛ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚
(ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÔÂÂ‰‡˜Û ÍÓÏ‡Ì‰˚): 

• ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl ËÎË
Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÌÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÓ,

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË,

• ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚È ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË,

• ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍ‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÛÔÂÌË, 

• ‚ÂÎË˜ËÌ‡ C/k ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ËÎË ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡Î‡. 

• äÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ: 

• (ÒÎË¯ÍÓÏ) ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË ÔË ·˚ÒÚÓÏ
ÍÓÎÂ·‡ÌËË Ì‡„ÛÁÍË, 

• ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍ‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ ÒÚÛÔÂÌË,

• ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ C/k. 

• çÂ Û‰‡ÂÚÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚË: 

• ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍ‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÛÔÂÌË, 

• ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍËÈ ËÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚È ÚÓÍ. 

• ÇÒÂ ·‡Ú‡ÂË (ÒÚÛÔÂÌË) ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔËÒÓÂ‰ËÌ˚: 

• ÌÂÔÓÎÌ‡fl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl, Ú. Â. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘‡fl
ÂÏÍÓÒÚÌ‡fl Â‡ÍÚË‚Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡,

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, 

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒËÎÓ‚˚Â ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË çç ÏÓ‰ÛÎfl,

• ‚ÚÓË˜Ì‡fl Ó·ÏÓÚÍ‡ 5 Ä ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡
ÚÓÍ‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ 1A ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Â„ÛÎflÚÓ‡. 

• èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ÒÚÛÔÂÌÂÈ (ËÁ·˚ÚÓ˜Ì‡fl
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl): 

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓ‚, 

• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ÂÎË˜ËÌ˚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡ı, 

• ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ıÓ‰‡
Ì‡ÔflÊÂÌËfl (Á‡ÏÂÌ‡ Ù‡Á‡-Ù‡Á‡ Ë Ù‡Á‡-ÌÛÎ¸). 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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• údaj účiníku na displeji nesouhlasí s údajem na

doplňkovém měřiči účiníku:
• nesprávně připojený měřicí přívod napětí (záměna

fáze-fáze a fáze-nula).
• drobné odchylky  mohou být způsobeny nepřesností

indikačních přístrojů a/nebo různě nastavenými
měřicími body.

Nastavovací polohy kódovacího  DIP přepínače u  zařízení
ESTAmat ® RPR
(nastavení po demontáži předního panelu)

• èÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ ‰ËÔÎÂÂ ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓÍ‡Á‡ÌË˛ ‰Û„Ó„Ó ËÁÏÂËÚÂÎfl cos   
• ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È ‚‚Ó‰

Ì‡ÔflÊÂÌËfl (Á‡ÏÂÌ‡ Ù‡Á‡-Ù‡Á‡ Ë Ù‡Á‡-ÌÛÎ¸),
• ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl ÏÓ„Û¸ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì˚ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸˛

ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌ˚ ÔË·ÓÓ‚ Ë/ËÎË ÌÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË. 

èÓÎÓÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓ‰ËÛ˛˘Â„Ó ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl  DIP
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ESTAmat ® RPR
(ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓÒÎÂ ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË)

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Spínač Poloha Význam ÇÇ˚̊ÍÍÎÎ˛̨--˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ èèÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ ááÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ

1 ON Přívod "fáze-fáze" měřicího napětí 1 ON Ç‚Ó‰ "Ù‡Á‡-ÌÛÎ¸" ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl

OFF Přívod "fáze-nula" měřicího napětí OFF Ç‚Ó‰ "Ù‡Á‡-Ù‡Á‡" ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl

2 ON Zapojení "do okruhu" 2 ON ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ "ÔÓ ÍÓÎ¸ˆÛ"

OFF Zapojení "do série" (připojování kompenzačních stupňů) OFF èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ (ÔËÒÓÂ‰. ÍÓÏÔÂÌÒË. ÒÚÛÔÂÌÂÈ)

3 nemá funkci 3 çÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì

4 ON Měřicí transformátor proudu X/5A 4 ON àÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÚÓÍ‡ X/5A

OFF Měřicí transformátor proudu X/1A OFF àÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÚÓÍ‡ X/1A
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5.16.3 Nastavovací hodnoty pro kapacitní měřené série
1TGR43100x (14E, suché kondenzátory)

55..1166..33  áá‡‡‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ‰‰ÎÎflfl  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËflfl  ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ  ÒÒÂÂËËËË
11TTGGRR4433110000xx  ((1144EE,,  ÒÒÛÛııËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ˚̊))

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

1TGR431000R4410 400 R0209 - 2x3x66,4 ∆ 100 14,4
1TGR431000R4320 400 R0010 R0110 6x66,4 ∆ 199 28,9
1TGR431000R4140 400 R0010 R0110 6x66,4 ∆ 398 57,7
1TGR431000R4413 400 R0228 - 2x3x83 ∆ 125 18
1TGR431000R4325 400 R0029 R0129 6x83 ∆ 249 36,1
1TGR431000R4150 400 R0029 R0129 6x83 ∆ 498 72,2
1TGR431000R5410 500 R0215 - 2x3x38,5 ∆ 58 11,5
1TGR431000R5320 500 R0016 R0116 6x38,5 ∆ 116 23,1
1TGR431000R5140 500 R0016 R0116 6x38,5 ∆ 232 46,2
1TGR431000R6410 690 R0207 - 2x3x66,4 Y 33 8,4
1TGR431000R6320 690 R0008 R0108 6x66,4 Y 66 16,7
1TGR431000R6140 690 R0008 R0108 6x66,4 Y 132 33,5
1TGR431000R6413 690 R0226 - 2x3x83 Y 42 10,5
1TGR431000R6325 690 R0027 R0127 6x83 Y 83 20,9
1TGR431000R6150 690 R0027 R0127 6x83 Y 166 41,8
1TGR431002R4210 400 R0224 - 2x3x64,5 ∆ 97 14,4
1TGR431002R4220 400 R0025 R0125 6x64,5 ∆ 194 28,9
1TGR431002R4140 400 R0025 R0125 6x64,5 ∆ 388 57,7
1TGR431002R4213 400 R0213 - 2x3x77   ∆ 116 18
1TGR431002R4225 400 R0014 R0114 6x77 ∆ 232 36,1
1TGR431002R4150 400 R0014 R0114 6x77    ∆ 464 72,2
1TGR431002R5210 500 R0220 - 2x3x111   Y 56 11,5
1TGR431002R5220 500 R0021 R0121 6x111 Y 111 23,1
1TGR431002R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 222 46,2
1TGR431002R6210 690 R0222 - 2x3x64,5 Y 32 8,4
1TGR431002R6220 690 R0023 R0123 6x64,5 Y 65 16,7
1TGR431002R6140 690 R0023 R0123 6x64,5 Y 129 33,5
1TGR431002R6213 690 R0211 - 2x3x77    Y 39 10,5
1TGR431002R6225 690 R0012 R0112 6x77 Y 77 20,9
1TGR431002R6150 690 R0012 R0112 6x77    Y 154 41,8
1TGR431003R4210 400 R0224 - 2x3x64,5 ∆ 97 14,4
1TGR431003R4220 400 R0025 R0125 6x64,5 ∆ 194 28,9
1TGR431003R4140 400 R0025 R0125 6x64,5 ∆ 392 57,7
1TGR431003R4213 400 R0213 - 2x3x77   ∆ 116 18
1TGR431003R4225 400 R0014 R0114 6x77 ∆ 232 36,1
1TGR431003R4150 400 R0014 R0114 6x77    ∆ 464 72,2
1TGR431003R5210 500 R0220 - 2x3x111   Y 56 11,5
1TGR431003R5220 500 R0021 R0121 6x111 Y 111 23,1
1TGR431003R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 222 46,2
1TGR431003R6210 690 R0222 - 2x3x64,5 Y 32 8,4
1TGR431003R6220 690 R0023 R0123 6x64,5 Y 65 16,7
1TGR431003R6140 690 R0023 R0123 6x64,5 Y 129 33,5
1TGR431003R6213 690 R0211 - 2x3x77    Y 39 10,5
1TGR431003R6225 690 R0012 R0112 6x77 Y 77 20,9
1TGR431003R6150 690 R0012 R0112 6x77    Y 154 41,8
1TGR431004R4210 400 R0203 - 2x3x58 ∆ 87 14,4
1TGR431004R4220 400 R0004 R0104 6x58 ∆ 174 28,9
1TGR431004R4140 400 R0004 R0104 6x58 ∆ 348 57,7
1TGR431004R5210 500 R0220 - 2x3x111   Y 56 11,5
1TGR431005R5220 500 R0021 R0121 6x111 Y 111 23,1
1TGR431005R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 222 46,2
1TGR431004R6210 690 R0201 - 2x3x58 Y 29 8,4
1TGR431004R6220 690 R0002 R0102 6x58 Y 58 16,7
1TGR431004R6140 690 R0002 R0102 6x58 Y 116 33,5
1TGR431005R4210 400 R0203 - 2x3x58 ∆ 87 14,4
1TGR431005R4220 400 R0004 R0104 6x58 ∆ 174 28,9
1TGR431005R4140 400 R0004 R0104 6x58 ∆ 348 57,7

Identifikační číslo Jmenovité Kondenzátory Jmenovitá Zapojení Jmenovitá Proud
napětí kapacita kapacita na konc. kompenz.

svorkách stupně
V µF ∆/Y µF A

àà‰‰ÂÂÌÌÚÚËËÙÙËËÍÍ..    ÌÌÓÓÏÏÂÂ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ääÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ˚̊ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ëëııÂÂÏÏ‡‡ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ííÓÓÍÍ  ÒÒÚÚÛÛÔÔÂÂÌÌËË
ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂ ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧ ‚‚ÍÍÎÎ.. ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ıı..

ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ıı
ÇÇ ÏÏÍÍîî ∆//YY ÏÏÍÍîî AA
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1TGR431005R5210 500 R0220 - 2x3x111 Y 56 11,5
1TGR431005R5220 500 R0021 R0121 6x111 Y 111 23,1
1TGR431005R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 222 46,2
1TGR431005R6210 690 R0201 - 2x3x58 Y 29 8,4
1TGR431005R6220 690 R0002 R0102 6x58 Y 58 16,7
1TGR431005R6140 690 R0002 R0102 6x58 Y 116 33,5
1TGR431006R4210 400 R0203 - 2x3x58 ? 87 14,4
1TGR431006R4220 400 R0004 R0104 6x58 ? 174 28,9
1TGR431006R4140 400 R0004 R0104 6x58 ? 348 57,7
1TGR431006R5210 500 R0220 - 2x3x111 Y 56 11,5
1TGR431006R5220 500 R0021 R0121 6x111 Y 111 23,1
1TGR431006R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 222 46,2
1TGR431006R6210 690 R0201 - 2x3x58 Y 29 8,4
1TGR431006R6220 690 R0002 R0102 6x58 Y 58 16,7
1TGR431006R6140 690 R0002 R0102 6x58 Y 116 33,5
1TGR431007R4120 400 R0024 3x64,5 ? 97 28,9

R0103 3x58 ? 87
1TGR431007R4140 400 R0025 6x64,5 ? 194 57,7

R0104 6x58 ? 174
1TGR431007R5120 500 R0220 - 2x3x111 Y 2x56 23,1
1TGR431007R5140 500 R021 R0021 6x111 Y 2x111 46,2
1TGR431007R6120 690 R0022 6x64,5 Y 32 16,7

R0101 3x58 Y 29
1TGR431007R6140 690 R0023 6x64,5 Y 65 33,5

R0102 6x58 Y 58
1TGR431008R4120 400 R0024 3x64,5 ? 97 28,9

R0103 3x58 ? 87
1TGR431008R4140 400 R0025 6x64,5 ? 194 57,7

R0104 6x58 ? 174
1TGR431008R5120 500 R0220 2x3x111 Y 2x56 23,1
1TGR431008R5140 500 R0021 R0121 6x111 Y 2x111 46,2
1TGR431008R6120 690 R0022 6x64,5 Y 32 16,7

R0101 3x58 Y 29
1TGR431008R6140 690 R0023 6x64,5 Y 65 33,5

R0102 6x58 Y 58

Identifikační číslo Jmenovité Kondenzátory Jmenovitá Zapojení Jmenovitá Proud
napětí kapacita kapacita na konc. kompenz.

svorkách stupně
V µF ∆/Y µF A

àà‰‰ÂÂÌÌÚÚËËÙÙËËÍÍ..    ÌÌÓÓÏÏÂÂ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ääÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ˚̊ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ëëııÂÂÏÏ‡‡ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ííÓÓÍÍ  ÒÒÚÚÛÛÔÔÂÂÌÌËË
ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂ ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧ ‚‚ÍÍÎÎ.. ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ıı..

ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ıı
ÇÇ ÏÏÍÍîî ∆//YY ÏÏÍÍîî AA



HANA 516 030 R0001 400 2xP0531 2x3x82,9 ∆ 249 36,1
HANA 516 030 R0002 400 2xP0531 2x3x82,9 ∆ 249 36,1
HANA 516 030 R0003 400 2xP0531 2x3x82,9 ∆ 249 36,1
HANA 516 030 R0004 500 2xP0631 2x3x53,1 ∆ 159 28,9
HANA 516 030 R0005 500 2xP0631 2x3x53,1 ∆ 159 28,9
HANA 516 030 R0006 500 2xP0631 2x3x53,1 ∆ 159 28,9
HANA 516 030 R0007 690 2xP0731 2x3x83,6 Y 84 20,9
HANA 516 030 R0008 690 2xP0731 2x3x83,6 Y 84 20,9
HANA 516 030 R0009 690 2xP0731 2x3x83,6 Y 84 20,9
HANA 516 030 R00011 400 1xP0531 1x3x82,9 ∆ 124 18,0
HANA 516 030 R00012 400 1xP0531 1x3x82,9 ∆ 124 18,0
HANA 516 030 R00013 400 1xP0531 1x3x82,9 ∆ 124 18,0
HANA 516 031 R0001 400 1xP0532 1x3x77,1 ∆ 116 18,0
HANA 516 031 R0002 500 1xP0632 1x3x148,1 Y 74 14,4
HANA 516 031 R0003 690 1xP0732 1x3x77,7 Y 39 10,5
HANA 516 031 R00011 400 1xP0533 1x3x72,5 ∆ 109 18,0
HANA 516 031 R00012 500 1xP0633 1x3x139 Y 70 14,4
HANA 516 031 R00013 690 1xP0733 1x3x73,2 Y 37 10,5
HANA 516 032 R0001 400 2xP0532 2x3x77,1 ∆ 231 36,1
HANA 516 032 R0002 500 2xP0632 2x3x148,1 Y 148 28,9
HANA 516 032 R0003 690 2xP0732 2x3x77,7 Y 78 20,9
HANA 516 032 R00011 400 2xP0533 2x3x72,5 ∆ 218 36,1
HANA 516 032 R00012 500 2xP0633 2x3x139 Y 139 28,9
HANA 516 032 R00013 690 2xP0733 2x3x73,2 Y 73 20,9
HANA 516 033 R0001 400 4xP0533 4x3x77,1 ∆ 463 72,2
HANA 516 033 R0002 500 4xP0633 4x3x148,1 Y 296 57,7
HANA 516 033 R0003 690 4xP0733 4x3x77,7 Y 155 41,8
HANA 516 033 R00011 400 4xP0533 4x3x72,5 ∆ 435 72,2
HANA 516 033 R00012 500 4xP0633 4x3x139 Y 278 57,7
HANA 516 033 R00013 690 4xP0733 4x3x73,2 Y 146 41,8
HANA 516 035 R0001 400 2xP0532 2x3x77,1 ∆ 231 36,1

2xP0533 2x3x72,5 ∆ 218 36,1
HANA 516 035 R0004 400 2xP0532 2x3x77,1 ∆ 231 36,1

2xP0533 2x3x72,5 ∆ 218 36,1
HANA 516 035 R0011 400 1xP0532 1x3x77,1 ∆ 116 36,1

1xP0533 1x3x72,5 ∆ 109 36,1
HANA 516 035 R0014 400 1xP0532 1x3x77,1 ∆ 116 36,1

1xP0533 1x3x72,5 ∆ 109 36,1
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5.16.4 Nastavovací hodnoty pro kapacitní měřené série
HANA 51603x (16E, kondenzátory s olej. impregnací)

55..1166..44  NNaassttaavvoovvaaccÌÌ  hhooddnnoottyy  pprroo  kkaappaacciittnnÌÌ  mmÏÏ¯̄eennÈÈ  ssÈÈrriiee  HHAANNAA
5511660033xx  ((1166EE,,  kkoonnddeennzz··ttoorryy  ss oolleejj..  iimmpprreeggnnaaccÌÌ))

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Identifikační číslo Jmenovité Kondenzátory Jmenovitá Zapojení Jmenovitá Proud
napětí GILN110004 kapacita kapacita na konc. kompenz.

svorkách stupně
V µF ∆/Y µF A

àà‰‰ÂÂÌÌÚÚËËÙÙËËÍÍ..    ÌÌÓÓÏÏÂÂ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ääÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ˚̊ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ëëııÂÂÏÏ‡‡ ççÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl ííÓÓÍÍ  ÒÒÚÚÛÛÔÔÂÂÌÌËË
ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËÂÂ GGIILLNN111100000044 ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧ ‚‚ÍÍÎÎ.. ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ıı..

ÁÁ‡‡ÊÊËËÏÏ‡‡ıı
ÇÇ ÏÏÍÍîî ∆//YY ÏÏÍÍîî AA
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5.17 Údržbové intervaly
5.17.1 Všeobecně
5.17.1.1 Právní rámcové podmínky
Nutnost trvalé údržby elektrických spínacích
a rozváděčových zařízení vyplývá nejen z technických
a ekonomických hledisek. Pro definování postupů v rámci
energetiky byla vydána řada legislativních  opatření, která
uvádí  požadavky na údržbu.

5.17.1.2 Preventivní údržba 
V současnosti neexistuje technická norma, která by
obsáhlým způsobem definovala pokyny pro údržbu
elektrických distribučních sítí. Principy údržby požadují
mimo jiné, aby  elektrická zařízení a systémy byly
provozovány v souladu s elektrotechnickými pravidly, tedy
mimo jiné, aby na nich byla prováděna údržba.

• zjištěné nedostatky musí být neprodleně odstraněny,
• pokud hrozí nebezpečí, nesmí být pokračováno v
provozu závadných elektrických zařízení.

Ustanovení norem DIN 57105, díl 1/VDE 0105, díl 1 ve věci
údržby jsou pouze všeobecná. Důležité informace jsou
shrnuty v bodě 5 "Dosažení řádného stavu a opakované
zkoušky". Zde je mimo jiné řečeno, že  silnoproudá zařízení
musí být udržována v řádném stavu v souladu s normami,
podle nichž je prováděna instalace těchto zařízení.

Zapamatujte si!
Nedostatky na elektrických zařízeních musí být vždy
okamžitě odstraněny, tzn. bez prodlevy. Pokud existuje
hrozící nebezpečí pro osoby,  věci nebo životní prostředí,
musí být závadné elektrické systémy a zařízení okamžitě
uvedena mimo provoz. Tato zařízení nesmí být dále
provozována ve stavu narušené funkce.

Za závadné je považováno to zařízení, které svým provo-
zem narušuje bezpečnost.

Abychom dokázali včas rozeznat nedostatky vzniklé na
elektrických systémech po jejich uvedení do provozu,
předepisuje norma DIN 57105, díl 1/ VDE 0105, díl 1,
povinnost provádění opakovaných zkoušek, aniž by však
definovala konkrétní údaje o zkušebních cyklech.
Opakované zkoušky slouží k posouzení řádného stavu
elektrických systémů a zařízení.

Mezi opakované zkoušky patří:

• vizuální kontrola
• provozní zkoušky
• měření
• ostatní zkoušky

55..1177  ààÌÌÚÚÂÂ‚‚‡‡ÎÎ˚̊  ÚÚÂÂııÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËflfl
55..1177..11  éé··˘̆ËËÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËflfl
55..1177..11..11  ééÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏÂÂ˚̊

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
‚˚ÚÂÍ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ ÚÂıÌËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ. èÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ˝ÌÂ„ÂÚËÍË ·˚Î ËÁ‰‡Ì ˆÂÎ˚È fl‰
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛. 

55..1177..11..22  èèÓÓÙÙËËÎÎ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ  
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ‡fl ·˚
‰‡‚‡Î‡ Ó·¯ËÌ˚Â ÛÍ‡Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ (ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏÛ)
ÂÏÓÌÚÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ.
èËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ, ÍÓÏÂ ÔÓ˜Â„Ó, fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜Â-ÒÍËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 

• ÇÒÂ ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ·ÂÁÓÚÎ‡„‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚.

• Ç ÒÎÛ˜‡Â Û„ÓÊ‡˛˘ÂÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂÎ¸Áfl ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ‡·ÓÚÂ
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÂ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.

èÓÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ DIN 57105, ˜‡ÒÚ¸ 1/VDE 0105, ˜‡ÒÚ¸ 1,
Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÏÓÌÚ‡, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ËÏË.  Ç‡ÊÌ˚Â
ÛÍ‡Á‡ÌËfl Ó·Ó·˘ÂÌ˚ ‚ ÔÛÌÍÚÂ 5 "é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ë
ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl". á‰ÂÒ¸, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ
ÒËÎ¸ÌÓÚÓ˜Ì˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òfl ‚ ËÒÔ‡‚ÌÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÚËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. 

èèÓÓÏÏÌÌËËÚÚÂÂ!!
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚, Ú. Â. ·ÂÁÓÚÎ‡„‡ÚÂÎ¸ÌÓ. ÖÒÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl
Á‰ÓÓ‚¸fl Î˛‰ÂÈ, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌËfl
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ˚. Ç ÒÓÒÚÓflÌËË
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ˝ÚÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂÎ¸Áfl ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â.

çÂËÒÔ‡‚Ì˚Ï Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ÍÓÚÓÓ„Ó
Ì‡Û¯‡ÂÚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. 

ë ˆÂÎ¸˛ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ÔÓÒÎÂ Ëı ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛, ‚
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ DIN 57105, ˜‡ÒÚ¸ 1/ VDE 0105, ˜‡ÒÚ¸ 1, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ,
ÌÓ ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó· ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˆËÍÎ‡ı.
èÓ‚ÚÓÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl ÓˆÂÌÍË ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 

ä ÔÓ‚ÚÓÌ˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËflÏ  ÓÚÌÓÒflÚÒfl: 

• ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸

• ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl

• ËÁÏÂÂÌËfl

• ‰Û„ËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.17.2 Údržba rozváděčů MNS
5.17.2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Čisticí práce na rozváděči smí být prováděny
pouze v beznapěťovém stavu nebo na dílech
bez napětí. Použití tlakového vzduchu pro
vyfoukání zaprášených zařízení se
nedoporučuje.

Bezpečnost práce:
Postup spínacích kroků je definován prováděcími pokyny
VBG 4, § 6: vytvoření beznapěťového stavu před začátkem
prací a jeho zajištění na pracovišti po dobu trvání  prací
probíhá  při dodržení následných  pěti bezpečnostních
pravidel, jejichž použití se musí stát pravidlem:

Pět bezpečnostních pravidel:
Před začátkem prací:
• odpojit napájení
• zajistit proti opětnému zapnutí 
• zjistit beznapěťový stav
• uzemnit a zkratovat
• přikrýt nebo zajistit přepážkou sousední "živé" díly (tj.

pod napětím).

Těchto pět bezpečnostních pravidel představuje pět zásad
pro práci na elektrických systémech a zařízeních.

5.17.2.2 Zdraví a bezpečnost
Je třeba dodržovat následující zásady:
• Instalační a údržbové práce na rozváděčích MNS musí

být prováděny podle platných nařízení a to pouze
kvalifikovanými pracovníky,

• při manipulaci s NN rozváděči a jejich konstrukčními díly
musí díl na kterém se pracuje bezpodmínečně
odpojen od napětí. Rovněž tak je třeba odpojit
napájení kondenzátorů ze vzdáleného pomocného
zdroje, 

• mezi odpojením systému od napětí a vybitím náboje
nashromážděného na kondenzátoru přes vybíjecí
odpory musí uběhnout doba jedné minuty. Jako
přídavné bezpečnostní opatření je třeba před začátkem
prací překontrolovat výstupy kondenzátorů izolovaným
kabelem a zjistit, zda jsou opravdu vybity.

• Před odpojením napájení příp. jeho připojením
zkontrolujte, zda výstupy přístrojových transformátorů
jsou opravdu zkratovány.

• Automatický kondenzátor musí být instalován v souladu
s normami IEC 831-12 a s regionálně specifickými
ustanoveními.

• Zkrat může ohrozit život a zdraví lidí a samozřejmě také
zničit přístroje. Proto je nanejvýš důležité, aby při
uvádění do provozu příp. revizích elektrických zařízení
byly používány vhodné nástroje.

55..1177..22  ííÂÂÍÍÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚  MMNNSS
55..1177..22..11  éé··˘̆ËËÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË

éé˜̃ËËÒÒÚÚÍÍÛÛ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÚÚ¸̧  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔËË
ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËËË  ËËÎÎËË  ÌÌ‡‡  ˜̃‡‡ÒÒÚÚflflıı  ··ÂÂÁÁ
ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl..  èèËËÏÏÂÂÌÌflflÚÚ¸̧  ÒÒÊÊ‡‡ÚÚ˚̊ÈÈ  ‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛÁÁ  ‰‰ÎÎflfl  ÓÓ˜̃ËËÒÒÚÚÍÍËË
ÁÁ‡‡ÔÔ˚̊ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ÌÌÂÂ  ÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰ÛÛÂÂÚÚÒÒflfl..  

ÅÅÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÚÚÛÛ‰‰‡‡::  
èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌÒÚÛÍˆËflı VBG 4, § 6:  ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ó·ÂÒÚÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl (·ÂÁ Ì‡ÔflÊÂÌËfl) ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ Ë Â„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ ‚ ıÓ‰Â ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔflÚË Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌËÍË
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎÓÏ: 

èèflflÚÚ¸̧  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË::  
èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚: 

• ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ

• ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚ ÔÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl 

• Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ·ÂÁ Ì‡ÔflÊÂÌËfl

• Á‡ÁÂÏÎËÚ¸ Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ Ì‡ÍÓÓÚÍÓ

• Ì‡Í˚Ú¸ ËÎË ÔÂ‰Óı‡ÌËÚ¸ ÔÂÂ„ÓÓ‰ÍÓÈ ÒÓÒÂ‰ÌËÂ "ÊË‚˚Â"
˜‡ÒÚË (Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ). 

ùÚË ÔflÚ¸ Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÔflÚ¸
ÔËÌˆËÔÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ
Ì‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı. 

55..1177..22..22  ééıı‡‡ÌÌ‡‡  ËË  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÚÚÛÛ‰‰‡‡

• ÑÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔËÌˆËÔ˚: 

• åÓÌÚ‡ÊÌ˚Â Ë ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı MNS ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËflÏË Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË
‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË.

• èË Ï‡ÌËÔÛÎflˆËË ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË çç Ë Ëı
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË, Û˜‡ÒÚÓÍ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl
‡·ÓÚ˚, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÓÓ··flflÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌ  ÓÓÚÚ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÓÚ
Û‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡. 

• èÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ÏÂÊ‰Û ÏÓÏÂÌÚÓÏ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚ
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl Ë ‡Áfl‰ÍÓÈ Á‡flÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡
˜ÂÂÁ ‡Áfl‰Ì˚Â ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÓ‰‰ÌÌÛÛ
ÏÏËËÌÌÛÛÚÚÛÛ.. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË,
ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ‚˚ıÓ‰˚
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ë Â˘Â ‡Á
Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ Ëı ÔÓÎÌÓÈ ‡Áfl‰ÍÂ. 

• èÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ËÎË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ Á‡ÍÓ‡˜Ë‚‡ÌËÂ ‚˚ıÓ‰Ó‚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓ‚ ÚÓÍ‡. 

• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË IEC 831-12 Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÏË
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË. 

• äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÓÔ‡ÒÌÓ ‰Îfl ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚.
èÓ˝ÚÓÏÛ ÔË ‚‚Ó‰Â ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÒÏÓÚ‡ı
˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.17.3 Údržbové a kontrolní práce na rozváděčích MNS.
5.17.3.1 Všeobecně

• Zvláště u systémů s vysokým rizikem nehody (např.
jaderné elektrárny)  je nutné  vysoce pečlivě udržovat
zařízení v provozu a nanejvýš pečlivě provádět
údržbové práce. Jedině tak se dále nezvýší případné
mezní riziko.

• Údaje o mechanické a elektrické životnosti použitých
elektrických zařízení jsou uvedeny  v příslušné
výrobkové dokumentaci.

• Údržbové práce a dotahovací momenty  použitých
elektrických zařízení  musí být provedeny v souladu se
závaznými provozními návody výrobce.

55..1177..33  êêÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ËË  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊    ÌÌ‡‡
‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡ıı  MMNNSS..
55..1177..33..11  éé··˘̆ËËÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËflfl
• éÒÓ·ÂÌÌÓ Û ÒËÒÚÂÏ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ËË

(Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ ‡ÚÓÏÌ˚ı ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËflı) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰ÂÎflÚ¸
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ.
íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í ÏÓÊÌÓ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÍ‡. 

• Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÒÚË
ÔËÏÂÌflÂÏÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó-‚‡ÌËfl ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ  ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËÈ. 

• Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ Ë ÏÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÌÒÚÛÍˆËflÏ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ËÁ‰‡ÌÌ˚Ï
Á‡‚Ó‰ÓÏ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.17.3.2 Údržbové intervaly (s uvedením pořadového
čísla položky)
1. Všeobecná vizuální kontrola (opakované zkoušky)
1.1 Vnější vizuální kontrola
1.2 Vnitřní vestavby
1.3 Kombinace spínacích a ovládacích zařízení (výsuvné
a vkládané moduly)

2. Dodatečné kontroly
1.1 Technologie výsuvných modulů
1.2 Technologie vkládaných modulů
1.3 Přímé připojení  silových vstupů/výstupů napáječů, s

připojenými vypínači, např. Megamax a Isomax.

5.17.3.3 Vysvětlivky k seznamům na následujících
stránkách:

• Pod pojmem "četnost" se rozumí časové intervaly
(měsíčně, ročně atd.), provozní hodiny, četnost
zapínání apod. Při uvádění četnosti se používají tyto
značky:

m: měsíčně
a: ročně
n: cykly vkládání modulů
x: kontroly v případě poruchy (např. po zkratu)

• Sloupec "Instalační kategorie"
Je rozlišováno mezi následujícími instalačními kategoriemi,
na nichž závisí četnost údržbových a kontrolních prací:

Instalační kategorie A: normální provoz
Instalační kategorie B: ztížený provoz, např.
v cementárnách
Instalační kategorie C: zkrat (porucha)

55..1177..33..22  ààÌÌÚÚÂÂ‚‚‡‡ÎÎ˚̊  ÚÚÂÂııÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËflfl  ((ÒÒ ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ
ÔÔÓÓflfl‰‰ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ ÌÌÓÓÏÏÂÂ‡‡  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË))
11..  éé··˘̆ËËÈÈ  ‚‚ËËÁÁÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  ((ÔÔÓÓ‚‚ÚÚÓÓÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËflfl))
1.1 ç‡ÛÊÌ˚È ÓÒÏÓÚ
1.2 ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
1.3 äÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚

(‚˚‰‚ËÊÌ˚Â Ë ‚ÒÚ‡‚Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË)

22..  ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧

1.1 íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ
1.2 íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ
1.3 èflÏÓÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÒËÎÓ‚˚ı ‚ıÓ‰Ó‚/‚˚ıÓ‰Ó‚ ÔËÚ‡˛˘Ëı

ÙË‰ÂÓ‚, Ò ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË, Ì‡ÔËÏÂ,
«Megamax» Ëa «Isomax». 

55..1177..33..33  èèÓÓflflÒÒÌÌÂÂÌÌËËflfl  ÍÍ ÒÒÔÔËËÒÒÍÍ‡‡ÏÏ  ÌÌ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌËËˆ̂‡‡ıı::  

• èÓÌflÚËÂ «ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÓÏÂÊÛÚÍË ‚ÂÏÂÌË  (‚
ÏÂÒflˆ, ‚ „Ó‰ Ë Ú. ‰.), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ˜‡Ò˚, ˜‡ÒÚÓÚÛ
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ë Ú. Ô.  èË ÛÍ‡Á‡ÌËË ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚË ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl: 

m: ‚ ÏÂÒflˆ
a: ‚ „Ó‰
n:  ˆËÍÎ˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË ÏÓ‰ÛÎÂÈ
x: ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË (Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓÒÎÂ
ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl)

• É‡Ù‡ "ä‡ÚÂ„ÓËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË"
àÏÂÂÚÒfl ‚ ‚Ë‰Û ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Í‡ÚÂ„ÓËË, ÓÚ
ÍÓÚÓ˚ı Á‡‚ËÒËÚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ
Ë ÍÓÌÚÓÎfl:

ä‡ÚÂ„ÓËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË A: ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ä‡ÚÂ„ÓËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË B: ÛÒÎÓÊÌÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË,
Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ ˆÂÏÂÌÚÌ˚ı Á‡‚Ó‰‡ı
ä‡ÚÂ„ÓËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË C: ÍÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ (ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸)

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË



1.0 Všeobecná vizuální kontrola 
(opakované zkoušky)

1.1 Vnější vizuální kontrola 
1.1.1 Zjištění podmínek vnějšího prostředí • prostorová teplota  35°C

• atmosféra, agresivní plyny jako 
např. SO2, H2S atd.

• relativní vlhkost vzduchu  50 % Nepříjemný zápach.
při 40°C 1a 6m X Někdy nutnost

• prach instalace lokálního ohřevu

1.1.2 Kontrola ventilačního systému Přední kryty (jejich
• provozního prostoru Nenarušený přívod větracího vzduchu teplotu) zkontrolovat
• rozváděče do skříně a ven z ní, max. teplota 1a 6m X přiložením ruky.

uvnitř skříně: 60°C Zkontrolovat skříně, 
jejichž plocha je teplá.

1.1.3 Stav krytů/kontrola barevných • poškození/koroze
venkovních nátěrů • chybějící díly jako např. dvířka 

modulů nebo clony
• prachem znečištěné/přikryté větrací 1a 6m X

mříže
• znečištěná/přikrytá/zarovnaná 

stříška skříně atd.
• upevnění  dveří kabelového prostoru, 

bočních a  zadních stěn
• polohy výsuvných modulů ve skříni 

(provozní poloha, poloha 
"na odpojovací vzdálenost")

• uzavření/otevření dveří kabelového 
prostoru a dveří přístrojového prostoru

1.1.4 Přístup Úniková cesta ≥ 650 mm

Systém MNS - ëËÒÚÂÏ‡ MNS88
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Seznam údržbových a kontrolních prací

Četnost 
kontrol/instal.

kategorie

poř. č. Prováděné práce Měřené veličiny, zkušební a mezní A B C Poznámky
hodnoty, provozní  a pomocné 

materiály

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

11..00 éé··˘̆ËËÈÈ  ‚‚ËËÁÁÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  
((ÔÔÓÓ‚‚ÚÚÓÓÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËflfl))

11..11 çç‡‡ÛÛÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  
1.1.1 éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ Ì‡ÛÊÌÓÈ • ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
ÒÂ‰˚ 35°C

• ‚ÓÁ‰Ûı, ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Â „‡Á˚, çÂÔËflÚÌ˚È Á‡Ô‡ı. 
Ì‡ÔËÏÂ, SO2, H2S Ë Ú. ‰. 1a 6m X Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı

• ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡  ÒÎÛ˜‡flı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
50 % ÔË 40°C ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸

• Ô˚Î¸ ÏÂÒÚÌÓÂ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.

1.1.2 äÓÌÚÓÎ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËË ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ 
∆ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ÅÂÒÔÂÔflÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔËÚÓÍ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÂÂ‰ÌËÂ ÍÓÊÛıË 
∆ ‡ÒÔÂ‰ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ¯Í‡Ù Ë ÓÚ‚Ó‰ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÁ ¯Í‡Ù‡, 1a 6m X (ÚÂÏÔ. ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË)

Ï‡ÍÒËÏ. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÌÛÚË ¯Í‡Ù‡:  60°C Ì‡Ó˘ÛÔ¸. 
ëÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ 
ÚÂÏÔÂ. ¯Í‡ÙÓ‚. 

1.1.3 ëÓÒÚÓflÌËÂ ÍÓÊÛıÓ‚/ÍÓÌÚÓÎ¸ • ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ/ÍÓÓÁËfl
Ì‡ÛÊÌ˚ı Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ • ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ˜‡ÒÚË, Ì‡ÔËÏÂ, 

‰‚ÂÍË ÏÓ‰ÛÎÂÈ ËÎË Á‡„ÎÛ¯ÍË
• Á‡Ô˚ÎÂÌÌ˚Â/ÔËÍ˚Ú˚Â ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â 1a 6m X

Â¯ÂÚÍË
• Á‡„flÁÌÂÌÌ˚È/ÔËÍ˚Ú˚È/

Á‡‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ‚Âı ¯Í‡Ù‡ Ë Ú. ‰. 
• Á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ‰‚ÂË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡, 

·ÓÍÓ‚˚ı Ë Á‡‰ÌËı ÒÚÂÌÓÍ
• ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ 

‚ ¯Í‡ÙÛ (‡·Ó˜ÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÔÓÎÓÊÂÌËÌ 
‡Á˙Â‰ËÌÂÌËfl)

• Á‡Í˚ÚËÂ/ÓÚÍ˚ÚËÂ ‰‚ÂË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÓÚÒÂÍ‡ Ë ‰‚ÂË ‡ÔÔ‡‡ÚÛÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

1.1.4 ÑÓÒÚÛÔ ù‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓıÓ‰  650 ÏÏ

11..1177..44 èèÂÂÂÂ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚÌÌ˚̊ıı  ‡‡··ÓÓÚÚ  ËË  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl

èèÂÂËËÓÓ‰‰--ÚÚ¸̧  
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl//  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓ--

ËËflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË

‹‹  ÔÔ//ÔÔ ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ ààÁÁÏÏÂÂflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ..  ËË    AA BB CC èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl,,  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ËË  
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊
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1.2 Vnitřní vestavba
1.2.1 Přístrojový prostor 1a 6m X Očistit.

• kontrola stupně zaplnění a osazení Uspořádání modulů podle technické
• podmínky ve vnitřním prostoru dokumentace, znečištění (např. prachem).

1.2.2 Kabelový prostor/připojovací prostor • Vstupní napáječ podle podkladů 1a 6m X
kabelů (přípojnice/kabely/stranové/spodní/horní  

přívody)
• Dostatek prostoru/přípravky na 

odstranění pnutí
• Vedení kabelu: poloměry ohybu
Ochrana proti nebezpečnému dotyku

1.2.3 Přípojnicový prostor • Zbarvení v místě šroubových spojů 1a 6m X Kontrola pomocí
• Kontrola transportních spojů • Správné nasazení krytů do dělicí termovizuálních snímků
• Kontrola držáků přípojnic přepážky 3
• Vizuální kontrola izolačního stavu • Znečištění nebo elektrické přeskoky

přípojnic • Trhliny nebo vytváření cest pro plazivé 
proudy

Křehká smršťovací hadice

1.3 Všeobecná prohlídka smontovaného 
rozváděče (sestaveného technologií
vkládaných a výsuvných modulů)

1.3.1 Provedení vodičů, příp. položení vodičů • Izolační stav 2a 1a X Měření izolačního odporu
• Minimální izolační hodnota
• Výztuže

1.3.2 Kontrola zabudovaného elektrického Opálení kontaktů , vzdálenost kontaktů, Pro úplnost údržbových
zařízení a vybavení ionizační komora/zhášedla oblouku, prací je třeba postupovat

jmenovitý proud, kontrola nastavení podle údajů výrobce
a vybavovacího proudu (vypínacího proudu) přístroje.

Četnost 
kontrol/instal.

kategorie

poř. č. Prováděné práce Měřené veličiny, zkušební a mezní A B C Poznámky
hodnoty, provozní  a pomocné 

materiály



11..22 ÇÇÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌËËÂÂ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡
1.2.1 ÄÔÔ‡‡ÚÛÌ˚È ÓÚÒÂÍ

• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÓ‰ÛÎÂÈ ‚ 1a 6m X Ç˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ó˜ËÒÚÍÛ.
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ

• ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌËÂ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â (Ì‡ÔËÏÂ, Ô˚Î¸˛).

1.2.2 ä‡·ÂÎ¸Ì˚È ÓÚÒÂÍ/ÓÚÒÂÍ • ÇıÓ‰ÌÓÈ ÙË‰Â ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË 1a 6m X
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í‡·ÂÎÂÈ (¯ËÌ˚/Í‡·ÂÎË/·ÓÍÓ‚˚Â/ÌËÊÌËÂ/‚ÂıÌËÂ 

‚‚Ó‰˚)
• ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó/ 

ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‰Îfl ÒÌflÚËfl Ì‡ÔflÊÂÌËfl
• èÓÍÎ‡‰Í‡ Í‡·ÂÎfl: ‡‰ËÛÒ˚ ËÁ„Ë·‡
á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl

1.2.3 éÚÒÂÍ ¯ËÌ • éÍ‡ÒÍ‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ‚ËÌÚÓ‚˚ı 1a 6m X äÓÌÚÓÎ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
• ÍÓÌÚÓÎ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÚÂÏÓ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚ı ÒÌËÏÍÓ‚

ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ • è‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ‰ÂÊ‡ÚÂÎÂÈ ¯ËÌ Í˚¯ÂÍ ‚ ÔÂÂ„Ó‰ÍÛ 3
• ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl • á‡„flÁÌÂÌËfl ËÎË ÔÓ·ÓË

ËÁÓÎflˆËË Ò·ÓÌ˚ı ¯ËÌ • íÂ˘ËÌ˚ ËÎË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÛÚÂÈ ÛÚÂ˜ÍË ÚÓÍ‡

ïÛÔÍËÈ ÛÒ‡‰Ó˜Ì˚È ¯Î‡Ì„

11..33 éé··˘̆ËËÈÈ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  ÒÒ··ÓÓÍÍËË  ‡‡ÒÒÔÔÂÂ‰‰--  
ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ((ÔÔÓÓ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË    
‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ËË  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ))

1.3.1 Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ • ëÓÒÚÓflÌËÂ ËÁÓÎflˆËË 2a 1a X àÁÏÂÂÌËÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl 

• åËÌËÏ. ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË
ËÁÓÎflˆËË

• äÂÔÎÂÌËfl

1.3.2 äÓÌÚÓÎ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó é·„Ó‡ÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ , ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓÎÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÓÒÌ‡˘ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË, ËÓÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl Í‡ÏÂ‡ Ó·˙ÂÏ‡  ‡·ÓÚ ÔÓ

/‰Û„Ó„‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛
ÚÓÍ, ÍÓÌÚÓÎ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ‡ÁÏ˚Í‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl
‰‡ÌÌ˚ÏË Á‡‚Ó‰‡-
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
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èèÂÂËËÓÓ‰‰--ÚÚ¸̧  
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl//  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓ--

ËËflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË

‹‹  ÔÔ//ÔÔ ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ ààÁÁÏÏÂÂflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ..  ËË    AA BB CC èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl,,  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ËË  
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊
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1.3.3 Provedení spojů Dotažené šroubové spoje Maximální krouticí
moment při dotahování
šroubů podle údajů
výrobce.

1.3.4 Stav vzduchových vzdáleností a _ minimální vzduchová mezera  8 mm
vzdáleností pro plazivé proudy _ minimální vzdálenost pro plazivé 

proudy  12,5 mm
_ kontrola minimální vzdálenosti ve 

zhášecím prostoru

1.3.5 Požadované krytí dle EN 60529
1.3.6 Kontrola účinnosti připojení 

ochranných vodičů Zkoušečem zkontrolovat kontinuitu. 2a 1a X
1.3.7 Kontrola funkce řídicího systému Podle schématu zapojení 2a 1a X Připojení ovládacích

kabelů 
1.3.8 Kontrola měřicích okruhů 

2.0 Přídavné kontroly 

2.1 Technologie výsuvných modulů

2.1.1 Kompaktní moduly (8E/4 + 8E/2) Odstranit prach a podle potřeby namazat 2-3a 1a X
• kontrola chodu výsuvného modulu vodicí lišty mazacím prostředkem 2-3a 1a X

v přihrádce Omnigliss 2a1 1a1 X viz kapitola 5.10
• funkční kontrola systému • vizuální kontrola 

mechanického blokování • v případě pochybností provést
• kontrola sepnutí/spojení kontrolu  mezery mezi kontakty

•  hlavních kontaktů (47+0,05
-0,2 mm)

•  ovládacích konektorů • odstranit prach z vodicích
•  vizuální kontrola přihrádky lišt (vysavačem)

modulu • přepnout kolébkový přepínač
koncového spínače (je-li zabudován)

• zkontrolovat stav protilehlých zdrojem umělého světla 
kontaktů 

• zkontrolovat stav vačky na nosné liště
• Překontrolovat účinnost připojení 

ochranného vodiče

2.1.2 Výsuvné moduly  4E
_ kontrola volnosti chodu modulu 

v přihrádce
_ kontrola funkce mechanické 

blokovací jednotky 

1) Kontrolu hlavních kontaktů provádíme ve stanovených časových intervalech nebo minimálně po uplynutí 250 násuvných cyklů 

Četnost 
kontrol/instal.

kategorie

poř. č. Prováděné práce Měřené veličiny, zkušební a mezní A B C Poznámky
hodnoty, provozní  a pomocné 

materiály
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1.3.3 Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ á‡ÚflÊÍ‡ ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ å‡ÍÒËÏ. ÍÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
ÔË Á‡ÚflÊÍÂ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË
Á‡‚Ó‰‡- ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. 

1.3.4 ëÓÒÚÓflÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı • ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ
ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚ Ë  ÔÛÚÂÈ ÛÚÂ˜ÍË ÚÓÍ‡ 8 ÏÏ

• ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÔÛÚ¸ ÛÚÂ˜ÍË ÚÓÍ‡  12,5 ÏÏ
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡ 

‚ ‰Û„Ó„‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂÂ

1.3.5 íÂ·ÛÂÏ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ EN 60529
1.3.6 äÓÌÚÓÎ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË èÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ÒË„Ì‡Î‡ ÔË 2a 1a X

ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔË·Ó‡. 
1.3.7 äÓÌÚÓÎ¸ ÙÛÌÍˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒıÂÏÓÈ. 2a 1a X èËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˆÂÔÂÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
1.3.8 äÓÌÚÓÎ¸ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÚÛÓ‚ 

22..00 ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  

22..11 ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚˚̊‰‰‚‚ËËÊÊÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ

2.1.1 äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË (8E/4 + 8E/2) é˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ Ô˚ÎË Ë ÔÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË 2-3a 1a X
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ıÓ‰‡ ‚˚‰‚ËÊÌÓ„Ó ÒÏ‡Á‡Ú¸ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÎ‡ÌÍË 2-3a 1a X

ÏÓ‰ÛÎfl ‚ fl˜ÂÈÍÂ ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ «Omnigliss» 2a1 1a1 X ëÏ. ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ 5.10
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÙÛÌÍˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ • ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ 

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË • ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÒÍÓÌÚÓÎË‚‡Ú¸
• ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡Ï˚Í‡ÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË

• „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (47+0,05
-0,2 ÏÏ)

• ¯ÚÂÔÒÂÎ¸Ì˚ı ‡Á˙ÂÏÓ‚ • Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÂ ÔÎ‡ÌÍË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ Ô˚ÎË (Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ)

• ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ fl˜ÂÈÍË • ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÌˆÂ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ èË ÔÓÏÓ˘Ë ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
ÏÓ‰ÛÎfl Ò Í‡˜‡˛˘ËÏÒfl ˚˜‡ÊÍÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ 

- ÚÛÏ·ÎÂ (ÂÒÎË ÓÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ)
• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı

ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÍÛÎ‡˜Í‡ Ì‡

ÌÂÒÛ˘ÂÈ ÔÎ‡ÌÍÂ
• èÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ 

ÔËÒÓÂ‰. Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡

2.1.2 Ç˚‰‚ËÊÌ˚Â ÏÓ‰ÛÎË  4E
• ÍÓÌÚÓÎ¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ıÓ‰‡ 

ÏÓ‰ÛÎfl ‚ fl˜ÂÈÍÂ
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÙÛÌÍˆËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 

ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË 

1) äÓÌÚÓÎ¸ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ˜ÂÂÁ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ËÌÚÂ‚‡Î˚ ‚ÂÏÂÌË ËÎË ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl 250 ˆËÍÎÓ‚ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË. 

èèÂÂËËÓÓ‰‰--ÚÚ¸̧  
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl//  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓ--

ËËflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË

‹‹  ÔÔ//ÔÔ ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ ààÁÁÏÏÂÂflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ..  ËË    AA BB CC èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl,,  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ËË  
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊
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• překontrolovat elektrické kontakty • vizuální zkouška 2a1 1a1 X
•  hlavní kontakt • v případě pochybností zkontrolujeme

vzdálenost kontaktů (47+0,05-0,2 mm).
• upevnění odchozí kabelové Poloha; může dojít také  k vytlačení 

jednotky odchozí kabelové jednotky z normální 
polohy působením silného pnutí 

• připojení ochranného vodiče Zkontrolovat stav kladek v
podlážce přihrádky.

2.2 Technologie vkládaných modulů Viz také pořadové číslo
1.3: Všeobecná vizuální
kontrola 

2.2.1 Kompaktní  jističe a rozvod 
elektrické energie

2.2.2 Kompenzační moduly s/bez 1a 6m X Odpadá kontrola 
tlumivek. Kontrola elektrického rozevření kontaktů, stav
zařízení v každém modulu u kontaktů a mazání.
• vizuální kontrola stavu hlavních Známky přetížení

kontaktů X01 rezonancemi sítě
• kontrola stavu zkratové ochrany v souladu s pokyny

•   NN výkonová pojistka • průchodnost pojistky výrobce.
• vybavení pojistky

•   vypínač • Stav kontaktů 

• Mazání kontaktních nožů Isoflex Topas NB 52
u NN výkonových pojistek

• Kontrola stykače kondenzátorů
•   kontrola opálení kontaktů Stav kontaktů 
•   spínací parametry Žádný brum cívky, odskakování

• Vizuální kontrola tlumivky nebo vibrace 
filtračního okruhu
Přívody a vinutí

• Kondenzátor Stav
•   provedení bez tlumivky: měření Jmenovité hodnoty podle kap. 5.16 Měřicí protokol 

všech proudů v připojovacích podle kap. 5.19
sekcích

3-fázové nebo kapacitní hodnoty
• provedení s tlumivkou: Mezní hodnota: IB 1,3 In

měření kapacity na svorkách
•   Vybíjecí zařízení
•   tlumivka Zbytkové napětí za 1 minutu: 50 V
•   sada odporů Zbarvení chybějící prvky

1) Hlavní kontakty musí být zkoušeny buď v uvedených časových intervalech nebo nejpozději po 250 cyklech zasunutí.

Četnost 
kontrol/instal.

kategorie

poř. č. Prováděné práce Měřené veličiny, zkušební a mezní A B C Poznámky
hodnoty, provozní  a pomocné 

materiály
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• ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ • ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ 2a1 1a1 X
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ • ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂËÚ¸ 
• „Î‡‚Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË

(47+0,05-0,2 ÏÏ). 

• Á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ÍÓÓ·ÍË ÓÚıÓ‰fl˘Ëı èÓÎÓÊÂÌËÂ; ÍÓÓ·Í‡ ÓÚıÓ‰fl˘Ëı 
Í‡·ÂÎÂÈ Í‡·ÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÚÂÒÌÂÌ‡

ËÁ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÓ‰
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÔflÊÂÌËfl.

• ÔËÒÂ‰ËÌÂÌËÂ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó èÓ‚ÂËÚ¸ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÓÎËÍÓ‚
ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ Ì‡ÒÚËÎÂ fl˜ÂÈÍË. 

22..22 ííÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËflfl  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎÂÂÈÈ  ëÏ. Ú‡ÍÊÂ ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È 
ÌÓÏÂ 1.3: é·˘ËÈ
‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ. 

2.2.1 äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚Â Á‡˘ËÚÌ˚Â 
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ 
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË

2.2.2 äÓÏÔÂÌÒËÛ˛˘ËÂ ÏÓ‰ÛÎË Ò/·ÂÁ 1a 6m X éÚÔ‡‰‡ÂÚ ÍÓÌÚÓÎ¸ 
Â‡ÍÚÓÓ‚. äÓÌÚÓÎ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒÚ‚Ó‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÏÓ‰ÛÎÂ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
• ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ÒÏ‡ÁÍË. 

„Î‡‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ X01 • ÔÓıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎfl àÌ‰ËÍ‡ˆËfl ÔÂÂ„ÛÁÍË
• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ • Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÓÚ ÂÁÓÌ‡ÌÒÓ‚

ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl • ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÒÂÚË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
• ÒËÎÓ‚ÓÈ ÔÂ‰Óı. çç Ò ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË Á‡‚Ó‰‡-
• ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡„ÛÁÍË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. 

• ëÏ‡ÁÍ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÌÓÊÂÈ 
ÒËÎÓ‚˚ı ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ çç Isoflex Topas NB 52

• äÓÌÚÓÎ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‡ 
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚
• ÍÓÌÚÓÎ¸ Ó·„Ó‡ÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ëÓÒÚÓflÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ 
• ÔÓfl‰ÓÍ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ „Û‰ÂÌËfl Í‡ÚÛ¯ÍË, 
• ÇËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ ‰ÓÒÒÂÎfl ‰Â·ÂÁÊ‡ÌËfl ËÎË ‚Ë·‡ˆËË 

ˆÂÔË ÙËÎ¸Ú‡
Ç‚Ó‰˚ Ë Ó·ÏÓÚÍ‡ ÄÍÚ Ó· ËÁÏÂÂÌËflı 
• äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ëÓÒÚÓflÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÛ 5.19

• ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ·ÂÁ Â‡ÍÚÓ‡: á‡‰‡ÌÌ˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ËÁÏÂÂÌËÂ ‚ÒÂı ÚÓÍÓ‚ ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÛ 5.16
·‡Ú‡Âflı

3-Ù‡ÁÌ˚Â ËÎË ÂÏÍÓÒÚÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â èÂ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: IB 1,3 In
• ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ò Â‡ÍÚÓÓÏ: 

ËÁÏÂÂÌËÂ ÂÏÍÓÒÚË Ì‡ Á‡ÊËÏ‡ı
• ê‡Áfl‰ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó éÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Á‡ 
• Â‡ÍÚÓ 1 ÏËÌÛÚÛ:  50 Ç
• Ì‡·Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÈ éÍ‡ÒÍ‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ÒÂı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

1)   äÓÌÚÓÎ¸ „Î‡‚Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ˜ÂÂÁ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ËÌÚÂ‚‡Î˚ ‚ÂÏÂÌË ËÎË ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl 250 ˆËÍÎÓ‚ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË. 

èèÂÂËËÓÓ‰‰--ÚÚ¸̧  
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl//  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓ--

ËËflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË

‹‹  ÔÔ//ÔÔ ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ ààÁÁÏÏÂÂflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ..  ËË    AA BB CC èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl,,  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ËË  
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊
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• Spojení kabelů Spečená nebo spálená izolace
• Šroubové připojení elektrických Krouticí moment pro dotahování 

zařízení šroubů  viz pokyny výrobce
•   izolace
•   kontrola regulačního modulu

• Kontrola nastavení regulátoru
•   hodnota C/k
•   jmen. hodnota cos x podle provozního návodu výrobce
•   doba odezvy orientační hodnota 60 s

• Kontrola připojování 
kondenzátorových stupňů 
kompenzátoru 

Výkonová část je
odpojena, tzn. pojistkový
odpínač je ve vytažené
poloze

2.3 Přímé připojení (vstupní a výstupní 
obvody napáječe s vypínači)
Obdobně jako v bodě 1.3 
"Všeobecná vizuální kontrola 
rozváděčové kombinace" 

Doplňkové kontroly: 1a 6m X
• Kontrola hlavního vypínače • vizuální kontrola  hlavních přívodů

• zbarvení hlavních přívodů vypínače
• stav hlavních a opalovacích kontaktů 
• kontrola funkce

• Kontrola měřicích transformátorů • upevnění transformátorů 1a 6m X Postupovat podle pokynů
proudu • vedení sekundárních vodičů a údajů výrobce

• Kontrola  držáků  na úhelnících • stav tělesa transformátoru 
a připojovacích jednotkách • kontrola šroub. spojení 

• mechanický stav  opěry, vytváření 1a 6m X
cest pro plazivé proudy

• Stav zapouzdření a krytů • kontrola šroubových spojů
(pokud jsou instalovány) • kontrola odlehčení kabelů 

• Kontrola externích  přívodů • vedení kabelů, minimální poloměry
ohybu, ochrana hran atd.

Četnost 
kontrol/instal.

kategorie

poř. č. Prováděné práce Měřené veličiny, zkušební a mezní A B C Poznámky
hodnoty, provozní  a pomocné 

materiály
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• ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í‡·ÂÎÂÈ ëÔÂÍ‡ÌËÂ ËÎË ÔÂÂÊÓ„ ËÁÓÎflˆËË.
• ÇËÌÚÓ‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl äÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‰Îfl Á‡ÚflÊÍË ‚ËÌÚÓ‚

˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÏ. ËÌÒÚÛÍˆËË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl.
•   ËÁÓÎflˆËfl
•   ÍÓÌÚÓÎ¸ ÏÓ‰ÛÎfl 

Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl  
• äÓÌÚÓÎ¸ Ì‡ÒÚÓÈÍË Â„ÛÎflÚÓ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ

•   ‚ÂÎË˜ËÌ‡ C/k ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Á‡‚Ó‰‡-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl
•   Á‡‰‡ÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ cos 
•   ‚ÂÏfl Â‡„ËÓ‚‡ÌËfl ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 60 Ò

• äÓÌÚÓÎ¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ 
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ˛˘Â„Ó 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 

ëËÎÓ‚‡fl ˜‡ÒÚ¸
ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌ‡,
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡„ÛÁÍË
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ‚˚‰‚ËÌÛÚÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË.

22..33 èèflflÏÏÓÓÂÂ  ÔÔËËÒÒÓÓÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  (‚ıÓ‰Ì˚Â 
Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ˆÂÔË ÙË‰Â‡ 
Ò ÒËÎÓ‚˚ÏË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË)
ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÏÛ ‚ ÔÛÌÍÚÂ 
1.3 "é·˘ËÈ ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÓÒÏÓÚ 
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚" 1a 6m X

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸: • ‚ËÁÛ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ „Î‡‚Ì˚ı 
• äÓÌÚÓÎ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ

• ÓÍ‡ÒÍ‡ „Î‡‚Ì˚ı ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ 
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

• ÒÓÒÚÓflÌËÂ „Î‡‚Ì˚ı Ë 
‰Û„Ó„‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl

• ÍÓÌÚÓÎ¸ ÙÛÌÍˆËË 1a 6m X ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË Ë ‰‡ÌÌ˚ÏË
• ÍÂÔÎÂÌËÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓ‚ Á‡‚Ó‰‡-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl.
• ÔÓ‚Ó‰Í‡ ‚ÚÓË˜Ì˚ı Í‡·ÂÎÂÈ 

• äÓÌÚÓÎ¸ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı • ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÍÓÔÛÒ‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ 
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓ‚ ÚÓÍ‡ • ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ 1a 6m X

• ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÓÔÓ˚
• äÓÌÚÓÎ¸ ‰ÂÊ‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ èÛÚË ÚÓÍÓ‚ ÛÚÂ˜ÍË

Û„ÓÎÍ‡ı Ë ÔËÒÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı • ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ËÌÚÓ‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
·ÎÓÍ‡ı • ÍÓÌÚÓÎ¸ ‡Á„ÛÁÍË Í‡·ÂÎÂÈ 

• ÔÓÍÎ‡‰Í‡ Í‡·ÂÎÂÈ, Ì‡ËÏÂÌ¸¯ËÂ
‡‰ËÛÒ˚ ËÁ„Ë·‡, Á‡˘ËÚ‡ ÍÓÏÓÍ Ë Ú. ‰. 

• ëÓÒÚÓflÌËÂ ‰Û„Ó„‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚ı 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ (ÂÒÎË ÓÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚)

• äÓÌÚÓÎ¸ ‚ÌÂ¯ÌËı ‚‚Ó‰Ó‚  

èèÂÂËËÓÓ‰‰--ÚÚ¸̧  
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎflfl//  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓ--

ËËflfl  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍËË

‹‹  ÔÔ//ÔÔ ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊ ààÁÁÏÏÂÂflflÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ..  ËË    AA BB CC èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËflfl
ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËflfl,,  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ËË  
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊
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5.18 Měření izolačního odporu
Izolační měření má pro elektrické zařízení zásadní význam. Je to
také jediné měření, které slouží jako preventivní ochrana proti
požáru.

Izolační odpor je komplexní odpor (impedance), který se dá
znázornit náhradním zapojením jako paralelní kombinace
ohmického odporu Rw a kapacity C. Přitom účinnost  je různá,
podle ovlivnění různými parametry.
Následující náhradní schéma  představuje impedanci:

Rw = konstantní činný odpor
RD= dielektrický odpor 
Ru = napěťově závislý odpor
Ri = proudově závislý odpor
Rt = časově závislý odpor

Při kterých zapojeních s kterými ochrannými opatřeními se měří
izolační odpor? 

Při všech zapojeních je nutno měřit izolační odpor ! (ať už se
jedná o zapojení bez ochranného vodiče nebo s ním).

Izolační měření se provádí nejen podle normy DIN VDE 0100,
nýbrž také podle:
• EN 60439-1, bod 8.3.4
• EN 60204,
• DIN VDE 0105
• VDE 0110

55..1188  ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ËËÁÁÓÓÎÎflflˆ̂ËËËË
àÁÏÂÂÌËÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË ËÏÂÂÚ ‰Îfl
˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ÇÂ‰¸ ˝ÚÓ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Ë‰ ËÁÏÂÂÌËfl, ÒÎÛÊ‡˘ËÈ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÂ‚ÂÌÚË‚ÌÓÈ
ÏÂ˚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. 

ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË  ˝ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ
ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â ÒıÂÏ˚ Á‡ÏÂ˘ÂÌËfl  Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÈ
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl Rw Ë ÂÏÍÓÒÚË C. èË ˝ÚÓÏ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ‡ÁÌ˚Â ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÎËflÌËfl ‡ÁÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚. 
ëıÂÏ‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËfl ‚˚„Îfl‰ËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: 

Rw = ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
RD= ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‰Ë˝ÎÂÍÚËÍ‡  (ËÁÓÎflˆËË)
Ru = Á‡‚ËÒfl˘ÂÂ ÓÚ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
Ri = Á‡‚ËÒfl˘ÂÂ ÓÚ ÚÓÍ‡ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
Rt = Á‡‚ËÒfl˘ÂÂ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ

èË Í‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı Á‡˘ËÚ˚ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÂÌËÂ
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓ‰flˆËË ? 

àÁÏÂÂÌËÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË Î˛·ÓÏ Ó‰Â
Á‡˘ËÚ˚ ! (‚ ÒıÂÏ‡ı ·ÂÁ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Ë Ò ˝ÚËÏ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ). 

àÁÏÂÂÌËÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ DIN VDE 0100, ÌÓ Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò: 

• EN 60439-1, ÔÛÌÍÚ 8.3.4

• EN 60204,

• DIN VDE 0105

• VDE 0110

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË
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5.18.1 Která izolační měření jsou prováděna?
Norma DIN VDE 0100 díl 600 předepisuje v odstavci 9 následující
izolační měření mezi vodiči:

Pokud elektrické obvody obsahují elektronické
moduly, např. polovodičové jednotky, je třeba
implementovat taková opatření, aby nedošlo k
poškození polovodičových součástek vysokým
napětím.

55..1188..11  ää‡‡ÍÍËËÂÂ  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËflfl  ÒÒÓÓÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ËËÁÁÓÓÎÎflflˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰flflÚÚÒÒflfl??
ëÚ‡Ì‰‡Ú DIN VDE 0100 dÌl 600, ‚ ‡Á‰ÂÎÂ 9 ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ËÁÏÂÂÌËfl ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË ÏÂÊ‰Û ÔÓ‚Ó‰‡ÏË: 

ÖÖÒÒÎÎËË  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ˆ̂ÂÂÔÔËË  ÒÒÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÚÚ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊,,  ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,  ÔÔÓÓÎÎÛÛÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔËË··ÓÓ˚̊,,
ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÚÚ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍËËÂÂ  ÏÏÂÂ˚̊,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊
ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËflfl  ˝̋ÚÚËËıı
˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ‰‰  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂÏÏ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔflflÊÊÂÂÌÌËËflfl..  

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Postup / ÇË‰ ËÁÏÂÂÌËfl Požadované měření / íÂ·ÛÂÏÓÂ ËÁÏÂÂÌËÂ Poznámky / èËÏÂ˜‡ÌËfl

1. Mezi vnějšími vodiči a ochranným vodičem / åÂÊ‰Û

‚ÌÂ¯ÌËÏË ÔÓ‚Ó‰‡ÏË Ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÓÏ

2. Mezi nulovým a ochranným vodičem / åÂÊ‰Û

ÌÛÎÂ‚˚Ï Ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÓÏ

3. Mezi vnějšími vodiči/ åÂÊ‰Û ‚ÌÂ¯ÌËÏË ÔÓ‚Ó‰‡ÏË

4. Mezi vnějšími vodiči a nulovým vodičem / åÂÊ‰Û

‚ÌÂ¯ÌËÏË ÔÓ‚Ó‰‡ÏË Ë ÌÛÎÂ‚˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÓÏ

Vodič PE a N musí být od sebe odděleny! Toto měření
se neprovádí v síti TN-C.
Ó‚Ó‰‡ PE Ë N ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚! àÁÏÂÂÌËÂ ÌÂ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÒÂÚË TN-C.

Toto měření se nemusí provádět:
- jestliže vedení má uzemněný vodič nebo uzemněný

plášť
- u spínaných vodičů ve světelných okruzích
ùÚÓ ËÁÏÂÂÌËÂ ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ: 
- ÂÒÎË ÎËÌËfl ËÏÂÂÚ Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ ËÎË  ËÎË

Á‡Á‡ÂÏÎÂÌÌ˚È ÍÓÊÛı;
- ‰Îfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ‚ ˆÂÔflı ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl.

Měření smí probíhat také s připojenými spotřebiči. Pokud zjistíme
příliš malý izolační odpor, odpojíme spotřebič a systém i spotřebič
proměříme samostatně.

Před uvedením do provozu se měří následující proudové okruhy:
• Všechny úseky vedení a to vždy mezi  každými dvěma

nadproudovými ochranami.
• Úsek vedení za poslední nadproudovou ochranou, bez

připojeného spotřebiče.

àÁÏÂÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ë ÔË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflı.
ÖÒÎË ËÁÏÂÂÌÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡ÎÓ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ Ë ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl ‰Îfl
ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. 

èÂÂ‰ ‚‚Ó‰ÓÏ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˆÂÔflı ÚÓÍ‡: 

• ÇÒÂ Û˜‡ÒÚÍË ÎËÌËÈ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÏÂÊ‰Û Í‡Ê‰˚ÏË ‰‚ÛÏfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚ÓÈ Á‡˘ËÚ˚. 

• ì˜‡ÒÚÓÍ ÎËÌËË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÚÓÍÓ‚ÓÈ Á‡˘ËÚÓÈ,
ÔË ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂ. 
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5.18.2 Jakou minimální hodnotu izolačního odporu musíme
změřit? 
Abychom eliminovali vliv kapacitního jalového odporu, musí být
měření prováděno stejnosměrným napětím.

55..1188..22  ää‡‡ÍÍ‡‡flfl  ÏÏËËÌÌËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ‡‡  ÒÒÓÓÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl  ËËÁÁÓÓÎÎflflˆ̂ËËËË
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌ‡‡  ÔÔËË  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËËË??  
ÑÎfl ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ÎËflÌËfl ÂÏÍÓÒÚÌÓ„Ó Â‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl
ËÁÏÂÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÔË ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ Ì‡ÔflÊÂÌËË. 

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Hodnoty měřicího napětí a minimální izolační odpor můžete vyčíst Měřicí napětí Minimální hodnota izolačního
v následující tabulce: Ochranná opatření a jmenovité napětí: ss V odporu M

Malé ochranné napětí a funkční malé napětí 
s bezpečným odpojením 250 0,25

Ochranné odpojení 500 1

Jmenovité napětí  500 V a funkční malé napětí bez 
bezpečného odpojení 500 0,5

Jmenovité napětí  500 V,  1000 V 1000 1

ÇÂÎË˜ËÌ˚ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó àÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË ÏÓÊÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÁÓÎflˆËË
Ú‡·ÎËˆÂ:  ëÔÓÒÓ·˚ Á‡˘ËÚ˚ Ë ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â Ì‡ÔflÊÂÌËfl: Ç MéÏ

á‡˘ËÚ‡ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl 
Á‡˘ËÚ‡ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ 250 0,25

á‡˘ËÚÌÓÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ 500 1

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ  500 V Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ 
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ·ÂÁ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl 500 0,5

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ  500 V,  1000 V 1000 1

5.18.3 Požadovaná měřicí přesnost
Provozní chyby ve vyznačeném měřicím rozsahu nesmí
přesáhnout  30 % vůči odečtené hodnotě. Tato povolená chyba,
která je definována normou DIN VDE 0413, díl 1, se zpočátku zdá
být dosti vysoká. Z výše uvedeného náhradního schématu je však
zřejmé, že  izolační odpor se sestává z pevné složky a čtyř
dalších proměnných složek, které se mění podle různých
parametrů. Tím je vysvětlen vysoký rozptyl.

5.18.4  Minimální odečítané hodnoty (viz doporučená
tolerance 30 % od provozních hodnot)

55..1188..33  ííÂÂ··ÛÛÂÂÏÏ‡‡flfl  ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÈÈ
ê‡·Ó˜‡fl ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ËÁÏÂÂÌËfl
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸  30 % ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl ÔË·Ó‡. ùÚ‡
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ‡fl ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸, ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ DIN VDE 0413, ˜‡ÒÚ¸ 1, ÒÌ‡˜‡Î‡ Í‡ÊÂÚÒfl ÒÎË¯ÍÓÏ
‚˚ÒÓÍÓÈ. é‰Ì‡ÍÓ, ËÁ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏ˚ Á‡ÏÂ˘ÂÌËfl Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ë ˜ÂÚ˚Âı ÔÂÂÏÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı,
ËÁÏÂÌfl˛˘ËıÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‡ÁÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚. ùÚËÏ
Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl  ·ÓÎ¸¯‡fl ¯ËËÌ‡ ‡Á·ÓÒ‡ ËÁÏÂÂÌÌ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ. 

55..1188..44    ååËËÌÌËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ((ÒÒÏÏ..
‚‚˚̊¯̄ÂÂÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓ„„ÂÂ¯̄ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  3300  %%  ))

Ochranné opatření nebo Odečtená hodnota ëÔÓÒÓ· Á‡˘ËÚ˚ ËÎË ËÎË ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ àÁÏÂÂÌÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡
jmenovité napětí M Ì‡ÔflÊÂÌËÂ MéÏ

Malé napětí 0,36 á‡˘ËÚ‡ ÏËÌËÏ. Ì‡ÔflÊÂÌËfl 0,36
Jmenovité napětí  500 V 0,7 çÓÏËÌ. Ì‡ÔflÊÂÌËÂ  500 Ç 0,7
Jmenovité napětí  500 V,  1000 V 1,4 çÓÏËÌ. Ì‡ÔflÊÂÌËÂ  500 V,  1000 V 1,4

Poznámka:
Při posuzování  měřicích hodnot je třeba vzít v úvahu stav
zařízení!

5.18.5 Nabíjení kondenzátorů (kapacit)
U delších vedení  a kabelů je nutné počkat s odečtem do doby
nabití kapacit a do ustálení údaje na displeji.

Pokud po zapnutí přístroje pozorujete jev nabíjení
kapacit, musíte po měření znovu vedení vybít (takto
zabráníte úrazu elektrickým nábojem).

èèËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ::  
èË ÓˆÂÌÍÂ ËÁÏÂÂÌÌ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚Ó
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl!

55..1188..55  ÖÖÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡flfl‰‰
Ç ÒÎÛ˜‡Â ·ÓÎÂÂ ÔÓÚflÊÂÌÌ˚ı ÎËÌËÈ Ë Í‡·ÂÎÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸ Ò ÓÚÒ˜ÂÚÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl ÂÏÍÓÒÚÌ˚È
Á‡fl‰ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔË·ÓÂ. 

ÖÖÒÒÎÎËË  ÌÌ‡‡··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ  ÁÁ‡‡flfl‰‰ÍÍËË,,  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ
‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËflfl  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËflfl  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÒÒÌÌÓÓ‚‚‡‡  ‡‡ÁÁflfl‰‰ËËÚÚ¸̧
ÎÎËËÌÌËË˛̨  ‚‚ÓÓ  ËËÁÁ··ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËËÂÂ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛ‰‰‡‡‡‡..  
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5
5.19 Měřicí protokol kompenzátoru jalového výkonu MNS

Zařízení 
Provozovatel
Objednací číslo
Systém
Díl systému/zařízení
Prostorová teplota 
HDO signál 
Poznámky

Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

Modul regulátoru Typ regulátoru RPR12 

Jmenovitá hodnota účiníku cos DIP přepínač 1 2 3 4 5 6 7
C/k      automaticky ZAP
Doba spínání    faktor VYP

Regulátor

Typ     R Počet Kondenzátorové stupně x kVAr
A Kondenzátor Rok výroby

Stupeň: Jmenovitá kapacita/F Kapacita na svorkách/F Jmen. proud(A
Typ     R Počet Kondenzátorové stupně x kVAr

B Kondenzátor Rok výroby
Stupeň: Jmenovitá kapacita/F Kapacita na svorkách/F Jmen. proud(A

Kompenzační moduly

Měření kapacity
Měření proudu U(L1)                                         U(L2)                                       U(L3)

Stupeň 1 2 3 4 5 6 7
Jmen. hodnota
Fáze L1
Fáze L2
Fáze L3

Stupeň 8 9 10 11 12 13 14
Jmen. hodnota
Fáze L1
Fáze L2
Fáze L3

Přepočet proudových měřicích hodnot na jmenovité napětí se provede podle vzorce: Ijmen = Inaměřený x U2
jmen/U

2
měřicí

Provedení 

Jméno/oddělení Datum Podpis
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5Údržba a náhradní díly íÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ Ë Á‡Ô˜‡ÒÚË

55..1199  ÄÄÍÍÚÚ  ÓÓ··  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËËË  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒ‡‡ÚÚÓÓ‡‡  ÂÂ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  MMNNSS

ììÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl

çÓÏÂ Á‡Í‡Á‡
ëËÒÚÂÏ‡

ó‡ÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚/ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË 

ëË„Ì‡Î „Î‡‚ÌÓ„Ó ˘ËÚ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
èËÏÂ˜‡ÌËfl

åÓ‰ÛÎ¸ Â„ÛÎflÚÓ‡ íËÔ Â„ÛÎflÚÓ‡ RPR12    

á‡‰‡ÌÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ cos èÂÂÍÎ˛-˜‡ÚÂÎ¸ DIP 1 2 3 4 5 6 7
C/k      ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Çäã.

èÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË    
Ù‡ÍÚÓ Çõäã.

êêÂÂ„„ÛÛÎÎflflÚÚÓÓ

íËÔ     R äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ëÚÛÔÂÌË             x               Í‚‡
AA äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ÉÓ‰ ‚˚ÔÛÒÍ‡

ëÚÛÔÂÌ¸:         çÓÏËÌ. ÂÏÍÓÒÚ¸/ÏÍî ÖÏÍÓÒÚ¸ Ì‡ Á‡ÊËÏ‡ı/ÏÍî çÓÏËÌ. ÚÓÍ /A

íËÔ     R äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ëÚÛÔÂÌË             x               Í‚‡
BB äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ÉÓ‰ ‚˚ÔÛÒÍ‡

ëÚÛÔÂÌ¸:         çÓÏËÌ. ÂÏÍÓÒÚ¸/ÏÍî ÖÏÍÓÒÚ¸ Ì‡ Á‡ÊËÏ‡ı/ÏÍî çÓÏËÌ. ÚÓÍ /A

ääÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒËËÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÏÏÓÓ‰‰ÛÛÎÎËË

ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÂÂÏÏÍÍÓÓÒÒÚÚËË
ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÓÓÍÍ‡‡ U(L1)                                              U(L2)                                            U(L3)

ëÚÛÔÂÌ¸ 1 2 3 4 5 6 7
á‡‰‡ÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

î‡Á‡ L1
î‡Á‡ L2

î‡Á‡ L3

èÂÂÒ˜ÂÚ ËÁÏÂÂÌÌ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ÚÓÍ‡ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ ÙÓÏÛÎÂ:  IÌÓÏ. = IËÁÏ. x U2
ÌÓÏ./U

2
ËÁÏ.

ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËflfl  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎ

î‡ÏËÎËfl/ÓÚ‰ÂÎ Ñ‡Ú‡ èÓ‰ÔËÒ¸

ëÚÛÔÂÌ¸ 8 9 10 11 12 13 14
á‡‰‡ÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
î‡Á‡ L1

î‡Á‡ L2
î‡Á‡ L3
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