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Техника соединений
Conta-Con

Типы используемых зажимов

Трудновоспламеняемый полиамид PA 6.6 UL 94 • 
V–0

Характеристики материалов, как в изделиях • 
ContaConnect

До двух точек пайки на полюс для прочности• 

Температура непрерывного использования от • 
–30 до 105°C

Клеммы и разъемы для печатных плат
CONTA–CON

Цветовая кодировка клемм:

■ Вин то вой за жим с за щи той про во да

■ Вин то вой за жим с экс це нт ри ком (ТОП–прин цип) ■ Пру жин ный за жим

■ Пру жин ный быст ро го мон та жа за жим

■ Вин то вой за жим с лифтовым зажимом

 Уде шев лен ная аль тер на ти ва лиф то во му 
за жи му
 При жим про во да вин том че рез за щит
ную плас ти ну
 Воз мож но подк лю че ние мно го жиль ных 
про вод ни ков без на ко неч ни ков

 При жим экс це нт ри ком к то коп ро во дя щей 
шин ке с по мощью вин та
 Направление провода и отвертки совпа
дают
 Ввод сверху  удобно при малых боковых 
расстояниях

 При жим про во да пру жи ной к то коп ро во дя щей 
шин ке
 С отгибанием пружины отверткой
 Виб ро и уда ро ус той чи вое со е ди не ние

 Без использования инструмента
 При жим про во да пру жи ной к то коп ро во дя щей 
шин ке
 Виб ро и уда ро ус той чи вое со е ди не ние
 Не тре бу ет до пол ни тель но го обс лу жи ва ния во 
вре мя эксплу а та ции

 Бо лее ко рот кое вре мя мон та жа по срав не нию 
с вин то вым ти пом
 Не тре бу ет до пол ни тель но го обс лу жи ва ния во 
вре мя эксплу а та ции

 Прижим провода скобой к токопроводящей 
шинке с помощью винта
 Герметичное, исключающее образование 
окиси соединение
 Максимальное усилие прижима
 Наименьшие падения напряжения и переходное сопротивление
 Равномерное усилие прижима при любом сечении провода
 Возможно подключение многожильных проводников без 
наконечников

для исключения неправильного соедине• 

ния штекерных и розеточных частей

СиС те ма ко ди ров ки к

Принадлежности к клеммам и разъемам для печатных плат:



65
Продукция сертифицирована 
УкрСЕПРО

C
O

N
TA

C
LI

P 
SP

EL
SB

ER
G

W
A

LT
H

ER
EL

FI
N

T
H

EB
EN

D
O

EP
K

E

Техника соединений
Клеммы для печатных плат

PKB 130

STL 1550 V/H 

STL 950 V/H  
с фиксаций винтом

STL 960 V/H

PKB 950

PZB 3950

PKB 1550

STL 1550 V/H с 
фиксацией винтом

STL 975 V/H

PK–TS для монтажа на 
рейку TS 15, TS 32, TS 35

PK 950 с фиксацией 
винтом

PBT 1200

PKB 1550  
с фиксацией винтом

STL 1590

STL 990

PK–TS для монтажа на 
рейку с фиксацией TS 15, 

TS 32, TS 35

PKB 1100

STL 130 V

PKBZ 1551

STL 1570 V/H

STL 970 V/H

STL 950 для пружинных 
клемм

PKB 1110

STL 132 V

PKBZ 1552

STL 950 V/H

STL 970 V/H с фиксацией 
винтом

PKB 960

STL 140 H

ГОСТ 2503485 — Зажимы контактные и винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний 
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Техника соединений
Conta-Con

Винтовой 
зажим 
с защитой 
провода

Винтовой  
лифтовым  
зажимом

Винтовой зажим  
с эксцентриком  
(ТОП–принцип)

Пружинный 
зажим

Разъемы для печатных плат

ГОСТ 2503485 — Зажимы контактные и винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний 
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Техника соединений
Разъемы для печатных плат

ГОСТ 2503485 — Зажимы контактные и винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний 
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Техника соединений

для защиты от прикосновения к токове• 

дущим частям

для разбиения длинных штекерных • 

частей на отдельные участки
для защиты штифтов от загрязнения и • 

прикосновения

для маркировки клемм• 

 Пустая или с символами
 Ширина соответствует шагу клеммы
 Установка в пазы или приклеиванием

■ PoketMaxicard (PMC) ■ Система маркировки BK

Варианты клемм

■ Варианты клемм с метрическим шагом ■ Варианты клемм с с дюймовым шагом

закрывающие крышки AD/PK

вСтавные пробки

СиС те мы мар ки ров ки 
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Техника соединений
Conta-Con

Клеммы для печатных плат

PK 550 V/H

PK 120 V/H

PK 350 V

PKD 790 V PKH 793 V

PKDZ 770 V PK 360 V/H

PZK 3100, 3101 PZK 3010, 3011, 
 3020, 3021

PBK 4100 PBK 4101

PK 500 V/H

PK 110 V/H

PK 2,5

PKDL 2,5

PK 710 V

ZK 3750

PBK 4301

PK 114 V

PK 700 V/H

PKDR 2,5

PZK 3191

PKT 2200 V/H

PKZ 602 V

PKD 370 V

PK 250 V

PZK 3000, 3001

PBK 4291

PK 300

PKD 750 V

PK 590 PK 100 V/H PK 104 V

ГОСТ 2503485 — Зажимы контактные и винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний 




