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Серия 040 - Металлические корпуса

• высокая ударопрочность: IK 09
• уровень защиты IP 66
• материал – AlSi12
• температурный диапазон от 40°с до +100°с
• 2 версии приборных корпусов:
   м 10 – с винтами крепления крышки м10: 14 типоразмеров — более 240 исполнений
   м 4 – с винтами крепления крышки м4: 6 типоразмеров — более 100 исполнений

М 10

М 4:

Корпуса из алюминия
Крышки глухие и с отверстиями для установки 
приборов монтажного диаметра 22 и 30 мм

Крышки серого или желтого цвета

Количество отверстий от 1 до 24

С отверстием для ввода кабеля и без

возможность установки монтажных пластин и 
DIN-реек

большой выбор размеров и принадлежностей

Приборные корпуса и распределительные 
коробки

Три варианта обработки поверхности:

стандартный• : хромирование с порошковой покраской;

полирование• : дробеструйная обработка и шлифовка до зеркаль-
ного блеска — для применения в пищевой или фармацевтиче-
ской промышленности с их высокими гигиеническими требовани-
ями. Винты и стандартные аксессуары изготавливаются из нержа-
веющей стали. Для заказа корпусов этой версии после кода 
добавляется буква «В»

без обработки•  – для индивидуальной доработки и покраски в 
соответствующий цвет. Для заказа корпусов этой версии после 
кода добавляется буква «N».

Все типоразмеры, по требованию заказчика, можно 
получить в необработанном виде для самостоятель
ной обработки и окраски. В этом случае, после стан
дартного кода добавляется индекс N, например: 
040C08086N
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КОрПУСа из алюМиНия С виНТаМи КреПлеНия КрышКи М10

Высота, мм
кабельные 

вводы
  Пустой   1 отверстие 

Ø 22
 1 отверстие 
Ø 22

 2 отверстия 
Ø 22

65
 

нет 040C08086 040C08086P1 040C08086GP1 040C08086P2

есть 040C08086E 040C08086EP1 040C08086EGP1 040C08086EP2

85 
нет 040C08088 040C08088P1 040C08088GP1 040C08088P2

есть 040C08088E 040C08088EP1 040C08088EGP1 040C08088EP2

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  85 х 85 мм

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  85 х 140 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
  Пустой   2 отверстия 

Ø 22
 3 отверстия 
Ø 22

 3 отверстия 
Ø 22

 4 отверстия 
Ø 22

65
 

нет 040C08146 040C08146P2 040C08146P3C 040C08146P3L 040C08146P4

есть 040C08146E 040C08146EP2 040C08146EP3C 040C08146EP3L 040C08146EP4

85 
нет 040C08148 040C08148P2 040C08148P3C 040C08148P3L 040C08148P4

есть 040C08148E 040C08148EP2 040C08148EP3C 040C08148EP3L 040C08148EP4

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  85 х 200 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 3 отверстия 
Ø 22

4 отверстия 
Ø 22

4 отверстия 
Ø 22

5 отверстий 
Ø 22

5 отверстий 
Ø 22

5 отверстия 
Ø 22

6 отверстия 
Ø 22

65
 

нет 040C08206 040C08206P3 040C08206P4C 040C08206P4LC 040C08206P5LC 040C08206P5L 040C08206P5C 040C08206P6

есть 040C08206E 040C08206EP3 040C08206EP4C 040C08206EP4LC 040C08206EP5LC 040C08206EP5L 040C08206EP5C 040C08206EP6

85 
нет 040C08208 040C08208P3 040C08208P4C 040C08208P4LC 040C08208P5LC 040C08208P5L 040C08208P5C 040C08208P6

есть 040C08208E 040C08208EP3 040C08208EP4C 040C08208EP4LC 040C08208EP5LC 040C08208EP5L 040C08208EP5C 040C08208EP6

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  85 х 260 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 4 отверстия 
Ø 22

5 отверстий 
Ø 22

5 отверстий 
Ø 22

6 отверстий 
Ø 22

7 отверстий 
Ø 22

7 отверстий 
Ø 22

65
 

нет 040C08266 040C08266P4 040C08266P5 040C08266P5C 040C08266P6C 040C08266P7C 040C08266P7LC

есть 040C08266E 040C08266EP4 040C08266EP5 040C08266EP5C 040C08266EP6C 040C08266EP7C 040C08266EP7LC

85 
нет 040C08268 040C08268P4 040C08268P5 040C08268P5C 040C08268P6C 040C08268P7C 040C08268P7LC

есть 040C08268E 040C08268EP4 040C08268EP5 040C08268EP5C 040C08268EP6C 040C08268EP7C 040C08268EP7LC
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Высота, 
мм

каб. 
вводы

7 отверстий 
Ø 22

8 отверстий 
Ø 22

8 отверстий 
Ø 22

9 отверстий 
Ø 22

10 отверстий 
Ø 22

65
 

нет 040C08266P7L 040C08266P8L 040C08266P8 040C08266P9C 040C08266P10

есть 040C08266EP7L 040C08266EP8L 040C08266EP8 040C08266EP9C 040C08266EP10

85 
нет 040C08268P7L 040C08268P8L 040C08268P8 040C08268P9C 040C08268P10

есть 040C08268EP7L 040C08268EP8L 040C08268EP8 040C08268EP9C 040C08268EP10

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  200 х 200 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 14 отверстий 
Ø 22

15 отверстий 
Ø 22

85 нет 040C20208 040C20208P14C 040C20208P15

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  200 х 260 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 19 отверстий 
Ø 22

20 отверстий 
Ø 22

24 отверстия 
Ø 22

85 нет 040C20268 040C20268P19C 040C20268P20 040C20268P24

КОрПУСа из алюМиНия С виНТаМи КреПлеНия КрышКи М4

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 1 отверстие

Ø 22
2 отверстия

Ø 22
3 отверстия

Ø 22

80 
нет 040C07118 040C07118P1 040C07118P2 040C07118P3

есть 040C07118E 040C07118EP1 040C07118EP2 040C07118EP3

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  70 х 118 мм

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  85 х 260 мм

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  140 х 140 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 5 отверстий 
Ø 22

7 отверстий 
Ø 22

8 отверстий 
Ø 22

65
 

нет 040C14146 040C14146P5C 040C14146P7C 040C14146P8 

есть 040C14146E 040C14146EP5C 040C14146EP7C 040C14146EP8

85 
нет 040C14148 040C14148P5C 040C14148P7C 040C14148P8 

есть 040C14148E 040C14148EP5C 040C14148EP7C 040C14148EP8

■ корпуса из аллюминия (винты м10)  140 х 200 мм

Высота, 
мм

каб. 
вводы

Пустой 8 отверстий 
Ø 22

9 отверстий 
Ø 22

12 отверстий 
Ø 22

85 есть 040C14208 040C14208P8C 040C14208P9 040C14208P12
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Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 2 отверстия

Ø 22
3 отверстия

Ø 22
3 отверстия

Ø 22
4 отверстия

Ø 22

80 
нет 040C07158 040C07158P2 040C07158P3 040C07158P3L 040C07158P4L

есть 040C07158E 040C07158EP2 040C07158EP3 040C07158EP3L 040C07158EP4L

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  70 х 155 мм

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 92 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 1 отверстие

Ø 22
1 отверстие

Ø 30
2 отверстия

Ø 22

70 
нет 040C09097 040C09097P1 040C09097S1 040C09097P2

есть 040C09097E 040C09097EP1 040C09097ES1 040C09097EP2

100
нет 040C09091 040C09091P1 040C09091S1 040C09091P2

есть 040C09091E 040C09091EP1 040C09091ES1 040C09091EP2

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 118 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 4 отверстия

Ø 22

80 
нет 040C09118 040C09118P4

есть 040C09118E 040C09118EP4

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 152 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 2 отверстия

Ø 22
2 отверстия

Ø 30
3 отверстия

Ø 22
4 отверстия

Ø 22
4 отверстия

Ø 22

70 
нет 040C09157 040C09157P2 040C09157S2 040C09157P3C 040C09157P4 040C09157P4L

есть 040C09157E 040C09157EP2 040C09157ES2 040C09157EP3C 040C09157EP4 040C09157EP4L

100
нет 040C09151 040C09151P2 040C09151S2 040C09151P3C 040C09151P4 040C09151P4L

есть 040C09151E 040C09151EP2 040C09151ES2 040C09151EP3C 040C09151EP4 040C09151EP4L

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 205 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
3 отверстия

Ø 30
4 отверстия

Ø 22
4 отверстия

Ø 22
5 отверстий

Ø 22
6 отверстий

Ø 22
5 отверстий

Ø 22

70 
нет 040C09207S3 040C09207P4 040C09207P4C 040C09207P5C 040C09207P6 040C09207P5L

есть 040C09207ES3 040C09207EP4 040C09207EP4C 040C09207EP5C 040C09207EP6 040C09207EP5L

100
нет 040C09201S3 040C09201P4 040C09201P4C 040C09201P5C 040C09201P6 040C09201P5L

есть 040C09201ES3 040C09201EP4 040C09201EP4C 040C09201EP5C 040C09201EP6 040C09201EP5L

Высота, мм
кабельные 

вводы Пустой 3 отверстия Ø 22

70 
нет 040C09207 040C09207P3

есть 040C09207E 040C09207EP3

100
нет 040C09201 040C09201P3 

есть 040C09201E 040C09201EP3
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■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 257 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
5 отверстий

Ø 22
6 отверстий

Ø 22
7 отверстий

Ø 22
6 отверстий

Ø 22
7 отверстий

Ø 22
8 отверстий

Ø 22

70 
нет 040C09257P5C 040C09257P6C 040C09257P7C 040C09257P6LC 040C09257P7L 040C09257P8 

есть 040C09257EP5C 040C09257EP6C 040C09257EP7C 040C09257EP6LC 040C09257EP7L 040C09257EP8

100
нет 040C09251P5C 040C09251P6C 040C09251P7C 040C09251P6LC 040C09251P7L 040C09251P8 

есть 040C09251EP5C 040C09251EP6C 040C09251EP7C 040C09251EP6LC 040C09251EP7L 040C09251EP8

Высота, мм
кабельные 

вводы Пустой 4 отверстия Ø 22 4 отверстия Ø 30

70 
нет 040C09257 040C09257P4 040C09257S4

есть 040C09257E 040C09257EP4 040C09257ES4

100
нет 040C09251 040C09251P4 040C09251S4

есть 040C09251E 040C09251EP4 040C09251ES4

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  152 х 152 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 7 отверстий

Ø 22
8 отверстий

Ø 22
4 отверстия

Ø 30

70 
нет 040C15157 040C15157P7C 040C15157P8 040C15157S4 

есть 040C15157E 040C15157EP7C 040C15157EP8 040C15157ES4

100
нет 040C15151 040C15151P7C 040C15151P8 040C15151S4

есть 040C15151E 040C15151EP7C 040C15151EP8 040C15151ES4

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  170 х 205 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 11 отверстий

Ø 22
12 отверстий

Ø 22
6 отверстий

Ø 30

70 
нет 040C17207 040C17207P11C 040C17207P12 040C17207S6 

есть 040C17207E 040C17207EP11C 040C17207EP12 040C17207ES6

100
нет 040C17201 040C17201P11C 040C17201P12 040C17201S6 

есть 040C17201E 040C17201EP11C 040C17201EP12 040C17201ES6

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  92 х 265 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
6 отверстий

Ø 22
7 отверстий

Ø 22
7 отверстий

Ø 22
8 отверстий

Ø 22
10 отверстий

Ø 22

70 
нет 040C09267P6LC 040C09267P7LC 040C09267P7L 040C09267P8 040C09267P10 

есть 040C09267EP6LC 040C09267EP7LC 040C09267EP7L 040C09267EP8 040C09267EP10

100
нет 040C09261P6LC 040C09261P7LC 040C09261P7L 040C09261P8 040C09261P10 

есть 040C09261EP6LC 040C09261EP7LC 040C09261EP7L 040C09261EP8 040C09261EP10
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■ корпуса из аллюминия (винты м4)  230 х 205 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 17 отверстий

Ø 22
18 отверстий

Ø 22
9 отверстий

Ø 30

80 
нет 040C23208 040C23208P17C 040C23208P18 040C23208S9 

есть 040C23208E 040C23208EP17C 040C23208EP18 040C23208ES9

100
нет 040C23201 040C23201P17C 040C23201P18 040C23201S9 

есть 040C23201E 040C23201EP17C 040C23201EP18 040C23201ES9

■ корпуса из аллюминия (винты м4)  230 х 257 мм

Высота, мм
кабельные 

вводы
Пустой 20 отверстий

Ø 22

80 
нет 040C23258 040C23258P20C

есть 040C23258E

100
нет 040C23251 040C23251P20C

есть 040C23251E

Высота, мм
кабельные 

вводы
21 отверстие

Ø 22
23 отверстия

Ø 22
24 отверстия

Ø 22
12 отверстий

Ø 30

80 
нет 040C23258P21 040C23258P23C 040C23258P24 040C23258S12 

есть 040C23258EP23C 040C23258EP24 040C23258ES12

100
нет 040C23251P21 040C23251P23C 040C23251P24 040C23251S12 

есть 040C23251EP23C 040C23251EP24 040C23251ES12

ПриНаДлежНОСТи К КОрПУСаМ из аллюМиНия

название артикул

 

ручка 040MM

черная ручка, 112 мм 080M112

черная ручка, 139 мм 080M139

система для настенного 
монтажа

080SP

Петли для навеса 010S25

кронштейн крепления на 
столб

040FT

название артикул

Петли для дверцы 040CF

заглушка 040TTP

заглушка 040TTPN

заглушка Ø30 мм 030CP

DINрейка TS 35, 160 мм 040G3516

DINрейка TS 35, 220 мм 040G3522

DINрейка пластик, 2000 мм 010GDP


