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Основано в 1977 и с самого начала находится

в семейном владении: CONTA-CLIP — это

управляемое владельцами среднее

предприятие, действующее на глобальном

рынке. Пользователи электрической и

электронной соединительной техники

доверяют нашим надежным компонентам и

полученному в течение многих лет широкому

рыночному и отраслевому опыту. За годы

существования нашей компании мы прошли

путь от производителя до законодателя мод в

сфере инноваций. 

Наши сотрудники являются специалистами в

области техники соединений, они получили

образование для различных отраслей. Им

знакомы специфические требования,

проблемы и трудности наших клиентов. И это

означает, что коммуникация происходит на

равных. Прибыль, получаемая нами,

инвестируется в развитие современного и

эффективного производства. Это позволяет

нам всегда поддерживать станочный парк на

наших заводах на самом современном

техническом уровне. Мы самостоятельно

разрабатываем и изготавливаем инструменты

и не терпим компромиссов с точки зрения

качества при выборе используемых

материалов. 

Благодаря такой единой и гармоничной

комбинации «человека и машины»  создается

первоклассная продукция. Предоставляя

широкий спектр услуг, мы также

последовательно воплощаем пожелания

клиентов. Мы разрабатываем электронные

компоненты, монтируем клеммные колодки,

выполняем маркировку компонентов и при

необходимости поставляем полностью

оснащенные корпуса в соответствии с

индивидуальными требованиями и в самые

короткие сроки.  

Мысли о задачах, которые ставят клиенты, и

серьезное отношение ко всему, что мы

делаем, не прекращается после поставки

наших решений. Консультанты CONTA-CLIP в

любой момент могут помочь при возникно-

вении вопросов. Ведь сервис и готовность

помощь — это то, что важно для нас. 

CONTA-CLIP

Предприятие

3



4

CONTA-CONNECT

CONTA-CONNECT

Содержание

двухуровневая клемма с защитным проводом ZSLD

Трехуровневые рядные клеммы ZIKD 158

Двигательная соединительная клемма ZVMAK 159

Клеммы с разделительным контактным ножом |

разделительные клеммы | 162

разделительные клеммы предохранителей ZTRK

Клеммы инициаторов / исполнительных элементов
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система распределения потенциалов ZMP
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для прямого монтажа ZSRK | ZSLN 

Вставной соединительный адаптер для 182

натяжной пружинной системы ZRK с шагом 5,08 мм  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

Болтовая соединительная система HSK 186  

Трансформаторные клеммы TKS/TK 198

Проходные клеммы RK | клеммы предохранителей SIK/K 206

в высокотемпературном исполнении  

Рядные клеммы для температурных измерительных 

контуров TSK 210

Рядные клеммы с плоским вставным соединением FF/SF 212  
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Винтовые распределительные блоки SVB 218

Нажимные пружинные штепсельные клеммы D 222

Европейские клеммные колодки EKB/EKBF 224  

Штекерные клеммы с горизонтальным штекером EKBBS 227

Керамические клеммные блоки KKB 228

Экранные зажимы кабелей SAB/SSAB 230

Натяжные скобы B 238

Натяжные скобы / принадлежности 240 

Взрывозащищенные рядные клеммы ATEX 242

Общие принадлежности CONTA-CONNECT 264

DIN-рейки TS | держатели DIN-реек TSTW/TST 268 

Концевые консоли | концевые держатели 274 

Держатели шильдиков для рядных клемм и концевых консолей 276 

Крышки | оптические разделители  278

Изолированные перемычки SQI (распределение

потенциала) 282 

Неизолированные перемычки Q 286

Неизолированные перемычки QI (распределение потенциала) 290

Поперечные коммутационные накладки QL 291

Неизолированные наружные перемычки AQ | 292

изолированные наружные перемычки AQI

Шунтируемые питающие блоки PEN 295

Неизолированные перемычки QSI 296

Изолированные перемычки QI 

ПРЕДПРИЯТИЕ 3  

СОДЕРЖАНИЕ 4
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В ИНТЕРНЕТЕ 7

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 8

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ 14

ВИНТОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Винтовая соединительная система SRK | SSL 16

Проходные клеммы SRK | клеммы с защитным проводом SSL 20  

Винтовая соединительная система RK | SL 24 

Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL | 28

Измерительные отводные клеммы MAG 41

Распределительный двигательный соединительный блок VMAB 44

Пятипроводной сетевой соединительный блок FNAB 45

Двухуровневые рядные клеммы RKD | RKDG 46

Трехуровневые рядные клеммы IKD/DLI 56

Двигательная соединительная клемма VMAK 56 

Трехуровневые клеммы инициаторов IKD/IK 58 

Разделительные клеммы TRK/STK/TK 62

Контрольные разделительные клеммы PTK 68

Разделительные клеммы предохранителей STK/SIK | 72

клеммы предохранителей SK

Трехпроводные установочные клеммы DLIS/DLI 80

Разделительные клеммы с нулевым проводом NT 88

Питание сборных шин PE/N посредством натяжной скобы 90 

Проходные клеммы для прямого монтажа 92

без шины RKB,BKA, KBL, RK…-D

Штекерная соединительная система PK-TS 100

НАЖИМНАЯ ПРУЖИННАЯ СИСТЕМА

Нажимная пружинная система FRK | FSL 106

Проходные клеммы FRK | клеммы с защитным проводом FSL 110 

Двухуровневые рядные клеммы FRKD | 116

двухуровневая клемма с защитным проводом FSLD  

Клеммы с разделительным контактным ножом |

разделительные клеммы | 122 

разделительные клеммы предохранителей FTRK

Трехпроводные установочные клеммы FDLIS 128 

Вставной соединительный адаптер для 134

нажимной пружинной системы FRK с шагом 5,08 мм  

НАТЯЖНАЯ ПРУЖИННАЯ СИСТЕМА

Натяжная пружинная система ZRK | ZSL 138 

Проходные клеммы ZSRK | 142

клеммы с защитным проводом ZSLN 

Проходные клеммы ZRK | клеммы с защитным проводом ZSL 144

Двухуровневые рядные клеммы ZRKD | 152
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Шины-перемычки QS для болтовых клемм HSK 298 

Изолированные перемычки FQI (распределение потенциала) 300

Изолированные перемычки ZQI (распределение потенциала) 304

Наружные перемычки AQI | 305

Изолированные вертикальные соединители ZVQI
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четверные крышки AD

Одинарные крышки AD | крышки AH 312

Четверные крышки FAD/ZAD | 314

Маркировочные адаптеры FBA/ZBA

Поперечный соединительный канал с крышкой AD Q 315

Разделительные пластины TWMF/TW 316

Профильная крышка AD 316

Разделительные пластины TRS 316

Соединительные втулки VBS 316

Контрольные штекеры PS 317

Тестовые адаптеры TA/TAD 318

Тестовые адаптеры ZTA 320

Переходные втулки ZRH 320

Держатели предохранителей ZS 322

Предохранители SI 324

Специальные принадлежности, контрольная 

разделительная клемма PTK 326

Металлические инструменты BWMA/BW  328

CE-розетка распределительного устройства STD-TS LED 330

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ CONTA-LABEL 332

Краткое описание материалов  334

Маркировка на клеммы

Перечень маркировок для рядных клемм, концевых

консолей и держателей шильдиков CONTA-CLIP 336

Pocket-Maxicard PMC SB 338

Pocket-Maxicard PMC BSTR 343

Система быстрой маркировки SB 348

Система быстрой маркировки AS 3/10 354

Maxicard MC SB и MC BSTR 356

Перечень маркировок для клемм 360

других производителей  

Maxicard MC MM 362

Маркировка на провода и кабели

Перечень маркировок на провода и кабели  364

Maxicard MC KMC 366

Maxicard MC ESS и MC GS 368

Маркировочные втулки для кабелей KH/KHZ/KH E/KBH 370

Маркировочные втулки для кабелей KSH 382

Маркировочные втулки для кабелей KMS 384

Кабельные стяжки KB - маркировка на кабели KKM 386

Маркировочные втулки для кабелей KBH/KBS 388

Система маркировки MPS из нерж. стали  391

Самоклеющиеся кабельные этикетки KKE 394

Маркировка на приборы и устройства

Maxicard MC GS 396

Maxicard MC GST 398

Maxicard MC GSU 400

Самоклеющиеся этикетки для маркировки 

приборов GKE 404

Гравировальные листы GMP из пластмассы  406 

Гравировальные листы GMA из алюминия 407   

Маркировочные системы и программное обеспечение

Плоттерные системы EMS 408

Пластины для плоттерных систем EMS 410

Термографический принтер TTP 411

Плоттерные и маркировочные маркеры   412

Программное обеспечение для нанесения 

маркировки CONTA-SIGN 414

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ CONTA-TOOL 416

Бокорезы  418

Кабелерезы  419

Инструменты для удаления изоляции  420

Отвертки  422

Обжимные инструменты  423

Обрезные и штамповочные устройства 426  

Наконечники с пластмассовой изоляцией  428

Неизолированные наконечники  432

Комплекты наконечников | ассортиментные кейсы  433

Изолированные соединители | опрессовываемые

наконечники | стыковые соединители 434

КОРПУСНЫЕ СИСТЕМЫ CONTA-BOX 436

Полистироловый корпус CK 438

Поликарбонатный корпус CK-PC 446

Полиэстерный корпус CP 454

Поликарбонатный корпус CM | корпус из ABS CT 466

Алюминиевые корпус CA 474

Кабельные метрические резьбовые соединительные системы  486

Кабельные резьбовые соединительные системы PG  492

СЕРВИС | УСЛУГИ 494

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 495

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  496

ГОСТы и стандарты 510

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ И НОМЕРОВ ДЛЯ ЗАКАЗА 518

АЛФАВИТНЫЙ | ЦИФРОВОЙ
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Общая информация

CONTA-CONNECT

Продукция сфер CONTA-CONNECT (соединительная техника), CONTA-

ELECTRONICS (электроника) и CONTA-CON (соединения для печатных

плат) разрабатывается и оптимизируется нами в тесном сотрудничестве

с ее пользователями. Она используется в бесчисленных компонентах

промышленных установок и вносит свой вклад в надежное выполнение

всех процессов.

Управление качеством в компании CONTA-CLIP осуществляется на базе

стандарта DIN ISO 9001, и конечно же, мы придаем большое значение

сертификации поставщиков. Кроме того, наша продукция соответствует

международным стандартам. Мы работаем с материалами, не

содержащими вредных веществ, и используем рекуперацию тепла.

Соблюдение экологической устойчивости, оптимизация технологических

процессов и инновационная продукция — это и есть рецепт

великолепного симбиоза компании CONTA-CLIP.

CONTA-CONNECT

[Соединительная техника]

CONTA-ELECTRONICS

[Электроника]

CONTA-CON

[Соединители плат]



CONTA-CLIP

В Интернете
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На официальной интернет-странице CONTA-CLIP вы всегда

найдете последнюю информацию о нашей новой продукции,

сроках проведения выставок, пресс-релизы и т. д. 

Вы не хотите ничего упустить? Подпишитесь без каких-либо

обязательств на нашу новостную рассылку и каждая

новость CONTA-CLIP будет автоматически доставлена вам

по электронной почте.

www.conta-clip.com

Италия

www.conta-clip.it

Нидерланды

www.conta-clip.nl

Франция

www.conta-clip.fr

Германия

www.conta-clip.de

США

www.contaclipinc.com



CONTA-CLIP

Обзор продукции

Трехпроводные установочные

клеммы DLI|DLIS

Стр. 80

Винтовая соединительная

система SRK|SSL

Стр. 16

Винтовая соединительная

система RK|SL

Стр. 24

Двухуровневые рядные клеммы

RKD|RKDG

Стр. 46 

Контрольные

разделительные

клеммы PTK

Стр. 68

Разделительные клеммы 

предохранителей STK|SIK 

Клеммы предохранителей SK 

Стр. 72

Проходные клеммы для

прямого монтажа без шины

Стр. 92

Натяжная пружинная система

ZRK|ZSL

Стр. 138

Двухуровневые рядные клеммы

ZRKD| двухуровневая клемма с

защитным проводом ZSLD

Стр. 152

Трехуровневая рядная клемма

ZIKD

Стр. 158

Винтовая
соединительная система

Нажимная пружинная
система

Нажимная пружинная система 

FRK|FSL

Стр. 106

Клеммы с разделительным

контактным ножом | разделительные

клеммы | разделительные клеммы

предохранителей FTRK

Стр. 122

Двухуровневые рядные 

клеммы FRKD | двухуровневая

клемма с защитным проводом

FSLD

Стр. 116

8

CONTA-CONNECT

Натяжная пружинная
система



Трехуровневые клеммы

инициаторов IKD|IK

Стр. 58

Трехуровневые рядные

клеммы IKD|DLI

Стр. 56

Разделительные клеммы

TRK|STK 2|TK

Стр. 62

Двигательная соединительная

клемма VMAK

Стр. 57

Вставная соединительная система

PK-TS

Стр. 100

Клеммы с разделительным

контактным ножом | разделительные

клеммы | разделительные клеммы

предохранителей FTRK

Стр. 162

Трехпроводные установочные

клеммы FDLIS

Стр. 128

Двигательная 

соединительная клемма 

ZVMAK

Стр. 159

Серия компактных клемм для

прямого монтажа ZSRK| ZSLN

Стр. 178
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CONTA-CLIP

Обзор продукции

Концевые консоли

Стр. 274

Концевые держатели

Стр. 274

Европейские клеммные 

колодки EKB

Стр. 224

Экранные зажимы кабеля

SAB/SSAB

Стр. 230

DIN-рейки TS

Стр. 268
ОБЩИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
CONTA-CONNECT
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Керамические клеммные 

блоки KKB

Стр. 228

Болтовая соединительная

система HSK

Стр. 186

Трансформаторные клеммы

TKS|TK

Стр. 198

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КЛЕММЫ

Проходные клеммы RK | клеммы

предохранителей SIK/SK в высок-

отемпературном исполнении

Стр. 206

Тестовые адаптеры

Стр. 318

Маркировочные адаптеры

Стр. 314

Контрольные штекеры

Стр. 317

Держатели предохранителей

Стр. 322



Экранные зажимы кабеля

SAB/SSAB

Стр. 230

Взрывозащищенные рядные

клеммы ATEX

Стр. 242

Держатели шильдиков для

рядных клемм и концевых 

консолей

Стр. 276

Перемычки 

(распределение потенциала)

Стр. 282
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Крышки

Стр. 310

Крышки | оптические

разделители

Стр. 278

Рядные клеммы для 

температурных измерительных

контуров TSK

Стр. 210

Винтовые распределительные

блоки SVB

Стр. 218

Рядные клеммы с плоским

вставным соединением FF/SF

Стр. 212

Нажимные пружинные 

штепсельные клеммы D

Стр. 222

Предохранители

Стр. 324

Специальные

принадлежности

Стр. 326

CE-розетка 

распределительного

устройства

Стр. 330



CONTA-CLIP

Обзор продукции

Поликарбонатный корпус CK-PC

Стр. 446

Полиэстерный корпус CP

Стр. 454

Полистироловый корпус CK

Стр. 438
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КОРПУСНЫЕ
СИСТЕМЫ
CONTA-BOX

Бокорезы

Стр. 418

Инструменты для удаления

изоляции

Стр. 420

Кабелерезы

Стр. 419
ИНС-
ТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
CONTA-TOOL

Маркировка на провода и кабели 

Самоклеющиеся этикетки на

кабели KKE

Стр. 394

Маркировка на приборы и устройства 

Самоклеющиеся этикетки для 

маркировки приборов GKE

Стр. 404

Маркировка на провода и

кабели системы маркировки

MPS из нерж. стали

Стр. 391

Маркировка на приборы и

устройства 

Maxicard MC GS | MC GST | MC

GSU

Стр. 396

Маркеры на клеммы Pocket-

Maxicard PMC SB/BSTR

Стр. 338

Маркеры на клеммы системы

быстрой маркировки AS 3/10

Стр. 354

Маркеры на клеммы системы

быстрой маркировки SB

Стр. 348

СИСТЕМЫ 
МАРКИРОВКИ
CONTA-LABEL



Кабельные резьбовые

соединительные системы

Стр. 486

Отвертки

Стр. 422

Наконечники | изолированные

соединители | опрессовываемые

наконечники | стыковые

соединители 

Стр. 433

Поликарбонатный корпус CM |

корпус из ABS CT

Стр. 466

Алюминиевые корпус CA

Стр. 474
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Обжимные инструменты

Стр. 423

Обрезные и штамповочные

устройства

Стр. 426

Маркировочные системы и 

программное обеспечение 

термографического принтера TTP

Стр. 411

Маркировка на провода и кабели, 

кабельные стяжки KB|

и маркировка KKM, 

маркировочные втулки KBH-S 

Стр. 386

Маркировочные системы и 

программное обеспечение, 

плоттеры и маркеры

Стр. 412

Маркировка на провода и

кабели Maxicard MC KMC

Стр. 366

Маркировка на клеммы Maxicard

MC SB | MC BSTR | MC MM

Стр. 356

Маркировка на провода и

кабели Maxicard MC KMC

Стр. 366

Маркировка на провода и

клеммы Maxicard MC ESS и 

MC GS

Стр. 368

Маркировка на провода и

кабели, маркировочные втулки

для кабелей

Стр. 370



14

CONTA-CLIP

Виды соединений

CONTA-CONNECT

Винтовая соединительная

система SRK|RK

-Натяжная скоба-

При использовании принципа

натяжной скобы жила прижимается с

помощью винта и нажимной скобы к

токоведущей шине. Благодаря

такому легко обслуживаемому

винтовому соединению возникает

необходимая контактная сила.

Эта система обеспечивает

практически герметичное соединение

между жилой и токоведущей шиной.

Увеличивающийся момент затяжки

возникает благодаря эластичной

деформации зажима. В связи с этим

появляется растущее трение резьбы,

служащее автоматическим прог-

рессивно-механическим фиксатором.

Благодаря своей конструкции

натяжная скоба обеспечивает

наибольшее контактное усилие, а

тем самым и наименьшее падение

напряжения. Натяжная скоба и

соединительный винт из цеме-

нтированной стали оцинкованы

гальваническим способом и доп-

олнительно хроматированы.

Аргументы за использование

элементов с натяжной скобой

· Наибольшее контактное усилие /

надежность контакта

· Нечувствительность к вибрации и

толчкам

· Диапазон соединений от 0,08 до

240 мм2

· Наименьшее падение нап-

ряжения

· Возможность подключения

нескольких проводов

Винтовая соединительная

система RK

-Защита провода-

Принцип защиты провода является

экономичной, менее технически

требовательной альтернативой

принципу использования натяжной

скобы.

Этот простой соединительный

элемент разработан для одн-

оразового соединения в зоне

подключения. Защита провода

предотвращает сдвиг и выд-

авливание жилы винтом.

Аргументы за использование

элементов с защитой провода

· Экономичный соединительный

элемент

Нажимная пружинная система

FRK

-Нажимная пружина-

Использование принципа нажимной

пружины сочетает удобство

соединения при максимальной

надежности контакта! Этот

соединительный элемент

объединяет в себе преимущества

натяжной пружинной системы

CONTA-CLIP с требованием обе-

спечения подключения отдельных

жил без использования инструмента.

Сплошные или гибкие провода с

наконечниками можно вставлять

непосредственно в место зажима.

При вставке жилы автоматически

обеспечивается контакт с токо-

ведущей шиной. Подсоединение

гибких жил без наконечников или

отсоединение жил возможно с

помощью отвертки.

Аргументы за использование

нажимных пружинных

элементов

· Прямое подсоединение жилы без

вспомогательного инструмента

· Нечувствительность к вибрации и

толчкам

· Диапазон соединений от 0,08 до 

4 мм2

· Простота в обращении

· Компактная конструкция

· Экономия до 80 % времени на

подключение

· Большая экономия времени и

затрат 



15

Натяжная пружинная система

ZRK

-Натяжная пружина-

Принцип натяжной пружины похож

на работу натяжной скобы.

При использовании натяжной

пружины также остается

разделение между механической и

электрической функцией.

Натяжная пружина из

высококачественной стали,

устойчивой к кислотам и коррозии,

обеспечивает контакт жилы с

токоведущей шиной. Натяжная

пружина является

быстродействующим и

универсальным соединительным

элементом, который отличается

простотой обслуживания и

нечувствительностью к вибрации.

Благодаря конструкции натяжной

пружины обеспечивается большая

стойкость к вибрационным

воздействиям.

Аргументы за использование

натяжных пружинных элементов

· Нечувствительность к вибрации и

толчкам

· Диапазон соединений от 0,08 до

16 мм2

· Экономия до 50 % времени на

подключение

· Меньшее время подключения по

сравнению с элементами с

натяжной скобой.

Болтовая соединительная

система HSK

-Болтовое соединение- 

Принцип болтового соединения

используется для надежного

электрического и механического

соединения  посредством

распорного болта с токоведущей

шиной жил с кольцевым

кабельным наконечником.

После установки наконечника на

жилу он надевается на болт и

фиксируется контргайкой.

Входящая в комплект поставки

пружинная шайба предотвращает

самооткручивание. Диапазон

соединений составляет от 0,2 мм2

до 120 мм2.

Аргументы за использование

болтовых соединительных

элементов

· Подключение кабелей с 

напряжением до 1000 В и током

до 269 A

· Нечувствительность к вибрации и

толчкам

· Возможность подключения

нескольких проводов (до четырех

жил)

· Подключаемое поперечное

сечение от 0,2 до 120 мм2

· Высокое контактное усилие

· Малое падение напряжения

Плоская вставная

соединительная система FF|SF

-Плоское вставное соединение-

При использовании принципа

плоской вставки жила вставляется

благодаря обжимному плоскому

вставному наконечнику и

соединяется с токоведущей шиной

рядной клеммы.

Номинальный ток системы зависит

от соответствующего расчетного

тока наконечника и

соответствующей рядной клеммы.

Этот вид соединения используется

в щитах переключений для

передачи управляющих сигналов,

управляющего напряжения и

распределения потенциалов и

сигналов. 

Аргументы за использование

плоских вставных элементов

· Подсоединение жилы без

вспомогательного инструмента

(благодаря обжимному

наконечнику)

· Диапазон соединений от 0,2 до

6 мм2

· Простота в обращении

· Возможность быстрого

изменения соединений



CONTA-CONNECT

Винтовая соединительная система SRK | SSL Испытано — Безопасно — Надежно 

Компания CONTA-CLIP предлагает инновационную программу превосходно

зарекомендовавшей себя винтовой соединительной системы для жил от

минимального поперечного сечения 0,08 мм2 до 10 мм2 в виде проходных

клемм и клемм с защитным проводом. Простой в работе винтовой

соединительный элемент позволяет надежно и быстро подсоединить

жесткие и гибкие жилы без использования наконечников. Для обеспечения

механической и электрической безопасности опорный контакт PE имеет

двустороннюю фиксирующую безвинтовую конструкцию. 

Продуманный ассортимент принадлежностей значительно уменьшает

расходы на монтаж и хранение. Система вставных распределителей

потенциалов SQI позволяет распределять потенциалы в горизонтальной

плоскости. Все используемые изоляционные материалы этой серии не

содержат вредных веществ и соответствуют требованиям пламязащиты V0

(негорючие материалы) согласно UL 94.

Базовые проходные клеммы и клеммы с защитным проводом

сертифицированы согласно стандарту Atex и поэтому могут использоваться

во взрывоопасной зоне EEx e.*1

1616

*1 С 2011 г.
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Винтовая соединительная система SRK | SSL

Обзор особенностей
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Соединение | надежность контакта

При использовании принципа натяжной скобы жила прижимается

с помощью винта и нажимной скобы к токоведущей шине.

Благодаря такому легко обслуживаемому винтовому соединению

возникает необходимая контактная сила.

• Принцип натяжной скобы

• Большое контактное усилие и надежность контакта | малое

переходное сопротивление

• Четкое разделение между электр. и механ. функциями

• Натяжная скоба из закаленной стали, оцинкована 

гальваническим методом, хроматирована, с 

дополнительным толстослойным пассивированием 

• Медные токоведущие шины с покрытием (олово)

• Устойчивость к толчкам, вибрации и не требует обслуживания

• Не подвержена коррозии

• Малое падение напряжения

• Компактная конструкция

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

a Простое и надежное подключение с

помощью испытанной соединительной

системы

Простой в работе винтовой соединительный

элемент позволяет надежно и быстро

подсоединить жесткие и гибкие жилы без

использования наконечников.

• Простота и понятность в обращении

• Возможность использования во всем мире

• Элемент, десятилетиями используемый в

миллиардах соединений 

• Максимальное пространство для соединения

• Возможность подключения нескольких

проводов

• Двусторонний опорный контакт PE,

безвинтовая фиксация на DIN-рейках TS 35 x

7,5 и TS 35 x 15

b

Использование вставных перемычек

Система вставных перемычек SQI обеспечивает

быстрое и удобное распределение потенциалов.

В случае применения стандартных клемм с расчетным

поперечным сечением 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и 10 мм2

два потенциала можно провести по обоим поперечным

соединительным каналам.

• Модели, имеющие от 2 до 10 и 30 контактов

• Сокращение времени на монтаж благодаря простой вставке

• Не требуются разделительные пластины или

перегородки для соседних перемычек, так как

перемычки SQI обеспечены защитой от

прикосновения

• Возможность нагрузки перемычек полным расчетным

током/напряжением соответствующей рядной клеммы

• Пропуск отдельных клемм посредством удаления

контактов в перемычках

Свойства

Проходные клеммы от SRK 2,5 до SRK 10 имеют в

нижней части корпуса выемку для токоведущей шины.

Это позволяет помимо отдельных жил также

подключать экранирования управляющего провода или

кабеля передачи данных.

c

Изолирующий материал корпуса

• Полиамид PA6.6 UL 94, класс воспламеняемости V0

(негорючий, без горящих капель)

• Отсутствие вредных веществ, например, галогена и

фосфора

• Сопротивление утечке тока по поверхности CTI 600

• Термостойкость при эксплуатации от -40°C до

+120°C

d

Возможности маркировки

Стандартные клеммы имеют четыре маркировочных

канала, что позволяет использовать четыре

маркировочных наклейки PMC SB или две

маркировочных наклейки PMC BSTR.

e

b
c

d

e

a

b
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Винтовая соединительная система SRK | SSL

Обзор преимуществ

18

Компактность и одинаковая форма

Проходные клеммы SRK и клеммы с защитным проводом SSL для

проводов с поперечным сечением 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и 10 мм2

имеют одинаковые контуры. Поэтому для них могут использоваться

единообразные торцевые крышки и разделительные пластины.

Конструктивная ширина (интервал) составляет для рядных клемм

2,5 мм2 (5 мм), 4 мм2 (6 мм), 6 мм2 (8 мм) и 10 мм2 (10 мм).

Несмотря на свою компактность проходные клеммы SRK и клеммы

с защитным проводом SSL могут применяться в диапазоне

номинального напряжения до 1000 В.

Большой канал для ввода жил и место подсоединения

Очень большой канал для ввода жил позволяет быстро

присоединять провода с жесткими и гибкими жилами,

имеющими наконечники или без них. Указанное в

документации расчетное поперечное сечение относится к

подсоединению гибких жил с наконечником. В соответствии

этим также возможно подсоединение сплошных проводов

следующего по размеру поперечного сечения.

Безопасность и плотность посадки

Благодаря форме опоры изоляционный корпус клеммы гарантируют

безупречную фиксацию и абсолютную плотность посадки на DIN-

рейках TS 35 x 7,5 и TS 35 x 15 согласно стандарту EN 60715.

Металлические части, например, винты, натяжные скобы,

токоведущие шины и опора PE надежно установлены в корпусах

клемм. Кроме того, винты надежно удерживаются стопором в

верхней части. Для обеспечения максимальной механической и

электрической безопасности опорный контакт PE в клеммах с

защитным проводом от SSL 2,5 до SSL 10 является двусторонним, а

его фиксация на DIN-рейке TS 35 x 7,5 и TS 35 x 15 производится

без использования винтов.

Система перемычек

Стандартные проходные клеммы 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и

10 мм2 имеют по два поперечных соединительных канала.

Они используются для соединения любого количества

клемм посредством двухконтактных перемычек SQI…/2.

Распределение потенциалов 

Перемычки SQI могут иметь от 2 до 10 контактов, а также

30 контактов. В случае применения стандартных клемм с

расчетным поперечным сечением 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и

10 мм2 два потенциала можно провести по обоим

поперечным соединительным каналам. 

Укорачивание перемычек SQI выполняется посредством

режущего инструмента, при этом система SQI позволяет

закрыть обрезанное и поэтому неизолированное место

изоляционным колпачком SQIK, восстановив тем самым

защиту от прикосновения.
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Соединение с пропусками

Пропуск рядных клемм обеспечивается отделением

отдельных контактных элементов. Для маркировки этих

контактных элементов может использоваться

пластмассовая изоляция перемычки.

Питание для проводов малого поперечного сечения

Винтовые клеммы могут использоваться для подачи

питания на клеммы для меньшего поперечного сечения,

для чего используются стандартные перемычки. Перемычки

SQI рассчитаны на работу с номинальным напряжением и

током.

Удобство в обслуживании

30-контактные перемычки SQI имеют на изолирующем

корпусе счетную линейку, которая облегчает подсчет

требуемых контактов.

Маркировка

Однозначная, быстрая и качественная маркировка

обеспечивается системами маркировки PMC SB, PMC

BSTR и MC. Рядные клеммы имеют до четырех

маркировочных каналов.

Большой ассортимент принадлежностей

Описывается со страницы 264

• DIN-рейки

• Механическое крепление | концевые консоли

• Держатели для группы шильдиков

• Крышки | оптические разделители

• Перемычки (распределение потенциалов)

• Крышки
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Проходные клеммы SRK | клеммы с защитным проводом SSL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35  

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номин. ток A | макс. допуст. нагрузка по току A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн.|многожильн. (с ADH по DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Изоляционный колпачок для перемычек SQIK
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

SRK 2,5/2A

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 5 x 47

SRK 2,5/2A BG

17100.2
SRK 2,5/2A BU

17100.5

IEC* CSAus* CSA*
1000 600 600

24 | 32 20 20

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 2,5/2 YE
17201.8
SQI 2,5/3 YE
17202.8
SQI 2,5/4 YE
17203.8
SQI 2,5/5 YE
17204.8
SQI 2,5/6 YE
17205.8
SQI 2,5/7 YE
17206.8
SQI 2,5/8 YE
17207.8
SQI 2,5/9 YE
17208.8
SQI 2,5/10 YE
17209.8
SQI 2,5/30 YE
17210.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

500

Кол-во

100

100

SSL 2,5/2A

Схема соединений

Вид соединения

Клемма с защитным проводом 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 5 x 47

SSL 2,5/2A GNYE

17103.2

IEC* CSAus* CSA*

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 2,5/2 YE
17201.8
SQI 2,5/3 YE
17202.8
SQI 2,5/4 YE
17203.8
SQI 2,5/5 YE
17204.8
SQI 2,5/6 YE
17205.8
SQI 2,5/7 YE
17206.8
SQI 2,5/8 YE
17207.8
SQI 2,5/9 YE
17208.8
SQI 2,5/10 YE
17209.8
SQI 2,5/30 YE
17210.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50 

1

500

SRK 2,5/2A SAS

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма, 2 соед. с

контактом экран. шины

Винтовое соединение
62,5 x 5 x 47

SRK 2,5/2A SAS BG

17119.2
SRK 2,5/2A SAS BU

17119.5

IEC*
400

24 | 32

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

фиксатор 2,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 2,5/2 YE
17201.8
SQI 2,5/3 YE
17202.8
SQI 2,5/4 YE
17203.8
SQI 2,5/5 YE
17204.8
SQI 2,5/6 YE
17205.8
SQI 2,5/7 YE
17206.8
SQI 2,5/8 YE
17207.8
SQI 2,5/9 YE
17208.8
SQI 2,5/10 YE
17209.8
SQI 2,5/30 YE
17210.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

500

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

*ГОСТы и стандарты!         

Кол-во

80

80

Кол-во

100

M 2,5 M 2,5 M 2,5

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

30-контакт.

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

339

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

339

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

339

.2
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SRK 4/2A SAS

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма, 2 соед. с

контактом экран. шины

Винтовое соединение
62,5 x 6 x 47

SRK 4/2A SAS BG

17116.2
SRK 4/2A SAS BU

17116.5

IEC*
400

32 | 41

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

10

0,5-1,0 | шлиц M 3

фиксатор 2,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 4/2 YE
17211.8
SQI 4/3 YE
17212.8
SQI 4/4 YE
17213.8
SQI 4/5 YE
17214.8
SQI 4/6 YE
17215.8
SQI 4/7 YE
17216.8
SQI 4/8 YE
17217.8
SQI 4/9 YE
17218.8
SQI 4/10 YE
17219.8
SQI 4/30 YE
17220.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

10

5

50

1

500

21

SRK 4/2A

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 47

SRK 4/2A BG

17104.2
SRK 4/2A BU

17104.5

IEC* CSAus* CSA*
1000 600 600

32 | 41 30 40

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

10

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 4/2 YE
17211.8
SQI 4/3 YE
17212.8
SQI 4/4 YE
17213.8
SQI 4/5 YE
17214.8
SQI 4/6 YE
17215.8
SQI 4/7 YE
17216.8
SQI 4/8 YE
17217.8
SQI 4/9 YE
17218.8
SQI 4/10 YE
17219.8
SQI 4/30 YE
17220.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

500

SSL 4/2A

Схема соединений

Вид соединения

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 47

SSL 4/2A GNYE

17107.2

IEC* CSAus* CSA*

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

10

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 4/2 YE
17211.8
SQI 4/3 YE
17212.8
SQI 4/4 YE
17213.8
SQI 4/5 YE
17214.8
SQI 4/6 YE
17215.8
SQI 4/7 YE
17216.8
SQI 4/8 YE
17217.8
SQI 4/9 YE
17218.8
SQI 4/10 YE
17219.8
SQI 4/30 YE
17220.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

10

5

50

1

500

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2

Кол-во

100

100

Кол-во

80

80

Кол-во

100

M 3 M 3 M 3

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

340

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

340

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

340
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Проходные клеммы SRK | клеммы с защитным проводом SSL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номин. ток A | макс. допуст. нагрузка по току A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн.|многожильн. (с ADH по DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Изоляционный колпачок для перемычек SQIK
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

SRK 6/2A

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 8 x 47

SRK 6/2A BG

17108.2
SRK 6/2A BU

17108.5

IEC* CSAus* CSA*
1000 600 600

41 | 57 50 55

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-6

0,2-10

10

1,2-2,0 | шлиц M 3,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 6/2 YE
17221.8
SQI 6/3 YE
17222.8
SQI 6/4 YE
17223.8
SQI 6/5 YE
17224.8
SQI 6/6 YE
17225.8
SQI 6/7 YE
17226.8
SQI 6/8 YE
17227.8
SQI 6/9 YE
17228.8
SQI 6/10 YE
17229.8
SQI 6/30 YE
17230.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

400

SSL 6/2A

Схема соединений

Вид соединения

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

vВинтовое соединение
48 x 8 x 47

SSL 6/2A GNYE

17111.2

IEC* CSAus* CSA*

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-6

0,2-10

10

1,2-2,0 | шлиц M 3,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 1

AP 2,5-10 GN
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 6/2 YE
17221.8
SQI 6/3 YE
17222.8
SQI 6/4 YE
17223.8
SQI 6/5 YE
17224.8
SQI 6/6 YE
17225.8
SQI 6/7 YE
17226.8
SQI 6/8 YE
17227.8
SQI 6/9 YE
17228.8
SQI 6/10 YE
17229.8
SQI 6/30 YE
17230.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

400

SRK 6/2A SAS

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма, 2 соед. с

контактом экран. шины

Винтовое соединение
62,5 x 8 x 47

SRK 6/2A SAS BG

17117.2
SRK 6/2A SAS BU

17117.5

IEC*
320

41 | 57

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-6

0,2-10

10

1,2-2,0 | шлиц M 3,5

фиксатор 2,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 6/2 YE
17221.8
SQI 6/3 YE
17222.8
SQI 6/4 YE
17223.8
SQI 6/5 YE
17224.8
SQI 6/6 YE
17225.8
SQI 6/7 YE
17226.8
SQI 6/8 YE
17227.8
SQI 6/9 YE
17228.8
SQI 6/10 YE
17229.8
SQI 6/30 YE
17230.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

400

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2

Кол-во

100

100

Кол-во

80

80

Кол-во

100

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

342

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

342

Стр.

278

316

285

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

274

422

342

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

30-контакт.

M 3,5 M 3,5 M 3,5

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

*ГОСТы и стандарты!         

.2
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SRK 10/2A SAS

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма, 2 соед. с

контактом экран. шины

Винтовое соединение
62,5 x 10 x 47

SRK 10/2A SAS BG

17118.2
SRK 10/2A SAS BU

17118.5

IEC*
250

57 | 76

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

0,2-16 | 0,2-16

0,2-16 | 0,2-10

0,6-16

10

2,0-4,0 | шлиц M 4

фиксатор 2,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 10/2 YE
17231.8
SQI 10/3 YE
17232.8
SQI 10/4 YE
17233.8
SQI 10/5 YE
17234.8
SQI 10/6 YE
17235.8
SQI 10/7 YE
17236.8
SQI 10/8 YE
17237.8
SQI 10/9 YE
17238.8
SQI 10/10 YE
17239.8
SQI 10/30 YE
17240.8 
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/50 WH
9323.7

Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

10

5

50

1

500

23

SRK 10/2A

Схема соединений

Вид соединения

Проходная клемма 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 10 x 47

SRK 10/2A BG

17112.2
SRK 10/2A BU

17112.5

IEC* CSAus* CSA*
1000 600 600

57 | 76 65 85

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

0,2-16 | 0,2-16

0,2-16 | 0,2-10

0,6-16

10

2,0-4,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 10/2 YE
17231.8
SQI 10/3 YE
17232.8
SQI 10/4 YE
17233.8
SQI 10/5 YE
17234.8
SQI 10/6 YE
17235.8
SQI 10/7 YE
17236.8
SQI 10/8 YE
17237.8
SQI 10/9 YE
17238.8
SQI 10/10 YE
17239.8
SQI 10/30 YE
17240.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/50 WH
9323.7

Кол-во

50

50

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

50

1

500

SSL 10/2A

Схема соединений

Вид соединения

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 10 x 47

SSL 10/2A GNYE

17115.2

IEC* CSAus* CSA*

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

0,2-16 | 0,2-16

0,2-16 | 0,2-10

0,6-16

10

2,0-4,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 1

AP 2,5-10 GN
2001.1
TW 2,5-10 BG
2002.2
SQIK 2,5-10 YE
17200.8
SQI 10/2 YE
17231.8
SQI 10/3 YE
17232.8
SQI 10/4 YE
17233.8
SQI 10/5 YE
17234.8
SQI 10/6 YE
17235.8
SQI 10/7 YE
17236.8
SQI 10/8 YE
17237.8
SQI 10/9 YE
17238.8
SQI 10/10 YE
17239.8
SQI 10/30 YE
17240.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/50 WH
9323.7

Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

10

5

50

1

500

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2

Кол-во

100

100

Кол-во

80

80

Кол-во

100

Стр.

278

316

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

274

422

339

Стр.

278

316

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

274

422

339

Стр.

278

316

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

285

274

42

339

M 4 M 4 M 4
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CONTA-CONNECT

Винтовая соединительная система RK | SL Испытано — Безопасно — Надежно 

Компания CONTA-CLIP предлагает инновационную программу превосходно

зарекомендовавшей себя винтовой соединительной системы для жил от

минимального поперечного сечения 0,08 мм2 до 240 мм2 в виде проходных

клемм и клемм с защитным проводом, а также разделительных клемм,

клемм предохранителей, исполнительных элементов, датчиков, двигателей

и монтажных клемм. Эта система позволяет реализовать множество соед-

инений с минимальными затратами на необходимые детали. Простой в

работе винтовой соединительный элемент позволяет надежно и быстро

подсоединить жесткие и гибкие жилы без использования наконечников. Для

обеспечения механической и электрической безопасности опорный контакт

PE имеет двустороннюю винтовую конструкцию. Продуманный ассортимент

принадлежностей значительно уменьшает расходы на монтаж и хранение.

Данное семейство клемм позволяет реализовать все необходимые соед-

инения с использованием соответствующих деталей. Наши клеммы с

натяжными скобами, миллиарды которых установлены во всем мире,

гарантируют долговременное и высококачественное электромеханическое

соединение.

2424
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Винтовая соединительная система RK | SL

Обзор особенностей
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Простое и надежное подключение с помощью

испытанной соединительной системы

Простой в работе винтовой соединительный элемент

позволяет надежно и быстро подсоединить жесткие и

гибкие жилы без использования наконечников.

• Простота и понятность в обращении

• Возможность использования во всем мире

• Элемент, десятилетиями используемый в миллиа-

рдах соединений 

• Максимальное пространство для соединения

• Возможность подключения нескольких проводов

• Двусторонний винтовой контакт PE для обеспечения

механической и электрической безопасности.

Использование перемычек

Предварительно установленные перемычки Q/QI с 2, 3,

4 и 10 контактами значительно уменьшают затраты

времени на монтаж. Кроме того, в случае рядных клемм

до 10 мм2 при использовании изолированных

перемычек (QI) имеются и другие преимущества.

Благодаря угловой форме в клеммы можно со

смещением устанавливать две перемычки QI. Это

позволяет параллельно проводить два потенциала.

Так как перемычки QI покрыты изоляцией и поэтому

защищены от прикосновения в соответствии с частью

100 стандарта VDE 0106, не требуется применение

крышек или разделительных пластин для

расположенных рядом перемычек до напряжения 400 В.

Перемычки QI способны выдерживать номинальный ток

рядных клемм. Для пропуска клемм достаточно удалить

отдельные контакты.

c Изолирующий материал корпуса

• Полиамид PA 6.6 UL 94, класс воспламеняемости V2

(негорючий)

• Отсутствие вредных веществ, например, галогена и

фосфора

• Сопротивление утечке тока по поверхности CTI 600

• Термостойкость при эксплуатации от -40°C до

+105°C

d

Возможности маркировки

Стандартные клеммы имеют четыре маркировочных

канала, что позволяет использовать четыре марки-

ровочных наклейки PMC SB или две маркировочных

наклейки PMC BSTR.

e

c

d

e

a b

b

a

b

d

Соединение | надежность контакта

При использовании принципа натяжной скобы жила прижимается с помощью

винта и нажимной скобы к токоведущей шине. Благодаря такому легко обслужи-

ваемому винтовому соединению возникает необходимая контактная сила.

• Принцип натяжной скобы

• Большое контактное усилие и надежность контакта | малое

переходное сопротивление

• Четкое разделение между электр. и механ. функциями

• Натяжная скоба из закаленной стали, оцинкована гальваническим

методом, хроматирована, с дополнительным толстослойным пас-

сивированием 

• Токоведущие шины из меди или высококачественной латуни с

покрытием (олово)

• Устойчивость к толчкам, вибрации и не требует обслуживания

• Не подвержена коррозии

• Малое падение напряжения

• Компактная конструкция

• В ассортимент входят рядные клеммы, фиксируемые на DIN-

рейки TS 15 | TS 32/35 | TS 35
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Винтовая соединительная система RK | SL

Обзор преимуществ
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Соединительная система, использующаяся в миллиа-

рдах мест

В промышленных соединениях, как и прежде, основную

роль играет винтовая соединительная система. С ее

помощью удается в минимальном пространстве достигать

очень высоких контактных усилий и надежности контакта.

Большой канал для ввода жил и место подсоединения

Провод попадает через воронку в изолирующий корпус в

гладком виде и фиксируется натяжной скобой. Поэтому многоп-

роволочные и тонкопроволочные жилы без каких-либо проблем

легко и просто вставляются в клеммы даже без использования

наконечников. Указанное в документации расчетное поперечное

сечение относится к подсоединению гибких жил с наконечником.

В соответствии этим также возможно подсоединение сплошных

проводов следующего по размеру поперечного сечения.

Плотность посадки и рациональность

Как правило, рядные клеммы компании CONTA-CLIP

винтовой соединительной системы RK имеют комбиниро-

ванную фиксирующую опору. Она обеспечивает безупречную

фиксацию рядных клемм на DIN-рейках TS 35 x 7,5, TS 35 x

15 и DIN-рейке TS 32 согласно EN 60715. Благодаря

применению C-рейки (TS 32) или монтажной рейки для уст-

ройств и компонентов (TS 35) существенно уменьшается

необходимый объем хранения рядных клемм различных

типов. С учетом производственно-экономических аспектов

это означает серьезное уменьшение затрат.

Система перемычек

Система винтовых перемычек Q/QI обеспечивает быстрое

распределение потенциалов по рядным клеммам с одина-

ковым поперечным сечением. Перемычка QI имеет

защиту от прикосновения и так же как и перемычки

системы Q поставляется с 2, 3, 4 и 10 контактами. 

Разнообразие перемычек QI 

Благодаря угловой форме изолированных перемычек QI

возможно параллельное проведение разных потенциалов

с помощью системы QI для поперечного сечения от

2,5 мм2 до 10 мм2 без риска смены полярности. 
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Соединение с пропусками

При работе со стандартными рядными клеммами пропуск

рядных клемм обеспечивается отделением отдельных

контактных элементов. Для укорачивания перемычек

используется режущий инструмент. При этом необходимо

учитывать, что для сохранения расчетного напряжения на

обрезанной стороне следует установить крышку.

Наружные перемычки AQI

Для рядных клемм, у которых отсутствует поперечный

соединительный канал или в тех случаях, когда

необходимо выполнить поперечное соединение для еще

одного потенциала, могут использоваться перемычки AQI.

Маркировка

Однозначная, быстрая и качественная маркировка

обеспечивается системами маркировки PMC SB, PMC

BSTR и MC. Рядные клеммы имеют до четырех

маркировочных каналов.

Большой ассортимент принадлежностей

Описывается со страницы 264

• DIN-рейки

• Механическое крепление | концевые консоли

• Держатели для группы шильдиков

• Крышки | оптические разделители

• Перемычки (распределение потенциалов)

• Крышки

• Тестовые адаптеры
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Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 15 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

SRK 2,5/15

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
26 x 5 x 29,5 

SRK 2,5/15 BG

1035.2
SRK 2,5/15 BU

1035.5

IEC UL CSA
500 300 300

24 15 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5/15 BG
2427.2
TW 2,5/15 BG
2428.2

Q 2
2422.0
Q 3
2423.0
Q 4
2424.0
Q 10 
2425.0
ES 15 BG
2074.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

10

50

1

500

M 2,5

RK 1,5-4/15

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
27 x 6 x 34,5 

RK 1,5-4/15 BG

1010.2
RK 1,5-4/15 BU

1010.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 40

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 1,5-4 BG
2738.2
TW 1,5-4 BG
2071.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10 
2090.0
ES 15 BG
2074.2

SDB 0,6x35
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

20

20

10

10

50

1

500

M 3

RK 1,5-4/15 STB

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
27 x 6 x 34,5 

RK 1,5-4/15 STB BG

1013.2
RK 1,5-4/15 STB BU

1013.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 40

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | STB M 3

PS 2,3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 2

AP 1,5-4 BG
2738.2
TW 1,5-4 BG
2071.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10 
2090.0
ES 15 BG
2074.2
PS 2,3 
2007.0
SDB 0,6x35
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

20

20

10

10

50

20

1

500

M 3

Стр.

278

316

288

288

288

288

275

422

339

Стр.

278

316

316

289

289

288

289

275

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

288

289

275

317

422

340

28

.9.8.7.4.1.3.5.2 .9.8.7.4.1.3.5.2 .5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



Кол-во

100

Кол-во

1

500

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

20

20

10

10

50

1

500

M 2,5

SL 4/15

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение
32 x 7 x 34 

SL 4/15 GNYE

1064.2

IEC UL cUL

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4| 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

SRK 2,5

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

45 x 5 x 43,5 

45 x 5 x 39 

SRK 2,5 BG

1030.2
SRK 2,5 BU

1030.5

IEC UL CSA
500 300 300

24 15 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP-SR BG
2070.2
TW 2,5 BG
2071.2/

Q 2
2422.0
Q 3
2423.0
Q 4
2424.0
Q 10 
2425.0
ES 35 BG
2005.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

20

20

10

10

50

1

500

M 3

RK 1,5-4

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

45 x 6 x 48 

45 x 6 x 43,5 

RK 1,5-4 BG

1015.2
RK 1,5-4 BU

1015.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 40

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 1,5-4 BG
2738.2
TW 1,5-4 BG
2071.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10 
2090.0
ES 35 BG
2005.2

SDB 0,6x3,0
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

20

20

10

10

50

20

1

500

M 3

RK 1,5-4/STB

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

45 x 6 x 48 

45 x 6 x 43,5 

RK 1,5-4/STB BG

1009.2
RK 1,5-4/STB BU

1009.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 40

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | STB M 3

PS 2,3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 2

AP 1,5-4 BG
2738.2
TW 1,5-4 BG
2071.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10 
2090.0
ES 35 BG
2005.2
PS 2,3 
2007.0
SDB 0,6x3,0
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

Кол-во

1

500

M 2,5

SLN 2,5/35

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение

52 x 6 x 38,9 

SLN 2,5/35 GNYE

1058.2

IEC UL cUL

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Стр.

422

340

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

422

339

Стр.

278

316

316

289

289

288

289

274

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

288

289

274

317

422

340

Стр.

422

340

29

.9.8.7.4.1.3.5.2 .9.8.7.4.1.3.5.2 .5.2
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Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI/ZQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI/ZQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI/ZQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI/ZQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

RK 2,5

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 5 x 51,5

48 x 5 x 47

RK 2,5 BG

1296.2
RK 2,5 BU

1296.5

IEC UL cUL
800 600 600

24 20 20

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0

Q 3
2568.0

Q 4
2569.0

Q 10 
2570.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/ST
2812.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

50

10

1

500

M 2,5

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

10

1

500

M 2,5

Кол-во

100

Кол-во

1

500

RK 2,5/35/N/2 Q

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 5,1 x 47

RK 2,5/35/N/2Q BG

1574.2
RK 2,5/35/N/2Q BU

1574.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 20 20

2,5 | 20-14

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1N/Q
2811.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

SL 2,5/35

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение

52 x 6 x 47 

SL 2,5/35 GNYE

1056.2

IEC UL cUL

2,5 | 22-12

12 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Стр.

278

316

316

288

288

288

288

274

318

422

339

Стр.

278

316

308

308

308

308

308

308

308

308

308

274

318

422

339

Стр.

422

340

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2

30

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

RK 2,5-4

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47

RK 2,5-4 BG

1001.2
RK 2,5-4 BU

1001.5

IEC UL CSA
800 600 600

32 40 40

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3 
2020.0
QI 3 YE
2741.2 
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

RK 2,5-4 .../STB

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47

RK 2,5-4/STB BG

1008.2
RK 2,5-4/STB BU

1008.5

IEC UL CSA
800 600 600

32 40 40

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PS 2,3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 3

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

RK 2,5-4/35

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 47

RK 2,5-4/35 BG

1577.2
RK 2,5-4/35 BU

1577.5

IEC UL CSA
800 600 600

32 40 40

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

RK 2,5-4/35 STB

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 47

RK 2,5-4/35 STB BG

17049.2
RK 2,5-4/35 STB BU

17049.5

IEC UL CSA
800 600 600

32 40 40

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 3

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

RK 2,5-4/35 .../SAS

Проходная клемма
2 соединения с доп. экранир.

соединением

Винтовое соединение

62,5 x 6 x 47

RK 2,5-4/35/SAS BG

1167.2

IEC
400

32

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

фиксатор 2,8 

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

.9.8.7.6.4.1.3.5.2 .5.2 .9.8.7.6.4.1.3.5.2 .3.2.5.2
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Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

Кол-во

1

500

Стр.

422

340

SL 4/35

Клемма с защитн. проводом

2 соединения

Винтовое соединение

56 x 8 x 47 

SL 4/35 GNYE

1212.2

IEC UL cUL

4 | 22-11

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

400

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

342

RK 6-10

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 8 x 51,5

48 x 8 x 47

RK 6-10 BG

1005.2
RK 6-10 BU

1005.5

IEC UL CSA
800 600 600

57 65 55

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

см. стр. 302

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2 - 2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 8/1/ST
2817.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.9.8.7.4.3.5.2

M 4

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

400

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

342

.9.8.7.6.4.0.3.5.2

RK 6-10/35

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 8 x 47

RK 6-10/35 BG

1578.2
RK 6-10/35 BU

1578.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

57 65 55

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2 - 2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 8/1/ST
2817.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



M 4 

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

400

.3.2

RK 6-10/35/SAS

Проходная клемма 2 соединения

с доп. экранир. соединением

Винтовое соединение

48 x 8 x 47

RK 6-10/35/SAS BG

1168.2

IEC
320

57

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

фиксатор 2,8

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 8/1/ST
2817.0
SDB 0,8x4,0
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 4

Кол-во

80

Кол-во

1

400

SL 10/35

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение

56 x 10 x 47 

SL 10/35 GNYE

1213.2

IEC UL cUL

10 | 20-6

8 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7
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Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

342

Стр.

422

342

.2
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Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 5

Кол-во

50

50

50

50

RK 16

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
50 x 12 x 63

50 x 12 x 58,5

RK 16 BG

1050.2
RK 16 BU

1050.5
RK 16/Z BG5)

1162.2
RK 16/Z BU5)

1162.5

IEC UL CSA
800 600 600

76 65 85

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 16 BG
2104.2
TW 16 BG
2105.2
Q 2
2112.0

Q 3
2113.0

Q 4
2114.0

Q 10 
2115.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

5) С выступами корпуса

.9.8.7.6.4.1.3.5.2

Кол-во

50

50

50

50

RK 16/IS

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
50 x 12 x 63

50 x 12 x 58,5

RK 16/IS BG

1492.2
RK 16/IS BU

1492.5
RK 16/Z/IS BG5)

1493.2
RK 16/Z/IS BU5)

1493.5

IEC UL CSA
800 600 600

76 65 85

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | внутр. шестигр. M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 16 BG
2104.2
TW 16 BG
2105.2
Q 2
2112.0

Q 3
2113.0

Q 4
2114.0

Q 10 
2115.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.9.8.7.6.4.1.3.5.2

M 5

Кол-во

50

50

M 5

SL 16/35

Клемма с защитн. проводом

2 соединения

Винтовое соединение

50 x 12 x 58,5 

SL 16/35 GNYE

1197.2
SL 16/35/IS GNYE

1535.2

IEC UL CSA

16 | 10-4

12 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

Стр.

278

316

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

50

50

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

278

316

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

50

50

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

422

340

Кол-во

1

500

.2



Кол-во

50

50

50

50

M 5

RK 16/35 N

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

54 x 12 x 47

RK 16/35/N BG

1511.2
RK 16/35/N BU

1511.5
RK 16/35/N/Z BG5)

1513.2
RK 16/35/N/Z BU5)

1513.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

76 65 85

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2257.0

Q 3
2258.0

Q 4
2265.0

Q 10 
2266.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

5) С выступами корпуса

.9.8.7.6.4.5.2

Кол-во

50

50

50

50

RK 16/35 N/IS

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

54 x 12 x 47

RK 16/35/N/IS BG

1531.2
RK 16/35/N/IS BU

1531.5
RK 16/35/N/Z-IS BG5)

1532.2
RK 16/35/N/Z-IS BU5)

1532.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

76 65 85

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | внутр. шестигр. M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2257.0

Q 3
2258.0

Q 4
2265.0

Q 10 
2266.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.9.8.7.6.4.5.2

M 5

Кол-во

50

50

M 5

SL 16/35 N

Клемма с защитн. проводом

2 соединения

Винтовое соединение

50 x 12 x 53 

SL 16/35/N GNYE

1533.2

SL 16/35/N/IS GNYE

1536.2

IEC CSAus CSA

16 | 10-4

12 | 3

B7 | V2

2,5-25 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7
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Стр.

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

422

340

Кол-во

1

500

.2
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Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2|AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

20

.9.8.7.6.4.0.3.5.2

RK 35

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
58 x 16 x 76

58 x 16 x 71,5

RK 35 BG

1052.2
RK 35 BU

1052.5

IEC UL CSA
800 600 600

125 110 115

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 | шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 35 BG
2116.2
TW 35 BG
2117.2
Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10
2167.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 6

Кол-во

20

20

.9.8.7.6.4.0.3.5.2

M 6

SL 35/35

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соединение

58 x 16 x 71,5 

SL 35/35 GNYE

1199.2

SL 35/35/IS GNYE

1537.2

IEC CSAus CSA

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 |шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

M 6

RK 35/IS

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
58 x 16 x 76

58 x 16 x 71,5

RK 35/IS BG

1494.2
RK 35/IS BU

1494.5

IEC UL CSA
800 600 600

125 110 115

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 |внутр. шестигр. M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 35 BG
2116.2
TW 35 BG
2117.2
Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10
2167.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

Стр.

278

316

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

20

20

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

278

316

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

20

20

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

422

340

Кол-во

1

500

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



M 6

RK 35/35 N

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

58 x 16 x 52 

RK 35/35/N BG

1512.2
RK 35/35/N BU

1512.5
RK 35/35/N/Z BG5)

1514.2
RK 35/35/N/Z BU5)

1514.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

125 110 115

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 |шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10 
2167.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

5) С выступами корпуса

.9.7.6.4.5.2

Кол-во

20

20

20

20

RK 35/35 N/IS

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

58 x 16 x 52 

RK 35/35/N/IS BG

1515.2
RK 35/35/N/IS BU

1515.5
RK 35/35/N/Z/IS BG5)

2719.2
RK 35/35/N/Z/IS BU5)

2719.5

IEC CSAus CSA
800 600 600

125 110 115

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 |внутр. шестигр. M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10 
2167.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

M 6

SL 35/35 N

Клемма с защитн. проводом 

2 соединения

Винтовое соед.

58 x 16 x 63 

SL 35/35 N GNYE

1534.2

SL 35/35 N/IS GNYE

1538.2

IEC CSAus CSA

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

2,5-50 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 |шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

M 6

37

Кол-во

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

290

290

290

290

274

422

340

Стр.

290

290

290

290

274

422

340

Кол-во

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

422

340

Кол-во

1

500

Кол-во

20

20

20

20
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CONTA-CONNECT

Проходные клеммы RK | измерительные отводные клеммы MAG

3838

Рядные клеммы RK 50, RK 95, RK 150 и RK 240 состоят из двойного изолирующего

корпуса и благодаря специальной конструкции натяжной скобы обеспечивают малое

переходное сопротивление между жилой и токоведущей шиной. Для подсоединения

жилы используется винт с внутренним шестигранником, который создает необходимый

крутящий момент в соединении посредством натяжной скобы. На пластмассовых корпу-

сах рядных клемм расположены выступы, обеспечивающие повышенную механическую

устойчивость при объединении клемм. В заостренные выступы можно установить

резьбовую шпильку M 2,5, которая еще больше увеличивает механическую прочность.

Широкий ассортимент принадлежностей представляет собой целесообразное доп-

олнение для этой серии.
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Проходные клеммы RK | измерительные отводные клеммы MAG

Подробный обзор особенностей

Измерительная отводная клемма MAG

Измерительные отводные клеммы MAG обеспечивают отвод

потенциала на рядных клеммах RK 50, RK 95, RK 150 и

RK 240 для жил малого поперечного сечения от 0,2 до 10

мм2. Специальная выемка в рядных клеммах от RK 50 до RK

240 позволяет после монтажа установить дополнительные

соединения MAG, которые автоматически механически

фиксируются на основном корпусе рядных клемм.

Соединительные элементы MAG размещаются над вводом

главного провода в соответствующую рядную клемму,

создавая электрический контакт с токоведущей шиной через

соединительный винт клеммы с основным проводом. Это

точное и надежное техническое решение значительно

упрощает процесс подсоединения. Благодаря полной

изоляции отводной клеммы расчетное напряжение может

достигать 1000 В. Для маркировки клемм возможно

использование системы быстрой маркировкии PMC. 

Вставная пластина EP

В случае подсоединения плоских проводов в натяжной

скобе необходимо разместить вкладные пластины.

Вкладные пластины EP выравнивают в натяжной скобе

(соединительный контакт) ее V-образную форму. Это

обеспечивает безопасное и надежное подсоединение в

данном специальном случае.

Крышка AD 

Согласно требованиям предписаний VDE сетевые клеммы

должны быть закрыты крышками. Желтые крышки AD с

нанесенным на них символом молнии фиксируются

сверху и закрывают канал рядной клеммы, предотвращая

прикосновение к месту соединения под напряжением.

Наружная перемычка AQI

Двух или трехконтактные наружные перемычки

используются для электрического соединения между

собой рядных клемм RK 50, RK 95, RK 150 и RK 240

одного номинального поперечного сечения. Эти наружные

перемычки обеспечивают прохождение расчетного тока

соответствующей рядной клеммы.
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Проходные клеммы RK | измерительные отводные клеммы MAG

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Плоский провод до мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Изолированная перемычка AQI                                          2-контакт.
Код заказа
Изолированная перемычка AQI                                          3-контакт.
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Измерительная отводная клемма MAG
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

10

10

.6.4.5.2

RK 50

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
79 x 20 x 82 

79 x 20 x 76,5 

RK 50 BG

1120.2
RK 50 BU

1120.5

IEC UL CSA
1000 600 600

150 150 150

50 | 4/0-2

8 | 3

B10 | V2

16-50 | 25-50

25-50 | 25-50

16-50

27

3-6 | внутр. шестигр. M 6

11,8 x 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/50 YE
2763.2
AQI 3/50 YE
2764.2
AD 1/50/B YE
2810.0
EP 50
2274.0
MAG 50 BG
1121.2
ES 35/K/ST BG
2828.0

ISKS 5
2818.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

10

10

Стр.

294

294

311

41

41

274

422

340

.6.4.5.2

Кол-во

5

5

10

10

10

50

1

500

RK 95

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
84 x 25 x 94 

84 x 25 x 88,5 

RK 95 BG

1122.2
RK 95 BU

1122.5

IEC UL CSA
1000 600 600

232 230 230

95 | 4/0-2

8 | 3

B12 | V2

25-95 | 35-95

35-95 | 35-95

25-95

30

6-12 | внутр. шестигр. M 8

16 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/95 YE
2765.2
AQI 3/95 YE
2766.2
AD 1/95/B YE
2804.0
EP 95
2275.0
MAG 95 BG
1123.2
ES 35/K/ST BG
2828.0

ISKS 6
2772.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 6 M 8

Кол-во

5

5

Стр.

294

294

311

41

41

274

422

340

Кол-во

5

5

10

10

10

50

1

500

M 10

RK 150

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
93 x 31 x 118,5 

93 x 31 x 112,8 

RK 150 BG

1124.2
RK 150 BU

1124.5

IEC UL CSA
1000 600 600

309 275 275

150 | 300-2

8 | 3

B14 | V2

35-150 | 50-150

50-150 | 50-150

35-150

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

20 x 8

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/150 YE
2767.2
AQI 3/150 YE
2768.2
AD 1/150/B YE
2806.0
EP 150
2277.0
MAG 150/240 BG
1125.2
ES 35/K/ST BG
2828.0

ISKS 8
2773.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

Стр.

293

293

311

41

41

274

422

340

Кол-во

5

5

10

10

10

50

1

500

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.6.4.5.2



Кол-во

5

5

M 10

RK 240

Проходная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
93 x 36 x 132 

93 x 36 x 126,3 

RK 240 BG

1126.2
RK 240 BU

1126.5

IEC UL CSA
1000 600 600

380 370 370

240 | 500-2/0

8 | 3

B16 | V2

см. стр. 302

70-240 | 70-240

70-240 | 70-185

70-240

38

10-20| внутр. шестигр. M 10

20 x 12

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/240 YE
2769.2
AQI 3/240 YE
2770.2
AD 1/240/B YE
2808.0
EP 240
2360.0
MAG 150/240 BG
1125.2
ES 35/K/ST BG
2828.0

ISKS 8
2773.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

MAG 50

Отводная клемма

1 соединение

Винтовое соединение

MAG 50 BG

1121.2

IEC
1000

57

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4 M 4

Кол-во

10

Кол-во

10

MAG 95

Отводная клемма

1 соединение

Винтовое соединение

MAG 95 BG

1123.2

IEC
1000

57

10 | 22-8

6|3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4

MAG 150/240

Отводная клемма

1 соединение

Винтовое соединение

MAG 150/240 BG

1125.2

IEC
1000

57

10 | 22-8

6|3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

10

41

Кол-во

1

500

EP

Вставная пластина

Винтовое соединение

EP 50

2274.0
EP 95

2275.0
EP 150

2277.0
EP 240

2360.0

Кол-во

10

10

10

10
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Стр.

422

340

Стр.

294

294

311

41

41

274

422

340

Кол-во

5

5

10

10

10

50

1

500

Стр.

422

340

Кол-во

1

500

Кол-во

1

500

Стр.

422

340

.6.4.5.2



Проходные клеммы RK | клеммы с защитным проводом SL

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

RK 2,5-4 ZR

Проходная клемма

3 соединения

Винтовое соединение
57,5 x 6 x 51,5 

57,5 x 6 x 47 

RK 2,5-4/ZR BG

1210.2
RK 2,5-4/ZR BU

1210.5

IEC UL cUL
500 600 600

24 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-4/R BG
2574.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.2
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

1

500

Стр.

278

422

340

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

RK 2,5-4 ZRL

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение
67 x 6 x 51,5 

67 x 6 x 47 

RK 2,5-4/ZRL BG

1211.2
RK 2,5-4/ZRL BU

1211.5

IEC UL cUL
500 600 600

24 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-2,5 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-2,5

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5/RL BG
2575.2
TRS 1
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.2
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

SL 2,5/35 ZR

Клемма с защитн. проводом 

3 соединения

Винтовое соединение

62 x 6 x 47 

SL 2,5/35/ZR GNYE

1060.2

IEC

2,5 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AP 2,5-4/R GN
2574.1

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

42

Кол-во

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.5.2 .5.2.2



M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

1

500

Стр.

278

422

340

SL 2,5/35 ZRL

Клемма с защитн. проводом 

4 соединения

Винтовое соединение

62 x 6 x 47 

SL 2,5/35/ZRL GNYE

1062.2

IEC

2,5 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | 0,2-2,5

0,2-2,5

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AP 2,5/RL GN
2575.1

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

43
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Распределительный двигательный соединительный блок VMAB

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

316

288

288

288

288

274

318

422

339

VMAB 2,5

Распред. двигательный блок 

8 соединений

Винтовое соединение

52 x 23 x 47 

VMAB 2,5

1520.2

IEC UL cUL
800 600 600

24 20 20

2,5 | 22-14

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C 

1 | 3

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0

Q 3
2568.0

Q 4
2569.0

Q 10
2570.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/ST
2812.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 3

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

VMAB 2,5-4

Распред. двигательный блок 

8 соединений

Винтовое соединение

56 x 28 x 47 

VMAB 2,5-4

1521.2

IEC UL CSA
800 600 600

32 32 32

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 3

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

400

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

342

VMAB 6-10

Распред. двигательный блок 

8 соединений

Винтовое соединение

56 x 36 x 47 

VMAB 6-10

1522.2

IEC UL CSA
800 600 600

57 65 65

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 3

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 8/1/ST
2817.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

44

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



Пятипроводной сетевой соединительный блок FNAB

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа/кол-во в упак.
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа/кол-во в упак.

M 2,5

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

316

288

288

288

288

274

318

422

339

FNAB 2,5

Пятипров. сетевой соед. блок 

10 соединений

Винтовое соединение

52 x 28 x 47 

FNAB 2,5

1523.2

IEC UL cUL
800 600 600

24 20 20

2,5 | 22-14

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 4

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0

Q 3
2568.0

Q 4
2569.0

Q 10
2570.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/ST
2812.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 3

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

340

FNAB 2,5-4

Пятипров. сетевой соед. блок 

10 соединений

Винтовое соединение

56 x 34 x 47 

FNAB 2,5-4

1524.2

IEC UL CSA
800 600 600

32 32 32

4 | 22-10

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,6-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 4

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/ST
2813.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4

Кол-во

10

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

10

1

400

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

319

422

342

FNAB 6-10

Пятипров. сетевой соед. блок 

10 соединений

Винтовое соединение

55 x 36 x 47 

FNAB 6-10

1525.2

IEC UL CSA
800 600 600

57 65 65

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

см. стр. 302

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 4

AP 2,5-10
2001.2
TW 2,5-10
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 8/1/ST
2817.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7
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CONTA-CONNECT

Двухуровневые рядные клеммы RKD

4646

Двухуровневые рядные клеммы RKD 2,5

Рядные клеммы RKD 2,5 могут иметь различную кон-

струкцию и обеспечивают при ширине 5 мм четыре

точки соединения на двух уровнях, которые могут

использоваться для подсоединения гибких и жестких

жил поперечным сечением до 2,5 мм2 при расчетном

токе до 24 А. В случае варианта SV верхний и

нижний уровень электрически соединены друг с

другом.

Рядные клеммы RKD могут соединяться на обоих

уровнях с использованием системы перемычек Q.

Двухуровневые рядные клеммы RKD 4

Рядные клеммы RKD 4 могут иметь различную конст-

рукцию и обеспечивают при ширине 6 мм четыре

точки соединения на двух уровнях, которые могут

использоваться для подсоединения гибких и жестких

жил поперечным сечением до 2,5 мм2 при расчетном

токе до 32 А. В случае варианта SV верхний и

нижний уровень электрически соединены друг с

другом.

Для соответствия различным требованиям, пре-

дъявляемым к электрическим схемам, варианты RKD

4/D оснащены электронными компонентами, наприм-

ер, диодами, сопротивлениями и варисторами.

Рядные клеммы RKD могут соединяться на обоих

уровнях с использованием системы перемычек Q.
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Двухуровневые рядные клеммы RKDG

Двухуровневые рядные клеммы RKDG 4

Рядные клеммы RKDG 4 обеспечивают при ширине 6 мм

четыре точки соединения на двух уровнях, которые могут

использоваться для подсоединения гибких и жестких жил

поперечным сечением до 4 мм2 при расчетном токе до

32 А. Особенностью данной рядной клеммы является то,

что в подключенном состоянии ее контактные винты

полностью доступны.  

В случае варианта SV верхний и нижний уровень элект-

рически соединены друг с другом.

Рядные клеммы RKDG могут соединяться перемычками

Q на верхнем уровне или наружными перемычками AQI

на обоих уровнях.



Двухуровневые рядные клеммы RKD

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

318

422

339

RKD 2,5

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение
60,2 x 5 x 65,5 

60,2 x 5 x 61 

RKD 2,5 BG

1206.2
RKD 2,5 BU

1206.5

IEC UL cUL
500 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0
Q 3
2568.0
Q 4
2569.0
Q 10
2570.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/S
2821.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

318

422

339

RKD 2,5/35

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение

60,2 x 5 x 56 

RKD 2,5/35 BG

1127.2
RKD 2,5/35 BU

1127.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0
Q 3
2568.0
Q 4
2569.0
Q 10
2570.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/S
2821.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

318

422

339

RKD 2,5 SV

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение
60,2 x 5 x 65,5 

60,2 x 5 x 61 

RKD 2,5 SV BG

1209.2
RKD 2,5 SV BU

1209.5

IEC UL cUL
500 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0
Q 3
2568.0
Q 4
2569.0
Q 10
2570.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/S
2821.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.8.5.2

48

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.9.8.7.1.3.5.2 .5.2



M 2,5

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

318

422

339

RKD 2,5/35 SV

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение

60,2 x 5 x 56 

RKD 2,5/35/SV BG

1579.2
RKD 2,5/35/SV BU

1579.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0
Q 3
2568.0
Q 4
2569.0
Q 10
2570.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 5/1/S
2821.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

289

289

288

289

274

318

422

340

RKD 4

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4 BG

1020.2
RKD 4 BU

1020.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

289

289

288

289

274

318

422

340

RKD 4/35

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение

60,2 x 6 x 56 

RKD 4/35 BG

1128.2
RKD 4/35 BU

1128.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

289

289

288

289

274

318

422

340

RKD 4/SV

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4/SV BG

1027.2
RKD 4/SV BU

1027.5

IEC UL CSA
500 300 300

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

289

289

288

289

274

318

422

340

RKD 4/35 SV

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение

60,2 x 6 x 56 

RKD 4/35/SV BG

1581.2
RKD 4/35/SV BU

1581.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.8.5.2 .9.8.7.4.1.3.5.2 .5.2 .3.5.2 .4.5.2
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Двухуровневые рядные клеммы RKD

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

289

289

288

289

274

422

340

RKDG 4

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение

58,5 x 6 x 60 

RKDG 4 BG

2584.2
RKDG 4 BU

2584.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

APG 4 BG
2586.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

289

289

288

289

274

422

340

RKDG 4/SV

Проходная клемма

4 соединения

Винтовое соединение

58,5 x 6 x 60 

RKDG 4/SV BG

17048.2
RKDG 4/SV BU

17048.5

IEC UL CSA
500 - -

32 - -

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

APG 4 BG
2586.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

50

RKD 4 /800 В

Проходная клемма

2x2 соединения

Винтовое соединение
60,2 x 7,5 x 65,5

60,2 x 7,5 x 61 

RKD 4 /800 В 

1025.2

RKD 4 SV/800 В BG

1026.2

IEC UL CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 4 800 В BG
2159.2

ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

Кол-во

20

50

1

500

Стр.

278

274

422

340

.5.2 .2

Кол-во

80

80

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.5.2



Двухуровневые рядные клеммы с электронными компонентами RKD

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Обратное напряжение диода В

Ток диода A

Тип диода

Сопротивление

Номинальное сечение мм2 | AWG

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Гнездо STB
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Контрольный адаптер TA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

318

422

340

.2

RKD 4/D0

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D0 BG

2319.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

318

422

340

.5.2

RKD 4/D1

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D1 BG

1046.2
RKD 4/D1 BU

1046.5

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

10

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

318

422

340

.5.2

RKD 4/D2

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D2 BG

1047.2
RKD 4/D2 BU

1047.5

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
TA 6/1/S
2822.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

51

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.
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Двухуровневые рядные клеммы с электронными компонентами RKD

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Обратное напряжение диода В

Ток диода A

Тип диода

Сопротивление

Номинальное сечение мм2 | AWG

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Гнездо STB
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

RKD 4/D6

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D6 BG

2320.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/D5

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D5 BG

2321.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/D3

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D3 BG

2322.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

52

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/D4

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/D4 BG

2323.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/RD1

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/RD1 BG

2324.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

1,5 кОм

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/RD5

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/RD5 BG

2440.2

400 В AC 

10

1000

1

1 N 4007

1,5 кОм

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/LED1

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/LED1(RD)/6 В DC BG

2310.2
RKD 4/LED1(RD)/24 В DC BG

1040.2
RKD 4/LED1(GN)/24 В DC BG

2312.2
RKD 4/LED1(RD)/60 В DC BG

2314.2

см. тип 

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/LED2

Двухуровневая клемма с 

электрон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4/LED2(RD)/6 В DC BG

2311.2
RKD 4/LED2(RD)/24 В DC BG

1041.2
RKD 4/LED2(GN)/24 В DC BG

2313.2
RKD 4/LED2(RD)/60 В DC BG

2315.2

см. тип 

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7
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Двухуровневые рядные клеммы с электронными компонентами RKD

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Конденсатор мкФ

Сопротивление Ом

Номинальное сечение мм2 | AWG

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Гнездо STB
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/G

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4/G/115 В AC BG

1045.2
RKD 4/G/230 В AC BG

1044.2

см. тип

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/LED3

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4/LED3(RD)/24 В DC BG

2436.2
RKD 4/LED3(GN)/24 В DC BG

2437.2

см. тип

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/LED4

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4/LED4(RD)/24 В DC BG

2438.2
RKD 4/LED4(GN)/24 В DC BG

2439.2

см. тип

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

54

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



M 3

Кол-во

100

100

100

100

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/LED5

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5 

60,2 x 6 x 61 

RKD 4/LED5(RD)/24 В AC BG

1042.2
RKD 4/LED5(RD)/48 В AC BG

1043.2
RKD 4/LED5(RD)/150 В AC BG

2316.2
RKD 4/LED5(RD)/230 В AC BG

2469.2

см. тип

10

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 на проходн. уровень | -

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

30

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/RC

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 18 x 65,5 

60,2 x 18 x 61 

RKD 4/RC BG

1189.2

250 В AC | 330 В DC

10

2x0,1

100 

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

50

50

50

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/UG

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 12 x 65,5 

60,2 x 12 x 61 

RKD 4/UG/90 В/5 кА BG

1033.2
RKD 4/UG/230 В/5 кА BG

1034.2
RKD 4/UG/600 В/5 кА BG

1048.2

см. тип

10

Газоотвод

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

50

50

50

50

50

Кол-во

20

100

50

20

50

50

20

10

50

1

500

Стр.

278

316

317

317

289

289

288

289

274

422

340

.2

RKD 4/UV

Двухуровневая клемма с элект-

рон. компонентами

Винтовое соединение
60,2 x 12 x 65,5 

60,2 x 12 x 61 

RKD 4/UV/30 В BG

1023.2
RKD 4/UV/60 В BG

1024.2
RKD 4/UV/75 В BG

1029.2
RKD 4/UV/130 В BG

1031.2
RKD 4/UV/275 В BG

1051.2

см. тип

10

варистор

4 | 22-12

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4 

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 4 BG
2101.2
TRS 3 BG
2566.2
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

55
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M 2,5

56

Трехуровневые клеммы IKD/DLI | двигательная соед. клемма VMAK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Гнездо STB
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Стр.

278

274

317

317

422

339

Кол-во

20

50

50

20

1

500

IKD 2,5

Проходная клемма

3x2 соединения

Винтовое соединение
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5 BG

1261.2
IKD 2,5 BU

1261.5

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

M 2,5

Стр.

278

288

288

288

288

274

317

317

422

339

Кол-во

20

50

50

20

10

50

50

20

1

500

Кол-во

50

50

M 2,5

Стр.

278

274

317

317

422

339

Кол-во

20

50

50

20

1

500

Кол-во

50

IKD 2,5/Q

Проходная клемма

3x2 соединения

Винтовое соединение
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5/Q BG

2268.2
IKD 2,5/Q BU

2268.5

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2

Q 2
2422.0

Q 3
2423.0

Q 4
2424.0

Q 10
2425.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

IKD 2,5/F

Проходная клемма

3x2 соединения

Винтовое соед.
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5/F BG

1295.2

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5M 2,5M 2,5

.5.2 .5.2 .2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



M 2,5

Стр.

278

288

288

288

288

274

317

317

422

339

Кол-во

20

50

50

20

10

50

50

20

1

500

Кол-во

50

M 2,5

Стр.

278

316

288

288

288

288

274

422

340

Кол-во

20

50

50

20

10

50

1

500

Кол-во

50

M 2,5

IKD 2,5/F/Q

Проходная клемма

3x2 соединения

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5/F/Q BG

2269.2

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2

Q 2
2422.0

Q 3
2423.0

Q 4
2424.0

Q 10
2425.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

40

Стр.

278

292

292

292

292

274

422

340

Кол-во

20

50

50

50

10

50

1

500

M 2,5 M 2,5M 2,5

DLI 2,5/PE/L/L

Клемма проходн./с защит.

проводом 2x2+1 соед.

Винтовое соединение

90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 PE/L/L BG

1419.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

см. стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 |-

AP 2,5/D BG
2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0

Q 3
2833.0

Q 4
2834.0

Q 10
2835.0

ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

VMAK 2,5

Клемма проходн./с защит.

проводом 3x2+1 соед.

Винтовое соединение

93,3 x 6 x 77 

VMAK 2,5 BG

1425.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

24 10 10

2,5 | 22-14

6 | 3

A4 | V2

см. стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-|-

AP VMAK 2,5 BG
2862.2

AQI 2/6/11 YE
2125.0

AQI 3/6/11 YE
2126.0

AQI 4/6/11 YE
2140.0

AQI 10/6/11 YE
2141.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

SDB 0,5x3,5
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5 M 2,5

57

.2 .2 .2
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CONTA-CONNECT

Трехуровневые клеммы инициаторов IKD/IK

5858

В машиностроении все большее применение находят индуктивные и емкостные

датчики движения или датчики отраженного света для бесконтактного переключения.

Чаще всего эти датчики имеют три контакта: положительный и отрицательный для

питающего напряжения и третий для подключения провода с целью передачи

коммутационного сигнала. Для обеспечения хорошей наглядности при подсоединении и

одновременно создания условий работы с экономией времени и места компания

CONTA-CLIP предлагает винтовую клемму инициатора IK 2,5, ширина которой

составляет 5 мм. В ней объединены все соединения инициирующего или

исполнительного элемента. В комбинации с клеммой питания IKD 2,5 появляется

возможность подключения к источнику питания клеммной колодки из клемм инициатора

IK 2,5 без риска потери полярности.



5959

Трехуровневые клеммы инициаторов IKD/IK

Подробный обзор особенностей
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Клеммы IKD 2,5 могут быть размещены в любом месте в виде

клеммной колодки. Если она устанавливается в начале или

середине клеммной колодки, выступающая часть IKD 2,5

оснащается короткой крышкой AP/IKD (код заказа: 2714.2).

Поперечное распределение питающего напряжения обеспечивается

на нижнем и среднем уровне с помощью компонентов QS, VH и BS

или посредством предварительно установленных перемычек Q.

Перемычки Q могут иметь от 2 до 10, а также 100 контактов. 

Для быстрого поиска неисправностей и сигнализации

коммутационного состояния возможна поставка базовых клемм

IK 2,5 и IKD 2,5 с индикатором состояния (светодиодом).

Спектр продукции разработан для всех стандартных

значений управляющего напряжения с разделением по

видам переключения «переключение по положительному

сигналу» или «переключение по отрицательному сигналу».

Особенности IK 2,5

• Узкая конструкция (5 мм)

• Закрытый ввод жилы

• Одна клемма на инициирующее устройство для быстрого и

однозначного распределения сигналов

• Защита от прикосновения (VBG4) без дополнительной крышки

• Цветная маркировка положительных (красный) и

отрицательных (синий) контактов

• Возможность дополнительной цветной маркировки

Базовые клеммы IKD производятся в четырех вариантах:

IKD 2,5

Вытянутая вверх задняя стенка, возможность использования

перемычек только для открытой стороны клеммы. При объединении

в колодку возможно подключение различных источников питания.

IKD 2,5/Q

Возможность использования перемычек как для открытой, так и

закрытой стороны клеммы.

IKD 2,5/F

Вытянутая вверх задняя стенка, возможность использования

перемычек только для открытой стороны клеммы. При объединении

в колодку возможно подключение различных источников питания.

Нижний уровень имеет красный цвет, а средний — синий.

IKD 2,5/F/Q

Возможность использования перемычек как для открытой, так и

закрытой стороны клеммы. Нижний уровень имеет красный цвет,

а средний — синий.

Особенности IKD 2,5

• Узкая конструкция (5 мм)

• Закрытый ввод жилы

• Возможность подсоединения для коммутационного сигнала и

питающего напряжения

• Защита от прикосновения (VBG4) без дополнительной крышки



60

Трехуровневые клеммы инициаторов IKD | IK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Крышка AP, короткая
Код заказа 
Перемычка Q 
Код заказа
Шинная перемычка QS 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Шинная перемычка QS 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Шинная перемычка QS 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Шинная перемычка QS 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Шинная перемычка QS 
Код заказа
Соединительная втулка VH
Код заказа
Крепежный винт BS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Стр.

278

278

288

296

288

296

288

296

288

296

288

288

296

297

297

422

339

Кол-во

20

20

50

100

50

100

20

100

10

10

10

1

1

100

100

1

500

Кол-во

50

20

M 2,5 M 2,5

Стр.

278

278

288

296

288

296

288

296

288

296

288

288

296

297

297

422

339

Кол-во

20

20

50

100

50

100

20

100

10

10

10

1

1

100

100

1

500

Кол-во

50

M 2,5

IKD 2,5

Проходная клемма

3x2 соединения

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5 BG

1261.2
IKD 2,5 BU

1261.5

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2
AP IKD 2,5/кор. BG
2714.2
Q 2
2422.0
QS 2
2417.0
Q 3
2423.0
QS 3
2418.0
Q 4
2424.0
QS 4
2419.0
Q 10
2425.0
QS 10
2420.0
Q 20
2700.0
Q 0,5 м/100 контактов
2151.0
QS 0,5 м
2519.0
VH 5
2327.0
BS M 2,5x10
2326.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

IKD 2,5/Q

Трехуров. клемма 

инициатора 6 соедин.

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5/Q BG

2268.2

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2
AP IKD 2,5/кор. BG
2714.2
Q 2
2422.0
QS 2
2417.0
Q 3
2423.0
QS 3
2418.0
Q 4
2424.0
QS 4
2419.0
Q 10
2425.0
QS 10
2420.0
Q 20
2700.0
Q 0,5 м/100 контактов
2151.0
QS 0,5 м
2519.0
VH 5
2327.0
BS M 2,5x10
2326.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

M 2,5

Стр.

278

278

288

296

288

296

288

296

288

296

288

288

296

297

297

422

339

Кол-во

20

20

50

100

50

100

20

100

10

10

10

1

1

100

100

1

500

Кол-во

50

50

M 2,5

IKD 2,5 F

Трехуров. клемма 

инициатора 6 соедин.

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5/F BG

1295.2

IKD 2,5/F/Q BG

2269.2

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/ID BG
2699.2
AP IKD 2,5/кор. BG
2714.2
Q 2
2422.0
QS 2
2417.0
Q 3
2423.0
QS 3
2418.0
Q 4
2424.0
QS 4
2419.0
Q 10
2425.0
QS 10
2420.0
Q 20
2700.0
Q 0,5 м/100 контактов
2151.0
QS 0,5 м
2519.0
VH 5
2327.0
BS M 2,5x10
2326.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

20-контакт.

100-контакт.

.5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



M 2,5

Стр.

278

288

296

288

296

288

296

288

296

288

288

296

297

297

422

339

Кол-во

20

50

100

50

100

20

100

10

10

10

1

1

100

100

1

500

Кол-во

100

M 2,5M 2,5

Стр.

278

278

422

339

Кол-во

20

20

1

500

M 2,5

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

M 2,5

Стр.

278

422

339

M 2,5

Код заказа Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

Код заказа

IKD 2,5 NPN/LED

Трехуров. клемма 

инициатора 6 соедин.

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5 NPN/DC/LED (RD)

24 В 1289.2
48 В 1291.2
60 В 1293.2
IKD 2,5 NPN/DC/LED (GN)

24 В 1290.2
48 В 1292.2
60 В 1294.2

IKD 2,5 NPN/AC/LED (RD)

220 В 1267.2
IKD 2,5 NPN/AC/LED (GN)

220 В 1366.2

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 2,5/ID BG
2699.2
AP IKD 2,5/кор. BG
2714.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

IK 2,5 PNP/LED

Трехуров. клемма 

инициатора 4 соедин.

Винтовое соединение 
62,8 x 5 x 62,8 

62,8 x 5 x 58,3 

IK 2,5 PNP/DC/LED (RD)

24 В 1262.2
48 В 1271.2
60 В 1273.2
IK 2,5 PNP/DC/LED (GN)

24 В 1263.2
48 В 1272.2
60 В 1274.2

IK 2,5 PNP/AC/LED (RD)

220 В 1275.2
IK 2,5 PNP/AC/LED (GN)

220 В 1276.2

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 2,5/I BG
2698.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

1

500

M 2,5M 2,5

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

Код заказа

Стр.

278

422

339

Кол-во

20

1

500

IK 2,5

Трехуров. клемма 

инициатора 4 соедин.

Винтовое соединение 
62,8 x 5 x 62,8 

62,8 x 5 x 58,3 

IK 2,5 BG

1260.2

IEC CSAus CSA
250 300 300

24 20 20

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/I BG
2698.2

Q 2
2422.0
QS 2
2417.0
Q 3
2423.0
QS 3
2418.0
Q 4
2424.0
QS 4
2419.0
Q 10
2425.0
QS 10
2420.0
Q 20
2700.0
Q 0,5 м/100 контактов
2151.0
QS 0,5 м
2519.0
VH 5
2327.0
BS M 2,5x10
2326.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

IK 2,5 NPN/LED

Трехуров. клемма 

инициатора 4 соедин.

Винтовое соединение 
62,8 x 5 x 62,8 

62,8 x 5 x 58,3 

IK 2,5 NPN/DC/LED (RD)

24 В 1264.2
48 В 1277.2
60 В 1279.2
IK 2,5 NPN/DC/LED (GN)

24 В 1265.2
48 В 1278.2
60 В 1280.2

IK 2,5 NPN/AC/LED (RD)

220 В 1281.2
IK 2,5 NPN/AC/LED (GN)

220 В 1282.2

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 2,5/I BG
2698.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

61
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M 2,5

Стр.

278

278

422

339

Кол-во

20

20

1

500

M 2,5

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

Код заказа

IKD 2,5 PNP/LED

Трехуров. клемма 

инициатора 6 соедин.

Винтовое соединение 
84,8 x 5 x 62,8 

84,8 x 5 x 58,3 

IKD 2,5 PNP/DC/LED (RD)

24 В 1283.2
48 В 1285.2
60 В 1287.2
IKD 2,5 PNP/DC/LED (GN)

24 В 1284.2
48 В 1286.2
60 В 1288.2

IKD 2,5 PNP/AC/LED (RD)

220 В 1266.2
IKD 2,5 PNP/AC/LED (GN)

220 В 1299.2

PA 6.6 | от -40 до +105°C

AP 2,5/ID BG
2699.2
AP IKD 2,5/кор. BG
2714.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Разделительные клеммы TRK/STK 2/TK

В измерительной, регулировочной и управляющей технике часто используются

разделительные клеммы для упрощения поиска неисправностей в электрической

установке и выполнения ввода в эксплуатацию новых установок или проведения ремонта

старых установок. Устройства этих серий оснащены комбинированной опорой для

установки на DIN-рейках TS 32/TS 35 или фиксирующей опорой для DIN-рейки TS 15.
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Производятся варианты TRK 1,5 (клемма с

разделительным контактным ножом) и TRK

1,5/DS (клемма с отрывным штепсельным

разъемом).

Особенности TRK 1,5/TRK 1,5 DS

• Одинаковая форма со стандартными

рядными клеммами

• Прочный закрытый изолирующий корпус

• Испытанная система разделительного

контактного ножа с высоким качеством

поверхностей

• Малое и стабильное переходное сопротивление

• Защита от прикосновения даже во время

разделения

Преимуществом исполнений TRK 1,5/STB и

TRK 1,5/ 15/STB является то, что вместо

контактных винтов в них установлены гнезда.

Эти разделительные клеммы имеют отвод для

измерения или контроля с целью синхрони-

зации нормированных сигналов, при этом

дополнительные компоненты не требуются.

Особенности TRK 1,5/STB и TRK 1,5/15/STB

• Одинаковая форма со стандартными

рядными клеммами

• Прочный закрытый изолирующий корпус

• Испытанная система разделительного контактного

ножа с высоким качеством поверхностей

• Малое и стабильное переходное сопротивление

• Защита от прикосновения даже во время

разделения

• Контрольный отвод

Отрывной штепсельный или диодный разъем

разделительных клемм TRK 1,5/DS может

применяться в четырех вариантах.

Отрывной штепсельный разъем без схемы

DS 1-TRK 1,5 (код заказа 1403.2)

Отрывной штепсельный разъем с

проволочной перемычкой

DS 1-TRK 1,5 (код заказа 1400.2)

Отрывной штепсельный разъем с диодом в

непроводящем направлении

DS 1-TRK 1,5 (код заказа 1401.2)

Отрывной штепсельный разъем с диодом в

проводящем направлении

DS 1-TRK 1,5 (код заказа 1402.2)

В сериях TK 2 и STK 2…/K в качестве

разделительного элемента используется

разделительный рычаг, оснащенный

контактной насадкой.

Особенности TK 2/STK 2…/K

• Одинаковая конструкция со стандартными

рядными клеммами

• Поднимаемый разделительный рычаг,

фиксируемый в конечном положении

• При извлечении контактной насадки

разделительные клеммы могут

использоваться как разделительные

клеммы предохранителей

Разделительные клеммы TRK/STK 2/TK

Различные конструкции | особенности
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Разделительные клеммы TRK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 15 / TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/2 гнезда/цвет

Код заказа
Тип/2 гнезда/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Контрольный штекер PS
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Отрывной штепсельный разъем с проволочной перемычкой
Код заказа
Отрывной штепсельный разъем с диодом 1N4007/1A
Код заказа
Отрывной штепсельный разъем с диодом 1N4007/1A
Код заказа
Отрывной штепсельный разъем без схемы
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

Стр.

317

293

293

293

275

422

340

Кол-во

20

50

50

50

50

1

500

TRK 1,5/15

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 38,3 

TRK 1,5/15 BG

1392.2
TRK 1,5/15 BU

1392.5

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0

ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Стр.

317

293

293

293

275

422

340

Кол-во

20

50

50

50

50

1

500

TRK 1,5/15 STB

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 38,3 

TRK 1,5/15/STB BG

1393.2
TRK 1,5/15/STB BU

1393.5

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | 2

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0

ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

50

50

Стр.

317

293

293

293

323

323

323

323

275

422

340

Кол-во

20

50

50

50

1

1

1

1

50

1

500

TRK 1,5/15 DS

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 56,3 

TRK 1,5/15/DS BG

1396.2

TRK 1,5/15/STB/DS BG

1397.2

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

см. стр. 302

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0
DS 1/TRK 1,5 YE
1400.2
DS 2/TRK 1,5 YE
1401.2
DS 3/TRK 1,5 YE
1402.2
DS 4/TRK 1,5 YE
1403.2
ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2 .2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.5.2

M 3



M 3

Кол-во

100

100

Стр.

317

293

293

293

274

422

340

Кол-во

20

50

50

50

50

1

500

TRK 1,5

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 52,8 

48 x 6 x 48,3 

TRK 1,5 BG

1390.2
TRK 1,5 BU

1390.5

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

100

Стр.

317

293

293

293

274

422

340

Кол-во

20

50

50

50

50

1

500

M 3

Кол-во

50

50

Стр.

317

293

293

293

323

323

323

323

274

422

340

M 3

Стр.

317

293

293

293

323

323

323

323

274

422

340

Кол-во

20

50

50

50

1

1

1

1

50

1

500

Кол-во

20

50

50

50

1

1

1

1

50

1

500

TRK 1,5/STB

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 52,8 

48 x 6 x 48,3 

TRK 1,5/STB BG

1391.2
TRK 1,5/STB BU

1391.5

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | 2

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

TRK 1,5/DS

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 70 

48 x 6 x 65 

TRK 1,5/DS BG

1394.2

TRK 1,5/STB/DS BG

1395.2

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0
DS 1/TRK 1,5 YE
1400.2
DS 2/TRK 1,5 YE
1401.2
DS 3/TRK 1,5 YE
1402.2
DS 4/TRK 1,5 YE
1403.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

TRK 1,5

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

48 x 6 x 70 

48 x 6 x 65 

TRK 1,5 BG

1398.2

TRK 1,5/STB BG

1399.2

IEC UL cUL
400 600 600

10 15 15

2,5 | 22-12

4 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

PS 2,3
2007.0
AQI 2/6/17 YE
2064.0
AQI 3/6/17 YE
2065.0
AQI 4/6/17 YE
2066.0
DS 1/TRK 1,5 YE
1400.2
DS 2/TRK 1,5 YE
1401.2
DS 3/TRK 1,5 YE
1402.2
DS 4/TRK 1,5 YE
1403.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

100

65

.3.5.2 .5.2 .2 .2
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Разделительные клеммы STK | TK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 15 / TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип 2/цвет

Код заказа
Тип 2/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Наружные изолированные перемычки AQI 
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI 
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI 
Код заказа
Контактная насадка KH
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

275

422

342

STK 2/15/K

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
49 x 8 x 34 

STK 2/15/K BG 1)

1382.2
STK 2/15/K BU 1)

1382.5

IEC
500

6,3

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C
- | -

AP/SI-2 BG
2186.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
KH 5
2470.0
ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

STK 2/K

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соед.

49 x 8 x 43,3 

49 x 8 x 39 

STK 2/K BG 1)

1381.2
STK 2/K BU 1)

1381.5

IEC
500

6,3

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C
- | -

AP/SI-2 BG
2186.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

20

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

STKD 1/K

Разделительная клемма

2+2 соединения

Sc
Винтовое соединение

67 x 8 x 60 

67 x 8 x 55,5 

STKD 1/K BG 1)

1383.2
STKD 1/K BU 1)

1383.5

IEC
500

6,3

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C
- | -

AP/SID-1 BG
2187.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

1)

С контактной насадкой

.5.2 .5.2 .5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

275

422

342

M 3

TK 2/15 K

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение
57,5 x 8 x 38,5 

TK 2/15/K BG 1)

2194.2
TK 2/15/K BU 1)

2194.5

IEC UL
300 600

15 16

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C
- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
KH 5
2470.0
ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

M 3

TK 2/K

Разделительная клемма

2 соединения

Винтовое соединение

57,5 x 8 x 45,5 

57,5 x 8 x 41 

TK 2/K BG 1)

2193.2
TK 2/K BU 1)

2193.5

IEC UL
300 600     

15 16       

4 | 22-12

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C
- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

67
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1)

С контактной насадкой



CONTA-CONNECT

Контрольные разделительные клеммы PTK

Контрольные разделительные клеммы преимущественно используются в области генерации

электроэнергии и электроснабжения. Они сконструированы с учетом имеющихся в данной сфере

требований к схемам вторичных цепей трансформаторов тока. При замене измерительных

инструментов, счетчиков электроэнергии и измерениях методом сравнения трансформаторы

всегда должны иметь замкнутую вторичную цепь.

Контрольные разделительные клеммы компании CONTA-CLIP выпускаются в трех основных

вариантах, которые могут поставляться с уже предварительно установленным гнездом и без него.

Все варианты имеют защиту от прикосновения согласно требованиям VBG 4. Разделение линий

тока или напряжения производится посредством разделительного ползунка, который установлен

таким образом, чтобы исключить его потерю. Коммутационное положение можно определить в

любой момент, так как разделительный винт имеет желтую изолирующую насадку.

Во всех вариантах возможна установка гнезд STB 14/4 для контрольного отвода с помощью

контрольного штекера PS 4.

6868
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Контрольные разделительные клеммы PTK

Подробный обзор особенностей

Перемычки QVS

Для крепления мостиковой перемычки QVS, которая

размещается над объединенными рядными клеммами,

требуются соединительные втулки VH 19 и крепежные

винты BS 25 или вставные гнезда STB 35. Крепежные

винты и вставные гнезда могут поставляться как с

цветной маркировкой, так и без нее.

Перемычки QSB

Перемычки QSB устанавливаются в горизонтальном

положении в соединенных рядных клеммах, используя

для обеспечения контакта разделительные ползунки.

Вставные гнезда STB 35

Вставные гнезда STB 35 используются в контрольных

разделительных клеммах для установки контрольного

штекера PS 4 или короткозамкнутого штекера KSS 2-8.

Вставные гнезда STB 35 также могут применяться в том

случае, если необходимо одновременно проверить

используемую перемычку QVS.

Вставные гнезда STB 14/4

Вставные гнезда STB 14/4 могут вкручиваться в

поперечный соединительный канал. Они предназначены

для вставки контрольных штекеров PS 4 или

короткозамкнутого штекера KSS 2-8.

Контрольный штекер PS 4

Контрольные штекеры PS 4 предназначены для

финальной проверки готовых подключенных контрольных

схем.

Короткозамкнутый штекер KSS 2-8

Короткозамкнутый штекер KSS 2-8 может использоваться

в качестве вставки для создания перемычки между двумя

клеммами PTK.
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Контрольные разделительные клеммы PTK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Мостиковая перемычка QSB
Код заказа
Мостиковая перемычка QSB
Код заказа
Мостиковая перемычка QSB
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Соединительная втулка VH
Код заказа
Короткозамкнутый штекер KSS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

M 4

Кол-во

50

Кол-во

20

100

20

50

50

50

50

50

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

289

289

289

289

327

327

274

422

342

PTK 10/LT

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/LT BG

1130.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0

QI 2 YE
2750.2
QI 3 YE
2751.2
QI 4 YE
2752.2
QI 10 YE
2753.2
VH 19
2238.0
KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

CONTA-CONNECT

M 4

Кол-во

50

Кол-во

20

100

20

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

327

274

422

342

PTK 10/LT/STB

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/LT/STB BG 1)

1131.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

2 контр. гнезда4 мм

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | 2

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0

KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

o

M 4

Кол-во

100

Кол-во

20

100

20

20

20

20

50

50

50

50

50

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

327

327

327

289

289

289

289

327

327

274

422

342

1) Со вставным гнездом

PTK 10/QT

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/QT BG

1132.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

см. стр. 302

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0
QSB 2
2783.0
QSB 3
2784.0
QSB 4
2785.0
QI 2 YE
2750.2
QI 3 YE
2751.2
QI 4 YE
2752.2
QI 10 YE
2753.2
VH 19
2238.0
KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.2 .2 .2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



Кол-во

50

Кол-во

20

100

20

20

20

20

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

327

327

327

327

274

422

342

M 4

1) Со вставным гнездом

PTK 10/QT/STB

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/QT/STB BG 1)

1133.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

2 контр. гнезда4 мм

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | 2

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0
QSB 2
2783.0
QSB 3
2784.0
QSB 4
2785.0

KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

o

Кол-во

50

Кол-во

20

100

20

50

50

50

50

50

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

289

289

289

289

327

327

274

422

342

M 4

PTK 10/DU

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/DU BG

1134.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0

QI 2 YE
2750.2
QI 3 YE
2751.2
QI 4 YE
2752.2
QI 10 YE
2753.2
VH 19
2238.0
KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

50

Кол-во

20

100

20

10

50

1

400

Стр.

278

316

317

327

274

422

342

M 4

PTK 10/DU/STB

Контр. раздел. клемма

2 соединения

Винтовое соединение
72 x 8 x 51,5 

72 x 8 x 47 

PTK 10/DU/STB BG 1)

1135.2

IEC CSAus CSA
400 600 600

10 45 45

4 | 22-8

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

2 контр. гнезда4 мм

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | 2

AP/L/Q/D BG
2782.2
TRS 1 BG
2003.2
PS 4
2051.0

KSS 2-8
2886.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.2 .2 .2
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CONTA-CONNECT

Разделительные клеммы предохранителей STK/SIK | клеммы предохранителей SK

7272

Согласно соответствующим положениям VDE электрические установки, машины и

приборы должны быть защищены с помощью линейных или аппаратных

предохранителей. Компания CONTA-CLIP предлагает различные серии устройств с

учетом самых разных требований.
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Разделительные клеммы предохранителей STK/SIK | клеммы предохранителей SK

Различные конструкции | особенности

Разделительная клемма предохранителя

SIK 10/SIK 10/Z

Особенностью разделительных клемм

предохранителей является поднимаемый

разделительный рычаг, фиксируемый в

конечном положении для установки

слаботочного предохранителя. Клеммы

поставляются в вариантах с индикацией

состояния и без нее.

Особенности SIK 10/SIK 10/Z

• Фиксация комб. опоры на DIN-рейке TS 32/

TS 35

• Поперечное сечение соединения до 10 мм2

• Контакт SIK 10 для вставки

предохранителей (5 x 20/5 x 25/5 x 30)

Контакт SIK 10 Z для вставки

предохранителей (6,3 x 32/6,3 x 25)

• Используя соединительные втулки VBS,

можно объединять два или три

разделительных рычага для

одновременного переключения

• Возможность дополнительной установки

индикатора состояния

• Возможность использования как

разъединительной клеммы с контактной

насадкой

Разделительная клемма предохранителя

STK 1/STK 2

Отличительной особенностью разделительных клемм

предохранителей STK 1 и STK 2 является компактная

конструкция, что сводит к минимуму занимаемое ими

место. Поднимаемый и фиксируемый в конечном

положении разделительный рычаг используется для

вставки предохранителя. Возможно использование

индикации состояния с помощью светодиодов для

самых разных диапазонов напряжения.

Особенности STK 1/STK 2

• Комб. опора для TS 32 / TS 35 или фикс. 

опора для DIN-рейки TS 15

• Поперечное сечение соединения до 4 мм2

• Ширина клеммы всего 8 мм

• Компактная конструкция

• Возможность использования как разъед-

инительной клеммы с контактной насадкой

• Для вставки предохранителей (5 x 20/5 x 25)

Клемма предохранителя SK 1

Клеммы предохранителей SK 1 с резьбовым

колпачком предназначены для установки

слаботочных предохранителей размерами 5 x

20 (без индикатора) и 5 x 25 (с индикатором).

Предохранители вставляются в клемму с

помощью винтового колпачка Возможно

использование индикации состояния с

помощью светодиодов, неоновых ламп или

ламп накаливания для самых разных

диапазонов напряжения.

Особенности SK 1

• Армированный стекловолокном корпус

клеммы PA 6.6 UL 94-VO

• Высокая термоустойчивость в течение

продолжительного времени

• Предохранители вкручиваются в клемму с

помощью винтового колпачка

• Возможность поставки клеммы 

предохранителя с индикацией состояния для

самых разных диапазонов напряжения



Разделительные клеммы предохранителей SIK

M 4

Кол-во

50

M 4

Кол-во

25

.2

M 4

Кол-во

25

25

25

25

25

25

Кол-во

20

50

50

50

10

1

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

293

293

66

274

422

342

.2

SIK 10/LED

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение
60 x 8 x 87 

60 x 8 x 83 

SIK 10/LED (RD) BG

1103.2  12 В DC/24 В AC

SIK 10/LED (RD) BG

1104.2 20-30 В DC/40-60 В AC

SIK 10/LED (RD) BG

1105.2 40-60 В DC/80-120 В AC

SIK 10/LED (RD) BG

1106.2 115 В DC /230 В AC

SIK 10/2 LED (RD) BG

1107.2 24 В DC

IEC UL cUL
см. выше

10 10 10

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5x20 / 5x25 / 5x30

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 10 BG
2762.2
AQI 2/8/18 YE
3440.8
AQI 3/8/18 YE
3441.8
AQI 4/8/18 YE
3442.8
AQI 10/8/18 YE
3443.8
AQI 60/8/18 YE
3444.8

KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

CONTA-CONNECT

74

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Макс. мощность потерь предохранителя Вт

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Размер предохранителя 

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Индикатор состояния SST
Код заказа
Контактная насадка KH
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

SIK 10

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение
60 x 8 x 73 

60 x 8 x 69 

SIK 10 BG

1101.2
SIK 10 BU

1101.5

IEC UL cUL
500 600 600

10 10 10

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5x20 / 5x25 / 5x30

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 10 BG
2762.2
AQI 2/8/18 YE
3440.8
AQI 3/8/18 YE
3441.8
AQI 4/8/18 YE
3442.8
AQI 10/8/18 YE
3443.8
AQI 60/8/18 YE
3444.8
SST/SIK/LED (RD)/12 В DC/24 В AC

1113.2
SST/SIK/LED (RD)/20-30 В DC/40-60 В AC

1114.2
SST/SIK/LED (RD)/40-60 В DC/80-120 В AC

1115.2
SST/SIK/LED (RD)/115 В DC/230 В AC

1116.2
SST/SIK/2LED (RD)/24 В DC
1117.2
SST/SIK/LED (RD) 500 В AC/DC
17045.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

50

50

50

10

1

10

10

10

10

10

10

1

50

1

400

SIK 10/ST

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/отрыв. разъем

Винтовое соединение
60 x 8 x 73 

60 x 8 x 69 

SIK 10/ST BG

17042.2

IEC UL cUL
500 600 600

10 10 10

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5x20 / 5x25 / 5x30

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 10 BG
2762.2
AQI 2/8/18 YE
3440.8
AQI 3/8/18 YE
3441.8
AQI 4/8/18 YE
3442.8
AQI 10/8/18 YE
3443.8
AQI 60/8/18 YE
3444.8
SST/SIK/LED (RD)/12 В DC/24 В AC

1113.2
SST/SIK/LED (RD)/20-30 В DC/40-60 В AC

1114.2
SST/SIK/LED (RD)/40-60 В DC/80-120 В AC

1115.2
SST/SIK/LED (RD)/115 В DC/230 В AC

1116.2
SST/SIK/2LED (RD)/24 В DC
1117.2
SST/SIK/LED (RD) 500 В AC/DC
17045.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

50

50

50

10

1

10

10

10

10

10

10

1

50

1

400

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

60-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264 

Стр.

278

293

293

293

293

293

74

74

74

74

74

74

66

274

422

342

Стр.

278

293

293

293

293

293

74

74

74

74

74

74

66

274

422

342

.5.2



M 4

Кол-во

25

.2

M 4

Кол-во

25

.2

M 4

Кол-во

25

25

25

25

25

25

.2

75

SIK 10/Z

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение
60 x 10 x 73 

60 x 10 x 69 

SIK 10/Z BG

1102.2

IEC UL cUL
500 600 600

10 16 16

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

6,3x32 / 6,3x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/10/18 YE
3991.8
AQI 3/10/18 YE
3992.8
AQI 4/10/18 YE
3993.8
AQI 10/10/18 YE
3994.8
AQI 50/10/18 YE
3995.8
SST/SIK/LED (RD)/12 В DC/24 В AC

1113.2
SST/SIK/LED (RD)/20-30 В DC/40-60 В AC

1114.2
SST/SIK/LED (RD)/40-60 В DC/80-120 В AC

1115.2
SST/SIK/LED (RD)/115 В DC/230 В AC

1116.2
SST/SIK/2LED (RD)/24 В DC
1117.2
SST/SIK/LED (RD) 500 В AC/DC
17045.2
KH 63 для SIK 10/Z
2497.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

SIK 10/Z/ST

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/отрыв. разъем

Винтовое соединение
60 x 10 x 73 

60 x 10 x 69 

SIK 10/Z/ST BG

17043.2

IEC UL cUL
500 600 600

10 16 16

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

6,3x32 / 6,3x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/10/18 YE
3991.8
AQI 3/10/18 YE
3992.8
AQI 4/10/18 YE
3993.8
AQI 10/10/18 YE
3994.8
AQI 50/10/18 YE
3995.8
SST/SIK/LED (RD)/12 В DC/24 В AC

1113.2
SST/SIK/LED (RD)/20-30 В DC/40-60 В AC

1114.2
SST/SIK/LED (RD)/40-60 В DC/80-120 В AC

1115.2
SST/SIK/LED (RD)/115 В DC/230 В AC

1116.2
SST/SIK/2LED (RD)/24 В DC
1117.2
SST/SIK/LED (RD) 500 В AC/DC
17045.2
KH 63 для SIK 10/Z
2497.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

SIK 10/Z/LED

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение
60 x 10 x 87 

60 x 10 x 83 

SIK 10/Z/LED (RD) BG

1108.2  12 В DC/24 В AC

SIK 10/Z/LED (RD) BG

1109.2 20-30 В DC/40-60 В AC

SIK 10/Z/LED (RD) BG

1110.2 40-60 В/80-120 В AC

SIK 10/Z/LED (RD) BG

1111.2 115 В DC /230 В AC

SIK 10/Z/2 LED (RD) BG

1112.2 24 В DC

IEC UL cUL
см. выше

10 16 16

10 | 22-12

8 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

6,3x32 / 6,3x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/10/18 YE
3991.8
AQI 3/10/18 YE
3992.8
AQI 4/10/18 YE
3993.8
AQI 10/10/18 YE
3994.8
AQI 50/10/18 YE
3995.8

KH 63 для SIK 10/Z
2497.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

50

50

50

10

1

10

10

10

10

10

10

1

50

1

400

Кол-во

50

50

50

10

1

10

10

10

10

10

10

1

50

1

400

Кол-во

50

50

50

10

1

1

50

1

400

VBS 2/10

Соединители для

разделительных рычагов

Винтовое соединение

VBS 2/10 OG

2873.3
VBS 3/10 OG

2874.3

VBS 2/10/Z

Соединители для

разделительных рычагов

Винтовое соединение

VBS 2/10/Z OG

2875.3
VBS 3/10/Z OG

2876.3

Кол-во

20

20

Кол-во

20

20
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Стр.

293

293

293

293

293

74

74

74

74

74

74

-

274

422

342

Стр.

293

293

293

293

293

74

74

74

74

74

74

-

274

422

342

Стр.

293

293

293

293

293

-

274

422

342



Разделительные клеммы предохранителей

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 16 / TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Макс. мощность потерь Вт

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Размер предохранителя               

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Наружные изолированные перемычки AQI
Код заказа
Соединитель VBS для объединения 2 разделительных рычагов
Код заказа
Соединитель VBS для объединения 3 разделительных рычагов
Код заказа
Контактная насадка KH
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

STK 2/15

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение
51,4 x 8 x 34

STK 2/15 BG

1190.2
STK 2/15 BU

1190.5

IEC CSAus CSA
500 600 500

6,3 16 6,3

4 | 22-12

4 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP/SI-2 BG
2186.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0

KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

STK 2

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение

51,4 x 8 x 43,5

51,4 x 8 x 39

STK 2 BG

1078.2
STK 2 BU

1078.5

IEC CSAus CSA
500 600 500

6,3 16 6,3

4 | 22-12

4 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP/SI-2 BG
2186.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0

KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

66

274

422

342

STKD 1

Разд. клемма предохр. 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение

67 x 8 x 60 

67 x 8 x 55,5 

STKD 1 BG

1079.2
STKD 1 BU

1079.5

IEC CSAus CSA
500 600 500

6,3 16 6,3

4 | 22-12

4 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP/SID1 BG
2187.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0

KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

CONTA-CONNECT

76

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264 

.5.2 .5.2 .5.2



M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

20

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

316

316

66

274

422

342

.5.2

77

STK 1/15

Разд. клемма предохр.

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение 
57,5 x 8 x 38,5 

STK 1/15 BG

2191.2
STK 1/15 BU

2191.5

IEC UL CSA
400 600 500

6,3 16 6,3

4 | 22-12

6 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
VBS 2/10 OG
2873.2
VBS 3/10 OG
2874.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

20

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

316

316

66

274

422

342

.2

STK 1/15 LED

Разд. клемма предохр.

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение 
57,5 x 8 x 38,5 

STK 1/15/LED (RD) BG

24 В DC 2459.2
48 В DC 2460.2
60 В DC 2461.2
115 В DC 2462.2
230 В DC 2463.2

24 В AC 2464.2
48 В AC 2465.2
60 В AC 2466.2
115 В AC 2467.2
230 В AC 2468.2

4 | 22-12

- | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
VBS 2/10 OG
2873.2
VBS 3/10 OG
2874.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

20

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

316

316

66

274

422

342

.5.2

STK 1

Разд. клемма предохр.

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение 

57,5 x 8 x 45,5 

57,5 x 8 x 41 

STK 1 BG

2190.2
STK 1 BU

2190.5

IEC UL CSA
400 600 500

6,3 16 6,3

4 | 22-12

6 | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
VBS 2/10 OG
2873.2
VBS 3/10 OG
2874.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 3

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

50

50

50

50

20

20

1

50

1

400

Стр.

278

293

293

293

316

316

66

274

422

342

.2

STK 1 LED

Разд. клемма предохр.

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение 

57,5 x 8 x 45,5 

57,5 x 8 x 41 

STK 1/LED (RD) BG

24 V DC 2449.2
48 V DC 2450.2
60 V DC 2451.2
115 V DC 2452.2
230 V DC 2453.2

24 V AC 2454.2
48 V AC 2455.2
60 V AC 2456.2
115 V AC 2457.2
230 V AC 2458.2

4 | 22-12

- | 3

1,6

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

5x20 / 5x25

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP SI-1 BG
2046.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
AQI 3/8/11 YE
2068.0
AQI 4/8/11 YE
2069.0
VBS 2/10 OG
2873.2
VBS 3/10 OG
2874.2
KH 5
2470.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7
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Армированные стекловолокном клеммы предохранителей SIK | SK

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из армированного полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно      
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Размер предохранителя мм             

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Резьбовой колпачок SKA (запасной)
Код заказа 
Резьбовой колпачок SKA (запасной)
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Шинная перемычка QS
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Шинная перемычка QS
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Шинная перемычка QS
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Шинная перемычка QS
Код заказа
Изолированная перемычка AQI
Код заказа
Крепежный винт BS для QS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 4

Кол-во

25

Кол-во

50

50

50

50

50

50

1

400

Стр.

293

293

293

293

293

274

422

342

.4

SIK 10/Z PA-G

Клемма предохранителя 

2 соединения/разд. рычаг

Винтовое соединение

60 x 10 x 69 

SIK 10/Z PA-G BK

17041.4

IEC CSAus CSA
500 600 600

10 16 16

10 | 22-12

8 | 3

A4 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

6,3 x 32 | 6,3 x 2,5

PA 6.6 GV 20 | от -40 до +140°C

- | 1

AQI 2/10/18 YE
3991.8

AQI 3/10/18 YE
3992.8

AQI 4/10/18 YE
3993.8

AQI 10/10/18 YE
3993.8

AQI 50/10/18 YE
3993.8

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 4

Кол-во

20

Кол-во

1

20

20

50

50

20

10

100

50

1

400

Стр.

278

78

78

296

296

296

296

297

274

422

340

422

342

.4

SK 1/35 PA-G

Клемма предохранителя 

2 соединения/резьб. колпачок

Винтовое соединение

52 x 12,2 x 62 

SK 1/35 PA-G BK

1367.4
Размер предохранителя 5x20 мм

IEC CSAus CSA
400 250 250

10 6,3 6,3

10 | 22-8

4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5 x 20

PA 6.6 GV 20 | от -40 до +140°C

1 | 1

AP SI BK
2047.4
SKA 5x20
2049.2
SKA 5x25
2048.2

QS 2
2366.0

QS 3
2367.0

QS 4
2368.0

QS 10
2369.0

BS M 3x6
2365.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

M 4

Кол-во

20

20

20

20

20

20

20

Кол-во

1

20

50

50

20

10

100

50

1

400

Стр.

278

78

296

296

296

296

297

274

422

342

SK 1/35 LED PA-G

Клемма предохранителя 

2 соединения/резьб. колпачок

Винтовое соединение

52 x 12,2 x 62 

SK 1/35 LEDPA-G со светодиодом

24 В DC 1380.4
48 В DC 1067.4
24 В AC 1004.4
48 В AC 1119.4
SK 1/35 GPA-Gс неон. лампой

115 В AC 1376.4
230 В AC 1375.4
SK 1/35 G PA-G с лампой накалив.

24 В AC/DC 1369.4
Размер предохранителя 5x20 мм

IEC CSAus CSA
см. выше

10 6,3 6,3

10 | 22-8

4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5 x 20

PA 6.6 GV 20 | от -40 до +140°C

- |1

AP SI BK
2047.4
SKA 5x20
2049.2

QS 2
2366.0

QS 3
2367.0

QS 4
2368.0

QS 10
2369.0

BS M 3x6
2365.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

78

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

50-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



M 4

Кол-во

20

Кол-во

1

20

20

50

50

20

10

100

50

1

400

Стр.

278

78

78

296

296

296

296

297

274

422

342

SK 1/35 PA-G

Клемма предохранителя 

2 соединения/резьб. колпачок

Винтовое соединение

52 x 12,2 x 62 

SK 1/35 с кл. PA-G BK

1368.4
Размер предохранителя

5x25 мм с индикатором

IEC CSAus CSA
400 250 250

10 6,3 6,3

10 | 22-8

4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

5 x 25

PA 6.6 GV 20 | от -40 до +140°C

1 | 1

AP SI BK
2047.4
SKA 5x20
2049.2
SKA 5x25
2048.2

QS 2
2366.0

QS 3
2367.0

QS 4
2368.0

QS 10
2369.0

BS M 3x6
2365.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.4
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CONTA-CONNECT

Трехпроводные установочные клеммы DLIS/DLI

8080

В стандарте VDE 100 (IEC 364) и VDE 0108 указано, что принадлежность электрических

цепей должна быть явно обозначена и для каждой электрической цепи должна иметься

возможность проведения проверки изоляции без отсоединения нулевого провода.

Особое значение эти требования имеют для «общественных зданий», например,

больниц, школ, аэропортов, офисных центров, институтов и т. д.

Соответствующая сборная шина проводится по клеммам снаружи и надежно

удерживается держателями HP. Для отсоединения и соединения используется

разделительный ползунок, который обеспечивает двусторонний контакт со сборной

шиной. Разделительный ползунок позволяет выполнять проверку работоспособности в

любом рабочем положении.
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Трехпроводные установочные клеммы DLIS/DLI

Подробный обзор особенностей

Установочные клеммы для шины нулевого провода 10 x 3 

Поперечное соединение нулевого провода через систему сборной

шины Ssch 10 x 3 до 140 A. Питание обеспечивается через

отдельную натяжную скобу или разделительную клемму NT.

Установочные клеммы для системы перемычек с нулевым

проводом

Поперечное соединение нулевого провода производится с 

помощью стандартной системы перемычек Q (до 24 A). Питание

обеспечивается непосредственно через контакт нулевого провода

рядной клеммы.

Подключение и контакт сборной шины нулевого провода 

Разделительные клеммы с нулевым проводом позволяют подключать

сборную шину нулевого провода размерами 10x3 мм. Для

механической фиксации необходимо использование держателя,

который устанавливается в начале и конце клеммной колодки. Если

клеммная колодка имеет большую длину, держатели также

необходимо разместить в ее середине. Ползунок нулевого провода

обеспечивает надежный контакт со сборной шиной; он

устанавливается посредством винтовых соединений в корпусе

клеммы.

Контакт опоры потенциала PE на DIN-рейке

Как и во всех клеммах с защитным проводом CONTA-CLIP, в

клеммах серии DLIS контакт с DIN-рейкой возможен с обеих

сторон. DIN-рейка TS 35 используется в качестве сборной шины

защитного провода.

Варианты блоков

Клеммы соединены в блоки с помощью специальных выступов,

что обеспечивает высокий уровень прочности всей конструкции

по сравнению с отдельными клеммами. Для их простой и быстрой

фиксации достаточно всего лишь одного движения. Отделение

блоков, связанных опорами, выполняется так же быстро, для чего

используется простая отвертка.

Общие особенности:

• В клеммах DLIS/2,5 PE/L/NT и DLI 2,5/PE/L/NT возможно

подключение трех проводов, относящихся к одной однофазной

электрической цепи (фаза/нулевой провод/защитный провод). 

• Соответствующие проходные соединения могут соединяться

перемычками. 

• Возможность комбинирования стандартных проходных клемм,

клемм с нулевым и защитным проводом. 

• Отдельные клеммы можно заменять без демонтажа сборной

шины нулевого провода и независимо от соседних клемм.

• Конструктивная высота сборной шины N согласована с

размерами клемм DLIS и NT.

• Цветная маркировка соединений нулевого провода (синие) и

соединений защитного провода (зеленые/желтые).



Трехпроводные установочные клеммы DLIS

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2 

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Держатель HP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Сборная шина Ssch
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q  
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

20

100

1 м

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

316

83

288

288

288

288

288

288

274

422

340

82

DLIS 2,5 PE/L/NT

Трехпров. установ.

клемма, 4 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 PE/L/NT BG

1410.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG 

2829.2
HP DLIS BU 
2890.5
TRS 3 BG
2566.2
Ssch 10x3 CU
2129.0
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 PE/L/N

Трехпров. установ.

клемма, 5 соединений

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 PE/L/N BG

1411.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4 - 0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2

TRS 3 BG 
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 PE/L/L

Трехпров. установ.

клемма, 5 соединений

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 PE/L/L BG

1412.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2

TRS 3 BG 
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2 .2 .2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

20-контакт.

83-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



83

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 L/L

Трехпров. установ.

клемма, 4 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 L/L BG

1414.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG

2829.2

TRS 3 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 L/N

Трехпров. установ.

клемма, 4 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 L/N BG

1413.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG 
2829.2

TRS 3 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 N

Трехпров. установ.

клемма, 2 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 N BG

1415.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5/S BG

2829.2

TRS 3 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 L

Трехпров. установ.

клемма, 2 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLIS 2,5 L BG

1416.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5/S BG
2829.2

TRS 3 BG 
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2 .2 .2 .2.2

Кол-во

1 м

1 м

Сборная шина

Ssch 10x3 CU

2129.0
Ssch 10x3 MS

2128.0

140 CU | 100 MS
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Трехпроводные установочные клеммы DLI

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 

Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

84

DLI 2,5 PE/L/NT

Трехпров. установ.

клемма, 5 соединений

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 PE/L/NT BG

1417.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 PE/L/N

Трехпров. установ.

клемма, 5 соединений

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 PE/L/N BG

1418.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 PE/L/L

Трехпров. установ.

клемма, 5 соединений

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 PE/L/L BG

1419.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2 .2 .2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

20-контакт.

83-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



85

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 L/N

Трехпров. установ.

клемма, 4 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 L/N BG

1420.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 L/L

Трехпров. установ.

клемма, 4 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 L/L BG

1421.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 N

Трехпров. установ.

клемма, 2 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 N BG

1422.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

50

Кол-во

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLI 2,5 L

Трехпров. установ.

клемма, 2 соединения

Винтовое соединение
90,5 x 6 x 53 

DLI 2,5 L BG

1423.2

IEC CSAus CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5 D BG 

2831.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2 .2 .2 .2
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Трехпроводные установочные клеммы DLIS/DLI, блочное исполнение

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2 

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет блока для цепи трехфазного тока

Код заказа
Тип/цвет блока для цепи переменного тока

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Держатель HP
Код заказа       
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Сборная шина Ssch
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

25

Кол-во

20

20

1 м

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

83

288

288

288

288

288

288

274

422

340

86

DLIS 2,5 B-D

Трехпров. установ.

клемма, трехфазный блок

Винтовое соединение
90,5 x 12 x 53 

DLIS 2,5 B-D BG

1447.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5

Ssch 10x3 CU
2129.0
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

20

1 м

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

83

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 B-W

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение
90,5 x 18 x 53 

DLIS 2,5 B-W BG

1446.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5

Ssch 10x3 CU
2129.0
Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение
90,5 x 18 x 53 

DLIS 2,5 B-3L/3N/3PE BG

2715.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5
TRS 2 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

20-контакт.

83-контакт.

.2 .2 .2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

20

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 B-3L/N/PE

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение
90,5 x 18 x 53 

DLIS 2,5 B-3L/N/PE BG

2716.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 B-6L

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение
90,5 x 18 x 53 

DLIS 2,5 B-6L BG

2717.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5
TRS 2 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

20

100

50

50

20

10

10

1

1

500

Стр.

278

83

316

288

288

288

288

288

288

274

422

340

DLIS 2,5 B-6L/3 PE

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение
90,5 x 18 x 53 

DLIS 2,5 B-6L/3PE BG

2718.2

IEC
400/250

24

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | -

AP 2,5/S BG
2829.2
HP DLIS BU
2890.5
TRS 2 BG
2566.2

Q 2
2832.0
Q 3
2833.0
Q 4
2834.0
Q 10
2835.0
Q 20
2836.0
Q 0,5 м/83 контакта
2154.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

25

Кол-во

20

1

500

Стр.

278

274

422

340

DLI 2,5 B-D

Трехпров. установ. клемма,

трехфазный блок

Винтовое соединение

90,5 x 12 x 53 

DLI 2,5 B-D BG

1449.2

IEC UL CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5/D BG
2831.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 2,5

Кол-во

16

Кол-во

20

1

500

Стр.

278

274

422

340

DLI 2,5 B-W

Трехпров. установ. клемма,

блок перемен. тока

Винтовое соединение

90,5 x 18 x 53

DLI 2,5 B-W BG

1448.2

IEC UL CSA
400/250 300 300

24 15 15

2,5 | 22-14

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

8

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

3 | -

AP 2,5/D BG
2831.2

ES 35/K/ST BG BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

.2 .2 .2 .2 .2
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Разделительные клеммы с нулевым проводом NT

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2 

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Держатель HP
Код заказа 
Контрольный штекер PS
Код заказа
Сборная шина Ssch CU
Код заказа
Сборная шина Ssch MS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

50

1 м

1 м

1

500

Стр.

88

317

83

83

274

422

340

88

NT 2,5-4  10 x 3

Раздел. клемма с нул.

проводом, 1 соединение

Винтовое соединение
48 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47 

NT 2,5-4 | 10x3 BU

1214.5

IEC
400

32

4 | 22-10

4 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2 - 6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

HP 10x3 BU
2576.5
PS 2.3
2007.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
Ssch 10x3 MS
2128.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

20

50

1 м

1 м

1

500

Стр.

88

317

89

89

274

422

340

NT 2,5-4  6 x 6 

Раздел. клемма с нул.

проводом, 1 соединение

Винтовое соединение x 

43 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47 

NT 2,5-4 | 6x6 BU

1216.5

IEC
400

32

4 | 22-10

4 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2 - 6 

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

Сборная шина 6 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

HP 6x6 BU
2577.5
PS 2.3
2007.0
Ssch 6x6 CU
2131.0
Ssch 6x6 MS
2132.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 4

Кол-во

50

Кол-во

20

50

1 м

1 м

1

400

Стр.

88

317

83

83

274

422

342

NT 6-10  10 x 3

Раздел. клемма с нул.

проводом, 1 соединение 

Винтовое соединение
48 x 8 x 51,5 

48 x 8 x 47 

NT 6-10 | 10x3 BU

1215.5

IEC
400

57

10 | 22-10

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2 - 10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

HP 10x3 BU
2576.5
PS 2.3
2007.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
Ssch 10x3 MS
2128.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.5 .5 .5

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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M 4

Кол-во

50

Кол-во

20

50

1 м

1 м

1

400

Стр.

88

317

89

89

274

422 

342

NT 6-10  6 x 6

Раздел. клемма с нул.

проводом, 1 соединение 

Винтовое соединение
48 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47 

NT 6-10 | 6x6 BU

1217.5

IEC
400

57

10 | 22-10

4 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2 - 10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

Сборная шина 6 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

HP 10x3 BU 
2577.5
PS 2.3
2007.0
Ssch 6x6 CU
2131.0
Ssch 6x6 MS
2132.0/
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

1 м

1 м

1 м

1 м

Сборная шина

Ssch 10x3 CU

2129.0
Ssch 10x3 MS

2128.0
Ssch 6x6 CU

2131.0
Ssch 6x6 MS

2132.0

140 CU | 100 MS

.5

Питание, например, через
NT 6-10

Питание, например, через
ZB 16/ZB 35 
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Питание сборных шин PE/N посредством натяжной скобы

Винтовая соединительная система 

• Материал: сталь

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2 

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) 

Тип
Тип ZB без колпачка 

Код заказа
Тип ZB с колпачком/цвет

Код заказа
Тип ZB с колпачком/цвет 

Код заказа
Тип ZB с колпачком/цвет 

Код заказа

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Тип/колпачок/цвет
Код заказа
Тип/колпачок/цвет
Код заказа
Тип/колпачок/цвет
Код заказа
Сборная шина Ssch CU
Код заказа
Сборная шина Ssch MS
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

50

50

50

50

Кол-во

50

50

50

1 м

1 м

Стр.

238

238

238

83

83

90

ZB 4  10 x 3

Натяжная скоба

Винтовое соединение
15,5 x 5,3 x 11,7 

ZB  4/

ZB 4

2138.0
ZB 4/K GNYE

2483.1
ZB 4/K BU

2483.5
ZB 4/K BK

2483.4 

0,5-4| - 

- | -

- | V2

0,5-1,0 | шлиц M 3

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

K 4 GNYE
2488.1
K 4 BU
2488.5
K 4 BK
2488.4
Ssch 10x3 CU
2129.0
Ssch 10x3 MS
2128.0

M 3

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

1 м

1 м

Стр.

238

238

89

89

ZB 4/6  6 x 6

Натяжная скоба

Винтовое соединение
12 x 5,5 x 15 

ZB 4/6

2328.0
ZB 4/6/K GNYE

2486.1
ZB 4/6/K BU

2486.5

0,5-4| - 

- | -

- | V2

0,5-1,0 | шлиц M 3

Сборная шина 6 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

K 4/6 GNYE
2491.1
K 4/6 BU
2491.5

Ssch 6x6 CU
2131.0
Ssch 6x6 MS
2132.0

M 4

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

1 м

1 м

Стр.

238

238

89

89

ZB 16  10 x 3

Натяжная скоба

Винтовое соединение
15,5 x 10 x 16,5 

ZB 16

2139.0
ZB 16/K GNYE

2484.1
ZB 16/K BU

2484.5

2,5-16| - 

- | -

- | V2

1,2-2,0 | шлиц M 4

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

K 16 GNYE
2489.1
K 16 BU
2489.5

Ssch 10x3 CU
2129.0
Ssch 10x3 MS
2128.0

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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M 4

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

1 м

1 м

Стр.

239

239

89

89

ZB 16/6  6 x 6

Натяжная скоба

Винтовое соединение
12 x 9,5 x 19,9 

ZB 16/6

2329.0
ZB 16/6/K GNYE

2487.1
ZB 16/6/K BU

2487.5

2,5-16| - 

- | -

- | V2

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

K 16/6 GNYE
2492.1
K 16/6 BU
2492.5

Ssch 6x6 CU
2131.0
Ssch 6x6 MS
2132.0

M 6

Кол-во

20

20

20

Кол-во

50

50

1 м

1 м

Стр.

239

239

89

89

ZB 35  10 x 3

Натяжная скоба

Винтовое соединение
18 x 14 x 21 

ZB 35

2305.0
ZB 35/K GNYE

2485.1
ZB 35/K BU

2485.5

16-35| - 

- | -

- | V2

2,5-5,0 | шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

K 35 GNYE
2490.1
K 35 BU
2490.5

Ssch 10x 3 CU
2129.0
Ssch 10x3 MS
2128.0

Кол-во

1 м

1 м

1 м

1 м

Кол-во Кол-во

Кол-воКол-во

Сборная шина

Сборная шина

Ssch 10x3 CU

2129.0
Ssch 10x3 MS

2128.0
Ssch 6x6 CU

2131.0
Ssch 6x6 MS

2132.0

140 CU | 100 MS

Кол-воСтр. Стр. Стр.

В
И

Н
Т

О
В

А
Я

 С
О

Е
Д

И
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А



CONTA-CONNECT

Проходные клеммы RKB, BKA, KBL.../RK...-D для прямого монтажа без установки на DIN-рейку

Блочные ряды клемм RKB, BKA и KBL...-D являются малозатратными соединительными

системами. Благодаря модульному принципу и наличию фиксирующих выступов они могут быть

объединены в блоки с требуемым числом контактов. На соответствующем конце блочной клеммы

крепится концевой держатель EH, имеющий сквозное отверстие диаметром 3,5 мм для установки

крепежного винта. В случае использования количества контактов, которое превышает стандартный

ассортимент продукции CONTA-CLIP, для придания устойчивости рекомендуется через

определенные расстояния устанавливать дополнительный концевой держатель EH между

отдельными клеммами. В случае самостоятельного соединения клеммных колодок BKA

рекомендуется использовать монтажное приспособление MV2/BKA. 

9292
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Проходные клеммы RKB, BKA, KBL.../RK...-D для прямого монтажа без установки на DIN-рейку

Подробный обзор особенностей

BKA 2,5/BKA 4 и BKA 10

У блочных клемм BKA 2,5/BKA 4 и BKA 10 корпус

обеспечивает защиту от прикосновения согласно VBG 4.

Винтовая соединительная система с натяжной скобой

обеспечивает надежный механический и электрический

контакт.

Компактная конструкция позволяет использовать блоки

BKA в самых стесненных условиях. Для вариантов BKA

2,5 и BKA 4 вместо концевого держателя EH 2 также

может использоваться держатель EH 2-Z с

фиксирующими выступами. При использовании EH 2-Z не

требуется винт, а также нарезание резьбы в монтажной

пластине. Если необходима установка перемычек, то

возможно использование наружных перемычек,

представленных в программе принадлежностей.

Блочные клеммы RKB и KBL...-D

Помимо других преимуществ, блочные клеммы RKB и

KBL...-D имеют все достоинства, присущие рядным

клеммам, устанавливаемым на DIN-рейки, например,

внутреннюю систему перемычек. Отдельные крышки,

перемычки и иные принадлежности совместимы со

стандартными рядными клеммами RK. 

Рядные клеммы от RK 50-D до RK 240-D

Клеммы от RK 50-D до RK 240-D являются

соединительными элементами, которые используются для

прямой установки с наружным винтовым креплением (без

установки на DIN-рейку). Эти клеммы могут

монтироваться независимо от DIN-реек в любом

положении в распределительном шкафу. Отдельные

крышки, наружные перемычки, измерительные отводные

клеммы и т. д. также совместимы со стандартными

рядными клеммами. 
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Проходные клеммы для прямого монтажа BKA

Винтовая соединительная система 

• Прямой монтаж

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм, прямой монтаж

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/10-контакт. блок/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Концевой держатель EH / прямой монтаж

Код заказа
Концевой держатель EH / монтаж на DIN-рейке

Код заказа
Концевой держатель EH / выступы

Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI 

Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI

Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI 

Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI 

Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Отвертка SDB

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

274

289

289

288

289

422

340

M 2,5

RKB 4

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
27 x 6 x 27,5

RKB 4 BG

1018.2
RKB 4 BU

1018.5

IEC UL
500 300

32 20

4 | 22-12

4 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,4 - 0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

EH 1 BG
2135.2

Q 2
2087.0

Q 3
2088.0

Q 4
2089.0

Q 10
2090.0

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SD 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

50

50

50

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

274

275

274

292

292

292

292

422

339

M 2,5

BKA 2,5

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
22 x 5 x 23 

BKA 2,5/1 BG

1320.2
BKA 2,5/1 BU

1320.5

IEC UL cUL
400 300 300

24 20 20

2,5 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4 - 0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

EH 2 BG
2136.2
EH 15 BG
2945.2
EH 2/Z BG
2147.2

AQI 2/5/11 YE
2032.0

AQI 3/5/11 YE
2033.0

AQI 4/5/11 YE
2044.0

AQI 10/5/11 YE
2045.0
SDB 0,5x3
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Без маркировки

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 2,5/2 1321.2 24,5 17,4

BKA 2,5/3 1322.2 29,6 22,5

BKA 2,5/4 1323.2 34,6 27,5

BKA 2,5/5 1324.2 39,8 32,7

BKA 2,5/6 1325.2 44,9 37,8

BKA 2,5/8 1326.2 55,1 48,0

BKA 2,5/10 1327.2 65,3 58,2

BKA 2,5/12 1328.2 75,4 68,3

BKA 2,5/13 1329.2 80,6 73,5

BKA 2,5/14 1330.2 85,7 78,6

BKA 2,5/15 1331.2 90,9 83,8

BKA 2,5/16 1332.2 95,8 88,7

BKA 2,5/18 1333.2 106,2 99,1

BKA 2,5/20 1334.2 116,2 108,1

BKA 2,5/24 1335.2 136,7 129,6

С одностор. маркировкой

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 2,5/2 1336.2 24,5 17,4

BKA 2,5/3 1337.2 29,6 22,5      

BKA 2,5/4 1338.2 34,6 27,5      

BKA 2,5/5 1339.2 39,8 32,7      

BKA 2,5/6 1340.2 44,9 37,8      

BKA 2,5/8 1341.2 55,1 48,0      

BKA 2,5/10 1342.2 65,3 58,2      

BKA 2,5/12 1343.2 75,4 68,3      

BKA 2,5/13 1344.2 80,6 73,5      

BKA 2,5/14 1345.2 85,7 78,6      

BKA 2,5/15 1346.2 90,9 83,8      

BKA 2,5/16 1347.2 95,8 88,7      

BKA 2,5/18 1348.2 106,2 99,1      

BKA 2,5/20 1349.2 116,2 108,1     

BKA 2,5/24 1350.2 136,7 129,6     

С двустор. маркировкой

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 2,5/2 1351.2 24,5 17,4      

BKA 2,5/3 1352.2 29,6 22,5      

BKA 2,5/4 1353.2 34,6 27,5      

BKA 2,5/5 1354.2 39,8 32,7      

BKA 2,5/6 1355.2 44,9 37,8      

BKA 2,5/8 1356.2 55,1 48,0      

BKA 2,5/10 1357.2 65,3 58,2      

BKA 2,5/12 1358.2 75,4 68,3      

BKA 2,5/13 1359.2 80,6 73,5      

BKA 2,5/14 1360.2 85,7 78,6      

BKA 2,5/15 1361.2 90,9 83,8      

BKA 2,5/16 1362.2 95,8 88,7      

BKA 2,5/18 1363.2 106,2 99,1      

BKA 2,5/20 1364.2 116,2 108,1     

BKA 2,5/24 1365.2 136,7 129,6     

.5.2 .5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

Прямой монтаж
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Кол-во

50

50

50

50

50

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

274

275

274

292

292

292

292

422

340

M 3

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

Без маркировки

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 4/2 2170.2 26,5 19,4

BKA 4/3 2171.2 32,6 25,5      

BKA 4/4 2172.2 38,6 31,5      

BKA 4/5 2173.2 44,8 37,7      

BKA 4/6 2174.2 50,9 43,8      

BKA 4/8 2175.2 63,1 56,0      

BKA 4/10 2176.2 75,3 68,2      

BKA 4/12 2177.2 87,4 80,3      

BKA 4/13 2137.2 93,6 86,5      

BKA 4/14 1036.2 99,7 92,6      

BKA 4/15 2178.2 105,9 98,8      

BKA 4/16 1037.2 111,8 104,7     

BKA 4/18 1038.2 124,2 117,1     

BKA 4/20 2179.2 136,2 129,1     

BKA 4/24 1039.2 160,7 153,6     

С одностор. маркировкой

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 4/2 2308.2 26,5 19,4      

BKA 4/3 2309.2 32,6 25,5      

BKA 4/4 2330.2 38,6 31,5      

BKA 4/5 2331.2 44,8 37,7      

BKA 4/6 2332.2 50,9 43,8      

BKA 4/8 2333.2 63,1 56,0      

BKA 4/10 2334.2 75,3 68,2      

BKA 4/12 2335.2 87,4 80,3      

BKA 4/13 2336.2 93,6 86,5      

BKA 4/14 2337.2 99,7 92,6      

BKA 4/15 2338.2 105,9 98,8      

BKA 4/16 2339.2 111,8 104,7     

BKA 4/18 2340.2 124,2 117,1     

BKA 4/20 2341.2 136,2 129,1     

BKA 4/24 2342.2 160,7 153,6

С двустор. маркировкой

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 4/2 2343.2 26,5 19,4      

BKA 4/3 2344.2 32,6 25,5      

BKA 4/4 2345.2 38,6 31,5      

BKA 4/5 2346.2 44,8 37,7      

BKA 4/6 2347.2 50,9 43,8      

BKA 4/8 2348.2 63,1 56,0      

BKA 4/10 2349.2 75,3 68,2      

BKA 4/12 2350.2 87,4 80,3      

BKA 4/13 2351.2 93,6 86,5      

BKA 4/14 2352.2 99,7 92,6      

BKA 4/15 2353.2 105,9 98,8      

BKA 4/16 2354.2 111,8 104,7     

BKA 4/18 2355.2 124,2 117,1

BKA 4/20 2356.2 136,2 129,1

BKA 4/24 2357.2 160,7 153,6

Кол-во

50

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

Без маркировки

Длина Отв.

Тип Код зак. мм Рас.

BKA 10/2 1500.2 32,2 24,2      

BKA 10/3 1501.2 40,3 32,3      

BKA 10/4 1502.2 48,4 40,4      

BKA 10/5 1503.2 56,5 48,5      

BKA 10/6 1504.2 64,6 56,6      

BKA 10/7 1505.2 72,7 64,7      

BKA 10/8 1506.2 80,8 72,8      

BKA 10/9 1507.2 88,9 80,9      

BKA 10/10 1508.2 97,0 89,0      

BKA 10/11 1509.2 105,1 97,1      

BKA 10/12 1510.2 113,2 105,2

BKA 4

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение 
22 x 6 x 23 

BKA 4/1 BG

2158.2
BKA 4/1 BU

2158.5

IEC UL CSA
400 300 300

32 30 25

4 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

EH 2 BG
2136.2
EH 15 BG
2945.2
EH 2/Z BG
2147.2

AQI 2/6/11 YE
2125.0

AQI 3/6/11 YE
2126.0

AQI 4/6/11 YE
2140.0

AQI 10/6/11 YE
2141.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SD 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

50

50

50

50

1

400

Кол-во

100

100

Стр.

275

275

293

293

293

422

342

M 3

BKA 10

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение 
30 x 8 x 31 

BKA 10/1 BG

1497.2
BKA 10/1 BU

1497.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

57 57 57

10 | 22-8

6 | 3

A3 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-4

10

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

EH 3 BG
2939.2
EH 35 BG
2946.2

AQI 2/8/11 YE
2067.0

AQI 3/8/11 YE
2068.0

AQI 4/8/11 YE
2069.0

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.5.2 .5.2
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Проходные клеммы для прямого монтажа KBL | RK

Винтовая соединительная система 

• Прямой монтаж

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм, прямой монтаж

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/10-контакт. блок/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Концевой держатель EH / прямой монтаж
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI, 2 контакта
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI, 3 контакта
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI, 4 контакта
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI, 10 контактов
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Измерительная отводная клемма MAG
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

50

50

20

50

10

10

50

1

1

500

Кол-во

100

100

10

Стр.

275

288

292

288

292

288

292

288

292

310

422

339

KBL 2,5-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 5 x 36,5 

KBL 2,5-D BG

1387.2
KBL 2,5-D BU

1387.5

KBL 2,5/10-D BG

1384.2

IEC UL cUL
300 300 300

20 20 20

2,5 | 22-14

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4 - 0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

EH 4 BG
2180.2
Q 2
2567.0
AQI 2/5/15 YE
2023.0
Q 3
2568.0
AQI 3/5/15 YE
2024.0
Q 4
2569.0
AQI 4/5/15 YE
2028.0
Q 10
2570.0
AQI 10/5/15 YE
2029.0

AD 1/5/B YE
2952.0

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5

.5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

Прямой монтаж



Кол-во

50

50

50

50

50

20

50

10

10

50

1

1

500

Кол-во

100

100

10

Стр.

275

289

293

289

293

289

293

289

293

310

422

340

M 3

KBL 2,5-4-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 6 x 36,5 

KBL 2,5-4-D BG

1388.2
KBL 2,5-4-D BU

1388.5

KBL 2,5-4/10-D BG

1385.2

IEC CSAus CSA
700 600 600

32 32 32

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

EH 4 BG
2180.2
QI 2 YE
2740.2
AQI 2/6/17 YE
2064.0
QI 3 YE
2741.2
AQI 3/6/17 YE
2065.0
QI 4 YE
2742.2
AQI 4/6/17 YE
2066.0
QI 10 YE
2743.2
AQI 10/6/17 YE
2143.0

AD 1/6/B YE
2953.0

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

50

50

50

50

50

20

50

10

50

1

1

400

Кол-во

100

100

10

Стр.

275

289

293

289

293

289

293

289

311

422

342

M 4

KBL 6-10-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
48 x 8 x 36,5 

KBL 6-10-D BG

1389.2
KBL 6-10-D BU

1389.5

KBL 6-10/10-D BG

1386.2

IEC CSAus CSA
300 600 600

55 65 65

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

EH 4 BG
2180.2
QI 2 YE
2750.2
AQI 2/8/11 YE
2067.0
QI 3 YE
2751.2
AQI 3/8/11 YE
2068.0
QI 4 YE
2752.2
AQI 4/8/11 YE
2069.0
QI 10 YE
2753.2

AD 1/8 B YE
2954.0

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.5.2
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Прямой монтаж Прямой монтаж



Винтовая соединительная система 

• Прямой монтаж

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм, прямой монтаж

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/10-контакт. блок/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Плоский провод до мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Концевой держатель EH / прямой монтаж
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI, 2 контактов
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Измерительная отводная клемма MAG
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Проходные клеммы для прямого монтажа RK…-D   

Рядные клеммы RK 50-D, RK 95-D, RK 150-D и RK 240-D являются

соединительными элементами, предназначенными для прямой

установки с помощью наружного винтового крепления (без установки на

DIN-рейку). Эти рядные клеммы имеют из двойной изолирующий

корпус, а благодаря специальной конструкции натяжной скобы они

обеспечивают малые значения переходного сопротивления между

жилой и токоведущей шиной. Для подсоединения жилы используется

винт с внутренним шестигранником, который создает необходимый

крутящий момент в соединении посредством натяжной скобы. На

пластмассовых корпусах рядных клемм расположены выступы,

обеспечивающие повышенную механическую устойчивость при

объединении клемм в одну колодку. В заостренные выступы можно

установить резьбовую шпильку M 2,5, которая еще больше увеличивает

механическую прочность. Широкий ассортимент принадлежностей

представляет собой целесообразное дополнение для этой серии.

Измерительные отводные клеммы MAG

Измерительные отводные клеммы MAG обеспечивают отвод потенциала на

рядных клеммах RK 50-D, RK 95-D, RK 150-D и RK 240-D для жил малого

поперечного сечения от 0,2 до 10 мм2. Специальная выемка в рядных клеммах

от RK 50-D до RK 240-D позволяет после монтажа установить дополнительные

соединения MAG, которые автоматически механически фиксируются на

основном корпусе рядных клемм. Соединительные элементы MAG

размещаются над вводом главного провода в соответствующую рядную

клемму, создавая электрический контакт с токоведущей шиной через

соединительный винт клеммы с основным проводом. Это точное и надежное

техническое решение значительно упрощает процесс подсоединения.

Благодаря полной изоляции отводной клеммы расчетное напряжение может

достигать 1000 В. Для маркировки клемм возможно использование системы

быстрой маркировки PMC. 

Проходные клеммы для прямого монтажа RK…-D

Измерительные отводные клеммы MAG   

98

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

5

5

10

10

20

1

500

Кол-во

10

10

Стр.

293

293

41

41

311

422

340

M 6

RK 50-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
109 x 20 x 65,75 

RK 50-D BG

1582.2
RK 50-D BU

1582.5

IEC CSAus CSA
1000 600 600

150 150 150

50 | 1/0-6

8 | 3

B10 | V2

16-50 | 25-50

25-50 | 25-50

16-50

27

3-6 | внутр. шестигр. M 6

11,8 x 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/50 YE
2763.2

AQI 3/50 YE
2764.2
EP 50
2274.0

MAG 50 BG
1121.2
AD 1/50/B YE
2810.0
ISKS 5
2818.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

5

5

10

10

20

1

500

Кол-во

10

10

Стр.

294

294

41

41

311

422

340

M 8

RK 95-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
109 x 25 x 77,50

RK 95-D BG

1583.2
RK 95-D BU

1583.5

IEC CSAus CSA
1000 600 600

232 230 230

95 | 4/0-2

8 | 3

B12 | V2

25-95 | 35-95

35-95 | 35-95

25-95

30

6-12 | внутр. шестигр. M 8

16 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/95 YE
2765.2

AQI 3/95 YE
2766.2
EP 95
2275.0

MAG 95 BG
1123.2
AD 1/95/B YE
2804.0
ISKS 6
2772.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

5

5

10

10

20

1

500

Кол-во

5

5

Стр.

294

294

41

41

311

422

340

M 10

RK 150-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
109 x 31 x 99 

RK 150-D BG

1584.2
RK 150-D BU

1584.5

IEC CSAus CSA
1000 600 600

309 275 275

150 | 300-2

8 | 3

B14 | V2

35-150 | 50-150

50-150 | 50-150

35-150

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

20 x 8

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/150 YE
2767.2

AQI 3/150 YE
2768.2
EP 150
2277.0

MAG 150/240 BG
1125.2
AD 1/150/B YE
2806.0
ISKS 8
2773.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

5

5

10

20

10

20

1

500

Кол-во

5

5

Стр.

294

294

41

41

311

422

340

M 10

RK 240-D

Проходная клемма, 

2 соединения

Винтовое соединение
109 x 36 x 112,8

RK 240-D BG

1585.2
RK 240-D BU

1585.5

IEC CSAus CSA
1000 600 600

380 370 370

240 | 500-2/0

8 | 3

B16 | V2

70-240 | 70-240

70-240 | 70-185

70-240

37

10-20 | внутр. шестигр. M 10

20 x 12

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/240 YE
2769.2

AQI 3/240 YE
2770.2
EP 240
2360.0

MAG 150/240 BG
1125.2
AD 1/240/B YE
2808.0
ISKS 8
2773.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

MAG...

Отводная клемма, 

1 соединение

MAG 50 BG

1121.2
MAG 95 BG

1123.2
MAG 150/240 BG

1125.2

IEC
1000

57

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2 .5.2 .5.2 .5.2
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Кол-во

10

10

10

Кол-во

1

500

Стр.

422

340

M 4



CONTA-CONNECT

Вставная соединительная система PK-TS        

100100

Штекерная соединительная система PK-TS

разработана с целью соответствовать

повышенным требованиям к модульности и

гибкости при монтаже распределительных

шкафов и промышленных установок.

Она обеспечивает максимальное простое

соединение панелей распределительного

шкафа с раздельной электрической разводкой

в единую конструкцию. При этом кабели,

соединяющие две панели

распределительного шкафа, подводятся в

одной панели к основному элементу PK-TS.

На второй панели соответствующие кабели

подводятся к сопряженному элементу

PKB/PBT.

Монтаж основных элементов PK-TS на DIN-

рейку выполняется посредством фиксаторов,

которые предназначены для установки на

DIN-рейку TS15, TS32 или TS35 с помощью

комбинированных фиксаторов TS15/35 или

TS32/35.

Благодаря этому обеспечивается простое

соединение обеих панелей после установки

распределительных шкафов.

Способ соединения (натяжная скоба или

эксцентрик) выбирается в зависимости от

применяемого вставного соединительного

элемента PKB/PBT.

Элементы PK-TS с числом контактов от 2 до

24 поставляются также с винтовыми

фланцами. Основные элементы PK-TS с

винтовыми фланцами крепятся к вставным

соединительным элементам с помощью

резьбовых соединений, что предотвращает

случайное разъединение контактов.

В зависимости от выбора комбинации PK-TS и

PKB/PBT возможны разные направления

соединений (см. справа).

Во избежание неверных соединений при

использовании нескольких элементов PK-TS

на одной коммутационной панели, как для PK-

TS, так и PKB/PBT можно использовать

прекрасно зарекомендовавшую себя систему

маркировки CONTA-CON, что позволит

правильно маркировать все контакты

(подробную информацию об этом см. в

каталоге CONTA-CON).
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PK-TS в комбинации с PKB 950

. Вводы PK-TS:

горизонтально справа

. Вводы PKB 950:

вертикально сверху

Вставная соединительная система PK-TS

Примеры соединений

PK-TS в комбинации с PKB 1100

. Вводы PK-TS:

горизонтально справа

. Вводы PKB 1100:

горизонтально слева

PK-TS в комбинации с PKB 1110

. Вводы PK-TS:

горизонтально справа

. Вводы PKB 1110:

горизонтально справа

PK-TS в комбинации с PBT 1200

. Вводы PK-TS:

горизонтально справа

. Вводы PBT 1200:

вертикально сверху, резьбовое соединение 

также вертикально сверху
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Вставная соединительная система PK-TS

CONTA-CONNECT

PK-TS/…/5,08  

Винтовое соединение

PK-TS/2/5,08 GN

12319.1
PK-TS/3/5,08 GN

12320.1
PK-TS/4/5,08 GN

12321.1
PK-TS/5/5,08 GN

12322.1
PK-TS/6/5,08 GN

12323.1
PK-TS/7/5,08 GN

12324.1
PK-TS/8/5,08 GN

12325.1
PK-TS/9/5,08 GN

12326.1
PK-TS/10/5,08 GN

12327.1
PK-TS/11/5,08 GN

12328.1
PK-TS/12/5,08 GN

12329.1
PK-TS/13/5,08 GN

12330.1
PK-TS/14/5,08 GN

12331.1
PK-TS/15/5,08 GN

12332.1
PK-TS/16/5,08 GN

12333.1
PK-TS/17/5,08 GN

12334.1
PK-TS/18/5,08 GN

12335.1
PK-TS/19/5,08 GN

12336.1
PK-TS/20/5,08 GN

12337.1
PK-TS/21/5,08 GN

12338.1
PK-TS/22/5,08 GN

12339.1
PK-TS/23/5,08 GN

12340.1
PK-TS/24/5,08 GN

12341.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

2,5 | 28-12

4 | 3

A3 | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | 0,2-2,5

0,2-2,5

6

K 2 RD

12003.9
BK 1-12/5,08 

2960.0
BK 1-24/5,08 

2961.0

PK-TS/…/5,08/15 

Винтовое соединение

PK-TS/2/5,08/15 GN

13175.1
PK-TS/3/5,08/15 GN

13176.1
PK-TS/4/5,08/15 GN

13177.1
PK-TS/5/5,08/15 GN

13178.1
PK-TS/6/5,08/15 GN

13179.1
PK-TS/7/5,08/15 GN

13180.1
PK-TS/8/5,08/15 GN

13181.1
PK-TS/9/5,08/15 GN

13182.1
PK-TS/10/5,08/15 GN

13183.1
PK-TS/11/5,08/15 GN

13184.1
PK-TS/12/5,08/15 GN

13185.1
PK-TS/13/5,08/15 GN

13186.1
PK-TS/14/5,08/15 GN

13187.1
PK-TS/15 GN/5,08/15 GN

13188.1
PK-TS/16/5,08/15 GN

13189.1
PK-TS/17/5,08/15 GN

13190.1
PK-TS/18/5,08/15 GN

13191.1
PK-TS/19/5,08/15 GN

13192.1
PK-TS/20/5,08/15 GN

13193.1
PK-TS/21/5,08/15 GN

13194.1
PK-TS/22/5,08/15 GN

13195.1
PK-TS/23/5,08/15 GN

13196.1
PK-TS/24/5,08/15 GN

13197.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

2,5 | 28-12

4 | 3

A3 | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | 0,2-2,5

0,2-2,5

6

K 2 RD

12003.9
BK 1-12/5,08

2960.0
BK 1-24/5,08

2961.0

PK-TS/…/5,08-F/15

Винтовое соединение

PK-TS/2/5,08-F/15 GN

13825.1
PK-TS/3/5,08-F/15 GN

13826.1
PK-TS/4/5,08-F/15 GN

13827.1
PK-TS/5/5,08-F/15 GN

13828.1
PK-TS/6/5,08-F/15 GN

13829.1
PK-TS/7/5,08-F/15 GN

13830.1
PK-TS/8/5,08-F/15 GN

13831.1
PK-TS/9/5,08-F/15 GN

13832.1
PK-TS/10/5,08-F/15 GN

13833.1
PK-TS/11/5,08-F/15 GN

13834.1
PK-TS/12/5,08-F/15 GN

13835.1
PK-TS/13/5,08-F/15 GN

13836.1
PK-TS/14/5,08-F/15 GN

13837.1
PK-TS/15 GN/5,08-F/15 GN

13838.1
PK-TS/16/5,08-F/15 GN

13839.1
PK-TS/17/5,08-F/15 GN

13840.1
PK-TS/18/5,08-F/15 GN

13841.1
PK-TS/19/5,08-F/15 GN

13842.1
PK-TS/20/5,08-F/15 GN

13843.1
PK-TS/21/5,08-F/15 GN

13844.1
PK-TS/22/5,08-F/15 GN

13845.1
PK-TS/23/5,08-F/15 GN

13846.1
PK-TS/24/5,08-F/15 GN

13847.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

2,5 | 28-12

4 | 3

A3 | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | 0,2-2,5

0,2-2,5

6

K 2 RD

12003.9
BK 1-12/5,08

2960.0
BK 1-24/5,08

2961.0

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Кол-во

100

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Кол-во

100

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Кол-во

100

10

10

Винтовая соединительная система

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 15 / TS 35 / TS 32

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Вид соединения
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2/AWG

Ном. импульсное напряжение кВ/степень загрязн.

Кал. пробка по EN 60 947-1/класс воспл. UL94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Принадлежности
Кодировка

Код заказа
Маркировочный лист BK

Код заказа
Маркировочный лист BK

Код заказа

.1 .1 .1

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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PK-TS/…/5,08-F

Винтовое соединение

PK-TS/2/5,08-F GN

13848.1
PK-TS/3/5,08-F GN

13849.1
PK-TS/4/5,08-F GN

13850.1
PK-TS/5/5,08-F GN

13851.1
PK-TS/6/5,08-F GN

13852.1
PK-TS/7/5,08-F GN

13853.1
PK-TS/8/5,08-F GN

13854.1
PK-TS/9/5,08-F GN

13855.1
PK-TS/10/5,08-F GN

13856.1
PK-TS/11/5,08-F GN

13857.1
PK-TS/12/5,08-F GN

13858.1
PK-TS/13/5,08-F GN

13859.1
PK-TS/14/5,08-F GN

13860.1
PK-TS/15/5,08-F GN

13861.1
PK-TS/16/5,08-F GN

13862.1
PK-TS/17/5,08-F GN

13863.1
PK-TS/18/5,08-F GN

13864.1
PK-TS/19/5,08-F GN

13865.1
PK-TS/20/5,08-F GN

13866.1
PK-TS/21/5,08-F GN

13867.1
PK-TS/22/5,08-F GN

13868.1
PK-TS/23/5,08-F GN

13869.1
PK-TS/24/5,08-F GN

13870.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 1515

-   | 28-12

4 | 3

A3 | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | 0,2-2,5

0,2-2,5

6

K 2 RD

12003.9
BK 1-12/5,08

2960.0
BK 1-24/5,08

2961.0

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Кол-во

100

10

10
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Вставная соединительная система PK-TS

CONTA-CONNECT

PKB 950/…/5,08/F

Винтовое соединение

PKB 950/2/5,08/F GN

11277.1
PKB 950/3/5,08/F GN

11278.1
PKB 950/4/5,08/F GN

11279.1
PKB 950/5/5,08/F GN

11280.1
PKB 950/6/5,08/F GN

11281.1
PKB 950/7/5,08/F GN

11282.1
PKB 950/8/5,08/F GN

11283.1
PKB 950/9/5,08/F GN

11284.1
PKB 950/10/5,08/F GN

11285.1
PKB 950/11/5,08/F GN

13212.1
PKB 950/12/5,08/F GN

13213.1
PKB 950/13/5,08/F GN

13214.1
PKB 950/14/5,08/F GN

13215.1
PKB 950/15/5,08/F GN

13216.1
PKB 950/16/5,08/F GN

13217.1
PKB 950/17/5,08/F GN

13218.1
PKB 950/18/5,08/F GN

13219.1
PKB 950/19/5,08/F GN

13220.1
PKB 950/20/5,08/F GN

13221.1
PKB 950/21/5,08/F GN

13222.1
PKB 950/22/5,08/F GN

13223.1
PKB 950/23/5,08/F GN

13707.1
PKB 950/24/5,08/F GN

13708.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

- | 22-12

4 | 3

- | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | -

0,2-2,5

6

K 1 RD

12002.9
BK 1-12/5,08

2960.0
BK 1-24/5,08

2961.0

PKB 950/…/5,08

Винтовое соединение

PKB 950/2/5,08 GN

11230.1
PKB 950/3/5,08 GN

11231.1
PKB 950/4/5,08 GN

11232.1
PKB 950/5/5,08 GN

11233.1
PKB 950/6/5,08 GN

11234.1
PKB 950/7/5,08 GN

11235.1
PKB 950/8/5,08 GN

11236.1
PKB 950/9/5,08 GN

11237.1
PKB 950/10/5,08 GN

11238.1
PKB 950/11/5,08 GN

11239.1
PKB 950/12/5,08 GN

11240.1
PKB 950/13/5,08 GN

11241.1
PKB 950/14/5,08 GN

11242.1
PKB 950/15/5,08 GN

11243.1
PKB 950/16/5,08 GN

11244.1
PKB 950/17/5,08 GN

11245.1
PKB 950/18/5,08 GN

11246.1
PKB 950/19/5,08 GN

11247.1
PKB 950/20/5,08 GN

11248.1
PKB 950/21/5,08 GN

11249.1
PKB 950/22/5,08 GN

11250.1
PKB 950/23/5,08 GN

11251.1
PKB 950/24/5,08 GN

11252.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

- | 22-12

4 | 3

- | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | -

0,2-2,5

6

K 1 RD

12002.9
BK 1-12/5,08 

2960.0
BK 1-24/5,08 

2961.0

PKB 1100/…/5,08

Винтовое соединение

PKB 1100/2/5,08 GN

11305.1/50

PKB 1100/3/5,08 GN

11306.1
PKB 1100/4/5,08 GN

11307.1
PKB 1100/5/5,08 GN

11308.1
PKB 1100/6/5,08 GN

11309.1
PKB 1100/7/5,08 GN

11310.1
PKB 1100/8/5,08 GN

11311.1
PKB 1100/9/5,08 GN

11312.1
PKB 1100/10/5,08 GN

11313.1
PKB 1100/11/5,08 GN

11314.1
PKB 1100/12/5,08 GN

11315.1
PKB 1100/13/5,08 GN

11316.1
PKB 1100/14/5,08 GN

11317.1
PKB 1100/15/5,08 GN

11318.1
PKB 1100/16/5,08 GN

11319.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

- | 22-10

4 | 3

- | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | -

0,2-2,5

7

K 1 RD

12002.9
BK 1-12/5,08 

2960.0
BK 1-24/5,08 

2961.0

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

Винтовая соединительная система

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Вид соединения
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2/AWG

Ном. импульсное напряжение кВ/степень загрязн.

Кал. пробка по EN 60 947-1/класс воспл. UL94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Принадлежности
Кодировка
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

.1 .1 .1

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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PKB 1110/…/5,08

Винтовое соединение

PKB 1110/2/5,08 GN

11339.1
PKB 1110/3/5,08 GN

11340.1
PKB 1110/4/5,08 GN

11341.1
PKB 1110/5/5,08 GN

11342.1
PKB 1110/6/5,08 GN

11343.1
PKB 1110/7/5,08 GN

11344.1
PKB 1110/8/5,08 GN

11345.1
PKB 1110/9/5,08 GN

11346.1
PKB 1110/10/5,08 GN

11347.1/50

PKB 1110/11/5,08 GN

11348.1
PKB 1110/12/5,08 GN

11349.1
PKB 1110/13/5,08 GN

11350.1
PKB 1110/14/5,08 GN

11351.1
PKB 1110/15/5,08 GN

11352.1
PKB 1110/16/5,08 GN

11353.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

- | 22-10

4 | 3

- | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | -

0,2-2,5

7

K 1 RD

12002.9/100

BK 1-12/5,08 

2960.0/10

BK 1-24/5,08 

2961.0/10

PBT 1200/…/5,08

Винтовое соединение

PBT 1200/2/5,08 GN

11354.1
PBT 1200/3/5,08 GN

11355.1
PBT 1200/4/5,08 GN

11356.1
PBT 1200/5/5,08 GN

11357.1
PBT 1200/6/5,08 GN

11358.1
PBT 1200/7/5,08 GN

11359.1
PBT 1200/8/5,08 GN

11360.1
PBT 1200/9/5,08 GN

11361.1
PBT 1200/10/5,08 GN

11362.1
PBT 1200/11/5,08 GN

11363.1
PBT 1200/12/5,08 GN

11364.1
PBT 1200/13/5,08 GN

11365.1
PBT 1200/14/5,08 GN

11366.1
PBT 1200/15/5,08 GN

11367.1
PBT 1200/16/5,08 GN

11368.1
PBT 1200/17/5,08 GN

11369.1
PBT 1200/18/5,08 GN

11370.1
PBT 1200/19/5,08 GN

11371.1
PBT 1200/20/5,08 GN

11372.1
PBT 1200/21/5,08 GN

11373.1
PBT 1200/22/5,08 GN

11374.1
PBT 1200/23/5,08 GN

11375.1
PBT 1200/24/5,08 GN

11376.1

IEC UL CUL
250 300 300

12 15 15

- | 22-10

4 | 3

- | V0

5,08

0,2-2,5 | -

0,2-2,5 | -

0,2-2,5

10

K 1 RD

12002.9
BK 1-12/5,08

2960.0
BK 1-24/5,08 

2961.0

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10
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CONTA-CONNECT

Нажимная пружинная система FRK | FSL Быстро — Безопасно — Надежно 

CONTA-CLIP предлагает инновационную программу соединительных элементов с

нажимными пружинами. Они могут использоваться для жил от минимального

поперечного сечения 0,2 мм2 и до 4 мм2 и поставляются в виде самых разных

конструкций, от проходных клемм и клемм с защитным проводом до

разделительных клемм, клемм предохранителей и установочных клемм.

Эта система позволяет реализовать множество соединений с минимальными

затратами на необходимые принадлежности. Верхнее соединение с нажимной

пружиной обеспечивает быстрое подсоединение жестких и гибких проводов с

наконечниками и без них. Продуманный ассортимент принадлежностей

значительно уменьшает расходы на монтаж и хранение. Различные комбинации

распределения потенциалов реализуются с помощью вставной системы

распределения потенциалов FQI. CONTA-CLIP использует для этой серии не

содержащие вредных веществ изоляционные материалы, соответствующие

требованиям пламязащиты V0 (негорючие материалы) согласно UL 94.

Как и во всех клеммах с защитным проводом компании CONTA-CLIP, в клеммах

серии FSL контакт с DIN-рейкой возможен с обеих сторон. Как и во всей серии

FSL, контактная опора и токоведущая шина состоят из единого медного элемента.

Такая конструкция с использованием большого количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую надежность пружинящей контактной опоры с

защитным проводом.

106106
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Нажимная пружинная система FRK | FSL

Обзор особенностей
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Соединение | надежность контакта

Нажимная пружина для подсоединения провода надежно

удерживается установленной токоведущей шиной.

• Пружина из нержавеющей стали обеспечивает

постоянное контактное усилие между жилой и

токоведущей шиной

• Четкое разделение между электрическими и

механическими функциями

• Медные токоведущие шины с покрытием (олово)  

• Единая конструкция токоведущей шины и опорного

контакта PE, отсутствие переходного сопротивления

• Устойчивость к толчкам, вибрации, не требует

обслуживания

• Не подвержена коррозии

• Компактная конструкция

a Простое и быстрое подсоединение без применения

инструментов

Благодаря простому в использовании соединительному

элементу с нажимной пружиной для одножильных и

многожильных проводов с наконечниками временные

затраты на выполнение электрической разводки могут

быть уменьшены на 80%.

• Простота в обращении

• Подключение без инструментов

• Максимальный размер места подсоединения

• Несложное подсоединение даже в стесненных

условиях благодаря верхнему контакту

• Экономия времени и затрат

• Двусторонний опорный контакт PE, безвинтовая

фиксация на DIN-рейках TS 35x7,5 и TS 35x15

b

Использование вставных перемычек

Система вставных перемычек FQI обеспечивает быстрое

и удобное распределение потенциалов. В случае

применения стандартных клемм с расчетным

поперечным сечением 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2 два

потенциала можно провести по обоим поперечным

соединительным каналам.

• Наличие от 2 до 10 контактов

• Сокращение времени на монтаж благодаря простой

вставке

• Не требуются разделительные пластины или

перегородки для соседних перемычек, так как

перемычки FQI обеспечены защитой от прикосновения

• Перемычки рассчитаны на работу с полным

расчетным током/напряжением соответствующей

рядной клеммы 

• Для пропуска отдельных клемм достаточно удалить

контакты в перемычках 

c Изолирующий материал корпуса

• Полиамид PA6.6 UL 94, класс воспламеняемости V0

(негорючий, без горящих капель)

• Отсутствие вредных веществ, например, галогена и

фосфора

• Сопротивление утечке тока по поверхности CTI 600

• Термостойкость при эксплуатации от -40°C до +120°C

d

Возможности маркировки

Возможность размещения одного маркировочного

элемента для каждого соединения. Если не

используются оба поперечных соединительных канале,

на стандартных клеммах для поперечного сечения от

1,5 мм2 до 4 мм2 возможна установка двух

дополнительных 2 маркировочных элементов.

e

a

c

b

d

ab
e

d



CONTA-CONNECT

Нажимная пружинная система FRK | FSL

Обзор преимуществ
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Подключение без инструментов

Значительно меньшее усилие при вставке, которое требуется

при использовании вставных соединительных элементов

FRK, позволяет легко и быстро вставлять жесткие и гибкие

жилы с наконечниками. Указанное в документации расчетное

поперечное сечение относится к подсоединению гибких жил

с наконечником. В соответствии этим также возможно

подсоединение сплошных проводов следующего по размеру

поперечного сечения.

Разблокирование и отсоединение

Для нажатия на пружину с целью отсоединения жилы или

для подсоединение гибкого провода без наконечника

достаточной обычной отвертки.

Система перемычек

Благодаря двойному поперечному каналу возможно

соединение любого количества клемм посредством

двухконтактных перемычек FQI…/2.

Распределение потенциалов

Перемычки могут иметь от 2 до 10 контактов. В случае

применения стандартных клемм с расчетным поперечным

сечением 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2 два потенциала можно

провести по обоим поперечным соединительным

каналам. 

Соединение с пропусками

Пропуск рядных клемм обеспечивается удалением

отдельных контактных элементов. Пластмассовая

изоляция перемычки позволяет точно обозначить

удаленные контактные элементы. 

Питание для проводов малого поперечного сечения

Клеммы с нажимной пружиной могут использоваться для

подачи питания на провода уменьшенного поперечного

сечения, для чего используются стандартные перемычки.

Система перемычек FQI рассчитана на работу с

номинальным напряжением и током.



Нажимная пружинная система FRK | FSL

Обзор преимуществ
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Маркировка

Однозначная, быстрая и качественная маркировка

обеспечивается системами маркировки PMC SB, PMC

BSTR и MC. Рядные клеммы имеют до четырех

маркировочных каналов.

Особые возможности маркировки

На многоуровневых клеммах помимо стандартного места

в корпусе также имеется возможность выполнения

однозначной маркировки с помощью маркировочного

адаптера FBA, причем даже в уже подключенном

состоянии! Вставной адаптер FBA устанавливается по

центру корпуса клеммы.

Эффективный и полный ассортимент

Проходные клеммы и клеммы с защитным проводом для

проводов с поперечным сечением 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2

поставляются для двухпроводных, трехпроводных и

четырехпроводных соединений. Стандартные проходные

клеммы для поперечного сечения 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2

имеют два канала для перемычек. В поставляемый

ассортимент входят как стандартные клеммы, так и

клеммы с различными функциями, например, клеммы для

предохранителей и инициаторов, разделительные и

установочные клеммы. 

Большой ассортимент принадлежностей

Описывается со страницы 264

• DIN-рейки

• Механическое крепление | концевые консоли

• Держатели для группы шильдиков

• Крышки | оптические разделители 

• Перемычки (распределение потенциалов)

• Крышки
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Проходные клеммы FRK / клеммы с защитным проводом FSL

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка FAP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Маркировочный адаптер FBA
Код заказа
Четверная крышка FAD
Код заказа

Концевая консоль ZES
Код заказа

Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

338

FRK 1,5/2A

Проходная клемма

2 соединения

Нажимная пружина 
48,5 x 4,1 x 43

FRK 1,5/2A BG

3200.2
FRK 1,5/2A BU

3200.5
FRK 1,5/2A OG

3200.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

17,5 16 16

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A BG
3400.2
FQI 1,5/2 YE
3452.8
FQI 1,5/3 YE
3453.8
FQI 1,5/4 YE
3454.8
FQI 1,5/5 YE
3455.8
FQI 1,5/6 YE
3456.8
FQI 1,5/7 YE
3457.8
FQI 1,5/8 YE
3458.8
FQI 1,5/9 YE
3459.8
FQI 1,5/10 YE
3450.8

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

338

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

338

FRK 1,5/3A

Проходная клемма

3 соединения

Нажимная пружина 
59,5 x 4,1 x 43

FRK 1,5/3A BG

3201.2
FRK 1,5/3A BU

3201.5
FRK 1,5/3A OG

3201.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

17,5 16 16

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5/3A BG
3401.2
FQI 1,5/2 YE
3452.8
FQI 1,5/3 YE
3453.8
FQI 1,5/4 YE
3454.8
FQI 1,5/5 YE
3455.8
FQI 1,5/6 YE
3456.8
FQI 1,5/7 YE
3457.8
FQI 1,5/8 YE
3458.8
FQI 1,5/9 YE
3459.8
FQI 1,5/10 YE
3450.8

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7

FSL 1,5/2A

Клемма с защитным проводом

2 соединения

Нажимная пружина
48,5 x 4,1 x 43

FSL 1,5/2A GNYE

3203.2

IEC CSAus CSA

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A GN
3400.1

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



111

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

338

FRK 1,5/4A

Проходная клемма

4 соединения

Нажимная пружина 
72,2 x 4,1 x 43

FRK 1,5/4A BG

3202.2
FRK 1,5/4A BU

3202.5
FRK 1,5/4A OG

3202.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

17,5 16 16

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5/4A BG
3402.2
FQI 1,5/2 YE
3452.8
FQI 1,5/3 YE
3453.8
FQI 1,5/4 YE
3454.8
FQI 1,5/5 YE
3455.8
FQI 1,5/6 YE
3456.8
FQI 1,5/7 YE
3457.8
FQI 1,5/8 YE
3458.8
FQI 1,5/9 YE
3459.8
FQI 1,5/10 YE
3450.8

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

338

FSL 1,5/3A

Клемма с защитным проводом

3 соединения

Нажимная пружина
59,5 x 4,1 x 43

FSL 1,5/3A GNYE

3204.2

IEC CSAus CSA

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5/3A GN
3401.1

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

338

FSL 1,5/4A

Клемма с защитным проводом

4 соединения

Нажимная пружина
72,2 x 4,1 x 43

FSL 1,5/4A GNYE

3205.2

IEC CSAus CSA

1,5 | 24-16

8 | 3

A1 | V0

0,2-1,5 | -

0,2-1,5 | 0,2-1,5

0,2-1,5

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5/4A GN
3402.1

FAD 1,5/4/B YE
3425.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,4x2,0,0
3164.0
PMC SB 4/50 WH
4820.7
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Проходные клеммы FRK / клеммы с защитным проводом FSL

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Маркировочный адаптер FBA
Код заказа
Четверная крышка FAD
Код заказа

Концевая консоль ZES
Код заказа

Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FRK 2,5/2A

Проходная клемма

2 соединения

Нажимная пружина 
48,5 x 5,1 x 43

FRK 2,5/2A BG

3210.2
FRK 2,5/2A BU

3210.5
FRK 2,5/2A OG

3210.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 21 21

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A BG
3400.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FRK 2,5/3A

Проходная клемма

3 соединения

Нажимная пружина 
63,1 x 5,1 x 43

FRK 2,5/3A BG

3211.2
FRK 2,5/3A BU

3211.5
FRK 2,5/3A OG

3211.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 21 21

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 2,5/3A BG
3411.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

339

FSL 2,5/2A

Клемма с защитным проводом

2 соединения

Нажимная пружина
48,5 x 5,1 x 43

FSL 2,5/2A GNYE

3213.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A GN
3400.1

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FRK 2,5/4A

Проходная клемма

4 соединения

Нажимная пружина 
77,7 x 5,1 x 43

FRK 2,5/4A BG

3212.2
FRK 2,5/4A BU

3212.5
FRK 2,5/4A OG

3212.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 21 21

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 2,5/3A BG
3411.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

339

FSL 2,5/3A

Клемма с защитным проводом

3 соединения

Нажимная пружина
63,1 x 5,1 x 43

FSL 2,5/3A GNYE

3214.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 2,5/3A GNY
3411.1

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

339

FSL 2,5/4A

Клемма с защитным проводом

4 соединения

Нажимная пружина
77,7 x 5,1 x 43

FSL 2,5/4A GNYE

3215.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 26-12

8 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 2,5/4A GN
3412.1

FAD 2,5/4/B YE
3426.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Проходные клеммы FRK / клеммы с защитным проводом FSL

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка FAP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Маркировочный адаптер FBA
Код заказа
Четверная крышка FAD
Код заказа

Концевая консоль ZES

Код заказа

Отвертка SDB

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

303

303

303

303

303

303

303

303

303

314

275

422

340

FRK 4/2A

Проходная клемма

2 соединения

Нажимная пружина 
48,5 x 6,1 x 43

FRK 4/2A BG

3220.2
FRK 4/2A BU

3220.5
FRK 4/2A OG

3220.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A BG
3400.2
FQI 4/2 YE
3472.8
FQI 4/3 YE
3473.8
FQI 4/4 YE
3474.8
FQI 4/5 YE
3475.8
FQI 4/6 YE
3476.8
FQI 4/7 YE
3477.8
FQI 4/8 YE
3478.8
FQI 4/9 YE
3479.8
FQI 4/10 YE
3470.8

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

303

303

303

303

303

303

303

303

303

314

275

422

340

FRK 4/3A

Проходная клемма

3 соединения

Нажимная пружина 
64,3 x 6,1 x 43

FRK 4/3A BG

3221.2
FRK 4/3A BU

3221.5
FRK 4/3A OG

3221.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/3A BG
3421.2
FQI 4/2 YE
3472.8
FQI 4/3 YE
3473.8
FQI 4/4 YE
3474.8
FQI 4/5 YE
3475.8
FQI 4/6 YE
3476.8
FQI 4/7 YE
3477.8
FQI 4/8 YE
3478.8
FQI 4/9 YE
3479.8
FQI 4/10 YE
3470.8

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

340

FSL 4/2A

Клемма с защитным проводом

2 соединения

Нажимная пружина
48,5 x 6,1 x 43

FSL 4/2A GNYE

3223.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 1,5-4/2A GN
3400.1

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

303

303

303

303

303

303

303

303

303

314

275

422

340

FRK 4/4A

Проходная клемма

4 соединения

Нажимная пружина 
80 x 6,1 x 43

FRK 4/4A BG

3222.2
FRK 4/4A BU

3222.5
FRK 4/4A OG

3222.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/4A BG
3422.2
FQI 4/2 YE
3472.8
FQI 4/3 YE
3473.8
FQI 4/4 YE
3474.8
FQI 4/5 YE
3475.8
FQI 4/6 YE
3476.8
FQI 4/7 YE
3477.8
FQI 4/8 YE
3478.8
FQI 4/9 YE
3479.8
FQI 4/10 YE
3470.8

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

340

FSL 4/3A

Клемма с защитным проводом

3 соединения

Нажимная пружина
64,3 x 6,1 x 43

FSL 4/3A GNYE

3224.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/3A GN
3421.1

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

20

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

275

422

340

FSL 4/4A

Клемма с защитным проводом

4 соединения

Нажимная пружина
80 x 6,1 x 43

FSL 4/4A GNYE

3225.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/4A GN
3422.1

FAD 4/4/B YE
3427.8

ZES 35/2 BG
3811.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7
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Двухуровневые рядные клеммы FRKD 2,5 | двухуровневая клемма с защитным проводом FSLD 2,5
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Клеммы новой серии FRKD имеют тринадцать

конструктивных вариантов и обеспечивают

при ширине всего в 5 мм возможность

подсоединения гибких или жестких жил с

поперечным сечением до 4 мм2 при расчетном

токе силой до 24 ампер.  Жесткие и гибкие

жилы с наконечниками можно вставить в

соединительную систему без использования

инструментов. Нажимная пружина

автоматически открывается при вставке

жилы и обеспечивает надежный контакт с

токоведущей шиной. Вставка гибких жил

без наконечников или отсоединение жилы

выполняется с помощью обычной отвертки.

Опорный контакт защитного провода,

обеспечивающий соединение потенциала PE с

несущей шиной, имеется в клеммах CONTA-CLIP

с обеих сторон. Для этого компания CONTA-

CLIP использует больше материалов, однако

такой подход гарантирует повышение

надежности в зоне контакта защитного

провода.

Как и во всей серии FSL, контактная опора и

токоведущая шина состоят из единого медного

элемента. Такая конструкция с использованием

большого количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую

надежность пружинящей контактной опоры с

защитным проводом. Каждая из рядных клемм

с нажимными пружинами может оснащаться

стандартными принадлежностями FQI 2,5

(перемычки) и PMC SB 5 (система быстрой

маркировки Pocket-Maxicard).
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Двухуровневые рядные клеммы FRKD 2,5 | двухуровневая клемма с защитным проводом FSLD 2,5

Подробный обзор особенностей

Подключение проводов

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками можно вставить

в соединительную систему без использования

инструментов. Нажимная пружина автоматически

открывается при вставке жилы и обеспечивает надежный

контакт с токоведущей шиной. 

Вставка гибких жил без наконечников или отсоединение

жилы выполняется с помощью обычной отвертки.

(диапазон поперечного сечения 4 мм2, номинальный ток 24 A)

Система перемычек

Возможность соединения верхнего и нижнего уровня с

помощью стандартных перемычек FQI 2,5/…

Изолированные перемычки FQI имеют вставную

конструкцию. Перемычки могут иметь от 2 до 10

контактов. Они надежно распределяют номинальный ток в

клеммах FRKD.

Цветовая маркировка

Верхние и нижние уровни имеют цветовую маркировку.

(например, FRKD 2,5 N-PE)

Контакт опоры потенциала PE с несущей шиной

Как и во всех клеммах с защитным проводом CONTA-

CLIP, в клеммах серии FRKD контакт с несущей шиной

возможен с обеих сторон. Как и во всей серии FRK,

контактная опора и токоведущая шина состоят из единого

медного элемента. Такая конструкция с использование

большого количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую надежность

пружинящей контактной опоры защитного провода. 
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Двухуровневые рядные клеммы FRKD | двухуровневая клемма с защитным проводом FSLD

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В с марк. адаптером) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка FAP

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Маркировочный адаптер FBA

Код заказа
Четверная крышка FAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Отвертка SDB

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FRKD 2,5 BG

3226.2
FRKD 2,5 BU

3226.5
FRKD 2,5 OG

3226.3

IEC cCSAus cCSAus
500 300 600

24 20 5

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/SV

Проходная клемма

4 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FRKD 2,5/SV BG

3227.2
FRKD 2,5/SV BU

3227.5
FRKD 2,5/SV OG

3227.3

IEC cCSAus cCSAus
500 300 600

24 20 5

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

314

314

275

422

339

FSLD 2,5

Клемма с защитным проводом

4 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FSLD 2,5 GNYE

3236.2

IEC cCSAus cCSAus

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 GN
3423.1

FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/N/DU

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FRKD 2,5/N/DU 

3233.2

IEC cCSAus cCSAus
500 300 600

24 20 5

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/DU/PE

Проход. клемма с защитн.

проводом, 2 x 2 соед.

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FRKD 2,5/DU/PE

3234.2

IEC cCSAus cCSAus
500 300 600

24 20 5

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/N/PE

Проход. клемма с защитн.

проводом, 2 x 2 соед.

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

75,4 x 5,1 x 66 

FRKD 2,5 N-PE BG

3235.2

IEC cCSAus cCSAus
500 300 600

24 20 5

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

FBA 1

Маркировочные адаптеры

22 x 5 x 13

FBA 1 BG

3424.2

Кол-во

50
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Двухуровневые рядные клеммы с электронными компонентами FRKD

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В с марк. адаптером) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Сквозной ток через светодиод мА

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Маркировочный адаптер FBA
Код заказа
Четверная крышка FAD
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FRKD 2,5/LED1

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/LED1(RD)/24V DC BG

3237.2

IEC cCSAus
24

24

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

5

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8

FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FRKD 2,5/LED2

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/LED2(RD)24V DC BG

3238.2

IEC cCSAus
24

24

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

5

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8

FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/D1

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/D1 BG

3230.2

IEC cCSAus
впаянный диод 1N4007 / обрат.

напряжение 1000 В / ток 1 А

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/D2

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/D2 BG

3253.2

IEC cCSAus
впаянный диод 1N4007 / обрат.

напряжение 1000 В / ток 1 А

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/D3

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/D3 BG

3254.2

IEC cCSAus
впаянный диод 1N4007 / обрат.

напряжение 1000 В / ток 1 А

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/D4

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/D4 BG

3255.2

IEC cCSAus
впаянный диод 1N4007 / обрат.

напряжение 1000 В / ток 1 А

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

314

275

422

339

FRKD 2,5/D5

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Нажимная пружина
75,4 x 5,1 x 53  

FRKD 2,5/D5 BG

3256.2

IEC cCSAus
впаянный диод 1N4007 / обрат.

напряжение 1000 В / ток 1 А

2,5 | 26-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAPD 2,5 BG
3423.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FBA 1 BG
3424.2
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Клеммы с разделительным контактным ножом | разделительные клеммы | разделительные клеммы предохранителей FTRK

122122

Базовый ассортимент клемм FTRK

обеспечивает различные возможности

применения в вариантах для двух и

трехпроводных соединений в комбинации с

относящимися к данной продукции

принадлежностями. Без дополнительного

оснащения эти две базовые клеммы

используются для установки автомобильных

предохранителей или диодных разъемов.

Кроме того, базовые клеммы могут

поставляться с разделительным контактным

ножом или держателем для плавких

предохранителей.  Функциональность всех

вариантов может изменяться при извлечении

разделительных контактных ножей,

держателей предохранителей и диодных

разъемов или же оснащении этими

элементами. Вставные держатели

предохранителей могут поставляться с

индикатором состояния и без него. Их

применение обеспечивает высокий уровень

гибкости в использовании, простоту в

обращении и большой ассортимент для

плавких предохранителей 5 x 20.  

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками

вставляются в соединительную систему без

использования инструментов. Нажимная

пружина автоматически открывается при

вставке жилы и обеспечивает надежный контакт с

токоведущей шиной. Вставка гибких жил без

наконечников или отсоединение жилы

выполняется с помощью обычной отвертки.

Клеммы предохранителей и разделительные

клеммы с нажимной пружиной поставляются в

восьми вариантах рядных клемм с

разделительным ножом и отрывным

штепсельным разъемом, а также с держателем

для автомобильных и слаботочных

предохранителей. Каждая из рядных клемм с

нажимными пружинами может оснащаться

стандартными принадлежностями FQI 2,5

(перемычки) и PMC SB 5 (система быстрой

маркировки Pocket-Maxicard).
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Клеммы с разделительным контактным ножом | разделительные клеммы | разделительные клеммы предохранителей FTRK

Подробный обзор особенностей

Подключение проводов

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками можно вставить в

соединительную систему без использования инструментов.

Нажимная пружина автоматически открывается при вставке

жилы и обеспечивает надежный контакт с токоведущей шиной.

Вставка гибких жил без наконечников или отсоединение жилы

выполняется с помощью обычной отвертки.

(диапазон поперечного сечения 4 мм2, номинальный ток 24 A)

Разделительные клеммы FTRK 2,5/.../MT и FTRK 2,5/.../ST

Нажимные пружины имеются в вариантах базовых клемм для

подключения двух и трех проводов двух серий (с

разделительным ножом/с отрывным штепсельным разъемом).

Хорошо зарекомендовавшие себя системы с отрывным

штепсельным разъемом ZDS|ZTR и  разделительным ножом

FTRK 2,5…/MT с высоким качеством поверхности, а тем

самым и с малым и стабильным переходным сопротивлением

гарантируют точность результатов измерений. Они отличаются

малой конструктивной шириной всего лишь в 5 мм и высокой

допустимой нагрузкой по току до 18 A. Наряду с исполнением

с отрывным штепсельным разъемом ZTR (проходное

соединение) также в программе поставки содержатся диодные

разъемы ZDS (1N4007). А использование вставных перемычек

FQI позволяет удобно выполнять распределение потенциалов.

Держатели для автомобильных и слаботочных

предохранителей FTRK 2,5/.../OT с автомобильным

предохранителем и FTRK 2,5/.../ZS

Базовые клеммы могут использоваться для автомобильных

предохранителей без какого-либо дополнительного

оснащения, а с помощью разъемов для предохранителей

ZS/H, которые предлагаются в пяти вариантах, возможна

установка и слаботочных предохранителей 5 x 20. В случае

разъемов предохранителей возможен заказ вариантов с

индикацией состояния (разные диапазоны напряжения) и без

нее. При номинальном напряжении 400 В номинальная сила

тока для разъема предохранителя составляет 6,3 A. А

использование вставных перемычек FQI позволяет удобно

выполнять распределение потенциалов.

Перемычка FQI

Изолированные перемычки FQI имеют вставную конструкцию

и от 2 до 10 контактов.

Они надежно распределяют номинальный ток в

соответствующих клеммах FTRK.
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Клеммы с разделительным контактным ножом/разделительные клеммы FTRK

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Изолированная перемычка FQI

Код заказа
Четверная крышка FAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Отвертка SDB

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/MT

разделительная клемма

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 45,6 

FTRK 2,5/2A/MT BG

3259.2
FTRK 2,5/2A/MT BU

3259.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/2A BG
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/MT

клемма с разделительным

контактным ножом

3 соединения

Нажимная пружина
82,0 x 5,1 x 45,6 

FTRK 2,5/3A/MT BG

3260.2
FTRK 2,5/3A/MT BU

3260.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/ST

разделительная клемма

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 59,5 

FTRK 2,5/2A/ST BG

3261.2
FTRK 2,5/2A/ST BU

3261.5

IEC CSAus CSA
400 300 300 

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPT 2,5/2A BG
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

.5.2.3.5.2.3.5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/ST

разделительная клемма

3 соединения

Нажимная пружина
82,0 x 5,1 x 59,5 

FTRK 2,5/3A/ST BG

3262.2
FTRK 2,5/3A/ST BU

3262.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/OT

Базовая клемма

3 соединения

Нажимная пружина
82,0 x 5,1 x 43 

FTRK 2,5/3A/OT BG

3258.2
FTRK 2,5/3A/OT BU

3258.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

20

20

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/OT

Базовая клемма

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 43 

FTRK 2,5/2A/OT BG

3257.2
FTRK 2,5/2A/OT BU

3257.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

18 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1 | -

FAPT 2,5/2A BG 
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZDS/ZTR

Отрывной штепсельный

разъем 

Нажимная пружина

ZDS 1/ZTR

3612.2
ZDS 2/ZTR

3613.2
ZDS 3/ZTR

3614.2
ZDS 4/ZTR

3615.2

IEC UL CSA
- - -

- - -

-

-

- | V0

3613.2 и 3614.2
впаянный диод 1N4007

обрат. напряжение 1000 ВIток 1 А

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

- | -

PMC SB 5/50 WH
4600.7

Стр.

339

Кол-во

500

.5.2 .3.5.2 .3.5.2
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Разделительные клеммы предохранителей FTRK

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Макс. мощность потерь Вт

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Сквозной ток через световой индикатор мА

Размер предохранителя мм         

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка FAP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Четверная крышка FAD
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.5.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/ZS

Разд. клемма предохр.

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 81,2 

FTRK 2,5/2A/ZS BG

3263.2
FTRK 2,5/2A/ZS BU

3263.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

6,3 6,3 6,3

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

-

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/2A BG
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/ZS

Разд. клемма предохр.

3 соединения

Нажимная пружина
82 x 5,1 x 81,2 

FTRK 2,5/3A/ZS BG

3268.2
FTRK 2,5/3A/ZS BU

3268.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

6,3 6,3 6,3

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

-

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/ZS...

Разд. клемма предохр.

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 81,2 

FTRK 2,5/2A/ZS 36 BG

3264.2     10-36 В 

FTRK 2,5/2A/ZS 70 BG

3265.2     35-70 В

FTRK 2,5/2A/ZS 150 BG

3266.2     60-150 В

FTRK 2,5/2A/ZS 250 BG

3267.2      140-250 В

IEC CSAus CSA
см. выше

6,3 6,3 6,3

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/2A BG
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/2A/OT

Базовая клемма

2 соединения

Нажимная пружина
67,5 x 5,1 x 43,0 

FTRK 2,5/2A/OT BG

3257.2
FTRK 2,5/2A/OT BU

3257.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

15* 15

15

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/2A BG
3481.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/OT

Базовая клемма

3 соединения

Нажимная пружина
80,2 x 5,1 x 39,2 

FTRK 2,5/3A/OT BG

3258.2
FTRK 2,5/3A/OT BU

3258.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

15* 15

15

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

314

275

422

339

FTRK 2,5/3A/ZS…

Разд. клемма предохр.

3 соединения

Нажимная пружина
82 x 5,1 x 81,2 

FTRK 2,5/3A/ZS 36 BG

3269.2     10-36 В 

FTRK 2,5/3A/ZS 70 BG

3270.2     35-70 В

FTRK 2,5/3A/ZS 150 BG

3271.2     60-150 В

FTRK 2,5/3A/ZS 250 BG

3272.2      140-250 В

IEC CSAus CSA
см. выше

6,3 6,3 6,3

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

1| -

FAPT 2,5/3A BG
3482.2
FQI 2,5/2 YE
3462.8
FQI 2,5/3 YE
3463.8
FQI 2,5/4 YE
3464.8
FQI 2,5/5 YE
3465.8
FQI 2,5/6 YE
3466.8
FQI 2,5/7 YE
3467.8
FQI 2,5/8 YE
3468.8
FQI 2,5/9 YE
3469.8
FQI 2,5/10 YE
3460.8
FAD 2,5/4/B YE
3426.8
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

20

20

20

ZS/H…/ZTR

Держатель для

предохранителей 5 x 20

Нажимная пружина

ZS/H0/ZTR

3635.2
ZS/H1/ZTR/36

3631.2      10-36 В

ZS/H2/ZTR/70

3632.2      35-70 В

ZS/H3/ZTR/150

3633.2      60-150 В

ZS/H4/ZTR/250

3634.2      140-250 В

Сведения об автопредо-

хранителях см. на стр. 325 

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

PMC SB 5/50 WH
4600.7

Стр.

339

Кол-во

500

* При использовании автомобильных предохранителей сила тока ограничена 10 A!

.3.5.2 .3.5.2
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CONTA-CONNECT

Трехпроводные установочные клеммы FDLIS

128128

Клеммы серии FDLIS имеют семь различных

конструктивных вариантов и обеспечивают

при ширине всего в 5 мм возможность

подсоединения гибких или жестких жил с

поперечным сечением 4 мм2 при расчетном

токе силой до 32 ампер. Жесткие и гибкие

жилы с наконечниками можно вставить в

соединительную систему без использования

инструментов. Нажимная пружина

автоматически открывается при вставке жилы

и обеспечивает надежный контакт с

токоведущей шиной. Вставка гибких жил без

наконечников или отсоединение жилы

выполняется с помощью обычной отвертки.

Вариант с с разделением нулевого провода

имеет встроенный разъем для сборной шины

нулевого провода размером 10 x 3 мм.

Дополнительный держатель не требуется, так

как рядная клемма NT жестко фиксирует

сборную шину нулевого провода. Благодаря

этому требуется меньше места для хранения

и сокращаются затраты, не говоря уже о том,

что на DIN-рейке экономится 1,5 мм, которое

требуется для установки каждого держателя. 

Опорный контакт защитного провода,

обеспечивающий соединение потенциала PE

с несущей шиной, имеется в клеммах CONTA-

CLIP с обеих сторон. Для этого требуется

больше материалов, однако такой подход

гарантирует повышение надежности в зоне

контакта защитного провода.

Помимо отдельных клемм серии FDLIS со

всеми их преимуществами компания CONTA-

CLIP также предлагает эти клеммы в виде

уже скомплектованных блоков. В программе

поставки представлено шесть разных блоков

с распространенными комбинациями для 1- и

3-фазной электропроводки. Кроме уже

упомянутых преимуществ отдельных клемм

при использовании этих стандартных блоков

экономится время на создание необходимой

разводки, что ведет к дальнейшей

оптимизации рабочих процессов и складских

затрат. Благодаря особой конструкции

опорной части этих клеммных блоков

обеспечивается их простая фиксация и

снятие с несущей шины. Тем самым компания

CONTA-CLIP предлагает идеальное

дополнительное решение в области

электромонтажных технологий.
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Трехпроводные установочные клеммы FDLIS

Подробный обзор особенностей

Подключение проводов

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками вставляются в

соединительную систему без использования

инструментов. Поперечное сечение 4 мм2 для жестких или

гибких жил с наконечниками. Номинальный ток 32 A при

конструктивной ширине отдельной клеммы всего лишь

5,1 мм. Вставные и изолированные перемычки FQI (от 2

до 10-ти контактов) обеспечивают надежное

распределение номинального тока в клеммах FDLIS. 

Использование FQI Подключение без
инструментов
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Подключение и контакт сборных шин нулевого

провода

Разделительные клеммы с нулевым проводом имеют

встроенный разъем и фиксатор для сборной шины

нулевого провода размерами 10 x 3 мм. Благодаря этому

не требуется дополнительный держатель, что позволяет

уменьшить конструктивную ширину клеммных блоков.

Еще одним преимуществом в этом случае является и

уменьшение затрат на хранение. Быстрый и надежный

контакт с шиной NT обеспечивается автоматическим

безвинтовым ползунком NT, размещенным в клемме.

Контакт опоры потенциала PE с несущей шиной

Как и во всех клеммах с защитным проводом CONTA-

CLIP, в клеммах серии FDLIS контакт с несущей шиной

возможен с обеих сторон. Как и во всей серии FRK,

контактная опора и токоведущая шина состоят из единого

медного элемента. Такая конструкция с использование

большого количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую надежность

пружинящей контактной опоры защитного провода. 

Варианты блоков клемм

Клеммы соединены в блоки с помощью специальных

выступов, что обеспечивает высокий уровень прочности

всей конструкции по сравнению с отдельными клеммами.

Благодаря особой защелке в опоре клеммы все клеммные

блоки CONTA-CLIP можно быстро и просто зафиксировать

вручную. Отделение блоков выполняется так же быстро,

для чего используется простая отвертка. 
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Трехпроводные установочные клеммы FDLIS

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Сборная шина Ssch CU
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1 м

50

1

500

Кол-во

50

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

83

275

422

339

FDLIS 2,5-4 NT/L/PE

Трехпров. установ. клемма

4 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 NT/L/PE  

3240.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

Сборная шина 10 x 3

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8
Ssch 10x3 CU
2129.0
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

50

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 N/L/PE

Трехпров. установ. клемма

5 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 N/L/PE  

3241.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 L/L/PE

Трехпров. установ. клемма

5 соединений

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 L/L/PE  

3242.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

50

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 N/L

Трехпров. установ. клемма

4 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 N/L

3243.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

50

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 L/L

Трехпров. установ. клемма

4 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 L/L

3244.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

100

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 N

Трехпров. установ. клемма

2 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 N 

3245.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

50

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 L

Трехпров. установ. клемма

2 соединения

Нажимная пружина
100 x 5,1 x 49 

FDLIS 2,5-4 L

3246.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Трехпроводные установочные клеммы FDLIS, блочное исполнение

Нажимная пружинная система  

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка FAP
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Изолированная перемычка FQI
Код заказа
Сборная шина Ssch CU
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1 м

50

1

500

Кол-во

16

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

83

275

422

339

FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 15,3 x 49 

FDLIS B 2,5-4 3NT/3L/3PE 

3247.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8
Ssch 10x3 CU
2129.0
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1 м

50

1

500

Кол-во

25

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

83

275

422

339

FDLIS B 2,5-4 NT/3L/PE

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 10,2 x 49 

FDLIS B 2,5-4 NT/3L/PE 

3248.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8
Ssch 10x3 CU
2129.0
ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

16

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS B 2,5-4 3L/3N/3PE

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 15,3 x 49 

FDLIS B 2,5-4 3L/3N/3PE 

3249.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

25

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 10,2 x 49 

FDLIS B 2,5-4 3L/N/PE 

3250.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

16

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS B 2,5-4 6L

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 15,3 x 49 

FDLIS B 2,5-4 6L

3251.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

16

Стр.

279

302

302

302

302

302

302

302

302

302

275

422

339

FDLIS 2,5-4 6L/3PE

Трехпроводной

установочный блок

Нажимная пружина
100 x 15,3 x 49 

FDLIS 2,5-4 6L/3PE 

3252.2

IEC cCSAus cCSAus
400 300 600

32 25 5

4 | 26-10

6 | 3

A3 | V0

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

12

PA 6.6 | от -40 до +120 °C

2 | -

FAP 4/S BG
3480.2
FQI 2,5-4/2 YE
3492.8
FQI 2,5-4/3 YE
3493.8
FQI 2,5-4/4 YE
3494.8
FQI 2,5-4/5 YE
3495.8
FQI 2,5-4/6 YE
3496.8
FQI 2,5-4/7 YE
3497.8
FQI 2,5-4/8 YE
3498.8
FQI 2,5-4/9 YE
3499.8
FQI 2,5-4/10 YE
3490.8

ZES 35/2 BG
3811.2
SDB 0,4x2,0
3164.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Вставной соединительный адаптер для нажимной пружинной системы FRK с шагом 5,08 мм

CONTA-CONNECT в комбинации с CONTA-CON

Стандартные клеммы с нажимными пружинами FRK 2,5,

FRKD 2,5 и FTRK 2,5 из программы CONTA-CONNECT

можно сделать вставными, используя штыревые колодки STL

950/.../5,08-V-G-L.

Каждый уровень соединения легко, просто и надежно

соединяется с помощью штыревой колодки.

Инструмент BW (в исполнение для 1-10 контактов)

позволяет одновременно нажать до 10 пружин для

присоединения или отсоединения. Это значительно

облегчает и многократно ускоряет монтаж.

Комбинация из пружинных клемм FRK и штекерных

разъемов для печатных плат CONTA-CON позволяет

резко уменьшить требуемое на монтаж время, одновременно

обеспечивая быструю замену при работах по техническому

обслуживанию и ремонту. Для всех комбинаций возможна

маркировка без потери полярности (см. каталог CONTA-

CON, раздел «Кодирование»).

Указание. Вставка и извлечение разъемов разрешается

только при напряжении до 42 В при отсутствии нагрузки или

при отключенном напряжении. Если на отводящей стороне

клемм с натяжными пружинами устанавливаются штыревые

колодки STL 950/... /5,08-V-G-L, не разрешается превышать

номинальное напряжение 50 В, так как находящиеся под

напряжением штыревые колодки в не вставленном

состоянии не защищены от прикосновения.

FRK 2,5/2A в комбинации с

STL 950/10/5,08-V-G-L

FRK 2,5/3A в комбинации с

STL 950/10/5,08-V-G-L

FRK 2,5/4A в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

FRK 2,5/6,35 см в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

FTRK 2,5/2A MT в комбинации с

STL 950/10/5,08-V-G-L

FRK 2,5/3A с инструментом BW 10

CONTA-CONNECT
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Вставной соединительный адаптер

Нажимная пружинная система

Цвет: зеленый, RAL 6018

Корпус из полиамида PA6.6 VO

Чертеж

Размеры

Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Однопров. | однопров. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Специальное соединение

Особенности
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Кодировка K 
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Пробка BLS
Код заказа

Для клеммы

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

100

STL 950/.../5,08-V-G-L /(FRK) 

Число контактов x 5,08 +

1,2

STL 950/2/5,08-V-G-L GN (FRK)

13871.1
STL 950/3/5,08-V-G-L GN (FRK)

13872.1
STL 950/4/5,08-V-G-L GN (FRK)

13873.1
STL 950/5/5,08-V-G-L GN (FRK)

13874.1
STL 950/6/5,08-V-G-L GN (FRK)

13875.1
STL 950/7/5,08-V-G-L GN (FRK)

13876.1
STL 950/8/5,08-V-G-L GN (FRK)

13877.1
STL 950/9/5,08-V-G-L GN (FRK)

13878.1
STL 950/10/5,08-V-G-L GN (FRK)

13879.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- - -

4 | 3

- | V0

-

-

-

-

-

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K2
12003.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0
BLS-STL
13284.1

FRK 2,5/...
FSL 2,5/...
FRKD 2,5...
FSLD 2,5
FTRK 2,5/...

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 950/.../5,08

Число контактов x 5,08

PKB 950/2/5,08 GN  

11230.1
PKB 950/3/5,08 GN

11231.1
PKB 950/4/5,08 GN 

11232.1
PKB 950/5/5,08 GN

11233.1
PKB 950/6/5,08 GN

11234.1
PKB 950/7/5,08 GN

11235.1
PKB 950/8/5,08 GN

11236.1
PKB 950/9/5,08 GN

11237.1
PKB 950/10/5,08 GN    

11238.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

6

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 1100/.../5,08

Число контактов x 5,08

PKB 1100/2/5,08 GN  

11305.1
PKB 1100/3/5,08 GN

11306.1
PKB 1100/4/5,08 GN

11307.1
PKB 1100/5/5,08 GN

11308.1
PKB 1100/6/5,08 GN

11309.1
PKB 1100/7/5,08 GN

11310.1
PKB 1100/8/5,08 GN 

11311.1
PKB 1100/9/5,08 GN

11312.1
PKB 1100/10/5,08 GN    

11313.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

7

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

Стр.

-

-

-

-

Стр.

-

-

-

Стр.

-

-

-

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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CONTA-CONNECT
Вставной соединительный адаптер

Нажимная пружинная система

Корпус из полиамида PA 6.6 VO

Цвет: зеленый, RAL 6018

Чертеж

Размеры

Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Однопров. | однопров. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Специальное соединение

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Кодировка K 
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Пробка BLS
Код заказа

Для клеммы

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 1110/.../5,08 

Число контактов x 5,08 

PKB 1110/2/5,08 GN  

11339.1
PKB 1110/3/5,08 GN

11340.1
PKB 1110/4/5,08 GN  

11341.1
PKB 1110/5/5,08 GN

11342.1
PKB 1110/6/5,08 GN  

11343.1
PKB 1110/7/5,08 GN

11344.1
PKB 1110/8/5,08 GN 

11345.1
PKB 1110/9/5,08 GN

11346.1
PKB 1110/10/5,08 GN    

11347.1 

IEC UL VDE
250 300 250

12              15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

7

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K2
12003.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PBT 1200/.../5,08 

Число контактов x 5,08

PBT 1200/2/5,08 GN 

11354.1
PBT 1200/3/5,08 GN

11355.1
PBT 1200/4/5,08 GN 

11356.1
PBT 1200/5/5,08 GN 

11357.1
PBT 1200/6/5,08 GN

11358.1
PBT 1200/7/5,08 GN

11359.1
PBT 1200/8/5,08 GN

11360.1
PBT 1200/9/5,08 GN

11361.1
PBT 1200/10/5,08 GN

11362.1

IEC UL VDE
250 300 250

12              15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

10

0,5 I шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.1

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

Стр.

-

-

-

Стр.

-

-

-

136

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

BW/... (FRK)

-

BW/2 (FRK)

3832.0
BW/3 (FRK)

3833.0
BW/4 (FRK)

3834.0
BW/5 (FRK)

3835.0
BW/6 (FRK)

3836.0
BW/7 (FRK)

3787.0
BW/8 (FRK)

3788.0
BW/9 (FRK)

3789.0
BW/10  (FRK) 

3790.0
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CONTA-CONNECT

Натяжная пружинная система ZRK | ZSL Быстро — Безопасно — Надежно 

Компания CONTA-CLIP предлагает инновационную программу натяжной

пружинной системы для жил от минимального поперечного сечения 0,2 мм2

до 16 мм2 в виде проходных клемм и клемм с защитным проводом, а также

разделительных клемм, клемм предохранителей, исполнительных

элементов, датчиков, двигателей и клемм для прямого монтажа. Верхнее

соединение с натяжной пружиной обеспечивает быстрое подсоединение

жестких и гибких проводов с наконечниками и без них. Для обеспечения

максимальной механической и электрической безопасности опорный

контакт PE на клеммах с защитным проводом имеет двустороннюю 

конструкцию с возможностью безвинтовой фиксации на DIN-рейке.

Продуманный ассортимент принадлежностей значительно уменьшает

расходы на монтаж и хранение. Вставные перемычки ZQI и ZVQI

обеспечивают распределение потенциалов горизонтальной или

вертикальной плоскости. Все изоляционные материалы этой серии не

содержат вредных веществ и соответствуют требованиям пламязащиты V0

(негорючие материалы) согласно UL 94.

138138
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Натяжная пружинная система ZRK | ZSL

Обзор особенностей
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Соединение | надежность контакта

Натяжная пружина для подсоединения провода

надежно удерживается токоведущей шиной.

• Пружина из нержавеющей стали обеспечивает

обеспечивает постоянное контактное усилие

между жилой и токоведущей шиной

• Четкое разделение между электрическими и

механическими функциями

• Медные токоведущие шины с покрытием

(олово)

• Устойчивость к толчкам, вибрации, нет

необходимости в обслуживании

• Не подвержена коррозии

• Компактная конструкция

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

a Простая и быстрая электрическая разводка 

Простой в использовании соединительный

элемент с натяжной пружиной позволяет

уменьшить время на разводку.

• Простота в обращении

• Несложное подсоединение даже в

стесненных условиях благодаря верхнему

контакту

• Максимальный размер места подсоединения

• Экономия времени и затрат

• Двусторонний опорный контакт PE,

безвинтовая фиксация на DIN-рейках TS

35x7,5 и TS 35x15

b

Использование вставных перемычек

Система вставных перемычек ZQI обеспечивает быстрое

и удобное распределение потенциалов. В случае

применения стандартных клемм с расчетным поперечным

сечением 2,5 мм2 и 4 мм2 два потенциала можно

провести по обоим поперечным соединительным

каналам.

• Перемычки, имеющие от 2 до 10, а также и

99 контактов (для индивидуальной комплектации)

• Сокращение времени на монтаж благодаря простой

вставке

• Не требуются разделительные пластины или

перегородки для соседних перемычек, так как

перемычки ZQI обеспечены защитой от прикосновения

• Возможность нагрузки перемычек полным расчетным

током/напряжением соответствующей рядной клеммы

• Пропуск отдельных клемм посредством удаления

контактов в перемычках

c Изолирующий материал корпуса

• Полиамид PA6.6 UL 94, класс воспламеняемости V0

(негорючий, без горящих капель)

• Отсутствие вредных веществ, например, галогена и фосфора

• Сопротивление утечке тока по поверхности CTI 600

• Термостойкость при эксплуатации от -40°C до +120°C

d

Возможности маркировки

Для стандартных клемм с поперечным сечением от

2,5 мм2 до 16 мм2 имеется четыре возможности

маркировки.

e

a c

b

d

e
b
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Экономия времени на разводку | 

компактная конструкция

Благодаря компактной конструкции и верхнему 

подсоединению система с натяжными пружинами имеет

серьезные преимущества при выполнении разводки в 

стесненных условиях.

Большой размер места подсоединения

Большое место подсоединения клемм с натяжными 

пружинами ZRK | ZSL позволяет быстро устанавливать

жесткие и гибкие провода с наконечниками и без них. 

Указанное в документации расчетное поперечное сечение

относится к подсоединению гибких жил с наконечником. В

соответствии этим также возможно подсоединение сплошных

проводов следующего по размеру поперечного сечения.

Система перемычек

Стандартные проходные клеммы для поперечного сечения

2,5 мм2 и 4 мм2 имеют два канала для перемычек. Они

используются для соединения любого количества клемм

посредством двухконтактных перемычек ZQI…/2.

Распределение потенциалов

Перемычки могут иметь от 2 до 10 контактов, а также

99 контактов. В случае применения стандартных клемм с

расчетным поперечным сечением 2,5 мм2 и 4 мм2 два потенциала

можно провести по обоим поперечным соединительным каналам. 

Соединение с пропусками

Пропуск рядных клемм обеспечивается удалением отдельных

контактных элементов. Для маркировки удаленных контактных

элементов может использоваться пластмассовая изоляция

перемычки.

Питание для проводов малого поперечного сечения

Клеммы с натяжной пружиной могут использоваться для

подачи питания на клеммы для меньшего поперечного

сечения, для чего используются стандартные перемычки.

Перемычки ZQI рассчитаны на работу с номинальным

напряжением и током.
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Вертикальное соединение для многоуровневых клемм

Электрическое соединение различных уровней двух и

трехуровневых клемм может обеспечиваться вертикальными

перемычками. 

Маркировка

Однозначная, быстрая и качественная маркировка

обеспечивается системами маркировки PMC SB, PMC

BSTR и MC. Рядные клеммы имеют до четырех

маркировочных каналов.

Дополнительные возможности маркировки

На многоуровневых клеммах помимо стандартного гнезда

в корпусе также имеются дополнительные возможности

маркировки. Для этого используется маркировочный

адаптер ZBA, который вставляется по центру корпуса

клеммы, при этом клемма может быть уже подключена.

Эффективный и полный ассортимент

Проходные клеммы и клеммы с защитным проводом для проводов с

поперечным сечением от 2,5 мм2 до 4 мм2 поставляются для двухпроводных,

трехпроводных и четырехпроводных соединений. В поставляемый

ассортимент входят как стандартные клеммы, так и клеммы с различными

функциями, например, клеммы для предохранителей и инициаторов,

разделительные клеммы и клеммы для прямого монтажа. 

Проверка скомплектованных рядных клемм

Быстрая и надежная проверка скомплектованных колодок с

рядными клеммами производится с помощью тестовых адаптеров

ZTA, фиксирующие выступы которых обеспечивают установку для

любого числа контактов. Возможно подключение проводов с

поперечным сечением от 0,5 мм2 до 1 мм2. Каждая клемма с

натяжной пружиной имеет соответствующий тестовый отвод для

контакта с токоведущей шиной с необходимым потенциалом.

Большой ассортимент принадлежностей

Описывается со страницы 264

• DIN-рейки

• Механическое крепление | концевые консоли

• Держатели для группы шильдиков

• Крышки | оптические разделители

• Перемычки (распределение потенциалов)

• Крышки

• Переходные втулки

• Тестовые адаптеры
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Проходные клеммы ZSRK | клеммы с защитным проводом ZSLN

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS15 / TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 15 x 5,5 (В с марк. адаптером) мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,0 (В с марк. адаптером) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/2A/15

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
40 x 5,1 x 34

ZSRK 2,5/2A/15 BG 

3585.2
ZSRK 2,5/2A/15 BU 

3585.5
ZSRK 2,5/2A/15 OG 

3585.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR BG
3757.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSLN 2,5/2A/15

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
40 x 5,1 x 34

ZSLN 2,5/2A/15 GNYE

3586.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP-SR GN
3757.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/3A/15

Проходная клемма

3 соединения

Натяжная пружина
52,5 x 5,1 x 34 (44)

ZSRK 2,5/3A/15 BG 

3599.2
ZSRK 2,5/3A/15 BU 

3599.5
ZSRK 2,5/3A/15 OG 

3599.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/15 BG
3794.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSLN 2,5/3A/15

Клемма с защ. проводом

3 соединения

Натяжная пружина
52,5 x 5,1 x 34 (44)

ZSLN 2,5/3A/15 GNYE

3601.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/15 GN
3794.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина

43,5 x 5,1 x 36,5

ZSRK 2,5/2A BG 

3583.2
ZSRK 2,5/2A BU 

3583.5
ZSRK 2,5/2A OG 

3583.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR BG
3757.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8/
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSLN 2,5/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина

43,5 x 5,1 x 36,5

ZSLN 2,5/2A GNYE 

3584.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR GN
3757.1

ZAD 2,5/4/B YE 
3706.0
ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSLN 2,5/3A

Клемма с защ. проводом

3 соединения

Натяжная пружина

55 x 5,1 x 36,5 (46,5)

ZSLN 2,5/3A GNYE

3602.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/35 GN
3795.1

ZAD 2,5/4/B YE 
3706.0
ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/3A

Проходная клемма

3 соединения

Натяжная пружина

55 x 5,1 x 36,5 (46,5)

ZSRK 2,5/3A BG 

3600.2
ZSRK 2,5/3A BU 

3600.5
ZSRK 2,5/3A OG 

3600.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/35 BG
3795.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8/
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE 
3706.0
ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

100

Кол-во

50

20

50

10

1

500
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Проходные клеммы ZRK | клеммы с защитным проводом ZSL

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
59 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2A BG 

3500.2
ZRK 2,5/2A BU 

3500.5
ZRK 2,5/2A OG 

3500.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/2A BG
3700.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSL 2,5/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
59 x 5,1 x 39

ZSL 2,5/2A GNYE

3510.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/2A GN
3700.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/3A

Проходная клемма

3 соединения

Натяжная пружина
71,3 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/3A BG 

3501.2
ZRK 2,5/3A BU 

3501.5
ZRK 2,5/3A OG 

3501.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/3A BG
3701.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSL 2,5/3A

Клемма с защ. проводом

3 соединения

Натяжная пружина
71,3 x 5,1 x 39

ZSL 2,5/3A GNYE

3511.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/3A GN
3701.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/4A

Проходная клемма

4 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/4A BG 

3502.2
ZRK 2,5/4A BU 

3502.5
ZRK 2,5/4A OG 

3502.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSL 2,5/4A

Клемма с защ. проводом

4 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZSL 2,5/4A GNYE 

3512.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/4A GN
3702.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2x2A

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2x2A BG

3503.2
ZRK 2,5/2x2A BU 

3503.5
ZRK 2,5/2x2A OG 

3503.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2
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Проходные клеммы с электронными компонентами ZRK

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип

Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Диод

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2x2A/D1

Диодная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2x2A/D1 BG 

3504.2

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2x2A/D2

Диодная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2x2A/D2 BG 

3542.2

IEC CSAus CSA
800 600 600

24 27 27

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2x2A/LED1

Клемма со свет. индик.

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2x2A/LED1(RD)/24 В DC BG

3505.2

IEC CSAus CSA
24

< 5 мA

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

Красный светодиод

Ток через LED < 5 мА

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/2x2A/LED2

Клемма со свет. индик.

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2x2A/LED2(RD)/24 В DC BG

3543.2

IEC CSAus CSA
24

< 5 мА

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

Красный светодиод

Ток через LED < 5 мА

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Н
А

Т
Я

Ж
Н

А
Я

 П
Р

У
Ж

И
Н

Н
А

Я
 С

И
С

Т
Е

М
А



148

Проходные клеммы ZRK | клеммы с защитным проводом ZSL

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

ZRK 4/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
64 x 6,1 x 42

ZRK 4/2A BG 

3515.2
ZRK 4/2A BU 

3515.5
ZRK 4/2A OG 

3515.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/2A BG
3703.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.9.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

422

340

SL 4/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
64 x 6,1 x 42

ZSL 4/2A GNYE

3525.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 4/2A GN
3703.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

ZRK 4/3A

Проходная клемма

3 соединения

Натяжная пружина
78,5 x 6,1 x 42

ZRK 4/3A BG 

3516.2
ZRK 4/3A BU 

3516.5
ZRK 4/3A OG 

3516.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/3A BG
3704.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.1.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

422

340

ZSL 4/3A

Клемма с защ. проводом

3 соединения

Натяжная пружина
78,5 x 6,1 x 42

ZSL 4/3A GNYE

3526.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 4/3A GN
3704.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

ZRK 4/4A

Проходная клемма

4 соединения

Натяжная пружина
93 x 6,1 x 42

ZRK 4/4A BG 

3517.2
ZRK 4/4A BU 

3517.5
ZRK 4/4A OG 

3517.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/4A BG
3705.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.1.3.5.2

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

280

315

275

320

422

340

ZSL 4/4A

Клемма с защ. проводом

4 соединения

Натяжная пружина
93 x 6,1 x 42

ZSL 4/4A GNYE

3527.2

IEC CSAus CSA

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 4/4A GN
3705.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

315

275

320

422

340

ZRK 4/2x2A

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
93 x 6,1 x 42

ZRK 4/2x2A BG

3518.2
ZRK 4/2x2A BU 

3518.5
ZRK 4/2x2A OG 

3518.3

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 35 35

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,6-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 4/4A BG
3705.2

ZAD 4/4/B YE
3707.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.3.5.2.9
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Проходные клеммы ZRK | клеммы с защитным проводом ZSL

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

400

Кол-во

100

100

100

Стр.

281

309

309

309

309

309

309

309

309

309

315

275

321

422

342

ZRK 6/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
65 x 8,1 x 47,5

ZRK 6/2A BG 

3581.2
ZRK 6/2A BU 

3581.5
ZRK 6/2A OG 

3581.3

IEC CSAus CSA
1000 600 600

41 50 50

6 | 22-8

8 | 3

A5 | V0

0,5-10 | -

0,5-10 | 0,5-6

0,5-10

13

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 6/2A BG
3760.2
ZQI 6/2 YE
3763.8
ZQI 6/3 YE
3764.8
ZQI 6/4 YE
3765.8
ZQI 6/5 YE
3766.8
ZQI 6/6 YE
3767.8
ZQI 6/7 YE
3768.8
ZQI 6/8 YE
3769.8
ZQI 6/9 YE
3770.8
ZQI 6/10 YE
3771.8
ZAD 6/4/B YE
3708.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 6
3772.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.9.1.3.5.2

Кол-во

20

20

50

10

1

400

Кол-во

100

Стр.

281

315

275

321

422

342

ZSL 6/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
65 x 8,1 x 47,5

ZSL 6/2A GNYE

3589.2

IEC CSAus CSA

6 | 22-8

8 | 3

A5 | V0

0,5-10 | -

0,5-10 | 0,5-6

0,5-10

13

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 6/2 GN
3760.1

ZAD 6/4/B YE
3708.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 6
3772.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

20

20

50

10

1

400

Кол-во

50

50

50

Стр.

281

309

315

275

321

422

342

ZRK 10/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
73,5 x 10,1 x 50,5

ZRK 10/2A BG 

3597.2
ZRK 10/2A BU 

3597.5
ZRK 10/2A OG 

3597.3

IEC CSAus CSA
1000 500 500

57 55 55

10 | 16-6

8 | 3

B6 | V0

1,5-16 | 1,5-16

1,5-10 | 1,5-10

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 10/2A BG
3788.2
ZQI 10/2 YE
3789.8

ZAD 10/4/B YE
3709.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 10
3790.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.1.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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Кол-во

20

20

50

10

1

400

Кол-во

50

Стр.

281

315

275

321

422

342

ZSL 10/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
73,5 x 10,1 x 50,5

ZSL 10/2A GNYE 

3598.2

IEC CSAus CSA

10 | 16-6

8 | 3

B6 | V0

1,5-16 | 1,5-16

1,5-10 | 1,5-10

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 10/2A GN
3788.1

ZAD 10/4/B YE
3709.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 10
3790.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

20

20

50

10

1

400

Кол-во

50

50

50

Стр.

281

309

315

275

321

422

342

ZRK 16/2A

Проходная клемма

2 соединения

Натяжная пружина
81,5 x 12,1 x 51,5

ZRK 16/2A BG 

3636.2
ZRK 16/2A BU 

3636.5
ZRK 16/2A OG 

3636.3

IEC CSAus CSA
1000 1000 1000

76 65 65

16 | 14-4

8 | 3

A7 | V0

1,5-16 | 1,5-25

1,5-16 | 1,5-16

1,5-25

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 16/2A BG
3799.2
ZQI 16/2 YE
3800.8

ZAD 16/4/B YE
3801.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 16
3810.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.1.3.5.2

Кол-во

20

20

50

10

1

400

Кол-во

50

Стр.

281

315

275

321

422

342

ZSL 16/2A

Клемма с защ. проводом

2 соединения

Натяжная пружина
81,5 x 12,1 x 51,5

ZSL 16/2A GNYE 

3637.2

IEC CSAus CSA

16 | 14-4

8 | 3

A7 | V0

1,5-16 | 1,5-25

1,5-16 | 1,5-16

1,5-25

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 16/2A GN
3799.1

ZAD 16/4/B YE
3801.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 16
3810.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.9

Н
А

Т
Я

Ж
Н

А
Я

 П
Р

У
Ж

И
Н

Н
А

Я
 С

И
С

Т
Е

М
А

 

.2 .2



CONTA-CONNECT

Двухуровневые рядные клеммы ZRKD 2,5 | двухуровневая клемма с защитным проводом ZSLD 2,5

152152

Клеммы серии ZRKD имеют тринадцать

различных конструктивных вариантов и

обеспечивают при ширине всего в 5 мм

возможность подсоединения гибких или

жестких жил с поперечным сечением до 4 мм2

при расчетном токе силой до 24 ампер.

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками из

без них можно вставить в соединительную

систему с помощью металлического

инструмента или обычной отвертки. Натяжная

пружина открывается при вставке

инструмента и обеспечивает надежный

контакт электрической жилы с токоведущей

шиной. 

Опорный контакт защитного провода,

обеспечивающий соединение потенциала PE

с несущей шиной, имеется в клеммах CONTA-

CLIP с обеих сторон. Для этого требуется

больше материалов, однако такой подход

гарантирует повышение надежности в зоне

контакта защитного провода.

Как и во всей серии ZSL, контактная опора

состоит из единого медного элемента. Такая

конструкция с использование большого

количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую

надежность пружинящей контактной опоры

защитного провода.
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Двухуровневые рядные клеммы ZRKD 2,5 | двухуровневая клемма с защитным проводом ZSLD 2,5

Подробный обзор особенностей

Система перемычек

Возможность соединения верхнего и нижнего уровня с

помощью стандартных перемычек ZQI 2,5/…

Изолированные перемычки ZQI имеют вставную

конструкцию и от 2 до 10 контактов. Они надежно

распределяют номинальный ток в клеммах ZRKD.

Н
А

Т
Я

Ж
Н

А
Я

 П
Р

У
Ж

И
Н

Н
А

Я
 С

И
С

Т
Е

М
А

 

Вертикальная перемычка ZVQI

Для соединения верхних и нижних уровней могут

использоваться вертикальные перемычки ZVQI.

Цветовая маркировка

Верхний и нижний уровни имеют цветовую маркировку

(например, ZRKD 2,5 N-PE).

Контакт опоры потенциала PE с несущей шиной

Как и во всех клеммах с защитным проводом CONTA-

CLIP, в клеммах серии ZSLD контакт с несущей шиной

возможен с обеих сторон. Как и во всей серии ZRK,

контактная опора и токоведущая шина состоят из единого

медного элемента. Такая конструкция с использование

большого количества меди обеспечивает низкое

переходное сопротивление и высокую надежность

пружинящей контактной опоры защитного провода. 
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Двухуровневые рядные клеммы ZRKD | двухуровневая клемма с защитным проводом ZSLD

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В с маркир. адаптером) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет с маркировочным адаптером

Код заказа
Тип/цвет с маркировочным адаптером

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZRKD 2,5

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5 BG 

3562.2
ZRKD 2,5 BU 

3562.5
ZRKD 2,5/ZBA BG 

3575.2
ZRKD 2,5/ZBA BU 

3575.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 10 10

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.9.8.1.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZRKD 2,5 SV

Проходная клемма

4 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/SV BG 

3563.2
ZRKD 2,5/SV BU 

3563.5
ZRKD 2,5/SV/ZBA BG 

3576.2
ZRKD 2,5/SV/ZBA BU 

3576.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 10 10

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZRKD 2,5 N-DU

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/N/DU  

3564.2

ZRKD 2,5/N/DU/ZBA

3577.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 10 10

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

315

314

275

320

328

339

ZRKD 2,5 N-PE

Проход. клемма с защитн. 

проводом, 2 x 2 соед.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/N/PE  

3566.2

ZRKD 2,5/N/PE/ZBA

3579.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 10 10

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZRKD 2,5 DU-PE

Проход. клемма с защитн. 

проводом, 2 x 2 соед.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/DU/PE  

3565.2

ZRKD 2,5/DU/PE/ZBA

3578.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 10 10

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZSLD 2,5

Клемма с защ. проводом

4 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZSLD 2,5 GNYE 

3567.2

ZSLD 2,5/ZBA GNYE 

3580.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 4

ZAPD 2,5 GN
3756.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZBA 1

Маркировочный адаптер

для ZRKD 2,5

22 x 5 x 11

ZBA 1 BG 

3745.2

Кол-во

20
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Двухуровневые рядные клеммы с электронными компонентами ZRKD

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В с маркир. адаптером) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Диод

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZRKD 2,5/LED1

Проходная клемма

2x2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/LED1(RD)/24 В DC BG

3568.2

IEC CSAus CSA
24

< 5 мA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZRKD 2,5/LED2

Проходная клемма

2x2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/LED2(RD)/24 В DC BG

3569.2

IEC CSAus CSA
24

< 5 мA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

ZRKD 2,5/D1

Проходная клемма

2x2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/D1 BG 

3570.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

Кол-во

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZRKD 2,5/D5

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/D5 BG 

3574.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZRKD 2,5/D3

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/D3 BG 

3572.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZRKD 2,5/D2

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/D2 BG 

3571.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZRKD 2,5/D4

Проходная клемма

2 x 2 соединения

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

83,6 x 5,1 x 64

ZRKD 2,5/D4 BG 

3573.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08 - 4

10

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В | ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 0

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2
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CONTA-CONNECT

Трехуровневые рядные клеммы ZIKD

158158

Трехуровневые рядные клеммы ZIKD 2,5

Рядные клеммы ZIKD 2,5 могут иметь различную конструкцию и обеспечивают

при ширине всего в 5 мм шесть точек соединения на трех уровнях, которые могут

использоваться для подсоединения гибких или жестких жил поперечным

сечением до 2,5 мм2 при расчетном токе до 24 А. Нижний уровень выполнен в

виде проходного соединения или соединения с защитным проводом. Все уровни

могут соединяться перемычками с соседними рядными клеммами, кроме того, в

пределах одной рядной клеммы возможна установка соединений посредством

вертикальной перемычки.

Двусторонняя опора

потенциала PE

Вертикальная перемычка ZVQI Перемычка ZQI на 3 уровнях
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Двигательная соединительная клемма ZVMAK

Четырехуровневые рядные клеммы ZVMAK 2,5

Клемма ZVMAK 2,5 имеет при ширине всего в 5 мм семь точек соединения на

четырех уровнях, которые могут использоваться для подсоединения гибких и жестких

жил поперечным сечением до 2,5 мм2 при расчетном токе до 24 ампер. Нижний

уровень выполнен в виде соединения с защитным проводом. Опорный контакт PE

имеет двустороннее соединение с DIN-рейкой и гарантирует тем самым высший

уровень электрической безопасности. 

Двигательная соединительная клемма ZVMAK может оснащаться наружными

перемычками AQI на всех уровнях.

Двусторонняя опора потенциала PE Наружная перемычка AQI
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Трехуровневые клеммы ZIKD | двигательная соединительная клемма ZVMAK

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / наружная изолированная перемычка AQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

50

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZIKD 2,5

Проходная клемма

3 x 2 соединения

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5 BG 

3590.2
ZIKD 2,5 BU 

3590.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

3 | 6

ZAP 2,5/ID BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

50

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZIKD 2,5/SV

Проходная клемма

6 соединения

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/SV BG 

3591.2
ZIKD 2,5/SV BU 

3591.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 6

ZAP 2,5/ID BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

ZIKD 2,5 L/L/N

Проходная клемма

3 x 2 соединения

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/L/L/N BG 

17037.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

3 | 6

ZAP 2,5/ID BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

ZIKD 2,5/PE/L/N

Проход. клемма с защитн. 

проводом, 3 x 2 соед.

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/PE/L/N BG 

3594.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 6

ZAP 2,5/ID BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

Стр.

281

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

50

50

20

50

50

10

1

500

Кол-во

50

50

Стр.

281

292

292

315

314

275

320

328

339

ZVMAK 2,5

Двиг. соед. клемма

3 x 2 + 1 соедин.

Натяжная пружина
103,5 x 5,1 x 73

ZVMAK 2,5 BG 

3582.2
ZVMAK 2,5 BU 

3582.5

IEC CSAus CSA
400 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 6

ZAP/MA BG
3762.2
AQI 2/S/1S YE
2023.0
AQI 3/1S/1S YE
2024.0

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA3
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZIKD 2,5/PE/N/N

Проход. клемма с защитн. 

проводом, 3 x 2 соед.

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/PE/N/N BU 

3592.5

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 6

ZAP 2,5/ID BU
3761.5
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZIKD 2,5/PE/L/L

Проход. клемма с защитн. 

проводом, 3 x 2 соед.

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/PE/L/L BG 

3592.2

IEC CSAus CSA
500 300 300

24 15 15

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 6

ZAP 2,5/ID BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZIKD 2,5/SV/PE

Клемма с защ. проводом

6 соедин.

Натяжная пружина
116,2 x 5,1 x 68

ZIKD 2,5/SV/PE GE 

3593.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 6

ZAP 2,5/ID GN
3761.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
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Базовый ассортимент клемм ZTRK

обеспечивает различные возможности

применения в вариантах для двух, трех и

четырехпроводных соединений в комбинации

с относящимися к данной продукции

принадлежностями. Без дополнительного

оснащения эти три базовые клеммы

используются для установки автомобильных

предохранителей или диодных разъемов. 

Кроме того, базовые клеммы могут

поставляться с разделительным контактным

ножом или держателем для плавких

предохранителей.  Функциональность всех

вариантов может изменяться при извлечении

разделительных контактных ножей,

держателей предохранителей или диодных

разъемов или же оснащении этими

элементами. Вставные держатели

предохранителей могут поставляться с

индикатором состояния и без него. Их

применение обеспечивает высокий уровень

гибкости в использовании, простоту в обращении

и большой ассортимент для плавких

предохранителей 5 x 20. 

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками и без

них можно вставить в соединительную систему с

помощью металлического инструмента. Натяжная

пружина обеспечивает надежный контакт

электрической жилы с токоведущей шиной. 

Клеммы предохранителей и разделительные

клеммы с натяжной пружиной поставляются в

различных вариантах рядных клемм с

разделительным ножом и отрывным

штепсельным разъемом, а также с держателем

для автомобильных и слаботочных

предохранителей. 

Каждая из рядных клемм с натяжными пружинами

может оснащаться стандартными

принадлежностями ZQI 2,5 (перемычки) и 

PMC SB 5 (система быстрой маркировки).
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Подробный обзор особенностей

Подключение проводов

Жесткие и гибкие жилы с наконечниками и без них можно

вставить в соединительную систему с помощью

металлического инструмента. Натяжная пружина обеспечивает

надежный контакт электрической жилы с токоведущей шиной. 

(диапазон поперечного сечения 4 мм2, номинальный ток 24 A)

Разделительные клеммы ZTRK 2,5/.../MT и ZTRK 2,5/.../ST

В системах измерения, управления и регулирования для

упрощения поиска неисправностей и ввода в эксплуатацию новых

установок или при ремонтных работах на старых установках часто

используются разделительные клеммы. Натяжные пружины

имеются в вариантах базовых клемм для подключения двух и трех

проводов двух серий (с разделительным ножом/с отрывным

штепсельным разъемом). Хорошо зарекомендовавшие себя

системы с отрывным штепсельным разъемом ZDS|ZTR и

разделительным ножом ZTRK 2,5…/MT с высоким качеством

поверхности, а тем самым и с малым и стабильным переходным

сопротивлением гарантируют точность результатов измерений.

Они отличаются малой конструктивной шириной всего лишь в 5

мм и высокой допустимой нагрузкой по току до 18 A. Наряду с

исполнением с отрывным штепсельным разъемом ZTR (проходное

соединение) также в программе поставки содержатся диодные

разъемы ZDS (1 N 4007). А использование вставных перемычек

ZQI позволяет удобно выполнять распределение потенциалов.

Держатели для автомобильных и слаботочных предохранителей

ZTRK 2,5/.../OT с автомобильным предохранителем и ZTRK 2,5/.../ZS

Базовые клеммы могут использоваться для автомобильных

предохранителей без какого-либо дополнительного оснащения, а с

помощью разъемов для предохранителей ZS/H, которые

предлагаются в пяти вариантах, возможна установка и слаботочных

предохранителей 5 x 20. Благодаря особой конструкции базовой

клеммы/держателя предохранителя из-за смещенной установки

разъемов предохранителей необходим интервал всего лишь в 5 мм. В

случае разъемов предохранителей возможен заказ вариантов с

индикацией состояния (разные диапазоны напряжения) и без нее.

При номинальном напряжении 400 В номинальная сила тока для

разъема предохранителя составляет 6,3 A. А использование вставных

перемычек ZQI позволяет удобно выполнять распределение

потенциалов. С использованием контрольного канала, имеющегося в

каждой рядной клемме, возможно создание измерительного отвода с

помощью тестового адаптера ZTA 2,5 или контрольного штекера PS

2.3.

Перемычка ZQI

Изолированные перемычки ZQI имеют вставную конструкцию и

от 2 до 10 контактов. Они надежно распределяют

номинальный ток в соответствующих клеммах ZTRK.
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Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/2A/MT

Клемма с разд. ножом

2 соедин.

Натяжная пружина
68 x 5,1 x 42,3

ZTRK 2,5/2A/MT BG 

3603.2
ZTRK 2,5/2A/MT BU 

3603.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/2A BG
3796.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/3A/MT

Клемма с разд. ножом

3 соедин.

Натяжная пружина
80,2 x 5,1 x 42,3

ZTRK 2,5/3A/MT BG 

3604.2
ZTRK 2,5/3A/MT BU 

3604.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/3A BG
3797.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/4A/MT

Клемма с разд. ножом

4 соедин.

Натяжная пружина
92,4 x 5,1 x 42,3

ZTRK 2,5/4A/MT BG 

3605.2
ZTRK 2,5/4A/MT BU 

3605.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/4A BG
3798.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/3A/ST

Разделит. клемма

3 соедин.

Натяжная пружина
80,2 x 5,1 x 57,1

ZTRK 2,5/3A/ST BG 

3607.2
ZTRK 2,5/3A/ST BU 

3607.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/3A BG
3797.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

ZTRK 2,5/2A/ST

Разделит. клемма

2 соедин.

Натяжная пружина
68 x 5,1 x 57,1

ZTRK 2,5/2A/ST BG 

3606.2
ZTRK 2,5/2A/ST BU 

3606.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/2A BG
3796.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

ZTRK 2,5/4A/ST

Разделит. клемма

4 соедин.

Натяжная пружина
92,4 x 5,1 x 57,1

ZTRK 2,5/4A/ST BG 

3608.2
ZTRK 2,5/4A/ST BU 

3608.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/4A BG
3798.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

ZDS/ZTR

Натяжная пружина

ZDS 1/ZTR

3612.2
ZDS 2/ZTR

3613.2
ZDS 3/ZTR

3614.2
ZDS 4/ZTR

3615.2

IEC CSAus CSA
- - -

- - -

Для 3613.2 и 3614.2

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В/ток 1 A

PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

20

20

Кол-во

500

Стр.

339

Н
А

Т
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А
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166

Разделительные клеммы предохранителей ZTRK

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Макс. мощность потерь Вт

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Размер предохранителя 

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/2A/ZS

Разд. клемма предохр.

2 соедин.

Натяжная пружина
68 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/2A/ZS BG 

3616.2
ZTRK 2,5/2A/ZS BU 

3616.5

IEC CSAus CSA
400 - -

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/2A BG
3796.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/2A/ZS…

Разд. клемма предохр.

2 соедин.

Натяжная пружина
68 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/2A/ZS 36 BG 

3617.2 10-36 В

ZTRK 2,5/2A/ZS 70 BG 

3618.2 35-70 В

ZTRK 2,5/2A/ZS 150 BG 

3619.2 60-150 В

ZTRK 2,5/2A/ZS 250 BG 

3620.2 140-250 В

IEC CSAus CSA
см. выше

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/2A BG
3796.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/3A/ZS

Разд. клемма предохр.

3 соедин.

Натяжная пружина
80,2 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/3A/ZS BG 

3621.2
ZTRK 2,5/3A/ZS BU 

3621.5

IEC CSAus CSA
400 - -

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/3A BG
3797.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZTRK 2,5/4A/ZS

Разд. клемма предохр.

4 соедин.

Натяжная пружина
92,4 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/4A/ZS BG 

3626.2
ZTRK 2,5/4A/ZS BU 

3626.5

IEC CSAus CSA
400 - -

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/4A BG
3798.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

ZTRK 2,5/3A/ZS…

Разд. клемма предохр.

3 соедин.

Натяжная пружина
80,2 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/3A/ZS 36 BG 

3622.2 10-36 В

ZTRK 2,5/3A/ZS 70 BG 

3623.2 35-70 В

ZTRK 2,5/3A/ZS 150 BG 

3624.2 60-150 В

ZTRK 2,5/3A/ZS 250 BG 

3625.2 140-250 В

IEC CSAus CSA
см. выше

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/3A BG
3797.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZTRK 2,5/4A/ZS…

Разд. клемма предохр.

4 соедин.

Натяжная пружина
92,4 x 5,1 x 78,7

ZTRK 2,5/4A/ZS 36 BG 

3627.2 10-36 В

ZTRK 2,5/4A/ZS 70 BG 

3628.2 35-70 В

ZTRK 2,5/4A/ZS 150 BG 

3629.2 60-150 В

ZTRK 2,5/4A/ZS 250 BG 

3630.2 140-250 В

IEC CSAus CSA
см. выше

6,3 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

1,6

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/4A BG
3798.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2

ZS/H…/ZTR

Держатель для 

предохранителей 5 x 20

Натяжная пружина

ZS/H0/ZTR

3635.2
ZS/H1/ZTR/36

3631.2 10-36 В

ZS/H2/ZTR/70

3632.2 35-70 В

ZS/H3/ZTR/150

3633.2 60-150 В

ZS/H4/ZTR/250

3634.2/20 140-250 В

Сведения об

автопредохранителях см.

на Стр. 325

PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

20

20

20

20

Кол-во

500

Стр.

339
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Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Диоды

Размер предохранителя 

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Изолированная перемычка ZQI

Код заказа
Четверная крышка ZAD

Код заказа
Концевая консоль ZES

Код заказа
Контрольный адаптер ZTA

Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA

Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB

Код заказа

ZTRK 2,5/2A/OT

Базовая клемма

2 соедин.

Натяжная пружина
68 x 5,1 x 39,2

ZTRK 2,5/2A/OT BG 

3609.2
ZTRK 2,5/2A/OT BU 

3609.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/2A BG
3796.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

ZTRK 2,5/3A/OT

Базовая клемма

3 соедин.

Натяжная пружина
80,2 x 5,1 x 39,2

ZTRK 2,5/3A/OT BG 

3610.2
ZTRK 2,5/3A/OT BU 

3610.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/3A BG
3797.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

ZTRK 2,5/4A/OT

Базовая клемма

4 соедин.

Натяжная пружина
92,4 x 5,1 x 39,2

ZTRK 2,5/4A/OT BG 

3611.2
ZTRK 2,5/4A/OT BU 

3611.5

IEC CSAus CSA
400 - -

18 - -

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAPT 2,5/4A BG
3798.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE 
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.3.5.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

20

20

20

Кол-во

20

Кол-во

ZS/H…/ZTR

Держатель для

предохранителей 5 x 20

ZS/H0/ZTR

3635.2

IEC CSAus CSA
250

6,3 

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZDS/ZTR

Отрыв. разъем | 

диодный разъем

ZDS 1/ZTR

3612.2
ZDS 2/ZTR

3613.2
ZDS 3/ZTR

3614.2
ZDS 4/ZTR

3615.2

IEC CSAus CSA

Для 3613.2 и 3614.2

Впаянный диод 1N4007

Обрат. напряж. 1000 В/ток 1 A

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZS/H…/ZTR

Держатель для предохр. 

5 x 20 со светодиодом

ZS/H1/ZTR/36

3631.2      10-36 В

ZS/H2/ZTR/70

3632.2      35-70 В

ZS/H3/ZTR/150

3633.2      60-150 В

ZS/H4/ZTR/250

3634.2 140-250 В

IEC CSAus CSA
250

6,3 

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 5/50 WH
4600.7

20

20

20

20

Ρβεδενθ� ξα ΰβςξοπεδξυπΰνθςελ�υ

ρµ. νΰ Ρςπ. 325

Кол-во

500

Стр.

339

Кол-во

500

Стр.

339

Кол-во

500

Стр.

339
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170170

Для обеспечения работы электромеханических

устройств на машинах и установках необходимо

обеспечить передачу сигналов задающих

устройств (например, инициаторов, концевых

выключателей, реле давления), исполнительных

элементов (например, клапанов) и сообщений

(например, световые известители,

светосигнальные лампы) в систему управления.

Для уменьшения затрат на электрическую разводку

и быстрого поиска неисправностей эти сигналы

объединяются в децентрализованных блоках. С

учетом чаще всего стесненных и труднодоступных

мест для размещения клемм в машинах и

промышленных установках к системе соединению

ставятся очень высокие требования. 

Семейство ZINI/ZAKTO полностью соответствует

этим требованиям и состоит из базовых клемм

ZIZA и колодок распределения потенциалов ZPL.

Базовая клемма ZIZA выполнена в виде проходной

клеммы и имеет сигнальный уровень. На ней могут

устанавливаться колодки распределения

потенциалов ZPL (положительный, отрицательный

потенциал и потенциал PE). Колодка

распределения потенциалов состоит из отдельной

пластины с соответствующими электрическими

соединениями. В зависимости от области

применения эти отдельные пластины можно

соединять, получая необходимое количество

контактов. Дополнительные перемычки не

требуются, так как колодка распределения

потенциалов сама служит электрической

перемычкой для базовой клеммы.

Система распределения потенциалов ZMP 1,5

обеспечивает централизованное распределение

напряжения, подаваемого от задающих,

исполнительных и сигнальных устройств, а также

для распределения управляющего напряжения.

Модульная конструкция упрощает работу. Область,

в которой используется колодка, определяет

необходимое количество контактов. ZMP состоит из

базовых клемм ZMP 1,5 с четырьмя штекерными

гнездами для подключения колодок распределения

потенциалов ZPL. Благодаря этой запатентованной

и интегрированной системы поперечного

соединения колодки распределения потенциалов

ZPL нет необходимости в использовании

перемычек, требующих затрат финансовых средств

и времени. Колодки распределения потенциалов

имеют цветовую маркировку (бежевую, красно-

коричневую, синюю, зелено-желтую, желтую,

зеленую, оранжевую, красную). Возможно

параллельная разводка четырех потенциалов, а в

комбинации с маркировочными адаптерами ZBA

рядом друг с другом может проходить большее

число потенциалов. Эта система отличатся

компактностью конструкции, модульным принципом

и простотой в применении и рассчитана на

напряжение 400 В и ток 17,5 А. Однозначная и

удобная маркировка может применяться как для

базовых клемм ZMP 1,5, так и на маркировочных

адаптерах ZBA, для чего используется стандартная

система быстрой маркировки PMC SB и PMC BSTR.
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Обзор особенностей и преимуществ

171

ZINI | ZAKTO

• Небольшие размеры соединительных

элементов

• Возможность подключения потенциала PE

• Однозначная маркировка

• Подключение инициирующих и

исполнительных элементов

• Модульное семейство для сигналов

задающих и исполнительных устройств

• Базовые клеммы с 3 и 4 контактами могут

объединяться в одну клеммную колодку

• Цветная маркировка колодок распределения

потенциалов

• Компактная конструкция

• Поставляются с индикатором состояния и без

него

• Возможность поперечного соединения

сигнального уровня

• Для колодки распределения потенциалов не

требуется дополнительная перемычка

• Быстрый монтаж благодаря подсоединению

жил сверху (верхнее подключение)

• Расчетное напряжение 400 В

• Поставляются как отдельные клеммы или

скомплектованные блоки

ZMP 1,5

• Небольшие размеры соединительных

элементов

• Цветная маркировка колодки распределения

потенциалов

• Компактная конструкция

• Быстрый монтаж благодаря подсоединению

жил сверху (верхнее подключение)

• Расчетное напряжение 400 В

Вставные перемычки ZQI для

сигнального уровня, 2-10 контактов

(только для ZINI/ZAKTO).

Варианты блоков ZIZA

Отдельные клеммы соединены в блоки с

помощью специальных выступов, что

обеспечивает высокий уровень прочности всей

конструкции по сравнению с отдельными

клеммами. Две фиксирующих опоры на левой и

правой стороне клемм позволяют быстро и

просто соединять все варианты блоков CONTA-

CLIP всего лишь одним движением. Отделение

блоков, связанных опорами, выполняется так же

быстро, для чего используется простая отвертка.

Поставляются стандартные варианты блоков с

8, 9, 16 и 17 контактами, а также варианты с

учетом требований заказчиков, имеющие до 32

контактов. Преимущество блоков по сравнению

с отдельными клеммами заключается не только

в механической устойчивости, но и в

уменьшении затрат на хранение и времени на

монтаж, что позволяет снизить расходы!

Простое подсоединение и

отсоединение колодки

распределения потенциалов

Удобная вставка и извлечение

колодки распределения

потенциалов ZPL на базовой

клемме

Удобное верхнее подключение

даже в стесненных условиях
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Возможные конфигурации

Код заказа

Базовая клемма
ZIZA 1,5/3
3-пров.

3528.2

Базовая клемма
ZIZA 1,5/3/LD
3-пров., СД

3530.2

Базовая клемма
ZIZA 1,5/3 PE

3-пров.

3532.2

Базовая клемма
ZIZA 1,5/4
4-пров.

3533.2

Базовая клемма
ZIZA 1,5/4/LD
4-пров., СД

3536.2

Базовая клемма
ZIZA 1,5/4/PE
4-пров., СД

3537.2

Возможности

конфигурации

отдельных

компонентов ZINI/
ZAKTO

ZINI/ ZAKTO

Базовая клемма 
ZMP 1,5

Возможности

конфигурации

отдельных

компонентов ZMP

ZMP

Доп. возможность

маркировки

ZINI/ZAKTO
Маркировочный
адаптер ZBA

3-пров. инициатор

3-пров. исполнитель

3-пров. инициатор с PE

Маркировочный адаптер ZBA
используется для обозначения

установленных в ряд колодок

распределения потенциалов ZPL, а

также для разделения двух разных

потенциалов в приемном канале ZPL

базовой клеммы.

В отличие от ZBA адаптер ZBA 2/Z
имеет два выступа, которые при

фиксации в приемном канале

обеспечивают механическое

соединение, не объединяя при этом

электрические потенциалы! 

Адаптер ZBA 2/Z/H отличается

увеличенной площадью для

маркировки, которая, кроме того,

облегчает отсоединение колодки

распределения потенциалов ZPL от

базовой клеммы! 
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ZPL 1,5
беж.

3738.2

ZPL 1,5
кр.-кор.

3739.6

ZPL 1,5
син.

3742.5

ZPL 1,5
жел.

3791.8

ZPL 1,5
зел.

3792.1

ZPL 1,5
оранж.

3793.3

PE
ZPL 1,5
жел./зел. 

3743.2

ZBA 2

3786.2

ZBA 2/Z

3787.2

ZBA 2/Z/H 

17036.2

КрышкиКолодки распределения потенциалов

ZAP/TW 1,5/3

3746.2

ZAP/TW ZIZA 1,5/4

3747.2

ZAP/TW 1,5/3

3746.2

ZAP/TW ZIZA 1,5/4

3747.2

ZAP/TW 1,5/3

3746.2

ZAP/TW ZIZA 1,5/4

3747.2

ZAP/ZMP

3785.2

ZAP/TW 1,5/3

3746.2

ZAP/TW ZIZA 1,5/4

3747.2

ZPL 1,5
крас.

3739.9

ZPL 1,5
беж.

3738

ZPL 1,5
кр.-кор.

3739.6

ZPL 1,5
син.

3742.5

ZPL 1,5
жел.

3791.8

ZPL 1,5
зел.

3538.1

ZPL 1,5
оранж.

3793.3

PE
ZPL 1,5
жел./зел. 

3743

КрышкиКолодки распределения потенциалов
ZPL 1,5
крас.

3739.9
• Колодка распределения потенциалов  PE

должна (при необходимости) быть вставлена в

первый разъем базовой клеммы

(непосредственно рядом с сигнальным

уровнем).

• В случае использования смешанных

конструкций (3 и 4-контактной базовой клеммы)

3-контактная базовая клемма должна быть

установлена перед 4-контактной базовой

клеммой.

Внимание! По конструктивным причинам 

при использовании ZINI/ZAKTO необходимо

учитывать следующие пункты:

Порядок работы при использовании

базовых клемм PE 

Если открытая сторона базовой клеммы PE

находится справа, ее необходимо установить

как «первую». Если открытая сторона базовой

клеммы PE находится слева, ее необходимо

установить в конце.
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Клеммы инициаторов / исполнительных элементов ZIZA

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/блочный вариант/отдельная клемма

Код заказа
Тип/блочный вариант/клеммный блок

Код заказа
Тип/блочный вариант/клеммный блок

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно     
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Держатель маркировки ZBA 2
Код заказа
Держатель маркировки ZBA 2/Z
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

50

50

100

100

10

100

100

100

100

100

xx

xx

50

10

1

500

Кол-во

100

50

Стр.

281

315

315

175

174

174

174

174

174

174

174

308

308

275

320

422

339

.2

ZIZA 1,5/3

Клеммы иниц./исп.

элементов 4 соед.

Натяжная пружина
68,7 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/3 BG 

3528.2
ZIZA 1,5/3/B BG

3529.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG
3746.2
ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2
ZPL 1,5 BG
3738.2
ZPL 1,5 RB
3739.6
ZPL 1,5 RD
3729.9
ZPL 1,5 BU
3742.5
ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2
ZPL 1,5 OG
3793.3
ZPL 1,5 YE
3791.8
ZPL 1,5 GN
3792.1
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

50

50

100

100

10

100

100

100

100

100

xx

xx

50

10

1

500

Кол-во

100

50

Стр.

281

315

315

175

174

174

174

174

174

174

174

308

308

275

320

422

339

.2

ZIZA 1,5/3/LED

Клеммы иниц./исп.

элементов 4 соед.

Натяжная пружина
68,7 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/3/LED (RD) BG

3530.2
ZIZA 1,5/3/B/LED (RD) BG

3531.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG
3746.2
ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2
ZPL 1,5 BG
3738.2
ZPL 1,5 RB
3739.6
ZPL 1,5 RD
3729.9
ZPL 1,5 BU
3742.5
ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2
ZPL 1,5 OG
3793.3
ZPL 1,5 YE
3791.8
ZPL 1,5 GN
3792.1
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

100

50

10

1

500

Кол-во

20

Стр.

281

174

275

320

422

339

ZIZA 1,5/3/PE

Клеммы иниц./исп.

элементов 2 соед.

Натяжная пружина
68,7 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/3/PE GNYE

3532.2

IEC CSAus CSA

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

-

ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG
3746.2

ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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Кол-во

20

50

50

100

100

10

100

100

100

100

100

xx

xx

50

10

1

500

Кол-во

100

50

Стр.

281

315

315

175

174

174

174

174

174

174

174

308

308

275

320

422

339

.2

ZIZA 1,5/4

Клеммы иниц./исп.

элементов 5 соед.

Натяжная пружина
82 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/4 BG

3533.2
ZIZA 1,5/4/B

3534.2

IEC CSAus CSA
400      300      300

17,5    12,5     12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG
3747.2
ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2
ZPL 1,5 BG
3738.2
ZPL 1,5 RB
3739.6
ZPL 1,5 RD
3729.9
ZPL 1,5 BU
3742.5
ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2
ZPL 1,5 OG
3793.3
ZPL 1,5 YE
3791.8
ZPL 1,5 GN
3792.1
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

xx

xx

50

10

1

500

Кол-во

100

50

Стр.

281

315

315

175

174

174

174

174

174

174

174

308

308

275

320

422

339

.2

ZIZA 1,5/4/LED

Клеммы иниц./исп.

элементов 5 соед.

Натяжная пружина
82 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/4/LED (RD) BG

3536.2
ZIZA 1,5/4/B/LED (RD) BG

3535.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG
3747.2
ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2
ZPL 1,5 BG
3738.2
ZPL 1,5 RB
3739.6
ZPL 1,5 RD
3739.9
ZPL 1,5 BU
3742.5
ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2
ZPL 1,5 OG
3793.3
ZPL 1,5 YE
3791.8
ZPL 1,5 GN
3792.1
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

10

100

50

1

500

Кол-во

20

Стр.

281

174

174

275

422

339

ZIZA 1,5/4/PE

Клеммы иниц./исп.

элементов 3 соед.

Натяжная пружина
82 x 5,1 x 40,5 

ZIZA 1,5/4/PE GNYE

3537.2

IEC CSAus CSA

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

-

ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG
3747.2

ZPL 1,5 RD
3729.9
ZPL 1,5 PE GNYE
3743.2

ZES 35 BG
3748.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

20

50

50

100

100

100

100

100

100

50

10

1

500

Кол-во

50

Стр.

281

315

315

175

174

174

174

174

174

275

320

422

339

.2

ZMP 1,5

Распределитель кабеля

4 соед.

Натяжная пружина
68,7 x 5,1 x 40,5 

ZMP 1,5 BG

3596.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

см. Стр. 302

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

-

ZAP ZMP BG
3785.2
ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2
ZPL 1,5 BG
3738.2
ZPL 1,5 RB
3739.6
ZPL 1,5 BU
3742.5

ZPL 1,5 OG
3793.3
ZPL 1,5 YE
3791.8
ZPL 1,5 GN
3792.1

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZPL 1,5

Колодка распред.

потенциалов

Натяжная пружина

ZPL 1,5 BG

3738.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

см. Стр. 302

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

-

ZBA 2 BG
3786.2
ZBA 2/Z BG
3787.2

SDB 0,5x3,0
1085.0

Кол-во

100

Кол-во

50

50

1

Стр.

315

315

422
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Клеммы инициаторов / исполнительных элементов ZIZA, блочное исполнение 

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

1

50

10

1

500

Кол-во

5

5

1

1

Стр.

308

308

275

320

422

339

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/блочный вариант/отдельная клемма

Код заказа
Тип/блочный вариант/клеммный блок

Код заказа
Тип/блочный вариант/клеммный блок

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Держатель маркировки ZBA 2
Код заказа
Держатель маркировки ZBA 2/Z
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Колодка распределения потенциалов ZPL
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Концевая консоль ZES
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

ZIZA 1,5/3/.../POL

Клеммный блок 

4 соединен. на сигнал

Натяжная пружина
68,7 x X x 40,5 

ZIZA 1,5/3/9 POL

3641.2
ZIZA 1,5/3/9 POL/LED (RD) 

3642.2
ZIZA 1,5/3/17 POL

3643.2
ZIZA 1,5/3/17 POL/LED (RD) 

3644.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

1

50

10

1

500

Кол-во

5

5

1

1

Стр.

308

308

275

320

422

339

ZIZA 1,5/3/.../POL/PE

Клеммный блок 

4 соединен. на сигнал

Натяжная пружина
68,7 x X x 40,5 

ZIZA 1,5/3/8 POL/PE

3550.2
ZIZA 1,5/3/8 POL/LED (RD)/PE

3551.2
ZIZA 1,5/3/16 POL/PE

3554.2
ZIZA 1,5/3/16 POL/LED(RD)/PE

3555.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

1

50

10

1

500

Кол-во

5

5

1

1

Стр.

308

308

275

320

422

339

ZIZA 1,5/4/.../POL/PE

Клеммный блок 

5 соединен. на сигнал

Натяжная пружина
82,5 x X x 40,5 

ZIZA 1,5/4/8 POL/PE 

3556.2
ZIZA 1,5/4/8 POL/LED (RD)/PE

3557.2
ZIZA 1,5/4/16 POL/PE

3560.2
ZIZA1,5/4/16 POL/LED (RD)/PE

3561.2

IEC CSAus CSA
400 300 300

17,5 12,5 12,5

1,5 | 26-14

4 | 3

A1 | V0

0,5-2,5 | -

0,5-2,5 | 0,5-1,5

0,08-2,5

8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/0,5 мм/99 конт. YE
3719.8
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 1,5
17034.2
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.2 .2 .2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Серия компактных клемм для прямого монтажа ZSRK / ZSLN 

178178

ZSRK 2,5/2A/D/F и ZSRK 2,5/2A/RC являются клеммами с натяжной пружиной, которые

предназначены для прямого монтажа и имеют внутренний поперечный соединительный канал.

Обладая компактной и модульной конструкцией, они обеспечивают в диапазоне поперечного

сечения 0,08-2,5 мм2 и для расчетного напряжения 800 В возможность монтажа клеммного блока с

требуемым количеством контактов и его установки непосредственно на монтажную панель

посредством винтового соединения (ZSRK 2,5/2A/D/F) или же фиксации (ZSRK 2,5/2A/RC).

Областью применения клемм для прямого монтажа является серийное производство и монтаж в

стесненных условиях.

Различные цвета корпуса позволяют оптически разделять отдельные соединительные группы или

электрические цепи друг от друга. Благодаря внутреннему поперечному соединительному каналу

возможно подключение потенциала с использованием стандартных перемычек ZQI 2,5 (могут иметь

от 2 до 10, а также 9 контактов).

Для маркировки каждого места соединения возможно использование систем быстрой маркировки

SB или PMC. Если перемычка не установлена, поперечный соединительный канал можно

дополнительно использовать для установки маркировки. Ширина клеммы всего лишь в 5 мм

гарантирует высший уровень наглядности при электрической разводке благодаря верхнему

подключению посредством натяжной пружины.
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Серия компактных клемм для прямого монтажа ZSRK / ZSLN 

Подробный обзор особенностей

Прямой монтаж посредством фиксатора

Клемма ZSRK 2,5/2A/D/RC устанавливается в начале и

конце клеммного блока. Между этими двумя клеммами

возможно размещение клемм ZSRK 2,5/2A/D с требуемым

количеством контактов. В клеммных блоках с большим

числом контактов (более шести) рекомендуется

установить между клеммами ZSRK 2,5/2A/D

дополнительные клеммы ZSRK 2,5/2A/D/RC с целью

обеспечения механической устойчивости.

На конце этого клеммного блока фиксируется торцевая

крышка ZAP-SC/RC.

Прямой монтаж с винтовым фланцем

Клемма ZSRK 2,5/2A/D/F устанавливается в начале

клеммного блока, после чего посредством клеммZSRK

2,5/2A/D создается клеммный блок с необходимым

количеством контактов, а затем на конце этого блока

фиксируется концевой держатель ZEH 1. Начальная

клемма и концевой держатель имеют винтовой фланец,

что позволяет прикрутить клеммный блок

непосредственно к монтажной панели / пластине винтом

M 3. 

ZSRK 2,5 — прямой монтаж с фиксатором

ZSRK 2,5 — прямой монтаж с винтовым фланцем
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CONTA-CONNECT
Проходная клемма ZSRK | клеммы с защитным проводом ZSLN для прямого монтажа 

Натяжная пружинная система 

• Прямой монтаж / фиксатор / винтовой фланец

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм, прямой монтаж

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Четверная крышка ZAD
Код заказа
Металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа
Контрольный штекер
Код заказа
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Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

100

100

100

Стр.

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSRK 2,5/2A/D

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 5,1 x 24

ZSRK 2,5/2A-D BG

3588.2
ZSRK 2,5/2A-D BU

3588.5
ZSRK 2,5/2A-D OG

3588.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

100

Стр.

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSLN 2,5/2A/D

Проходная клемма GNYE,

2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 5,1 x 24

ZSLN 2,5/2A-D GNYE

3638.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

2

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

100

100

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSRK 2,5/2A-RC

Проходная клемма с 

[фиксатором, 2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 5,1 x 24

ZSRK 2,5/2A-RC BG

3587.2
ZSRK 2,5/2A-RC BU

3587.5
ZSRK 2,5/2A-RC OG

3587.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

2

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR/RC BG
3758.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

.9.8.1.3.5.2 .9.8.1.3.5.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSLN 2,5/2A/RC

Проходная клемма с

фисатором GN/YE, 2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 5,1 x 24

ZSLN 2,5/2A-RC GNYE

3639.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

2

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR/RC GN
3758.1
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

50

50

50

Стр.

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSRK 2,5/2A-D/F

Проходная клемма с

винтовым фланцем, 2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 11,1 x 24

ZSRK 2,5/2A-D/F BG

3595.2
ZSRK 2,5/2A-D/F BU

3595.5
ZSRK 2,5/2A-D/F OG

3595.3

IEC CSAus CSA
800 300 300

24 20 20

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

2

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

1

500

10

Кол-во

50

Стр.

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

328

339

320

ZSLN 2,5/2A-D/F

Проходная клемма с винт.

фланцем GN/YE, 2 соедин.

Натяжная пружина

40 x 11,1 x 24

ZSLN 2,5/2A-D/F GNYE

3640.2

IEC CSAus CSA

2,5 | 20-12

8 кВ | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

2

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7
ZTA 2,5
3740.2

Кол-во

500

Кол-во

50

50

50

Стр.

339

ZEH 1

Концевой держатель с

винт. фланцем

Натяжная пружина

40 x 11,1 x 24 

ZEH 1 BG

3759.2
ZEH 1 BU

3759.5
ZEH 1 OG

3759.3

PMC SB 5/50 WH
4600.7

.1.3.5.2 .1.3.5.2
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Вставной соединительный адаптер для натяжной пружинной системы ZRK с шагом 5,08 мм

CONTA-CONNECT в комбинации с CONTA-CON

Стандартные клеммы с натяжной пружиной ZSRK 2,5, ZRK

2,5 и ZRKD 2,5 из программы CONTA-CONNECT можно

дополнительно сделать вставными, используя штыревые

колодки STL 950/.../5,08-G-L.

Каждый уровень соединения легко, просто и надежно

соединяется с помощью штыревой колодки.

Инструмент BW (в исполнение для 1-10 контактов)

позволяет одновременно нажать до 10 пружин для

присоединения или отсоединения.  Это значительно

облегчает и многократно ускоряет монтаж.

Комбинация из клемм с натяжной пружиной ZRK и

штекерных разъемов для печатных плат CONTA-CON

позволяет резко уменьшить требуемое на монтаж время,

одновременно обеспечивая быструю замену при работах по

техническому обслуживанию и ремонту. Для всех

комбинаций возможна маркировка без потери полярности

(см. каталог CONTA-CON, раздел «Кодирование»).

Указание. Вставка и извлечение разъемов разрешается

только при напряжении до 42 В при отсутствии нагрузки или

при отключенном напряжении. Если на отводящей стороне

клемм с натяжными пружинами устанавливаются штыревые

колодки STL 950/... /5,08-G-L, не разрешается превышать

номинальное напряжение 50 В, так как находящиеся под

напряжением штыревые колодки в не вставленном

состоянии не защищены от прикосновения.

ZRK 2,5/2A в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

ZRK 2,5/3A в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

ZRK 2,5/4A в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

ZRKD 2,5 в комбинации с

STL 950/10/5,08-G-L

ZSRK 2,5/2A с

STL 950/10/5,08-G-L

ZSRK 2,5/3A с инструментом BW 10

CONTA-CONNECT
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Вставной соединительный адаптер для натяжной пружинной системы ZRK с шагом 5,08 мм

Натяжная пружинная система

Цвет: зеленый, RAL 6018

Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Чертеж

Размеры

Тип
Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Однопров. | однопров. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Специальное соединение

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Кодировка K 
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Пробка BLS
Код заказа

Для клеммы

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

100

Стр.

-

-

-

-

STL 950/.../5,08-G-L

Число контактов x 5,08 + 1,2

STL 950/2/5,08-G-L GN  

13154.1
STL 950/3/5,08-G-L GN

13155.1
STL 950/4/5,08-G-L GN  

13156.1
STL 950/5/5,08-G-L GN

13157.1
STL 950/6/5,08-G-L GN  

13158.1
STL 950/7/5,08-G-L GN

13159.1
STL 950/8/5,08-G-L GN 

13160.1
STL 950/9/5,08-G-L GN

13161.1
STL 950/10/5,08-G-L GN    

13162.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- - -

4 | 3

- | V0

-

-

-

-

-

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K2 RD
12003.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0
BLS-STL GN
13284.1

ZSRK 2,5…
ZSLN 2,5...
ZRK 2,5...
ZSL 2,5...
ZRKD 2,5...
ZSLD 2,5...
ZIKD 2,5...
ZTRK 2,5...
ZVMAK 2,5

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 950/.../5,08

Число контактов x 5,08

PKB 950/2/5,08 GN  

11230.1
PKB 950/3/5,08 GN

11231.1
PKB 950/4/5,08 GN 

11232.1
PKB 950/5/5,08 GN

11233.1
PKB 950/6/5,08 GN

11234.1
PKB 950/7/5,08 GN

11235.1
PKB 950/8/5,08 GN

11236.1
PKB 950/9/5,08 GN

11237.1
PKB 950/10/5,08 GN    

11238.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

6

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1 RD
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 1100/.../5,08

Число контактов x 5,08

PKB 1100/2/5,08 GN  

11305.1
PKB 1100/3/5,08 GN

11306.1
PKB 1100/4/5,08 GN

11307.1
PKB 1100/5/5,08 GN

11308.1
PKB 1100/6/5,08 GN

11309.1
PKB 1100/7/5,08 GN

11310.1
PKB 1100/8/5,08 GN 

11311.1
PKB 1100/9/5,08 GN

11312.1
PKB 1100/10/5,08 GN    

11313.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

7

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1 RD
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

Стр.

-

-

-

Стр.

-

-

-

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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CONTA-CONNECT
Вставной соединительный адаптер для натяжной пружинной системы ZRK с шагом 5,08 мм

Натяжная пружинная система

Цвет: зеленый, RAL 6018

Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Чертеж

Размеры

ТипТип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Однопров. | однопров. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Специальное соединение

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Кодировка K 
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Маркировочный лист BK
Код заказа
Пробка BLS
Код заказа

Для клеммы

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PKB 1110/.../5,08 

Число контактов x 5,08 

PKB 1110/2/5,08 GN  

11339.1
PKB 1110/3/5,08 GN

11340.1
PKB 1110/4/5,08 GN  

11341.1
PKB 1110/5/5,08 GN

11342.1
PKB 1110/6/5,08 GN  

11343.1
PKB 1110/7/5,08 GN

11344.1
PKB 1110/8/5,08 GN 

11345.1
PKB 1110/9/5,08 GN

11346.1
PKB 1110/10/5,08 GN    

11347.1 

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

7

0,5 I шлиц M3

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K2 RD
12003.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Кол-во

100

10

10

PBT 1200/.../5,08 

Число контактов x 5,08

PBT 1200/2/5,08 GN 

11354.1
PBT 1200/3/5,08 GN

11355.1
PBT 1200/4/5,08 GN 

11356.1
PBT 1200/5/5,08 GN

11357.1
PBT 1200/6/5,08 GN

11358.1
PBT 1200/7/5,08 GN

11359.1
PBT 1200/8/5,08 GN

11360.1
PBT 1200/9/5,08 GN

11361.1
PBT 1200/10/5,08 GN

11362.1

IEC UL VDE
250 300 250

12               15       12 (T60)

- 2,5 l 22-12 -

4 | 3

- | V0

0,2 - 2,5 I -

0,2 - 2,5 I 0,2 - 2,5

0,08 - 2,5

10

0,5 I шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -30 до +105°C

-

K1 RD
12002.9
BK 1-12/5,08
2960.0
BK 13-24/5,08
2961.0

.1

Кол-во

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кол-во

BW

-

BW 2 (ZRK) 

3779.0
BW 3 (ZRK) 

3780.0
BW 4 (ZRK) 

3781.0
BW 5 (ZRK)

3782.0
BW 6 (ZRK) 

3802.0
BW 7 (ZRK) 

3803.0
BW 8 (ZRK)

3804.0
BW 9 (ZRK)

3805.0
BW 10 (ZRK)  

3806.0

IEC UL VDE

-

-

.1

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

Стр.

-

-

-

Стр.

-

-

-

184

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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CONTA-CONNECT

Болтовая соединительная система HSK       

В программу болтовых клемм CONTA-CLIP последнего поколения входят

надежные соединения для всех областей применения при передаче

электроэнергии. В зависимости от поперечного сечения проводника могут

использоваться болтовые клеммы с с болтами от M5 до M12. Расчетный

ток составляет от 76 до 269 ампер при расчетном напряжении до 1000 В.

Диапазон поперечного сечения составляет от 0,2мм2 до 120 мм2. Провода с

обжимными наконечниками устанавливаются на болты и надежно

соединяются друг с другом затяжкой шестигранной гайки. Низкая степень

падения напряжения и негорючий материал класса пожаробезопасности V0

(UL 94) обеспечивают высочайший уровень безопасности.

Болтовые клеммы могут монтироваться на DIN-рейку TS 35 и оснащаться

различными принадлежностями, например, разделительными пластинами

TW и крышками AD, что позволяет применять их в самых различных

областях. Наряду с простой в обращении данные изделия отличаются

наличием новой программы принадлежностей, при использовании которых

оптимизируются затраты на хранение и уменьшается время на монтаж.

186186
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Болтовая соединительная система HSK

Обзор особенностей
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Базовая клемма HSK

Болтовые клеммы компании CONTA-CLIP могут

в любом порядке устанавливаться на

стандартные DIN-рейки TS 35 согласно

стандарту EN 60715.

a Разделительные пластины TW

Благодаря надежной фиксации в корпусе

клеммы специальные разделительные пластины

TW обеспечивают хорошее визуальное и

электрическое разделение клемм. Кроме того,

они имеют отверстия для крышек, которые

просто фиксируются в них.

b

Крышки AD

Крышки AD надежно и просто фиксируются в

предусмотренных отверстиях в разделительных

пластинах. Тем самым в любое время обеспечивается

быстрая и надежная защита от прикосновения мест

соединений.

c Концевая консоль ES 35/K/ST

Стальная конструкция концевой консоли ES 35/K/ST

обеспечивает двусторонний контакт с DIN-рейкой.

Таким образом обеспечивается надежный механический

контакт конструкции клеммной колодки. Пластмассовый

корпус концевой консоли окружает металлические

детали и состоит из материала PA 6.6.

d

Надписи | маркировка

Для оптимального обозначения устройства болтовые

клеммы имеют возможность размещения элементов

стандартной маркировочной системы Pocket-Maxicard

PMC (PMC BSTR 6/30). 

e

b

d
e

a

c

Обращение

Одноболтовые клеммы:

Возможно соединение до четырех проводов. Для соединения

проводов на их концах устанавливаются обжимные

наконечники. В случае нескольких наконечников на каждой

стороне они размещаются задними сторонами друг к другу.

При затягивании гайки язычки наконечников прижимаются

друг к другу, создавая тем самым надежный контакт.

Двухболтовые клеммы:

Для соединения проводов на их концах устанавливаются

обжимные наконечники. Наконечники размещаются на болту

между пружинной шайбой и токоведущей шиной. В случае

двух наконечников на каждом болту они размещаются

задними сторонами друг к другу. При затягивании гайки

язычки наконечников прижимаются друг к другу, создавая тем

самым надежный контакт.
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Сильноточные болтовые клеммы HSK

Подробный обзор особенностей

Болтовое соединение

· Размер болта от M5 до M12

· Провод с наконечником согласно DIN 46234 до 120 мм2

· Возможность подключения до 4 наконечников на болт

Простота в обращении

· Одноболтовые клеммы: надеть наконечники на болт

между подкладной шайбой и пружинной шайбой

· Двухболтовые клеммы: надеть наконечники на болт

между токоведущей шиной и пружинной шайбой

· При затяжке стальной гайки создается контакт между

наконечниками или наконечником и токоведущей шиной

(варианты B/B)

Перемычки

· Исполнение с 2 и 3-мя контактами

· Возможно распределение потенциалов между разными

конструктивными размерами

· Рассчитаны на номинальный ток болтовой клеммы 

· Значительная экономия времени благодаря быстрому

распределению потенциалов

Держатели клемм из полиамида 6.6 V0

· Пожаробезопасность: негорючая пластмасса UL94-V0

· Испытание на ток утечки: CTI = 600

· Термостойкость: от -40° до +120°C

· Удельное объемное сопротивление 1013 Ом на см

· Удельное поверхностное сопротивление 1015 Ом на см

· ТИ механич. 120°C (при 0,8 мм)

· ТИ электрич. 120°C (при 0,8 мм)

· ОТИ электрич. 130°C (при 0,8 мм)

· Не содержит вредных веществ

Надежность в обращении

· Защита от прикосновения с помощью разделительных

пластин и желтых крышек

Надежность контактов

· Не требует обслуживания и дополнительной затяжки

гаек

· Большое контактное усилие и устойчивость к

вибрациям благодаря пружинной/упругой шайбе

· Наконечники проводов контактируют непосредственно

друг с другом или через медную токоведущую шину

Стандарты

Соответствие требованиям для стандартных рядных

клемм

· EN 60947-7-1

· EN 50124-1

· DIN EN  61373
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Сильноточные болтовые клеммы HSK

Использование и принадлежности

Использование разделительных пластин TW

Одноболтовые клеммы HSK…B и двухболтовые клеммы

HSK…B/B имеют две разделительных пластины TW, которые

подгоняются по соответствующему номинальному поперечному

сечению с помощью заданных мест излома. Кроме того,

определить необходимый размер  помогает указание поперечного

сечения и дополнительные размерные линии на разделительных

пластинах TW. Следует обратить внимание на то, чтобы

соблюдались воздушные зазоры и пути тока утечки для

обеспечения номинального напряжения 1000 В в зависимости от

соответствующего номинального поперечного сечения.

Фиксирование разделительных пластин в

сильноточных болтовых клеммах HSK

Фиксирование разделительных пластин TW и болтовых

клемм HSK обеспечивается с помощью двух выступов на

пластинах, которые надежно фиксируют их в соответствии

с формой опоры болтовой клеммы.

Использование крышек AD

Для болтовых клемм определенной ширины имеются

соответствующие крышки AD…, которые разработаны

согласно конструктивной ширине двухболтовых клемм с

учетом воздушных зазоров и путей тока утечки. Если

крышки используются для одноболтовых клемм, крышки

можно укоротить, используя заданные места излома.

Кроме того, необходимый размер помогают определить

дополнительные размерные линии на крышках AD.

Крышки AD устанавливаются с помощью выступов,

которые надежно фиксируют их сверху в разделительных

пластинах TW. Благодаря этому обеспечивается

надежная защита от прикосновения. 

Конструкция клеммы HSK с пластиной TW и крышкой AD

Разделительная пластина TW с размерными линиямиПростая подгонка разделительной пластины TW

Крышка AD с размерными линиями

Простая подгонка крышки AD

Фиксация разделительной пластины TW на

сильноточной болтовой клемме HSK
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Сильноточные болтовые клеммы HSK

CONTA-CONNECT

Кол-во

20

20

10

10

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

312

298

298

274

340

.2

Болтовая соединительная система

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Болтовое соединение

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм с TW/AH

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно   
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2/AWG

Номин. импульсн. напр. кВ / степень загрязнен.  

Кал. пробка по EN 60 947-1 / класс воспл. UL 94

Характеристики соединения
Зажимная зона мм2

Размер болта

обжимные кабельные наконечники
DIN 46234/1 наконечник на сторону мм

DIN 46234/2 наконечника на сторону мм

DIN 46235/1 наконечник на сторону мм

DIN 46235/2 наконечника на сторону мм

Момент затяжки Нм

Особенности
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Разделительная пластина TW до 1000 В
Код заказа
Разделительная пластина TW до 1000 В для изол. наконечника
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Перемычка Q 2-контакт.
Код заказа
Перемычка Q 3-контакт.
Код заказа
Перемычка Q с M6 на M8 2-контакт.
Код заказа
Перемычка Q с M6 на M10 3-контакт.
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

HSK 16/M5 B

M5

Сильноточ. клемма 

1 соедин.

Болтовое соединение
67 x 13 x 55,5

67 x 13 x 58

HSK 16/M5 B BG

17000.2

IEC CSAus CSA
1000 1000 1000

76 60 60

16 | 10-0

8 | 3

- | V0

≤ 16

M5

0,1 - 16

0,1 - 16

6,0 - 10

6,0 - 10

2,0 - 4,0 8,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 16-120 BG
17018.2

AD 16 YE
17019.8
Q2/16
17008.0
Q3/16
17009.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

10

10

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

312

298

298

299

299

274

340

.2

HSK 35/M6 B

M6

Сильноточ. клемма 

1 соедин.

Болтовое соединение
67 x 16 x 55,5

67 x 16 x 58

HSK 35/M6 B BG

17001.2

IEC CSAus CSA
1000 1000 1000

125 115 115

35 | 14-2

8 | 3

- | V0

запрошено

≤ 35

M6

2,5 - 35

2,5 - 35

6,0 - 35

6,0 - 25

3,0 - 6,0 12,4

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 16-120 BG
17018.2

AD 35 YE
17020.8
Q2/35
17010.0
Q3/35
17011.0
Q2 HSK 35/M6 - M8
17028.2
Q3 HSK 35/M6 - M10/2
17029.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

10

10

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

312

298

298

299

274

340

.2

HSK 50/M8 B

M8

Сильноточ. клемма 

1 соедин.

Болтовое соединение
67 x 21 x 63,5

67 x 21 x 66

HSK 50/M8 B BG

17002.2

IEC CSAus CSA
1000 1000 1000

150 125 125

50 | 14-1/0

8 | 3

- | V0

≤ 50

M8

2,5 - 50

2,5 - 50

6,0 - 35

6,0 - 35

6,0 - 12 16,9

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 16-120 BG
17018.2

AD 50 YE
17021.8
Q2/50
17012.0
Q3/50
17013.0
Q2 HSK 35/M6 - M8
17028.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

20

20

10

10

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

316

313

299

299

299

274

340

.2

HSK 120/M10 B

M10

Сильноточ. клемма 

1 соедин.

Болтовое соединение
67 x 32 x 73,5

67 x 32 x 76

HSK 120/M10 B BG

17003.2

IEC UL CSA
1000 1000

269 220

120 | 10-Kcmil 250

8 | 3

- | V0

≤ 120

M10

6 - 120

6 - 120

10 - 95

10 - 95

10 - 20 20,0

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 35-120/B/B BG
17022.2
TW 16-120 BG
17018.2
AD 120 YE
17026.8
Q2/120/10
17014.0
Q3/120/10
17015.0

Q3 HSK 35/M6 - M10/2
17029.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

20

10

10

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

316

312

299

299

274

340

.2

HSK 120/M12 B

M12

Сильноточ. клемма 

1 соедин.

Болтовое соединение
67 x 32 x 73,5

67 x 32 x 76

HSK 120/M12 B BG

17004.2

IEC UL CSA
1000 1000

269 220

120 | 10-Kcmil 250

8 | 3

- | V0

запрошено

≤ 120

M12

6 - 120

6 - 120

10 - 95

10 - 95

14 - 31 20,0

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 35-120/B/B BG
17022.2
TW 16-120 BG
17018.2
AD 120 YE
17026.8
Q2/120/10
17016.0
Q3/120/12
17017.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

10

10

1

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

312

298

298

299

299

274

340

.2

HSK 35/M6 B/B

M6

Сильноточ. клемма 

2 соедин.

Болтовое соединение
67 x 16 x 55,5

67 x 16 x 61,5

HSK 35/M6 B/B BG

17005.2

IEC UL CSA
1000 1000

125

35 | 14-2

8 | 3

- | V0

≤ 35

M6

2,5 - 35

2,5 - 35

6,0 - 25

6,0 - 25

3,0 - 6,0 12,4

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 35-120/B/B BG
17022.2

AD 35 YE
17020.8
Q2/35
17010.0
Q3/35
17011.0
Q2 HSK 35/M6 - M8
17028.2
Q3 HSK 35/M6 - M10/2
17029.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

10

10

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

312

298

298

299

274

340

.2

HSK 50/M8 B/B

M8

Сильноточ. клемма 

2 соедин.

Болтовое соединение
67 x 21 x 63,5

120 x 21 x 71,5

HSK 50/M8 B/B BG

17006.2

IEC UL CSA
1000 1000

150

50 | 14-1/0

8 | 3

- | V0

≤ 50

M8

2,5 - 50

2,5 - 50

6,0 - 35

6,0 - 35

6,0 - 12 16,9

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 35-120/B/B BG
17022.2

AD 50 YE
17021.8
Q2/50
17012.0
Q3/50
17013.0
Q2 HSK 35/M6 - M8

17028.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

20

20

10

10

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

313

299

299

299

274

340

.2

HSK 120/M10 B/B

M10

Сильноточ. клемма 

2 соедин.

Болтовое соединение
67 x 32 x 73,5

156 x 32 x 78,5

HSK 120/M10 B/B BG

17007.2

IEC UL CSA
1000 1000

269

120 | 10-Kcmil 250

8 | 3

- | V0

≤ 120

M10

6 - 120

6 - 120

10 - 95

10 - 95

10 - 20 20,9

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

TW 35-120/B/B BG
17022.2

AD 120 YE
17026.8/20
Q2/120/10
17014.0/10
Q3/120/10
17015.0/10

Q3 HSK 35/M6 - M10/2
17029.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7
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CONTA-CONNECT

Сильноточные болтовые клеммы HSK B...B/B

192192

В программу болтовых клемм HSK B…B/B компании CONTA-CLIP входят надежные

соединения для всех областей применения при передаче электроэнергии. В зависимости от

поперечного сечения провода могут использоваться болтовые клеммы с с болтами от M8 до

M16. Номинальная сила тока составляет от 192 до 415 ампер при номинальном напряжении

до 1000 вольт. Диапазон поперечного сечения соединений составляет от 6 мм2 до 240 мм2.

Провода с обжимными наконечниками устанавливаются на болты и надежно соединяются

друг с другом затяжкой шестигранной гайки. Низкая степень падения напряжения и негорючий

материал класса пожаробезопасности V0 (UL 94) обеспечивают высочайший уровень

безопасности. Болтовые клеммы могут монтироваться на DIN-рейку TS 35 и оснащаться

различными принадлежностями, например, разделительными пластинами TW и крышками

AH, что позволяет применять их в самых различных областях.
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Сильноточные болтовые клеммы HSK B...B/B

Обзор особенностей

Базовая клемма HSK

Болтовые клеммы компании CONTA-CLIP могут

в любом порядке устанавливаться на

стандартные DIN-рейки TS 35 согласно

стандарту EN 60715.

a Разделительные пластины TW

Для надежного разделения потенциалов CONTA-

CLIP предлагает три разных вида

разделительных пластин различной высоты,

которые могут быть использованы для любой

клеммы. Они надежно фиксируются выступами в

цоколе между отдельными клеммами.

b

Крышки AH

Прозрачные крышки AH позволяют просто и надежно

защитить клеммы и провода от прикосновения. Они

надежно прикручиваются к соответствующим местам

разделительных пластин TW. Выбор пластины TW и

размеры установленной клеммной колодки см. на

следующих страницах.

c Концевая консоль ES 35/K/ST

Стальная конструкция концевой консоли ES 35/K/ST

обеспечивает двусторонний контакт с DIN-рейкой.

Таким образом обеспечивается надежный механический

контакт конструкции клеммной колодки. 

d

Надписи | маркировка

Для оптимального обозначения устройства болтовые

клеммы имеют возможность размещения элементов

стандартной маркировочной системы Pocket-Maxicard

PMC (PMC BSTR 6/30). 
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CONTA-CONNECT

Болтовое соединение

• Размер болта от M 8 до M 16

• Провод с наконечником согласно DIN 46234 до 240 мм2

• Возможность подключения до 3 наконечников на болт в

одноболтовых вариантах

Простота в обращении

• Наконечники накладываются на болт

• На них накладывается подкладная и пружинная шайба

• При затяжке стальной гайки обеспечивается контакт

наконечников или токоведущей шины

Перемычки

• Исполнение с двумя контактами

• Могут использоваться для всех болтовых клемм

• Рассчитаны на номинальный ток болтовой клеммы 

• Значительная экономия времени благодаря быстрому

распределению потенциалов

Корпус из полиамида 6.6 V0

• Пожаробезопасность: негорючая пластмасса UL94-V0

• Испытание на ток утечки: CTI = 600

• Термостойкость: от -40° до +120°C

• Удельное объемное сопротивление 1013 Ом на см

• Удельное поверхностное сопротивление 1015 Ом на см

• ТИ механич. 120°C (при 0,8 мм)

• ТИ электрич. 120°C (при 0,8 мм)

• ОТИ электрич. 130°C (при 0,8 мм)

• Не содержит вредных веществ

Стандарты

Соответствие требованиям для стандартных рядных клемм

• EN 60947-7-1

• EN 50124-1

• DIN EN 61373

Сильноточные болтовые клеммы HSK B... B/B

Подробный обзор особенностей

194



Использование и принадлежности 

Надежность в обращении

• Защита от прикосновения благодаря разделительным

пластинам TW и прозрачным крышкам AH

Надежность контактов

• Не требует обслуживания и дополнительной затяжки

гаек

• Большое контактное усилие и устойчивость к

вибрациям благодаря пружинной шайбе

• Наконечники проводов контактируют непосредственно друг

с другом или через медную токоведущую шину

Перемычки/распределение потенциалов

В случае установленных рядом болтовых клемм возможно

распределение потенциалов с помощью двухконтактных

перемычек QS. Эти перемычки рассчитаны на соответствующую

номинальную силу тока клеммы и просто устанавливаются на

болты вместе с кабельными наконечниками. При использовании

перемычек разделительные пластины между отдельными

клеммами не устанавливаются, поэтому использование крышки

невозможно.  

Снятие с DIN-рейки

Форма опоры клеммы обеспечивает ее надежную установку

на DIN-рейки толщиной 1,5 мм. Фиксация выполняется с

помощью подпружиненного фиксатора в опоре, благодаря

которому обеспечивается простой и быстрый монтаж и

демонтаж клеммы на DIN-рейке. 
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Сильноточные болтовые клеммы HSK 

CONTA-CONNECT

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

Болтовая соединительная система

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Болтовое соединение

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм с TW/AH

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Ном. характеристики согласно 
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2/AWG

Номин. импульсн. напр. кВ / степень загрязнен.  

Кал. пробка по EN 60 947-1 / класс воспл. UL 94

Характеристики соединения
Зажимная зона мм2

Размер болта

Момент затяжки Нм

Особенности
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Принадлежности
Разд. стенка TW
Код заказа
Крышка AH
Код заказа
Крепежный винт BS для QS
Код заказа
Шинная перемычка QS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

HSK 70 B

M8  

Сильноточ. клемма

1 соедин.

Болтовое соединение
75 x 40 x 93 

75 x 40 x 97

HSK 70 B BG

1174.2

IEC
1000

192

70 | 2/0

8 | 3

- | V0

≤ 70

M8

6-12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 97 BG
2380.0
AH 40 прозрачн.
2381.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2410.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 95 B

M10

Сильноточ. клемма

1 соедин.

Болтовое соединение
75 x 40 x 93 

75 x 40 x 97 

HSK 95 B BG

1175.2

IEC
1000

232

95 | 3-4/0

8 | 3

- | V0

≤ 95

M 10

10-20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 97 BG
2380.0
AH 40 прозрачн.
2381.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2411.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

5

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 150 B

M12

Сильноточ. клемма

1 соедин.

Болтовое соединение
96 x 50 x 108 

96 x 50 x 138 

HSK 150 B BG

1176.2

IEC
1000

309

150 | 2-6/0

8 | 3

- | V0

≤ 150

M12

14-31

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 138 BG
1178.0
AH 50 прозрачн.
2382.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2412.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

5

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 240 B

M16

Сильноточ. клемма

1 соединение

Болтовое соединение
96 x 50 x 108 

96 x 50 x 138 

HSK 240 B BG

1177.2

IEC
1000

415

240 | 2/0-500

8 | 3

- | V0

≤ 240

M 16

25-60

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 138 BG
1178.0
AH 50 прозрачн.
2382.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2413.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 70 B/B

M 8

Сильноточ. клемма

2 соедин.

Болтовое соединение
75 x 40 x 58 

75 x 40 x 71 

HSK 70 B/B BG

1170.2

IEC
1000

192

70 | 2/0

8 | 3

- | V0

≤ 70

M8

6-12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 71 BG
2379.0
AH 40 прозрачн.
2381.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2410.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

10

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 95 B/B

M10

Сильноточ. клемма

2 соедин.

Болтовое соединение
75 x 40 x 58 

75 x 40 x 71 

HSK 95 B/B BG

1171.2

IEC
1000

232

95 | 3-4/0

8 | 3

- | V0

≤ 95

M 10

10-20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 71 BG
2379.0
AH 40 прозрачн.
2381.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2411.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

5

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 150 B/B

M12

Сильноточ. клемма

2 соедин.

Болтовое соединение
96 x 50 x 78 

96 x 50 x 97 

HSK 150 B/B BG

1172.2

IEC
1000

309

150 | 2-6/0

8 | 3 

- | V0

≤ 150

M12

14-31

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 97 BG
2380.0
AH 50 прозрачн.
2382.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2412.0
ES 35/H/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

1

1

100

1

50

500

Кол-во

5

Стр.

316

313

313

298

274

340

.2

HSK 240 B/B

M16

Сильноточ. клемма

2 соединения

Болтовое соединение
96 x 50 x 88 

96 x 50 x 97 

HSK 240 B/B BG

1173.2

IEC
1000

415

240 | 2/0-500

8 | 3

- | V0

≤ 240

M 16

25-60

PA 6.6 | от -40 до +120°C

TW 97 BG
2380.0
AH 50 прозрачн.
2382.0
BS AD/M 2,9x6,5
2385.0
QS 2
2413.0
ES 35/H/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7
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CONTA-CONNECT

Трансформаторные клеммы TKS/TK

198198

Трансформаторные клеммы разработаны как для непосредственной установки на корпус катушки

с помощью встроенных контактных зажимов, так и для фиксации на алюминиевых DIN-рейках 10 x

2. Они используются для подготовки концов катушек с помощью винтовых или вставных клемм для

подключения к запитываемым устройствам или узлам промышленных установок.

Все трансформаторные клеммы оснащены проверенной системой натяжных скоб,

обеспечивающей надежное соединение при вибрации. Закрытая конструкция корпуса (материал:

полиамид PA 6.6 UL 94-V0) соответствует требованиям защиты от прикосновения согласно VBG 4. 

Маркировка трансформаторных клемм выполняется с помощью системы быстрой маркировки

PMC SB 7,5.
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Трансформаторные клеммы TKS/TK

Подробный обзор особенностей

Трансформаторные клеммы TKS 4 и TKS 4/F

Клеммы TKS 4 и TKS 4/F имеют 1, 2 и 3 контакта, поставляются

в виде блоков и окрашены в стандартный оранжевый и серый

цвет. Клиенты также могут заказать индивидуальное цветовое

исполнение. Поставляются исполнения TKS 4 с винтовым

соединением, а также TKS 4/F с винтовым/вставным

соединением (2,8/6,3 мм). Винтовое соединение рассчитано для

жил с поперечным сечением до 4 мм2. Широко открывающаяся

крышка корпуса, которая фиксируется в открытом состоянии над

отверстием для отвертки, и открытый сбоку лепесток для пайки

(токоведущая шина) позволяют удобно и быстро припаивать

провода обмотки.

Трансформаторные клеммы TKS 10

Клеммы TKS 10 имеют 1, 2 и 3 контакта, поставляются в виде

отдельных клемм или блоков и окрашены в стандартный

оранжевый и серый цвет. Клиенты также могут заказать

индивидуальное цветовое исполнение. Винтовое соединение

рассчитано для жил с поперечным сечением до 10 мм2. Широко

открывающаяся крышка корпуса, которая фиксируется в

открытом состоянии над отверстием для отвертки, и открытый

сбоку лепесток для пайки (токоведущая шина) позволяют удобно

и быстро припаивать провода обмотки.

Трансформаторные клеммы предохранителей TKS 4 SI 5x20,   

5x25 и 6,3x32

Клеммы TKS 4 SI имеют один контакт и окрашены в стандартный

оранжевый и серый цвет. Винтовое соединение рассчитано для

жил с поперечным сечением до 4 мм2. Слаботочный

предохранитель размерами 5x20, 5x25 или 6,3x32 мм

устанавливается в клемму TKS 4 SI с помощью резьбового

колпачка.

Трансформаторные клеммы TK 4, TK 4/F, TK 10 и TK 4 SI

Эта модульная система обеспечивает возможность

использования любого числа контактов, так как клеммы имеют

соединение «ласточкин хвост». Эти трансформаторные клеммы

серийно поставляются в виде блоков, имеющих от 2 до 10

контактов и окрашенных в оранжевый или бежевый цвет.

Клиенты также могут заказать индивидуальное цветовое

исполнение. Поставляются цветовые варианты исполнений TK 4

с винтовыми соединениями, а также TK 4/F с винтовыми/

плоскими вставными соединениями (2,8/6,3 мм). 

Винтовое соединение рассчитано для жил с поперечным

сечением до 4 мм2.

В случае трансформаторных клемм TK 10 (10 мм2) и

трансформаторных клемм для предохранителей TK 4 SI (4 мм2)

корпуса выполнены в виде одноконтактной без соединения

«ласточкин хвост». Слаботочный предохранитель размерами

5x20 или 5x25 устанавливается в клемму TK 4 SI с помощью

специальной вставки.
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Трансформаторные клеммы TKS

Винтовая соединительная система 

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Вставное соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

200

TKS 4/1

Трансформ. клемма

1 винт. соединен.

Винтовое соединение
20,5 x 7,5 x 33,1

TKS 4/1 OG

1222.3
TKS 4/1 GR

1222.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 1

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

25

25

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/2

Трансформ. клемма

2 винт. соединен.

Винтовое соединение
20,5 x 15 x 33,1

TKS 4/2 OG

1223.3
TKS 4/2 GR

1223.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

20

20

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/3

Трансформ. клемма

3 винт. соединен.

Винтовое соединение
20,5 x 22,5 x 33,1

TKS 4/3 OG

1224.3
TKS 4/3 GR

1224.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 3

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

.6.3 .6.3 .6.3
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M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/1 F

Трансформ. клемма

1 винт. соединен./

1 плоск. соединен.

Винтовое соединение
27,7 x 7,5 x 33,1

TKS 4/1/F OG

1225.3
TKS 4/1/F GR

1225.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 1

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

25

25

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/2 F

Трансформ. клемма

2 винт. соединен./

2 плоск. соединен.

Винтовое соединение
27,7 x 15 x 33,1

TKS 4/2/F OG

1226.3
TKS 4/2/F GR

1226.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

20

20

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/3 F

Трансформ. клемма

3 винт. соединен./

3 плоск. соединен.

Винтовое соединение
27,7 x 22,5 x 33,1

TKS 4/3/F OG

1227.3
TKS 4/3/F GR

1227.6

IEC CSAus CSA
800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 3

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

.6.3 .6.3 .6.3

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 К

Л
Е

М
М

Ы



Трансформаторные клеммы TKS | трансформаторные клеммы предохранителей TKS.../SI

Винтовая соединительная система 

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0 

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Размер предохранителя 

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Принадлежности
Система быстрой маркировки PMC SB пуст.
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB по треб. клиента
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 4

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

202

TKS 10/1

Трансформ. клемма 

1 винт. соединен.

Винтовое соединение
37,5 x 11,25 x 39,5

TKS 10/1 OG

17032.3
TKS 10/1 GR

17032.6

IEC* CSAus* CSA*

800 600 600

57 65 65

10 | 8

8 | 3

B6 | V0

0,2-16 | 0,2-16

0,2-10 | 0,2-10

0,6 - 16

14

1,2 - 2,0 | шлиц M4

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 4

Кол-во

25

25

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 10/2

Трансформ. клемма 

2 винт. соединен.

Винтовое соединение
37,5 x 22,5 x 39,5

TKS 10/2 OG

17033.3
TKS 10/2 GR

17033.6

IEC* CSAus* CSA*

800 600 600

57 65 65

10 | 8

8 | 3

B6 | V0

0,2-16 | 0,2-16

0,2-10 | 0,2-10

0,6 - 16

14

1,2 - 2,0 | шлиц M4

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 4

Кол-во

20

20

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422 

TKS 10/3

Трансформ. клемма

3 винт. соединен.

Винтовое соединение
37,5 x 23,75 x 39,5

TKS 10/3 OG

17046.3
TKS 10/3 GR

17046.6

IEC* CSAus* CSA*

800 600 600

57 65 65

10 | 8

8 | 3

B6 | V0

0,2-16 | 0,2-16

0,2-10 | 0,2-10

0,6 - 16

14

1,2 - 2,0 | шлиц M4

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

* = ГОСТы и стандарты

.6.3 .6.3 .6.3
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M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/SI 5x20

Трансф. клемма

предохранителя 

1 винт. соединен.

Винтовое соединение
28,3 x 12,5 x 43,9

TKS 4/SI 5x20 OG

17030.3
TKS 4/SI 5x20 GR

17030.6

IEC* CSAus* CSA*

250 600 600

10* 10 10

4 | 12

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5 - 1,0 | шлиц M3

5 x 20

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/SI 5x25

Трансф. клемма

предохранителя 

1 винт. соединен.

Винтовое соединение
28,3 x 12,5 x 43,9

TKS 4/SI 5x25 OG

17047.3
TKS 4/SI 5x25 GR

17047.6

IEC* CSAus* CSA*

400 600 600

10* 10 10

4 | 12

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5 - 1,0 | шлиц M3

5 x 25

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TKS 4/SI 6,3x32

Трансф. клемма

предохранителя 

1 винт. соединен.

Винтовое соединение
28,3 x 12,5 x 49,4

TKS 4/SI 6,3x32 OG

17031.3
TKS 4/SI 6,3x32 GR

17031.6

IEC* CSAus* CSA*

500 600 600

10* 10 10

4 | 12

8 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5 - 1,0 | шлиц M3

6,3 x 32

PA 6.6 | от -40 до +120°C

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

* = в зависимости от используемого типа предохранителя

.6.3 .6.3 .6.3
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Трансформаторные клеммы TK | трансформаторные клеммы предохранителей TK.../SI

Винтовая соединительная система 

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Вставное соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

50

25

20

15

10

10

10

5

5

5

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

204

TK 4

Трансформ. клемма

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1 BG

1141.2
TK 4/2 BG

1142.2
TK 4/3 BG

1143.2
TK 4/4 BG

1144.2
TK 4/5 BG

1145.2
TK 4/6 BG

1146.2
TK 4/7 BG

1147.2
TK 4/8 BG

1148.2
TK 4/9 BG

1149.2
TK 4/10 BG

1150.2

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

50

25

20

15

10

10

10

5

5

5

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TK 4

Трансформ. клемма

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1 OG

1141.3
TK 4/2 OG

1142.3
TK 4/3 OG

1143.3
TK 4/4 OG

1144.3
TK 4/5 OG

1145.3
TK 4/6 OG

1146.3
TK 4/7 OG

1147.3
TK 4/8 OG

1148.3
TK 4/9 OG

1149.3
TK 4/10 OG

1150.3

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TK 4

Трансформ. клемма

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1 GNYE

1136.8

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

.2 .3
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M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TK 4/SI

Трансф. клемма

предохранителя

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 15 x 37

TK 4/SI 5x20 BG

1139.2
TK 4/SI 5x25 BG

1140.2

IEC CSAus* CSA*

250 300 300

10 10 10

4 | 22-10

4 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

-

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3

Кол-во

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TK 4/SI

Трансф. клемма

предохранителя

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 15 x 37

TK 4/SI 5x20 OG

1139.3
TK 4/SI 5x25 OG

1140.3

IEC CSAus* CSA*

250 300 300

10 10 10

4 | 22-10

4 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

M 3 M 3 M 4

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

Кол-во

50

50

50

50

Кол-во

400

400

1

Стр.

341

341

422

TK 10

Трансформ. клемма

1 винт. соедин. на контакт

Винтовое соединение
40,5 x 9+(ZP 6 мм) x 41

TK 10 OG

1138.3
TK 10/ZP OG

1161.3
TK 10 BG

1138.2
TK 10/ZP BG

1161.2

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

57 65 65

10 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

1,2-2,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

TK 4/F

Трансформ. клемма

1 винт. соедин./1 плоск.

соединен. на контакт

Винтовое соединение
27,8 x 7,5 x 33,1

TK 4/1/F BG

1151.2
TK 4/2/F BG

1152.2
TK 4/3/F BG

1153.2
TK 4/4/F BG

1154.2
TK 4/5/F BG

1155.2
TK 4/6/F BG

1156.2
TK 4/7/F BG

1157.2
TK 4/8/F BG

1158.2
TK 4/9/F BG

1159.2
TK 4/10/F BG

1160.2

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

Кол-во

50

25

20

15

10

10

10

5

5

5

TK 4/F

Трансформ. клемма

1 винт. соедин./1 плоск.

соединен. на контакт

Винтовое соединение
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1/F OG

1151.3
TK 4/2/F OG

1152.3
TK 4/3/F OG

1153.3
TK 4/4/F OG

1154.3
TK 4/5/F OG

1155.3
TK 4/6/F OG

1156.3
TK 4/7/F OG

1157.3
TK 4/8/F OG

1158.3
TK 4/9/F OG

1159.3
TK 4/10/F OG

1160.3

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

8 | 3

A5 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

9

0,5-1,0

6,3/2 x 2,8 x 0,8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

PMC SB 7,5/40 WH
9326.7
PMC SB 7,5/40 So WH
3327.7
SDB 0,6x3,5
1086.0

Кол-во

50

25

20

15

10

10

10

5

5

5

.2 .3 .2 .3 .3.2
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CONTA-CONNECT

Проходные клеммы RK | клеммы предохранителей SIK/SK в высокотемпературном исполнении

206206

Новые проходные клеммы и клеммы для

предохранителей из армированного

полиамида PA 6.6 V0 обеспечивают новые

возможности применения в электротехнике

благодаря расширенному температурному

диапазону до +140 C (ОТИ электр.). При

однократном появлении высоких температур 

в технологическом процессе или постоянных

температурах на машинах и установках это

семейство представляет собой интересную

альтернативу дуропластовым рядным

клеммам. Эти проходные клеммы

поставляются для поперечного сечения от

4 мм2 до 35 мм2 и имеют возможность

фиксации на DIN-рейках TS 35.

Клемма предохранителя SIK10/Z рассчитана на

использование слаботочных предохранителей размером

6,3x32.

Клеммы предохранителей SK 1 поставляются в

различных исполнениях для слаботочных

предохранителей 5x20 или 5x25 и могут иметь

индикаторы состояния.

Армированные стекловолокном корпуса клемм

обеспечивают надежное электрическое соединение

контактных элементов при возникновении потерь

мощности из-за превышения заданной силы тока или

короткого замыкания. С учетом требований материала

клеммы этой серии могут иметь только черный цвет!



207207

Проходные клеммы RK | клеммы предохранителей SIK/SK в высокотемпературном исполнении

Подробный обзор особенностей

Рядные клеммы RK 2,5-4, RK 6-10, RK 16, RK 35

Из всех известных видов соединений чаще всего используется

винтовое. Преимущество винтового соединения состоит в том,

что оно подходит для всех поперечных сечений и видов

проводников, как для непосредственного подключения

проводника со снятой изоляцией, так и для многожильных

проводников без специальной подготовки. 

При использовании наконечников жил перед подключением к

клемме их необходимо обжать на проводнике

соответствующим инструментом, чтобы обеспечить

совершенно герметичное, не боящееся вибраций и сотрясений

соединение.

Характеристики

• Корпус клеммы для крепления на DIN-рейке TS 35

• Корпус из армированного полиамида 6.6 UL 94-V0 черного

цвета

• Термостойкость до +140°C (ОТИ электр.)

Клеммы предохранителей SIK 10/Z

Разъединительные клеммы предохранителей с откидным

фиксируемым в конечном положении разъединительным

рычагом для слаботочных предохранителей размера 6,3x32.

Характеристики

• Корпус клеммы для крепления на DIN-рейке TS 35

• Гнездо для предохранителей (6,3x32 мм)

• С соединительной системой VBS можно подсоединять два

или три разъединительных рычага и использовать их

одновременно

• Возможность использования как разделительной клеммы с

контактной насадкой

• Корпус из армированного полиамида 6.6 V0 черного цвета

• Термостойкость до +140°C (ОТИ электр.)

Клеммы предохранителей SK 1

Клемма предохранителя с резьбовым колпачком для установки

слаботочных предохранителей размеров 5x20 мм и 5x25 мм.

Поставляются две базовые клеммы, которые могут оснащаться

индикаторами состояния для различных диапазонов

напряжения на основе неоновой лампы, лампы накаливания

или светодиода.

Характеристики

• Корпус клеммы для крепления на DIN-рейке TS 35

• Подходит для вставки слаботочных предохранителей

5x20 мм и 5x25 мм

• Предохранители вкручиваются в клемму с помощью

резьбового колпачка

• Индикация состояния для разных диапазонов напряжения с

помощью светодиода, неоновой лампы или лампы

накаливания

• Корпус из армированного полиамида 6.6 V0 черного цвета

• Термостойкость до +140°C (ОТИ электр.)
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Проходные клеммы RK | клеммы предохранителей SIK/SK в высокотемпературном исполнении

CONTA-CONNECT

M 3

Кол-во

100

208

M 4

Кол-во

100

M 5

Кол-во

50

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35

• Корпус из армированного полиамида  6.6 UL 94-V0 

• Термостойкость до 140°C (ОТИ электр.)

Схема соединений

• SIK и SK: для установки слаботочных

предохранителей 5 x 20 мм, 5 x 25 мм и 6,3 x 32 мм

• SIK и SK: индикация состояния для разных

диапазонов напряжения светодиодом, неоновой

лампой или лампой накаливания

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет черный

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
крышка AP
Код заказа
разделительная стенка TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
резьбовой колпачок (запасной)
Код заказа
резьбовой колпачок (запасной)
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI / Перемычка-пластина QS
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI / Перемычка-пластина QS
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI / Перемычка-пластина QS
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Изолированная перемычка QI / Перемычка-пластина QS
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Крепежный винт BS для QS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

RK 2,5-4/35 PA-G

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
48 x 6 x 47

RK 2,5-4/35 PA-G BK 

1748.4

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

32 30 30

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

8

0,5-1,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2

Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2 

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

RK 6-10/35 PA-G

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
48 x 8 x 47

RK 6-10/35 PA-G BK 

1749.4

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

57 65 55

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

9

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2

Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2 

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

RK 16/35 N PA-G

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
54 x 12 x 47

RK 16/35/N PA-G BK

2747.4

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

76 65 85

16 | 10-16

8 | 3

B7 | V0

2,5-16 | 2,5-16

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

1 | -

Q 2
2257.0

Q 3
2058.0

Q 4
2265.0

Q 10 
2266.0

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

10

10

10

1

500

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

20

1

400

Кол-во

20

20

10

10

1

500

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

422

340

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

422

342

Стр.

290

296

290

290

422

340

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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M 6

Кол-во

50

M 4

Кол-во

25

M 4 M 4

Кол-во

20

20

Кол-во

20

20

20

RK 35/35 N PA-G

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
58 x 18 x 52

RK 35/35/N PA-G BK 

2748.4

IEC CSAus* CSA*

800 600 600

125 110 115

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V0

2,5-35 | 2,5-35

2,5-35 | 2,5-35

2,5-35

20

2,5-5,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

1 | -

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10 
2167.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

SIK 10/Z PA-G

Клемма предохранителя

2 соедин.

Винтовое соединение
60 x 10 x 69

SIK 10/Z PA-G BK 

17041.4 предохр. 6,3x32 мм

IEC CSAus* CSA*

500 600 600

10 16 16

10 | 22-12

8 | 3

A4 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

- | 1

AQI 2/10/18 YE
3991.8

AQI 3/10/18 YE
3992.8

AQI 4/10/18 YE
3993.8

AQI 10/10/18 YE
3993.8

AQI 50/10/18 YE
3993.8

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

SK 1/35 PA-G

Клемма предохранителя

2 соедин.

Винтовое соединение
52 x 12,2 x 62

SK 1/35 PA-G BK 

1367.4 предохр. 5x20 мм

SK 1/35 с кл. PA-G BK 

1368.4 предохр. 5x25 мм

IEC CSAus* CSA*

400

10

10 | 22-8

4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

1 | 1

AP SI BK
2047.4

SKA 5x20
2049.2
SKA 5x25
2048.2

QS 2
2366.0

QS 3
2367.0

QS 4
2368.0

QS 10
2369.0

BS M 3x6
2365.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

SK 1/35 LED PA-G

Клемма предохранителя

2 соедин.

Винтовое соединение
52 x 12,2 x 62

SK 1/35 LED PA-G со светодиодом

24 В DC 1380.4 
48 В DC 1067.4
24 В AC 1004.4
48 В AC 1119.4
SK 1/35 G PA-G с неон. лампой

115 В AC 1376.4 
230 В AC 1375.4
SK 1/35 G PA-G с лампой накал.

24 В AC/DC 1369.4 5x20 мм

IEC CSAus* CSA*

см. выше

10

10 | 22-8

4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0 | от -40 до +140°C

- | 1

AP SI BK
2047.4

SKA 5x20
2049.2

QS 2
2366.0

QS 3
2367.0

QS 4
2368.0

QS 10
2369.0

BS M 3x6
2365.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

20

10

10

1

500

Стр.

290

290

290

290

422

340

Кол-во

50

50

50

50

50

1

400

Стр.

293

293

293

293

293

422

342

Кол-во

1

20

20

50

50

20

10

100

1

400

Кол-во

1

20

50

50

20

10

100

1

400

Стр.

278

78

78

296

296

296

296

297

422

342

Стр.

278

78

78

296

296

296

296

297

422

342
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CONTA-CONNECT

Клеммы термонапряжения TSK 

Областью применений клемм серии TSK являются измерительные контуры термоэлементов, где

эти клеммы используются для удлинения уравнительных проводов термоэлементов без искажения

значения напряжения.

210

Клеммы CONTA-CLIP TSK обеспечивают однозначную

маркировку используемой пары термоклемм. Токоведущие

шины клемм термонапряжения состоят из тех же

материалов, что и уравнительные провода (согласно

стандартам DIN 43713/DIN 43714). Это позволяет исключить

искажение термонапряжения в точках соединения

термоэлемента, клеммы термонапряжения и уравнительного

провода и обеспечить соблюдение предельных значений в

соответствии с требованиями стандарта DIN/IEC 584.

Особенности TSK 2,5

• Двухконтактные блоки для каждой

термопары

• Однозначная маркировка термопары на

клеммном блоке

• Ширина клеммы для одной термопары

10 мм

• Материал токоведущей шины соответствует

материалу уравнительных проводов

Сплавы токоведущей шины

Измерительный щуп

термоэлемента

Клеммы термонапряжения

Уравнительный провод

Точка сравнения

Подводящий

провод/обратный провод

Измерительный прибор

Тип
TSK 2,5/T

TSK 2,5/J 

TSK 2,5/E 

TSK 2,5/K 

TSK 2,5/S 

TSK 2,5/R 

Код заказа
1200.2 

1201.2 

1202.2 

1203.2 

1204.2 

1205.2 

Материал
медь/константан

Cu/CuNi 44

железо/константан

Fe/CuNi 44

никель-хром/константан

NiCr/CuNi 44

никель-хром/никель

NiCr/Ni

E-медь/A-медь

E-Cu/A-Cu

E-медь/A-медь

E-Cu/A-Cu



Рядные клеммы для температурных измерительных контуров TSK

Винтовая соединительная система 

• Материалы токоведущих шин согл. DIN 43713/43714

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Материал токоведущих шин

Тип/цвет

Код заказа
Материал токоведущих шин

Варианты цветов

Ном. характеристики согласно     
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разд. стенка TW
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

M 2,5

Кол-во

50

50

Кол-во

50

50

50

1

500

Стр.

278

316

274

422

339

.2

CONTA-CONNECT

TSK 2,5

Проходная клемма

4 соедин.

Винтовое соединение
48 x 10 x 51,5 

48 x 10 x 47 

TSK 2,5/T BG

1200.2
медь / константан 

Cu/CuNi 44

TSK 2,5/J BG

1201.2
железо/константан 

Fe/CuNi 44

IEC UL CSA
- - -

- - -

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

1|0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5

Кол-во

50

50

Кол-во

50

50

50

1

500

Стр.

278

316

274

422

339

.2

TSK 2,5

Проходная клемма

4 соедин.

Винтовое соединение
48 x 10 x 51,5 

48 x 10 x 47 

TSK 2,5/E BG

1202.2
никель-хром / константан 

Ni Cr/Cu Ni 44

TSK 2,5/K BG

1203.2
никель-хром / никель 

NiCr/Ni 44

IEC UL CSA
- - -

- - -

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

1|0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

M 2,5

Кол-во

50

50

Кол-во

50

50

50

1

500

Стр.

278

316

274

422

339

.2

TSK 2,5

Проходная клемма

4 соедин.

Винтовое соединение
48 x 10 x 51,5 

48 x 10 x 47 

TSK 2,5/S BG

1204.2
E-медь / A-медь 

E-Cu/A-Cu

TSK 2,5/R BG

1205.2
E-медь / A-медь 

E-Cu/A-Cu

IEC UL CSA
- - -

- - -

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

1|0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

211
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Рядные клеммы с плоским вставным соединением FF/SF

Плоские вставные соединения во многом стандартизованы. При использовании этого способа

соединения на требуемом конце провода методом обжима устанавливается плоская вставная

втулка, соответствующая необходимому поперечному сечению. После этого провод с таким

наконечником вставляется в плоский язычок клеммы. Областью применения этих клемм является

создание соединений между электронными и электрическими устройствами или же применение

скомплектованных проводов.

Номинальный ток плоского вставного соединения зависит от

материала и характеристик поверхности вставного наконечника,

а также от поперечного сечения обжатого наконечником провода

и температуры окружающей среды. Ориентировочные значения

для допустимых токов длительной нагрузки содержатся в

предварительном стандарте DIN 46249-1. Указанные значения

номинального напряжения гарантируются только в том случае,

если на вставные плоские втулки установлены соответствующие

изоляторы.

Характеристики FF 2,5 и SF 2,5-4

• Ширина клеммы всего 6 мм

• Подключение стандартных плоских разъемов

размерами 0,8 x 2,8 или 0,8 x 6,3 мм

• Простое согласование плоского вставного 

соединения с винтовым соединением SF 2,5-4

• Объединение до 4 плоских штекеров для

одного потенциала в клемме FF 2,5

• Возможность поперечного соединения 

посредством перемычек с 2, 3, 4 или

10 контактами

Особенности FF 1/15

• Ширина клеммы всего 6 мм

• Подсоединение стандартных плоских штекеров

0,8 x 2,8 мм

• Объединение до 4 плоских штекеров для одного

потенциала в клемме

• Возможность поперечного соединения 

посредством перемычек с 2, 3, 4 или

10 контактами

CONTA-CONNECT

212



Рядные клеммы с плоским вставным соединением FF/SF

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 15 / TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) мм с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разд. стенка TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Гнездо STB
Код заказа
Контрольный штекер PS
Код заказа
Изолирующая насадка IH
Код заказа
Изолирующая насадка IH
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Перемычка Q
Код заказа
Изолированная перемычка QI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

20

200

200

50

50

50

50

20

20

10

10  

50

500

Стр.

278

316

316

317

317

213

213

289

289

289

289

289

289

289

289

274

340

.2

FF 2,5

Проходная клеммы

4 или 8 соединен.

Плоская вставка

48 x 6 x 52 

48 x 6 x 47 

FF 2,5 BG

1014.2

IEC
500

15

2,5 | -

6 | 3

-  | V2

фиксатор 0,8 x 2,8/6,3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
STB 14/2,3
2006.0
PS 2,3
2007.0
IH 2,8
2435.0
IH 6,3
2429.0
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

20

200

200

50

50

50

50

20

20

10

10

50

1

500

Стр.

278

316

316

317

317

213

213

289

289

289

289

289

289

289

289

274

422

340

.2

SF 2,5-4

Проходная клеммы

3 или 5 соединен.

Винтовое соединение

48 x 6 x 52 

48 x 6 x 47 

SF 2,5-4 BG

1019.2

IEC
500

15

2,5 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-0,6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

фиксатор 0,8 x 2,8/6,3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
STB 14/2,3
2006.0
PS 2,3
2007.0
IH 2,8
2435.0
IH 6,3
2429.0
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

Кол-во

100

Кол-во

50

50

50

20

200

50

50

20

10

50

500

Стр.

278

316

317

317

213

289

289

289

289

274

340

.2

FF 1/15

Проходная клемма

4 соедин.

Плоская вставка
32 x 6 x 34 

FF 1/15 BG

1032.2

IEC
400

6

1 | -

6 | 3

-  | V2

см. Стр. 302

фиксатор 0,8 x 2,8

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP/FF 1/15 BG
2421.2
TW 1,5-4 BG
2071.2

STB 8,5/2,3
2075.0
PS 2,3
2007.0
IH 2,8
2435.0

Q 2
2019.0

Q 3
2020.0

Q 4
2021.0

Q 10
2022.0

ES 15 BG
2074.2

PMC SB 6/50 WH
4702.7

213

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.
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Проходные клеммы (желтые/зеленые)

Винтовая соединительная система 

• Нет функции защитного провода (нет контакта с DIN-рейкой)

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Спец. соединение мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа 
Разделительная пластина TW
Код заказа 
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 2,5

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

1

500

Стр.

278

316

316

288

288

288

288

422

339

RK 2,5/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
48 x 5 x 51,5 

48 x 5 x 47 

RK 2,5/PE YEGN

1562.2

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

–

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5-10 YE
2001.8
TW 2,5-10 BG
2002.5
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0

Q 3
2568.0

Q 4
2569.0

Q 10 
2570.0

SDB 0,5x3
1085.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

M 3

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

1

500

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

422

340

RK 2,5-4/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
48 x 6 x 51,5 

48 x 6 x 47 

RK 2,5-4/PE YEGN

1563.2

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

–

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5-10 YE
2001.8
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

M 4

Кол-во

100

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

1

500

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

422

340

RK 6-10/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
48 x 8 x 51,5 

48 x 8 x 47 

RK 6-10/PE YEGN

1564.2

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

–

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 2,5-10 YE
2001.8
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

214
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M 5

Кол-во

50

Кол-во

20

20

10

10

1

500

Стр.

290

290

290

290

422

340

RK 16/35 N/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

54 x 11,9 x 47 

RK 16/35 N/PE YEGN

1565.2

16 | 10-6

8 | 3

B7 | V2

–

2,5-16 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

0,2-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2257.0

Q 3
2258.0

Q 4
2265.0

Q 10 
2266.0

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

M 6

Кол-во

20

Кол-во

20

20

10

10

1

500

Стр.

290

290

290

290

422

340

RK 35/35 N/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

58 x 16 x 52 

RK 35/35 N/PE YEGN

1566.2

35 | 12-2

8 | 3

B9 | V2

–

2,5-16 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

0,2-50

20

2,5-5,0 | шлиц M 6

-

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10 
2167.0

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

215
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Проходные клеммы (желтые/зеленые)

Винтовая соединительная система 

• Нет функции защитного провода (нет контакта с DIN-рейкой)

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 32 / TS 35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Сема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)/многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн./многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Плоский провод до мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Наружное соединение, изолированное AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

M 6

Кол-во

10

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Стр.

293

293

291

41

422

274

340

216

RK 50/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
78 x 20 x 82 

79 x 20 x 76,5 

RK 50/PE YEGN

1567.2

50 | 1/0-6

8 | 3

B10 | V2

–

16-50 | 25-50

25-50 | 25-50

16-50

27

3-6 | внутр. шестигр. M 6

11,8 x 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AQI 2/50 YE
2763.2
AQI 3/50 YE
2764.2
AD 1/50/B YE
2810.0
EP 50
2274.0
ISKS 5
2818.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 8

Кол-во

10

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 95/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
84 x 25 x 94 

84 x 25 x 88,5 

RK 95/PE YEGN

1568.2

95 | 4/0-2

8 | 3

B12 | V2

–

25-95 | 35-95

35-95 | 35-95

25-95

30

6-12 | внутр. шестигр. M 8

16 x 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AQI 2/95 YE
2765.2
AQI 3/95 YE
2766.2
AD 1/95/B YE
2804.0
EP 95
2275.0
ISKS 6
2772.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

M 10

Кол-во

5

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 150/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
93 x 31 x 118,5 

93 x 31 x 112,8 

RK 150/PE YEGN

1569.2

150 | 300-2

8 | 3

B14 | V2

–

35-150 | 50-150

50-150 | 50-150

35-150

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

20 x 8

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AQI 2/150 YE
2767.2
AQI 3/150 YE
2768.2
AD 1/150/B YE
2806.0
EP 150
2277.0
ISKS 8
2773.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

2-контакт.

3-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



M 10

Кол-во

5

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 240/PE

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
93 x 36 x 132 

93 x 36 x 126,3 

RK 240/PE YEGN

1570.2

240 | 500-2/0

8 | 3

B16 | V2

–

70-240 | 70-240

70-240 | 70-185

70-240

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

20 x 12

PA 6.6 | от -40 до +105°C

-

AQI 2/240 YE
2769.2
AQI 3/240 YE
2770.2
AD 1/240/B YE
2808.0
EP 240
2360.0
ISKS 8
2773.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

217
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CONTA-CONNECT

Винтовые распределительные блоки SVB 

Компактные винтовые распределительные блоки SVB позволяют распределить потенциалы и

мощность без дополнительных деталей. Эти распределительные блоки обеспечивают

электромеханическое соединение провода большого сечения с одним или несколькими проводами

меньшего сечения. Областью применения являются монтаж распределительных, а также

управляющих систем в машинном оборудовании.

Монтаж блоков SVB может выполняться как с фиксацией на DIN-рейке TS 35 или непосредственно

на монтажной панели с помощью находящегося сбоку корпуса винтового фланца. 

218218



219219

Винтовые распределительные блоки SVB 

Чертежи

SVB 80 Чертеж 1 SVB 125 Чертеж 2

SVB 175 Чертеж 3 SVB 250 Чертеж 4

SVB 400 Чертеж 5 SVB 160 Чертеж 6

SVB 175/3 Чертеж 7 SVB 125/4 Чертеж 8
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CONTA-CONNECTCONTA-CONNECT
Винтовые распределительные блоки SVB

SVB 80

Винтовое соединение
66 x 27 x 47

66 x 27 x 50

63 

SVB 80 LG

1740.0

IEC UL cUL
1000 600 600

80 80 80

16 | 16 – 6

8 – 4 | 14 – 4

2,5 | 3

V0

2,7

1,9

100 | 80

A B C
1

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

7

1,5 – 3

M5

PZ2

10 – 12

A B C
2 4

2,5-16 2,5-6

2,5-16 2,5-6

2,5-16 2,5-6

2,5-16 2,5-6

2,5-16 2,5-6

2,5-16 2,5-6

7 4,5

1,5-3 0,8-1,5

M5 M4

PZ2 PZ1

10-12 9-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0

SDK 1,0x80
2289.0
SDK 1,0x100
2290.0

Винтовая соединительная система

Характеристики

• Высокая стойкость к коротким замыканиям

• Класс защиты IP20

• Простота в обращении

• Компактная форма

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS 35 или прямой монтаж

• Модульная конструкция (одно или трехфазный блок)

• Подключение медных проводов

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм, прямой монтаж

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Вес г

Тип
Тип
Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Расчетное сечение входа | выхода мм2

Расчетное сечение входа | выхода AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Класс воспламеняемости по UL 94

Стойкость к коротким замыканиям
Стойкость к кор. замыканиям IPK (пиковое значение) кА

Стойкость к кор. замыканиям ICW через 1 с кА

Оценка SCCR кВ | треб. вход. предохранитель ClassJ A

Характеристики соединения
Входы

Число соединений

Зажимаемые провода: мм2

«e», одножильный H07V-U

«m», многожильный H07V-R 

«f», многожильный H07V-K 

«f», многожильный H07V-K и AEH DIN 46 228/1 

«f», многожильный H07V-K и AEH с пластмас. выступом

Диаметр мм

Момент затяжки Нм

Зажимной винт

Размер ножа

Длина зачистки мм

Выходы

Число соединений

Зажимаемые провода: мм2

«e», одножильный H07V-U 

«m», многожильный H07V-R 

«f», многожильный H07V-K 

«f», многожильный H07V-K и AEH DIN 46 228/1 

«f», многожильный H07V-K и AEH с пластмас. выступом

Диаметр мм

Момент затяжки Нм

Зажимной винт

Размер ножа

Длина зачистки мм

Принадлежности
Концевая консоль ES
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Отвертка SDK
Код заказа
Отвертка SDK
Код заказа

Другие принадлежности

Распределит. блок 

7 соедин.

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

Распределит. блок

8 соедин.

Чертеж 1
Стр. 219

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

Чертеж 2
Стр. 219

SVB 125

Винтовое соединение
75 x 27 x 47

75 x 27 x 50

134 

SVB 125 LG

1741.0

IEC UL cUL
1000 600 600

125 115 115

35 – 16 | 16

8 – 2 | 14 – 4

2,5 | 3

V0

30

4,2

100 | 125

A B C
1 1

10-35 2,5-16

10-35 2,5-16

10-35 2,5-16

10-35 2,5-16

10-35 2,5-16

10-35 2,5-16

10 7

3,5-5 3,5-5

M8 M6

M4 M4

14-16 12-15

A B C
6

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

6,5

2-3

M5

PZ2

10-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0

SDK 1,0x100
2290.0

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

SVB 175

Винтовое соединение
71 x 45 x 43

71 x 45 x 46

228 

SVB 175 LG

1742.0

IEC UL cUL
1000 600 600

175 115 175

70 | 16

8 – 2 | 14 – 6

2,5 | 3

V0

30

11

-

A B C
1

16-70

16-70

16-70

16-50

16-50

16-50

12

6-10

M10

M5

14-16

A B C
10

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-10

2,5-10

2,5-10

6,5

3-4

M6

M3

10-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0
ISKS 5
2818.0

Распределит. блок

11 соедин.

Чертеж 3
Стр. 219

Стр.

274

422

422

Стр.

274

422

Стр.

274

422

220

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

1

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

SVB 250

Винтовое соединение
96 x 44 x 50

96 x 44 x 53

434 

SVB 250 LG

1743.0

IEC UL
1000 600

250 230

120 | 35–16–10

2 – 4 (1)

2,5 | 3

V0

51

24,5

100 | 250

A B C
1

35-120

35-120

35-120

35-95

35-95

35-95

15

19-21

M14

M6

27-29

A B C
2 5 4

6-35 1,5-16 1,5-10

6-35 1,5-16 1,5-10

6-35 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

9 6,5 6

3,5-7 2-3 2-3

M8 M6 M6

1,2 x 6,5 0,8 x 4,0  0,8 x 4,0

10-12 10-12 10-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0
ISKS 6
2772.0

SDB 0,8x4,0
1087.0
SDB 1,2x6,5
1088.0

Распределит. блок 

12 соедин.

Чертеж 4
Стр. 219

SVB 400

Винтовое соединение
96 x 44 x 50

96 x 44 x 53

414 

SVB 400 LG

1744.0

IEC UL
1000 600

400 310

185 | 35 –16–10

3/0 – 350

2,5 | 3

V0

51

21

100 | 350

A B C
1

95-185

95-185

95-185

95-150

95-150

95-150

19

25-27

M16

M8

27-29

A B C
2 5 4

6-35 1,5-16 1,5-10

6-35 1,5-16 1,5-10

6-35 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

6-25 1,5-16 1,5-10

9 6,5 6

3,5-7 2-3 2-3

M8 M6 M6

1,2 x 6,5 0,8 x 4,0  0,8 x 4,0

10-12 10-12 10-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0

ISKS 8
2773.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
SDB 1,2x6,5
1088.0

Распределит. блок

12 соедин.

Чертеж 5
Стр. 219

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

.0

Кол-во

1

Кол-во

50

1

1

SVB 175/3

Винтовое соединение
71 x 80 x 43

71 x 80 x 46

386 

SVB 175/3 LG

1745.0

IEC UL cUL
1000 600 600

175 115 175

70 | 16

8 – 2 | 14 – 6

2,5 | 3

V0

30

11

100 | 175

A B C
3 x 1

16-70

16-70

16-70

16-50

16-50

16-50

12

6-10

M10

M5

14-16

A B C
3 x 6

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-10

2,5-10

2,5-10

6,5

3-4

M6

M3

10-12

ES 35/K/ST BG 
2828.0
ISKS 5
2818.0
ISKS 6
2772.0

Распределит. блок 

3 x 7 соединения

Чертеж 7
Стр. 219

SVB 160

Винтовое соединение
92 x 35 x 50

92 x 35 x 54

238

SVB 160 LG

1746.0

IEC UL cUL
1000 600 600

160 160 160

70 | 126

8 – 2/0 | 14 – 4

2,5 | 3

V0

30

11

100 | 175

A B C
1

10-70

10-70

10-70

10-70

10-70

10-70

13

5-6

M10

M5

16-18

A Сборная шина

6 16 x 5 мм макс.

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

2,5-16

7

1,5-3 2-3

M5 M6

PZ2 M5

10-12 -

ES 35/K/ST BG 
2828.0
ISKS 5
2818.0
ISKS 6
2772.0

Распределит. блок 

7 соедин. с распредел.

сборной шины

Чертеж 6
Стр. 219

SVB 125/4

Винтовое соединение
74 x 98 x 50

74 x 98 x 53

314

SVB 125/4 LG

1747.0

IEC
690

125

35 | 16

-

2,5 | 3

V0

30

11,8

-

A B C
3 x 1 3 x 5 3 x 2

6-35 1,5-6 4-16

6-35 1,5-6 4-16

6-35 1,5-6 4-16

6-25 1,5-6 4-10

6-25 1,5-6 4-10

6-25 1,5-6 4-10

9 5 7

1,5 0,8 1,5

M5 M4 M5

PZ2 PZ1 PZ2

12-18 9-12 12-18

Нул. провод Нул. провод Нул. провод

1 4 6

6-35 1,5-6 4-16

6-35 1,5-6 4-16

6-35 1,5-6 4-16

6-25 1,5-6 4-10

6-25 1,5-6 4-10

6-25 1,5-6 4-10

9 5 7

1,5 0,8 1,5

M5 M4 M5

PZ2 PZ1 PZ2

12-18 9-12 12-18

ES 35/K/ST BG 
2828.0

SDK 1,0x80
2289.0
SDK 1,0x100
2290.0

Распределит. блок 

3 x 8 соедин. со сборн. шиной

нулевого провода

Чертеж 8
Стр. 219

Стр.

274

422

422

422

Стр.

274

422

422

422

Стр.

274

422

422

Стр.

274

422

422

Стр.

274

422

422

221
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Нажимные пружинные штепсельные клеммы D

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

D1.5/4

Нажимная пружина

14,8 x 16,3 x 8,0

D1.5/4 LG

3982.0

0,75 - 1,5 | 18 - 16

10

4

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D2.5/4

Нажимная пружина

18,0 x 17,5 x 9,0

D2.5/4 DG

3987.4

1,0 - 2,5 | 14

10

4

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D1.5/3

Нажимная пружина

12,0 x 16,3 x 8,0

D1.5/3 LG

3981.0

0,75 - 1,5 | 18 - 16

10

3

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D2.5/3

Нажимная пружина

14,4 x 17,5 x 9,0

D2.5/3 DG

3986.4

1,0 - 2,5 | 14

10

3

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

Кол-во

100

Кол-во

100

Кол-во

100

Нажимная пружинная штепсельная клемма 1,5 мм2

Особенности:
• Для одножильных проводов

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

• Диапазон температур от -20°C до +80°C

• Возможность рядной установки

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A (UL: AWG 16/18)

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2 | AWG

Длина зачистки мм

Число контактов

Материал
Материал изолир. корпуса

Диапазон температур

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Токоведущая шина

Нажимная пружина

Нажимная пружинная штепсельная клемма 2,5 мм2

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2 | AWG

Длина зачистки мм

Число контактов

Материал
Материал изолир. корпуса

Диапазон температур

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Токоведущая шина

Нажимная пружина

IEC
450

20

UL
450

18/17

IEC
450

20

UL
450

18/17

IEC
450

20

UL
450

18/17

Кол-во

100

Кол-во

100

IEC
450

25

UL
450

30

IEC
450

25

UL
450

30

IEC
450

25

UL
450

30

Штепсельная клемма 1,5 мм2 

2 контакта

Штепсельная клемма 2,5 мм2 

2 контакта

Штепсельная клемма 2,5 мм2 

3 контакта

Штепсельная клемма 2,5 мм2 

4 контакта

Штепсельная клемма 1,5 мм2 

3 контакта

Штепсельная клемма 1,5 мм2 

4 контакта

D1.5/2

Нажимная пружина

9,1 x 16,3 x 8,0

D1.5/2 LG

3980.0

0,75 - 1,5 | 18 - 16

10

2

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D2.5/2

Нажимная пружина

10,7 x 17,5 x 9,0

D2.5/2 DG

3985.4

1,0 - 2,5 | 14

10

2

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

222



D1.5/5

Нажимная пружина

17,6 x 16,3 x 8,0

D1.5/5 LG

3983.0

0,75 - 1,5 | 18 - 16

10

5

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D2.5/5

Нажимная пружина

21,5 x 17,5 x 9,0

D2.5/5 DG

3988.4

1,0 - 2,5 | 14

10

5

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

Кол-во

100

Кол-во

100

Кол-во

50

D1.5/8

Нажимная пружина

26,0 x 16,3 x 8,0

D1.5/8 LG

3984.0

0,75 - 1,5 | 18 - 16
10
8

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

D2.5/8

Нажимная пружина

32,3 x 17,5 x 9,0

D2,5/8 DG

3989.4

1,0 - 2,5 | 14

10

8

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь

IEC
450

20

UL
450

18/17

IEC
450

20

UL
450

18/17

Кол-во

100

Кол-во

100

Нажимная пружинная штепсельная клемма 4 мм2

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A (UL: AWG 12/16)

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2 | AWG

Длина зачистки мм

Число контактов

Материал
Материал изолир. корпуса

Диапазон температур

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Токоведущая шина

нажимная пружина

IEC
450

25

UL
450

30

IEC
450

25

UL
450

30

IEC
450

32

UL
450

35/18

Штепсельная клемма 2,5 мм2 

5 контактов

Штепсельная клемма 2,5 мм2 

8 контактов

Штепсельная клемма 4,0 мм2 

3 контакта

Штепсельная клемма 1,5 мм2 

5 контактов

Штепсельная клемма 1,5 мм2 

8 контактов

D4.0/3

Нажимная пружина

18,0 x 21,8 x 13,05

D4.0/3 LG

3990.0

1,5 - 4,0| 16 - 12

10

3

PA 6

от -20°C до +80°C

V2

медный сплав

сталь
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Европейские клеммные колодки EKB

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Длина (мм)

6,4

16,5

26,6

36,7

46,8

56,9

67

77,1

87,2

97,3

107,4

117,5

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Европейская клемма 1,5 мм2

с защитой провода

Европейская клемма 1,5 мм2

без защиты провода

Европейская клемма 2,5 мм2

с защитой провода

EKB 1,5/...DS

Винтовое соединение

95,4* x 18 x 14 

EKB 1,5/1 DS

1806.0
EKB 1,5/2 DS

1807.0
EKB 1,5/3 DS

1808.0
EKB 1,5/4 DS

1809.0
EKB 1,5/5 DS

1810.0
EKB 1,5/6 DS

1811.0
EKB 1,5/7 DS

1812.0
EKB 1,5/8 DS

1813.0
EKB 1,5/9 DS

1814.0
EKB 1,5/10 DS

1815.0
EKB 1,5/11 DS

1816.0
EKB 1,5/12 DS

1817.0

IEC
450

17,5

1,5

0,4 | шлиц M2,6

0,75 - 2,5

0,75 - 1,5

0,5 - 1,5 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKB 1,5/...

Винтовое соединение

95,4* x 18 x 14 

EKB 1,5/1 

1964.0
EKB 1,5/2 

1965.0
EKB 1,5/3 

1966.0
EKB 1,5/4 

1967.0
EKB 1,5/5 

1968.0
EKB 1,5/6 

1969.0
EKB 1,5/7 

1970.0
EKB 1,5/8 

1971.0
EKB 1,5/9 

1972.0
EKB 1,5/10 

1973.0
EKB 1,5/11 

1974.0
EKB 1,5/12 

1975.0

IEC
450

17,5

1,5

0,4 | шлиц M2,6

0,75 - 2,5

0,75 - 1,5

0,5 - 1,5 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKB 2,5/...DS

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17

EKB 2,5/2 DS

1818.0
EKB 2,5/2 DS

1819.0
EKB 2,5/3 DS

1820.0
EKB 2,5/4 DS

1821.0
EKB 2,5/5 DS

1822.0
EKB 2,5/6 DS

1823.0
EKB 2,5/7 DS

1824.0
EKB 2,5/8 DS

1825.0
EKB 2,5/9 DS

1826.0
EKB 2,5/10 DS

1827.0
EKB 2,5/11 DS

1828.0
EKB 2,5/12 DS

1829.0

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

Винтовая соединительная система

Варианты колодок EKB могут использоваться для

проводов с расчетным сечением от 1,5 до 10 мм2 и

имеют от 1 до 12 контактов. Между контактами

находится крепежное отверстие, обеспечивающее

надежный механический монтаж. Корпус клеммы

изготовлен из высококачественного полиамида (PA 6.6

UL 94-V2).

Особенности:
• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

• Цвет: прозрачный/черный/белый

• Материал зажима: никелированная латунь

• Защита провода: нержавеющая пружинная сталь

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2 | AWG

Многожильн. мм2

Многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Материал изолир. корпуса
Материал изолир. корпуса

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Диапазон температур

Принадлежности
Отвертка SDB

Код заказа

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Длина (мм)

5,7

13,9

23,1

30,3

38,5

46,7

54,9

63,1

71,3

79,5

87,7

95,4

Длина (мм)

5,7

13,9

23,1

30,3

38,5

46,7

54,9

63,1

71,3

79,5

87,7

95,4

*= Здесь указана длина исполнения с 12 контактами, другие значения длины в зависимости от числа контактов см. рядом с кодами заказа

M 2,6 M 2,6 M 3
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Европейская клемма 2,5 мм2

без защиты провода

Европейская клемма 4 мм2

с защитой провода

Европейская клемма 4 мм2

без защиты провода

Европейская клемма 10 мм2

с защитой провода

Европейская клемма 10 мм2

без защиты провода

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EKB 2,5/...

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17

EKB 2,5/1 

1976.0
EKB 2,5/2 

1977.0
EKB 2,5/3 

1978.0
EKB 2,5/4 

1979.0
EKB 2,5/5 

1980.0
EKB 2,5/6 

1981.0
EKB 2,5/7 

1982.0
EKB 2,5/8 

1983.0
EKB 2,5/9 

1984.0
EKB 2,5/10 

1985.0
EKB 2,5/11 

1986.0
EKB 2,5/12 

1987.0

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKB 4/...DS

Винтовое соединение

135,7* x 23 x 19

EKB 4/1 DS

1830.0
EKB 4/2 DS

1831.0
EKB 4/3 DS

1832.0
EKB 4/4 DS

1833.0
EKB 4/5 DS

1834.0
EKB 4/6 DS

1835.0
EKB 4/7 DS

1836.0
EKB 4/8 DS

1837.0
EKB 4/9 DS

1838.0
EKB 4/10 DS

1839.0
EKB 4/11 DS

1840.0
EKB 4/12 DS

1841.0

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

1,5 - 4 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKB 4/...

Винтовое соединение

135,7* x 23 x 19

EKB 4/1 

1988.0
EKB 4/2 

1989.0
EKB 4/3 

1990.0
EKB 4/4 

1991.0
EKB 4/5 

1992.0
EKB 4/6 

1993.0
EKB 4/7 

1994.0
EKB 4/8 

1995.0
EKB 4/9 

1996.0
EKB 4/10 

1997.0
EKB 4/11 

1998.0
EKB 4/12 

1999.0

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

1,5 - 4 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,8x4,0

1087.0

EKB 10/...DS

Винтовое соединение

174* x 28 x 22

EKB 10/1 DS

1842.0
EKB 10/2 DS

1843.0
EKB 10/3 DS

1844.0
EKB 10/4 DS

1845.0
EKB 10/5 DS

1846.0
EKB 10/6 DS

1847.0
EKB 10/7 DS

1848.0
EKB 10/8 DS

1849.0
EKB 10/9 DS

1850.0
EKB 10/10 DS

1851.0
EKB 10/11 DS

1852.0
EKB 10/12 DS

1853.0

IEC
450

57

10

1,2 | шлиц M 4

2,5 - 16

2,5 - 10

1,5 - 10 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,8x4,0

1087.0

EKB 10/...

Винтовое соединение

174* x 28 x 22

EKB 10/1 

1750.0
EKB 10/2 

1751.0
EKB 10/3 

1752.0
EKB 10/4 

1753.0
EKB 10/5 

1754.0
EKB 10/6 

1755.0
EKB 10/7 

1756.0
EKB 10/8 

1757.0
EKB 10/9 

1758.0
EKB 10/10 

1759.0
EKB 10/11 

1760.0
EKB 10/12 

1761.0

IEC
450

57

10

1,2 | шлиц M 4

2,5 - 16

2,5 - 10

1,5 - 10 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,8x4,0

1087.0

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Длина (мм)

6,4

16,5

26,6

36,7

46,8

56,9

67

77,1

87,2

97,3

107,4

117,5

Длина (мм)

8,1

19,7

31,3

42,9

54,5

66,1

77,7

89,3

100,9

112,5

124,1

135,7

Длина (мм)

8,1

19,7

31,3

42,9

54,5

66,1

77,7

89,3

100,9

112,5

124,1

135,7

Длина (мм)

12,3

27

41,7

56,4

71,1

85,5

100,5

115,2

129,9

144,6

159,3

174

Длина (мм)

12,3

27

41,7

56,4

71,1

85,5

100,5

115,2

129,9

144,6

159,3

174

M 3 M 3,5 M 3,5 M 4 M 4
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Европейские клеммные колодки с опорой EKBF 

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Длина (мм)

8,1

19,7

31,3

42,9

54,5

66,1

77,7

89,3

100,9

112,5

124,1

135,7

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Европейская клемма 2,5 мм2

с опорой и защитой

провода

Европейская клемма 2,5 мм2

с опорой без защиты

провода

Европейская клемма 4 мм2

с опорой и защитой

провода

EKBF 2,5/...DS

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17 

EKBF 2,5/1 DS

1854.0
EKBF 2,5/2 DS

1855.0
EKBF 2,5/3 DS

1856.0
EKBF 2,5/4 DS

1857.0
EKBF 2,5/5 DS

1858.0
EKBF 2,5/6 DS

1859.0
EKBF 2,5/7 DS

1860.0
EKBF 2,5/8 DS

1861.0
EKBF 2,5/9 DS

1862.0
EKBF 2,5/10 DS

1863.0
EKBF 2,5/11 DS

1864.0
EKBF 2,5/12 DS

1865.0

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKBF 2,5/...

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17 

EKBF 2,5/1 

1762.0
EKBF 2,5/2 

1763.0
EKBF 2,5/3 

1764.0
EKBF 2,5/4 

1765.0
EKBF 2,5/5 

1766.0
EKBF 2,5/6 

1767.0
EKBF 2,5/7 

1768.0
EKBF 2,5/8 

1769.0
EKBF 2,5/9 

1770.0
EKBF 2,5/10 

1771.0
EKBF 2,5/11 

1772.0
EKBF 2,5/12 

1773.0

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5  

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKBF 4/...DS

Винтовое соединение

136,7* x 23 x 19

EKBF 4/1 DS

1866.0
EKBF 4/2 DS

1867.0
EKBF 4/3 DS

1868.0
EKBF 4/4 DS

1869.0
EKBF 4/5 DS

1870.0
EKBF 4/6 DS

1871.0
EKBF 4/7 DS

1872.0
EKBF 4/8 DS

1873.0
EKBF 4/9 DS

1874.0
EKBF 4/10 DS

1875.0
EKBF 4/11 DS

1876.0
EKBF 4/12 DS

1877.0

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

1,5 - 4 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

Винтовая соединительная система

Варианты колодок EKBF и EKBBS могут использоваться для

проводов с расчетным сечением от 2,5 до 4,0 мм2 и имеют от 1 до

12 контактов. Между контактами находится крепежное отверстие,

обеспечивающее надежный механический монтаж. 

EKBF: корпус имеет поднятую на 8 мм цокольную опору,

увеличивающую путь утечки между опорной поверхностью и местом

зажима провода. Благодаря этому 

данные клеммы могут использоваться для бытовой техники и

осветительных приборов без применения изолирующих подкладок

(VDE 0700/0711).

Цвет: прозрачный/белый

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2 | AWG

Многожильн. мм2

Многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Материал изолир. корпуса
Материал изолир. корпуса

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Диапазон температур

Принадлежности
Отвертка SDB

Код заказа

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Длина (мм)

6,4

16,5

26,6

36,7

46,8

56,9

67

77,1

87,5

97,3

107,4

117,5

Длина (мм)

6,4

16,5

26,6

36,7

46,8

56,9

67

77,1

87,5

97,3

107,4

117,5

*= Здесь указана длина исполнения с 12 контактами, другие значения длины в зависимости от числа контактов см. рядом с кодами заказа

M 3 M 3 M 3,5
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Штекерные клеммы с горизонтальным штекером EKBBS

Европейская клемма 4 мм2

с опорой без защиты
провода

Штекерные клеммы 1,5 мм2

без защиты провода,

прозрачн.

Штекерные клеммы 2,5 мм2

без защиты провода,

прозрачн.

Штекерные клеммы 4,0 мм2

без защиты провода,

прозрачн.

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кол-во

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EKBF 4/...

Винтовое соединение

136,7* x 23 x 19

EKBF 4/1 

1774.0
EKBF 4/2 

1775.0
EKBF 4/3 

1776.0
EKBF 4/4 

1777.0
EKBF 4/5 

1778.0
EKBF 4/6 

1779.0
EKBF 4/7 

1780.0
EKBF 4/8 

1781.0
EKBF 4/9 

1782.0
EKBF 4/10 

1783.0
EKBF 4/11 

1784.0
EKBF 4/12 

1785.0

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

1,5 - 4

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

Винтовая соединительная
система

Штекеры и гнезда поставляются в
виде комплекта.

EKBBS: в данном случае речь

идет о клеммных гнездах и

штекерах, которые являются

идеальным выбором в случае

необходимости простого

вставного отсоединения и

подсоединения электрических

цепей. При этом всегда

учитывается быстрота,

надежность и однозначность

соединения.

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2

Многожильн. мм2

Многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1)мм2

Материал изолир. корпуса
Материал изолир. корпуса

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Диапазон температур

Принадлежности
Отвертка SDB

Код заказа

EKBBS 1,5/...

Винтовое соединение

95,4* x 18 x 14

EKBBS 1,5/1 

17050.0
EKBBS 1,5/2 

17051.0
EKBBS 1,5/3 

17052.0
EKBBS 1,5/4 

17053.0
EKBBS 1,5/5 

17054.0
EKBBS 1,5/6 

17055.0
EKBBS 1,5/7 

17056.0
EKBBS 1,5/8 

17057.0
EKBBS 1,5/9 

17058.0
EKBBS 1,5/10 

17059.0
EKBBS 1,5/11 

17060.0
EKBBS 1,5/12 

17061.0

IEC
450

17,5

1,5

0,4 | шлиц M2,6

0,75 - 2,5

0,75 - 1,5

0,5 - 1,5

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKBBS 2,5/...DS

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17

EKBBS 2,5/1 

17062.0
EKBBS 2,5/2 

17063.0
EKBBS 2,5/3 

17064.0
EKBBS 2,5/4

17065.0
EKBBS 2,5/5 

17066.0
EKBBS 2,5/6

17067.0
EKBBS 2,5/7 

17068.0
EKBBS 2,5/8 

17069.0
EKBBS 2,5/9 

17070.0
EKBBS 2,5/10 

17071.0
EKBBS 2,5/11 

17072.0
EKBBS 2,5/12 

17073.0

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

EKBBS 4/...

Винтовое соединение

135,7* x 23 x 19

EKBBS 4/1 

17074.0
EKBBS 4/2 

17075.0
EKBBS 4/3 

17076.0
EKBBS 4/4 

17077.0
EKBBS 4/5 

17078.0
EKBBS 4/6 

17079.0
EKBBS 4/7 

17080.0
EKBBS 4/8 

17081.0
EKBBS 4/9 

17082.0
EKBBS 4/10 

17083.0
EKBBS 4/11 

17084.0
EKBBS 4/12 

17085.0

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

1,5 - 4 

PA 6.6

V2

от -40°C до +100°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Длина (мм)

8,1

19,7

31,3

42,9

54,5

66,1

77,7

89,3

100,9

112,5

124,1

135,7

Длина (мм)

5,7

13,9

22,1

30,3

38,5

46,7

54,9

63,1

71,3

79,5

87,7

95,4

Длина (мм)

6,4

16,5

26,6

36,7

46,8

56,9

67

77,1

87,2

97,3

167,4

117,5

Длина (мм)

8,1

19,7

31,3

42,9

54,5

66,1

77,7

89,3

100,9

112,5

124,1

135,7

M 3,5 M 2,6 M 3 M 3,5
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Керамические клеммные блоки KKB

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

Длина (мм)

34

52

Кол-во

100

50

Кол-во

50

40

Клеммный блок 2,5 мм2,

керам., без защиты

провода

Клеммный блок 4 мм2,

керам., без защиты

провода

Клеммный блок 10 мм2,

керам., без защиты

провода

KKB 2,5/...

Винтовое соединение

20 x 18 x 15 x |33 x 18 x 15

KKB 2,5/2 WH

1800.7
KKB 2,5/3 WH

1801.7

IEC
450

24

2,5

0,5 | шлиц M3

1,5 - 4

1,5 - 2,5

0,75 - 2,5 

глазуров. фарфор

-

от -40°C до +350°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

KKB 4/...

Винтовое соединение

24 x 22 x 20 | 39 x 23 x 20

KKB 4/2 WH

1802.7
KKB 4/3 WH

1803.7

IEC
450

32

4

0,8 | шлиц M3,5

1,5 - 6

1,5 - 4

0,75 - 4

глазуров. фарфор

-

от -40°C до +350°C

SDB 0,6x3,5

1086.0

KKB 10/...

Винтовое соединение

34 x 30 x 23 | 50 x 30 x 23

KKB 10/2 WH

1804.7
KKB 10/3 WH

1805.7

IEC
450

57

10

1,2 | шлиц M 4

2,5 - 16

2,5 - 10

1,5 - 10 

глазуров. фарфор

-

от -40°C до +350°C

SDB 0,8x4,0

1087.0

Керамические клеммные блоки KKB

Керамические клеммы применяются там, где необходима очень

высокая термостойкость. Помимо жаропрочности важными

особенностями являются отсутствие коррозии, негорючесть и

химическая устойчивость. Постоянная температура при

эксплуатации составляет макс. 350°C. Представленные варианты

используются для соединений с расчетным сечением 2,5 - 10 мм2 и

могут иметь 2 и 3 контакта. Между контактами находится крепежное

отверстие, обеспечивающее надежный механический монтаж.

Корпус клеммы имеет белый цвет и изготовлен из качественного

фарфора (глазурованного).

Особенности:
• Материал: фарфор KER DIN 40685, глазур.

• Цвет: белый

• Материал зажима: никелированная латунь

• Винт: гальванически оцинкованная сталь с пассивированием BU

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) мм, 2 конт. | 3 конт.

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номинальное сечение мм2

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий) мм2

Многожильн. мм2

Многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Материал изолир. корпуса
Материал изолир. корпуса

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Диапазон температур

Принадлежности
Отвертка SDB

Код заказа

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Длина (мм)

20

33

Длина (мм)

24

39

M 3 M 3,5 M 4

228
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В промышленной управляющей технике к

электрическим устройствам предъявляются

высокие требования с точки зрения

помехоустойчивости. В системах измерения,

управления и регулирования она является

решающим фактором для надежной работы

промышленных установок. При установке

систем с защитой от помех большое значение

имеет экранирование проводов, и связанное с

этим экранирование с помощью заземления.

В качестве критичного места в данном случае

можно назвать точку соединения

экранирования кабеля с заземлением

устройства. Это соединение должно быть

низкоомным и иметь малое индуктивное

сопротивление. Кроме того, такое соединения

должно быть практичным, простым и

быстрым. Зажимы SAB/SSAB компании

CONTA-CLIP соответствуют этим критериям и

имеют все требуемые характеристики.

CONTA-CONNECT

Экранный зажим кабеля SAB/SSAB 

SAB

SAB.../D

SAB.../F

SSAB

SAB.../MF/35

230



Экранный зажим кабеля SAB/SSAB 

Обзор различных вариантов

Экранные зажимы SAB для монтажа на сборной шине

Зажимы SAB позволяют выполнять монтаж на сборной шине. Установка

экранных зажимов выполняется после разводки простым поворотом зажима

SAB на сборной шине. Подпружиненная деталь используется для

регулировки усилия на кабель, обеспечивая тем самым оптимальный

контакт. Благодаря этому экранные зажимы SAB обеспечивают большой

уровень удобства при подключении. В зависимости от длины клеммной

колодки используется два или несколько держателей рейки SH/SAB,

механически соединяющие предварительно установленную сборную шину с

DIN-рейкой (держатель). Для произвольного размещения экранных зажимов

кабеля на монтажной панели или в распределительном шкафу используется

держатель для рейки SH1, обеспечивающий простую и быструю фиксацию

10 x 3 сборных шин. Контакт с потенциалом заземления или массы в обоих

случаях обеспечивается с помощью натяжной скобы ZB. 

Экранные зажимы SSAB для монтажа на сборной шине

Зажимы SSAB позволяют выполнять монтаж на сборной шине. Только после

подключения клеммной колодки экранный зажим кабеля устанавливается на

шине посредством простого поворота и прижима винтом с накатанной

головкой. Благодаря этому винтовые экранные зажимы SSAB обеспечивают

большой уровень удобства при подключении. В зависимости от длины

клеммной колодки используется два или несколько держателей рейки

SH/SAB, механически соединяющие предварительно установленную

сборную шину с DIN-рейкой (держатель). Для произвольного размещения

экранных зажимов кабеля на монтажной панели или в распределительном

шкафу используется держатель для рейки SH1, обеспечивающий простую и

быструю фиксацию 10 x 3 сборных шин. Контакт с потенциалом заземления

в обоих случаях обеспечивается с помощью натяжной скобы ZB.

Монтаж на DIN-рейке SAB…/F

С помощью зажимов SAB…/F обеспечивается монтаж на DIN-рейку.

Подпружиненная деталь используется для регулировки усилия на

кабель, обеспечивая тем самым оптимальный контакт. Зажим

SAB…/F устанавливается клеммной опорой непосредственно на

DIN-рейке TS 35 с помощью крепежного винта.

Монтаж на DIN-рейке SAB…/MF/35

С помощью зажимов SAB…/MF/35 обеспечивается монтаж на DIN-

рейку. Зажимы SAB…/MF/35 фиксируются автоматически благодаря

пружинной опоре MF/35 без применения инструментов.

Подпружиненная деталь используется для регулировки усилия на

кабель, обеспечивая тем самым оптимальный контакт с DIN-рейкой. 

Прямой монтаж SAB…/D

С помощью зажимов SAB…/D обеспечивается прямой монтаж.

Подпружиненная деталь используется для регулировки усилия на кабель,

обеспечивая тем самым оптимальный контакт. Зажим SAB…/D

устанавливается непосредственно на монтажной пластине с помощью

винта M 4(входит в комплект поставки). Отличительную особенность

имеет экранный зажим кабеля SAB 8/D M5, в котором используется

стальной самонарезающий винт M5 SW3. Благодаря этому экономится

время при установке зажима на монтажную пластину, так как для

монтажа требуется только просверлить сквозное отверстие диаметром

4,2 мм. Резьба в пластине нарезается самим винтом.
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CONTA-CONNECT
Экранный зажим кабеля SAB

Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

Тип
SSAB 5
SSAB 8
SSAB 14
SSAB 20
SSAB 28
SSAB 35

a
6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

b
19,5 мм

19,5 мм

19,5 мм

19,5 мм

20,0 мм

20,0 мм

c
46,8 мм

48,7 мм

59,3 мм

75,0 мм

92,7 мм

106,5 мм

d
9,0 мм

12,0 мм

17,0 мм

24,0мм

32,0 мм

40,0 мм

e
6,0 мм

9,0 мм

14,0 мм

21,0 мм

28,0 мм

36,0 мм

a

c

b d

e

Использование SSAB с SH1

Использование SSAB с SH SAB BG

Экранные зажимы на шине в сборе

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SSAB 14

Винтовое соединение
19,5 x 17 x 59,3

SSAB 14

3696.0

IEC/EN

сталь

-

0,8

3 – 14

-

-

SH 1 BG 
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SSAB 8

Винтовое соединение
19,5 x 12 x 48,7

SSAB 8

3695.0

IEC/EN

сталь

-

0,6

3 – 8

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

SSAB 5

Винтовое соединение
19,5 x 9 x 46,8

SSAB 5

3694.0

IEC/EN

сталь

-

0,4

2 – 5

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Винтовая соединительная система 

• Простое прикручивание зажима после разводки

• Винт с накатанной головкой не требует инструментов

• Простота в обращении

Винтовые экранные зажимы кабеля SSAB могут

использоваться для стандартных кабельных экранов и

обеспечивают разводку согласно требованиям ЭМС

благодаря большой площади, а также низкоомные

контактные переходы с малым импедансом. Они

предназначены для проводов диаметром от 2 до 35 мм

и обеспечивают оптимальный контакт без

дополнительных инструментов.

Простой монтаж — Большая экранная накладка —

Надежный контакт.

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип

Код заказа
Тип

Код заказа
Технические характеристики
Соединение согласно стандарту

Материал

Характеристики соединения
Момент затяжки, мин. Нм

Момент затяжки, макс. Нм

Диаметр кабеля мм

Винт

Диаметр отверстия мм

Принадлежности
Блочная накладка SH
Код заказа
Держатель для рейки SH SAB BG
Код заказа
Сборная шина Ssch/MS
Код заказа
Сборная шина Ssch/CU
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
ZB без колпачка
Код заказа
Колпачок ZB, GNYE
Код заказа
Крепежный винт BS для SH 1 BG
Код заказа
Крепежный винт BS для 2x SH 1 BG
Код заказа

Другие принадлежности



Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

Экранный зажим кабеля

винтовое соединение

SSAB 28

Винтовое соединение
20 x 32 x 92,7

SSAB 28

3698.0

IEC/EN

сталь

-

0,8

5 – 28

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

SSAB 35

Винтовое соединение
20 x 40 x 106,5

SSAB 35

3699.0

IEC/EN

сталь

-10

1,5 

1,8 

20 – 35 

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SSAB 20

Винтовое соединение
19,5 x 24 x 75

SSAB 20

3697.0

IEC/EN

сталь

-

0,8

3 – 20

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291
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CONTA-CONNECT
Экранный зажим кабеля SAB | SAB...D

Использование SAB с SH1

Использование SAB с SH SAB BG

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранные зажимы на шине в сборе Размеры

Тип
SAB 8
SAB 13,5
SAB 20
SAB 8/D
SAB 13,5/D
SAB 20/D

Д
18,5 мм

22,0 мм

27,0 мм

18,5 мм

22,0 мм

27,0 мм

Ш
13,0 мм

19,5 мм

24,5 мм

13,0 мм

19,5 мм

24,5 мм

В
26,5 мм

32,5 мм

40,5 мм

26,5 мм

32,5 мм

40,5 мм

Опора/винт

M4/M5

M4

M4

• Быстрая фиксация или монтаж экранного зажима

кабеля

• Фиксация кабелей разного диаметра благодаря упругой

пружине

• Простота в обращении

Экранные зажимы кабеля SAB могут использоваться для

стандартных кабельных экранов и обеспечивают

разводку согласно требованиям ЭМС благодаря большой

площади, а также низкоомные контактные переходы с

малым импедансом. Они предназначены для проводов

диаметром от 3 до 20 мм и обеспечивают оптимальный

контакт без дополнительных инструментов.

Простой монтаж — Большая экранная накладка —
Надежный контакт.

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Высокая опора для TS 35 x 7,5 мм

ТИП
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет SAB с выпуклым винтом

Код заказа
Технические характеристики
Соединение согласно стандарту

Материал

Характеристики соединения
Момент затяжки, мин. Нм

Момент затяжки, макс. Нм

Диаметр кабеля мм

Винт

Диаметр отверстия мм

Принадлежности
Блочная накладка SH
Код заказа
Держатель для рейки SH SAB BG
Код заказа
Сборная шина Ssch/MS
Код заказа
Сборная шина Ssch/CU
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
ZB без колпачка
Код заказа
Колпачок ZB, GNYE
Код заказа
Крепежный винт BS для SH 1 BG
Код заказа
Крепежный винт BS для 2x SH 1 BG
Код заказа

Другие принадлежности

SAB 8

Пружина
18,5 x 13 x 26,5

SAB 8

1527.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

3 – 8

-

-

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 13,5

Пружина
22 x 19,5 x 32,5

SAB 13,5

1528.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

4 – 13,5

-

-

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 20

Пружина
27 x 24,5 x 40,5

SAB 20

1529.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

10 – 20

-

-

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина

234



SAB.../D

Прямой монтаж

SAB 8/D

Пружина
18,5 x 13 x 26,5

SAB 8/D

1549.0
SAB 8/D/M5

1526.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

3 – 8

M4/M5

4,2

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 13,5/D

Пружина
22 x 19,5 x 32,5

SAB 13,5/D

1550.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

4 – 13,5

M4

4,2

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 20/D

Пружина
27 x 24,5 x 40,5

SAB 20/D

1551.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

10 – 20

M4

4,2

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина
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CONTA-CONNECT
Экранный зажим кабеля SAB 

SAB.../F

Установка на рейку

• Быстрая фиксация или установка экранного зажима

кабеля

• Фиксация кабелей разного диаметра благодаря упругой

пружине

• Простота в обращении

Экранные зажимы кабеля SAB могут использоваться для

стандартных кабельных экранов и обеспечивают

разводку согласно требованиям ЭМС благодаря большой

площади, а также низкоомные контактные переходы с

малым импедансом. Они предназначены для проводов

диаметром от 3 до 20 мм и обеспечивают оптимальный

контакт без дополнительных инструментов.

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

Высокая опора для TS 35 x 7,5 мм

ТИП
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Технические характеристики
Соединение согласно стандарту

Материал

Характеристики соединения
Момент затяжки, мин. Нм

Момент затяжки, макс. Нм

Диаметр кабеля мм

Винт

Диаметр отверстия мм

Принадлежности
Блочная накладка SH
Код заказа
Держатель для рейки SH SAB BG
Код заказа
Сборная шина Ssch/MS
Код заказа
Сборная шина Ssch/CU
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
ZB без колпачка
Код заказа
Колпачок ZB, GNYE
Код заказа
Крепежный винт BS для SH 1 BG
Код заказа
Крепежный винт BS для 2x SH 1 BG
Код заказа

Другие принадлежности

SAB 8/F

Пружина
18,5 x 13 x 26,5

28

SAB 8/F

1571.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

3 – 8

-

-

8
SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 13,5/F

Пружина
22 x 19,5 x 32,5

28

SAB 13,5/F

1572.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

4 – 13,5

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 20/F

Пружина
27 x 24,5 x 40,5

28

SAB 20/F

1573.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

10 – 20

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Размеры

Тип
SAB 8/F
SAB 13,5/F
SAB 20/F

Д
18,5 мм

22,0 мм

27,0 мм

Ш
3,0 мм

19,5 мм

24,5 мм

В
26,5 мм

32,5 мм

40,5 мм

Опора/винт
28,0 мм

28,0 мм

28,0 мм

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина

236



SAB/.../MF/35

Установка на рейку Размеры

Тип
SAB 8/MF/35
SAB 13,5/MF/35
SAB 20/MF/35

Д
18,5 мм

22,0 мм

27,0 мм

Ш
3,0 мм

19,5 мм

24,5 мм

В
26,5 мм

32,5 мм

40,5 мм

Высота опоры
7,3 мм

7,3 мм

7,3 мм

SAB 8/MF/35

Пружина
18,5 x 13 x 26,5

9,2

SAB 8/MF/35

17038.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

3 – 8

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 13,5/MF/35

Пружина
22 x 19,5 x 32,5 

9,2

SAB 13,5/MF/35

17039.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

4 – 13,5

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Стр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

SAB 20/MF/35

Пружина
27 x 24,5 x 40,5 

9,2

SAB 20/MF/35

17040.0

IEC/EN

сталь

4 | 22-10

-

-

10 – 20

-

-

SH 1 BG
2318.2
SH SAB BG
1530.2
Ssch 10x3 MS
2128.0
Ssch 10x3 CU
2129.0
ES 35/K/ST BG 
2828.0
ZB 4
2138.0
ZB 4/K GNYE
2483.1
BS M 4x8
2262.0
BS M 4x30
2123.0

MF/35

Монтажная опора TS 35

Пружина
50,5 x 14,2 x 7,3 

9,2

MF/35

2606.0

сталь

-

-

-

-

M4

Кол-во

10

Кол-во

1

1

1 м

1 м

50

50

50

20

50

Кол-во

20

Кол-воСтр.

240

241

83

83

274

90

90

232

291

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина

Экранный зажим кабеля

Пружина
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CONTA-CONNECT
Натяжная скоба ZB

Натяжная скоба 4 мм2

для сборной шины 

10x3

Натяжная скоба 4 мм2

для сборной шины 

6x6

Натяжная скоба 16 мм2

для сборной шины

10x3

• Винтовое соединение

• Материал: сталь

• Держатель для DIN-рейки

• Материал: полиамид 6.6 

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) мм

ТИП
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Технические характеристики
Материал натяжной скобы

Материал колпачка/держателя

Материал сборной шины CU/MS

Номинальные характеристики
Номинальное сечение мм2

Винт

Ток нагрузки CU/MS

Длина зачистки (мм)

Принадлежности
Колпачок GNYE
Код заказа
Колпачок BU
Код заказа
Колпачок, черный
Код заказа
Крепежный винт BS
Код заказа

ZB 4/... 6x4 

Винтовое соединение
12 x 5,5 x 15 мм

ZB 4/6

2328.0
ZB 4/6/K GNYE

2486.1
ZB 4/6/K BU

2486.5

сталь

PA 6.6 V2

-

-

0,5-4 

M 3 x 8

-

12

K 4/6 GNYE
2491.1
K 4/6 BU
2491.5

ZB 16/... 10x3 

Винтовое соединение
15,5 x 10 x 16,5 мм

ZB 16

2139.0
ZB 16/K GNYE

2484.1
ZB 16/K BU

2484.5

сталь

PA 6.6 V2

-

-

2,5-16 

M 4 x 12

-

16

K 16 GNYE
2489.1
K 16 BU
2489.5

ZB 4/... 10x3 

Винтовое соединение
15,5 x 5,3 x 11,7 мм

ZB 4

2138.0
ZB 4/K GNYE

2483.1
ZB 4/K BU

2483.5
ZB 4/K BK

2483.4

сталь

PA 6.6 V2

-

-

0,5-4 

M 3 x 8

-

16

K 4 GNYE
2488.1
K 4 BU
2488.5
K 4 BK
2488.4

Кол-во

50

50

50

50

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

Сборные шины и натяжные скобы

Для объединения нулевого или защитного провода в

центральном месте следует воспользоваться

преимуществами совместного использования

натяжных скоб ZB со сборными шинами. Натяжные

скобы можно перемещать по сборной шине,

согласовывая тем самым их расположение с общей

электрической разводкой в промышленной установке.

Для крепления применяются держатели для DIN-реек

SH и ES, которые в случае длинных шин также

можно устанавливать между натяжными скобами.

Натяжные скобы, выполняющие роль соединения с

защитным проводом, могут поставляться с зелеными

и желтыми изолирующими колпачками. Эти колпачки

указывают на выполнение функции защитного

провода и обеспечивают однозначное указание

соответствующего защитного провода посредством

соответствующей маркировки. Если натяжные скобы

применяются для подсоединения нулевых проводов,

для их маркировки можно использовать синий

изолирующую колпачок.

Монтаж с держателем для DIN-рейки SH 1 BG 

238

Стр.

90

90

90

Стр.

90

90

Стр.

90

90



Натяжная скоба 16 мм2

для сборной шины 6x6

Натяжная скоба 35 мм2

для сборной шины 10x3

ZB 35/... 10x3

Винтовое соединение
18 x 14 x 21 мм

ZB 35

2305.0
ZB 35/K GNYE

2485.1
ZB 35/K BU

2485.5

сталь

PA 6.6 V2

-

-

16-35 

M 6 x 15

-

18

K 35 GNYE
2490.1
K 35 BU
2990.5

ZB 16/... 6x6

Винтовое соединение

12 x 9,5 x 19,9 мм

ZB 16/6

2329.0
ZB 16/6/K GNYE

2487.1
ZB 16/6/K BU

2487.5

сталь

PA 6.6 V2

-

-

2,5-16 

M 4 x 12

-

12

K 16/6 GNYE
2492.1
K 16/6 BU
2492.5

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

Кол-во

50

50

50

Кол-во

50

50

Монтаж с держателем для DIN-рейки SH SAB BG Монтаж с держателем для DIN-рейки ES 35/K/ST BG

239

Сборная шина 3x10 Сборная шина 6x6

Кол-во

1 м

1 м

Кол-во

1 м

1 м

Ssch 10 x 3

100 x 10 x 3

Ssch 10x3 MS

2128.0
Ssch 10x3 CU

2129.0

-

-

медь/латунь

-

-

-

140 A /100 A

-

Ssch 6 x 6

100 x 6 x 6

Ssch 6x6 MS

2132.0
Ssch 10x3 CU

2131.0

-

-

медь/латунь

-

-

-

140 A /100 A

-

Стр.

239

239

Стр.

239

239
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CONTA-CONNECT
Натяжные скобы / принадлежности

Держатель для 

DIN-рейки

Монтаж SH 1 

• Винтовое соединение

• Материал: сталь

• Держатель для DIN-рейки

• Материал: полиамид 6.6 UL 94-V2

Размеры (Д x Ш x В) мм

ТИП
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет 

Код заказа

Технические характеристики
Материал натяжной скобы

Материал колпачка/держателя

Материал сборной шины CU/MS

Номинальные характеристики
Номинальное сечение мм2

Винт

Ток нагрузки CU/MS

Длина зачистки (мм)

Принадлежности
Крепежный винт BS
Код заказа

Кол-во

20

Кол-во

20

SH 1  

24 x 24 x 23,7

SH 1 BG

2318.2

-

PA 6.6 V2

-

-

-

-

-

-

BS M 4x8
2262.0

SH1

240

Стр.

232



Монтаж SH/SAB 

SH SAB 

241

Держатель для 

DIN-рейки

Кол-во

10

SH SAB 

50 x 9,5 x 98

SH SAB BG

1530.2

-

PA 6.6 V2

-

-

-

-

-

-

Держатель для 

DIN-рейки

Кол-во

50

ES 35/K/ST 

50 x 9,5 x 44 

ES 35/K/ST BG

2828.0

-

PA 6.6 V2

-

-

-

-

-

-

.6

Монтаж ES 35/K/ST

ES 35/K/ST 
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Взрывозащищенные рядные клеммы ATEX

Повышенная безопасность

Согласно стандарту EN 60079

взрывозащищенные рядные клеммы

являются так называемыми

взрывозащищенными узлами

(компонентами), которые необходимы для

безопасной эксплуатации устройств и

защитных систем, но при этом они сами не

выполняют какие-либо автономные

функции. Согласно европейской директиве

по взрывобезопасности RL 94/9/EG

компоненты не маркируются символом CE. 

Взрывозащищенные клеммы

сертифицированы для типа взрывозащиты

«Повышенная безопасность Ex e».

Группа II (газы, пары, туман) категории

устройств 2 / зона 1 или 2, допускается

для применения в газовой «G» и/или

пылевой атмосфере «D».

На основании свидетельства об испытании

образца на соответствие требованиям

директив ЕС сертифицировано

Для использования рядных клемм и клемм с защитным проводом во взрывоопасных

зонах наряду с положениями стандартов EN 60947-7-1 и EN 60947-7-2 также

действуют следующие дополнительные положения:

EN 60 079-0, а при повышенном уровне безопасности «e» EN 60 079-7

соответствие требованиям стандарта 

EN 60079 и Директивы по взрывозащите

94/9/EG известными европейскими

испытательными лабораториями RL

94/9/EG (сертификационные лаборатории

Nemko, TÜV Rheinland Group и Kema).

Условием является сертификация

системы управления качеством

производителя согласно стандарту DIN

ISO 9001 с дополнительным аудитом

согласно 94/9/EG. Фирма CONTA-CLIP

прошла аудит Немецкого общества по

сертификации систем управления DQS

GmbH в отношении требований

стандарта DIN ISO 9001 и

сертифицирована по итогам

промежуточного аудита компанией TÜV

Rheinland Group согласно требованиям

ATEX.
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Взрывозащищенные рядные клеммы ATEX

Тип взрывозащиты Ex i

Для типа взрывозащиты «Искробезопасность» не

требуется специальный сертификат для рядных

клемм, в данном случае возможно использование

как взрывозащищенных клемм Ex e, так и

стандартных рядных клемм с учетом воздушных

зазоров и путей токов утечки, а также расстояний

согласно IEC/EN 600079-11. Для однозначной и

простой идентификации следует использовать

рядные клеммы синего цвета.

Тип взрывозащиты Ex e

Представленные на следующих страницах рядные

клеммы соответствуют требованиям степени защиты

«Повышенная безопасность» Ex e с учетом указаний

по их установки и требований директив; эти клеммы

сертифицированы для использования в зонах 1 и 2.

CENELEC
IIA

IIB

IIC

IIC

I

NEC 500
D

C

B

A

Горное дело (MSHA)

Газ
Пропан

Этилен

Водород

Ацетилен

Метан (горное дело)

Группы взрывоопасных атмосфер CENELEC и NEC

Температ. класс
CENELEC

T1

T2

-

-

-

-

T3

-

-

-

T4

-

T5

T6

Температ. класс
NEC 500

T1

T2

T2A

T2B

T2C

T2D

T3

T3A

T3B

T3C

T4

T4A

T5

T6

Макс. темпер.
поверхности (°C)

450

300

280

260

230

215

200

180

165

160

135

120

100

85

Температурные группы CENELEC и NEC, группа II

Классификация CENELEC и NEC для взрывоопасных зон

CENELEC 
Классификация

IEC60079-10
Зона 0

Зона 20

Зона 1

Зона 20

Зона 2

Зона 22

Классификация
США

NEC 500
Класс I, разд. 1

Класс II, разд. 1

Класс I, разд. 1

Класс II, разд. 1

Класс I, разд. 2

Класс II, разд. 2

Наличие возмож. взрывоопасн.
атмосферы

постоян., долговрем. или часто

постоян., долговрем. или часто

иногда

иногда

обычно нет, редко

обычно нет, редко

Категория
устройств

1G

1D

2G

2D

3G

3D

Горючие 
среды

Газы, пары

Пыль

Газы, пары

Пыль

Газы, пары

Пыль

Классы защиты CENELEC

CENELEC
EN 60079-0

EN 60079-6

EN 60079-2

EN 60079-5

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-11

EN 60079-11

EN 60079-11

EN 60079-18

Степень защиты
Общ. требования

Заливка маслом

Избыточное давление

Кварцевое заполнение

Герметичный кожух

Повышенная безопасность

Искробезопасность

Искробезопасность

Искробезопасность

Заливка компаундом

Код
-

o

p

q

d

e

ia

ib

ic

m

IEC
60079-0

60079-6

60079-2

60079-5

60079-1

60079-7

60079-11

60079-11

60079-11

60079-18

Категория устройств
-

2

2

2

2

2

1

2

3

2
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Семейство 

BKA...
BKA 2,5/1 Ex

BKA 4/1 Ex

BKA 10/1

RK...
RK 1,5-4/15 Ex

RK 2,5 Ex

RK 2,5-4 Ex

RK 2,5 / 35 N2Q Ex

RK 6-10 Ex

RK 16 Ex

RK 16/35 N Ex

RK 35 Ex

RK 35/35 N Ex

RK 50 Ex

RK 50 Ex с MAG

RK 95 Ex

RK 95 Ex с MAG

RK 150 Ex

RK 150 Ex с MAG

RK 240 Ex

RK 240 Ex с MAG

RK...
RKD 2,5 Ex

RKD 4 Ex

RKDG …
RKDG 4 Ex

ZIKD …
ZIKD 2,5 Ex

ZRK …
ZRK 2,5/2A Ex

ZRK 2,5/3A Ex

ZRK 2,5/4A Ex

ZRK 4/2A Ex

ZRK 4/3A Ex

ZRK 4/4A Ex

ZRK 6/2A Ex

ZRK 10/2 A Ex

ZRK 16/2 A Ex

ZRKD …
ZRKD 2,5 Ex

ZSRK …
ZSRK 2,5/2A Ex

ZSRK 2,5/2A/15 Ex

ZSRK 2,5/2A/D

ZSRK 2,5/3A Ex

ZSRK 2,5/3A/15 Ex

CONTA-CONNECT

Номер сертификата

NEMKO ATEX 1135U

NEMKO ATEX 1135U

NEMKO ATEX 1135U

NEMKO ATEX 1136U

NEMKO ATEX 1136U

NEMKO ATEX 1136U

TUV ATEX 7092U 

NEMKO ATEX 1136U

NEMKO ATEX 1136U

TUV ATEX 7092U

NEMKO ATEX 1136U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7092U

NEMKO ATEX 1136U

NEMKO ATEX 1136U

TUV ATEX 7092U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

…

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

TUV ATEX 7093U

Ном.

напряжение В

275

275

275

RK …

400

690

690

400

690

690

500

690

500

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

…

400

400

500

500

630

500

630

500

500

500

630

500

630

500

500

320

500

500

500

Ном. 
ток A

24

32

57

RK …

34

26

34

20

61

82

76

135

125

150

150

232

232

309

309

380

380

26

34

32

24

24

24

24

32

32

32

41

57

76

24

24

24

24

24

24

Ном.
сечение мм2

2,5

4

10

RK …

4

2,5

4

2,5

10

16

16

35

35

50

50

95

95

150

150

240

240

2,5

4

4

2,5

2,5

2,5

2,5

4

4

4

6

10

16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

A

125

160

200

320

250

125

400

400

400

500

630

500

800

-

1000

-

1000

-

1000

-

320

250

- 

500

630

500

630

500

500

500

630

500

630

500

500

320

500

500

500

B

125

160

200

20

0

0

400

50

160

160

250

500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0

0

- 

320

320

320

320

250

250

250

500

500

630

320

320

320

320

320

320

C

- 

- 

- 

320

250

125

400

400

400

500

630

500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

320

250

400

400

500

500

500

400

400

400

630

500

630

500

500

320

-

500

500

D

125

160

200

320

250

125

400

400

400

500

630

500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

320

250

- 

500

630

500

630

500

500

500

630

-

-

500

500

320

-

500

500

E

- 

- 

- 

320

250

125

400

400

400

500

630

500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500

320

500

500

500

500

500

630

500

630

500

500

320

- 

500

500

F

- 

- 

- 

320

250

125

400

400

400

- 

630

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

320

250

- 

500

500

500 

500 

500 

500

500

630 

500

630 

500

500 

320

- 

500 

500 

G

- 

- 

- 

320

250

125

400

400

400

320

630

500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500

500

500

500

500

500

500

630

500

630

500

500

320

- 

500

500

H

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500

500

500

500

250

250

250

-

400

500

500

-

320

- 

-

-

Макс. напряжение В
(с учетом чертежа расположения)

Руководство по соединению перемычками для клемм ATEX 
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A) Сплошная перемычка B) Соседние перемычки с QI 

(без разделения посредством AP или TW)

C) Соседние перемычки 

(Q разделена посредством AP или TW)

D) Перемычки с пропуском ZQI/QI/Q

(например, подсоединена каждая третья клемма)

E) Рядом с клеммой SL без TW/AP F) Рядом с клеммой SL

(с разделением посредством AP или TW)

G) Пропуск клеммы SL H) 2 перемычки параллельно

Расположение рядных клемм и перемычек
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS15 / TS32 / TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / QI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / QI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / QI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI / QI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

232

316

316

289

289

288

289

275

422

340

RK 1,5-4/15 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
27 x 6 x 34,5

RK 1,5-4/15 Ex BG 

1433.2
RK 1,5-4/15 Ex BU

1433.5

400

34

NEMKO ATEX 1136 U

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 1,5-4 BG
2738.2
TW 1,5-4 BG
2071.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0

Q 3
2088.0

Q 4
2089.0

Q 10
2090.0

ES 15 BG
2074.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

1

500

Кол-во

100

Стр.

422

340

SL 4/15 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение
32 x 7 x 34

SL 4/15 Ex GNYE 

1404.2

NEMKO ATEX 1135 U

4 | 22-10

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2

Кол-во

50

50

100

50

50

20

10

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

316

288

288

288

288

422

339

RK 2,5 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

48 x 5 x 51,5

48 x 5 x 47

RK 2,5 Ex BG 

1426.2
RK 2,5 Ex BU

1426.5

690

26

NEMKO ATEX 1136 U

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0

Q 3
2568.0

Q 4
2569.0

Q 10
2570.0

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

.5.2

M 3 M 3 M 2,5

246

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264



Кол-во

50

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

308

308

308

308

308

308

308

308

308

274

422

339

RK 2,5/35/N/2Q Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

62,5 x 5,1 x 47

RK 2,5/35/N/2Q Ex BG 

1580.2
RK 2,5/35/N/2Q Ex BU

1580.5

400

22               

TUV ATEX 7092 U

2,5 | 20-14

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

9

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

2 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2

ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

Кол-во

1

500

Кол-во

100

Стр.

422

340

SL 2,5/35 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение

52 x 6 x 47

SL 2,5/35 Ex GNYE 

1435.2

NEMKO ATEX 1136 U

2,5 | 22-12

8 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

10

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

274

422

339

RK 2,5-4 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

48 x 6 x 51,5

48 x 6 x 47

RK 2,5-4 Ex BG 

1427.2
RK 2,5-4 Ex BU

1427.5

690

34

NEMKO ATEX 1136 U

4 | 22-10

6 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2019.0
QI 2 YE
2740.2
Q 3
2020.0
QI 3 YE
2741.2
Q 4
2021.0
QI 4 YE
2742.2
Q 10
2022.0
QI 10 YE
2743.2

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

1

400

Кол-во

100

Стр.

422

342

SL 4/35 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение

56 x 8 x 47

SL 4/35 Ex GNYE 

1437.2

NEMKO ATEX 1136 U

4 | 22-10

8 | 3

A4 | V2

0,2-6 | -

0,2-6 | 0,2-4

0,2-6

12

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.2

M 2,5 M 2,5 M 3 M 3
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS32 / TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Перемычка Q / изолированная перемычка QI/AQI
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

100

50

50

50

50

20

20

10

10

50

1

400

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

316

289

289

289

289

289

289

289

289

311

274

422

342

RK 6-10 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

48 x 8 x 51,5

48 x 8 x 47

RK 6-10 Ex BG 

1430.2
RK 6-10 Ex BU

1430.5

690

61

NEMKO ATEX 1136 U

10 | 22-6

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | 1

AP 2,5-10 BG
2001.2
TW 2,5-10 BG
2002.2
TRS 1 BG
2003.2
Q 2
2060.0
QI 2 YE
2750.2
Q 3
2061.0
QI 3 YE
2751.2
Q 4
2062.0
QI 4 YE
2752.2
Q 10
2063.0
QI 10 YE
2753.2
AD 1/8/B YE
2954.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.5.2

Кол-во

1

500

Кол-во

80

Стр.

422

340

SL 10/35 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение

56 x 10 x 47

SL 10/35 Ex GNYE 

1439.2

NEMKO ATEX 1136 U

10 | 22-6

8 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | 0,2-10

0,2-10

12

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2

Кол-во

20

20

20

20

10

10

20

50

1

500

Кол-во

50

50

Стр.

278

316

290

290

290

290

311

274

422

340

RK 16 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

50 x 12 x 63

50 x 12 x 58,5

RK 16 Ex BG 

1431.2
RK 16 Ex BU

1431.5

690

82

NEMKO ATEX 1136 U

16 | 12-4

8 | 3

B7 | V2

2,5-16 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 16 BG
2104.2
TW 16 BG
2105.2

Q 2
2112.0

Q 3
2113.0

Q 4
2114.0

Q 10
2115.0

AD 1/12/B YE
2819.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

M 4 M 4 M 5

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

20

20

10

10

20

50

1

500

Кол-во

50

50

Стр.

290

290

290

290

311

274

422

340

RK 16/35/N Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

54 x 11,9 x 47

RK 16/35 N Ex BG 

1409.2
RK 16/35 N Ex BU

1409.5

500

76

TUV ATEX 7092U

16 | 12-4

8 | 3

B7 | V2

2,5-16 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2257.0

Q 3
2258.0

Q 4
2265.0

Q 10
2266.0

AD 1/12/N/B YE
2955.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

1

500

Кол-во

50

Стр.

422

340

SL 16/35 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение

50 x 12 x 63

SL 16/35 Ex GNYE 

1441.2

NEMKO ATEX 1136 U

16 | 10-4

12 | 3

B7 | V2

2,5-16 | 2,5-25

2,5-16 | 2,5-16

2,5-25

15

2,0-4,0 | шлиц M 5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2

Кол-во

20

20

20

20

10

10

20

50

1

500

Кол-во

20

20

Стр.

278

316

290

290

290

290

311

274

422

340

RK 35 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

58 x 16 x 76

58 x 16 x 71,5

RK 35 Ex BG 

1432.2
RK 35 Ex BU

1432.5

660

135

NEMKO ATEX 1136 U

35 | 12-2

8 | 3

B8 | V2

2,5-16 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 | шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

AP 35 BG
2116.2
TW 35 BG
2117.2

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10
2167.0

AD 1/16/B YE
2820.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Стр.

422

340

SL 35/35 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Винтовое соединение

58 x 16 x 71,5

SL 35/35 Ex GNYE 

1443.2

NEMKO ATEX 1136 U

35 | 12-2

12 | 3

B9 | V2

2,5-16 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 | шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.2

Кол-во

20

20

10

10

20

50

1

500

Кол-во

20

20

Стр.

290

290

290

290

311

274

422

340

RK 35/35/N Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение

58 x 11,9 x 47

RK 35/35 N Ex BG 

1471.2
RK 35/35 N Ex BU

1471.5

500

125

TUV ATEX7092U

35 | 12-2

8 | 3

B8 | V2

2,5-16 | 2,5-50

2,5-35 | 2,5-35

2,5-50

20

2,5-5,0 | шлиц M 6

PA 6.6 | от -40 до +105°C

1 | -

Q 2
2164.0

Q 3
2165.0

Q 4
2166.0

Q 10
2167.0

AD 1/16 N/B YE
2956.0
ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

20

Кол-во

1

500

M 5 M 5 M 6 M 6 M 6
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Взрывозащищенные проходные клеммы, сертифицированные согл. ATEX

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS32 / TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 32 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка AP
Код заказа
Разделительная пластина TW
Код заказа
Разделительная пластина TRS
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI 
Код заказа
Перемычка Q / наружная изолированная перемычка AQI 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Перемычка Q 
Код заказа
Крышка AD
Код заказа
Вставная пластина EP
Код заказа
Торцовый ключ ISKS
Код заказа
Концевая консоль ES
Код заказа
Отвертка SDB
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Кол-во

10

10

Стр.

293

293

311

41

422

274

340

RK 50 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
79 x 20 x 82

79 x 20 x 76,5

RK 50 Ex BG 

1473.2
RK 50 Ex BU

1473.5

800

150 

TUV ATEX 7092 U

50 | 1/0-6

8 | 3

B10 | V2

10-16 | 16-50

16-50 | 16-50

10-50

27

3-6 | внутр. шестигр. M 6

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

AQI 2/50 YE
2763.2
AQI 3/50 YE
2764.2

AD 1/50/B YE
2810.0
EP 50
2274.0
ISKS 5
2818.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Кол-во

10

10

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 95 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
84 x 25 x 94

84 x 25 x 88,5

RK 95 Ex BG 

1476.2
RK 95 Ex BU

1476.5

1000

232 

TUV ATEX 7092 U

95 | 4/0-2

8 | 3

B12 | V2

- | 35-95

50-95 | 50-95

35-95

30

6-12 | внутр. шестигр. M 8

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

AQI 2/95 YE
2765.2
AQI 3/95 YE
2766.2

AD 1/95/B YE
2804.0
EP 95
2275.0
ISKS 6
2772.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Кол-во

5

5

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 150 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
93 x 31 x 118,5

93 x 31 x 112,8

RK 150 Ex BG 

1477.2
RK 150 Ex BU

1477.5

1000

309 

TUV ATEX 7092 U

150 | 300-2

8 | 3

B14 | V2

- | 25-150

35-150 | 35-150

25-150

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

AQI 2/150 YE
2767.2
AQI 3/150 YE
2768.2

AD 1/150/B YE
2806.0
EP 150
2277.0
ISKS 8
2773.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

M 6 M 8 M 10

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

5

5

20

10

1

50

500

Кол-во

5

5

Стр.

294

294

311

41

422

274

340

RK 240 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
93 x 36 x 132

93 x 36 x 126,3

RK 240 Ex BG 

1485.2
RK 240 Ex BU

1485.5

1000

380 

TUV ATEX 7092 U

240 | 500-2/0

8 | 3

B16 | V2

- | 50-240

70-240 | 70-240

70-240

38

10-20 | внутр. шестигр. M 10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | -

AQI 2/240 YE
2769.2
AQI 3/240 YE
2770.2

AD 1/240/B YE
2808.0
EP 240
2360.0
ISKS 8
2773.0
ES 35/K/ST BG
2828.0

PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

20

100

50

20

20

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

288

293

288

288

274

416

339

RKD 2,5 Ex

Двухуровневая клемма

4 соедин.

Винтовое соединение
60,2 x 5 x 65,5

60,2 x 5 x 61

RKD 2,5 Ex BG 

1428.2
RKD 2,5 Ex BU

1428.5

400

26 

NEMKO ATEX 1136 U

2,5 | 22-12

6 | 3

A5 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2567.0
Q 3
2068.0
Q 4
2569.0
Q 10
2570.00

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,5x3,0
1085.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

.5.2

Кол-во

20

100

50

20

20

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

316

289

289

288

289

274

416

340

RKD 4 Ex

Двухуровневая клемма

4 соедин.

Винтовое соединение
60,2 x 6 x 65,5

60,2 x 6 x 61

RKD 4 Ex BG 

1429.2
RKD 4 Ex BU

1429.5

400

34 

NEMKO ATEX 1136 U

4 | 22-10

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 1

AP 4 BG
2101.2

TRS 3 BG
2566.2
Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

20

50

20

20

10

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

278

289

289

288

289

27

416

340

RKDG 4 Ex

Двухуровневая клемма

4 соедин.

Винтовое соединение

58,5 x 6 x 60

RKDG 4 Ex BG 

1496.2
RKDG 4 Ex BU

1496.5

500

32 

TUV ATEX 7092 U

4 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-4

0,2-4

9

0,5-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | -

APG 4 BG
2586.2

Q 2
2087.0
Q 3
2088.0
Q 4
2089.0
Q 10
2090.0

ES 35/K/ST BG
2828.0
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

M 10 M 2,5 M 3 M 3
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Взрывозащищенные проходные клеммы для прямого монтажа, сертифицированные согл. ATEX

Винтовая соединительная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS15 / TS35 / прямой

монтаж

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 15 мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Прямой монтаж

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Момент затяжки Нм | винт

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Наружное соединение, изолированное AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Наружная изолированная перемычка AQI
Код заказа
Концевой держатель EH / прямой монтаж винтом
Код заказа
Концевой держатель EH / монтаж на DIN-рейке
Код заказа
Концевой держатель EH / прямой монтаж выступами
Код заказа
отвертка 
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

50

50

50

10

50

50

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

292

292

292

292

274

275

274

422

339

BKA 2,5 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
31 x 5 x 28

22 x 5 x 23

BKA 2,5/1 Ex BG 

1405.2
RK 2,5/1 Ex BU

1405.5

275

24 

NEMKO ATEX 1135 U

2,5 | 22-12

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | 0,2-2,5

0,2-4

7

0,4-0,8 | шлиц M 2,5

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/5/11 YE
2032.0

AQI 3/5/11 YE
2033.0

AQI 4/5/11 YE
2044.0

AQI 10/5/11 YE
2045.0
EH 2 BG
2136.2
EH 15 BG
2945.2
EH 2/Z BG
2147.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

.5.2

Кол-во

50

50

50

10

50

50

50

1

500

Кол-во

100

100

Стр.

292

292

292

292

274

275

274

422

340

BKA 4 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
31 x 6 x 28

22 x 6 x 23

BKA 4/1 Ex BG 

1406.2
RK 4/1 Ex BU

1406.5

275

32 

NEMKO ATEX 1135 U

4 | 22-10

6 | 3

A3 | V2

0,2-4 | -

0,2-4 | -

0,2-4

9

0,0-1,0 | шлиц M 3

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/6/11 YE
2125.0

AQI 3/6/11 YE
2126.0

AQI 4/6/11 YE
2140.0

AQI 10/6/11 YE
2045.0
EH 2 BG
2136.2
EH 15 BG
2945.2
EH 2/Z BG
2147.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH
4702.7

.5.2

Кол-во

50

50

50

20

50

1

400

Кол-во

50

50

Стр.

293

293

293

275

275

422

342

BKA 10 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Винтовое соединение
46 x 8 x 39

30 x 8 x 31

BKA 10/1 Ex BG 

1407.2
BKA 10/1 Ex BU

1407.5

275

57 

NEMKO ATEX 1135 U

10 | 22-8

6 | 3

A5 | V2

0,2-10 | -

0,2-10 | -

0,2-4

10

1,2-2,0 | шлиц M 4

PA 6.6 | от -40 до +105°C

- | -

AQI 2/8/11 YE
2067.0

AQI 3/8/11 YE
2068.0

AQI 4/8/11 YE
2069.0

EH 3 BG
2939.2
EH 35 BG
2945.2

SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

.5.2

M 2,5 M 3 M 4

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS15 / TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 15 (В с марк. адаптером) мм

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 (В с марк. адаптером) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Четверная крышка ZAD 
Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA
Код заказа
Концевая консоль 
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB 
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

ZSRK 2,5/2A/15 Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина
40 x 5,1 x 34

ZSRK 2,5/2A/15 Ex BG 

1700.2
ZSRK 2,5/2A/15 Ex BU

1700.5

320

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR BG
3757.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

ZSLN 2,5/2A/15 Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина
40 x 5,1 x 34

ZSLN 2,5/2A/15 Ex GNYE 

1709.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR GN
3757.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

ZSRK 2,5/3A/15 Ex

Проходная клемма

3 соедин.

Натяжная пружина
52,5 x 5,1 x 34 (44)

ZSRK 2,5/3A/15 Ex BG 

1701.2
ZSRK 2,5/3A/15 Ex BU

1701.5

500

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/15 BG
3794.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Стр.

280

315

275

320

328

339

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

.2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Кол-во

100

100

Кол-во

100

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/3A Ex

Проходная клемма

3 соедин.

Натяжная пружина

55 x 5,1 x 36,5 (46,5)

ZSRK 2,5/3A Ex BG 

1703.2
ZSRK 2,5/3A Ex BU

1703.5

500

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/35 BG
3795.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

.5.2

ZSLN 2,5/3A/15 Ex

Клемма с защ. проводом

3 соедин.

Натяжная пружина
52,5 x 5,1 x 34 (44)

ZSLN 2,5/3A/15 Ex GNYE 

1710.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/15 GN
3794.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 15 BG
3812.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZSRK 2,5/2A Ex

Проходная клемма

3 соедин.

Натяжная пружина

43,5 x 5,1 x 36,5

ZSRK 2,5/2A Ex BG 

1702.2
ZSRK 2,5/2A Ex BU

1702.5

500

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR BG
3757.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

ZSLN 2,5/2A Ex

Клемма с защ. проводом

3 соедин.

Натяжная пружина

43,5 x 5,1 x 36,5

ZSLN 2,5/2A Ex GNYE 

1711.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR GN
3757.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Стр.

280

315

275

320

328

339

Кол-во

50

20

50

10

1

500

ZSLN 2,5/3A Ex

Клемма с защ. проводом

3 соедин.

Натяжная пружина

55 x 5,1 x 36,5 (46,5)

ZSLN 2,5/3A Ex GNYE 

1712.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP SR 3A/35 GN
3795.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0

ZES 35/2 BG
3811.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Стр.

280

315

275

320

328

339

Кол-во

50

20

50

10

1

500
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Четверная крышка ZAD 
Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA
Код заказа
Концевая консоль 
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB 
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5

ZRK 2,5/2A Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина
59 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/2A Ex BG 

1704.2
ZRK 2,5/2A Ex BU

1704.5

630

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/2A BG
3700.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4 B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

ZSL 2,5/2A Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина
59 x 5,1 x 39

ZSL 2,5/2A Ex GNYE 

1713.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/2A GN
3700.1

ZAD 2,5/4 B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

ZRK 2,5/3A Ex

Проходная клемма

3 соедин.

Натяжная пружина
71,3 x 5,1 x 39

ZRK 2,5/3A Ex BG 

1705.2
ZRK 2,5/3A Ex BU

1705.5

500

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/3A BG
3701.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4 B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Стр.

280

315

275

320

328

339

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

99-контакт.

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

ZSL 2,5/3A Ex

Клемма с защ. проводом

3 соедин.

Натяжная пружина
71,3 x 5,1 x 39

ZSL 2,5/3A Ex GNYE 

1714.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/3A GN
3701.1

ZAD 2,5/4 B
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Стр.

280

315

275

320

328

339

ZRK 2,5/4A Ex

Проходная клемма

4 соедин.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 36,5

ZRK 2,5/4A Ex BG 

1706.2
ZRK 2,5/4A Ex BU

1706.5

630

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 2,5/4A BG
3702.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4 B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

ZSL 2,5/4A Ex

Клемма с защ. проводом

4 соедин.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 36,5

ZSL 2,5/4A Ex GNYE 

1715.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

8 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

0 | 2

ZAP 2,5/4A GN
3702.1

ZAD 2,5/4 B YE
3706.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

328

339

Стр.

280

315

275

320

328

339

Кол-во

50

20

50

10

1

500

С
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Четверная крышка ZAD 
Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA
Код заказа
Концевая консоль ZES 
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB 
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

ZRK 4/2A Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина

64 x 6,1 x 42

ZRK 4/2A Ex BG 

1716.2
ZRK 4/2A Ex BU

1716.5

500

32 

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/2A BG
3703.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

ZSL 4/2A Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина

64 x 6,1 x 42

ZSL 4/2A Ex GNYE 

1722.2

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 4/2A GN
3703.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

ZRK 4/3A Ex

Проходная клемма

3 соедин.

Натяжная пружина

78,5 x 6,1 x 42

ZRK 4/3A Ex BG 

1717.2
ZRK 4/3A Ex BU

1717.5

500

32 

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/3A BG
3704.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

Стр.

280

315

275

320

422

340

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2



259

Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

ZSL 4/3A Ex

Клемма с защ. проводом

3 соедин.

Натяжная пружина

78,5 x 6,1 x 42

ZSL 4/3A Ex GNYE 

1723.2

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 4/3A GN
3704.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

50

20

50

10

1

500

Стр.

280

315

275

320

422

340

ZRK 4/4A Ex

Проходная клемма

4 соедин.

Натяжная пружина

93 x 6,1 x 42

ZRK 4/4A Ex BG 

1718.2
ZRK 4/4A Ex BU

1718.5

500

32 

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 4/4A BG
3705.2
ZQI 4/2 YE
3720.8
ZQI 4/3 YE
3721.8
ZQI 4/4 YE
3722.8
ZQI 4/5 YE
3723.8
ZQI 4/6 YE
3724.8
ZQI 4/7 YE
3725.8
ZQI 4/8 YE
3726.8
ZQI 4/9 YE
3727.8
ZQI 4/10 YE
3728.8
ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

ZSL 4/4A Ex

Клемма с защ. проводом

4 соедин.

Натяжная пружина

93 x 6,1 x 42

ZSL 4/4A Ex GNYE

1724.2

TUV ATEX 7093 U

4 | 20-10

8 | 3

A4 | V0

0,5-6 | -

0,5-6 | 0,5-4

0,08-6

12

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 4/4A GN
3705.1

ZAD 4/4/B YE
3707.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 4 
3741.2
SDB 0,6x3,5
1086.0
PMC SB 6/50 WH 
4702.7

Кол-во

50

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

500

Стр.

280

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

275

320

422

340

Стр.

280

315

275

320

422

340

Кол-во

50

20

50

10

1

500
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Взрывозащищенные проходные клеммы и клеммы с защитным проводом, сертификация согл. ATEX

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения

Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Четверная крышка ZAD 
Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA
Код заказа
Концевая консоль 
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB 
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

50

50

.5.2

ZRK 6/2A Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина

93 x 6,1 x 42

ZRK 6/2A Ex BG 

1719.2
ZRK 6/2A Ex BU

1719.5

630

41 

TUV ATEX 7093 U

6 | 20-8

8 | 3

A5 | V0

0,5-10 | -

0,5-10 | 0,5-6

0,5-10

13

PA 6.6 | от -40 до +120°C

1 | 2

ZAP 6/2A BG
3760.2
ZQI 6/2 YE
3763.8
ZQI 6/3 YE
3764.8
ZQI 6/4 YE
3765.8
ZQI 6/5 YE
3766.8
ZQI 6/6 YE
3767.8
ZQI 6/7 YE
3768.8
ZQI 6/8 YE
3769.8
ZQI 6/9 YE
3770.8
ZQI 6/10 YE
3771.8

ZAD 6/4/B YE
3708.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 6 
3772.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

20

50

10

1

400

ZSL 6/2A Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина

93 x 6,1 x 42

ZSL 6/2A Ex GNYE 

1725.2

TUV ATEX 7093 U

6 | 20-8

8 | 3

A5 | V0

0,5-10 | -

0,5-10 | 0,5-6

0,5-10

13

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 6/2A GN
3760.1

ZAD 6/4/B YE
3708.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 6 
3772.2
SDB 0,8x4,0
1087.0
PMC SB 8/40 WH
9323.7

ZRK 10/2A Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина

73,5 x 10,1 x 50,5

ZRK 10/2A Ex BG 

1720.2
ZRK 10/2A Ex BU

1720.5

500

57 

TUV ATEX 7093 U

10 | 16-6

8 | 3

B6 | V0

1,5-16 | 1,5-16

1,5-10 | 1,5-10

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 10/2A BG
3788.2
ZQI 10/2 YE
3789.8

ZAD 10/4/B YE
3709.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 10 
3790.2
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 8/40 WH 
9323.7

Стр.

281

309

309

309

309

309

309

309

309

309

315

275

321

422

342

Стр.

281

315

275

321

422

342

Кол-во

20

20

50

10

1

400

Кол-во

20

20

20

50

10

1

500

Стр.

281

309

315

275

321

422

342

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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Кол-во

50

Кол-во

50

50

.5.2

Кол-во

50

ZSL 10/2A Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина

73,5 x 10,1 x 50,5

ZSL 10/2A Ex GNYE

1726.2

TUV ATEX 7093 U

10 | 16-6

8 | 3

B6 | V0

1,5-16 | 1,5-16

1,5-10 | 1,5-10

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 10/2A GN
3788.1

ZAD 10/4/B YE
3709.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 10 
3790.2
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 8/40 WH 
9323.7

Кол-во

20

20

50

10

1

500

Стр.

281

315

275

321

422

342

ZRK 16/2A Ex

Проходная клемма

2 соедин.

Натяжная пружина

81,5 x 12 x 51,5

ZRK 16/2A Ex BG 

1721.2
ZRK 16/2A Ex BU

1721.5

630

76 

TUV ATEX 7093 U

16 | 14-4

8 | 3

B7 | V0

1,5-16 | 1,5-25

1,5-16 | 1,5-16

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 2

ZAP 16/2A BG
3799.2
ZQI 16/2 YE
3800.8

ZAD 16/4/B YE
3801.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 16 
3810.2
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 8/40 WH 
9323.7

ZSL 16/2A Ex

Клемма с защ. проводом

2 соедин.

Натяжная пружина

81,5 x 12 x 51,5

ZSL 16/2A Ex GNYE 

1727.2

TUV ATEX 7093 U

16 | 14-4

8 | 3

B7 | V0

1,5-16 | 1,5-16

1,5-10 | 1,5-10

1,5-16

18

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 2

ZAP 16/2A GN
3799.1

ZAD 16/4/B YE
3801.0

ZES 35 BG
3748.2
ZTA 16 
3810.2
SDB 1,2x6,5
1088.0
PMC SB 8/40 WH 
9323.7

Кол-во

20

20

20

50

10

1

500

Стр.

281

309

315

275

321

422

342

Стр.

281

315

275

321

422

342

Кол-во

20

20

50

10

1

500
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Взрывозащищенные двухуровневые клеммы и клеммы с защитным проводом с сертификацией согласно ATEX

Натяжная пружинная система 

• Фиксация опоры на DIN-рейке TS35

• Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V0

Схема соединений

Вид соединения
Размеры (Д x Ш x В) с TS 35 x 7,5 (В с марк. адаптером) мм

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номинальное напряжение В

Номинальный ток A

Номер сертификата компонента

Номинальное сечение мм2 | AWG

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Калиб. пробка по EN 60 947-1 | класс восплам. по UL 94

Характеристики соединения
Одножильн. (жесткий)|многожильн. (гибкий) мм2

Многожильн. | многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм2

Зажимная зона мм2

Длина зачистки мм

Характеристики
Материал изолир. корпуса | диапазон температур

Число каналов перемычек | возм. тестового отвода

Принадлежности
Крышка ZAP
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Изолированная перемычка ZQI 
Код заказа
Четверная крышка ZAD 
Код заказа
Маркировочный адаптер ZBA
Код заказа
Концевая консоль 
Код заказа
Контрольный адаптер ZTA
Код заказа
Отвертка / металлический инструмент BWMA
Код заказа
Система быстрой маркировки PMC SB 
Код заказа

CONTA-CONNECT

Кол-во

100

100

.5.2

Кол-во

100

Кол-во

100

100

.5.2

ZRKD 2,5 Ex

Двухуровневая клемма

4 соедин.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53 (64)

ZRKD 2,5 Ex BG 

1707.2
ZRKD 2,5 Ex BU

1707.5

500

24

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

2 | 4

ZAPD 2,5 BG
3756.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 1 BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

20

50

10

1

500

ZSLD 2,5 Ex

Клемма с защ. проводом

4 соедин.

Натяжная пружина
83,6 x 5,1 x 53

ZSLD 2,5 Ex GNYE

1728.2

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

- | 4

ZAPD 2,5 GN
3756.1

ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 1BG
3745.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH
4600.7

ZIKD 2,5 Ex

Трехуровн. клемма

6 соедин.

Натяжная пружина
116,2 x 5 x 68

ZIKD 2,5 Ex BG 

1708.2
ZIKD 2,5 Ex BU

1708.5

500

24 

TUV ATEX 7093 U

2,5 | 20-12

6 | 3

A3 | V0

0,5-4 | -

0,5-4 | 0,5-2,5

0,08-4

10

PA 6.6 | от -40 до +120°C

3 | 6

ZAP/ID 2,5 BG
3761.2
ZQI 2,5/2 YE
3710.8
ZQI 2,5/3 YE
3711.8
ZQI 2,5/4 YE
3712.8
ZQI 2,5/5 YE
3713.8
ZQI 2,5/6 YE
3714.8
ZQI 2,5/7 YE
3715.8
ZQI 2,5/8 YE
3716.8
ZQI 2,5/9 YE
3717.8
ZQI 2,5/10 YE
3718.8
ZQI 2,5/0,5 м/99 конт. YE
3719.8
ZAD 2,5/4/B YE
3706.0
ZBA 3 BG
3813.2
ZES 35 BG
3748.2
ZTA 2,5 BG
3740.2
BWMA 1 (0,5x3,5 мм)
3808.0
PMC SB 5/50 WH 
4600.7

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

Стр.

281

315

314

275

320

328

339

Кол-во

20

20

20

50

10

1

500

Кол-во

20

50

50

20

20

20

20

10

10

10

1

20

50

50

10

1

500

Стр.

281

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

315

314

275

320

328

339

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264

.2
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CONTA-CONNECT

Общие принадлежности CONTA-CONNECT

Программа принадлежностей CONTA-CLIP продумана и разработана с

учетом всех потребностей заказчиков. Множество технических решений

возможно реализовать с минимальными затратами на принадлежности.

264264
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Общие принадлежности CONTA-CONNECT

Обзор
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DIN-рейки

DIN-рейки, широкий спектр которых отличается по форме,

размеру и материалу, поставляются длиной два метра или

в качестве отдельных сегментов. Рейки отличаются по

форме — C-образный профиль (TS 32), профиль для

автоматических систем (TS 35), компактная DIN-рейка (TS

15) — материалам (сталь, медь, ПВХ), а также по

исполнению (перфорированные, сплошные). 

Концевые консоли | концевые держатели

Для надежной фиксации рядных клемм на DIN-рейке

устанавливаются концевые консоли в начале и конце

клеммного ряда. В зависимости от формы DIN-рейки они

отличаются формой крепления и могут завинчиваться винтом

или защелкиваться. Концевые консоли также используются

для крепления различных держателей для группы шильников.

Концевые держатели с винтовым фланцем или

защелкивающимся зажимом обеспечивают надежное

фиксирование клеммных блоков на монтажных панелях.

Держатели для группы шильдиков

Держатели для группы шильдиков обеспечивают

однозначную маркировку клеммных колодок различной

конструкции и могут иметь разные формы.

Для маркировки используются самоклеящиеся этикетка,

фиксирующиеся бумажные полоски или стандартные

маркеры для клемм.

Крышки | оптические разделители

Как правило, крышки устанавливаются в конце или в

переходе от рядной клеммы большого размера к меньшей

рядной клемме, чтобы обеспечить соответствующую

изоляцию (защиту от прикосновения) для токоведущих 

частей. 
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CONTA-CONNECT

Общие принадлежности CONTA-CONNECT

Обзор
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Перемычки

Перемычки позволяют быстро распределить одинаковые

потенциалы или сигналы для большого количества

электрических соединений. Они могут иметь винтовую

или вставную конструкцию и от 2 до 99 контактов.

Благодаря конструкции рядных клемм и применению

разнообразных перемычек обеспечивается высокий

уровень гибкости в применении.

Наружные перемычки

Наружные перемычки обеспечивают распределение тока

в рядных клеммах, у которых отсутствует поперечный

соединительный канал или в которых необходимо

распределить с помощью перемычки еще один

потенциал. Монтаж осуществляется на месте установки

клеммы, что позволяет уменьшить расчетное поперечное

сечение соответствующей рядной клеммы до следующего

меньшего сечения жилы.

Крышки

В стандартах VDE (Немецкого союза электротехников)

указывается, что сетевые соединительные клеммы,

которые устанавливаются перед главным выключателем,

должны быть закрыты. Желтые крышки с символом

молнии закрывают поперечный соединительный и

рабочий канал, предотвращая тем самым прикосновение

к месту зажима проводов под напряжением.

Разделительные пластины

Разделительные пластины устанавливаются в

конструкциях клеммных колодок для обозначения клемм,

находящихся под разным напряжением (оптическое

разделение). Кроме того, благодаря им обеспечивается

увеличение воздушных зазоров и путей токов утечки (что

означает повышение номинального напряжения).

Тестирование/проверка

Посредством установки вставных гнезд контрольные

штекеры PS позволяют проводить измерения

непосредственно на токоведущей шине соответствующей

винтовой клеммы. Быстрая и надежная проверка

скомплектованных колодок с рядными клеммами

производится с помощью тестовых адаптеров,

фиксирующие выступы которых обеспечивают установку

для любого числа контактов.
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Общие принадлежности CONTA-CONNECT

Обзор

267

Переходные втулки

Переходные втулки с натяжными пружинами ZRH

позволяют надежно вставлять жилы малого сечения в

места их зажима, не удаляя при этом отдельные провода

для уменьшения сечения.

Держатели предохранителей

Вставные держатели предохранителей могут

поставляться с индикатором состояния и без него. В

комбинации с базовыми клеммами они обеспечивают

высокий уровень гибкости в работе, простоту в

обращении и большой ассортимент для слаботочных

предохранителей размером 5x20 мм.

Предохранители

Плавкие предохранители имеют размеры 5 x 20 и 6,3 x 32

и исполнения «инерционный» и «быстродействующий».

Они используются в клеммах клеммах предохранителей /

разделительных клеммах предохранителей

STK/SIK/SK/ZTRK. Для рядных клемм предохранителей с

нажимными и натяжными пружинами также поставляются

автомобильные предохранители, соответствующие

требованиям стандарта DIN 72581.

Специальные принадлежности, контрольные

разделительные клеммы PTK

Помимо стандартных принадлежностей для контрольных

разделительных клемм также предлагается большое

количество различных специальных элементов.

Например, внутренние и наружные мостиковые

перемычки, вставные гнезда и короткозамкнутые штекеры

являются необходимым условием для надежного монтажа

клеммной колодки в измерительных контурах.

Металлические инструменты 

Полностью изолированные вспомогательные инструменты

от BW 1 до BW 10 и металлические инструменты BWMA

используются для работы с рядными клеммами с

нажимными и натяжными пружинами при поперечном

сечении проводов 2,5 мм2.
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CONTA-CONNECT

DIN-рейки TS

TS 32 

TS 32

2025.0

сталь

без перфорации

TS 32 

TS 32

2093.0

сталь

с перфорацией 5,2 x 18

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

268

TS 35

TS 35 x 7,5 оцинк.

4562.0

оцинк. сталь

без перфорации

TS 35

TS 35 x 7,5 оцинк.

4563.0

оцинк. сталь

с перфорацией 5,2 x 18

TS 35

TS 35 x 15

2027.0

сталь

без перфорации

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

DIN-рейки TS 32 / TS 35

Конструкция DIN-реек TS соответствует требованиям европейского

стандарта DIN EN 60715. DIN-рейки изготовлены из оцинкованной

стали и хроматированы слоем толщиной не менее 10 мкм. Особое

внимание обращается на точное соблюдение размеров. Согласно

стандарту DIN VDE 0611, часть 3, стальные DIN-рейки могут

использоваться в качестве сборных шин защитного провода (функция

защитного заземления PE). Если DIN-рейка применяется как сборная

шина PEN, необходимо соблюдать следующие требования:

• Разрешается использовать только DIN-рейку из

электротехнической меди.

• Следует учитывать токи короткого замыкания и

термические номинальные токи.

DIN-рейки поставляются секциями длиной 2 м. Все DIN-рейки

могут поставляться в предварительно подготовленном виде, т.

е. с обрезкой до требуемой длины.

Тип
Тип

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Характеристики
Материал

Обработка

DIN-рейки TS 35

Тип
Тип

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Характеристики
Материал

Обработка
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TS 35

TS 35 x 7,5

2026.0

сталь

без перфорации

TS 35

TS 35 x 7,5

2094.0

сталь

с перфорацией 5,2 x 18

TS 35

TS 35 x 7,5

2704.0

сталь

с перфорацией 6,2 x 18

TS 35

TS 35 x 7,5 ALU

2710.0

алюминий

без перфорации

269

Кол-во

2 м

TS 35

TS 35 x 15

2095.0

сталь

с перфорацией 5,2 x 18

TS 35

TS 35 x 15

4566.0

сталь

с перфорацией 6,2 x 18

TS 35

TS 35 x 15/2,3

2038.0

сталь

без перфорации 

TS 35

TS 35 x 15/2,3

2039.0

сталь

с перфорацией 5,2 x 18

TS 35

TS 35 x 15 оцинк.

4561.0

оцинк. сталь

без перфорации

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

О
Б

Щ
И

Е
 П

Р
И

Н
А

Д
Л

Е
Ж

Н
О

С
Т

И



CONTA-CONNECT

270

CONTA-CONNECT

DIN-рейки TS

TS 35

TS 35 x 15 оцинк.

4564.0

оцинк. сталь

с перфорацией 5,2 x 18

TS 35

TS 35 x 15 PVC

2372.0

ПВХ

без перфорации

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

270

DIN-рейки TS 35

Конструкция DIN-реек TS соответствует требованиям европейского

стандарта DIN EN 60715. DIN-рейки изготовлены из оцинкованной

стали и хроматированы слоем толщиной не менее 10 мкм. Особое

внимание обращается на точное соблюдение размеров. Согласно

стандарту DIN VDE 0611, часть 3, стальные DIN-рейки могут

использоваться в качестве сборных шин защитного провода (функция

защитного заземления PE). Если DIN-рейка применяется как сборная

шина PEN, необходимо соблюдать следующие требования:

• Разрешается использовать только DIN-рейку из

электротехнической меди.

• Следует учитывать токи короткого замыкания и

термические номинальные токи.

DIN-рейки поставляются секциями длиной 2 м. Все DIN-рейки

могут поставляться в предварительно подготовленном виде, т.

е. с обрезкой до требуемой длины.

Тип
Тип

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Характеристики
Материал

Обработка

DIN-рейки / защитные провода / сборные шины: требования DIN VDE 0611, часть 3

Тип
TS 32

TS 32 перф.

TS 35 x 7,5

TS 35 x 7,5 перф.

TS 35 x 7,5

TS 35 x 7,5

TS 35 x 7,5 перф.

TS 35 x 7,5

TS 35 x 15

TS 35 x 15

TS 35 x 15 перф.

TS 35 x 15 перф.

TS 35 x 15/2,3

TS 35 x 15/2,3 перф.

TS 15

TS 15 перф.

TS 15

TS 15 перф.

Код заказа
2025.0
2093.0
2026.0
2094.0
2704.0
4562.0
4563.0
2710.0
2027.0
4561.0
2095.0
4566.0
2038.0
2039.0
2091.0
2092.0
2711.0
2378.0

Материал
сталь 

сталь

сталь

сталь

сталь

оцинк. сталь

оцинк. сталь

алюминий

сталь

оцинк. сталь

сталь

сталь

сталь

сталь

сталь

сталь

алюминий

алюминий

Стойкость к кор.
замыканиям

35

35

16

16

16

16

16

35

25

25

25

25

50

50

10

10

16

16

Макс. ток корр. 
замыкания кА

4,2

4,2

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

4,2

3,0

3,0

3,0

3,0

6,0

6,0

1,2

1,2

1,92

1,92

Макс. допустимый термический
ном. ток при функции PEN

*

*

*

*

*

*

*

105

*

*

*

*

*

*

*

*

81

82

* = не разрешается использовать сборные шины защитного провода из стали для выполнения функции PEN!
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CONTA-CONNECT

DIN-рейки TS | держатели DIN-реек TSTW/TST

DIN-рейки TS 15

Конструкция DIN-реек TS соответствует требованиям европейского

стандарта DIN EN 60715. DIN-рейки изготовлены из оцинкованной

стали и хроматированы слоем толщиной не менее 10 мкм. Особое

внимание обращается на точное соблюдение размеров. Согласно

стандарту DIN VDE 0611, часть 3, стальные DIN-рейки могут

использоваться в качестве сборных шин защитного провода (функция

защитного заземления PE). Если DIN-рейка применяется как сборная

шина PEN, необходимо соблюдать следующие требования:

• Разрешается использовать только DIN-рейку из

электротехнической меди.

• Следует учитывать токи короткого замыкания и

термические номинальные токи.

DIN-рейки поставляются секциями длиной 2 м. Все DIN-

рейки могут поставляться в предварительно

подготовленном виде, т.е. с обрезкой до требуемой длины.

Тип
Тип

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Характеристики
Материал

Обработка

Держатель DIN-рейки TSTW/TST

Тип
Тип

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Характеристики
Материал

Резьбовое отверстие

Высота мм

Принадлежности
Винт
Код заказа

TS 15 

TS 15 сплошн.

2091.0

сталь

без перфорации

TS 15 

TS 15 перф.

2092.0

сталь

с перфорацией 4,2 x 12

TS 15 

TS 15 ALU сплошн.

2711.0

алюминий

без перфорации

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

2 м

Кол-во

10

Кол-во

10

Кол-во

10

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

новая фотография

2563.0

TSTW/F/M6

Держатель DIN-рейки M6

TSTW/F/M6

2563.0

сталь

M 6

32

BS M 6x12/15
2304.0

TSTW/M5

Держатель DIN-рейки M5

TSTW/M5

2414.0

сталь

M 5

48

BS M 5x8/15
2415.0

TSTW/M6

Держатель DIN-рейки M6

TSTW/M6

2303.0

сталь

M 6

48

BS M 6x12/15
2304.0
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Кол-во

2 м

Кол-во

10

Кол-во

50

Кол-во

10

Кол-во

50

Кол-во

10

Кол-во

50

TS 15 

TS 15 ALU перф.

2378.0

алюминий

с перфорацией 4,2 x 12

TST/M5

Держатель DIN-рейки M5

TST/M5

2736.0

сталь

M 5

20

BS M 5x8/15
2415.0

TST/M6

Держатель DIN-рейки M6

TST/M6

2737.0

сталь

M 6

20

BS M 6x12/15
2304.0

TSTW/F/M5

Держатель DIN-рейки M5

TSTW/F/M5

2564.0

сталь

M 5

32

BS M 5x8/15
2415.0
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Концевые консоли | концевые держатели

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Концевые консоли TS 35

Для надежной фиксации рядных клемм на DIN-рейках

устанавливаются концевые консоли в начале и конце

клеммного ряда. В зависимости от формы DIN-рейки

они отличаются формой крепления и могут

завинчиваться винтом или защелкиваться.

Размеры
Размеры (ДxШxВ) мм

Тип
Тип

Код заказа
Характеристики
Материал

Рейка

Ширина клеммы мм

Концевые консоли TS 32

Размеры
Размеры (ДxШxВ) мм

Тип
Тип

Код заказа
Характеристики
Материал

Рейка

Ширина клеммы мм

Концевые держатели для BKA / KBL

Размеры
Размеры (ДxШxВ) мм

Тип
Тип

Код заказа
Характеристики
Материал

Монтаж

Ширина клеммы мм

Диаметр отверстия мм

Для клеммы

ES 35 

46 x 7,5 x 32 

ES 35 BG

2005.2

PA 6.6 V2

TS 35

7,5

ES 35/2/K 

50 x 8 x 47

ES 35/2/K BG

2826.2

PA 6.6 V2

TS 35

8

ES 35/K/ST 

50 x 9,5 x 44 

ES 35/K/ST BG

2828.0

PA 6.6 V2

TS 35

9,5

ES 32 

27 x 7,5 x 44 

ES 32 BG

2004.2

PA 6.6 V2

TS 32

7,5

ES 32/2/K 

48 x 8 x 49 

ES 32/2/K BG

2825.2

PA 6.6 V2

TS 32

8

ES 32/2K/ST 

50 x 9,5 x 44

ES 32/K/ST BG

2827.0

PA 6.6 V2

TS 32

9,5

EH 1

22 x 7 x 21

EH 1 BG

2135.2

PA 6.6 V2

Прямой монтаж

7

3,5

RKB 4

EH 2

22 x 7 x 23

EH 2 BG

2136.2

PA 6.6 V2

Прямой монтаж

7

3,5

BKA 2,5
BKA 4

EH 2-Z

22 x 5 x 23

EH 2-Z BG

2147.2

PA 6.6 V2

Прямой монтаж

5

-

BKA 2,5
BKA 4

Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль

Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль

Винтовой концевой держатель Винтовой концевой держатель Безвинтовой

концевой держатель
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Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Кол-во

50

Концевые консоли TS 15

Размеры (Д x Ш x В) мм

Тип
Тип

Код заказа
Особенности
Материал

Рейка

Ширина клеммы мм

ES 32/35  

52 x 9,5 x 47

ES 32/35 BG

1424.2

PA 6.6 V2

TS 35 / TS 32

9,5

HES 35 ST 

49 x 11 x 69 

HES 35/ST BG

2761.0

сталь

TS 35

11

ZES 35 

59 x 6 x 39 

ZES 35 BG

3748.2

PA 6.6 V2

TS 35

6

ZES 35/2 

49 x 5 x 34 

ZES 35/2 BG

3811.2

PA 6.6 V2

TS 35

5

ES 32/35 

52 x 9,5 x 47

ES 32/35 BG

1424.2

PA 6.6 V2

TS 35 / TS 32

9,5

HES 32 ST 

49 x 11 x 69

HES 32/ST BG

2760.0

сталь

TS 32

11

ES 15 

26 x 7,5 x 22 

ES 15 BG

2074.2

PA 6.6 V2

TS 15

7,5

ZES 15 

27 x 5 x 24

ZES 15 BG

3812.2

PA 6.6 V2

TS 15

5

EH 3

30 x 8 x 31

ES 3 BG

2939.2

PA 6.6 V2

Прямой монтаж

8

3,5 

BKA 10

EH 4

46 x 8 x 36

EH 4 BG

2180.2

PA 6.6 V2

Прямой монтаж

8

3,5

KBL 2,5D
KBL 2,5-4D
KBL 6-10D

EH 15 BKA

31 x 9 x 28

EH 15 BKA BG

2945.2

PA 6.6 V2

TS 15

9

-

BKA 2,5
BKA 4

EH 35 BKA

46 x 8 x 39

EH 35 BKA BG

2946.2

PA 6.6 V2

TS 35

8

-

BKA 10

ZEH 1

40 x 11,1 x 24

ZEH 1 BG

3759.2

PA 6.6 V0

Прямой монтаж

11,1

3,5

ZSRK...

ZSLN...

Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль Безвинтовая концевая консоль Безвинтовая концевая консоль

Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль Винтовая концевая консоль Безвинтовая концевая консоль

Винтовой концевой держатель Винтовой концевой держатель Винтовой концевой держатель Винтовой концевой держатель Винтовой концевой держатель
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Держатели шильдиков для рядных клемм и концевых консолей

CONTA-CONNECT

Держатели шильдиков для рядных клемм и концевых консолей

Держатели шильдиков предназначены для маркировки группы 

клемм  или устройств на DIN-рейке.

Держатели шильдиков могут использоваться для установки на

рядные клеммы и концевые консоли. 

Держатели для группы шильдиков GT1 и GT2 могут

устанавливаться непосредственно на DIN-рейке. В зависимости от

модели используются маркеры для клемм SB и AS.

Также возможна специальная маркировка с помощью маркера BS-1
или плоттера EMS-2

Материал: полиамид 6.6 V2, без содержания галогенов

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

характеристики
Размеры
Ширина (мм)

Материал
Материал 

Диапазон температур

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Применение
рядные клеммы

Концевая консоль

Принадлежности
Маркер на клеммы PMC
Код заказа
Маркер на клеммы MC
Код заказа
Маркер на клеммы AS3
Код заказа
Вставной шильдик 
Код заказа
Самоклеющиеся этикетки для маркировки приборов GKE
Код заказа
защитная полоска
Код заказа
Крышка для шильдика SK
Код заказа

SchT 4/8 - SchT 6/12

Поворотный держатель
шильдиков для рядной клеммы 

и концевой консоли

SchT 4/8 *1

2528.0
SchT 6/12 *2

2529.0

5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

≤ 5 мм

все типы

PMC SB 5/50 WH
4600.7
MC SB 5/200
3300.7
AS 3/10 WH
2571.0

SchT 9

Держатель шильдиков для
концевой консоли

SchT 9

3749.0

8

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

EMS-2

CCI-11

BS-1

-

ES../2/K | ES../K/ST

Стр.

339

356

354

Кол-во

500

1000

500

Стр. Кол-во

Кол-во

100

100

Кол-во

100

SchT 7

Поворотный держатель
шильдиков для рядной клеммы 

и концевой консоли

SchT 7, короткий шарнир

2504.0
SchT 7, длинный шарнир

2361.0

8,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

≤ 5 мм

все типы

ESO 
2584.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR 1
2506.0

SchT 10

Держатель шильдиков для
концевой консоли

SchT 10

3809.0

9,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

EMS-2

CCI-11

BS-1

-

ES../K/ST

Стр. Кол-во

Кол-во

100

100

Кол-во

100

ZSchT1

Поворотный держатель
шильдиков для рядной клеммы 

и концевой консоли

ZSchT 1

3773.0

8,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

≤ 5 мм

все типы

ESO 
2584.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR 1
2506.0

ZSchT 3

Поворотный держатель
шильдиков для концевой

консоли

ZSchT 3

3775.2

8,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

ES/.. | ZES 35

ESO 
2584.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR 1
2506.0

Стр.

404

Кол-во
1 лист на 120

шт.
1 катушка на

10 000 шт.

100

Кол-во

100

100

Кол-во

100

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Варианты цветов

Свойства
Размеры
Ширина (мм)

Материал
Материал 

Диапазон температур

Класс воспламеняемости согл. UL 94

Маркировка
Плоттер

Плоттерная пластина

Маркер

Применение
Рядные клеммы

Концевая консоль

Принадлежности
Вставной шильдик 
Код заказа
Самоклеющиеся этикетки для маркировки приборов GKE
Код заказа
защитная полоска
Код заказа

Стр.

398

Кол-во

1 лист на
120 шт.

1 катушка на
10 000 шт.

100

Кол-во

1 лист на
120 шт.

1 катушка на
10 000 шт.

100

Стр.

398

*1: 4 шт. маркеров SB или 8 шт. AS

*2: 6 шт. маркеров SB или 12 шт. AS276

.2 .2 .2

.0 .0 .2

См. информацию о других принадлежностях со стр. 264
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ZSchT2

Поворотный держатель
шильдиков для рядной клеммы 

и концевой консоли

ZSchT 2

3774.0

8,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

≥ 5 мм

все типы

ESO 
2584.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR 1
2506.0

ZSchT 4

Поворотный держатель
шильдиков для концевой консоли

ZSchT 4

3776.0

8,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

ES/.. | ZES 35

ESO 
2584.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR 1
2506.0

Стр.

404

Кол-во
1 лист на

120 шт.
1 катушка на

10 000 шт.

100

Кол-во

100

Кол-во

100

Кол-во

1 лист на
120 шт.

1 катушка на
10 000 шт.

100

Стр.

398

ZSchT 5

Поворотный держатель
шильдиков для концевой консоли

ZSchT 5

3777.0

6

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

ES../2/K | ES../K/ST | ZES35

ESO 3
2585.0

STR 3
2579.0

Стр. Кол-во
1 лист на

124 шт.

100

Кол-во

100

SchT 12

Держатель шильдиков для
рядной клеммы

SchT 12*1

2531.0

6

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

RK2,5-4 | RK6-10

-

PMC SB 5/50 WH
4600.7
MC SB 5/200
3300.7
AS 3/10 WH
2571.0

ZSchT 6

Держатель шильдиков для 
концевой консоли

ZSchT 6

3807.0

6

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

EMS-2

CCI-11

BS-1

-

ES../2/K | ES../K/ST | ZES35

Стр. Кол-во

Кол-во

100

Кол-во

100

Кол-во

500

1000

500

Стр.

339

356

354

SchT 2

Держатель шильдиков для 
концевой консоли

SchT 2

2888.0

9,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

ES../2/K | ES../K/ST

ESO 2
2877.0
GKE 30/6 WH
3917.7

STR 2
2878.0

GT 1

Держатель группы шильдиков
для DIN-рейки TS35 /32

GT 1

3783.2

9,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

-

ESO GT 1
2580.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR GT 1
2582.0

Стр.

404

Кол-во
1 лист на

140 шт.
1 катушка на

10 000 шт.

20

Кол-во

100

Кол-во

20

Кол-во

10
1 катушка на

10 000 шт.

100

Стр.

398

SchT 11

Держатель шильдиков для 
концевой консоли

SchT 11*1

2530.0

5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

ES../2/K | ES../K/ST | ZES35/2

PMC SB 5/50 WH
4600.7
MC SB 5/200
3300.7
AS 3/10 WH
2571.0

GT 2

Держатель группы шильдиков
для DIN-рейки TS35 /32

GT 2

3784.2

19,5

PA6.6, без галогенов

от -40°C до +105°C

V2

-

-

ESO GT 2
2581.0
GKE 30/6 WH
3917.7
STR GT 2
2583.0

Стр.

404

Кол-во
1 лист на

60 шт.
1 катушка на

10 000 шт.

20

Кол-во

100

Кол-во

20

Кол-во

500

1000

500

Стр.

339

356

354
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CONTA-CONNECT

Специальные принадлежности, нажимная пружинная система (FRK)

Крышки / оптические разделители

Тип
AP 2,5/15 BG 

AP 2,5/15 BU

AP 2,5/15 OG  

AP 2,5/15 GN  

AP 2,5/15 RD  

AP 2,5/15 YE  

AP-SR BG

AP-SR BU  

AP-SR OG  

AP-SR GN  

AP-SR RD  

AP-SR YE  

AP 1,5-4 BG  

AP 1,5-4 BU  

AP 1,5-4 OG  

AP 1,5-4 GN  

AP 1,5-4 RD  

AP 1,5-4 YE  

AP 2,5-10 BG  

AP 2,5-10 BU  

AP 2,5-10 OG  

AP 2,5-10 GN  

AP 2,5-10 RD  

AP 2,5-10 YE  

AP 16 BG  

AP 16 BU  

AP 16 OG  

AP 35 BG  

AP 35 BU  

AP 35 OG

AP/FF 1/15 BG  

AP 2,5/R BG  

AP 2,5/R BU  

AP 2,5/R GN  

AP 2,5/RL BG  

AP 2,5/RL BU  

AP 2,5/RL BG  

AP/L/Q/D BU

Код заказа
2427.2  
2427.5  
2427.3  
2427.1  
2427.9  
2427.8  
2070.2  
2070.5  
2070.3  
2070.1  
2070.9  
2070.8  
2738.2  
2738.5  
2738.3  
2738.1  
2738.9  
2738.8  
2001.2  

2001.5  

2001.3  

2001.1  

2001.9  

2001.8  

2104.2  
2104.5  
2104.3  
2116.2  
2116.5  
2116.3
2421.2
2574.2  
2574.5  
2574.1  
2575.2  
2575.5  
2575.1  
2782.2

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый 

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый 

бежевый  

синий  

оранжевый 

бежевый

бежевый  

синий  

зеленый  

бежевый  

синий  

бежевый

зеленый  

Кол-во
50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20 

50  

50  

50  

50  

50  

50  

20

Для клеммы
SRK 2,5/15   

SRK 2,5/15   

SRK 2,5/15   

SRK 2,5/15   

SRK 2,5/15   

SRK 2,5/15   

SRK 2,5   

SRK 2,5   

SRK 2,5   

SRK 2,5   

SRK 2,5   

SRK 2,5   

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

RK 1,5-4/15 | RK 1,5-4  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

SRK 2,5/2A-SRK 10/2A

RK 2,5-4 | RK 6-10, TSK, FF, SF  

RK 16   

RK 16   

RK 16   

RK 35   

RK 35   

RK 35   

FF 1,5

RK 2,5-4 ZR   

RK 2,5-4 ZR   

RK 2,5-4 ZR   

RK 2,5-4 ZRL

RK 2,5-4 ZRL

RK 2,5-4 ZRL

PTK  

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2 

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2

Крышки | оптические разделители 

Винтовая соединительная система

Крышки AP устанавливаются, как правило, в

конце места зажима провода. Если в клеммной

колодке имеются рядные клеммы разных

размеров, также следует использовать крышки

для обеспечения защиты от прикосновения.

Наружные размеры крышек соответствуют

размерам рядных клемм.

Очень часто также устанавливаются цветные

крышки с целью четкого обозначения границы

между разными электрическими цепями или

уровнями напряжения. Кроме того, применение

крышек позволяет увеличить воздушные

зазоры и пути токов утечки, что, в свою

очередь, влияет на расчетное напряжение. 

Быстрая установка крышек обеспечивается

фиксирующими выступами.

Благодаря специальной конструкции изделий

серии RK не требуется установка крышек

между соседними перемычками QI с разными

потенциалами.

Крышки для стандартных рядных клемм SRK|RK|TSK|FF|SS|SF|PTK

Тип
AP 4 BG  

AP 4 BU  

AP 4 OG  

AP 4 GN  

AP 4 RD  

AP 4 YE  

AP 4 800 V BG 

APG 4 BU  

APG 4 BG

Код заказа
2101.2  
2101.5  
2101.3  
2101.1  
2101.9  
2101.8  
2159.2
2586.2  
2586.5

Цвет
бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

бежевый

Кол-во
20

20

20

20

20

20

20

20

20

Для клеммы
RKD 2,5 | RKD 4  

RKD 2,5 | RKD 4  

RKD 2,5 | RKD 4  

RKD 2,5 | RKD 4  

RKD 2,5 | RKD 4  

RKD 4  

RKD 4 

RKDG 4  

RKDG 4

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

Крышки для двухуровневых рядных клемм RKD | RKDG

Тип
AP 2,5/ID BG 

AP 2,5/ID BU 

AP 2,5/ID OG

AP VMAK 2,5 BG 

AP VMAK 2,5 BU 

AP VMAK 2,5 OG 

AP 2,5/I BG  

AP 2,5/I BU  

AP 2,5/I OG

AP/IKD 2,5/корр. BG

AP 2,5 S BG  

AP 2,5 D BG

Код заказа
2699.2  
2699.5  
2699.3  
2862.2  
2862.5  
2862.3  
2698.2  
2698.5  
2698.3
2714.2  
2829.2
2831.2

Цвет
бежевый

синий

оранжевый

бежевый

синий

оранжевый

бежевый

синий

оранжевый

бежевый

бежевый

бежевый

Кол-во
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Для клеммы
IKD 2,5  

IKD 2,5  

IKD 2,5  

VMAK 2,5  

VMAK 2,5  

VMAK 2,5  

IK 2,5  

IK 2,5  

IK 2,5  

IKD 2,5 

DLIS 2,5  

DLI 2,5

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

Крышки для многоуровневых рядных клемм IKD|VMAK|IK|DLIS|DLI

Тип
AP/SI-1 BG  

AP/SI-1 OG 

AP/SI-1 BU

AP/SI BG  

AP/SI BK 

AP/SI-2 BG  

AP/SI-2 OG  

AP/SI-2 BU  

AP/SID-1 BG  

AP/SID-1 OG  

AP/SID-1 BU  

AP 10 BG   

AP 10 OG  

AP 10 BG  

Код заказа
2046.2  
2046.3  
2046.5
2047.2  
2047.4
2186.2  
2186.3  
2186.5  
2187.2  
2187.3  
2187.5  
2762.2  
2762.3  
2762.5  

Цвет
бежевый  

оранжевый  

синий 

бежевый 

черный 

бежевый  

оранжевый 

синий  

бежевый  

оранжевый 

синий  

бежевый  

оранжевый  

синий  

Кол-во
50  

50  

50  

50

20 

50  

50  

50  

20  

20  

20  

20  

20  

20

Для клеммы
STK 1 | TK 2  

STK 1 | TK 2  

STK 1 | TK 2  

SK 1 

SK 1

STK 2 | STK 2/K  

STK 2 | STK 2/K  

STK 2 | STK 2/K  

STKD 1 | STKD 1/K  

STKD 1 | STKD 1/K  

STKD 1 | STKD 1/K  

SIK 10  

SIK 10  

SIK 10

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

2 мм  

2 мм  

2 мм

Материал
PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2 

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2  

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

PA 6.6 V2

Крышки для разд. клемм и клемм предохранителей STK|TK|STKD|SIK|SK
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Специальные принадлежности, нажимная пружинная система (FRK)

Крышки / оптические разделители

Тип
FAP 1,5-4/2A BG

FAP 1,5-4/2A BU

FAP 1,5-4/2A OG

FAP 1,5-4/2A GN

FAP 1,5-4/2A RD

FAP 1,5-4/2A YE

FAP 1,5/3A BG

FAP 1,5/3A BU

FAP 1,5/3A OG

FAP 1,5/3A GN

FAP 1,5/3A RD

FAP 1,5/3A YE

FAP 1,5/4A BG

FAP 1,5/4A BU

FAP 1,5/4A OG

FAP 1,5/4A GN

FAP 1,5/4A RD

FAP 1,5/4A YE

FAP 2,5/3A BG

FAP 2,5/3A BU

FAP 2,5/3A OG

FAP 2,5/3A GN

FAP 2,5/3A RD

FAP 2,5/3A YE

FAP 2,5/4A BG

FAP 2,5/4A BU

FAP 2,5/4A OG

FAP 2,5/4A GN

FAP 2,5/4A RD

FAP 2,5/4A YE

FAP 4/3A BG

FAP 4/3A BU

FAP 4/3A OG

FAP 4/3A GN

FAP 4/3A RD

FAP 4/3A YE

FAP 4/4A BG

FAP 4/4A BU

FAP 4/4A OG

FAP 4/4A GN

FAP 4/4A RD

FAP 4/4A YE

Код заказа
3400.2

3400.5

3400.3

3400.1

3400.9

3400.8

3401.2
3401.5
3401.3
3401.1
3401.9
3401.8
3402.2
3402.5
3402.3
3402.1
3402.9
3402.8
3411.2
3411.5
3411.3
3411.1
3411.9
3411.8
3412.2
3412.5
3412.3
3412.1
3412.9
3412.8
3421.2
3421.5
3421.3
3421.1
3421.9
3421.8
3422.2
3422.5
3422.3
3422.1
3422.9
3422.8

Цвет
бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

бежевый

синий

оранжевый

зеленый

красный

желтый

Кол-во
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Для клеммы
FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/2A

FRK 2,5/2A, FSL 2,5/2A

FRK 4/2A, FSL 4/2A

FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/3A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/3A

FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A

FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A

FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/4A

FRK 1,5/4A, FSL 1,5/4A

FRK 1,5/2A, FSL 1,5/4A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/3A, FSL 2,5/3A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 2,5/4A, FSL 2,5/4A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/3A, FSL 4/3A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

FRK 4/4A, FSL 4/4A

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

Крышки | оптические разделители 

Нажимная пружинная система

Крышки FAP устанавливаются, как правило, в

конце места зажима провода. Если в

клеммной колодке имеются рядные клеммы

разных размеров, также следует использовать

крышки для обеспечения защиты от

прикосновения.

Наружные размеры крышек соответствуют

размерам рядных клемм.

Очень часто также устанавливаются цветные

крышки с целью четкого обозначения границы

между разными электрическими цепями или

уровнями напряжения.

Кроме того, применение крышек позволяет

увеличить воздушные зазоры и пути токов

утечки, что, в свою очередь, влияет на

расчетное напряжение. 

Быстрая установка крышек обеспечивается

фиксирующими выступами.

Благодаря специальной конструкции изделий

серии FRK не требуется установка крышек

между соседними перемычками с разными

потенциалами. 

Крышки для стандартных рядных клемм FRK

Тип
FAPD 2,5 BG  

FAPD 2,5 BU  

FAPD 2,5 OG  

FAPD 2,5 GN

Код заказа
3423.2  
3423.5  
3423.3  
3423.1

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый

Кол-во
20

20

20

20

Для клеммы
FRKD 2,5 | FSLD 2,5  

FRKD 2,5 | FSLD 2,5  

FRKD 2,5 | FSLD 2,5  

FRKD 2,5 | FSLD 2,5

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

Крышки для двухуровневых рядных клемм FRKD

Тип
FAPT 2,5/2A BG  

FAPT 2,5/2A BU  

FAPT 2,5/2A OG  

FAPT 2,5/2A GN  

FAPT 2,5/2A RD  

FAPT 2,5/2A YE  

FAPT 2,5/3A BG  

FAPT 2,5/3A BU  

FAPT 2,5/3A OG  

FAPT 2,5/3A GN  

FAPT 2,5/3A RD  

FAPT 2,5/3A YE

Код заказа
3481.2  
3481.5  
3481.3  
3481.1  
3481.9  
3481.8  
3482.2  
3482.5  
3482.3  
3482.1  
3482.9  
3482.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Для клеммы
FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/2A

FTRK 2,5/3A

FTRK 2,5/3A

FTRK 2,5/3A

FTRK 2,5/3A

FTRK 2,5/3A

FTRK 2,5/3A

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

Крышки для раздел. клемм и клемм предохранителей FTRK

Тип
FAP 4/S BG  

FAP 4/S BU  

FAP 4/S OG

Код заказа
3480.2  
3480.5  
3480.3

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

Кол-во
20

20

20

Для клеммы
FDLIS 2,5-4…  

FDLIS 2,5-4…  

FDLIS 2,5-4…

Ширина
1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

Крышки для многоуровневых рядных клемм FDLIS
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CONTA-CONNECT

Специальные принадлежности, нажимная пружинная система (FRK)

Крышки / оптические разделители

Тип
ZAP 2,5/2A BG  

ZAP 2,5/2A BU  

ZAP 2,5/2A OG  

ZAP 2,5/2A GN  

ZAP 2,5/2A RD  

ZAP 2,5/2A YE  

ZAP 2,5/3A BG  

ZAP 2,5/3A BU  

ZAP 2,5/3A OG  

ZAP 2,5/3A GN  

ZAP 2,5/3A RD  

ZAP 2,5/3A YE  

ZAP 2,5/4A BG  

ZAP 2,5/4A BU  

ZAP 2,5/4A OG  

ZAP 2,5/4A GN  

ZAP 2,5/4A YE  

ZAP 2,5/4A RD  

ZAP 4/2A BG  

ZAP 4/2A BU  

ZAP 4/2A OG  

ZAP 4/2A GN  

ZAP 4/2A RD  

ZAP 4/2A YE  

ZAP 4/3A BG  

ZAP 4/3A BU  

ZAP 4/3A OG  

ZAP 4/3A GN  

ZAP 4/3A RD  

ZAP 4/3A YE  

ZAP 4/4A BG  

ZAP 4/4A BU  

ZAP 4/4A OG  

ZAP 4/4A GN  

ZAP 4/4A RD  

ZAP 4/4A YE

Код заказа
3700.2  
3700.5  
3700.3  
3700.1  
3700.9  
3700.8  
3701.2  
3701.5  
3701.3  
3701.1  
3701.9  
3701.8  
3702.2  
3702.5  
3702.3  
3702.1  
3702.8  
3702.9  
3703.2  
3703.5  
3703.3  
3703.1  
3703.9  
3703.8  
3704.2  
3704.5  
3704.3  
3704.1  
3704.9  
3704.8  
3705.2  
3705.5  
3705.3  
3705.1  
3705.9  
3705.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

желтый  

красный  

бежевый  

синий  

оранжевый 

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50  

50

Для клеммы
ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/2A | ZSL 2,5/2A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/3A | ZSL 2,5/3A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 2,5/4A | ZSL 2,5/4A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/2A | ZSL 4/2A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/3A | ZSL 4/3A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

ZRK 4/4A | ZSL 4/4A

Ширина
2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0

Крышки | оптические разделители 

Натяжная пружинная система

Крышки ZAP устанавливаются, как правило, в

конце места зажима провода. Если в

клеммной колодке имеются рядные клеммы

разных размеров, также следует использовать

крышки для обеспечения защиты от

прикосновения. Наружные размеры крышек -

соответствуют размерам рядных клемм.

Очень часто также устанавливаются цветные

крышки с целью четкого обозначения границы

между разными электрическими цепями или

уровнями напряжения. Кроме того,

применение крышек позволяет увеличить

воздушные зазоры и пути токов утечки, что, в

свою очередь, влияет на расчетное

напряжение. Быстрая установка крышек

обеспечивается фиксирующими выступами.

Благодаря специальной конструкции изделий

серии ZRK не требуется установка крышек

между соседними перемычками с разными

потенциалами. 

Крышки для стандартных рядных клемм ZRK/ZSL

Тип
ZAP SR/RC BG  

ZAP SR/RC BU  

ZAP SR/RC OG  

ZAP SR/RC GN  

ZAP SR/RC RD  

ZAP SR/RC YE

Код заказа
3758.2  
3758.5  
3758.3  
3758.1  
3758.9  
3758.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
50  

50  

50  

50  

50  

50

Для клеммы
ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC  

ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC  

ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC  

ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC  

ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC  

ZSRK 2,5/2A/RC | ZSLN 2,5/2A/RC

Ширина
5 мм  

5 мм  

5 мм  

5 мм  

5 мм  

5 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0

Крышки для рядных клемм прямого монтажа с фиксатором ZSRK/ZSLN (RC)

Тип
ZAP SR BG  

ZAP SR BU  

ZAP SR OG  

ZAP SR GN  

ZAP SR RD  

ZAP SR YE  

ZAP SR 3A/15 BG  

ZAP SR 3A/15 BU  

ZAP SR 3A/15 OG  

ZAP SR 3A/15 GN  

ZAP SR 3A/15 RD  

ZAP SR 3A/15 YE  

ZAP SR 3A/35 BG  

ZAP SR 3A/35 BU  

ZAP SR 3A/35 OG  

ZAP SR 3A/35 GN  

ZAP SR 3A/35 RD  

ZAP SR 3A/35 YE

Код заказа
3757.2  
3757.5  
3757.3  
3757.1  
3757.9  
3757.8  
3794.2  
3794.5  
3794.3  
3794.1  
3794.9  
3794.8  
3795.2  
3795.5  
3795.3  
3795.1  
3795.9  
3795.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
50  

50  

50  

50  

50  

50

50  

50  

50  

50  

50  

50

50  

50  

50  

50  

50  

50

Для клеммы
ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/2A | ZSLN 2,5/2A

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/15 | ZSLN 2,5/3A/15  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35  

ZSRK 2,5/3A/35 | ZSLN 2,5/3A/35

Ширина
1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0

Крышки для стандартных компактных рядных клемм ZSRK/ZSLN
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Специальные принадлежности, нажимная пружинная система (FRK)

Крышки / оптические разделители

Крышки | оптические разделители 

Натяжная пружинная система

Тип
ZAP 6/2A BG  

ZAP 6/2A BU  

ZAP 6/2A OG  

ZAP 6/2A GN  

ZAP 6/2A RD  

ZAP 6/2A YE  

ZAP 10/2A BG  

ZAP 10/2A BU  

ZAP 10/2A OG  

ZAP 10/2A GN  

ZAP 10/2A RD  

ZAP 10/2A YE  

ZAP 16/2A BG  

ZAP 16/2A BU  

ZAP 16/2A OG  

ZAP 16/2A GN  

ZAP 16/2A RD  

ZAP 16/2A YE

Код заказа
3760.2  
3760.5  
3760.3  
3760.1  
3760.9  
3760.8  
3788.2  
3788.5  
3788.3  
3788.1  
3788.9  
3788.8  
3799.2  
3799.5  
3799.3  
3799.1  
3799.9  
3799.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20

Для клеммы
ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 6/2A | ZSL 6/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 10/2A | ZSL 10/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

ZRK 16/2A | ZSL 16/2A

Ширина
2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

Крышки для стандартных рядных клемм ZRK/ZSL

Тип
ZAPT 2,5/2A BG  

ZAPT 2,5/2A BU  

ZAPT 2,5/2A OG  

ZAPT 2,5/2A GN  

ZAPT 2,5/2A RD  

ZAPT 2,5/2A YE  

ZAPT 2,5/3A BG  

ZAPT 2,5/3A BU  

ZAPT 2,5/3A OG  

ZAPT 2,5/3A GN  

ZAPT 2,5/3A RD  

ZAPT 2,5/3A YE  

ZAPT 2,5/4A BG  

ZAPT 2,5/4A BU  

ZAPT 2,5/4A OG  

ZAPT 2,5/4A GN  

ZAPT 2,5/4A RD   

ZAPT 2,5/4A YE

Код заказа
3796.2  
3796.5  
3796.3  
3796.1  
3796.9  
3796.8  
3797.2  
3797.5  
3797.3  
3797.1  
3797.9  
3797.8  
3798.2  
3798.5  
3798.3  
3798.1  
3798.9  
3798.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый

Кол-во
20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20  

20

Для клеммы
ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/2A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/3A

ZTRK 2,5/4A

ZTRK 2,5/4A

ZTRK 2,5/4A

ZTRK 2,5/4A

ZTRK 2,5/4A

ZTRK 2,5/4A

Ширина
1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0

Крышки для раздел. клемм и клемм предохранителей ZTRK

Тип
ZAPD 2,5 BG  

ZAPD 2,5 BU  

ZAPD 2,5 OG  

ZAPD 2,5 GN  

ZAPD 2,5 RD  

ZAPD 2,5 YE

Код заказа
3756.2  
3756.5  
3756.3  
3756.1  
3756.9  
3756.8

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

Кол-во
20  

20  

20  

20  

20  

20

Для клеммы
ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5  

ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5  

ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5  

ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5  

ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5  

ZRKD 2,5 | ZSLD 2,5

Ширина
2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм  

2 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0   

Крышки для двухуровневых рядных клемм ZRKD/ZSLD

Тип
ZAP/TW/ZIZA 1,5/3 BG  

ZAP/TW/ZIZA 1,5/4 BG

ZAP ZMP BG

Код заказа
3746.2  
3747.2
3785.2

Цвет
бежевый

бежевый

бежевый

Кол-во
20  

20

20

Для клеммы
ZIZA 1,5/3 | ZIZA 1,5/3/PE  

ZIZA 1,5/4 | ZIZA 1,5/4/PE

ZMP 1,5

Ширина
5 мм  

5 мм

5 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0  

Крышки для рядных клемм инициаторов ZINI/ZAKTO/ZMP

Тип
ZAP 2,5/ID BG  

ZAP 2,5/ID BU  

ZAP 2,5/ID OG  

ZAP 2,5/ID GN  

ZAP 2,5/ID RD  

ZAP 2,5/ID YE  

ZAP MA BG  

ZAP MA BU

Код заказа
3761.2  
3761.5  
3761.3  
3761.1  
3761.9  
3761.8  
3762.2  
3762.5

Цвет
бежевый  

синий  

оранжевый  

зеленый  

красный  

желтый  

бежевый  

синий

Кол-во
20  

20

20

20

20

20 

20

20

Для клеммы
ZIKD 2,5  

ZIKD 2,5  

ZIKD 2,5  

ZIKD 2,5  

ZIKD 2,5  

ZIKD 2,5  

ZVMAK 2,5  

ZVMAK 2,5

Ширина
1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм  

1,5 мм

Материал
PA 6.6 V0  

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0   

PA 6.6 V0   

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0

PA 6.6 V0   

Крышки для многоуровневых рядных клемм ZIKD/ZVMAK
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Изолированные перемычки SQI (распределение потенциалов)

Система вставных перемычек SQI позволяет быстро и

экономно распределить потенциалы по рядным клеммам

с жилами одинаковых и разных поперечных сечений.

Перемычки SQI имеют вставную конструкцию,

преимуществом которой является то, что при расчетном

напряжении возможно пропускание номинального тока!

Перемычки SQI защищены от прикосновения и могут

иметь от 2 до 10 контактов, а также 30 контактов. Так как

рядные клеммы имеют два поперечных соединительных

канала, возможно параллельное проведение различных

потенциалов без риска смены полярности. 

CONTA-CONNECT

282

Можно вырезать отдельные контактные элементы

перемычек, чтобы пропустить проходные клеммы (SRK)

или клеммы с защитным проводом (SSL). Это позволяет

при подборе конфигурации клеммной колодки также

параллельно проводить два потенциала. Для маркировки

удаленных контактных элементов может использоваться

пластмассовая изоляция перемычки. 

Укорачивание перемычек SQI выполняется посредством

режущего инструмента, при этом система SQI позволяет

закрыть обрезанное и поэтому неизолированное место

изоляционным колпачком SQIK, восстановив тем самым

защиту от прикосновения. 

Кроме того, для визуального различения разных

потенциалов перемычки SQI 2,5, SQI 4, SQI 6 и SQI 10

могут иметь различные цветовые варианты.
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Изолированные перемычки SQI (распределение потенциалов)

Применение SQI

Использование перемычек

Перемычка SQI (распределение потенциалов)

283

Простая установка Рядом друг с другом С пропусками

Параллельно с пропусками Параллельно с удлинением Цепная перемычка

30-контактные перемычки имеют на изолирующем

корпусе счетную линейку, которая облегчает подсчет и

укорачивание требуемых контактов.
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Изолированные перемычки QI 

CONTA-CONNECT

Перемычки SQI винтовой соединительной системы

имеют вставную и изолированную конструкцию. Они

обеспечивают прохождение повышенного

номинального тока для соответствующих значений

поперечного сечения. Благодаря конструкции рядных

клемм и применению разнообразных перемычек

обеспечивается высокий уровень гибкости в

применении.

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Варианты цветов

Номинальные характеристики
Номин. ток A | макс. ток A

Макс. напряжение с разделительной пластиной В

Макс. напряжение без разделительной пластины В

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Интервал мм

Принадлежности
Изолирующий колпачок для перемычки 

Код заказа
Для клеммы

SQI 2,5...

SQI 2,5/2 YE

17201.8
SQI 2,5/3 YE

17202.8
SQI 2,5/4 YE

17203.8
SQI 2,5/5 YE

17204.8
SQI 2,5/6 YE

17205.8
SQI 2,5/7 YE

17206.8
SQI 2,5/8 YE

17207.8
SQI 2,5/9 YE

17208.8
SQI 2,5/10 YE

17209.8
SQI 2,5/30 YE

17210.8

IEC
24 | 32

1000

1000

- |3

5

SQIK 2,5-10 YE

17200.8

SRK 2,5...
SSL 2,5...

SQI 4...

SQI 4/2 YE

17211.8
SQI 4/3 YE

17212.8
SQI 4/4 YE

17213.8
SQI 4/5 YE

17214.8
SQI 4/6 YE

17215.8
SQI 4/7 YE

17216.8
SQI 4/8 YE

17217.8
SQI 4/9 YE

17218.8
SQI 4/10 YE

17219.8
SQI 4/30 YE

17220.8

IEC
32 | 41

1000

1000

- |3

6

SQIK 2,5-10 YE

17200.8

SRK 4...
SSL 4...

SQI 6...

SQI 6/2 YE

17221.8
SQI 6/3 YE

17222.8
SQI 6/4 YE

17223.8
SQI 6/5 YE

17224.8
SQI 6/6 YE

17225.8
SQI 6/7 YE

17226.8
SQI 6/8 YE

17227.8
SQI 6/9 YE

17228.8
SQI 6/10 YE

17229.8
SQI 6/30 YE

17230.8

IEC
41 | 57

1000

1000

- |3

8

SQIK 2,5-10 YE

17200.8

SRK 6...
SSL 6...

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

5-контакт.

6-контакт.

7-контакт.

8-контакт.

9-контакт.

10-контакт.

30-контакт.

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

Кол-во

20

Примечание Примечание Примечание

Стр.

285

Кол-во

20

Стр.

285

Кол-во

20

Стр.

285

Перемычка 

изолир.

Перемычка 

изолир.

Перемычка 

изолир.

284

.9.8.5.4 .9.8.5.4 .9.8.5.4



SQIK 2,5-10

SQIK 2,5-10 YE

17200.8

Кол-во

20

Изолирующий колпачок для

перемычки 

SQI 10...

SQI 10/2 YE

17231.8
SQI 10/3 YE

17232.8
SQI 10/4 YE

17233.8
SQI 10/5 YE

17234.8
SQI 10/6 YE

17235.8
SQI 10/7 YE

17236.8
SQI 10/8 YE

17237.8
SQI 10/9 YE

17238.8
SQI 10/10 YE

17239.8
SQI 10/30 YE

17240.8

IEC
57 | 76

1000

1000

- |3

10

SQIK 2,5-10 YE

17200.8

SRK 10...
SSL 10...

Кол-во

50

50

20

20

20

20

10

10

10

5

Кол-во

20

Примечание

Стр.

285

Перемычка 

изолир.

285

.9.8.5.4
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Отвод через

SRK 2,5/2A BG (17100.2)

SRK 4/2A BG (17104.2)

SRK 6/2A BG (17108.2)

SRK 10/2A BG (17112.2)

SRK 2,5/2A BG (17100.2)

SRK 4/2A BG (17104.2)

SRK 6/2A BG (17108.2)

SRK 10/2A BG (17112.2)

SRK 2,5/2A BG (17100.2)

SRK 4/2A BG (17104.2)

SRK 6/2A BG (17108.2)

SRK 10/2A BG (17112.2)

SRK 2,5/2A BG (17100.2)

SRK 4/2A BG (17104.2)

SRK 6/2A BG (17108.2)

SRK 10/2A BG (17112.2)

Питание в начале

слева

SQI 2,5/…

SQI 2,5/2

SQI 4/…

SQI 4/2

SQI 6/2

SQI 2,5/…

SQI 4/2

SQI 4/…

SQI 4/2

SQI 6/…

SQI 6/2

SQI 4/2

SQI 4/…

SQI 6/2

SQI 6/…

SQI 6/2

SQI 10/…

SQI 6/2

SQI 6/2

SQI 6/…

SQI 10/2

SQI 10/…

Питание в конце

справа

SQI 2,5/…

SQI 2,5/2

SQI 4/…

SQI 4/2

SQI 6/2

SQI 2,5/…

SQI 4/2

SQI 4/…

SQI 4/2

SQI 6/…

SQI 6/2

SQI 4/2

SQI 4/…

SQI 6/2

SQI 6/…

SQI 6/2

SQI 10/…

SQI 6/2

SQI 6/2

SQI 6/…

SQI 10/2

SQI 10/…

Питание через

SRK 2,5/2A BG (17100.2)

SRK 4/2A BG (17104.2)

SRK 6/2A BG (17108.2)

SRK 10/2A BG (17112.2)

Перемычка SQI (запитывание потенциалов)

Система вставных перемычек SQI позволяет

быстро распределить потенциалы по рядным

клеммам с жилами одинаковых и разных

поперечных сечений. Перемычки SQI имеют

вставную конструкцию, преимуществом

которой является то, что при номинальном

напряжении возможно прохождение

номинального тока! Перемычки SQI
защищены от прикосновения и могут иметь

от 2 до 10 контактов, а также 30 контактов.

Параллельное проведение различных

потенциалов, а также пропуск рядных клемм

возможны посредством удаления отдельных

контактных элементов без риска потери

полярности.
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Винтовые перемычки системы Q/QI позволяют быстро распределить потенциалы в

рядных клеммах с одинаковым поперечным сечением. Перемычки QI защищены от

прикосновения, и также как перемычки системы Q, могут иметь 2, 3, 4 и 10 контактов.

Система перемычек QI позволяет параллельно проводить различные потенциалы для

жил поперечным сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2 без риска потери полярности.

Соединение с пропусками

При использовании стандартных рядных клемм для их пропуска следует

удалить (QI) или выкрутить (Q) отдельные контактные элементы.

Укорачивание перемычек

Укорачивание перемычек выполняется режущим инструментом, при этом

необходимо проследить за тем, чтобы на обрезанной стороне была

установлена крышка для сохранения расчетного напряжения.

Предварительно скомплектованные перемычки Q/QI

На предварительно скомплектованных перемычках с соответствующим числом

контактов полностью установлены шинная перемычка, соединительная втулка и

крепежный винт. Подготовленные таким образом перемычки остается только

установить в необходимый ряд клемм. Поставляются скомплектованные перемычки с

2, 3, 4 и 10 контактами. В зависимости от типа рядных клемм применяются

изолированные перемычки QI и/или неизолированные перемычки Q.

Q

QI

Перемычки (Q/QI) одного потенциала для более 10 рядных клемм.

Из перемычки выкручивается первый или последний крепежный винт из

соединительной втулки VH. Шинная перемычка QS 2 или QI 2 без

соединительной втулки VH кладется между ними и оба крепежных винта снова

закручиваются во втулку VH.

Q QI

Отдельные детали перемычки Q (QS + VH + BS = Q), шинные перемычки QS 

Для поперечного соединения нескольких рядных клемм с одним потенциалом также

могут использоваться поперечные соединительные шины. Эти шинные перемычки

изготавливаются из меди или латуни. Поверхность обработана гальваническим

никелированием. Данные шинные перемычки могут иметь длину с 2, 3, 4 и 10

контактами с учетом ширины соответствующих клемм. Для электрического

соединения шинных перемычек используется соединительная втулка,

обеспечивающая контакт с токоведущей шиной рядной клеммы. Для некоторых типов

рядным клемм возможна поставка шинных перемычек длиной 0,05 м. Они могут

использоваться для создания поперечных соединений с любым числом контактов.

QS

Соединительные втулки VH

Длина соединительных втулок VH

соответствует размерам требуемой

клеммы. Они изготавливаются из меди

или латуни. Поверхность покрыта

никелем. Для каждой клеммы с

поперечным соединением необходима

установка одной втулки VH.

VH Крепежные винты BS

Для соединения шинной перемычки

с втулкой (VH) на токоведущей шине

рядной клеммы применяется

стальной крепежный винт. Данный

винт предназначен для прочного

механического крепления

поперечного соединения на

токоведущей шине.

BS
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Примеры

Различные возможности применения винтовых перемычек
Предварительно скомплектованные блоки поперечных соединений с 2, 3, 4 и 10

контактами значительно уменьшают время, требуемое для монтажа. Кроме того, в

случае рядных клемм для поперечного сечения до 10 мм2 при использовании

изолированных перемычек QI имеются и другие преимущества. Благодаря угловой

форме в клеммы можно со смещением устанавливать две перемычки QI. Это

позволяет параллельно проводить два потенциала. Так как соединения QI покрыты

изоляцией и поэтому защищены от прикосновения в соответствии со стандартом

VDE 0106, часть 100, не требуется применение крышек или разделительных стенок

для расположенных рядом поперечных соединений до напряжения 400 В.

Перемычки QI способны выдерживать номинальный ток рядных клемм. Возможен

пропуск клемм, так как отдельные контакты можно удалить из перемычки.

Применение QI

Использование перемычек

Простая установка Рядом друг с другом С пропусками Параллельно с пропусками С удлинением

Поперечные коммутационные накладки Поперечные коммутационные накладки применяются для создания поперечного

соединения между двумя контактами с возможность быстрого отсоединения.

Для установки используется соединительная втулка типа VH и крепежный винт типа BS.

Попереч. накладка QL 2

Попереч. накладка QL
Тип

QL 2

QL 2

QL 2

QL 2

Код заказа

2076.0
2008.0
2053.0
2106.0

Кол-во

50

50

50

50

Соедин. втулка VH
Тип

VH 16

VH 19

VH 19

VH 19

Код заказа

2077.0
2009.0
2009.0
2009.0

Кол-во

100

100

100

100

Крепежный винт BS
Тип

BS M2,5x20

BS M3x25

BS M3x25

BS M3x25

Код заказа

2078.0
2010.0
2010.0
2010.0

Кол-во

100

100

100

100

Для клеммы
Тип

RK 1,5-4 |RKD 4

RK 2,5-4

RK 6-10

RK 16
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Винтовые и предварительно скомплектованные перемычки

системы Q/QI позволяют быстро распределить потенциалы

в рядных клеммах с одинаковым поперечным сечением.

Поставляются с 2, 3, 4, 10, 40, 83 и 100 контактами

Тип
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа
Тип/цвет

Код заказа

Номинальные характеристики
Номинальный ток A

Макс. напряжение с разделительной пластиной В

Макс. напряжение без разделительной пластины В          

Ном. импульсное напряжение кВ | степень загрязн.

Интервал мм

Характеристики соединения
Момент затяжки Нм | винт

Принадлежности
Отвертка

Код заказа

Для клеммы

Все рядные клеммы, помеченные цифрой «1», при

использовании соответствующих перемычек имеют

полную защиту от прикосновения согласно требованиям

правил техники безопасности «Электрические установки и

оборудование (VBG 4 или VDE 0106, часть 100/3.83)». 

На всех рядных клеммах, помеченных цифрой «2» для

обеспечения полной защиты от прикосновения в случае

использования соответствующей перемычки требуется

установить крышку, например, ADQ, EA 1 и т. п.

*Если перемычки

расположены рядом друг с

другом, между ними следует

установить разделительные

пластины или крышки.

Q...(2,5 мм2)

Q 2

2832.0
Q 3

2833.0
Q 4

2834.0
Q 10

2835.0
Q 20

2836.0
Q 0,5 м/83 конт.

2154.0

IEC
20

400

400*

-|3

6

0,4-0,8|M2,5

SDB 0,6x3,5

1086.0

DLI 2,5/...
DLIS 2,5/...

Q...(2,5 мм2)

Q 2

2422.0
Q 3

2423.0
Q 4

2424.0
Q 10

2425.0
Q 20

2700.0
Q 0,5 м/100 конт.

2151.0

IEC
20

400

400*

-|3

5

0,4-0,8|M2,5

SDB 0,6x3,5

1086.0

SRK 2,5/15
SRK 2,5/
IK 2,5
IKD 2,5

Q...(2,5 мм2)

Q 2

2567.0
Q 3

2568.0
Q 4

2569.0
Q 10

2570.0

Q 0,5 м/100 конт.

2152.0

IEC
20

800

400*

-|3

5

0,4-0,8|M2,5

SDB 0,6x3,5

1086.0

RK 2,5
KBL 2,5

RKD 2,5...
KBLD 2,5
В комбинации с двухуровневыми клеммами

напряжение уменьшается до 400 В!

2-контакт.

3-контакт.

4-контакт.

10-контакт.

20-контакт.

многоконтакт.

Кол-во

50

50

20

10

10

1

Кол-во

50

50

20

10

10

1

Кол-во

50

50

20

10

1

Кол-во

1

Примечание
- 
-

Примечание
1
1
1
1

Примечание
1
1

1
1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Кол-во

1

Стр.

422

Перемычка 

неизолир.

Перемычка 

неизолир.

Перемычка 

неизолир.

288


